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前言

《Sun Blade 6000 模块化系统安装指南》提供有关首次安装和设置 Sun Blade™ 6000 模
块化系统的详细信息。

本指南适用于熟悉机架安装系统和安装计算机硬件的系统安装人员，以及在安装和配置
各种操作系统方面有经验的系统管理员。

本书的结构
第 1 章介绍有关准备安装 Sun Blade 6000 模块化系统的信息。

第 2 章介绍如何将模块和选件安装到机箱中。

第 3 章介绍有关将线缆和设备连接到系统和打开机箱电源的信息。

第 4 章提供有关初始配置 Sun Blade 6000 模块化系统的管理系统的信息。
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相关文档
有关 Sun Blade 6000 模块化系统文档集的说明，请参考系统随附的《从何处可以找到文
档》。另外，您也可以在产品文档站点上找到相应的文档。请访问以下网址并浏览至您
的产品的相应页面。

http://www.sun.com/documentation

这些文档中的某些文档已发行翻译版本，分别以简体中文、繁体中文、法文、韩文、日
文等语言在上述网站上提供。英文版文档的修订较为频繁，因而其内容可能比其他语言
版本的文档更新。

对于所有 Sun 硬件文档，请访问以下网址：

http://www.sun.com/documentation

对于 Solaris 和其他软件文档，请访问以下网址：

http://docs.sun.com

文档、支持和培训

Sun 项目 网址

文档 http://www.sun.com/documentation/

支持 http://www.sun.com/support/

培训 http://www.sun.com/training/
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印刷体例

Sun 欢迎您提出意见
Sun 致力于提高其文档的质量，并十分乐意收到您的意见和建议。请访问以下网站向我
们提交您的意见和建议：

请在您的反馈信息中包含文档的书名和文件号码：

Sun Blade 6000 模块化系统安装指南，文件号码 820-2065-10。

字体*

* 您的浏览器设置可能与此处设置有所不同。

含义 示例

AaBbCc123 命令、文件和目录的名称；计算
机屏幕输出

编辑 .login 文件。

使用 ls -a 列出所有文件。

% You have mail。

AaBbCc123 用户键入的内容，与计算机屏幕
输出的显示不同

% su

Password:

AaBbCc123 书目标题、新术语或词汇、重点
术语。命令行变量，需替换为实
际的名称或数值。

阅读 《用户指南》的第 6 章。

这些称为 class 选项。

您必须是超级用户才能进行此操作。

要删除文件，请键入 rm filename。
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第 章1

准备安装 Sun Blade 6000 模块化系统

本章介绍了 Sun Blade 6000 模块化系统的基本组件和您可以订购的一些可选组件。此
外，它还包含有关 Sun Blade 6000 模块化系统包装和发运内容的信息。 后介绍了您
在设置和安装 Sun Blade 6000 模块化系统之前应注意的各种部署事项。

本章包含以下内容： 

■ 第 2 页 “关于发运给您的系统”

■ 第 4 页 “部署注意事项” 

■ 第 8 页 “安装任务核对清单”

■ 第 15 页 “在机架中安装机箱”
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关于发运给您的系统
Sun Blade 6000 模块化系统提供基本组件和多种可选组件。Sun Blade 6000 模块化系统
的所有基本组件均在工厂内预装到系统机箱中，然后再发运给您。可选组件，例如服务
器模块、 Network Express 模块 (NEM) 和 PCI-Express 模块 (PCI EM) 既可以预装在
系统机箱中，也可以单独发运以供安装。下表概要介绍了 Sun Blade 6000 模块化系统
的基本组件和可选组件。

表 1-1 Sun Blade 6000 模块化系统说明

基本系统组件 说明

Sun Blade 6000 模块化机箱
基本组件

Sun Blade 6000 模块化机箱是 Sun Blade 6000 模块化系统的
核心组件。 Sun Blade 6000 机箱随附了以下基本机箱组件： 
• 10 个插槽，可供安装服务器模块

• 20 个插槽，可供安装 PCI Express 模块

• 2 个插槽，可供安装 Network Express 模块

• 1 个已安装的机箱管理模块

• 2 个电源

• 6 个冗余背面风扇模块

• 前面和背面系统指示灯

Sun Blade 6000 机箱选件 您可以订购并在 Sun Blade 6000 机箱中安装以下机箱选件：

• PCI Express 模块 (PCI EM)。4-Gbps 双端口光纤通道 (FC) 
PCI Express 模块、千兆位以太网双端口 PCI Express 模块 
和 10-Gbps 双端口 InfiniBand (IB) PCI Express 模块。Sun 
Blade 6000 机箱支持安装 多 20 个 PCI EM （每个服务器
模块两个 PCI EM）。

• Network Express 模块 (NEM)。千兆位以太网 10 端口 
Network Express 模块。Sun Blade 6000 机箱支持安装 多
两个 NEM。将来的 NEM 可能提供其他 I/O 技术。

服务器模块配置 您可以在 Sun Blade 6000 机箱中安装 多 10 个单独的服务器
模块。
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机箱包装内容

Sun Blade 6000 机箱用聚乙烯泡沫垫包装以提供动态保护，再放入带木制托盘的波纹纸
板箱内。密封后的波纹纸板箱底部用螺钉固定到木制托盘。再用绑带将纸箱与木制托盘
捆扎起来，以提高强度和保护。

下表说明了机箱包装的内容。

拆开机箱包装不需要特殊工具。您将需要普通的拆开包装工具，例如小刀或美工刀。

注 – 如果您要使用升降装置来安装机箱，可以利用机箱包装作为底座来辅助安装。有
关详细信息，请参见机架安装说明。

表 1-2 机箱包装箱的内容

 机箱包装项目 说明

Sun Blade 6000 机箱 发运的 Sun Blade 6000 机箱包含以下项目：

• 1 个机箱管理模块 (CMM)
• 9 个服务器模块填充盖板 
• 2 个 NEM 填充盖板或 NEM
• 20 个 PCI EM 填充盖板或 PCI EM
• 贴在机箱侧面的服务卡

• 用于服务器模块 I/O 连接的硬件锁

• 用于硬件锁的 “RJ45 到 DB9”串行适配器

附件套件 附件套件包含以下文档：

• 《从何处可以找到 Sun Blade 6000 模块化系统文档》

• 《Sun Blade 6000 模块化系统入门指南》

• 其他安全和许可文档

国家套件 国家套件包括 Sun Blade 6000 模块化系统电源线 （4 条）

机架安装套件 机架安装套件包含：

• 机架对齐模板

• 机架安装架

• 机架适配器板

• 机架安装所需的螺钉

其他选件 • 其他 NEM （ 多 2 个）

• 其他 PCI EM （ 多 20 个） 
• 其他服务器模块 （ 多 10 个）

• 《Sun Blade 6000 模块化系统安装指南》
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所需的工具和设备
您将需要以下工具和物品来将基本模块和选件安装到机箱，并将机箱装入机架：

■ 2  号十字螺丝刀

■ 机架安装套件

■ 防静电腕带

■ 防静电垫

部署注意事项
本节讨论与在您的环境中设置和安装 Sun Blade 6000 模块化系统相关的部署注意事项。

注 – 在将服务器安装到机架之前，请参阅《Sun Blade 6000 模块化系统场地规划指南》
(820-2075) 中的场地注意事项。

本节涉及的主题包括： 

■ 第 4 页 “机架安装选件和要求”

■ 第 5 页 “I/O 连接”

■ 第 6 页 “管理以太网”

■ 第 6 页 “操作系统支持和安装”

■ 第 6 页 “系统管理工具”

机架安装选件和要求

您可以将 Sun Blade 6000 机箱安装到以下 Sun 机架和机柜中：

■ Sun Rack 1000 系列机柜 （高 72 英寸 /184 厘米）

■ Sun StorEdge （高 72 英寸 /184 厘米）扩展机柜

■ 符合 EIA 标准的 19 英寸工业标准机架机箱

对于要安装到机架上的每个 Sun Blade 6000 机箱，您都将需要一个机架安装套件。
机架安装套件随附在 Sun Blade 6000 机箱包装中。此套件包含机架安装滑轨和硬件。
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I/O 连接

Sun Blade 6000 模块化系统通过 Network Express 模块 (NEM) 和 PCI Express 模块 
(PCI EM) 的组合，提供灵活的 I/O 连接。本节介绍这些模块及其优点。

初为 Sun Blade 6000 模块化系统提供的 NEM 是千兆位以太网型号。每个千兆位以
太网 NEM 提供十个 10/100/1000 BASE-T 以太网铜线接口，每个服务器模块专用一
个。 NEM 是热交换模块，使系统管理员可以根据需要方便地添加或拆卸这些模块，无
需关闭系统电源。

PCI EM 设计用于提供独立的专用 I/O 功能，可按每个服务器模块分别配置。PCI EM 
格式是由 PCI-SIG 标准组织开发的标准。机箱中间板在 PCI EM 和服务器模块之间提
供 PCI-Express 连接，并为每个服务器模块分配两个 PCI EM。 PCI EM 是完全热交换
组件，系统管理员可以方便地更换 PCI EM。与 NEM 相似， PCI EM 可以安装在现有
系统中，无需修改已连接的服务器模块。Sun Blade 6000 模块化系统支持工业标准的热
交换 PCI EM。在  Sun Blade 6000 模块化系统 初发布时， Sun 提供以下 PCI EM： 

■ 光纤通道双端口 PCI Express 模块

■ 以太网双端口 PCI Express 模块

■ Infiniband 双端口 PCI Express 模块

灵活的 I/O 配置

借助 Sun Blade 6000 模块化系统，您可以对 I/O 模块进行组合。例如，您可以为一个
服务器模块配置一对冗余光纤通道 PCI EM，为另一个服务器模块配置单个 InfiniBand 
PCI EM，并使用一个千兆位以太网 NEM 向机箱中的所有服务器模块提供相似的 I/O 
功能。

您只需交换任何 PCI EM 或 NEM，即可方便地更改 Sun Blade 6000 模块化系统中的 
I/O 配置。

您 多可以在系统机箱中安装 20 个 PCI EM（以太网、IB 和 / 或 FC）和 2 个 10 端口
以太网 NEM。所有 I/O 模块都可用于连接以下三种类型的网络：

■ 局域网

■ 存储区域网 (SAN)

■ 在群集中使用的高带宽、低延迟网络
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管理以太网

Sun Blade 6000 模块化系统提供了多种用于管理机箱组件和服务器模块的方法。所有系
统管理访问都是通过机箱管理模块 (CMM) 上的管理端口实现的。 CMM 内部包含以太
网交换机，形成一个内部以太网。此内部网络可以连接 CMM、服务器模块服务处理器 
(SP) 和外部以太网端口，从而在整个以太网 LAN 中实现完整的系统管理。

有关 Sun Blade 6000 服务器管理的详细信息，请参阅 《Sun Blade 6000 模块化服务器
集成无人职守管理器 (ILOM) 管理指南》 (820-0052)。

操作系统支持和安装

交货之前， Sun 会在一些服务器模块的硬盘驱动器 (HDD) 上安装 Solaris™ 10 操作系
统。在这些硬盘驱动器上，将会预装 新的驱动程序并与工厂安装的 Solaris 10 操作系
统集成。因此，工厂安装的 Solaris 10 操作系统的正常安装流程得到了简化。必需的安
装参数包括：区域设置、时区、根用户密码和网络设置。

其他操作系统也受支持。有关配置预装的 Solaris 10 和安装其他操作系统的更多信息，
请参阅服务器模块特定的文档。

系统管理工具

Sun Blade 6000 模块化系统支持集成无人职守管理器 (ILOM) 系统管理工具。借助 
ILOM，您可以通过查看硬件配置、监视系统信息、管理系统报警等操作来监视和管理 
Sun Blade 6000 模块化系统。它提供了安装在 CMM 服务处理器上的命令行界面 (CLI) 
ILOM。当机箱通电时， ILOM 会自动初始化。无论服务器模块上的主机操作系统状态
如何，该工具都将保持运行。
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系统管理级别和功能

Sun Blade 6000 模块化系统使您可以在以下两个级别方便地控制和监视所有系统管理
操作：

■ 服务器模块级别。在服务器模块级别，您可以通过与每个服务器模块上的服务处理
器直接通信来分别管理系统操作。服务器模块级别的特定管理操作包括： 

■ 查看适用的环境传感器

■ 获取服务器模块本身、 CPU、 DIMM 和 PCI EM 的库存信息

■ 下载 SP 固件和 BIOS 映像

■ 机箱管理模块 (CMM) 级别。在机箱监视级别上，您可以通过直接与 CMM 通信来
管理所有共享机箱组件的系统操作。机箱特定的管理操作包括：

■ 查看所有机箱组件的环境控制

■ 管理热插入和热拆卸机箱组件库存

■ 深入查看服务器模块级别的特定设置

■ 为每个服务器模块配置网络设置

除了在服务器模块级别和机箱级别上控制特定管理操作之外，您还可以在这两个级别实
施以下常见管理操作：

■ 网络设置 /DHCP 客户机配置。分配 IP 地址或配置 DHCP。

■ 硬件监视和系统管理。检索有关硬件的信息，例如传感器和温度。

■ 事件过滤和通知。控制事件的严重性和事件通知设置。

■ 审查更改。查看有关系统配置的更改记录。

■ 基于角色的用户管理。将用户分配到角色和管理基于角色的权限。

■ LDAP 客户机配置。配置 LDAP 服务器的 IP 地址、身份验证设置和角色映射。

■ RADIUS 客户机配置。配置 RADIUS 服务器的 IP 地址、身份验证密钥设置和角色
映射。

■ SNMP 代理配置。配置 SNMP 用户管理、社区字符串设置和陷阱配置。

■ 时钟或 NTP 配置。配置当地时间或配置 NTP 客户机的使用。

■ 事件日志。查看包括审查、环境和系统方面在内的多类记录事件。

■ 固件升级。根据需要升级 ILOM 固件。
第 1 章 准备安装 Sun Blade 6000 模块化系统 7



安装任务核对清单
下表描述了安装任务：

1. 拆开 Sun Blade 6000 机箱的包装。

2. 检查并确保您已收到了将机箱安装到机架所需的部件。

有关详细信息，请参见第 3 页 “机箱包装内容”。

3. 必要时拆卸预装的模块。

参阅第 9 页 “机箱安装到机架中的准备工作”。

4. 将 Sun Blade 6000 机箱安装到机架中。

有关说明，请参见机架安装套件中随附的 Sun Blade 6000 机箱机架对齐模板。

5. 将 Sun Blade 6000 模块和选件安装到系统机箱中。

参阅第 2 章。

6. 连接电源线并打开 Sun Blade 6000 模块化系统的电源。

参阅第 3 章。

7. 连接机箱管理模块并配置 IP 地址以启用网络管理。

参阅第 4 章。
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机箱安装到机架中的准备工作
将机箱安装到机架中之前，请记住以下事项：

■ 确保您已阅读了 《Sun Blade 6000 模块化系统场地规划指南》以保证场地满足安装
服务器的要求。

■ 如果您要手动安装服务器 （不使用机械式升降装置），将需要拆卸机箱中一些预装
组件。参阅第 9 页 “拆卸机箱组件”。

避免静电放电

内部模块和选件是电子组件，对静电特别敏感。您的衣服上或工作环境中存在的普通静
电就可能损坏组件。

要在您接触任何内部组件的时候避免静电损坏，必须遵照以下说明：

■ 将硬盘、服务器模块、服务器模块选件、NEM 和 EM 等对静电敏感的组件放置在防
静电表面上。以下项目可用作防静电表面：

■ 发运组件所使用的包装袋。

■ Sun 静电放电 (Electronic Discharge， ESD) 垫， Sun 部件号 250-1088 （可通过 
Sun 销售代表购买）。

■ 使用防静电腕带。将此腕带戴到您的手腕上，将另一端连接到系统机箱以接地 （金
属薄片）。

拆卸机箱组件

如果您在将机箱安装到机架时不使用机械式升降装置，请参阅以下步骤来拆卸机箱中预
装的组件：

■ 第 10 页 “拆卸电源模块”

■ 第 11 页 “拆卸系统风扇模块”

■ 第 12 页 “拆卸 NEM”

■ 第 13 页 “拆卸 PCI EM”

■ 第 14 页 “拆卸 CMM”
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▼ 拆卸电源模块

图 1-1 显示了如何拆卸电源。

图 1-1 拆卸电源

1. 在机箱的前部找到要拆卸的电源。

2. 按住电源把手框架顶部的绿色按钮。

3. 向下旋转电源把手。

4. 将电源模块向外拉出一段距离，直至可以用一只手托住电源底部。切勿用把手将电源拉
出机箱。

5. 用双手托住电源，将电源完全拉出机箱。

6. 重复步骤 1 至步骤 5，卸下第二个电源。

注 – 将电源模块放在安全的地方。将机箱安装到机架之后，按照第 22 页“安装电源模
块”中的说明重新安装电源。
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▼ 拆卸系统风扇模块

图 1-2 显示了如何拆卸系统风扇模块。

图 1-2 拆卸风扇模块

1. 在机箱的背面，找到要拆卸的风扇模块。

2. 按住风扇模块上的绿色按钮。

3. 平缓地将背面风扇模块拉出，直至完全脱离机箱。

4. 重复步骤 1 至步骤 3，直至从机箱全部卸下六个背面风扇模块。

注 – 将背面风扇模块放在安全的地方。将机箱安装到机架之后，您需要将背面风扇模
块重新安装到机箱中。第 25 页 “安装背面风扇模块”中介绍了此步骤。
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▼ 拆卸 NEM
图 1-3 显示了如何拆卸 NEM。

图 1-3 拆卸 NEM

1. 在机箱的背面，找到要拆卸的 NEM。

2. 同时按住左右弹出杆上的弹出按钮。

3. 将弹出杆向外旋转以将其打开，使机箱松开 NEM。

4. 握住打开的弹出杆，将 NEM 拉向您，直至您可以用手将模块其余部分拉出。

5. 如果还要拆卸另一个 NEM，请重复步骤 1 至步骤 4。

注 – 将 NEM 放在安全的地方。将机箱安装到机架之后，您需要将 NEM 重新安装到机
箱中。第 23 页 “安装 NEM”中介绍了此步骤。
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▼ 拆卸 PCI EM
图 1-4 显示了如何拆卸 PCI EM。

图 1-4 拆卸 PCI EM

1. 在机箱的背面，找到要拆卸的 PCI EM。

2. 将一个手指放在弹出杆把手顶部，向下旋转把手。

3. 将弹出杆拉向您，然后将 PCI EM 向前拉动，直至您可以用手将模块其余部分拉出。

4. 重复步骤 1 至步骤 3，直至从机箱中卸下已安装的全部 PCI EM。

注 – 将 PCI EM 放在安全的地方。将机箱安装到机架之后，您需要将 PCI EM 重新安
装到机箱中。第 24 页 “安装 PCI EM”中介绍了此步骤。
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▼ 拆卸 CMM
图 1-5 显示了如何拆卸 CMM。

图 1-5 拆卸 CMM

1. 在机箱的背面，找到 CMM。

2. 同时按住模块弹出杆上的弹出按钮。

3. 将弹出杆向上拉离模块，使机箱松开模块。

4. 将弹出杆拉向您，直至您可以用手将模块其余部分拉出。

注 – 将 CMM 放在安全的地方。将机箱安装到机架之后，您需要将 CMM 重新安装到
机箱中。第 26 页 “安装 CMM”中介绍了此步骤。
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在机架中安装机箱
拆开系统机箱包装并确定已收到您订购的所有组件之后，请参阅 《Sun Blade 6000 机箱
机架对齐模板》(263-2755) 中有关安装机箱的详细说明。此文档随 Sun Blade 6000 模块
化系统机架安装套件一起提供，也可在 Sun Blade 6000 模块化系统文档站点上找到，
网址如下：

http://www.sun.com/documentation
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第 章2

在机箱中安装模块和选件

本章介绍如何在 Sun Blade 6000 机箱中安装模块和选件。本章讨论的主题包括：

■ 第 18 页 “模块和选件的安装规划”

■ 第 18 页 “安装模块和选件的前提条件”

■ 第 18 页 “避免静电放电”

■ 第 19 页 “安装模块和选件”

■ 第 20 页 “安装服务器模块”

■ 第 22 页 “安装电源模块”

■ 第 23 页 “安装 NEM”

■ 第 24 页 “安装 PCI EM”

■ 第 25 页 “安装背面风扇模块”

■ 第 26 页 “安装 CMM”

■ 第 26 页 “后续操作”
17



模块和选件的安装规划
在系统机箱中安装 Sun Blade 6000 模块化系统的模块和选件之前，请参阅本节中的主题。

■ 第 18 页 “安装模块和选件的前提条件”

■ 第 18 页 “避免静电放电”

安装模块和选件的前提条件 
开始安装 Sun Blade 6000 模块化系统的模块和选件之前，请确保您：

■ 已阅读第 1 章。

■ 已将 Sun Blade 6000 机箱安装到机架或机柜中 （除非未购买机架或机柜）。有关详
细说明，请参阅 《Sun Blade 6000 机箱机架对齐模板》 (263-2755)。

对于您购买的每个模块，本章稍后将提供安装这些模块的说明。

避免静电放电

内部模块和选件是电子组件，对静电特别敏感。您的衣服上或工作环境中存在的普通静
电就可能损坏组件。

要在您接触任何内部组件的时候避免静电损坏，必须遵照以下说明：

■ 将硬盘、服务器模块、服务器模块选件、NEM 和 PCI EM 等对静电敏感的组件放置
在防静电表面上。以下项目可用作防静电表面：

■ 发运组件所使用的包装袋。

■ Sun 静电放电 (Electronic Discharge， ESD) 垫， Sun 部件号 250-1088 （可通过 
Sun 销售代表购买）。

■ 使用防静电腕带。将此腕带戴到您的手腕上，将另一端连接到系统机箱以接地 （金
属薄片）。
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安装模块和选件
本节介绍如何将新的模块和选件安装到 Sun Blade 6000 机箱中。本节涉及的主题包括：

■ 第 20 页 “安装服务器模块”

■ 第 22 页 “安装电源模块”

■ 第 23 页 “安装 NEM”

■ 第 24 页 “安装 PCI EM”

■ 第 25 页 “安装背面风扇模块”

■ 第 26 页 “安装 CMM”

注意 – 本节并不介绍如何在打开的系统中更换现有的机箱模块和选件。本章中的说明
假定新系统尚未开机。有关更换现有模块和选件的信息，请参见 《Sun Blade 6000 模块
化系统服务手册》 (820-0051)。
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▼ 安装服务器模块

Sun Blade 6000 机箱支持 多 10 个服务器模块。

按照以下步骤从插槽中卸下填充盖板，将服务器模块安装到对应的空闲插槽中。

1. 在系统机箱前部，找到机箱中所需的插槽。

2. 必要时卸下填充盖板。

图 2-1 显示了从机箱中卸下填充盖板。

图 2-1 拆卸填充盖板

3. 向下转动填充盖板下部的弹出杆，将填充盖板拉出机箱。

注 – 其它填充盖板应当保留在所有未使用的插槽中，因为它们确保机箱遵守 FCC 有关
电磁干扰 (EMI) 的限制。

4. 将服务器模块垂直放置，使弹出杆位于右侧。

参阅图 2-2。
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图 2-2 将服务器模块插入机箱

5. 将服务器模块推入插槽，直至服务器模块停止。

6. 向下旋转弹出杆直至其卡入到位。

服务器模块现在已装入机箱，弹出杆已锁定。

7. 对于要安装的其余每个服务器模块，请重复步骤 1 至步骤 6。
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▼ 安装电源模块

图 2-3 显示了如何安装电源。

图 2-3 安装电源

1. 在系统机箱前部，找到空闲的电源插槽。

安装电源模块时确保电源单元朝上，三个 LED 指示灯出现在左侧。

2. 将电源把手拉出，并拉离电源。

3. 将电源单元与电源插槽对齐。

4. 平缓地将电源滑入电源插槽，直至电源单元与内部连接器啮合。

5. 将电源把手推回电源，直至其 “咔嗒”一声卡入到位。

6. 重复步骤 1 至步骤 5，将两个电源模块重新安装到机箱中。
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▼ 安装 NEM
Sun Blade 6000 机箱中可以安装 0 个、 1 个或 2 个 Network Express 模块 (NEM)。 
图 2-4 显示了如何安装 NEM。

图 2-4 安装 NEM

1. 将 NEM 与空闲的 NEM 插槽对齐。

确保 NEM 的 RJ-45 端口连接器面向您，而且位于 NEM 的顶部。

2. 完全打开 NEM 弹出杆。

3. 将 NEM 滑入空闲的 NEM 机箱插槽，直至您感觉到模块已停止。

4. 关闭弹出杆，固定 NEM。

5. 对于其余每个要安装的 NEM，请重复步骤 1 至步骤 4。
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▼ 安装 PCI EM
Sun Blade 6000 机箱支持多达 20 个 PCI Express 模块 (PCI EM)。它随附 20 个填充盖
板，安装在每个 PCI EM 插槽中，标示为 PCI EM 0.0 – 9.1。 图 2-5 显示了如何安装 
PCI EM。

图 2-5 安装 PCI EM 

1. 将 PCI EM 与空闲的 PCI EM 插槽对齐。

确保 PCI EM 前面板上的指示灯朝向您，并且底部的 PCI EM 弹出杆完全打开。

2. 将 PCI EM 滑入空闲的 PCI EM 机箱插槽。

当模块与系统插槽啮合时弹出杆会弹出。

3. 合上弹出杆，将 PCI EM 固定到机箱以完成安装。

4. 对于其余每个要安装的 PCI EM，请重复步骤 1 至步骤 3。
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▼ 安装背面风扇模块

图 2-6 显示了如何安装风扇模块。

图 2-6 安装风扇模块

1. 在系统机箱后部找到空闲的风扇模块插槽。

2. 用双手将风扇模块与空闲插槽对齐。

确保风扇模块把手上的绿色按钮位于风扇的顶部。

3. 将风扇模块滑入空闲插槽，直至前面板接触风扇控制器组件连接器。

风扇与风扇啮合时，您应会听到或感觉到 “咔嗒”一声。

4. 重复步骤 1 至步骤 3，将六个背面风扇模块全部重新安装到机箱中。
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▼ 安装 CMM
图 2-7 显示了如何安装 CMM。

图 2-7 安装 CMM 

1. 将 PCI EM 与 CMM 插槽对齐。

确保前面板上的 CMM 指示灯位于模块的顶部。

2. 将 CMM 滑入空闲的 CMM 机箱插槽。

确保 CMM 与系统机箱引导系统啮合。

3. 合上弹出杆，将 CMM 固定到机箱中以完成安装。

4. 对于其余每个要安装的 CMM，请重复步骤 1 至步骤 3。

后续操作
将模块和选件安装到 Sun Blade 6000 机箱之后，您即可连接电源线并打开系统电源。
参阅第 3 章。
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第 章3

将线缆和设备连接到模块并打开系统
机箱电源

本章介绍如何将交流电源线、管理网络线缆和数据网络线缆连接到相应的机箱模块上。
后，本章将指导您首次打开系统机箱电源。

本章涉及的主题包括：

■ 第 28 页 “关于外部 I/O 端口和电源插座”

■ 第 32 页 “将 I/O 线缆连接至 Sun Blade 6000 模块”

■ 第 33 页 “连接电源线”

■ 第 34 页 “连接 CMM 网络管理线缆”

■ 第 35 页 “连接 NEM 数据网络线缆”

■ 第 36 页 “连接 PCI EM 数据网络线缆”

■ 第 38 页 “首次打开系统机箱电源”

■ 第 39 页 “后续操作”
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关于外部 I/O 端口和电源插座

Sun Blade 6000 模块化系统在以下几节介绍的每种模块上都提供外部 I/O 端口：

■ 第 28 页 “Network Express 模块 (NEM)” 

■ 第 29 页 “PCI Express 模块 (PCI EM)” 

■ 第 31 页 “机箱监视模块 (CMM)”

■ 第 31 页 “交流电源接口” 

■ 第 32 页 “服务器模块”

以下几节将说明每个 Sun Blade 6000 模块上提供的外部线缆连接器。

Network Express 模块 (NEM)

每个安装的千兆位以太网 NEM 都有 10 个外部千兆位以太网端口。在配置齐全的系统
中，两个 NEM 共有 20 个外部千兆位以太网端口。

Sun Blade 6000 机箱为每个服务器模块 多提供两个 NEM 插槽，标示为 NEM 0 –
1，其中 0 代表下部的 NEM 插槽， 1 代表上部的 NEM 插槽。

每个以太网 NEM 提供 10 个单独的千兆位以太网 NIC  — 每个 NIC 连接一个服务器模
块，从右至左依次标示为 NET 0 至 NET 9 （机箱后视图）。

图 3-1 服务器模块与 NEM 的对应关系

NEM 1

NEM 0
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PCI Express 模块 (PCI EM)

每个安装的 PCI EM 都有两个外部数据端口。可购买的第一个 I/O 特定的 PCI EM 包括：

■ 千兆位以太网

■ InfiniBand

■ 光纤通道

装备齐全的机箱中有 20 个 PCI EM，每个带 2 个数据网络端口，共 40 个数据端口。

Sun Blade 6000 机箱提供 20 个 PCI EM 插槽，每个服务器模块占用两个插槽。PCI EM 
插槽从右至左编号为 PCI EM 0.0 至 9.1 （后视图）。

图 3-2 服务器模块与 PCI EM 的对应关系

各个 PCI EM 端口的编号如下： 

■ 千兆位以太网 PCI EM 端口编号 — 端口 1 位于 PCI EM 的上部，端口 0 则位于下部。

■ 光纤通道 PCI EM 端口编号 — 端口 0 位于 PCI EM 的上部，端口 1 则位于下部。

■ InfiniBand PCI EM 端口编号 — 端口 1 位于 PCI EM 的上部，端口 0 则位于下部。

为每个服务器模块分配 PCI EM 数据端口 MAC 地址

将千兆位以太网 PCI EM 安装到 Sun Blade 6000 机箱之前，您需要记下每个 PCI EM 端
口的 MAC 地址以备将来参考。本节介绍有关获取 PCI EM 的 MAC 地址的详细信息。

所有 PCI EM 的每个端口都有唯一的 MAC 地址。例如，千兆位以太网 PCI EM 将分配
有两个唯一的端口 MAC 地址  — 每个 RJ-45 数据端口一个。每个 PCI EM 端口的 
MAC 地址印在 PCI EM 板上，例如：

00:14:4F:nn:nn:nn
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其中 nn = 每个 PCI EM 数据端口唯一的 MAC 地址数字

您需要打开 PCI EM 封盖才能看到 MAC 地址标签。

每个服务器模块对应两个 PCI EM 插槽。每个 PCI EM 的背面板上有两个 RJ-45 数据端
口 — 每个网络设备接口一个 RJ-45 端口。每个 RJ-45 数据端口对应一个服务器模块。
每个服务器模块 多对应四个 RJ-45 PCI EM 数据端口 （每个服务器模块两个 PCI 
EM）。

PCI EM MAC 地址按顺序分配给 PCI EM 端口，从 低的端口开始，到 高的端口结
束。例如：

■ 如果印在千兆位以太网 PCI EM 上的端口 MAC 地址为：

00:14:4F:C4:FC:33 和 00:14:4F:C4:FC:34

■ 其中下部的 PCI EM RJ-45 端口标示为 0.0，端口 0.0 的 MAC 地址将是 
00:14:4FC4:FC:33

■ 其中上部的 PCI EM RJ-45 端口标示为 0.1，端口 0.1 的 MAC 地址将是 
00:14:4F:C4:FC:34

PCI EM 端口的物理 MAC 地址不会改变。但是，操作系统（Solaris、 Windows 2003 
Server 或 Linux）分配给 RJ-45 PCI EM 端口的逻辑名称将与物理 MAC 地址不同。有
关在操作系统安装期间如何配置多个网络接口 （使用逻辑名称）的信息，请参阅服务
器模块的文档。
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机箱监视模块 (CMM)

每个机箱包括一个 CMM，其中提供两个以太网 (NET MGT) 端口和一个串行端口 
(SER MGT)。 图 3-3 显示了 CMM I/O 端口。

图 3-3 CMM I/O 端口

交流电源接口 

Sun Blade 6000 机箱包括一个交流电源接口，其提供四个电源插座。 图 3-4 显示了交流
电源插座。

图 3-4 交流电源插座

NET MGT 端口 1

NET MGT 端口 0

SER MGT 端口 1

PS1-AC1

PS1-AC0

PS0-AC1

PS0-AC0
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Sun Blade 6000 交流电源接口为系统机箱中的模块提供主电源。将交流电源线从交流电
源接口连接到客户提供的配电单元 (PDU) 之后，主电源将自动通电，电源正常 LED 指
示灯也会闪烁。

注 – 默认情况下，CMM ILOM 中已启用开机选项。如果您禁用此选项，则在插入交流
电源线之后，只会向系统机箱中的机箱监视模块提供备用电源。

电源接口上的交流插座为每个电源单元供电。所有电源单元都有单独的电源线。

服务器模块

配备齐全的机箱中有 10 个服务器模块。有关每个服务器模块连接器的信息，请参阅服
务器模块文档。

将 I/O 线缆连接至 Sun Blade 6000 模块
本节包含以下主题：

■ 第 33 页 “连接电源线”

■ 第 34 页 “连接 CMM 网络管理线缆”

■ 第 35 页 “连接 NEM 数据网络线缆”

■ 第 36 页 “连接 PCI EM 数据网络线缆”
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连接电源线

本节介绍如何将电源线连接至 Sun Blade 6000 交流电源接口。

▼ 将电源线连接至交流电源接口 

注意 – 将电源线连接至客户提供的配电单元 (PDU) 之前，您应先熟悉 Sun Blade 6000 
模块化系统的电源要求。有关系统电源要求的详细信息，请参见 《Sun Blade 6000 模块
化系统场地规划指南》 (820-0-2075)。

1. 找到系统随附的四条电源线。

2. 找到机箱背面电源接口上的交流插座。

图 3-5 交流电源插座

3. 打开每个电源插座的金属固定夹。

4. 在机箱背面，将四条电源线插入插槽位置：PS0-AC1、 PS0-AC0、 PS1-AC1 和 PS1-
AC0。

5. 用金属固定夹将电缆固定到连接器上。

6. 将电源线的另一端插入配电单元 (PDU)。

主电源将自动为系统机箱供电。

PS1-AC1

PS1-AC0

PS0-AC1

PS0-AC0
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连接 CMM 网络管理线缆

本节介绍如何将局域网线缆连接到机箱监视模块 (CMM) 背面板上的以太网 NET MGT 
端口。

▼ 将管理网络线缆连接至 CMM

1. 找到以太网管理线缆。

2. 将以太网线缆插入 CMM 上的 RJ-45 NET MGT 0 端口。

图 3-6 CMM NET MGT 端口

3. 将以太网线缆的另一端插入您的局域网上。

NET MGT 端口 0
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连接 NEM 数据网络线缆

本节介绍如何将数据网络线缆连接至以太网 Network Eexpress 模块 (NEM)。

▼ 将数据网络线缆连接至 NEM

1. 找到数据网络线缆。

2. 将数据网络线缆插入相应的 RJ-45 以太网插槽。

有关服务器模块与 NEM 的连接信息，请参见第 28 页 “Network Express 模块 
(NEM)”。

图 3-7 服务器模块与 NEM 的对应关系

3. 将数据网络线缆的另一端连接到您的局域网上。
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连接 PCI EM 数据网络线缆

本节介绍如何将数据网络线缆连接至 PCI Express 模块 (PCI EM)。

开始之前

以下步骤假定：

■ 您已记下了每个 PCI EM 数据端口的 MAC 地址。 PCI EM 端口的 MAC 地址印在 
PCI EM 板上。要查看 PCI EM 端口的 MAC 地址，您必须卸下 PCI EM 护盖，详情
请见第 29 页 “为每个服务器模块分配 PCI EM 数据端口 MAC 地址”。

注 – 在安装操作系统期间为多个网络接口配置操作系统网络信息时，可能需要了解连
接到网络的每个 PCI EM 端口的 MAC 地址。

▼ 将数据网络线缆连接至 PCI EM

1. 找到数据网络线缆。

2. 将数据网络线缆插入相应的 RJ-45 数据插槽。

有关服务器模块与 PCI EM 连接的详细信息，请参见第 29 页“PCI Express 模块 (PCI 
EM)”。

图 3-8 服务器模块与 PCI EM 的对应关系

3. 将数据网络线缆的另一端连接到您的局域网上。
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将串行控制台连接至 CMM
本节介绍如何将串行控制台连接至机箱监视模块 (CMM)。另外，如果您希望与服务器
模块直接通信，可以使用 Sun Blade 6000 机箱随附的硬件锁线缆将串行控制台连接到
服务器模块的前面板上。详情请见服务器模块系统文档。

▼ 将串行控制台连接至 CMM
1. 找到串行控制台线缆。

您需要自备串行控制台线缆。

2. 将串行控制台线缆连接到 CMM 背面板上的 SER MGT 端口。

图 3-9 CMM SER MGT 端口

SER MGT 端口
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首次打开系统机箱电源
当电源通电时，主电源会自动向系统机箱供电。打开系统机箱电源时，主电源将向机箱
中的所有模块供电：CMM、 NEM、服务器模块及其相关 PCI EM。

注 – 默认情况下，CMM ILOM 在交货时就启用了自动打开机箱选件电源的策略。如果
您禁用机箱电源自动打开策略，系统机箱将应用 12V 备用电源。

本节介绍如何确保打开系统机箱和服务器模块的电源。

▼ 确保打开系统机箱的电源

1. 确保交流电源线已从电源接口模块连接到供电插座。

有关详细信息，请参阅第 33 页 “连接电源线”。

2. 确保主电源已应用到系统机箱。

绿色的电源正常 LED 指示灯将持续亮起。机箱前后都有电源正常 LED 指示灯。
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图 3-10 前面和背面机箱 LED 指示灯

注 – 默认情况下，在交货时已启用 CMM ILOM 中的自动打开系统机箱电源策略设置。
启用自动打开机箱电源策略后，系统机箱会自动向机箱中的所有模块提供主电源 （当
电源设备通电后）。

要确保已为服务器模块供电，请参见服务器模块的文档。

后续操作
将线缆连接至 I/O 模块、将本地设备连接至服务器模块并打开系统机箱和服务器模块
的电源之后，您即可配置 CMM 和服务器模块管理网络。参阅第 4 章。

前部 LED 指示灯

后部 LED 指示灯

电源正常指示灯

LED 指示灯

电源正常指示灯
LED 指示灯
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第 章4

配置 Sun Blade 6000 模块化系统管理
网络 

本章介绍如何使用 Sun 集成无人职守管理器 (Integrated Lights Out Manager， ILOM) 
为机箱监视模块 (CMM) 配置 IP 地址。其中特别介绍了如何使用 ILOM 与 CMM 建立
连接。之后，描述了如何为 CMM 配置静态或动态 (DHCP) IP 地址。

本章讨论的主题包括：

■ 第 41 页 “什么是集成无人职守管理器？”

■ 第 42 页 “关于预配置的 CMM ILOM 管理员帐户”

■ 第 42 页 “建立到 CMM ILOM 的初始连接”

■ 第 43 页 “使用管理网络 IP 地址与 CMM ILOM 通信”

■ 第 44 页 “首次分配 IP 地址”

■ 第 45 页 “使用 DHCP 初始分配所有 IP 地址”

■ 第 46 页 “通过串行连接将静态 IP 地址分配给 CMM”

■ 第 48 页 “用 CLI 更改 CMM ILOM 根帐户密码”

什么是集成无人职守管理器？
集成无人职守管理器是内置的系统管理工具，使您可以监视和管理安装在 Sun Blade 
6000 机箱中的组件。 ILOM 通过 CMM 服务处理器进行访问。例如，您可以在 CMM 
ILOM 中配置网络信息、查看和编辑硬件配置、 监视重要的系统信息和管理用户帐户。

注 – 本文档中使用的 CMM ILOM 一词是指在 Sun Blade 6000 模块化系统的 CMM 服
务处理器上运行的 ILOM。有关安装在 Sun Blade 6000 机箱中的服务器模块的专用服
务器管理系统信息，请参阅服务器模块文档。
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可通过命令行界面 (CLI) 和 IPMI 界面访问 CMM ILOM。

拥有有效用户帐户的所有用户均可访问 CMM ILOM。首次访问 CMM ILOM 时，需要
使用预配置的 ILOM 管理员帐户。

安装在 Sun Blade 6000 机箱中的一些服务器模块使用不同的管理软件。有关服务器模
块管理的信息，请参阅服务器模块的随附文档。

有关您在 CMM ILOM 中可执行的任务的详细信息，请参见第 7 页 “系统管理级别和
功能”。有关预配置的 ILOM 管理员帐户的详细信息，请参见第 42 页“关于预配置的 
CMM ILOM 管理员帐户”。

关于预配置的 CMM ILOM 管理员帐户

Sun Blade 6000 模块化系统随附一个预配置的 CMM ILOM 管理员帐户：

用户名：root

密码：changeme

预配置的管理员帐户称为 root，不能删除或更改，但可以更改其默认密码。此帐户提
供访问所有 CMM ILOM 功能、特性和命令的内置管理权限 （读写访问）。

您首次在 CMM 级别或服务器模块级别上访问 ILOM 时，需要以 root 身份和默认密
码 changeme 登录。登录到 CMM ILOM 并建立了到系统的网络连接之后，请更改与 
ILOM root 帐户相关的密码，以防止未经授权的系统访问。

有关重置 ILOM root 帐户密码的详细信息，请参见第 48 页 “用 CLI 更改 CMM 
ILOM 根帐户密码”。

建立到 CMM ILOM 的初始连接 
要用初始网络配置信息设置 CMM 和服务器模块，您必须通过 ILOM 建立到 CMM 的
连接。为 CMM 分配 IP 地址之前，您必须使用串行连接与 CMM 进行通信。建立到 
CMM 的串行连接之后，您可以选择为 CMM 和服务器模块配置静态地址还是 DHCP 
IP 地址。

关于 DHCP IP 分配

首次通电时， CMM ILOM 会广播一则要求分配 IP 地址的 DHCP 请求。如果 DHCP 
服务器收到此请求，将会提供地址和其它网络信息。如果同时打开多个服务器模块的电
源，这些模块也会广播 DHCP 请求，并收到单独的 IP 地址。
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关于静态 IP 分配

如果您要使用静态地址而不是 DHCP 服务器提供的动态地址，可以在以下时间分配静
态 IP 地址：

■ 将 LAN 线缆连接到 CMM 的 NET MGT 端口之前

■ 模块初次获得 DHCP IP 地址之后。您可以将 DHCP 分配的地址更改为静态 IP 地址。

关于初始串行控制台连接

无论分配的是静态地址还是 DHCP IP 地址，您首先都必须建立串行控制台连接以与 
CMM ILOM 进行通信。例如：

■ 对于 DHCP 分配的 IP 地址。将串行控制台连接到 CMM 以初始确定分配给 CMM 
和服务器模块的 IP 地址。获得 IP 地址之后，您可以使用 ILOM 从任何远程网络客
户机 （服务器模块的 Web 浏览器 GUI 或仅用于 CMM 的 CLI）通过以太网连接
（使用分配的 IP 地址） 与 CMM 和服务器模块进行通信。

■ 对于静态分配的 IP 地址。建立到活动 CMM 的串行连接，以便初始分配静态 IP 地
址。如果 CMM 或服务器模块先前获得了静态或 DHCP IP 地址，则不必建立串行连
接来更改现有地址。任何使用现有 IP 地址与 CMM 或服务器模块的串行或以太网连
接使您可以登录 CMM ILOM 并更改已分配的 IP 地址。

使用管理网络 IP 地址与 CMM ILOM 通信

为 CMM 分配 IP 地址之后，使用这些 IP 地址可与 CMM ILOM 通信。具体地说，网
络管理 IP 地址是分配给 CMM 服务处理器的 IP 地址。

请注意，除管理网络 IP 地址之外，您还将拥有与数据网络相关的 IP 地址。在服务器模
块上安装主机操作系统之后配置数据网络 IP 地址。区分数据网络 IP 地址和管理网络 
IP 地址十分重要，因为两者提供不同的服务。

要在机箱级别上执行管理操作，需要指定 CMM 的 IP 地址。要在服务器模块级别上执
行管理操作，需要指定服务器模块 SP 的 IP 地址。

有关指定服务器模块 IP 地址的详细信息，请参阅服务器模块文档。有关可以在机箱级
别上执行的管理任务的列表，请参见第 7 页 “系统管理级别和功能”。
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首次分配 IP 地址

本节包括以下内容：

■ 第 45 页 “使用 DHCP 初始分配所有 IP 地址”

■ 第 46 页 “通过串行连接将静态 IP 地址分配给 CMM”

前提条件

分配 IP 地址之前，请确保完成了以下安装任务：

■ 拆开 Sun Blade 6000 模块化系统的包装并完成硬件安装和布线设置。有关详细信
息，请参阅第 1 章、第 2 章和第 3 章。

■ 将以太网线缆连接到 CMM 背面板上的 NET MGT 端口。有关详细信息，请参阅
第 34 页 “连接 CMM 网络管理线缆”。

■ 通过串行连接建立到 CMM （或服务器模块）的控制台访问。有关详细信息，请参
阅第 37 页 “将串行控制台连接至 CMM”。

■ 配置串行设置：

■ 8N1：八个数据位、无奇偶校验、一个停止位

■ 9600 波特

■ 禁用硬件流控制 (CTS/RTS)

■ 禁用软件流控制 (XON/XOFF)

■ 确保主电源向机箱和服务器模块供电。有关详细信息，请参阅第 38 页 “首次打开系
统机箱电源”。

注 – 如果您计划分配 DHCP IP 地址，则需要在与 Sun Blade 6000 模块化系统相同的
局域网上建立 DHCP 服务器。设置 DHCP 服务器不在本指南的说明范围内。请参阅随 
DHCP 服务器软件一起提供的文档。
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▼ 使用 DHCP 初始分配所有 IP 地址
使用 DHCP 分配 IP 地址时，请遵照以下说明：

1. 检查并确保已配置 DHCP 服务器以接受新的媒体访问控制 (MAC) 地址。参阅随 
DHCP 服务器软件一起提供的文档。

2. 确认以太网线缆已插入活动 CMM 上的 NET MGT 端口。

■ 只要 CMM ILOM 之前未使用静态 IP 进行配置， CMM ILOM 将自动广播包含其 
CMM MAC 地址和服务器模块 MAC 地址 ID 的 DHCPDISCOVER 数据包。

■ 网络上的 DHCP 服务器会返回包含 IP 地址和其他信息的 DHCPOFFER 数据包。然
后 CMM 将管理 DHCP 服务器分配给它的 IP 地址的 “租约”。

3. 要获取分配给 CMM 和服务器模块 SP 的 DHCP IP 地址，请采用以下方法之一：

■ 通过串行连接的 ILOM-CMM

使用连接到 CMM 背面板的串行控制台，作为管理员登录 CMM ILOM。例如在登
录提示中键入预配置的管理员用户名 root 及其默认密码 changeme，然后按下 
Enter 键。

■ 要设置活动 CMM 的工作目录，请键入：
cd /CMM/network

■ 要查看活动 CMM IP 地址，请键入以下命令： 
show 

■ 要进一步浏览并查看每个服务器模块的 IP 地址，请键入以下命令： 
show /CH/BLx/SP/network

注 – BLx 表示安装在插槽 BL-0 中的服务器模块。要指定目标服务器模块，您必须指定
装有模块的插槽的编号。服务器模块插槽的编号范围为 0 至 9。

■ DHCP 服务器日志

有关详情，请参阅 DHCP 服务器文档。

注 – 有关为服务器模块 SP 分配 DHCP 地址的详细信息，请参阅服务器模块文档。
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▼ 通过串行连接将静态 IP 地址分配给 CMM
通过串行连接将静态 IP 地址分配给 CMM 时，请遵照以下说明：

1. 确认与活动 CMM 的串行连接工作正常。

有关将串行控制台连接到 CMM 的信息，请参见第 37 页 “将串行控制台连接至 
CMM”。

2. 作为管理员登录 CMM ILOM，方法是输入管理员用户名和密码，然后按下 Enter 键。

提示 – 您可以使用 ILOM 随附的预配置管理员账户 root/changeme 登录 CMM 
ILOM。有关详细信息，请参见第 42 页 “关于预配置的 CMM ILOM 管理员帐户”。

此时将显示默认提示符 (->)，表示您可以运行 CLI 命令以建立网络设置。

3. 要使用 CLI （通过 ILOM）在 CMM 上设置静态 IP 地址，请键入以下命令来设置工
作目录：

cd /CMM/network
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4. 使用以下命令来指定 IP、网络掩码和网关地址。

命令 描述和示例

set pendingipaddress= 键入此命令，后面紧跟要分配给 CMM 的静态 IP 地址。

示例：键入 set pendingipaddress=129.144.82.26 
将告诉 ILOM 分配 129.144.82.26 作为 CMM IP 地址。

set pendingipnetmask= 键入此命令，后面紧跟要分配给 CMM 的静态网络掩码地址。

示例：键入 set pendingipnetmask=255.255.255.0 
会告知 ILOM 分配 255.255.255.0 作为 CMM 网络掩码
地址。

set pendingipgateway= 键入此命令，后面紧跟要分配给 CMM 的静态网关地址。

示例： 
键入 set pendingipgateway=129.144.82.254 将告
知 ILOM 分配 129.144.82.254 作为 CMM 网关地址。

set pendingipdiscovery= 键入以下命令告知 ILOM 您是否要设置静态 IP 地址。

set pendingipdiscovery=static

set commitpending=true 键入此命令 (true) 以分配指定的网络设置。

示例：

set pendingipaddress=129.144.82.26

set pendingipnetmask=255.255.255.0

set pendingipgateway=129.144.82.254

set commitpending=true
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用 CLI 更改 CMM ILOM 根帐户密码
要更改 changeme 密码，请执行以下步骤：

1. 使用连接到 CMM 背面板的串行控制台，作为管理员登录 CMM ILOM。

例如在登录提示中键入预配置的管理员用户名 root 及其默认密码 changeme，然后
按下 Enter 键。

2. 键入以下命令更改 CMM 的密码：

set /CMM/users/root password=password

其中 password 是您要分配的新密码。

有关创建新用户帐户和为用户帐户分配角色（权限）的信息，请参见《Sun Blade 6000 
模块化系统集成无人职守管理器 (ILOM) 管理指南》 (820-0052) 以及已安装服务器模块
的文档。

后续操作
配置了 Sun Blade 6000 模块化系统的网络信息之后，您即可用操作系统设置服务器模
块。有关详细信息，请参阅安装在 Sun Blade 6000 模块化系统中的服务器模块文档。
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