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Icobne

Explication

Solution

L'unité démarre.

Attendez. Si I'unité ne démarre pas
dans un bref délai, contactez I’'admin-
istrateur systeme.

La tentative de téléchargement du
serveur vers la mémoire morte
programmable (PROM) a échoué.

Demandez a I’'administrateur systéme
de vous fournir une nouvelle unité.

L’unité ne détecte aucun signal Ether-
net. L'adresse Ethernet de I'unité est
affichée.

Vérifiez que le cable Ethernet est
correctement branché a I'arriére de
I'unité et dans la prise réseau
appropriée. Si le probléme persiste,
contactez I'administrateur systéme.

L’'unité ne peut pas communiquer
avec le logiciel du serveur.

Contactez I'administrateur systéme.

Le son a été coupé.

Appuyez a nouveau sur la touche de
mise en veille (Mute) ou utilisez
I’écran de configuration (Maj+Props)
pour réactiver le son.

Le volume a été changé.

Appuyez sur I’'une des touches de
volume ou utilisez I’écran de configu-
ration (Maj+Props) pour régler le vol-
ume.

Le serveur est en train de télécharger
dans la mémoire morte programma-
ble (PROM) de I'unité.

Attendez. N’essayez pas de mettre
I’'unité hors tension, puis sous
tension. L'unité redémarrera a la fin
du téléchargement.




Icbne

Explication

Solution

L’adresse Ethernet de I'unité apparait
lorsque les trois touches du contréle
de volume sont enfoncées simultané-
ment ou lors du branchement initial
du cable Ethernet.

L’adresse disparait apres 15 secondes.

Invite d’insertion de la carte a
mémoire.

Insérez la carte a mémoire.

L’'unité ne peut pas lire la carte a
mémaoire.

Insérez la carte a mémoire
correctement. Nettoyez les contacts
de la carte a mémaoire et insérez-la a
nouveau. Contactez I’administrateur
systéme.

L’acces vous est refusé.

Contactez I'administrateur systeme.

Ecran de
configuration

Commandes de I’écran de

configuration :

= Entrée et sortie audio

= Vitesse de la souris

« Affichage de la résolution et de la
fréquence

= Entrée vidéo

Pour afficher I’écran de
configuration, appuyez sur Maj
+Props. Sélectionnez la catégorie,
puis les paramétres de votre choix.
Pour toute question, contactez
I’'administrateur systeme.

Sens d’insertion d’une

carte a mémoire :




Voyant Etat Explication

Alimenta- Hors L’unité est actuellement débranchée.
tion/Panne tension

Jaune La DEL s’allume brievement pendant 2 a 3 secondes lors de la mise sous
tension pendant que I’'unité vérifie le matériel. Si cette DEL reste allumée
ou s’allume & tout autre moment, une panne matérielle s’est produite.
Demandez a I'administrateur systeme de vous fournir une nouvelle unité.

Vert L'unité est sous tension et le matériel fonctionne correctement.
Cligno- L'unité ne peut pas fonctionner. Contactez I’'administrateur systéme pour
tant régler le probléme.

Carte amém- | Hors Pas de carte a mémoire insérée.

oire tension
Sous La carte a mémoire a été insérée correctement.

o tension

Cligno- \Vous pouvez maintenant entrer votre numéro d’identification personnel
tant (PIN) sécurisé (installation sécurisée de la carte @8 mémoire uniguement).

Documentation Sun sur le Web

Le site docs.sun.com SM publie la documentation technique Sun sur le Web. Vous pouvez consulter les
archives de docs.sun.com et rechercher un titre de livre ou un sujet spécifique a I’adresse suivante :

http://docs.sun.com

Sun vous encourage a soumettre vos suggestions

Dans le souci d’améliorer constamment notre documentation, nous vous encourageons a envoyer vos
commentaires et suggestions par courrier électronique a :

docfeedback@sun.com

Veuillez inclure le numéro de référence du document concerné dans le champ Objet de votre courrier
électronique.
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