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Qué significa

Accioén a llevar a cabo

La unidad se esta iniciando.

Espere. Si la unidad no se inicia en
unos segundos, pdngase en contacto
con el administrador del sistema.

Se ha producido un fallo en la unidad
al tratar de transferir datos desde el
servidor a la memoria PROM.

Pongase en contacto con el adminis-
trador del sistema.

La unidad no detecta ninguna sefal
Ethernet. Aparece indicada la direc-
cion de Ethernet de la unidad.

Compruebe que el cable para Ether-
net esté correctamente enchufado a la
parte posterior de la unidad y a la
toma de corriente adecuada. Si alin
asi el problema persiste, pongase en
contacto con el administrador del
sistema.

La unidad no consigue comunicarse
con el software del servidor.

Pongase en contacto con el adminis-
trador del sistema.

Se ha silenciado el sonido.

Pulse de nuevo la tecla de silenciar o
utilice la pantalla Configuracion
(MayUs+Props) para volver a activar
el sonido.

Se ha modificado el volumen.

Pulse las teclas de volumen o utilice la
pantalla Configuracion
(MayUs+Props) para ajustar el volu-
men.

En estos momentos, el servidor esta
transfiriendo datos a la memoria
PROM de la unidad.

Espere. No apague ni encienda la
unidad. Esta se reiniciara cuando la
transferencia haya concluido.
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Queé significa

Accioén a llevar a cabo

La direccion de Ethernet de la unidad
se muestra cuando se pulsan simul-
tAneamente las tres teclas de control
del volumen de audio o cuando se
enchufa por primera vez el cable para
Ethernet.

Transcurridos 15 segundos, la direc-
cion desaparece.

La unidad solicita que se inserte una
tarjeta inteligente.

Inserte una tarjeta inteligente.

La unidad no puede leer la tarjeta
inteligente.

Inserte la tarjeta inteligente
correctamente. Limpie el contacto de
la tarjeta y vuelva a insertarla.
Pongase en contacto con el
administrador del sistema.

Se le ha negado el acceso.

Pdngase en contacto con el
administrador del sistema.

Pantalla
Configuracién

La pantalla Configuracion controla:

= la entrada y salida de audio

= la velocidad del ratén

= la resolucion y frecuencia de la
pantalla

» la entrada de video

Para abrir la pantalla de
configuracion pulse MayuUs+Props.
Seleccione la categoria 'y, a
continuacion, la configuracion que
desea. Pdngase en contacto con el
administrador del sistema si tiene
alguna consulta.

Para insertar una tarjeta

inteligente:




LED Estado Qué significa

Encendido/ Desacti- La unidad no esta enchufada.
Fallo vado

Amarillo | Al encender la unidad, el indicador luminoso se enciende brevemente,
durante 2-3 segundos, mientras ésta efectia una comprobacion del hard-
ware. Si el indicador permanece encendido, o si se enciende en cualquier
otro momento, significa que se ha producido un fallo del hardware. Pon-
gase en contacto con el administrador del sistema a fin de obtener una
unidad de repuesto.

Verde La unidad esta encendida y el hardware funciona con toda normalidad.
Inter- No es posible hacer funcionar la unidad. Péngase en contacto con el
mitente administrador del sistema a fin de corregir el problema.

Tarjeta Desacti- No hay ninguna tarjeta inteligente insertada.

inteligente vada

Activada | Se hainsertado correctamente una tarjeta inteligente.

Inter- Ahora puede introducir su NIP (Numero de identificacion personal) sin
mitente correr riesgo (sélo en instalaciones seguras de tarjeta inteligente).

Documentacion de Sun en la Web

El sitio Web docs.sun.com 5™ le permite acceder a la documentacion técnica de Sun en la Web. Puede
examinar el archivo de docs.sun.com o buscar el titulo de un libro o tema concreto en:

http://docs.sun.com

En Sun agradecemos sus comentarios

Deseamos mejorar nuestra documentacion y por ello le agradeceremos cualquier sugerencia o comentario
gue quiera hacernos llegar. Puede enviarnos sus comentarios o sugerencias por correo electronico, a la
siguiente direccion de correo:

docfeedback@sun.com

Por favor, incluya el nimero de referencia del documento en cuestion en el campo de tema de su mensaje de
correo electrénico.
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