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Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual 
Channel Network Adapter
ご使用にあたって

本書では、Sun StorEdge™ 2 Gb FC PCI Dual Channel Network Adapter に関する最
新の補足情報について説明します。この製品のパーツ番号は、RoHS に準拠している
場合は SG-XPCI2FC-QF2-Z で、RoHS に準拠していない場合は SG-XPCI2FC-QF2 (以
前の X6768) です。このマニュアルは、『Sun StorEdge 2G FC PCI Dual Channel 
Network Adapter 設置マニュアル』(Part No.817-0044) の最新版とあわせて使用して
ください。

注 – 『Sun StorEdge 2G FC PCI Dual Channel Network Adapter 設置マニュアル』
は今回のリリースでは更新されていません。そのマニュアルに記載されているソフト
ウェアのインストール手順は、Solaris™ 8 および Solaris 9 オペレーティングシステ
ム (OS) が動作するシステムにのみ適用されます。この HBA を Solaris 10 で使用する
場合は、2 ページの「Solaris 8、Solaris 9、および Solaris 10 オペレーティングシス
テム」を参照してください。Solaris 2.6 および Solaris 7 システムに取り付けたアダプ
タのテストに関する情報は、12 ページの「診断サポート」を参照してください。Red 
Hat Enterprise Linux 2.1、3、および 4 システムと、SuSE Linux Enterprise Server 8 
および 9 システムに取り付けたアダプタのテストに関する情報は、18 ページの「診
断サポート」を参照してください。Windows OS でこの HBA を使用する場合は、20 
ページの「Windows 2000 および Windows Server 2003 システム」を参照してくださ
い。

このマニュアルは、次の節で構成されています。

■ 2 ページの「概要」
■ 2 ページの「Solaris 8、Solaris 9、および Solaris 10 オペレーティングシステム」
■ 8 ページの「Solaris 2.6 および Solaris 7 システム」
■ 14 ページの「Red Hat Enterprise Linux 2.1、3、および 4 と、SuSE Linux 

Enterprise Server 8 および 9 システム」
■ 20 ページの「Windows 2000 および Windows Server 2003 システム」
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注 – このマニュアルで紹介する Sun 以外の Web サイトが使用可能かどうかについて
は、Sun は責任を負いません。このようなサイトやリソース上、またはこれらを経由
して利用できるコンテンツ、広告、製品、またはその他の資料についても、Sun は保
証しておらず、法的責任を負いません。また、このようなサイトやリソース上、また
はこれらを経由して利用できるコンテンツ、商品、サービスの使用や、それらへの依
存に関連して発生した実際の損害や損失、またはその申し立てについても、Sun は一
切の責任を負いません。

概要
Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual Channel Network Adapter を Solaris 8、Solaris 9、
または Solaris 10 オペレーティングシステムで使用するには、次の節で説明するとお
り、Sun のドライバを使用する必要があります。

■ 2 ページの「Solaris 8、Solaris 9、および Solaris 10 オペレーティングシステム」

Solaris 2.6 または Solaris 7 オペレーティングシステムが動作するシステムでアダプタ
を使用するには、次の節で説明するとおり、QLogic 社のドライバを使用する必要が
あります。

■ 8 ページの「Solaris 2.6 および Solaris 7 システム」

Red Hat Enterprise Linux 2.1、3、4、および SuSE Linux Enterprise Server 8 および 
9 オペレーティングシステムでアダプタを使用するには、次の節で説明するとおり、
QLogic 社のドライバを使用する必要があります。

■ 14 ページの「Red Hat Enterprise Linux 2.1、3、および 4 と、SuSE Linux 
Enterprise Server 8 および 9 システム」

Windows 2000 および Windows Server 2003 オペレーティングシステムでアダプタを
使用するには、次の節で説明するとおり、QLogic 社のドライバを使用する必要があ
ります。

■ 20 ページの「Windows 2000 および Windows Server 2003 システム」

Solaris 8、Solaris 9、および Solaris 10 
オペレーティングシステム
この節では、Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual Channel Network Adapter を Solaris 
オペレーティング環境で使用する際に必要な、次の情報について説明します。
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■ 3 ページの「システム要件」
■ 4 ページの「ソフトウェアコンポーネントのパッチおよびパッケージ」
■ 7 ページの「既知の問題」
■ 7 ページの「診断サポート」

システム要件

Solaris 8、Solaris 9、および Solaris 10 システムでは、次のハードウェアおよびソフ
トウェアが認定されています。

オペレーティングシステム (OS) レベルの最小要件

■ Solaris 8 SPARC Update 4/01 (Solaris 8 推奨パッチクラスタを適用)
■ Solaris 9 SPARC (Solaris 9 推奨パッチクラスタを適用)
■ Solaris 10 SPARC または Solaris 10 x64/x86

ホストプラットフォームのサポート

■ Ultra™ 60、80 ワークステーション
■ Sun Blade™ 1000、2000、2500 ワークステーション
■ Sun Enterprise 220R、250、420R、450 サーバー (SPARC 版または x64/x86 版の 

Solaris 10 推奨パッチクラスタを適用)
■ Sun Enterprise 10000 サーバー
■ Sun Enterprise 3x00 ～ 6x00 サーバー
■ Sun Enterprise V120
■ Sun Fire T2000 サーバー
■ Sun Fire™ V120 サーバー
■ Sun Fire V210、V240、V250 サーバー
■ Sun Fire 280R サーバー
■ Sun Fire V440 サーバー
■ Sun Fire V480、V490、V880、V890 サーバー
■ Sun Fire V1280、E2900 サーバー
■ Sun Fire 4800、4810、E4900 サーバー
■ Sun Fire 6800、E6900 サーバー
■ Sun Fire 12K、E20K サーバー
■ Sun Fire 15K、E25K サーバー
■ Netra™ 20、240、440、1125、1280、140x サーバー
■ Sun Fire V60x、V65x サーバー
■ Sun Fire V20z、V40z サーバー
■ Sun Fire X4100、X4200 サーバー
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記憶装置システムのサポート

■ Sun StorEdge 39x0 シリーズ
■ Sun StorEdge 3510、3511 FC アレイ
■ Sun StorEdge 6120 アレイ
■ Sun StorEdge 6130 アレイ
■ Sun StorEdge 6320 システム
■ Sun StorEdge 6910/6960、6920 システム
■ Sun StorEdge 99x0 シリーズ
■ Sun StorEdge T3/T3+ アレイ
■ Sun StorEdge A5200 アレイ
■ Sun StorEdge L180、L700、L5500、L6000、L8500 テープライブラリに搭載され

た、Sun StorEdge FC テープドライブ 9840B1、9940B、および FC LTO 2

ソフトウェアコンポーネントのパッチおよびパッ
ケージ

Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual Channel Network Adapter カードを取り付ける前
に、推奨パッチクラスタが適用された最小要件の Solaris オペレーティングシステム
と、この節に示すソフトウェアパッケージおよびパッチが、ホストにインストールさ
れていることを確認してください。

この節では、次の事項について説明します。

■ 4 ページの「Solaris 10 システムの必須ドライバ」
■ 5 ページの「Solaris 8 および Solaris 9 システムの必須パッケージ」
■ 6 ページの「Solaris 8 および Solaris 9 システムの必須パッチ」

Solaris 10 システムの必須ドライバ

Solaris 10 x86 システムの場合は、ドライバパッチ # 119131-03 以降が必要です。
Solaris SPARC システムの場合は、ドライバパッチ # 119130-03 以降が必要です。使
用する Solaris OS をインストールしたあとで、Sun のダウンロードサイトか、システ
ムに付属の CD-ROM または DVD-ROM から、適切なパッチをインストールしてく
ださい。これらのパッチは http://sunsolve.sun.com で入手できます。

http://sunsolve.sun.com に定期的にアクセスして、最新のパッチを確認してく
ださい。

1. Sun StorEdge 9840B では FC-AL モード
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Solaris 8 および Solaris 9 システムの必須パッケージ

表 1 に、パッケージと入手できる場所を示します。パッチをインストールする前に、
パッケージをインストールする必要があります。システムにパッケージがすでにイン
ストールされている場合は、再度インストールする必要はありません。

▼ パッケージをダウンロードする

1. http://www.sun.com/storage/san にアクセスします。

「Storage Area Networks (SAN)」ページが表示されます。

2. ページの下部に移動して、「Sun StorEdge SAN 4.4 release Software/Firmware 
Upgrades and Documentation」リンクをクリックします。

ログインが済んでいない場合は、「Please Login」ページが表示されます。

3. ユーザー名とパスワードを入力して、「Login」をクリックします。

ユーザー登録を行なっていない場合は、「Register Now」ボタンをクリックしてから
次に進みます。

4. ライセンス契約に同意して「Continue」をクリックします。

「Download」ページが表示されます。

5. 次のいずれかをダウンロードします。

■ Solaris 8 SFS 基本パッケージ (英語版)
(SFS_base_packages.S8.tar.Z、290.93K バイト)

■ Solaris 9 SFS 基本パッケージ (英語版)
(SFS_base_packages.S9.tar.Z、316.71K バイト)

ダウンロード先ディレクトリの入力を求めるプロンプトが表示されます。/tmp ディ
レクトリにパッケージをダウンロードすることをお勧めします。

6. 表 1 に示されたパッケージを解凍します。

tmp ディレクトリにパッケージを解凍することをお勧めします。

▼ パッケージをインストールする

● pkgadd コマンドを使用して、表 1 に示されたパッケージをインストールします。

パッケージの README ファイルを参照して、指示に従ってください。

表 1 Solaris 8 および Solaris 9 システムの必須パッケージ

パッケージ 場所

SUNWsan http://www.sun.com/storage/san

SUNWcfpl 同上

SUNWcfplx 同上
 Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual Channel Network Adapter ご使用にあたって 5



Solaris 8 および Solaris 9 システムの必須パッチ

表 2 に、Solaris 8 および Solaris 9 オペレーティングシステムで Sun StorEdge 2 Gb 
FC PCI Dual Channel Network Adapter を使用する場合に必要なパッチを示しま
す。
http://sunsolve.sun.com を参照して、最新のパッチを確認してください。

▼ パッチをダウンロードする

1. http://www.sun.com/storage にアクセスします。

「Storage」ページが表示されます。

2. 右側のナビゲーションエリア内の「PatchPro」をクリックします。

PatchPro の情報ページが表示されます。

3. 「How Do I Use PatchPro Interactive」セクションまで下へスクロールして、
「PatchPro Interactive」リンクをクリックします。

「PatchPro Hub」ページが表示されます。

4. 「Network Storage Products」をクリックします。

「PatchPro Interactive」ページが表示されます。

5. 適切なオペレーティングシステムリリースとプラットフォームを選択します。

6. 「SAN Products」グループから、StorEdge SAN Release のバージョン 4.2 以降を
選択します。

7. 下へスクロールして、「Generate Patch List」をクリックします。

表 2 Solaris 8 および Solaris 9 システムの必須パッチ

名称 Solaris 8 オペレー
ティングシステム用
パッチ

Solaris 9 オペレー
ティングシステム用
パッチ

fcp 適用外 113046-xx

luxadm、liba5k.so.2 適用外 113049-xx

Sun StorEdge Traffic Manager パッチ 111412-xx 113039-xx

fctl/fp/fcp/usoc ドライバ 111095-xx 113040-xx

fcip ドライバ 111096-xx 113041-xx

qlc ドライバ 111097-xx 113042-xx

luxadm/liba5k および libg_fc パッチ 111413-xx 113043-xx

cfgadm fp プラグインライブラリパッチ 111846-xx 113044-xx

SAN Foundation ソフトウェアパッチ 111847-xx 111847-xx
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8. 「Download Selected Patches」をクリックします。

ダウンロード先ディレクトリの入力を求めるプロンプトが表示されます。/tmp ディ
レクトリにパッチをダウンロードすることをお勧めします。

▼ パッチをインストールする

1. パッチをインストールする前に、表 1 に示されたパッケージがすべてインストール
されていることを確認します。

2. patchadd コマンドを使用して、表 2 のパッチを記載されている順にインストール
します。

既知の問題

このネットワークアダプタを介して接続されたディスクからの起動は、Solaris 
x64/x86 オペレーティング環境ではサポートされていません。

バグ 6204858: J1 (9990) デバイス上でファブリックを起動すると、ok > プロンプトで
ハングアップする。

回避策: ネットインストール方式を使用して、起動ドライブに Solaris 10 OS を構築し
ます。ufs ダンプ/復元方式は使用しないでください。

その他の既知の問題およびバグについては、『Sun StorEdge SAN 4.x Foundation 
Software Release Notes』(Part No. 819-0610) を参照してください。

診断サポート

Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual Channel Network Adapter は、次の表に示す診断で
完全にサポートされています。

x86 版 Solaris 10 システムで診断サポートを実行する場合は、SunVTS 6.0 および 
qlctest のパッチ # 119275-01 を使用してください。このパッチは、
http://sunsolve.sun.com からダウンロードできます。

オペレーティングシステム 最小バージョン

SPARC 版 Solaris 8 および 9 Sun Storage Automated Diagnostic Environment 
(StorADE) version 2.1
または

Sun Validation Test Suite (SunVTS) 5.1 Patch Set 10 
(119475-08)

SPARC 版 Solaris 10 SunVTS 6.0
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Solaris 2.6 および Solaris 7 システム
この節では、Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual Channel Network Adapter を Solaris 
2.6 および Solaris 7 システムで使用する際に必要な、次の情報について説明します。

■ 8 ページの「システム要件」
■ 10 ページの「サポートされていないソフトウェア」
■ 10 ページの「ソフトウェアコンポーネントのパッチおよびパッケージ」
■ 12 ページの「既知の問題」
■ 12 ページの「診断サポート」

システム要件

Solaris 2.6 および Solaris 7 システムでは、次のハードウェアおよびソフトウェアが認
定されています。

オペレーティングシステムレベルの最小要件

■ Solaris 2.6 SPARC Update 5/98 (最新の Sun 推奨パッチクラスタを適用)
■ Solaris 7 SPARC Update 11/99 (最新の Sun 推奨パッチクラスタを適用)

ホストプラットフォームのサポート

■ Ultra 60、80 ワークステーション
■ Netra 1120/1125/1400/1405 サーバー
■ Sun Enterprise 220R、420R サーバー
■ Sun Enterprise 250、450、3500、4500、5500、6500、100001 サーバー

記憶装置システムのサポート

■ Sun StorEdge 3510 FC アレイ (Solaris 2.6 OS のみ)
■ Sun StorEdge 6120 アレイ
■ Sun StorEdge 6320 システム
■ Sun StorEdge T3+ アレイ
■ Sun StorEdge 9900 シリーズ

1. Sun Enterprise 10000 サーバーでは、動的再構成はサポートされていません。
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スイッチのサポート

Sun 以外のソフトウェアのサポート

Sun ソフトウェア製品のサポート

スイッチ 最小バージョン

Sun StorEdge Network 1 Gb FC Switch-8、-16 4.02.38

Sun StorEdge Network 2 Gb FC Switch-8、-16、-64 1.5.0.7

Brocade SilkWorm 3200、3800 3.1

Brocade 3900、12000 4.1

McDATA Sphereon 4500、6064、6140 4.01.00 (Sun StorEdge T3 アレ
イではサポートされていない)

Sun 以外のソフトウェアアプリケーション 最小バージョン

QLogic SANblade コマンド行インタフェース (CLI) 1.06.13

VERITAS ソフトウェア

Volume Manager VxVM with DMP1 2

Cluster Server VCS3

File System VxFS

または

Volume Manager VxVM with DMP1

Cluster Server VCS
File System VxFS

1 VERITAS DMP と一緒にフェイルオーバー機能を使用する場合、Sun StorEdge T3 アレイおよび Sun 
StorEdge 6120/6320 記憶装置システムは、MPxIO モードではなく、読み取り/書き込みモードでのみ実
行してください。

2 VERITAS Volume Manager VxVM with DMP 3.2 には、VERITAS VxVM パッチ 113201-04 以降が必要で
す。

3 VERITAS Cluster Server VCS 2.0 には、VERITAS パッチ 111912-01 以降が必要です。

3.2
2.0
3.4

3.5 (Solaris 7 OS のみ)
3.5 (Solaris 7 OS のみ)
3.5 (Solaris 7 OS のみ)

VERITAS NetBackup 4.5

Sun のソフトウェア製品 最小バージョン

Solstice Backup™ 6.1
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サポートされていないソフトウェア

Solaris 2.6 または Solaris 7 オペレーティングシステムの場合、この製品では次のソフ
トウェアはサポートされていません。

■ QLogic SANblade Manager
■ QLogic SANblade Control FX
■ SunVTS qlctest
■ Sun™ Cluster
■ Sun StorEdge Traffic Manager ソフトウェア
■ Sun StorEdge Enterprise Storage Manager ソフトウェア
■ Sun StorEdge SAN Foundation ソフトウェア
■ Sun Storage Automated Diagnostic Environment (StorADE)

ソフトウェアコンポーネントのパッチおよびパッ
ケージ

Solaris 2.6 または Solaris 7 システムに Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual Channel 
Network Adapter を取り付ける前に、次のシステムおよびドライバの両方がホスト
にインストールされていることを確認してください。

■ 推奨パッチクラスタが適用された、最小要件の Solaris オペレーティングシステ
ム。

■ Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual Channel Network Adapter に必要なドライバ。
このドライバは、QLogic 社によって提供されます。

Solaris 2.6 および Solaris 7 システムでは、QLogic 社の Solaris SPARC® ドライバを
使用して起動することはできません。そのため、起動パスには、これらのホストバス
アダプタ (HBA) を使用しないでください。

注意 – QLogic 社の Solaris SPARC ドライバの動作中に、HBA 起動ファームウェア 
(FCode)、または非揮発性メモリーに格納されている HBA パラメタを変更すること
はできません。ほかの場所で示されていた手順を使用して、そのような変更を行なっ
たとしても、その後、Sun の qlc ドライバと一緒にその HBA を Solaris システムで
使用する際に、機能に関する問題が発生する可能性があります。

Sun StorEdge Enterprise Backup 7.0 (Solaris 7 OS のみ)

Solstice DiskSuite™ 4.2.1

SunVTS™ disktest 2.1.3 (Solaris 2.6 OS)
3.4 (Solaris 7 OS)

Sun のソフトウェア製品 最小バージョン
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この節では、次の事項について説明します。

■ 11 ページの「Solaris 2.6 および Solaris 7 システムの必須パッケージ」
■ 11 ページの「Solaris 2.6 および Solaris 7 システムの必須パッチ」
■ 12 ページの「移行パス」

Solaris 2.6 および Solaris 7 システムの必須パッケージ

表 3 に、Solaris 2.6 および Solaris 7 システムのパッケージを示します。ホストシス
テムにパッケージがすでにインストールされている場合は、再度インストールする必
要はありません。

▼ パッケージをダウンロードする

1. http://www.qlogic.com/support/sun_page.asp にアクセスします。

2. 「Sun Recommended Software for Solaris 2.6 and Solaris 7」の表の中で、適切な 
Solaris SPARC ドライバパッケージ (SG-XPCI2FC-QF2) を探して「Download」をク
リックします。

3. 「Associated QLogic Driver」の「Readme」および「Release Notes」ファイルをク
リックして印刷します。

4. 同じ表の中で、「SANblade CLI for Solaris」を探して「Download」をクリックしま
す。

5. 「Release Notes」および「User's Guide」ファイルをクリックして印刷します。

▼ パッケージをインストールする

● pkgadd コマンドを使用して、表 3 に示されたパッケージをインストールします。

パッケージの Readme ファイルを参照して、指示に従ってください。

Solaris 2.6 および Solaris 7 システムの必須パッチ

Solaris 2.6 および Solaris 7 では、QLogic 社のパッチは必要ありません。今後の更新
情報については、http://www.qlogic.com/support/sun_page.asp で確認で
きます。

表 3 Solaris 2.6 および Solaris 7 システムの必須パッケージ

パッケージ 最小バージョン

QLogic Solaris SPARC ドライバパッケージ 4.13.01

QLogic SANblade CLI 1.06.13
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移行パス

将来、Solaris 2.6 または Solaris 7 システムから移行する場合は、『Migration Path to 
Solaris 8/9』を参照してください。このマニュアルは、Solaris SPARC ドライバパッ
ケージのマニュアルとともに、次の Web サイトから入手できます。
http://www.qlogic.com/support/sun_page.asp

既知の問題

Solaris 2.6 および Solaris 7 システムに影響する、既知の問題およびバグに関する最新
情報については、QLogic 社の Solaris SPARC ドライバパッケージのリリースノート
を確認してください。

診断サポート

SunVTS qlctest および StorADE は、Solaris 2.6 および Solaris 7 システムで動作する 
Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual Channel Network Adapter をサポートしていませ
ん。

Solaris 2.6 および Solaris 7 システムに取り付けたアダプタは、QLogic SANblade 
CLI を使用してテストできます。製品マニュアルについては、QLogic 社の Web サイ
トの http://www.qlogic.com/support/sun_page.asp にアクセスしてくださ
い。

QLogic SANblade CLI for Solaris

QLogic SANblade CLI for Solaris は、システムの動作テストを行い、Sun HBA の機
能性、信頼性、および構成を検証することができる、HBA 管理ユーティリティーで
す。QLogic 社の Solaris SPARC ドライバパッケージを使用して Sun HBA の診断を
実行するには、QLogic SANblade CLI for Solaris ユーティリティーをインストール
する必要があります。
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▼ インストールを確認する

1. QLogic SANblade CLI for Solaris をローカルで起動するには、スーパーユーザーで次
のコマンドを入力します。

2. QLogic SANblade CLI のメインメニューで、「Perform Diagnostics」に対応する番
号を入力します。

3. 「Select Adapter」メニューで、テストするアダプタに対応する番号を入力します。

注 – Read/Write Buffer Test を実行する場合は、8 バイト操作は実行しないでくださ
い。Sun のバグ 4903081 に記載されているように、Sun StorEdge T3/T3+ アレイ、お
よび Sun StorEdge 6120 または 6320 アレイは、SANblade CLI の 8 バイトの 
Read/Write Buffer Test に失敗します。

4. ループバックテストを実行する場合は、テスト対象の HBA の FC ポートにループ
バックプラグを差し込みます。

5. 「Diagnostic Tests Selection」メニューで、「1」を入力して「Loopback Test」を選
択します。

6. 「Configure Diagnostic Loopback Test Parameters」メニューで、「Run Diagnostic 
Test with Current Configuration」オプションに対応する番号を入力します。

7. 「Test Proceed」メニューで、「1」(Yes) を入力して次に進みます。

8. 「Do you want to proceed with the test(s)?」という警告メッセージが表示された
ら、テスト中のアダプタに未処理の入出力が存在しない場合は、「1」(Yes) を入力し
ます。

9. 「Diagnostic Loopback」画面に出力された「Status」列を参照して、テストが合格
していることを確認します。「Status」の各エントリに、「Success」と表示されて
いる必要があります。

# cd /opt/QLogic_Corporation/SANblade_CLI
# ./scli
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Red Hat Enterprise Linux 2.1、3、およ
び 4 と、SuSE Linux Enterprise Server 8 
および 9 システム
QLogic 社から提供されるこのホストバスアダプタの Linux ドライバは、Linux オペ
レーティングシステム (RHEL 3 または 4、あるいは SLES 8 または 9) が動作する、
Sun x64/AMD64 および x86/IA32 サーバー用のソフトウェアドライバです。このソ
フトウェアドライバは、QLogic 社の Web サイトの Sun 指定ページからダウンロー
ドできます。

QLogic 社の Linux ドライバ、SANblade CLI for Linux および SANsurfer FC HBA 
CLI for Linux 診断は、QLogic 社の Sun システムユーザー専用 Web サイトからダウ
ンロードできます。

この節では、Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual Channel Network Adapter を Red Hat 
Enterprise Linux 2.1、3、および 4 と、SuSE Linux Enterprise Server 8 および 9 シス
テムで使用する場合の次の情報について説明します。

■ 14 ページの「システム要件」
■ 17 ページの「ソフトウェアコンポーネントのパッチおよびパッケージ」
■ 18 ページの「既知の問題」
■ 18 ページの「診断サポート」

システム要件

Red Hat Enterprise Linux 2.1、3、および 4 と、SuSE Linux Enterprise Server 8 およ
び 9 システムでは、次のハードウェアおよびソフトウェアが認定されています。

オペレーティングシステムレベルの最小要件

■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 2.1 (IA32) AS、ES、および WS
■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 (IA32) AS、ES、および WS
■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 (AMD64) AS および WS
■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4 (x86/IA32) および (x64/AMD64)
■ SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8 (x86/IA32) および (x64/AMD64)
■ SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9 (x86/IA32) および (x64/AMD64)
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ホストプラットフォームのサポート

Sun のハードウェアプラットフォームのマニュアルを参照して、特定のプラット
フォームでそれぞれサポートされている Linux のリリースを確認してください。

■ Sun Fire V20z、V40z サーバー
■ Sun Fire V60x、V65x サーバー
■ Sun Fire X4100、X4200 サーバー

記憶装置システムのサポート

■ Sun StorEdge 3510 FC アレイ (RAID)
■ Sun StorEdge 3510 FC アレイ (JBOD)
■ Sun StorEdge 3511 FC アレイ (SATA)
■ Sun StorEdge 6120 アレイ (RHEL 2.1 では、Sun StorEdge Traffic Manager ソフト

ウェアを使用して、フェイルオーバーを完全にサポート)
■ Sun StorEdge 6320 システム (RHEL 2.1 では、Sun StorEdge Traffic Manager ソフ

トウェアを使用して、フェイルオーバーを完全にサポート)
■ Sun StorEdge 6920 システム
■ Sun StorEdge L180、L700、L5500、および L6000 テープライブラリに搭載され

た、Sun StorEdge FC テープドライブ 9840B1、9940B、および FC LTO 2
■ Sun StorEdge 6130 FC アレイ (RAID)
■ Sun StorEdge 9970/9980 システム (RAID)
■ Sun StorEdge 9990 FC アレイ (RAID)

1. Sun StorEdge 9840B では FC-AL モード
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ファイバチャネルスイッチのサポート

Sun ソフトウェア製品のサポート

Sun StorEdge Traffic Manager 4.4 ソフトウェアは、Red Hat Enterprise Linux 2.1 オ
ペレーティングシステムでのみサポートされています。

サポートされていないソフトウェア

Red Hat Enterprise Linux 2.1、3、および 4 オペレーティングシステムでは、次のソ
フトウェアがサポートされていません。

■ QLogic SANblade Manager
■ QLogic SANblade Control FX
■ SunVTS qlctest
■ Sun Cluster ソフトウェア
■ Sun StorEdge Enterprise Storage Manager ソフトウェア
■ Sun StorEdge SAN Foundation ソフトウェア
■ Sun Storage Automated Diagnostic Environment (StorADE)

表 4 ファイバチャネルスイッチのサポート

スイッチ ファームウェア
最小バージョン

Sun StorEdge Network 2 Gb スイッチ 1.5.0.7

Sun StorEdge Network 2 Gb Brocade SilkWorm 3200 スイッチ 3.1

Sun StorEdge Network 2 Gb Brocade SilkWorm 3800 スイッチ 3.1

Sun StorEdge Network 2 Gb Brocade SilkWorm 3900 スイッチ 4.1

Sun StorEdge Network 2 Gb Brocade SilkWorm 12000 コアファブ
リックスイッチ

4.1

Sun StorEdge Network 2 Gb McDATA Sphereon 4300 スイッチ 4.01.00

Sun StorEdge Network 2 Gb McDATA Sphereon 4500 スイッチ 4.01.00

Sun StorEdge Network 2 Gb McDATA Intrepid 6064 ディレクタ 4.01.00

Sun StorEdge Network 2 Gb McDATA Intrepid 6140 ディレクタ 4.01.00
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ソフトウェアコンポーネントのパッチおよびパッ
ケージ

Red Hat Enterprise Linux 2.1、3、または 4 システムに Sun StorEdge 2 Gb FC PCI 
Dual Channel Network Adapter を取り付ける前に、Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual 
Channel Network Adapter 用のドライバがホストにインストールされていることを
確認してください。このドライバは、QLogic 社によって提供されます。

このホストアダプタでは、Linux 環境での起動はサポートされていません。そのた
め、起動パスにはこのアダプタを使用しないでください。

注意 – QLogic 社の Linux ドライバの動作中に、HBA 起動ファームウェア 
(FCode)、または非揮発性メモリーに格納されている HBA パラメタを変更すること
はできません。ほかの場所で示されていた手順を使用して、そのような変更を行なっ
たとしても、その後、Sun の qlc ドライバと一緒にその HBA を Solaris オペレー
ティング環境で使用する際に、機能に関する問題が発生する可能性があります。

Red Hat Enterprise Linux 2.1、3 および 4 と、SuSE Linux 
Enterprise Server 8 および 9 オペレーティングシステムの必
須パッケージ

表 5 に、パッケージとその最小要件のバージョンを示します。パッチをインストール
する前に、パッケージをインストールする必要があります。システムにパッケージが
すでにインストールされている場合は、再度インストールする必要はありません。

表 5 Linux システムの必須パッケージ

パッケージ 最小バージョン

QLogic qla2300 (RHEL 2.1) Linux ドライバ (V60x/V65x) 7.00.02

QLogic (RHEL 3 および SLES 8) Linux ドライバ 
(x64/AMD64 および x86/IA86)

7.07.01

QLogic (RHEL 4 および SLES 9) Linux ドライバ 
(x64/AMD64 および x86/IA86)

8.01.0.1

QLogic SANblade CLI for Linux 1.06.14

QLogic SANsurfer CLI for RHEL 3/4 (x64/AMD64 および 
x86/IA86)、
SLES 8/9 (x64/AMD64 および x86/IA86)

1.06.16 ビルド 29
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▼ パッケージをダウンロードする

1. http://www.qlogic.com/support/sun_page.asp にアクセスします。

2. 使用するシステムに応じて、次のいずれかを実行します。

■ RHEL 2.1 オペレーティングシステムの場合、「Sun Recommended Enterprise 
Fibre Channel HBA Software for Red Hat Linux 2.1」の表の中で、Red Hat 
Linux ドライバの source.tgz ファイルを探して「Download」をクリックし
ます。

■ その他のすべてのオペレーティングシステムの場合、「Sun Recommended 
Enterprise Fibre Channel HBA Software」の表の中で、適切なファイルを探し
て「Download」をクリックします。

3. 「Readme」ファイルもクリックして印刷します。

4. 同じ表の中で、「SANblade CLI for Linux」または「SANsurfer CLI for Linux, IA32 
and AMD64」を探して、「Download」をクリックします。

5. 「Readme」と「User's Guide」ファイルもクリックして印刷します。

▼ ドライバをインストールする

1. 18 ページの「パッケージをダウンロードする」の手順 3 で印刷した Readme ファイ
ルの指示に従って、source.tgz ファイル内のソースファイルを解凍します。

2. ソースファイルの解凍後、Readme ファイルの指示に従ってドライバをコンパイルし
ます。

▼ SANblade CLI for Linux または SANsurfer FC HBA CLI for 
Linux ファイルをインストールする

● 18 ページの「パッケージをダウンロードする」の手順 5 で印刷した Readme ファイ
ルの指示に従います。

既知の問題

ありません。

診断サポート

SunVTS qlctest および StorADE は、Linux システムで動作する Sun StorEdge 2 Gb 
FC PCI Dual Channel Network Adapterをサポートしていません。
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RHEL 2.1、3、および 4 システムと、SLES 8 および 9 システムに取り付けたアダプ
タは、QLogic SANblade CLI for Linux または SANsurfer FC HBA CLI for Linux を
使用してテストできます。QLogic SANblade CLI for Linux および SANsurfer FC 
HBA CLI for Linux の実行手順は、18 ページの「パッケージをダウンロードする」
の手順 5 でダウンロードした各ユーザーガイドに記載されています。

QLogic SANblade CLI for Linux/SANsurfer FC HBA CLI for 
Linux

QLogic SANblade/SANsurfer CLI は、システムの動作テストを行い、Sun HBA の
機能性、信頼性、および構成を検証することができる、HBA 管理ユーティリティー
です。QLogic 社の Linux ドライバパッケージを使用して Sun HBA の診断を実行す
るには、QLogic SANblade/SANsurfer CLI ユーティリティーをインストールする必
要があります。

▼ インストールを確認する

1. QLogic SANblade/SANsurfer CLI をローカルで起動するには、スーパーユーザーで次
のコマンドを入力します。

2. QLogic SANblade CLI1 のメインメニューで、「Perform Diagnostics」オプションに
対応する番号を入力します。

3. 18 ページの「パッケージをダウンロードする」の手順 5 でダウンロードした
『SANblade CLI User's Guide』を参照します。

# cd /opt/QLogic_Corporation/SANblade_CLI
# ./scli

1. QLogic 社のマニュアルでは、「SANblade CLI」と「SANsurfer FC HBA CLI」という用語が同じ意味で使
用されている場合があります。
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Windows 2000 および Windows Server 
2003 システム
Windows 2000 および Windows Server 2003 システム用のホストアダプタのデバイス
ドライバは、QLogic 社の Web サイトからダウンロードできます。

この節では、次の事項について説明します。

■ 20 ページの「システム要件」
■ 21 ページの「ソフトウェアコンポーネントのパッチおよびパッケージ」
■ 23 ページの「既知の問題」
■ 23 ページの「診断サポート」

システム要件

Windows 2000 および Windows Server 2003 オペレーティングシステムでは、次の
ハードウェアおよびソフトウェアが認定されています。

ホストプラットフォームのサポート

■ Sun Fire V20z サーバー
■ Sun Fire V40z サーバー
■ Sun Fire X4100、X4200 サーバー

記憶装置システムのサポート

Windows 2000 および Windows Server 2003 オペレーティングシステムでサポートさ
れる記憶装置システムは、15 ページの「記憶装置システムのサポート」に示す Red 
Hat Enterprise Linux/SuSE Linux Enterprise Server の場合と同じです。

ファイバチャネルスイッチのサポート

Windows 2000 および Windows Server 2003 オペレーティングシステムでサポートさ
れる FC スイッチは、15 ページの表 4 に示す Red Hat Enterprise Linux/SuSE Linux 
Enterprise Server の場合と同じです。
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ソフトウェアコンポーネントのパッチおよびパッ
ケージ

Windows システムに Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual Channel Network Adapter を
取り付ける前に、Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual Channel Network Adapter に必要
なドライバがホストにインストールされていることを確認してください。このドライ
バは、QLogic 社によって提供されます。

このホストアダプタでは、Windows 環境での起動はサポートされていません。その
ため、起動パスにはこのアダプタを使用しないでください。

Windows 2000 および Windows 2003 オペレーティングシス
テムの必須パッケージ

表 6 に、Sun StorEdge 2 Gb FC PCI Dual Channel Network Adapter 用に提供される
ソフトウェアコンポーネントを示します。

▼ パッケージをダウンロードする

1. 使用するシステムの電源を切ります。

2. HBA を PCI スロットに差し込みます。

3. システムの電源を入れて Windows を起動します。

4. 「新しいハードウェアの検出」ウィザードが表示されたら、「キャンセル」をクリッ
クします。

表 6 ソフトウェアコンポーネント

パッケージ 最小バージョン

Windows Server 2003 (x64/AMD64) STOR Miniport ドライバ 9.1.0.16

Windows Server 2003 (x64/AMD64) STOR Miniport Boot from SAN 
Driver Package

9.1.0.16

Windows Server 2003 (x86/IA86) STOR Miniport ドライバ 9.1.0.16

Windows Server 2003 (x86/IA86) STOR Miniport Boot from SAN 
Driver Package

9.1.0.16

Windows 2000 および Windows Server 2003 (x86/IA86) SCSI 
Miniport Boot from SAN Driver Package

9.1.0.11

Windows 2000 および Windows 2003 Server SCSI Miniport ドライ
バ

9.0.1.11
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5. QLogic 社の次の Sun 用ダウンロードサイトにアクセスします。
http://www.qlogic.com/support/sun_page.asp

6. 製品タイトル「Sun Recommended Enterprise Fibre Channel HBA Software」の下
で、「Install Wizard for Windows」を探します。

7. 「Download」をクリックします。選択したディレクトリに qlflzip.exe ファイル
を保存します。

8. ダウンロードが完了したら、「Open」をクリックします。
「SANsurfer Install Wizard」が起動します。

9. 「SANsurfer HBA Install Wizard」で、「HBA Configuration Update」–「Update 
Driver?」の順に選択します。

10. 「Select Driver」画面が表示されます。「Default Driver」を選択して「Next」をク
リックします。

11. 次に表示される 2 つの画面で、「Next」を再度クリックします。

12. 「!」記号が付いた「Caution」ウィンドウが表示されたら、「Configure Anyway」を
クリックします。

注 – システムに複数のカードが搭載されている場合、または複数のポートにカード
が搭載されている場合は、この「Caution」ウィンドウが何度も表示されます。この
場合は、すべての「Caution」ウィンドウが表示されなくなるまで「Continue」をク
リックします。

13. 「Driver update successfully」というメッセージが表示されたら、「Next」をクリッ
クします。

14. 次の画面で「Quit」をクリックします。

15. システムを再起動します。

▼ HBA の簡易診断検査を実行する

1. 「qlflzip.exe」ファイルを実行します。

2. 「SANsurfer HBA Install Wizard」が起動したら、次の操作を行います。

a. 「Performance diagnostic」を選択します。

b. 「Next」をクリックします。

3. 次のように HBA を選択します。

a. 診断する HBA を選択します。
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b. 「Next」をクリックします。

4. 「Next」をクリックして処理を続けます。

診断の対象に選択したアダプタが、動作中のファイバ接続 (記憶装置やスイッチファ
ブリック) またはループバックケーブルに接続されていることを確認してください。

5. 「Next」をクリックして、「SANsurfer HBA Install Wizard」のメインウインドウに
戻ります。

▼ SANsurfer FC HBA CLI ファイルをインストールする

● 関連する「Download」をクリックして、Readme ファイルの指示に従います。

既知の問題

ありません。

診断サポート

QLogic SANsurfer FC HBA CLI は、システムの動作テストを行い、Sun HBA の機能
性、信頼性、および構成を検証することができる、HBA 管理ユーティリティーで
す。QLogic 社の Windows ドライバパッケージを使用して Sun HBA の診断を実行す
る場合は、QLogic SANsurfer FC HBA CLI ユーティリティーをインストールする必
要があります。

Sun の技術サポート
米国でこの製品をインストールまたは使用する際にサポートが必要な場合は、1-800-
USA-4SUN に電話で問い合わせるか、または次の URL を参照してください。

http://www.sun.com/service/contacting/index.html
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