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Vorwort

Im Netra CT 900 Server Installationshandbuch wird beschrieben, wie die
Erstinstallation des Netra™ CT 900 Servers ausgefiihrt wird. Wenn alle der in
diesem Dokument beschriebenen Prozeduren ausgefiihrt wurden, ist der Server voll
funktionsfahig.

Das Handbuch richtet sich an den erfahrenen Systemadministrator, der mit dem
Installieren von Hardwaresystemen und -komponenten vertraut ist und das
Betriebssystem Solaris™ (Solaris OS) verwendet. Der Leser sollte sich gut mit den
Grundlagen von LAN und allgemeinen Netzwerkkonzepten auskennen.

Bevor Sie jedoch die hier beschriebenen Prozeduren ausfiihren, miissen Sie die
Informationen im Produktitberblick zum Netra CT 900 Server lesen.

Vorausgehende Informationen

Im Netra CT 900 Server Safety and Compliance Guide werden die Anforderungen an
das Produkt in Bezug auf Umgebungs- und elektrische Sicherheit beschrieben und
es enthilt Konformitdtsbescheinigungen fiir mehrere Lander. Lesen Sie die
Informationen im Netra CT 900 Server Safety and Compliance Guide, bevor Sie mit den
Anleitungen in diesem Dokument fortfahren.

Xi



Aufbau des Handbuchs

Kapitel 1 bietet einen Uberblick iiber die in diesem Dokument beschriebenen
Installationsaufgaben.

In Kapitel 2 wird erlautert, wie das Shelf im Rack montiert und die
Gleichstromversorgung im Shelf realisiert wird.

In Kapitel 3 wird die Installation zusatzlicher Karten im Netra CT 900 Server
beschrieben.

In Kapitel 4 wird erldutert, wie die notwendigen Kabel am Netra CT 900 Server
angeschlossen werden.

In Kapitel 5 wird die Installation der Netra CT 900 Server-Software beschrieben.

Das Glossar enthilt eine Auflistung der verwendeten Begriffe und Wortgruppen
und deren Definitionen.

Xii

Verwenden von UNIX-Befehlen

Dieses Dokument enthilt unter Umstdnden keine Informationen zu grundlegenden
UNIX®-Befehlen und -Verfahren (z. B. das Herunterfahren oder Starten des Systems
und das Konfigurieren von Geriten). Weitere Informationen finden Sie hier:

m Software-Dokumentation, die Sie mit Ihrem System erhalten haben
m Solaris™ Betriebssystemdokumentation unter der folgenden Adresse:

http://docs.sun.com
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Shell-Eingabeaufforderungen

Shell Eingabeaufforderung
C-Shell Computername$
C-Shell-Superuser Computername#
Bourne-Shell und Korn-Shell $

Bourne-Shell- und Korn-Shell-Superuser #

Typogratische Konventionen

Schriftart” Bedeutung

Beispiele

AaBbCcl23
Verzeichnissen in

Bildschirmausgaben

AaBbCcl23 Tastatureingaben im Gegensatz
zu Bildschirmausgaben des

Computers

AaBbCc123 Buchtitel, neu eingefiihrte
Begriffe oder hervorzuhebende
Worter. Ersetzen Sie die
Befehlszeilenvariablen durch
echte Namen oder Werte.

Name von Befehlen, Dateien und

Bearbeiten Sie die .1login-Datei.

Mit 1s -a konnen Sie alle Dateien
auflisten.

Q

% Sie haben Post.

% su

Password:

Siehe Kapitel 6 im Benutzerhandbuch.

Diese Optionen werden als
Klassenoptionen bezeichnet.

Dazu miissen Sie als Superuser
angemeldet sein.

Geben Sie zum Loschen einer Datei
rm Dateiname ein.

* Thr Browser verwendet moglicherweise andere Einstellungen.

Vorwort
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Zugehorige Dokumentation

Dokumente, die online zur Verfiigung stehen, finden Sie unter:

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/

Titel

Teilenummer

Netra CT 900 Server — Erste Schritte

Netra CT 900 Server — Uberblick

Netra CT 900 Server Installationshandbuch

Netra CT 900 Server Service Manual

Netra CT 900 Server Systemadministrationshandbuch
Netra CT 900 Server Switch Software Reference Manual
Netra CT 900 Server Safety and Compliance Guide
Netra CT 900 Server Product Notes

Important Safety Information for Sun Hardware Systems

820-0546-xx
820-0554-xx
820-0562-xx
819-1176-xx
820-0570-xx
819-3774-xx
819-1179-xx
819-1180-xx
816-7190-10
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Dokumentation, Support und Schulung

Sun-Funktion URL Beschreibung

Dokumentation http://www.sun.com/documentation/ Herunterladen von PDF- und HTML-
Dokumenten und Bestellen von
Dokumenten in Druckform

Support und http://www.sun.com/supportraining/ Anfordern von technischem Support,

Schulung Herunterladen von Patches und
Informationen zu Sun-Schulungen

—

Websites anderer Hersteller

Sun ist nicht verantwortlich fiir die Verfiigbarkeit der in diesem Dokument
erwahnten Websites anderer Hersteller. Sun haftet nicht fiir den Inhalt oder
Werbung auf diesen Websites oder fiir die auf diesen Websites angebotenen
Produkte und Materialien. Sun iibernimmt keine Verantwortung oder Haftung fiir
tatsdchliche oder angebliche Schdden oder Verluste, die im Zusammenhang mit den
auf diesen Websites angebotenen Informationen, Waren oder Dienstleistungen
entstanden sind.

Kommentare und Anregungen

Wir bemiihen uns um eine stetige Verbesserung unserer Dokumentation und freuen
uns iiber Thre Kommentare und Anregungen. Senden Sie uns Ihre Kommentare
unter:

http://www.sun.com/hwdocs/feedback
Bitte geben Sie dabei den Titel und die Teilenummer Ihres Dokuments an:

Netra CT 900 Server Installationshandbuch, Teilenummer 820-0562-10
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KAPITEL 1

Uberblick iiber die Installation von
Netra CT 900 Server

In diesem Kapitel wird ein Uberblick iiber die bei der Installation von Netra CT 900
Server notwendigen Aufgaben gegeben. Detaillierte Anleitungen zu den einzelnen
Aufgaben finden Sie auf den unten angegebenen Seiten.

Aufgabe Detaillierte Anleitungen
1. Auspacken des Systems Seite 2-1

2. Montage des Servers im Rack Seite 2-9

3. Herstellen der Gleichstromanschliisse Seite 2-15

4. (Optional) Installieren von zusédtzlichen Karten Seite 3-1

5. Anschlieflen der Kabel am Shelf-Alarmbedienfeld Seite 4-2

6. Anschlieflen der Kabel an den Switches Seite 4-7

7. Anschlieflen der Kabel an den Node Boards Seite 4-15

8. Installieren des Betriebssystems (bei Bedarf) Seite 5-1
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KAPITEL

Installieren des Shelfs

In diesem Kapitel werden die zur Installation und Einrichtung des Netra CT 900
Servers (auch als ,Shelf” bezeichnet) notwendigen Schritte beschrieben. Dazu
gehoren Anleitungen zum Auspacken, zur Rackmontage und zum AnschliefSen der
Stromversorgung.

Dieses Kapitel enthalt folgende Themen:

,Erforderliche Werkzeuge” auf Seite 2-1
,Auspacken des Systems” auf Seite 2-1
,Lieferumfang” auf Seite 2-4

,Installieren des Netra CT 900 Servers” auf Seite 2-8

2.1

Erforderliche Werkzeuge

Zur Installation, Deinstallation oder zum Austauschen der meisten Komponenten in
einem Netra CT 900 Server bendtigen Sie die folgenden Werkzeuge:

Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1
Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2
Sechskant-Steckschliissel, 10 mm
Sechskant-Steckschliissel, 7 mm

2.2

Auspacken des Systems

Uberpriifen Sie den Versandkarton auf Beschiadigungen. Wenn der Versandkarton
und Teile des Inhalts beschddigt sein sollten, benachrichtigen Sie den Spediteur und
Sun Microsystems, um eine Entschddigungsleistung zu vereinbaren. Bewahren Sie
Versandkarton und Verpackungsmaterial zur Uberpriifung durch den Spediteur auf.
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2-2

Bevor Sie jedwedes Produkt an Sun Microsystems zuriickgeben, miissen Sie
vorher dazu autorisiert sein. Weitere Informationen erhalten Sie von dem
Sun Microsystems-Vertriebsbeauftragten vor Ort.

Achtung — Sun Microsystems hat zum Schutz des Systems wiahrend des Transports
ein spezielles Verpackungsmaterial entwickelt. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie
dieses Verpackungsmaterial sorgfaltig aufbewahren. Wenn die schadhafte Einheit
nicht in der Originalverpackung versandt wird, kénnen aus diesem Grund jegliche
Garantieanspriiche erléschen. Verpackungsmaterialersatz konnen Sie bei

Sun Microsystems erwerben.

Achtung — Das System enthilt Platinenkomponenten, die vor elektrostatischer
Entladung und mechanischer Beanspruchung geschiitzt werden miissen. Tragen Sie
daher ein {iber einen der ESD-Erdungsanschliisse des Systems geerdetes Band um
das Armgelenk, wenn Sie die Komponenten der Verpackung entnehmen.

Befolgen Sie beim Auspacken des Netra CT 900 Servers die folgende Anleitung:

. Entfernen Sie die Bander, mit denen der Karton an der Palette befestigt ist.

. Heben Sie den oberen, auSeren Karton senkrecht nach oben und entfernen Sie

ihn vom restlichen Verpackungsmaterial.

. Entfernen Sie dann an der Ruckseite des Netra CT 900 Servers die

Papptrennwand.

. Heben Sie das Schaumstoffmaterial von der Oberseite des Netra CT 900 Servers.

. Klappen Sie an der Vorderseite des Netra CT 900 Servers die Lasche am unteren

Teil des Kartons nach unten, indem Sie diese nach unten und vom Server weg
ziehen.

. Entfernen Sie die Schaumstoffverpackung von der unteren Vorderseite des

Servers.

Achtung — Heben Sie einen Netra CT 900 Server nur mit einem mechanischen
Hebegerit in das Rack. Heben oder schieben Sie das gesamte System niemals an den
Griffen der Komponenten oder an Kabeln, um Schaden an den Komponenten zu
vermeiden.

Achtung — Die Komponenten am unteren Rand des Netra CT 900 Servers konnen
sehr scharfkantig sein. Heben Sie den Netra CT 900 Server nur mit dufSerster
Vorsicht vom Boden.
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7. Setzen Sie das mechanische Hebegerat unter dem mittleren Lufterrahmen an,
heben Sie dann den Server und ziehen Sie ihn aus der Verpackung.

Achtung — Nutzen Sie nicht die Griffe am Liifterrahmen oder die
Kabelhalterungswinkel zum Heben. Die Position der Griffe am Liifterrahmen und
der Kabelhalterungswinkel ersehen Sie aus ABBILDUNG 2-1.
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ABBILDUNG 2-1 Netra CT 900 Server (Vorn)
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2.3 Lieferumfang

Der Netra CT 900 Server wird vollstindig montiert und getestet ausgeliefert. Die
Grundkonfiguration und die haufigsten Optionen werden im folgenden Abschnitt
aufgefiihrt. Dabei konnen Abweichungen zwischen Ihrem System und dem in
diesem Handbuch beschriebenen System auftreten.

2.3.1 Grundkonfiguration

Im Folgenden werden die Merkmale des Netra CT 900 Servers aufgelistet:
m PICMG 3.0 Revision 2.0-konformes Shelf

m Zwolf 8U-Steckplitze fiir Netzwerkplatinen, die folgende Kombinationen
unterstiitzen:

» Bis zu zwolf Node Boards auf Basis der SPARC®-Technologie
s Bis zu zwolf x64-basierte Node Boards
» Bis zu zwolf AdvancedTCA® PICMG® 3.0 Rev. 2.0-konforme Node Boards

m Zwei 8U Switch-Steckpldtze
m Zwei Hot-Swap-fahige Shelf-Verwaltungskarten

m Effiziente Kiihlung durch Luftdurchsatz von vorn nach hinten und von unten
nach oben:

= Bis zu 200 W Leistung und Kiihlung fiir alle Node Boards und Switch-
Steckplatze!
» Bis zu 15 W Leistung und Kiihlung fiir alle RTCs

m Drei Hot-Swap-fahige Liifterrahmen zur Kiihlung

m Zwei Hot-Swap-fahige, redundante Stromversorgungsmodule mit 48 V
Gleichspannung

m Mittelplatine mit vierfach redundanter Stromversorgungsdomaéne als
Absicherung gegen fatale Netzausfélle

m 10/100/1000BASE-T Base Fabric
m 1000BASE BX Extended Fabric, Dual Star-Topologie
m Entspricht dem von ETSI festgelegten, maximalen Gerdauschpegel

m Lasst sich geméafl den akustischen Anforderungen von NEBS GR-63 konfigurieren

1. Der Netra CT 900 Server verfiigt iiber 200 W hinaus {iber weitere Leistungs- und Kiihlkapazitdt. Wenn die
200 W-Grenze jedoch tiberschritten wird, konnen Leistungsfihigkeit, Zuverldssigkeit und Konformitat des
Servers mit bestimmten Richtwerten beeintrachtigt werden.
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In ABBILDUNG 2-2 werden die iiber die Vorderseite des Netra CT 900 Servers
zugénglichen Komponenten und in ABBILDUNG 2-3 die iiber die Riickseite
zugénglichen Komponenten dargestellt.
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ABBILDUNG 2-2 Netra CT 900 Server Komponenten (Ansicht von vorn)

Kapitel 2 Installieren des Shelfs  2-5



TABELLE 21 Legende zu ABBILDUNG 2-2

Nummer Beschreibung

Luftfilter (hinter den Kabelhalterungswinkeln)
Winkel zur Rackmontage

Steckplatze fiir Node Cards (1 - 6)
Switch-Steckplétze (7 und 8)
Shelf-Alarmbedienfeld

Steckplatze fiir Node Cards (9 - 14)
ESD-Erdungsanschluss

Primére Shelf-Verwaltungskarte

O 0 NN o O kW N -

Sicherungs-Shelf-Verwaltungskarte

[
o

Liifterrahmen
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ABBILDUNG 2-3 Netra CT 900 Server Komponenten (Ansicht von hinten)

TABELLE2-2 Legende zu ABBILDUNG 2-3

Nummer Beschreibung

1 Stromversorgungsmodule

2 Netzanschliisse (hinter Abdeckung)
3 Gleichspannungs-Erdungslaschen
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TABELLE2-2 Legende zu ABBILDUNG 2-3 (Fortsetzung)

Nummer Beschreibung

4 ESD-Erdungsanschluss

5 Kartensteckpldtze fiir RTCs (9 - 14)

6 Steckplatze fiir Switch-RTCs (7 und 8)
7 Kartensteckplatze fiir RTCs (1 - 6)

2.4

Installieren des Netra CT 900 Servers

Hinweis — Empfindliche Komponenten im Netra CT 900 Server konnen durch
elektrostatische Aufladung beschéddigt werden. Um diese Systemkomponenten vor
elektrostatischer Entladung zu schiitzen, miissen Sie ein am ESD-Erdungsanschluss
geerdetes Armband tragen. ESD-Erdungsanschliisse befinden sich an der
Systemvorder- und -riickseite. Aus ABBILDUNG 2-2 und ABBILDUNG 2-3 ersehen Sie
die Position der ESD-Erdungsanschliisse. Die ESD-Erdungsanschliisse sorgen nur
dann fiir ausreichend Schutz vor elektrostatischer Ladung, wenn der Server selbst
geerdet ist, in einem geerdeten Rack installiert wird oder auf einer ordnungsgemafs
angebrachten Antistatikmatte steht.

Beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Netra CT 900 Servers, dass
alle Abdeckungen richtig angebracht und alle Steckplédtze mit einer Komponente
bestiickt oder mit einer Abdeckblende abgedeckt sind.

Achtung — Wenn nicht besttiickte Steckplitze nicht abgedeckt werden, kann dies zur
Uberhitzung von Platinen oder anderen Komponenten fithren und letztendlich
Schdden am System verursachen.

Achtung — Heben Sie einen Netra CT 900 Server nur mit einem mechanischen
Hebegerit in das Rack. Heben oder schieben Sie das gesamte System niemals an den
Griffen der Komponenten oder an Kabeln, um Schidden an den Komponenten zu
vermeiden.

Achtung — Die Komponenten am unteren Rand des Netra CT 900 Servers konnen
sehr scharfkantig sein. Heben Sie den Netra CT 900 Server nur mit dufierster
Vorsicht vom Boden.
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Achten Sie darauf, das System so zu montieren, dass das Gewicht gleichméaflig im
Rack verteilt ist. Eine ungleichméafSige mechanische Belastung kann zu gefdhrlichen
Betriebsbedingungen fithren. Sichern Sie bei der Montage des Rahmen- oder
Rackgehéduses alle Befestigungsbolzen.

Installieren Sie das System in einer Umgebung, in der die empfohlene maximale
Umgebungstemperatur nicht tiberschritten wird. Aufgrund des modularen Aufbaus
des Systems konnen Komponenten installiert werden, durch die sich die
Betriebsanforderungen des Systems dndern. Angaben zur fiir den Netra CT 900
Server empfohlenen maximalen Umgebungstemperatur finden Sie in den
Systemspezifikationen des Netra CT 900 Server Service Manual und entsprechende
Angaben zu den einzelnen Komponenten finden Sie in der jeweiligen,
produktspezifischen Dokumentation.

Montage des Systems im Rack

. Trennen Sie vor der Installation des Systems im Rack alle Stromquellen, externe

Verbindungen und Kabel.

. Nehmen Sie den Rack-Einbaurahmen aus der Verpackung.

. Wahlen Sie eine Position im Rack, in der keine Storungen durch andere Gerate

auftreten und eine gleichmaflige Gewichtsverteilung gewahrleistet ist.

Achten Sie zum Zweck einer effizienten Kithlung darauf, dass die Liiftungsein- und
Ausginge des Netra CT 900 Servers nicht verdeckt sind. ABBILDUNG 2-4 zeigt den
richtigen Luftstrom durch den Netra CT 900 Server.
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ABBILDUNG 2-4 Luftstrom

4. Schieben Sie den Einbaurahmen in die gewtunschte Position und schrauben Sie
ihn an den vorderen und hinteren Montagewinkeln des Racks (ABBILDUNG 2-5)
fest.
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ABBILDUNG 2-5

2.4.2
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Montieren des Rack-Einbaurahmens im Rack

. Heben Sie den Netra CT 900 Server mithilfe eines mechanischen Hebegerits in

den Rack-Einbaurahmen.

. Richten Sie die Montagebohrungen an den Montagewinkeln des Netra CT 900

Servers an den Montagebohrungen des Racks aus und verschrauben Sie das Shelf
im Rack.

Die Hardware fiir das Rack gehort nicht zum Lieferumfang.

Entfernen des vorderen Kabelhalterungswinkels
(bei Bedarf)

Wenn der vordere Kabelhalterungswinkel die vorderen Racktiiren behindert, konnen
Sie diesen entfernen.
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1. Den vorderen Kabelhalterungswinkel konnen Sie an der Vorderseite des Netra
CT 900 Servers demontieren.

2. Losen Sie mit einem 7 mm Steckschlussel die vier Muttern (jeweils zwei pro
Seite), die den vorderen Kabelhalterungswinkel am Netra CT 900 Server halten
(ABBILDUNG 2-6).

ABBILDUNG 2-6  Entfernen des vorderen Kabelhalterungswinkels

3. Nehmen Sie den vorderen Kabelhalterungswinkel vom Netra CT 900 Server ab
und bewahren Sie ihn sicher auf.

243 Anschliefsen des Gleichstrom-Massekabels

In einer typischen Telco-Umgebung wird der VRTN-Pfad der 48 V-Gleichspannungs-
versorgung an die Schutzerde des Gebdudes gefiihrt.

Im Folgenden werden die Spezifikationen fiir das Gleichstrom-Massekabel
aufgelistet:

m Erforderlicher Durchmesser des Leitungsdrahts: AWG6 (American Wire Gauge,
entspr. etwa 4,1 mm)

m Erforderliche Anschliisse: AusschliefSlich doppelosige Anschliisse mit
Anschlussstiick im Winkel von 45 °
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Achtung — Das Shelf muss geerdet werden. Uberpriifen Sie vor der Inbetriebnahme
des Shelfs, ob die Gleichspannungs-Erdungslaschen an die Schutzerde des Gebaudes
gefiihrt wurden.

. Sie bendtigen ein Gleichstrom-Massekabel und zwei M5-Muttern mit
Zahnscheiben.

. Die beiden Gleichspannungs-Erdungslaschen (ABBILDUNG 2-7) befinden sich an
der Riuckseite des Gehauses.

Gleichspannungs-
Erdungslaschen

ABBILDUNG 2-7 Position der Gleichspannungs-Erdungslaschen

. Entfernen Sie die Plastikabdeckung von den Gleichspannungs-Erdungslaschen.

. Fuhren Sie ein Ende des Gleichstrom-Massekabels zu den beiden
Gleichspannungs-Erdungslaschen an der Riickseite des Gehauses.

. Legen Sie die Zahnscheiben zwischen das Massekabel und die beiden M5-
Muttern, mit denen Sie das Ende des Massekabels an den beiden Laschen
befestigen.

. Befestigen Sie das Massekabel an den beiden Laschen, indem Sie die beiden
Muttern festziehen.
. Befestigen Sie das andere Ende des Massekabels an der Erdung des Gebaudes.

Sofern das Rack ordnungsgemaif} an die Erdung des Gebdudes angeschlossen ist,
konnen Sie das Massekabel auch an einem geeigneten Erdungspunkt am Rack
befestigen.
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AnschliefSen der Stromversorgung

Die Konfiguration des Bedienfeldes zur Stromversorgung muss der vorgegebenen
Eingangsspannung der fiir das System eingesetzten Stromversorgungsmodule
entsprechen.

Der Netra CT 900 Server muss dazu an ordnungsgemaf$ gepriifte Stromver-
sorgungen angeschlossen werden. Fiir dauerhaft angeschlossene Gerédte muss in der
Gebdudeinstallation ein gut zugédnglicher Unterbrechungskontakt integriert werden.
Diese Leistungs- oder Schutzschalter miissen fiir die Stromstédrke ausgelegt sein, die
in den Eingangsspezifikationen des an der Netra CT 900 Server-Riickwand befind-
lichen Typenschilds angegeben ist.

Jedes Stromversorgungsmodul verfiigt iiber vier Anschlussklemmen. In
ABBILDUNG 2-8 werden die ordnungsgemaflen Anschliisse fiir 48 V Gleichspannung
und VRTN and den vier Eingdngen dargestellt. Weitere Informationen zur
Stromversorgung des Netra CT 900 Servers finden Sie im Produktitberblick zum Netra
CT 900 Server.

Hinweis — Um alle wichtigen Komponenten des Netra CT 900 Servers in Betrieb
nehmen zu konnen, miissen Sie alle vier Eingdnge mindestens eines Stromversor-
gungsmoduls anschlieffen. Wenn nicht alle vier Eingdnge mindestens eines Strom-
versorgungsmoduls angeschlossen werden, sind bestimmte Komponenten nicht
betriebsbereit. Weitere Informationen dariiber, welche Komponenten iiber die
einzelnen vier Eingédnge versorgt werden, erhalten Sie im Produktiiberblick zum Netra
CT 900 Server. Um eine redundante Stromversorgung zu gewéhrleisten, miissen Sie
alle vier Eingdnge beider Stromversorgungsmodule anschlieffen. Dabei muss fiir
jedes Stromversorgungsmodul eine separate Einspeisung erfolgen.

Achtung - Uberpriifen Sie vor dem Einschalten immer, ob das System
ordnungsgemaf geerdet ist. Wenn das System am Netz angeschlossen ist, liegen auf
der Mittelplatine gefdhrliche Spannungen an. Fassen Sie daher nicht in das Gehéuse.
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ABBILDUNG 2-8 Anschlussklemmen an den Stromversorgungsmodulen

2441 Anschliefien der Gleichspannung

Achtung — Bevor Sie Arbeiten am Netra CT 900 Server ausfiihren kénnen, miissen
Sie die Verbindungen zu den Gleichspannungsquellen trennen. Beriihren Sie die
Spannungsanschliisse nie, wenn der Netra CT 900 Server in Betrieb ist.

1. Trennen Sie die Gleichstromversorgung.

2. Losen Sie an der Shelf-Ruckwand die beiden Randelschrauben, mit denen die
Abdeckung des Anschlussblocks der einzelnen Stromversorgungsmodule
befestigt ist (ABBILDUNG 2-9).
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Réandelschrauben

ABBILDUNG 2-9 Position der Riandelschrauben

3. Entfernen Sie die Abdeckungen des Anschlussblocks von der Shelf-Ruckwand.

iit Achtung — Der Netra CT 900 Server ist fiir den Anschluss an Gleichspannungs-

quellen ausgelegt, die iiber einen Uberspannungsschutz der Stromzufiihrung
verfligen, der dem fiir Leitungen der Klasse TNV-2 gemif$ den Standards UL 60950
und IEC60950 entspricht.

4. Befestigen Sie die Kabelenden an den entsprechenden Anschlussklemmen der
Stromversorgungsmodule (ABBILDUNG 2-10).

Beachten Sie die folgenden Einschrankungen, wenn Sie die Gleichspannungsquelle
an den Netra CT 900 Server anschliefien:

m Schlieflen Sie den Netra CT 900 Server ausschliefilich an die Gleichspannungs-
quelle an, um so die Moglichkeit zu verringern, dass am Haupteingang der
Anlage Uberspannungen anliegen. Die Batterie zur Gleichspannungsversorgung
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muss sich im selben Objekt wie der Netra CT 900 Server befinden. Der Netra CT
900 Server darf sich nicht in einem anderen Gebaude als die Spannungsquelle
befinden.

Stellen Sie sicher, dass die Kabel den folgenden Anforderungen entsprechen:

Querschnitt 6 mm?2 bzw. AWG10 (American Wire Gauge)

Maximale Linge von 2,5 bis 3 Meter

Ausgelegt fiir 30 A bei 50 °C Umgebungstemperatur

Verwenden Sie geschlossene Kabelschuhosen fiir Schrauben mit M3,5-
Gewinde. Der Auflendurchmesser sollte 9,5 mm nicht tiberschreiten.

Der nominale Systemeingangsstrom betrdgt 30 A pro Anschlussklemme
(insgesamt 120 A). Beachten Sie diese Angaben, wenn Sie die Spannungsquellen
und Schutzschalter dimensionieren, um ein Auslosen der Schutzschalter zu
verhindern.

SchlieSen Sie die Stromversorgungsmodule A und B an separate redundante
Spannungsquellen an, um eine Redundanz der Gleichspannungsversorgung zu
gewahrleisten. Weitere Informationen zur Redundanz der
Gleichspannungsversorgung und zum Anschlussmodell fiir den Netra CT 900
Server finden Sie im Produktitberblick zum Netra CT 900 Server.
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ABBILDUNG 2-10

4 5

Anschlussklemmen des Stromversorgungsmoduls
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TABELLE 2-3  Legende zu ABBILDUNG 2-10

Nummer Beschreibung

1 LEDs

2 Hot-Swap-Taste

3 RTN-Anschliisse

4 Anschliisse fiir 48 V Gleichspannung

5 Nicht fiir elektrische Anschliisse verwendet

5. Setzen Sie die Abdeckung des Anschlussblocks wieder auf die
Stromversorgungsmodule.

Achten Sie darauf, dass die Abdeckung oberhalb des Griffs des jeweiligen
Stromversorgungsmoduls angebracht wird.

6. Schliefsen Sie die Gleichspannungsquelle vollstandig an.

Wenn erstmalig Spannung auf das Shelf gegeben wird, treten folgende Ereignisse
auf:

Die Liifter laufen bis zur maximalen Geschwindigkeit.

Alle LEDs an den Stromversorgungsmodulen, den Liifterrahmen und der SAP-
Platine leuchten auf.

Die Ethernet-LEDs der Shelf-Verwaltungskarte leuchten auf und signalisieren die
Verbindungsgeschwindigkeit und die Verbindungsaktivitat.

Beim Hochfahren der Shelf-Verwaltungskarte treten folgende Ereignisse auf:

Die LEDs auf der SAP-Platine leuchten auf.
Die Liifter laufen bis zur anfanglich eingestellten Geschwindigkeit.
Die roten LEDs der Stromversorgungsmodule und der Liifterrahmen erléschen.

Die blauen Hot-Swap-LEDs der Stromversorgungsmodule, der Liifterrahmen und
der Shelf-Verwaltungskarte blinken.

Die blauen Hot-Swap-LEDs der Stromversorgungsmodule, der Liifterrahmen und
der Shelf-Verwaltungskarte erléschen.

Achtung — Bevor Sie Arbeiten am Shelf ausfithren, miissen Sie die Verbindungen zu
den Gleichspannungsquellen trennen. Fassen Sie nicht an die Anschlussklemmen
der Stromversorgungsmodule, sobald das Shelf unter Spannung steht.
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KAPITEL

3

Installieren zusatzlicher Karten

Befolgen Sie die Anleitungen in diesem Kapitel, wenn Sie im Server zusitzliche
Platinen installieren mdéchten. Ist dies nicht der Fall, konnen Sie mit Kapitel 4 dieses
Handbuchs fortfahren.

Dieses Kapitel enthilt folgende Themen:

m ,Antistatische Vorkehrungen” auf Seite 3-1
m Installieren der Karten” auf Seite 3-1

3.1

Antistatische Vorkehrungen

Bevor Sie zusitzliche Karten im System installieren kénnen, miissen Sie zunéchst die
notwendigen antistatischen Vorkehrungen treffen.

ESD-Erdungsanschliisse befinden sich an der Systemvorder- und -riickseite. Um
Systemkomponenten vor elektrostatischer Entladung zu schiitzen, miissen Sie ein an
einem ESD-Erdungsanschluss geerdetes Armband tragen. Aus ABBILDUNG 2-2 und
ABBILDUNG 2-3 ersehen Sie die Position der ESD-Erdungsanschliisse.

3.2

Installieren der Karten

Wenn Sie zusitzliche Karten in einem Netra CT 900 Server-Modell mit Zugang von
der Riickseite installieren mochten, miissen Sie an der Riickseite des Servers zuerst
die RTC (Rear Transition Card) und dann an der vorderen Serverseite die Frontkarte
installieren. Obwohl Sie die RTC zuerst installieren, sollten Sie vorher an der
Vorderseite des Servers die Position der Steckplatznummer ausfindig machen, in der
Sie die Karten installieren mo6chten. Installieren Sie dann die RTC an der
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Serverriickseite in diesem Steckplatz. Beachten Sie, dass Sie zuséatzliche Karten nur
in den Steckpldtzen 1 - 6 und 9 - 14 des Node Boards installieren kénnen, die
anderen beiden Steckplatze sind fiir die Switches reserviert. ABBILDUNG 3-1 zeigt die
Position der Kartensteckpldtze an der Vorderseite des Netra CT 900 Servers.

Informationen zur Installation zusatzlicher Node Boards in einem Netra CT 900
Server-Modell mit Zugang von der Vorderseite finden Sie unter , Installieren der
Node Boards” auf Seite 3-5. Zur Installation zusitzlicher Node Boards in einem
Netra CT 900 Server-Modell mit Zugang von der Riickseite lesen Sie zuerst
Installieren der Rear Transition Cards” auf Seite 3-3 und danach , Installieren der
Node Boards” auf Seite 3-5.

Node Board Node Board
Steckplatze (1 - 6) Steckplatze (9 - 14)
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ABBILDUNG 3-1 Position der Kartensteckplatze

3-2 Netra CT 900 Server Installationshandbuch ¢ Januar 2007



3.2.1

Achtung — Wenn Steckplétze nicht abgedeckt werden, ist die Gefahr von
Stromschlag und Uberhitzung gegeben. Wenn Sie also eine Karte aus einem
Steckplatz entfernen, miissen Sie den Steckplatz entweder mit einer Ersatzkarte
bestiicken oder mit einer Abdeckblende abdecken.

Installieren der Rear Transition Cards

. Uberprufen Sie, ob Sie die notwendigen antistatischen Vorkehrungen getroffen

haben.

Diesbeziigliche Anleitungen finden Sie unter ,, Antistatische Vorkehrungen” auf
Seite 3-1.

. Wiahlen Sie an der Systemriickseite einen passenden Steckplatz fur die Rear

Transition Card aus.

RTCs miissen hinter der zugehorigen Frontplatine in Reihe installiert werden. Wenn
z. B. die zugehorige Frontplatine im Steckplatz 3 installiert wird, muss die RTC an
der Systemriickseite auch im Steckplatz 3 installiert werden.

. Entfernen Sie ggf. die Abdeckblende vom ausgewahlten Steckplatz des Node

Boards.

. Nehmen Sie die mitgelieferte Rear Transition Card.

. Fuhren Sie ggf. kartenspezifische Hardwareprozeduren aus.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der der jeweiligen Karte beiliegenden
Dokumentation.

. Bereiten Sie die Karte vor, indem Sie die Einsteck-/Auswurfhebel am oberen und

unteren Rand der Karte losen (ABBILDUNG 3-2).
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10.

11.

Karten-Einsteck-/Auswurfhebel

ABBILDUNG 3-2 Karten-Einsteck-/ Auswurfhebel (Getffnete Position)

Richten Sie die Kartenrander sorgfaltig an den Kartenfuhrungsschienen des
entsprechenden Steckplatzes aus.

Es empfiehlt sich, durch einen Blick in das Gehduse zu tiberpriifen, ob die Schienen
in den Fiihrungen richtig ausgerichtet sind.

Schieben Sie die Karte unter Beachtung der Ausrichtung in die Fithrung ein, bis
die Einsteck-/Auswurfhebel die Halteriegel betatigen.

Schieben Sie die Karte gleichzeitig in das Gehause ein und driicken Sie dabei die
Einsteck-/Auswurfhebel nach innen in die SchliefSposition, um die Anschlusse
der Mittelplatine frei zu halten.

Befestigen Sie die Halterungsschrauben der Karte, um die Karte fest mit dem
Shelf zu verbinden.
Installieren Sie das frontseitige Node Board im Shelf.

Diesbeziigliche Anleitungen finden Sie unter ,Installieren der Node Boards” auf
Seite 3-5.
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3.2.2

Installieren der Node Boards

. Machen Sie an der Vorderseite des Systems den Kartensteckplatz ausfindig, in

dem Sie an der Ruckseite des Systems die Rear Transition Card installiert haben.

. Entfernen Sie ggf. die Abdeckblende.

Die Abdeckblende ist am Einbaurahmen der Karte mit zwei Schrauben befestigt:
eine am oberen Rand der Abdeckblende, die andere am unteren Rand. Bewahren Sie
die Abdeckblende an einem sicheren Ort auf, Sie konnten sie, wenn Sie die Karte
iiber einen ldngeren Zeitraum entfernen miissen, wieder aufsetzen.

. Nehmen Sie das mitgelieferte Node Board, das Sie im Netra CT 900 Server

installieren mochten.

. Fuhren Sie ggf. kartenspezifische Hardwareprozeduren aus.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der der jeweiligen Karte beiliegenden
Dokumentation.

. Bereiten Sie die Karte vor, indem Sie die Einsteck-/Auswurfhebel losen

(ABBILDUNG 3-2).

. Richten Sie die Kartenrander sorgfaltig an den Kartenfithrungsschienen des

entsprechenden Steckplatzes aus.

Es empfiehlt sich, durch einen Blick in das Gehduse zu tiberpriifen, ob die Schienen
in den Fiihrungen richtig ausgerichtet sind.

. Schieben Sie die Karte unter Beachtung der Ausrichtung in die Fithrung ein, bis

die Einsteck-/Auswurfhebel die Halteriegel betatigen.

. Schieben Sie die Karte gleichzeitig in das Gehause ein und driicken Sie dabei die

Einsteck-/Auswurfhebel nach innen in die SchlieSposition, um die Anschliisse
der Mittelplatine frei zu halten.

Wenn das System eingeschaltet ist, muss die Hot-Swap-LED am Node Board
leuchten. Sie muss einige Sekunden lang blinken und dann erléschen. Wenn die
Hot-Swap-LED nicht nach einigen Sekunden erlischt, miissen Sie die Einsteck-/
Auswurfhebel fester driicken, um so sicherzustellen, dass diese vollstandig
eingedriickt sind.

. Befestigen Sie die Halterungsschrauben der Karte, um die Karte fest mit dem

Shelf zu verbinden.
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KAPITEL

4

Anschliefsen des Systems

In diesem Kapitel finden Sie die Pin-Belegungen fiir einzelne Anschliisse der Netra
CT 900 Server-Platinen. Ein GrofSteil der fiir die Platinen verwendeten Software lasst
sich iiber den seriellen Port der einzelnen Platinen ausfithren. Wenn Sie sich also
unschliissig sind, schlieflen Sie ein Kabel am seriellen Port der folgenden Platinen
an:

m Shelf-Alarmbedienfeld — Serieller Anschluss an die primare Shelf-
Verwaltungskarte (oben)
m Switch — Serieller Managementport

Dieses Kapitel enthalt folgende Themen:

m , AnschlieSen der Kabel am Shelf-Alarmbedienfeld” auf Seite 4-2
m , Verbinden von Kabeln mit Switches” auf Seite 4-7
m ,,Anschlieflen von Kabeln an Node Boards” auf Seite 4-15

Hinweis — An den Shelf-Verwaltungskarten sind keine Kabel angeschlossen. Jede
einzelne Shelf-Verwaltungskarte verfiigt tiber einen Ethernet-Port, der nicht vom
Benutzer genutzt wird; stattdessen wird der Ethernet-Verkehr von der Shelf-
Verwaltungskarte an die Ethernet-Ports der Switches geleitet. Der serielle und Telco-
Alarmverkehr von der Shelf-Verwaltungskarte wird an die Ports und LEDs auf das
Shelf-Alarmbedienfeld geleitet. Weitere Informationen finden Sie unter , Anschlieflen
der Kabel am Shelf-Alarmbedienfeld” auf Seite 4-2 und , Verbinden von Kabeln mit
Switches” auf Seite 4-7.
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4.1

Anschliefsen der Kabel am Shelf-
Alarmbedienfeld

Am Shelf-Alarmbedienfeld des Netra CT 900 Servers befinden sich die Anschliisse
fiir die seriellen Konsolenschnittstellen der Shelf-Verwaltungskarten und fiir den
Telco-Alarm.

2 3 4 8 9 10
o O obdmos A e
a0 | e [ B
| 7
5 6 7

ABBILDUNG 4-1 Shelf-Alarmbedienfeld, Komponenten an der Frontblende

TABELLE 4-1  Legende zu ABBILDUNG 4-1

Nummer Beschreibung

Taste zur Alarmunterbrechung
LED Kritischer Telco-Alarm
LED Wichtiger Telco-Alarm
LED Geringfiigiger Telco-Alarm
Benutzer-LED 1

Benutzer-LED 2

Benutzer-LED 3

Serieller Konsolenanschluss fiir priméare Shelf-Verwaltungskarte (oben)

O 0 NI N ks W N

Serieller Konsolenanschluss fiir Sicherungs-Shelf-Verwaltungskarte (unten)

—_
o

Anschluss fiir Telco-Alarm
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4.1.1

Die Pin-Belegungen zu den einzelnen Ports auf dem Shelf-Alarmbedienfeld finden
Sie unter:

m ,Serielle Anschliisse” auf Seite 4-3
m ,Anschluss fiir Telco-Alarm” auf Seite 4-6

Serielle Anschliisse

Fiir die seriellen Konsolenanschliisse zu der priméren und der Sicherungs-Shelf-
Verwaltungskarte werden Steckverbindungen des Standards RJ-45 verwendet. Die
seriellen Konsolen werden in der Regel fiir eine Ubertragung mit 115.200 Baud, ohne
Paritatsbit, mit acht Datenbits und einem Stoppbit konfiguriert.

Hinweis — Schliefien Sie die seriellen Ports am Shelf-Alarmbedienfeld nur iiber
abgeschirmte Kabel an.

ABBILDUNG 4-2 zeigt die Pin-Belegung fiir den seriellen RJ-45-Anschluss.

12345678

ABBILDUNG 4-2  Darstellung des seriellen RJ-45-Anschlusses

TABELLE 4-2 gibt die am Port RJ-45 anliegenden Signale an.

TABELLE 42  Pin-Belegung zum Port RJ-45

Signal an Signal an Signal-
Pin-Nr. RS-232 Shelf-Verwaltungskarte typ Beschreibung
1 RTS RTS Out Request to Send
(Anforderung zum Senden)
2 DTR DTG Out Bereitschaftssignal
3 TxD TXDO Out Sendedaten
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TABELLE 42  Pin-Belegung zum Port R]-45 (Fortsetzung)

Signal an Signal an Signal-

Pin-Nr. RS-232 Shelf-Verwaltungskarte typ Beschreibung

4 GND GND -— Logic Ground
(Signalmasse)

5 GND GND --- Logic Ground
(Signalmasse)

6 RxD RXDO In Empfangsdaten

7 DSR DSR In Betriebsbereitschaft

8 CTS CTS In Clear to Send (Sendebereit)

Die TABELLE 4-3 enthilt die notwendigen Informationen, um ggf. mit einem
Konsolenkabel die seriellen RJ-45-Konsolenanschliisse am Shelf-Alarmbedienfeld
tber DB-9-Anschliisse anzuschliefSen.

TABELLE 4-3  Serielles Konsolenkabel am Shelf-Alarmbedienfeld

Signalbezeichnung PC 9-Pin an

RJ-45-Pin fir RJ-45 D-Sub-Buchse Signalbezeichnung

1 RTS 8 CTS

2 DTR 6 DSR

3 TxD 2 RX

4 GND 5 Logic Ground
(Signalmasse)

5 GND

6 RxD 3 TX

7 DSR 4 DTR

8 CTS 7 RTS

ABBILDUNG 4-3 zeigt die Pin-Belegung fiir die Anschliisse RJ-45 und DB-9. Beachten
Sie bei der Darstellung der Anschliisse, dass das Anschlusskabel vom Betrachter
weg fiihrt.
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ABBILDUNG 4-3 Pin-Nummerierung fiir Verbindung des seriellen Konsolenkabels
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4.1.2

4-6

Anschluss fiir Telco-Alarm

Fiir den am Shelf-Alarmbedienfeld befindlichen Anschluss fiir Telco-Alarm wird
eine standardmaéfiige Micro-DB-15-Verbindung verwendet.

9

O OO0 O0O0Oo C;1
O 0O O0OO0OO0OO0OO0OOo
1 8

ABBILDUNG 4-4

Darstellung des DB-15-Anschlusses

In TABELLE 4-4 werden die Pin-Ausgangssignale des Anschlusses fiir Telco-Alarm

aufgelistet.

TABELLE 4-4  Pin-Ausgangssignale des Anschlusses fiir Telco-Alarm
Pin-Nr. Signal Beschreibung

1 AMIR+ MinorReset+

2 AMIR- MinorReset-

3 AMAR+ MajorReset+

4 AMAR- MajorReset-

5 ACNO Critical Alarm — Arbeitskontakt

6 ACNC CriticalAlarm — Ruhekontakt

7 ACCOM CriticalAlarm — Umschaltkontakt
8 AMINO MinorAlarm — Arbeitskontakt

9 AMINC MinorAlarm — Ruhekontakt

10 AMINCOM MinorAlarm — Umschaltkontakt3
11 AMANO MajorAlarm — Arbeitskontakt

12 AMANC MajorAlarm — Ruhekontakt

13 AMACOM MajorAlarm — Umschaltkontakt
14 APRCO PwrAlarm — Arbeitskontakt

15 APRCOM PwrAlarm — Umschaltkontakt

- Gnd Nicht verwendet
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4.2

Verbinden von Kabeln mit Switches

Der Netra CT 900 Server ist sowohl als Modell mit Zugang iiber die Vorderseite als
auch mit Zugang tiber die Riickseite verfiigbar. Fiir Servermodelle mit Zugang tiber
die Riickseite sind keine aktiven Komponenten auf der RTC (Rear Transition Card)

verfligbar. Daher miissen Sie den beiliegenden Switch an der Vorderseite des Servers
im selben Steckplatz installieren, auch wenn keine Kabel an die RTC angeschlossen
werden.

ABBILDUNG 4-5 zeigt die Anordnung der Ports auf dem Switch, und ABBILDUNG 4-6
zeigt die Anordnung der Ports auf der RTC fiir den Switch.
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ABBILDUNG 4-5 Ports und LEDs am Switch
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TABELLE 4-5

Legende zu ABBILDUNG 4-5

Nummer

Beschreibung

O 0 NN o kW N

I
N = O

Taste fiir LED-Auswahl

LEDs fiir ATCA-Status

Hot-Swap-LED

Reset-Taste fiir Fabric Gigabit-Ethernet
Reset-Taste fiir die Basis

LEDs fiir Port-Status

LEDs zum derzeitig ausgewdéhlten Switch

Fabric Gigabit-Ethernet 10/100/1000BASE-T-Port
10/100/1000BASE-T-Basis-Port

Basis 10/100/1000BASE-TX-Managementport
Serieller Fabric Gigabit-Ethernet-Managementport

Serieller Basis-Managementport
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ABBILDUNG 4-6 Ports an der RTC (Rear Transition Card) fiir den Switch
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TABELLE 4-6  Legende zu ABBILDUNG 4-6

Nummer Beschreibung

1 10/100BASE-TX-Managementport fiir die Basis und fiir Fabric
Gigabit-Ethernet

10/100/1000BASE-T-Basis-Ports 18 - 20

Serieller Basis-Managementport

Serieller Fabric Gigabit-Ethernet-Managementport
Netz-LED

10/100/1000BASE-T-Basis-Ports 21 - 24

Fabric Gigabit-Ethernet 10/100/1000BASE-T-Ports 17 - 20

@ N N U ok WwWwN

Fabric Gigabit-Ethernet 10/100/1000BASE-T-Ports 21 - 24

Die Pin-Belegungen zu den einzelnen Ports auf dem Switch finden Sie unter:

m ,10/100/1000BASE-T-Ports” auf Seite 4-12
m ,Basis 10/100/1000BASE-TX-Managementport” auf Seite 4-13
m ,Serielle Managementports fiir Fabric Gigabit-Ethernet und Basis” auf Seite 4-14
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10/100/1000BASE-T-Ports

Fiir die Ethernet-Uplink-Ports 10/100/1000BASE-T fiir Fabric (Extended) Gigabit-
Ethernet und Basis am Switch werden Anschliisse des Standards RJ-45 verwendet.

Der 10/100/1000BASE-T-Basis-Port hat die Portnummer 17 im Basisnetzwerk. Dabei
schlieflen sich dieser Port und der zweite ShMC-Port gegenseitig aus, d. h. bei
Verwendung des ShMC-Uplink-Ports wird dieser mit dem zweiten ShMC-Port und
nicht mit der Frontplatine des Switches verbunden.

Der Fabric Gigabit-Ethernet 10/100/1000BASE-T-Port hat die Portnummer 16 im
Extended-Netzwerk.

ABBILDUNG 4-7 zeigt die Pin-Belegung fiir die 10/100/1000BASE-T-Ports.

12345678

ABBILDUNG 4-7  Darstellung der Anschliisse des 10/100/1000BASE-T-Ports

TABELLE 4-7 fithrt die an den 10/100/1000BASE-T-Ports anliegenden Signale auf.

TABELLE 4-7  Pin-Belegung der 10/100/1000BASE-T-Ports

Pin-Nr. Signal Pin-Nr. Signal

1 MDI_0+ 5 MDI_2-
2 MDI_0- 6 MDI_1-
3 MDI_1+ 7 MDI_3+
4 MDI_2+ 8 MDI_3-
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Basis 10/100/1000BASE-TX-Managementport

Fiir den Basis 10/100BASE-TX-Managementport wird eine Steckverbindung des

Standards RJ-45 verwendet. Uber diesen Port ist der Zugriff auf Basis und Fabric
moglich. Dieser und der 10/100-Managementport an der RTC kénnen zur gleichen

Zeit belegt werden.

ABBILDUNG 4-8 zeigt die Pin-Belegung fiir die 10/100BASE-TX-Managementports.

12345678

ABBILDUNG 4-8 Darstellung des Basis 10/100BASE-TX-Managementports

TABELLE 4-8 fiihrt die an den einzelnen Pins des 10/100BASE-TX-Managementports

anliegenden Signale auf.

TABELLE 4-8  Belegungsplan fiir 10/100BASE-TX-Managementport

Pin-Nr. Signal Pin-Nr. Signal

1 Tx+ 5 Unbenutzt
2 Tx- 6 Rx-

3 Rx+ 7 Unbenutzt
4 Unbenutzt 8 Unbenutzt
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4.2.3 Serielle Managementports fiir Fabric Gigabit-
Ethernet und Basis

Fiir den seriellen Port fiir Fabric Gigabit-Ethernet und Basis am Switch werden
Steckverbindungen des Standards RJ-45 verwendet. Beachten Sie, dass es sich beim
seriellen Port an der Vorderseite und dem seriellen RTC-Port um denselben
Anschluss handelt. Es kann jeweils nur eine dieser Schnittstellen verwendet werden.
Mithilfe der Steckbriicken E7 und E8 ldsst sich die Dateniibertragung iiber den
vorderen oder den riickseitigen Port realisieren bzw. kann die Richtung
softwareseitig gesteuert werden.

ABBILDUNG 4-9 zeigt die Pin-Ausgénge fiir den seriellen Fabric Gigabit-Ethernet- und
Basis-Port.

12345678

ABBILDUNG 4-9 Darstellung der seriellen Ports fiir Fabric Gigabit-Ethernet und Basis

TABELLE 4-9 listet die an den Pin-Ausgéngen des seriellen Fabric Gigabit-Ethernet-
und Basis-Ports anliegenden Signale auf.

TABELLE 4-9  Pin-Belegung fiir seriellen Fabric Gigabit-Ethernet- und Basis-Port

Pin-Nr. Signal Pin-Nr. Signal
1 RTS~ 5 GND
2 DTR 6 RXD
3 TXD 7 DSR
4 GND 8 CTS~
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TABELLE 4-10 gibt die Pin-Ausgéange an, die fiir ein Crossover-Kabel oder fiir einen
speziellen Adapter mindestens belegt sein miissen, um so die RJ-45-Anschliisse der
seriellen Ports am Switch mit den verbreiteteren DB-9-Standardanschliissen zu

verbinden.

TABELLE 4-10 Pin-Belegung serieller Port

RJ-45 DB-9
RXD mit TXD 6 3
TXD mit RXD 3 2
GND mit GND 5 5

4.3 Anschliefsen von Kabeln an Node Boards

Anschlussanweisungen fiir das Node Board finden Sie in der mitgelieferten

Dokumentation.
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KAPITEL

5

Installieren und Verwenden der
Software

Dieses Kapitel enthalt folgende Themen:
m ,,Anschlieflen einer Terminalkonsole an den Netra CT 900 Server” auf Seite 5-1

m ,Installieren und Verwenden der Betriebssystemsoftware auf dem Node Board”
auf Seite 5-3

m ,Verwenden der Systemverwaltungssoftware” auf Seite 5-3

m ,Verwenden der Switch-Software” auf Seite 5-6

5.1

Anschliefsen einer Terminalkonsole an
den Netra CT 900 Server

Sie konnen auf den Netra CT 900 Server entweder remote zugreifen, indem Sie sich
iiber einen anderen Server im Netzwerk am Netra CT 900 Server als Superuser
anmelden, oder direkt zugreifen, indem Sie direkt am Netra CT 900 Server eine
Terminalkonsole anschliefsen. Dabei kann eine Terminalkonsole ein ASCII-Terminal,
eine Workstation oder ein PC-Laptop sein.

Sie kénnen den Netra CT 900 Server oder bestimmte Platinen direkt tiber den
seriellen Port der folgenden Platinen steuern.

m Shelf-Alarmbedienfeld
m Switch
m Node Board

Weitere Informationen zur seriellen Schnittstelle der Platinen finden Sie im
Kapitel 4.
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5-2

1. Fur die entsprechenden Anschlusse benotigen Sie die geeigneten Kabel und

Adapter.

. Rufen Sie auf dem ASCII-Terminal das Meni ,Set Up” und dort den Abschnitt

,Serial Communications” auf.

. Richten Sie dort die Kommunikationsparameter fur die serielle Schnittstelle ein.

Die Standardeinstellungen miissen den Werten entsprechen, die an die serielle
Hostschnittstelle berichtet werden.

Im Folgenden werden die Standardeinstellungen fiir die serielle Schnittstelle am
Shelf-Alarmbedienfeld aufgefiihrt:

Keine Paritat
115.200 Baud
1 Stoppbit
8 Bitdaten

Im Folgenden werden die Standardeinstellungen fiir die serielle Schnittstelle am
Switch aufgefiihrt:

Keine Paritat
9.600 Baud
1 Stoppbit
8 Bitdaten

Die Standardeinstellungen fiir den seriellen Port des Node Boards ersehen Sie bitte
aus der dieser Platine beiliegenden Dokumentation.

4. Testen Sie die Verbindung.

m Geben Sie fiir das Shelf-Alarmbedienfeld Folgendes ein, um zu {iberpriifen, ob die
Datenverbindung zum Server sowie zur Tastatur und zur Anzeige des ASCII-
Terminals hergestellt ist:

# tip -115200 /dev/ttya

m Geben Sie fiir den Switch Folgendes ein, um zu {iberpriifen, ob die Datenver-
bindung zum Server sowie zur Tastatur und zur Anzeige des ASCII-Terminals
hergestellt ist:

# tip -9600 /dev/ttya
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5.2

Installieren und Verwenden der
Betriebssystemsoftware auf dem

Node Board

Zu allen auf dem Netra CT 900 Server installierten Node Boards ist ein platinen-
spezifisches Betriebssystem erforderlich. Einige Versionen der Sun ATCA-Node
Boards verfiigen iiber einen vorinstallierten Speichertrdager mit einer PCI Mezzanine-
Karte (PMC) und einer darauf vorinstallierten Version des Solaris-Betriebssystems.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der dem Node Board beiliegenden
Dokumentation. In den Netra CT 900 Server Product Notes finden Sie dariiber hinaus
Informationen, ob zu dem jeweils eingesetzten Betriebssystem Patches installiert
werden miissen.

Wenn auf dem PMC-Speichertrdger des eingesetzten Sun ATCA-Node Boards das
Betriebssystem Solaris vorinstalliert wurde, konnen Sie mit folgendem Befehl das
Node Board iiber das Betriebssystem starten:

ok boot /pci@le,600000/ide@4/disk@0,0 -xrv

Sie konnen ggf. auf dem Node Board auch eine andere Version des Betriebssystems
installieren, das Node Board iiber das Netzwerk oder iiber die Compact Flash-Karte
des Node Boards starten. Weitere Informationen entnehmen Sie der dem Node
Board beiliegenden Dokumentation.

5.3

Verwenden der
Systemverwaltungssoftware

Bei der Systemverwaltungssoftware handelt es sich tatsdchlich um auf den Shelf-
Verwaltungskarteen vorinstallierte Firmware. Dariiber hinaus muss fiir diese Karten
keine zusitzliche Software installiert werden. Die Systemverwaltungssoftware
konnen Sie tiber das Shelf-Alarmbedienfeld aufrufen. Weitere Informationen zum
Anschliefien des Shelf-Alarmbedienfeldes finden Sie unter ,,Anschlieflen der Kabel
am Shelf-Alarmbedienfeld” auf Seite 4-2.

Im Folgenden werden einige wichtige Softwarebefehle zur
Systemverwaltungssoftware aufgelistet. Ausfiihrlichere Prozeduren und
Informationen finden Sie im Netra CT 900 Server Systemadministrationshandbuch.
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Die Standard-TCP/IP-Adresse fiir die primédre Shelf-Verwaltungskarte lautet
192.168.0.2.

Zur ersten Anmeldung im Standardbenutzerkonto verwenden Sie den
Benutzernamen root ohne Eingabe eines Passwortes:

sentry login: root
Password: (keine Eingabe, Eingabetaste driicken)

Geben Sie zum Andern der IP-Adresse der primaren Shelf-Verwaltungskarte
Folgendes ein:

clia setlanconfig Kanal Parameternummer Wert

Beispiel:

clia setlanconfig 1 3 192.168.0.10

Zur Auflistung der Platinen im Netra CT 900 Server geben Sie folgenden Befehl
ein:

clia board

Zur Auflistung der IPMCs (Intelligent Platform Management Controller) im
Netra CT 900 Server geben Sie folgenden Befehl ein:

clia ipmc

Zum Andern der Luftergeschwindigkeit fur einen Lufterrahmen im Netra CT 900
Server geben Sie folgenden Befehl ein:

clia setfanlevel [PMI-Adresse FRU-Nr. Geschwindigkeit

Beachten Sie, dass die Werte fiir die Liifterumdrehungen von 2 bis 15 reichen. Um
z. B. die Geschwindigkeit eines Liifterrahmens mit der IPMI-Adresse (Intelligent
Platform Management Interface) 0x20 und der FRU-Nr. 3 auf 5 zu setzen, geben Sie
die Befehlszeile mit diesen Parametern wie folgt ein:

clia setfanlevel 20 3 5
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® Geben Sie folgenden Befehl ein, um die FRU-Informationen (Field Replaceable
Unit) einer Platine anzuzeigen:

clia fruinfo IPMI-Adresse FRU-Nr.

Wenn Sie z. B. die FRU-Informationen einer Platine mit der IPMI-Adresse 0x82 und
der FRU-NTr. 0 auflisten mochten, geben Sie die Befehlszeile wie folgt ein:

clia fruinfo 82 0

® Mit folgendem Befehl zeigen Sie die Version der Shelf Manager-Firmware an:

clia version

® Mit folgendem Befehl zeigen Sie den Inhalt des Systemereignisprotokolls (SEL)
an:

clia sel

® Mit folgendem Befehl 16schen Sie das Systemereignisprotokoll:

clia sel clear

® Mit folgendem Befehl listen Sie die Sensoren einer Platine auf:

clia sensor IPMI-Adresse

Um z. B. die Sensoren einer Platine mit der IPMI-Adresse 0x82 aufzulisten, geben Sie
die Befehlszeile wie folgt ein:

clia sensor 82

Kapitel 5 Installieren und Verwenden der Software  5-5



® Um Daten eines Sensors auf einer Platine abzurufen, geben Sie folgenden Befehl

ein:

clia sensor IPMI-Adresse Sensor-Nr.

Um z. B. die Daten des Sensors 4 einer Platine mit der IPMI-Adresse 0x82
abzufragen, geben Sie die Befehlszeile wie folgt ein:

clia sensor 82 4

5.4

Verwenden der Switch-Software

Bei der Switch-Software handelt es sich um auf den Switches vorinstallierte
Firmware, sodass fiir diese Platinen keine weitere Software installiert werden muss.
Sie rufen die Switch-Software iiber den Switch auf. Weitere Informationen zum
Anschlieflien des Switches finden Sie unter , Verbinden von Kabeln mit Switches” auf
Seite 4-7.

Im Folgenden werden einige wichtige Softwarebefehle und Informationen zur
Switch-Software aufgelistet. Ausfiihrlichere Prozeduren und Informationen finden
Sie im Netra CT 900 Server Switch Software Reference Manual.
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54.1.1

Softwarekomponenten

Die Switch-Software beruht auf drei Hauptkomponenten:

m uBoot, das Boot-Loader-Programm fiir das System, das mit einem BIOS auf einem
Node Board vergleichbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter ,uBoot-
Software” auf Seite 5-7.

m Betriebssystem. Der Switch wird auf Monta Vista 3.1 Pro ausgefiihrt, das auf dem
Linux-Kernel 2.4.20 aufsetzt. Weitere Informationen finden Sie unter
,Betriebssystem Linux” auf Seite 5-9.

m FASTPATH-Software, die alle Management- und Steuerungsfunktionen zum
Switch bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter , FASTPATH-
Software” auf Seite 5-15.

Die ersten beiden Softwarekomponenten werden in diesem Kapitel ausfiihrlicher
beschrieben. Auf FASTPATH wird nicht ausfiihrlich eingegangen. Weitere
Einzelheiten und eine vollstdndige Befehlsliste finden Sie im Netra CT 900 Server
Switch Software Reference Manual.

uBoot-Software

Die uBoot-Software ist das Boot-Loader-Programm fiir den Switch, das dhnlich
einem BIOS, das System in einen betriebsbereiten Zustand bringt, damit das
Betriebssystem starten kann. Es fithrt auSerdem einen Selbsttest beim Einschalten
(Power-on Self-Test; POST) des CPU-Subsystems aus. Bei einem fehlerhaftem
Firmware-Image oder bei fehlgeschlagener Aktualisierung der Firmware lésst sich
diese Software auch als Wiederherstellungskonsole verwenden. In uBoot sind
mehrere wichtige Umgebungsvariablen gespeichert, wobei nur einige wenige jemals
geandert werden diirfen, z. B. die Variablen noekey und baudrate.

uBoot-Konsole

Um die uBoot-Konsole aufzurufen, miissen Sie verhindern, dass der Switch Linux
startet. Hier wird der Anfang der Switch-Bootsequenz dargestellt.

CPU: 400 MHz
DRAM: 128 MB
FLASH: 32 MB
Booting ...
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Sie miissen eine beliebige Taste driicken, bevor die Zeile Booting ... angezeigt
wird. Zum Driicken der Taste ist eine Zeitverzdogerung von einer Sekunde
vorgesehen. Durch mehrfaches Driicken einer Taste kommt es nicht zu
unerwiinschten Folgen.

Darauthin wird die uBoot-Eingabeaufforderung angezeigt:

In TABELLE 5-1 werden die Befehle aufgelistet, die Sie an dieser Stelle ausfiihren
konnen.

TABELLE 5-1  uBoot-Befehle

Befehl Beschreibung
print Zeigt die aktuellen Umgebungsvariablen an.
set Andert die Umgebungsvariable, die zusammen mit dem set-Befehl

eingegeben wird.

save Schreibt die Variablen in den Flash-Speicher.

Hinweis — Speichern Sie die vorgenommenen Anderungen, wenn diese bei einem
Reset erhalten bleiben sollen.

Steuerung mit E-Keying in uBoot

Eine Beschreibung zu E-Keying und wie es auf dem Switch unterstiitzt wird, finden
Sie unter ,E-Keying” auf Seite 5-9.

Zur Deaktivierung von E-Keying dient die Umgebungsvariable noekey. Listen Sie
einfach die zu deaktivierenden Anschliisse durch Komma voneinander getrennt auf
oder geben Sie all ein, um E-Keying vollstdndig zu deaktivieren. Beispiel:

set noekey 1,2,3,4
set noekey all
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Um E-Keying erneut zu aktivieren, setzen Sie die Variable mit folgendem Befehl
zuriick:

set noekey

Nach einer Anderung von Umgebungsvariablen miissen Sie diese speichern, wenn
die Anderung bei einem Reset erhalten bleiben soll.

Steuerung der seriellen Baudrate in uBoot

Die serielle Baudrate lasst sich in FASTPATH, iiber das Boot-Menti oder in uBoot
dndern. Jedoch bleiben nur die in uBoot vorgenommenen Anderungen bei einem
Reset erhalten. Um die Baudrate in uBoot zu dndern, muss der Wert der Variable
baudrate gedndert werden. Dabei sind nur standardgeméfle Baudraten zulassig.

Geben Sie folgenden Befehl ein, um die Baudrate in uBoot zu dndern:

set baudrate 115200

Nach einer Anderung von Umgebungsvariablen miissen Sie diese speichern, wenn
die Anderung bei einem Reset erhalten bleiben soll.

Betriebssystem Linux

Der Switch fiihrt das Betriebssystem Linux aus. Dabei wird Monta Vista 3.1 Pro des
Linux-Kernels 2.4.20 verwendet. Diese bewédhrte Umgebung gewéhrleistet eine
stabile Switch-Funktionalitit. Es sind keine Anderungen der Einstellungen
notwendig und das Betriebssystem ist fiir den Endbenutzer vollstdndig transparent.

E-Keying

E-Keying wird auf dem Switch als ein Linux-Treiber implementiert. Die CPUs fiir
die Basis- und Fabric-Schnittstellen verfiigen iiber eine direkte Verbindung zum
IPMI-Controller, iiber die die E-Keying-Meldungen iibertragen werden. Wenn ein
E-Keying-Ereignis auftritt, wird die CPU unterbrochen. Der Treiber behandelt diese
Interrupts und deaktiviert entsprechend der empfangenen Informationen die
jeweiligen Anschliisse. Dazu fiihrt der Treiber eine Aktion aus, die dem auf der
Befehlszeilenoberflache (Command Line Interface; CLI) gegebenen Befehl shutdown
entspricht. Dadurch wird der Port auf PHY-Ebene deaktiviert. E-Keying kann
unberiicksichtigt bleiben, wenn eine uBoot-Umgebungsvariable erstellt wird
(weitere Informationen unter ,Steuerung mit E-Keying in uBoot” auf Seite 5-8).
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ATCA-LEDs

Die ATCA-LEDs lassen sich iiber mehrere Systemkomponenten, u. a. iiber den
Linux-Treiber, ansteuern. Die Ansteuerung der LEDs erfolgt iiber die Basis- und
Fabric-Schnittstellen. Die rote OOS-LED wird angesteuert, bis FASTPATH geladen
ist, woraufhin die griine Healthy-LED zum Steuerungsobjekt wird. Die OOS-LED
wird iiber eine logische ODER-Verkniipfung angesteuert, sodass sie leuchtet, wenn
eine oder mehrere aktive Signale anliegen. Die Healthy-LED wird {iber eine logische
AND-Verkniipfung gesteuert. Damit diese LED leuchtet, miissen iiber einige
Hardwarevoraussetzungen hinaus die Basis- und Fabric-Schnittstellen in
FASTPATH gestartet werden.

Der Linux ATCA LED-Treiber realisiert aufSerdem die Steuerung der benutzer-
definierten gelben LED, die {iber eine logische OR-Verkniipfung erfolgt und gegen-
wartig an keine Bedingungen gebunden ist.
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54.2 Bootsequenz

Im Folgenden wird ein Beispiel einer Switch-Bootsequenz dargestellt.

CPU: 400 MHz
DRAM: 128 MB
FLASH: 32 MB

Booting
Boot Menu v1.0

Select startup mode. If no selection is made within 5 seconds,
the Switch-Router Application will start automatically...

Switch-Router Startup -- Main Menu

1 - Start Switch-Router Application
2 - Display Utility Menu
Select (1, 2):

Copying Application to RAM...done.

Starting Application...

1 File: bootos.c Line: 243 Task: 1llca6f4 EC: 2863311530
(Oxaaaaaaaa)

(0 d 0 hrs 0 min 17 sec)

Switch-Router Starting...

|PCI device BCM5695_B0 attached as unit 0.

\PCI device BCM5695_B0 attached as unit 1.

Switch-Router Started!

(Unit 1)>
User:

Der Switch benétigt ungefahr 20 Sekunden, um bis zu einer Konsole hochzufahren
und voll funktionsfahig zu sein.
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54.2.1

Boot Utility Menu

Bevor FASTPATH gestartet wird, kann in einem Dienstmenti eine Option ausgewéhlt
werden. Wie aus dem Programmausschnitt des vorangegangenen Abschnitts
ersichtlich, wird fiir fiinf Sekunden ein Menii mit zwei Optionen angezeigt. Aus
diesem Menii konnen Sie durch Driicken der Taste 2 und der Eingabetaste dieses
Dienstmenti aufrufen.

Der folgende Bildschirm wird beim Aufruf vom Boot Utility Menu angezeigt.

Boot Menu v1.0

Switch-Router Startup -- Utility Menu
1 - Start Switch-Router Application
2 - Load Code Update Package using TFTP
3 - Display Vital Product Data

4 - Select Serial Speed

5 - Retrieve Error Log using TFTP

6 - Erase Current Configuration

7 - Erase Permanent Storage

8 - Select Boot Method

9 - BCM Debug Shell

10 - Reboot

Select option (1-10):

Die meisten Optionen sind aufgrund ihrer Bezeichnung selbsterkldrend, einige
bedjiirfen jedoch einer ausfiihrlicheren Erklarung.

TFTP-Aktualisierung des Programmcodes iiber das Dienstmenii

FASTPATH lasst sich sowohl innerhalb von FASTPATH selbst als auch iiber dieses
Menti aktualisieren. Das Update-Image muss zu diesem Zweck auf einem TFTP-
Server verfiligbar sein. Geben Sie die IP-Adresse des TFIP-Servers, die gewiinschte
IP-Adresse der zu aktualisierenden Platine, ggf. das Gateway und den Dateinamen
an. Geben Sie dhcp als IP-Adresse ein, um wéahrend des Aktualisierungsvorgangs
eine IP-Adresse fiir den Switch zu erhalten. Dadurch wird die Aktualisierung
gestartet, und wahrend des Vorgangs werden Statusinformationen angezeigt.
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Erase Current Configuration (Aktuelle Konfiguration 16schen)

Die Option Erase Current Configuration entspricht dem Befehl clear configin
FASTPATH. Diese Option ist hilfreich, wenn sich der Switch in einem unbekannten
Zustand befindet und die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden sollen.

Erase Permanent Storage (Permanenten Speicher l0schen)

Achtung — Diesen Befehl diirfen Sie unter keinen Umstanden ausfiihren.

Der Befehl Erase Permanent Storage 16scht FASTPATH vollstandig mit allen
Protokolldateien und Konfigurationen. uBoot oder Linux bleiben von diesem Befehl
jedoch unberiihrt. Aktualisierungen lassen sich ohne diese Option sicher installieren,
sodass Konfigurationen und Protokolldateien erhalten bleiben.

Select Boot Method (Auswahl der Boot-Methode)

Vom Switch werden drei Boot-Methoden unterstiitzt:

m Vom lokalen Image auf der Compact Flash-Karte
m Von einem Image iiber das Netzwerk
m Von einem Image iiber den seriellen Port

Die Standardoption ist das Booten von der Compact Flash-Karte. Weitere
Informationen zum Booten iiber das Netzwerk finden Sie unter , Booten iiber das
Netzwerk” auf Seite 5-15.

BCM Debug Shell

Hinweis — Diese Umgebung wird in der vorliegenden Form ohne Support
bereitgestellt.

Mit der Option BCM Debug Shell wird die Broadcom Diag Shell in der aktuellen
SDK-Version 5.2.1 gestartet. Mehrere der in dieser Shell verfiigbaren Befehle werden
vom Switch nicht unterstiitzt und sind daher hier nicht funktionsfahig. Diese Shell
wird hauptsédchlich zur Fehlersuche, zum Testen und zur Fehlerdiagnose
bereitgestellt. Sie umfasst mehrere Testprozeduren und Registerzugriff auf der
untersten Betriebsebene, womit sich die Integritdt bestimmter Platinen {iberpriifen
lasst. Hilfe-Informationen lassen sich in der Shell iiber ?? und die Eingabe des
Befehls gefolgt von einem einzelnen Fragezeichen aufrufen. Einige der wichtigsten
Befehls sind SystemSnake, dsanity, TestList und TestRun.
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Beachten Sie, dass die Anschliisse hier nicht in derselben Reihenfolge wie in
FASTPATH nummeriert sind. In der BCM Diag Shell entsprechen die Ports den
tatsdchlichen Portnummern der Chips. In FASTPATH wurden die Portnummern
abstrahiert und auf die ATCA-Kanalnummern abgebildet. TABELLE 5-2 zeigt die
Zuordnung der BCM Diag Shell-Nummern zu den FASTPATH-Nummern.

TABELLE5-2  Zuordnung BCM Diag Shell zu FASTPATH

Portnr. in BCM Debug Shell Basis-Port Fabric-Port
Chip 0 Port 0 13 1
Chip 0 Port 1 14 2
Chip 0 Port 2 15 3
Chip 0 Port 3 16 4
Chip 0 Port 4 12 5
Chip 0 Port 5 11 6
Chip 0 Port 6 10 7
Chip 0 Port 7 9 8
Chip 0 Port 8 8 9
Chip 0 Port 9 7 10
Chip 0 Port 10 6 1
Chip 0 Port 11 5 12
Chip 1 Port 0 4 13
Chip 1 Port 1 3 14
Chip 1 Port 2 2 15
Chip 1 Port 3 1 16
Chip 1 Port 4 17 21
Chip 1 Port 5 21 22
Chip 1 Port 6 22 23
Chip 1 Port 7 23 24
Chip 1 Port 8 24 17
Chip 1 Port 9 18 18
Chip 1 Port 10 19 19
Chip 1 Port 11 20 20
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5.4.3

54.4

544.1

Booten iiber das Netzwerk

Das Booten iiber das Netzwerk kann eine sehr niitzliche Funktion sein. Damit lassen
sich Firmware-Aktualisierungen so schnell und einfach wie das Neustarten von
Platinen ausfiihren und neue Firmware ldsst sich testen, ohne dabei die alte
Firmware zu tiberschreiben. Wie unter ,,Select Boot Method (Auswahl der Boot-
Methode)” auf Seite 5-13 beschrieben, ldsst sich der Bootvorgang iiber das Netzwerk
im Boot Utility Menu aktivieren oder deaktivieren. Zum Booten iiber das Netzwerk
muss ein Firmware-Image auf einem TFIP-Server verfiigbar sein und der Out-of-
Band-Managementport verwendet werden.

Beim Booten iiber das Netzwerk wird mithilfe von DHCP eine IP-Adresse
zugeordnet. Verwenden Sie beim Konfigurieren des Boot-Vorgangs iiber das
Netzwerk als IP-Adresse dhcp. Uber den Out-of-Band-Managementport wird dann
das Firmware-Image heruntergeladen, das dann, sobald FASTPATH hochlédt, als
normales Image bereitgestellt wird. Dadurch kann die NMS (Network Management
Station; Station zur Netzwerkverwaltung) die Firmware-Revision am Switch steuern
sowie die Switch-Funktionen ausfithren und steuern.

FASTPATH-Software

Im Switch wird die FASTPATH-Software verwendet. FASTPATH ist ein
Softwarepaket, das die zur Steuerung eines modernen Switch-Routers benotigten
robusten Managementfunktionen bereitstellt. FASTPATH wird in diesem Handbuch
nicht in allen Einzelheiten beschrieben, weiterfiihrende Informationen finden Sie
jedoch im Netra CT 900 Server Switch Software Reference Manual. Dieser Abschnitt
dient als eine kurze Anleitung zur Verwendung von FASTPATH am Switch.

Anmelde- und Eingabeaufforderungen

FASTPATH unterstiitzt mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Sicherheitsebenen.
Standardmafiig gibt es einen Benutzer (admin) ohne Passwort. In der
Befehlszeilenoberfldache (CLI) ist der Privilege-Modus vom Default-Modus
passwortgeschiitzt, dem jedoch standardmaéfiig kein Passwort zugewiesen ist.

CLI-Standardeinstellungen

An der seriellen Konsole, der Telnet-Konsole und der SSH-Konsole ist jeweils eine
CLI verfiigbar. Die serielle Konsole ist stets aktiv, die Telnet-Konsole ist
standardmaBig aktiv und SSH ist standardméafiig deaktiviert.
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Im folgenden Bildschirm wird gezeigt, wie Sie vom Default- in den Privilege-Modus
wechseln. Beachten Sie, dass dem Default- und Privilege-Modus standardméfig kein
Passwort zugewiesen ist.

User:admin
Password: (keine Eingabe, Eingabetaste driicken)

Daraufhin wird der folgende Bildschirm angezeigt. Geben Sie dort enable ein, um
vom Default- in den Privilege-Modus zu wechseln:

>enable
Password: (keine Eingabe, Eingabetaste driicken)
#

Am Zeichen der Eingabeaufforderung lasst sich der jeweils aktive Modus erkennen.
In TABELLE 5-3 werden einige Beispiele aufgefiihrt.

TABELLE 5-3  Beispiele zu modusspezifischen Eingabeaufforderungen

Eingabeaufforderung Modus

> Default-Modus

# Privilege-Modus
(config) # Configure-Modus
(interface 0/2)# Interface 0/2-Modus

SNMP-Standardeinstellungen

Das Simple Network Management Protocol (SNMP) ist standardméfig aktiviert. Die
Standard-Zeichenfolge fiir die SNMP-Community lautet , public”. Der Schreibzugriff
ist standardmaéflig deaktiviert.

SSH- und SSL/TLS-Schliissel

Vom Switch wird SSH fiir eine sichere CLI-Konsole sowie SSL/TLS unterstiitzt. Der
Switch kann jedoch selbst keine Schliissel generieren. Diese miissen daher auf einem
externen System generiert und {iber TFIP auf den Switch hochgeladen werden.
Sobald sich die Schliissel auf dem Switch befinden, muss SSH aktiviert werden,
bevor sie verwendet werden kénnen.
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54.4.2

TABELLE 5-4 Wicht

Verwaltungsoptionen

Der Switch lasst sich iiber eine Befehlszeilenoberflache (CLI) oder {iber das SNMP
steuern. Dazu lassen sich alle, bis auf die serielle Verwaltungsschnittstelle aktivieren
bzw. deaktivieren, die iiber den Out-of-Band-Verwaltungsanschliisse sowie iiber alle
In-Band-Anschliisse bereitgestellt werden, sowie auf bestimmte In-Band-Anschliisse
beschrankt werden.

Befehlszeilenoberfliche

Der Switch stellt eine Befehlszeilenoberfldche des {iblichen Industriestandards bereit.
Diese ist tiber den seriellen Port, iiber Telnet und SSH verfiigbar. In diesem
Abschnitt werden einige der wichtigsten Befehle beschrieben. Eine ausfiihrliche
Befehlsliste finden Sie im Netra CT 900 Server Switch Software Reference Manual.

Die CLI ist modusbasiert und ldsst sich in ihrer Funktionsweise mit einer Konsole in
Linux vergleichen. Befehle werden unter Modi zusammengefasst und kénnen erst
dann ausgefiihrt werden, wenn sich der Benutzer im jeweiligen Modus befindet. Es
gibt nur wenige globale Befehle. Um in den jeweils hoheren Modus zu wechseln,
geben Sie exit ein. Um beispielsweise Port 17 zu deaktivieren, miissen Sie in den
Enable-Modus, dann in den Configure-Modus und in den Interface 17-Modus
wechseln und geben dann den Befehl shutdown ein. Geben Sie dann exit ein, um
in den Configure-Modus zuriickzukehren.

Viele Befehle verfiigen iiber eine Form mit dem Préfix ,no”. Mit dieser ldsst sich der
jeweilige Befehl deaktivieren. Um Port 17 wieder zu aktivieren, geben Sie im
Interface 17-Modus den Befehl no shutdown ein.

TABELLE 5-4 listet die wichtigsten FASTPATH-Befehle fiir die Befehlszeilenoberfldche
auf.

ige FASTPATH-Befehle der CLI

Befehl Funktion Modus
enable Schaltet in den Privilege-Modus um. Die meisten Default
Optionen konnen nur im Enable-Modus ausgefiihrt
werden.
show port all Zeigt den Status der Ports an. Privilege
show interface ethernet 0/x  Zeigt detaillierte Statistiken auf Port 0/x. Privilege
clear counters Loscht samtliche Statistiken. Privilege
clear config Stellt die Standardkonfiguration wieder her. Privilege
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TABELLE 5-4 Wichtige FASTPATH-Befehle der CLI (Fortsetzung)

Befehl Funktion Modus
show running-config Zeigt die aktuelle Konfiguration zum Switch an. Dabei Privilege
werden alle vom Standardwert abweichenden
Einstellungen angezeigt und als Skript ausgegeben, das
sich zur spateren Verwendung oder fiir einen anderen
Switch in eine Datei kopieren lasst.
copy system:running-config Speichert die aktuelle Konfiguration iiber einen erneuten  Privilege
nvram: startup-config Bootvorgang.
serviceport protocol dhcp Verwendet DHCP auf dem Out-of-Band-Port. DHCP ist Privilege
fiir den Serviceport oder das Netzwerk verfiigbar. Dabei
kann DHCP jeweils nur fiir ein Segment aktiviert und
muss fiir das andere deaktiviert werden. Derselbe Befehl
funktioniert fiir network.
serviceport protocol none Verwendet eine vom Benutzer zugewiesene IP-Adresse. Privilege
Derselbe Befehl funktioniert fiir network.
serviceport ip <ip> Erzwingt eine IP-Adresse fiir den Serviceport. Privilege
<netmask> <gateway>
network parms <ip> <netmask>  Erzwingt eine IP-Adresse fiir das Netzwerk. Privilege
<gateway>
show network Zeigt die In-Band-Managementeinstellungen an. Privilege
show serviceport Zeigt die Out-of-Band-Managementeinstellungen an. Privilege
serial baudrate Andert die serielle Baudrate. Privilege
vlan database Wechselt in den Vlan Database-Modus, in dem VLANs Privilege
erstellt und geloscht werden kénnen.
vlan x Erstellt ein VLAN mit der Nummer x. Vlan
exit Wechselt in den hoheren Modus.
configure Schaltet in den Configure-Modus um. Die meisten Privilege
Einstellungen lassen sich nur im Configure-Modus
andern.
interface 0/x Schaltet in den Interface-Modus um. Die meisten Port- Configure
spezifischen Einstellungen lassen sich nur im Interface-
Modus dndern.
vlan participation include x Fiigt VLAN x eine Schnittstelle hinzu. Interface
vlan pvid x Andert die pvid der Schnittstelle zu VLAN x. Interface
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54.4.3

5444

Standardeinstellungen

Der Switch wird mit einer Standardkonfiguration ausgeliefert. Mit dieser
Konfiguration wird die Platine bis zum Schicht-2-Switching hochgefahren. Das ist
eine sehr elementare Konfiguration, die Sie an Thre Umgebung anpassen miissen.
Mit den Standardeinstellungen werden alle Anschliisse VLAN 1 zugewiesen und im

Switching-Modus konfiguriert, Verwaltungsschnittstellen sind aktiviert und alle

sonstigen Segmente deaktiviert.

Die Switch-Einstellungen lassen sich mithilfe des Befehls show running-config
iiberpriifen. Er zeigt an, welche Einstellungen der aktuellen Konfiguration von der
Standardkonfiguration abweichen. Das ist v. a. sehr hilfreich, weil die Ausgabe im
Skriptformat erfolgt. Diese Ausgabe kann als Backup gespeichert oder auf einen

anderen Switch kopiert werden.

Port-Nummerierung

Die Ports werden in derselben Reihenfolge wie die ATCA-Kanile nummeriert. Im
Netra CT 900 Server stimmen die logischen Steckpladtze nicht mit den physikalischen
Steckpldtzen iiberein. Der Switch unterstiitzt eine Abstraktionsschicht, iiber die sich
die Port-Nummerierung dndern ldsst. Damit konnen die logischen den
physikalischen Steckpldtzen unabhédngig vom Routing zugewiesen werden.

TABELLE 5-5 zeigt die Port-Nummerierung.

TABELLE 5-5 Port-Nummerierung

Physikalischer

Shelf-Steckplatz Basis-Port Fabric-Port
1 13 12

2 11 10

3 9 8

4 7 6

5 5 4

6 3 2

7 Switch Switch
8 2 1

9 4 3

10 6 5

11 8 7
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54.4.5

TABELLE5-5 Port-Nummerierung (Fortsetzung)

Physikalischer

Shelf-Steckplatz Basis-Port Fabric-Port
12 10 9

13 12 11

14 14 13

15 15 14

16 16 15
Shelf-Verwaltungskarte 1 (oder erste Hilfte von 1) Kein
Shelf-Verwaltungskarte  Kein (oder zweite Halfte von 1) Kein

Nutzung von Ressourcen

Der Switch verfiigt zur Steuerung und Verarbeitung aller Operationen der Platine
tiber zwei leistungsstarke CPU-Komplexe. Diese haben noch viel freie Kapazitat fiir
mafigeschneiderte Softwareentwicklung und weitere Upgrades.

FASTPATH und Linux nutzen nur ungefdhr 56 MB der 128 MB des Speicherplatzes,
der wéhrend des Bootvorgangs zugewiesen wird und unabhdngig von der
Auslastung des Switches ist. Die CPU-Auslastung bewegt sich im Bereich von 1-
15 Prozent und ist damit iiberwiegend niedrig. Die CPU-Takte werden hauptsédchlich
von Managementfunktionen genutzt. Alle Programmdateien werden im
komprimierten Zustand auf der Compact Flash-Karte gespeichert und werden beim
Booten dekomprimiert und in den Speicher geladen. Fiir uBoot und die aktuelle
FASTPATH-Version sind nur 12 MB von insgesamt 32 MB erforderlich.
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Glossar

Als Administrator des Netra CT 900 Servers sollten Sie die Bedeutung der folgenden
Begriffe und Abkiirzungen kennen:

A

ATCA

B

Basiskanal

Basisschnittstelle

Abkiirzung fiir Advanced Telecom Computing Architecture; auch als
AdvancedTCA bezeichnet. Eine Reihe von Industriestandard-Spezifikationen
fiir die nachste Generation von Carrier Grade-Kommunikationsservern.
AdvancedTCA vereint die neuesten Trends in superschnellen Interconnect-
Technologien und Prozessoren der nachsten Generation mit verbesserter
Zuverlassigkeit, Bedienbarkeit und Reparaturfreundlichkeit. Neue, optimierte
Blade- (Platinen) und Geh&duse-(Shelf)-Formate wurden entwickelt, die
aufgrund der Standardisierung die Kommunikation auf niedrigem
Kostenniveau ermoglichen.

Eine physikalische Verbindung innerhalb der Basisschnittstelle, die sich aus bis
zu vier Differenzsignalpaaren zusammensetzt. Dabei ist jeder Basiskanal der
Endpunkt einer Verbindung zwischen zwei Steckpldtzen innerhalb der
Basisschnittstelle.

Eine Schnittstelle, die 10/100- oder 1000BASE-T-Verbindungen zwischen Node
Boards und Switches in einem Shelf unterstiitzt. Zur Unterstiitzung der
Basisschnittstelle bedarf es Mittelplatinen. Diese senden vier
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Basis-Switch

D

Datentransport-
schnittstelle

Dual Star-Topologie

E

Elektronisches Keying
oder
E-Keying

ETSI

F

Fabric-fahige Platine

Glossar-2

Differenzsignalpaare zwischen den Node Board-Steckpldtzen und den Switch-
Steckplétzen (Steckplatze fiir Basis-Switch im Netra CT 900 Server sind die
physikalischen Steckplédtze 7 und 8, logische Steckplidtze 1 und 2).

Ein Switch zur Unterstiitzung der Basisschnittstelle. Ein Basis-Switch
gewdhrleistet 10/100/1000BASE-T-Paketvermittlungsdienste zu allen im Shelf
installierten Node Boards. Die Basis-Switches im Netra CT 900 Server befinden
sich in den physikalischen Steckpldtzen 7 und 8 (logische Steckplédtze 1 und 2)
des Shelfs und unterstiitzen die Verbindungen zu allen Node Boards und
Kartensteckplédtzen. Boards zur Unterstiitzung von Fabric- und
Basisschnittstellen werden ebenso als , Switches” bezeichnet.

Eine Reihe von Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen und Bus-geleiteten Signalen, die
eine Verbindung zwischen der Datenlast an Switches und Node Boards
herstellen.

Eine Fabric-Verbindungs-Topologie, in der zwei Switches redundante
Verbindungen zu allen Endpunkten im Netzwerk bereitstellen. Ein Switch-Paar
bietet redundante Verbindungen zwischen Node Boards.

Ein Protokoll, das die Kompatibilitat der Verbindungen zwischen der
Basisschnittstelle, der Fabric-Schnittstelle, der Update-Kanalschnittstelle und
dem Synchronisierungstakt der Frontplatine beschreibt.

European Telecommunications Standards Institute.

Eine Platine, die Verbindungen zu allen anderen Platinen der Mittelplatine
bereitstellt. Fabric-fahige Platinen unterstiitzen die Fabric-Schnittstelle und
konnen auch die Basisschnittstelle unterstiitzen. Sie konnen tiiber 2 bis 15
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Fabric-Kanal

Fabric-Schnittstelle

Field Replaceable Unit
(FRU)

Frontplatine

Fabric-Schnittstellenkandle (meist iiber alle 15 Kandle) direkte Verbindungen
zu den anderen Platinen im Shelf herstellen. Durch die Anzahl der
unterstiitzten Kandle wird die maximale Anzahl der Platinen festgelegt, die in
einem Shelf verbunden werden kénnen. Fabric-fahige Platinen ohne
Verwendung der Basisschnittstelle konnen im niedrigsten der verfiigbaren
logischen Steckplétze installiert werden, solche mit Unterstiitzung der
Basisschnittstelle konnen als Basis-Switches fungieren. Sie konnen dann die
Basiskanile 1 und 2 unterstiitzen und in die logischen Steckplétze 3 bis 16
installiert werden. Platinen mit Unterstiitzung der Basisschnittstelle
verwenden die Basiskanile 1 und 2 nur zur Unterstiitzung von
10/100/1000BASE-T Ethernet.

Ein Fabric-Kanal besteht aus zwei Signalpaarreihen fiir insgesamt acht
Signalpaare pro Kanal. Somit unterstiitzt jeder einzelne Anschluss bis zu fiinf
Kanéle fiir Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Ein Kanal kann aber auch als ein
Konstrukt aus vier 2-paarigen Ports betrachtet werden.

Eine Zonen-2-Schnittstelle, die 15 Verbindungen pro Platine bzw. pro
Steckplatz bietet, wobei jede Verbindung bis zu acht Differenzsignalpaare
(Kanile) umfasst und Verbindungen mit bis zu 15 anderen Steckpldtzen oder
Platinen unterstiitzt. Mittelplatinen kdnnen die Fabric-Schnittstelle in einer
Vielzahl von Konfigurationen, einschliefilich vollsténdig vermaschte und Dual
Star-Topologien unterstiitzen. Platinen, die die Fabric-Schnittstelle
unterstiitzen, konnen als Fabric Node Boards, Fabric-Switches oder Fabric-
fahige Platinen konfiguriert werden. Implementationen fiir Fabric-
Schnittstellenplatinen werden in den untergeordneten Spezifikationen zu
PICMG 3.x definiert.

Aus der Servicesicht sind das die kleinsten, nicht weiter zerlegbaren Elemente
eines Servers. Beispiele fiir FRUs sind Festplattenlaufwerke, I/O-Karten und
Stromversorgungseinheiten. Ein Server mit all seinen Karten und anderen
Komponenten ist keine FRU. Ein leerer Server (ohne Karten und
Komponenten) ist dagegen eine FRU.

Eine Platine, die den mechanischen Spezifikationen der PICMG 3.0

(8U x 280 mm) entspricht und sich aus der Leiterplatte und einem Bedienfeld
zusammensetzt. Die Frontplatine verbindet die Mittelplatinenanschliisse der
Zone 1 mit denen der Zone 2. Sie kann optional auch Verbindungen zu einem
Mittelplatinenanschluss der Zone 3 oder direkt zum RTC-Anschluss herstellen
und wird an der Vorderseite des Shelfs installiert.
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H

Hot-Swap

I2C

IPMB
IPMB-0-Hub

IPMB-0-Link

IPM-Controller
(IPMCQ)

IPMI

Verfahren zur Verbindung und Trennung von Peripheriegerédten oder anderen
Komponenten bei laufendem Systembetrieb. Dieses Leistungsmerkmal setzt
eine bestimmte Gestaltung der Hard- und Software voraus.

Inter-integrated Circuit-Bus. Ein serieller Bus mit zwei Leitungen fiir mehrere
Master, der als Basis fiir aktuelle IPMBs verwendet wird.

(Intelligent Platform Management Bus) Der Management-Bus auf unterster
Hardware-Ebene, der in den Spezifikationen des Intelligent Platform
Management Bus Communications Protocol beschrieben wird.

Ein Hub-Gerit, das mehrere radiale IPMB-0-Links zu verschiedenen FRUs im
System bereitstellt. Ein IPMB-0-Hub ist in einer ShMC vorhanden, die {iber
IPMB-0-Radialverbindungen verfiigt.

Bei einer sternférmigen Topologie ist dies das physikalische IPMB-0-Segment
zwischen einem IPMB-0-Hub und einer einzelnen FRU. Jeder IPMB-0-Link auf
einem IPMB-0-Hub ist in der Regel mit einem separaten IPMB-0-Sensor
verbunden. Ein IPMB-0-Link kann auch in einer Bus-Topologie mit mehreren
FRUs verbunden werden.

Der Teil einer FRU, der die Verbindung zum ATCA IPMB-0 realisiert und dort
die entsprechende FRU und eventuell vorhandene Nebengerédte darstellt.

(Intelligent Platform Management Interface) Eine Spezifikation und Methode
zur Bereitstellung von Bestandsverwaltung, Uberwachung, Protokollierung
und Steuerung der Elemente eines Computersystems, die in der Intelligent
Platform Management Interface-Spezifikation beschrieben werden.
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K

Kartensteckplatz

L

Logic Ground
(Signalmasse)

M

Mittelplatine
(Midplane)

NEBS

Ein Steckplatz auf der Mittelplatine, der ausschlieSlich Node Boards
unterstiitzt. Ein Kartensteckplatz kann keine Switches unterstiitzen, daher
kann ein Node Board in keinem Fall die logischen Steckplédtze 1 und 2 belegen.
Kartensteckplédtze dienen nur fiir Mittelplatinen, die fiir sternférmige
Topologien ausgelegt sind. Sie unterstiitzen sowohl die Basis- als auch Fabric-
Schnittstelle, meist zwei oder vier Fabric-Kanéle und die Basiskanile 1 und 2.
Jeder Kartensteckplatz mit zwei Kanilen stellt jeweils Verbindungen zu den
logischen Steckplédtzen 1 und 2 her. Kartensteckplatze mit vier Kanélen stellen
jeweils Verbindungen zu den logischen Steckplatzen 1, 2, 3 und 4 her.

Ein shelfweites elektrisches Netz, das an Platinen und Mittelplatinen als eine
Referenz- und Riickgabeleitung fiir logische Signale dient, die zwischen den
Platinen {ibertragen werden.

Die Mittelplatine (Midplane) ist von ihrer Funktion her das Aquivalent zu
einer Riickwandplatine (Backplane) und ist an der Riickseite des Servers
befestigt. Die CPU-Karte, Speichergerate und 1/O-Karten werden von der
Vorderseite des Gehduses aus in die Mittelplatine gesteckt, wahrend die RTCs
von der Riickseite des Gehduses aus mit der Mittelplatine verbunden werden.

(Network Equipment/Building System) Eine Reihe von Anforderungen, die an
in US-Telekommunikationskontrollzentralen installierte Ausriistung gestellt
wird. Dazu gehoren Regeln und Vorschriften zum Arbeitsschutz, zum Schutz
des Eigentums und zur Aufrechterhaltung des Betriebs. Fiir die NEBS-Tests
wird die Ausriistung unterschiedlichen Schwingungsbelastungen, Feuer und
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anderen Umwelt- und Qualitatsfaktoren ausgesetzt. Es gibt drei Stufen fiir die
NEBS-Zertifizierung, die aufeinander aufbauen. Ausriistungsteile, die die
Vorschriften der NEBS-Stufe 3 erfiillen, konnen sicher unter den Bedingungen
einer ,extremen Umwelt” eingesetzt werden. Dabei werden
Telekommunikationszentralen als , extreme Umwelt” eingestuft.

Verantwortlich fiir die Festlegung der NEBS-Standards ist die Firma Telcordia
Technologies, Inc., vormals Bellcore.

Node Board Eine Platine fiir den Einsatz in einer sternférmig verschalteten Mittelplatine,
die Verbindung zu einem in der Mittelplatine integrierten Switch bereitstellt.
Node Boards konnen sowohl die Basis- wie auch die Fabric-Schnittstelle
unterstiitzen. Node Boards zur Unterstiitzung der Fabric-Schnittstelle
verwenden Fabric-Kanéle 1 und 2, Boards zur Unterstiitzung der
Basisschnittstelle verwenden die Basiskanile 1 und 2 nur fiir
10/100/1000BASE-T Ethernet.

PCI  (Peripheral Component Interconnect) Ein Standard fiir Verbindungen zur
Peripherie eines Computers mit einer Taktfrequenz von 20 — 30 MHz und einer
Datenbreite von 32 Bit tiber einen 124-poligen Anschluss oder von 64 Bit iiber
einen 188-poligen Anschluss. Pro Takt wird eine Adresse gefolgt von einer
Datenbreite (oder mehreren im Burst-Modus) gesendet.

Technisch gesehen handelt es sich bei PCI nicht um einen Bus, sondern
vielmehr um eine Briicke oder ein Mezzanine, das durch den integrierten
Pufferspeicher die CPU von relativ langsamen Peripheriegeradten entkoppelt
und diesen einen asynchronen Betrieb erméglicht.

Physikalische
Adresse Eine Adresse, mit der die Lage des physikalischen Steckplatzes einer FRU
definiert wird. Sie setzt sich aus einer Kennung des Standorttyps und der
Standortnummer zusammen.

PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group) Ein Konsortium von
Unternehmen, das offene Spezifikationen fiir Computeranwendungen fiir die
Telekommunikation und Industrie entwickelt, z. B. den Standard CompactPCI.
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R

Rahmen

RAS (Reliability,
Availability,
Serviceability)

Rear Transition Card

Shelf

Shelf-Adresse

Shelf Manager

Shelf-Masse

ShMC

Sicherungs-Shelf-
Verwaltungskarte

Eine physikalische oder logische Einheit, die ein oder mehrere Shelves
enthalten kann. Wird auch Rack genannt bzw. Schrank, wenn es sich um ein
geschlossenes Gehéduse handelt.

(dt. Zuverlassigkeit, Verfiigbarkeit und Reparaturfreundlichkeit) Hardware-
und Softwarefunktionen bzw. -merkmale, die Zuverldssigkeit, Verfiigbarkeit
und Reparaturfreundlichkeit eines Servers gewéahrleisten oder verbessern.

Ein Karte, die nur bei Netra CT 900 Server-Modellen mit Zugang von der
Riickseite eingesetzt wird, um die Anschliisse bis zur Riickseite des Shelfs zu
verlangern.

Eine Gruppe von Komponenten, die aus der Mittelplatine, den Frontplatinen,
Liiftern, Rear Transition Cards und Stromversorgungsmodulen besteht. Das
Shelf wurde bisher als Chassis bezeichnet.

Ein Deskriptor von variablem Format und variabler Lange von bis zu 20 B, der
jedes Shelf innerhalb der Verwaltungsdoméne (Management Domain)
kennzeichnet.

Die Einheit im System, die in einem AdvancedTCA-Shelf die Stromversorgung,
Liiftung und Verbindungen (mit Electronic Keying) bereitstellt. Der Shelf
Manager sendet Meldungen zwischen System Manager-Schnittstelle und
IPMB-0, bietet Schnittstellen zu System-Repositorys und reagiert auf
Ereignismeldungen. Der Shelf Manager kann teilweise oder vollstindig auf
dem ShMC oder der System Manager-Hardware ausgefiihrt werden.

Eine mit dem Rahmen verbundene Schutzerdung und Masseriickleitung, die
fiir alle Platinen verfiigbar ist.

(Shelf Management Controller) Ein IPM-Controller, der auch Funktionen des
Shelf Managers unterstiitzen kann.

Jede Shelf-Verwaltungskarte, die fiir die Shelf-Verwaltungsfunktion Support-
Funktionen iibernehmen kann.
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SNMP

Sterntopologie

Switch

Switch-Steckplatz

System
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U

U

Update-Kanal-
Schnittstelle

Abkiirzung fiir Simple Network Management Protocol.

Eine Mittelplatinentopologie mit einem oder mehreren Hub-Steckplétzen, die
Konnektivitat zwischen den unterstiitzten Kartensteckpldtzen bereitstellt.

Eine Platine fiir den Einsatz in einer sternférmig verschalteten Mittelplatine,
die Verbindungen zu einer Anzahl von in der Mittelplatine integrierten Node
Boards bereitstellt. Switches konnen entweder die Basis- oder die Fabric-
Schnittstelle oder beide unterstiitzen. Platinen, die die Fabric-Schnittstelle
verwenden, bieten in der Regel Schaltressourcen zu allen 15 Fabric-Kanélen.
Switches mit Unterstiitzung der Basisschnittstelle werden in den logischen
Steckplédtzen 1 und 2 installiert und verwenden alle 16 Basiskanéle zur
Bereitstellung von 10/100/1000BASE-T Ethernet-Schaltressourcen zu bis zu
14 Node Boards und zum anderen Switch. Ein Basiskanal wird zur
Unterstiitzung einer Verbindung zur Shelf-Verwaltungskarte zugewiesen.

In einer sternférmig verschalteten Mittelplatine miissen Switch-Steckplitze die
logischen Steckpldtze 1 und 2 belegen. Sie unterstiitzen sowohl die Basis- wie
auch die Fabric-Schnittstelle. In den logischen Steckplédtzen 1 und 2 installierte
Switch-Steckplatze konnen Switches fiir die Basis- und die Fabric-Schnittstelle
unterstiitzen. Die logischen Steckplédtze 1 und 2 sind unabhéngig von der
Fabric-Topologie nur fiir Switches ausgelegt und unterstiitzen jeweils bis zu 16
Basiskanile und bis zu 15 Fabric-Kanéle.

Eine verwaltete Einheit, die eine oder mehrere der folgenden Komponenten
enthilt: Knoten und Switches, Shelves und Rahmen.

Eine Mafeinheit, die 1,75 Zoll (44,45 mm) entspricht.

Eine Zonen-2-Schnittstelle, die (auch als Update-Kanal bezeichnet) zwischen
Platinen Verbindungen bereitstellt, die sich aus zehn Differenzsignalpaaren
zusammensetzen. Anhand dieser direkten Verbindung zwischen zwei Platinen
lassen sich Statusinformationen synchronisieren. Der fiir den Update-Kanal
einer Platine implementierte Transport ist nicht definiert. Uber einen Update-
Kanal lassen sich jedoch nur zwei Platinen mit gleicher Funktion von einem
Hersteller verbinden. Anhand von Electronic Keying wird sichergestellt, dass
die Endpunkte eines Update-Kanals iibereinstimmende Transportprotokolle
verwenden, die vor der Aktivierung der Treiber zugewiesen werden.
Mittelplatinen miissen den Update-Kanal unterstiitzen, auf den Platinen ist die
Unterstiitzung optional.
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Vollstandig vermaschte
Topologie
(Full Mesh) Eine vollstdndig vermaschte Konfiguration, die in der Fabric-Schnittstelle
verwendet wird, um einen dedizierten Verbindungskanal zwischen den
einzelnen Steckplatzpaaren im Shelf herzustellen. Mittelplatinen mit der Full
Mesh-Konfiguration kénnen Fabric-fahige Platinen und Node Boards in einer
Dual Star-Anordnung unterstiitzen.

Vollstandiger Kanal Eine Fabric-Kanalverbindung, die alle acht Differenzsignalpaare zwischen den
Endpunkten nutzt.

Zone1 Die schmale Fliche am oberen/unteren Rand eines ATCA-Steckplatzes, die fiir
Stromversorgung, Verwaltungs- und andere Hilfsfunktionen vorgesehen ist.

Zone 2 Die schmale Fliche am oberen/unteren Rand eines ATCA-Steckplatzes, die fiir
die Schnittstelle zum Datentransport vorgesehen ist.

Zone 3 Die schmale Fliche am oberen/unteren Rand eines ATCA-Steckplatzes, die fiir
benutzerdefinierte Verbindungen und/oder Verbindungen zu den Rear
Transition Cards fiir Systeme mit Zugriff von der Riickseite reserviert ist.

Zugang von der
Ruckseite Eine Konfigurationsoption fiir den Netra CT 900 Server, wobei alle Kabel auf
die Riickseite des Shelfs gefiihrt werden.
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A

AnschliefSen
Shelf-Alarmbedienfeld, 4-2
Switches, 4-7

Antistatische Vorkehrungen, 3-1

Auspacken des Systems, 2-1

Betriebssystemsoftware, auf dem Node Board
installieren, 5-3

E

Entfernen
Anschlussblock, Abdeckung, 2-16
Vorderer Kabelhalterungswinkel, 2-11

G
Gleichspannungs-Erdungslaschen, Position, 2-13
Gleichstrom-Massekabel
Anschlieflen, 2-12
Spezifikationen, 2-12
Grundkonfiguration, 2-4

|
Installationstiberblick, 1-1
Installieren
Betriebssystemsoftware auf dem
Node Board, 5-3
Node Boards, 3-5
Rear Transition Cards, 3-3

K

Kabelrestriktionen, 2-17

Komponenten an der Frontblende
Switches, 4-8

L

LEDs
Shelf-Alarmbedienfeld, 4-2

LEDs, Reihenfolge beim Einschalten, 2-18
Lieferumfang, 2-4
Luftstrom, 2-10

M
Montage des Systems im Rack, 2-9

N
Node Boards, Position der Steckpldtze, 3-2

S
Shelf
Ansicht von hinten, 2-7
Ansicht von vorn, 2-5
Luftstrom, 2-10
Merkmale, 2-4
Montage im Rack, 2-9
Shelf-Alarmbedienfeld
anschliefSen, 4-2
Anschliisse
seriell, 4-3
Telco-Alarm, 4-6
Komponenten, 4-2
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Sicherheitshinweise zu elektrostatischer
Entladung, 2-8
Spezifikationen, Gleichstrom-Massekabel, 2-12
Stromversorgung, 2-15
Stromversorgung anschlielen, 2-15
Stromversorgungsmodul
Anschlussblock, Abdeckung entfernen, 2-16
Anschlussklemmen, 2-17
Switches
anschliefien, 4-7
Anschliisse
10/100/1000BASE-T, 4-12
Basis 10/100/1000BASE-TX-Management,
4-13
serielle, Basis, 4-14
serielle, Fabric Gigabit-Ethernet, 4-14
Komponenten an der Frontblende, 4-8
RTC, Ports, 4-10
Software, verwenden, 5-6
Switch-Software, verwenden, 5-6
Systemverwaltungssoftware, verwenden, 5-3

T

Terminalkonsole, am Server anschliefen, 5-1

\'

Vorderer Kabelhalterungswinkel, entfernen, 2-11

w
Werkzeuge, notwendig, 2-1
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