¢V S un

microsystems
http://www.sun.com

Guia del Usuario

Num. Part. Sun 875-4238-10

Monitor Panel Plano LCD con Pantalla Ancha de 22 pulgadas

@ Sun

Sun Microsystems, Inc.



Monitor Panel Plano LCD con Pantalla Ancha de 22 pulgadas

WBZF

Contenido
1. Instrucciones de Seguridad..............cccoooeeiiiiiiiiieeneeennn. |
Y gTo) = T3 T o IR I
Instalacion............ccooo o Il
LiIMPI€ZA.....ui i ]
OO0 ettt ——————————————— Il
Chin@a ROHS ... M
2. INtrodUCCION ......eiiiiii e 1
Desempaquetado........ccooevvvviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 1
Frontal ... 2
Parte Trasera .........oovvvveveiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 3
3. Configuracion.............ooovviiiiiii e 4
Operacion de la Basa de Soporte.........cccccceeeeeeene. 4
Conectando Su MONItOr..........cccuviiiiiiee e 6
Instalando soportes alternativos para el monitor................ 7
4. Visualizador en Pantalla............ccccccoiiiiiiiiie 8
5. Solucion de problemas .........ccccoooevviiiiiiiiiciieeeeeeeeeee, 12
Lista de Comprobacion ..........ccccceeveiieciiiiieneee e 12
Comprobacion de Caracteristica de Auto-Test. ................ 14
6. Especificaciones ............cooevviiiiiiiiiiiee e 15
(7= 1= | 15
Modos de Tiempo Preconfigurado .........ccccceeevviiiiinennn.nn. 17
7. Informacion ........ccoooi i 18
AULONIdad. ... 18

Copyright(c) 2008, Sun Microsyste ms, Inc. Todos los derechos reservados.




Instrucciones de Seguridad - |

Instrucciones de Seguridad

N

Anotacion

Por favor lea las siguientes instrucciones de seguridad ya que estan diseiadas
para prevenir daifios a propiedades y a usuarios.

Advertencia / Precaucion

El fallo a la hora de seguir las instrucciones por este simbolo puede resultar en dafios a
personas o equipamientos.

Convenciones de Anotacion

® Prohibido 0
&g. No desmontar % Desconectar el enchufe de la toma

@ No tocar

Importante leer y entender en todo momento

Copyright(c) 2008, Sun Microsyste ms, Inc. Todos los derechos reservados.



Instrucciones de Seguridad - Il

@Sun Instrucciones de Seguridad
Instalacion
@® No tape las ventilaciones en la carcasa del monitor
® Una ventilacion inapropiada puede provocar sobrecalentamiento.
Limpieza

C Para limpiar la carcasa del monitor, limpiar con una tela suave, ligeramente hiumeda.

Para limpiar la superficie del LCD, limpie con un trapo seco y suave o con un trapo ligeramente
humedecido en agua. No use ningun producto quimico.

Otro

reparar el usuario.

® ® No quite la tapa (o parte trasera). No hay dentro piezas que pueda
o Deje las reparaciones para el personal de servicio cualificado.

® Si su monitor no funciona normalmente o si hay ruidos extrafos u
olores que provengan de él - desenchufe inmediatamente y contacte
con un distribuidor autorizado.

A ® No inserte nunca nada metalico en las aberturas del monitor.
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Instrucciones de Seguridad

China RoHS

Monitor LCD

Nombre de Pieza

Sustancias y Elementos Toxicos o Peligrosos

Rele e Ceelie Hec):(g'\-/(;rl‘:aite Polyb?cifr?\ri]rilatado Pol?lg(ragri;eirtwg?;do
PANTALLALCD ) X o (e} (e} (e}
Lampara Luz de Fondo (0] X (0] O (0] O
Tarjetas de Circuitos o (0] (0] (0] (0] (0]
Cables ) o} o} o} o} o}
Compartimiento O (0] (0] (0] (0] (0]

O: Indica que esta sustancia toxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta pieza esta por debajo del
requerimiento limite en SJ/T 11363-2006.

X: Indica que esta sustancia téxica o peligrosa contenida en al menos uno de los materiales homogéneos usados para esta pieza esta por
encima del requerimiento limite en SJ/T 11363-2006.
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Introduccion

Desempaquetado

@ Cable de seial -HD-15

Monitor y Soporte

X SUn

microsystems

Por favor asegurese de que los elementos mostrados estan
incluidos con su monitor. Si falta cualquier elemento,
contacte con su distribuidor.
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Introduccion

Frontal

mmmmmmmmmmmmmmmmm SooD .S

SOURCE < > MENU POWER

(ETU UTJJ ([TJ) GTU ? (ﬁ
(1] (2] (3] O 6 O

Presione el botén MENU (@) para visualizar el mend OSD (Visualizador en Pantalla) en la pantalla.

1. Hay un total de 7 submenus OSD divididos por categorias. Seleccione el submenu deseado
presionando el botén OSD <o > (8@ y ©).

2. Presione el boton OSD MENU (@) para activar la funcién seleccionada o asociada al submenu.
3. Si ha seleccionado un submend, se puede seleccionar su sub-funcién usando <o > (@ y ©)

4. Establezca el valor deseado usando el boton OSD <o > (@ y ©)

5. Haga el ajuste de luminosidad directa (Brillo) usando <y > (@ y ©).

6. La configuracion actual es guardad automaticamente cuando vuelva al nivel anterior o salga del menu
OSD. Repita los pasos 2-5 para realizar mas ajustes si fuera necesario.

7. El menu OSD desaparece automaticamente si no se realizan cambios durante mas de 45 segundos

(configuracion por defecto). La configuracion actual sera guardada. Puede cerrarla manualmente
presionando el boton FUENTE (©).

8. Use este boton para encender y apagar el monitor. (®)

9. Laluz se enciende verde durante un funcionamiento normal y se pone ambar durante el ahorro de
energia. (©)
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G Sun Introduccion

Parte Trasera

DDDUDDDDUDEEHU

EENEERLER LR LR
Rl

AC IN DIGITAL (DVI - D) ANALOG (HD -15)

!

1. Puerto de Energia Conecte el cable de alimentacion (comprado separadamente) para su monitor
en el conector de alimentacion en la parte trasera del monitor.

2. Puerto DVI Conecte el Cable DVI al Puerto DVI en la parte trasera de su Monitor.

3. Puerto HD-15 Conecte el cable de sefal al pin 15, conector HD-15 en la parte trasera de su
monitor.

a. Puerto de Bloqueo Para conectar dispositivos de seguridad compatibles Kensington®©.

Nota: See the section “Connecting Your Monitor” for further information regarding cable connections.

Vea la seccion “Conectando Su Monitor” para mas informacion acerca de las conexiones por cable.
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Configuracion

Operacion de la Basa de Soporte

Ajuste de Altura

X

Pivote
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Configuracion
Operacion de la Basa de Soporte
Inclinacion
Rotacion
7~ _25° N
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@Sun Configuracion

Conectando Su Monitor

_

ANALOG (HD15) DIGITAL (DVID) ~AC POWER IN

M Parte trasera del
monitor

@ Parte trasera del monitor

J— i 1
ram ° 5 @ 2

e o o

1 dl

Cable DVI-D ij 9 | 9 —
‘ - === i
) I .
I
i

Cable HD-15 (VGA) Se requiere sélamente un cable de video
por computadora. Se recomienda el

m---* cable DVI siempre que sea posible.

1. Conecte el cable de alimentacion para su monitor al puerto de alimentacién en la parte trasera del
monitor. Enchufe el cable de alimentacién para el monitor en una toma cercana.

2. Usando el conector HD-15 (Analdgico) en la tarjeta de video.
Conecte el cable de sefial al pin-15, conector HD-15 en la parte trasera de su monitor.

&=

3. Usando el conector DVI (Digital) en la tarjeta de video.
Conecte el Cable DVI al Puerto DVI en la parte trasera del su Monitor.

P
\

«

& Si conecta adecuadamente su monitor usando el conector DVI pero recibe una pantalla en blanco,
presione el botén FUENTE para ver si el estado del monitor en analégico.

Nota. Se necesita sélamente de un cable para proporcionar la fuente al monitor. Se recomienda DVI
siempre que sea posible. El segundo cable de senal puede ser usado para una fuente alternada,
donde el boton “Source” (Fuente) controla la fuente seleccionada.
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Configuracion

Instalando soportes alternativos para el monitor

(hay disponibles soportes de terceras partes para este monitor a
través de la configuracion compatible VESA de 4-hoyos,
configuracién de montaje con espaciamiento de 100mm.)

1. Apague su monitor y desenchufe su fuente de alimentacion.

2. Ponga el monitor LCD boca abajo en una superficie plana con un cojin debajo para proteger la
pantalla.

3. Quite los cuatro tornillos con circulos en azul en el diagrama de arriba y quite la tapa.
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Visualizador en Pantalla

D Sun

microsystems

SOURCE < > MENU POWER
o o

o) Ceo) Ce [ ) © C9o

(1] (2] (3 (4] (5]

a. Estos botones le permiten resaltar y ajustar elementos en el ment. & ©

b. Use este boton para salir del menu activo o del OSD (Visualizador En Pantalla) y para tener funcion de
fuente de entrada directa. @

c. Use este boton para abrir el OSD y activar un elemento de menu resaltado. @

d. Use este boton para seleccionar entrada HD-15 (Analdgica) o DVI-D (Digital) cuando el sistema de

menu no esté activo. @
e. Use estes botones para ajustar directamente la Luminosidad (ajuste de brillo) cuando el sistema de
menu no esté activo. @ ©

Copyright(c) 2008, Sun Microsyste ms, Inc. Todos los derechos reservados.



Manual del Usuario - 9

SSun Visualizador en Pantalla

Eri I IO/AU me ntO (Aumento no disponible en modo digital DVI)

OoSD Coémo ajustar

BRIGHTNESS / GAIN HD15 ) Brillo/Aumento

G EDRB @ R |Ex)

Brillo: Ajusta luminosidad (brillo) usando los
botones <o > (® y ©).

Aumento: Ajusta el aumento de pantalla usando los
botones <o > (® y ©).

< > ADJUST MENU:ENTER  SRC :EXIT

0 ntl’0| d e I m ag en (no disponible en modo digital DVI)

IMAGE CONTROL HD15 ) Control de |magen
Co#)RB @' R Ex)
Auto Ajuste: Selecciona automaticamente la configuracion
H. POSITION optima para los parametros de imagen
V. POSITION (posicién de, imagen, fase, etc.) usando el
o botén MENU (@).
SIS Posicion H.: Controla la posicidn horizontal de la imagen.
Posicion V.: Controla la posicién vertical de la imagen.
SR s al  Reloj: Ajusta la frecuencia del reloj interno para la
entrada de video analdgica.
Fase: Ajusta la fase del reloj interno para la

sintonizacion fina de la imagen visualizada a
la entrada de video analdgica.

Nitidez: Controla la nitidez de la imagen (s6lo para
resoluciones por debajo de 1680 x 1050
pixels).

Copyright(c) 2008, Sun Microsyste ms, Inc. Todos los derechos reservados.



Manual del Usuario - 10

Q@ Sun

Visualizador en Pantalla

olor

OSD

Coémo ajustar

COLOR HD15
Ead #) B @ < R Ex)

cooL
SRGB
CUSTOM COLOR

DEFAULT

< > ADJUST MENU:ENTER  SRC:EXIT

ontrol OSD

) Color

Este menu le permite seleccionar una temperatura de color
preajustada (Por defecto, COOL, sRGB, y COLOR
PERSONALIZADO) presionando los botones OSD < o >
(® y ©). Los cambios a la temperatura del color tienen
efecto inmediato en pantalla. Si quisiera establecer valores
de color individuales, seleccione la opcién Color
Personalizado. Después presione el botén MENU (®) para
seleccionar la configuracion rojo, verde y azul y establecer el
valor deseado usando los botones OSD <o > (@ y ©). La
configuracion actual es guardada automaticamente cuando
vuelva al nivel anterior o salga del menu OSD.

0SD CONTROL HD15
Eof)RB ©<d| R |Exit

V. OSD POSITION
OSD TIMEOUT
OSD ROTATION

< > ADJUST SRC:EXIT

MENU:ENTER

) Control OSD

Posicion H. OSD: Controla la posicion horizontal

del menu OSD.

Controla la posicion vertical del
OSD.

Tiempo de Apagado OSD: Determina cuanto tiempo (en
segundos) espera el menu
OSD antes de cerrarse
automaticamente después de
que no se haya realizado
ninguna accion.

Controla la rotacion del menu
OSD (0 y 90 grados).

Posicion V. OSD:

Rotacion OSD:
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SSun Visualizador en Pantalla
Keltro

OoSD Coémo ajustar

OTHER HD15

o Otro

LaNeUAGE Idioma: Inglés, Aleman, Franceés, ltaliano, Espafiol, Ruso,
INPUT Chino Tradicional, Japonés.
Sl Entrada: Controla la seleccion de la sefial de entrada. El

AUTO SWITCH . . . . .
monitor le permite realizar las siguientes
conexiones: tarjeta grafica analdgica a través de

RESOLUTION NOTIFIER

ot | S0t interface mini HD-15 de 15 pins, tarjeta grafica
1680Xx1050 digital a través de interface DVI-D 24-pins.
Informacién: Hay una ventana OSD opcional
= b s HAER BB (encendido/apagado) que muestra la configuracion

de resolucion de la pantalla recientemente ajustada.

Autoswitch:  Esta opcion le permite decidir si la funcion de auto
ajuste deberia tomar efecto después de cada
cambio a la resolucion del monitor.

Notificador de Resolucion:
Si la entrada de tiempo no es 1680x1050, la pantalla
mostrara “Timing Error Reset >> 1680x1050”.

Numero Serial y Tiempo:
El nimero serial del monitor y informacion de tiempo
son mostrados. Detalles de tiempo consisten de
frecuencia de reloj, frecuencia horizontal, frecuencia
vertical, resolucion, y tipo sinc y polaridad. Estes
son valores estimados, no valores precisos.
(Numeros mostrados son sélamente ejemplos.)

Nileset

RESET HD15 o R t
G4 #)RB @ < R B ese

Si: Resetea el monitor a la configuracion por defecto de fabrica.

No: Sale de la funcion reset sin cambiar la configuracion.

< > ADJUST MENU : ENTER SRC :EXIT

Copyright(c) 2008, Sun Microsyste ms, Inc. Todos los derechos reservados.
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Soluciéon de problemas

Lista de Comprobacion

Nota

Antes de llamar para que le reparen, se debe comprobar la informacion en esta secioén para ver
si estas sugerencias puede remediar el problema.

No hay imagenes en
pantalla. No puede
encender el monitor.

¢ Esta el cable de alimentacion
conectado adecuadamente?

Compruebe la conexion del cable de
alimentacion.

¢ Puede ver “No hay Seial,
Compruebe el Cable de Senal”
en pantalla?

Compruebe la conexion del cable de
senal.

¢, Puede ver “Error de
Tiempo”?

Adjuste el tiempo/resolucion para
1680x1050x60Hz.

¢, Puede ver “FUERA DE
LIMITE” en pantalla?

Puede que vea este mensaje cuando la
senal procedente de la tarjeta de video
exceda la resolucion y frecuencia maxima
que el monitor puede aceptar
adecuadamente.

Adjuste el tiempo/resolucién para
1680x1050x60Hz.

No hay imagen en pantalla.
¢ Esta el indicador de energia
del monitor en AMBAR?

El monitor esta en modo
AhorroDeEnergia.

Presione una tecla en el teclado para
activar el monitor y restaurar la imagen en
pantalla.

Si sigue sin haber imagen, compruebe la
fuente de entrada. Después presione
cualquier tecla en el teclado otra vez para
activar el monitor y restaurar la imagen en
pantalla.

¢,Conectado usando un cable
DVI?

Puede que obtenga una pantalla en blanco
si arranca el sistema antes de conectar el
cable DVI, o desconecte y vuelva a
conectar el cable DVI mientras el sistema
siga funcionando, ya que algunas tarjetas
graficas puede que no envien sefales de
video cuando no hay un monitor
conectado.

Conecte el cable DVI y resetee el video.

Copyright(c) 2008, Sun Microsyste ms, Inc. Todos los derechos reservados.
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@Sun Solucién de problemas

Lista de comprobacion

La pantalla muestra ¢ Muestra la pantalla colores Compruebe la conexion del cable de
extranos colores o inapropiados? senal.

solo blanco y negro. Asegurese de que la tarjeta de video del

ordenador esté completamente insertada
en su ranura.

¢, Ha sido puesta correctamente Ponga la tarjeta de video en la resolucién
la tarjeta de video del correcta.
ordenador?

Compruebe los siguientes elementos si hay problemas con el monitor.

1. Compruebe si el cable de alimentacién y el/los cable(s) de video estan adecuadamente conectados al
ordenador.

2. Para video analdgico, no exceda de 75Hz al usar la resolucion maxima.
Para video digital, no exceda de 60Hz para cualquier resolucion por encima de 1680x1050.
Cualquier resolucion superior a esa esta limitada a frecuencia de refresco de 60Hz.

Nota: Si lo problemas ocurren repetidamente, contacte con un centro de servicio autorizado.

Copyright(c) 2008, Sun Microsyste ms, Inc. Todos los derechos reservados.
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@Sun Solucién de problemas

Comprobacion de Caracteristica de Auto-Test.

Su monitor ofrece una caracteristica de auto test a través de una luz de estado y un mensaje de
advertencia en pantalla que le permite comprobar si su monitor esta funcionando adecuadamente.

[ ) Pantalla Negra

1. Elindicador de energia esta apagado
Asegurese de que el cable de alimentacién esté conectado adecuadamente (ver la seccion
“Conectando Su Monitor”).
Asegurese de que el monitor fue encendido usando el interruptor de encendido.

2. Elindicador de energia se enciende en ambar
¢ Puede que esté activo un modo de ahorro de energia? Presione cualquier tecla en su teclado o clicke
el botén del raton.

3. Elindicador de energia se enciende en verde.
Indica un funcionamiento normal del monitor.

4. Mensaje “No hay Senal!”
¢ Esta el cable de sefal conectado al monitor y al puerto grafico del ordenador?
(ver la seccion “Conectando Su Monitor”)

. Problemas de Pantalla

La imagen esta desplazada a la izquierda/derecha o hacia arriba/abajo

Si la imagen aparece normal pero descentrada para la entrada de video analdgica, puede ajustarlo
usando la funcion OSD bajo “Control de Imagen” llamado “Auto Ajuste”. No hay tales ajustes para el
video digital (DVI-D) ya que no son necesarios.
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General

Nombre de Modelo WBZF

Panel LCD

Tamaiio 22 pulgadas en diagonal

Area de pantalla 473.8mm (18.7 pulgadas) (H) x 296.1mm (11.7 pulgadas) (V)

Punto de Pixel 0.282mm (0.01111 pulgadas) (H) x 0.282mm (0.01111 pulgadas) (V)

Tipo TFT-LCD

Horizontal 30~83 kHz (Analdgico), 30~82kHz (Digital)

Vertical 56~76 Hz

Colores de Pantalla
Total de Colores 262,144 con 2-bit/realce de color para simular 16,777,216 colores.

Resolucién Optima 1680 x 1050@60Hz
Resolucion Maxima 1680 x 1050@75Hz (Solo Analdgico)

Senal de Entrada, Terminado

RGB Analdgico, RGB Digital Compatible DVI
Sinc H/V separado, Nivel TTL positivo o negativo

Reloj de Pixel Maximo
203 MHz (Analogico), 160 MHz (Digital)

Fuente de Alimentacion
100-240 V AC, 50-60 Hz

Cable de Senal

Cable HD-15 15pins a 15pins, desmontable 1.8m
Conector DVI-D a DVI-D, desmontable, 3.0m

Consumo de Energia
55 Vatios maximo

Dimensiones (Ax P x A) / Peso

513.8 x 230.5 x 369.8 mm / 6.9 kg
513.8 x 67.4 x 336.1 mm (Sin Soporte)

Copyright(c) 2008, Sun Microsyste ms, Inc. Todos los derechos reservados.
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General

Interface de Montaje VESA

100mm x 100mm modelo con 4 hoyos (para su uso hardware de Montaje Especial.)

Consideraciones medioambientales

Funcionamiento Temperatura: 50°F~104°F (10°C~40°C)
Humedad: 10% ~ 80%, no-condensado
Almacenamiento Temperatura: -4°F~113°F (-20°C~45°C)

Humedad: 5%~95%, no condensado

Copyright(c) 2008, Sun Microsyste ms, Inc. Todos los derechos reservados.
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Modos de Tiempo Preconfigurado

Si la sefial transferida desde el ordenador es igual que los siguientes Modos de Tiempo Preconfigurado, la
pantalla sera ajustada automaticamente. Sin embargo, si la sefal difiere, puede que la pantalla se quede
en blanco estando el LED de energia encendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y ajuste la
pantalla como a continuacion.

Tabla 1. Modos de Tiempo Preconfigurado

Modo de Pantalla Frecuencia Frecuencia Reloj de Pixel Polaridad de Sinc
Horizontal Vertical (MHz) (H/V)
(kHz) (Hz)

VESA, 1920 x 1200 73.541 59.596 151.2 +/+
VESA, 1920 x 1080 66.975 60.669 137.7 +/+
VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.0 -/-
VESA, 1600 x 1200 74.493 60.026 132.3 +/+
VESA, 1152 x 900 61.845 66.000 94.5

VESA, 1280 x 1024 81.129 76.000 135.0

VESA, 1152 x 900 71.809 76.149 108.0 +
VESA, 1280 x 1024 79.976 75.000 135.0 +/+
VESA, 1600 x 1200 75.000 60.000 162.0 +/+

La resoluciéon éptima y la Unica resoluciéon recomendad para este monitor es 1680x1050@60Hz. Estos
modos de tiempo preconfigurado son ofrecidos solamente para ayudar a asegurar que el video sera
visualizado bajo la mayoria de las condiciones de arranque y hot-plug. Se recomienda cambiar a
1680x1050@60Hz una vez que el video procedente del sistema informatico sea visto en la pantalla.
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Autoridad
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