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备注 
 

请阅读下列安全指示，可预防损害用户资产或对用户造成人为伤害。 

 

 
 

警告/注意事项 
 
 
 

 
如未依照此符号所描述的指示操作将有可能造成身体或设备上的伤害。 

 

 

 
 

备注使用惯例 
 
 
 

 
 
 

安全指示

禁止 

不可拆解 

不可触碰 

必须详读与了解的信息 

由插头拔除 
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安装 
 
 

 请勿挡住屏幕上的散热孔。 
 不良的通风有造成过热的危险。 

 

 

 
 

清洁 
 
 

 

清洁屏幕外壳时，请用微湿的柔软布面擦拭。 
 
清洁 LCD 表面时，请用柔软的干布擦拭，或可将布稍微沾湿擦拭。请勿用任何含有化学成分的

清洁剂。 
 

 
 

其它 
 
 

 请勿拆除外壳(或背板)，屏幕内并无用户可自行修理的零件。 
 所有维修服务请找合格的服务人员进行。 

 
 

 

 

 若屏幕发出怪声、异味、或是无法正常运作时，请立刻拔除电源并与授权经

销商连络。 
 
 

 

 

 请勿将金属异物插入屏幕上任何的开口。 
 

安全指示



安全指示 - III 

 
版权所有(C) 2008，Sun Microsystems, Inc.所有权利皆保留。 

 
 

中国 RoHS 
 
 

LCD 屏幕 

零件名称 
有毒有害物质或元素 

铅 水银 镉 六价铬 多溴联苯 多溴二苯醚 

LCD 显示器 O X O O O O 

背光板灯管 O X O O O O 

线路卡 O O O O O O 

连接线材 O O O O O O 

内容物 O O O O O O 

O：表示此零件所有均质物质中的有毒有害物含量均低于 SJ/T 11363-2006 的限制要求。 
X ：表示此零件的某一均质物质中的有毒有害物含量超出 SJ/T 11363-2006 的限制要求。 

 
 

安全指示
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拆装 
 

 
 
 

引言

屏幕与底座 

HD-15 信号线 

DVI 信号线 

快速安装手册 

请确认右列显示的对象均已随附，若有附件不全的状况， 
请与您的经销商联络。 
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前面 
 
 

 
 
请按 MENU (菜单)按键( )来在屏幕上显示 OSD (视控调整功能，On Screen Display)菜单。 
 
1. 一共分为七个不同类别的 OSD 次菜单。请按下 OSD 按键<或是> ( 与 )按键选择希望调整的副菜单。 
 
2. 请按 MENU (菜单) ( )按键激活所选择的功能或相关的副菜单。 
 
3. 选择次菜单后，请用<或是> ( 与 )选择想要调整的副功能。 
 
4. 使用 OSD 按键<或是> ( 与 )按键设定数值。 

 
5. 使用<以及> ( 与 )调整直接明视度(亮度)。 
 
6. 当您回到菜单的上一层时，或是离开 OSD 菜单时，目前的设定将会自动储存。如有需要，请重复步骤

2-5 进行进一步的调整。 
 
7. 如果超过 45 秒未进行任何变更，OSD 菜单将会自动消失。您也可以按 SOURCE (来源) ( )按键来手动

关闭。 
 
8. 用此按键来开关屏幕电源。( ) 
 
9. 正常运作下，这个灯号将会保持绿色，当进入省电模式后此灯号将会变成琥珀色。( ) 
 

引言
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后方 

 
 
 
1. 电源端口 将屏幕的电源线(需另外选购)插入屏幕后方的电源接头。 

2. DVI 端口 将 DVI 连接线插入屏幕后方的 DVI 端口。 

3. HD-15 端口 将信号线连接至位于屏幕后方的 15 接脚 HD-15 接头。 

  

a. 上锁端口 连接 Kensington©兼容的安全装置。 

注意：若想了解更多关于线材连接的信息，请参阅「连接您的屏幕」一节。 
 

引言
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调整高度 
 
 

 
 
 

旋转屏幕 
 
 

 

设定

直立操作 
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调整视角 
 

 
 

转动屏幕 
 

 

设定

直立操作 
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连接您的屏幕 
 

 
 
 
1. 将屏幕的电源线连接至屏幕后方的电源端口。将屏幕电源线插至最近的插头。 
 
2. 将 HD-15 (模拟)接头插到显示卡上。 

将信号线连接至位于屏幕后方的 15 接脚 HD-15 接头。 

  
3. 将 DVI (数字)接头插到显示卡上。 

将 DVI 连接线插入屏幕后方的 DVI 端口。 

  
 

 若已使用 DVI 接头正确连接屏幕，却未显示任何影像，请按 SOURCE (来源)按键来确认是否屏幕状态设

定为模拟。 
 

注：提供屏幕影像来源仅需一条连接线。如果可能，请尽量使用 DVI 连接线。第二信号连接线可以当成

替代影像来源，此时“Source”按键可以控制选择影像来源。

设定

屏幕后方 
计算机后方 

DVI-D 连接线 

HD-15 (VGA)连接线

电源线 
(未含) 

每部计算机仅需一条视讯连接线。如果可

能，请尽量使用 DVI 连接线。 
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安装替代用底座 
 

(本屏幕可使用符合 VESA 标准的 4 孔、100mm 间隔安装设定的其

它厂牌底座)。 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
1. 关闭屏幕电源并且拔除电源线。 

2. 将 LCD 屏幕面朝下，平放于有缓冲物的平面处，以确保屏幕的安全。 

3. 将上图中四个蓝色圈圈中的螺丝卸下后将面板拆除。 

 

设定
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a. 您可使用这些按键在菜单反白与调整项目。   

b. 使用此按键离开目前的菜单或是 OSD 菜单并可直接选择影像来源。  

c. 使用此按键开启 OSD 菜单或是开启已反白的菜单选项。  

d. 在菜单系统未激活的情况下，使用此按键选择 HD-15 (模拟)或 DVI-D (数字)输入。  

e. 在菜单系统未激活的情况下，使用這些按鍵直接調整明視度(亮度調整)。   
 
 

OSD 菜单
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亮度 /增益值 (增益值在 DVI 数字模式时无法调整增益值 ) 
 
 

OSD 菜单 如何调整 
 

 
 
 
 

影像调整 (在使用 DVI 数字模式时无法调整 ) 
 
 

 
 
 
 
 

OSD 菜单

亮度/增益值 
 
亮度： 使用<或是> ( 与 )按键调整明视度(亮度)。 
 
增益值：使用<或是> ( 与 )按键调整屏幕增益值。 

影像調整 
 
自动调整： 使用 MENU (菜单) ( )按键自动选择最佳化的让

影像参数设定(影像位置，相位等)。 
水平位置： 调整画面的水平位置。 
垂直位置： 调整屏幕垂直的位置。 
时脉： 调整模拟影像输入的内部时脉频率。 
相位： 调整内部时脉相位，以便微调模拟影像输入的显

示影像。 
锐利度： 调整影像锐利度(分辨率低于 1680 x 1050 下才可

使用)。 
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色彩  
 
 

OSD 菜单 如何调整 
 

 
 
 
 

OSD 调整  
 

 
 
 

OSD 菜单

色彩 
 
此菜单提供几个预设色温模式(预设、冷调、sRGB 与自订)。
请按下 OSD 按键<或> ( 与 )选择。色温的更改会立即生效。

若要设定个人色彩值，请选择自订模式后按下 MENU (菜单)
( )按键，选择红蓝绿三色中其中一色后使用 OSD 按键<或>
( 与 )按键来设定。当您回到上一层或是离开 OSD 菜单时，

刚刚的设定将会自动储存。 

OSD 調整 
 
OSD 水平位置： 调整 OSD 菜单在屏幕中的水平位置。 
OSD 垂直位置： 调整 OSD 菜单在屏幕中的垂直位置。 
OSD 超时值： 决定在多长的时间内(单位为秒)无任何动作

后，OSD 菜单将会自动关闭。 
OSD 旋转：控制 OSD 菜单的旋转(0 和 90 度)。 
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其它  
 
 

OSD 菜单 如何调整 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重设  
 

 

OSD 菜单

其他 
 
语言： 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、俄文、

繁体中文、日文。 
输入： 可调整输入信号的选择。本屏幕提供以下连接方

式：模拟显示卡(透过 15 接脚的迷你 HD-1 接口)，
与数字显示卡(透过 24 接脚的 DVI-D 接口。 

信息： 有自行选择是否显示的 OSD 窗口(on/off)，可用
来显示新调整的屏幕分辨率设定数值。 

自动切换： 此选项可让您在更改屏幕分辨率时决定是否使用
自动调整功能。 

分辨率通知功能： 
 当输入时序并非 1680x1050 时，画面会显示

“Timing Error Reset >> 1680x1050”。 
序号和时序： 
 会显示此屏幕之序号和时序信息。详细时序数据

包括时钟频率、水平频率、垂直频率、分辨率和
同步种类及极性。这些数值为估计值，并非为准
确数字。(在此显示的数字仅供范例说明使用。)

重設 
 
是：将屏幕重设为原厂默认值。 
 
否：离开重设功能，不变更设定。 
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检查单 
 

注意 送修前您应先参考此单元的内容，确认这些方法是否能解决您所遇到的问题。 
 
 

 

症状 检查单 解决方法 
屏幕无影像。无法开启屏幕

电源。 
电源线是否有正确插稳？ 确认电源线是否插稳。 
屏幕是否有显示“No Signal, 
Check Signal Cable” (无信

号，请检查信号线)的信息？ 

检查信号线是否接穏。 

屏 幕 是 否 有 显 示 ”Timing 
Error” (时序错误)？ 

时序/分辨率调整为 1680x1050x60Hz。 

屏幕是否有显示 “OUT OF 
Range” (超出范围)的信息？ 

当显示卡输出的信号超过屏幕所支持的最

高分辨率与频率范围时，会看到此信息。 

时序/分辨率调整为 1680x1050x60Hz。 
屏幕上无影像。电源指示灯是

否呈现琥珀色? 
屏幕正处于省电模式中。 

在键盘上按任何按键就可离开省电模式，使

影像重返画面。 

如果无影像，请确认信号来源。在键盘上再

次按下任何按键来激活屏幕，可开启屏幕，

使影像重返画面。 
是否使用 DVI 连接线进行连

接？ 
DVI 连接线若是在系统已经重新激活后才安

装，将有可能无法正常显示屏幕，因为有些

显示卡在屏幕未连接的状态下无法发出影

像信号。 

连接 DVI 连接线后重设影像。 

疑难排解
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检查单 
 

症状 检查单 解决方法 
屏幕颜色怪异或是只有黑

白。 
屏幕颜色是否不正常？ 重新确认信号线是否正确安装。 

确认计算机显示卡确实插入插槽中。 
计算机显示卡是否设定正

确？ 
将显示卡设定为正确的分辨率。 

 

 
如果屏幕有问题时，请确认下列事项。 
1. 确认电源线与影像信号线正确连接至计算机。 
2. 若使用模拟信号，在最高分辨率时请勿设定超过 75Hz。 

若使用数字信号，在 1680x1050 分辨率以上时请勿设定超过 60Hz。 
高于此分辨率时只支持 60Hz 的更新频率。 

注意：如果问题持续发生，请联络授权维修中心。 
 

疑难排解
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自动检测功能 
 
 
您的屏幕有提供自动检测功能，屏幕上的警告信息可告知您屏幕是否正常运作。 

 

 

 
 
1. 电源指示灯熄灭 

确认电源线有正确安装(请参阅「连接您的屏幕」一节)。 
使用电源开关确认屏幕已开启。 

 
2. 电源指示灯呈现琥珀色。 

是否处于省电模式中？在键盘上按任何按键或是按下鼠标按键。 
 
3. 电源指示灯呈现绿色。 

显示屏幕正常运作中。 
 
4. “No Signal!” (无信号！)信息 

信号线是否正确连接在屏幕与计算机显示端口上？ 
(请参阅「连接您的屏幕」一节) 

 
 

 
 

影像不在屏幕中央(偏左/右或上/下) 
使用模拟影像输入者，如果影像显示正常，却不位于屏幕中央，请使用「影像调整」中的一个 OSD 功能，

称为「自动调整」。数字影像(DVI-D)用户并不需要进行此类调整(因为并无此需要)。 
 

疑难排解

黑色屏幕 

显示相关问题 
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一般 
 

一般 
机型名称 WBZF 

LCD 面板 
大小 22 英吋(对角) 
显示面积 473.8 公厘(18.7 英吋) (横) x 296.1 公厘(11.7 英吋) (直) 
画素间距 0.282 公厘(0.01111 英吋) (横) x 0.282 公厘(0.01111 英吋) (直) 
类型 TFT-LCD 

同步 
水平 30~83 kHz (模拟)，30~82kHz (数字) 
垂直 56~76 Hz 

显示色彩 
共有 262,114 种颜色，使用二位/颜色强化可仿真 16,777,216 种颜色。 

分辨率 
最佳分辨率 1680 x 1050@60Hz 
最高分辨率 1680 x 1050@75Hz (仅适用于模拟) 

输入信号(终止) 
RGB 模拟，符合 DVI 标准之数字 RGB。 
分离式 H/V 同步，TTL 正或负值 

最高像素时脉 
203 MHz (模拟)，160 MHz (数字) 

电源供应 
100-240 V AC，50-60 Hz 

信号线 
15 接脚－15 接脚的 HD-15 连接线，可分离，1.8 公尺 
连接 DVI-D 与 DVI-D 之接头，可分离，3.0 公尺 

耗电量 
最高 55 瓦 

尺寸(宽 x 深 x 高) / 重量 
513.8 x 230.5 x 369.8 公厘/6.9 公斤 
513.8 x 67.4 x 336.1 公厘(无底座) 

规格
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一般 
 

VESA 安装接口 
100 mm x 100 mm 4-孔式(用于特制架装硬件。) 

环境考量 
使用环境 温度：50°F~104°F (10°C~40°C) 

湿度：10% ~ 80%，无冷凝 
储存环境 温度：-4°F~113°F (-20°C~45°C) 

湿度：5%~95%，无冷凝 
 
 

规格
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预设显示值 
 
 
如果由计算机输出的显示信号与下面的预设显示值相同，屏幕将会自动调整。若不同，电源 LED 显示正常但

屏幕有可能无正确显示影像(空白)。请依照下面的设定值调整显示卡设定。 
 
 
表格 1. 预设时序模式 

显示模式 水平频率 
(kHz) 

垂直频率 
(Hz) 

像素时脉 
(Mhz) 

同步极性 
(H/V) 

VESA, 1920 x 1200 73.541 59.596 151.2 +/+ 
VESA, 1920 x 1080 66.975 60.669 137.7 +/+ 
VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.0 -/- 
VESA, 1600 x 1200 74.493 60.026 132.3 +/+ 

VESA, 1152 x 900 61.845 66.000 94.5  
VESA, 1280 x 1024 81.129 76.000 135.0  

VESA, 1152 x 900 71.809 76.149 108.0 + 
VESA, 1280 x 1024 79.976 75.000 135.0 +/+ 
VESA, 1600 x 1200 75.000 60.000 162.0 +/+ 

 
 
 
 
 
 
1680x1050@60Hz 是此屏幕唯一建议使用的最佳分辨率。预设时序模式可在大部分开机或是热插拔的状况

下确保可正常显示影像。在显示器上可看到计算机系统的影像后，建议更改为 1680x1050@60Hz 的分辨率。 
 

规格
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