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Sun StorageTek PCI Express 
Enterprise 4 Gb FC Host Bus 
Adapter Emulex ご使用にあたって

本書では、Sun StorageTek™ PCI Express Enterprise 4 Gb Fibre Channel (FC) 
Single/Dual Port Host Bus Adapter (HBA) (SG-XPCIE1FC-EM4、SG-XPCIE2FC-
EM4) に関する最新の補足情報について説明します。本書とあわせて最新版の『Sun 
StorageTek PCI Express Enterprise 4 Gb FC Host Bus Adapter Emulex 設置マニュア
ル』(Part No. 819-5439-10 以降) も参照してください。

本書は、次の節で構成されています。

■ 2 ページの「このリリースの機能」
■ 2 ページの「Solaris 10 オペレーティングシステム」
■ 5 ページの「Red Hat Enterprise Linux および SuSE Linux Enterprise Server シス

テム」
■ 6 ページの「Windows 2000 および Windows Server 2003 システム」

注 – このマニュアルで紹介する Sun 以外の Web サイトが使用可能かどうかについて
は、Sun は責任を負いません。このようなサイトやリソース上、またはこれらを経由
して利用できるコンテンツ、広告、製品、またはその他の資料についても、Sun は保
証しておらず、法的責任を負いません。また、このようなサイトやリソース上、また
はこれらを経由して利用できるコンテンツ、商品、サービスの使用や、それらへの依
存に関連して発生した実際の損害や損失、またはその申し立てについても、Sun は一
切の責任を負いません。
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このリリースの機能
この HBA は、4 レーン PCI Express バスを 1 つまたは 2 つの光ポートに接続する、
シングルスロットの PCI Express バス拡張ボードで構成されています。デュアルポー
トアダプタでは、2 つのチャネルは独立して動作し、それぞれのチャネルでは 4 
Gbps で動作する別々の FC バスがサポートされます。また、各チャネルには、2.125 
Gbps および 1.0625 Gbps の FC ポートとの下位互換性があります。

外部 FC ポートに接続するには、SFF (Small-Form Factor) LC デュプレックスコネク
タを使用します。FC バスは短波長、マルチモードで動作します。1 つまたは 2 つの
独立した FC ポートをサポートするために、1 つの Emulex Zephyr ASIC を使用しま
す。

サポートされるオペレーティングシステム

Sun StorageTek PCI Express Enterprise 4 Gb FC Single/Dual Port HBA は、次のオペ
レーティングシステム (OS) で使用できます。

■ Solaris 10

アダプタをこの OS で使用するには、2 ページの「Solaris 10 オペレーティングシ
ステム」で説明するとおり、Sun のドライバを使用する必要があります。

■ Red Hat Enterprise Linux および SuSE Linux Enterprise Server OS

アダプタをこれらの OS で使用するには、5 ページの「Red Hat Enterprise Linux 
および SuSE Linux Enterprise Server システム」で説明するとおり、Emulex 社の
ドライバを使用する必要があります。

■ Windows 2000 および Windows Server 2003

アダプタをこれらの OS で使用するには、6 ページの「Windows 2000 および 
Windows Server 2003 システム」で説明するとおり、Emulex 社のドライバを使用
する必要があります。

Solaris 10 オペレーティングシステム
この節では、Solaris OS での Sun StorageTek PCI Express 4 Gb FC Single/Dual Port 
HBA の使用に関する次の情報について説明します。

■ 3 ページの「システム要件」

■ 4 ページの「既知の問題およびバグ」
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システム要件

Solaris 10 OS では、次のハードウェアおよびソフトウェアが認定されています。

OS の最小レベル

■ Solaris 10 の推奨パッチクラスタを適用した SPARC 版および x64/x86 版 Solaris 
10 OS

必須パッケージおよびパッチについては、設置マニュアル (Part No. 819-5439-xx) 
を参照してください。

ホストプラットフォームのサポート
■ Sun Fire T1000/T2000
■ Sun Fire X2100 サーバー (x64)

ストレージシステムのサポート

■ Sun StorEdge™ 3510 および 3511 FC アレイ
■ Sun StorEdge™ 6020、6120、および 6320 アレイ
■ Sun StorEdge™ 6130 アレイ
■ Sun StorEdge 6920 システム
■ Sun StorEdge C4 テープライブラリ
■ Sun StorEdge L25、L100 テープライブラリ
■ Sun StorEdge L500 テープライブラリ
■ Sun StorEdge L180、L700 テープライブラリ
■ Sun StorEdge L5500、L8500 テープライブラリ

ファイバチャネルスイッチのサポート

FC スイッチのサポートは、表 1 に示されています。

表 1 ファイバチャネルスイッチのサポート

スイッチ ファームウェア
最小バージョン

QLogic SANbox 5200 2 Gb スイッチ 4.2.05

Sun StorEdge Network 2 Gb スイッチ 4.2.05

Sun StorEdge Network 2 Gb Brocade SilkWorm 3200、3800 ス
イッチ

3.2.0a
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既知の問題およびバグ

次の問題およびバグは、このリリースの時点で調査中です。

既知の問題

次の問題は、今回のリリースで確認されており、次の Solaris 10 Update のリリース
で修正される予定です。

なし。

既知のバグ

次のバグは、このリリースの時点で調査中です。

■ CR 6352189: OBP>probe によって、SE35xx の割り当てられていないチャネルに
対して予期しない出力が行われる。

説明: OBP> probe-scsi-all によって、SE3511 (m31) の割り当てられていないチャネ
ルに対して予期しない出力が行われます。

SE3511 のこのチャネル 0 は、Summit-E HBA (FCode 5.01a9) のポートに、スイッ
チを使用せずに直接接続 (DAS) されているため、このチャネル 0 には LUN がま
だ割り当てられていません。

Sun StorEdge Network 2 Gb Brocade SilkWorm 3250、3850 ス
イッチ

4.4.0e

Sun StorEdge Network 2 Gb Brocade SilkWorm 3900 スイッチ 4.4.0e

Sun StorEdge Network 2 Gb Brocade SilkWorm 12000、24000 コ
アファブリックスイッチ

4.4.0e

Sun StorEdge Network 4 Gb Brocade SilkWorm 4100 スイッチ 5.0.3

Sun StorEdge Network 4 Gb Brocade SilkWorm 48000、200E 5.0.3

Sun StorEdge Network 2 Gb McDATA Sphereon 4300 スイッチ 7.01

Sun StorEdge Network 2 Gb McDATA Sphereon 4500 スイッチ 7.01

Sun StorEdge Network 2 Gb McDATA Intrepid 6064 ディレクタ 7.01

Sun StorEdge Network 2 Gb McDATA Intrepid 6140 ディレクタ 7.01

表 1 ファイバチャネルスイッチのサポート (続き)

スイッチ ファームウェア
最小バージョン
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回避方法: リセットによる介入を行わずに、再度 probe-scsi-all コマンドを送
信してください。接続されている装置の有効なリストが表示されます。

Red Hat Enterprise Linux および SuSE 
Linux Enterprise Server システム
Linux OS で Sun StorageTek Enterprise PCI Express 4 Gb FC Single/Dual Port HBA 
が動作するために必要な Linux のドライバと HBA の診断および管理ユーティリ
ティーは、次の Sun 指定ページからダウンロードできます。

http://emulex.com/ts/docoem/sun/summit.html

Linux 2.4 および 2.6 カーネルをサポートするドライバが提供されています。Linux 
2.4 カーネルは、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 で使用されます。Linux 2.6 
カーネルは、RHEL 4 および SLES 9 で使用されます。Sun のハードウェアプラット
フォームのマニュアルを参照して、サポートされている Linux のリリースを確認し
てください。

この節では、Red Hat Enterprise Linux および SuSE Linux Enterprise のオペレー
ティングシステムでの StorageTek Enterprise PCI Express 4 Gb FC Single/Dual Port 
HBA の使用に関する次の情報について説明します。

■     システム要件
■     6 ページの「既知の問題およびバグ」

システム要件

Red Hat Enterprise Linux および SuSE Linux Enterprise Server システムでは、次の
ハードウェアおよびソフトウェアが認定されています。

OS の最小レベル
■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 

■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4 

■ SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9

ホストプラットフォームのサポート

■ Sun Fire X2100 サーバー (x64)
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ストレージシステムのサポート

Red Hat Enterprise Linux および SuSE Linux Enterprise Server システムでサポート
されるストレージシステムは、2 ページの「Solaris 10 オペレーティングシステム」
で示したストレージシステムと同様です。

ファイバチャネルスイッチのサポート

FC スイッチのサポートは、表 1 に示されています。これは、3 ページの「ファイバ
チャネルスイッチのサポート」で示した Solaris 10 オペレーティングシステムでサ
ポートされる FC スイッチと同様です。

既知の問題およびバグ

現時点では、Linux オペレーティングシステムでの HBA の既知の問題またはバグは
ありません。

Windows 2000 および Windows Server 
2003 システム
Windows 2000 および Windows Server 2003 OS での実行に必要なホストアダプタの
デバイスドライバは、次の Emulex 社の Web サイトからダウンロードできます。

http://emulex.com/ts/docoem/sun/summit.html

この節では、Windows 2000 および Windows Server 2003 のオペレーティングシステ
ムでの StorageTek Enterprise PCI Express 4 Gb FC Single/Dual Port HBA の使用に
関する次の情報について説明します。

■ 7 ページの「システム要件」
■ 7 ページの「既知の問題およびバグ」
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システム要件

Windows 2000 および Windows Server 2003 の OS では、次のハードウェアおよびソ
フトウェアが認定されています。

ホストプラットフォームのサポート

■ Sun Fire X2100 サーバー (x64)

ストレージシステムのサポート

Windows 2000 および Windows Server 2003 のオペレーティングシステムでサポート
されるストレージシステムは、2 ページの「Solaris 10 オペレーティングシステム」
で示したストレージシステムと同様です。

ファイバチャネルスイッチのサポート

Windows 2000 および Windows Server 2003 のオペレーティングシステムでサポート
される FC スイッチは、3 ページの「ファイバチャネルスイッチのサポート」で示し
た Solaris 10 オペレーティングシステムでサポートされる FC スイッチと同様です。

既知の問題およびバグ

現時点では、Windows 2000 および Windows Server 2003 のオペレーティングシステ
ムでの HBA の既知の問題またはバグはありません。

Sun の技術サポート
米国でこの製品をインストールまたは使用する際にサポートが必要な場合は、1-800-
USA-4SUN に電話で問い合わせるか、または次の URL を参照してください。

http://www.sun.com/service/contacting/index.html
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