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Sun StorageTek PCI Express 
Enterprise 4 Gb FC 主机总线
适配器 Emulex 发行说明

本文档包含 Sun StorageTek™ PCI Express Enterprise 4 Gb 光纤通道 (Fibre Channel, 
FC) 单端口和双端口主机总线适配器 (Host Bus Adapter, HBA) (SG-XPCIE1FC-EM4, 
SG-XPCIE2FC-EM4) 的最新补充信息。请将本文档与 《Sun StorageTek PCI Express 
Enterprise 4 Gb FC 主机总线适配器 Emulex 安装指南》的最新版本 （文件号码 
819-5441-10）一同使用。 

本文档包含以下几节：

■ 第 2 页的 “此版本包含的功能”
■ 第 3 页的 “Solaris 10 操作系统”
■ 第 5 页的 “Red Hat Enterprise Linux 和 SuSE Linux Enterprise Server 系统”
■ 第 6 页的 “Windows 2000 和 Windows Server 2003 系统”

注 – Sun 对本文档中提到的第三方 Web 站点的可用性不承担任何责任。对于此类站点
或资源中的 （或通过它们获得的）任何内容、广告、产品或其他资料， Sun 并不表示认
可，也不承担任何责任。对于因使用或依靠此类站点或资源中的 （或通过它们获得的）
任何内容、产品或服务而造成的或连带产生的实际或名义损坏或损失， Sun 概不负责，
也不承担任何责任。
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此版本包含的功能
该 HBA 包括一个单插槽 PCI Express 总线扩展板，该扩展板将 4X PCI Express 总线连
接到一个或两个光纤端口。对于双端口适配器，这两个通道独立运行；各支持一个单独
的、以 4 Gbit/sec 速度运行的 FC 总线。每个通道还向下兼容速度为 2.125 Gbit/sec 和 
1.0625 Gbit/sec 的 FC 端口。

使用小型 (Small-Form Factor, SFF) LC-双工连接器连接到外部 FC 端口。该 FC 总线在短
波、多模式下运行。使用一个 Emulex Zephyr ASIC 来支持一个或两个独立的 FC 端口。

支持的操作系统

可以在以下操作系统 (operating system, OS) 中使用 Sun StorageTek PCI Express 
Enterprise 4 Gb FC 单端口和双端口 HBA：

■ Solaris 10

要在上述 OS 中使用该适配器，必须按照第 3 页的“Solaris 10 操作系统”中所述使
用 Sun 驱动程序。

■ Red Hat Enterprise Linux 和 SuSE Linux Enterprise Server OS

要在上述 OS 中使用该适配器，必须按照第 5 页的 “Red Hat Enterprise Linux 和 
SuSE Linux Enterprise Server 系统”中所述使用 Emulex 驱动程序。

■ Windows 2000 和 Windows Server 2003

要在上述 OS 中使用该适配器，必须按照第 6 页的 “Windows 2000 和 Windows 
Server 2003 系统”中所述使用 Emulex 驱动程序。
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Solaris 10 操作系统
本节包含有关在 Solaris OS 中使用 Sun StorageTek PCI Express 4 Gb FC 单端口和双
端口 HBA 的以下信息：

■ 第 3 页的 “系统要求”

■ 第 4 页的 “已知问题和错误”

系统要求

Solaris 10 OS 支持以下硬件和软件。

最低 OS 级别

■ 带有推荐的 Solaris 10 修补程序簇的 Solaris 10 for SPARC 和 x64/x86 OS。

要获得所需的软件包和修补程序，请参阅安装指南 819-5441-xx。

支持的主机平台
■ Sun Fire T1000/T2000
■ Sun Fire X2100 服务器 (x64)

支持的存储系统

■ Sun StorEdge™ 3510 和 3511 FC 阵列
■ Sun StorEdge™ 6020、 6120 和 6320 阵列
■ Sun StorEdge™ 6130 阵列
■ Sun StorEdge 6920 系统
■ Sun StorEdge C4 磁带库
■ Sun StorEdge L25、 L100 磁带库
■ Sun StorEdge L500 磁带库
■ Sun StorEdge L180、 L700 磁带库
■ Sun StorEdge L5500、 L8500 磁带库
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支持的光纤通道交换机

表 1 中显示支持的 FC 交换机。

已知问题和错误
下列问题和错误尚未在此发行版中得以解决。

已知问题

以下问题已在此发行版中进行标识，并将在下一个 Solaris 10 Update 发行版中进行修复：

无。

已知错误

下列错误在发行时处于研究阶段：

■ CR 6352189: OBP>probe 为已取消映射的 SE35xx 通道提供了意外输出

描述：OBP> probe-scsi-all 为已取消映射的 SE3511 (m31) 通道提供了意外输出。

SE3511 的通道 0 未通过交换机而直接连接 (DAS) 到 Summit-E HBA (FCode 5.01a9) 
端口，并且尚无 LUN 映射到通道 0。

解决方法：再次发送 probe-scsi-all 命令 （不进行重置）。将显示已连接的设备的有
效列表。

表 1  支持的光纤通道交换机

交换机 最低固件版本

QLogic SANbox 5200 2 Gb 交换机 4.2.05

Sun StorEdge Network 2 Gb 交换机 4.2.05

Sun StorEdge Network 2 Gb Brocade SilkWorm 3200 和 3800 交换机 3.2.0a

Sun StorEdge Network 2 Gb Brocade SilkWorm 3250 和 3850 交换机 4.4.0e

Sun StorEdge Network 2 Gb Brocade SilkWorm 3900 交换机 4.4.0e

Sun StorEdge Network 2 Gb Brocade SilkWorm 12000 和 24000 
Core Fabric 交换机

4.4.0e

Sun StorEdge Network 4 Gb Brocade SilkWorm 4100 交换机 5.0.3

Sun StorEdge Network 4 Gb Brocade SilkWorm 48000 和 200E 5.0.3

Sun StorEdge Network 2 Gb McDATA Sphereon 4300 交换机 7.01

Sun StorEdge Network 2 Gb McDATA Sphereon 4500 交换机 7.01

Sun StorEdge Network 2 Gb McDATA Intrepid 6064 导向器 7.01

Sun StorEdge Network 2 Gb McDATA Intrepid 6140 导向器 7.01
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Red Hat Enterprise Linux 和 SuSE Linux 
Enterprise Server 系统
可以从 Sun 指定的页面下载在 Linux OS 中运行 Sun StorageTek PCI Express 
Enterprise 4 Gb FC 单端口和双端口 HBA 所需的 Linux 驱动程序以及 HBA 诊断和管
理实用程序，该指定页面的 URL 为：

http://emulex.com/ts/docoem/sun/summit.html

同时还提供了支持 Linux 2.4 和 2.6 内核的驱动程序。 Linux 2.4 内核用于 Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL) 3。Linux 2.6 内核用于 RHEL 4 和 SLES 9。请参阅 Sun 硬件
平台文档，以确认支持的 Linux 发行版。

本节包含有关在 Red Hat Enterprise Linux 和 SuSE Linux Enterprise 操作系统中使用 
StorageTek PCI Express Enterprise 4 Gb FC 单端口和双端口 HBA 的以下信息：

■ 下面的系统要求
■ 第 6 页的 “已知问题和错误”

系统要求

Red Hat Enterprise Linux 和 SuSE Linux Enterprise 服务器系统支持以下硬件和软件：

最低 OS 级别
■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3

■ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4 

■ SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9

支持的主机平台

■ Sun Fire X2100 服务器 (x64)

支持的存储系统

Red Hat Enterprise Linux 和 SuSE Linux Enterprise Server 系统支持的存储系统与
第 3 页的 “Solaris 10 操作系统”中列出的存储系统相同。
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支持的光纤通道交换机

表 1 中显示支持的 FC 交换机。此处所列的支持的交换机与第 4 页的“支持的光纤通道
交换机”中所列的 Solaris 10 操作系统支持的交换机相同。

已知问题和错误

目前尚未发现任何与 Linux 操作系统相关的 HBA 问题或错误。

Windows 2000 和 Windows Server 2003 
系统
可以从 Emulex Web 站点下载用于运行 Windows 2000 和 Windows Server 2003 OS 
的主机适配器设备驱动程序，此站点网址为：

http://emulex.com/ts/docoem/sun/summit.html

本节包含有关在 Windows 2000 和 Windows Server 2003 操作系统中使用 StorageTek 
PCI Express Enterprise 4 Gb FC 单端口和双端口 HBA 的以下信息：

■ 第 6 页的 “系统要求”
■ 第 7 页的 “已知问题和错误”

系统要求

Windows 2000 和 Windows Server 2003 OS 支持以下硬件和软件：

支持的主机平台

■ Sun Fire X2100 服务器 (x64)
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支持的存储系统

Windows 2000 和 Windows Server 2003 操作系统支持的存储系统与第 3 页的
“Solaris 10 操作系统”中列出的 Solaris 10 操作系统支持的存储系统相同。

支持的光纤通道交换机

Windows 2000 和 Windows Server 2003 操作系统支持的 FC 交换机与第 4 页的 “支持
的光纤通道交换机”中列出的 Solaris 10 操作系统支持的 FC 交换机相同。

已知问题和错误

目前尚未发现任何与 Windows 2000 和 Windows Server 2003 操作系统相关的 HBA 
问题或错误。

服务联系信息
如果您需要获得关于安装或使用本产品的帮助信息，请致电
1-800-USA-4SUN，或者访问以下网址：

http://www.sun.com/service/contacting/index.html
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