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Notes de version de 'adaptateur
hoéte Sun StorEdge PCI/PCI-X
Ultra320 SCSI a double acces

Ce document contient des informations importantes sur l'adaptateur hote Sun
StorEdge™ PCI/PCI-X Ultra320 SCSI a double acces, qui n'étaient pas disponibles
lors de la publication du Guide d’installation de I’adaptateur hote Sun StorEdge PCI/PCI-
X Ultra320 SCSI a double accés. Le numéro de référence du produit conforme a la
directive européenne concernant la restriction de 'usage de certaines substances
toxiques dans les équipements électriques (RoHS, Restriction of Hazardous
Substances) est le SGXPCI2SCSILM320-Z. Le numéro de référence du produit
non-conforme RoHS est le SG-XPCI2SCSI-LM320. La lecture de ce document vous
permettra de comprendre les problemes ou configurations requises ayant un impact
sur l'installation et le fonctionnement de cet adaptateur. Ces notes de versions sont
un complément au Guide d'installation de 'adaptateur hote Sun StorEdge PCI/PCI-X
Ultra320 SCSI i double acces, réf. 819-3889.

« Nouvelles fonctionnalités de cette version », page 2

« Plate-formes autorisées », page 3

« Microprogramme systéme requis », page 4

« Cables autorisés », page 5

« Téléchargement et installation des patchs et de la documentation », page 6
« Problemes connus », page 11

« Restrictions connues », page 15

« Bogues », page 16

« Problémes et bogues résolus », page 21

« Informations relatives a l'acces aux différents services », page 21



Remarque — Sun ne saurait étre tenu responsable de la disponibilité des sites Web
tiers mentionnés dans ce manuel. Sun décline toute responsabilité quant au contenu,
a la publicité, aux produits ou tout autre matériel disponibles dans ou par
I'intermédiaire de ces sites ou ressources. Sun ne pourra en aucun cas étre tenu
responsable, directement ou indirectement, de tous dommages ou pertes, réels ou
invoqués, causés par ou liés a l'utilisation des contenus, biens ou services
disponibles dans ou par l'intermédiaire de ces sites ou ressources.

Nouvelles fonctionnalités de cette
version

Outre Solaris (SPARC et X86), 'adaptateur de bus hote (HBA) SG-(X)PCI25CSI-LM320
(ou SG-(X)PCI2SCSI-LM320-Z comme numéro RoHS) prend désormais en charge les
environnements d'exploitation Windows et Linux.
Ce HBA assure la prise en charge de:
m Red Hat Enterprise Linux

» Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 (x86/1A32) et (x64/AMD64)

» Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4 (x86/1A32) et (x64/AMD64)
m SuSE Linux Enterprise Server

» SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8 (x64/AMD64) et (x86/1A32)

» SuSE Linux Enterprise Server 9 pour (x64/AMD64) et (x86/1A32)

m Windows 2000, Windows Server 2003 (x64/AMD64 et x86/1A32) et
Windows XP Professionnel (x64/AMD64 et x86/1A32)
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Plate-formes autorisées

Ce produit prend en charge les plate-formes suivantes :

Serveur Netra™ 20

Serveur Netra 120

Serveurs Netra 240, 440 et 1280

Netra 1120/1125

Serveurs Netra 1400 et 1405

Stations de travail Sun Blade™ 1000 et 2000
Stations de travail Sun Blade 1500 et 2500
Stations de travail Sun Java W1100Z et W2100Z
Serveurs Sun Enterprise™ 220R et 420R
Serveurs Sun Enterprise 250 et 450
Serveurs Sun Fire™ V20z et V40z
Serveurs Sun Fire V60x et V65x

Serveur Sun Fire V120

Serveur Sun Fire V210

Serveur Sun Fire V240

Serveur Sun Fire V250

Serveur Sun Fire 280R

Serveur Sun Fire V440

Serveurs Sun Fire V480 et V490

Serveurs Sun Fire V880 et V890

Serveurs Sun Fire 12K, 15K, E20K et E25K
Serveurs Sun Fire 4800, 4810 et 6800
Serveurs Sun Fire E2900, E4900 et E6900
Serveur Sun Fire V1280

Station de travail Ultra™ 60

Station de travail Ultra 80

Ce produit prend en charge les systémes de stockage sur disque suivants :

Baie Sun StorEdge 3310 SCSI

Baie Sun StorEdge 3120 SCSI

Baie Sun StorEdge D2

Plateau de stockage Sun StorEdge D240
Baie Sun StorEdge S1
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Ce produit prend en charge les systémes de sauvegarde sur bande suivants :

m Autochargeur de bandes Sun StorEdge C2
m Bibliotheque de bandes Sun StorEdge C4

m Autochargeur de bandes Sun StorEdge L8 avec unité de disque Sun StorEdge
LTO1, LTO2 ou SDLT 320

m Bibliotheque de bandes Sun StorEdge L25/1100 avec unité de disque Sun

StorEdge LTO1 (version HP), LTO2, SDLT 320 ou SDLT 600

Bibliotheque de bandes Sun StorEdge L180 avec lecteur de bandes LTO 2 SCSI

Bibliotheque de bandes Sun StorEdge L500 avec lecteur de bandes LTO 2 SCSI

Bibliotheque de bandes Sun StorEdge L700 avec lecteur de bandes LTO 2 SCSI

Lecteur de bande desktop Sun StorEdge DAT 72

Lecteur de bande desktop Sun StorEdge LTO Gen 2

Lecteur de bande desktop Sun StorEdge SDLT 320

Lecteur de bande desktop Sun StorEdge SDLT 600

Ce produit prend en charge les systéemes d'exploitation requis ci-dessous, ainsi que
leurs patchs recommandés respectifs :

m Solaris™ 8, 07/03 (PSR3)

m Solaris 9, 12/03 (mise a jour 5)
m Solaris 9 x86, 08/03

m Solaris 10 SPARC et x64/x86

Microprogramme systeme requis

La version minimale du microprogramme systéme requis est indiquée pour chacun
des serveurs suivants qui utilisent I'adaptateur hote Sun StorEdge PCI/PCI-X
Ultra320 SCSI a double acces :

Version minimale du

Serveur microprogramme systéme requis
Sun Fire E6900, 6800, 4900, 48x0, 2900 et V1280 5.18.1

Sun Fire V20z 1.27.11

Sun Fire V40z 2.18.11

Sun Fire V60x 1191

Sun Fire V65x 1191
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Cables autorisés

Le TABLEAU 1 répertorie les cables autorisés pour connecter les baies Sun StorEdge
3310 SCSI, Sun StorEdge 3120 SCSI et Sun StorEdge D2. Le TABLEAU 2 dresse la
liste des cables autorisés pour connecter la baie Sun StorEdge S1 a 'adaptateur hote
Sun StorEdge PCI/PCI-X Ultra320 SCSI a double acces.

Vous pouvez commander les cables en vous servant de la référence marketing qui
figure dans les tableaux. Vous pouvez utiliser la référence fabricant du tableau pour
déterminer si les cables que vous possédez déja sont pris en charge. Pour cela,
comparez la référence du tableau a la référence fabricant imprimée sur le cable.

TABLEAU 1 Cables autorisés pour les baies Sun StorEdge 3310, Sun StorEdge 3120 et
Sun StorEdge D2

Type et longueur de cable Référence marketing Référence fabricant

SCsI, VHDCI/VHDC(], 0,8 m X1136A 530-2982-01 ou supérieur
SCSI, VHDCI/VHDCI, 1.2 m X1137A 530-2983-01 ou supérieur
SCSI, VHDCI/VHDCI, 2 m X1138A 530-2538-01 ou supérieur
SCSI, VHDCI/VHDCI, 4 m X3830B 530-2984-01 ou supérieur
SCSI, VHDCI/VHDCI, 10 m X3831B 530-2985-01 ou supérieur*

* La référence de ce cable doit se terminer par -02 pour pouvoir accepter la vitesse Ultra320 maximale.

TABLEAU 2 Cables autorisés pour la baie Sun StorEdge S1

Type et longueur de cable Référence marketing Référence fabricant”
SCSI, HD-68/VHDCI, 0,8 m X1132A 530-2452-02
SCSI, HD-68/VHDCI, 2 m X3832A 530-2453-02
SCSI, HD-68/VHDCI, 4 m X3830A 530-2454-02
SCSI, HD-68/VHDCI, 10 m X3831A 530-2455-02

* Les cables dont la référence se termine par -01 ne sont pas pris en charge par la baie Sun StorEdge S1.
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Téléchargement et installation des
patchs et de la documentation

Le TABLEAU 3 répertorie les sites Web a partir desquels vous pouvez télécharger les

patchs requis et la documentation.

TABLEAU 3 Sites de téléchargement des logiciels et de la documentation
Software, logiciel Site Web de téléchargement Remarques
Patchs http://www.sun.com/sunsolve Voir « Téléchargement et

Documentation http://www.sun.com/products-n-solutions/
hardware/docs/Network_Storage_Solutions/
Adapters/index.html

http://docs.sun.com

installation des packages de
pilotes et des patchs ».

Le Guide d’installation de
I'adaptateur hote Sun StorEdge
PCI/PCI-X Ultra320 SCSI a double
acces est publié sur ces sites. La
version localisée de ces notes de
version le sera également, des
qu'elle sera disponible.

Le TABLEAU 4 indique les patchs requis.
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TABLEAU 4 Patchs requis pour Solaris 8, Solaris 9 et Solaris 10 (Liste des taches)
ID du patch Description Procédure d'installation
Divers Cluster de patchs Solaris recommandé | « Téléchargement et installation du

pour la version utilisée

cluster de patchs Solaris
recommandé », page 8

¢ 115275-04 ou supérieur

* 115274-04 ou supérieur

Patch du pilote Solaris 8§ SPARC
MPT le plus récent

Patch de l'utilitaire Solaris 8 SPARC
MPT raidctl le plus récent

« Téléchargement et installation du
patch du pilote Solaris », page 8

Idem

* 115665-07 ou supérieur

* 115667-03 ou supérieur

Patch du pilote Solaris 9 SPARC
MPT le plus récent

Patch de l'utilitaire Solaris 9 SPARC
MPT raidctl le plus récent

« Téléchargement et installation du
patch du pilote Solaris », page 8

Idem

¢ 116481-09 ou supérieur

* 116667-02 ou supérieur

Patch du pilote Solaris 9 x86 MPT le
plus récent

Patch de 1'utilitaire Solaris 9 x86
raidctl le plus récent

« Téléchargement et installation du
patch du pilote Solaris », page 8

Idem

¢ 119850-01 ou supérieur

e N/A

Patch du pilote Solaris 10 SPARC
MPT le plus récent

Patch de 'utilitaire Solaris 10
SPARC MPT raidctl le plus récent

« Téléchargement et installation du
patch du pilote Solaris », page 8

Idem

¢ 119851-02 ou supérieur

Patch du pilote Solaris 10 x86 MPT
le plus récent

« Téléchargement et installation du
patch du pilote Solaris », page 8

Le TABLEAU 5 indique les programmes d'utilitaires

2000/2003 et Linux.

TABLEAU 5

et pilotes requis pour Windows

Utilitaires et pilotes pour Windows, Windows XP et Linux

Systéme d’exploitation

Programme d'utilitaire Pilote

BlOS/Microprogramme

Windows 2000
Windows 2003
Windows XP Professionnel

Red Hat Enterprise Linux 3 et
SuSE Linux Enterprise Server 8

Red Hat Enterprise Linux 4 et
SuSE Linux Enterprise Server 9

lsiutil v1.41

lsiutil v1.41
lsiutil v1.41

lsiutil v1.41

lsiutil v1.41

symmpi.sys v1.10.02
symmpi.sys v1.10.02
symmpi.sys v1.10.02
mptlinux-2.05.23

mptlinux v3.02.57

5.07.03/1.03.27
5.07.03/1.03.27
5.07.03/1.03.27
5.07.03/1.03.27

5.07.03/1.03.27
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v Téléchargement et installation du cluster de
patchs Solaris recommandé

1. Connectez-vous a I'hote.
2. A l'aide d'un navigateur, allez a la page www.sun.com/sunsolve.
3. Sous SunSolveSM Patch Contents, cliquez sur Patch Portal.

4. Sous Downloads, puis Recommended and Security Patches, cliquez sur
Recommended and Security Patches.

5. Veuillez lire I'accord de licence logicielle (SOFTWARE LICENSE AGREEMENT),
puis cliquez sur Agree.

6. Dans le tableau Recommended & Security Patch Clusters for Solaris, recherchez
Solaris 8, Solaris 9 ou Solaris 10 dans la colonne des systemes d'exploitation et
cliquez sur le lien View Readme approprié dans la colonne Clusters.

7. Imprimez ou enregistrez le fichier # CLUSTER_README depuis la fenétre du
navigateur.

8. Cliquez sur le bouton Précédent du navigateur pour revenir a la page précédente.

9. Sur la ligne Solaris 8, Solaris 9 ou Solaris 10, cliquez sur HTTP ou FTP (selon vos
besoins) dans la colonne Clusters.

10. Dans la boite de dialogue Enregistrer sous, entrez le nom du répertoire de
destination du cluster de patchs, puis cliquez sur le bouton OK.

11. Suivez la procédure décrite dans le fichier # CLUSTER_README pour installer les
patchs.

v Téléchargement et installation du patch du
pilote Solaris

1. Connectez-vous a I'hote.
2. A l'aide d'un navigateur, allez a la page www.sun.com/sunsolve.
3. Sous SunSolve Patch Contents, cliquez sur Patch Portal.

4. Sous PatchFinder, entrez les numéros de patch du tableau 4 relatifs a votre version
de Solaris, puis cliquez sur le bouton Find Patch.

5. Imprimez ou enregistrez les instructions relatives au patch depuis la fenétre du
navigateur.
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. Cliquez sur le lien HTTP ou FTP dans [ Download Patch (nnn,nnn bytes)
HTTP FTP ].

. Dans la boite de dialogue Enregistrer sous, entrez le nom du répertoire de
destination du patch, puis cliquez sur OK.

Téléchargement et installation du pilote
(utilisateurs Linux)

Consultez la documentation relative a la plate-forme matérielle Sun pour connaitre

les versions de Linux prises en charge sur votre plate-forme.
. Connectez-vous a I'héote.

. A l'aide d'un navigateur, allez a la page www.1silogic.com/support/sun.

. Cliquez pour sélectionner SG-(X)PCI2SCSI-LM320 ou SGXPCI2SCSILM320-Z.

. Cliquez pour sélectionner et télécharger le pilote Linux qui est pris en charge
par la version Linux sur votre plate-forme matérielle.

. Cliquez pour sélectionner et télécharger le fichier Readme correspondant au
pilote Linux choisi et suivez les instructions du fichier Readme pour terminer
I'installation du pilote.

Téléchargement du microprogramme et de la
mise a jour (utilisateurs Linux)

. Connectez-vous a 1'héte.

. A l'aide d'un navigateur, allez 4 la page www.1silogic.com/support/sun.

. Cliquez pour sélectionner SG-(X)PCI2SCSI-LM320 ou SGXPCI2SCSILM320-Z.

. Cliquez pour sélectionner « Linux » sous « Utilities » et télécharger I'utilitaire
Linux 1siutil.

. Cliquez et sélectionnez « FW: 1.03.27 BIOS: 5.07.03 » sous « Firmware » pour
télécharger le fichier zip du microprogramme.

. Décompressez le fichier du microprogramme et suivez les instructions contenues
dans le fichier Readme de l'utilitaire 1siutil pour mettre le microprogramme a

jour.
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v Téléchargement et installation du pilote
(utilisateurs Windows 2000/2003/XP)

Consultez la documentation relative a la plate-forme matérielle Sun pour connaitre
les versions de Windows prises en charge sur votre plate-forme.

1. Connectez-vous a 1'hoéte.
2. A l'aide d'un navigateur, allez a la page www.lsilogic.com/support/sun.
3. Cliquez pour sélectionner SG-(X)PCI2SCSI-LM320 ou SGXPCI2SCSILM320-Z.

4. Cliquez pour sélectionner et télécharger le pilote Windows qui est pris en charge
par la version Windows sur votre plate-forme matérielle.

5. Cliquez pour sélectionner et télécharger le fichier Readme correspondant au pilote
Windows choisi et suivez les instructions du fichier Readme pour terminer
I'installation du pilote.

v Pour télécharger le microprogramme et

l'utilitaire de mise a jour du microprogramme
(utilisateurs Windows 2000/2003/XP)

1. Connectez-vous a 1'héte.
2. A l'aide d'un navigateur, allez a la page www.lsilogic.com/support/sun.
3. Cliquez pour sélectionner SG-(X)PCI2SCSI-LM320 ou SGXPCI2SCSILM320-Z.

4. Cliquez pour sélectionner « Windows » sous « Utilities » et télécharger 1'utilitaire
Windows 1siutil ainsi que le fichier Readme correspondant.

5. Cliquez et sélectionnez « FW: 1.03.27 BIOS: 5.07.03 » sous « Firmware » pour
télécharger le fichier zip du microprogramme.

6. Décompressez le fichier du microprogramme.

7. Suivez les instructions contenues dans le fichier Readme de 1'utilitaire 1siutil
pour mettre le microprogramme a jour.
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Problemes connus

Dans le Guide d’installation de I'adaptateur hote Sun StorEdge PCI/PCI-X Ultra320 SCSI
a double acces, réf. 819-3889-11, les sections suivantes ne s'appliquent pas a un
environnement Solaris 9 x86:

m «Test de l'installation a 1'aide de la commande probe-scsi-all », page 8

m «Test de l'installation avec le logiciel SunVTS », page 9

Vous devez utiliser la commande format pour vérifier 1'installation de I'adaptateur
héte Sun StorEdge PCI/PCI-X Ultra320 SCSI a double acces avant d'essayer de
l'utiliser dans un environnement Solaris 10 x86 ou Solaris 9 x86.

v Vérification de l'installation de l'adaptateur
hote Sun StorEdge PCI/PCI-X Ultra320 SCSI a
double acces

1. Tapez la commande format en tant que superutilisateur (root).

# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. clt0d0 <DEFAULT cyl 24611 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@a/pcil7c2,10@4/sde0,0
1. cltld0 <DEFAULT cyl 24810 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@a/pcil7c2,10@4/sdel, 0
2. c3t8d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@b/pcil000,10c0@1,1/sde@8,0
3. c3t9d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@b/pcil000,10c0@1,1/sd@9,0
4. c3t10d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@b/pcil000,10c0@l,1/sd@a,0
5. ¢3t11d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@b/pcil000,10c0@1l,1/sd@b,0
6. c3tl12d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@b/pcil000,10c0@1,1/sd@c,0
7. c3t13d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@b/pcil000,10c0@l,1/sd@d, 0
Specify disk (enter its number) :
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2. Dans la méme fenétre, tapez le nombre d'unités de disque rattachées a la carte de
I'adaptateur hote que vous venez d'installer et appuyez sur Entrée.

# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. clt0d0 <DEFAULT cyl 24611 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@a/pcil7c2,10@4/sde0,0
1. cltld0 <DEFAULT cyl 24810 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@a/pcil7c2,10@4/sdel, 0
2. c3t8d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@b/pcil000,10c0@1,1/sd@8,0
3. c3t9d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@b/pcil000,10c0@1,1/sd@9,0
4. c3t10d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@b/pcil000,10c0@1,1/sdCa,0
5. ¢3t11d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@b/pcil000,10c0@1,1/sd@b,0
6. c3t1l2d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@b/pcil000,10c0@1,1/sd@c, 0
7. c3t13d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
/pci@0,0/pcil022,7450@b/pcil000,10c0@1,1/sded, 0
Specify disk (enter its number): 2
selecting ¢3t8d0
[disk formatted]

Le menu Format s'affiche.
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3. Tapez analyze pour sélectionner le type de test.

FORMAT MENU:
disk
type
partition
current
format
fdisk
repair
label
analyze
defect
backup
verify
save
inquiry
scsi
cache
volname
! <cmd>
quit

format> analyze

- select a disk

- select (define) a disk type

- select (define) a partition table

- describe the current disk

- format and analyze the disk

- run the fdisk program

- repair a defective sector

- write label to the disk

- surface analysis

- defect list management

- search for backup labels

- read and display labels

- save new disk/partition definitions
- show vendor, product and revision

- independent SCSI mode selects

- enable, disable or query SCSI disk cache
- set 8-character volume name

- execute <cmd>, then return

4. Tapez read pour définir davantage le type de test, puis yes pour continuer.

ANALYZE MENU:
read
refresh
test
write
compare
purge
verify
print
setup
config
! <cmd>
quit

analyze> read

Ready to analyze

pass 1

analyze>

- read only test (doesn’t harm SunOS)
- read then write (doesn’t harm data)
- pattern testing (doesn’t harm data)
- write then read (corrupts data)

- write, read, compare (corrupts data)
- write, read, write (corrupts data)

- write entire disk, then verify (corrupts data)
- display data buffer

- set analysis parameters

- show analysis parameters

- execute <cmd>, then return

(won’t harm SunOS). This takes a long time,

but is interruptable with CTRL-C. Continue? vy

Total of 0 defective blocks repaired.
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5. Vérifiez qu'aucune erreur ne s'est produite (Total of 0 defective blocks
repaired).

6. Lancez deux commandes quit pour quitter le test et le menu Format.

analyze> q

FORMAT MENU:
disk - select a disk
type - select (define) a disk type
partition - select (define) a partition table
current - describe the current disk
format - format and analyze the disk
fdisk - run the fdisk program
repair - repair a defective sector
label - write label to the disk
analyze - surface analysis
defect - defect list management
backup - search for backup labels
verify - read and display labels
save - save new disk/partition definitions
inquiry - show vendor, product and revision
scsi - independent SCSI mode selects
cache - enable, disable or query SCSI disk cache
volname - set 8-character volume name
! <cmd> - execute <cmd>, then return
quit

format> q

#

Votre adaptateur hote Sun StorEdge PCI/PCI-X Ultra320 SCSI a double acces est
prét a I'emploi.
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Restrictions connues

Attention — La mise a niveau de certains microprogrammes d'unités de disques
obsoletes sur une baie Sun StorEdge 3120 SCSI et sur un plateau de stockage

Sun StorEdge D240 connectés a un adaptateur hote Sun StorEdge PCI/PCI-X
Ultra320 SCSI a double acces peut échouer si le microprogramme du disque gere
mal le protocole Ultra320 SCSI. Dans ce cas, créez un fichier de configuration
/kernel/drv/mpt.conf dans lequel vous insérerez la ligne ci-dessous.

Cette opération a pour effet de limiter I'adaptateur hote Sun StorEdge PCI/PCI-X
Ultra320 SCSI a double accés au protocole Ultral60 SCSI.

scsi-options=0x1ff8;

Réinitialisez le systeme et procédez a la mise a niveau du microprogramme du
disque. Une fois la mise a niveau terminée, supprimez la ligne que vous avez
insérée dans le fichier /kernel/drv/mpt.conf et réinitialisez le systeme.

Attention — La baie Sun StorEdge 3310 SCSI fonctionne uniquement a la vitesse
Ultral60 SCSI. Pour limiter la baie 3310 SCSI a la vitesse Ultral60 SCSI et prendre
en charge 32 LUN, créez un fichier intitulé /kernel/drv/mpt.conf comportant
les lignes ci-dessous :

device-type-scsi-options-list =
"SUN StorEdge 3310", "SE3310-scsi-options";
SE3310-scsi-options = 0x41ff8§;

Réinitialisez le systeme.
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Bogues

Le HBA ne reconnait pas les numéros LUN supérieurs a sept
4994818

Avec les commandes OpenBoot™ PROM (OBP), I'adaptateur héte Sun StorEdge
PCI/PCI-X Ultra320 SCSI a double acces ne reconnait aucun numéro LUN RAID
supérieur a sept.

Solution : ne créez pas de volume d'initialisation dont le numéro LUN est supérieur
a sept.

Le BIOS n'affiche que huit LUN
5053348

Si plus de huit LUN sont créés sur une baie pendant l'initialisation du systeme, le
BIOS affiche uniquement huit LUN (LUN 0 a 7).

Solution : ne créez pas de volume d'initialisation dont le numéro LUN est supérieur
a sept.

V¥ Initialisation du systeme a partir d'une unité de disque
interne ou externe

1. Lancez l'initialisation du systéme.

Pendant l'initialisation du systeme, 1'écran de démarrage du BIOS s'affiche :

Press Ctrl-C to start LSI Logic Configuration Utility
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2. Appuyez immédiatement sur Ctrl+C.
Le menu LSI Logic MPT SCSI Setup Utility s'affiche.

LSI Logic MPT SCSI Setup Utility Version MPTBIOS-5.07.03 Description
<Boot Adapter List> <Global Properties> (Not part
LSI Logic Host Bus Adapters of screen)
Adapter PCI Dev/ Port IRQ NVM Boot LST PCT SCSI
Bus Func number Order Control Slot Chan
<1020/1030> 3 51 2000 9 Yes 0 Enabled J3 B
<1020/1030> 3 50 2400 9 Yes 1 Enabled J3 A
<1020/1030> 3 49 2800 9 Yes 2 Enabled J2 B
<1020/1030> 3 48 3000 9 Yes 3 Enabled J2 A
<1020/1030> 3 41 3400 9 Yes Enabled Jl B
<1020/1030> 3 40 3800 9 Yes Enabled Jl A

Remarque — Dans cet exemple, trois adaptateurs hotes Sun StorEdge PCI/PCI-X
Ultra320 SCSI a double acces sont installés dans les emplacements PCI J1, ]2 et ]3, et
l'adaptateur situé a 'emplacement PCI J3 utilise le canal B (indiqué par Dev/Func = 51)
pour se connecter au périphérique de stockage contenant le disque d'initialisation externe.

3. Appuyez sur F2 pour mettre en évidence <Boot Adapter List> sur la deuxiéme
ligne du menu, puis appuyez sur Entrée.

Les informations suivantes s'affichent :

Boot Adapter List

Insert = Add an adapter Delete = Remove an adapter
Adapter PCI Dev/ Boot Current Next

Bus Func Order Status Boot
102071030 3 51 [0] On [On]
102071030 3 50 [1] On [On]
102071030 3 49 [2] On [On]
1020/1030 3 48 [3] On [On]

Hit Insert to select an adapter from this list:

<1020/1030 3 51>
<1020/1030 3 50>
<1020/1030 3 49>
<1020/1030 3 48>
<1020/1030 3 41>
<1020/1030 3 40>
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4. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner les HBA de la colonne Next Boot
et désactivez-les (excepté le HBA sélectionné auquel le disque d'initialisation
externe est rattaché) a I'aide de la touche -/+.

Boot Adapter List

Insert = Add an adapter Delete = Remove an adapter
Adapter PCI Dev/ Boot Current Next
Bus Func Order Status Boot
102071030 3 51 [0] On [On]
102071030 3 50 [1] On [Off]
1020/1030 3 49 [2] On [Off]
102071030 3 48 [3] On [Off]

Hit Insert to select an adapter from this list:

<1020/1030 3 51>
<1020/1030 3 50>
<1020/1030 3 49>
<1020/1030 3 48>
<1020/1030 3 41>
<1020/1030 3 40>

5. Appuyez sur Echap.

Les informations suivantes s'affichent :

Boot property changes have been made
<Cancel Exit>

Exit the Configuration Utility

<Save Changes then exit this menu>
<Discard changes then exit this menu>

6. Utilisez la touche fléchée pour sélectionner <Save Changes then exit this
menu> et appuyez sur Entrée.

Le menu LSI Logic MPT SCSI Setup Utility s'affiche.

LSI Logic MPT SCSI Setup Utility Version MPTBIOS-5.07.03
<Boot Adapter List> <Global Properties>
LSI Logic Host Bus Adapters

Adapter PCI Dev/ Port IRQ NVM Boot LST

Bus Func number Order Control
<1020/1030> 3 51 2000 9 Yes 0 Enabled
<1020/1030> 3 50 2400 9 Yes 1 Disabled
<1020/1030> 3 49 2800 9 Yes 2 Disabled
<1020/1030> 3 48 3000 9 Yes 3 Disabled
<1020/1030> 3 41 3400 9 Yes Disabled
<1020/1030> 3 40 3800 9 Yes Disabled
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7. Pour empécher que les unités de disques rattachées a 1'adaptateur hote Sun
StorEdge PCI/PCI-X Ultra320 SCSI a double acces ne soient utilisées en tant que
disque d'initialisation, servez-vous de la touche fléchée pour sélectionner le HBA

auquel le disque d'initialisation externe est rattaché, puis appuyez sur Entrée.

Les informations suivantes s'affichent :

Adapter Properties

PCI
Bus
1020/1030 3

Adapter

Dev/
Func
51

<Device Properties>
Host SCSI ID

SCSI Bus Scan Order
Removable Media Support
CHS Mapping

Spinup Delay

(Secs)

Secondary Cluster Server
Termination Control
<Restore Defaults>

[7]

[Low to High

[None]

(0..Max) ]

[SCSI Plug and Play Mapping]

[21]
[No]
[Auto]

8. Assurez-vous que <Device Properties> est sélectionné, puis appuyez sur
Entrée.

Les informations suivantes s'affichent :

Device Properties

SCST Device Identifier

ID

0 SEAGATE ST336607LSUN36G
1 SEAGATE ST336607LSUN36G
2 SEAGATE ST336607LSUN36G
3 SEAGATE ST336607LSUN36G
4 SEAGATE ST336607LSUN36G
5 SEAGATE ST336607LSUN36G
6 SEAGATE ST336607LSUN36G
7 102071030

8 SEAGATE ST336607LSUN36G
9 SEAGATE ST336607LSUN36G
10 SEAGATE ST336607LSUN36G
11 SEAGATE ST336607LSUN36G
12 SEAGATE ST336607LSUN36G

MB/Sec

320
320
320
320
320
320
320

320
320
320
320
320

MT/Sec

320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

Data
wWidth
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Scan
ID
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Scan
LUN’s > 0
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
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9. Utilisez la touche fléchée pour sélectionner les unités de disques de la colonne
Scan ID et passez du statut Yes a No a l'aide de la touche -/+. Ne modifiez pas le
disque d'initialisation.

Device Properties

SCSI Device Identifier MB/Sec MT/Sec Data Scan Scan
ID width ID LUN's > 0
0 SEAGATE ST336607LSUN36G 320 320 16 No Yes
1 SEAGATE ST336607LSUN36G 320 320 16 No Yes
2 SEAGATE ST336607LSUN36G 320 320 16 No Yes
3 SEAGATE ST336607LSUN36G 320 320 16 No Yes
4 SEAGATE ST336607LSUN36G 320 320 16 No Yes
5 SEAGATE ST336607LSUN36G 320 320 16 No Yes
6 SEAGATE ST336607LSUN36G 320 320 16 No Yes
7 1020/1030 320 16 Yes Yes
8 SEAGATE ST336607LSUN36G 320 320 16 Yes Yes
9 SEAGATE ST336607LSUN36G 320 320 16 No Yes
10 SEAGATE ST336607LSUN36G 320 320 16 No Yes
11 SEAGATE ST336607LSUN36G 320 320 16 No Yes
12 SEAGATE ST336607LSUN36G 320 320 16 No Yes

Remarque — Dans l'exemple ci-dessus, SCSI ID 7 est le HBA auquel le disque
d'initialisation externe est rattaché et SCSI ID 8 est le disque d'initialisation externe.

10. Appuyez deux fois sur Echap.

Les informations suivantes s'affichent :

Adapter and/or device property changes have been made
<Cancel Exit>

Exit the Configuration Utility

<Save Changes then exit this menu>

<Discard changes then exit this menu>

11. Utilisez la touche fléchée pour sélectionner <Save Changes then exit this
menu> et appuyez sur Entrée.

12. Appuyez sur Echap.

13. Utilisez la touche fléchée pour sélectionner Exit the Configuration Utility
et appuyez sur Entrée.

Saving global properties...
Global properties saved. Hit any key to reboot.

14. Appuyez sur une touche pour réinitialiser le systeme.
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Problemes et bogues résolus

Le TABLEAU 6 dresse la liste des bogues documentés dans les notes de version
précédentes et résolus depuis.

TABLEAU 6 Bogues résolus

ID du bogue Titre

5010772 L'initialisation de 1'adaptateur hote échoue

5033252 Informations de l'outil raidctl obsolétes

5053340 Le processus d'initialisation échoue lorsque trop de disques sont

connectés au serveur

Informations relatives a 1'acces aux
différents services

Si vous avez besoin d’aide pour installer ou utiliser ce produit aux Etats-Unis,
appelez le 1-800-USA-4SUN ou rendez-vous sur :

http://www.sun.com/service/contacting/index.html
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