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ご使用にあたって

このマニュアルは、次の節で構成されます。

� 1 ページの「今回のリリースの特徴」
� 1 ページの「製品の変更点」
� 2 ページの「システム要件」
� 4 ページの「既知の問題およびバグ」
� 5 ページの「解決された問題およびバグ」
� 5 ページの「関連マニュアル」
� 5 ページの「サポート情報」

今回のリリースの特徴
詳細は、Brocade のマニュアルを参照してください。

製品の変更点
詳細は、Brocade のマニュアルを参照してください。
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システム要件
この節では、次の事項について説明します。

� 2 ページの「ソフトウェア要件」
� 3 ページの「サポートされるハードウェア」

ソフトウェア要件

ここでは、最新のソフトウェア要件を示します。

基本的なソフトウェア要件

� 最新のセキュリティーパッチが適用された Solaris 8 Update 4 以上のオペレーティ
ング環境

� Solaris 9 オペレーティング環境
� Sun StorEdge SAN 4.1 リリース用の Sun StorEdge SAN Foundation Kit パッケー

ジおよびパッチ

Brocade の管理ソフトウェア要件

� Netscape 4.77 以上
� Java™ Runtime Environment 1.2.2_07 以上
� Java Plug-in 1.2.2_02 または 1.3.1_04 以上

注 – これらのソフトウェアの最新バージョンについては、そのファームウェアのリ
リースノートを参照してください。リリースノートを入手するには、Brocade の 
Web サイト http://www.brocade.com の上部のメニューバーで「partner 
network」をクリックします。ログインには、メンバー ID およびパスワードが必要
です。メンバー ID およびパスワードがない場合は、ご購入先にお問い合わせくださ
い。
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サポートされるハードウェア

このリリースの Brocade スイッチでサポートされる、テスト済みのハードウェアを
次に示します。ここでは、サーバーおよびホストバスアダプタ、スイッチ、記憶装置
を示します。

サーバー

� Sun Enterprise™ 3500、4500、5500、6500 サーバー
� Sun Enterprise 220R、250、420R、450、10000 ワークグループサーバー
� Sun Fire™ 280、280R、480、V880、3800、4810、6800、12000、15000 サーバー

ホストバスアダプタ

� Sun StorEdge PCI Single Fibre Channel Network Adapter、FCode 1.13
� Sun StorEdge PCI Dual Fibre Channel Network Adapter+、FCode 1.13
� Sun StorEdge SBus Dual Fibre Channel Network Adapter、FCode 1.13.07
� Sun StorEdge cPCI Dual Fibre Channel Network Adapter、FCode 1.13
� Sun StorEdge 2G FC PCI Single Channel Network Adapter、FCode 1.13.08
� Sun StorEdge 2G FC PCI Dual Channel Network Adapter、FCode 1.13.08

スイッチ

� Brocade SilkWorm 3200/3800、ファームウェア 3.0.2j 
� Brocade SilkWorm 12000、ファームウェア 4.0.0e

記憶装置

� Sun StorEdge T3 Enterprise および Workgroup アレイ、ファームウェア 1.18
� Sun StorEdge T3+ Enterprise および Workgroup アレイ、ファームウェア 2.01.01
� Sun StorEdge 39x0 記憶装置シリーズ、ファームウェア 2.01.01
� Sun StorEdge 69x0 記憶装置シリーズ、サービスプロセッサイメージ 2.1.2
� Sun StorEdge 9910/9960 記憶装置シリーズ、マイクロコードバージョン 

01-17-94-00/11
� Sun StorEdge 9970/9980 記憶装置シリーズ、マイクロコードバージョン 

21-01-24-00/00
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既知の問題およびバグ
この節では、スイッチに関するバグと、バグにつながる既知の問題点について説明し
ます。これらのバグは、サンで行ったスイッチのテストで検出されたものです。

既知の問題

既知の問題は、サンのテストでは検出されませんでした。

バグ

番号順にバグを示します。(P/S) の番号は、バグの優先度 (Priority) および重要度 
(Severity) を示します。1 はもっとも高い優先度または重要度で、5 はもっとも低い
優先度または重要度です。

� バグ 4650534 (P3/S3) : Brocade スイッチは、40℃ を超えた過熱状態を報告しま
せん。

スイッチの内部温度が 40℃ を超えても、Brocade スイッチは過熱状態であること
を報告しません。

回避策 : Fabric Watch のグラフィカルユーザーインタフェース (GUI) を使用し
て、温度の最大しきい値を下げます。

� バグ 4753552 (P3/S4) : 長時間の入出力および障害投入が行われると、Brocade 
SilkWorm 3800 のポートの種類が F ポートから G ポートに変更されます。

Brocade SilkWorm 3800 のポートによっては、複数の障害投入が行われると、F 
ポートの設定に戻らないものがあります。この結果、ホストはこれらのポートの
記憶装置にアクセスできなくなります。

回避策 : 長時間にわたる複数の障害投入テストは、避けてください。ポートが G 
ポートになった場合は、portdisable コマンドでポートを使用不可にしてから、
portenable コマンドでオンラインに戻します。

� バグ 4772311 (P2/S3) : SNMP がファン障害を報告しないことがあります。

ファンを交換すると、SNMP はファン障害の報告に使用されるトラップをリセッ
トします。次のファン障害イベントが発生したときに、SNMP は障害が発生した
ことを示す 1 つのイベントだけを送信します。

回避策 : ファンの交換後にスイッチを再起動して、SNMP トラップを消去しま
す。または、SNMP によって障害の発生が報告されたら、GUI を使用して障害の
あるファンを特定します。
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解決された問題およびバグ
詳細は、次のマニュアルを参照してください。

� 『Brocade Fabric OS Release Notes Version 4.0.0e』(英語版)

� 『Brocade Fabric OS Release Notes Version 3.0.2j Patch Release Note』(英語版)

関連マニュアル
このリリースノートを補足するマニュアルの一覧については、『Sun StorEdge 2 Gb 
Brocade SilkWorm 3200, 3800, and 12000 Switch Guide to Documentation』(Part No. 
817-0062) を参照してください。

サンがサポートするハードウェアと一緒にスイッチを動作させるのに必要な Sun 
StorEdge SAN Foundation Kit ドライバパッケージおよびパッチの入手方法について
は、『Sun StorEdge SAN Foundation Release Notes』(Part No. 817-0071) を参照し
てください。

サンのネットワーク記憶装置に関するその他のマニュアルは、次の URL から入手で
きます。

http://www.sun.com/products-n-solutions/
hardware/docs/Network_Storage_Solutions/index.html

サポート情報
この製品のインストールまたは使用方法については、ご購入先に問い合わせるか、次
の URL で参照してください。

http://www.sun.com/service/contacting/index.html
ご使用にあたって 5



6 Sun StorEdge Network 2 Gb Brocade 3200/3800/12000 ご使用にあたって • 2003 年 7 月


