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Declaration of Conformity

Compliance Model Number: CU0610401
Product Family Name: Sun StorageTek™ Dual 4Gb FC Dual GbE HBA (SG-XPCIE2FCGBE-Q-Z)
EMC

USA—FCC Class A

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference that may cause undesired operation.

Canadian

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

European Union

This equipment complies with the following requirements of the EMC Directive 2004/108/EEC:
As Information Technology Equipment (ITE) Class A per (as applicable):

EN 55022:2006 Class A
EN 61000-3-2:2000+A2:2005 Pass
EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 Pass
EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 Required Limits:
IEC61000-4-2 4 KV (Direct), 8 kV (Air)
TEC61000-4-3 3V/m
IEC61000-4-4 1 kV AC Power Lines, 0.5 kV Signal and DC Power Lines
IEC61000-4-5 1 kV AC Line-Line and Outdoor Signal Lines, 2 kV AC Line-Gnd, 0.5 kV DC Power Lines
TEC61000-4-6 3V
IEC61000-4-8 1A/m
IEC61000-4-11 Pass

Safety: This equipment complies with the following requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EEC:

EC Type Examination Certificates:
EN 60950-1:2001, 1st Edition
IEC 60950-1:2001, 1st Edition
Evaluated to all CB Countries
UL 60950-1:2003, CSA C22.2 No. 60950-03 File: E177137

Supplementary Information: This product was tested and complies with all the requirements for the CE Mark. This

equipment complies with the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive 2002/95/EC.

/S/

Dennis P. Symanski DATE
Worldwide Compliance Office

Sun Microsystems, Inc.

4150 Network Circle, MPK15-102

Santa Clara, CA 95054 U.S.A.

Tel: 650-786-3255

Fax: 650-786-3723

vii
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Safety Agency Compliance
Statements

Read this section before beginning any procedure. The
following text provides safety precautions to follow when
installing a Sun Microsystems product.

Safety Precautions

For your protection, observe the following safety
precautions when setting up your equipment:

m Follow all cautions and instructions marked on the
equipment.

m Ensure that the voltage and frequency of your power
source match the voltage and frequency inscribed on
the equipment’s electrical rating label.

m Never push objects of any kind through openings in
the equipment. Dangerous voltages may be present.
Conductive foreign objects could produce a short
circuit that could cause fire, electric shock, or damage
to your equipment.

Symbols
The following symbols may appear in this book:

Caution — There is a risk of personal injury
and equipment damage. Follow the

instructions.

Caution — Hot surface. Avoid contact.
Surfaces are hot and may cause personal
injury if touched.

Caution — Hazardous voltages are present. To
reduce the risk of electric shock and danger to
personal health, follow the instructions.

Depending on the type of power switch your device has,
one of the following symbols may be used:

I On — Applies AC power to the system.

O Off — Removes AC power from the system.

I Standby — The On/Standby switch is in the
< > standby position.

Modifications to Equipment

Do not make mechanical or electrical modifications to the
equipment. Sun Microsystems is not responsible for
regulatory compliance of a modified Sun product.

Placement of a Sun Product

Caution — Do not block or cover the openings
of your Sun product. Never place a Sun
product near a radiator or heat register.
Failure to follow these guidelines can cause
overheating and affect the reliability of your
Sun product.

m Product: Sun StorageTek Dual 4 Gb FC Dual GbE
HBA

In compliance with the requirements defined in ISO 7779,
the workplace-dependent noise level of this product is less
than 70 db (A).

SELV Compliance

Safety status of I/O connections comply to SELV
requirements.



Power Cord Connection

/AN

X Sun StorageTek Dual 4 Gb FC Dual GbE HBA %445/ « 2008 4 6 A

Caution — Sun products are designed to work
with power systems having a grounded
neutral (grounded return for DC-powered
products). To reduce the risk of electric shock,
do not plug Sun products into any other type
of power system. Contact your facilities
manager or a qualified electrician if you are
not sure what type of power is supplied to
your building.

Caution — Not all power cords have the same
current ratings. Do not use the power cord
provided with your equipment for any other
products or use. Household extension cords
do not have overload protection and are not
meant for use with computer systems. Do not
use household extension cords with your Sun
product.
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The following caution applies only to devices with a
Standby power switch:

/A

Caution — The power switch of this product
functions as a standby type device only. The
power cord serves as the primary disconnect
device for the system. Be sure to plug the
power cord into a grounded power outlet that
is nearby the system and is readily accessible.
Do not connect the power cord when the
power supply has been removed from the
system chassis.

The following caution applies only to devices with multiple
power cords:

/A

Caution — For products with multiple power
cords, all power cords must be disconnected
to completely remove power from the system.

Battery Warning

/N

Caution — There is danger of explosion if
batteries are mishandled or incorrectly
replaced. On systems with replaceable
batteries, replace only with the same
manufacturer and type or equivalent type
recommended by the manufacturer per the
instructions provided in the product service
manual. Do not disassemble batteries or
attempt to recharge them outside the system.
Do not dispose of batteries in fire. Dispose of
batteries properly in accordance with the
manufacturer’s instructions and local
regulations. Note that on Sun CPU boards,
there is a lithium battery molded into the real-
time clock. These batteries are not customer
replaceable parts.




System Unit Cover

You must remove the cover of your Sun computer system
unit to add cards, memory, or internal storage devices. Be
sure to replace the cover before powering on your computer
system.

ii Caution — Do not operate Sun products

without the cover in place. Failure to take this
precaution may result in personal injury and
system damage.

Rack System Warning

The following warnings apply to Racks and Rack Mounted
systems.

Caution — For safety, equipment should
always be loaded from the bottom up. That is,

install the equipment that will be mounted in
the lowest part of the rack first, then the next
higher systems, etc.

Caution — To prevent the rack from tipping
during equipment installation, the anti-tilt bar
on the rack must be deployed.

temperature within the rack insure that the
maximum temperature does not exceed the
product’s ambient rated temperatures.

Caution — To prevent extreme operating
temperatures due to reduced airflow
consideration should be made to the amount
of air flow that is required for a safe operation
of the equipment.

it Caution — To prevent extreme operating

Laser Compliance Notice

Sun products that use laser technology comply with Class 1
laser requirements.

Class 1 Laser Product
Luokan 1 Laserlaite
Klasse 1 Laser Apparat
Laser Klasse 1

CD and DVD Devices

The following caution applies to CD, DVD, and other
optical devices.

Caution — Use of controls, adjustments, or
the performance of procedures other than
those specified herein may result in hazardous
radiation exposure.

Conformité aux normes de sécurité

Veuillez lire attentivement cette section avant de
commencer. Ce texte traite des mesures de sécurité qu'il
convient de prendre pour l'installation d’un produit Sun
Microsystems.

Mesures de sécurité

Pour votre sécurité, nous vous recommandons de suivre
scrupuleusement les mesures de sécurité ci-dessous lorsque
vous installez votre matériel:

m Suivez tous les avertissements et toutes les
instructions inscrites sur le matériel.

m Assurez-vous que la tension et la fréquence de votre
source d'alimentation correspondent a la tension et a
la fréquence indiquées sur l'étiquette de la tension
électrique nominale du matériel

m N'introduisez jamais d'objets quels qu'ils soient dans
les ouvertures de 1'équipement. Vous pourriez vous
trouver en présence de hautes tensions dangereuses.
Tout objet étranger conducteur risque de produire un
court-circuit pouvant présenter un risque d'incendie
ou de décharge électrique, ou susceptible
d'endommager le matériel.

Safety Agency Compliance Statements i



Symboles

Vous trouverez ci-dessous la signification des différents
symboles utilisés:

matériel ou de vous blesser. Veuillez suivre les
instructions.

it Attention — Vous risquez d'endommager le

Attention — Surfaces briilantes. Evitez tout
contact. Les surfaces sont briilantes. Vous
risquez de vous blesser si vous les touchez.

Attention — Tensions dangereuses. Pour
réduire les risques de décharge électrique et
de danger physique, observez les consignes
indiquées.

Selon le type d'interrupteur marche/arrét dont votre

appareil est équipé, 1'un des symboles suivants sera utilisé:

Marche — Met le systéme sous tension
alternative.

Arret — Met le systéme hors tension
alternative.

Veilleuse — L'interrupteur Marche/ Veille est

‘ I ’ sur la position de veille.

Modification du matériel

N'apportez aucune modification mécanique ou électrique
au matériel. Sun Microsystems décline toute responsabilité
quant a la non-conformité éventuelle d'un produit Sun
modifié.

Positionnement d'un produit Sun

Attention — Evitez d'obstruer ou de recouvrir
les orifices de votre produit Sun. N'installez
jamais un produit Sun pres d'un radiateur ou
d'une source de chaleur. Si vous ne respectez
pas ces consignes, votre produit Sun risque de
surchauffer et son fonctionnement en sera
altéré.

Niveau de pression acoustique
Produit : Sun StorageTek Dual 4 Gb FC Dual GbE HBA

Conformément a la norme ISO 7779, le niveau sonore de ce
produit sur le lieu de travail est inférieur a 70 db(A).

Conformément a la norme ISO 7779, le niveau sonore de ce
produit sur le lieu de travail est de XX db(A).

Conformité SELV
Le niveau de sécurité des connexions E/S est conforme aux

normes SELV.

Connexion du cordon d’alimentation

Attention — Les produits Sun sont congus
pour fonctionner avec des systemes
d'alimentation équipés d'un conducteur
neutre relié a la terre (conducteur neutre pour
produits alimentés en CC). Pour réduire les
risques de décharge électrique, ne branchez
jamais les produits Sun sur une source
d'alimentation d'un autre type. Contactez le
gérant de votre batiment ou un électricien
agréé si vous avez le moindre doute quant au
type d'alimentation fourni dans votre
batiment.

ne présentent pas les mémes caractéristiques
électriques. Les cordons d'alimentation a
usage domestique ne sont pas protégés contre
les surtensions et ne sont pas congus pour étre
utilisés avec des ordinateurs. N'utilisez jamais
de cordon d'alimentation a usage domestique
avec les produits Sun.

@ Attention — Tous les cordons d'alimentation
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L'avertissement suivant s'applique uniquement aux
systémes équipés d'un interrupteur Veille:

Attention — L'interrupteur d'alimentation de
ce produit fonctionne uniquement comme un
dispositif de mise en veille. Le cordon
d'alimentation constitue le moyen principal de
déconnexion de I'alimentation pour le
systeme. Assurez-vous de le brancher dans
une prise d'alimentation mise a la terre pres
du systéme et facile d'accés. Ne le branchez
pas lorsque I'alimentation électrique ne se
trouve pas dans le chassis du systeme.

L'avertissement suivant s'applique uniquement aux
systémes équipés de plusieurs cordons d'alimentation:

Attention — Pour mettre un systéme équipé
de plusieurs cordons d'alimentation hors

tension, il est nécessaire de débrancher tous
les cordons d'alimentation.

Mise en garde relative aux batteries

Attention — Les batteries risquent d’exploser
en cas de manipulation maladroite ou de
remplacement incorrect. Pour les systémes
dont les batteries sont remplagables, effectuez
les remplacements uniquement selon le
modele du fabricant ou un modele équivalent
recommandé par le fabricant, conformément
aux instructions fournies dans le manuel de
service du systéme. N’essayez en aucun cas de
démonter les batteries, ni de les recharger hors
du systeme. Ne les jetez pas au feu. Mettez-les
au rebut selon les instructions du fabricant et
conformément a la législation locale en
vigueur. Notez que sur les cartes processeur
de Sun, une batterie au lithium a été moulée
dans l'horloge temps réel. Les batteries ne sont
pas des piéces remplacables par le client.

Couvercle de I'unité

Pour ajouter des cartes, de la mémoire ou des périphériques
de stockage internes, vous devez retirer le couvercle de

votre systéeme Sun. Remettez le couvercle supérieur en
place avant de mettre votre systéme sous tension.

Attention — Ne mettez jamais des produits
Sun sous tension si leur couvercle supérieur
n'est pas mis en place. Si vous ne prenez pas
ces précautions, vous risquez de vous blesser
ou d'endommager le systéme.

Mise en garde relative au systeme en rack

La mise en garde suivante s'applique aux racks et aux
systémes montés en rack.

Attention — Pour des raisons de sécurité, le
matériel doit toujours étre chargé du bas vers
le haut. En d'autres termes, vous devez
installer, en premier, le matériel qui doit se
trouver dans la partie la plus inférieure du
rack, puis installer le matériel sur le niveau
suivant, etc.

Attention — Afin d'éviter que le rack ne
penche pendant l'installation du matériel, tirez
la barre anti-basculement du rack.

fonctionnement extrémes dans le rack,
assurez-vous que la température maximale ne
dépasse pas la fourchette de températures
ambiantes du produit déterminée par le
fabricant.

it Attention — Pour éviter des températures de

températures de fonctionnement extrémes
provoquées par une aération insuffisante,
assurez-vous de fournir une aération
appropriée pour un fonctionnement du
matériel en toute sécurité

it Attention — Afin d'empécher des

Avis de conformité des appareils laser

Les produits Sun qui font appel aux technologies lasers sont
conformes aux normes de la classe 1 en la matiere.

Safety Agency Compliance Statements  xiii



Class 1 Laser Product
Luokan 1 Laserlaite
Klasse 1 Laser Apparat
Laser Klasse 1

Périphériques CD et DVD

L'avertissement suivant s'applique aux périphériques CD,
DVD et autres périphériques optiques:

Attention — L'utilisation de contrdles et de
réglages ou l'application de procédures autres
que ceux spécifiés dans le présent document
peuvent entrainer une exposition a des
radiations dangereuses.

Einhaltung sicherheitsbehordlicher
Vorschriften

Lesen Sie vor dem Ausfithren von Arbeiten diesen
Abschnitt. Im folgenden Text werden Sicherheitsvor-
kehrungen beschrieben, die Sie bei der Installation eines
Sun Microsystems-Produkts beachten miissen.

Sicherheitsvorkehrungen

Treffen Sie zu Ihrem eigenen Schutz bei der Installation des
Gerits die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

m Beachten Sie alle auf den Geréten angebrachten
Warnhinweise und Anweisungen.

m Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz der
Stromversorgung den Nennleistungen auf dem am
Gerit angebrachten Etikett entsprechen.

m Fiihren Sie niemals Fremdobjekte in die Offnungen
am Gerit ein. Es konnen gefdhrliche Spannungen
anliegen. Leitfahige Fremdobjekte kénnen einen
Kurzschluss verursachen, der einen Brand, Strom-
schlag oder Gerateschaden herbeifiihren kann.

Symbole

Die Symbole in diesem Handbuch haben folgende
Bedeutung:

Achtung — Gefahr von Verletzung und
Geridteschaden. Befolgen Sie die Anwei-

sungen.

Achtung — Heifle Oberfliche. Nicht beriihren,
da Verletzungsgefahr durch heifle Oberflache
besteht.

@ Achtung — Gefihrliche Spannungen.

Befolgen Sie die Anweisungen, um
Stromschldge und Verletzungen zu vermeiden.

Je nach Netzschaltertyp an Ihrem Gerét kann eines der
folgenden Symbole verwendet werden:

I Ein — Versorgt das System mit Wechselstrom.

O Aus— Unterbricht die Wechselstromzufuhr

zum Gerit.

Wartezustand — Der Ein-/Standby-Netz-

< I > schalter befindet sich in der Standby-Position.

Modifikationen des Gerats

Nehmen Sie keine elektrischen oder mechanischen
Geritemodifikationen vor. Sun Microsystems ist fiir die
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften von modifizierten
Sun-Produkten nicht haftbar.

Aufstellung von Sun-Gerédten

Achtung — Geriteoffnungen Ihres Sun-
Produkts diirfen nicht blockiert oder

abgedeckt werden. Sun-Gerite sollten niemals
in der Nédhe von Heizkorpern oder Heiflluft-
klappen aufgestellt werden. Die Nichtbeach-
tung dieser Richtlinien kann Uberhitzung
verursachen und die Zuverlassigkeit IThres
Sun-Gerits beeintrdchtigen.
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Lautstarke
Produkt: Sun StorageTek Dual 4 Gb FC Dual GbE HBA

Gemaifs den Vorgaben in der Norm ISO 7779 betragt der
Gerduschpegel dieses Gerits in Abhéngigkeit vom
Arbeitsplatz unter 70 db(A).

Gemafs den Vorgaben in der Norm ISO 7779 betragt der
Gerduschpegel dieses Gerits in Abhéngigkeit vom
Arbeitsplatz XX db(A).

SELV-Konformitat

Der Sicherheitsstatus der E/A-Verbindungen entspricht
den SELV-Anforderungen.

Anschluss des Netzkabels

Achtung — Sun-Gerite sind fiir
Stromversorgungssysteme mit einem
geerdeten neutralen Leiter (geerdeter
Riickleiter bei gleichstrombetriebenen
Geriten) ausgelegt. Um die Gefahr von
Stromschldgen zu vermeiden, schliefien Sie
das Gerét niemals an andere Stromversor-
gungssysteme an. Wenden Sie sich an den
zustdndigen Gebdaudeverwalter oder an einen
qualifizierten Elektriker, wenn Sie nicht sicher
wissen, an welche Art von Stromversor-
gungssystem Ihr Gebaude angeschlossen ist.

Achtung — Nicht alle Netzkabel verfiigen
iiber die gleichen Nennwerte. Herkommliche,
im Haushalt verwendete Verldangerungskabel
besitzen keinen Uberlastschutz und sind
daher fiir Computersysteme nicht geeignet.
Verwenden Sie bei Ihrem Sun-Produkt keine
Haushalts-Verlangerungskabel.

Die folgende Warnung gilt nur fiir Gerdte mit Standby-
Netzschalter:

Achtung — Beim Netzschalter dieses Gerits
handelt es sich nur um einen Ein/Standby-
Schalter. Zum volligen Abtrennen des Systems
von der Stromversorgung dient hauptsachlich
das Netzkabel. Stellen Sie sicher, dass das
Netzkabel an eine frei zugédngliche geerdete
Steckdose in der Ndhe des Systems ange-

schlossen ist. SchliefSen Sie das Stromkabel
nicht an, wenn die Stromversorgung vom
Systemchassis entfernt wurde.

Die folgende Warnung gilt nur fiir Gerdte mit mehreren
Netzkabeln:

Achtung — Bei Produkten mit mehreren
Netz-kabeln miissen alle Netzkabel abgetrennt
wer-den, um das System vollig von der
Stromver-sorgung zu trennen.

Warnung beziiglich Batterien

oder nicht fachgerechtem Austausch der
Batterien besteht Explosionsgefahr. Verwen-
den Sie bei Systemen mit austauschbaren
Batterien ausschliefilich Ersatzbatterien
desselben Typs und Herstellers bzw. einen
entsprechenden, vom Hersteller gemafs den
Anweisungen im Service-Handbuch des
Produkts empfohlenen Batterietyp. Versuchen
Sie nicht, die Batterien auszubauen oder
aufserhalb des Systems wiederaufzuladen.
Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.
Entsorgen Sie die Batterien entsprechend den
Anweisungen des Herstellers und den vor Ort
geltenden Vorschriften. CPU-Karten von Sun
verfiigen liber eine Echtzeituhr mit integrier-
ter Lithiumbatterie. Diese Batterie darf nur
von einem qualifizierten Servicetechniker aus-
gewechselt werden.

ii Achtung — Bei unsachgeméfier Handhabung

Gehduseabdeckung

Sie miissen die Abdeckung Ihres Sun-Computersystems
entfernen, um Karten, Speicher oder interne Speichergerate
hinzuzufiigen. Bringen Sie vor dem Einschalten des
Systems die Gehduseabdeckung wieder an.

Achtung — Nehmen Sie Sun-Geréte nicht
ohne Abdeckung in Betrieb. Die
Nichtbeachtung dieses Warnhinweises kann
Verletzungen oder Gerateschaden zur Folge
haben.

Safety Agency Compliance Statements  xv



Warnungen beziiglich in Racks eingebauter
Systeme

Die folgenden Warnungen gelten fiir Racks und in Racks
eingebaute Systeme:

Achtung — Aus Sicherheitsgriinden sollten
samtliche Gerdte von unten nach oben in
Racks eingebaut werden. Installieren Sie also
zuerst die Gerite, die an der untersten
Position im Rack eingebaut werden, gefolgt
von den Systemen, die an nachsthoherer Stelle
eingebaut werden, usw.

Achtung — Verwenden Sie beim Einbau den
Kippschutz am Rack, um ein Umkippen zu
vermeiden.

Achtung — Um extreme Betriebstemperaturen
im Rack zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass
die Maximaltemperatur die Nennleistung der
Umgebungstemperatur fiir das Produkt nicht
iiberschreitet

durch verringerte Luftzirkulation zu vermei-
den, sollte die fur den sicheren Betrieb des
Gerits erforderliche Luftzirkulation eingesetzt
werden.

it Achtung — Um extreme Betriebstemperaturen

Hinweis zur Laser-Konformitat

Sun-Produkte, die die Laser-Technologie verwenden,
entsprechen den Laser-Anforderungen der Klasse 1.

Class 1 Laser Product
Luokan 1 Laserlaite
Klasse 1 Laser Apparat
Laser Klasse 1

CD- und DVD-Gerate

Die folgende Warnung gilt fiir CD-, DVD- und andere
optische Gerite:

it Achtung — Die hier nicht aufgefiihrte

Verwendung von Steuerelementen,
Anpassungen oder Ausfiihrung von
Vorgéangen kann eine gefdhrliche
Strahlenbelastung verursachen.

Normativas de seguridad

Lea esta seccién antes de realizar cualquier operacién. En
ella se explican las medidas de seguridad que debe tomar al
instalar un producto de Sun Microsystems.

Medidas de seguridad

Para su proteccién, tome las medidas de seguridad
siguientes durante la instalacién del equipo:

m Siga todos los avisos e instrucciones indicados en el
equipo.

m Asegtirese de que el voltaje y frecuencia de la fuente
de alimentacién coincidan con el voltaje y frecuencia
indicados en la etiqueta de clasificacién eléctrica del
equipo.

m No introduzca objetos de ningtin tipo por las rejillas
del equipo, ya que puede quedar expuesto a voltajes
peligrosos. Los objetos conductores extrafios pueden
producir cortocircuitos y, en consecuencia, incendios,
descargas eléctricas o dafios en el equipo.

Simbolos

En este documento aparecen los siguientes simbolos:

Precaucioén — Existe el riesgo de que se
produzcan lesiones personales y dafios en el

equipo. Siga las instrucciones.

Precaucion — Superficie caliente. Evite todo
contacto. Las superficies estan calientes y
pueden causar lesiones personales si se tocan.
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el riesgo de descargas eléctricas y lesiones
personales, siga las instrucciones.

ﬁ Precaucién — Voltaje peligroso. Para reducir

En funcién del tipo de interruptor de alimentacién del que
disponga el dispositivo, se utilizard uno de los simbolos
siguientes:

Encendido — Suministra alimentaciéon de CA
al sistema.

O Apagado — Corta la alimentaciéon de CA del

sistema.

Espera — El interruptor de encendido/espera

< I > estd en la posicién de espera.

Modificaciones en el equipo

No realice modificaciones de tipo mecanico ni eléctrico en el
equipo. Sun Microsystems no se hace responsable del
cumplimiento de normativas en caso de que un producto
Sun se haya modificado.

Colocacién de un producto Sun

Precaucion — No obstruya ni tape las rejillas
del producto Sun. Nunca coloque un producto
Sun cerca de radiadores ni fuentes de calor. Si
no sigue estas indicaciones, el producto Sun
podria sobrecalentarse y la fiabilidad de su
funcionamiento se veria afectada.

Nivel de ruido
Producto: Sun StorageTek Dual 4 Gb FC Dual GbE HBA
En conformidad con la norma ISO 7779, el nivel de emisién

de ruido de este producto en el puesto de trabajo es inferior
alos 70 db(A).

En conformidad con la norma ISO 7779, el nivel de emisién
de ruido de este producto en el puesto de trabajo es de
XX db(A).

Cumf)limiento de la normativa para
instalaciones SELV

Las condiciones de seguridad de las conexiones de entrada
y salida cumplen los requisitos para instalaciones SELV (del
inglés Safe Extra Low Voltage, voltaje bajo y seguro).

Conexion del cable de alimentaciéon

disefiado para funcionar con sistemas de
alimentacién que cuenten con un conductor
neutro a tierra (con conexidn a tierra de
regreso para los productos con alimentaciéon
de CC). Para reducir el riesgo de descargas
eléctricas, no conecte ningtin producto Sun a
otro tipo de sistema de alimentacion. Péngase
en contacto con el encargado de las
instalaciones de su empresa o con un
electricista cualificado en caso de que no esté
seguro del tipo de alimentacion del que se
dispone en el edificio.

@ Precaucién — Los productos Sun se han

alimentacioén tienen la misma clasificacién
eléctrica. Los alargadores de uso doméstico no
cuentan con proteccién frente a sobrecargas y
no estan diseflados para su utilizaciéon con
sistemas informaticos. No utilice alargadores
de uso doméstico con el producto Sun.

ﬁ Precaucion — No todos los cables de

La siguiente medida solamente se aplica a aquellos
dispositivos que dispongan de un interruptor de
alimentacion de espera:

Precaucién — El interruptor de alimentacién
de este producto funciona solamente como un
dispositivo de espera. El cable de alimentacién
hace las veces de dispositivo de desconexién
principal del sistema. Asegtirese de que
conecta el cable de alimentacién a una toma
de tierra situada cerca del sistema y de facil
acceso. No conecte el cable de alimentacién si
la unidad de alimentacién no se encuentra en
el bastidor del sistema.
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La siguiente medida solamente se aplica a aquellos
dispositivos que dispongan de varios cables de
alimentacion:

Precaucién — En los productos que cuentan
con varios cables de alimentacion, debe
desconectar todos los cables de alimentacién
para cortar por completo la alimentacién
eléctrica del sistema.

Advertencia sobre las baterias

Precaucion — Si las baterias no se manipulan
o reemplazan correctamente, se corre el riesgo
de que estallen. En los sistemas que cuentan
con baterias reemplazables, reemplacelas s6lo
con baterias del mismo fabricante y el mismo
tipo, o un tipo equivalente recomendado por
el fabricante, de acuerdo con las instrucciones
descritas en el manual de servicio del
producto. No desmonte las baterias ni intente
recargarlas fuera del sistema. No intente
deshacerse de las baterias echandolas al fuego.
Deshégase de las baterias correctamente de
acuerdo con las instrucciones del fabricante y
las normas locales. Tenga en cuenta que en las
placas CPU de Sun, hay una bateria de litio
incorporada en el reloj en tiempo real. Los
usuarios no deben reemplazar este tipo de
baterias.

Cubierta de la unidad del sistema

Debe extraer la cubierta de la unidad del sistema
informético Sun para instalar tarjetas, memoria o
dispositivos de almacenamiento internos. Vuelva a colocar
la cubierta antes de encender el sistema informatico.

los productos Sun que no tengan colocada la
cubierta. De lo contrario, puede sufrir lesiones
personales y ocasionar dafios en el sistema.

i E Precaucién — No ponga en funcionamiento

Advertencia sobre el sistema en bastidor

Las advertencias siguientes se aplican a los sistemas
montados en bastidor y a los propios bastidores.

i E Precaucién — Por seguridad, siempre deben

montarse los equipos de abajo arriba. A saber,
primero debe instalarse el equipo que se
situara en el bastidor inferior; a continuacion,
el que se situard en el siguiente nivel, etc.

Precaucién — Para evitar que el bastidor se
vuelque durante la instalacién del equipo,
debe extenderse la barra antivolcado del
bastidor.

Precaucioén — Para evitar que se alcance una
temperatura de funcionamiento extrema en el
bastidor, asegtirese de que la temperatura
maxima no sea superior a la temperatura
ambiente establecida como adecuada para el
producto.

Precaucién — Para evitar que se alcance una

& temperatura de funcionamiento extrema
debido a una circulacién de aire reducida,
debe considerarse la magnitud de la
circulacién de aire requerida para que el
equipo funcione de forma segura.

Aviso de cumplimiento de la normativa para
la utilizacion de lser

Los productos Sun que utilizan tecnologia laser cumplen los
requisitos establecidos para los productos laser de clase 1.

Class 1 Laser Product
Luokan 1 Laserlaite
Klasse 1 Laser Apparat
Laser Klasse 1

Dispositivos de CD y DVD

La siguiente medida se aplica a los dispositivos de CD y
DVD, asi como a otros dispositivos épticos:
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Precaucién — La utilizacién de controles,
ajustes o procedimientos distintos a los aqui
especificados puede dar lugar a niveles de
radiacién peligrosos.

Nordic Lithium Battery Cautions

Norge

Advarsel — Litiumbatteri — Eksplosjonsfare.
Ved utskifting benyttes kun batteri som
anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri
returneres apparatleveranderen.

Sverige

it Varning — Explosionsfara vid felaktigt

batteribyte. Anvand samma batterityp eller en
ekvivalent typ som rekommenderas av
apparattillverkaren. Kassera anvant batteri
enligt fabrikantens instruktion.

Danmark

Advarsel! — Litiumbatteri — Eksplosionsfare
ved fejlagtig handtering. Udskiftning ma kun
ske med batteri af samme fabrikat og type.
Levér det brugte batteri tilbage til
leverandoren.

Suomi

Varoitus — Paristo voi rdjghtdi, jos se on
virheellisesti asennettu. Vaihda paristo
ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan
tyyppiin. Havita kédytetty paristo valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

Nordic Power Distribution Cautions

English

an IT power distribution system with phase-
to-phase voltage of 230V.

ii Caution — This product is also designed for

Danmark

Advarsel! — Dette produkt er ogsa beregnet til
et IT-stromfordelingssystem med en fase-til-

fase speending pa 230 V.

Nordic Grounded Socket Cautions

English

Caution — The appliance must be connected to
a grounded socket.

Norge
Advarsel — Apparatet ma tilkoples jordet
stikkontakt.

Sverige

Varning — Apparaten skall anslutas till jordat
uttag.

Suomi

Varoitus — Laite on liitettiva
suojamaadoituskoskettimilla varustettuun

pistorasiaan.

Safety Agency Compliance Statements  xix
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Regulatory Compliance Statements

Your Sun product is marked to indicate its compliance class:

e Federal Communications Commission (FCC) — USA

* Industry Canada Equipment Standard for Digital Equipment (ICES-003) — Canada
* Voluntary Control Council for Interference (VCCI) — Japan

* Bureau of Standards Metrology and Inspection (BSMI) — Taiwan

Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Sun product before attempting to install the
product.

FCC Class A Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if it is
not installed and used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required

to correct the interference at his own expense.

Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by Sun Microsystems, Inc. may void the
authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.

ICES-003 Class A Notice - Avis NMB-003, Classe A

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

VCCI BE#([ZD VT

25 AAVCCI BEEIZDIVT

2 AAVCCIDERNHDT—I AT —a oBXOA T a VBT, 75 AA @R
MEEETT, NS5O, FROEHN S ET,

B 'I*%ﬁﬁ&ﬂ“t FH RS B EREES (VCCD) OREITE DT T
A‘I %ﬁ&fﬁ LETY., CORBEEZRERETHAN T2 EEBRGEZFISEZTIEN
HVEY, ZOHBIT iﬁﬁi%ﬁiﬁ@f;ﬁ%éuﬁ’f%i DERINDIENDHVET,
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BSMI Class A Notice

The following statement is applicable to products shipped to Taiwan and marked as Class A on the product compliance
label.

aEEAE

RFAEAVERER @ R ENERRPERA
H—I » ATBE LEZ%W)E\ THE  EE=EERT
FERE SWEIGRNRLEEERIER °

]]||P*

(i)

CCC Class A Notice

The following statement is applicable to products shipped to China and marked with “Class A” on the product’s compliance
label.

DU HE A Taa B B HIERR S EEA "Class A" 5 R 59 7 -

FifA
VUM A i o EATEEREE > 127 AT RE S TS TR T
FERXPEDLT > ATBER 2 A 3 H PR B Ll 47 [ 157 -

GOST-R Certification Mark

r
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m QLogic SANbox 9000 ##i=45% FC 2 #148 = 79l
m QLogic SANbox 5600 4 iy

m QLogic SANbox 5602 % 514§

Tt 1 Gb “e-NRE T FI 9L 48 HBA
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it e

F 14 e HBA 3 i iRl A= -

£14 3 T—‘ép@ﬁﬁy?@ Er =

0HE (RIEARA) SENEERE
Sun Cluster 3.x Solaris
VERITAS Software Foundation 5.0 Solaris

Sun StorEdge™ Enterprise Backup Software 7.2
VERITAS NetBackup 5.1

Sun StorageTek Availability Suite 3.0

Sun StorageTek Utilization Suite 3.0

Sun StorageTek Performance Suite 3.0

Solaris * Linux #! Windows
Solaris
Solaris
Solaris

Solaris

BT

* 151l HBA OB -

1.5 HBA I%ﬁ?iﬁ‘j\

i fEsEh R

16 0° = 40°C > e -40°C % 70°C » e

Y 10% = 90% RH > E‘zﬁ#s; BAREREYE 93% RH :""{ﬁ(%’; FRGRENE 38°C

27°C
3000 AL

12,000 *

e 5 il 0.20G > 5-500 Hz (15%) 5 il 1.0G > 5-500 Hz (1-4%)
PR (e (12 5G » 11 ms (4 1-3%) 30G 11 ms (4 1-3%)

%£1E HBAEN

7
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TR HEA 2R

F TP YA HBA - ITEERT » % B FRRD RS P
FhwHT

m BV9 I T ESD W RIEIH A

m BT10 I TR

m 5713 FIp9 TLED FPFLRE

716 FIfiv Fpa?[r HBA I'J#1 {’?»ﬁ}—ﬁ;k‘ (e |

m SV 17 FIRY TR AL

718 FIfiv F%%@?EJ

& Y

H E

& Y

H E

AN ESD M IS 4

HERE — o LR (ST (BSD) ST [ 35 HBA [offife i | i
HBA - |') wﬁj%ﬁ;@ﬁfu o [ i i

FL{fl ESD ALY SERR A TE 2 R 5 IR ™I (A R ESD Yy o [

IS I’E,ﬁ%:fp@?_i‘gf Tty £ Sun fEET ESD B> Sun [0 ilHLT #25011007 -

A RIS - 1k 5 ESD AR -

m k) HBA DAL ERD ) - Ok A T R -

m R HBA [ G RS H 9 £ ESD RS » S
T ESD # Fof i

m TVl HBA Eﬁﬁﬁfw PCB [l » [y et idiF 48 -

R FE RS Vel HBA > ik HBA ST S R A



st
VLA PR A S
m 5710 FIfiv TA4E HBA

m 5V 11 FIf9 T3Ed% HBA

m Y12 FIpY rﬁﬂ?ﬁ‘ HBA Féﬂ,ﬁj

v 9% HBA
1. B ESD #Bi% GESRYY 9 [Ipy e ESD MACEHIGHG, ) o
2. FLRBRRNLESEETM - UHERE HBA FTE AR ExpressModule #H1E o

3. FBIE TR R » KB ExpressModule Pi$H » iiA§E 25 » B2 # ExpressModule
BIAERETEEERERL

21 345 HBA [

M‘ Y - o
!1!’???

v

4. % HBA fN{HE » ERABRIFISEREDNET P ERKENEE H#HE -

5. B HBA £FRLMmANBEZE  FHERKNITEHENGE  MEERET
% HBA SEE£HHANELL °
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v {3 HBA

fEEE — [ T HBA = P g\}ﬁfﬁuﬁ%ﬂ@ (FC) E‘i:lf[! (M A2 E 2
FUS) ] » HIBA T} (o Al £l el RO

FERAEKEHEANSERLEESR  WEBRAFE A 2-1 FAAIIRE -

r21 VTR

S BARE BIMRE R
62.5/125 um 300 2 Lo sk iE 1.0625 Gbps 2 LC
(ZEMHY) 150 7+ 0> s £ 2,125 Gbps

70 A B 4.25 Gbps
50/125 {m 500 2 Lo sk g 1.0625 Gbps 2 2t LC
(ZEMHY) 300 s SR 2,125 Gbps

150 7t " i B 4.25 Gbps

2. WL SERET] HBA Y LC &S o
3. BRBESNS—IREERNEIEEES -

4. WZKRPEREHERED HBA LR KA MERR -
5. BZKEBBHRNS —InERIZKAKEE

o
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22 AR

v %ﬁ%HBAF%@

U BRI AT o ST I HBA R -

1. R HBA BREREHERHF -
RBAMB ST Z KB E R B ERESE -
HEMEREORESNEETR - LURERETIHOHERR -

Bzt "B (LED) A% - BRMERM B FGAR (POST) AR » W4 22~ % 23
ke 2-4 AR o

= » N
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LED e PH A LRfE

¢WwA1“ fE

" 13 FIfy "LED ﬁ[r'ﬁ%ﬁf\j?“
-%EBE$UF%%ﬁﬁLHn?M§m§J
m BY15 Fifiv TR LED 5 GPE
m 5V 16 FIfY TR F'ﬁj%ﬁ LED #l

LED #1Hf{il ¢ ¢

T 23 LED o
5 (S R ~ AT P LED > o3 (OISO R 7 -
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2-3 LED fP fﬁ'l‘

(& 5]

1 #® LED (kMiEd) 7 & LED (ZAMEK)

2 & LED (Gt4iEiHE) 8 eMEEEEE (JAinA FC EIER 1 KinAEEIE 2)
3 IRIAE LED (SLM4EiE) 9 FEiFELED

4 ERESG 10 #R LED

5 #®&/iFE LED (ZAMAK)

6 ZXKAMEREE (JEinA GbE EiFiR 2 KinAEEIE 1)
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AR LED 457 s
o 2-2 4l NESRE LED fi74G P‘“”” (" 2-3 f[lifv LED 1~ 2 A1 3) -

®22  ONESEEH LED 57 IREM LS

# LED (4 Gbps) % LED (2 Gbps) 3%IE LED (1 Gbps) 1EZE

v i AU i

s s fiGe] T R

o e ik ISR R )

Fiens fw’z&ﬁ'l?[lﬁﬁflffl LED % F,ﬂﬂ gm@ggﬁg{

Ky v o/ P UL 1 Gbps Sk 1/0 (=%
L ot /e U S 2 Gbps Sllafisfi 1/0 e
ot /s gt e I - 4 Gbps sk 1/0 (=2
i KL g (At

‘A_;\Vﬁ'fﬁ LED ?F[—] \_EUL'IJKF
e 23 ffsr oM LED 45585 A (W 23 [ LED 5 A1 7) -

%23 ’44\'@“'?. LED ?F“ TREREU TR

TE#S LED (E#b/3 &) JEH LED (E#MEE)

&t LED #%® LED #f LED TERK RS HE

AR AR TR ERRE :;Lnﬁpéﬂf EE

TR R ULl TR ?r, SRERATY 10 Mbit
LA e ot 100 Mbit
et AR ot GbE
}E‘I?@ }E\I?@ fLﬂ’*ﬁ"i‘ “[ﬁ, T lﬁﬁ: 10 Mbit
R izl FLEps 100 Mbit
fisE] K g GbE

F2E ERIENBR
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e B LED £
h 2-4 ity }L—r%plgﬁ FIHH LED i€ £} (il 2-3 fl1fi LED 9 1 10) -

®2a I MR LED B

BARd LED 1E%
BEER
s Rl ;ﬁ;ﬂ

“ S T LR HBA -
e FE

%\ FOFEE T YRR HBA -
» LTRSS (S R FH 5P HBA -
BRER
L St
e P L
g L TR e MR

——

fUI HBA | 7 (12X
?ﬁllm?‘ HBA Ri77 ERIE R ML R G B EIRIERE (f 2-3) °
ér'“‘ By 16 Frpvy r%’ﬁﬁffgﬂ“ Fl 7“JLED ﬁ&ﬁfuJ ] HEEIRE -
2. MRGEBRIETERARE ' FRATE TN HBA AI7 HREMHLIE Rk -
FC IR LED K (PR 7)o S U 08 TR HBA =1 el
3. BEBUHIEX  FERTREIEMEZ AT BRR TR -
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IR A

ELRUSIN e R

m BV 17 FIfi9 T4 Solaris (B kR
FY17 FIf T 55 Windows (B R RR 4 4E
m V18 FIpY T4 VMware R iSfIIELHE

ul

"

S1%f Solaris [ 2L HE

1. {#H cfgadm }5§4 B% ExpressModule HIREZRIERE -

| # cfgadm

I HBA =1 T e g IS\IF"?{@U?}%['I‘JJ\J* [ﬂ”ﬁ’ﬁ‘lﬁﬁtiﬁ °

Ap_IdType Receptacle Occupant Condition
c3 fc connected configured ok
cd fc connected configured ok
pcie5ethern/hp connected configured ok

2. MR HBA B RAKRMENCELR » 35EH cfgadm -c configure HEKEE
HBA -

B — HBA puZ % F2Faffih SunvTS™ ‘E’QPE > SunVTS ‘a’r«ﬁg HIBEf#* Solaris 10
s10ud [B 5k >[S00 1) fe ™ Sl &

http://www.sun.com/oem/products/vts

% Windows B ZRAHE84 4

I HBA =1 i BE - Windows (S50 (RIS - R (15 2P
TR < BN G (5 PR R -

e -2 [ﬁ?ﬂ%ﬁ{lﬁ%l R R g L T BEVRDINE > i (o) 29 Fiis TRl R i
Windows (=5 ARV FIIFVRIIES 7 A RSSppp A o A RS o

$2E WRLEMBR 17


http://www.sun.com/oem/products/vts

FH%F VMware $3 fa]| 389 25

PN HBA =17 I]P_::(L%:E [0 F 17t /var/log/vmkernel iR f[1F %™ Gfﬁ~ =

| VMKernel gla2300_707.0 loaded successfully

-
S
YR FPFERE HBA A pu e o JPSFERR HBA fuZesp @i - Sh s (S5
gh&%‘iﬁ‘ﬁ'ﬁrf‘ ! g g i %

[ RS R

L i (R AR PR I AR SR PR > O RLYE I ) SRR R
HBA :

» HBA &5 H#
» Solaris [EH =5k
2. P& HBA ’FEEI?E} o

v G HBA 555 H £ 740 HBA
1. % TFIHE HBA BITER (f 2-3) KESHIE E’JE’ET&‘E& °
WE Y TpuEE=. LED ﬁf'ﬂ IS > R [& prrl p??’/[iﬁ? HBA -
2. MRBEEZILZIEEE » 557E LED S1LPIEZ 5T » BRI T -
3. ¥ LED Z1LPIIE RISz % » BER IR HBA -

v ORI EYES L AFEER HBA (ff7] Solaris [ 555£)

AL U 11 560 2 PRI /54900 4% 172 HBA » T
TR RS el

1. A cfgadm #54#A HEHRA HBA -

Ap_IdType Receptacle Occupant Condition
pcieSether/hp connected configured ok
pciebether/hp connected configured ok
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2. £/ ifconfig ¥R HENMSHENER Y HBA FHZ KAARKIERRE

el1000g5: flags=201000803<UP, BROADCAST, MULTICAST, IPv4,CoS> mtu 1500 index 6
inet 200.17.188.224 netmask ffffff00 broadcast 200.17.188.255
ether 0:c0:dd:9:a9:7b

3. {EH unplumb 54 HENER HBA LR Z KAERGEREIR -
4. {#H cfgadm -c unconfigure FHLBUHEIE HBA BIHMI#EEE: ID (2p_1d) ©

5. {#f cfgadm -c disconnect 84 #E#ETER HBA
A 0 LED MR + 3.7 7% ¥ iP2hs HBA - W[4 4 LED 2.7
BA Llﬁéﬁﬁj‘ﬁjﬁﬂg , F[‘J‘ %[S,Q s

v #[= HBA

o {Hf ESD Bi#¥ » 2T ExpressModule FA$ELUMEIKH HBA @ SAEERTE THENL
{FELY - IMEEFTAZER HBA o
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s

o [ R R ﬁf? EPER > S Fv_pmr G (Y SR R ST -
—Li;ﬁéHBA AR (S ila—:iy(r»; 1Y [P EL 2 R e
i “ﬁ‘l GV

m BV 21 FIpY TAGERPIF Solaris (S FARAVENER

m 9723 FIfY TAEEHENFT Red Hat/SUSE Linux (=¥ = ﬁﬁuﬁj’ﬁgj

m BV 28 FIfY TAGER NI VMware $ SRV

m 3729 FIPY TAERY F Windows [ ARV

m 9731 Fify T4k CLI I Ri#r BIOS #1 FCode

oy

- N A . 4 [/ <
PHEH ™ [ Solaris [F AR YT
Faf A2

w9721 FIfY TSR R A

5V 22 Py T AR R

m 5) 22 FIfiY TSolaris [ FakUZETL 15

"

b SR B

PEL M 15T Solaris [F3 53%[1Y glc HBA /A&l Solaris 10 8/07 (s10u4) (=¥
—mﬁgﬁwlﬁj{; , r»’Tl I 3:%[%:‘4‘(/1 HEI[E o BEATEY qlc FEEFHE R
Solaris fSHREZ

m 125165 ( 4}?;“ 17 x64/x86 T [)
m 125166 ("' |%* SPARC = F')
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[&F '] - SunSolve ; 1ﬁﬁ!‘j\ E&lﬁﬂil'r?g?@ o L

http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/show.pl?target=patchpage

v @F%?ﬁ@?ci’%fﬁ9ﬁl¥? qlc HBA FREIAZ
1. UBREAESHBEN -
2. BEZEaEEHEXNELR -
3. {#H patchadd E<EMEFHEMHREN -

| # patchadd patch-number

VEE e A
LT Sunsolve i LTI < APIPILA O L 2
Petstpppiss - (17 v | A0 BT S 08 1T 2 PSR S

http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/show.pl?target=patchpage

Solaris (B FARpUEZE 8

SunVTS jiif g}ﬁ“ 6.3 5 é[f?‘ﬁfjﬁ HBA Z%r - SunVTS ﬁﬁﬁ‘[ﬁ?ﬂfﬁﬁ/\ Solaris 10 8/07
(s10ud) B 23k o ' 1)) “Fﬁﬂ!‘ K ES«T“V{Q SunVTS ﬁ'«’f}ﬁ‘
http://www.sun.com/oem/products/vts
SunVTS il BEIFREIHY qletest H AL PR
m AR

R B R

FIZSHIEE

IEIQ?EH;;(;
. ﬁﬁ
PR -

n PJ?‘J‘ 10 b7
= fEEA
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b 5ER P F Red Hat/SUSE Linux =%
TR

ARSI B A HBA B RBEEATT e SRR R Y o RIS
VEGHH It HBA puiz@rd f2jivil - 4 aye FA"T pIES <R

m 723 [IfiY Tl Red Hat/SUSE Linux A |

m 2724 [IfY "% Red Hat/SUSE Linux FEE/7E= |

m 5728 FIfiY TRed Hat/SUSE (& ZkfuZErd §8

& Red Hat/SUSE Linux FgAE="

FAFIIINE T AR5 HBA (O R AR ¢ NSRRI - A ah g g i
m BT 23 FIfY TN ERA SRR
m Y24 FIfY TN SR ERRH S

AL
1. #E&ZE Sun Microsystems B QLogic Z#EAih » LA :
http://support.glogic.com/support/defaultsun_page.asp

2. #3844 SG-XPCIE2FCGBE-Q-Z B3R ©
3. EZRIKIHH [Software for] Fh » 32— [Linux] °

4. 7£ [Red Hat Linux] 5 [SUSE Linux] &/ ' SKEEMNEHERX ERX2BHIEX
# gqla2x00-vx.yy.zz-dist.tgz) °

5. 7% %8 [Download] #d » 32— [Download] °
6. BERFEAFINERER LNEG S -

FBRE — [1OFPIR T PURBAE S AL AR S ] B3 1.44 MB - TT] 1.44 MB URL [
AN 3 [ ] USB RARRRSEY £ BRI & Sl -



http://support.qlogic.com/support/defaultsun_page.asp

\AREIRES o

1. #E&ZE Sun Microsystems HJ QLogic Z1EAih » #AiE% :
http://support.glogic.com/support/defaultsun_page.asp

2. REIZAKFEBRESEXNELLEZ—T o

3. S#IHEE [Go to Download Center] 5&E4E ©

4. 7EHSEEREN 82571EB » AREIEE [search] o

5. #Z| LAY [Intel 82571EB Gigabit Ethernet Controller] °

6. fFEFRATHXINEER @ EEUERKIIEXE RASHER [All Operating Systems] * 41
#—T [Go!]

R AT (02 ™ &6 o
7. THEIEH#FRENZXBERERS -

45k Red Hat/SUSE Linux g0

it (57 23 FIfY T #L Red Hat/SUSE Linux BEEAEZY | plIAVZIP ™ SERERE D i
(S5 SO AR T I R SR

1B 24 FIpY THE AR
2. HY25 I TEE T R [ SR B
3. FY27 FIf T EE Y 6NiE HBA FERVE

VR
IR L SR build. shAHMAEVEIH] - SR OB EREAE S
(extras/build.sh) fI -
ﬁﬁﬁlﬁ!iﬁﬁl’ IJFIJ[;}%%‘I%JFA'J#AE Hps qla2xxx.ko ﬁi,%@*\[l qla2xxx_conf.ko '{' o
FF R T #57 25 TIpy TEE T e O A GBS R A AR ) IpUE] o B B
EE ¢ FREDAESC .
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1. HFEESKEEIFNERIEER gla2xxx-x.yy.zz-dist.tgz B HP » FEHATHIEE
BIETREIIES ©

# tar -xvzf *.tgz

# cd glogic

# ./drvrsetup (this extracts the source files directory into the
current directory)

# cd qla2xxx-x.yy.zz (x.yy indicates the driver version; zzindicates the
file extension, which is typically .ko for kernel modules
(binaries)).

2. FEHBIT build.sh BFE » RRKBEIEREESHENXRME -

[ # ./extras/build.sh install

SRR ATy 7 IR

n OV EREEF ko MR

o ko MK R G 1
/lib/modules/2.6.../kernel/drivers/scsi/gla2xxx

» 7 modprobe.cont.local F[Iié?{li%%h’l’ﬁ’vjfﬁ—ﬁ I B ala2xxx MU RFEER
gla2xxx_conf i o

w ) RES T /ete/qla2xxx. conf [V [FerR - RUFCErg Ty
ala2xxx_conf.ko i -

3. 4RIV 25 FIfY TR ERE L (OSSR - IR E R R
KHH o

By PTG RE RR A =

FEIENDY 24 P10 T SURSSERRERRAREFY | [IpUR] o ET A SRR
T R U s RS o A TR A0 R

5V 25 FIfY T AR

Y26 FIfY TR KRR

= EE A SR

T NSRRI o (T R RS < IR R A EEE
AT S Y 26 P T IED SRS | -

1 ARET 24 FIpy Tl CESEIEEAES | PRI B RN TR o



26

2. {#H modprobe -v IBLFHEHNEHER -

| # modprobe -v gla2xxx |

3. B RMEESHRXEFRMN + EABUKY 27 [0 T o
HBA Bif/fH=t | hEME Ry A Z K EBER R -

4. MREEFEFHEFEHER » 3B5EH modprobe -r 1L -

# modprobe -r gla2xxx
# modprobe -r gla2xxx conf (SANsurfer use only)

VIR N s R A
U ESEREREE S U o (SR EE B o PR [ i A
SEPREREIR - SREREY 25 FIfi TR USSR | -

L HRIT 24 FIfY T A SRR | PR > RS EEEN AR TS -
2. BEBERAM (. ko) MERETER MR E 8 -

| # ./extras/build.sh install

3. &= Red Hat Linux & » 55%#8 /etc/modprobe.conf {E3 » M T
IEH (MMREXRZGELIER) :
m alias scsi_hostadapterl gla2xxx conf (F,J’FJZE‘? SANsurfer }%@?'fﬁl a1

m alias scsi_hostadapter2 qgla2xxx

4. &2 SUSE Linux {#H# » 554R#E /etc/sysconfig/kernel FEZE » B
INITRD_MODULES 6% ' SA T FIEEFIFRR o
T PREE 0 SR BUSEETIET - [FALE gqla2xxx_conf GiH AT
SANsurfer) » H#F [V gla2xxx fiG7 o i gla2xxx A5 ELH F'Jﬁlﬂi’ﬁﬂj )
gla2xxx_conf B F'ﬁiﬁﬁ? SANsurfer fﬁ i =] o

INITRD_MODULES=".... gla2xxx conf gla22xxx"

5. #EZE /boot HEF °
6. % BETH RAMDISK #5144 °

| # cp -f initrd-2.6.kernel-version.img initrd-2.6.kernel-version.img.bak
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7. {#H mkinitrd -f 3#§4$#31 RAMDISK =

Red Hat: # mkinitrd -f initrd-2.6.kernel-version.img kernel-version
SUSE: # /sbin/mk_initrd

8. EFREBERKUFNEGEEGEZRA RAMDISK 1% -

9. BREMATLAKRSY 27 Frpy [ gsh 20l "ooAHEE HBA FREVAES ) RRYRIA » Bk

BN Z KRR ER -

9_$ TE ‘é*“[f}“'ﬁ‘ HBA @Eﬁﬂ}%‘\
1. EIIZ K43 HBA EEENEK

Red Hat: # rpmbuild --rebuild sun-pci-e-dual-gigabit-kernel-
6.1.5.src.rpm

| Red Hat: # cd /usr/src/redhat/RPMS/arch

3. #7% Red Hat 71 SUSE 1% 2%  EFAMBERMNIES TEZ KB rpms -

| # rpm -ivh sun-pci-e-dual-gigabit-kernel-6.1.5.rpm

4. {F£H depmod }§45Ft HBA -

| # depmod

5. HRETEES » FHFAN 1000 BEEFEK ©

| # modprobe e1000




Red Hat/SUSE [&=3 —ﬁnﬁﬁ‘lag’?'%%@ &

71T 3 SANsurfer PRO [ (1| # /' 1 (GUI) 2* #[75* ¥ SANsurfer 4 ;% f
F1CLD Mo P LA JO g o R
u ﬁﬂﬁ\&&m

m BIOS - FCode - EFI FI#M5 £ 7t

W AT - SRR PR TR
m IR i EER] (VPD) B

m L AL EE

m Option ROM * NVRAM P17 5 A=
- IH&IEU

n FOV/ S E R

Vv 45t Red Hat/SUSE Linux (B ZikfuZ% 2

1. #E&ZE Sun Microsystems B QLogic Z#EAih » it :
http://support.glogic.com/support/defaultsun_page.asp

2. #%FH8 4% SG-XPCIE2FCGBE-Q-Z BISRHI% -

3. TEZFRMER * #—T [Linux] °

4. # % SANsurfer CLI B84 4T/ H) 5t SANsurfer PRO (GUD 2 Ei2HER -
5. #—TF [Download] ' B EFEERERIKABERRE -

6. WFEERIMEFN » 553X — T [Readme] EEF o

VYERP BT VMware f& SO

E{E_II[TJE" VMware 3 rfﬁ?ﬂﬁu HBA BRI =GE R348 HBA = 7 —I?Zglﬁgvu

puft-

R %E*ﬁﬁﬂi— N ’ﬁ%& /var/log/vmkernel % [1=f5 ™ F[247~ ¢

VMKernel gla2300_707.0 loaded successfully
el000.0 loaded successfully

"

'ﬁ‘J\L .I%AEL‘F_E@E@%% ul;;g,ﬁ@&ﬂ :J ,j%q a4\ ﬁ“‘ﬁ@ﬁ*ﬁﬁ Lu[;;t,fjjﬁg, 3
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PHEHH 5T Windows (B AR ol

o+ AR 85 e HBA bt SR 6 SRR - IR
VEEFP R HBA (U 8 4 E{TEJ Am SIES

m 5729 FIfV TN ERA SR HERE Y

m 529 FIfY TASEAESREREE S

m Y30 FIfY TNEVA SR N RS

m 5730 FIfY T Windows [E -2k U2 Erd 12

R R R

1. F5E4ZE Sun Microsystems #J QLogic X #E#uh » AGuL%A :
http://support.qglogic.com/support/defaultsun_page.asp

2. #%ZF8 % SG-XPCIE2FCGBE-Q-Z BIgFH% -

3. ERERIKIHH [Software for] 5l » #£—T [Windows] °

4. EBARIE Windows EERZENFRT » SHBEENEHER -

5. #£#%%)H9 [Download] ## » #%—T [Download] °

6. WRERMEIEMEFE LHBESGP o

7. WEREBNEXERBEE ) ZEMERPHME -

YA LR

45 HBA Sf“*; ||$< » Windows [E¥ 5% ; 1 (R S o £
“U%%’ﬂ~ﬁiﬁrﬂé FE' EE”E g%’)ﬁﬁﬁ?ﬁ (35 Z[Pripi] R -

#5t - IPFEERITEE E 8 P Service Pack 71 Windows Update [IU 5 ©

1. 7 [KEFER] FENFE—EAEE L F-T HSEENECERHEXER @FE
B RER[T—F] -

2. BEEHER TR BRI NE RS (T—5 -
Windows %A,“ET:T FEL f’l S E R OB -


http://support.qlogic.com/support/defaultsun_page.asp

3.

4.

= [T SRINETEREE] REh  &—T Ml -
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