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Como utilizar esta documentacion

Esta guia de administracion esta dirigida a administradores de sistema de servidores serie
SPARC T3 de Oracle con experiencia. Incluye informacion general relacionada con el servidor e
instrucciones detalladas para configurarlo y administrarlo. Para utilizar la informacién incluida
en este documento es preciso conocer ciertos conceptos y términos sobre redes y estar
familiarizado con el manejo del sistema operativo Oracle Solaris (SO Oracle Solaris).

Nota - La Guia de administracion de los servidores serie SPARC T3 se aplica a varios servidores y
modulos de servidor. Es posible que algunos de los ejemplos que se usan en este documento
estén basados en modelos de servidor especificos. La salida puede ser diferente de los ejemplos
en funcidn del producto instalado.

= “Documentacion relacionada” en la pagina 7
« . » s
= “Comentarios” en la pdgina 8
= “Asistencia técnica y accesibilidad” en la pagina 8

Documentacion relacionada

Documentacion Enlaces

Todos los productos de Oracle http://www.oracle.

Sistema operativo Oracle http://www.oracle.

Solaris y otro software de
sistema

Oracle Integrated Lights Out ~ http://www.oracle.

Manager (ILOM) 3.0

Oracle VTS 7.0 http://www.oracle.

com/documentation

com/technetwork/indexes/documentation/index.html#sys sw

com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30

com/pls/topic/lookup?ctx=0racleVTS7.0



http://www.oracle.com/documentation
http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html#sys_sw
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=OracleVTS7.0

Comentarios

Comentarios

Puede ofrecernos sus comentarios sobre esta documentacion en:

http://www.oracle.com/goto/docfeedback

Asistencia técnicay accesibilidad

Descripcion Enlaces

Acceda ala asistencia técnica http://support.oracle.com

electrénica mediante My Oracle . . .
Para personas con discapacidad auditiva:

Support

http://www.oracle.com/accessibility/support.html

Obtenga mas informacion sobre el http://www.oracle.com/us/corporate/accessibility/index.html
compromiso de Oracle para facilitar
la accesibilidad
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Descripcion de los recursos de administracion
del sistema

Estos temas proporcionan un resumen de las herramientas comunes utilizadas para
administrar el servidor.

“Descripcion general de Oracle ILOM” en la pagina 9

“Funciones de Oracle ILOM especificas de la plataforma” en la pagina 10
“Descripcion general del sistema operativo Oracle Solaris” en la pagina 11
“Descripcion general de OpenBoot” en la pagina 11

“Descripcion general de Oracle VM Server for SPARC” en la pagina 12
“Software de acceso multirruta (multipathing)” en la pagina 12
“Descripcion general del Paquete de gestion de hardware” en la pagina 13

Descripcion general de Oracle ILOM

Oracle Integrated Lights Out Manager (Oracle ILOM) es un firmware de gestion de sistemas
que se entrega preinstalado en algunos servidores SPARC. Oracle ILOM permite gestionar y
supervisar de manera activa los componentes instalados en el servidor. Oracle ILOM
proporciona una interfaz basada en explorador y una interfaz de linea de comandos, asi como
también interfaces SNMP e IPML.

El procesador de servicio de Oracle ILOM funciona independientemente del servidor y del
estado de alimentacion del servidor, siempre y cuando la alimentacion de CA esté conectada al
servidor (o al sistema modular que contiene el mddulo de servidor). Al conectar el servidor ala
alimentacion de CA, el procesador de servicio de Oracle ILOM se inicia de inmediato y empieza
a supervisar el servidor. Oracle ILOM se encarga de la supervision y el control del entorno.

Elindicador -> significa que se estd interactuando directamente con el SP de Oracle ILOM. Este
es el primer indicador que aparece al iniciar la sesion en el servidor mediante el puerto SER
MGT o NET MGT, independientemente del estado de alimentacion del host. En un sistema
modular, ese indicador también estd presente al iniciar sesion en un médulo de servidor
directamente o por medio de Oracle ILOM en el CMM del sistema modular.

También es posible acceder al indicador del procesador de servicio de Oracle ILOM (->) desde
el indicador ok de OpenBoot, o desde el indicador # o % de Oracle Solaris, siempre que la
consola del sistema esté configurada para que se pueda acceder a ella mediante los puertos SER
MGT y NET MGT.



Funciones de Oracle ILOM especificas de la plataforma

El procesador de servicio de Oracle ILOM admite un total de diez sesiones simultaneas por
servidor: hay nueve conexiones SSH o web disponibles mediante el puerto NET MGT y una
conexion disponible mediante el puerto SER MGT.

Para obtener mas informacion sobre como trabajar con las funciones de Oracle ILOM que son
comunes a todas las plataformas gestionadas por Oracle ILOM, consulte la documentaciéon de
Oracle ILOM en:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30

Informacion relacionada

= “Funciones de Oracle ILOM especificas de la plataforma” en la pagina 10
= “Inicio de sesién en Oracle ILOM” en la pagina 17

Funciones de Oracle ILOM especificas de la plataforma

10

ILOM funciona en muchas plataformas y admite funciones que son comunes a todas ellas.
Algunas funciones de ILOM pertenecen a un solo subconjunto de plataformas. En este tema se
describe la diferencia entre las funciones de ILOM admitidas en el servidor y el conjunto de
funciones comunes que se describen en la documentacion basica de ILOM 3.0.

Nota - Para realizar algunos de los procedimientos descritos en la documentacién basica de
ILOM 3.0 de Oracle, debe crear una conexion serie con el servidor y activar el conmutador de
presencia fisica en el servidor. Para obtener informacién acerca de la creacion de una conexioén
serie, consulte la guia de instalacion del servidor.

Entre las funciones de Oracle ILOM admitidas en otras plataformas, Oracle ILOM no admite las
siguientes funciones en este servidor:

= Funciones del médulo de supervision del chasis (CMM), como el inicio de sesién con clave
Unica.

Nota — Los servidores blade T3 de un sistema modular admiten las funciones de CMM.

= Elactivador user-reset delos diagnésticos de POST no esta disponible.

Oracle ILOM admite la siguiente funcion en este servidor, que es posible que no esté disponible
en otras plataformas:
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Descripcion general de OpenBoot

= Activador hw-change de diagnésticos de POST. Este nuevo activador (hw-change
error-reset) esla configuracién predeterminada para el servidor, y provoca que POST se
ejecute siempre que se apague y encienda la alimentacion de CA del servidor o que se retire
la tapa superior (si corresponde). Para obtener mds informacién acerca de POST, consulte el
manual de servicio del servidor.

Informacion relacionada

= “Descripcion general de Oracle ILOM” en la pagina 9

Descripcion general del sistema operativo Oracle Solaris

El sistema operativo Oracle Solaris incluye comandos y otros recursos de software para utilizar
para la administracion del servidor. Para ver una introduccion de las herramientas de gestion de
su version de Oracle Solaris, consulte la Guia de administracion del sistema: administracion
basica en la recopilacion de documentacion de Oracle Solaris.

El software Oracle Solaris incluye el software SunVTS. SunVTS prueba y valida el hardware de
Oracle comprobando la conectividad y la funcionalidad de los dispositivos de hardware,
controladores y dispositivos periféricos.

Ademas de la informacién sobre SunVTS disponible en la documentacién de Oracle Solaris,
hay recopilaciones de documentacion sobre SunVTS disponibles en:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E19719-01&26; id=homepage

Informacion relacionada

= “Descripcion general de OpenBoot” en la pagina 11

Descripcion general de OpenBoot

El firmware OpenBoot inicia el sistema operativo, valida el hardware instalado y puede
utilizarse para otras tareas de administracion del servidor de niveles inferiores al sistema
operativo. Para obtener mas informacion sobre comandos de OpenBoot, consulte el Manual de
referencia de comandos de OpenBoot 4.x en la recopilacién de documentacion de Oracle Solaris.

Informacion relacionada

= “Descripcion general del sistema operativo Oracle Solaris” en la pagina 11
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Descripcion general de Oracle VM Server for SPARC

Descripcion general de Oracle VM Server for SPARC

Un dominio l6gico es un agrupamiento légico diferenciado con sus propios sistemas operativos,
recursos e identidad dentro de un unico sistema informatico. El software de las aplicaciones
puede ejecutarse en los dominios l6gicos. Cada dominio légico puede crearse, destruirse,
reconfigurarse y reiniciarse de manera independiente.

El software Oracle VM Server for SPARC permite crear y gestionar hasta 32 dominios légicos,
segun la configuracion del hardware del servidor en el que se haya instalado Oracle VM Server
for SPARC Manager. Es posible virtualizar recursos y definir la red, el almacenamiento y otros
dispositivos de E/S como servicios que se pueden compartir entre diferentes dominios.

La configuracién de Oracle VM Server for SPARC se almacena en el SP. Empleando los
comandos de la CLI de Oracle VM Server for SPARC, puede agregar una configuracion,
especificar una configuracion para usar y mostrar las configuraciones presentes en el
procesador de servicio. También puede usar el comando set /HOST/bootmode
config=configfile de ILOM para especificar una configuracion de inicio de Oracle VM Server.

Informacion relacionada

= “Configuraciéon del modo de inicio” en la pagina 55
= Documentacion de Oracle VM Server for SPARC

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/vm-sparc-194287.html

Software de acceso multirruta (multipathing)

12

El software de acceso multirruta permite definir y controlar rutas fisicas redundantes de acceso
a dispositivos de E/S, como las interfaces de red y dispositivos de almacenamiento. Sila ruta de
acceso activa a un dispositivo deja de estar disponible, el software puede desviarse
automaticamente a una ruta alternativa para mantener la disponibilidad. Esta capacidad se
conoce como conmutacion por error automdtica. Para aprovechar las capacidades del acceso
multirruta, es preciso configurar el servidor con componentes de hardware redundante, como
interfaces de red redundantes o dos adaptadores de bus del sistema conectados a una misma
matriz de almacenamiento de dos puertos.

Para el servidor, existen tres tipos de software de acceso multirruta disponibles:

= Elsoftware Oracle Solaris IP Network Multipathing proporciona funciones de acceso
multirruta y equilibrio de carga para las interfaces de red IP. Para obtener informacién sobre
como configurar y administrar Oracle Solaris IP Network Multipathing, consulte la Guia de
administracién de IP Network Multipathing incluida con su version de Oracle Solaris
especifica.
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Descripcion general del Paquete de gestion de hardware

= Elsoftware VVM incluye una funcién denominada DMP que proporciona acceso
multirruta a discos y equilibrio de carga de discos para optimizar la velocidad de E/S. Para
obtener informacién sobre VVM y su funcién DMP, consulte la documentacién
suministrada con el software VERITAS Volume Manager.

= StorageTek Traffic Manager es una arquitectura totalmente integrada con el SO Oracle
Solaris (desde la versién Oracle Solaris 8) que permite acceder a los dispositivos de E/S por
medio de diferentes interfaces del controlador del host desde una sola instancia del
dispositivo de E/S. Para mas informacion sobre StorageTek Traffic Manager, consulte la
documentacion del SO Oracle Solaris.

Informacion relacionada

m “Descripcidn general del sistema operativo Oracle Solaris” en la pagina 11
m “Descripcion general de Oracle VM Server for SPARC” en la pagina 12

Descripcion general del Paquete de gestion de hardware

El Paquete de gestion de hardware para servidores Sun, de Oracle, proporciona herramientas
que se pueden utilizar para gestionar y configurar servidores Oracle desde el sistema operativo
del host. Para utilizar estas herramientas, debe instalar el software del Paquete de gestion de
hardware en el servidor. Una vez que haya instalado el software, podra realizar las tareas de
gestion del servidor que se describen en la tabla siguiente.

TABLA1 Paquete de gestion de hardware: tareas de gestion del servidor

Tarea de gestion del servidor desde el sistema

operativo del host’ Implementacion del Paquete de gestion de hardware Herramienta

Supervisién del hardware de Oracle Utilice el agente de gestion de hardware y los complementos Herramienta de gestion

con la direcciéon IP del host asociados del protocolo simple de gestion de redes (SNMP) enel  del sistema operativo del
sistema operativo para activar la supervision en banda del host

hardware de Oracle. Esta funcién de supervision en banda
permite utilizar la direccion IP del sistema operativo del host para
! Entre los sistemas operativos de host admitidos sglierc%yelrSl: ol a?igﬂ@(? Fhdows %; Wigaer que conectar el puerto

de gestion de Oracle ILOM ala red.




Ubicacion del software del Paquete de gestion de hardware

TABLA 1

Paquete de gestion de hardware: tareas de gestion del servidor

(Continuacién)

Tarea de gestion del servidor desde el sistema
operativo del host’

Implementacion del Paquete de gestion de hardware

Herramienta

Supervision de dispositivos de
almacenamiento, incluidas las
matrices RAID

Consultas, actualizaciones y
validacién de las versiones de firmware
en los dispositivos de almacenamiento
SAS compatibles

Restauracion, configuracion y
visualizacion de los valores de
configuracion de Oracle ILOM

Visualizacion o creacidon de volumenes
RAID en unidades de almacenamiento

Utilizacion de IPMItool para acceder a
servidores Oracle y gestionarlos

Utilice el agente de gestion de almacenamiento de servidores en
el sistema operativo para activar la supervision en banda de los
dispositivos de almacenamiento configurados en los servidores
Oracle. El agente de gestion de almacenamiento de servidores
proporciona un daemon de sistema operativo que retine
informacion sobre los dispositivos de almacenamiento del
servidor, como unidades de disco duro (HDD) y matrices RAID,
para, luego, enviar esta informacion al procesador de servicio de
Oracle ILOM. Las funciones de supervision del almacenamiento
de Oracle ILOM permiten ver y supervisar la informacién
proporcionada por el agente de gestiéon de almacenamiento de
servidores. Puede acceder a las funciones de supervision del
almacenamiento de Oracle ILOM mediante la interfaz de lalinea
de comandos (CLI).

Utilice la herramienta de CLI fwupdate del sistema operativo del
host para consultar, actualizar y validar las versiones de firmware
de los dispositivos de almacenamiento compatibles, como
adaptadores bus de host (HBA) SAS, controladores de
almacenamiento SAS incrustados, expansores de
almacenamiento LSI SAS y unidades de disco.

Utilice la herramienta de CLI ilomconfig del sistema operativo
del host para restaurar los valores de configuracion de Oracle
ILOM, y para ver y configurar las propiedades de Oracle ILOM
asociadas con la gestion de red, la configuracion del reloj y la
gestion de usuarios.

Utilice la herramienta de CLI raidconfig del sistema operativo
del host para ver y crear volumenes RAID en unidades de
almacenamiento conectadas a controladores RAID, incluidas las
matrices de almacenamiento.

Utilice la linea de comandos de codigo abierto IPMItool desde el
sistema operativo del host para acceder a los servidores Oracle y
gestionarlos mediante el protocolo IPMIL

Funciones de supervision
del almacenamiento de la
CLI de Oracle ILOM 3.0

CLI fwupdate del sistema
operativo del host

CLI ilomconfig del
sistema operativo del host

CLI raidconfig del
sistema operativo del host

IPMItool de la linea de
comandos del sistema
operativo del host

! Entre los sistemas operativos de host admitidos se incluyen: Solaris, Linux, Windows y VMware

Ubicacion del software del Paquete de gestion de hardware

Puede descargar el software del Paquete de gestion de hardware desde la siguiente ubicacion:

http://support.oracle.com
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http://support.oracle.com

Documentacion del Paquete de gestion de hardware

Documentacion del Paquete de gestion de hardware

Puede descargar la documentacién del Paquete de gestion de hardware desde la siguiente
ubicacion:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=o0hmp

Para obtener informacién adicional sobre cdmo utilizar las funciones de supervision del
almacenamiento en Oracle ILOM, consulte la Guia de conceptos de Oracle Integrated Lights Out
Manager (ILOM) 3.0y la Guia de procedimientos de la CLI para la gestién diaria de Oracle
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0.

Para obtener informacién adicional sobre como acceder al servidor y gestionarlo mediante
SNMP o IPM]I, consulte la Guia de referencia para la gestion de protocolos SNMPB, IPMI, CIM,
WSMAN de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0.

En el sitio web mostrado anteriormente se pueden encontrar enlaces a estos manuales de Oracle
ILOM. Puede encontrar toda la documentacién de Oracle ILOM en la siguiente ubicacién:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30


http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ohmp
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30
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Acceso al servidor

Estos temas incluyen informacién sobre el establecimiento de comunicaciones de bajo nivel con
el servidor utilizando la herramienta Oracle ILOM y la consola del sistema.

“Inicio de sesion en Oracle ILOM” en la pagina 17

“Inicio de sesion en la consola del sistema” en la pagina 18
“Visualizacion del indicador ok” en la pagina 18

“Visualizacion del indicador de Oracle ILOM ->” en la pagina 20
“Uso de un monitor de gréaficos local” en la pagina 20

“Oracle ILOM Remote Console” en la pagina 21

Inicio de sesion en Oracle ILOM

Este procedimiento supone que el procesador de servicio tiene la configuracion predeterminada
que se describe en la guia de instalacion del servidor.

Nota - Para los mddulos de servidor SPARC T3, puede iniciar sesion directamente en el SP del
servidor modular o puede iniciar Oracle ILOM mediante el CMM del chasis. Consulte la guia
de instalacion del servidor modular para obtener instrucciones sobre ambas opciones.

Inicie una sesion SSH y conéctese al procesador de servicio especificando su direccion IP.

Elnombre de usuario predeterminado de Oracle ILOM es root y la contrasefia predeterminada
es changeme.

% Ssh root@xxx.XXX.XXX.XXX

Are you sure you want to continue connecting (yes/no) ? yes

I;éésword: password (nothing displayed)

Integrated Lights Out Manager

Version 3.0.12.1 r57146

Copyright 2010 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
->

Ya hainiciado la sesion en Oracle ILOM. Realice las tareas necesarias.



Acceso al servidor

Nota - Para garantizar una éptima seguridad del sistema, cambie la contrasena predeterminada
del servidor.

Masinformacién  Informacion relacionada

= “Descripcion general de Oracle ILOM” en la pagina 9
= “Inicio de sesidn en la consola del sistema” en la pagina 18

v Inicio de sesion enla consola del sistema

® Enelindicador ->de Oracle ILOM, escriba:

-> start /HOST/console [-option]
Are you sure you want to start /HOST/console (y/n) ? y
Serial console started. To stop, type #.

donde option puede ser:

m  -f|force: permite que un usuario con un rol de consola (c) utilice la consola de cualquier
usuario actual y fuerce el modo de visualizacién de dicho usuario.

m  -script: omite el indicador de confirmacion por si o no.

Nota - Si el SO Oracle Solaris no se esta ejecutando, el servidor muestra el indicador ok.

Masinformacién  Informacion relacionada

® “Visualizacion del indicador de Oracle ILOM ->” en la pagina 20
= “Uso de un monitor de graficos local” en la pagina 20
= “Inicio de sesién en Oracle ILOM” en la pagina 17

v Visualizacion del indicador ok

En este procedimiento se presupone que la consola del sistema tiene la configuracion
predeterminada.

® Enlasiguiente tabla, elija el método de cierre adecuado para llegar al indicador ok.

Para asegurarse de llegar al indicador ok, establezca la siguiente propiedad de Oracle ILOM
antes de realizar los procedimientos descritos en la tabla:

-> set /HOST/bootmode script="setenv auto-boot? false”
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Acceso al servidor

A Precaucion - Cuando sea posible, entre en el indicador ok realizando un cierre normal del
sistema operativo. El uso de cualquier otro método puede causar la pérdida de la informacion
de estado del servidor.

Estado del servidor

Procedimiento

Sistema operativo en
ejecucion y con respuesta

SO sin respuesta

SO ssin respuesta y es
necesario evitar el inicio
automatico

Cierre el servidor con uno de estos métodos:

Desde un shell o una ventana de herramienta de comandos, escriba un comando adecuado (como el
comando shutdown o init @) segtin se describe en la documentacién de administracion del sistema de
Oracle Solaris.

A continuacion, realice uno de los pasos siguientes:
B Enelindicador ->de ILOM, escriba:
-> stop /SYS

® Utilice el botén de encendido del servidor.
Desactive el inicio automatico y reinicie el host.

(Siempre que el software del sistema operativo no esté en ejecucion y el servidor ya esté bajo el control
del firmware OpenBoot).

En el indicador de Oracle ILOM, escriba:

-> set /HOST send_break_action=break

Pulse Intro.

A continuacidn, escriba:

-> start /HOST/console

Cierre el servidor desde ILOM y desactive el inicio automatico.
En el indicador -> de ILOM, escriba:

-> set /HOST/bootmode script="setenv auto-boot? false”
Pulse Intro.

A continuacidn, escriba:

-> reset /SYS

-> start /HOST/console

Masinformacién Informacion relacionada

® “Supervision de errores” en la pagina 67



Acceso al servidor

Mas informacion

20

Visualizacion del indicador de Oracle ILOM ->

Utilice uno de los siguientes métodos para visualizar el indicador de Oracle ILOM ->:

= Desdela consola del sistema, escriba la secuencia de escape de Oracle ILOM (#.).

= Inicie sesion en Oracle ILOM directamente desde un dispositivo conectado al puerto SER
MGT o NET MGT.

®  Inicie sesion en Oracle ILOM mediante una conexién SSH. Consulte “Inicio de sesion en
Oracle ILOM” en la pagina 17.

Informacion relacionada

= “Descripcion general de Oracle ILOM” en la pagina 9
= “Inicio de sesion en Oracle ILOM” en la pagina 17

Uso de un monitor de graficos local

Puede redirigir la consola del sistema a un monitor de graficos local. No puede utilizar un
monitor de graficos local para realizar la primera instalacion del servidor ni para ver los
mensajes POST.

Para usar un monitor de graficos local:

Conecte el cable de video del monitor a un puerto de video del servidor.

Ajuste los tornillos para asegurar la conexién. Consulte la documentacién del sistema para
obtener instrucciones especiales de conexion que se puedan aplicar al servidor.

Conecte el cable de alimentacion del monitor a una toma de corriente de CA.
Conecte el cable del teclado USB a un puerto USB.
Conecte el cable del mouse USB a otro puerto USB del servidor.

Visualice el indicador ok.

Consulte “Visualizacion del indicador ok” en la pagina 18.

En el indicador ok, defina las siguientes variables de configuracion de OpenBoot PROM:

ok setenv input-device keyboard
ok setenv output-device screen

Para que se apliquen los cambios:

ok reset-all

Servidores serie SPARCT3 « Marzode 2012



Oracle ILOM Remote Console

El servidor almacena los cambios de pardmetro y se inicia automaticamente.

Nota - En lugar de utilizar el comando reset-all para almacenar los cambios de parametro,
también se puede apagar y encender el servidor con el botén de encendido.

Ya puede escribir comandos del sistema y ver mensajes del sistema desde el monitor de graficos
local. Para activar la interfaz GUI, continte con el siguiente paso.

8 Activelainterfaz GUI del SO Oracle Solaris.

Una vez instalado e iniciado el SO Oracle Solaris, escriba los siguientes comandos para mostrar
la pantalla de inicio de sesion de la interfaz GUI.

# ln -s /dev/fbs/ast@ /dev/fb
# fbconfig -xserver Xorg

# reboot

Masinformacién Informacion relacionada

= “Visualizacion del indicador ok” en la pagina 18.
= “Oracle ILOM Remote Console” en la pagina 21

Oracle ILOM Remote Console

Oracle ILOM Remote Console es una aplicacion Java que permite redirigir y controlar de
manera remota los siguientes dispositivos del servidor host. Este grupo de dispositivos se
conoce de forma abreviada como KVMS.

Keyboard (teclado)

Video console display (pantalla de consola de video)

Mouse

Serial console display (pantalla de la consola serie)

Storage devices or images (imdgenes o dispositivos de almacenamiento), CD/DVD

La aplicacién Oracle ILOM Remote Console se documenta en la Guia de procedimientos de
interfaz web para la gestién diaria de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0
("Gestion de redireccion de hosts remotos y proteccién de Oracle ILOM Remote Console”).

Informacion relacionada

® “Gestion en banda (de banda lateral) de Oracle ILOM” en la pagina 51
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Mas informacion

Control del servidor

Estos temas incluyen procedimientos para controlar operaciones basicas del servidor.

“Encendido del servidor” en la pagina 23

“Apagado del servidor” en la pagina 24

“Reinicio del servidor desde el SO Oracle Solaris” en la pagina 24

= “Reinicio del servidor desde Oracle ILOM” en la pagina 25

= “Restablecimiento de los valores predeterminados del procesador de servicio (SP)”
en la pagina 25

Encendido del servidor

Inicie sesion en ILOM.

“Inicio de sesion en Oracle ILOM” en la pagina 17.

Nota - Si tiene un sistema modular, asegtirese de iniciar la sesién en el moédulo de servidor
deseado.

En elindicador ->de ILOM, escriba:

-> start /SYS
Are you sure you want to start /SYS (y/n) ?y
Starting /SYS

->

Nota - Para evitar que se le solicite confirmacion, utilice el comando start -script /SYS.

Informacién relacionada

= “Apagado del servidor” en la pagina 24
= “Reinicio del servidor desde el SO Oracle Solaris” en la pagina 24
= “Reinicio del servidor desde Oracle ILOM” en la pagina 25
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Mas informacion
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Apagado del servidor

Cierre el SO Oracle Solaris.
En el indicador de Oracle Solaris, escriba:

# shutdown -g0 -i0 -y

# svc.startd: The system is coming down. Please wait.
svc.startd: 91 system services are now being stopped.

Jun 12 19:46:57 wgs41-58 syslogd: going down on signal 15
svc.stard: The system is down.

syncing file systems...done

Program terminated

r)eboot o)k prompt, h)alt?

#o0

Cambie delindicador de la consola del sistema al indicador de la consola del procesador de
servicio.

ok #.
->
Desde el indicador -> de ILOM, escriba:

-> stop /SYS
Are you sure you want to stop /SYS (y/n)? y
Stopping /SYS

->

Nota - Para realizar un cierre inmediato, utilice el comando stop -force -script /SYS.
Asegurese de haber guardado todos los datos antes de escribir este comando.

Informacion relacionada

= “Encendido del servidor” en la pagina 23
= “Reinicio del servidor desde el SO Oracle Solaris” en la pagina 24
= “Reinicio del servidor desde Oracle ILOM” en la pagina 25

Reinicio del servidor desde el SO Oracle Solaris

No es necesario apagar y encender el servidor para reiniciarlo.

Para reiniciar el servidor desde el indicador de Oracle Solaris, escriba uno de los siguientes
comandos:

# shutdown -g0 -i6 -y

o

# reboot
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Mas informacion

Mas informacion

Informacién relacionada

= “Apagado del servidor” en la pagina 24
= “Encendido del servidor” en la pagina 23
= “Reinicio del servidor desde Oracle ILOM” en la pagina 25

Reinicio del servidor desde Oracle ILOM

El comando reset de ILOM genera un reinicio normal o forzado del hardware del servidor. De
manera predeterminada, el comando de reinicio efectia un reinicio normal del servidor.

Escriba uno de los siguientes comandos para reiniciar el servidor.

= Lleveacabo unreinicio normal desde ILOM:
-> reset /SYS

= Siunreinicio normal no es posible, realice un reinicio forzado del hardware desde ILOM:

-> reset -force /SYS

Informacién relacionada

“Apagado del servidor” en la pagina 24

“Encendido del servidor” en la pagina 23

“Reinicio del servidor desde el SO Oracle Solaris” en la pagina 24

“Sustitucion de la configuracion de OpenBoot PROM para reiniciar el servidor”
en la pagina 58

Restablecimiento de los valores predeterminados del
procesador de servicio (SP)

Si el SP se dana o si desea restablecer los valores predeterminados de fabrica del SP, cambie la
configuracion /SP reset_to_defaults y, a continuacion, apague el host para implementar los
cambios. Este es el nuevo comportamiento. Antes no tenfa que apagar el host para restablecer
los valores predeterminados del SP. Necesita permisos de administrador para realizar esta tarea.

Para restablecer los valores predeterminados del SP, escriba:

-> set /SP reset_to_defaults=value

donde value puede ser:

= all:elimina todoslos datos de configuracion del SP.

= factory: elimina todos los datos de configuracion del SP, y todos los archivos de registro.
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Control del servidor

Apaguey encienda el host para completar el cambio de configuracién.

-> stop /SYS
-> reset /SP

Masinformacién  Informacion relacionada

= “Apagado del servidor” en la pagina 24
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Configuracién RAID de hardware

Estos temas describen como configurar y gestionar volumenes de discos RAID utilizando los
controladores de discos SAS2 incorporados del servidor.

= “Compatibilidad de RAID de hardware” en la pagina 27

® “Zonas de disco para servidores SPARC T3-1 con placas posteriores de 16 discos”
en la pagina 29

= “Visualizacién de la informacion de zonas del disco” en la pagina 31

= “Activacion y desactivacion de la creacion de zonas del disco durante la instalacion”
en la pagina 34

= “Firmware de sistema minimo para ejecutar devalias de forma valida en las ubicaciones

superiores del disco” en la pagina 35

“Preparacion para utilizar la utilidad FCode” en la pagina 35

“Comandos de la utilidad FCode” en la pagina 36

“Creacion de un volumen RAID de hardware” en la pagina 37

“Unidades de reserva activa en volimenes RAID (LSI)” en la pagina 38

“Cémo determinar si una unidad ha fallado” en la pagina 38

“Estrategias de sustitucion de unidades RAID” en la pagina 41

“Ubicacion de rutas de dispositivos” en la pagina 41

Compatibilidad de RAID de hardware

Enlos blades y servidores SPARC y Netra SPARC T3, la compatibilidad de RAID de hardware se
obtiene mediante los controladores RAID SAS2 incorporados o los médulos de expansion
RAID conectables (REM). Ambos tipos de controlador le permiten crear volimenes de discos
légicos compuestos por dos 0 mas unidades de disco redundantes. En la siguiente tabla se
identifica el tipo de controlador RAID de hardware utilizado por cada plataforma T3.

TABLA2 Compatibilidad de RAID de hardware para médulos de servidor y servidores serie T3

Plataforma Descripcion de controlador Niveles de RAID compatibles
SPARC T3-1 Dos controladores SAS2 incorporados 0,1,1e

SPARC T3-2 Un controlador SAS2 incorporado 0,1, 1e

SPARC T3-4 Dos REM SAS2 conectados 0,1
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TABLA2 Compatibilidad de RAID de hardware para médulos de servidor y servidores serie T3
(Continuacién)

Plataforma Descripcion de controlador Niveles de RAID compatibles

SPARC T3-1B Dos REM SAS2 conectados 0,1

Nota - Se pueden configurar hasta dos volumenes l6gicos en cada controlador RAID.

Hay tres conjuntos de utilidades de gestion de RAID disponibles para utilizar con los
controladores SAS2 incorporados que se proporcionan en los servidores SPARC T3-1y T3-2:

= Utilidad Fcode: puede utilizar los comandos de Fcode para mostrar destinos y gestionar
volumenes logicos en el servidor. A estos comandos se accede mediante OBP.

Los ejemplos que se muestran en este manual se basan en comandos de Fcode.

= Paquete de gestion de hardware de Oracle: puede utilizar los comandos raidconfig
incluidos en el componente de herramientas de CLI del servidor de Oracle de este software
para crear y gestionar volumenes RAID en el servidor. Para usar estos comandos, descargue
e instale el Paquete de gestion de hardware de Oracle, versién 2.2 o posterior. Consulte la
Guia de instalacién del Paquete de gestion de hardware de Oracle 2.2 para obtener
instrucciones.

Puede encontrar documentacion sobre el software del Paquete de gestion de hardware de
Oracle en esta ubicacion:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=mgtpk22

= Utilidad de gestion de RAID LSI SAS2 2008 (sas2ircu): puede utilizar los comandos
sas2ircu (version 6.250.02.00 o posterior) para gestionar la funcionalidad RAID para los
controladores SAS2 incorporados.

La utilidad sas2ircu paralos servidores T3-1y T3-2 de Oracle y la documentacion del
usuario estan disponibles en el sitio web de LSI:

http://www.lsi.com/sep/Pages/oracle/index.aspx

Nota — Puede descargar la documentacion para los controladores REM desde aqui:
http://docs.oracle.com/cd/E19946-01/index.html

Precaucion - Las actualizaciones de firmware para los controladores SAS incorporados se
deben adquirir en el sitio de asistencia de Oracle http://support.oracle.com. El firmware
aplicado a los controladores SAS incorporados que provenga de cualquier otra ubicacién o
de cualquier otro proveedor que no sea Oracle no sera compatible.
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Zonas de disco para servidores SPARCT3-1 con placas posteriores de 16 discos

Informacion relacionada

® “Creacion de un volumen RAID de hardware” en la pagina 37
= “Preparacion para utilizar la utilidad FCode” en la pagina 35

Directrices importantes sobre RAID de hardware

Es importante comprender los puntos siguientes al momento de configurar volimenes RAID
en un servidor serie SPARC T3:

= Antes de configurar y utilizar volimenes de discos RAID en un servidor serie SPARC T3,
asegurese de haber instalado los parches mds recientes o las SRU disponibles para el sistema
operativo. Consulte las notas mas recientes del producto proporcionadas para su sistema a
fin de obtener mas informacién sobre cémo mantener actualizado el SO.

= No se admite la migracion de volimenes (la reasignacion de todos los miembros de discos
de volumen RAID de un servidor T3 a otro). En caso de que sea necesario realizar esta
operacion, péngase en contacto con su proveedor de servicios Oracle autorizado.

fif Precaucion - Cuando cree un volumen RAID con controladores de disco incorporados, se
perderan todos los datos que estén en los discos que incluya en el volumen.

Zonas de disco para servidores SPARCT3-1 con placas
posteriores de 16 discos

Siempre que la placa posterior de 16 discos de SPARC T3-1 se gestione mediante los
controladores SAS-2 incorporados, la placa posterior debe estar dividida en dos zonas logicas,
con ocho ranuras de disco por zona:

= Zona A: contiene de laranura 0 ala 7 de la placa posterior. Estas ranuras s6lo son visibles
para el controlador SAS-2 incorporado 0.

= Zona B: contiene de laranura 8 ala 15 de la placa posterior. Estas ranuras sélo son visibles
para el controlador SAS-2 incorporado 1.

La creacion de zonas en el disco requiere que el firmware de expansion de LSI de la placa
posterior incluya el parche 147034-01 (o superior). Este parche crea las zonas de disco
necesarias.

Nota - Para obtener informacion adicional sobre el parche 147034-01, consulte el documento
LEAME, LEAME.147034 en el sitio My Oracle Support.
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Consejo - Si la creacion de zonas estd activada, la ejecucion de devalias paralasranuras 8 a 15
no se realizara correctamente, a menos que actualice el firmware del sistema a la versién 8.0.5.b
(o un nivel 8.0 superior) o a 8.1.0 (o superior). Para obtener mds informacion, consulte
“Firmware de sistema minimo para ejecutar devalias de forma vélida en las ubicaciones
superiores del disco” en la pagina 35.

Estas definiciones de zonas de disco son permanentes. Una vez configuradas, no se podran
modificar y seguiran vigentes después de apagar y encender el sistema, y después de realizar
operaciones de reinicio. Deben permanecer activas siempre que se utilicen los controladores
SAS-2 incorporados para gestionar discos en placas posteriores con capacidad para 16 discos.

Sin embargo, si utiliza una tarjeta interna PCle RAID HBA en lugar de los controladores SAS-2
incorporados, deberd desactivar la creacion de zonas de disco. Para ello, utilice el siguiente
comando:

# zoningcli disable zoning

El comando zoningcli esta incluido en las versiones 2.1.1 y 2.2 del Paquete de gestion de
hardware de Oracle. Para obtener mas informacion, consulte “Descripcion general del Paquete
de gestion de hardware” en la pagina 13.

La mayoria de servidores SPARC T3-1 con placas posteriores con capacidad para 16 discos se
entregan con la creacidn de zonas activada. Hay dos excepciones para esta regla
predeterminada:

= Seentregala creacion de zonas desactivada cuando los sistemas SPARC T3-1 que contienen
placas posteriores de 16 discos cuentan con una tarjeta interna PCle RAID HBA.

= Lossistemas SPARC T3-1 con placas posteriores de 16 discos fabricados antes de que la
creacion de zonas en el disco se convirtiera en el valor predeterminado se entregaron sin el
parche 147034-01. Para estos sistemas, se debe instalar el parche durante la instalacion para
que el sistema admita la creacion de zonas en el disco.

Nota - Puesto que los discos no son visibles para los controladores fuera de los limites de la zona,
los controladores SAS-2 no pueden crear volimenes RAID que contengan discos que estdn
incluidos en otra zona.

Puede usar la utilidad zoningcli para activar o desactivar las zonas en las placas posteriores con
capacidad para 16 discos. Para obtener mds informacion, consulte “Activacion y desactivacion
dela creacion de zonas del disco durante la instalacion” en la pagina 34.
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Visualizacion de la informacion de zonas del disco

En estos temas se describen dos métodos para acceder a la informacion de zonas del disco.

= “Estado de zona de disco (zoningcli list)” en la pagina 31
= “Estado de zona de disco (probe-scsi-all)” enla pagina 31

Estado de zona de disco (zoningcli list)

Silaversién 2.1.1 (o una version posterior) del software del Paquete de gestion de hardware esta
instalada en el sistema, puede utilizar el comando zoningcli list para determinar silas zonas
estan activadas. En cada uno de los ejemplos siguientes, el estado de zonas se muestra en la
primera linea de la salida.

La creacion de zonas esta desactivada:

# zoningcli list expander
Expander: SUN SAS2 X16DBP zoning: disable <====

PHY SAS ADDRESS ZG ZG Persist att-dev att-id

00 5000c50017b0c149 010 1 01 00
01 5000c5000576a349 010 1 01 00
25 0000000000000000 001 1 00 00

La creacion de zonas esta activada:

# zoningcli list expander
Expander: SUN SAS2 X16DBP zoning: enable <====

PHY SAS ADDRESS ZG  ZG Persist att-dev att-id

00 5000c50017b0c149 010 1 01 00
01 5000c5000576a349 010 1 01 00
25 0000000000000000 001 1 00 00

Sila utilidad zoningcli no esta disponible en el sistema, puede usar el comando
probe-scsi-all de OBP para determinar sila creacion de zonas esté activada. Consulte
“Estado de zona de disco (probe-scsi-all)” enla pagina 31.

Estado de zona de disco (probe-scsi-all)

Los siguientes ejemplos de salida de probe-scsi-all muestran las diferencias existentes en la
enumeracion de los dispositivos de almacenamiento en funcién de sila creacion de zonas esta
activada o desactivada. En ambos ejemplos se utilizan 10 discos. Se identifican como PhyNum
0-9.
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Nota - Las entradas para PhyNum 1-6 se omiten en estos ejemplos para reducir el tamaiio de los
ejemplos. Las entradas que faltan no alteran el concepto que se desea ilustrar.

La creacion de zonas esta desactivada:

Cuando la creacidn de zonas esta desactivada, los discos son visibles para los dos controladores.
En el siguiente ejemplo se ilustra este punto mediante la enumeracion de cada uno de los discos
con el controlador 0y el controlador 1.

Consejo - Tenga en cuenta que SASDeviceName y SASAddress, para cada uno de los PhyNum
que se enumeran para el controlador 1, coinciden con los respectivos DeviceName y
SASAddress de los PhyNum que se enumeran para el controlador 0. Esto también es aplicable
para PhyNum 1-6, que se han omitido para reducir el tamaiio de la tabla.

{0} ok probe-scsi-all
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@f/pci@d/usb@d,2/hub@2/hub@3/storage@2

Unit @ Removable Read Only device AMI Virtual CDROM 1.00
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@4/scsi@d <==== Controller 1

FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 5.00.13.00

Target a
Unit @ Removable Read Only device  TEAC DV-W28SS-R 1.0C
SATA device PhyNum 6

Target b

Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0868 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000c50017b0@cl4b SASAddress 5000c50017b0c149 PhyNum 0

[PhyNum 1-6 are omitted to conserve space.]

Target 12

Unit @ Disk  SEAGATE ST973402SSUN72G 0400 143374738 Blocks, 73 GB

SASDeviceName 5000c50003d5c6a3 SASAddress 5000c50003d5c6al PhyNum 7
Target 13

Unit @ Disk  SEAGATE ST914603SSUN146G 0768 286739329 Blocks, 146 GB

SASDeviceName 5000c50012ef2247 SASAddress 5000c50012ef2245 PhyNum 8
Target 14

Unit @ Disk  SEAGATE ST973402SSUN72G 0400 143374738 Blocks, 73 GB

SASDeviceName 5000c50003d49c77 SASAddress 5000c50003d49c75 PhyNum 9
Target 15

Unit 0 Encl Serv device SUN SAS2 X16DBP 0302

SASAddress 500605b0000272bd PhyNum 18

/pci@400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d <==== Controller 0
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 5.00.13.00

Target a
Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0868 585937500 Blocks, 300 GB
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SASDeviceName 5000c50017b@cl4b SASAddress 5000c50017b0c149 PhyNum 0
[PhyNum 1-6 are omitted to conserve space.]

Target 11

Unit @ Disk  SEAGATE ST973402SSUN72G 0400 143374738 Blocks, 73 GB

SASDeviceName 5000c50003d5c6a3 SASAddress 5000c50003d5c6al PhyNum 7
Target 12

Unit @ Disk  SEAGATE ST914603SSUN146G 0768 286739329 Blocks, 146 GB

SASDeviceName 5000c50012ef2247 SASAddress 5000c50012ef2245 PhyNum 8
Target 13

Unit @ Disk  SEAGATE ST973402SSUN72G 0400 143374738 Blocks, 73 GB

SASDeviceName 5000c50003d49c77 SASAddress 5000c50003d49c75 PhyNum 9
Target 14

Unit 0 Encl Serv device  SUN SAS2 X16DBP 0302

SASAddress 500605b0000272bd PhyNum 18

{0} ok

La creacion de zonas esta activada:

En el siguiente ejemplo, la creacion de zonas estd activada y cada uno de los discos aparece
conectado a un unico controlador SAS-2. Los PhyNum de 0 a 7 estdn conectados al controlador
0ylos PhyNum de 8 a 9 estdn conectados al controlador 1.

{0} ok probe-scsi-all
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@f/pci@d/usb@d,2/hub@2/hub@3/storage@2
Unit @ Removable Read Only device AMI Virtual CDROM 1.00

/pci@E400/pci@2/pci@d/pci@4/scsi@d <==== Controller 1
FCode Version 1.00.56, MPT Version 2.00, Firmware Version 5.00.13.00

Target a
Unit @ Disk  SEAGATE ST914603SSUN146G 0768 286739329 Blocks, 146 GB
SASDeviceName 5000c50012ef2247 SASAddress 5000c50012ef2245 PhyNum 8
Target b
Unit @ Disk  SEAGATE ST973402SSUN72G 0400 143374738 Blocks, 73 GB
SASDeviceName 5000c50003d49c77 SASAddress 5000c50003d49c75 PhyNum 9

Target ¢
Unit 0 Encl Serv device SUN SAS2 X16DBP 0305
SASAddress 50800200000272bd PhyNum 18
Target d
Unit @ Removable Read Only device  TEAC DV-W28SS-R 1.0C
SATA device PhyNum 6
/pci@400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d <==== Controller 0
Target a

Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0868 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000c50017b0cl4db SASAddress 5000c50017b@c149 PhyNum @

[PhyNum 1-6 are omitted to conserve space.]
Target 11

Unit @ Disk  SEAGATE ST973402SSUN72G 0400 143374738 Blocks, 73 GB
SASDeviceName 5000c50003d5c6a3 SASAddress 5000c50003d5c6al PhyNum 7
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Target 12
Unit 0 Encl Serv device SUN SAS2 X16DBP 0305
SASAddress 50800200000272bd PhyNum 18

{0} ok

Activacion y desactivacion de la creacion de zonas del disco
durante la instalacion

34

En estos temas se describe como activar y desactivar zonas de disco durante la instalacion.

Nota - Es necesario disponer de la version 2.1.1 (o superior) del Paquete de gestion de hardware
de Oracle para poder acceder al comando zoningcli.

= “Activacién de zonas de disco (comando zoningcli)” en la pagina 34
= “Desactivacion de zonas de disco (comando zoningcli)” en la pagina 34
= “Actualizacion del firmware para activar la creacion de zonas” en la pagina 34

Activacion de zonas de disco (comando zoningcli)

Sise ha desactivado la creacion de zonas, se puede volver a activar ejecutando el siguiente
comando:

# zoningcli enable zoning

Desactivacion de zonas de disco (comando zoningcli)

Sise haactivado la creacion de zona, se puede volver a desactivar ejecutando el siguiente
comando:

# zoningcli disable zoning

Actualizacion del firmware para activar la creacion de
zonas

Sisu servidor SPARC T3-1 requiere la creacion de zonas de disco, pero no dispone del nivel de
firmware de sistema minimo o el firmware LSI de la placa posterior no incluye el parche
147034-01, debera realizar el paso siguiente para que los controladores funcionen
correctamente.
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Precaucion - Asegurese de realizar una copia de seguridad de los datos almacenados en los discos
antes de instalar este parche. Una vez que se haya instalado el parche, podra restaurar los
archivos.

Aplique el parche 147034-01 al firmware LSl de la placa posterior del disco.

Este parche provoca que la placa posterior se divida en dos zonas de ocho discos descritas en
“Zonas de disco para servidores SPARC T3-1 con placas posteriores de 16 discos”
en la pagina 29.

Consejo - Sila creacion de zonas estd activada, la ejecucion de devalias paralas ranuras 8 a 15
no se realizara correctamente, a menos que actualice el firmware del sistema a la version 8.0.5.b
(o un nivel 8.0 superior) o a 8.1.0 (o superior). Para obtener mds informacion, consulte
“Firmware de sistema minimo para ejecutar devalias de forma vélida en las ubicaciones
superiores del disco” en la pagina 35.

Firmware de sistema minimo para ejecutar devalias de
formavalida en las ubicaciones superiores del disco

Para poder ejecutar el comando devalias de forma valida para las ranuras 8 a 15, el nivel de
firmware del sistema debe ser 8.0.5.b (0 a una version 8.0 superior) o 8.1.0.c (o superior). Si el
firmware del sistema del servidor no cumple los requisitos minimos, debera utilizar la ruta
completa del disco para identificar cada uno de los discos incluidos en el rango de 8 a 15.

Por ejemplo, si el sistema dispone del firmware minimo y se ejecuta correctamente devalias, se
podra utilizar la siguiente linea de comandos para iniciar desde el disco en la ranura 12:

# boot diskl2

Sila ranura del disco esta dentro del rango de 8 a 15, pero el nivel de firmware del sistema no
cumple los requisitos descritos anteriormente, se deberd proporcionar la ruta completa del
dispositivo para el disco de inicio. En este ejemplo se muestra la ruta del disco 12:

# boot /pci@400/pci@2/pci@0/pci@4/scsi@0d/disk@plOc

Preparacion para utilizar la utilidad FCode

Abra una ventana de terminal xterm o gnome.

Los comandos de FCode producen una gran cantidad de salida detallada. Las ventanas de
terminal xterm o gnome proporcionan la funcionalidad de barra de desplazamiento, que ayuda a
ver dicha salida.
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2

Mas informacion

Desactive auto-boot en OBP y entre en el entorno de OBP después de un encendido o de un
reinicio.

Utilice el comando show-devs para ver las rutas de dispositivos del servidor.
{0} ok show-devs

}ééi@400/pci@l/pci@@/pci@4/scsi@@
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@d/scsi@d

Nota - Para un mddulo de servidor, la ruta de dispositivo puede ser
/pciE400/pci@l/pci@d/pci@2/LSI, sas@o.

Utilice el comando select para elegir el controlador en el que se creara un volumen RAID de
hardware.

{0} ok select /pci@400/pci@2/pci@0/pci@4/scsi@0

En lugar de utilizar la ruta completa de dispositivo para el controlador, puede utilizar un alias
preconfigurado para un controlador. Por ejemplo:

{0} ok select scsi0

Para ver los alias preconfigurados en su servidor, ejecute el comando devalias. Consulte
“Ubicacion de rutas de dispositivos” en la pagina 41.

Visualice las direcciones SAS de las unidades conectadas mediante el comando show-children.

Informacion relacionada

= “Comandos de la utilidad FCode” en la pagina 36
= “Visualizacion del indicador ok” en la pagina 18

Comandos dela utilidad FCode

36

Comando FCode Descripcion

show-children Muestra todos los volumenes logicos y las unidades fisicas conectados.
show-volumes Muestra detalladamente todos los volimenes logicos conectados.
create-raid@-volume Crea un volumen RAID 0 (minimo dos destinos).
create-raidl-volume Crea un volumen RAID 1 (exactamente dos destinos).
create-raidle-volume Crea un volumen RAID le (minimo tres destinos).

delete-volume Suprime un volumen RAID.
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Comando FCode Descripcion

activate-volume Una vez reemplazada la placa base, vuelve a activar un volumen RAID.

Informacion relacionada

= “Creacion de un volumen RAID de hardware” en la pagina 37
= “Preparacion para utilizar la utilidad FCode” en la pagina 35

Creacion de un volumen RAID de hardware

Preparese para crear un volumen RAID.

Consulte “Preparacion para utilizar la utilidad FCode” en la pagina 35.

Utilice el comando show-children para mostrar los discos fisicos del controlador seleccionado.
{0} ok show-children

FCode Version 1.00.54, MPT Version 2.00, Firmware Version 5.00.17.00

Target 9
Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000c5001771776f SASAddress 5000c5001771776d PhyNum @
Target a
Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000c5001d0c38c7 SASAddress 5000c5001d0c38c5 PhyNum 1
Target b
Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000c5001d097407 SASAddress 5000c5001d097405 PhyNum 2
Target ¢
Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000c5001d09a51f SASAddress 5000c5001d09a51d PhyNum 3
{0} ok

Utilice los comandos create-raid0-volume, create-raidl-volume o create-raidle-volume
para crear una unidad l6gica a partir de discos fisicos.

Por ejemplo, para crear un volumen RAID 0 con destinos 9 y a, escriba, primero, los destinos y,
luego, el comando create:

{0} ok 9 a create-raid@-volume

Por ejemplo, para crear un volumen RAID le con destinos a, by ¢, escriba:

{0} ok a b ¢ create-raidle-volume

Para comprobar que se ha creado el volumen, escriba:

{0} ok show-volumes
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Mas informacion

Escriba unselect-dev para anular la seleccion del controlador.

{0} ok unselect-dev

Informacion relacionada

= “Comandos dela utilidad FCode” en la pagina 36
= “Visualizacion del indicador ok” en la pagina 18

Unidades de reserva activa en voliumenes RAID (LSI)

Es posible configurar dos unidades de reserva activa globales para proteger datos en volumenes
RAID reflejados. Si se produce un error en alguna de las unidades dentro de un volumen RAID
10 RAID 1E, el controlador RAID incorporado sustituira automaticamente la unidad que ha
producido el error con una unidad de reserva activa y, a continuacion, resincronizara los datos
reflejados.

Utilice la utilidad de LSI sas2ircu para agregar unidades de reserva activa globales. Consulte la
Guia del usuario de la solucién RAID SAS2 integrada para obtener mas informacién sobre como
agregar unidades de reserva activa.

Como determinar si una unidad ha fallado

38

En estos temas se describen varios métodos para determinar si una unidad dentro de un
volumen RAID ha producido un error:

“LED frontales de asistencia técnica requerida para unidades” en la pagina 38
“Mensajes de error (consola del sistema y archivos de registro)” en la pagina 39
“Visualizacion del estado (comando show-volumes, OBP)” en la pagina 40
“Visualizacion del estado (utilidad sas2ircu, LSI)” en la pagina 40

LED frontales de asistencia técnica requerida para
unidades

Cuando se produce un error en una unidad dentro de un servidor SPARC T3, se enciende el
LED de asistencia requerida, de color ambar, en el panel frontal de la unidad. Este LED ambar le
permitird encontrar la unidad con errores en el sistema. Ademas, los LED de servicio técnico
requerido del panel frontal y posterior también se encienden si el sistema detecta un error en
una unidad de disco duro. Consulte el manual de servicio para obtener detalles sobre la
ubicacion y descripcion de estos LED.

Servidores serie SPARCT3 « Marzode 2012



Mensajes de error (consola del sistema y archivos de registro)

Mensajes de error (consola del sistema y archivos de
registro)

Cuando se produce un error en una unidad, la consola del sistema muestra mensajes de error. A
continuacién se muestra un ejemplo de un mensaje de la consola del sistema, donde se indica
que se ha degradado el volumen 905 debido a la pérdida de PhysDiskNum 1:

Mar 16 16:28:26 hostname scsi: /pci@400/pci@2/pci@@d/pci@e/scsi@@ (mpt sas0):
Mar 16 16:28:26 hostname PhysDiskNum 1 with DevHandle Oxc in slot 0@ for
enclosure with handle 0x0 is now offline

Mar 16 16:28:26 hostname scsi: /pci@400/pci@2/pci@@d/pci@e/scsi@@ (mpt sas0):
Mar 16 16:28:26 hostname PhysDiskNum 1 with DevHandle Oxc in slot 0@ for
enclosure with handle 0x0 is now , active, out of sync

Mar 16 16:28:26 hostname scsi: WARNING: /pci@400/pci@2/pci@0d/pci@e/scsi@0
(mpt_sas0):

Mar 16 16:28:26 hostname Volume 905 is degraded

Mar 16 16:28:26 hostname scsi: /pci@400/pci@2/pci@@d/pci@e/scsi@@ (mpt sas0):
Mar 16 16:28:26 hostname Volume @ is now degraded

Mar 16 16:28:26 hostname scsi: WARNING: /pci@400/pci@2/pci@@/pci@e/scsi@0
(mpt_sas0):

Mar 16 16:28:26 hostname Volume 905 is degraded

También se pueden revisar los archivos de /var/adm/messages para ver estos mensajes.

# more /var/adm/messages*

Mar 16 16:45:19 hostname SC Alert: [ID 295026 daemon.notice] Sensor minor:
Entity Presence : /SYS/SASBP/HDD3/PRSNT : Device Absent

Mar 16 16:45:19 hostname scsi: [ID 107833 kern.notice]
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@e/scsi@d (mpt sas0):

Mar 16 16:45:19 hostname PhysDiskNum @ with DevHandle 0xd in slot @ for enclosure
with handle 0x0 is now offline

Mar 16 16:45:19 hostname scsi: [ID 107833 kern.notice]
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@e/scsi@d (mpt sas0):

Mar 16 16:45:19 hostname PhysDiskNum @ with DevHandle 0xd in slot @ for enclosure
with handle 0x0 is now , active, out of sync

Mar 16 16:45:19 hostname scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING:
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@e/scsi@@ (mpt_sas0):

Mar 16 16:45:19 hostname Volume 905 is degraded

Mar 16 16:45:19 hostname scsi: [ID 107833 kern.notice]
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@e/scsi@@ (mpt_sas0):

Mar 16 16:45:19 hostname Volume @ is now degraded

Mar 16 16:45:19 hostname scsi: [ID 107833 kern.warning] WARNING:
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@e/scsi@@ (mpt_sas0):

Mar 16 16:45:19 hostname Volume 905 is degraded

Consulte el tema Visualizacion de los archivos de registro de los mensajes del sistema del manual
de servicio para obtener mds informacion sobre el andlisis de estos mensajes.
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40

v

Visualizacion del estado (comando show-volumes,
OBP)

Es posible detener el sistema y utilizar el comando show-volumes de OBP para determinar si se
ha producido algtn error en una unidad.

Detenga el sistema y visualice el indicador ok de OBP.

Consulte “Visualizacién del indicador ok” en la pagina 18.

Seleccione el dispositivo controlador SAS.
ok select /pci@400/pci@2/pci@0/pci@e/scsi@0

Para obtener mas informacion, consulte “Preparacion para utilizar la utilidad FCode”
en la pagina 35.

Escriba el comando show-volumes para visualizar los volimenes RAID y sus discos asociados.
En el ejemplo siguiente, el disco secundario de un volumen RAID 1 estd sin conexion.

ok show-volumes

Volume @ Target 389 Type RAID1 (Mirroring)
Name raidltest WWID 04eec3557b137f31
Degraded Enabled

2 Members 2048 Blocks, 1048 KB
Disk 1

Primary Optimal

Target c HITACHI = H101414SCSUN146G SA25
Disk 0

Secondary Offline Out Of Sync

Target 0 SEAGATE

Escriba el comando unselect-dev para anular la seleccion del dispositivo controlador SAS.

ok unselect-dev

Visualizacion del estado (utilidad sas2ircu, LSI)

Utilice la utilidad sas2ircu de LSl para visualizar el estado del volumen RAID y de sus unidades
asociadas.

Consulte la Guia del usuario de la solucién RAID SAS2 integrada para obtener mds informacion
sobre cdmo visualizar e interpretar los estados de los dispositivos mediante la utilidad
sas2ircu.
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Estrategias de sustitucion de unidades RAID

Siga las estrategias descritas a continuacion cuando sustituya una unidad con errores dentro de
un volumen RAID.

Nivel del volumen RAID Estrategia

RAID 0 Si se produce un error en una unidad dentro de un volumen RAID 0, se
perderan todos los datos en dicho volumen. Sustituya la unidad con errores
por una unidad nueva que tenga la misma capacidad, vuelva a crear el
volumen RAID 0 y restaure los datos a partir de una copia de seguridad.

RAID1 Elimine la unidad con errores y sustityala por una unidad nueva que tenga la
misma capacidad. La nueva unidad se configurara automaticamente y se
sincronizard con el volumen RAID.

RAID 1E Elimine la unidad con errores y sustityala por una unidad nueva que tenga la
misma capacidad. La nueva unidad se configurara automaticamente y se
sincronizard con el volumen RAID.

Nota - Las instrucciones cfgadm del manual de servicio se refieren a unidades individuales que
no forman parte de volumenes RAID. Cuando una unidad forma parte de un volumen RAID,
no es necesario anular su configuracion antes de realizar el intercambio directo con una unidad
nueva.

v Ubicacion de rutas de dispositivos

Utilice este procedimiento para ubicar rutas de dispositivos especificas del servidor.

1 Visualice de indicador ok.

Consulte “Visualizacion del indicador ok” en la pagina 18.

2 Desdeelindicador ok, escriba:
{0} ok devalias

screen /pci@400/pci@2/pci@d/pci@d/pci@d/display@d

mouse /pci@400/pci@2/pci@d/pci@f/pci@@/usb@d,2/hub@2/device@s
/mouse@l

rcdrom /pci@400/pci@2/pci@@d/pci@f/pci@d/usb@d,2/hub@2/hub@3
/storage@2/disk@o

rkeyboard /pci@400/pci@2/pci@d/pci@f/pci@@/usb@d,2/hub@2/device@4
/keyboard@0

rscreen /pci@400/pci@2/pci@d/pci@d/pci@d/display@0d: r1280x1024x60
net3 /pci@400/pci@2/pci@d/pci@7/network@d, 1

net2 /pci@400/pci@2/pci@d/pci@7/network@d

netl /pci@400/pci@2/pci@d/pci@6/network@d, 1
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neto
net
disk?7
disk6
disk5
disk4
cdrom
scsil
disk3
disk2
diskl
disko
disk
scsi0
scsi
virtual-console
name
{0} ok

/pci@400/pci@2/pci@d/pci@6/network@d
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@6/network@d
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@p3
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@p2
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@pl
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@p0
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@p6b
/pci@400/pci@2/pci@0d/pci@4/scsi@d
/pci@400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@p3
/pci@E400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@p2
/pci@400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@pl
/pci@400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@p@
/pci@400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@p0
/pci@400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d
/pci@E400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d
/virtual-devices@l100/console@l

aliases

Informacion relacionada

= “Visualizacién del indicador ok” en la pagina 18
= “Preparacion para utilizar la utilidad FCode” en la pagina 35

Servidores serie SPARCT3 « Marzode 2012



Mas informacion

Cambio en lainformacion de identificacion del
servidor

Estos temas describen como almacenar informacion (para fines como el control de inventario o
la gestion de recursos del sitio) en el SP y en las PROM de las unidades FRU utilizando la
interfaz CLI de Oracle ILOM.

= “Cambio dela informacién FRUdata del cliente ” en la pagina 43
= “Cambio de la informacion del identificador del sistema” en la pagina 43

Cambio de lainformacion FRUdata del cliente

Utilice la propiedad /SP customer_frudata para almacenar informacion en todas las
memorias programables de s6lo lectura (PROM) de las unidades reemplazables de campo
(FRU). Este campo se puede utilizar para identificar un sistema determinado en una aplicacion
de terceros, o para cualquier otro requisito de identificacién de su entorno.

En elindicador -> de Oracle ILOM, escriba:

-> set /SP customer_frudata="data”

Nota - Debe incluir la cadena de datos (data) entre comillas.

Informacidn relacionada

= “Inicio de sesion en Oracle ILOM” en la pagina 17
= “Cambio de la informacién del identificador del sistema” en la pagina 43

Cambio de lainformacion del identificador del
sistema

Use la propiedad /SP system_identifier para almacenar informacion de identificacion de
clientes. Esta cadena esta codificada en todos los mensajes de captura generados por SNMP. La
asignacién de un identificador tnico del sistema puede ser util para distinguir el sistema de
origen de cada mensaje de SNMP.
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® Enelindicador ->de Oracle ILOM, escriba:

-> set /SP system_identifier="data”

Nota - La cadena de datos (data) debe escribirse entre comillas.

Masinformacién  Informacion relacionada

= “Inicio de sesién en Oracle ILOM” en la pagina 17
= “Cambio de la informacién FRUdata del cliente ” en la pagina 43

44 Servidores serie SPARCT3 « Marzode 2012



Mas informacion

Configuracidn de valores de directivas

Estos temas describen la gestion de las directivas de configuracion utilizando Oracle ILOM.

“Especificacion del modo cooldown” en la pagina 45

“Restauracion del estado de la alimentacion del host al reiniciar ” en la pagina 46
“Especificacion del estado de alimentacion del host al reiniciar ” en la pagina 46

= “Desactivacion y reactivacion del retraso de encendido ” en la pagina 47

= “Especificacion de inicio paralelo del SP y el host” en la pagina 47

= “Configuracién del comportamiento del host con el estado del selector” en la pagina 48

Especificacion del modo cooldown

La propiedad HOST_COOLDOWN, cuando se define como activada, provocara que el servidor entre
en modo cooldown cuando el host se esté apagando. En el momento en que el servidor se apaga,
el modo cooldown indica a Oracle ILOM que supervise determinados componentes para
asegurarse de que estén por debajo de una temperatura minima que no pueda causar danos al
usuario. Una vez que los componentes estan por debajo de la temperatura minima, la
alimentacion se elimina del servidor o, si se tarda mas de 4 minutos, el host se apaga.

Nota - La propiedad HOST COOLDOWN no se aplica alos mddulos de servidor.

En elindicador -> de Oracle ILOM, escriba:
-> set /SP/policy HOST_COOLDOWN=value

donde value puede ser:

= enabled: el servidor enfria determinados componentes antes de apagarse.

= disabled: las temperaturas de los componentes no se supervisan en el momento de apagar
el servidor.

Informacidn relacionada

= “Apagado del servidor” en la pagina 24

45



Configuracién de valores de directivas

v Restauracion del estado de la alimentacion del host al

Mas informacién
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reiniciar

Utilice la propiedad /SP/policy HOST LAST_POWER STATE para controlar el comportamiento
del servidor después de una interrupcion inesperada de la alimentacion eléctrica. Cuando se
restaure la alimentacion externa, el procesador de servicio de Oracle ILOM comenzara a

funcionar automaticamente. Normalmente, la alimentacion del host no se restaura hasta que se
utiliza Oracle ILOM para tal fin.

Oracle ILOM registra el estado actual de alimentacion del servidor en su almacenamiento no
volatil. Sila directiva HOST_LAST_POWER_STATE estd activada, Oracle ILOM puede restaurar el
estado de alimentacion previo del host. Esta directiva es util si se producen cortes del suministro
eléctrico o si el servidor se traslada a otra ubicacion.

Por ejemplo, si el servidor host estd en funcionamiento en el momento en que se interrumpe la
alimentacion y la propiedad /SP/policy HOST_LAST_POWER_STATE se define como "disabled"
(desactivado), el servidor host seguira apagado cuando se restablezca la alimentacién. Sila
propiedad /SP/policy HOST LAST POWER STATE se define como "enabled" (activado), el
servidor host se reiniciard cuando se restablezca la alimentacion.

Enelindicador ->de Oracle ILOM, escriba:
-> set /SP/policy HOST_LAST_POWER STATE=enabled

donde value puede ser:

= enabled: cuando se restablezca la alimentacion, el servidor regresara al estado en el que se
encontraba antes de la interrupcion de la energia.

= disabled: mantiene el servidor apagado cuando vuelve la energia (valor predeterminado).

Siactiva HOST_LAST_POWER_STATE, también deberd configurar /SP/policy
HOST_POWER_ON_DELAY. Para obtener mas informacion, consulte “Desactivaciony
reactivacion del retraso de encendido ” en la pagina 47.

Informacion relacionada

= “Desactivacion y reactivacion del retraso de encendido ” en la pagina 47
= “Especificacion del estado de alimentacion del host al reiniciar ” en la pagina 46

Especificacion del estado de alimentacion del host al
reiniciar
Utilice /SP/policy HOST_AUTO_POWER_ON para encender el host cuando se aplique energia

externa al servidor. Si la directiva se establece como "enabled" (activado), el procesador de
servicio establece HOST LAST POWER STATE como "disabled" (desactivado).
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En elindicador -> de Oracle ILOM, escriba:
-> set /SP/policy HOST_AUTO_POWER_ON=value

donde value puede ser:

= enabled: cuando se recibe suministro eléctrico, enciende automaticamente el host después
de iniciar el procesador de servicio.

= disabled: mantiene el host apagado cuando vuelve la energia (valor predeterminado).

Informacién relacionada

= “Restauracion del estado de la alimentacion del host al reiniciar ” en la pagina 46
m “Desactivacion y reactivacion del retraso de encendido ” en la pagina 47

Desactivacion y reactivacion del retraso de encendido

Utilice la propiedad /SP/policy HOST_POWER_ON_DELAY para hacer que el servidor espere
durante un corto espacio de tiempo antes de activar la alimentacion de manera automatica. El
retraso es un intervalo aleatorio de entre uno y cinco segundos. El retraso del encendido del
servidor ayuda a reducir los sobrevoltajes momentaneos en la fuente de alimentacion principal.
Este retraso del encendido es importante cuando se encienden varios servidores de un bastidor
de forma simultdnea tras una interrupcién del suministro eléctrico.

En elindicador -> de Oracle ILOM, escriba:
-> set /SP/policy HOST_POWER_ON_DELAY=value

donde value puede ser:

= enabled: hace que el servidor espere un breve periodo de tiempo antes de encenderse
automdticamente.

= disabled: el servidor se enciende de manera automatica sin ningun retraso (valor
predeterminado).

Informacién relacionada

= “Especificacion del estado de alimentacion del host al reiniciar ” en la pagina 46

Especificacion de inicio paralelo del SPy el host

La propiedad /SP/policy PARALLEL_BOOT, si se activa, permite que el host se inicie y se
encienda en paralelo con el procesador de servicio si una directiva de encendido automatico
(HOST_AUTO_POWER ON or HOST_LAST_POWER_STATE) estaba activa o si un usuario pulsa el
boton de encendido mientras el SP esta en proceso de inicio. Oracle ILOM tiene que estar
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ejecutandose para permitir que el host se encienda cuando se pulse el botén de encendido o se
definan las directivas de encendido automatico. Cuando esta propiedad se establece como
desactivada, primero, se inicia el SP y, a continuacién, el host.

Nota - El inicio paralelo no se admite en médulos de servidor.

En elindicador -> de Oracle ILOM, escriba:
-> set /SP/policy PARALLEL_BOOT=value

donde value puede ser:

= enabled: el SP y el host se inician simultdneamente.
= disabled: el SPy el host se inician en sucesion.

Informacion relacionada

= “Encendido del servidor” en la pagina 23
= “Apagado del servidor” en la pagina 24

Configuracion del comportamiento del host con el
estado del selector

Use la propiedad /SYS keyswitch_state para controlar la posicion del selector virtual.

Enelindicador ->de Oracle ILOM, escriba:
-> set /SYS keyswitch_state=value

donde value puede ser:

= normal:el servidor puede encenderse solo y comenzar el proceso de inicio (valor
predeterminado).

= standby: apaga el host, desactiva el encendido.

= diag: se permite el encendido del host, se anula la configuracién de /HOST/diag target, lo
que provoca que se ejecute Max POST.

= locked: se permite el encendido del host, sin embargo, no estd permitido actualizar ninguno
de los dispositivos de memoria flash ni configurar /HOST send_break_action=break.

Informacion relacionada

= “Encendido del servidor” en la pagina 23
= “Apagado del servidor” en la pagina 24
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Estos temas describen la gestion de las direcciones de red con Oracle ILOM.

“Opciones de direccion de red del SP” en la pagina 49

“Desactivacion o reactivacion del acceso de red al SP ” en la pagina 50
“Visualizacion de la direccion IP del servidor DHCP ” en la pagina 50
“Visualizacion de la direccion MAC del host ” en la pagina 51

“Uso de una conexion en banda con el SP” en la pagina 51

Opciones de direccion dered del SP

Puede acceder al SP del sistema de varias maneras. Tenga en cuenta las siguientes opciones y
elija el método de acceso que sea mejor para su entorno.

Puede conectarse fisicamente con el procesador de servicio utilizando una conexidn serie o una
conexion de red. La conexion de red se puede configurar para utilizar una direccion IP estatica o
DHCP (el valor predeterminado). Opcionalmente, los servidores serie T3 pueden utilizar una
conexion de red en banda con el procesador de servicio, en lugar del puerto predeterminado de
gestion de red fuera de banda.

Para obtener mas informacion sobre cada opcidn, consulte la siguiente documentacién:

= Para utilizar una conexion serie con el procesador de servicio, consulte:

Conexion de un terminal o emulador al puerto SER MGT, en la guia de instalacion del
servidor, o Comunicacién con el modulo de servidor durante el inicio, en la guia de
instalacién del mddulo de servidor.

= Paraasignar una direccion IP estdtica al procesador de servicio, consulte:
Asignacion de una direccion IP estdtica al SP, en la guia de instalacion del servidor.
= Para utilizar una conexién en banda con el procesador de servicio, consulte:

“Gestion en banda (de banda lateral) de Oracle ILOM” en la pagina 51

Informacion relacionada

=  Documentacion de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0
= “Descripcion general de Oracle ILOM” en la pagina 9
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Utilice la propiedad /SP/network state para activar o desactivar la interfaz de red del
procesador de servicio.

Enelindicador ->de Oracle ILOM, escriba:
-> set /SP/network state=value

donde value puede ser:

= enabled (valor predeterminado)
®  disabled

Informacion relacionada

= “Opciones de direccion de red del SP” en la pagina 49

Visualizacion de la direccion IP del servidor DHCP

Para visualizar la direccion IP del servidor DHCP que proporciond la direccion IP dindmica
solicitada por el procesador de servicio, visualice la propiedad dhcp_server_ip.

En elindicador ->de Oracle ILOM, escriba:

-> show /SP/network

/SP/network

Targets:
interconnect

ipv6

test

Properties:
commitpending = (Cannot show property)
dhcp server ip = 10.8.31.5
ipaddress = 10.8.31.188
ipdiscovery = dhcp
ipgateway = 10.8.31.248
ipnetmask = 255.255.252.0
macaddress = 00:14:4F:7E:83:4F
managementport = /SYS/MB/SP/NETMGMT
outofbandmacaddress = 00:21:28:8F:13:5F
pendingipaddress = 10.8.31.188
pendingipdiscovery = dhcp
pendingipgateway = 10.8.31.248
pendingipnetmask = 255.255.252.0
sidebandmacaddress = 00:21:28:8F:13:5E
state = enabled

Commands:
cd
set
show
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Nota - La lista de propiedades puede variar en funcién del servidor.

Masinformacién  Informacion relacionada

= “Visualizacion de la direccion MAC del host ” en la pagina 51

v Visualizacion de la direccion MAC del host

El software del servidor configura automaticamente la propiedad /HOST macaddress, por tanto
el usuario no puede definirla ni cambiarla. El valor se lee y determina a partir de la tarjeta de
configuracion del sistema extraible del servidor (SCC PROM) o a partir de laID PROM del
modulo de servidor y se almacena como una propiedad en Oracle ILOM.

/HOST macaddress esla direccién MAC para el puerto net0. Las direcciones MAC de cada
puerto adicional se incrementan desde /7HOST macaddress. Por ejemplo, netl equivale al valor
de /HOST macaddress mas uno (1).

® Enelindicador ->de Oracle ILOM, escriba:

-> show /HOST macaddress

Masinformacion  Informacion relacionada

= “Visualizacion de la direccién IP del servidor DHCP ” en la pagina 50

Uso de una conexion en banda con el SP

Estos temas describen como usar una conexion en banda, o de banda lateral, con el SP.

= “Gestion en banda (de banda lateral) de Oracle ILOM” en la pagina 51
= “Configuracién del acceso en banda (de banda lateral) al SP” en la pagina 52

Gestion en banda (de banda lateral) de Oracle ILOM

De manera predeterminada, para establecer conexion con el SP del servidor se utiliza el puerto
de gestion de red fuera de banda (NET MGT). La funcién de gestion de banda lateral de Oracle
ILOM permite seleccionar el puerto NET MGT o uno de los puertos Gigabit Ethernet del
servidor (NETn), que son puertos en banda, para enviar comandos de Oracle ILOM hacia el SP
y desde él. Los puertos en banda también se denominan puertos de banda lateral.

La ventaja de utilizar un puerto de gestion de banda lateral para gestionar el SP del servidor es
que se necesita una conexién menos de cable y un puerto menos de conmutacién de red. En las

51



Gestion en banda (de banda lateral) de Oracle ILOM

52

configuraciones donde se gestionan muchos servidores, como los centros de datos, la gestion de
banda lateral puede representar un ahorro considerable en la utilizacién de la red y el hardware.

Nota - No se recomienda la conexién en banda para los modulos de servidor.

Cuando se activa la gestion de banda lateral en Oracle ILOM, pueden producirse las siguientes
condiciones:

= La conectividad con el SP del servidor podria perderse al cambiar la configuracion del
puerto de gestion del SP mientras se estd conectado a dicho SP mediante una conexién de
red, como SSH, web u Oracle ILOM Remote Console.

= Es posible que el controlador Gigabit Ethernet de host integrado no admita la conectividad
en chip entre el SP y el sistema operativo del host. Si se produce esta situacion, utilice un
puerto o una ruta diferente para transmitir el trafico entre el origen y el destino en lugar de
utilizar la creacion de puentes/conmutacion L2.

= Apagar y volver a encender el host del servidor puede producir una breve interrupcion de la
conectividad de red en los puertos Gigabit Ethernet del servidor (NET#) que se han
configurado para la gestion de banda lateral. Si se produce esta situacion, configure los
puertos de conmutacion/puente adyacentes como puertos del host.

Informacion relacionada

= “Configuracion del acceso en banda (de banda lateral) al SP” en la pagina 52
= “Opciones de direccion de red del SP” en la pagina 49

Configuracion del acceso en banda (de banda lateral)
al SP

Este procedimiento describe cdmo acceder al SP a partir de una gestiéon en banda (o de banda
lateral) utilizando un puerto de red del host.

Si se realiza este procedimiento utilizando una conexion de red, es posible que se pierda la
conectividad con el servidor. Al utilizar una conexion serie para este procedimiento se elimina
la posibilidad de perder conectividad durante los cambios de configuracién de gestion de banda
lateral.

Inicie sesion en Oracle ILOM.

Consulte “Inicio de sesiéon en Oracle ILOM” en la pagina 17.

Sihainiciado sesion utilizando el puerto serie, puede asignar una direccion IP estatica.

Para obtener instrucciones, consulte la informacion sobre como asignar una direccién IP en la
guia de instalacion del servidor.
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3 Visualice la configuracién de red actual:
-> show /SP/network

/SP/network

Targets:
interconnect

ipv6

test

Properties:
commitpentding = (Cannot show property)
dhcp_server_ip = none
ipaddress = 129.148.62.55
ipdiscovery = static
ipgateway = 129.148.62.225
ipnetmask = 255.255.255.0
macaddress = 00:11:3T:80:44:B7
managementport= /SYS/MB/SP/NETMGMT
outofbandmacaddress = 00:11:3T:80:44:B7
pendingipaddress = 129.148.62.55
pendingipdiscovery = static
pendingipgateway = 129.148.62.225
pendingipnetmask = 255.255.255.0
pendingmanagementport = /SYS/MB/SP/NETMGMT
sidebandmacaddress = 00:11:3T:80:44:B7
state = enabled

Commands:
cd
set
show

4 Defina el puerto de gestion del SP como un puerto de banda lateral (donde 7 es 0-3):
-> set /SP/network pendingmanagementport=/SYS/MB/NET#n

-> set commitpending=true

5 Verifique el cambio:

-> show /SP/network

/SP/network

Targets:
interconnect

ipv6b

test

Properties:
commitpentding = (Cannot show property)
dhcp_server ip = none
ipaddress = 129.148.62.55
ipdiscovery = static
ipgateway = 129.148.62.225
ipnetmask = 255.255.255.0
macaddress = 00:11:3T:80:44:B7
managementport= /SYS/MB/SP/NETOQ
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outofbandmacaddress = 00:11:3T:80:44:B7
pendingipaddress = 129.148.62.55
pendingipdiscovery = static
pendingipgateway = 129.148.62.225
pendingipnetmask = 255.255.255.0
pendingmanagementport = /SYS/MB/SP/NETQ
sidebandmacaddress = 00:11:3T:80:44:B7
state = enabled

Commands:
cd

set
show

Masinformacién  Informacion relacionada

= “Gestion en banda (de banda lateral) de Oracle ILOM” en la pagina 51
= “Opciones de direccion de red del SP” en la pagina 49
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Configuracion del modo de inicio

Utilice las propiedades del modo de inicio de Oracle ILOM para especificar la manera en que el
host se inicia cuando se corrige un problema relacionado con la configuraciéon de OpenBoot u
Oracle VM Server for SPARC.

= “Descripcion general del modo de inicio” en la pagina 55
= “Configuraciéon del modo de inicio del host de Oracle VM Server for SPARC” en la pagina 56
= “Cambio del comportamiento del modo de inicio del host en el reinicio” en la pagina 57
= “Gestion de la secuencia de comandos del modo de inicio del host” en la pagina 57
= “Visualizacion de la fecha de caducidad del modo de inicio del host” en la pagina 58
= “Sustitucion de la configuracion de OpenBoot PROM para reiniciar el servidor”
en la pagina 58

Descripcion general del modo deinicio

Las propiedades del modo de inicio (bootmode) permiten sustituir el método predeterminado
que utiliza el servidor durante el inicio. Esta capacidad resulta atil para sustituir la
configuracion particular de OpenBoot u Oracle VM Server que pueda ser incorrecta, para
configurar las variables de OpenBoot mediante una secuencia de comandos o para realizar
tareas similares.

Por ejemplo, sila configuracion de OpenBoot se daia, puede establecer la propiedad de estado
de bootmode en reset_nvramy, luego, reiniciar el servidor con la configuracion
predeterminada de fdbrica de OpenBoot.

El personal de mantenimiento puede indicarle que utilice la propiedad de secuencia de
comandos de bootmode para resolver el problema. Las capacidades de la secuencia de comandos
no estan completamente documentadas y se emplean fundamentalmente para depurar.

Como bootmode se debe utilizar para corregir un problema relacionado con la configuracion de
OpenBoot u Oracle VM Server, bootmode solo tiene efecto para un inico inicio. Ademas, para
evitar que un administrador configure una propiedad de estado de bootmode y se olvide de ella,
la propiedad de estado de bootmode caduca si el host no se reinicia antes de que transcurran 10
minutos desde la configuracion de la propiedad de estado de bootmode.
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Informacion relacionada

= “Reinicio del servidor desde el SO Oracle Solaris” en la pagina 24

= “Reinicio del servidor desde Oracle ILOM” en la pagina 25

= “Descripcion general de OpenBoot” en la pagina 11

= “Descripcion general de Oracle VM Server for SPARC” en la pagina 12

v Configuracion del modo de inicio del host de Oracle
VM Server for SPARC

Nota - Debe utilizar un nombre de configuracién de Oracle VM Server valido para esta tarea.

1 Paradeterminarla configuracién de Oracle VM Server vélida en su SP, en el indicador -> de
Oracle ILOM, escriba:

-> show /HOST/domain/configs

2 Paradefinirla configuracion del modo de inicio, en el indicador -> de Oracle ILOM, escriba:
-> set /HOST/bootmode config=configname

donde la propiedad config toma un valor configname que es una configuraciéon de dominio
légico con un nombre valido.

Por ejemplo, si cre6 una configuracion de Oracle VM Server llamada ldm-set1:

-> set bootmode config=ldm-setl

Para volver el modo de inicio config ala configuracién predeterminada de fabrica, especifique
factory-default.

Por ejemplo:

-> set bootmode config=factory-default

Masinformacién  Informacion relacionada

= “Reinicio del servidor desde Oracle ILOM” en la pagina 25
= “Descripcion general del modo de inicio” en la pagina 55
= “Descripcion general de Oracle VM Server for SPARC” en la pagina 12
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Cambio del comportamiento del modo de inicio del
host en el reinicio

La propiedad de estado de /HOST/bootmode controla el modo en que se utilizan las variables
NVRAM de OpenBoot. En general, se mantiene la configuracion actual de estas variables. Si se
establece /HOST/bootmode state=reset_nvram las variables NVRAM de OpenBoot recuperan
la configuracion predeterminada en el siguiente reinicio.

En elindicador -> de Oracle ILOM, escriba:
-> set /HOST/bootmode state=value

donde value es uno de los siguientes:

= normal:en el préximo reinicio, las variables NVRAM conservan la configuracion actual.

= reset_nvram: en el proximo reinicio, las variables de OpenBoot vuelven a la configuracion
predeterminada.

Nota - state=reset_nvram volvera al valor normal después del proximo reinicio del servidor o
del transcurso de 10 minutos (consulte la propiedad expires en “Visualizacion de la fecha de
caducidad del modo de inicio del host” en la pagina 58). Las propiedades configy script no
caducan y se borraran en el préximo reinicio del servidor o, manualmente, mediante el
establecimiento de value en "

Informacidn relacionada

= “Reinicio del servidor desde Oracle ILOM” en la pagina 25
= “Descripcion general del modo de inicio” en la pagina 55
= “Descripcion general de Oracle VM Server for SPARC” en la pagina 12

Gestion de la secuencia de comandos del modo de
inicio del host

Enelindicador de Oracle ILOM ->, escriba:
-> set /HOST/bootmode script=value

donde script controla el método de inicio del firmware OpenBoot PROM del servidor host.
script no afecta ala configuracion actual de /HOST/bootmode.

value puede tener hasta 64 bytes de longitud.
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Puede especificar un valor /HOST/bootmode y configurar la secuencia de comandos en un
mismo comando. Por ejemplo:

-> set /HOST/bootmode state=reset_nvram script="setenv diag-switch? true"

Una vez que el servidor se reinicia y OpenBoot PROM lee los valores almacenados en la
secuencia de comandos, OpenBoot PROM establece la variable diag-switch? de OpenBoot
PROM en el valor true requerido por el usuario.

Nota - Si define /HOST/bootmode script="", Oracle ILOM deja script vacio.

Informacion relacionada

= “Reinicio del servidor desde Oracle ILOM” en la pagina 25
= “Descripcion general del modo de inicio” en la pagina 55
= “Descripcion general de Oracle VM Server for SPARC” en la pagina 12

Visualizacion de la fecha de caducidad del modo de
inicio del host

En elindicador -> de Oracle ILOM, escriba:

-> show /HOST/bootmode expires
Properties:
expires = Thu Oct 14 18:24:16 2010

donde expires esla fecha y hora en que caduca el modo de inicio actual.

Informacion relacionada

= “Reinicio del servidor desde Oracle ILOM” en la pagina 25
= “Descripcion general del modo de inicio” en la pagina 55
= “Descripcion general de Oracle VM Server for SPARC” en la pagina 12

Sustitucion de la configuracion de OpenBoot PROM
parareiniciar el servidor

Utilice este procedimiento para sustituir la configuracién de OpenBoot PROM y comenzar el
reinicio del dominio de control, lo que da como resultado el inicio del host con el indicador ok.

Enelindicador ->de Oracle ILOM, escriba:

-> set /HOST/domain/control auto-boot=disabled
reset /HOST/domain/control [-force] [-script]
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El host se reinicia y se detiene con el indicador ok.

Informacién relacionada

“Cambio del comportamiento del modo de inicio del host en el reinicio” en la pagina 57
“Configuracion del modo de inicio” en la pagina 55

“Descripcion general del modo de inicio” en la pagina 55

“Descripcion general de Oracle VM Server for SPARC” en la pagina 12
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Configuracién del comportamiento del
servidor en el reinicio

Realice los procedimientos siguientes para configurar el modo en que Oracle ILOM debe
comportarse durante los escenarios de reinicio siguientes.

“Especificacion del comportamiento cuando se reinicia el host” en la pagina 61
“Especificacion del comportamiento cuando el host deja de funcionar” en la pagina 61
“Configuracion del intervalo de tiempo de espera de inicio” en la pagina 62
“Especificacion del comportamiento en tiempo de espera de inicio” en la pagina 62
“Especificacion del comportamiento si falla el reinicio” en la pagina 63
“Especificacion del nimero maximo de intentos de reinicio” en la pagina 63

Especificacion del comportamiento cuando se reinicia
el host

Especifique si el host debe continuar iniciandose si se detecta un error.

Configure esta propiedad:

-> set /HOST autorunonerror=value

donde value puede ser:

= false:sise detecta un error, el host continua inicidndose.
®  true: sise detecta un error, el host no continta inicidndose.

Informacién relacionada

= “Configuracién de valores de directivas” en la pagina 45

Especificacion del comportamiento cuando el host
deja de funcionar

Especifique qué debe hacer Oracle ILOM cuando el host abandona el estado RUNNING (cuando el
temporizador del mecanismo de vigilancia caduca).
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Configure esta propiedad:

-> set /HOST autorestart=value

donde value puede ser:

= none: Oracle ILOM no realiza ninguna accién aparte de emitir una advertencia.

= reset: Oracle ILOM intenta reiniciar el servidor cuando el temporizador del mecanismo de
vigilancia de Oracle Solaris caduca (valor predeterminado).

= dumpcore: Oracle ILOM intenta forzar un volcado del nucleo central del sistema operativo
cuando el temporizador del mecanismo de vigilancia caduca.

Informacion relacionada

= “Visualizacion del historial de la consola” en la pagina 71

Configuracion del intervalo de tiempo de esperade
inicio
Defina el intervalo de tiempo necesario entre una solicitud de inicio del host y el inicio del host:

-> set /HOST boottimeout=seconds

Elvalor predeterminado de boottimeout es @ (cero segundos) o ningtin tiempo de espera. Los
valores posibles estdan dentro del rango de 0 a 36000 segundos.

Informacion relacionada

= “Especificacion del comportamiento en tiempo de espera de inicio” en la pagina 62

Especificacion del comportamiento en tiempo de
esperadeinicio

Especifique qué debe hacer Oracle ILOM si el host no logra iniciarse antes de que transcurra el
intervalo de tiempo de espera de inicio.

Especifique el comportamiento que se debe adoptar una vez que finalice boottimeout:

-> set /HOST bootrestart=value

donde value puede ser:

= none (valor predeterminado)
®  reset
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Informacién relacionada

= “Configuracién del intervalo de tiempo de espera de inicio” en la pagina 62

Especificacion del comportamiento sifalla el reinicio

Especifique qué debe hacer Oracle ILOM si el host no logra alcanzar el estado running de
Oracle Solaris.

Enelindicador ->de Oracle ILOM, escriba:

-> set /HOST bootfailrecovery=value

donde value puede ser:

®  powercycle
= poweroff (valor predeterminado)

Informacién relacionada

= “Especificacion del nimero maximo de intentos de reinicio” en la pagina 63

Especificacion del nimero maximo de intentos de
reinicio
Especifique cuantas veces Oracle ILOM debe intentar reiniciar el host.

En elindicador -> de Oracle ILOM, escriba:
-> set /HOST maxbootfail=attempts

El valor predeterminado de maxbootfail es 3 (tres intentos).

Si el host no se inicia correctamente en el nimero de intentos indicados por maxbootfail, se
apagara o experimentara un ciclo de apagado y encendido (segtin la configuracién de
bootfailrecovery). En cualquier caso, boottimeout se establece en @ (cero segundos), lo cual
desactiva posteriores intentos de reinicio del host.

Informacidn relacionada

= “Especificacion del comportamiento si falla el reinicio” en la pagina 63
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Configuracidn de dispositivos

Estos temas contienen informacion sobre la configuracion de los dispositivos en el servidor.

= “Desconfiguracion manual de un dispositivo” en la pagina 65
= “Reconfiguracién manual de un dispositivo” en la pagina 65

Desconfiguracion manual de un dispositivo

El firmware de Oracle ILOM proporciona un comando component_state=disabled, quele
permite desconfigurar los dispositivos del servidor manualmente. Este comando marca el
dispositivo especificado como disabled. Cualquier dispositivo marcado como disabled, ya sea
manualmente o mediante el firmware del sistema, se elimina de la descripcion de la maquina del
servidor antes de transferir el control a otras capas del firmware del sistema, como OpenBoot
PROM.

En elindicador -> de Oracle ILOM, escriba:

-> set component-name component_state=disabled

Informacién relacionada

“Inicio de sesion en Oracle ILOM” en la pagina 17
“Reconfiguracién manual de un dispositivo” en la pagina 65
“Visualizacién de componentes del servidor” en la pagina 77
“Ubicacion de rutas de dispositivos” en la pagina 41

Reconfiguracion manual de un dispositivo

El firmware de Oracle ILOM proporciona un comando component_state=enabled, que le
permite reconfigurar los dispositivos del servidor manualmente. Utilice este comando marcar el
dispositivo especificado como enabled.

En elindicador -> de Oracle ILOM, escriba:

-> set component-name component_state=enabled
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Masinformacién  Informacion relacionada

= “Inicio de sesién en Oracle ILOM” en la pagina 17

= “Desconfiguracion manual de un dispositivo” en la pagina 65
= “Visualizaciéon de componentes del servidor” en la pagina 77
= “Ubicacidn de rutas de dispositivos” en la pagina 41
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Supervisidon del servidor

El servidor tiene muchas maneras de indicar un comportamiento defectuoso, incluidos los
LED, Oracle ILOM y POST. Para obtener informacién especifica sobre los LED e informacion
completa sobre solucion de problemas, consulte el manual de servicio del servidor.

“Supervision de errores” en la pagina 67

“Activacion de la recuperacion automatica del sistema” en la pagina 74
“Visualizacién de componentes del servidor” en la pagina 77
“Ubicacion del servidor” en la pagina 77

Supervision de errores

Estos temas contienen un resumen de herramientas de diagnostico e informacién basica sobre
cdmo encontrar errores del servidor utilizando herramientas previas al sistema operativo,
incluidas Oracle ILOM y POST. Para obtener informacién completa sobre solucion de
problemas, consulte el manual de servicio del servidor.

“Descripcion general de diagnostico” en la pagina 67

“Deteccion de errores (Oracle ILOM)” en la pagina 68

“Deteccion de errores (shell de gestion de errores de Oracle ILOM)” en la pagina 69
“Deteccion de errores mediante POST” en la pagina 70

“Visualizacion del historial de la consola” en la pagina 71

“Reparacion de errores (shell de gestion de errores de Oracle ILOM)” en la pagina 73
“Cémo borrar un error” en la pagina 74

Descripcion general de diagnéstico

Puede utilizar una variedad de herramientas de diagnéstico, comandos e indicadores para
supervisar un servidor y solucionar problemas relacionados con él. Consulte el manual de
servicio del servidor para obtener informacion completa sobre estas herramientas de
diagndstico:

= Indicadores LED: proporcionan una notificacion visual rdpida del estado del servidor y de
algunas FRU.
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= Oracle ILOM: este firmware se ejecuta en el procesador de servicio. Ademads de
proporcionar la interfaz entre el hardware y el sistema operativo, Oracle ILOM busca y
comunica el estado de los componentes clave del servidor. Oracle ILOM trabaja junto con
POST yla tecnologia de recuperacion automatica predictiva de Oracle Solaris para
mantener el servidor en funcionamiento aunque exista un componente defectuoso.

= POST:la prueba de diagnéstico en el encendido realiza diagnésticos de los componentes del
servidor cuando éste se reinicia para garantizar la integridad de los componentes. POST es
configurable y funciona con Oracle ILOM para desactivar los componentes defectuosos, si
es necesario.

= Recuperacion automatica predictiva del SO Oracle Solaris: esta tecnologia supervisa
constantemente el estado de la CPU, la memoria y otros componentes, y colabora con
Oracle ILOM para desactivar un componente defectuoso, si es necesario. La tecnologia de
recuperacion automatica predictiva permite a los servidores predecir con exactitud posibles
fallos de los componentes y, de esta forma, impedir la aparicién de problemas mas graves.

= Archivos de registro e interfaz de comandos: proporcionan los archivos de registro
estandar del SO Oracle Solaris y los comandos de investigacion a los que se puede acceder y
que se pueden mostrar en el dispositivo de su eleccion.

= SunVTS: una aplicacién que comprueba el servidor, proporciona validacion de hardware y
revela posibles componentes defectuosos y recomendaciones para su reparacion.

Los LED, Oracle ILOM, la recuperacion automatica predictiva y muchos de los archivos de
registro y mensajes de consola estan integrados. Por ejemplo, cuando el software Oracle Solaris
detecta un error, lo muestra, lo registra y pasa la informacion a Oracle ILOM, donde queda
registrada.

Informacion relacionada

= “Deteccion de errores (Oracle ILOM)” en la pagina 68
= “Deteccion de errores mediante POST” en la pagina 70
= “Deteccion de errores (shell de gestion de errores de Oracle ILOM)” en la pagina 69

= Consulte la seccion del manual de servicio del servidor sobre deteccion y manejo de errores.

Deteccion de errores (Oracle ILOM)

Enelindicador ->de Oracle ILOM, escriba:
-> show faulty

Este comando muestra el destino, la propiedad y el valor del error.
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Por ejemplo:

-> show faulty

Target | Property | Value

_________________ S
/SP/faultmgmt/@ | fru | /SYS

/SP/faultmgmt/1 | fru | /SYS/MB/CMP@/BOBO/CH1/D0@

/SP/faultmgmt/1/ | fru part number | 183S25672PDZ1G1F1
faults/0 | |

->

Informacién relacionada

“Deteccion de errores mediante POST” en la pagina 70

“Inicio de sesion en Oracle ILOM” en la pagina 17

“Ubicacion del servidor” en la pagina 77

“Como borrar un error” en la pagina 74

“Activacion de la recuperacion automatica del sistema” en la pagina 74

“Deteccion de errores (shell de gestion de errores de Oracle ILOM)” en la pagina 69

Deteccion de errores (shell de gestion de errores de

Oracle ILOM)

El shell de gestion de errores de Oracle ILOM proporciona una manera de usar los comandos
del gestor de errores de Oracle Solaris (fmadmy fmstat) desde Oracle ILOM, y de ver los errores

tanto del host como de Oracle ILOM.

Parainiciar el shell cautivo, en el indicador -> de Oracle ILOM, escriba:

-> start /SP/faultmgmt/shell
Are you sure you want to start /SP/Faultmgt/shell (y/n)? y

faultmgmtsp>

Para obtener una lista de los errores actuales del servidor, escriba:
faultmgmtsp> fmadm faulty

2010-09-03/20:46:23 fada2f86-5156-4243-8e88-d6516db12970 SPT-8000-DH
Fault class : fault.chassis.voltage.fail
FRU : /SYS/MB

(Part Number: 541-4197-04)

(Serial Number: 1005LCB-1025D40059)

Description : A chassis voltage supply is operating outside of the

Critical
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allowable range.

Response : The system will be powered off. The chassis-wide service
required LED will be illuminated.

Impact : The system is not usable until repaired. ILOM will not allow
the system to be powered on until repaired.

Action : The administrator should review the ILOM event log for
additional information pertaining to this diagnosis. Please
refer to the Details section of the Knowledge Article for
additional information.

Nota - Si el servidor detecta la sustitucion de la FRU defectuosa, la reparacién no necesita un
comando de usuario y el error se repara autométicamente.

3 Descubra masinformacion sobre un error especifico.

Encuentre el identificador del mensaje del error (en el ejemplo anterior, SPT-8000-42) y
escribalo en la ventana de bsqueda de la base de conocimientos de http://
support.oracle.com.

4 Parareparar el error, consulte:

“Reparacion de errores (shell de gestion de errores de Oracle ILOM)” en la pagina 73.

5 Paraabandonar el shell de gestion de errores y volver a Oracle ILOM, escriba:

faultmgmtsp> exit
->

Masinformacion  Informacion relacionada
= “Oracle Solaris 10 OS Feature Spotlight: Predictive Self Healing” en
www.oracle.com/technetwork/systems/dtrace/self-healing/index.html
= “Inicio de sesién en Oracle ILOM” en la pagina 17
= “Deteccion de errores (Oracle ILOM)” en la pagina 68

= “Reparacion de errores (shell de gestion de errores de Oracle ILOM)” en la pagina 73

v Deteccion de errores mediante POST

El selector virtual se puede utilizar para ejecutar diagndsticos de POST completos sin tener que
modificar la configuracién de la propiedad de diagndstico. Tenga en cuenta que la ejecucion de
los diagnosticos de POST durante el reinicio del servidor puede llevar una cantidad de tiempo
considerable.
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Inicie sesion en Oracle ILOM.

Consulte “Inicio de sesion en Oracle ILOM” en la pagina 17.

En elindicador -> de Oracle ILOM, escriba:
-> set /SYS keyswitch_state=diag

El servidor esta configurado para ejecutar los diagndsticos de POST completos durante el
reinicio.

Para volver a la configuraciéon normal de diagnéstico después de ejecutar POST, en el indicador
->de Oracle ILOM, escriba:

-> set /SYS keyswitch_state=normal

Informacion relacionada

= “Deteccion de errores (Oracle ILOM)” en la pagina 68
= “Ubicacion del servidor” en la pagina 77
= “Cémo borrar un error” en la pagina 74

Visualizacion del historial de la consola

Este tema describe la visualizacidn de las memorias intermedias de salida de la consola del
servidor host.

Hay dos memorias intermedias de historial de la consola que pueden contener hasta 1 MB de
informacion. El destino /HOST/console/history escribe todo tipo de informacién de registro.
El destino /HOST/console/bootlog escribe informacion de inicio y datos de inicializacién en la
memoria intermedia de la consola hasta que el servidor notifica a Oracle ILOM que el sistema
operativo Oracle Solaris esta activo y en ejecucion. Esta memoria intermedia se guarda hasta
que el host se vuelve a iniciar.

Nota - Para utilizar este comando, debe tener permiso de usuario de nivel de administrador de
Oracle ILOM.

Para gestionar el registro /HOST/console/history, en el indicador -> de Oracle ILOM, escriba:

-> set /HOST/console/history property=option [...]
-> show /HOST/console/history

donde property puede ser:
= line_count:esta opcion acepta un valor de entre 1y 2048 lineas. Especifique "" si prefiere

un ndmero ilimitado de lineas. El valor predeterminado es todas las lineas.

"

= pause_count: esta opcion acepta un valor de 1 para cualquier numero entero valido o de
para un numero infinito de lineas. El valor predeterminado es no realizar pausa.
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start_from:las opciones son:

end: la dltima linea (mas reciente) de la memoria intermedia (valor predeterminado).
beginning:la primeralinea de la memoria intermedia.

Si escribe el comando show /HOST/console/history sin haber definido ningun
argumento con el comando set, Oracle ILOM muestra todas las lineas del registro de la
consola, empezando por el final.

Nota - Los registros de hora incluidos en el registro de la consola corresponden al reloj
del servidor. Estos registros de hora reflejan la hora local, mientras que el registro de la
consola de Oracle ILOM muestra la hora segtin la zona horaria UTC (horario universal
coordinado). La hora del sistema operativo Oracle Solaris es independiente de la hora de
Oracle ILOM.

2 Paraver /HOST/console/bootlog, enelindicador ->de Oracle ILOM, escriba:

-> show /HOST/console/bootlog property

donde property puede ser:

line_count: esta opcion acepta un valor de entre 0 y 2048 lineas. Especifique "0" si prefiere
un ndmero ilimitado de lineas. El valor predeterminado es todas las lineas.

pause_count: esta opcion acepta un valor de entre 0y 2048 lineas. Especifique "0" si prefiere
un numero ilimitado de lineas. El valor predeterminado es no realizar pausa.

start_from:las opciones son:

end: la dltima linea (mas reciente) de la memoria intermedia (valor predeterminado).

beginning: la primera linea de la memoria intermedia.

Nota — Los registros de hora incluidos en el registro de la consola corresponden al reloj
del servidor. Estos registros de hora reflejan la hora local, mientras que el registro de la
consola de Oracle ILOM muestra la hora segtin la zona horaria UTC (horario universal
coordinado). La hora del sistema operativo Oracle Solaris es independiente de la hora de
Oracle ILOM.

Masinformacién  Informacion relacionada

= “Especificacion del estado de alimentacion del host al reiniciar ” en la pagina 46
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v Reparacion de errores (shell de gestion de errores de
Oracle ILOM)

Puede utilizar el comando fmadm repair para reparar errores diagnosticados mediante Oracle
ILOM. (Para los errores diagnosticados mediante Oracle ILOM, los identificadores de mensaje
empiezan por “SPT”, en lugar de empezar por el host).

El tnico caso en el que se deberia usar el comando fmadm repair en el shell de gestién de
errores de Oracle ILOM para errores diagnosticados por el host es cuando se repara un error sin
que Oracle ILOM detecte la reparacion. Por ejemplo, Oracle ILOM podria estar desactivado en
el momento de la reparacion del error. En ese caso, el host dejaria de mostrar el error, aunque
éste siga apareciendo en Oracle ILOM. Use comando fmadm repair para borrar el error.

1 Ubiqueelerror:
faultmgmtsp> fmadm faulty

2010-09-03/20:46:23 fad4a2f86-5156-4243-8e88-d6516db12970 SPT-8000-DH Critical
Fault class : fault.chassis.voltage.fail

FRU : /SYS/MB
(Part Number: 541-4197-04)
(Serial Number: 1005LCB-1025D40059)

Description : A chassis voltage supply is operating outside of the
allowable range.

Response : The system will be powered off. The chassis-wide service
required LED will be illuminated.

Impact : The system is not usable until repaired. ILOM will not allow
the system to be powered on until repaired.

Action : The administrator should review the ILOM event log for
additional information pertaining to this diagnosis. Please
refer to the Details section of the Knowledge Article for
additional information.

faultmgmtsp> fmadm repair fa4a2f86-5156-4243-8e88-d6516db12970
faultmgmtsp>

2 Parareparar un error detectado por Oracle ILOM, utilice el comando fmadm repair:

faultmgmtsp> fmadm repair fa4a2f86-5156-4243-8e88-d6516db12970
faultmgmtsp>
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Nota - Es posible utilizar el nombre NAC (por ejemplo, /SYS/MB) 0 el UUID (por ejemplo,
fa4a2f86-5156-4243-8e88-d6516db12970) del error con el comando fmadm repair.

Para abandonar el shell de gestion de errores y volver a Oracle ILOM, escriba:

faultmgmtsp> exit
->

Informacion relacionada

= “Deteccion de errores (shell de gestion de errores de Oracle ILOM)” en la pagina 69

Como borrar un error

En elindicador ->de Oracle ILOM, escriba:

-> set /SYS/component clear_fault_action=true

Al establecer clear_fault_action en true se borra el error en el componente y en todos los
niveles que estan debajo de él en el drbol /SYS.

Informacioén relacionada

= “Deteccion de errores (Oracle ILOM)” en la pagina 68
= “Deteccion de errores mediante POST” en la pagina 70
® “Visualizacion de componentes del servidor” en la pagina 77

Activacion de la recuperacion automatica del sistema

74

Estos temas incluyen informacion sobre la forma de configurar el servidor para que se recupere
automdticamente de errores leves.

Nota - En esta seccidn se hace referencia a la funcién de recuperacién automatica del sistema, no
ala funcién de nombre similar de solicitud automatica de servicio.

“Descripcion general de la recuperacion automatica del sistema” en la pagina 75
« : s e e . » 7 .
Activacion de la recuperaciéon automatica del sistema” en la pagina 75
« o . s . » (.
Desactivacion de la recuperacion automdtica del sistema” en la pagina 76
“Visualizacion de la informacién sobre componentes afectados por la recuperacion
automatica del sistema” en la pagina 76
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Descripcion general de la recuperacion automatica
del sistema

El servidor ofrece la recuperacion automatica del sistema (ASR) después de errores en los
moddulos de memoria o las tarjetas PCI.

La recuperacion automdtica del sistema permite al servidor reanudar el funcionamiento tras
experimentar determinados fallos o errores no criticos en el hardware. Cuando la funcién de
ASR esta activada, los diagnosticos del firmware del sistema detectan automaticamente la
existencia de componentes de hardware defectuosos. Una funcién de configuracion automatica
incluida en el firmware del sistema permite al sistema desconfigurar los componentes
defectuosos y restablecer el funcionamiento del servidor. Siempre que el servidor sea capaz de
seguir funcionando sin el componente defectuoso, la funcién de ASR permitira que el servidor
se reinicie automaticamente, sin la intervencién del operador.

Nota - La funcién de ASR no se activa a menos que se active de forma expresa. Consulte
€A i i hy - : » (o
Activacion de la recuperaciéon automatica del sistema” en la pagina 75.

Para obtener mds informacion sobre ASR, consulte el manual de servicio de su servidor.

Informacion relacionada

m “Activacion de la recuperacion automatica del sistema” en la pagina 75

® “Desactivacion de la recuperacion automatica del sistema” en la pagina 76

= “Visualizacién de la informacion sobre componentes afectados por la recuperacion
automatica del sistema” en la pagina 76

Activacion de la recuperacion automatica del sistema

En elindicador -> de Oracle ILOM, escriba:

-> set /HOST/diag mode=normal
-> set /HOST/diag level=max
-> set /HOST/diag trigger=power-on-reset

En el indicador ok, escriba:

ok setenv auto-boot? true
ok setenv auto-boot-on-error? true

Nota - Para obtener mas informacion sobre las variables de configuracién de OpenBoot,
consulte el manual de servicio de su servidor.
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Mas informacion
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Para que los cambios de los parametros tengan efecto, escriba:

ok reset-all

El servidor almacena permanentemente los cambios de parametros y se inicia automaticamente
cuando la variable de configuracién de OpenBoot auto-boot? se establece en true (el valor
predeterminado).

Informacion relacionada

= “Descripcion general de la recuperacion automatica del sistema” en la pagina 75

m “Desactivacion de la recuperacion automdtica del sistema” en la pagina 76

® “Visualizacion de la informacion sobre componentes afectados por la recuperaciéon
automatica del sistema” en la pagina 76

Desactivacion de la recuperacion automatica del
sistema

En elindicador ok, escriba:

ok setenv auto-boot-on-error? false

Para que los cambios de los parametros tengan efecto, escriba:

ok reset-all

El servidor almacena permanentemente el cambio de pardmetros.

Una vez desactivada la funcion de recuperacion automatica del sistema, ésta no se volverd a
activar hasta que el usuario la active de nuevo.

Informacion relacionada

= “Activacion de la recuperacion automatica del sistema” en la pagina 75

= “Visualizacion de la informacion sobre componentes afectados por la recuperacion
automatica del sistema” en la pagina 76

= “Descripcion general de la recuperacion automatica del sistema” en la pagina 75

Visualizacion de la informacion sobre componentes
afectados por la recuperacion automatica del sistema

En elindicador ->de Oracle ILOM, escriba:

-> show /SYS/component component_state
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Mas informacion

En la salida del comando show /SYS/component component_state, los dispositivos marcados
como disabled fueron desconfigurados manualmente utilizando el firmware del sistema. La
salida del comando también muestra los dispositivos que no han superado las pruebas de
diagnoéstico del firmware y que el firmware del sistema ha desconfigurado de forma automatica.

Informacién relacionada

= “Descripcién general de la recuperacion automatica del sistema” en la pagina 75
= “Activacion de la recuperacion automatica del sistema” en la pagina 75

= “Desactivacion de la recuperacion automatica del sistema” en la pagina 76

= “Desconfiguracion manual de un dispositivo” en la pagina 65

= “Reconfiguracién manual de un dispositivo” en la pagina 65

Visualizacion de componentes del servidor

Visualice informacion en tiempo real sobre los componentes instalados en el servidor mediante
el comando show components de Oracle ILOM.

En elindicador -> de Oracle ILOM, escriba:

-> show components

Target | Property | Value
____________________ e T T T T Sy pu iy
/SYS/MB/RISERQ/ | component_state | Enabled
PCIEQ | |
/SYS/MB/RISER0Q/ | component state | Disabled
PCIE3

/SYS/MB/RISER1/ | component state | Enabled
PCIE1l | |
/SYS/MB/RISER1/ | component state | Enabled
/SYS/MB/NETOQ | component state | Enabled
/SYS/MB/NET1 | component state | Enabled
/SYS/MB/NET2 | component state | Enabled

Nota - Los componentes variaran segun el servidor.

Informacién relacionada

= “Ubicacién de rutas de dispositivos” en la pagina 41

Ubicacion del servidor

En caso de que sea necesario reparar un componente, la iluminacién del LED de localizacién
del sistema permite identificar facilmente el servidor correcto. No es preciso tener permisos de
administrador para utilizar los comandos set /SYS/LOCATE y show /SYS/LOCATE.
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Inicie sesion en Oracle ILOM.

Consulte “Inicio de sesion en Oracle ILOM” en la pagina 17.

Gestione el LED de localizacién con los comandos siguientes.

= Paraencender el LED de localizacidn, desde el indicador de comando de procesador de
servicio de Oracle ILOM, escriba:

-> set /SYS/LOCATE value=Fast_Blink

= Paraapagar el LED de localizacién, desde el indicador de comando de procesador de
servicio de Oracle ILOM, escriba:

-> set /SYS/LOCATE value=off

m  Paravisualizar el estado del LED de localizacidn, desde el indicador de comando de
procesador de servicio de Oracle ILOM, escriba:

-> show /SYS/LOCATE

Informacioén relacionada

= “Supervision de errores” en la pagina 67
= “Configuracion de dispositivos” en la pagina 65
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Actualizacion del firmware

Estos temas describen como actualizar el firmware del sistema y ver las versiones actuales de
firmware para los servidores serie SPARC T-3 de Oracle.

“Visualizacion de la version de firmware” en la pagina 79
“Actualizacion del firmware” en la pagina 79
“Visualizacion de la version de OpenBoot ” en la pagina 81
“Visualizacion de la version de POST” en la pagina 82

Visualizacion de la version de firmware

La propiedad /HOST sysfw_version muestra informacién sobre la version de firmware del
sistema en el host.

Vea el valor actual de esta propiedad. En el indicador -> de Oracle ILOM, escriba:

-> show /HOST sysfw_version

Informacién relacionada

= “Actualizacion del firmware” en la pagina 79

Actualizacion del firmware

Compruebe que esté configurado el puerto de gestion de red del procesador de servicio de
Oracle ILOM.

Consulte las instrucciones de la guia de instalacion del servidor.

Inicie una sesion SSH para establecer conexién con el procesador de servicio.

% SSh root@xxx.XXX.XXX.XXX

Are you sure you want to continue connecting (yes/no) ? yes

Password: password (nothing displayed)
Waiting for daemons to initialize...
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Daemons ready
Integrated Lights Out Manager
Version 3.x.X.X

Copyright 2010 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Use is subject to license terms.

->

Apague el host:
-> stop /SYS

Establezca el parametro keyswitch_state ennormal:

-> set /SYS keyswitch_state=normal

Escriba el comando load con la ruta de acceso a la nuevaimagen flash.

El comando load actualiza la imagen flash del procesador de servicio y el firmware del host. El
comando load requiere la siguiente informacién:

= Ladireccion IP de un servidor de TFTP de la red que pueda acceder a la imagen flash.
= Larutadeacceso completa de laimagen flash a la que puede acceder la direccion IP.
El uso del comando es el siguiente:
load [-script] -source tftp://xxx.xxx.xx.xxx/pathname
donde:
®  -script: no solicita confirmacién y actia como si se hubiera especificado yes.

= -source: especificala direccion IP y la ruta de acceso completa (URL) a la imagen flash.

-> load -source tftp://129.99.99.99/pathname

NOTE: A firmware upgrade will cause the server and ILOM to be reset.
It is recommended that a clean shutdown of the server be done prior
to the upgrade procedure.

An upgrade takes about 6 minutes to complete. ILOM will enter a
special mode to load new firmware.

No other tasks can be performed in ILOM until the firmware upgrade
is complete and ILOM is reset.

Are you sure you want to load the specified file (y/n)?y

Do you want to preserve the configuration (y/n)? y

Firmware update is complete.

ILOM will now be restarted with the new firmware.

Update Complete. Reset device to use new image.

->
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Una vez actualizada la imagen flash, el servidor se reinicia automaticamente, ejecuta las pruebas
de diagndstico y vuelve al indicador de inicio de sesidn en la consola serie.

U-Boot 1.x.x

Custom AST2100 U-Boot 3.0 (Aug 21 2010 - 10:46:54) r58174

koK >k

Net: faradaynic#0, faradaynic#l

Enter Diagnostics Mode [?q?uick/?n?ormal(default)/e?x?tended(manufacturing mode)] ..... 0

Diagnostics Mode - NORMAL

<DIAGS> Memory Data Bus Test ... PASSED

<DIAGS> Memory Address Bus Test ... PASSED

I2C Probe Test - SP
Bus Device Address Result
6 SP FRUID (U1101) 0xA0 PASSED
6 DS1338(RTC) (U1102) 0xD0O PASSED

<DIAGS> PHY #0 R/W Test ... PASSED

<DIAGS> PHY #0 Link Status ... PASSED

<DIAGS> ETHERNET PHY #@, Internal Loopback Test ... PASSED

## Booting image at 11022000 ... ***

Mounting local filesystems...
Mounted all disk partitions.

Configuring network interfaces...FTGMAC100: eth@:ftgmacl@0 open
Starting system log daemon: syslogd and klogd.

Starting capidirect daemon: capidirectd . Done

Starting Event Manager: eventmgr . Done

Starting ipmi log manager daemon: logmgr . Done

Starting IPMI Stack: . Done

Starting sshd.

Starting SP fishwrap cache daemon: fishwrapd . Done

Starting Host deamon: hostd . Done

Starting Network Controller Sideband Interface Daemon: ncsid . Done
Starting Platform Obfuscation Daemon: pod . Done

Starting lu main daemon: lumain . Done

Starting Detection/Diagnosis After System Boot: dasboot Done
Starting Servicetags discoverer: stdiscoverer.

Starting Servicetags listener: stlistener.

Starting Dynamic FRUID Daemon: dynafrud Done

hostname login:

Masinformacion  Informacion relacionada

= “Visualizacion de la version de firmware” en la pdgina 79

v Visualizacion de la version de OpenBoot

La propiedad /HOST obp_version muestra informacion sobre la version de OpenBoot en el
host.
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® Veaelvaloractual de esta propiedad:

-> show /HOST obp_version

Masinformacion Informacion relacionada

= “Actualizacion del firmware” en la pagina 79
= “Descripcion general de OpenBoot” en la pagina 11

v Visualizacion delaversion de POST

La propiedad /HOST post_version muestra informacion sobre la version de POST en el host.

® Veaelvaloractual de esta propiedad:

-> show /HOST post_version

Masinformacion  Informacion relacionada

= “Actualizacion del firmware” en la pagina 79
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|dentificacion de dispositivos SAS2 designados
mediante WWN

Estos temas describen como actualizar el sistema operativo Oracle Solaris en los servidores serie
SPARC T3 de Oracle.

= “Sintaxis de nombre World Wide Name” en la pagina 83
= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de ocho discos)”

en la pagina 85

“Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de 16 discos)”
en la pagina 87

“Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-4)” en la pagina 89

“Identificacion de una ranura de disco mediante probe-scsi-all (OBP)” en la pagina 92

“Identificacién de ranuras de disco utilizando prtconf (Oracle Solaris, controladores
incorporados)” en la pagina 94

“Identificacién de ranuras de disco mediante prtconf (Oracle Solaris, iniciador tinico)”
en la pagina 96

“Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en dispositivos especificos ”
en la pagina 99

“Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en volimenes RAID”
en la pagina 100

Sintaxis de nombre World Wide Name

El sistema operativo Oracle Solaris ahora utiliza la sintaxis de nombre World Wide Name
(WWN) en lugar del campo tnico local tn (ID de destino) en los nombres de dispositivos
légicos. Este cambio afecta la forma en que se identifica el dispositivo de almacenamiento de
destino cuando se descarga el sistema operativo por medio de una red. Los siguientes puntos
son esenciales para entender el impacto de este cambio:

Antes de que se produjera el cambio a la nomenclatura WWN, el sistema operativo Oracle
Solaris solia identificar el dispositivo de inicio predeterminado como c@t0do.

Con el cambio, el identificador de dispositivo para el dispositivo de inicio predeterminado
se conoce ahora como c0t WWNd0, donde WWN es un valor hexadecimal tnico para ese
dispositivo en todo el mundo.

La asignacion de este valor de WWN a la direccidn fisica del dispositivo al que se refiere no
se realiza de manera previsible.
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Para especificar de manera fiable un dispositivo de almacenamiento determinado para realizar
una operacion de descarga de un sistema operativo, es necesario determinar la correspondencia
entre el valor de WWN asignado a dicho dispositivo y su ubicacion fisica.

Esta correspondencia se puede determinar utilizando comandos de OBP u Oracle Solaris:

= En OBP, ejecute probe-scsi-all. Para obtener instrucciones, consulte “Identificacion de
una ranura de disco mediante probe-scsi-all (OBP)” enla pagina 92.

= En Oracle Solaris, ejecute format y luego prtconf -v. Para obtener instrucciones, consulte
“Identificacion de ranuras de disco utilizando prtconf (Oracle Solaris, controladores
incorporados)” en la pagina 94 o “Identificacion de ranuras de disco mediante prtconf
(Oracle Solaris, iniciador tinico)” en la pagina 96.

Estos comandos generan informacién sobre los controladores SAS y los dispositivos de
almacenamiento conectados a éstos. Esta informacion incluye los nombres fisicos y 1dgicos, los
cuales se pueden analizar para determinar las relaciones entre las direcciones logicas y fisicas.

Nota - Para obtener una descripcion de la organizacion de las ranuras de unidades fisicas de su
sistema, consulte el manual de servicio.

Informacion relacionada

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de ocho discos)”
en la pagina 85

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de 16 discos)”
en la pdgina 87

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-4)” en la pagina 89

= “Identificacion de una ranura de disco mediante probe-scsi-all (OBP)” enla pagina 92

» “Identificacién de ranuras de disco utilizando prtconf (Oracle Solaris, controladores
incorporados)” en la pagina 94

m “Identificacién de ranuras de disco mediante prtconf (Oracle Solaris, iniciador Gnico)”
en la pagina 96

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en dispositivos especificos ”
en la pagina 99

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en volumenes RAID”
en la pagina 100
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Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARCT3-1, placa posterior de ocho discos)

Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARCT3-1, placa
posterior de ocho discos)

Al analizar la salida de probe-scsi-all, busque la siguiente informacién sobre el dispositivo
SAS:

®  SASDeviceName: éste es el WWN que el sistema operativo Oracle Solaris reconoce.
= SASAddress: éste es el WWN que OBP reconoce.
= PhyNum: éste es un valor hexadecimal que identifica el puerto al que estd conectado un disco.

= VolumeDeviceName: una vez que se ha configurado un volumen RAID, éste es el valor de
WWN del volumen RAID que el sistema operativo Oracle Solaris reconoce.

= VolumeWWID: una vez que se ha configurado un volumen RAID, éste es el valor de WWN del
volumen RAID al cual hace referencia OBP.

En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre los PhyNum y las ranuras de disco
para una configuracion de placa posterior de ocho discos.

TABLA3  Asignacion de puertos de controlador SAS para placas posteriores de ocho discos

PhyNum Ranura de PhyNum Ranura de
Controlador SAS disco Controlador SAS disco
0 0 0 1 0 4
1 1 1 5
2 2 2 6
3 3 3 7

En el siguiente ejemplo se muestra la salida de probe-scsi-all para un servidor SPARC T3-1
con siete unidades de disco duro en una configuracion de placa posterior con capacidad para
ocho discos. En este ejemplo, las unidades de disco duro estan conectadas a los dos
controladores SAS de la siguiente manera:

= Cuatro unidades de disco duro estan conectadas al controlador SAS 0. Estos son los destinos
9,a,byc

= Tres discos duros y un dispositivo DVD SATA estan conectados al controlador SAS 1. Estos
son los destinos 9, b, ¢, y a, respectivamente.

Puesto que el controlador SAS 0 controla los discos duros instalados en las ranuras 0 a3 de la
placa posterior, el dispositivo de inicio predeterminado para esta configuracion de muestra es
PhyNum 0 en el grupo de discos duros del controlador 0. Tiene un valor de SASDeviceName de
5000cca@@a75dcac y un valor de SASAddress de 5000cca00a75dcad.

85



Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARCT3-1, placa posterior de ocho discos)

ok probe-scsi-all
/pci@400/pci@2/pci@d/pci@f/pci@d/usb@d,2/hub@2/hub@3/storage@2
Unit @ Removable Read Only device AMI Virtual CDROM 1.00

/pci@400/pci@2/pci@d/pci@4/scsi@d <---- SAS controller 1
FCode Version 1.00.54, MPT Version 2.00, Firmware Version 5.00.17.00
Target 9

Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000c5001d33fba7 SASAddress 5000c5001d33fba5 PhyNum @

Target a
Unit @ Removable Read Only device  TEAC DV-W28SS-R 1.0C
SATA device PhyNum 6

Target b

Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 5000cca00a76e380 SASAddress 5000cca®@0a76e381 PhyNum 1
Target c

Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 5000cca®@a76ddcc SASAddress 5000cca@@a76ddcd PhyNum 3

/pci@400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d <---- SAS controller 0
FCode Version 1.00.54, MPT Version 2.00, Firmware Version 5.00.17.00

Target 9
Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca@@a75dcac SASAddress 5000cca@@a75dcad PhyNum @
Target a
Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca00a7680d4 SASAddress 5000cca®@0a7680d5 PhyNum 2
Target b
Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000c5001d33eb5f SASAddress 5000c5001d33eb5d PhyNum 3
Target c
Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000c5001d40bf9b SASAddress 5000c5001d40bf99 PhyNum 1

Informacion relacionada

= “Sintaxis de nombre World Wide Name” en la pagina 83

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de 16 discos)”
en la pagina 87

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-4)” en la pagina 89

= “Identificacién de una ranura de disco mediante probe-scsi-all (OBP)” enla pagina 92

m “Identificacion de ranuras de disco utilizando prtconf (Oracle Solaris, controladores
incorporados)” en la pagina 94

» “Identificacidn de ranuras de disco mediante prtconf (Oracle Solaris, iniciador Gnico)”
en la pagina 96

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en dispositivos especificos ”
en la pdgina 99

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en volumenes RAID”
en la pagina 100
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Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARCT3-1, placa
posterior de 16 discos)

Al analizar la salida de probe-scsi-all, busque la siguiente informacion sobre el dispositivo
SAS:

= SASDeviceName: éste es el WWN que el sistema operativo Oracle Solaris reconoce.
®  SASAddress: éste es el WWN que OBP reconoce.
= PhyNum: éste es un valor hexadecimal que identifica el puerto al que esta conectado un disco.

= VolumeDeviceName: una vez que se ha configurado un volumen RAID, éste es el valor de
WWN del volumen RAID que el sistema operativo Oracle Solaris reconoce.

= VolumeWWID: una vez que se ha configurado un volumen RAID, éste es el valor de WWN del
volumen RAID al cual hace referencia OBP.

En la siguiente tabla se muestra la correspondencia entre los PhyNum y las ranuras de disco
para una placa posterior de 16 discos conectada a los controladores SAS incorporados 0 y 1.

Nota - La configuracién predeterminada de la placa posterior de 16 discos se divide en dos zonas
aisladas logicamente. Las ranuras de disco 0 a 7 son visibles para el controlador SAS 0, mientras
que las ranuras 8 a 15 son visibles para el controlador SAS 1.

TABLA4 Asignacion de puertos de controlador SAS para placas posteriores de 16 discos

Ranurade Ranurade
PhyNum disco PhyNum disco
Controlador SAS (Hex.) (Dec.) Controlador SAS (Hex.) (Dec.)
0 0 0 1 8 8
1 1 9 9
2 2 A 10
3 3 B 11
4 4 C 12
5 5 D 13
6 6 E 14
7 7 F 15

En el siguiente ejemplo se muestra la salida de probe-scsi-all para un servidor SPARC T3-1
con nueve unidades de disco duro en una configuracion de placa posterior con capacidad para
16 discos.
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Nota - El controlador 1 gestiona la unidad DVD SATA.

La ubicacién de inicio predeterminada (la ranura fisica 0) aparece como PhyNum 0 en la seccion
del controlador SAS 0. Tiene un valor de SASDeviceName de 5000cca@0a59278c y un valor de

SASAddress de 5000cca00a59278d.

ok probe-scsi-all

/pci@400/pci@2/pci@d/pci@f/pci@d/usb@d,2/hub@2/hub@3/storage@2
Removable Read Only device AMI

Unit 0

/pci@400/pci@2/pci@d/pci@4/scsi@d

Virtual CDROM

<---- SAS controller 1

FCode Version 1.00.54, MPT Version 2.00, Firmware Version 5.00.17.00

Target a

Unit 0 Disk

SASDeviceName
Target b

Unit 0 Disk

SASDeviceName
Target c

Unit 0 Disk

SASDeviceName
Target d

Unit 0 Disk

SASDeviceName
Target e

Unit 0 Disk

SASDeviceName

Unit 0 Disk

SASDeviceName
Target 10

Unit 0 Disk

SASDeviceName
Target 11

Unit 0 Disk

SASDeviceName
Target 12

Unit 0 Encl

HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500
5000cca00a746490 SASAddress 5000cca@0a746491

SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500
5000c5001d0d1283 SASAddress 5000c5001d0d1281

HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500
5000cca00a01014c SASAddress 5000cca@0a01014d

SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500
5000c5001d0ca947 SASAddress 5000c5001d0ca945

SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500
5000c5001d0d2857 SASAddress 5000c5001d0d2855
HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500
5000cca00ad2f5d0 SASAddress 5000cca00a02f5d1

SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500
5000c5001d0c3d9b SASAddress 5000c5001d0c3d99

SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500
5000c5001d097737 SASAddress 5000c5001d097735

Serv device SUN SAS2 X16DBP 0305

SASAddress 50800200000272bd PhyNum 18

/pci@400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d

Blocks,
PhyNum

Blocks,
PhyNum

Blocks,
PhyNum

Blocks,
PhyNum

Blocks,
PhyNum
Blocks,
PhyNum

Blocks,
PhyNum

Blocks,
PhyNum

<---- SAS controller 0

FCode Version 1.00.54, MPT Version 2.00, Firmware Version 5.00.17.00

Target a
Unit 0 Disk
SASDeviceName
Target b
Unit 0 Disk
SASDeviceName
Target c
Unit @ Disk
SASDeviceName

HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500
5000cca®0a59278c SASAddress 5000cca00a59278d

SEAGATE ST930003SSUN300G 0768 585937500
5000c50017c7e6fb SASAddress 5000c50017c7e6f9

HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500
5000cca®0adbfcbh8 SASAddress 5000cca@@adbfcb9
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Target d

Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0768 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 5000c50017c7a3a3 SASAddress 5000c50017c7a3al PhyNum 3
Target e

Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 5000cca@@a@2ccl8 SASAddress 5000cca@0a®2ccl9 PhyNum 4
Target f

Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 5000cca@@a76dec® SASAddress 5000cca@0a76decl PhyNum 5
Target 10

Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 5000cca@@a773eac SASAddress 5000cca@0a773ead PhyNum 6
Target 11

Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0768 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 5000c5001d09654f SASAddress 5000c5001d09654d PhyNum d
Target 12

Unit @ Encl Serv device  SUN SAS2 X16DBP 0305

SASAddress 50800200000272bd PhyNum 18

ok

Informacion relacionada

= “Sintaxis de nombre World Wide Name” en la pagina 83

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de ocho discos)”
en la pagina 85

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-4)” en la pagina 89

= “Identificaciéon de una ranura de disco mediante probe-scsi-all (OBP)” en la pagina 92

= “Identificacion de ranuras de disco utilizando prtconf (Oracle Solaris, controladores
incorporados)” en la pagina 94

m “Identificacion de ranuras de disco mediante prtconf (Oracle Solaris, iniciador tinico)”

en la pagina 96

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en dispositivos especificos ”
en la pagina 99

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en volumenes RAID”
en la pagina 100

Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARCT3-4)

Al analizar la salida de probe-scsi-all, busque la siguiente informacion sobre el dispositivo
SAS:

= SASDeviceName: éste es el WWN que el sistema operativo Oracle Solaris reconoce.
®  SASAddress: éste esel WWN que OBP reconoce.

= PhyNum: éste es un valor hexadecimal que identifica el puerto al que esta conectado un disco.
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= VolumeDeviceName: una vez que se ha configurado un volumen RAID, éste es el valor de
WWN del volumen RAID que el sistema operativo Oracle Solaris reconoce.

= VolumeWWID: una vez que se ha configurado un volumen RAID, éste es el valor de WWN del
volumen RAID al cual hace referencia OBP.

Los servidores SPARC T3-4 tienen dos controladores SAS incorporados, cada uno de ellos esta
conectado a una placa posterior independiente con capacidad para cuatro discos. En la
siguiente tabla se muestra la correspondencia entre los PhyNum y las ranuras de disco para
estas placas posteriores.

TABLA5  Asignacion de puertos de controlador SAS para placas posteriores de ocho discos

Controlador PhyNum  Ranurade Controlador PhyNum  Ranurade
SAS disco SAS disco
0 0 0 1 0 4
1 1 1 5
2 2 2 6
3 3 3 7

Nota - OBP utiliza una ruta de dispositivo diferente para el controlador SAS 1 en los servidores
SPARC T3-4, en funcién de si el servidor tiene cuatro procesadores o dos. La ruta para
controlador SAS 0 es la misma para ambas configuraciones de procesador.

Ruta de dispositivo para el controlador SAS: servidor SPARCT3-4 con cuatro
procesadores

En el ejemplo siguiente se muestra la salida de probe-scsi-all para un servidor SPARC T3-4
con cuatro procesadores y ocho unidades.

Puesto que el controlador SAS 0 controla las unidades de disco duro instaladas en las ranuras 0
a 3 dela placa posterior, el dispositivo de inicio predeterminado para este ejemplo es PhyNum 0
en el grupo de discos duros del controlador 0. Tiene un valor de SASDeviceName de
5000ccad@a75dcac y un valor de SASAddress de 5000cca00a75dcad.

ok probe-scsi-all
/pci@700/pci@l/pci@d/pci@d/LSI, sas@d <---- SAS controller 1

FCode Version 1.00.54, MPT Version 2.00, Firmware Version 5.00.17.00
Target 9

Unit @ Disk HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca@@abc5cc8 SASAddress 5000cca@@abc5cc9 PhyNum 0
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Target a
Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca@0@abaf620 SASAddress 5000cca@@abaf621 PhyNum 1
Target b
Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca@@abcec4c SASAddress 5000cca@@abcec4d PhyNum 2
Target ¢
Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca@@abc5218 SASAddress 5000cca@0abc5219 PhyNum 3

/pci@400/pci@l/pci@d/pci@8/pci@d/usb@d,2/hub@2/hub@3/storage@2
Unit @ Removable Read Only device AMI Virtual CDROM 1.00

/pci@400/pci@l/pci@d/pci@d/LSI, sas@d <---- SAS controller 0
FCode Version 1.00.54, MPT Version 2.00, Firmware Version 5.00.17.00

Target 9
Unit @ Disk HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca@@abcede® SASAddress 5000cca@@abcedel PhyNum 0
Target a
Unit @ Disk HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca@@abc51a8 SASAddress 5000cca@@abc51a9 PhyNum 1
Target b
Unit @ Disk HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca@@abce89c SASAddress 5000cca®@@abce89d PhyNum 2
Target ¢
Unit @ Disk HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 G
SASDeviceName 5000cca@@abc5354 SASAddress 5000cca@@abc5355 PhyNum 3

Ruta de dispositivo para el controlador SAS: servidor SPARCT3-4 con dos
procesadores

En el ejemplo siguiente se muestra la salida de probe-scsi-all para un servidor SPARC T3-4
con dos procesadores y ocho unidades.

Puesto que el controlador SAS 0 controla las unidades de disco duro instaladas en las ranuras 0
a 3 dela placa posterior, el dispositivo de inicio predeterminado para este ejemplo es PhyNum 0
en el grupo de discos duros del controlador 0. Tiene un valor de SASDeviceName de
5000cca@@a75dcac y un valor de SASAddress de 5000cca00a75dcad.

ok probe-scsi-all
/pci@500/pci@l/pci@d/pci@d/LSI, sas@d <---- SAS controller 1

FCode Version 1.00.54, MPT Version 2.00, Firmware Version 5.00.17.00

Target 9
Unit @ Disk HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca@@abc5cc8 SASAddress 5000cca@@abc5cc9  PhyNum 0
Target a
Unit @ Disk HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca@0@abaf620 SASAddress 5000cca@@abaf621 PhyNum 1
Target b
Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca@@abcecdc SASAddress 5000cca@@abcec4d PhyNum 2
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Target c
Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca@@abc5218 SASAddress 5000cca®@@abc5219 PhyNum 3

/pci@400/pci@l/pci@d/pci@8/pci@d/usb@d,2/hub@2/hub@3/storage@2
Unit @ Removable Read Only device AMI Virtual CDROM 1.00

/pci@400/pci@l/pci@d/pci@d/LSI, sas@d <---- SAS controller 0
FCode Version 1.00.54, MPT Version 2.00, Firmware Version 5.00.17.00

Target 9
Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca®@abcede®@ SASAddress 5000cca®@@abcedel PhyNum @
Target a
Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca®@abc51a8 SASAddress 5000cca®@@abc51a9 PhyNum 1
Target b
Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000cca@@abce89c SASAddress 5000cca@@abce89d PhyNum 2
Target c¢
Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 G
SASDeviceName 5000cca@@abc5354 SASAddress 5000cca®@@abc5355 PhyNum 3

Informacion relacionada

= “Sintaxis de nombre World Wide Name” en la pagina 83

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de ocho discos)”
en la pagina 85

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de 16 discos)”
en la pagina 87

= “Identificacion de una ranura de disco mediante probe-scsi-all (OBP)” enla pagina 92

m “Identificacion de ranuras de disco utilizando prtconf (Oracle Solaris, controladores
incorporados)” en la pagina 94

m “Identificacion de ranuras de disco mediante prtconf (Oracle Solaris, iniciador tinico)”
en la pagina 96

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en dispositivos especificos ”
en la pagina 99

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en volumenes RAID”
en la pagina 100

Identificacion de una ranura de disco mediante
probe-scsi-all (OBP)

Utilice probe-scsi-all para visualizar la siguiente informacién sobre el dispositivo SAS:

m  SASDeviceName: éste es el WWN que el sistema operativo Oracle Solaris reconoce.
®  SASAddress: éste es el WWN que OBP reconoce.

= PhyNum: éste es un valor hexadecimal que identifica el puerto al que esta conectado un disco.
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= VolumeDeviceName: una vez que se ha configurado un volumen RAID, éste es el valor de
WWN del volumen RAID que el sistema operativo Oracle Solaris reconoce.

= VolumeWWID: una vez que se ha configurado un volumen RAID, éste es el valor de WWN del
volumen RAID al cual hace referencia OBP.

El ejemplo siguiente se basa en un servidor SPARC T3-2 con seis unidades de disco duro.
Cuatro unidades de disco duro estan conectadas al controlador SAS como dispositivos de
almacenamiento individuales. Estas son Target 9, d, e y f. Dos unidades de disco duro estédn
configuradas como un volumen RAID. Esta matriz de disco es Target 389.

Ejecute probe-scsi-all.

En el ejemplo siguiente, el disco duro instalado en la ranura fisica 0 tiene el valor PhyNum @. Se
designa a Target 9 y tiene un valor SASDeviceName de 5000c5001cb4a637.

ok probe-scsi-all

/pci@400/pci@2/pci@d/pci@4/scsi@d <---- SAS controller
FCode Version 1.00.54, MPT Version 2.00, Firmware Version 5.00.17.00

Target 9
Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0868 585937500 Blocks, 300 GB
SASDeviceName 5000c5001cb4a637 SASAddress 5000c5001cb4a635 PhyNum 0

Target a
Unit @ Removable Read Only device  TEAC DV-W28SS-R 1.0C
SATA device PhyNum 7

Target d

Unit @ Disk  HITACHI H103030SCSUN300G A2A8 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 5000c5001cb477cb SASAddress 5000c5001cb477c9 PhyNum 1
Target e

Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 5000c5001cb47f93 SASAddress 5000c5001cb47f91 PhyNum 2
Target f

Unit @ Disk  SEAGATE ST930003SSUN300G 0B70 585937500 Blocks, 300 GB

SASDeviceName 5000c5001cb47f7f SASAddress 5000c5001cb47f7d PhyNum 3
Target 389 Volume 0

Unit @ Disk LSI Logical Volume 3000 583983104 Blocks, 298 GB

VolumeDeviceName 3ce534e42c02a3c@  VolumeWWID Qce534e42c02a3c0

/pci@400/pci@l/pci@d/pci@b/pci@d/usb@d,2/hub@2/hub@3/storage@2
Unit @ Removable Read Only device AMI Virtual CDROM 1.00

Nota - El ejemplo de la salida de probe-scsi-allanterior se puede aplicar a la interpretacion de
lasalida de probe-scsi-all paralos sistemas SPARC T3-1B.
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Nota - La salida de probe-scsi-all para servidores SPARC T3-1y SPARC T3-4-presenta
caracteristicas especiales debido a que ambos utilizan dos controladores SAS incorporados.
Ademas, en los servidores SPARC T3-1 con placas posteriores con capacidad para 16 discos, los
dos controladores se conectan con las unidades de disco duro mediante una unidad de
expansion SAS de la placa posterior. Estas diferencias se explican en “Ejemplo de salida de
probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de ocho discos)” en la pagina 85y “Ejemplo de
salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de 16 discos)” en la pagina 87.

Informacién relacionada

= “Sintaxis de nombre World Wide Name” en la pagina 83

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de ocho discos)”
en la pagina 85

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de 16 discos)”
en la pagina 87

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-4)” en la pagina 89

» “Identificacion de ranuras de disco utilizando prtconf (Oracle Solaris, controladores
incorporados)” en la pagina 94

m “Identificacion de ranuras de disco mediante prtconf (Oracle Solaris, iniciador tinico)”
en la pagina 96

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en dispositivos especificos ”
en la pdgina 99

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en voliumenes RAID”
en la pagina 100

Identificacion de ranuras de disco utilizando prtconf
(Oracle Solaris, controladores incorporados)

El procedimiento que se describe a continuacion esta disefiado a servidores SPARC T3-1 con
placas posteriores con capacidad para 16 discos. Estos sistemas incluyen un expansor SAS entre
los dos controladores SAS incorporados y los conectores de los discos duros. Las zonas de la
placa posterior de 16 discos se han creado de manera tal que el valor phy -numasociado con cada
unidad sea relativo a su controlador.
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Nota - Para los sistemas con placas posteriores con capacidad para ocho discos y dos
controladores incorporados, cada controlador proporciona una interfaz para cuatro de las ocho
ranuras de unidad. Por lo tanto, el valor phy-num asociado a cada unidad es relativo a su
controlador. Se proporciona un ejemplo del procedimiento de configuracion de tnico iniciador
en “Identificacidon de ranuras de disco mediante prtconf (Oracle Solaris, iniciador Gnico)”

en la pagina 96.

Ejecute el comando format.

# format
Searching for disks...done

AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c0t5000C5001D3FF2D7d0 <SUN300G cyl 46873 alt 2 hd 20 sec 625>
/scsi vhci/disk@g5000c5001d3ff2d7
1. c0t5000C5001D40D7F7d@ <SUN30OG cyl 46873 alt 2 hd 20 sec 625>
/scsi vhci/disk@g5000c5001d40d77
[...]

Los pasos restantes de este ejemplo identificaran la ranura fisica que corresponde al nombre de
dispositivo c0t5000C5001D3FF2D7d0.

Ejecute prtconf -v y busque el enlace de dispositivo c0t5000C5001D3FF2D7d0.

Device Minor Nodes:
dev=(32,0)

dev_path=/scsi vhci/disk@g5000c5001d3ff2d7:a
spectype=blk type=minor
dev_link=/dev/dsk/c0t5000C5001D3FF2D7d0s0 <<=== Device path
dev_link=/dev/sd3a

dev_path=/scsi vhci/disk@g5000c5001d3ff2d7:a, raw
spectype=chr type=minor
dev_link=/dev/rdsk/c0t5000C5001D3FF2D7d0s0 <<=== Device path
dev_link=/dev/rsd3a

Enla salida de prtconf busque la entrada name=?wwn? que tiene el valor de WWN
5000c5001d3ff2d7.

Observe el valor de target-port que aparece con ese valor de WWN. En este ejemplo es
5000c5001d3ff2d5. Este es el ID de destino del disco fisico.

Paths from multipath bus adapters:
mpt_sas#2 (online)
name=?wwn? type=string items=1
value=75000c5001d3ff2d7? <<=== Hard drive WWN ID
name=?lun? type=int items=1
value=00000000
name=?target-port? type=string items=1
value=75000c5001d3ff2d57? <<=== Hard drive target ID
name=?obp-path? type=string items=1
value=7?/pci@400/pci@2/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@w5000c5001d3ff2d5,07?
name=?phy-num? type=int items=1
value=00000004 <<=== Hard drive slot number
name=?path-class? type=string items=1
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value=?primary?
mpt_sas#5 (online)

name=?wwn? type=string items=1
value=75000c5001d3ff2d77?

name=?lun? type=int items=1
value=00000000

name=?target-port? type=string items=1
value=75000c5001d3ff2d57?

name=?o0bp-path? type=string items=1
value=?/pci@400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@0/disk@w5000c5001d3ff2d5,07?

name=?phy-num? type=int items=1
value=00000004

name=?path-class? type=string items=1
value=?primary?

Nota - En sistemas SPARC T3-1 con placas posteriores de 16 discos, los dos controladores
muestran el nombre logico (el valor de wwn), el nombre de puerto correspondiente (el valor
destino-puerto) y la ubicacién del disco fisico (el valor de phy - num) para cada unidad de disco
duro conectada.

4 Elvalor que se muestra para la entrada name=?phy-num? indica la ranura fisica que contiene la
unidad de disco duro.

En este ejemplo, el dispositivo de destino se encuentra en la ranura 4.

Masinformacion  Informacion relacionada

= “Sintaxis de nombre World Wide Name” en la pagina 83

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de ocho discos)”
en la pagina 85

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de 16 discos)”
en la pagina 87

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-4)” en la pagina 89

» “Identificacién de ranuras de disco mediante prtconf (Oracle Solaris, iniciador Gnico)”

en la pagina 96

m “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en dispositivos especificos ”
en la pagina 99

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en volumenes RAID”
en la pagina 100

v Identificacion de ranuras de disco mediante prtconf
(Oracle Solaris, iniciador unico)

El procedimiento que se describe a continuacion estd disefiado para los servidores SPARC T3-1
y SPARC T3-4 con una configuracién de iniciador tnico y placa posterior de ocho discos.
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Ejecute el comando format.

# format
Searching for disks...done

AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. cO0t5000CCADOABBAEB8dO <SUN30OG cyl 46873 alt 2 hd 20 sec 625>
/scsi vhci/disk@g5000cca@@abbaeb8
1. c0t5000C5001D40D7F7d0@ <SUN30OG cyl 46873 alt 2 hd 20 sec 625>
/scsi vhci/disk@g5000c5001d40d7f7
[...]

Los pasos restantes de este ejemplo identificardn la ranura fisica que corresponde al nombre de
dispositivo c0t5000CCAOOABBAEB8O.

Ejecute prtconf -vy busque el enlace de dispositivo c0t5000CCAOOABBAEBSdO.

Device Minor Nodes:
dev=(32,0)

dev path=/scsi vhci/disk@g5000cca®@abbaeb8:a
spectype=blk type=minor
dev_link=/dev/dsk/c0t5000CCAOOABBAEB8d0s0 <<=== Device path
dev_link=/dev/sd3a

dev _path=/scsi vhci/disk@g5000cca®@0abbaeb8:a, raw
spectype=chr type=minor
dev_link=/dev/rdsk/c0t5000CCA0OABBAEB8d0s0 <<=== Device path
dev_link=/dev/rsd3a

Enla salida de prtconf busque la entrada name=?wwn? que tiene el valor de WWN
5000cca00abbaeb8.

Observe el valor de obp-path que aparece en WWN 5000cca@@abbaeb8.

Consulte la siguiente tabla para localizar el controlador.

SPARCT3-1
Controlador 0
Controlador 1

SPARCT3-4 (4
procesadores)

Controlador 0
Controlador 1

SPARCT3-4 (2
procesadores)

Controlador 0

Controlador 1

/pci@400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@w5000ccad@abbaeb9, 0

/pci@400/pci@2/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@w5000cca®@abbaeb9, 0

/pci@400/pci@l/pci@d/pci@d/LSI, sas@d/disk@w5000ccad@abbaeb9, 0

/pci@700/pci@l/pci@d/pci@d/LSI, sas@d/disk@w5000ccad0@abbaeb9, 0

/pci@400/pci@l/pci@d/pci@d/LSI, sas@d/disk@w5000ccad@abbaeb9, 0

/pci@500/pci@l/pci@d/pci@d/LSI, sas@d/disk@w5000ccad@abbaeb9, 0
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Para los servidores SPARC T3-1, el controlador se identifica en el segundo campo: pci@l =
controlador 0y pci@2 = controlador 1.

En los servidores SPARC T3-4, el controlador se identifica en el primer campo. Para sistemas
con una configuracion de cuatro procesadores, pci@400 = controlador 0y pci@700 =
controlador 1. Para sistemas con una configuracion de dos procesadores, pci@400 =
controlador 0y pci@500 = controlador 1.

En el siguiente ejemplo de salida se muestra la obp-path para un servidor SPARC T3-1.

Paths from multipath bus adapters:
mpt_sas#5 (online)
name=?wwn? type=string items=1
value=75000cca®0abbaeb8? <<=== Hard drive WWN ID
name=?1lun? type=int items=1
value=00000000
name=?target-port? type=string items=1
value=75000cca®0abbaeb9? <<=== Hard drive Target ID
name=?obp-path? type=string items=1
value=?/pci@400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@w5000ccaddabbaeb9,0?
name=?phy-num? type=int items=1
value=00000000
name=?path-class? type=string items=1
value=?primary?

En este ejemplo para SPARC T3-1,la obp-path es:

/pci@400/pci@l/pci@d/pci@4/scsi@d/disk@w5000cca®dabbaeb9, @

De acuerdo con la tabla anterior, este disco esta en el controlador 0.

En el siguiente ejemplo de salida se muestra la obp-path para un servidor SPARC T3-4.

Paths from multipath bus adapters:
mpt_sas#5 (online)
name=?wwn? type=string items=1
value=?5000cca®0abbaeb8? <<=== Hard drive WWN ID
name=?1lun? type=int items=1
value=00000000
name=?target-port? type=string items=1
value=?5000cca®@abbaeb9? <<=== Hard drive Target ID
name=?o0bp-path? type=string items=1
value=?/pci@400/pci@l/pci@0/LSI, sas@d/disk@w5000cca®dabbaeb9,0?
name=?phy-num? type=int items=1
value=00000000
name=?path-class? type=string items=1
value=?primary?

En este ejemplo para SPARC T3-4, la obp-path es:
/pci@400/pci@l/pci@d/pci@d/LSI,sas@0/disk@w5000ccad®dabbaeb9, 0

De acuerdo con la tabla anterior, este disco estd en el controlador 0.
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4  Estevalorphy-numcorresponde ala ranura de disco fisico 0, como se muestra en la siguiente
tabla de asignacion de puertos.

PhyNum Ranura de PhyNum Ranura de
Controlador SAS disco Controlador SAS disco
0 0 0 1 0 4
1 1 1 5
2 2 2 6
3 3 3 7

Masinformacion  Informacion relacionada

= “Sintaxis de nombre World Wide Name” en la pagina 83

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de ocho discos)”
en la pagina 85

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de 16 discos)”
en la pagina 87

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-4)” en la pagina 89

m “Identificacidon de ranuras de disco utilizando prtconf (Oracle Solaris, controladores
incorporados)” en la pagina 94

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en dispositivos especificos ”
en la pagina 99

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en volumenes RAID”
en la pagina 100

Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en
dispositivos especificos

Elsiguiente ejemplo de perfil de Oracle Solaris Jumpstart muestra como utilizar la sintaxis de
WWN al instalar el sistema operativo en una unidad de disco especifica. En este ejemplo, el
nombre de dispositivo contiene el valor de WWN 5000CCA0QA75DCAC.

Nota - Las reglas de sintaxis de Oracle Solaris requieren que todos los caracteres alfabéticos estén
en mayusculas.

#
install type flash install
boot device c0t5000CCAQOA75DCAC0OsO preserve
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archive location nfs 129.148.94.249:/export/install/media/solaris/builds/s10u9/flar/latest.flar

# Disk layouts

#

partitioning explicit

filesys rootdisk.s@ free /
filesys rootdisk.sl 8192 swap

Informacion relacionada

= “Sintaxis de nombre World Wide Name” en la pagina 83

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de ocho discos)”
en la pagina 85

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de 16 discos)”
en la pagina 87

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-4)” en la pagina 89

= “Identificacién de una ranura de disco mediante probe-scsi-all (OBP)” enla pagina 92

» “Identificacién de ranuras de disco utilizando prtconf (Oracle Solaris, controladores
incorporados)” en la pagina 94

» “Identificacién de ranuras de disco mediante prtconf (Oracle Solaris, iniciador Gnico)”
en la pagina 96

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en volumenes RAID”
en la pagina 100

Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en
volumenes RAID

Elsiguiente ejemplo de perfil de Oracle Solaris Jumpstart muestra como utilizar la sintaxis de
WWN al instalar el sistema operativo en un volumen RAID. Al instalar software en un volumen
RAID, se debe utilizar el valor de VolumeDeviceName del dispositivo virtual en lugar de un
nombre de dispositivo individual. En este ejemplo, el nombre de volumen RAID es

3ce534e42c02a3c0.
#
install type flash_install
boot device 3ce534e42c02a3c0 preserve

archive_location nfs 129.148.94.249:/export/install/media/solaris/builds/s10@u9/flar/latest.flar

# Disk layouts

#

partitioning explicit

filesys rootdisk.s@ free /
filesys rootdisk.sl 8192 swap
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Informacion relacionada

= “Sintaxis de nombre World Wide Name” en la pagina 83

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de ocho discos)”
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= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-1, placa posterior de 16 discos)”
en la pagina 87

= “Ejemplo de salida de probe-scsi-all (SPARC T3-4)” en la pagina 89

= “Identificacion de una ranura de disco mediante probe-scsi-all (OBP)” en la pagina 92

m “Identificacion de ranuras de disco utilizando prtconf (Oracle Solaris, controladores
incorporados)” en la pagina 94

m “Identificacion de ranuras de disco mediante prtconf (Oracle Solaris, iniciador tinico)”
en la pagina 96

= “Sintaxis de WWN en instalaciones de sistemas operativos en dispositivos especificos ”
en la pagina 99
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BMC

CMA

DHCP
DTE

ESD

HBA

Glosario

Controlador de gestion de placa base (BMC, Baseboard Management Controller).

Organizador de cables (CMA, Cable Management Arm).

Protocolo de configuracion dinamica de sistemas (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol).

Equipo de terminal de datos (DTE, Data Terminal Equipment).

Descarga electrostatica (ESD, Electrostatic Discharge).

Adaptador de bus del sistema (HBA, Host Bus Adapter).
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ILOM

ILOM Oracle Integrated Lights Out Manager.

1P Protocolo de Internet (IP, Internet Protocol).

N

NET MGT Puerto de gestion de red.

NIC Controlador o tarjeta de interfaz de red (NIC, Network Interface Card or Controller).
(0)

SO Oracle Solaris  Sistema operativo Oracle Solaris.

POST

POST Pruebas de diagndstico en el encendido (POST, Power-On Self-Test).

Q

QSFP Conectable con factor de forma reducido cuddruple (QSFP, Quad Small Form-Factor Pluggable).
S

SAS SCSI conectado en serie (SAS, Serial Attached SCSI).

SERMGT Puerto de gestion serie.

SP Procesador de servicio (SP, Service Processor).

SSD Unidad de estado s6lido (SSD, Solid-State Drive).

SSH Shell seguro (SSH, Secure Shell).

104 Servidores serie SPARCT3 « Marzode 2012



WWID

IU
UUID

WWID

Interfaz de usuario.

Identificador unico universal (UUID, Universal Unique Identifier).

Identificador de dmbito mundial (WWID, World-Wide Identifier). Un nimero unico que identifica un
destino SAS.
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