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Utilisation de cette documentation

Ce guide explique comment installer et configurer un systéeme d'exploitation
Windows sur le module serveur Sun Netra X6270 M2 d'Oracle. Ce document
s'adresse aux techniciens, aux administrateurs systeme, aux fournisseurs de service
agréés et aux utilisateurs qui maitrisent l'installation des systémes d'exploitation
Windows.

Informations sur le produit

Pour plus d'informations sur le module serveur Sun Netra X6270 M2, visitez le site
Web suivant :

(http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2)

Sur ce site, vous pouvez rechercher des liens et naviguer vers les informations et
téléchargements suivants :

m Informations et spécifications sur le produit

m Systémes d'exploitation pris en charge

m Téléchargement du microprogramme et des logiciels

m Cartes en option prises en charge

m Modules NEM (Network Express Module) pris en charge

m Options de stockage externe

m Manuel des systemes

vii



Documentation connexe

Les documents connexes figurant dans le tableau suivant sont disponibles en ligne a

l'adresse :

(http://docs.sun.com/app/docs/prod/nt6270.m2.srvrmod?l=en#hic)

Titre Contenu Format
Notes sur le module serveur Sun Netra X6270 M2, Informations de derniére minute sur le module PDF
821-0936 serveur HTML
Guide de démarrage du module serveur Sun Netra  Informations d'installation de base pour la PDF
X6270 M2, 821-2123 configuration du module serveur Document
papier
Guide d'installation du module serveur Sun Netra — Informations d'installation détaillées pour la PDF
X6270 M2, 821-0937 configuration du module serveur HTML
Option
document
papier
Guide d’installation du module serveur Sun Netra  Instructions d'installation pour les systéemes PDF
X6270 M2 pour les systemes d’exploitation d’exploitation Windows Server HTML
Windows, 821-3665
Sun Netra X6270 M2 Server Module Service Informations et procédures d'entretien et de PDF
Manual (Manuel de maintenance du module serveur mise a niveau du module serveur HTML
Sun Netra X6270), 821-0939
Guide de I'utilisateur de l'assistant a 1'installation  Instructions d'utilisation de 1'assistant PDF
Sun 2.3 i 2.4 pour les systemes x64, 821-0694 d'installation Sun pour installer les systemes HTML
d'exploitation Windows et Linux
Guide de diagnostic des serveurs Oracle x86, Informations relatives aux diagnostics et au PDF
821-2217 dépannage du module serveur HTML
Sun Server CLI Tools and IPMItool 2.0 User’s Instructions relatives a l'utilisation PDF
Guide (Guide de 1'utilisateur des outils CLI de d’applications et d’utilitaires communs aux HTML
serveur Sun et de l'utilitaire IPMItool 2.0), serveurs x64
821-1600
Ensemble de documents Oracle Integrated Lights Documents abordant les fonctions d'ILOM et ~ PDF
Out Manager (ILOM) 3.0, 820-7381, 820-7369, les taches communes aux serveurs et aux HTML

820-7372, 820-7375, 820-7378 (appelé auparavant

Sun Integrated Lights Out Manager
Documentation Collection)

modules de serveur prenant en charge ILOM
3.0
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Titre

Contenu Format

Supplément Oracle Integrated Lights Out Manager Informations ILOM 3.0 spécifiques aux module PDF
(ILOM) 3.0 pour le module serveur Sun Netra serveur Sun Netra X6270 M2 HTML
X6270 M2 821-0943

Sun Netra X6270 M2 Server Module Safety and Informations de sécurité et de conformité des ~ PDF
Compliance Guide (Guide de sécurité et de composants matériels du module serveur
conformité du module serveur Sun Netra X6270

M2), 821-0938

Important Safety Information for Sun Hardware Informations multilingues de sécurité et de Document
Systems (Informations de sécurité importantes sur le  conformité des composants matériels de tous  papier
matériel Sun), 821-1590 les systémes Sun

Les versions traduites de certains de ces documents sont disponibles sur le site Web
de documentation sur le produit identifié plus haut dans cette section. Veuillez noter
que la documentation anglaise est révisée plus fréquemment. Par conséquent, elle
est peut-étre plus a jour que la documentation traduite.

Documentation, support et formation

Ces sites proposent des ressources supplémentaires :
m Documentation (http://docs.sun.com)
m Support (http://www.sun.com/support)

m Formation (http://www.sun.com/training)

Commentaires sur la documentation

Envoyez vos commentaire sur ce document en cliquant sur le lien Feedback[+] sur le
site (http://docs.sun.com). Veuillez mentionner le titre et le numéro de
référence du document dans vos commentaires :

Guide d’installation du module serveur Sun Netra X6270 M2 pour les systemes
d’exploitation Windows, n° de référence 821-3665-10.

Utilisation de cette documentation ix



X

Téléchargements de produits

Pour télécharger la derniere version du logiciel du produit, consultez le site web
suivant :

(http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2)

Sur ce site, vous pouvez rechercher les liens et naviguer vers les éléments suivants :
m Image du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)

m Image du DVD de l'assistant d'installation Sun (SIA)

m Mise a jour de Sun Validation Test Suite (SunVTS)
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PARTIE I

Installations de Windows Server

Cette section contient les procédures d'installation des systémes d'exploitation
Windows 2008 (SP2 ou R2) sur le module serveur.

Description Lien(s)

Utilisateurs non expérimentés ou .
expérimentés : utilisez 1'Assistant

d'installation Sun (SIA) pour effectuer une
installation guidée du systeme d'exploitation
Windows. L'Assistant d'installation Sun (SIA)
fournit les pilotes systéme appropriés et le
logiciel correspondant a la plate-forme.

Chapitre 1, Installation guidée du
systeme d'exploitation avec I'assistant
d'installation Sun (SIA)

Utilisateurs expérimenteés. Installez o
manuellement le systeme d'exploitation .
Windows et les pilotes systeme requis.

Chapitre 2, Mise en route

Chapitre 3, Installation de Windows
Server 2008

Chapitre 4, Postinstallation de
Windows Server 200

Utilisateurs expérimentés. Contenu de o
référence pour les installations manuelles du
systéme d'exploitation Windows. .

Annexe A, Méthodes d'installation
prises en charge

Annexe B, Systéemes d’exploitation pris
en charge

Annexe C, Valeurs BIOS par défaut
pour les nouvelles installations
Annexe D, Téléchargement de I'image
ISO du DVD Tools and Drivers (Outils
et pilotes)

Annexe E, Incorporation de pilotes de
périphériques aux images WDS
Annexe F, Identification des interfaces
réseau dans Windows







CHAPITRE 1

Installation guidée du systeme

d'exploitation avec 'assistant
d'installation Sun (SIA)

L'Assistant d'installation Sun (SIA) facilite l'installation du systéeme d'exploitation.
Avec SIA, il suffit de disposer d'une copie sous licence du support de distribution du
systéme d'exploitation Linux ou Windows pour le module serveur pour pouvoir
commencer. L'Assistant fournit tout le logiciel et tous les pilotes nécessaires. Avec
une interface graphique d'assistant et des options d'installation souples, SIA facilite,
accélere et sécurise les déploiement du module serveur.

Pour utiliser SIA, lancez simplement le programme SIA depuis le lecteur DVD du
module, une unité flash USB ou une image réseau. Recherchez les dernieres mises a
jour disponibles de I'Assistant d'installation Sun (SIA). Sélectionnez la distribution
de votre SE dans le menu et suivez les instructions affichées a 1'écran. SIA balaye le
systeme pour déterminer s'il dispose des pilotes nécessaires pour configurer les
components du module serveur[1]. Vous pouvez également lui demander de
rechercher les derniers pilotes disponibles. L'Assistant demande le support
approprié le moment voulu et toute autre information nécessaire (telle que les clés
de licence) au cours de l'installation du systeme d'exploitation.

Remarque — [1] Certains pilotes de carte en option sont téléchargés vers le module
serveur, mais l'installation doit étre effectuée manuellement L'Assistant d'installation
Sun (SIA) est enrichi régulierement. Par conséquent, consultez la page d'information
de 1'Assistant pout obtenir les derniéres mises a jour et fonctions
(http://www.sun.com/systemmanagement/sia.jsp).

Les rubriques abordées dans ce chapitre comprennent :
m Présentation de la tache SIA, page 4
m Obtention de 1'Assistant d'installation Sun (SIA), page 4

m Ressources de documentation sur le SIA, page 5



Présentation de la tache SIA

Vous pouvez exécuter les taches suivantes avec 1'Assistant d'installation Sun (SIA) :

Remarque — L'installation et les taches de restauration SAI prises en charge
répertoriées ci-dessous varient en fonction du module serveur .

m Exécuter une installation guidée d'un systéme d'exploitation Linux ou Windows
sur le module serveur Sun x86 d'Oracle. L'Assistant d'installation Sun (SIA)
fournit les pilotes appropriés et le logiciel correspondant a la plate-forme, ce qui
évite d'avoir a créer un disque de pilotes distinct.

m Créer, si nécessaire, des volumes RAID-1 sur des périphériques de stockage
interne.

m Mettre a niveau éventuellement le processeur de service (SP) ILOM (Integrated
Lights Out Manger), le BIOS et le microprogramme des périphériques de stockage
du systéme (quel que soit le systéme d'exploitation du module serveur).

m Mettez a jour éventuellement 1'Assistant d'installation Sun (SIA) avec les derniers
microprogrammes et pilotes.

m Récupérer éventuellement d'un processeur de service endommagé ou
inaccessible.

4

Obtention de 1'Assistant d'installation
Sun (SIA)

SIA est fourni avec la plupart des modules serveurs x86 Oracle sur le DVD SIA. 1l est
également disponible par téléchargement Web. Des mises a jour régulieres sont
proposées pour garantir que les derniéres versions de SE sont prises en charge. Pour
télécharger la derniere version de SIA du module serveur, reportez-vous a la page
des informations sur SIA :

(http://www.sun.com/systemmanagement/sia.jsp)
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Ressources de documentation sur le SIA

Si vous décidez d'installer un systeme d'exploitation Windows ou Linux sur le
module serveur, reportez-vous aux ressources suivantes qui contiennent des
instructions d'installation détaillées et aux discussions des forums.

m Guide de l'utilisateur de l'assistant a l'installation Sun 2.3 a 2.4 pour les systemes x64,
821-0694

(http://docs.sun.com/app/docs/prod/install.x64svr)

m Article de fond Sun BigAdmin : How to Use the Sun Installation Assistant (Comment
utiliser 1’ Assistant d'installation Sun)

(http://www.sun.com/bigadmin/features/articles/install assista
nt.jsp)

Chapitre 1 Installation guidée du systéme d'exploitation avec l'assistant d'installation Sun (SIA) 5
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CHAPITRE 2

Mise en route

Ce chapitre explique comment démarrer l'installation du systéme d'exploitation
Microsoft Windows Server 2008 SP 2 ou Microsoft Windows Server 2008 R2
manuellement sur le module serveur.

Remarque — Le terme “manuelle” indique d'effectuer l'installation en suivant les
instructions des chapitres 2 a 4 du guide et non pas en utilisant 1'Assistant
d'installation Sun (SIA). Si vous préférez effectuer l'installation Windows guidée en
utilisant 1'Assistant d'installation Sun (SIA), voir le Chapitre 1 de ce guide.

Les rubriques abordées dans ce chapitre comprennent :

m Systémes d’exploitation Windows Server pris en charge, page 8

m Exigences préalables a l'installation de Windows, page 9

m Présentation des taches d'installation de Windows Server, page 10

m Adaptateurs de bus héte (HBA) SAS nécessitant des pilotes de stockage de grande
capacité LSI pour Windows Server 2008 SP2, page 11
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Systemes d’exploitation Windows Server
pris en charge

Le module serveur Sun Netra X6270 M2 prend en charge les systémes d'exploitation
Microsoft Windows suivants.

SE Windows Edition

e Windows Server 2008 SP2 e Edition Standard (64 bits)
e Edition Enterprise (64 bits)
e Edition Datacenter (64 bits)

* Windows Server 2008 R2 e Edition Standard (64 bits)
e Edition Enterprise (64 bits)
e Edition Datacenter (64 bits)

Pour la liste compléte et actualisée de tous les systémes d'exploitation pris en charge
sur le module serveur, visitez le site Web suivant :

(http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2)
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Exigences préalables a l'installation de
Windows

Reportez-vous aux conditions importantes suivantes avant d'installer le systéeme

d'exploitation Windows Server 2008 sur le module serveur.

TABLEAU 2-1 Exigences préalables a l'installation de Windows

Condition

Pour plus d’informations,
reportez-vous aux sections

Description

suivantes :

Méthode de
déploiement établie
permettant
d'initialiser le
programme
d'installation de
Windows

Directives pour sélectionner la méthode de déploiement

¢ Annexe A

local ou distant pour l'installation d'un systéme
d'exploitation Windows.

Création de volume
RAID

Si vous utilisez le contréleur de stockage de grande
capacité LSI et souhaitez inclure 1'unité d'initialisation
dans le cadre d'une configuration RAID, vous devez y

LSI MegaRAID Software
SAS User’s Guide :
(http://www.lsi.co

configurer un volume RAID. Utilisez 1'utilitaire de m/support/sun/)
configuration de contrdleur RAID intégré LSI avant de
procéder a l'installation Windows.

Vérification des Avant d'installer le systeme d'exploitation Windows Annexe C

parametres BIOS pour
de nouvelles
installations de SE

Server 2008, vérifiez que les propriétés par défaut de
fabrique du BIOS sont définies.

Chapitre 2 Mise en route
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TABLEAU 2-1 Exigences préalables a l'installation de Windows

Condition

Description

Pour plus d’informations,
reportez-vous aux sections
suivantes :

Installation des pilotes
de périphériques
spécifiques au serveur
et de logiciels
supplémentaires en
option

Apres avoir effectué 1'installation de Windows Server
2008, vous devrez éventuellement :

¢ Installer des pilotes de périphériques spécifiques du
module pour prendre en charge d'autres matériels.
Notez que Windows 2008 SP2 n'inclut pas les pilotes de
stockage de grande capacité LSI pour les adaptateurs
de bus hote (HBA) SAS. Si une option HBA SAS est
installée, le pilote de stockage de grande capacité LSI
correspondant doit étre rendu accessible a partir du
DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) durant
l'installation. Pour la liste des adaptateurs de bus hote
(HBA) SAS pris en charge, voir le TABLEAU 2-2

¢ Installer le logiciel supplémentaire en option Windows
Server disponible pour le module serveur.

¢ Chapitre 4

¢ Adaptateurs de bus
hote (HBA) SAS
nécessitant des pilotes
de stockage de grande
capacité LSI pour
Windows
Server 2008 SP2, page
11

Incorporer les pilotes
de périphériques
spécifiques au serveur
dans une image WIM

Les utilisateurs avancés peuvent incorporer les pilotes de
périphériques systéme postinstallation dans les images
d'initialisation et d'installation WDS.

e Annexe E

Acces aux
informations de
derniére minute et aux
patchs pour les
installations de SE

Consultez les notes du produit qui contiennent les toutes
derniéres informations relatives au systeme d'exploitation
et aux correctifs pris en charge.

Notes sur le module
serveur Sun

Netra X6270 M2,
821-0936

Présentation des taches d'installation de
Windows Server

Pour installer manuellement Windows Server 2008 (SP2 ou R2), effectuez les
procédures suivantes dans l'ordre indiqué :

1. Munissez-vous du DVD fourni des outils et des pilotes ou téléchargez les derniers
pilotes et utilitaires du module serveur, comme indiqué dans 1'Annexe D.

Le programme d'installation de Windows Server 2008 SP2 n'inclut pas les pilotes
LSI pour les options Sun Storage SAS HBA. Par conséquent, si le module serveur
contient une carte HBA configurée et que vous installez Windows 2008 SP2, le
pilote de stockage de masse de I'option HBA SAS doit accessible depuis le DVD
des outils et des pilotes au cours de l'installation.
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Pour la liste des cartes HBA SAS prises en charge sur le module serveur,
reportez-vous a Adaptateurs de bus hote (HBA) SAS nécessitant des pilotes de
stockage de grande capacité LSI pour Windows Server 2008 SP2, page 11.

Remarque — Eventuellement, les utilisateurs avancés peuvent préférer incorporer
les pilotes dans les images WDS. Pour savoir comment incorporer les pilotes dans
les images WDS, voir 1'Annexe E.

2. Choisissez et paramétrez une méthode d'installation pour déployer l'installation
de Windows Server comme décrit a I'Annexe A.

3. Suivez les instructions pour une installation manuelle du systeme d'exploitation
Windows Server, comme décrit au Chapitre 3.

4. Suivez les instructions pour effectuer les taches de postinstallation de Windows
Server, comme décrit au Chapitre 4.

Adaptateurs de bus hote (HBA) SAS
nécessitant des pilotes de stockage de

grande capacité LSI pour Windows
Server 2008 SP2

Le TABLEAU 2-2 répertorie les options de carte (Host Bus Adapter) SAS prises en
charge sur le module serveur a la date de publication de ce documentt. Si le module
serveur contient 1'une de ces options de cartes HBA SAS configurée et que vous
installez Windows Server 2008 SP2, vous devez charger le pilote de stockage de
message LSI de I'option HBA depuis le DVD des outils et des pilotes lors de
l'installation.

TABLEAU 2-2 Adaptateurs HBA SAS pris en charge nécessitant des pilotes de stockage de
grande capacité LSI

Adaptateurs HBA SAS pris en charge Numéro d'option Pilote requis durant I'installation

Sun Storage 6 Go SAS REM RAID  SG-SAS6-R-REM-Z  LSI MegaRAID SAS 92xx-xx
HBA SGX-SAS6-R-REM-Z

Chapitre 2 Mise en route 1"



TABLEAU 2-2 Adaptateurs HBA SAS pris en charge nécessitant des pilotes de stockage de
grande capacité LSI (suite)

Adaptateurs HBA SAS pris en charge Numéro d'option Pilote requis durant l'installation

Sun Storage 6 Go SAS REM HBA  SG-SAS6-REM-Z LSI MegaRAID SAS 92xx-xx
SGX-SAS6-REM-Z

Sun Storage 6 Go SAS SGX-SAS6-R-EM-Z  Adaptateur LSI SAS 2008 Falcon
ExpressModule RAID HBA

Sun Storage 6 Go SAS SGX-SAS6-EM-Z Adaptateur LSI SAS 2008 Falcon
ExpressModule HBA

Les instructions pour charger le pilote de stockage de grande capacité LSI durant
lI'installation de Windows Server 2008 SP2 sont fournies a 1'étape 8 de la procédure
Installer Windows Server 2008 (SP2 ou R2) a I'aide d’un média local ou distant, page
14.

Si vous n'avez pas le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), vous pouvez
télécharger 1'image ISO de ce DVD. Pour plus d’informations, voir I’Annexe D.

Pour la liste actualisée des options prises en charge sur le module serveur,
reportez-vous au site Web :

(http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2)
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CHAPITRE 3

Installation de
Windows Server 2008

Ce chapitre fournit des informations pour l'installation manuelle du systéme
d'exploitation Windows Server 2008 SP2 ou Windows Server 2008 R2.

Remarque — Le terme “manuelle” indique d'effectuer l'installation en suivant les
instructions des chapitres 2 a 4 du guide et non pas en utilisant 1'Assistant
d'installation Sun (SIA). Si vous préférez effectuer l'installation Windows guidée en
utilisant 1'Assistant d'installation Sun (SIA), voir le Chapitre 1 de ce guide.

Ce chapitre aborde les sujets suivants :
m Avant de commencer, page 13
m Installation de Windows Server a 'aide d"un média local ou distant, page 14

m Installation de Windows Server en utilisant une initialisation réseau PXE, page 25

Avant de commencer

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies avant de suivre les
instructions de ce chapitre pour installer manuellement le systéme d'exploitation
Windows Server.

m Toutes les conditions préalables requises pour l'installation d'un systeme
d'exploitation doivent étre satisfaites. Pour en savoir plus sur ces conditions
préalables, voir Exigences préalables a l'installation de Windows, page 9.

m Une méthode d'installation (par exemple : sortie console, média d'initialisation et
cible d'installation) doit étre choisie et établie avant de procéder a l'installation.
Pour en savoir plus sur ces conditions d'installation, voir I'Annexe A.
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m Consultez la documentation du systeme d'exploitation Microsoft Windows Server
2008 (SP2 ou R2) conjointement aux instructions fournies dans ce chapitre sur le
systéme d'exploitation Windows Server. Vous pouvez vous procurer une copie de
la documentation d'installation de Windows Server 2008 a 1'adresse
(http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/product-docu
mentation.aspx)

Apres avoir effectué cette procédure, consultez et effectuez les taches de
postinstallation requises décrites plus loin dans ce guide. Pour plus d’informations,
voir le Chapitre 4.

Installation de Windows Server a l’aide
d’un média local ou distant

Les procédures présentées dans cette section décrivent comment initialiser le
systéme d'exploitation Windows Server 2008 (SP2 ou R2) & partir d'un média local
ou distant. Elle suppose que vous initialisez le support d'installation de Windows
depuis l'une des sources suivantes :

m CD ou DVD Windows Server 2008 SP2 ou Windows Server 2008 R2 (ou version
ultérieure)

m Image ISO de Windows Server 2008 SP2 ou Windows Server 2008 R2 (ou version
ultérieure)

Remarque - L'image ISO de Windows Server 2008 (SP2 ou R2) permet l'installation
a distance ou la création d'un CD ou d'un DVD d'installation.

Remarque — Si vous initialisez le support d'installation a partir d'un
environnement PXE, référez-vous aux instructions de la section Installation de
Windows Server en utilisant une initialisation réseau PXE, page 25.

V¥V Installer Windows Server 2008 (SP2 ou R2) a
l’aide d’un média local ou distant

1. Assurez-vous que le support d'installation est accessible a l'initialisation.
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m Pour un CD/DVD de distribution. Insérez le média de distribution (CD libellé
comme numéro 1 ou unique DVD) dans le lecteur de CD/DVD USB local ou
distant.

m Pour une image ISO. Assurez-vous que les images ISO sont disponibles et que
I'application ILOM Remote Console (Console distante ILOM) connait
I'emplacement de la premiére image ISO.

m Pour des informations supplémentaires sur la configuration du support
d'installation, voir le TABLEAU A-2.
2. Réinitialisez le module serveur ou mettez-le sous tension.
Par exemple :

m A partir de I'interface Web ILOM, sélectionnez I'onglet Remote Control
(Contrdle a distance) --> Remote Power Control (Contrdle
d'alimentation a distance), puis sélectionnez Reset
(Réinitialiser) dans la zone de liste Select Action (Sélectionner une
action).

m Appuyez sur le bouton situé sur la face avant du serveur local pour mettre ce
dernier hors tension, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour le remettre
sous tension.

m A partir de la CLI ILOM, saisissez : reset /SYS
m Dans la CLI d' ILOM sur un CMM, tapez: reset /CH/BLn/SYS
ou n est le numéro du module serveur dans le chassis.

L’écran BIOS apparait.

Remarque — Les événements suivants se produisent tres vite ; en conséquence, une
concentration particuliére est requise pour les étapes suivantes. Surveillez ces
messages avec attention, comme ils ne restent affichés qu'un court instant. Vous
pouvez agrandir la taille de votre écran pour éliminer les barres de défilement.

3. Dans l'écran d'autotest de mise sous tension du BIOS, appuyez sur F8 pour
spécifier un périphérique d'initialisation temporaire pour l'installation de
Windows.

La boite de dialogue Please Select Boot Device (Sélectionner le périphérique
d'initialisation) apparait.

Remarque — La boite de dialiogue qui s'affiche dans l'installation peut étre
différente selon le type de contréleur de disque installé dans le module serveur.
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Please select boot device:

USH :ExtPort0:TEAC DU-U2855-R

USB :IntPort:AMI Virtual CDROM

HDD : PO-SEAGATE ST95000MSSUNS00G 092
PHE:IBA GE Slot 0700 w1335

PHE:IBA GE Slot 0701 w1335

PHE:IBA GE Slot 8100 v1335

PHE:IBA GE Slot 8101 v1335

T and 1 to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults

4. Dans la boite de dialogue Please Select Boot Device (Sélectionner le
périphérique d'initialisation), sélectionnez I'option de menu correspondant a la
meéthode d'installation de média Windows que vous avez choisie, puis appuyez
sur Entrée.

Par exemple :

m Si vous avez choisi d'utiliser la méthode de distribution locale de Windows,
sélectionnez TEAC comme unité de DVD physique (ou sélectionnez CD/DVD si
cette option est affichée dans la boite de dialogue des périphériques
d'initialisation).

m Sivous avez choisi d'utiliser la méthode de distribution ILOM Remote Console
(Console distante ILOM), sélectionnez Virtual CDROM (CD virtuel).

5. Lorsque l'invite Press any key to boot from CD (Appuyez sur une touche
pour démarrer a partir du CD) s'affiche, appuyez sur n'importe quelle touche
du clavier.

L'assistant d'installation de Windows démarre.

Continuez avec l'assistant d'installation jusqu'a ce que la boite de dialogue
Installation Type (Type d'installation) apparaisse.
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@ £7 Install Windows L

Which type of installation do you wanit?

Upgrade
Keep your files, settings; and pregrams and upgrade Windows,
Be sureto back up yourfiles before upgrading.

Custam (advanced)
3- Install a clean copy of Windows, select where you want to install it, or make changes
| to disks and partitions,
This opticn does not keep your files, settings, and programs.

Help me decide
Upgrade has been disabled

- To upgrade, start the installation from Windows,

6. Dans la boite de dialogue Installation Type (Type d'installation), cliquez sur
Custom (advanced) (Personnalisé (avancé)).
La boite de dialogue Where Do You Want to Install Windows (Ot voulez-vous
installer Windows) apparait.
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@ 7 Install Wir

3 - m
Tl |
ol h

Where do you want to install Windows?

| Mame. |

“.;p Refresh Drive options (@dvanced)

@3 Load Driver

A, Mo drives were found. Click Load Driver to provide a mass storage driver for installation.

Het |
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7. Dans la boite de dialogue Where Do You Want to Install Windows (Ou
voulez-vous installer Windows), effectuez 1'une des taches du tableau
ci-dessous pour spécifier une cible de stockage de I'édition du systeme
d'exploitation Windows Server.

Pour I'édition de Windows Server

Tache

Windows Server 2008 SP2
(ou version Windows 2008 SP
ultérieure)

Effectuez 1'une des opérations suivantes :
¢ Si aucune cible de stockage n'est listée et qu'une

option Sun Storage SAS RAID HBA est configurée
sur votre serveur, cliquez sur Load Driver (Charger
un pilote), puis passez a 'étape 8.

-ou-

Si la cible de stockage ol installer le systéme
d'exploitation apparait, mais que vous souhaitez
modifier les parametres par défaut de partition
associés a cette cible, sélectionnez la cible, cliquez
sur Drive Options (Options de 1'unité), puis passez a
I'etape 9.

-ou-

Si la cible de stockage o1 installer le systeme
d'exploitation apparait et que vous souhaitez
conserver les parametres par défaut de partition
associés a cette cible, sélectionnez la cible et cliquez
sur Next (Suivant), puis passez a 1'étape 10.

Windows Server 2008 R2
(ou version Windows 2008 R2
ultérieure)

Effectuez 1'une des opérations suivantes :
¢ Si la cible de stockage ot installer le systeme

d'exploitation apparait, mais que vous souhaitez
modifier les parametres par défaut de partition
associés a cette cible, sélectionnez la cible, cliquez
sur Drive Options (Options de 1'unité), puis passez a
I'etape 9.

-ou-

Si la cible de stockage ot installer le systeme
d'exploitation apparait et que vous souhaitez
conserver les parametres par défaut de partition
associés a cette cible, sélectionnez la cible et cliquez
sur Next (Suivant), puis passez a l'étape 10.

8. (Charger le pilote de stockage HBAZ) Dans la boite de dialogue Load Driver

(Charger un pilote), procédez comme suit :

Chapitre 3 Installation de Windows Server 2008
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@ £7 Install Windows l&

Select the driver to be installed.

Load Driver &J

To install the device driver needed to access your hard drive, insert the installation
media containing the driver files, and then click OK

Mote: The installation media can be a floppy disk, C0, DVD, or USE flash drive.

| Browse | l Ok | | Cancel |

'7 Hi['éllll'.—'l:l'_-'LrIdL'drE'rIL!L LTI LIS TE WILIT TTdTUW TE T LTS COTTTUTET,

| Browse Rescan MNext

a. Assurez-vous que les pilotes de stockage sont accessibles en fonction de la
méthode d'installation choisie (voir I'Annexe A).

Par exemple :

» Floppy Disk Local (Disquette locale). Les pilotes de stockage sont sur une
disquette dans 1'unité de disquette A du serveur.

n Floppy Disk Remote (Disquette distante). Les pilotes de stockage sont sur
une disquette dans une unité de disquette montée en tant que périphérique
a partir de la console distante ILOM.

s Floppy Image (Image de disquette). Le fichier de pilotes de stockage
floppy.img est monté en tant que périphérique a partir de la console
distante ILOM.

s Non-floppy Media (Média autre que disquette). Les pilotes de stockage
sont sur un média de stockage physique local
(clé USB ou CD/DVD) ou sur un média virtuel monté a partir de la console
distante ILOM.

b. Dans la boite de dialogue Load Driver (Charger un pilote), cliquez sur

Browse (Parcourir) pour accéder au dossier de pilotes approprié du média
comme décrit ci-dessous.
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m Pour les systémes configurés avec I'une de ces options SAS RAID HBA,
SG-SAS6-R-REM-Z/SGX-SAS6-R-REM-Z ou
S5G-SAS6-R-EM-Z/SGX-SAS6-R-EM-Z, accédez au répertoire suivant sur le
DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) pour charger le pilote LSI
approprié : windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/megaraid

m Pour les systémes configurés avec I'une de ces options SAS HBA,
SG-SAS6-REM-Z/SGX-SAS6-REM-Z ou SG-SAS6-EM-Z/SGX-SAS6-EM-Z,
accédez au répertoire suivant sur le DVD Tools and Drivers (Outils et
pilotes) pour charger le pilote LSI approprié :
windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/mpt22

o =5
@ B9 Tseoll Winidowes

Select the driver to be installed.

zl
Browse to the driver(s), and then dick OK
H Chipset _:i

= E

Display
FG

) HBA
Intel
= LSI

Megaraid
MPT
y MPT2

B by N
Packages ;!
¥ Hide drivers that ;
6] Cancel |
| Browse | BRescan Next
E— =1 ==

c. Dans la boite de dialogue Browse for Folder (Accéder au dossier),
sélectionnez le pilote approprié, puis cliquez sur OK pour charger le pilote.

Le pilote sélectionné apparait dans la boite de dialogue Select the Driver to Be
Installed (Sélectionnez le pilote a installer). Exemple de boites de dialogue
affichant un pilote de stockage de masse pour SAS HBA.
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@ £7 Install Windows L]

Select the driver to be installed.

LS1 MegaRAID SAS 9261-8i (D-\windows\w2kB\drivers\64bit\HEA\L ST\ Megaraid\oemsetup.inf)
LSI MegaRAID SAS Adapter (D windows\w2kB' drivers\64 biti HBA' LST\Megaraid' cemsetup.inf)

R

¥ Hide drivers that are not compatible with hardware on this computer.

| Browse I Rescan Text

£7 Install Windows L
Select the driver to be installed.
L51 Adapter, 5452 2008 Falcon -5torPort (E-\windows\w2k8\drivers\64 bit\ HBA\
| |
¥ Hide drivers that are not compatible with hardware on this computer,
| Rescan Next

|
|
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d. Dans la boite de dialogue Select the Driver to Be Installed (Sélectionner le
pilote a installer), cliquez sur Next (Suivant) pour installer le pilote.

La boite de dialogue Where Do You Want to Install Windows (Ot voulez-vous
installer Windows) apparait.

)’

-
@ £7 Install Windows

.
{
Where do you want to install Windows? ‘

| Name | Total Size | Free SpaceI Type |
‘/ Disk 0 Unallocated Space 465.8 GB 4558 GB |
|
¥4 Refrech Drive opticns (advanced)
&% Load Driver

e

e. Dans la boite de dialogue Where Do You Want to Install Windows (Ou
voulez-vous installer Windows), effectuez 1'une des opérations suivantes :

m Sélectionnez la cible de stockage listée, puis cliquez sur Next (Suivant)
pour installer le systeme d'exploitation, puis passez a 1'étape 10.

_Ou_
n Sélectionnez la cible de stockage listée, puis cliquez sur Drive Options

(Advanced) (Options de lecteurs (avancées)) pour afficher ou modifier les
parametres par défaut de partition, puis passez a 1'étape 9.

Les parametres de partition pour la cible sélectionnée apparaissent en bas de
la boite de dialogue Where Do You Want to Install Windows (Ot
voulez-vous installer Windows).

9. (Unité de partition, avancé) Dans la partie inférieure de la boite de dialogue
Where Do You Want to Install Windows (Ou1 voulez-vous installer Windows),
procédez comme suit :
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@ £7 Install Windows l&

Where do you want to install Windows?

| MNarme | Total Size| Free Space! Type |
V Disk 0 Unallocated Space 4658 GB 465.8 GB
+3 Refresh ){ Delete .__/Ec:rm at Mew
&% Load Driver ok Extend Size  [l40008 j MB  Apply | Cancel

%

a. Cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer la configuration de
partition existante de la cible de stockage sélectionnée.

Un message de confirmation s’affiche.
b. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression de la partition.

c. Cliquez sur New (Nouveau) pour créer une nouvelle partition sur la cible
de stockage sélectionnée.

d. Dans la zone de défilement Size (Taille), augmentez ou diminuez la taille de
la partition, si nécessaire, puis cliquez sur Apply (Appliquer).

La partition est créée.

e. Cliquez sur Next (Suivant) pour installer le systeme d'exploitation sur la
cible de stockage sélectionnée.

10. Le programme d'installation Windows démarre et réinitialise le module serveur
plusieurs fois au cours de l'installation.

11. Lorsque l'installation de Windows est terminée, Windows démarre et vous
invite a changer le mot de passe utilisateur.

12. Dans la boite de dialogue de mot de passe utilisateur, cliquez sur OK et
configurez le compte de connexion utilisateur initial.
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Remarque — Windows Server 2008 met en ceuvre des schémas de mots de passe
plus puissants pour les comptes utilisateur. Les normes de mot de passe
comprennent des restrictions de longueur, de complexité et d'historique. Pour en
savoir plus, cliquez sur le lien Accessibility (Accessibilité) sur la page de création de
compte.

Une fois le compte utilisateur initial créé, le bureau Windows Server 2008
apparait.

13. Passez au Chapitre 4 pour effectuer les taches de postinstallation.

Installation de Windows Server en
utilisant une initialisation réseau PXE

Cette section donne les informations initiales qui vous seront nécessaires pour
installer le systeme d'exploitation Windows Server 2008 (SP2 ou R2) sur un réseau
PXE établi en utilisant une image WIM (Windows Imaging Format).

Les rubriques de cette section comprennent :

m Avant de commencer, page 25

m Installer Windows Server 2008 (SP2 ou R2) a l'aide de PXE, page 26

Notez que la procédure présentée dans cette section documente les étapes initiales
d'installation de Windows Server 2008 en réseau a l'aide des Services de déploiement
Windows (WDS). En particulier, elle détaille les étapes pour sélectionner la carte
réseau PXE serveur qui communiquera avec votre serveur d'installation WDS. Pour
un complément d'informations a propos de I'utilisation de WDS pour installer le

systeme d'exploitation Windows Server 2008, voir la documentation sur les Services
de déploiement Windows de Microsoft.

Avant de commencer
m Pour utiliser PXE afin d'initialiser le support d'installation via le réseau, vous
devez:

» configurer le serveur réseau (NFS, FTP, HTTP) pour exporter l'arborescence
d'installation ;

» configurer sur le serveur TFTP les fichiers nécessaires pour l'initialisation PXE ;

» configurer I'adresse MAC du port réseau du serveur pour initialiser a partir de
la configuration PXE ;
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» configurer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
m Pour utiliser WDS afin de procéder a l'installation, vous devez :

m ajouter les pilotes de périphériques systeme requis a l'image install.wimet,
si nécessaire, a 1'image boot.wim;

Pour des directives sur l'ajout de pilotes aux images d'installation WIM, voir
I'Annexe E.

» obtenir le mot de passe de I'administrateur WIM.

V¥V Installer Windows Server 2008 (SP2 ou R2) a l"aide de
PXE

1. Réinitialiser le module serveur ou mettez-le sous tension.

m A partir de l'interface Web ILOM, sélectionnez l'onglet Remote Power
(Alimentation & distance) --> Remote Power Control (Contrdle
d'alimentation & distance), puis sélectionnez Reset
(Réinitialiser) dans la zone de liste Select Action (Sélectionner
une action).

m Appuyez sur le bouton situé sur la face avant du serveur local pour mettre ce
dernier hors tension, puis appuyez de nouveau sur le bouton pour le remettre
sous tension.

m A partir de la CLI ILOM, saisissez : reset /SYS
m Dans la CLI d' ILOM sur un CMM, tapez: reset /CH/BLn/SYS
m Ou n est le nombre de module de serveur dans le chéssis.

L’écran BIOS apparait.

Remarque — Les événements suivants se produisent tres vite ; en conséquence, une
concentration particuliére est requise pour les étapes suivantes. Surveillez ces
messages avec attention, comme ils ne restent affichés qu'un court instant. Vous
pouvez agrandir la taille de votre écran pour éliminer les barres de défilement.

2. Appuyez sur F8 pour spécifier un périphérique d'initialisation temporaire.

Le menu Please Select Boot Device (Sélectionner le périphérique d'initialisation)
apparait.
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. Dans le menu Please Select Boot Device (Sélectionner le périphérique
d'initialisation), sélectionnez le périphérique d'initialisation d'installation PXE
adéquat et appuyez sur Entrée.

Notez que le périphérique est le port réseau physique configuré pour
communiquer avec le serveur d'installation réseau.

La boite de dialogue Boot Agent (Agent d'initialisation) apparait.

. Dans la boite de dialogue Boot Agent (Agent d'initialisation), appuyez sur F12
pour initialiser un service réseau.

. Continuez l'installation réseau WDS normale de Windows Server 2008 SP2 ou
R2.

Pour des informations supplémentaires, consultez la documentation des Services
de déploiement Windows de Microsoft.

. Lorsque l'installation est terminée, passez au Chapitre 4 pour effectuer les
taches de postinstallation.
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CHAPITRE 4

Postinstallation de Windows Server
2008

Apres avoir installé le systéme d'exploitation Windows Server 2008 (SP2 ou R2) et
réinitialisé le module serveur, passez en revue les taches de post-installation
suivantes et, si nécessaire, exécutez les taches qui s'appliquent au module serveur.

m Installation des pilotes de périphériques critiques et des logiciels
supplémentaires, page 30

m Installation du logiciel supplémentaire, page 31
m Configuration de la prise en charge de TPM, page 33
m Configuration de groupement Intel NIC, page 34

Avant de commencer

Les procédures de ce chapitre supposent que vous avez :
m installé le systeme d'exploitation Microsoft Windows Server ;
m obtenu une copie du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes).

Si vous n'avez pas le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), vous pouvez
télécharger l'image ISO la plus récente de ce DVD a partir du site de
téléchargement du produit. Pour des instructions, voir I'Annexe D.
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Installation des pilotes de périphériques
critiques et des logiciels supplémentaires

Le DVD des outils et des pilotes contient un assistant d'installation pour installer les
pilotes de périphériques du module serveur et le logiciel supplémentaire. Les pilotes
de périphériques du module serveur sont fournis pour prendre en charge les
périphériques matériels pouvant étre installés sur le module serveur.

V¥ Installation des pilotes de périphériques du
module serveur

1. Insérez le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) dans un lecteur de DVD
USB local ou distant et effectuez 1'une des opérations suivantes :

m Sile DVD démarre automatiquement, cliquez sur Install Drivers and
Supplemental Software (Installer les pilotes et logiciels
supplémentaires).

m Sile DVD ne démarre pas automatiquement, accédez a 1'un des dossiers
suivants contenant le fichier InstallPack approprié (par exemple,
InstallPack 1 0 1.exe) et double-cliquez sur celui-ci.

s <DVD>/Windows/W2K8/Packages
n <DVD>/Windows/W2K8R2/Packages

La boite de dialogue Server Installation Package (Package d'installation
serveur) apparait.

2. Dans la boite de dialogue Server Installation Package (Package d'installation
serveur), cliquez sur Next (Suivant) pour accepter les éléments installables
par défaut.

Remarque — Il est recommandé de toujours accepter les éléments installables par
défaut pour garantir que les versions les plus récentes des pilotes sont installées.

L'avis Install Pack (Installer le pack) apparait.

3. Lisez le message de cette boite de dialogue, puis cliquez sur Next (Suivant).

La boite de dialogue Welcome to the Sun Fire Installation Wizard (Bienvenue
dans l'assistant d'installation Sun Fire) s'affiche.
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4. Dans la boite de dialogue Welcome to the Sun Fire Installation Wizard
(Bienvenue dans l'assistant d'installation Sun Fire), cliquez sur Next
(Suivant).

La page End User License Agreement (Contrat de licence utilisateur final)
s'affiche.

5. Dans la page End User License Agreement (Contrat de licence utilisateur final),
sélectionnez I Accept This Agreement (J'accepte ce contrat), puis
cliquez sur Next (Suivant).

Les pilotes spécifiques a la plate-forme sont installés. Une coche verte signifie que
chaque pilote a été correctement installé.

6. Dans la boite de dialogue Driver Installation Pack (Pack d'installation des
pilotes), cliquez sur Finish (Terminer).

La boite de dialogue System Settings Change (Modification des parameétres
systeme) s'affiche.

Remarque — Si vous envisagez d’installer un logiciel supplémentaire (fortement
recommandé), ne redémarrez pas votre systéme a ce stade. Une fois le logiciel
supplémentaire installé, vous serez invité a redémarrer le systeme.

7. Effectuez I'une des opérations suivantes :

m Si vous avez accepté les élements installables par défaut a 1'Etape 2, cliquez
sur No (Non) pour passer a la procédure Installation du logiciel
supplémentaire, page 31.

m Sivous n'installez pas de logiciel supplémentaire, cliquez sur Yes (Oui) pour
redémarrer 1'ordinateur.

Installation du logiciel supplémentaire

Des composants logiciels supplémentaires sont disponibles pour le module serveur.
Vous avez deux options pour l'installation :

m Typical (Standard) : installe tous les logiciels supplémentaires applicables a votre
module serveur.

m Custom (Personnalisé) : installe uniquement les logiciels supplémentaires
sélectionnés.

Chapitre 4 Postinstallation de Windows Server 2008 31



Le TABLEAU 4-1 répertorie les composants logiciels supplémentaires disponibles pour
le module serveur.

TABLEAU 4-1 Logiciel supplémentaire en option du pack d’installation

Modules serveurs Modules serveurs avec
avec le contréleur le conrdleur de disque

Composants logiciels supplémentaires disponibles RAID intégré LSI intégré Intel
LSI MegaRAID Storage Manager (Gestionnaire de stockage Typical Non applicable
MegaRAID LSI), cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer (Standard)

l'ordinateur.

Vous permet de configurer, de controler et de maintenir le RAID sur
I'adaptateur de bus hote RAID interne SAS (HBA).

IPMItool command-line utility Typical Typical (Standard)
L'utilitaire de ligne de commande IPMItool lit le référentiel des (Standard)
données des capteurs (SDR) et affiche les valeurs des capteurs, lit le
journal des événements systeme (SEL) et les informations
d’inventaire des unités remplacables sur site (FRU) ; il permet
également d’obtenir et de définir les parametres de configuration du
réseau local et d’exécuter les opérations de controle de
I'alimentation du chassis via le BMC, également appelé processeur
de service (SP).

Intel NIC Teaming (Groupement Intel NIC) Typical Typical (Standard)

Permet de placer sur un module serveur les interfaces réseau dans (Standard)
un groupe de ports physiques, appelé interface virtuelle.

V¥ Installer les logiciels supplémentaires

Attention — Si vous avez déja installé les logiciels supplémentaires, il ne seront pas
nécessairement réinstallés si vous réexécutez l'installation. Cela peut se traduire par
la suppression des composants. Lors de l'installation des logiciels supplémentaires,
examinez attentivement les boites de dialogue pour obtenir les résultats souhaités.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

m Si vous n’avez pas sélectionné Supplemental Software (logiciel
supplémentaire) lors de la procédure Installation des pilotes de périphériques
critiques et des logiciels supplémentaires, page 30, reportez-vous a la
procédure et réexécutez-la pour accepter les parametres par défaut dans
1'Etape 2 (la valeur par défaut installe le logiciel supplémentaire) et
sélectionnez No dans I'étape 7.
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m Sivous avez sélectionné Supplemental Software (logiciel supplémentaire) dans
la boite de dialogue Server Installation Package (Module d'installation du
serveur) dans I'Etape 2 Installation des pilotes de périphériques critiques et des
logiciels supplémentaires, page 30 et avez sélectionné No dans 1'étape 7, la
boite de dialogue Install Pack Supplemental Software (Installation du logiciel
supplémentaire) s'affiche. Passez a l'étape 2.

2. Dans la boite de dialogue Install Pack Supplemental Software (Installer les
logiciels supplémentaires du pack), cliquez sur Next (Suivant) pour accepter
les parametres standard ou sélectionnez Custom (Personnalisé) pour
choisir les options a installer (voir la description des logiciels supplémentaires
dans le TABLEAU 4-1).

L'assistant Component Installation (Installation des composants) vous guidera
pendant l'installation de chacun des composants logiciels supplémentaires
sélectionnés.

3. Une fois les logiciels supplémentaires installés, cliquez sur Finish
(Terminer).

4. Cliquez sur Yes (Oui) dans la boite de dialogue System Settings Change
(Modification des parametres systeme) pour redémarrer votre systeme.

Si vous avez exécuté le Sun Server Installation Package (Package d'installation de
serveur Sun) a partir du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), retirez le DVD
de votre systeme.

Configuration de la prise en charge de
TPM

Si vous envisagez d'utiliser la fonction TPM (Trusted Platform Module) fournie dans
Windows 2008, vous devez configurer le module serveur pour la prendre en charge.
Pour les instructions, reportez-vous aux informations de configuration du support
dans le document Sun Netra X6270 M2 Server Module Service Manual (Manuel de
maintenance du module serveur Sun Netra X6270), 821-0939.

Remarque — TPM permet d'administrer le matériel de sécurité TPM dans le module
serveur. Pour des informations supplémentaires sur 1'implémentation de cette
fonction, consultez la documentation sur la gestion du module de plate-forme
sécurisée Windows.
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Configuration de groupement Intel NIC

Pour obtenir davantage d’informations sur la configuration de groupement NIC
pour votre environnement, consultez la page Web Intel Connectivity dans Advanced
Networking Services—Teaming, a 1’adresse suivante :

(http://support.intel.com/support/network/sb/CS-009747.htm)

En outre, vous pouvez télécharger tous les documents Intel Network Connections
User Guides des cartes réseau du module serveur depuis le site Web suivant :

(http://support.intel.com/support/network/sb/cs-009715.htm)
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mane I Références pour 'administrateur
systeme Windows Server

Consultez les références pour administrateur systéme suivantes, si nécessaire, pour
effectuer ou achever l'installation du systéeme d'exploitation Windows Server 2008
(SP2 ou R2).

Description Lien

Directives pour sélectionner et configurer un environnement  Annexe A
d'installation afin de déployer le programme d'installation de
Windows Server.

Liste complete des systémes d'exploitation pris en charge sur ~ Annexe B
les Module serveur Sun Netra X6270 M2 au moment de la
publication de ce document.

Instructions pour vérifier que les propriétés BIOS par défaut ~ Annexe C
sont définies avant de procéder a l'installation de Windows
Server.

Instructions pour télécharger la derniére version de I'image Annexe D
ISO du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes).

Instructions destinées aux utilisateurs expérimentés qui Annexe E
préférent placer les pilotes spécifiques du module serveur
dans un fichier WIM (Windows Imaging Format)

Instructions permettant de déterminer les ports actifs du Annexe F
module serveur et de les associer a des noms de périphérique
Windows.







ANNEXE

A

Méthodes d'installation prises en
charge

Pour déterminer la méthode idoine d'installation de Windows sur le module

serveur, reportez-vous aux options suivantes répertoriées dans cette annexe :

m Sorties de la console, page 38
m Média d'initialisation de l'installation, page 40

m Cibles d'installation, page 43
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Sorties de la console

Le TABLEAU A-1 répertorie les consoles que vous pouvez utiliser pour capturer les
entrées et les sorties de l'installation du systéme d'exploitation.

TABLEAU A-1 Options de console pour procéder a une installation de SE

Console Description Condition d'installation

Console locale Vous pouvez installer le systéme 1. Connectez une console locale au module serveur.
d'exploitation et administrer le Pour plus d'informations, reportez-vous a la section
module serveur en connectant relative a la connexion de périphériques au module
une console locale directement serveur dans le document Guide d'installation du module
au processeur de service (SP) du  serpeur Sun Netra X6270 M2, 821-0937, et I'annexe C
module serveur. dans le document Sun Netra X6270 M2 Server Module
Exemples de consoles locales : Service Manual (Manuel de maintenance du module
e Console série serveur Sun Netra X6270) 821-0939.
e Console VGA, avec clavier et 2 A partir de l'invite ILOM, saisissez votre nom

souris USB d'utilisateur et votre mot de passe ILOM.

3. Pour les consoles série uniquement, établissez une
connexion au port série de I'hote en saisissant start
/SP/console.

La sortie vidéo est automatiquement routée vers la
console locale.

Pour plus d'informations sur 1'établissement d'une

connexion au processus de service du module serveur,

reportez-vous au document Guide des notions
fondamentales sur Oracle Integrated Lights Out Manager

(ILOM) 3.0, 820-7369.
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TABLEAU A-1 Options de console pour procéder a une installation de SE (suite)

Console Description Condition d'installation
Console a Vous pouvez installer le systeme 1. Affichez ou définissez une adresse IP pour le
distance d'exploitation et administrer le processeur de service du module serveur
module serveur depuis une Pour plus de détails, reportez-vous a Guide
console distante en établissant d’installation du module serveur Sun Netra X6270 M2,
une connexion réseau au 821-0937
processeur de service du module 5 A fj he, ou établissez une connexion entre uns console
serveur. distante et le processeur de service du module
Exemples de consoles distantes : serveur :
* Connexion de client Web en ¢ Pour une connexion client Web, procédez comme
utilisant I'application ILOM suit : 1) Dans un navigateur Web, tapez I'adresse du
Remote Console (Console processeur de service du module serveur, 2)
distante ILOM) connectez-vous a l'interface Web d'TLOM, 3) redirigez
¢ Connexion de client SSH en la sortie vidéo du module serveur vers le client Web en
utilisant une console série lancant he ILOM Remote Console, 4) activez la

redirection de périphérique (souris, clavier, etc.) dans
le menu Device (Périphérique).

® Pour une connexion client SSH, procédez comme
suit:
1) Dans une console série, établissez une connexion
SSH au processeur de service du module serveur (ssh
root@ipaddress); 2) connectez-vous a ILOM, 3)
redirigez la sortie série du module serveur vers le
client SSH en tapant start /SP/console.

Pour plus d'informations sur 1'établissement d'une
connexion distante au processeur de service ILOM ou
l'utilisation d'TLOM Remote Console, reportez-vous au
document Guide des notions fondamentales sur Oracle
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0, 820-7369).
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Média d'initialisation de 1l'installation

Vous pouvez démarrer l'installation du systeme d'exploitation sur le module serveur
en initialisant une source de support d'installation locale ou distante. Le

TABLEAU A-2 identifie les sources de média pris en charge et les conditions de
configuration de chaque source.

TABLEAU A-2 Options de média d'initialisation pour procéder a une installation de SE

Support
d'installation Description Condition d'installation
Média Le support d'initialisation local 1. Si le module serveur ne contient pas un
d'initialisation nécessite un périphérique de périphérique de stockage intégré, connectez le
local stockage intégré sur le module périphérique de stockage approprié sur la face avant
serveur ou un périphérique de en utilisant un cable dongle.
stockage externe connecté au 2. Pour plus d'informations sur la connexion de
module. périphériques locaux au module serveur,
Sources de média d'initialisation de reportez-vous a la section relative a la connexion de
SE locales prises en charge : périphériques au module serveur dans le document
¢ Média d'installation CD/DVD et, Guide d'installation du module serveur Sun
si applicable, pilotes de Netra X6270 M2, 821-0937 et 'annexe C du
périphériques sur disquette document Sun Netra X6270 M2 Server Module Service

Manual (Manuel de maintenance du module serveur Sun
Netra X6270) 821-0939.
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TABLEAU A-2 Options de média d'initialisation pour procéder a une installation de SE (suite)

Support
d'installation

Description

Condition d'installation

Média
d'initialisation a
distance

Avec un média a distance, vous
devez initialiser l'installation via le
réseau. Vous pouvez lancer
l'installation réseau a partir d'un
périphérique de stockage
d'initialisation redirigé ou d'un
autre systéme réseau qui exporte
lI'installation via le réseau en
utilisant un environnement
d'exécution de pré-initialisation
(PXE).

Sources de média d'initialisation de

SE distantes prises en charge :

e Média d'installation CD/DVD et,
si applicable, pilotes de
périphériques sur disquette

¢ Image d'installation ISO de
CD/DVD et, si applicable, pilotes
de périphériques sur image ISO
de disquette

¢ Image d'installation automatisée
(requiert une initialisation PXE)

Pour rediriger le média d'initialisation a partir d'un
périphérique de stockage distant, procédez ainsi :

1. Insérez le média d'initialisation dans le périphérique

de stockage, par exemple :

Pour un CD/DVD, insérez le média dans le lecteur
de CD/DVD intégré ou externe.

Pour une image ISO de CD/DVD, vérifiez que
I'image est facilement accessible sur un
emplacement réseau partagé.

Pour une image ISO de disquette de pilotes de
périphériques, vérifiez que l'image est facilement
accessible sur un emplacement réseau partagé ou
sur une clé USB.

Pour une disquette de pilotes de périphériques,
insérez la disquette dans 1'unité de disquette
externe.

. Etablissez une connexion client Web au processeur

de service ILOM du module serveur et lancez
l'application ILOM Remote Console. Pour plus de
détails, voir « Conditions d'installation pour une
connexion de client Web » dans le TABLEAU A-1.

. Dans le menu Device (Périphérique) de l'application

ILOM Remote Console (Console distante ILOM),
spécifiez I'emplacement du média d'initialisation,
par exemple :

Pour un support d'initialisation de type
CD/DVD-ROM, sélectionnez CD-ROM.

Pour un support d'initialisation de type image ISO
de CD/DVD-ROM, sélectionnez CD-ROM Image.
Pour un support d'initialisation des pilotes de
périphériques de type disquette, le cas échéant,
sélectionnez Floppy.

Pour un support d'initialisation de pilotes de
périphériques de type image de disquette, le cas
échéant, sélectionnez Floppy Image.

Pour plus d'informations sur ILOM Remote Console,
reportez-vous au document Guide des notions
fondamentales sur Oracle Integrated Lights Out Manager
(ILOM) 3.0, 820-7369.
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TABLEAU A-2 Options de média d'initialisation pour procéder a une installation de SE (suite)

Support
d'installation

Description

Condition d'installation

Média
d'initialisation a
distance (suite)

Remarque - Une image
d'installation automatisée vous
permet d'effectuer l'installation du
SE sur plusieurs serveurs. Une
image d'installation automatisée
vous garantit 'uniformité de la
configuration sur plusieurs
serveurs.

Ce type d'installation utilise la
technologie PXE (environnement
d'exécution de pré-initialisation)
pour permettre aux clients sans
systeme d'exploitation de
s'initialiser a distance sur le serveur
de l'installation automatisée qui
effectue l'installation du systeme
d'exploitation.

Pour effectuer l'installation en utilisant PXE, procédez

ainsi :

1. Configurez le serveur réseau pour exporter
l'installation via une initialisation PXE.

2. Rendez le média d'installation du SE accessible pour
une initialisation PXE.

Si vous utilisez une image d'installation du SE
automatisée, vous devez créer et fournir cette image,
par exemple :

— Oracle Solaris JumpStart Image

— Image RHEL KickStart ;

— Image SLES AutoYaST ;

— Image Windows WDS.

Pour des instructions détaillées sur I'automatisation
du processus d'installation, voir la documentation
du fournisseur du systéeme d'exploitation.

3. Pour initialiser le support d'installation, sélectionnez
l'interface d'initialisation PXE comme périphérique
d'initialisation temporaire.

Pour plus d’informations, voir Installation de
Windows Server en utilisant une initialisation
réseau PXE, page 25.
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Cibles d'installation

Le TABLEAU A-3 identifie les cibles d'installation prises en charge que vous pouvez
utiliser pour installer un systéeme d'exploitation.

TABLEAU A-3 Cibles d'installation du SE

Cible
d'installation Description Condition d'installation SE pris en charge

Unité de disque Vous pouvez installer le systéme e Vérifiez que I'unité de disque dur ou  ® Tous les

dur local d'exploitation sur I'une des l'unité SSD est correctement installée systémes
(HDD) unités de disque dur ou de et sous tension dans le module d'exploitation
ou disque électronique installées serveur. pris en charge
Disque dur sur le serveur. Pour plus d'informations sur répertoriés en
électronique I'installation et la mise sous tension Annexe B.
(SSD) d'une unité de disque dur ou d'une unité

SSD, reportez-vous au document Sun
Netra X6270 M2 Server Module Service
Manual (Manuel de maintenance du module
serveur Sun Netra X6270) 821-0939.

Périphérique de Pour les modules serveurs dotés e Vérifiez que la carte HBA FC est * Tous les
réseau de de cartes HBA Host Bus correctement installée dans le module systemes
stockage (SAN) Adapter) (Fibre Channel), vous serveur. d'exploitation
Fibre Channel = pouvez installer le systeme Pour plus d'informations sur répertoriés en
(FC) d'exploitation sur un l'installation d'une option HBA dans le Annexe B.
périphérique de stockage module serveur, reportez-vous au
externe FC. document Sun Netra X6270 M2 Server

Module Service Manual (Manuel de
maintenance du module serveur Sun
Netra X6270) 821-0939.

¢ Le SAN doit étre installé et configuré
pour que le stockage soit visible par
I'hote.
Pour obtenir des instructions,
reportez-vous a la documentation
fournie avec l'adaptateur HBA FC.
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ANNEXE

B

Systemes d'exploitation pris en
charge

Le TABLEAU B-1 dans cette annexe répertorie les systemes d'exploitation pris en
charge sur les Module serveur Sun Netra X6270 M2 au moment de la publication de
ce document.

Pour la liste actualisée des derniers systemes d'exploitation compatibles avec le
module serveur, visitez le site Web suivant :

(http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2)
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Systemes d'exploitation pris en charge

Le Module serveur Sun Netra X6270 M2 prend en charge l'installation et 1'utilisation
des systemes d'exploitation suivants ou de leur version ultérieure.

TABLEAU B-1 Systémes d’exploitation pris en charge

Systéme
d'exploitation Version prise en charge Infos supplémentaires

Windows * Microsoft Windows Server 2008 SP2, Standard ¢ Chapitre 3

Edition (64 bits)

e Microsoft Windows Server 2008 SP2,
Enterprise Edition (64 bits)

e Microsoft Windows Server 2008 SP2,
Datacenter Edition (64 bits)

® Microsoft Windows Server 2008 R2, Standard
Edition (64 bits)

* Microsoft Windows Server 2008 R2, Enterprise
Edition (64 bits)

e Microsoft Windows Server 2008 R2, Datacenter
Edition (64 bits)

Linux, Oracle ® Oracle Enterprise Linux (OEL) 5.4 (64 bits) e Guide d'installation

Solaris, Virtual e SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 SP 3 du module serveur

Machine (64 bits) Sun

Software e SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 (64 Netra X627O\M2
bits) pour les systemes

L d’exploitation Linux,
* Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) 5.4 Virtual Machine

(64 bits) Software et Oracle
e Oracle Solaris 10 10/09 Solaris, 821-3660

® Oracle VM 2.2.1
* VMware ESX and ESXi 4.0 Update 1
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ANNEXE

C

Valeurs BIOS par défaut pour les
nouvelles installations

Pour installer un nouveau systeme d'exploitation sur une unité de disque, vérifiez
que les parametres BIOS suivants sont correctement configurés avant de procéder a
l'installation :

m System time (Heure systeme)
m System date (Date systéme)

m Boot order (Ordre d'initialisation)

Vérification des valeurs par défaut de
fabrique du BIOS

Dans l'utilitaire de configuration du BIOS, vous pouvez définir des valeurs par
défaut optimales, et afficher et éditer les parametres BIOS, si nécessaire. Toute
modification effectuée dans 1'utilitaire de configuration du BIOS (en appuyant sur
F2) reste permanente jusqu'a nouvelle modification.

En plus de la touche F2 qui vous permet d'afficher ou d'éditer les parametres BIOS
du systeme, vous pouvez utiliser la touche F8 durant le démarrage du BIOS pour
spécifier un périphérique d'initialisation temporaire. Si vous utilisez F8 pour définir
un périphérique d'initialisation temporaire, cette modification n'a d'effet que sur
l'initialisation en cours du systeme. Le périphérique d'initialisation permanent
spécifié via la touche F2 prendra effet apres l'initialisation a partir du périphérique
d'initialisation temporaire.
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Avant de commencer

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies avant d'accéder a l'utilitaire
de configuration du BIOS.

m Le module serveur est doté d'une unité de disque dur ou d'une unité SSD (Solid
State Disk).

m L'unité de disque dur ou l'unité SDD est installée correctement dans le module
serveur. Pour plus d’informations, consultez le Sun Netra 6270 M2 Server Module
Service Manual (Manuel de maintenance du module serveur Sun Netra X6270),
821-0939.

m Une connexion console est établie au module serveur. Pour plus d’informations,
reportez-vous au Options de console pour procéder a une installation de SE, page
38.

V Afficher ou éditer les parametres BIOS pour de
nouvelles installations

1. Réinitialisez le module serveur.
Par exemple :

m A partir de l'interface Web ILOM, sélectionnez I'onglet Remote Control
(Contrdle a distance) --> Remote Power Control (Contrdle
d'alimentation & distance), puis sélectionnez Reset
(Réinitialiser) dans la zone de liste Select Action (Sélectionner une
action).

m Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur la face du module serveur
local afin de mettre ce dernier hors tension, puis appuyez de nouveau sur le
bouton pour le remettre sous tension.

m A partir de la CLI ILOM, saisissez : reset /SYS
m Dans la CLI d'ILOM sur un CMM, tapez: reset /CH/BLn/SYS
Out n est le nombre de module serveur dans le chéassis.
2. A l'invite dans I'écran BIOS, appuyez sur F2 pour accéder a l'utilitaire de
configuration du BIOS.
Au bout de quelques instants, 1'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche.

3. Pour s'assurer que les valeurs par défaut de fabrique sont définies, procédez
comme suit :

a. Appuyez sur F9 pour charger automatiquement les parametres par défaut
optimaux de fabrique.

Un message apparait, vous invitant a continuer cette opération en
sélectionnant OK ou a l'annuler en sélectionnant CANCEL.
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b. Dans le message, mettez en surbrillance OK, puis appuyez sur Entrée.
L'écran de l'utilitaire de configuration du BIOS apparait avec le curseur en
surbrillance dans le champ d'heure systeme.

4. Dans l'utilitaire de configuration du BIOS, procédez comme suit pour éditer les

valeurs d'heure et de date systeme.

a. Mettez en surbrillance les valeurs que vous souhaitez modifier.
Utilisez les fleches vers le haut ou le bas pour changer la sélection entre heure
et date systéme.

b. Pour modifier les valeurs dans les champs en surbrillance, utilisez les
touches suivantes :
» Plus (+) pour incrémenter la valeur actuelle affichée.
= Moins (+) pour décrémenter la valeur actuelle affichée.

s ENTREE pour déplacer le curseur vers le champ suivant.

5. Pour accéder aux parametres d'initialisation, sélectionnez le menu Boot.

Le menu Boot Settings (Parametres d'initialisation) apparait.

6. Dans le menu Boot Settings (Parametres d'initialisation), utilisez la fleche vers
le bas pour sélectionner Boot Device Priority (Priorité des périphériques
d'initialisation), puis appuyez sur Entrée.

Le menu Boot Device Priority (Priorité des périphériques d'initialisation) affiche
dans l'ordre les périphériques d'initialisation connus. Le premier périphérique de
la liste détient la priorité d'initialisation la plus élevée.

7. Dans le menu Boot Device Priority (Priorité des périphériques d'initialisation),
procédez comme suit pour éditer I'entrée du premier périphérique
d'initialisation de la liste :

a. Utilisez les fleches vers le haut et le bas pour sélectionner la premiere entrée
dans la liste, puis appuyez sur Entrée.

b. Dans le menu Options, utilisez les fleches vers le haut ou le bas pour
sélectionner le périphérique d'initialisation permanent par défaut, puis
appuyez sur Entrée.

Remarque — Vous pouvez changer I'ordre d'initialisation d'autres périphériques
dans la liste en répétant les étapes 7a et 7b pour chaque entrée de périphérique a
modifier.

Les périphériques sont listés dans le menu Boot Device Priority (Priorité des
périphériques d'initialisation) et dans le menu Options au format : type de
périphérique, indicateur d’emplacement et chatne ID du produit.

Annexe C Valeurs BIOS par défaut pour les nouvelles installations 49



8. Pour enregistrer les modifications et quitter 1'utilitaire de configuration du
BIOS, appuyez sur F10.

Ou bien, enregistrez les modifications et quittez 1'utilitaire de configuration du
BIOS en sélectionnant Save (Enregistrer) dans le menu Exit (Quitter). Un message
apparait vous invitant a enregistrer les modifications et quitter la configuration.

Dans la boite de dialogue du message, sélectionnez OK, puis appuyez sur Entrée.

Remarque — Sur la console distante ILOM, F10 est capturé par le SE local. Vous
devez utiliser 1'option F10 listée dans le menu déroulant Keyboard (Clavier)
disponible en haut de la console.
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ANNEXE

D

Téléchargement de I'image ISO du
DVD Tools and Drivers (Outils et
pilotes)

Suivez les instructions de téléchargement dans l'annexe si le DVD des outils et des
pilotes n'a pas été fourni avec le module serveur ou pour vérifier que le DVD des
outils et des pilotes fourni avec le module serveur contient les derniers outils et
microprogramme du module.

Procédure de téléchargement de l'image
ISO

Suivez les étapes de la procédure ci-dessous pour télécharger l'image ISO du DVD
Tools and Drivers (Outils et pilotes).

V¥ Télécharger 1'image ISO du DVD Tools and

Drivers (Outils et pilotes)

1. Accédez au site Web Module serveur Sun Netra X6270 M2 d'Oracle et au lien de
téléechargement du DVD des outils et des pilotes :

(http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2)

2. Sélectionnez et télechargez 1'image ISO du DVD Tools and Drivers (Outils et
pilotes) vers un emplacement réseau accessible ou un emplacement de stockage
local.
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3. Préparez l'image ISO pour l'installation avec I'une des méthodes suivantes :
m Créez un DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) a I'aide d'un logiciel tiers.

m Utilisez les KVM a distance (ILOM Remote Console) pour monter 1'image ISO.
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ANNEXE

E

Incorporation de pilotes de
périphériques dans des images
WIM Windows Server 2008 pour les
Services de déploiement Windows

Cette section est destinée aux administrateurs systéme avancés qui doivent
incorporer des pilotes de périphériques Windows Server 2008 (SP2 ou R2) dans des
fichiers WIM (Windows Imaging Format).

Cette annexe suppose que l'administrateur systéme utilise les Services de
déploiement Windows (WDS) pour déployer l'installation de Windows Server 2008
(SP2 ou R2) en réseau.

Remarque — Cette annexe n'est pas congue comme un didacticiel sur WDS ou
WSIM (Windows System Imaging Manager) de Microsoft. Pour des informations
détaillées sur WDS ou WSIM, voir la documentation de Microsoft correspondante.

Les rubriques de cette section comprennent :
m Mise en route, page 54

s Emplacement des pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers
(Outils et pilotes), page 54

m Pilotes de périphériques a incorporer dans une image WIM, page 56
m Présentation des conditions préalables et des taches, page 57
m Procédures pour incorporer des pilotes dans une image WIM, page 59

m Créer un script d'installation ImageUnattend.xml pour Windows Server 2008
(SP2 ou R2), page 60

» Ajouter des pilotes de périphériques a 'image WIM Boot — Windows Server
2008 SP2 uniquement, page 64
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m Mappage du script d'installation ImageUnattend.xml sur l'image
d'installation de Windows Server 2008 (SP2 ou R2), page 68

Mise en route

Les rubriques de cette section comprennent :

m Emplacement des pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers (Outils
et pilotes), page 54

m Pilotes de périphériques a incorporer dans une image WIM, page 56

m Présentation des conditions préalables et des taches, page 57

Emplacement des pilotes de périphériques sur le
DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes)

Le TABLEAU E-1 identifie 'emplacement des répertoires de pilotes de périphériques
sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes).
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Remarque — Si vous n'avez pas le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), vous
pouvez télécharger I'image ISO de ce DVD. Pour en savoir plus, voir I'Annexe D.

TABLEAU E-1 Emplacement du répertoire des pilotes de périphériques sur le DVD Tools
and Drivers (Outils et pilotes)

Emplacement du répertoire sur le DVD Tools and
Pilotes de périphériques Drivers

Pilote Intel Network e Pour Windows 2008 R2 :
windows\W2K8R2\drivers\NIC\intel
e Pour Windows 2008 SP2 :
windows\w2K8\drivers\NIC\intel

Pilote Aspeed ¢ Pour Windows 2008 R2:

windows\W2K8R2\drivers\display\
aspeed

e Pour Windows 2008 SP2 :
windows\w2K8\drivers\display\aspeed

Pilote LSI MegaRAID :

® Sun Storage 6 Go SAS RAID HBA, e windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/
SG-SAS6-R-REM-Z megaraid

® Sun Storage 6 Go SAS HBA RAID,
SGX-SAS6-R-REM-Z

® Sun Storage 6 Go SAS RAID HBA,
SG-SAS6-R-EM-Z

Pilote LSI MPT?2 :

¢ Sun Storage 6 Go SAS HBA, ® windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/
SG-SAS6-REM-Z mpt2

® Sun Storage 6 Go SAS HBA,
SGX-SAS6-REM-Z

® Sun Storage 6 Go SAS HBA,

SG-SAS6-EM-Z
Controleur Intel ICH10 e Pour Windows 2008 R2 :
windows\W2K8R2\drivers\64bit\HBA\
intel

e Pour Windows 2008 SP2 :

windows\w2K8\drivers\64bit\HBA\
intel
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Pilotes de périphériques a incorporer dans une

image WIM

Le TABLEAU E-2 identifie les pilotes de périphériques a incorporer dans les images
WIM Windows Server 2008 (SP2 ou R2). Notez que l'image WIM boot identifiée
dans le tableau n'est requise que pour les installations de Windows Server 2008 SP2
et que I'image WIM install n'est requise que pour les installations de Windows
Server 2008 SP2 et Windows Server 2008 R2.

Certaines des cartes en option HBA PCle SAS répertoriées dans le TABLEAU E-2
risquent de ne pas étre disponibles a l'achat au moment de la publication. Pour
identifier les cartes en option HBA PCle SAS prises en charge et que vous pouvez
acheter pour le module serveur, accédez au site Web
(http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2) et a la page appropriée.

TABLEAU E-2 Pilotes de périphériques a incorporer dans une image WIM

Pilotes de périphériques a incorporer

Windows Server 2008 (SP2 et
R2)
Ajouter a install.wim

Windows Server 2008 SP2
uniquement
Ajouter a boot.wim

Pilotes Intel Network

X

X

Pilote Aspeed Graphic

X

Option HBA SAS installée sur le

module serveur :

¢ Sun Storage 6 Go SAS RAID HBA,
SG-SAS6-R-REM-Z

® Sun Storage 6 Go SAS HBA RAID,
SGX-SAS6-R-REM-Z

e Sun Storage 6 Go SAS RAID HBA,
SG-SAS6-R-EM-Z

® Sun Storage 6 Go SAS HBA,
SG-SAS6-REM-Z

® Sun Storage 6 Go SAS HBA,
SGX-SAS6-REM-Z

® Sun Storage 6 Go SAS HBA,
SG-SAS6-EM-Z

Controleur Intel ICH10
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Présentation des conditions préalables et des
taches

Avant de créer les images WIM de pilotes de périphériques pour Windows Server
2008 (SP2 ou R2), assurez-vous que les taches suivantes sont effectuées dans l'ordre
spécifié.

1. Installez et configurez les Services de déploiement Windows sur un serveur de
votre réseau. Pour des instructions détaillées, téléchargez le manuel Microsoft’s
Windows Deployment Services Step-by-Step Guide a 1'adresse suivante :

(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=
14CA18B1-B433-4F62-8586-B0A2096460EB&displaylang=en).

2. Installez le Windows Automated Installation Kit (WAIK). Le WAIK contient des
applications pour monter et modifier des images WIM, ainsi que des applications
pour créer et modifier des scripts d'installation automatisée XML.

Microsoft fournit des téléchargements de WAIK distincts pour Windows Server
2008 SP2 et Windows Server 2008 R2. Les URL de ces téléchargements sont les
suivantes :

m Windows Server 2008 SP2 :
(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang
=en&FamilyID=94bb6e342d890749322?81a5?5b50c657de08)

m Windows Server 2008 R2 :
(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang
=en&FamilyID=696dd665?9£76241772a811?239c26d3b3b34)

3. Localisez les pilotes de périphériques sur le DVD Tools and Drivers (Outils et
pilotes). Pour des informations sur I'emplacement des pilotes de périphériques
sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), voir Emplacement des pilotes de
périphériques sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), page 54.

4. Etablissez un référentiel de pilotes de périphériques partagé sur le réseau. Par
exemple :

m Créez un référentiel de pilotes de périphériques contenant les pilotes Windows
Server 2008 (SP2 ou R2).

Notez que pour les environnements d'installation WDS de Windows

Server 2008, un référentiel de pilotes de périphériques, que vous pouvez
modifier, est fourni. Notez que pour les environnements d'installation WDS de
Windows Server 2003 SP2, aucun référentiel de pilotes de périphériques n'est
fourni ; vous devez en créer un manuellement. L'exemple suivant montre
comment définir la structure de répertoires pour un nouveau référentiel de
pilotes de périphériques :

C:\unattend\drivers\ {w2K8|W2k8R2}\catalogs\vendor\version

N

ou:
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— unattend est le magasin automatique de pilotes de périphériques ;
- drivers est le nom du répertoire de pilotes de périphériques ;

- {W2K8 ou W2K8R2] est le nom du répertoire de pilotes de périphériques
pour Windows Server 2008 (SP2 ou R2) ;

— catalogs est le nom des fichiers catalogue pour Windows Server 2008 (SP2
ou R2):

— vendor est le nom du répertoire du fournisseur de pilotes de
périphériques ;
— version est le nom du répertoire de la version de pilotes de périphériques.

Assurez-vous que les répertoires (dossiers) du référentiel de pilotes de
périphériques sont partagés et accessibles aux Services de déploiement
Windows (WDS) durant l'installation en réseau.

Par exemple, les partages réseau de référentiel de pilotes de périphériques
référencés dans cette annexe sont définis comme suit :

Dossier référentiel Partages réseau

C:\Unattended\Drivers\W2K8 \\wds-server\W2K8-Drivers

C:\Unattended\Drivers\W2K8R2 \\wds-server\W2K8R2-Drivers

m Procédez a l'extraction des pilotes de périphériques Windows Server 2008 du

DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) et placez-les dans le référentiel de
pilotes de périphériques.

Pour des informations sur I'emplacement des pilotes de périphériques sur le
DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), voir Emplacement des pilotes de
périphériques sur le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), page 54.

Si vous n'avez pas le DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes), vous pouvez
télécharger l'image ISO de ce DVD. Pour plus d’informations, voir I’Annexe D.

L'exemple suivant montre la structure de répertoires du référentiel de pilotes
de périphériques apres la copie d'un pilote HBA SAS (numéro de version de
I'exemple : 1.19.2.64) du DVD Tools and Drivers (Outils et pilotes) vers le
référentiel :

DVD Tools and Drivers (Outils et Référentiel de pilotes de

Systéme d'exploitation

pilotes)

périphériques

Windows Server 2008

Unité DVD:\windows\

C:\unattend\drivers\

W2K8R2\drivers\64bit\
hbal\lsi\mpt2

SpP2 W2K8\drivers\64bit\ W2K8\1si\1.19.2.64
hba\lsi\mpt2
Windows Server 2008 R2  |Unité DVD:\windows\ C:\unattend\drivers\

W2K8R2\1si\1.19.2.64
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5. Créez un script d'installation imageunattend.xml pour Windows Server 2008
(SP2 ou R2). Pour plus d’informations, voir Créer un script d'installation
ImageUnattend.xml pour Windows Server 2008 (SP2 ou R2), page 60.

6. Pour les installations de Windows Server 2008 SP2 (uniquement), ajoutez les
pilotes de périphériques d'initialisation requis décrits dans le TABLEAU E-2 a
boot.wim. Pour des détails sur l'ajout de pilotes de périphériques a boot .wim,
voir I'Ajouter des pilotes de périphériques a I'image WIM Boot — Windows Server
2008 SP2 uniquement, page 64.

7. Mappez le script d'installation imageunattend.xml a l'image de Windows
Server 2008. Pour plus d’informations, voir Mappage du script d'installation
ImageUnattend.xml sur l'image d'installation de Windows Server 2008 (SP2 ou
R2), page 68.

8. Pour les installations de Windows Server 2008 (SP2 ou R2), ajoutez les pilotes de
périphériques requis décrits dans le TABLEAU E-2 a I'image install.wim.

Procédures pour incorporer des pilotes
dans une image WIM

Les procédures suivantes fournissent des directives pour ajouter des pilotes de

périphériques a un fichier image WIM. Ces procédures doivent étre effectuées dans

I'ordre indiqué.

m Créer un script d'installation ImageUnattend.xml pour Windows Server 2008
(SP2 ou R2), page 60

m Ajouter des pilotes de périphériques a I'image WIM Boot — Windows Server 2008
SP2 uniquement, page 64

m Mappage du script d'installation ImageUnattend.xml sur I'image d'installation
de Windows Server 2008 (SP2 ou R2), page 68

Avant de commencer

Avant d'effectuer les procédures de cette section, assurez-vous que les conditions
décrites dans Présentation des conditions préalables et des taches, page 57 sont
toutes satisfaites.
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V¥ Créer un script d'installation ImageUnattend.xml
pour Windows Server 2008 (SP2 ou R2)

Suivez les étapes ci-aprés pour créer un script d'installation ImageUnattend.xml
pour Windows Server 2008 (SP2 ou R2). Une fois le script d'installation généré, il est
enregistré dans le référentiel de pilotes de périphériques.

Remarque — Le script d'installation ImageUnattend.xml (dans une procédure
ultérieure de cette section) sera mappé a une image d'installation de Windows
Server 2008 (SP2 ou R2). Apres le mappage du script d'installation a l'image
d'installation, cette derniére va installer les pilotes de périphériques spécifiés durant
l'installation en réseau de Windows Server 2008 (SP2 ou R2).

1. Insérez le DVD Windows Server 2008 (SP2 ou R2) dans le lecteur de DVD du
systeme qui héberge les Services de déploiement Windows.

2. Copiez tous les fichiers catalogue de Windows Server 2008 (SP2 ou R2) dans le
dossier Catalogs du référentiel de pilotes de périphériques.

Par exemple :

copy Unité DVD:\source\*.clg C:\Unattend\Drivers\{WSK8|W28R2}\
Catalogs

3. Lancez l'application Windows System Manager (Gestionnaire systeme
Windows) et créez un nouveau script d'installation ImageUnattend.xml de la
maniere suivante :

a. Cliquez sur Start (Démarrer)-->All Programs (Tous les
programmes) -->Microsoft Windows AIK -->Windows System Image
Manager.

b. Dans le volet Answer File (Fichier de réponse), cliquez avec le bouton droit
et sélectionnez New Answer File (Nouveau fichier de réponse).

c. Si une boite de message apparait vous invitant a ouvrir une nouvelle image
Windows maintenant, cliquez sur No (Non).

4. Procédez comme suit pour spécifier le fichier catalogue Windows Server 2008
(SP2 ou R2) qui correspond a I'édition (Standard, Datacenter ou Enterprise) que
vous installez :

a. Dans le volet Windows Image (Image Windows), cliquez avec le bouton
droit et sélectionnez Select Windows Image (Sélectionner une
image Windows) .
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b. Dans la zone de liste Files Type (Type de fichiers), sélectionnez les fichiers
catalogue (*.clg), puis cliquez sur Browse (Parcourir) pour spécifier
le dossier Catalogs dans le référentiel de pilotes de périphériques.

Assurez-vous de sélectionner le fichier catalogue qui correspond a 1'édition de

Windows Server 2008 (SP2 ou R2) que vous installez

Par exemple, pour Windows Server 2008 SP2 Datacenter, sélectionnez :

C:\Unattend\Drivers\ {W2K8 |W2K8R2}\Catalogs\
install Windows Server 2008 SERVERDATACENTER.clg

----- Select a Distribution Share
, Components

H 1 windowsPE
H 2 offline Servicing

-5 7 oobeSystem

:El--g Windows Server 2008 DataCenter(Catal » i) Packages
., Componerts [
-] amd64_Microsoft-Windows-Broy| |
[ 'Eﬂ amd&4_Microsoft-Windows-Dy
Cﬂ amd&4_Microsoft-Windows-Di |
({5 amd64_Microsoft-Windows-DN¢ |
Cﬂ amd&4_Microsoft-Windows-Emo
[ 'Eﬂ amd64_Microsoft-Windows-Fax-
Cﬂ amd&4_Microsoft-Windows-IEC
Cﬂ amd&4_Microsoft-Windows-IE-E
[ 'Eﬂ amdb4_Microsoft-Windows-lE-Ir
Cﬂ amd&4_Microsoft-Windows-Intes
[ 'Eﬂ amd6d_Microsoft-Windows-Inter
Cﬂ amd&4_Microsoft-Windows-Mec
[ 'Eﬂ amd64_Microsoft-Windows-Net|
Cﬂ amd&4_Microsoft-Windows-Nety
[ 'Eﬂ amdbd_Microsoft-Windows-Nety
Cﬂ amd&4_Microsoft-Windows-Outt

XML (D) | Validation {0) | Configuration Set (7} |

Mo available properties

Cﬂ amd&4_Microsoft-Windows-Part Description
(-] amd64_Microsoft-Windows-Prp
(-{T]) amd64_Microsoft-Windows-Prp
{71 amd64_Microsoft-Windows-Prp =
4 (I | ¥

Location

5. Procédez comme suit pour définir les packages de composant a

pass 2 offlineServing.

a. Dans le volet Windows Image (Image Windows), développez
architecture Microsoft-Windows-PnPCustomizationNonWinPE vers

ion.

b. Cliquez avec le bouton droit sur PathAndCredientials et sélectionnez Add

Setting to Pass 2 OfflineServing

passe 2 offlineServicing).

(Ajouter le parametre a la
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- Select a Distribution Share = : Sfe: Unttled B Properties
B %mnmms ApplicableCorfigu ud
4 1 windowsPE Frip
2 2 offine Servicin
3 3generalize ths/PathAndCr
i 4 specialize
s §audtSystem
i 6 audtUser
_ . 4 7 cobeSystem
- amd64_Microsot- Windows-Fax-Service,_6. 0.6001.18000 ez 4 i) Paciages
{£) amds4_Microsoft-Windows-IE ChentNetwork Protocs
n amd&4_Microsoft-Windows-IE-ESC_6.0.6001.18000_neutral
3 ﬁ amd64_Microsoft Wmdows fE -intemet Bxplorer_6.0.6001.18000_
ﬂandﬁ-ﬁ Mic ft-\h W i MEGSDDTTBDDUI
‘ﬂandﬁ#”l ws-I i-Core-WinPE_6.0.6001.
ﬂ amdb4_Microsoft- WMUWMaHayerCom 6.0.6001.18000_s
ﬂ amdb4_Microsoft-Windows-NetBT_6.0.6001.18000_neutral 7
ﬁ amdb4_Microsoft-Windows-NetworkBridge_6.0.6001.18000_ney
2 ﬂ amdb4_Microsoft-Windows-Network LoadBalancing-Core_6.0.60
{7 amd64_Microsoft Windows OutOfBoxExperience _6.0.6001.180( E
{1 amd64_Microsoft-Windows-ParitionManager_6.0.6001.18000_r ApplicableConf Passes
=) amd64_Microsoft-Windows-PrpCustomizationsNonWinPE_6.0.6
=-{§) DriverPaths e
y m 4 ! I
a {7 Cred Add SLmngm Pass 1 windowsPE : :
1)) amd64 Ma’nsofr“mgdd Sethng lOPaSSZOﬁmeSem:mg ']l—(u}'i:....... e e e i
P 1 © [ Vaication () | Corfiguraton Set (0]
g mg-ﬂng Add Setting to Pass 3 generalize D on
{1 amd64_Microscf Add Setting to Pass 4 specialize
g m::-m‘mg Add Setting to Pass 5 auditSystem
| 1 R e N =
7] FETATI T E T e T T Ty Add Setting to Pass & auditUser I | »

Add Setting to Pass 7 oobeSystem

LEE Copy Ctrl+C
Help... F1

6. Répétez 1'étape 5 pour chaque pilote de périphérique que vous voulez installer
durant l'installation de Windows Server 2008 (SP2 ou R2).

Reportez-vous au TABLEAU E-2 pour la liste des pilotes de périphériques a inclure
dans le fichier install.wim.

7. Procédez comme suit pour spécifier une valeur de clé d'installation.

a. Dans le volet Answer File (Fichier de réponse), développez
2 offlineServicing,architecture Microsoft-Windows-
PnPCustomizationsNonWinPE version.

b. Développez PathAndCredentials et entrez une valeur de clé de séquence
et le chemin d'acces UNC aux pilotes de périphériques dans le référentiel.

Par exemple, pour ajouter le pilote de périphérique pour l'option Sun Storage
SAS RAID HBA, saisissez :

Key 1
Path \\wds-server\W2K8-Drivers\Lsi\1.19.2.64
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c. Dans la section Credential de chaque composant PathAndCredentials,
développez le composant pour insérer le domaine UNC, le nom de
connexion et le mot de passe (si requis) afin d'autoriser 1'acces aux pilotes de
périphériques stockés dans le réféerentiel.

Par exemple :

Domaine

Domaine_UNC

Mot de passe

Mot_de_passe_UNC

Nom

Nom_utilisateur UNC

d'utilisateur

----- Select a Distribution Share E-fel Untitled |E Properties
EI---_J Components AppliedConfigurationPz 2 offline Servicing
-5 1 windowsPE Component Microsoft-Windows-PnpCustomizations NonWinPE
= a 2 offline Servicing KeyName Key
E=-{T]) amd64_Microsoft-Windows-PrpCustor | Path DriverPaths/PathAndCredentials[@keyValue="1"]
Bg DriverPaths B Settings
=4l Action AddListitem
: “{T]] Credentials Key 1
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g amd&4_Microsoft-Windows-
g amd&4_Microsoft-Windows- =

XML () | Validation {0) | Configuration Set (3} |

Description

Location

d. Répétez les étapes 7a a 7c pour chaque pilote de périphérique que vous
voulez installer durant 1'installation de Windows Server 2008 (SP2 ou R2).

8. Validez le fichier ImageUnattend.xml a l'aide de l'application Windows
System Image Manager (Gestionnaire d'images de systeme Windows) :

m Dans I'application Windows System Image Manager (Gestionnaire d'images de

systéme Windows), cliquez sur le menu Tools
Validate Answer File

(Outils) et sélectionnez

(Valider le fichier de réponses).
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Un message apparait dans le volet Message indiquant I'absence
d'avertissements ou d'erreurs.

9. Enregistrez le script d'installation .xml comme ImageUnattend.xml a l'aide
de l'application Windows System Manager (Gestionnaire d'images de systeme
Windows) :

a. Dans l'application Windows System Image Manager (Gestionnaire d'images
de systeme Windows), cliquez sur le menu File (Fichier) et
sélectionnez Save Answer File as (Enregistrer le fichier de
réponses sous).

b. Enregistrez le script d'installation .xml dans le référentiel de pilotes de
périphériques comme :
c:\Unattend\Drivers\W2K8\Catalogs\ImageUnattend.xml

c. Quittez l'application Windows System Image Manager (Gestionnaire
d'images de systeme Windows).

10. La création du script de configuration ImageUnattend.xml est terminée.
Passez a l'une des opérations suivantes :

m Pour l'installation de Windows Server 2008 R2 : Mappage du script
d'installation ImageUnattend.xml sur l'image d'installation de Windows
Server 2008 (SP2 ou R2), page 68.

m Pour les installations de Windows Server 2008 SP2, effectuez la procédure
Ajouter des pilotes de périphériques a I'image WIM Boot — Windows Server
2008 SP2 uniquement, page 64 avant de mapper le script d'installation
ImageUnattend.xml a limage install.wim.

V¥ Ajouter des pilotes de périphériques a l'image WIM
Boot — Windows Server 2008 SP2 uniquement

Remarque — Si vous procédez a une installation de Windows Server 2008 R2,
sautez cette procédure. Les pilotes de périphériques ne sont pas requis pendant
l'initialisation pour les installations Windows Server 2008 R2.

Pour les installations de Windows Server 2008 SP2 uniquement, effectuez les étapes
suivantes pour ajouter le pilote de périphérique SAS HBA LSI approprié
(MegaRAID ou MPT2) a I'image boot .wim. Notez que si le pilote de périphérique
SAS HBA requis (comme décrit dans le TABLEAU E-1 et le TABLEAU E-2) n'est pas
ajouté a I'image boot.wim, l'installation de Windows Server 2008 SP2 échouera.

1. Insérez le DVD Windows Server 2008 SP2 dans le lecteur de DVD du systeme
qui héberge les Services de déploiement Windows.
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2. Procédez comme suit pour lancer outil d'administration des Services de
déploiement Windows et importer I'image WIM d'initialisation de Windows
Server 2008 SP2.

a. Cliquez sur Start (Démarrer) --> All Programs (Tous les
programmes) --> Windows Deployment Services (Services de
déploiement Windows) .

b. Cliquez avec le bouton droit sur Boot Images (Images de démarrage)
et sélectionnez Add a Boot Image (Ajouter une image de
démarrage), puis cliquez sur Browse (Parcourir) pour spécifier le
fichier WIM d'initialisation de Windows Server 2008 SP2.

Par exemple : Unité DVD:\sources\boot.wim

Cliquez sur Open (Ouvrir), puis sur Next (Suivant).

L Windows Deployment Services - Add Image Wizard

Image File EEEI r

'y

=l

Select a‘Windows image [wIk] file that contains the image(z] to add.

File location:

D:\sourcesiboot. win|

[ Mest » ][ Cancel ]

3. Pour importer I'image d'initialisation de Windows Server 2008 SP2, cliquez sur
Next (Suivant) deux fois, puis cliquez sur Finish (Terminer).

4. Désactivez I'image WIM d'initialisation de Windows Server 2008 SP2 a l'aide
de I'outil d'administration des services de déploiement Windows :

m Développez Boot Images (Images de démarrage), cliquez avec le
bouton droit sur Microsoft Windows Server (Setup)x64, puis
sélectionnez Disable (Désactiver).

5. Lancez et exécutez l'invite de commande des outils de déploiement en tant
qu'administrateur.

Par exemple :

Annexe E
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m Cliquez sur Start (Démarrer)-->All Programs (Tous les
programmes) -->Microsoft Windows AIK, puis cliquez avec le bouton
droit sur Deployment Tools Command Prompt (Invite de commande
des outils de déploiement), puis sélectionnez Run as
Administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).

B Administrator: Deployment Tools Command Prompt . .l'_":l =X

Updating path to include dism. oscdimg. imagex

C:xProgram Files“\Windows AIK\Tools“PETools™
C:\Program Files“Windows AIK:\Tools“\PETools™..“AMD64;C:“Program Files\Windouws
C:\Program Files“Windows AIK\Tools“\PETools™..“AMD64 Servicing;C:“\Program Fil|

C:~Program Files“Windows AIK\Tools“\PETools>_

6. Dans l'invite de commande des outils de déploiement, effectuez 1'opération
suivante :

a. Utilisez la commande mkdir pour créer un point de montage de répertoire
temporaire afin de monter I'image WIM d'initialisation de Windows Server
2008 SP2.

Par exemple :
mkdir C:\Mnt
b. Utilisez la commande cd pour accéder au dossier contenant 1'image WIM
d'initialisation de Windows Server 2008 SP2.
Par exemple :
cd Unité DVD:\RemotelInstall\Bootdimages
c. Utilisez la commande imagex pour monter 'image WIM d'initialisation de

Windows Server 2008 SP2 avec des droits de lecture/écriture sur le point de
montage du répertoire temporaire.

Par exemple :

imagex /mountrw boot.wim 2 C:\Mnt
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d. Utilisez la commande cd pour accéder au réféerentiel de pilotes de
périphériques contenant le pilote Windows Server 2008 SP2 pour 1'option
Sun Storage 6 Go/ SAS RAID HBA (SG-SAS-R-INT-Z ou SG-SAS-R-EXT-Z) :

Par exemple, pour accéder au répertoire contenant le pilote de périphérique
LSI pour l'option Sun Storage 6 Go/ SAS RAID HBA (SG-SAS-R-INT-Z ou
SG-SAS-R-EXT-Z), tapez :
cd C:\Unattend\Drivers\W2K8\1si\1.19.2.64

e. Utilisez la commande peimg pour ajouter le pilote de périphérique LSI
MegaRAID pour l'option Sun Storage 6 Go SAS RAID HBA

(SG-SAS-R-INT-Z ou SG-SAS-R-EXT-Z) a I'image WIM d'initialisation de
Windows Server 2008 SP2.

Par exemple, pour ajouter le pilote de périphérique LSI MegaRAID pour
I'option Sun Storage 6 Go SAS RAID HBA (SG-SAS-R-INT-Z ou
SG-SAS-R-EXT-Z), tapez :

peimg /INF=*.inf C:\Mnt\Windows

f. Répétez les etapes 7d et 7e pour chaque pilote de périphérique
supplémentaire (comme décrit dans le TABLEAU E-2) requis dans l'image WIM
d'initialisation :
m Sun Storage 6 Go SAS option HBA (SG-SAS-REM-Z ou SG-SAS-EM-Z).
n Pilote Intel Network

g. Utilisez la commande imagex pour déemonter et valider 1'image WIM
modifiée d'initialisation de Windows Server 2008 SP2.
Par exemple :
imagex /unmount/commit C:\Mnt

7. Pour activer I'image WIM d'initialisation de Windows Server 2008 SP2,
procédez comme suit:
a. Lancez l'outil d'administration des Services de déploiement Windows.

Cliquez sur Start (Démarrer)-->All Programs (Tous les
programmes) —->Windows Deployment Services (Services de
déploiement Windows).

b. Dans 1'outil d'administration des Services de déploiement Windows (WDS),
développez Boot Images (Images de démarrage).

c. Cliquez avec le bouton droit sur Microsoft Windows Server (Setup)
x64 et sélectionnez Enable (Activer).
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8. Les modifications pour inclure les pilotes de périphérique dans I'image
boot.wim sont terminées. Quittez l'invite de commande des outils de
déploiement et 1'outil d'administration WDS, puis passez a la section Mappage
du script d'installation ImageUnattend.xml sur I'image d'installation de
Windows Server 2008 (SP2 ou R2), page 68.

V¥ Mappage du script d'installation ImageUnattend.xml
sur 1'image d'installation de Windows Server 2008 (SP2
ou R2)

Suivez les étapes de cette procédure pour mapper le script d'installation
ImageUnattend.xml (créé dans une procédure précédente de cette section) a
limage install.wim de Windows Server 2008 (SP2 ou R2).

1. Insérez le DVD Windows Server 2008 SP2 dans le lecteur de DVD du systeme
qui héberge les Services de déploiement Windows.

2. Procédez comme suit pour lancer I'outil d'administration des services de
déploiement Windows et importer 1'image WIM d'installation de Windows
Server 2008 SP2.

a. Cliquez sur Start (Démarrer)-->All Programs (Tous les
programmes) —-->Windows Deployment Services (Services de
déploiement Windows).

b. Cliquez avec le bouton droit sur Install Images (Images
d'installation) et sélectionnez Add Install Image (Ajouter une
image d'installation).

Si aucun groupe d'images n'existe, créez-en un nommé Windows Server 2008
SP2 ou Windows Server 2008 R2 et cliquez sur Next (Suivant).
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L Windows Deployment Services - Add Image Wizard

1 G E%, ol
mage Group L -

Image groups are uzed to group together similar images.
Enter the image group for the images you want to add:

() Select from existing image groups

“windows Server 2008 SP2

[ Mest » ][ Cancel ]

c. Cliquez sur Browse (Parcourir) pour sélectionner l'image WIM
d'installation de Windows Server 2008 SP2, Unité DVD:\sources\
install.wim, puis cliquez sur Open (Ouvrir), puissur Next (Suivant).

d. Sélectionnez 1'édition de Windows Server 2008 (SP2 ou R2) (Datacenter,
Standard ou Enterprise) a importer dans les Services de déploiement
Windows, puis cliquez sur Next (Suivant).

-

L Windows Deployment Services - Add Image Wizard

List of Available Images EE:E"-[./

The following images are available in the file. Select the images you want to add.

M ame Architect... | Des|#
[ “indows Longhom SERVERENTERPRISECORE «B6 Wine
[ “windows Longhom SERVERDATACENTERCORE «B6 Wine
[ “wWindows Server 2008 STANDARD [(x64) #B4 Wine
[ “windows Server 2008 ENTERPRISE [x54) wB4 Wine
Windows Server 2008 DATACENTER [=64) #B4 Wine
[ windows Server 2008 STAMDARD [Server Core] (#64]  #64 Wine
[ “windows Server 2008 ENTERPRISE [Server Core] [x..  #64 Wine
[ “windows Server 2008 DATACENTER [Server Core] [x.. #64 Wine

v
< >

Usze default name and description for each of the selected image

< Back " Mest » ][ Cancel
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e. Pour importer 1'image d'installation de 1'édition Windows Server 2008 (SP2
ou R2) spécifiée, cliquez sur Next (Suivant) deux fois, puis cliquez sur
Finish (Terminer).

3. Lancez l'invite de commande des outils de déploiement en tant
qu'administrateur.

Par exemple :

] Cliquez sur Start (Démarrer)-->All Programs (Tous les
programmes) -->Microsoft Windows AIK, puis cliquez avec le bouton
droit sur Deployment Tools Command Prompt (Invite de commande
des outils de déploiement), puis sélectionnez Run as
Administrator (Exécuter en tant qu’administrateur).

4. Dans l'invite de commande des outils de déploiement, effectuez I'opération
suivante :

a. Utilisez la commande cd pour accéder au dossier contenant 1'image WIM
d'installation de Windows Server 2008 SP2.

Par exemple, I'image WIM de I'édition Windows Server 2008 SP2 Datacenter
(x64) peut étre a I'emplacement :

Unité CD:\RemoteInstalllimages\Windows Server 2008 SP2
b. Utilisez la commande mkdir pour créer un répertoire dont le nom est

identique a celui de I'image WIM de Windows Server 2008 (SP2 ou R2)
importée.

mkdir install

Remarque — La sélection des valeurs par défaut lors de l'importation de l'image
d'installation de Windows Server 2008 (SP2 ou R2) crée un fichier WIM d'installation
appelé install.wim

c. Utilisez la commande cd pour accéder au dossier de Windows Server 2008
(SP2 ou R2) importé, puis utilisez la commande mkdir pour créer un
répertoire Unattend.

Par exemple :
cd install
mkdir Unattend
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d. Utilisez la commande cd pour accéder au répertoire unattend, puis utilisez
la commande copy pour copier le script d'installation ImageUnattend.xml
(créé dans une procédure précédente de cette annexe) dans le répertoire
Unattend.

Par exemple :
cd Unattend
copy C:\Unattend\Drivers\{W2K8|W2k8R2}\Catalogs\

ImageUnattend. xml

B3 Deployment Tools Command Prompt jgﬂ

:»RemotelnstallsImages:\Windows Server ZBA8 SP2-install’copy C:\Unattend\DPiuersE

file<s> copied.

:»Remotelnstall~Images:\Windows Server 2ZBA8 SP2-installl>_

5. Procédez comme suit pour ouvrir les propriétés de I'image de Windows
Server 2008 (SP2 ou R2).

a. Lancez l'outil d'administration des Services de déploiement Windows.

Cliquez sur Start (Démarrer)-->All Programs (Tous les
programmes) —->Windows Deployment Services (Services de
déploiement Windows).

b. Dans 1l'outil d'administration des services de déploiement Windows (WDS),
développez le groupe d'images Windows Server 2008 (SP2 ou R2).

c. Cliquez avec le bouton droit sur Microsoft Windows Server (SP2 ou
R2) et sélectionnez Properties (Propriétés).

6. Procédez comme suit pour mapper le script d'installation ImageUnattend.xml
a l'image de Windows Server 2008 (SP2 ou R2).

a. Dans l'onglet Général des propriétés de I'image de Windows Server 2008
(SP2 ou R2), cochez la case Allow image to install in unattended
mode (Autoriser 1l’image & s’installer en mode sans
assistance) et cliquez sur Select File (Sélectionner un fichier).

b. Accédez a I'emplacement suivant (spécifié a 1'eétape 4d), puis cliquez sur OK.

Unité:\RemoteInstall\images\{W2K8|W2K8R2}\install\Unattend\
ImageUnattend.xml
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General | Wersion | Security

dows Server 2008 DATACENTER [=64)

k%

Image type: Install Image
State: Orline
Select Unattend File

Enter the unattend file path. This file will be uploaded as Imagelnattend. kml
on the server.

Unattend File Path:
E:\Frematel nstall mageswindows Server 2008 SP2install| [

Browse

If unattend file for the selected image already exists, it will be ovenwritten with

the new file.
(] 8 ] [ Cancel
HAL type: acpiapic
Allow image to install in unattended mode
Select File...

[ QK ][ Cancel ][ Apply ]

c. Cliquez sur OK pour mapper le script d'installation ImageUnattend.xml a
I'image WIM de Windows Server 2008 (SP2 ou R2).

L'image WIM de Windows Server 2008 (SP2 ou R2) est préte a étre installée
l'aide des Services de déploiement Windows.

(oY

d. Quittez l'invite de commande des outils déploiement et 1'outil
d'administration des services de déploiement Windows.

7. Pour déployer Windows Server 2008 (SP2 ou R2), référez-vous a la procédure
suivante :

Installer Windows Server 2008 (SP2 ou R2) a 'aide de PXE, page 26.
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ANNEXE

F

Identification des interfaces réseau
sous Windows

Cette section contient des informations qui peuvent vous aider lors de la
configuration des parameétres réseau Windows. Elle explique, en particulier,
comment identifier les parametres de l'interface réseau du systéeme d'exploitation
Windows pour le Module serveur Sun Netra X6270 M2 d'Oracle.

Procédures d'identification des
interfaces réseau

Les procédures suivantes décrivent comment :

m Déterminer les ports réseau qui sont activement connectés a un réseau. Pour plus
d’informations, reportez-vous a la section Détermination des ports de données
réseau actifs, page 74.

m Confirmez les adresses MAC des ports réseau physiques et faites-les
correspondre aux noms de périphériques Windows correspondants. Pour plus
d’informations, reportez-vous a la section Confirmation des adresses MAC
physiques des ports et mise en correspondance avec les noms de périphériques
Windows, page 75.
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V¥ Détermination des ports de données réseau

actifs

Vous pouvez déterminer les ports de données réseau qui sont activement connecté a

un réseau a l'aide du dossier Connexions réseau de Microsoft. Pour accéder au
dossier Connexions réseau, procédez comme suit :

® Cliquez sur Démarrer-->Paramétres-->Panneau de
configuration-->Connexions réseau

Le dossier Connexions réseau indique les ports de données connectés activement.

" Network Connections

Edt View Favortes Tools Advapced Help

Fie
@Baot > s ? 7/ Search

< | Netwark Connections
LAN or High-Speed Internet

=

Local Area Connection
L It
—ab

g, it

Hz‘-l Local Area Connaction §
.8 |

r “! !—] Local Area Connection 3

3 Local Area Connection 4

Foiders  [733]*

Local Area Connection 2

A Intel(R) PF

74

Numéro

d'élément de la

figure

Description

1

2

Connexion d'un port actif.

Un X rouge indique les connexions de port actuellement inactives.

Le port a été manuellement désactivé (cliquez avec le bouton droit pour
le réactiver).
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V¥ Confirmation des adresses MAC physiques des
ports et mise en correspondance avec les noms
de périphériques Windows

Pour confirmer les adresses MAC des ports d'interface réseau installés et les faire
correspondre aux noms de périphériques Windows appropriés, vous devez ouvrir
une invite de commande et exécuter la commande ipconfig /all, comme décrit
ci-dessous :

1. Cliquez sur --> Démarrer --> Exécuter.

La boite de dialogue d'exécution s'affiche.

2. Dans la boite de dialogue d'exécution, tapez cmd, puis cliquez sur OK.
La fenétre DOC cmd.exe s'affiche.

3. Dans cette fenetre, saisissez la commande suivante a l'invite : ipconfig /all

La sortie de la commande ipconfig /all identifie les ports d'interface réseau
installés par le nom de connexion dans I'ordre d'énumération.

La sortie ne suit pas nécessairement un ordre alphanumérique ou numérique.
Vous pouvez personnaliser le nom de connexion dans le dossier Connexions
réseau. Pour plus de détails, reportez-vous a la documentation Microsoft. La
sortie ci-dessous montre comment le systeme d'exploitation Windows, par défaut,
assigne les noms logiques aux interfaces réseau.

Annexe F Identification des interfaces réseau sous Windows 75



e s I
Al
my Enabled.
v Enahled.
Lixt

rett adapt Lecal Brea Loasectisa J°

snneet Lo

t Metwork Conncotdon F5

connee t=d

1808 ¥l Deal Pert Metwork Connoction Be
Fi-|

Numéro

d'élément de la

figure Description

1 Port du second adaptateur Ethernet.
2 Port du premier adaptateur Ethernet.
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