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Utilisation de cette documentation

Cette section donne des informations sur le produit, indique ot se procurer la documentation
de ce dernier, explique comment envoyer des commentaires, et contient un historique des
modifications du présent document.

= “Téléchargements de produits” a la page 5

= “Documentation et commentaires” a la page 6
= “A propos de cette documentation” a la page 6
= “Participants” ala page 7

= “Historique des modifications” a la page 7

Téléchargements de produits

Vous trouverez des téléchargements pour tous les modules de serveur (lames) et serveurs
Oracle x86 sur My Oracle Support (MOS). MOS propose deux types de téléchargements :

= des bundles de versions de logiciels spécifiques a un serveur de montage en rack, a un
module serveur, & un systeme modulaire (chassis de lame) ou @ un module express de réseau
(NEM). Ces bundles incluent Oracle (ILOM), I'Assistant d'installation du matériel Oracle et
d'autres microprogrammes et logiciels de plate-forme

= deslogiciels autonomes, communs a plusieurs types de matériel : le pack de gestion et les
connecteurs de gestion du matériel
V¥ Téléchargements de microprogramme et de logiciel
1 Allezahttp://support.oracle.com.
2 Connectez-vous a My Oracle Support.
3 Enhautdelapage, cliquez surl'onglet des patchs et des mises a jour.

4 Danslazone de recherche des patchs, cliquez sur Product (Produit) ou sur Family (Famille)
(recherche avancée).


http://support.oracle.com

Documentation et commentaires

10

Dans le champ Product? Is, tapez le nom du produit en partie ou en totalité, par exemple Sun
Fire X4800 M2. Lorsqu'une liste de correspondances s'affiche, sélectionnez le produit qui vous
intéresse.

Dans la liste déroulante Is, cliquez sur la fleche vers le bas.
Dans la fenétre qui s'affiche, cliquez sur le triangle (>) en regard de I'icone de dossier de produit
pour afficher les versions disponibles, puis sélectionnez la version qui vous intéresse et cliquez

sur Close (Fermer).

Dans la zone de recherche des patchs, cliquez sur Search (Rechecher).
La liste des téléchargements de produits (répertoriés sous forme de patchs) s'affiche.

Sélectionnezle nom du patch qui vous intéresse, par exemple 10333322, for the X4800 SW 1.1
— Oracle ILOM and BIOS.

Dans le volet droit qui s'affiche, cliquez sur Download (Télécharger).

Documentation et commentaires

Documentation Lien
Tous les produits Oracle http://www.oracle.com/documentation
Sun Fire X4800 M2 http://download.oracle.com/

docs/cd/E20815 01/index.html

Oracle ILOM 3.0 http://www.oracle.com/
technetwork/documentation/
sys-mgmt-networking-190072.html#ilom

Vous pouvez laisser vos commentaires relatifs a cette documentation sur le site :
http://www.oracle.com/goto/docfeedback.

A propos de cette documentation

Cette documentation est disponible dans les formats PDF et HTML. Les informations sont
présentées sous forme de rubriques (comme dans'aide en ligne). Vous ne trouverez donc pas
de chapitre, d'annexe ou de numérotation de section.

Vous pouvez vous procurer un PDF comprenant toutes les informations sur un sujet particulier
(l'installation de matériel, par exemple, ou les notes relatives au produit) en cliquant sur le
bouton PDF dans l'angle supérieur gauche de la page.
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Liste des taches d'installation de Linux

Ce document explique comment installer Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) et
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) sur votre module serveur Sun Fire X4800 M2. Y sont

abordés les sujets suivants :

Comment...

Lien

Utiliser 1'Assistant Oracle d'installation de matériel

(OHIA) pour effectuer des taches de déploiement et de

récupération sur votre serveur x86.

Effacer une partition de disque dur existante et créer
un disque virtuel sur lequel installer un systeme
d'exploitation.

Décider sous quelle forme fournir le support
d'installation de Linux.

Installer Oracle Linux sur le serveur Sun Fire X4800
M2.

Installer Red Hat Enterprise Linux sur le serveur Sun
Fire X4800 M2.

Installer SUSE Linux sur le serveur Sun Fire X4800
M2.

Configurer un serveur Preboot Execution
Environment (PXE) sur un systeme Linux et s'en
servir pour installer Linux sur les serveurs Sun
Fire X4800 M2.

Trouver le nom logique (attribué par le systeme
dexploitation) et le nom physique (adresse MAC) de
chaque interface réseau.

Assistant Oracle d'installation de matériel
(OHIA)“Assistant Oracle d'installation de matériel
(OHIA)” ala page 11

“Préparer l'installation du systéme d'exploitation”
alapage13

“Sélectionner la méthode de distribution du support”
alapage 31

“Installer Oracle Linux” a la page 41

» )

“Installer Red Hat Enterprise Linux” a la page 45

“Installer SUSE Linux Enterprise Server” a la page 51

“Configurer un serveur Linux en vue de la prise en
charge del'installation al'aide de PXE” a la page 57

“Identifier les noms physiques et logiques des
interfaces réseau pour la configuration du systéme
dexploitation Linux” 4 la page 73
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Assistant Oracle d'installation de matériel
(OHIA)

L'assistant Oracle d'installation de matériel (OHIA) est un outil qui vous aide a effectuer
diverses tiches de déploiement et de récupération sur votre serveur Oracle x86. L'OHIA peut
étre lancé a partir d'un CD amorg¢able, d'un lecteur flash USB préparé avec le logiciel OHIA, ou a
partir d'une image OHIA personnalisée disponible sur un serveur d'installation PXE.

“Présentation des tdches” ala page 11
“Se procurer 'OHIA” a la page 12

Présentation des taches

L'OHIA permet d'effectuer les tiches suivantes :

Remarque - Les tdches prises en charge dépendent du type du serveur et elles peuvent varier.

mettre au niveau de leur version la plus récente le BIOS du systeme et le microprogramme
du processeur de service ILOM (quel que soit le SE du serveur)

Mettre a niveau le microprogramme HBA vers la derniére version (indépendamment du SE
du serveur).

Configurer les volumes RAID-1 si vous avez un contrdleur de disque LSI (1068e pour SAS-1
ou 2926x et 9280 pour SAS-2).

effectuer une installation guidée d'un systéme d'exploitation Windows ou Linux pris en
charge sur votre serveur Oracle. L'OHIA installe les pilotes appropriés et les logiciels
correspondant a la plate-forme, ce qui évite d'avoir a créer un disque de pilotes distinct. 11
vous suffit de fournir le média de distribution du SE sous licence (CD ou fichier image
réseau) et ' OHIA vous guide tout au long de l'installation

mettre a jour votre session OHIA avec les derniers microprogrammes et pilotes d'Oracle.



Se procurer I'OHIA

Se procurer I'OHIA

12

L'OHIA est disponible sous forme d'option avec la plupart des nouveaux serveurs x86. En outre,
il est possible de télécharger depuis Oracle une image ISO de CD d"OHIA. Vous trouverez la
liste complete des plates-formes de serveurs Oracle prises en charge a la page d’informations
relatives a’OHIA :

http://www.oracle.com/
technetwork/server-storage/servermgmt/tech/hardware-installation-assistant/
index.html

Vous trouverez également des explications sur ['utilisation de ' OHIA dans le manuel Guide
dutilisation de I’Assistant d’installation du matériel Oracle pour les serveurs x86.
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Avantde
commencer

A\

Préparer l'installation du systéeme
d'exploitation

Il est nécessaire d'effectuer certaines tiches avant d'installer un systeme d'exploitation, selon
que votre unité de disque d'amorcage possede déja un systeme d'exploitation ou que vos unités
de disque sont neuves et ne comportent pas encore de partitions.

Téches de l'installation du systéme d'exploitation :

= “Comment effacer le disque dur d'amorcage” a la page 13
= “Créer un disque virtuel” a la page 14
= “A propos de l'utilisation de l'option x2APIC” a la page 29

Comment effacer le disque dur d'amorcage

Le systéme d'exploitation Oracle Solaris est peut-étre préinstallé sur le disque dur. Si un systéme
dexploitation est préinstallé, vous devez l'effacer avant d'installer Linux.

Procurez-vous une copie du CD Tools and Drivers (Outils et pilotes) avant de commencer cette
procédure.

Attention - Cette procédure efface toutes les données du disque dur. Sauvegardez toutes les
données que vous voulez conserver avant de commencer cette procédure.

Sauvegardez les données du disque dur a conserver.

Insérez le CD Tools and Drivers (Outils et pilotes) dans I'unité de CD/DVD du serveur.

Sivotre serveur n'est pas équipé d'un lecteur de CD/DVD, utilisez la console distante
(JavaRConsole). Voir “Installation a distance en accédant a la console a l'aide d'Oracle ILOM”
alapage 34.

Initialisez le systéme a partir du CD Tools and Drivers.

Le menu principal Tools and Drivers (Outils et pilotes) s'affiche.

SélectionnezI'option Erase Primary Boot Hard Disk (Effacer le disque d'initialisation principal)
dans le menu principal.

Cela efface toutes les partitions du disque dur principal, a l'exception de la partition de
diagnostic. Sile disque dur en posséde une, elle n'est pas supprimée.



Créer un disque virtuel

Etapessuivantes ® “Créer un disque virtuel” ala page 14
= “Comment définir le disque d'initialisation” a la page 27
= “A propos de l'utilisation de l'option x2APIC” a la page 29

Créerundisque virtuel

Avant de procéder a l'installation du systeme d'exploitation, vous devez créer un disque virtuel
sur le serveur Sun Fire X4800 M2 pour rendre l'espace disponible accessible pour le
téléchargement de I'image. Le téléchargement efface le contenu du disque.

Les disques virtuels pour le téléchargement du systeme d'exploitation peuvent étre créés a partir
du microprogramme LSI. Le microprogramme LSI n'est accessible que durant le démarrage du
serveur. Avant le lancement du systéme dexploitation, lorsque la banniére LSI s'affiche, appuyez
sur la combinaison de touches Ctrl+H pour accéder a l'interface LSI.

Remarque - Vous pouvez également créer des disques virtuels a partir du logiciel MegaRAID,
mais ce dernier ne doit pas étre utilisé pour l'installation du systéeme d'exploitation. Le logiciel
MegaRAID est installé par l'intermédiaire de pilotes supplémentaires figurant sur le DVD Tools
and Drivers (Outils et pilotes).

Voir “Comment créer un disque virtuel” a la page 14.

¥ Comment créer un disque virtuel

1 Connectez-vous au module serveur. Utilisez I'adresse IP du module de processeur de service
(SP).

La fenétre de l'interface Web s'affiche.

2 Cliquezsurl'onglet Remote Control (Contréle a distance) pour lancer Oracle ILOM Remote
Control.

3 Cliquezsurl'onglet KVMS.

4 Sous Mouse Mode (Mode souris), sélectionnez Relative (Relatif), puis cliquez sur Save
(Enregistrer).

Remarque - Le mode relatif permet le déplacement de la souris d'une fenétre a l'autre dans la
console distante. A la fin de cette procédure, vous étes invité a remplacer ce paramétre souris
par Absolute (Absolu).
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Créer un disque virtuel

5

Cliquez sur I'onglet Redirection. Dans I'écran Redirection, cliquez sur Launch Remote Console
(Lancer console distante).

La fenétre Oracle ILOM Remote Console s’affiche.
Dans le menu Devices (Périphériques), sélectionnez Mouse (Souris) pour activer la souris.

Redémarrez le systéme et attendez la banniére LSI. Lorsque les périphériques apparaissent
dans la page de la banniére, utilisez la combinaison de touches Ctrl+H.

La fenétre Adapter Selection (Sélection d'adaptateurs) s'affiche.

Redirection Devices Keyboard Video

{3 10.6.72.124

Adapter Selection 5""

Ou'i

Firmware Version

2.0.03-0725

Cliquez sur Start (Démarrer).

L'écran MegaRaid BIOS Config Utility Virtual Configuration (Utilitaire de configuration du
BIOS MegaRaid - Configuration virtuelle) apparait.



Créer un disque virtuel

9 Sélectionnez Configuration Wizard (Assistant de configuration).
L'assistant de configuration de MegaRaid BIOS Config Utility s'affiche.

Redirection Devices Keyboard Video

{3 10.6.72.124

MegaRAID BIOS Config Utility Virtual Configuration 5""
Ouﬁ

Logical View

LiehBI0S

Bt - L virtual Drives
| L& Virtual Drive: 0, 136.218 GE , Optimal
L Drives
| L.E(. Enclosure: C4 NEM{15), 3loti0, 345, HDD, 136.218 GE, Online
Drive Group: 1, RAIDO
L virtual Drives
L& Virtual Drive: 1, 136.218 GE , Optimal

L Drives
I_E(. Enclosure: C4 NEM{15), 3lot:l, 345, HDD, 136.215 GE, Online
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Créer un disque virtuel

10  Cliquez sur New Configuration (Nouvelle configuration), puis sur Next (Suivant).

.. 4| Sun ILOM Remote Console
Redirection Devices Keyboard Video

11 Cliquez sur Manual Configuration (Configuration manuelle).

L'option Automatic Configuration (Configuration automatique) crée une seule unité virtuelle
qui contient tous les disques durs du systéme. Plusieurs unités de disque sont configurées dans
un jeu entrelacé (RAIDO) qui apparait comme unité virtuelle unique d'espace de stockage
combiné.



Créer un disque virtuel

Cela n'est pas forcément souhaitable car cela entraine I'existence de plusieurs points de
défaillance et il suffit d'une défaillance de disque pour empécher le systeme de démarrer. Vous
devez supprimer toutes les unités de disques, sauf une. Vous pouvez sinon utiliser 'option
Manual Configuration (Configuration manuelle) pour créer I'unité virtuelle utilisant un seul
disque dur.

r—

'Eedirection Devices Keyboard Video

I {3 10.6.72.124

MegaRAID BIOS Config Utility Configuration Yizard !r.smaz
L]

Select Configuration Method :
ol Nanual Configuration
Manually create drive groups and virtual drives and set their parameters as desired.

'8 Automatic Configuration

Automatically create the most efficient configuration.

Redundancy: o Redundancy ﬂ

¥ Cancel | 4u Back | iy Hext |

12 Siune fenétre de confirmation s'affiche, cliquez sur Yes (Oui).

r—

Redirection Devices Keyboard Video

MegaRAID BIOS Config UHility Confirm Page | SI.@,

Ou'i

L'écran de I'assistant de configuration de l'utilitaire MegaRAID BIOS Config — Définition de
groupes d'unités de disque s'affiche. Les unités de disque du systéme et les groupes d'unités
apparaissent.
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Créer un disque virtuel

13 Sélectionnezl'unité que vous voulez inclure dans la matrice virtuelle pour y installer le SE.
Cliquez ensuite sur Add To Array (Ajouter a la matrice).

Redirection Devices Keyboard Video

10.6.72.124
MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard - Drive Group Definition

h ]
5137

Drive Group Definition: To add drives to Drive Group,hold Control key while selecting
Unconf Good drives and click on Add to Array. Then Accept Drive
Group. Drive addition can be undone by selecting the Reclaim
button.
Backplane (252) ) o
C4 NEM (15), Connector: Port 4 -7

| |_I< g - i, Uncon

i Slot:l, 345, HDD, 136.215 5B , Uncon

K id

= .Ad.d. _—

* Cancel | 4n Back | mp Hext |




Créer un disque virtuel

14  Cliquez sur Accept DG (Accepter le groupe) pour créer le groupe d'unités de disque.

Le groupe Drive Group0 est maintenant affiché.

Redirection Devices Keyboard Video

10.6.72.124
MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard - Drive Group Definition

h ]
5137

Drive Group Definition: To add drives to Drive Group,hold Control key while selecting
Unconf Good drives and click on Add to Array. Then Accept Drive
Group. Drive addition can be undone by selecting the Reclaim
button.
E [252)
&= C4 NEM (15), Connector: Port 4 -7 | Ll<. Enclosure: C4 NEM{15), 31lot:0, SLS,
<3 Slot: 0, S4S, HDD, 136.218 GE , Onlin
| Lffi Slot: 1, 545, HDD, 136218 GB, Uncon

K ¥ 4 4]

iy Add To Array § lcoeptIG

* Cancel | 4n Back | mp Hext

B

15 Cliquez sur Suivant.

Remarque - Vous pouvez annuler la sélection du groupe d'unités de disque en cliquant sur le
bouton Reclaim (Récupérer).
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Redirection Devices Keyboard Video

{3 10.6.72.124

MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard - Drive Group Definition SIQ,
B Ouﬁ

Drive Group Definition: To add drives to Drive Group,hold Control key uhile selecting
Unconf Good drives and click on Add to Array. Then Accept Drive
Group. Drive addition can be undone by selecting the Reclain
button.

g B D 1 y
3 C4 WEM (15), Connector: Port 4 -7 | o3 Enclosure: C4 NEM{15), 31lot:0, SLS,
| |_H<. Slot: 0, 345, HDD, 136.218 GE ; Onlin 4,_@ Drive Groupl

| Ljfi Slot: 1, 545, HDD, 136.218 GB , Uncon

k> Add To Array

Le groupe d'unités de disque apparait dans la fenétre Span Definition (Définition d'étendue).
16  Cliquez sur Add to SPAN (Ajouter a I'étendue).

Redirection Devices Keyboard Video

{3 10.6.72.124

MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard - Span Definition 5""
B Ouﬁ

Span Definition: To add array hole to a Span, select an array hole fron the
drop-doun.Click on Add To Span. Array hole will be added to the
span.firray Hole addition can be undone by selecting the
Reclain button.

Drive Group:d,Hole:0,R0,136.215 GE v

¥ Cancel | 4u Back | iy Hext |
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Le groupe d'unités de disque apparait dans I'étendue.

17  Cliquez sur Next.

Redirection Devices Keyboard Video

10.6.72.124

MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard - Span Definition 5""
B Ouﬁ

1| Span Definition: To add array hole to a Span, select an array hole fron the
drop-doun.Click on Add To Span. Array hole will be added to the
‘spanfrray Hole addition can be undone by selecting the
Reclain button.

| "'I !

* Cancel | 4n Back | mp Hext |

Lécran Virtual Drive Definition (Définition d'unité de disque virtuelle) apparait.
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Créer un disque virtuel

18

Définissez le niveau RAID et les configurations voulues pour votre unité de disque virtuelle, puis
cliquez sur Accept (Accepter).

Pour plus d'informations sur la configuration de RAID, voir la documentation de votre serveur
concernant la gestion des disques.

RAIDO P
64 KB P

Write Back with EEU P
HoChance 7
136.218 ﬂ—

Un message s'affiche pour vous inviter a sélectionner le mode Write Back with BBU (Réécriture
avec BBU).
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Créer un disque virtuel

19  CliquezsurYes (Oui).

£| Sun IEOM Remote Consol‘

Redirection Devices Keyboard Video

v "LalETT

{3 10.6.72.124

MegaRAID BIOS Config UHility Confirm Page | 5""

Ou'i

Write E with EET enahbl
itnal

alled, not fully

with EEU mo

L¥cran Virtual Drive Definition (Définition d'unité de disque virtuelle) s'affiche.

20 Cliquez sur Next.

Redirection Devices Keyboard Video

{3 10.6.72.124
MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard - Virtual Drive Definition

RAID Level " RAIDO ll Drroup o]
Strip Size I 4 KB ﬂ -
Access Policy | BT ﬂ
Read Policy | Hormal ﬂ
Write Policy | Write Back with EEU ﬂ
10 Policy I Cached ﬂ
Drive Cache | Wochange  y| Press Back Button To Add Another Virtual Drive.
Dizable BGI | Mo ﬂ
Select Size | 5} | KE ll .
iy Reclaim | o

X Caneel I 4u Back I iy Hext |

Lécran Preview (Apergu) apparait.
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21 Vérifiez que l'unité de disque virtuelle contient bien le groupe d'unités de disque 0.

La capture d'écran ci-aprés montre une seule unité de disque virtuelle en utilisant I'option de
configuration manuelle :

Redirection Devices Keyboard Video

{3 10.6.72.124

MegaRAID BIOS Config Utility Config Wizard - Preview | 5'93
L]

Configuration Preview: This is the configuration defined. Click ACCEPT to save
% this configuration.

Drives Virtual Drives

4 NEM (15), Connector: Port 4 -7

;; Slot: 0, 343, HOD, 136.218 GE, Onlin
| Li§i Slot: 1, 545, HDD, 136.218 GB , Uncon

% Cancel | 4u Back

22 CliquezsurYes (Oui) pour enregistrer la configuration.

£| Sun IOM Remote Consol‘

Redirection Devices Keyboard Video

{3 10.6.72.124

Save this Configuration?

Le message suivant s'affiche : All data on Virtual Drives will be lost. Want to Initialize? (Toutes
les données des unités de disque virtuelles seront perdues. Voulez-vous procéder a
l'initialisation ?)
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23 Cliquez surYes (Oui) pour initialiser l'unité.

£| Sun IOM Remote Consol‘

Redirection Devices Keyboard Video

{3 10.6.72.124

MegaRAID BIOS Config UHility Confirm Page | 5""

Ou'i

fAll data on the new Virtual Drives will be lost. Want to Initialize?

24 Cliquez surYes (Oui) pour terminer.

£| Sun IOM Remote Consol‘

Redirection Devices Keyboard Video

{3 10.6.72.124

Exit Confirmation l’.‘.’vl*”

Ou'i

Exit Application

L'invite Please Reboot Your System (Réamorcez votre systéeme) s'affiche. Ne réamorcez pas le
systéme pour le moment.

25 Utilisez la combinaison de touches Alt+B pour afficher le menu déroulant du clavier.

A Attention - Cette étape est requise, sinon l'utilisation de Control Alt Delete (Ctrl-Alt-Suppr) a
l'étape suivante redémarre la machine locale.
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Créer un disque virtuel

£ Sun ILOM Remote Consolg—
e e

Redirection Devices Keyboard Video

{3 10.6.72.124

Please Reboot your System

26 Utilisezles touches fléchées pour sélectionner Control Alt Delete (Ctrl-Alt-Suppr) dans le menu
pour redémarrer le systeme distant. Appuyez sur Entrée.

Redirection Dewces Kmrd Video
¥ puto-Keybreak Mode
Stateful Key Locking

Left Alt Key

F10
Control All Delete

Control Space

Caps Lock

27 Retournezal'étape pour régler la souris en mode absolu:
a. Dansl'écran Remote Control (Contréle a distance), cliquez sur I'onglet KVMS.
b. Sous Mouse Mode (Mode souris), sélectionnez Absolute (Absolu).

c. Cliquezsur Save (Enregistrer).

¥ Comment définir le disque d'initialisation

Apreés avoir créé une unité de disque virtuelle, vous devez définir celle-ci comme disque
d'initialisation si vous comptez y installer le systéme d'exploitation.
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Créer un disque virtuel

1 Accédezal'écran Configuration Wizard (Assistant de configuration) et sélectionnez Virtual
Drives (Unités de disque virtuelles).

L

Redirection Devices Keyboard Video

v "Ll

wiy
Ou’i

e virtual I
| L& Virtual Drive: 0, 136.218 GE , Optimal

L Drives

| L.E(. Enclosure: C4 NEM{15), 3loti0, 345, HDD, 136.218 GE, Online
Drive Group: 1, RAIDO

L virtual Drives

L& Virtual Drive: 1, 136.218 GE , Optimal

L Drives
I_E(. Enclosure: C4 NEM{15), 3lot:l, 345, HDD, 136.215 GE, Online

@ VirtualD:

i >

L'écran MegaRaid BIOS Config Utility Virtual Drives Configuration (Utilitaire de
configuration du BIOS MegaRaid - Configuration des unités de disque virtuelles) apparait.
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A propos de I'utilisation de I'option x2APIC

2 Vérifiez que Set_Boot Drive (current=none) n'apparait pas dans la liste des options:

Sielle apparait dans la liste, c'est que le disque d'amorcage n'est pas défini.

3 Cliquez successivement sur Set_Boot Drive (current=none) et sur Go.

A propos de l'utilisation de I'option x2APIC

Vous pouvez activer ou désactiver l'architecture x2APIC depuis le BIOS. Pour cela, dans
l'utilitaire de configuration du BIOS, sélectionnez Advanced (Avancé) > CPU Configuration
(Configuration de la CPU) > x2APIC > Enabled or Disabled (Activé ou Désactivé). Puis quittez
en enregistrant les modifications.(Exit and save changes). Voir l'exemple d'écran ci-apres.
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30

HIOS SETUF UTILITY

Vous noterez les conditions suivantes concernant l'option x2APIC :

Oracle Enterprise Linux 5.6 : désactivez x2APIC le temps de l'installation. Une fois celle-ci
terminée, réactivez x2APIC si UEK doit étre utilisé.

Oracle Enterprise Linux 6 : activez x2APIC pour l'installation et pour le fonctionnement normal.
RHEL 5.6 : désactivez x2APIC pour l'installation et pour le fonctionnement normal.
RHEL 6 : activez xAPIC pour l'installation et pour le fonctionnement normal.

SLES 11 SP1I : activez xAPIC pour l'installation et pour le fonctionnement normal. Et désactivez
x2APIC si XEN est utilisé.
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Sélectionner la méthode de distribution du

support

Les procédures d'installation de Linux varient selon votre méthode de distribution du support.
Sélectionnez l'une des méthodes suivantes pour I'utilisation du support d'installation de Linux.

Méthode de distribution de

Eléments supplémentaires

support Description requis Voir:
AT'aide des ports série ou Utilise un lecteur de Un lecteur USB de “Installation locale en
vidéo etd'unDVDlocal CD/DVD physique CD/DVD directement accédant a la console via
connecté au serveur etun  connecté au port du le port vidéo ou le port
terminal connecté au port dongle USB duserveur.  série” alapage 31
série ouau portvidéodu  L'acces ala console
module serveur. serveur s'effectue viale
port série ou le port vidéo.
Al'aided'OracleILOM  Utilise sur un systéme Un systeme distant doté ~ “Installation a distance en
etd'un DVD ou d'une distant exécutant d'un navigateur, d'un accédant ala console a
image ISO distants JavaRConsole une image  lecteur de CD/DVD l'aide d'Oracle ILOM”
ISO redirigée ou un physique connecté,d'un  alapage 34.
lecteur de CD/DVD DVD de distribution de
physique redirigé. Linux et d'un accés réseau
au port de gestion du
serveur.
Al'aide d'une image PXE Utilise une image Un serveur exécutant “Configurer un serveur

personnalisée disponible
par le biais de
l'environnement PXE.

PXE et une image
personnalisée pour votre
serveur.

Linux en vue de la prise en
charge del'installation a
l'aide de PXE”

ala page 57.

Installation locale en accédant a la console via le port vidéo ou
le port série

L'installation du SE requiert la visualisation de la sortie de la console systéme. Le résultat en
sortie peut apparaitre aussi bien sur le port série que sur le port vidéo.

31



Installation locale en accédant a la console via le port vidéo ou le port série

32

Remarque - Cette rubrique décrit les sorties par défaut du port vidéo et du port série. D'autres
parameétres, comme les commandes de la console et les options du menu GRUB, permettent de
changer ce comportement.

Sivous utilisez un terminal ou un ordinateur portable, vous pouvez vous connecter au port série
ou au port vidéo du serveur a l'aide du cable multiport (également appelé cable dongle) pour
accéder ala console. Voir “Connexion des cables d’administration (SP)” du Guide d’installation
du serveur Sun Fire X4800 M2.

m  Port série - Connectez le terminal ou lordinateur portable au connecteur série du céble
multiport au moyen d'un céble série. Depuis le démarrage du processeur de service (SP)
jusqu'a la prise de controle de I'affichage par le SE, toutes les sorties s'effectuent sur le port
série. Voir “Comment configurer le port série” a la page 32.

= Portvidéo - Connectez un cable de moniteur VGA d'un systeme clavier, vidéo et souris au
port vidéo du cable multiport du serveur. Une fois le démarrage du processeur de service
terminé, le systéme lance le POST/BIOS et affiche toutes les sorties sur le port vidéo. Cela
continue jusqu'a la prise de contrdle de l'affichage par le SE. La plupart des configurations de
SE continuent a afficher les informations sur le port vidéo. Voir “Communiquer avec ILOM
etla console systéme” du Guide d’installation du serveur Sun Fire X4800 M2 pour savoir
comment configurer le matériel.

Comment configurer le port série

Connectez un terminal ou un ordinateur portable exécutant un logiciel d'émulation de terminal
directement au port série, en utilisant le cable multiport du serveur.

Utilisez les parameétres de terminal suivants :
8,N, 1: 8 bits de données, sans parité, un bit d'arrét
vitesse de transmission 9600 bauds

Désactivez le controle de flux du logiciel (XON/XOFF)

Mettez le serveur sous tension.

La sortie de la console s'effectue sur le port série.

Sila sortie n'apparait pas, il vous faut peut-étre configurer celle-ci dans le BIOS. Utilisez I'étape
suivante pour configurer la sortie dans le BIOS.

Sinécessaire, vérifiez les paramétres BIOS.

a. Durantl'autotest de mise sous tension (POST), appuyez sur F2 (F4 sur un clavier distant)
pendant le processus d'initialisation pour accéder au BIOS.
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Installation locale en accédant a la console via le port vidéo ou le port série

b. Utilisez latouche fléchée droite pour accéder a I'onglet Advanced (Avancé).

Les touches de direction gauche et droite vous permettent d'accéder aux onglets de menu de
l'utilitaire de configuration du BIOS.

¢. Utilisezlatouche de direction du bas pour mettre en surbrillance I'option Remote Access
Configuration (Configuration de I'accés a distance), puis appuyez sur Entrée.

L'écran de sous-menu Configure Remote Access type and parameters (Configurer le type et
les parameétres d'acces a distance) s'affiche.

d. Vérifiez que I'option Remote Access (Acces a distance) est définie sur Enabled (Activé).

e. Vérifiez que l'option Redirection after POST (Redirection aprés POST ) est définie sur Always
(Toujours).

f. Pourenregistrer la modification et quitter le BIOS, appuyez sur la touche F10.

4  Sile SE comprend l'utilitaire GRUB, il peut étre nécessaire de le configurer également. Procédez
comme suit:

a. Lorsquele menu de GRUB apparait, appuyez sur « e » pour effectuer la modification.

b. Modifiez /boot/grub/menu.lst comme suit (I'exemple ci-dessous s'applique a Oracle
Linux) :

Valeur initiale :

# grub.conf generated by anaconda
#
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
root (hdo,0)
kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda3
initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=1
timeout=5
title Oracle Linux Server (2.6.18-164.el5xen)
root (hdo,0)
kernel /xen.gz-2.6.18-164.el5
module /vmlinuz-2.6.18-164.el5xen ro root=LABEL=/
module /initrd-2.6.18-164.el5xen.img
title Oracle Linux Server-base (2.6.18-164.el5)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-164.el5 ro root=LABEL=/
initrd /initrd-2.6.18-164.el5.1img

H#H R H

Nouvelle valeur :

# grub.conf generated by anaconda
#
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
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Etapes suivantes

# NOTICE: You have a /boot partition. This means that

# all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
# root (hdo,0)

# kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda3

# initrd /initrd-version.img

#boot=/dev/sda

default=1

timeout=5

serial --unit=0 --speed=9600
terminal --timeout=5 serial console
title Oracle Linux Server (2.6.18-164.el5xen)
root (hdo,0)
kernel /xen.gz-2.6.18-164.el5 coml=9600 console=coml
module /vmlinuz-2.6.18-164.el5xen ro root=LABEL=/ console=ttyS0,9600
module /initrd-2.6.18-164.el5xen.img
title Oracle Linux Server-base (2.6.18-164.el5)
root (hdo,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-164.el5 ro root=LABEL=/ earlylprintk=ttyS0,9600
console=ttyS0,9600
initrd /initrd-2.6.18-164.el5.1img

Choisissez I'un des types suivants d'installation :

= “Installer Oracle Linux” a la page 41
= “Installer Red Hat Enterprise Linux” a la page 45
= “Installer SUSE Linux Enterprise Server” a la page 51

Installation a distance en accédant a la console a l'aide
d'Oracle ILOM

34

v

Avantde
commencer

Oracle ILOM permet d'installer un systéme d'exploitation en utilisant une image ISO ou un
CD/DVD montés sur un systéme distant. La fonction de console distante vous permet d'utiliser
le clavier, la souris, I'écran et le stockage du systéme distant comme s'ils étaient connectés au
serveur sur lequel vous installez le systéme d'exploitation. Une fois la session de console distante
configurée, le serveur peut s'initialiser a partir du support de distribution monté a distance
(CD/DVD ou fichier ISO équivalent).

Cette section décrit la marche a suivre pour configurer un systéme de console distante avec
JavaRConsole afin de distribuer le support Linux via le réseau pour l'installation du systéeme
d'exploitation sur le module serveur Choisissez 'une des méthodes suivantes :

» 3\

= “Comment accéder ala console serveur al'aide del'interface Web Oracle ILOM” a la page 34

» 3\

= “Comment accéder a la console serveur al'aide de l'interface CLI Oracle ILOM” a la page 39

Comment accéder ala console serveur al'aide de l'interface Web Oracle
ILOM

Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

= Lesystéme JavaRConsole doit exécuter Oracle Solaris, Linux ou Windows.
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= Lesystéme JavaRConsole doit étre connecté a un réseau ayant acces au port de gestion
Ethernet du module serveur.

®  Java Runtime Environment (JRE) 1.5 ou ultérieur doit étre installé. Pour la redirection du
CD-ROM, Java 32 bits doit étre utilisé.

= Sile systeme JavaRConsole exécute Solaris, la gestion de volumes doit étre désactivée afin
que JavaRConsole puisse accéder au lecteur de CD/DVD.

= Sile systeme JavaRConsole exécute Windows, l'option Sécurité renforcée d'Internet
Explorer doit étre désactivée.

= Vous devez pouvoir accéder en réseau au processeur de service ILOM du serveur. (voir
“Communiquer avec ILOM et la console systeme” du Guide d’installation du serveur Sun
Fire X4800 M2). Vous devez également avoir configuré Oracle ILOM conformément aux
instructions données pou votre serveur dans la documentation Integrated Lights Out
Manager (ILOM).

Démarrez la console distante en saisissant I'adresse IP du processeur de service Oracle ILOM
dans un navigateur sur le systéme de console distante.

File Edit Wew Go  Bookmarks  Tools  Help

<,':| - I_{) - @ : @ | https:/{129,144.02.20 j © o ||Q,

La boite de dialogue Security Alert (Alerte de sécurité) s'affiche.

Security Alert | [ ll

ri‘l Information you exchange with this site cannot be viewed or
?. changed by others. However, there iz a problem with the site's
® securty certificate.

& The zecurity certificate was issued by a company you have
not chosen bo tust. Yiew the certificate to determing whether
you want to trust the certifying authority.

o The zecurity certificate date iz valid.

& The name on the security certificate iz invalid or does not
match the name of the site

Do you want to proceed?

Yes No

Wiew Certificat
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2 CliquezsurYes (Oui).
L'écran de connexion a Oracle ILOM s'affiche.

ORACLE’

Oracle® Integrated Lights Out Manager

CMM Hostname: SUNCMM-00000CO-0000000000
User Name:
Password:

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle andfor its affiliates.

3 Entrezle nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur Log In (Connexion).

Le nom d’utilisateur par défaut est root et le mot de passe par défaut est changeme.

L'écran de version d'Oracle ILOM s'affiche.

Lo ouT

J Versions Ci

Versions

View the version of ILOM firmware currently in use

Version Information

Property Value
SP Firmware Version 2032
SP Firmware Build Number | 29140
SP Firmware Date Sun Feb 24 01:39:39 PST 2008 =
SP Filesystem Version 0.1.14

4  Cliquez surl'onglet Remote Control (Contrdle a distance) dans I'interface Web d'Oracle ILOM.

L'écran Launch redirection (Démarrer la redirection) s'affiche.

Remarque — Assurez-vous que la souris est en mode Absolute (Absolu) dans I'onglet Mouse
Mode Settings (Parametres du mode de la souris).
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5

Oraclee Integrated Lights Out Manager

ey

J Redirection | Remaote Power Control | Mouse Mode Settings ‘

Launch Redirection

Manage the host remotely by redirecting the system console to your local machine. Launch the Sun ILOM Remaote Console to manage
multiple blades from one window and utilize the RKYMS features

(_Launch Remote Console |
\sNCTLREMOTe LONS0e Y

Storage Redirection

Y¥ou can optionally redirect local COROM / Floppy storage devices or COROM ¢ Floppy image files from your workstation to a hlade ho
by using the non-graphical storage redirection utility. This consists of & hackground service process running on your local machine tha
manages and maintains redirection to a blade host. This service is Java Web Start based and can be started by clicking "Launch Servic
below.

——
|_Launch Service |

A scriptable, command-line Java client application is used to issue commands to the Service Processor for starting and stopping
redirection of Iocal storage devices and/or image files to one or more (LOM-enabled hosts. Click *Download Client” below and save as
StorageRedirjar Iocally, and get started by running Jjava -jar StorageRedir jar -h’ fram a Iocal command window prompt

e
|_Download Client |

Cliquez sur Launch Remote Console (Lancer la console distante).

Remarque - Si vous utilisez un systeme Windows pour la redirection du systéme JavaRConsole,
un avertissement supplémentaire s'affiche apres que vous avez cliqué sur Launch Redirection
(Lancer la redirection). Sila boite de dialogue Hostname Mismatch (Non concordance du nom
d'hote) s'affiche, cliquez sur le bouton Yes (Oui).

Warning - HTTPS |
' Hostname Mismatch
The hostname in the server security certificate does not match the
name of the server,

Hostriame of the URL: 192.168.1.9
Hastrame fram the certificate: sun-lam

Do you wank ko proceeci?
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Une boite de dialogue Remote Control (Contréle a distance) peut apparaitre.

Username: [ront |
Password: , |
Bandwidth Max: [10Mbps d

6 Sivous étes invité a vous connecter a nouveau via la boite de dialogue Remote Control Login
(Connexion a distance), entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur OK.

Le nom d'utilisateur par défaut est root et le mot de passe par défaut est changeme.

Une fois la connexion établie, I'écran JavaRConsole s'affiche.

7 Dansle menu Devices (Périphériques), sélectionnez I'option de CD-ROM en fonction de la
méthode de distribution choisie.

B Sun ILOM Remote Console
Redirection []gvices| Keyhoard
¥ Keyhoard

¥ Mouse

¥ CD-ROM...

[ Floppy...

[J CD-ROM Image...

IZ Floppy Image...

Save as host defaults

= CD distant: sélectionnez CD-ROM pour rediriger le serveur vers le contenu du
CD/DVD du systéme d'exploitation présent dans le lecteur de CD/DVD relié au systéeme
JavaRConsole.

= Image de CD: sélectionnez CD-ROM Image pour rediriger le serveur vers le fichier image
.iso du systeme d'exploitation situé sur le systeme JavaRConsole.

38 Guide d'installation du serveur Sun Fire X4800 M2 pour les systémes d'exploitation Linux « AoGt 2011



Installation a distance en accédant a la console a I'aide d'Oracle ILOM

A\

Etapes suivantes

Etapes suivantes

Attention - L'utilisation des options CD distant ou Image de CD pour installer le SE Linux
augmente considérablement la durée de I'installation étant donné que l'accés au contenu du
CD s'effectue via le réseau. La durée de l'installation dépend de la connectivité et du trafic du
réseau.

Choisissez I'un des types suivants d'installation :

= “Installer Oracle Linux” a la page 41
= “Installer Red Hat Enterprise Linux” a la page 45
= “Installer SUSE Linux Enterprise Server” a la page 51

Comment accéder ala console serveur al'aide de l'interface CLI Oracle
ILOM

Ouvrez une fenétre de terminal et établissez une connexion SSH au CMM en tapant la
commande suivante:

# ssh root@ip_sp
ou ip_sp estl'adresse IP du processeur de service du serveur.

Linvite de connexion s’affiche.

Connectez-vous en tant qu'utilisateur root et entrez le mot de passe root :

/hostname/login: root
Password: XXxxxxxx
Une fois que vous étes connecté, l'invite s'affiche :

—>

Pour rediriger la console, entrezla commande :

—> start /SP/console

Choisissez I'un des types suivants d'installation :

= “Installer Oracle Linux” a la page 41
= “Installer Red Hat Enterprise Linux” a la page 45
= “Installer SUSE Linux Enterprise Server” a la page 51
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Installer Oracle Linux

Votre serveur est compatible avec 'utilisation d'Oracle Linux 64 bits. Les rubriques suivantes
expliquent comment installer Oracle Linux sur le serveur Sun Fire X4800 M2 :

= “Installer Oracle Linux a partir d'un support de distribution” a la page 41
= “Mise a jour d'Oracle Linux” a la page 44

Remarque - Vous pouvez également installer Oracle Linux a partir d'une installation PXE
(“Configurer un serveur Linux en vue de la prise en charge de l'installation a I'aide de PXE”
alapage57.

Installer Oracle Linux a partir d'un support de distribution

Pour pouvoir installer Oracle Linux sur votre serveur, vous devez vous procurer les éléments
suivants :

= les supports de distribution d'Oracle Linux (CD ou DVD) ou une image ISO équivalente.
L'image ISO permet l'installation a distance ou la création d'un CD ou d'un DVD
d'installation. Voir “Comment télécharger le support de distribution Oracle Linux”
ala page 42

= unlecteur de DVD-ROM.

Remarque - Si vous effectuez une installation a distance, le lecteur de DVD-ROM, le clavier,
la souris et le moniteur sont connectés non pas au serveur mais au systeme local. De méme,
vous pouvez utiliser une image ISO au lieu d'un DVD/CD-ROM physique.

= un clavier et une souris USB
= un moniteur

®m  Ja documentation oracle suivante;
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Etapes suivantes

v
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Document Description Emplacement

Notes de version Contient les derniéres Enligne sur http://oss.oracle.com/
informations sur la configuration ~ el5/docs/
systéme relative a votre version du
logiciel Oracle Linux.

Guide d'installation d'Oracle  Article en ligne avec des Téléchargeable depuis
Linux instructions détaillées sur http://www.oracle-base.com/
l'installation d'Oracle Linux. articles/linux/

OracleEnterpriseLinux5Installation.php

Voir aussi :

= “Comment télécharger le support de distribution Oracle Linux” a la page 42
= “Comment installer Oracle Linux a partir du support de distribution” a la page 42

Comment télécharger le support de distribution Oracle Linux
Rendez-vous sur le site e-delivery d'Oracle : http: //edelivery.oracle.com/linux

Créez un compte (si vous n'en possédez pas encore).

Pour télécharger les images ISO mises a jour, vous devez posséder un compte.

Recherchez et téléchargez Oracle Linux.

“Comment installer Oracle Linux a partir du support de distribution” a la page 42.

Comment installer Oracle Linux a partir du support de distribution

= Avant d'installer votre SE, vous devez créer un volume d'unité de disque virtuel sur le disque
cible. Voir “Créer un disque virtuel” a la page 14.

= Touten configurant un systéme dexploitation pour un serveur en réseau, il est nécessaire de
fournir les noms logiques (affectés par le systeme dexploitation) et le nom physique (adresse
MAC) de chaque interface réseau. Voir “Identifier les noms physiques et logiques des
interfaces réseau pour la configuration du systeme dexploitation Linux” a la page 73 pour
plus de détails.

Connectez-vous a la console de votre serveur a I'aide de I'une des méthodes suivantes :

= “Installation locale en accédant a la console via le port vidéo ou le port série” a la page 31
= “Installation a distance en accédant a la console a l'aide d'Oracle ILOM” 4 la page 34

Si cela n'est pas encore fait, insérez le DVD de distribution de Linux ou accédez au support de
distribution de I'image ISO pour la méthode choisie a I'étape 1.
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3

Mettez le serveur sous tension ou réinitialisez-le.

Les messages BIOS apparaissent sur la console.

: S,
American %Sun

Megatrends

www.ami.com microsystems
AMIBIOS(C) 2009 fAmerican Megatrends, Inc.

BI0S Date: 11/20/09 17:27:25 Core: 08.00.16

[Sun BIDS Revision: 11.01.14.00
PU : Intel(R) Keon(R) CPU
Speed : 2.26 GHz Count : 8

K560 R 2.276Hz

Sun Fire K4800

BHC Firmware Revision: 3.0.9.11

PLD Revision: 6.4

5P IP fAddress : 010.006.143.237

[[nitializing USB Controllers .. Done.

Press F2 to run Setup (CTRL+E on Remote Keyboard)
ress FB8 for BBS POPUP (CTRL+P on Remote Keyboard)
Press F12 to boot from the network (CTRL+N on Remote Keyboard)
ystem Memory : 112.0 GB

SB Device(s): 2 Keyhoards, 1 Mouse, 2 Hubs
uto-detecting USB Mass Storage Devices ..

PO USB mass storage devices found and configured.

Lorsqu'un message proposant une série de choix apparait, appuyez sur F8.

Aubout de quelques secondes, un menu vous propose une sélection de périphériques

d'initialisation (voir I'exemple suivant).

Please select boot device:

| USB:Port1:T58Tcorp CO/DUDM |
PXE:IBA GE Slot 1000 u1331
PXE:IBA GE Slot 1001 u1331
PXE:TBA GE Slot 4100 u1331
PXE:IBA GE Slot 4101 v1331
PXE:TBA GE Slot 8100 u1331

PXE:IBA GE Slot 8101 v1331
PHE:IBA GE Slot C100 v1331
PHE:IBA GE Slot C101 v1331

T and ! to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults

Sélectionnez un périphérique d'initialisation dans la liste.

Pour démarrer a partir d'un CD/DVD physique ou d'une image ISO, sélectionnez CD/DVD.

Le controle passe au programme d'installation du SE sur le média.

Effectuez I'une des actions suivantes a l'invite boot, selon le type d'interface que vous voulez

utiliser:

= Pourle mode texte, tapez la commande suivante : boot: linux text.

= Pourle mode graphique, appuyez sur Entrée a l'invite boot.
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Mise a jour d'Oracle Linux

Etapes suivantes

(Facultatif) Reportez-vous a I'article sur I'installation d'Oracle Linux 5, a I'adresse :

http://www.oracle-base.com/
articles/linux/OracleEnterpriseLinux5Installation.php

Remarque - Si un autre systéme d'exploitation est installé en plus de Linux (Solaris, par
exemple), ce systeme apparait en tant que partition au cours de l'installation. Si vous choisissez
d'installer Oracle Linux sur cette partition, le nouveau systéme d'exploitation écrasera le
systéme existant. Si vous préférez conserver la partition, vous devrez installer Oracle Linux sur
une autre partition.

= “Mise a jour d'Oracle Linux” a la page 44

Mise a jour d'Oracle Linux

44

v

Avantde
commencer

Utilisez cette procédure pour mettre a jour Oracle Linux avec la derniére version du SE.

Remarque - Si votre systéme se trouve sur un réseau accessible au public, sa mise a jour peut vous
aider a en améliorer la sécurité.

Procédure de mise a jour du systeme d'exploitation Oracle Linux

Oracle Linux doit étre installé préalablement sur votre serveur.
Choisissez une méthode de mise a jour de votre SE Oracle Linux

= Pour lesinstallations Oracle Unbreakable Linux Network (ULN), créez des référentiels yum
locaux et configurez yum et up2date afin d'installer des modules de mise a jour a partir de
ces référentiels.

http://www.oracle.com/
technology/tech/linux/htdocs/yum-repository-setup.html

= Pourlesinstallations Oracle Linux sans prise en charge d'ULN, utilisez un serveur yum public
d'Oracle et un client yum pour installer les mises a jour.

http://public-yum.oracle.com/.

Remarque - Ce serveur yum est proposé sans support d'aucune sorte. Si vous avez besoin de
patchs d'errata, de patchs de sécurité et d'autres mises a jour, utilisez le réseau Oracle ULN
disponible dans le magasin en ligne ou aupres de votre représentant commercial.
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Installer Red Hat Enterprise Linux

Votre serveur prend en charge Red Hat Enterprise Linux (RHEL) version 64 bits. Les rubriques
suivantes expliquent comment installer RHEL sur le module serveur Sun Fire X4800 M2 :

“Installation de RHEL depuis le support de distribution” a la page 45

= “Mise ajour de RHEL” a la page 48

Remarque - Vous pouvez également installer RHEL a l'aide de PXE (voir“Configurer un serveur
Linux en vue de la prise en charge de l'installation a 'aide de PXE” a la page 57.

Installation de RHEL depuis le support de distribution

Pour pouvoir installer RHEL sur votre serveur, vous devez vous procurer les éléments suivants:

les supports d'installation de RHEL (CD ou DVD) ou image ISO équivalente. L'image ISO
permet l'installation a distance ou la création d'un CD ou d'un DVD d'installation. Voir
“Comment télécharger les kits de supports RHEL” a la page 45

un lecteur DVD-ROM

Remarque - Si vous effectuez une installation a distance, I'unité de DVD-ROM, le clavier, la
souris et le moniteur sont connectés non pas au serveur mais au systeme local. Par ailleurs,
vous pouvez utiliser une image ISO au lieu d'un DVD/CD-ROM physique.

un clavier et une souris USB.
un moniteur

la documentation RHEL, que vous pouvez vous procurer sur http://www. redhat. com/
docs

¥ Comment télécharger les kits de supports RHEL

1 Procurez-vous les informations de compte d'entreprise.

Pour télécharger les images ISO mises & jour, vous devez posséder un compte entreprise.
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Téléchargez le kit média Red Hat Enterprise Linux depuis http://rhn. redhat.com.

» 3\

= “Comment installer RHEL depuis le support de distribution” a la page 46
= “Comment mettre a jour le systéme d'exploitation RHEL” a la page 48
= “Comment mettre a jour les pilotes RHEL” a la page 48

Comment installer RHEL depuis le support de distribution

= Avant d'installer votre SE, vous devez créer un volume d'unité de disque virtuel sur le disque
cible. Voir “Créer un disque virtuel” a la page 14.

= Touten configurant un systéme dexploitation pour un serveur en réseau, il est nécessaire de
fournir les noms logiques (affectés par le systeme dexploitation) et le nom physique (adresse
MAC) de chaque interface réseau. Voir “Identifier les noms physiques et logiques des

interfaces réseau pour la configuration du systéme dexploitation Linux” a la page 73 pour
plus de détails.

Connectez-vous a la console de votre serveur a l'aide de I'une des méthodes suivantes :

= “Installation locale en accédant a la console via le port vidéo ou le port série” a la page 31

» 3\

= “Installation a distance en accédant a la console a l'aide d'Oracle ILOM” a la page 34

Si cela n'est pas encore fait, insérez le DVD de distribution de Linux ou accédez au support de
distribution de I'image ISO pour la méthode choisie a I'étape 1.

Mettez le serveur sous tension ou réinitialisez-le.

Les messages BIOS apparaissent sur la console.

i D
American 48 741

www.ami.com \ microsystems
AMIBIOS (C) 2009 fAmerican Megatrends, Inc.

[BIOS Date: 11/20/09 17:27:25 Core: 08.00.16

[Sun BIOS Revision: 11.01.14.00

PU : Intel(R) Xeon(R) CPU ¥7560 @ 2.21GHz

Speed : 2.26 GHz Count : 8

Sun Fire X4800

BMC Firmware Revision: 3.0.9.11

PLD Revision: 6.4

SP IP fddress : 010.006.143.237

[nitializing USB Controllers .. Dome.

[Press F2 to run Setup (CTRL+E on Remote Keyboard)
ress F8 for BBS POPUP (CTRL+P on Remote Keyboard)
[Press F12 to boot from the network (CIRL+N on Remote Keyboard)
ystem Memory : 112.0 GB

SB Device(s) : 2 Keyboards. 1 Mouse. 2 Hubs
jluto-detecting USB Mass Storage Devices ..

D0 USB mass storage devices found and configured.
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Voir aussi

Lorsqu'un message proposant une série de choix apparait, appuyez sur F8.

Aubout de quelques secondes, un menu vous propose une sélection de périphériques
d'initialisation (voir l'exemple suivant).

Please select boot device:

USB:Port1:TS5Tcorp CD/DUDY
PXE:IBA GE Slot 1000 1331
PXE:IBA GE Slot 1001 v1331
PXE:IBA GE Slot 4100 v1331
PKE:IBA GE Slot 4101 v1331
PKE:IBA GE Slot 8100 v1331

PXE:IBA GE Slot 8101 v1331
PHE:IBA GE Slot C100 v1331
PHE:IBA GE Slot C101 v1331

T and ! to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults

Sélectionnez un périphérique d'initialisation dans la liste.

Pour démarrer a partir d'un CD/DVD physique ou d'une image ISO, sélectionnez CD/DVD.

Le contrdle passe au programme d'installation du SE sur le média.

Effectuezl’'une des actions suivantes a I'invite boot, selon le type d'interface que vous voulez
utiliser:

= Pourle mode texte, tapez la commande suivante : boot: linux text.
= Pour le mode graphique, appuyez sur Entrée.

Reportez-vous au Guide d'installation de Red Hat Enterprise Linux pour achever le processus
d'installation.

Remarque - Si un autre systéme d'exploitation est installé en plus de Linux (Solaris, par
exemple), ce systéme apparait en tant que partition au cours de l'installation. Si vous choisissez
d'installer RHEL sur cette partition, le nouveau systéme d'exploitation écrasera le systeme
existant. Si vous préférez conserver la partition, vous devez installer RHEL sur une autre
partition.

Reportez-vous a la section “Comment mettre a jour le systéme d'exploitation RHEL”
alapage48

= “Comment mettre a jour le systeme d'exploitation RHEL” a la page 48
= “Comment mettre a jour les pilotes RHEL” a la page 48
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Mise a jour de RHEL

Mise a jour de RHEL

Utilisez cette procédure pour mettre a jour RHEL avec la derniére version du SE.

Remarque - Si votre systéme se trouve sur un réseau accessible au public, sa mise a jour peut vous
aider a en améliorer la sécurité.

La mise a jour de RHEL se compose des procédures suivantes :

= “Comment mettre a jour le systéme d'exploitation RHEL” a la page 48
= “Comment mettre a jour les pilotes RHEL” a la page 48

¥ Comment mettre a jour le systeme d'exploitation RHEL

Avantde RHEL doit étre installé préalablement sur votre serveur.
commencer

Votre serveur doit avoir acces a Internet.

1 Exécutezle programme de mise a jour yum.
# yum

2 Répondez aux questions et faites vos choix avant le téléchargement et I'installation des
packages.

Vous devez mettre a jour périodiquement votre systéme a l'aide de yum.

Pour plus d'informations, reportez-vous a la page de manuel de la commande. Tapez:

# man yum

Voiraussi  “Comment mettre a jour les pilotes RHEL” a la page 48

¥ Comment mettre a jour les pilotes RHEL

Assurez-vous que le CD Tools and Drivers (Outils et pilotes) de votre serveur comporte les
pilotes les plus récents pour les composants installés.

1 Insérezle CD Tools and Drivers (Outils et pilotes) du serveur et montez-le dans le répertoire
/mnt.

2 Tapezles commandes suivantes:

# cd /mnt/Linux/drivers
# rpm -ivh driver-filename
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Mise a jour de RHEL

Par exemple, si vous utilisez un ExpressModule Intel 82599 10GbE, vous saisirez les
commandes suivantes :

# cd /mnt/Linux/drivers
# rpm -ivh ixgbe-2.0.44.14-1-rhel.x86_64.rpm

Remarque - Dans le répertoire /linux/drivers, recherchez le nom de fichier approprié pour le
pilote correspondant a votre systéme d'exploitation du CD Tools and Drivers.

L'installation des nouveaux pilotes est a présent terminée.

Réinitialisez le serveur pour que les modifications prennent effet.
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Installer SUSE Linux Enterprise Server

Votre serveur prend en charge SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 version 64 bits. Les
rubriques suivantes expliquent comment installer SUSE sur le serveur Sun Fire X4800 M2 :

“Installation de SLES depuis le support de distribution” a la page 51
“Mise a jour de SLES” a la page 53

Installation de SLES depuis le support de distribution

Pour pouvoir installer SLES sur votre serveur, vous devez vous procurer les éléments suivants :

Supports d'installation de SLES (CD ou DVD) ou image ISO équivalente. L'image ISO
permet l'installation a distance ou la création d'un CD ou d'un DVD d'installation. Voir
“Comment télécharger les kits de support SLES” a la page 51.

un lecteur DVD-ROM

Remarque - Si vous effectuez une installation a distance, I'unité de DVD-ROM, le clavier, la
souris et le moniteur sont connectés non pas au serveur mais au systeme distant. Par ailleurs,
vous pouvez utiliser une image ISO au lieu d'un DVD/CD-ROM physique.

un clavier et une souris USB
un moniteur

la documentation SLES, que vous pouvez vous procurer a l'adresse :
http://www.novell.com/documentation/slesll

Voir aussi:

“Comment télécharger les kits de support SLES” a la page 51
“Comment installer SLES depuis le support de distribution” a la page 52

¥ Comment télécharger les kits de support SLES

1 Procurez-vous les informations de compte Novell.

Pour télécharger les images ISO, vous devez posséder un compte Novell.
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Téléchargez le kit média SUSE Linux Enterprise Server depuis http: //download.novell.com.

» 3\

= “Comment installer SLES depuis le support de distribution” a la page 52

» 3

= “Comment mettre a jour le systéme d'exploitation SLES” a la page 54

»

= “Comment mettre a jour les pilotes SLES” a la page 55

Comment installer SLES depuis le support de distribution

= Avant d'installer votre SE, vous devez créer un volume d'unité de disque virtuel sur le disque
cible. Voir “Créer un disque virtuel” a la page 14.

= Touten configurant un systéme dexploitation pour un serveur en réseau, il est nécessaire de
fournir les noms logiques (affectés par le systeme dexploitation) et le nom physique (adresse
MAC) de chaque interface réseau. Voir “Identifier les noms physiques et logiques des

interfaces réseau pour la configuration du systéme dexploitation Linux” a la page 73 pour
plus de détails.

Connectez-vous a la console de votre serveur a l'aide de I'une des méthodes suivantes :

= “Installation locale en accédant a la console via le port vidéo ou le port série” a la page 31

» 3\

= “Installation a distance en accédant a la console a l'aide d'Oracle ILOM” a la page 34

Si cela n'est pas encore fait, insérez le DVD de distribution de Linux ou accédez au support de
distribution de I'image ISO pour la méthode choisie a I'étape 1.

Mettez le serveur sous tension ou réinitialisez-le.

Les messages BIOS apparaissent sur la console.

i D
American 48 741

www.ami.com \ microsystems
AMIBIOS (C) 2009 fAmerican Megatrends, Inc.

[BIOS Date: 11/20/09 17:27:25 Core: 08.00.16

[Sun BIOS Revision: 11.01.14.00

PU : Intel(R) Xeon(R) CPU ¥7560 @ 2.21GHz

Speed : 2.26 GHz Count : 8

Sun Fire X4800

BMC Firmware Revision: 3.0.9.11

PLD Revision: 6.4

SP IP fddress : 010.006.143.237

[nitializing USB Controllers .. Dome.

[Press F2 to run Setup (CTRL+E on Remote Keyboard)
ress F8 for BBS POPUP (CTRL+P on Remote Keyboard)
[Press F12 to boot from the network (CIRL+N on Remote Keyboard)
ystem Memory : 112.0 GB

SB Device(s) : 2 Keyboards. 1 Mouse. 2 Hubs
jluto-detecting USB Mass Storage Devices ..

D0 USB mass storage devices found and configured.
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4 Lorsqu'un message proposant une série de choix apparait, appuyez sur F8.

Aubout de quelques secondes, un menu vous propose une sélection de périphériques
d'initialisation (voir l'exemple suivant).

Please select boot device:

USB:Port1:TS5Tcorp CD/DUDY
PXE:IBA GE Slot 1000 1331
PXE:IBA GE Slot 1001 v1331
PXE:IBA GE Slot 4100 v1331
PKE:IBA GE Slot 4101 v1331
PKE:IBA GE Slot 8100 v1331

PXE:IBA GE Slot 8101 v1331
PHE:IBA GE Slot C100 v1331
PHE:IBA GE Slot C101 v1331

T and ! to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults

5 Sélectionnez un périphérique d'initialisation dans la liste.

Pour démarrer a partir d'un CD/DVD physique ou d'une image ISO, sélectionnez CD/DVD.

Le contrdle passe au programme d'installation du SE sur le média.

6 Appliquezlesinstructions d’installation fournies avec le guide d'installation pour installer les
logiciels systéme.

Remarque - Si un autre systéme d'exploitation est installé en plus de Linux (Oracle Solaris, par
exemple), ce systéme apparait en tant que partition au cours de l'installation. Si vous choisissez
d'installer SLES sur cette partition, le nouveau systeme d'exploitation écrasera le systeme
existant. Si vous préférez conserver la partition, vous devez installer SLES sur une autre
partition.

Voiraussi “Mise a jour de SLES” a la page 53

Mise a jour de SLES

Utilisez cette procédure pour mettre a jour SLES avec la derniére version du SE.

Remarque - Si votre systéme se trouve sur un réseau accessible au public, sa mise a jour peut vous
aider a en améliorer la sécurité.
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Mise a jour de SLES

La mise a jour de SLES se compose des procédures suivantes :

» 3

= “Comment mettre a jour le systeme d'exploitation SLES” a la page 54

»

= “Comment mettre a jour les pilotes SLES” a la page 55

¥ Comment mettre a jour le systéme d'exploitation SLES
Cette tache utilise YaST pour effectuer la mise a jour de SLES.

YaST peut fonctionner aussi bien en mode texte qu'en mode graphique. Ces consignes
s'appliquent aux deux modes.

Avantde Procurez-vous un nom d'utilisateur et un mot de passe auprés du Novell Customer Center, ainsi
commencer  gy'un code d'activation de produit SLES.

1 Connectez-vous en tant que superutilisateur.

2 Ouvrezleservice de mise ajour en ligne YaST. Tapez:
# you
La fenétre de l'utilisateur YaST s'affiche.

3 Sivousvous trouvez derriére un pare-feu de réseau et que vous devez utiliser un serveur proxy
pour accéder a Internet, configurez YaST avec les informations proxy correctes.

a. Cliquezsurl'onglet Network Services (Services réseau).

b. Sélectionnez|'écran Proxy a droite de I'écran.

c. Entrezles URL de proxy correctes dans les champs HTTP et HTTPS.
d. QuittezYaST.

e. Saisissezla commande suivante:
# rug set-prefs proxy-url proxy URL

ot URL proxy est 'URL compléte de votre serveur proxy. Par exemple :

http:// proxy.yourdomain:3128/

f. RedémarrezYaST.
4 Pourvous inscrire Customer Center de Novell :

a. Cliquezsurl'onglet Software (Logiciels).
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Voir aussi

v

b. Sélectionnez Novell Customer Center Configuration et suivez les instructions.

Vous devez fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe Novell Customer Center, ainsi
qu'un code d'activation de produit SLES.

Cliquez sur lI'onglet Online Update (Mise a jour en ligne) pour effectuer la mise a jour logicielle.
“Comment mettre a jour les pilotes SLES” a la page 55

Comment mettre a jour les pilotes SLES

Assurez-vous que le CD Tools and Drivers de votre serveur comporte les pilotes les plus récents
pour les composants installés.

Insérez le CD Tools and Drivers du serveur et montez-le dans le répertoire /mnt.

Tapezles commandes suivantes :

# cd /mnt/Linux/drivers
# rpm -ivh driver-filename

Par exemple, si vous utilisez un ExpressModule Intel 82599 10GbE, vous saisirez les
commandes suivantes:

# cd /mnt/Linux/drivers
# rpm -ivh ixgbe-2.0.44.14-1-sles11.x86_64.rpm

Remarque - Dans le répertoire /linux/drivers, recherchez le nom de fichier approprié pour le
pilote correspondant a votre systéme d'exploitation du CD Tools and Drivers.

L'installation des nouveaux pilotes est a présent terminée.

Réinitialisez le serveur pour que les modifications prennent effet.
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Configurer un serveur Linux en vue de la prise
en charge del'installation a |'aide de PXE

Cette section explique comment configurer un serveur PXE (Preboot Execution Environment)

sur un systeme Linux et comment l'utiliser en vue d'installer Linux sur le serveur Sun Fire
X4800 M2.

Vous pouvez configurer PXE pour qu'il prenne en charge une installation par réseau d'un SE
pris en charge pour votre serveur : Oracle Linux (64 bits), RHEL (64 bits) et SLES 11 (64 bits).

PXE est une solution puissante et pratique qui permet de configurer plusieurs serveurs de
maniere que la configuration soit identique. PXE permet de configurer un serveur que vous
pouvez ensuite utiliser pour installer des versions identiques du SE sur un certain nombre de
systemes du réseau.

La configuration d'un serveur PXE consiste en les procédures suivantes.

Etape Description Lien

1 Vue d'ensemble de la configurationde ~ “Présentation de PXE” 4 la page 58
PXE.

2 Vérifier la présence des serveurs et ®  DHCP - Voir “Comment installer et configurer un
services suivants (au besoin, les serveur DHCP pour PXE” 2 la page 59.
installer) : -

Portmap - Voir “Comment installer Portmap sur votre

serveur PXE” a la page 60.

= TFTP - Voir “Comment installer le service TFTP sur
votre serveur PXE” ala page 60.

®  PXELINUX - Voir “Comment configurer PXELINUX
sur votre serveur PXE” a la page 61.

®  NFS - Voir “Comment installer le service NFS sur votre

serveur PXE” ala page 61.

3 Désactiver le pare-feu. “Désactiver le pare-feu” a la page 62
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Etape Description Lien

4 Créer une image d’installation PXE. “Comment créer une image PXE d'installation pour Oracle
Linux” a la page 63

“Comment créer une image PXE d'installation pour RHEL”
alapage 65
“Comment créer une image PXE d'installation pour SLES”

ala page 67

“Comment créer une image PXE d'installation pour Oracle
VM” ala page 68

5 Installer Linux a partir d'un serveur “Comment installer Linux a partir d'un serveur PXE”
PXE. alapage 70
V 4 L]
Présentation de PXE

L'environnement d'exécution de prédémarrage (PXE) de Linux permet de démarrer votre
serveur a partir d'une interface réseau au lieu d'un stockage local. Pour l'installation du SE, le
démarrage du serveur cible a partir d'une image PXE de distribution de SE ressemble a un
démarrage partir d'un DVD, a cela pres que le support de distribution se trouve sur le réseau.
Pour pouvoir utiliser PXE, vous devez configurer l'infrastructure réseau nécessaire :

= un serveur DHCP exécutant Linux et configuré pour démarrer a l'aide de PXE. Dans notre
exemple, le serveur DHCP sera également le serveur PXE

= unserveur TFTP prenant en charge le démarrage al'aide de PXE. Les images PXE de
démarrage se trouveront sur le serveur TFTP. Dans notre exemple, le serveur DHCP fera
office de serveur PXE sur lequel TFTP s'exécutera en tant que service

»  PXELINUX installé sur le serveur PXE

= une image PXE sur le serveur PXE. Dans notre exemple, I'image sera le support
d'installation de distribution du SE Linux, utilisé pour effectuer une installation a distance
du SE sur le client PXE

= un client PXE (également appelé « systéme cible ») avec une carte d'interface réseau prenant
en charge le démarrage en réseau. Le client démarrera en réseau a l'aide d'une image PXE

Remarque - Votre réseau PXE doit exécuter la gestion réseau IPv4 (la norme IPv6 n'est pas
prise en charge pour le démarrage en réseau al'aide de PXE).

La carte d'interface réseau (Network Interface Card) du serveur prend en charge le protocole
PXE (Preboot Execution Environment) de démarrage en réseau. Le BIOS du systeme et celui de
l'interface réseau présents sur le serveur recherchent automatiquement un serveur DHCP sur le
réseau. Si ce serveur DHCP présent sur le réseau a été configuré pour prendre en charge sur le
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méme réseau le protocole PXE et les serveurs d'images PXE, vous pouvez utiliser PXE pour
démarrer et installer sur votre serveur une version prise en charge de Linux (Oracle Linux ou
SLES).

Reportez-vous a “Comment installer et configurer un serveur DHCP pour PXE” a la page 59.

Comment installer et configurer un serveur DHCP pour PXE

Bien qu'il soit possible de configurer un serveur distinct pour les images PXE, dans notre
exemple, nous utiliserons comme serveur PXE un serveur DHCP Linux. Pour conﬁgurer le
serveur DHCP, procédez comme suit.

Attention - Ne configurez pas de nouveau serveur DHCP si votre réseau en posséde déja un car
cela peut générer des conflits et empécher le démarrage a l'aide de PXE.

Mettez le serveur sous tension et connectez-vous en tant que superutilisateur.

Vérifiez si le package du serveur DHCP est déja installé sur le serveur. Tapez:
# rpm -ga | grep dhcp-

Si le serveur DHCP n'apparait pas dans la liste, installez-le a partir du support de distribution
Linux (pour trouver le rpm, vous pouvez utiliser grep).

Configurez le fichier de configuration DHCP (par exemple, /etc/dhcpd. conf) pour que seules
les demandes PXEClient recoivent des réponses PXEClient.

Ajoutez lentrée suivante au fichier de configuration DHCP (reportez-vous a la page de manuel
dhcpd. conf pour plus d’informations) :

class "PXE" {
match if substring(option vendor-class-identifier, @, 9) ="PXEClient"
option vendor-class-identifier "PXEClient"
vendor-option-space PXE;
next-server m.n.n.n;
filename = "pxelinux.0@"

ou n.n.n.n estl'adresse IP du serveur DHCP/PXE.

Dans le fichier de configuration DHCP, modifiez I'entrée server-identifier:

server-identifier n.n.n.n

ou n.n.n.n est 'adresse IP du serveur DHCP/PXE.

De plus, dans le fichier de configuration DHCP, recherchez les champs d’entrée du sous-réseau
suivants:

subnet 1.2.3.0 netmask 255.255.255.0 {
range dynamic-bootp 1.2.3.100 1.2.3.200;
option routers 1.2.3.1;
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option broadcast-address 1.2.3.225;
}

Modifiez les entrées subnet, range, router et broadcast-address en fonction de la
configuration réseau du serveur DHCP/PXE.
7 Démarrezle service DHCP.
= Pour Oracle Linux ou RHEL, tapez la commande service dhcp start :
# service dhcpd start
= Pour SLES, utilisez YaST pour démarrer les services.
8 Configurezle serveur pour qu'il démarre toujours DHCP.
= Pour Oracle Linux ou RHEL, tapez :

# chkconfig dhcpd on

= Pour SLES, utilisez YaST pour configurer les services afin qu'ils démarrent lors de
I'amorgage. Par exemple :

# yast > system > Runlevel Editor

¥ Commentinstaller Portmap sur votre serveur PXE

Sivotre serveur ne posseéde pas de serveur portmap, vous devez l'installer.

1 Vérifiezsile package du serveur portmap est installé sur le serveur. Tapez:
# rpm -gqa | grep portmap

2 Siportmap n'est pas répertorié, installez-le a partir du support de distribution Linux (pour
trouver le rpm, vous pouvez utiliser grep).

V¥  Commentinstaller le service TFTP sur votre serveur PXE

1 Vérifiezsile package du serveur TFTP est installé sur le serveur PXE. Tapez:
# rpm -qa | grep tftp-server

2 SiTFTP n'apparait pas dans la liste, installez-le a partir du support de distribution Linux (utilisez
grep pour rechercher le rpm tftp-server pour Oracle Linux ou RHEL, ou le rpm
yast2-tftp-server pour SLES).

3 Modifiez et enregistrez le fichier /etc/xinetd.d/tftp.

Apportez les modifications suivantes :
= Remplacez I'entrée -s /tftpboot par -v -s /home/pxeboot.

= Affectezlavaleur no al'attribut de désactivation.
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Redémarrezle serveurinetd.

# service xinetd restart

Comment configurer PXELINUX sur votre serveur PXE

L'environnement PXELINUX peut permettre au systeme cible d'initialiser le programme
d'installation du SE. PXELINUX fait partie de SYSLINUX. Certaines versions de Linux
intégrent une version plus ancienne de PXELINUX.

SYSLINUX est disponible a l'adresse :
http://www.kernel.org/pub/linux/utils/boot/syslinux/

Sur le serveur PXE, créez le répertoire suivant
# mkdir /home/pxeboot

Téléchargez et extrayez le package SYSLINUX dans un répertoire accessible a votre serveur PXE.

Depuis le package SYSLINUX extrait, copiez le fichier pxelinux. 0 vers le répertoire approprié
sur le serveur PXE :

# cp /repertoire-syslinux/core/pxelinux.0 /home/pxeboot

ou repertoire-syslinux estl'emplacement ot1 a été extrait SYSLINUX.
Créezlerépertoire pxelinux. cfg.

# mkdir /home/pxeboot/pxelinux.cfg

Dans ce répertoire, créez un fichier de configuration PXE default. Cette procédure est décrite
ultérieurement au cours du processus.

Comment installer le service NFS sur votre serveur PXE

Vérifiez sile package du service NFS est installé sur le serveur.
# rpm -ga | grep nfs-utils

Sile package de service NFS n'apparait pas dans la liste, installez-le a partir du support de
distribution Linux (utilisez grep pour rechercher le rpm nfs-utils pour OEL ou RHEL, ou le rpm
nfs-kernel-server pour SLES).

Ajoutez laligne suivante au fichier /etc/exports, puis enregistrez-le:

/home/pxeboot *(no root squash,no subtree check,insecure)

Démarrez le service NFS:

# service nfs start
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Configurez le serveur pour qu'il démarre toujours le service NFS:

# chkconfig nfs on

# chkconfig nfslock on

Remarque - Si vous utilisez un serveur DNS, vérifiez que des entrées DNS existent pour la plage
d'adresses définie dans 'entrée dynamic-bootp de sous-réseau PXE du fichier dhcpd. conf. Si
vous n'utilisez pas de serveur DNS, modifiez le fichier /etc/hosts pour ajouter la plage
d'adresses d'hote définie dans I'entrée de sous-réseau PXE au fichier dhcpd. conf.

Désactiver le pare-feu

Etapes suivantes

v

62

Cette rubrique décrit la procédure de désactivation du pare-feu pour autoriser les clients PXE a
télécharger depuis le serveur. Elle comprend des procédures séparées pour SUSE Linux et pour
Oracle ou Red Hat Enterprise Linux.

= “Comment désactiver le pare-feu pour SUSE Linux” a la page 62
= “Comment désactiver le pare-feu pour Oracle Linux ou Red Hat Enterprise Linux”
ala page 62

Attention - Vulnérabilité de la sécurité réseau. Lorsque vous désactivez la protection du pare-feu
sur votre serveur PXE, les données qui figurent sur le serveur ne sont pas protégées. Si ce serveur
est connecté al'extérieur de l'intranet local, veillez a réactiver le pare-feu apres avoir téléchargé
le logiciel sur les clients PXE.

Comment désactiver le pare-feu pour SUSE Linux

Utilisez YaST pour modifier les niveaux d'exécution des services. Par exemple:

yast > system>Runlevel Editor
“Comment créer une image PXE d'installation pour SLES” a la page 67

Comment désactiver le pare-feu pour Oracle Linux ou Red Hat
Enterprise Linux

Arrétezle service ipchains:

# service ipchains stop

Arrétezle service iptables:

# service iptables stop
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Avantde
commencer

Empéchez le service ipchains de démarrer en méme temps que le serveur:
# chkconfig ipchains off

Empéchezle service iptables de démarrer en méme temps que le serveur:
# chkconfig iptables off

Remarque - Des messages d'erreur peuvent s'afficher sile service ipchains n'est pas installé sur le
serveur. Vous pouvez ignorer ces messages en toute sécurité.

Réinitialisez le serveur PXE.

= “Comment créer une image PXE d'installation pour Oracle Linux” a la page 63
= “Comment créer une image PXE d'installation pour RHEL” a la page 65

= “Comment créer une image PXE d'installation pour SLES” a la page 67

= “Comment créer une image PXE d'installation pour Oracle VM” a la page 68

Comment créer une image PXE d'installation pour Oracle Linux

Cette procédure crée une image d'installation du SE Oracle Linux prise en charge sur le serveur
PXE. Le serveur PXE permet au serveur cible d'effectuer une initialisation réseau et d'installer
des fichiers sur le réseau.

La procédure d'installation PXE nécessite les éléments suivants :

= Pour que PXE soit pris en charge, vous devez avoir terminé la configuration de
l'infrastructure réseau. Voir “Configurer un serveur Linux en vue de la prise en charge de
l'installation al'aide de PXE” ala page 57.

= unlecteur de CD/DVD accessible par le serveur PXE
= lejeude supports de distribution d'Oracle Linux. Il peut s'agir d'un jeu de CD ou d'un DVD.

Définissez la structure des répertoires de destination du logiciel SE Linux. Par exemple:
# mkdir -p /home/pxeboot/Oracle Linuxas_64/

Remarque - Dans cette procédure, les exemples utilisent Oracle Linux et le répertoire source
d'images /home/pxeboot/rhelas64. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser une autre structure de
répertoires source.

Copiez dans le sous-répertoire PXE approprié le contenu de chaque CD de distribution du SE
Linux. Entrez par exemple les commandes suivantes :
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Remarque - Ejectez et insérez les CD uniquement lorsque le lecteur CD/DVD est démonté.

# mount dev/cdrom /mnt/cdrom
# cp -r /mnt/cdrom/* /home/pxeboot/Oracle Linuxas_64/

# umount /mnt/cdrom

Sivous effectuez l'installation a partir d'un DVD, vous n'aurez a le faire qu'une fois. Lorsque la
copie est terminée, passez a |'étape suivante.

Copiezles fichiers vmlinuz et initrd. img dans le sous-répertoire PXE approprié. Par exemple :

# cp /home/pxeboot/Oracle Linuxas_64/images/pxeboot/vmlinuz
/home/pxeboot/Oracle Linuxas_64

# cp /home/pxeboot/Oracle Linuxas_64/images/pxeboot/initrd.img
/home/pxeboot/Oracle Linuxas_64

Dans un éditeur de texte, créez un fichier kickstart (ks . cfg) a 'emplacement suivant de votre
serveur PXE:

/home/pxeboot/Oracle Linuxas_64/ks.cfg

Ajoutez les commandes kickstart nécessaires.
Sivous créez une image Oracle Linux, par exemple, copiez et insérez le contenu suivant :

lang en_US

keyboard us

timezone --utc America/Los_Angeles

rootpw XXxxx

reboot

bootloader --location=mbr

install

nfs --server n.n.n.n --dir /home/pxeboot/Oracle Linux5.4as 64
clearpart --all

part /boot --fstype ext3 --size 512 --ondisk sda
part swap --size 65536 --ondisk sda

part / --fstype ext3 --size 1 --grow --ondisk sda
network --bootproto dhcp

auth --useshadow --enablemd5

firewall --disabled

#Do not configure the X Window System

skipx

text

%packages
@Everything

spre

%post --nochroot
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ou n.n.n.n estl'adresse IP de votre serveur PXE. Vérifiez que l'emplacement indiqué apres - -dir
désigne le niveau supérieur de I'image.

Enregistrez le fichier kickstart.

Dans un éditeur de texte, créez le fichier de configuration PXE (que vous appellerez default).

Ce fichier définit le menu proposé a I'hdte cible au cours de l'initialisation réseau. Voici un
exemple de ce qui doit figurer dans le fichier pour un libellé de menu Oracle Linux :

Remarque - Tapez sous forme de chaine continue sans retours a la ligne le bloc de texte qui va
d'append aks.cfg

default Oracle Linuxas 64

label Oracle Linuxas 64

kernel Oracle Linuxas_64/vmlinuz

append ksdevice=eth® console=tty® load ramdisk=1 initrd=Oracle Linuxas 64/initrd.img
network ks=nfs:n.n.n.n :/home/pxeboot/Oracle Linuxas 64/ks.cfg

ou n.n.n.n est1'adresse IP de votre serveur PXE.

Remarque - Pour les installations a partir d'une console, ajoutez console=ttyS@, 9600 a la ligne
append.

Enregistrez le fichier sous le nom default dans le répertoire pxelinux. cfg sur le serveur PXE.
Par exemple:

/home/pxeboot/pxelinux.cfg/default

Comment créer une image PXE d'installation pour RHEL

Cette procédure crée une image d'installation du SE Red Hat Enterprise Linux prise en charge
sur le serveur PXE. Le serveur PXE permet au serveur cible d'effectuer une initialisation réseau
et d'installer des fichiers sur le réseau.

La procédure d'installation PXE nécessite les éléments suivants :

= Pour que PXE soit pris en charge, vous devez avoir terminé la configuration de
l'infrastructure réseau. Voir “Configurer un serveur Linux en vue de la prise en charge de
l'installation al'aide de PXE” a la page 57.

= Unlecteur de CD/DVD accessible par le serveur PXE.
= Unensemble de supports de distribution RHEL Il peut s'agir d'un jeu de CD ou d'un DVD.

Définissez la structure des répertoires de destination du logiciel SE Linux. Par exemple:
# mkdir -p /home/pxeboot/rhelas_64/
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Remarque - Dans cette procédure, les exemples utilisent RHEL et le répertoire source d'image
/home/pxeboot/rhelas64. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser une autre structure de
répertoires source.

Saisissez les commandes suivantes pour copier le contenu de chaque CD de distribution du SE
Linux dans le sous-répertoire PXE approprié. Par exemple :

Remarque - Ejectez et insérez les CD uniquement lorsque le lecteur CD/DVD est démonté.

# mount dev/cdrom /mnt/cdrom
# cp -r /mnt/cdrom/* /home/pxeboot/rhelas_64/

# umount /mnt/cdrom

Sivous effectuez I'installation & partir d'un DVD, vous n'aurez a le faire qu'une fois. Lorsque la
copie est terminée, passez a l'étape suivante.

Copiezles fichiers vmlinuz et initrd.img dans le sous-répertoire PXE approprié. Par exemple :
# cp /home/pxeboot/rhelas_64/images/pxeboot/vmlinuz /home/pxeboot/rhelas_64

# cp /home/pxeboot/rhelas_64/images/pxeboot/initrd.img /home/pxeboot/rhelas_64

Dans un éditeur de texte, créez un fichier kickstart (ks . cfg) a 'emplacement suivant de votre
serveur PXE:

/home/pxeboot/rhelas 64/ks.cfg

Ajoutez les commandes kickstart nécessaires.
Sivous créez une image RHEL, par exemple, copiez et insérez le contenu suivant :

lang en US

keyboard us

timezone --utc America/Los Angeles

rootpw Xxxxx

reboot

bootloader --location=mbr

install

nfs --server n.n.n.n --dir /home/pxeboot/rhelas 64
clearpart --all

part /boot --fstype ext3 --size 512 --ondisk sda
part swap --size 65536 --ondisk sda

part / --fstype ext3 --size 1 --grow --ondisk sda
network --bootproto dhcp

auth --useshadow --enablemd5

firewall --disabled

#Do not configure the X Window System

skipx

text
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%packages
@Everything

spre
%post --nochroot

ou n.n.n.n estl'adresse IP de votre serveur PXE. Vérifiez que 'emplacement indiqué apres - -dir
désigne le niveau supérieur de I'image.

Enregistrez le fichier kickstart.

Dans un éditeur de texte, créez le fichier de configuration PXE (que vous appellerez default).

Ce fichier définit le menu proposé a I'hdte cible au cours de l'initialisation réseau. Voici un
exemple de ce qui doit figurer dans le fichier pour un libellé de menu RHEL

Remarque - Tapez sous forme de chaine continue sans retours a la ligne le bloc de texte qui va
d'append aks.cfg

default rhelas 64

label rhelas 64

kernel rhelas_64/vmlinuz

append ksdevice=eth® console=tty® load ramdisk=1 initrd=Oracle Linuxas 64/initrd.img
network ks=nfs:n.n.n.n :/home/pxeboot/rhelas 64/ks.cfg

ou n.n.n.n est l'adresse IP de votre serveur PXE.

Remarque - Pour les installations a partir d'une console, ajoutez console=ttySe, 9600 a la ligne
append.

Enregistrez le fichier sous le nom default dans le répertoire pxelinux. cfg sur le serveur PXE.
Par exemple:

/home/pxeboot/pxelinux.cfg/default

Comment créer une image PXE d'installation pour SLES

Les étapes suivantes expliquent comment créer la configuration de répertoire contenant des
fichiers SLES 11 pour 'installation PXE.

La procédure d'installation PXE nécessite les éléments suivants :

= Pour que PXE soit pris en charge, vous devez avoir terminé la configuration de
l'infrastructure réseau. Voir “Configurer un serveur Linux en vue de la prise en charge de
l'installation a l'aide de PXE” a la page 57.

= unlecteur de CD/DVD accessible par le serveur PXE
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= Un ensemble de supports de distribution SLES 11. Il peut s'agir d'un jeu de CD ou d'un
DVD.

Définissez la structure des répertoires de destination de SLES 11.Tapez:
# mkdir -p /home/pxeboot/slesll

Vous pouvez utiliser un répertoire cible différent du répertoire /home/pxeboot/sles11l/
indiqué. Les exemples dans cette procédure utilisent ce répertoire.

Saisissez les commandes suivantes pour copier le contenu de chaque CD de distribution de SLES
dans le sous-répertoire PXE approprié :
# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

# cp -r /mnt/cdrom/* /home/pxeboot/slesll/
# umount /mnt/cdrom

Remarque - Vous devez placer le contenu de SLES 11 dans un méme répertoire.

Retirez le support du serveur.

Comment créer une image PXE d'installation pour Oracle VM

Au moment de la parution du présent document, Oracle VM 2.2.1 est la version minimale
d'Oracle VM prise en charge. Ces instructions permettent de créer une image PXE d'installation
pour Oracle VM.

La procédure PXE d'installation nécessite les éléments suivants :

= Pour que PXE soit pris en charge, vous devez avoir terminé la configuration de
l'infrastructure réseau. Voir “Configurer un serveur Linux en vue de la prise en charge de
l'installation al'aide de PXE” a la page 57.

= unlecteur de CD/DVD accessible par le serveur PXE

= Unjeu de supports de distribution Oracle VM Server. Il peut s'agir d'un jeu de CD ou d'un
DVD.

Définissez la structure des répertoires de destination du logiciel Oracle VM Server.
# mkdir -p /home/pxeboot/ovm_svr_2.2/

Saisissez les commandes suivantes pour copier le contenu de chaque CD de distribution d'OVM
dans le sous-répertoire PXE approprié :

Remarque - Ejectez et insérez les CD uniquement lorsque le lecteur CD/DVD est démonté.
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# mount dev/cdrom /mnt/cdrom
# cp -r /mnt/cdrom/* /home/pxeboot/ovm_svr_2.2/

# umount /mnt/cdrom

Sivous effectuez l'installation a partir d'un DVD, vous n'aurez a le faire qu'une fois. Lorsque la
copie est terminée, passez a |'étape suivante.

Copiezles fichiers vmlinuz et initrd. img dans le sous-répertoire cible PXE approprié :

# cp /home/pxeboot/ovm_svr_2.2/images/pxeboot/vmlinuz /home/pxeboot/ovm_svr_2.2

# cp /home/pxeboot/ovm_svr_2.2/images/pxeboot/initrd.img
/home/pxeboot/ovm_svr_2.2

Dans un éditeur de texte, créez un fichier kickstart (ks . cfg) a 'emplacement suivant sur votre
serveur PXE:

/home/pxeboot/ovm svr 2.2/ks.cfg

Ajoutez les commandes kickstart requises.

Sivous connaissez les commandes requises, tapez-les. Vous pouvez également copier ce qui suit
etl'insérer:

lang en_US

#langsupport en US

keyboard us

#mouse genericusb

timezone --utc America/Los Angeles

rootpw Xxxxx

reboot

bootloader --location=mbr

install

nfs --server n.n.nn --dir /home/pxeboot/ovm svr 2.2
clearpart --all

part /boot --fstype ext3 --size 512 --ondisk sda
part swap --size 4096 --ondisk sda

part / --fstype ext3 --size 1 --grow --ondisk sda
network --bootproto dhcp

# password : abcl23

ovsagent --iscrypted Y2fEjdGT1W6nsLqtJbGUVeUp9ed=
#ovsmgmntif eth0

auth --useshadow --enablemd5

firewall --disabled

#Do not configure the X Window System

skipx

text

%packages
@Everything

spre

%post --nochroot

69



Désactiver le pare-feu

70

v

Avantde
commencer

%post

ou n.n.n.n est l'adresse IP de votre serveur PXE. Vérifiez que I'emplacement indiqué apres - -dir
désigne le niveau supérieur de I'image.

Enregistrez le fichier kickstart.

Dans un éditeur de texte, créez le fichier de configuration PXE (que vous appellerez default). Ce
fichier définit le menu proposé au systéme cible au cours de l'initialisation réseau.

L'exemple suivant montre deux libellés pour un menu Oracle VM :

Remarque - Tapez sous forme de chaine continue sans retours a la ligne le bloc de texte qui va
d'append a ks.cfg

label ovm svr 2.2 sda eth select

kernel ovm svr_2.2/images/pxeboot/vmlinuz

append initrd=ovm svr 2.2/images/pxeboot/initrd.img load ramdisk=1 network
ks=nfs:n.n.n.n:/home/pxeboot/ovm_svr 2.2/ks.cfg mem=32g

label ovm svr 2.2 sda eth select serial console

kernel ovm svr 2.2/images/pxeboot/vmlinuz

append initrd=ovm_svr_2.2/images/pxeboot/initrd.img load ramdisk=1 network
ks=nfs:n.n.n.n:/home/pxeboot/ovm svr 2.2/ks.cfg mem=32g
console=ttyS0,115200

ou n.n.n.n est'adresse IP de votre serveur PXE.

Enregistrez le fichier sous le nom default dans le répertoire suivant du serveur PXE :

/home/pxeboot/pxelinux.cfg/default

Commentinstaller Linux a partir d'un serveur PXE

= Pour que PXE soit pris en charge, vous devez avoir terminé la configuration de
l'infrastructure réseau. Voir “Configurer un serveur Linux en vue de la prise en charge de
l'installation al'aide de PXE” a la page 57.

= Sur votre serveur PXE, vous devez avoir créé une image Linux prise en charge.
Reportez-vous a la section suivante :

= “Comment créer une image PXE d'installation pour Oracle Linux” a la page 63
= “Comment créer une image PXE d'installation pour RHEL” 4 la page 65

»

= “Comment créer une image PXE d'installation pour SLES” a la page 67

» 3

= “Comment créer une image PXE d'installation pour Oracle VM” a la page 68

= Connectez votre serveur cible (appelé "client PXE") au méme réseau que votre serveur PXE.
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Mettez le client PXE sous tension.

Le client PXE est la cible sur laquelle vous installez Linux depuis une image PXE résidant sur un
serveur PXE.

Lorsque le client PXE demande une initialisation réseau, appuyez sur la touche F12.

Le client PXE tente d'obtenir une adresse IP du serveur DHCP (dans cet exemple, le serveur
DHCP est également configuré comme serveur PXE), lequel affiche alors un menu d'images
PXE disponibles.

Sélectionnez une image dans la liste.

L'image Linux d'installation correspondante se télécharge alors vers le client PXE réseau.

Le processus d'installation du SE démarre alors. L'installation se déroule comme si le support de
distribution du SE était démarré a partir d'un lecteur local de CD/DVD.

Installez et configurez le systéme d'exploitation Linux pour votre client PXE.

Reportez-vous au manuel fourni avec votre kit média Linux.

Mettez a jour le systeme d'exploitation.

= Pour Oracle Linux, voir “Mise a jour d'Oracle Linux”a la page 44.

= Pour Red Hat Enterprise Linux, voir “Mise a jour de RHEL" a la page 48.

= Pour SUSE Linux Enterprise Server, effectuez une mise a jour logicielle en ligne afin de
mettre a jour les fichiers du systéme d'exploitation.
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Lorsqu'on configure un systéme dexploitation pour un serveur en réseau, il est nécessaire de
fournir les noms logiques (affectés par le systeme dexploitation) et le nom physique (adresse
MAC) de chaque interface réseau.

Cette rubrique explique comment obtenir les informations logiques requises dans ces
situations. Elle comprend les sujets suivants.

= “Comment identifier les ports réseau installés” a la page 74

= “Comment identifier les noms physiques et logiques des interfaces réseau au cours de
l'installation d'Oracle Linux ou de RHEL” a la page 77

= “Comment identifier les noms d’interface réseau physique et logique au cours de l'installation
de SLES” ala page 79

Comment identifier les ports réseau installés

Cette procédure permet d'identifier les noms logiques de vos ports réseau physiques. Ces
informations seront nécessaires au cours de l'installation et de la configuration du systéme
d'exploitation.

Identifiez vos ports réseau installés.

Un module serveur Sun Fire 2 entiérement chargé peut comporter les ports suivants :

= FEM: Il s'agit d'un port Broadcom 10GbE. Ces ports requierent un module FEM (Fabric
Expansion Module) installé sur chaque module de CPU pour chaque module NEM (pour
un total de deux par module CPU).

= PCle EM : Il s'agit d'un emplacement PCle ExpressModule (EM). Il y en a deux affectés par
module CPU. Si une carte réseau est installée, elle peut étre dotée de plusieurs ports.

= Carteréseau: Il s'agit d'un port Intel 1GbE. Il y en a deux affectés par module CPU.
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2 Exécutezl'Assistant Oracle d'installation de matériel (OHIA) et accédez aI'écran System
Information pour visualiser I'affectation des noms logiques de vos ports réseau installés.
Méme si vous n'envisagez pas d'utiliser 'OHIA pour vous assister dans l'installation du systeme
d'exploitation, cet outil peut vous fournir des informations importantes sur l'identification des
composants installés. Pour savoir comment utiliser ' OHIA, voir “Assistant Oracle d'installation
de matériel (OHIA)” ala page 11.

= Les périphériques FEM portent une étiquette indiquant 10 Gigabit Ethernet PCI-E
(GigaSwift).

= Les périphériques NIC portent une étiquette indiquant Intel 82576 Gigabit Network
connection.

= Les étiquettes des périphériques PCle EM portent le préfixe vendor:. Par exemple : vendor:
Intel Corporation product: 82571EB Gigabit Ethernet Controller.
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3

Sun Installation Assistant Product Name: Sun Fire X4800 @ Sun
Ver 3.11 S

System Information

System Information Help |

STOTAyE DEVICES
o= Storage Controllers
¢ Network Adapters
10 Gigabit Ethernet PCI-E (GigaSwif
10 Gigabit Ethernet PCI-E (GigaSwifo
10 Gigabit Ethernet PCI-E (GigaSwif)
10 Gigabit Ethernet PCI-E (GigaSwifo
¢ Intel 82576 Gigabit Network Connection
logical name: eth2
Link Status: Not Configured
Intel 82576 Gigabit Network Connection
logical name: eth3
Link Status: Not Configured
Intel 82576 Gigabit Network Connection
logical name: eth4
Link Status: Not Configured
Intel 82576 Gigabit Network Connection
logical name: eth3
Link Status: Not Configured
vendor: Intel Corporation product: 82571EB Gigabit Ethernet Controller
logical name: eth0
Link Status: Configured
ip=10.60.42.157
speed=1GB/s
vendor: Intel Corporation product: 82571EE Gigabit Ethernet Controller
logical name: ethl
Link Status: Not Configured -

(3

[

- -
L

-

-

-

Dans le tableau ci-dessous, prenez note des ports physiques du systeme ainsi que de leurs noms
logiques tels qu'ils figurent dans I'écran System Information de I'OHIA.

Au cours de l'initialisation du systéme, les ports sont énumérés et recoivent des noms logiques
en fonction de l'ordre d'analyse PCle systéme. Bien que ' OHIA indique le nom logique correct
(ethO, ethl, eth2, etc.), il ne répertorie pas nécessairement les ports dans I'ordre des noms
logiques.

Un port réseau situé a cet

emplacement existe-t-il Ce port est-il actif (marqué
Ordre d'analyse physiquement sur comme configuré dans Nom logique attribué dans
PCle Identificateur de port l'ordinateur? I'OHIA) ? I'OHIA (ethO, eth1, etc.)
1 EMO.1
2 EMO0.0
3 FEMO0.0
4 FEMO.1
5 NIC0.0
6 NICO.1
7 NIC3.0
8 NIC3.1
9 EM3.1
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Un port réseau situé a cet

emplacement existe-t-il Ce port est-il actif (marqué
Ordre d'analyse physiquement sur comme configuré dans Nom logique attribué dans
PCle Identificateur de port l'ordinateur? I'OHIA) ? I'OHIA (eth0, eth1, etc.)
10 EM3.0
11 FEM3.0
12 FEM3.1
13 NIC1.0
14 NIC1.1
15 EMI1.1
16 EMI.0
17 FEM1.0
18 FEM1.1
19 NIC2.0
20 NIC2.1
21 EM2.1
22 EM2.0
23 FEM2.0
24 FEM2.1

Au cours de I'installation des logiciels, ces informations vous permettent de vérifier que les ports
réseau sont configurés correctement.

Comment identifier les noms physiques et logiques des interfaces
réseau au cours de l'installation d'Oracle Linux ou de RHEL

A un moment de l'installation et de la configuration du SE Oracle ou Red Hat Enterprise Linux,
vous devez saisir les noms logiques et physiques (adresses MAC) des interfaces réseau.

Cette section explique comment lancer un shell utilisateur pendant la configuration du systeme
d'exploitation Linux pour obtenir les noms d'interface réseau logique et physique dont vous
avez besoin pour continuer la configuration.

Sivous ne l'avez pas encore fait, tapez Linux rescue a l'invite de démarrage, puis appuyez sur
Entrée.

L'écran Choose a Language (Choisir une langue) s'affiche.
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Dans I'écran Choose a Language (Choisir une langue), sélectionnez lalangue appropriée.
Cliquez sur OK.

L'écran Keyboard Type (Type de clavier) s'affiche.

Dans I'écran Keyboard Type (Type de clavier), sélectionnez une configuration. Cliquez sur OK.

L'écran Setup Network (Réseau de configuration) s'affiche.

Dans cet écran, cliquez sur No (Non).

L'écran Rescue (Récupération) s'affiche.

Dans I'écran Rescue (Récupération), cliquez sur Skip (Passer).

Le shell utilisateur s'affiche.

Alinvite de commande (#) dans le shell utilisateur, tapez la commande suivante pour afficher
toutes les interfaces réseau, puis appuyez sur Entrée.

# ifconfig -a

La sortie des interfaces réseau nommeées Linux apparait.

Sivous avez plusieurs interfaces réseau et que la sortie des interfaces défile du haut de Iécran,
vous pouvez afficher la sortie par interface.

Pour afficher par interface réseau le résultat produit, tapez la commande suivante a l'invite, puis
appuyez sur Entrée:

# ifconfig eth#

ou eth# est le numéro d'interface. Par exemple, si vous tapez :

# ifconfig etho
le produit d'etho s'affiche. Par exemple :

Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:4F:0C:Al:F2
inet addr:192.168.2.103 Bcast:192.168.2.255

= Lentrée etho de la premiére colonne fait référence a l'interface logique nommeée Oracle
Linux, obtenue dans la précédente procédure. Cette premiére colonne identifie les noms
logiques Oracle Linux et RHEL attribués aux interfaces réseau.

= Lentrée HWaddr 00.14.4F.0C:Al:F2 de la seconde colonne (premiére ligne) correspond a
I'adresse MAC physique du port réseau.

Notez le nom d'interface réseau logique avec I'adresse MAC du port physique. Vous aurez besoin

de vous y référer lorsque vous configurerez les interfaces réseau pendant I'installation d'Oracle
Linux ou de RHEL.
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Lorsque vous avez terminé, effectuez I'une des opérations suivantes pour quitter le shell
utilisateur.

= Dans Oracle ILOM, sélectionnez Remote Control (Controle a distance)->Remote Power
Control (Controle a distance de I'alimentation)->Reset (Réinitialiser).

= Apartirdel'application Remote Console d’Oracle ILOM, sélectionnez Ctrl+Alt+Suppr dans le
menu Keyboard (Clavier).

= Anpartir des autres consoles, appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr.

Redémarrez le programme d'installation du SE.

Comment identifier les noms d'interface réseau physique et logique au
cours de l'installation de SLES

A un moment de l'installation et de la configuration du SE SUSE Linux Enterprise, vous devez
saisir les noms logiques et physiques (adresses MAC) des interfaces réseau.

Cette section explique comment lancer un shell utilisateur pendant la configuration du systéeme
d'exploitation SUSE Linux pour obtenir les noms logiques et physiques des interfaces réseau
dont vous avez besoin pour continuer la configuration.

Reportez-vous aux étiquettes des ports physiques pour connaitre et noter les adresses MAC de
ceux-ci.

Si vous ne l'avez pas encore fait, sélectionnez Rescue System (Récupérer le systéme) (, puis
appuyez sur Entrée.

Le message Loading Linux Kernel (Chargement du noyau Linux) apparait, suivi de lécran
d'ouverture SUSE, puis Iécran Choose a Keyboard Map (Sélectionner un mappage de clavier)
saffiche.

Dans cet écran, sélectionnez la configuration de clavier appropriée et cliquez sur OK.

Le shell utilisateur se lance et 1'invite de connexion a Rescue (Récupération) s'affiche.

Alinvite de connexion Rescue (Récupération), tapez root pour ouvrir une session, puis appuyez
sur Entrée.

L'invite Rescue (Récupération) s'affiche.

ATlinvite Rescue (#), tapez la commande suivante, puis appuyez sur Entrée pour afficher toutes
les interfaces réseau (actives et inactives).

# ifconfig -a
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La sortie des interfaces réseau nommeées Linux SUSE et physiques apparait. Chaque interface
trouvée va dresser une liste similaire a I'exemple suivant :
eth® Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:4F:0C:Al:53
inet addr:192.168.2.103 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:23363 errors:0 dropped:@ overruns:@ frame:0
TX packets:21798 errors:0 dropped:@ overruns:Q carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:13479541 (12.8 MiB) TX bytes:20262643 (19.3 MiB)
Interrupt:9

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:9814 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9814 errors:0 dropped:@ overruns:Q carrier:0
collisions:@ txqueuelen:0
RX bytes:3655065 (3.4 MiB) TX bytes:3655065 (3.4 MiB)

= Tentrée eth0 de la premiére colonne fait référence au nom logique de l'interface Ethernet
affectée par le systéme d'exploitation. Lentrée 1o de la premiére colonne fait référence a

linterface loopback.

= Tentrée Hwaddr 00.14.4.0C:Al:F:53 dela seconde colonne (premiére ligne) correspond a
l'adresse MAC physique du port réseau.

Sivous avez plusieurs interfaces réseau et que la sortie des interfaces défile du haut de Iécran,
vous pouvez afficher la sortie par interface:

# ifconfig eth#

ou eth# est le numéro d'interface.

Enregistrez le nom d'interface réseau logique SUSE avec I'adresse MAC du port physique pour
référence ultérieure.

Vous devrez vous reporter a cet enregistrement lors de la configuration des interfaces réseau
pendant I'installation du systeme dexploitation Linux SUSE.

Lorsque vous avez terminé, effectuez I'une des opérations suivantes pour quitter le shell
Rescue.

= Danslinterface Web d'Oracle ILOM, cliquez sur Remote Control (Contrdle a
distance)->Remote Power Control (Contréle a distance de I'alimentation)->Reset
(Réinitialiser).

= A partir des autres consoles, tapez reboot a l'invite Rescue (#), puis appuyez sur Entrée.

Redémarrez le programme d'installation de SLES.
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