Oracle AutoVue, Client/Server
Deployment

Benutzerdokumentation

ORACLE

September 2012



Copyright © 1999, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Portions of this software Copyright 1996-2012 Glyph & Cog, LLC.

Portions of this software Copyright Unisearch Ltd, Australia.

Portions of this software are owned by Siemens PLM © 1986-2012. All rights reserved.

This software uses ACIS® software by Spatial Technology Inc. ACIS® Copyright © 1994-2008 Spatial Technology Inc. All rights
reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and
are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may
not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish or display any part, in
any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for
interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors,
please report them to us in writing.

If this software or related documentation is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Govern-
ment, the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "com-
mercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-
specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the
restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Gov-
ernment contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).
Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

This software is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for
use in any inherently dangerous applications, including applications which may create a risk of personal injury. If you use this soft-
ware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy and other mea-
sures to ensure the safe use of this software. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by
use of this software in dangerous applications.

This software and documentation may provide access to or information on content, products and services from third parties. Oracle
Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third party
content, products and services. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred
due to your access to or use of third party content, products or services.

September 2012



Inhaltsverzeichnis

VOTWOIT .ttt tstsas st s s ssassas st ss s st s s st s s st es s st s s as st s ss et s e sesesassatesassssessssssasesassssessssstesassssasassasasenas 13
ZIEIGIUPPIE ottt ssssss s s s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssessassssssssssnsssssssassssssasssnsssssensanees 13
Verwandte DOKUMENTE........rreiistseisteseissssisssssise st s sssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssasssss 13
KONVENTIONEN ...ttt sssssssssss s st sssssssssssssssssssssssssesssassssssssssssssssssessssssssessssssessssssassssssesenes 14

EINFUNIUNG oottt s st bbb e bbb bbb s bt an s b banssns 15
OFACIE AUTOVUE ...ttt s sssesssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 15
DOKUMENTE MATKIEIEN ...ttt ass s sessesses s s s s s s s s s assassassessenen 16

AULOVUE = GIUNGIQAGEN ...ttt sssssss st ssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssasssssassansans 17
AUtOVUE-VersioNSINFOIMATIONEN..........cccreeerertesiesesessssesies sttt sasssessessasssssssssasssessassssssssessanees 17

Versions- und Build-Informationen anzeigen ........cnensrsssnssnsessssssssssssssssssssssssssssens 17
Grafische Benutzeroberflache VON AUTOVUE ...ttt ses s sssssssssassassassessens 18
IMIENULEIST vttt st st s sss s s assssssss st ssssssassssssssssssesassssassssssssssssssasssnes 19
SYMDBDOIQISTEN ..ottt it s st b s s s st s s b ssss s ssassss s sssensssnes 19
NaVIGATIONSDEIEICK ...ttt s s sas b sasssss b ssss s s sass s sassansans 20
Markup-NavigatioNShaUM ...t ssssssssssssssssssssssssssssasssses 26
STATUSIEISTO ..ttt s e bbb a R bbbt ses s s s s s s e b e bentes 26
QUICKIMEBNUS c..overtetrteeetseesaesssss s ses s sesassssssssssssssassessessessessessessessessessssassessessessessessessessessssssssssassessesses 27
DAtEIEN OffNEN .ttt sssss s s bbbt s s s s s s st s s ass s bbb s s sas 27
LOKAIE DAt@IEN OFff BN ...ttt s sass s sssass s sess st sassass s sassasssessass s ssassasans 28
URLS Off BN ..ttt ss s sesses s sessesssssss s s s s e sassassassessessessessesss s sssasssssassassassens 28
Dateien VOM SEIVEL OFfNEN .. ecreessessessissssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 29
Dateien von einem Backend-DMS OFfNEN ...t sssssssessessasssessassssssessens 29
STrEAMING-DAEIEN ..ttt sttt s ssn s s s s s s sentes 31
ATCRIVAATEIEN ...ttt sessssss sttt s s s sss s s sssssssssssasassssssssssssessssssess 31
DateiEIgENSCRALEN ...ttt s s s s s s s s s sens 31
In mehrseitigen DOKUMENTEN NAVIGIEIEN ......civeerreeeirseseirsissssssesisssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 32

Mit 2D-Dat@ieN @rDITEN ...ttt ssseaseassssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssesssssssssess 33
TEXESUCKIIE .ttt s s bbb bbb s e bbbttt a s A as b e b b s b st s ansnas 33
2D-ANSICNTSOPTIONEN ...ttt sttt s s s sss s sssssssssssassssssssssssssssssssssssssassssssssensanses 34

VOogelperspektive VENWENAEN ... esieseiseiseseissississsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 37
Mit 2D-Vektordat@ien @rbD@ITEN ...ttt ses s s s sassessessenens 38
2D-VeKtOordateIi€N ANUEIN ...ttt ses s s s sssessesbesbessessesassassassassessesens 38
ANSICAEEN QUSWANIEN ...ttt sss st ssssassssssssssssssessssasess 44
ANSICHESPUNKE QUSWERNIEN ...ttt st sses s ses s assssssssassessenens 44
2D-Vektordateien @nalySIEreN ... ceeeeeerseesseessesssesseesssessssesssessssessssessssssssessssssssessssesas 45
2D-Dateien VErglIeIChEN ...ttt sss s sesssssssasssssssssssssssssssssess 45
ZeichNUNQGSINFOIMATIONEN ...ttt sssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 48
Mit PDF-Dat@i€n @QrbD@ITEN......ccovvreerereeirresisssssisssss s issssssasssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssassssssessassanss 50
[N MArKUPS NAVIGIEIEN .....ereeeeeireitseiseisissisessssisessssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 50



[N PDF-DAtIEN IMESSEN .ueeeeeeeerererereeeeeesresesessssstssssessssssssssssssssssssssssssssssssnsasssssssssssnsassssssssssnsses 50

TEXTSUCNE ettt s s bbbt s bttt s bbb bbb s bbb 50
TEXtAUSWANI/KOPIEIEN ...t sisssisssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 51

[N 2D-DAtEIEN MESSEN ...ttt essssss s s s sss s s sss s s sass s ssssasenes 51
Fangmodi flr 2D-VeKtOrdatIEN ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 52
Abstande in Nicht-VeKtordateien .........ininrineineissississsisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 53
ADStANAE IN VEKIOTAATEIEN ...oueeveeeeeeeceecieiietieteisesiesssessesssessesse e sssssssesssesssssssesssessssssssssssas 54
ADSTANAE KAIIDIIEIEN .ttt sssss s s s s b sassssssssssssssssessanes 54
Flachen in Nicht-VeKEOrdat@i€N ... eeirrieiseieissssssissssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesens 55
FIGChEN iN VEKTOTAAT@IEN ....cu.ceueeieciciieiieiireiiseieeeieie e sssesesse s sssesssesssesssesssessssssssssssssssssesass 56
Winkel in Nicht-VeKtOrdat@iEN........ceeiesineersinsinsississsssissssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 57
WiINKEl iN VEKLOIAATQIEN ....uuveeeeeerreseieieississsisesisesisssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 57
BOgen in NiCht-VeKtOrdat@ien ........inenieneeiseseissisessessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssans 58
BOGEN IN VEKLOIAATEIEN ...ttt s s s ssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssansans 59
BOGEN KAIIDIIEIEN ...ttt ssssss s s sass b sasssss s sasssssssssasssssnsansans 60

Mit EDA-DAt@IEN @rD@ITEN .....cuueereeeeeeereenerceecieiietietsseisesssesssessssassessssssssssssssssssesssesssssasssssessssssssssssssssssesans 61
NaVIGATIONSDEIEICN ...ttt sss s s s b s s s s s s st sasssssbnsansans 61
SPAILEN ANPASSEN ...ttt sssssssss s ssss b s sasssssbasssssssssessasssessassssssessensanees 62
Registerkarte "KOmMpPONENTEN" ... rnisessieseisississsssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 63
REGISTEIKAITE "NETZE" ...ttt sss s sss s s s s s s sas s s b s s st sasssesbessansans 64
Registerkarte "LeSEZEICNEN" ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 66
ODBjJEKEE QUSWANIEN ...ttt sss s sssssssssasssssssssssesssssssassssssassssasssssssasess 66
M NaVIgatioNSDEIEICH ...ttt ssss s s s s s s sesssessens 67

[N ATDEITSDEIQICK ettt sssassssssssssssasssasesens 67

IM Dialogfeld "ODJEKISUCNE" ... esissessesssssississississsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 68
Z00mM ZU aUSGEWANITEN ODJEKLEN. ...ttt ssssssssssssssasssssssssasssssssssssssssssssanees 68
NACh OBJEKELY FIEEIN couveee sttt s s ssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssesas 69
ObjJEKtEIGENSCNATEN. ...ttt s s st sss s s s s s s s s s s sssnsens 69
Objekteigenschaften ANZEIGEN ... sssssssssssssssssssssssssnes 71
Durch die Designhierarchi@ NAVIGIEIreN .........inineineissisississsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 73
Option "In Hierarchie aufsteigen" VErWENAEN ........vreneieneineisssisssesssssssssssssssssssssssssssssssnns 73
Option "In Hierarchie absteigen" VErWENAEN .......eeeneiesnseeessissssissssssssssssssssssssssssasees 74
LAY T ettt s sttt R ARttt te 74
Abschnitte fiir physikalische und 10giSChe Layer ... cnrrnseneesressessisssssisssssssesssesssessens 75
Layer-ReiNeNnfolge GNAEIN ...ttt sisssissss s sasssssesssesssssssessssssssssssssssssesase 76
Sichtbarkeit von physikalischen Layern GNdern....eeneensssssssssssssssssssssssssesens 77
Sichtbarkeit von logischen Layern aNdern......ineneisiensiessssesssssssssssssssssssssssssees 78
POIAMTAt GNAEIN ...ttt ss s ssss s sass s s b s s b s s s b sas s s b ssssssssnsansans 79
LAYEr-FArD@ GNAEIN ...t ssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssesens 79
LOGISChE LAYEI SOITIEIEN ...t ssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssss 80
LAYEI-GIUPPEN .ceceeiieieiererenenensessessessessassassssssssssssssssssssssssssesssssasssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssassssssssassasss 80
LaYer-GrUpPPEN @NZEIGEN ...ueieiisesiesessessessessessessesstastastssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssns 81
Benutzerdefinierte Layer-Gruppen rstellen ... ssssssssssssssssssssssssssssens 81
Benutzerdefinierte Layer-Gruppen IOSCREN ... eenreneineeseiseiseesseesessssssssesssssssssssesane 82
Benutzerdefinierte Layer-Gruppen mit Markups speichern .........nensessesessseseenne 83
EDA-ANSICRTEN GNUEIN ...t ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 83



B ANSICNT ettt ssss e astststsasssss e essssssasasts st s tesssastssesesessaseststsbesesatasasssnsnssssensasens 84

Quervergleich (Cross ProbinNg) ....iisiisisisssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 84
Quervergleich zwischen zwei oder mehreren EDA-Datien.........occeeeeeererrneersresrnsssssensennes 84
Quervergleich zwischen der 2D- und 3D-Ansicht derselben Datei.........ocovevrerrererrerrnennes 86
Netzkonnektivitat beim Quervergleich aNZeigen......esinenssesesenssssssssesssssssssens 87
Z00mM beiM QUEIVEIGIEICH ...t ssssssesssesssssssssssssssssssssssses 87

Leiterplatten mit ArtwOrk VErgleiChen ...t ssssssssssssssssssssssssssssssssans 88

STUCKIISTEN GENEIIEIEN. ...ttt sttt sssssss st s s sssssssssssassssssassassbesssssassssssasssssssensanees 89

Suchen Mit der OBJEKESUCNE ... sss s ssssssssssssssssssesssssssssssssens 91
Suche nach Objekttypen dUrChfURIEN ... ssssssssssssssssesnns 92
Suche nach Attributen dUrChfURIEN ...ttt sessesees 93

[N EDA-DAt@IEN MESSEN....cceiierririrenriersieisesssesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 94
FaNgmMOdi fUr EDA-DAt@I€N ......cuveeeerreerrersessisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 95
ADSTANAE MESSEN ...ttt st ses s sesssssessssssssssessassessesbssessesses s sessesassassassassassesens 96
ADSTANAE KAIIDIIEIEN ..ttt sas s sssssss s ssasssssssssssssssassanees 97
MiIiNdestabsStaANAE MESSEN......ireiereireirse s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 97
FlACNEN MESSEN ...ttt ss st bt sss s s s s s b bes s b s s st s s s s ass s assasbensens 98
WINKEI MESSEN ...ccoeeesteeetsstsssstsssssees s ssssasssssasssssssssassssssassassssssssssss s ssssssssessasssssssssasssssssssssssssassanees 99
BOGEN MESSEON.c..ceieeeeeeeeetstsissesseseasssssassaseasessesssss s sssssssssssssssssssssasssssasassssssassssssssssssssssasens 100
BOGEN KAIIDIIEIEN ettt sttt sssssss s s s sssssssbsssass s b ssssssssessassssssanes 101

Mit 3D-Dat@IEN AIDEITEN ...ttt sss s ssasssssssssassssssassssssesbessassssssassassasssens 103

Registerkarte "Modelle" und ModellDaum......neisseissssssissssssesssssssssssssssessess 103

ReGIStErkarte "ANSICRTEN" ...ttt sssssssssss s s ssss s bsssssssessessassssssanes 104

Registerkarte "LeSEZEICREN" ...t sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 105

GlODAIE ACNSEN .ttt ass bbb bbb st sas 105

MOAEIIEIIE QUSWERNIEN ...ttt ss s s sssesses s s s s s sassessesses s sses s sanen 106
Modellteile im Arbeitsbereich @aUSWEIEN ... sessasees 106
Alle identische Teile in einem Modell aUSWEhIEN........ceeeeeerrereeresretstes e 106

<] ) € =] =] VOO P O PURP 107
Modelle am ausgewahlten Modellteil ZENTIEIEN ....eereererreienseisessessssesesesessssssssssens 107
ZENTHEIEN = All@uceueeeeiereireiniseseietseisetstseisssssise s ssssss s s sssssstssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssnssns 107
O EKEIEIEIENZ ...ttt ss st s s st s s s s b b s bbb sasnsnbes 107
Modelle an einem ODJEKL ZENTIHEIEN........ovueveeeeererreeieetssesssssseesasssssessssssssasssssssssssssessessasssssses 108

MOAEITDAUM ...ttt sse s s s b sss s s s ss et sss s s s s s s sasssssssnsns 108
Modellbaum ein- UNd QUSDIENAEN ... sessessesssssesanens 109
Benachrichtigungssymbol tiber fehlende XRefs anzeigen ......eneensenernerseeseennens 109
Modellteile im Modellbaum auSWARIEN............rerrirresreie e ssssssaeens 110
MOdEIIEIlE QUSDIENEN........oeeeeeteteteeere sttt s s sessessesbes s ssessessesaeas 110

3D-Prototype (MOElIE) EISTEIIEN .....ereerresereisieisesssisssisssisesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 111
Dateien aus einem MOdEll IGSCREN ...t sssssssssssessssasssssssses 111

3D-MOdEllaNSICRTEN GNAEIN........eeeeeeteeeeeeee e ses s sesssssessesssssssassassessessessessessesasassanen 112

ANZEIGEATLIIDULE ...ttt bbb bbb e s b ess bbb e b s sassassanbans 115
RENAEI-MOUI ..ottt sttt ses s s s assassas s ss s bessssssssss s s s s sassassassasbessessessessssaeas 115
SICNTDAIKEIT BNAEIN ...t ss s bbb s s s s s s e sassesses b sbessessssesssansans 116
MOEIFArDE GNAEIN ..ottt ses s s sas s s b s sassssssasssessessessasssensns 117
TrANSPATENZ QANPASSEN wceerreeeeerrireersrseesssstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssesasss 117



LIChTEINSTRIIUNGEN .ottt st st ssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssassssessnes 118

Umgebungsbeleuchtung @iNStellEn...... st ssssssssssssssssssssssees 118
Gezielte Beleuchtung @INSTEIIEN ...t ssssass s s sssssessassasssesses 119
Neue Lichtquellen RINZUTUGEN ... erreenresisssssisssisssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 119
LichteigensChaften GNAEIN ...ttt sssssss s s s sssssssssssssssasssanees 120
LIChEQUEIIEN ENEFEINEN ...ttt sess st sss s s s s sass s bssessssssessassssssanen 121
BD-ANSICRTEN ettt sttt bbb s bbb skt bas 121
STANAATAANSICAT ..ot ass st ss s b s s bbb s s snses 121
Standard- und Kameraansichten festlegen ... neinensssiesssssssesssssssssessssessssssns 121
Native ANSICHTEN FESTIEGEN ...ttt sssss s ssss s ssssssssssssssssssssasess 122
Benutzerdefinierte ANSiChten @rstellE@n ... s ssssssasssssenes 122
Benutzerdefinierte AnSiChten [0SCREN ... sessesessssssssssssssssssssssssssssasens 123
Perspektivische Projektion von 3D-Modellen. ... neneiseseseseisesssssessssssasessens 123
Modelle von einem bestimmten Ansichtspunkt aus anzeigen ............oneneeensnrennens 124
LAY eI KONFIGUIIEIEN ..ttt sesesssesssessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 124
ObjJEKtEIGENSCNATEN ...ttt s st ssss s s s s s ssss s s s ssasssessssssees 125
AllGEMEINE ALLIIDULE. ...ttt ssss st s s sasssssssssssssessssssssssssssssssssssens 125
ATLIIDULE QNZEIGEN ettt sissssss s s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 126
MasseeigensChaften ANZEIGEN ...t ass s ssssssssssssssssssssens 126
Masseeigenschaften KONfIQUIIEIEN ...t ssssssssssssssssssssses 127
AUSAENNUNG QNZEIGEN ..ottt sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssns 128
DateiQigENSCRALEN ...ttt sss s a s s s st s sssssaees 129
PIMI-ODJEKEE ...ttt ssssssbsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssasssnssanes 129
PIMI-FIIEEIUNG .ot rtetereertessrississssssesiessasssss s sessssssessassssssasssssssssssssssssssassasssssssssassssssassssssassssssssessasssssanes 130
An einem PMI-ODBjJeKt QUSTICRTEN ........cviereririreieiniseseissseisessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssns 131
PMI-Objekte anzZeigen (GENE ZU) .......eeinrinensisineississssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssases 131
PMI-KONfIQUIatioNSODJEKEE ...cuuvuueeeereriseriresiseseseiseisssissessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssess 131
PIMI-HYPEIINKS ..ottt ssssssesssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassess 132
BD-MOAENIE GNABIN ...ttt s s ssssss bbb sass s sss st s ssssssssasssssssssenssssnsas 133
Modelle an der X-, Y- oder Z-Achse VErsChi€ben ... einenseensenssssssessssssssssssens 133
Modelle um die X-, Y- oder Z-Achse drehen ... cisesesesessisessisesssssassens 134
Modelle an der X, Y 0der Z-AcChSE SKAIEIEN ...t eeeeeeeeesesees e eseenesssesesessssnen 134
3D-MOdEllE trANSFOIMIEIEN ...t isssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssess 135
Modelle anhand von Bildschaltflaichen transformieren ........nscssnsecnsessenseesneens 136
Transformation eines 3D-Modells ZUIUCKSETZEN........cuveeeveirenernernsississsssessissssssessssessesesnes 137
Modelle durch Eingabe von Werten transformieren ... eensenesssssesssessessssssssens 138
SCRNITEAIAIOG e ettt sss st s bbbt ss s b s s s s sasa st s bssssssssnsns 139
Optionen flr die SChNITLEDENE ... s s sessasssssses 139
SCRNITEOPLIONEN ..ottt ses s ass s b s s s s sass s sass s bessessasssenses 139
Schnittebene und Schnittoptionen definieren.......ceecnrreeeses s essessesseesens 140
EXPIOSION .ottt s st st sss s st sssssssbssssss b b ssss b s sasssss b s s s sss b sass s besbasssssensassssssanes 141
EXPIOSIONSOPLIONEN ...ttt e sssessssssssssesssssassssssssssssssssssassssssssssssssssessasssssanes 141
3D-MOAElIE EXPIOTIEIEN ...ttt st ses s ssssssassessassassassassssessssessesaesassans 142
Explodierte Ansicht eines 3D-Modells SPEIChEIN ......eciceeneeeneerseessssessssessiees 142
3D-DAt@IieN VEIGIEICHEN ...ttt isssississsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 143

3D-Dateien VErgIEIChEN ... st sssssssssssssssssssssssssssssssns 144



Objektgruppen VEIGIEICNEN ...ttt sssssassssssssessssasssssssssssssssssssssssssses 145

STUCKIISTEN GENEIIEIEN ..ottt s st ssss s ssss s sssssss s sssssssssssssssssssssssssnsns 147
ODJEKESUCRE ..ottt ssss s s s s sssssssesssesssssssassssssssssssssssssesssesssssssess 148
SUCNE AUICHURNTIEN .ottt ssssssss s ssssssss s s s ssssssssassssssssssssssssssssnsens 150
3D-TeXtSUCHE AUICHTURIEN ...ttt st s st sss s sssssssssssssssssssssansens 151
Suche nach Attributen dUrchflreN.... s ssssssssssssssssens 152
Erweiterte 3D-SUChe dUIChURIEN ...ttt sssssssssssssssssssssssssssssens 153
SUChErgebNiSSE SPEICNEIN ...ttt st sss s sassssssasssssssssasssssssses 155

[N 3D-DAt@IEN MESSEN ...ttt ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 155
FaNGMOdi fUr 3D-Dat@i€N......ccerereereessrsssssessississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 156
ADSTANTE MESSEN ..t istssisssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 157
ADSEANAE KAlIDIIEIEN ...ttt s sasssisss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssessses 159
MiNdestabsStaANAE MESSEN.......ciierreiese st sssassssssassssessssssssssssssssssssssssassssssns 159
WINKEI MESSEN ..ottt ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssasssssssssans 161
BOGEN MESSEN.....tecesierie ettt sss s st ssssss s sss s sssssssssss s st sssssssssssnsssssassanses 161
BOGEN KAIDIIEIEN ...ttt st ssssss s sssssssssssssssssasssssssnes 162
SCheitelkoordiNAteN MESSEN ...ttt sss s ssssassssssssssssssssasssssssnses 163
KANTENIANGEN MESSEN ...t tessssassssssssssssssssassssssssasssssssssasssssassasssssssssassssssassssssanes 163
ODEIIACHEN MESSEN ...ttt s s s ssssssssssssasssssssssassssssssssssssnsens 164
K@MEIAFANTIT ...ttt bttt s st s s s s bt s s as s bess bbb s s bassssbanes 165
Dialogfeld "Kamerafahrt" ... essissssissssiesissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassesssanes 166
Kamerafahrt durch €in 3D-MOAEll.......rnrirrireinesseisnessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 167
Markups im Kamerafahrt-Modus hiNnZUFUGEN ... sssssssssessns 168
AULOVUE KONFIGUIIEIEN ...ttt esssesssss st sssssessssssssssssssassssssssssssssssessasssessassssssassssssessassasssnssanes 171
AllGEMEINE OPTLIONEN ...ttt sssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssassssssssssns 172
Optionen flir CAD-Dateien KONfIQUIEIEN ......ceeereieniseissisississsssissssssssssssssssssssssssssssssens 172
RASTEIAATEIEN ..ot ssss s s s s s s s s s s b s ssss s s s sssesssesasssssess 173
RENAEIING ittt st sss bbb bbb s bt ssassebsssasassnssnes 173
RESSOUICEN ..ttt isesisesssseasssssessassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssses 174
Pfade KONFIQUIEIEN ...ttt ssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssasssssssssssssssssssasssnssanes 174
BEMABUNG oottt s ssss s ssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssness 176
Basisschriftart flir Archiv- und Textdateien konfigurieren...........nenssssiessnsennns 176
AutoVue flr 2D-Dateien KONFIGQUIIEIEN ...ttt ssssasssssssssssssssssssssssessassassssssens 177
FANGEINSTEIUNGEN ..ttt sssssssass st et ss s sssssssssasssssssassssessnes 177
Einstellungen fiir die Ausdehnung von Uberlagerungen .........neeeesesesseesssenenns 177
FArben KONFIQUIIEIEN ...ttt ssssssssssss s sssssssasssssssssssssssass s ssssessssssessassssssanes 178
AutoVue flr 3D-Dateien KONFIQUIEIEN ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 178
RENAEIING .ottt st st s s sss st sss s s s s b s s s bbbt b s s bbb et sssbanen 178
DYyNamisChes RENAEIING ....vuueereiseireiisessssiseissississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 179
FraMIE@-RaATE ..ttt as s sss s st st b s s s s s asens 180
OPLIMIErtES RENUEING ..ccueeeieeeetretssissississssisssssessisssssssss st sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassasssssses 180
IMIOAEIL ettt ssssssss s s s s s s s ssssssse s b s s s s s sssesssesssasssasssens 180
LAAEN ettt bbb bbb bR bRttt 180
Mesh-Auflosung (DynamisCh [adN) ........eeeneenneineineeneeeeisesiseisesssesessessssssssssssssssssssssesas 180
ANFANGIICNE SICNTDAIKEIL. ..ottt s sssssssssssssasssssssssasssssans 181
ANfANGlIChe PMI-SiChTDAIKEIt......cveeveereeeereeeetresesssesssessssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 181



PIMI-FIIEEIUNG ccetteieeiitiseiseiseseissseississsssise s s ssssssesssssssssssssssssssassssssssssssssassssssssssssssessssasssssssess 181

FArben KONFIQUIEIEN ...ttt s s s st s s ssss s ssssssssssssssssasssanees 182
HINtergrund KONFIGUIIEIEN ...ttt ssssassassssssssssssssssassssssassssssssssssasssssanes 183
VEISCRIEAENES ...ttt sas st ss s sase s ssse bbb s sssesasesasess 184
AutoVue flir EDA-Dateien KONFIQUIEIEN ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssaees 186
AUSWANT QNPASSEN.....octrerrtesisresrississississsssesssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssessasssessassasssssssssasssssssssasssessens 186
QUICKINTO @NZEIGEN ..ottt ssss s s s s ssssssssssssssssassssssssssssssssens 187
BD-ANSICAT ANABIN ettt sss st s st s s b ssss s sass s sss b sassssnses 187
Layer beim Vergleichen von Dateien synChronisSieren ... eneneenssssssssesessssnees 188
Zoom-Verhalten beim Quervergleich KONfigUurieren.......nenercssecnsensesssesssisssesssesssnns 188
FArDEN GNAEIN ..ottt s st b st s s s s bbbt sass s b ssss bbb assssssenen 188
Erweiterte ANZEIGEOPLIONEN ...ttt ssessssseas st sasssssassasssssssssssssssaseas 189
Hintergrundfarben fiir Grafikdateien KONfiQUIiEren ... cneenseseissssinsessessssssssssesssenns 191
Hintergrundfarben flir Desktop Office KONfiQUIEreN ... sssssisssessesssnes 191
IVI@TKUPDS «.oovveevsrerieissessiestsssssessssssssssssssssssassssssasssssssssssssssssssassssssssssssssssessassssssessanssssssssassssssassssssssessassssssassanssssens 193
Markup-NavigatioNShAUM ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesas 194
MATKUPS FIIEEIN couceetetreteetsscrrsts sttt ssss s s s s s s b s s ssssssssbssssss s b sasssss b sessssssnsas 195
Mit Markup-Datei€N @rbD@ITEN ...t sssss s sssssssssssssssssssssessassessssssassasssesses 197
GESPEICNEITET STATUS ...t iesiessesssssesssssssssssssssssssssssssessessesssssssssssssassasssssssssssssssessssassans 197
Markup-Dat@ien €ISTEIIEN ...ttt ss s s sssssssssssassssssssassassssnses 197
Markup-Informationen @INGEDEN. ... sesssessesees 198
Neue Markup-Dateien SPEICHEIN ...ttt sss s sssssssessessessssaneas 198
Markup-Dat@ien GffNEN ...ttt ass s ssssss s sssssssbssasssssssnses 199
Vorhandene Markup-Dateien SPEICHEIMN........ieieinenessesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssees 199
Markup-Dateien IMPOITIEIEN ...ttt sesassasssssassassssassssssesssssssssssessesasses 200
Markup-Dat@ieNn EXPOITIEIEN ...ttt isssissssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssses 200
Aktive Markup-Datei fESHIEGEN ... eerrersretiseiseissiseissississssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssesssns 201
Aktive Markup-Datei GNAEIMN ...ttt sss s sssssssssssssssassasssssessessessessesaes 202
Arbeiten Mt MarkUpP-LaYEIN ... reeneereeseiseieisessessesssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssess 202
MaArKUP-LaYEI EISTEIIEN ...ceueeeeecieiseireiisessessssseisseisssisssisssisssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 203
Aktiven Markup-Layer fEStIEQEN ...t sssssssssssssssssssssssssssssssssens 204
Farbe von Markup-Layern GNAern ... eenneneensesessessesssesesssessssssssssssssssssesssessssssess 204
Markup-Layer UMDENENNEN ... eeeeieeeetiseeseesssesssessessssessssssasessssessssssssessssssssessssssssessanes 205
Zwischen Markup-Layern UmsSChalten.......ncnreseseiseseisissssessisessssssssssssssssssssssssss 205
MaArKUP-LaYer IGSCREN ...ttt sasesssesssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssesess 206
Markup-Objekten in einen anderen Layer verschieben.......nenrinsineessenseinssinnnnns 206
Markup-Dateien KONSOITIEIEN..........eereeeeereeee e ssss sttt ssssssssssssssassssssssssessessessssaen 207
2D- UNd 3D-DAtei€N MATKIEIEN .....cueeevereereersierseessissessissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssses 207
ANIAGEN NINZUFUGEN ...ttt st sssssssssssasssesssssasssesssssssssssessassssssassasssassans 208
ANIQGEN OFfNEN ..ttt ssss s s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnns 209
ANIAGEN DEAIDEITEN ...ttt sssssssss s sssssssssssssssesssssassssssssssssssssens 210
HyPErlinks NINZUUGEN.....cuuirireeserseississiseiseississsisssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 210
HYPEITINKS EFSTEIIEN ..ottt issssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssnes 210
HYPEIINKS OFfNEN ..ottt tsesseisssssssssssssssssssssesssssssssssessssssssssssssssssesssssssssssess 212
HYPEITINKS DEAIDEITEN......ceeeeeeeieieeiecieeiseiaetieisessssesasesse s sssessssessssesssessssessssssssessasesnss 212
HYPEITINKS IOSCNEN ...ttt sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssnes 212



Genehmigungsobjekte hINZUfUGEN ... iinnsrisseesisssssississsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 213

GeNENMIGUNG @NNUITIEIEN ...ttt issssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 214
ErNeUte GENENMIGUING ...ttt ssssssssss b sssassssssssssssssssassssssessesssssssssassssssanes 214
GenehmMiguNgShiSTOri@ ANZEIGEN ... sseisssssissasssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 214
SYMBDOI RINZUFUGEN ottt tssss sttt sassssss s s s s s s s ssss s sssssasssensens 215
Neue SymbolbibliotheKen @rstellEN ... essnseiseeseessissiseissassssssssssssssssssssssssees 217
SymbolbibliotheKen IGSCREN ...t ssssssssssssssns 218
Spezifische Markup-Objekte flir 2D-Dat@iN.........ceierrreinsrnnereissiissississsnsssssssssssssssssssssssssssssssssses 218
Markup-Objekte imM 2D-MOAUS ......ccrrrrrrriseiseissississsisssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 219
Freihandobjekte NINZUTUGEN ... esrsersesississisesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 220
Liniensegmente an der vertikalen oder horizontalen Achse ausrichten ..........cceuee.. 221
FUhrungslinien hiNZUFUGEN ...ttt isssssasssssssss st sassssssesssssssssssassssssanes 222
BemaBungsobjekte fiir 2D-Nicht-Vektordateien erstellen.....eneeneensecnseneesssennns 223
STEMIPE] EISTEIIEN ottt s b s bas s b s s nses 229
BemaRungsobjekte flir 2D-Vektordateien erstellen.......enneneeseississineississnsssssssssessns 233
Fangmodi flr 2D-VeKtOrdateieN ........rinreneinsinssisseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaees 234
ADSTANTE MESSEN ..ttt sssssssssssssssssssssssss s sassssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssans 235
GESAMTADSTANA MESSEN ...ttt s it ssssssssssssssssssssesssssssssssasssssns 236
ADSEANAE KAlIDIIEIEN ..ottt essese s ssss s sssessssassessssssssssesses 237
FIACNEN MESSEN ...ttt s b s s s st sss b sss s sass bbb sss bbb assssnsenen 237
WINKEI MESSEN ...ttt sisesseasssssseisessssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssessssssssssssssssssssssesssns 238
BOGEN MESSEN.c..ceiiiieieeetsesissesse s ssesssase st sss s sssssssssssssssssssssasssssssassssssassssssssssssssssaseas 239
BOGEN KAIIDIIEIEN ettt ss s s s s sssssssssssass s basssssssssessassssssanes 240
Markup-BemalBungsobjekte flir EDA-Dateien erstellen...... . neenneeneinseissssssesesesssssssnees 241
FaNgMOdi fUr EDA-DAt@IEN ......ccvvueeerrersrrsrereesnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 242
ADSTANTE MESSEN ..t istsssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssons 243
GESAMTADSTANA MESSEN ...ttt ssss s tsssts st sssssssssssssesssssssssssssssssns 244
ADSTANAE KAlIDIIEIEN ...ttt ssse s ssse s sassesssessssssessses 245
FIACNEN MESSEN ...ttt bbb ssss s s st sss b s bbb s s bbb assssssenen 245
WINKEI IMESSEN ... iseeseissssseississsisssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssessses 246
BOGEN MESSEN.c..ceiieieeeetsisis s sssssessssss st tasess s ssssssssssssssssssssssssassassssasssssssssssssssssssssssaneas 247
BOGEN KAIIDIIEIEN ...ttt st s st s ssssass s b sssssssssssassssssanes 248
MiNdeStabStANAE MESSEN........ceeerrereiseieiseieississsisssisssssssssssss s s sssssssssssssssssssssssssssssssssssess 249
TEXE NINZUFUGEN ettt ssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 250
Textfelder QUSDIENAEN ...t sas st sass s sessssssnes 251
NOTIZEN NINZUFUGEN ..ttt sss s sssssssssasssssbssssssassbessassssssessasssessessassssssanes 251
Markup-Objekte VErsChaChtelN...... et sssssssssessesssssssssssns 252
Spezifische Markup-Objekte flir 3D-Dat@ieN.......ererrreinsrnninsissinsississssssssssssssssssssssssssssssssssssses 253
BD-MarkUpP-ODbjJEKLE ..u.cuurereerererriireiseessiseiseississsisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 253
Markup-Bemalungsobjekte flir 3D-Dateien erstellen...... . ceenerssrnsinsessessssssssseens 254
TEXE NINZUTUGEN ettt b ass s sas st sas st bt sses b sassssbanes 263
NOTIZEN NINZUFUGEN et issssssasssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssess 264
Markup-Objekte VErsChaChtelN ... sssssssssssssssssns 265
Mit Markup-ODbjekten @rbItEN........veeeeeeiseeeisrsess st sss s ssssssssssssssssssssssssassssssssssssassssssas 266
Markup-Objekte anzeigen (GENE ZU) .....eereinneieineissssssisesisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 266
Markup-ObjJekte QUSWENIEN ... siseississssissssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 266



Markup-Objekte VErsChi@hEN..........er s ssssssssssasssns 267

Markup-Objekte tranSfOrMIEIEN ... sssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssens 267
Ausgewadhlte Markup-Objekte drehen ... sssssssssssssssssssessss 267
Objektreinenfolge ANAEIN ...t essssss s ssssssssssssssssssssssssssssssens 267
Alle Markup-Objekte ausblenden...... s sssssssssssssassens 268
Markup-Dateien aUSDIENAEN..........reerseiesissssssissssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssens 268
Markup-Objekte gruppieren und ihre Gruppierung aufheben........crercnerrscrneennnnns 268
Markup-ObjJeKte IGSCREN ... sss s ssssssssssasssssssssesssssssens 270
Markup-Objekteigenschaften formMatie@reN ... sssesssssississssssssssssssssess 270
LiNIENTArDE GNUEIN ...t sss st e sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasees 270
LINIENAIT GNAEIMN ...ttt ssssssssss b s ssssbsssssssssbsssasssssbssssssssssessassssssnen 271
LINIENSTAIKE GNAEIN .ottt ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssess 271
PEEILAIT GNAEIN oottt s s st s s st st s s s ssssssssssssssssssssssasssnssssssssssnees 272
FUIEYP QNAEIN oottt ssesssesssessssssssssssssssasesssssssssssessssssssssssssssssesssesasesssess 272
FUITAIDE GNAEIN ..ttt ssssssse s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 273
Markup-Objekten die Farbe des zugehdrigen Layers Zuweisen ..........veeoveneeneseennens 274
SCRFFLAIT GNAEIN .ottt bbbt s s s st s b s b sasssnses 274
MaBeinheiten und Symbole in Bemalungen andern........eeneeneenecsseessesseesnes 275
Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften” verwenden ........eneensenssnsessesssnnes 275
DIUCKEN. ..ottt sss s s s s s b sss bt et s bbbt bbb s b bR bbb ssen b sas 281
DIUCKOPTIONEN ...ttt isssssessssssssssesssssassssssassssssessesssssssssassssssessssssssssssassssssassasssssassassanssanes 281
Druckoptionen KONFIQUIIEIEN ......vcveeereeseeeeisssisssisssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 284
SOITENIANUE .ottt b st bbb s bbb bR bbb et et sann b bas 285
SEILENIANAEY FESLIBGEN ..ttt s s s s s s sass s bbb assssses 285
KOPT- UNA FUBZEIIEN «....oeoeetreetrrtesssesissseiessssssssessssasssessssssssessssssssssssassssssssssssassssssasssssessasssssassassassanes 286
Kopf- und FUBZEIIEN hINZUFUGEN ...ttt sssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 287
Native Druck@iNStEIIUNGEN. ...ttt sss s s sasssssssssessssssessassssssanes 288
WaSSEIZEICNEN ...ttt sttt b st sss s s b s s s b sss s b ass b sssassnssns 288
Wasserzeichen hiNZUFUGEN ...t sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessons 289
SHFtEINSTEIIUNGEN ZUWEISEN ...ttt sssssss s sass s sssssssssssassssssassasssssasssssesses 290
Neue StifteinstelluNGEN EISLEIIEN ...t ssssssssssssssssssssssees 291
StIfteiNStEHUNGEN [OSCREN ...ttt sssss s s s b s sassssnses 292
Teilweise SeitenansiCht VON DAt@I€N.....eeeeinssnsessissessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 292
Seitenansicht vor dem Drucken aNZEIGEN ... enineneinsiseinsisssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 293
DAtEIEN ATUCKEN ..ottt tssssess st ssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssesssssssssssssssssssassssssssssasssnssanes 293
BATCN-DIUCK ... vttt sisesisesssesssessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssns 294
KONVEITIEIUNG .voviiieeiisisieiesseasessesseasesstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssussusssssssssssssssssssssssssaens 297
KONVEITIEIUNGSOPTIONEN w...eveeeeericreciresienseessesessesssssssessssesssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 297
3D-MOEIE KONVEITIEIEN ...ceeveeieeeiseisssisesisesissssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssess 299
PDF ... eeeteeeieeinsesaseissessssessssesssessssssssessssessssssases s sssessssesassssase s e st R bbb 299
XUNA Y ettt ses sttt sss s st s s bt s as s st e s bbbt s bbb st et s st s e sssnsnsas 299
DAt@IEN KONVEITIEIEN ....u.eeeeeeeseereseseeeseiseississeissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssns 300
SttEINSTEIIUNGEN GNUEIN ettt s st sssss st s s s s s s s sasssanees 301
EChtzZeit-ZUSAMMENAIDEIT ...ttt s tsss s s sssssss st ssssssssassssssssssssssseses 303
Benutzerbaum flir die ZUSAamMMENAIDEIL ...t sssssssssssssssssssssssssns 303
VOTSITZENAET ..ottt isssss st s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 304

10



(@0 o) 1 o] | 1] OO 304

SYNCNTONISIEIEN .ottt asss s st sss s sssssssssssssssssbssssss st ssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsns 304
BEODACKTEN ...ttt bbb s b a s bbb s bR bbbt a s s b e e benen 305
DAtEIEN OffNEN.....eeeeeeereeeeses st e ass b bas bbb s s st b e bbb e bbb ass s benen 305
UGN cueeeeeerreeerensesessessssessasessassssesssstassssssssssasssssasasssssssssssssssssssssssasssssssssstsssssassssassssssssssesasssssssssssasssssssssassenes 306
SESSION-INFOIMATIONEN ...ttt sss s s s s s s b s s s b sessass b sessasssnsas 306
SESSION-IMATKUP ....oecverertetetesieesssissssssestss s sssssssssass s sssssssssassasssssessssssssesssssssssssssssssssassessassssssssassassesssssanns 306
PrasentatorfENSIEr ANZEIGEN ...ttt s s ssssssssssssssssssssasssssssssasssnssanes 306
ZUSAMMENAIDEITS-SESSION ...ttt sasssss s sssssssssssasssssssssssssssssssasssessassassasssens 307
Zusammenarbeits-SeSSION EINIEITEN ...ttt sessssessessessens 307
Layer-Farbe eines Benutzers wahrend einer Session andern...........eeneeneeseesseenens 308
Neue Benutzer zu einer Session NiNZUfUGEN ... sssssssssesssessessessenssnes 309
Markups beim Einleiten einer Session OffNEN ... sssessassns 309
Markups wahrend einer SeSSION OffNEN ... sessassassses 310

An einer Zusammenarbeits-Session teilNehMEeN. ... 310
Wahrend einer Session Benutzer €iNladen..... . eeeneeeeseeesessssssssssssssssssessessessssanes 311
Benutzer aus einer SESSION ENFEINEN ...t s s s sssassanens 312
Wahrend einer Session einen Vorsitzenden erNeNNEeN.........ceneresensesisssssesssssnssessens 312
Kontrolle einer Session an einen anderen Benutzer tGibergeben. .........vninrenennees 312
SESSION-MArKUPS SPEICNEIN ...ttt sssssssssssssssssssssassssssasssssssssssssssssssns 313
Zusammenarbeits-SesSioN DEENAEN. ...t ssssesssssssssasssessens 314
Kontrolle einer Zusammenarbeits-Session anfordern ... 314
ANAEIUNGEN VEITOIGEN cac..oovteeeevereesseersessssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssssssens 314
ANSICNEEN FrEISCRAITEN ...ttt s s sess s sassassssssasssssssssassasstens 315
ANSICAT SYNCRIONISIEIEN ...ttt ssstse s sssssss s s ssssssssssssasssssssssssassssans 315
SessioN-INfOrMatioNEN ANZEIGEN ...ttt s s sssssssassssssssses 316
Zusammenarbeits-SESSION VEIASSEN ........iveinriesinsesississssiesssssesssssssssssssssssssssssssssssssassans 316
CRAT-FENSTEN ...ttt bbb b bbb b s s s b b e bbb en s sses s sanen 316
Private Nachrichten an ausgewahlte Benutzer senden.......eeenercsenernsennsssssssssensennes 317
Nachrichten an alle BENULZEr SENUEN ...t sssssseessssssssssssssssssssessssssones 318
AULOVUE IM OFfINEMOAUS ...ttt sessssasssssasssssssssesssessessassassssssssssssassassasssnses 319
OffliN@AATEIEN VEIWAILEN ...ttt ssss s sessessessssses s ssssss s sessessessessessessessesasanen 320
M OffliN@MOAUS QIDEITEN ...ttt s b sssssss s ssassssssessssssesbessasssssanes 321
OffliN@AALEIEN OFfNEN .. se s s sss b sass s sses s s sasssesees 322
Offlinedateien aus AULOVUE ENFEINEN..........cvceeeeeteetee st sssssssssassessessessesees 322
Dateien im Offlinemodus SYNCAIONISIEIEN..........cvveereeerrisseireiserssisssisessssasssssssssssssssssssssssssees 323
Wieder ONIING GENEN ...ttt ssssssssssssssasssssssssssesssssns 323
Anhang A: EDA-Begriffe Und DefiNitiONeN .......iensicinsissinsssississssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 325
FEEADACK ...ttt ses s s s st sss b as s bbb b A e s as s Rt b asn bbb sasn b sas 333
AllGEMEINE FIrag@N....uieireeiereiseisiseissiseseisssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssns 333
ANTragen @n dEN VEIIIED .ttt s ssss s s ssssssssssssssssssasssssssssnns 333
KUNGENSEIVICE ..ueeererrriesisssstssssssssessssssssassssssssssesssssasssssssssssssessssssssssssassssssssssssassssssasssssssssassasssssasssssanes 334

11



12



Vorwort

Die Oracle AutoVue Benutzerdokumentation erlautert die wichtigsten Funktionen von
AutoVue und unterstiitzt Sie bei der optimalen Nutzung der umfassenden Funktionalitét
der Anwendung.

Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf der Website fiir die AutoVue-Doku-
mentation im Oracle Technology Network (OTN) unter http://www.oracle.com/technet-
work/documentation/autovue-091442 . html.

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Endbenutzer von Oracle AutoVue.

Verwandte Dokumente

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dokumenten der Oracle
AutoVue-Dokumentationsbibliothek:

Installation and Configuration Guide
Viewing Configuration Guide
Client/Server Deployment Security Guide
Release Notes

Supported Formats List

Product Variations - Feature Matrix
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VORWORT
KONVENTIONEN

Konventionen

In diesem Dokument werden folgende Textkonventionen verwendet:

Konvention Bedeutung

Fett In Fettschrift werden grafische Elemente der Benutzeroberfliche
gekennzeichnet, die mit einer Aktion verbunden sind, sowie im Text bzw.
Glossar definierte Begriffe.

Kursiv In Kursivschrift werden Buchtitel und Hervorhebungen gekennzeichnet
sowie Platzhaltervariablen, fiir die Sie spezielle Werte eingeben miissen.

Nichtproportionale | Nichtproportionale Schrift kennzeichnet Befehle innerhalb eines
Schrift Absatzes, URLs, Code in Beispielen sowie Text, der auf dem Bildschirm
angezeigt oder von Ihnen eingegeben wird.
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Einfuhrung

Oracle AutoVue umfasst eine Produktfamilie von Enterprise-Visualisierungslésungen, die
fiir native Dokumentformate Anzeige- und Markup-Funktionen sowie Funktionalitét fiir
die Zusammenarbeit in Echtzeit bereitstellt. Hierdurch wird die Bearbeitung von Doku-
menten in Hunderten von nativen Dokumenttypen ermoglicht, wie beispielsweise in
2D/3D-CAD-, EDA-, Office- und Grafikformaten. AutoVue Enterprise-Visualisierungslo-
sungen unterstiitzen den Zugriff auf, die Uberarbeitung von und die Zusammenarbeit an
Dokumenten sowohl intern als auch mit weltweit vernetzten Teams und Partnern in einer
sicheren, zuverldssigen Weise. Verbesserte Produktivitit im Team, geringeres Fehlerrisiko
sowie schnellere Produktentwicklung und Time-to-Market sind nur einige der geschaftli-
chen Vorteile, von denen Organisationen profitieren. Diese Dokumentation erldutert die
wichtigsten Funktionen von AutoVue und unterstiitzt Sie dabei, die umfassende Funktion-
alitdt von AutoVue optimal zu nutzen.

Oracle AutoVue

Oracle AutoVue ist eine Anwendung, mit der Sie Dokumente betrachten und mit Markups
(Markierungen) versehen kénnen. Sie wurde speziell fiir Benutzer aus dem technischen
und biirotechnischen Bereich entwickelt. Mit AutoVue konnen Sie Hunderte verschie-
dener Dateiformate anzeigen, ohne die urspriingliche Anwendung nutzen zu miissen. Zu
den unterstiitzten Dateitypen gehoren Text, Office, Grafik, EDA, 2D-CAD und
3D-Modelle. Sogar archivierte Dateien konnen angezeigt werden.

HINWEIS: Der Dateiname sollte die Standard-Dateierweiterung enthalten. Dies ist zwar
nicht erforderlich, wird jedoch empfohlen, weil AutoVue andernfalls mehr Zeit zum Laden
einer Datei benotigt.

Oracle AutoVue ist in mehreren Produktvarianten erhaltlich. Im Kapitel "AutoVue
Product Variations - Feature Matrix" am Ende dieses Dokuments werden samtliche Funk-
tionen der jeweiligen Variante aufgefiihrt.
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EINFUHRUNG

DOKUMENTE MARKIEREN

Dokumente markieren

Mit AutoVue konnen fiir alle lesbaren Dateiformate Markups ohne die Anwendung, in der
ein Dokument erstellt wurde, erstellt werden. Die verschiedensten Formate kdnnen mit
Markups versehen werden, wobei die Originaldatei unverdndert bleibt. Sie konnen jedes
Dokument, das Sie in AutoVue anzeigen, mit Kommentaren, Notizen und Zeichnungen
versehen. Diesen Vorgang bezeichnet man als "Marking Up" oder auch als "Markieren"
bzw. "Redlining". Ein Markup ist in diesem Fall das Objekt oder die Entitdt (Entity), die Sie
einem Dokument beifiigen. Alle Markups werden in einer separaten Datei gespeichert, die
als Markup oder Markup-Datei bezeichnet wird. Wenn Sie eine Datei mit Markups
anzeigen, werden die Markups als Layer tiber die Zeichnung gelegt. AutoVue bietet eine
umfassende Auswahl an flexiblen und benutzerfreundlichen Markup-Objekten. Hierzu
gehoren Kreise, Wolken, Polygone und Fithrungslinien. Sie konnen diese Objekte mit Text
versehen, langere Kommentare in Form einer Notiz eingeben und Anlagen oder Stempel,
wie beispielsweise ein Firmenlogo, hinzufiigen. Des Weiteren konnen Sie BemafSungsob-
jekte und Hyperlinks erstellen. Anhand von Hyperlinks wird eine Verkniipfung zwischen
dem aktuellen Dokument und anderen zugehorigen Dateien oder Anwendungen herges-
tellt.
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AutoVue - Grundlagen

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen fiir die Arbeit mit AutoVue erldutert. Dazu
gehoren das Starten und Beenden der Anwendung, das Hilfementi, das Andern des Gebi-
etsschemas in AutoVue, die Anzeige von Informationen zu Dateiversionen sowie die
grafische Benutzeroberfliche (GUI) von AutoVue. Im Zusammenhang mit der
AutoVue-GUI werden die Menii- und Symbolleisten sowie der Navigationsbereich und
Navigationsbaum erlautert.

AutoVue-Versionsinformationen

Im Dialogfeld "Info" werden die Version von AutoVue und die Build-Daten angezeigt.
Auflerdem konnen Sie die Version, die Build-Nummer und das Build-Datum der in
AutoVue enthaltenen Komponenten anzeigen. Sie konnen diese Informationen auch in
eine Textdatei exportieren.

Versions- und Build-Informationen anzeigen

So zeigen Sie Informationen zur Produktversion an:

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Mend Hilfe die Option Info.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Info" werden die Versionsnummer und das Build-Datum von
AutoVue angezeigt.

2. Umdie Versions- und Build-Informationen fiir Komponenten anzuzeigen, klicken
Sie auf Versionsinformationen.

3.  Umdie Versionsinformationen zu exportieren, klicken Sie auf Exportieren.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Export" wird angezeigt.

4.  Wahlen Sie das Verzeichnis, in das Sie die Liste exportieren mochten.

Geben Sie einen Dateinamen ein (der Standardname lautet fverinfo.txt).
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AUTOVUE - GRUNDLAGEN
GRAFISCHE BENUTZEROBERFLACHE VON AUTOVUE

6.

Klicken Sie auf Speichern.

ErGesnis: Die Liste wird in die angegebene Datei exportiert.

Klicken Sie nach dem Anzeigen der Dateiversionsinformationen auf Schlie3en.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Info" zu schlieBBen.

Grafische Benutzeroberflache von AutoVue

Dieser Abschnitt bietet eine Einfithrung in die Grundlagen der Arbeit mit der grafischen
von AutoVue. Die folgende Abbildung zeigt die AutoVue GUI

Benutzeroberfliche (GUI)
fiir eine 3D-Zeichnung:

: Elle Edit Wiew Manipulate Analysis  Markup  Collaborate  Tools  Options  Window  Help
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AuboCad3Didw AutoCAD 2004-2006

HINWEIS: Dies ist die Standardansicht von AutoVue. Wenn Sie mit einer angepassten
AutoVue GUI-Datei arbeiten, konnen die Meniioptionen und Symbolleisten abweichen.

116% pg 3/3 146220 bytes | 2005/07/06
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AUTOVUE - GRUNDLAGEN
GRAFISCHE BENUTZEROBERFLACHE VON AUTOVUE

Meniileiste

Hauptzugriff auf alle Meniibefehle erhalten Sie iiber die Meniileiste. Die Auswahl der
Befehle hangt von den jeweiligen Aufgaben ab, die in AutoVue durchgefiihrt werden sollen.

Symbolleisten

In AutoVue gibt es drei Symbolleisten: AutoVue-Symbolleiste, Markup-Eigen-
schaften-Symbolleiste und Markup-Objekt-Symbolleiste.

AutoVue-Symbolleiste

Die AutoVue-Symbolleiste wird unter der Mendileiste angezeigt, wenn Sie AutoVue 6ffnen.
Dies ist die Standardsymbolleiste mit den Funktionen, die beim Anzeigen einer Datei am
hiufigsten verwendet werden: Offnen einer Datei, Erstellen eines neuen Markups,
Drucken, Zoomen und viele andere. Die Symbolleiste kann je nach gedffneter Datei unter-
schiedliche Schaltflichen enthalten. Die folgende Abbildung zeigt beispielsweise die
AutoVue-Symbolleiste, wenn eine 3D-Datei geoffnet ist:

el OED KNS Q-1F E 3 460K & 55

Markup-Eigenschaften-Symbolleiste

Die Markup-Eigenschaften-Symbolleiste wird unter der AutoVue-Symbolleiste angezeigt,
wenn der Markup-Modus aktiviert ist. Sie enthélt die verfiigbaren Eigenschafts- und
Formatierungsoptionen fiir die Markup-Objekte: Speichern von Markups, Andern von
Schriftarten, Fiilltyp, Linienart und vieles mehr. Das folgende Bild zeigt die standard-
mafSige Markup-Eigenschaften-Symbolleiste:

- _ )
H & ‘\‘__r‘,'- Z untitled - B I U ail ML —— R R e A fz"@

.

Markup-Objekt-Symbolleiste

Die Markup-Objekt-Symbolleiste wird links im AutoVue-Fenster angezeigt, wenn der
Markup-Modus aktiv ist. Sie enthdlt alle verfiigbaren Markup-Objekte fiir die gedffnete
Datei. Die Symbolleiste kann je nach geéffneter Datei unterschiedliche Schaltflachen
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AUTOVUE - GRUNDLAGEN
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enthalten. Die folgende Abbildung zeigt beispielsweise die Markup-Objekt-Symbolleiste,
wenn eine 3D-Datei gedffnet ist:

cte | L -\ -LHUNK B* -

HINWEIS: Die AutoVue GUI kann vom Systemadministrator angepasst werden. Die jeweils
angezeigte GUI hdngt davon ab, ob und wie die Benutzeroberfliche angepasst wurde.

Navigationsbereich

Der Navigationsbereich erscheint links im AutoVue-Arbeitsbereich, wenn Sie eine Zeich-

nung anzeigen. Im Navigationsbereich kénnen Sie durch eine Liste von Komponentenin-
stanzen, Netzen sowie den zugeordneten Pins und Netzknoten (mit dem Netz verbundene
Anschliisse) navigieren, die in der aktiven Schaltbild-Zeichnung beziehungsweise im Leit-
erplatten-Design vorhanden sind.

HINWEIS: Um den Navigationsbereich auszublenden oder anzuzeigen, klicken Sie auf lﬁﬂ.

Die im Navigationsbereich angezeigten Spalten hingen vom Profil der Objekttypen in der
aktuell angezeigten Schaltbild-Zeichnung oder im Leiterplatten-Design ab. Listen kdnnen
nach dhnlichen Komponenteninstanzen sortiert werden.
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AUTOVUE - GRUNDLAGEN

GRAFISCHE BENUTZEROBERFLACHE VON AUTOVUE

Auflerdem konnen Sie im Navigationsbereich Komponenten oder Objekte auswéhlen
(hervorheben), die Anzeige von Komponenten oder Objekten vergrofiern und Objektin-

formationen abfragen.

Components * 0

Components

RefDes | Part Type | Locatio
114 BAFPCE... |[29.000
C1 CAPAET... [[571.000
Cz2 CAPCIZT... |[7.0000
C3 CAPCIZT... |[7.0000
C4 CAPCIZT... |[7.0000
1 SOPE3F... |[B0.000
Iz SOPE3F... |[B0.000
113 SSOPS0.. |[B0.000
15 SSOPS0.. |[50.000
R4 [7.00000
R3 [7.00000
Rz [7.00000
A1 .| [F.0000
RM1 ... | [9.0000
RAkZ ... | [9.0000
RM3 ... | [9.0000
R4 ... | [9.0000
J1 ... | [30.000
51 ... [11.0000
52 .. [45.000
J2 [23.0001
DISPLAYT | FSEGSMD | [29.0000

£ >

Component Ping

M ame | Location |'W'ith ”
1151 [47.1500... |falze
5.2 [47.1500... |falze
5.3 [47.1500... |falze
5.4 [47.1500... |falze
55 [47.1500... |falze
56 [47.1500... |falze
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Registerkarte "Lesezeichen"

Auf der Registerkarte Lesezeichen werden Links zu bestimmten Ansichten (Entwiirfe,
2D-Pldne, 3D-Ansichten eines EDA-Designs) oder Seiten bzw. Lesezeichen aufgefiihrt, die
z.B. in PDF-Dateien gespeichert werden.

Bookmarks

“Bosan

i IE 30 Model

Components || Mets | Baokmarks

Sie konnen zwischen den Seiten, Dateien und Ansichten navigieren, indem Sie auf den
entsprechenden Link klicken. Lesezeichen fithren zu unterschiedlichen Ansichten von
CAD-Dateien, wie der Modellbereich einer AutoCAD-Datei, das 3D-Modell einer Datei
und die zugehorigen 2D-Entwiirfe.

Wenn neben einem Lesezeichen ein Pluszeichen angezeigt wird, klicken Sie darauf, um die
untergeordneten Ebenen des Lesezeichens einzublenden. Wird neben dem Lesezeichen ein
Minuszeichen angezeigt, klicken Sie darauf, um die untergeordneten Ebenen
auszublenden.

Um zu einem Ziel zu gehen, das von einem Lesezeichen angegeben wurde, klicken Sie auf
den Text des Lesezeichens oder auf das Symbol links neben dem Text.

Registerkarte "Komponenten"

HINWEIS: Die Registerkarte "Komponenten” wird nur fiir die EDA-Seiten einer Zeichnung
angezeigt.

Auf der Registerkarte Komponenten werden Komponenteninstanzen und die zugehorigen
Pins aufgelistet. Im oberen Bereich der Registerkarte sind alle Instanzen der gerade
angezeigten Seite der Zeichnung aufgefiihrt. Im unteren Teil werden die Pins zu den im
oberen Teil ausgewidhlten Komponenten angezeigt.

Wenn Sie eine Komponente auswihlen, wird diese auf dem Bildschirm farbig hervorge-
hoben. Um mehrere Komponenten auszuwihlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt-
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oder Strg-Taste gedriickt. Alle ausgewéhlten Komponenten und die zugehdrigen Pins
werden hervorgehoben.

Components v 0
Components
RefDes | Compon... |Loa

C345 CAP-0402 (2
C344 CAP-0402 11
C343 CAP-0402 111
C342 CAP-0402 111
C360 CAP-0402 111

CAP-D402 | 1]
< >
Component Fing
M arme | Met | Pir LI:
C3dd +3.WDC  |UNSF
C3d.2 GHD IJMSF
< ¥

Components | Meks | Bookmarks

Registerkarte "Netze"

HINWEIS: Die Registerkarte "Netze" wird nur fiir EDA-Zeichnungen angezeigt.

Auf der Registerkarte Netze wird eine Liste der Netze im Design und der zugeordneten
Netzknoten - also die mit einem Netz verbundenen Pins (Anschliisse) - angezeigt. Im
oberen Teil der Registerkarte werden alle Netze der momentan angezeigten Seite einer
Zeichnung aufgefiihrt. Im unteren Teil sehen Sie die Netzknoten fiir die im oberen Teil
ausgewahlten Netze.

Alle gewéhlten Netze werden in der Zeichnung hervorgehoben. Um mehrere Netze auszu-
wihlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedriickt. Sie kdnnen auch
im Navigationsbereich durch Klicken und Ziehen mehrere Netze gleichzeitig auswahlen.
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Im Bereich "Knoten im Netz" werden die zugehorigen Knoten fiir die gewéhlten Netze
angezeigt.

Mets Cuskomize

Marne Parti,.. User... Lo,

D4 e a] l@praje. .| A
013 ) MO i@proje...|
D1z ) ) i@proje. ..
D1l ) ) \@proje...|
D10 ) ) i@proje. ..
D1 ) ) l@praie. ..
D ) s) l@praie. ..
CLRCHT MO s) I@proje. .. | o
£ | ¥
Modes an Met Custamize
Mame Mek PinUse  Pads... MU
RE.Z CLk4-  [UNSPEC |SMDS0... |1
U239 [CLk4- [N SMDS0, . [1

22,153 |[CLK4- Ut SMDS0... (1

< | ¥

| Cl:umpcunent5| Pleks |B-:u:ukmarks

Registerkarte "Modelle" und Modellbaum

Wenn Sie die Registerkarte Modelle aufrufen, sehen Sie den Modellbaum. Dieser zeigt die
Hierarchie des Modells, die Beziehungen verschiedener Teile, Baugruppen und Korper
untereinander. Der Baum weist auch auf fehlende XRefs hin. Im Baum kdnnen Sie
verschiedene Teile auswéhlen und ihre Attribute wie Farbe, Sichtbarkeit, Render-Modus
oder Transformation dndern.

Siehe siehe “XRefs anzeigen”
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HINWEIS: Die Registerkarte "Modelle” wird nur fiir 3D-Zeichnungen angezeigt.

Models

Lo I [W]kop

ottarm

0, [#]30S0lidEdge_boa [
lidEdge_bot! 1l

w @

O

= § [#]50lidEdge_ilearn-se.z []
0% [v]3050lidEdge_top []

O

O

0, [v] 3050lidEdge_stap []
W [7]3050lidEdge_go_ []
W [¥] 305olidEdge_arre [
- Wiy [#] 305alidEdge_scre [

OOO000OgO0OOonOn
(o

=
O

Models | Yiews

Registerkarte "Ansichten"

Auf der Registerkarte Ansichten werden alle Standard-, nativen und benutzerdefinierten
Ansichten angezeigt. Sie konnen in jede dieser Ansichten wechseln sowie benutzerdefini-

erte Ansichten hinzufiigen oder 16schen.

HINWEIS: Die Registerkarte "Ansichten” wird nur fiir 3D-Zeichnungen angezeigt.

Views
------ PR Default view

E---@Camera Yiews
- W Isometric
- Il Top

- i Botkom

- W0 Fronk

- W Back,

- W Left

- W Right
[—]ﬁ Mative Wiews
- W Default

- W Isometric
----- i User Defined Yiews

Mu:u:lels| Views | Bookmarks
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Markup-Navigationsbaum

Im Markup-Modus wird unter dem Arbeitsbereich ein Markup-Navigationsbaum
angezeigt. Wird der Baum nicht angezeigt, konnen Sie im Menii Optionen die Option

Bereiche einblenden und anschliefend Markup-Bereich wihlen.
Markups

+ 0
I arkup Entity |.t‘-\uth0r |LastM0dified iy |F'age |La_l,.ler |
= ( Untitled2
AI Text JobnDoe 04/09/200817:51:05 4k 1 ]
_’_ﬂ Leader JohnDoe 04/03/2008 11:51:08 &M 1 a
| bnb JohnDoe 04/09/2008 11:61:22 AM 1 a
& Highlight JobnDoe 04/09/200817:57: 24 &M 1 ]
[ Beox JobinDoe 04/09/2008171:51:29 4 1 a
S Line JobnDoe 04/09/200817:51:31 Ak 1 ]

Der Markup-Navigationsbaum ist eine Hierarchie, in der Markups oder vom Benutzer
erstellte Kommentare aufgefithrt werden. Sie konnen durch diese Markups navigieren. Fiir
jedes Markup wird eine Gruppe von Eigenschaften generiert. Sie konnen die Markups im
Baum nach den einzelnen Eigenschaften ordnen, indem Sie auf die entsprechenden
Spalten-Header klicken. Diese Eigenschaften sind:

Eigenschaft Beschreibung
Markup-Objekt Der Typ des Markup-Objekts, das erstellt wurde.
Autor Der Name des Benutzers, der das Markup-Objekt erstellt hat.
Zuletzt gedndert Das Datum und die Uhrzeit der letzten Anderung des Markup-Objekts.
Seite Die Seitenzahl des Originaldokuments, iiber dem das Markup-Objekt erstellt
wurde.
Layern Der Markup-Layer, auf dem das Markup-Objekt erstellt wurde.

Nachdem ein Markup-Objekt erstellt wurde, wird es im Markup-Navigationsbaum
angezeigt. Die Informationen werden aufgezeichnet und in der Markup-Datei gespeichert.

HINWEIS: Zeigen Sie mit der Maus auf ein Objekt, um Autor und Datum anzuzeigen.

Statusleiste

Sowohl im Ansichts- als auch im Markup-Modus befindet sich am unteren Rand des
Hauptfensters eine Statusleiste. Die von links nach rechts in der Statusleiste aufgefiihrten
Felder sind: Marker, Name der aktuellen aktiven Datei, Dateityp, Zoom-Faktor, aktuelle
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Seite und Gesamtzahl der Seiten, Grofie der aktuell aktiven Datei, Dateierstellungsdatum
und Koordinatenposition des Cursors. Das folgende Bild zeigt die Statusleiste:

||} xlacadlzdwg }Qutucm Version 12 |55% Fg zjz pa449 bytes |Jun 14, 2004 t-1.315

Die Statusleiste kann drei Marker enthalten: das Symbol Markup-Anzeiger 2 weist auf
zugehorige Markups hin, das Symbol Fehlende Ressource ¥ zeigt fehlende Ressourcen an

Der Markup-Anzeiger | zeigt an, dass die aktuell aktive Datei mit Markup-Dateien
verkniipft ist. Klicken Sie im Ansichtsmodus auf das Symbol "Markup-Anzeiger", um das
Dialogfeld "Markup-Dateien" anzuzeigen, und wiahlen Sie die zu 6ffnende Markup-Datei
oder Gruppe von Markup-Dateien.

Das Symbol "Fehlende Ressource” ¥ gibt an, dass wichtige Ressourcen fehlen, die zum
korrekten Lesen der aktuell aktiven Datei erforderlich sind. Um die fehlenden Ressourcen
zu identifizieren, klicken Sie auf das Symbol "Ressource".

Ressource durch eine andere Ressource ersetzt hat. Um die ersetzte Ressource zu identifi-
zieren, klicken Sie auf das Symbol "Ersetzte Ressourcen”. Das Dialogfeld "Eigenschaften”
wird aufgerufen.

QuickMeniis

Das Aufrufen bestimmter Optionen geht am schnellsten tiber die QuickMeniis (auch
Kontextmeniis genannt). Diese werden angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste in
den Arbeitsbereich bzw. in den Markup-Navigationsbaum oder Modellbaum klicken.
Welche Optionen im QuickMenii verfiigbar sind, richtet sich nach der Stelle, auf die Sie mit
der rechten Maustaste klicken.

Dateien offnen

Sie konnen Basisdateien und Markup-Dateien iiber die Meniis "Datei" bzw. "Markup”
offnen.
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Lokale Dateien offnen

URLs offnen

AUFGABE

1.

Wihlen Sie im Menii Datei die Option Offnen.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Datei 6ffnen | ™ klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Datei 6ffnen" wird angezeigt.

2. Durchsuchen Sie das Verzeichnis nach der Datei, die gedffnet werden soll.
3.  Klicken Sie auf Offnen.
ERGEBNIS:

Die Datei wird im AutoVue-Arbeitsbereich gedftnet.

Sie konnen eine Datei unter Angabe des zugehérigen URLs 6ffnen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menii Datei die Option Offnen.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Datei 6ffnen | " klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Datei 6ffnen” wird angezeigt.

2.  Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Web-URL r“;

3.  Geben Sie im Feld Dateiname die URL-Adresse der zu 6ffnenden Datei ein.
Hinweis: Beispiel: http://AutoVueServer/files/abc.dwg or
ftp://ftpserverl.com/files/abc.doc.

4.  Klicken Sie auf Offnen.

ERGEBNIS:

Die Datei wird im AutoVue-Arbeitsbereich gedftnet.
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Dateien vom Server offnen

Um eine Datei von einem Server zu 6ffnen, muss das Server-Verzeichnis auf dem
AutoVue-Server konfiguriert sein. Im Installation and Configuration Guide finden Sie
weitere Informationen iiber das Einrichten von Server-Verzeichnissen.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menii Datei die Option Offnen.
Hinweis: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Datei 6ffnen | klicken.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Datei 6ffnen” wird angezeigt.

2. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Server ¥ .

Hinweis: Auf dem Server gespeicherte Dateien werden im Dialogfeld angezeigt.

3. Wabhlen Sie eine Datei aus, und klicken Sie auf Offnen.

ERGEBNIS:

Die Datei wird im AutoVue-Arbeitsbereich geoffnet.

Dateien von einem Backend-DMS offnen

Wenn AutoVue mit einem Backend-DMS (Document Management System)'verbunden
ist, konnen Sie eine Datei im System iiber das Dialogfeld "Datei 6ffnen" aufrufen. Je nach
verbundenem Backend-DMS miissen Sie beim Offnen einer dort gespeicherten Datei Thren
Benutzernamen und das Kennwort eingeben.

Weitere Informationen zum Anmelden im DMS-System finden Sie in der Integrationsdo-
kumentation.

AUFGABE
1. Wabhlen Sie im Menii Datei die Option Offnen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Datei 6ffnen” wird angezeigt.

2. Um eine Datei vom Backend-DMS zu 6ffnen, klicken Sie im linken Fensterbereich
auf DMS? I,
Hinwels: Falls AutoVue mit einem DMS-System konfiguriert wird, wird anstelle von "DMS"
der jeweilige DMS-Name angezeigt. Wenn AutoVue mit mehreren Backend-DMS
verbunden ist, wird eine Liste der DMS-Namen angezeigt, sobald Sie auf DMS - klicken.
Waéhlen Sie das DMS, dessen Dateien Sie 6ffnen mochten.

ErGEBNIS:  Es wird ein Dialogfeld zur Authentifizierung angezeigt.

1. In diesem Dokument wird ein DMS/PLM/ERP/UCM-System als "DMS" bezeichnet.
2. Je nach Art des verbundenen Backend-Systems kann sich die Schaltflichenbeschriftung &ndern.
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3.  Geben Sie die Anmeldeinformationen ein, und klicken Sie auf OK.

ErGEesNis:  Die Backend-DMS-Dateien werden im Dialogfeld "Datei 6ffnen” angezeigt.
4.  Wabhlen Sie eine Datei, und klicken Sie auf Offnen.
ERGEBNIS:

Die Datei wird im AutoVue-Arbeitsbereich geoffnet.

In einem Backend-DMS nach Dateien suchen

Wenn AutoVue mit einem Backend-DMS verbunden ist, kdnnen Sie nach Dateien in
diesem System suchen, indem Sie bestimmte Suchkriterien im Dialogfeld "Datei 6ffnen"
eingeben.

Weitere Informationen zum Anmelden im DMS-System finden Sie in der Integrationsdo-
kumentation.

AUFGABE

1.

Wihlen Sie im Menii Datei die Option Offnen.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Datei 6ffnen” wird angezeigt.

2. Um eine Datei im Backend-DMS zu 6ffnen, klicken Sie im linken Fensterbereich auf
DMS durchsuchen 1.
Hinweis: Falls AutoVue mit einem einzelnen DMS konfiguriert wird, wird anstelle von
"DMS" der jeweilige DMS-Name angezeigt. Wenn AutoVue mit mehreren Backend-DMS
verbunden ist, wird eine Liste der DMS-Namen angezeigt, sobald Sie auf DMS aussuchen
2 klicken. Wahlen Sie das DMS, in dem Sie suchen méchten
ErGEBNIs: Es wird ein Dialogfeld zur Authentifizierung angezeigt.

3. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein, und klicken Sie auf OK.
ErGeBnis: Im Dialogfeld "Datei 6ffnen” werden die Optionen fiir die Suchkriterien geladen.

4.  Geben Sie die Suchkriterien ein, und klicken Sie auf Suchen.
Hinwels: Alternativ kdnnen Sie alle Dateien im Backend-DMS anzeigen, indem Sie die
Suchkriterienfelder leer lassen und auf Suchen klicken.
ErGEBNis: Die Dateiergebnisse werden im Dialogfeld angezeigt. Alle Suchergebnisse jeder
AutoVue-Session werden gespeichert und kdnnen im Dialogfeld "Datei 6ffnen" als
"Suchergebnisse 1", "Suchergebnisse 2" usw. angezeigt werden.

5. Wibhlen Sie eine Datei, und klicken Sie auf Offnen.

ERGEBNIS:

Die Datei wird im AutoVue-Arbeitsbereich gedftnet.
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Streaming-Dateien

AutoVue generiert Streaming-Dateien fiir die meisten unterstiitzten Dateiformate. Eine
Streaming-Datei wird automatisch generiert, wenn eine Datei zum ersten Mal gedftnet
wird. Die Streaming-Datei enthilt simtliche Informationen der Datei und ist fiir AutoVue
wesentlich schneller zuganglich als die native Datei. Dadurch wird das Rendering beim
Laden der Streaming-Datei erheblich beschleunigt.

Falls sich die native Datei, ihre externen Ressourcendateien oder eine INI-Option dndern,
wird die Streaming-Datei invalidiert. In diesem Fall 6ffnet AutoVue die Anzeige der
nativen Datei und generiert eine neue Streaming-Datei.

Archivdateien

Das vollstindige Verzeichnis fiir Archivdateien wird im AutoVue-Fenster angezeigt. Die
Datei muss nicht dekomprimiert werden. Doppelklicken Sie auf die Datei, um sie in
AutoVue anzuzeigen. Wenn Sie eine Archivdatei mit Markups versehen méchten, muss die
Datei fiir AutoVue in nicht komprimierter Form zu 6ffnen sein.

Dateieigenschaften

Das Dialogfeld "Eigenschaften” kann {iber das Menii Datei und die Option Eigenschaften
geoffnet werden. Es liefert Informationen iiber die aktive Datei, wie Dateiname,
Dateigrofie, Erstellungsdatum oder Dateityp. Folgende Dateieigenschaften kénnen Sie

anzeigen:
Eigenschaften,
Registerkarte Beschreibung
Dateieigenschaften Fiir die aktive Datei spezifische Informationen, wie Dateiname, Dateigrofie,

Erstellungsdatum, Dateityp, Anzahl der Seiten und X-, Y- und
Z-Dimensionen. Gibt zudem an, dass die Datei aus einer Streaming-Datei
geladen wurde.

Ressourceninformation | Fiir die aktive Datei spezifische Ressourcen, wie Schriftart, Formdatei,
en Linienart und externe Referenzdateien.

Native Eigenschaften Benutzerspezifische Eigenschaften fiir verschiedene Dateitypen, zum Beispiel
die letzte Person, die die Datei gespeichert hat, Unterschriftsiiberpriifung und
Kommentare des Erstellers.

DMS Wenn AutoVue mit einem Backend-DMS/PLM/ERP-System integriert ist,
wird eine DMS-Tabelle mit den Dateiattributen angezeigt, die aus dem
Backend-System abgerufen wurden.
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HINWEIS: Die Anzeige des Dialogfelds "Eigenschaften” hingt vom jeweils gedffneten Datei-
format ab. Daher werden eventuell nicht alle Eigenschaften-Registerkarten mit der gedffneten
Datei angezeigt.

Dateieigenschaften anzeigen

So zeigen Sie Dateieigenschaften an:

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Men( Datei die Option Eigenschaften.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Eigenschaften” wird angezeigt.

2. Um die Dateieigenschaften anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Dateiei-
genschaften.

ErGesnis: Auf der Registerkarte "Dateieigenschaften” werden der Dateiname, die
DateigréRe, das Datum der letzten Anderungen, der Dateityp und die Anzahl der Seiten
des Dokuments angezeigt.

3. Um Ressourcen-Informationen anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte
Ressourcen-Informationen.

ErGEsNis: Alle enthaltenen Ressourcen werden in der Registerkarte "Ressourceninforma-
tionen" aufgefiihrt. Falls eine fiir die vollstandige Dateianzeige erforderliche Ressource
fehlt, wird sie mit dem Symbol "Fehlende Ressource" ¥ aufgefiihrt. Wenn eine Ressource
gefunden wurde, wird sie mit dem Symbol "Gefundene Ressource" @ angezeigt. Eine
fehlende erforderliche Ressource, die von AutoVue durch eine andere Ressource ersetzt
wurde, wird mit dem Symbol "Ersetzte Ressourcen" i gekennzeichnet.

4.  Um die Eigenschaften der nativen Datei anzuzeigen, klicken Sie auf die Regis-
terkarte Native Eigenschaften.

5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Eigenschaften" zu schlieB3en.

In mehrseitigen Dokumenten navigieren

Mit den Navigationsschaltflichen in der AutoVue-Symbolleiste konnen Sie durch Zeich-
nungen (z.B. Office-, 2D-, EDA- oder 3D-Dateien) bldttern, die mehrere Seiten umfassen.

Die Navigationsschaltflichen werden standardméflig angezeigt. Die Symbolleiste enthalt
hiufig verwendete Werkzeuge: Vorherige Seite ], Nichste Seite [plund Seitenzahl [T

Auf die Navigationsschaltflichen konnen Sie auch {iber das Menii Ansicht zugreifen,
indem Sie Seite und dann die gewiinschte Schaltflaiche wéhlen.

32



Mit 2D-Dateien arbeiten

Beim Arbeiten mit 2D-Vektor- und Nicht-Vektordateien in AutoVue kénnen Sie die
Anzeige der aktiven Datei im Arbeitsbereich rasch dndern, indem Sie eine der Ansichtsop-
tionen wihlen. Beispielsweise konnen Sie in einen Bereich der Zeichnung zoomen, einen
bestimmten Teil vergroflern, die Ausrichtung im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Wenn Sie 2D-Vektordateien anzeigen, haben Sie Zugrift auf Objektinformationen und auf
in der Zeichnung gespeicherte Ansichten sowie die Moglichkeit zum "intelligenten
Fangen® bei Bemafungen. AutoVue bezieht diese Informationen aus unterschiedlichen
Quellen: entweder aus internen oder aus externen Referenzdateien.

Zusitzlich zu den genannten Funktionen erhalten Sie in diesem Abschnitt detaillierte
Informationen, wie Sie AutoVue mithilfe umfassender Konfigurationsoptionen an Ihre
individuellen Anforderungen anpassen konnen.

Textsuche

Sie konnen in 2D-Vektordateien und in textbasierten Dokumenten eine Textsuche durch-
fuhren.

Mit den Suchoptionen von AutoVue koénnen Sie eine Suche anpassen. Folgende Optionen
stehen zur Verfiigung:

HINWEIS: In Rasterdateien ist keine Textsuche maglich.
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Option Beschreibung
Nur ganzes Wort suchen Sucht nur vollstindige Worter.
Grof3-/Kleinschreibung Sucht ein Wort oder eine Wortfolge mit einer

bestimmten Grof3- oder Kleinschreibung.

Nach oben Sucht aufwarts im Dokument.
Nach unten Sucht abwirts im Dokument.
AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Bearbeiten die Option Text suchen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Suchen" wird angezeigt.
Geben Sie im Feld Suchen nach das gesuchte Wort oder Satzsegment ein.

Hinweis: Wenn Sie in einer Vektordatei suchen, kdnnen Sie aus der Liste eine Textfolge
wahlen.

Sie kdnnen die Suche eingrenzen, indem Sie Nur ganzes Wort suchen oder
GroB-/Kleinschreibung wahlen.

Klicken Sie auf Weitersuchen.

ErGesNis: AutoVue hebt die gefundene Wortfolge hervor und vergréBert den entsprech-
enden Textausschnitt. Bei PDF-Dateien hebt AutoVue die Wortfolge hervor, behalt jedoch
die aktuelle Zoom-Ebene bei.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Suchen" zu schlieBen.

2D-Ansichtsoptionen

Im Menii "Ansicht" konnen Sie die Anzeige der aktiven Datei im Arbeitsbereich dndern.
Beispielsweise konnen Sie in einen Bereich der Zeichnung zoomen, einen Teil der Zeich-
nung mit der Lupe vergrofiern, die Ausrichtung einer Datei im oder gegen den
Uhrzeigersinn.

Diese Optionen konnen Sie im Menii "Ansicht" aufrufen. Die Optionen lauten:
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Menii

Untermenii

Beschreibung

Zoom

Vergroflerungsrahmen

Klicken und ziehen Sie einen
Rahmen um das Objekt, das Sie
vergroflern mochten, sodass es
das Fenster ausfiillt.

Sie konnen auch in der

AutoVue-Symbolleiste auf &
klicken. Oder Sie klicken im
Arbeitsbereich mit der rechten
Maustaste und wihlen die
Option aus dem Kontextmenii.

Vergrofiern

Vergrof3ert um einen Faktor von
2.
Sie konnen auch in der

AutoVue-Symbolleiste auf @
klicken.

Verkleinern

Verkleinert um einen Faktor von
2.
Sie konnen auch in der

AutoVue-Symbolleiste auf Q
klicken.

Vorheriger Zoom

Kehrt zum vorherigen
Zoomniveau zuriick.
Sie konnen auch in der

AutoVue-Symbolleiste auf @
klicken.

HINWEIS: Sie konnen auch im
Arbeitsbereich mit der rechten
Maustaste klicken und im
Kontextmenii "Zoom - Vorherig”
wdhlen.

Volle Auflésung

Zeigt die Datei in voller
Auflosung an.
Sie kénnen auch in der

AutoVue-Symbolleiste auf Q
klicken.
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Menii

Untermenii

Beschreibung

Anpassen

Horizontal

Passt das Bild horizontal an das
aktive Fenster an. Die vertikalen
Dimensionen werden
maf3stabsgetreu vergrofiert, sind
aber moglicherweise zu grof§
oder zu klein fiir das Fenster.
HINWEIS: Sie konnen auch im
Arbeitsbereich mit der rechten
Maustaste klicken und im
Kontextmenii "Zoom -
Seitenbreite” wihlen.

Vertikal

Passt das Bild vertikal an das
aktive Fenster an. Die
horizontalen Dimensionen
werden maf3stabsgetreu
vergrofSert, sind aber
moglicherweise zu grof} oder zu
Kklein fiir das Fenster.

Beide

AutoVue passt die aktuelle Datei
unter Beriicksichtigung ihrer
horizontalen und vertikalen
Dimensionen bestmdglich an.
Sie kénnen auch in der

AutoVue-Symbolleiste auf !
klicken.

HINWEIS: Sie kénnen auch im
Arbeitsbereich mit der rechten
Maustaste klicken und im
Kontextmenii "Zoom - anpassen”
wibhlen.

Vogelperspektive

Zeigt eine Nahaufnahme eines
bestimmten Ausschnitts eines

Dokuments, ohne dass dessen

Gesamtansicht verandert wird.
Sie konnen auch in der

AutoVue-Symbolleiste auf E
klicken.

HINWEIS: Die Option
"Vogelperspektive" ist fiir
textbasierte Dateien und
Tabellen deaktiviert.

Siehe siehe “Vogelperspektive
verwenden”

36




MiT 2D-DATEIEN ARBEITEN
2D-ANSICHTSOPTIONEN

Menii

Untermenii

Beschreibung

Schwenken

Klicken und ziehen Sie, um eine
Zeichnung zu verschieben. Um
den Vorgang zu beenden, klicken
Sie mit der rechten Maustaste.
Sie kénnen auch in der

AutoVue-Symbolleiste auf :_T?
klicken.

HINWEIS: Die Option "Drehen" ist fiir Archivdateien, textbasierte Doku

mente und Tabellen deaktiviert.

Drehen

Im Uhrzeigersinn drehen

Dreht die Datei um 90 Grad im
Uhrzeigersinn.
Sie konnen auch in der

AutoVue-Symbolleiste auf e
Kklicken.

Gegen den Uhrzeigersinn
drehen

Dreht die Datei um 90 Grad
gegen den Uhrzeigersinn.
Sie konnen auch in der

AutoVue-Symbolleiste auf ohd
Kklicken.

Vogelperspektive verwenden

Mit der Ansichtsoption Vogelperspektive erhalten Sie eine Nahaufnahme eines bestimmten
Ausschnitts eines Dokuments, ohne dass dessen Gesamtansicht verandert wird. Im Fenster
"Vogelperspektive" wird eine Miniaturdarstellung der Datei angezeigt. Ein beweglicher
Rahmen iiber dieser Ansicht zeigt den Dateiausschnitt an, der gerade im AutoVue-Arbe-

itsbereich dargestellt wird.

HINWEIS: Die Option "Vogelperspektive" ist fiir textbasierte Dateien und Tabellen deaktiv-

iert.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menu Ansicht die Option Vogelperspektive.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Vogelperspektive |£' klicken.

ErGEBNIS: Im Fenster "Vogelperspektive" wird die Datei vollstandig angezeigt.

2. Wahlen Sie im Men( Optionen die Option Dynamisch, damit die Anderungen in
"Echtzeit" angezeigt werden.

3.  Um eine Nahaufnahme eines bestimmten Dateiausschnitts im AutoVue-Arbeits-
bereich anzuzeigen, minimieren Sie den Rahmen, indem Sie auf die Ziehpunkte
klicken und daran ziehen.
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4.  Um einen anderen Dateiausschnitt im AutoVue-Arbeitsbereich anzuzeigen,
klicken Sie auf die Ziehpunkte und ziehen den Rahmen auf den gewiinschten
Bereich.

Hinwers: Wenn Sie im AutoVue-Arbeitsbereich eine Zoom-Funktion verwenden, wird der
im Arbeitsbereich dargestellte Bereich aus den Rahmen im Fenster "Vogelperspektive"

hervorgehoben.

5. Wahlen Sie im Menu Vogelperspektive die Option Beenden, um das Fenster zu
schliel3en.

ERGEBNIS:

Die letzte Ansicht wird weiterhin im AutoVue-Arbeitsbereich angezeigt.

Mit 2D-Vektordateien arbeiten

Neben den Funktionen fiir generische 2D-Dateien bietet AutoVue Zugrift auf Objektinfor-
mationen, auf in der Zeichnung gespeicherte Ansichten sowie die Moglichkeit zum "intel-
ligenten Fangen® bei Bemafungen.

AutoVue greift auf unterschiedliche Quellen zuriick, um alle Daten abzurufen, die fiir die
vollstindige und prazise Wiedergabe von Vektordateien erforderlich sind. Diese Quellen
konnen entweder dateiintern sein, wie Layer, Blocke und Uberlagerungen, oder es kénnen
externe Referenzdateien (XRefs) sein.

2D-Vektordateien andern

Mit der Meniioption Andern kénnen Sie die Anzeige der aktiven Datei dndern. Beispiels-
weise konnen Sie festlegen, welche Layer, Blocke und externen Referenzdateien (XRefs)
angezeigt werden.

Folgende Optionen stehen im Menii "Andern" zur Verfiigung:
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Menii Untermenii Beschreibung

Sichtbarkeitssteuerung Layer Wihlen und zeigen Sie
unterschiedliche Layer einer
Zeichnung an.

Sie konnen auch in der

AutoVue-Symbolleiste auf /ﬁ
klicken.
Siehe siehe “Layer anzeigen”

Blocke Wihlen und zeigen Sie einen
Block aus einer Zeichnung an.
Sie konnen auch in der

AutoVue-Symbolleiste auf X
Kklicken.
Siehe siehe “Blocke auswahlen”

XRefs Wihlen Sie die XRefs, die in der
Zeichnung angezeigt werden
sollen.

Siehe siehe “XRefs anzeigen”

Uberlagerungen Wihlen Sie eine Uberlagerung,
die gedndert werden soll.

Siehe siehe “Uberlagerungen
hinzufiigen”

Layer anzeigen

Mit dieser Option legen Sie fest, welche Layer der aktuell aktiven Datei angezeigt werden.

AUFGABE

1.

Wiahlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann
Layer.

Hinwers: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Layer & klicken.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Anzuzeigende Layer auswdhlen" werden die Layer und die
Layer-Sichtbarkeit fir die derzeit aktive Datei angezeigt.

Wenn Sie die Layer-Liste im Dialogfeld sortieren méchten, klicken Sie auf Name,
um alphabetisch oder numerisch zu sortieren, oder auf Status, um nach Sicht-
barkeit zu sortieren.
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3. Sie konnen die Sichtbarkeit eines oder mehrerer Layer andern. Gehen Sie dabei
wie folgt vor:
. Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen "Status" neben den Layern, die Sie
ein- bzw. ausblenden mochten.
. Klicken Sie auf Alle ein, um alle Layer anzuzeigen, oder auf Alle aus, um alle Layer
auszublenden.
. Wahlen Sie einen Layer im Dialogfeld, und klicken Sie auf Ein/Aus, um den Layer
wahlweise anzuzeigen oder auszublenden.
4.  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schlieBen und die Anderungen anzu-
wenden.
Blocke auswahlen

Mit Hilfe dieser Option konnen Sie einen Block aus der derzeit aktiven Datei wihlen und
anzeigen.

AUFGABE

1.

Wiahlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann
Blocke.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Blocke % klicken.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Anzuzeigenden Block auswahlen" werden die Blocke fiir die
derzeit aktive Datei angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste denjenigen Block, den Sie anzeigen mochten.

Klicken Sie auf OK.
ErGEBNIS: Der ausgewadhlte Block wird angezeigt.

XRefs anzeigen

Um alle erforderlichen Daten fiir die vollstaindige und korrekte Anzeige von Dateien zu
erhalten, nimmt AutoVue auf unterschiedliche Quellen Bezug. Diese Quellen konnen
dateiintern sein, wie Layer oder Blocke, oder dateiextern. Externe Referenzdateien (XRefs)
befinden sich auflerhalb der Datei.
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Mit der Option "XRefs" konnen Sie die externen Referenzen der derzeit aktiven Datei
anzeigen.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann
XRefs.
Ercesnis: Im Dialogfeld "Anzuzeigende externe Referenzen auswéhlen" werden dann die
externen Referenzdateien fiir die aktuelle Datei angezeigt.

2.  Sie konnen die Sichtbarkeit von XRefs andern. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
. Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkastchen "Status" neben dem XRef, den Sie
ein- bzw. ausblenden mochten.

. Klicken Sie auf Alle ein, um alle XRefs anzuzeigen, oder auf Alle aus, um alle XRefs
auszublenden.

. Waéhlen Sie einen XRef im Dialogfeld, und klicken Sie auf Ein/Aus, um den XRef
wahlweise anzuzeigen oder auszublenden.

Hinweis: Raster-XRefs kénnen nicht ein-/ausgeschaltet werden.

3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Anzuzeigende externe Referenzen
auswahlen" zu schlief3en.

ERGEBNIS:

Die ausgewihlten XRefs werden angezeigt.

Details zu Ressourcen anzeigen

Ressourcen-Informationen zu einer Datei werden links von der AutoVue-Statusleiste
angezeigt. Falls Ressourcen fiir eine Datei fehlen, wird das Symbol "Fehlende Ressource” ®
links neben der AutoVue-Statusleiste angezeigt. Bei diesen fehlenden Ressourcen kann es
sich um XRefs, Schriftart-Ressourcen, Linienarten oder Formdateien handeln. Falls eine

angezeigt.
HINWEIS: Um eine Datei korrekt anzuzeigen, muss AutoVue auf alle erforderlichen
Ressourcen zugreifen konnen.

Weitere Informationen iiber fehlende XRefs finden Sie untersiehe “Benachrichtigungs-
symbol tiber fehlende XRefs anzeigen”.

AUFGABE

1. Klicken Sie auf das Symbol "Fehlende Ressource" ¥ oder das Symbol "Ersetzte
Ressource" :. in der AutoVue-Statusleiste.

Hinweis: Sie kdnnen auch im Meni Datei die Option Eigenschaften wahlen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Eigenschaften” wird angezeigt.
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2.

Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcen-Informationen, um Details einer
fehlenden oder ersetzten Ressource anzuzeigen, die fir die korrekte Darstellung
dieser Datei erforderlich sind.

Hinweis: Ein griines Hakchen # kennzeichnet Ressourcen, auf die AutoVue zugreifen
kann. Ein rotes Hakchen & verweist auf Ressourcen, die nicht zur Verfiigung stehen. Ein

wurde.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Eigenschaften" zu schliel3en.

Uberlagerungen hinzufiigen

Wenn Sie mit 2D-Dateien arbeiten, konnen Sie andere Dateien tiber die aktuell aktive Datei
legen. Diese Uberlagerungen konnen Sie anpassen, verschieben und durch Definieren der
X- und Y-Koordinaten und eines Skalierungsfaktors (Skala) skalieren.

HINWEIS: Bei der Arbeit mit Rasterdateien sollten Sie diese als Basisdateien benutzen, da
Rasterformate opak sind und die darunterliegenden Dateien verbergen wiirden.

AUFGABE

1.
2.

Offnen Sie die Datei, die als Basis fiir die Uberlagerung dienen soll.

Wiahlen Sie im Menii Datei die Option Datei als Uberlagerung importieren.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Uberlagerungen" wird angezeigt.

Klicken Sie auf Datei hinzufiigen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Wahlen Sie eine Uberlagerungsdatei” wird angezeigt.

Wihlen Sie eine Datei fiir die Uberlagerung, und klicken Sie auf Offnen.

Wenn Sie eine weitere Datei hinzufligen mochten, wiederholen Sie die Schritte 3
bis 4.

Hinweis: Bestimmte Uberlagerungen kénnen ein- bzw. ausgeblendet werden, indem Sie
die entsprechenden Kontrollkastchen in der Spalte "Sichtbarkeit" aktivieren bzw. deaktiv-
ieren.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Uberlagerungen" zu schlieBen.

ERGEBNIS:

Die Basisdatei wird mit den gewihlten Uberlagerungsdateien dariiber angezeigt.
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Uberlagerungen indern

AUFGABE

1.

Wiahlen Sie im Menii Andern die Option Uberlagerungen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Uberlagerung dndern” wird angezeigt.

Wihlen Sie die Uberlagerung, die Sie andern méchten.
Klicken Sie auf die Aktion, die Sie auf die Uberlagerung anwenden méchten.

Um die Uberlagerung zu verschieben, klicken Sie auf Verschieben. Klicken Sie in
der Basisdatei auf einen Punkt, an dem Sie die untere linke Ecke der Uberlagerung
verankern moéchten. Klicken Sie auf einen anderen Punkt, an dem Sie die obere
rechte Ecke der Uberlagerung verankern méchten.

Hinwers: Wenn Sie den Punkt zur Definition der oberen rechten Ecke definieren, konnen
Sie die GroBe des Rahmens andern.

Um die Uberlagerung zu skalieren, klicken Sie auf Skalieren. Geben Sie die Koor-
dination flr X-Offset und Y-Offset sowie den Skalierungsfaktor (Skala) ein.

Hinweis:  X-Offset und Y-Offset beziehen sich auf die Basiszeichnung. Alle Optionen
werden mit ihren aktuellen Werten angezeigt.

Klicken Sie auf Verbiegen, um die Uberlagerung anzupassen. Klicken Sie auf einen
Punkt in der Uberlagerung, und ziehen Sie den Cursor an den gewiinschten Start-
punkt der Uberlagerung. Klicken Sie auf einen anderen Punkt, und ziehen Sie den
Cursor an den gewiinschten Endpunkt der Uberlagerung.

Hinweis: Die GréBe der Uberlagerung wird entsprechend den definierten Start- und
Endpunkten angepasst.

Klicken Sie auf OK.
Hinweis: Um weitere Uberlagerungen zu dndern, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
Ercesnis: Die Anderungen werden unmittelbar vorgenommen.

Uberlagerungen l6schen

AUFGABE

1.

2.

Wiahlen Sie im Menii Datei die Option Datei als Uberlagerung importieren.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Uberlagerungen" wird angezeigt.

Wiahlen Sie die Uberlagerung, die Sie entfernen méchten.
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3.  Klicken Sie auf Entfernen.

Ercesnis: Die Uberlagerung wird aus der Liste entfernt.
4,  Klicken Sie auf OK.

ERGEBNIS:

Die Uberlagerung wird nicht mehr angezeigt.

Ansichten auswahlen

Mit der Option Ansichten konnen Sie auf die verschiedenen benannten Ansichten einer
Datei zugreifen.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im MenU Ansicht die Option Ansichten.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Benannte Ansicht auswdhlen" wird angezeigt.
2. Wahlen Sie aus der Liste die Ansicht, die angezeigt werden soll.
3.  Klicken Sie auf OK.

ERGEBNIS:
Die ausgewihlte Ansicht wird angezeigt.

HINWEIS: Um zur Standardansicht zuriickzukehren, wihlen Sie Standardansicht.

Ansichtspunkt auswdhlen

Mit der Option Ansichtspunkt konnen Sie eine Zeichnung von einen bestimmten Ansich-
tspunkt aus wiedergeben.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Men( Ansicht die Option Ansichtspunkte.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Ansichtspunkt” wird angezeigt.

2.  Geben Sie die X-, Y- und Z-Koordinaten flir den Ansichtspunkt an, aus dem Sie die
Zeichnung darstellen mochten.

3.  Klicken Sie auf OK.

ERGEBNIS:
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Die Zeichnung wird vom ausgewéhlten Ansichtspunkt aus angezeigt.

2D-Vektordateien analysieren

Mit der Analysefunktionalitit konnen Sie Objekte messen, zwei Dateien vergleichen und
Zeichnungsinformationen anzeigen. Diese Optionen stehen im Menii "Analyse" zur Verfii-

gung.

In der folgenden Tabelle sind alle Optionen des Meniis "Analyse" aufgefiihrt:

Menii

Untermenii

Beschreibung

Messen

Messen des Abstands, der
Fliche, des Winkels und des
Bogens eines Objekts.

Sie konnen auch in der

b=l

AutoVue-Symbolleiste auf fmm
Kklicken.
siehe “In 2D-Dateien messen”.

Vergleichen

Vergleichen zweier Dateien.
siehe “2D-Dateien vergleichen”.

Zeichnungsinformationen
anzeigen

Einzelnes Objekt auswihlen

Anzeigen von Informationen fiir
das ausgewihlte Objekt.

siehe “Details zu einem
einzelnen Objekt anzeigen”.

Tags/Attribute auflisten

Auflisten von Blockattributen
und Tags.

siehe “Tags und Attribute
anzeigen”.

Objektinformationen

Anzeigen von Informationen zur
einer Gruppe von Objekten.
siehe “Informationen zu
Objektgruppen anzeigen”.

2D-Dateien vergleichen

AutoVue bietet die Moglichkeit, zwei Dateien visuell zu vergleichen und farbcodierte

Vergleichsdaten anzuzeigen. Um zwei Dateien miteinander zu vergleichen, sollten Sie wie
folgt vorgehen: Offnen Sie zuerst die neuere Version des Dokuments, und vergleichen Sie
diese dann mit der élteren Version.

Beim Vergleich von Dateien zeigt AutoVue drei Fenster an:
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. Im rechten Fenster wird die neuere Version des Dokuments angezeigt.
. Im linken Fenster wird die dltere Version des Dokuments angezeigt.
. Im unteren Fenster werden die Vergleichsergebnisse aufgefiihrt.

Standardmaflig werden in den Ergebnisfenstern hinzugefiigte, geloschte und unveranderte
Objekte angezeigt.

Im Fenster "Vergleichsergebnis” konnen Sie angeben, ob nur die zusétzlichen, geldschten

oder unveridnderten Teile bzw. eine Kombination aus den drei Optionen angezeigt werden
sollen. Um auf diese Optionen zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in einem
beliebigen Fenster und wihlen eine Option aus dem Popup-Menii. Standardméaflig werden
im Fenster "Vergleichsergebnis" die unverdanderten, geloschten und hinzugefiigten Infor-

mationen angezeigt.

HINWEIS: Die Vergleichsfunktion fiihrt einen grafischen Vergleich und keinen geometrischen
Vergleich aus.

Die Ergebnisse werden zur besseren Unterscheidung in unterschiedlichen Farben darges-
tellt. Es gibt die folgenden Vergleichsoptionen und entsprechenden Farben:

Option Farbe Beschreibung

Zusitze anzeigen Griin Zeigt Daten an, die in der
neueren, jedoch nicht in der
alteren Datei vorhanden sind.

Gel6schtes anzeigen Rot Zeigt Daten an, die in der
ilteren, jedoch nicht in der
neueren Datei vorhanden sind.

Unverdndertes anzeigen Blau Gibt an, dass keine Anderungen
zwischen der neueren und
ilteren Datei vorliegen.

AUFGABE

1. Zeigen Sie die neuere Datei in AutoVue an.

2. Wahlen Sie im Menu Analyse die Option Vergleichen.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Datei 6ffnen" wird angezeigt.

3. Geben Sie den Dateinamen ein, oder klicken Sie auf "Durchsuchen", um die Datei
auszuwahlen, die Sie mit der neueren Datei vergleichen mochten.
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4.  Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Wenn Sie (iber das Menti "Ansicht" eine Anderung anwenden, wird diese
Anderung in allen drei Fenstern angezeigt.

ErGEBNIS: In AutoVue werden drei Fenster angezeigt: Das erste Fenster enthdlt die neuere
Datei, das zweite die altere Datei und das dritte die Vergleichsergebnisse.

5. Umaufdie Vergleichsoptionen zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
in einem der Fenster.
Hinwers: Um eines der Fenster zu maximieren, klicken Sie in der Titelleiste des Fensters,
das Sie vergroBern mochten, auf die Schaltfliche [3). Um das Fenster zu minimieren,
klicken Sie auf die Schaltfliche [=). Um das Fenster wiederherzustellen, klicken Sie auf die
Schaltflache [@).

ERrGEBNIS: In einem Menl werden die Vergleichsoptionen angezeigt.

6. Wenn Sie AutoCAD-Dateien vergleichen, kénnen Sie eine Datei ohne Darstel-
lungsbereiche anzeigen. Wahlen Sie dazu im Men "Ansicht" die Option "Keine
Darstellungsbereiche".

7. Um eines der Fenster zu maximieren, doppelklicken Sie in der Titelleiste des
Fensters, das Sie vergrof3ern mochten. Um das Fenster wiederherzustellen,
doppelklicken Sie auf die Titelleiste.

8. Umden Vergleichsmoduszu verlassen, wahlen Sie im Men( Datei die Option
Vergleich beenden.

Hinweis: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Vergleich beenden
klicken.

ERGEBNIS:

Nur die neuere Datei wird jetzt im Arbeitsbereich angezeigt.

Ausrichten und skalieren

Sie konnen eine Datei skalieren oder iibersetzen, um Dateien prizise vergleichen zu
konnen. Mit der Option Ausrichten und skalieren konnen Sie Dateien automatisch
ausrichten, Punkte fiir das Ausrichten und Skalieren auswahlen, die Koordinaten (X-Offset
und Y-Offset) dndern oder einen Skalierungsfaktor fiir die zweite Datei eingeben.

AUFGABE

1. Aktivieren Sie den Vergleichsmodus, und wahlen Sie im Meni Ansicht die Option
Ausrichten und skalieren.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Ausrichten und skalieren" wird gedffnet.
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2. Wahlen Sie eine der folgenden Optionen:

Option Beschreibung

Automatisch AutoVue wihlt die beste Ausrichtung fiir die beiden Dateien.
Punkte zum Ausrichten Die Ausrichtung erfolgt an diesen Fangpunkten.

auswihlen

Punkte zum Ausrichten Wihlen Sie Fangpunkte zum Ausrichten und Skalieren.

und Skalieren auswihlen

Benutzerdefiniert Sie konnen einen Skalierungsfaktor sowie Werte fiir X- und Y-Offset
eingeben. X-Offset und Y-Offset beziehen sich auf die Basiszeichnung. Alle
Optionen werden mit ihren aktuellen Werten angezeigt.

3. Klicken Sie auf Anwenden.

ErGEBNis: Die Ausrichtungs- und Skalierungsanderungen werden der Datei im zweiten
Fenster zugeordnet.

4.  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Ausrichten und skalieren" zu schlie3en.

Zeichnungsinformationen

Die Option Zeichnungsinformationen ist fiir AutoCAD- und MicroStation-Zeichnungen
verfiigbar und kann tiber das Menii Analyse aufgerufen werden. Folgende Optionen stehen
zur Auswahl: Einzelnes Objekt auswiahlen, Tags/Attribute auflisten und Objektinforma-
tionen.

Details zu einem einzelnen Objekt anzeigen

Mit der Option Einzelnes Objekt auswdihlen konnen Sie Informationen zu einem einzelnen
Objekt anzeigen.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Meni Analyse die Option Zeichnungsinformationen anzeigen
und dann Einzelnes Objekt auswahlen.

2. Klicken Sie auf das Objekt, fiir das Sie Informationen anzeigen mochten.

3.  Falls Sie unterlassen haben, auf ein Objekt zu klicken, informiert Sie eine Nachricht,
dass keine Objekte gefunden wurden. Sie werden aufgefordert, nochmals eine
Auswahl zu treffen.

4.  Im Dialogfeld "Objektinformationen abrufen" werden die Informationen zum
gewahlten Objekt angezeigt. Die Schaltfliche "XDaten" ist nur dann aktiviert,
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5.

wenn zusatzliche Informationen fiir das Objekt vorliegen. Klicken Sie auf "XDaten",
um diese Informationen anzuzeigen.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Objektinformationen abrufen" zu schliel3en.

Tags und Attribute anzeigen

Mit der Option Tags/Attribute auflisten konnen Sie Informationen tiber Blockattribute und
Tags anzeigen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Analyse die Option Zeichnungsinformationen anzeigen
und dann Tags/Attribute auflisten.

Klicken Sie in den Bereich der Datei, fir den Sie Informationen Uber Blockattribute
und Tags anzeigen mochten.

Hinwels: Falls der gewahlte Bereich keine Objekte enthalt, wird eine entsprechende
Meldung angezeigt, und Sie werden aufgefordert, eine erneute Auswahl zu treffen.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Blockattribute” werden die Attribute/Tags fiir das gewahlte
Objekt angezeigt.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Blockattribute" zu schlieBBen.

Informationen zu Objektgruppen anzeigen

Mit der Option Objektinformationen konnen Sie Informationen zu einer Gruppe von
Objekten innerhalb eines bestimmten Bereichs einer Zeichnung anzeigen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men( Analyse die Option Zeichnungsinformationen anzeigen
und dann Objektinformationen.

Klicken und ziehen Sie die Maus, um die Objekte zu markieren, fiir die Sie Objek-
tinformationen anzeigen mochten.

Hinweis: Falls keine Objekte im markierten Bereich vorhanden sind, wird die Nachricht
angezeigt, dass keine Objekte gefunden wurden, und Sie werden aufgefordert, eine neue
Auswahl vorzunehmen. Um diesen Vorgang zu beenden, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf eine beliebige Position im Arbeitsbereich.

ErGesnis: Im Dialogfeld "Objekte auflisten" werden die Informationen aller gewahlten
Objekte angezeigt.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Objekte auflisten" zu schlie8en.
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Mit PDF-Dateien arbeiten

In diesem Abschnitt werden AutoVue-Funktionen beschrieben, die fiir Adobe
PDEF-Dateien spezifisch sind.

In Markups navigieren

Wenn Sie in Markups navigieren, behdlt AutoVue die aktuelle Zoom-Ebene bei. Beispiel:
Wenn die Funktion "Gehe zu" im Markup-Navigationsbaum ausgewidhlt wird, hebt
AutoVue das Markup-Objekt im Arbeitsbereich hervor (AutoVue navigiert zum
Markup-Objekt, wenn es sich auf einer anderen Seite befindet) und behalt die aktuelle
Zoom-Ebene bei.

In PDF-Dateien messen

Bei der Bemaflung vektorbasierter PDFs konnen Sie bestimmte Objekte fangen, um
Bemaflungen vorzunehmen. Sie konnen die Mittel- oder Endpunkte eines Objekts fangen.
Bei FlachenbemafSungen kénnen Sie auch Formen (geschlossene Objekte) fangen. Diese
Option ist auch anwendbar, wenn Sie der PDF-Datei ein Markup-Bemafiungsobjekt
hinzuftigen.

HINWEIS: Bei Winkel- und Bogenobjekten sind nur 3 Fangpunkte verfiigbar.
siehe “In 2D-Dateien messen”

siehe “BemafSungsobjekte fiir 2D-Vektordateien erstellen”

Textsuche

Sie konnen Text in vektorbasierten PDF-Dateien suchen, in denen der Scanner Optical
Character Recognition (OCR) ausfiihrt. AutoVue hebt die Suchergebnisse im Arbeits-
bereich hervor und behilt die Zoom-Ebene des aktuellen Dokuments bei. Wenn der Text
sehr kleingedruckt ist, vergrofiert AutoVue den hervorgehobenen Text. Liegt der Text
auflerhalb des sichtbaren Arbeitsbereichs, scrollt/schwenkt AutoVue zum hervorge-
hobenen Text.

siehe “Textsuche”
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Textauswahl/Kopieren

Sie konnen Text aus einer vektorbasierten PDF-Datei auswéhlen und kopieren, in der der
Scanner Optical Character Recognition (OCR) ausfiihrt.

Markieren Sie dazu den Text, und wéhlen Sie im Menii Bearbeiten die Option Kopieren
(alternativ konnen Sie die Tastenkombination Strg+C verwenden). Anschlieflend kdnnen
Sie den Text in ein Notiz-Markup-Objekt oder eine Fremdanwendung (z.B. MS Word)
kopieren.

HINWEIS: Beachten Sie Folgendes beim Kopieren von Text aus einer PDF-Datei in AutoVue:

. Falls die PDF-Datei eine Sicherheitseinschrankung aufweist, kann Text moglicher-
weise nicht kopiert werden.

. Wenn Sie Text aus PDF-Dateien kopieren, zeigt AutoVue den Text genauso wie in
der PDF-Datei an. AutoVue fiigt einen Zeilenumbruch ein, falls der Text in der
PDEF-Datei auf die nachste Zeile umgebrochen wird.

o  Beim Kopieren von Text mit Zeilenabstinden kann es bei einigen PDF-Dateien
vorkommen, dass AutoVue diese Zeilenabstinde nicht einfiigt. Zeilenabstédnde
werden nicht in der PDF-Datei gespeichert.

In 2D-Dateien messen

Mit AutoVue konnen Sie BemafSungen in 2D-Dateien vornehmen. Die BemafSungsop-
tionen sind fiir Vektordateien und Nicht-Vektordateien unterschiedlich.

«  Fiir Vektordateien bietet AutoVue die Option, feste Punkte in der Zeichnung zu
"fangen"”.

. Fiir Nicht-Vektordateien ist die Option "Fangmodus" deaktiviert. Sie konnen jedoch
einen beliebigen Punkt in der Zeichnung frei fangen.

AutoVue bietet mehrere Bemaflungsoptionen. Um darauf zuzugreifen, klicken Sie im
Menii Analyse auf Messen. Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Messen f!
klicken.

Folgende Bemafiungsoptionen stehen zur Auswahl:
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Fangmodi fiir 2D-Vektordateien

Name

Beschreibung

Abstand

Misst den Abstand zwischen zwei Punkten.
sieche “Abstande in Nicht-Vektordateien”
“Abstiande in Vektordateien”

Flache

Misst eine ausgewahlte Fliche.
siehe “Flachen in Nicht-Vektordateien”
“Flachen in Vektordateien”

Winkel

Misst den Winkel zwischen zwei ausgewahlten

Punkten oder Linien.

sieche “Winkel in Nicht-Vektordateien”
“Winkel in Vektordateien”

Bogen

Misst ein Bogenobjekt.
siehe “Bogen in Nicht-Vektordateien”
“Bogen in Vektordateien”

Mit den verfiigbaren Fangmodi konnen Sie auf prézise geometrische Punkte in einer

Zeichnung klicken. Wenn Sie beispielsweise die Option Endpunkt fangen wiahlen und den
Cursor tiber den Endpunkt einer Linie bewegen, wird dieser Endpunkt durch eine Fangbox
hervorgehoben.

Anhand der Fangmodi konnen Sie die Mittel-, Zentrums- oder Endpunkte eines Objekts

fangen.
Symbol Fangen Beschreibung

.“\F} Endpunkt Geometrischer Fangmodus. Die Fangbox wird angezeigt, sobald
der Cursor in die Nahe des Endpunkts einer linearen
Komponente bewegt wird.

\(‘R Mittelpunkt Geometrischer Fangmodus. Die Fangbox wird angezeigt, wenn
der Cursor in die Nahe des Mittelpunkts einer linearen
Komponente bewegt wird.

Zentrum Geometrischer Fangmodus. Die Fangbox wird sichtbar, wenn

®

der Cursor in die Nihe des Zentrums einer elliptischen
Komponente bewegt wird.

X

Frei fangen

Erméglicht das Fangen von beliebigen Punkten in der
Zeichnung.
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HINWEIS: Bei der Auswahl eines Fangmodus konnen Sie optional alle Fangmodi auswdhlen
(Alle ein) oder die Fangmodi deaktivieren (Alle aus).

Folgende Tabelle fithrt die Fangpositionen fiir bestimmte BemafSungen auf:

Bemaflung Fangposition
Flache Fangen einer Form in der Zeichnung
Bogen Fangen eines Bogens in der Zeichnung
Winkel Fangen zweier nicht paralleler Linien

Abstande in Nicht-Vektordateien

Mit der Option Abstand konnen Sie den Abstand zwischen zwei bestimmten Punkten
messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menu Analyse die Option Messen.

ErGesnis: Im Dialogfeld "BemaBung" werden die BemaBBungsoptionen angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Abstand.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Maf3einheit.

Hinwels: Wenn Sie den Gesamtabstand einer Multisegmentlinie messen mochten, aktiv-
ieren Sie das Kontrollkdstchen "Kumulativ".

Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren
mochten.

Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt
definieren mochten.

Hinweis: Wenn Sie das Kontrollkdstchen Kumulativ aktiviert haben, klicken Sie auf
weitere Punkte entlang der Linie, die Sie messen méchten.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die BemafBung abzuschliel3en.

Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

ErGEBNIS: Die Punkte werden durch eine Linie verbunden. Der gemessene Abstand, Delta
X und Delta Y werden auf der Registerkarte "Abstand" in den jeweiligen Feldern
angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Bemallung" zu schliel3en.
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Abstiande in Vektordateien

Mit der Option Abstand konnen Sie den Abstand zwischen zwei bestimmten Punkten
messen.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Meni Analyse die Option Messen.

Ercesnis: Im Dialogfeld "BemaBung" werden die BemaBungsoptionen angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Abstand.
Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie flr die Bemallung verwenden mdchten.

4.  Um alle Fangmodi auszuwahlen, klicken Sie auf Alle ein. Um die Auswahl der
Fangmodi aufzuheben, klicken Sie auf Alle aus.
5.  Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die MaReinheit.

Hinwels: Wenn Sie den Gesamtabstand einer Multisegmentlinie messen méchten, aktiv-
ieren Sie das Kontrollkdstchen "Kumulativ".

6. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren
mochten.

7.  Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt
definieren mochten.

Hinwels: Wenn Sie das Kontrollkastchen Kumulativ aktiviert haben, klicken Sie auf
weitere Punkte entlang der Linie, die Sie messen méchten.

8.  Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemaung abzuschlieB3en.
Hinweis: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Ercesnis: Die Punkte werden durch eine Linie verbunden. Der gemessene Abstand, Delta
X und Delta Y werden im Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.

9.  Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBung" zu schlie3en.

Abstande kalibrieren

Kalibrieren Sie die Abstandsbemaflung.

AUFGABE
1.  Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Abstand kalibrieren" wird nun der gemessene Abstand
angezeigt.
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Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren
mochten.

Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen
Wert ein.

Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.

Klicken Sie auf OK.

Ercesnis: Das Kalibrierungsergebnis wird im Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um die Registerkarte "Abstand" zu schliel3en.

Flachen in Nicht-Vektordateien

Mit der Option "Fliche" kénnen Sie Flaiche und Umfang eines Bereichs messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im MenUl Analyse die Option Messen.

Ercesnis: Im Dialogfeld "BemaBung" werden die BemaBBungsoptionen angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Flache.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Flache" eine MaReinheit, in der Sie die
Flache des Bereichs messen mochten.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Umfang" eine Mal3einheit, in der Sie den
Umfang des Bereichs messen mochten.

Hinwels: Um das Flachen-Nettoergebnis verschiedener Flachen zu berechnen, klicken Sie
in der Gruppe "Flachen-Nettoergebnis" auf Hinzufiigen. Um eine Flache vom
Flachen-Nettoergebnis abzuziehen, klicken Sie auf Subtrahieren. Um das Feld
Flachen-Nettoergebnis zurlickzusetzen, klicken Sie auf Loschen.

Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren
mochten.

Klicken Sie auf weitere Punkte in der Zeichnung, um den Bereich zu definieren, die
Sie messen mochten.

ErGEesNis: Jeder Punkt wird durch eine Linie verbunden. Die Flachen- und Umfangsbe-
mafungen werden auf der Registerkarte "Flache" in den entsprechenden Feldern
angezeigt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die BemafBung abzuschliel3en.
Hinwels: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Bemallung" zu schliel3en.

55



MiT 2D-DATEIEN ARBEITEN

IN 2D-DATEIEN MESSEN

Flachen in Vektordateien

Mit der Option "Fliche" konnen Sie Flaiche und Umfang eines Bereichs messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menl Analyse die Option Messen.

ErGesnis: Das Dialogfeld "BemaBung" wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Flache.

Wenn Sie die Flache zwischen verschiedenen Punkten in der Zeichnung messen
mochten, wahlen Sie die Option Zwischen Punkten.

Hinweis: Die Fangmodi werden angezeigt.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie fiir die BemalBung verwenden mochten. Siehe
siehe “Fangmodi fiir 2D-Vektordateien”.

Option Beschreibung

Alle ein Alle Fangmodi auswahlen.

Alle aus Alle Fangmodi deaktivieren.

10.

11.

Wenn Sie die Flache einer vordefinierten Form in der Zeichnung messen méchten,
wahlen Sie Form.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessene Flache" die Einheit, in der Sie
die Flache messen mochten.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Umfang" die Einheit, in der Sie den Umfang
messen mochten.

Wenn Sie das Flachen-Nettoergebnis verschiedener Flachen berechnen méchten,
klicken Sie auf Addieren.

Um eine Flache vom Flachen-Nettoergebnis abzuziehen, klicken Sie auf Subtra-
hieren.

Hinweis: Um das Flachen-Nettoergebnis zurlickzusetzen, klicken Sie auf Loschen.

Wenn Sie Zwischen Punkten gewahlt haben, klicken Sie zur Definition der Flache
auf verschiedene Punkte in der Zeichnung.

ErGEBNIS: Jeder Punkt wird durch eine Linie verbunden. Die BemaBBungen der Flache und
des Umfangs werden im Dialogfeld "Bemallung" angezeigt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemal3ung abzuschlieB3en.
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12.

13.
14.

Wenn Sie Form gewahlt haben, klicken Sie auf die Kante einer bereits definierten
Form.

ErGEsNis: Die Form wird hervorgehoben, und die BemaBungen der Flache und des
Umfangs werden im Dialogfeld "Bemafung" angezeigt.

Um eine weitere Bemal3ung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBung" zu schlieBen.

Winkel in Nicht-Vektordateien

Mit der Option "Winkel" kdnnen Sie den Winkel zwischen Punkten einer Zeichnung
messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menu Analyse die Option Messen.

ErGesnis: Im Dialogfeld "BemaBung" werden die BemaBBungsoptionen angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Winkel.
Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" eine Mal3einheit.

Klicken Sie auf Punkte in der Zeichnung, um den Winkel zu definieren, den Sie
messen mochten.
Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Ercesnis: Die Winkelgeraden werden durch einen Bogen verbunden. Die Winkelbe-
mafung wird auf der Registerkarte "Winkel" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBung" zu schlieBen.

Winkel in Vektordateien

Mit der Option "Winkel" kdnnen Sie den Winkel zwischen Punkten einer Zeichnung
messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menu Analyse die Option Messen.

ErGesnis: Im Dialogfeld "BemaBung" werden die BemaBBungsoptionen angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Winkel.
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10.

Wahlen Sie im Abschnitt "Winkeldefinition" eine der folgenden Vorgehensweisen:
. Von 3 Punkten: Misst den Winkel zwischen drei Punkten.

. Zwischen 2 Linien: Misst den Winkel zwischen zwei nicht parallelen Linien.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie flr die Bemallung verwenden mdchten.

Um alle Fangmodi zu aktivieren, klicken Sie auf Alle ein. Um alle Fangmodi zu
deaktivieren, klicken Sie auf Alle aus. siehe “Fangmodi fiir 2D-Vektordateien”.

Wenn Sie den Winkel zwischen zwei Linien messen mochten, wahlen Sie die
Option Zwischen 2 Linien.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit.

Wenn Sie Von 3 Punkten gewdhlt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels auf
drei Punkte in der Zeichnung.

Wenn Sie Zwischen 2 Linien gewahlt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels
auf zwei Linien in der Zeichnung.
Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

ErGEsnis: Die Winkelgeraden werden durch einen Bogen verbunden. Die Winkelbe-
mafung wird im Dialogfeld "Bemaflung" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBung" zu schlieBen.

Bogen in Nicht-Vektordateien

Mit der Option "Bogen" kénnen Sie in der Zeichnung einen Bogen bestimmen und die
Bogenmitte, den Radius, den Durchmesser sowie die Linge des Bogens berechnen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Analyse die Option Messen.

ErGesNis: Im Dialogfeld "BemaBung" werden die BemaBBungsoptionen angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Bogen.

Wahlen Sie im Abschnitt "Bogeninformationen" aus der Liste "Lange" eine Einheit,
in der Sie die Bogenlange messen mdéchten.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" neben dem Feld
"Sweep" eine Mal3einheit, in der Sie den Winkel des Bogens messen mochten.
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Klicken Sie auf Punkte in der Zeichnung, um den Bogen zu definieren.
Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

ErGesnis: Die Punkte werden durch einen Bogen verbunden. Die Bemal3ungen fiir
Mittelpunktkoordinaten, Radius, Durchmesser, Bogenldnge, Anfang und Ende des
Winkels sowie Sweep werden auf der Registerkarte "Bogen" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemalBung" zu schliel3en.

Bogen in Vektordateien

Mit der Option "Bogen" kénnen Sie einen Bogen in der Zeichnung definieren und dessen
Radius, Mittelpunkt, Lange, Anfang und Ende des Winkels, Sweep und Durchmesser
messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im MenUl Analyse die Option Messen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBung" wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Bogen.

Wenn Sie den Bogen zwischen drei Punkten messen mochten, wahlen Sie die
Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.

Klicken Sie auf die Fangmodi, die Sie zum Auswahlen der Punkte fiir die Bemal3ung
verwenden moéchten.

Hinweis: Um alle Fangmodi auszuwahlen, klicken Sie auf Alle ein. Um alle Fangmodi zu
deaktivieren, klicken Sie auf Alle aus. Siehe siehe “Fangmodi fiir 2D-Vektordateien”.

Wenn Sie einen vordefinierten Bogen messen moéchten, wahlen Sie Bogenobjekt.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Bogeninformationen” die Einheit, in der Sie
den Abstand messen mochten.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie
den Winkel messen mochten.

Wenn Sie Von 3 Punkten gewahlt haben, klicken Sie zur Definition des Bogens auf
drei Punkte in der Zeichnung.
ErGEBNIS: Die Punkte werden durch einen Bogen verbunden. Die BemaBBungen fiir

Mittelpunktkoordinaten, Radius, Durchmesser, Bogenldnge, Anfang und Ende des
Winkels sowie Sweep werden im Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.
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9.  Wenn Sie Bogenobjekt gewahlt haben, klicken Sie auf die Kante des Bogens, die
Sie messen mochten.

Hinwels: Um eine weitere BemaBBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

ErGEBNIS: Der Bogen wird hervorgehoben. Die BemaB3ungen fiir Mittelpunktkoordinaten,
Radius, Durchmesser, Bogenlange, Anfang und Ende des Winkels sowie Sweep werden im
Dialogfeld "Bemallung" angezeigt.

10. Klicken Sie auf Schlieen, um das Dialogfeld "BemafBung" zu schlie3en.

Bogen kalibrieren

AUFGABE
1. Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
Eraesnis: Im Dialogfeld "Radius kalibrieren" wird der gemessene Abstand angezeigt.

3.  Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die MaReinheit, auf die Sie den Abstand kali-
brieren mochten.

4.  Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben
einen Wert ein.

5. Umum einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.

6. Klicken Sie auf OK.

Ercesnis: Die Kalibrierungsergebnisse werden auf der Registerkarte "Bogen" angezeigt.

7.  Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Bemal3ung" zu schliel3en.
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Mit EDA-Dateien arbeiten

Neben den zahlreichen Funktionen fiir generische 2D-Dateien bietet AutoVue auch intel-
ligente Abfragefunktionen fiir EDA-Dateien. Sie konnen Layer-Gruppen erstellen/dndern,
Stiicklisten generieren, intelligente Messungen durchfiihren, Netze und Komponenten
analysieren, erweiterte Anzeigeoptionen und globale Transparenz definieren u.v.m.
Weitere Informationen zu den Funktionen fiir EDA-Dateien finden Sie in den folgenden
Abschnitten.

Navigationsbereich

Der Navigationsbereich erscheint links im AutoVue-Arbeitsbereich, wenn Sie eine Zeich-
nung anzeigen. Im Navigationsbereich kénnen Sie durch eine Liste von Komponentenin-
stanzen, Netzen sowie den zugeordneten Pins und Netzknoten (mit dem Netz verbundene
Anschliisse) navigieren, die in der aktiven Schaltbild-Zeichnung beziehungsweise im Leit-
erplatten-Design vorhanden sind.

HINWEIS: Um den Navigationsbereich auszublenden oder anzuzeigen, klicken Sie auf lﬁU.
Die im Navigationsbereich angezeigten Spalten hidngen vom Profil der Objekttypen in der
aktuell angezeigten Schaltbild-Zeichnung oder im Leiterplatten-Design ab. Listen kdnnen
nach dhnlichen Komponenteninstanzen sortiert werden.
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Auflerdem konnen Sie im Navigationsbereich Komponenten oder Objekte auswiahlen
(hervorheben), die Anzeige von Komponenten oder Objekten vergrofiern und Objektin-
formationen abfragen.

Components * 0

Components

RefDes | Part Type | Locatio
114 BAFPCE... |[29.000
C1 CAPAET... [[571.000
Cz2 CAPCIZT... |[7.0000
C3 CAPCIZT... |[7.0000
C4 CAPCIZT... |[7.0000
1 SOPE3F... |[B0.000
Iz SOPE3F... |[B0.000
113 SSOPS0.. |[B0.000
15 SSOPS0.. |[50.000
R4 [7.00000
R3 [7.00000
Rz [7.00000
A1 .| [F.0000
RM1 ... | [9.0000
RAkZ ... | [9.0000
RM3 ... | [9.0000
R4 ... | [9.0000
J1 ... | [30.000
51 ... [11.0000
52 .. [45.000
J2 [23.0001
DISPLAYT | FSEGSMD | [29.0000

£ >

Component Ping

M ame | Location |'W'ith ”
1151 [47.1500... |falze
5.2 [47.1500... |falze
5.3 [47.1500... |falze
5.4 [47.1500... |falze
55 [47.1500... |falze
56 [47.1500... |falze

Spalten anpassen

Im Navigationsbereich kénnen Sie Spalten sortieren, die Spaltenreihenfolge &ndern sowie
Spalten ausblenden bzw. einblenden. Zum Sortieren einer Spalte klicken Sie auf den Spal-
tentitel.

AUFGABE

1. Um die Spaltenreihenfolge zu andern oder eine Spalte ein- bzw. auszublenden,
klicken Sie auf Anpassen.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Spalten anpassen” wird angezeigt.

62



MiT EDA-DATEIEN ARBEITEN
REGISTERKARTE "KOMPONENTEN"

2. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen neben den Spalten, die angezeigt werden
sollen. Deaktivieren Sie die Kontrollkdastchen neben den auszublendenden
Spalten.

Hinweis: Um alle Spalten einzublenden, klicken Sie auf "Alle anzeigen". Um alle Spalten
auszublenden, klicken Sie auf "Alle ausblenden".

3. Umdie Reihenfolge der Spalten zu @ndern, wahlen Sie die entsprechende Spalte
aus. Um die Spalte in der Liste nach oben zu verschieben, klicken Sie auf Nach
oben. Um die Spalte nach unten hin zu verschieben, klicken Sie auf Nach unten.

4.  Umdie Spaltenanderungen zu speichern, wahlen Sie Spalteneinstellungen
speichern.

Ercesnis: Beim nachsten Offnen der Datei werden die neuen Spalteneinstellungen ange-
wendet.

5. Klicken Sie auf OK.

ERGEBNIS:

Die Anderungen werden im Navigationsbereich angezeigt.

Registerkarte "Komponenten"

HINWEIS: Die Registerkarte "Komponenten" wird nur fiir die EDA-Seiten einer Zeichnung
angezeigt.

Auf der Registerkarte Komponenten werden Komponenteninstanzen und die zugehorigen
Pins aufgelistet. Im oberen Bereich der Registerkarte sind alle Instanzen der gerade
angezeigten Seite der Zeichnung aufgefiihrt. Im unteren Teil werden die Pins zu den im
oberen Teil ausgewdhlten Komponenten angezeigt.

Wenn Sie eine Komponente auswéhlen, wird diese auf dem Bildschirm farbig hervorge-
hoben. Um mehrere Komponenten auszuwiahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt-
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oder Strg-Taste gedriickt. Alle ausgewéhlten Komponenten und die zugehdrigen Pins
werden hervorgehoben.

Components v 0
Components
RefDes | Compon... |Loa
345 CAP-D402 |[2
Ca44 CAP-0402 |1
Caa3 CAP-0402 N
Caaz CAP-0402 N
C3E0 CAP-0402 |1
CAP-0402 | [1]8
£ >
Component Ping
M arme | Met | Pir LI:
Caa1n +3.WDC  |UNSF
Caa.z2 GHD IIMSF
£ >
Components | Meks | Bookmarks

Registerkarte "Netze"

HINWEIS: Die Registerkarte "Netze" wird nur fiir EDA-Zeichnungen angezeigt.

Auf der Registerkarte Netze wird eine Liste der Netze im Design und der zugeordneten
Netzknoten - also die mit einem Netz verbundenen Pins (Anschliisse) - angezeigt. Im
oberen Teil der Registerkarte werden alle Netze der momentan angezeigten Seite einer
Zeichnung aufgefiithrt. Im unteren Teil sehen Sie die Netzknoten fiir die im oberen Teil
ausgewdhlten Netze.

Alle gewéhlten Netze werden in der Zeichnung hervorgehoben. Um mehrere Netze auszu-
wihlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedriickt. Sie konnen auch
im Navigationsbereich durch Klicken und Ziehen mehrere Netze gleichzeitig auswahlen.
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Im Bereich "Knoten im Netz" werden die zugehorigen Knoten fiir die gewéhlten Netze

angezeigt.

Mets Cuskormize
Marne Parki... User ... L.,
D4 e a] l@praje. .| A
013 ) MO i@proje...|
D1z ) ) i@proje. ..
D1l ) ) \@proje...|
D10 ) ) i@proje. ..

D1 ) ) l@praie. ..

D ) s) l@praie. ..
CLRCHT MO s) I@proje. .. | o
¢ | »

Modes on Mek

Cuskorize

Marne ek Fin Use Pads... MU
RE.2 _LK4- UMSPEC  |SMDS0... |1
z3.9 _LK4- I SMOS0... |1
uzz.13  CLk4- QT SMODS0... |1
L1 | >

|| Cl:umpcunent5| Pleks | B-:u:ukmarks|
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Registerkarte "Lesezeichen"

Auf der Registerkarte Lesezeichen werden Links zu bestimmten Ansichten (Entwiirfe,
2D-Pléne, 3D-Ansichten eines EDA-Designs) oder Seiten bzw. Lesezeichen aufgefiihrt, die
z.B. in PDF-Dateien gespeichert werden.

Bookmarks

“Boson

i 1E 3D Model

Components || Mets | Bookmarks

Sie konnen zwischen den Seiten, Dateien und Ansichten navigieren, indem Sie auf den
entsprechenden Link klicken. Lesezeichen fithren zu unterschiedlichen Ansichten von
CAD-Dateien, wie der Modellbereich einer AutoCAD-Datei, das 3D-Modell einer Datei

und die zugehorigen 2D-Entwiirfe.

Wenn neben einem Lesezeichen ein Pluszeichen angezeigt wird, klicken Sie darauf, um die
untergeordneten Ebenen des Lesezeichens einzublenden. Wird neben dem Lesezeichen ein
Minuszeichen angezeigt, klicken Sie darauf, um die untergeordneten Ebenen
auszublenden.

Um zu einem Ziel zu gehen, das von einem Lesezeichen angegeben wurde, klicken Sie auf
den Text des Lesezeichens oder auf das Symbol links neben dem Text.

Objekte auswahlen

Das Auswdhlen von Objekten ist haufig der erste Schritt bei vielen Vorgangen, die Sie mit
EDA-Dateien ausfithren. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Objekte im Arbe-
itsbereich, Navigationsbereich und im Dialogfeld "Objektsuche" ausgewdhlt werden. Im
Dialogfeld "Objektfilter” legen Sie fest, welche Objekttypen ausgewdhlt bzw. nicht
ausgewahlt werden konnen.

Siehe siehe “Nach Objekttyp filtern”

Nachdem Sie ein Objekt ausgewéhlt haben, konnen Sie es im Arbeitsbereich vergrofiern
und weitere Vorgange mit der EDA-Datei ausfiithren.
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Im Navigationsbereich

So wihlen Sie ein Objekt im Navigationsbereich aus:

Um ein einzelnes Objekt auszuwihlen, klicken Sie im Navigationsbereich auf die Kompo-
nente, ein Netz, einen zugehorigen Pin oder einen Netzknoten.

Um mehrere Objekte auszuwiahlen, halten Sie beim Auswihlen die Umschalt- oder
Strg-Taste gedriickt.

Die ausgewihlten Objekte werden im Arbeitsbereich hervorgehoben. Wenn das
ausgewahlte Objekt sehr klein ist, erscheint eine Flashbox - ein blinkendes Rechteck, das die
genaue Position des Objekts im Arbeitsbereich anzeigt.

siehe “Zoom zu ausgewihlten Objekten”

Im Arbeitsbereich

So wihlen Sie ein Objekt im Arbeitsbereich aus:
Klicken Sie auf ein Objekt im Arbeitsbereich, um es auszuwéhlen. Um mehrere Objekte
auszuwdhlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedriickt.

Die ausgewdhlten Objekte werden im Arbeitsbereich und im Navigationsbereich hervorge-
hoben. Wenn das ausgewihlte Objekt klein ist, erscheint eine Flashbox - ein blinkendes
Rechteck, das die genaue Position des Objekts im Arbeitsbereich anzeigt.

Beim Auswidhlen von Objekten im Arbeitsbereich kénnen Sie Auswahlfilter anwenden.
siehe “Nach Objekttyp filtern”

Wenn Sie mit der Maus auf ein Objekt im Arbeitsbereich zeigen, erscheint eine QuickInfo
mit Informationen zu den Attributen des Objekts. QuickInfos werden unabhéngig davon
angezeigt, ob das Objekt ausgewdhlt wurde oder nicht.
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Im Dialogfeld "Objektsuche"

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie ein Objekt im Dialogfeld Objektsuche auswahlen:

AUFGABE

1. Fuhren Sie im Dialogfeld "Objektsuche" eine Attribut- oder objekttypbasierte
Suche durch.

2. Wahlen Sie im Dialogfeld "Objektsuche" aus der Liste der Objekttypen oder Attri-
bute mindestens ein Objekt. Um mehrere Objekte auszuwahlen, halten Sie beim
Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedriickt.

ERGEBNIS:

Die ausgewdhlten Objekte werden dann sowohl im Arbeitsbereich als auch im Navigations-
bereich hervorgehoben.

Wenn das ausgewdéhlte Objekt sehr klein ist, erscheint eine Flashbox - ein blinkendes Rech-
teck, das die genaue Position des Objekts im Arbeitsbereich anzeigt.

siehe “Suchen mit der Objektsuche”

Zoom zu ausgewahlten Objekten

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie zu ausgewdhlten Objekten zoomen:

AUFGABE

1. Wenn Sie ein Objekt im Arbeitsbereich oder Navigationsbereich ausgewahlt
haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wahlen Sie im Kontextmen(i
Zoomen - Ausgewdhlte Objekte.

2. Wenn Sie ein Objekt im Dialogfeld "Objektsuche" ausgewahlt haben, klicken Sie
mit der rechten Maustaste, und wahlen Sie aus dem Kontextmenii Zoomen -
Ausgewaihlite Objekte.

ERGEBNIS:

Das ausgewihlte Objekt wird im Arbeitsbereich vergrofiert.
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Nach Objekttyp filtern

Mit der Option Objektfilter konnen Sie wahlweise bestimmte Objekttypen anzeigen und
andere ausblenden. AufSerdem kdnnen Sie damit die im Arbeitsbereich auswihlbaren
Objekttypen einschranken.

AUFGABE

1. Waibhlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann
Objektfilter.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Objektfilter" wird angezeigt.
2. Fuhren Sie in der Spalte "Sichtbarkeit" eine der folgenden Aktionen aus:

. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen neben den Objekttypen, die im Arbeitsbereich
angezeigt werden sollen.

. Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen, um die Objekttypen auszublenden.

3. Flhren Sie in der Spalte "Auswahl" eine der folgenden Aktionen aus:
. Aktivieren Sie das Kontrollkdastchen neben den Objekttypen, die im Arbeitsbereich
auswahlbar sein sollen.

. Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen neben den Objekttypen, die nicht auswahl-
bar sein sollen.

Hinweis: Um alle Objekttypen auszuwahlen, aktivieren Sie das Kontrollkdastchen im
Spalten-Header. Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um alle Objekttypen zu deaktiv-
ieren.

4.  Klicken Sie auf Anwenden, um die Anderungen umzusetzen.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Objektfilter" zu schlieB3en.

ERGEBNIS:
Im Arbeitsbereich werden nur die ausgewahlten Objekttypen angezeigt.

Wenn Sie in den Arbeitsbereich klicken, werden nur die im Dialogfeld "Objektfilter" mark-
ierten Objekttypen hervorgehoben.

Objekteigenschaften

Im Dialogfeld Objekteigenschaften werden ausfiihrliche Informationen iiber ein
ausgewdhltes Objekt in der aktuellen Schaltbild-Zeichnung oder im Leiterplatten-Design
angezeigt. Um das Dialogfeld "Objekteigenschaften” zu 6ffnen, wihlen Sie zuerst ein Objekt
im Arbeitsbereich und dann im Menii Analyse die Option Objekteigenschaften anzeigen.
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HINWEIS: Sie konnen auch im Arbeitsbereich auf ein Objekt doppelklicken oder mit der
rechten Maustaste ein Objekt im Arbeitsbereich, im Navigationsfenster oder im Dialogfeld
"Objektsuche” anklicken und die Option Objekteigenschaften anzeigen wihlen.

Entity Properties...

Azzociations:

= M3
= Pin
5.1
Us.2
U5.3
U5.4
U5
USE
Us.7
Us.a
U539
Us.10
U511

E

Enitiby |rfio:

£ Component Instance »

RefDes: = US

Fart Tope = S50PR0PE20-200-400

Location = (50000000, 20.000000, 0.000000)
Ratation = 0.000000

Component Defintion = SS0PR0PE20-200-40k
Glued = falze

Layer = Top

Mumber af Connections = 0

ok | | Hep |

Auf der linken Seite des Dialogfelds werden in einem Baum alle Objekte aufgefiihrt, die
dem ausgewdhlten Objekt zugeordnet sind. Das ausgewéhlte Objekt bildet den Stamm des
Baums, und alle zugehorigen Objekte (nach Typ gruppiert) werden als untergeordnete

Elemente dargestellt.

Auf der rechten Seite des Baums, unter den Objektinformationen, werden die Attribute des
Objekts aufgefiihrt. Sie konnen im Baum ein beliebiges zugehoriges Objekt auswihlen und
seine Attribute unter den Objektinformationen anzeigen.

Sie konnen Objektattribute auch im Arbeitsbereich anzeigen. Wenn Sie mit der Maus auf
ein Objekt im Arbeitsbereich zeigen, erscheint eine QuickInfo mit allgemeinen Objektin-
formationen. Diese QuickInfos konnen iiber das Dialogfeld "Konfiguration" ein- oder

ausgeschaltet werden.

Siehe siehe “AutoVue konfigurieren”
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Objekteigenschaften anzeigen

Das Dialogfeld "Objekteigenschaften" zeigt ausfiihrliche Informationen tiber ein
ausgewahltes Objekt in der aktuellen Schaltbild-Zeichnung oder im Leiterplatten-Design

an.

AUFGABE

1. Wahlen Sie das Objekt im Arbeitsbereich, Navigationsbereich oder im Dialogfeld
"Objektsuche".

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wahlen Sie Objekteigenschaften
anzeigen.
Hinweis: Sie kdnnen auch auf das Objekt im Arbeitsbereich doppelklicken, um die zuge-
hérigen Informationen anzuzeigen.
ErGesnis: Im Dialogfeld "Objekteigenschaften" werden das Objekt und das zugehorige
Objekt angezeigt.
Wahlen Sie ein beliebiges Objekt im Baum aus, um seine Attribute anzuzeigen.

4. Um alle verknlpften Objekte eines Objekts im Baum anzuzeigen, wahlen Sie das
Objekt aus und klicken auf Einblenden.
Hinweirs: Um die Objekteigenschaften fiir ein vorheriges Objekt anzuzeigen, klicken Sie
auf den Zuriick-Pfeil[_<_J. Um zum zuletzt angezeigten Objekt zurlickzukehren, klicken Sie
auf den Vorwarts-Pfeil |_>_]

5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Objekteigenschaften" zu schlie3en.

Netzkonnektivitat anzeigen

Mit der Option Netzkonnektivitit anzeigen konnen Sie die Netzkonnektivitdt eines Objekts
wie eines Pins, eines Via oder einer Leiterbahn anzeigen.

HINWEIS: Wenn mehrere Objekte ausgewdhlt wurden, ist die Option "Netzkonnektivitit
anzeigen” deaktiviert.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie ein Objekt wie ein Pin, ein Via oder eine Leiterbahn im Arbeitsbereich
oder im Navigationsbereich.

ErGEsNis: Das entsprechende Objekt wird im Arbeitsbereich und im Navigationsbereich
markiert.
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2. Wahlen Sie im Menu Ansicht die Option Netzkonnektivitidt anzeigen.

Hinweis: Klicken Sie alternativ im Arbeitsbereich oder im Navigationsbereich mit der
rechten Maustaste auf das ausgewahlte Objekt und dann auf Netzkonnektivitat
anzeigen.

ERGEBNIS:

Die grafischen Objekte, die zu den verbundenen Netzen gehoren, werden hervorgehoben.

Objekteigenschaften fiir Netze anzeigen

Sie konnen die Eigenschaften eines Netzes mit der Option Objekteigenschaften anzeigen
anzeigen.

HINWEIS: Wenn mehrere Netzkomponenten ausgewdhlt sind, ist die Option "Objekteigen-
schaften anzeigen” deaktiviert.

AUFGABE

1. Wahlen Sie ein Objekt wie ein Pin, ein Via oder eine Leiterbahn im Arbeitsbereich
oder im Navigationsbereich.

ErGEBNis: Das entsprechende Netz wird im Arbeitsbereich und im Navigationsbereich
markiert.

2. Klicken Sie im Arbeitsbereich oder im Navigationsbereich mit der rechten
Maustaste auf das ausgewahlte Objekt und dann auf Objekteigenschaften
anzeigen.

Ercesnis: Im daraufhin angezeigten Dialogfeld "Objekteigenschaften" werden die Eigen-
schaften des ausgewdhlten Netzes angezeigt.

3.  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Objekteigenschaften" zu schlieBen.

Netzinstanzen anzeigen

Sie konnen in AutoVue die Instanzen eines Netzes in einer mehrseitigen Datei anzeigen.

AUFGABE

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Registerkarte Netze, und wahlen Sie das
Netz, das angezeigt werden soll.

ErGEBNis: Das Netz wird im Navigationsbereich und im Arbeitsbereich hervorgehoben.
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2. Wahlen Sieim Meni Ansicht die Option Gehe zu Netzinstanzen, oder klicken Sie
im Navigationsbereich oder Arbeitsbereich mit der rechten Maustaste auf das
hervorgehobene Netz, und wahlen Sie Gehe zu Netzinstanzen.

Ercesnis: Die Netzinstanzen des ausgewahlten Netzes werden in AutoVue hervorge-
hoben. Wenn das ausgewahlte Netz auf mehreren Seiten angezeigt wird, wird das Dialog-
feld "Gehe zu Netzinstanzen" angezeigt.

Go to Net Instances... @I

Pleaze select a page:

33
4.4

Cancel

3. Wahlen Sie die Seite, auf der Sie die Netzinstanzen anzeigen mdchten, und klicken
Sie auf OK.

ERGEBNIS:

Die ausgewihlte Seite wird angezeigt, und die Instanz des ausgewéhlten Netzes werden
hervorgehoben.

Durch die Designhierarchie navigieren

AutoVue unterstiitzt die Navigation durch die hierarchische Struktur eines Schaltbilds. Ein
hierarchischer Block in einem Schaltbild ist ein Symbol fiir ein untergeordnetes Schaltbild.

Option "In Hierarchie aufsteigen" verwenden

Mit der Option "In Hierarchie aufsteigen” kénnen Sie von einem untergeordneten Schalt-
bild zur iibergeordneten Seite navigieren.

Wenn Sie sich in der Design-Hierarchie Ihres Schaltbilds auf der untergeordneten Seite
befinden, wihlen Sie ein Objekt im Arbeitsbereich oder im Navigationsbereich und dann
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im Menti Ansicht die Option In Hierarchie aufsteigen. AutoVue kehrt darauthin zur
tibergeordneten Seite zuriick.

HINWEIS: Sie konnen auch mit der rechten Maustaste im Navigationsbereich auf das Objekt
klicken und In Hierarchie aufsteigen wihlenzs .

Wenn Sie ein Objekt mit mehreren iibergeordneten Objekten wihlen, wird das Dialogfeld
"In Hierarchie aufsteigen" mit den {ibergeordneten Seiten angezeigt. Wahlen Sie die
gewiinschte ibergeordnete Seite, und klicken Sie auf OK. AutoVue kehrt zur gewéhlten
iibergeordneten Seite zuriick.

Ascend Hierarchy @I

Pleaze select a page:

15 Channel CO Data Flow
17: Channel A8 Data Flow
18: Channel EF Data Flow
20: Channel GH Data Flow

Cancel

HINWEIS: Sie konnen das Objekt auch im Dialogfeld "Objektsuche” auswdihlen, dann mit der
rechten Maustaste klicken und In Hierarchie aufsteigen wihlen.

Option "In Hierarchie absteigen"” verwenden

Layer

Wihlen Sie auf der iibergeordneten Seite der Design-Hierarchie Thres Schaltbilds einen
beliebigen hierarchischen Block im Arbeitsbereich oder Navigationsbereich, und wéhlen
Sie dann im Menii Ansicht die Option In Hierarchie absteigen. AutoVue 6ffnet darauthin
die Seite mit dem ausgewihlten untergeordneten Schaltbild.

HINWEIS: Sie konnen auch mit der rechten Maustaste auf den hierarchischen Block im Arbe-
itsbereich klicken und In Hierarchie absteigen wdhlen. &

Bei der Arbeit mit EDA-Dateien kdnnen Sie in AutoVue alle physikalischen Layer und die
zugehorigen logischen Layer der EDA-Zeichnung anzeigen. AufSerdem kdnnen Sie alle
Layer-Gruppen fiir diese Datei anzeigen und eigene erstellen. Mit der Option "Layer" lassen
sich zudem bestimmte Layer-Attribute dndern, wie etwa Sichtbarkeit, Farbe, Polaritdt und
Reihenfolge. Um das Dialogfeld "Layer" anzuzeigen, wihlen Sie im Menii Andern die
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Option Sichtbarkeitssteuerung und anschliefSend Layer. Auflerdem konnen Sie in der
AutoVue-Symbolleiste auf Layer & klicken.

HINWEIS: Bei Zeichnungen, die keine Layer enthalten, sind die Meniioption und die Schalt-
fléiche fiir Layer deaktiviert.

Das Dialogfeld "Layer” enthalt die Abschnitte "Physikalische Layer” und "Logische Layer".
Diese konnen Sie anzeigen und ausblenden, indem Sie auf "Einblenden" & bzw.
"Ausblenden" & klicken.

Abschnitte fiir physikalische und logische Layer

Im Abschnitt Logische Layer werden die Layer in der Reihenfolge angezeigt, in der sie im
Arbeitsbereich enthalten sind. Im Abschnitt "Physikalische Layer" werden die Layer in der
Reihenfolge angezeigt, die sie im Layer-Stapel zum Zeitpunkt der Herstellung haben.

Der Abschnitt Physikalische Layer enthilt eine Matrix, mit der Namen von physikalischen
Layern bestimmten Objekttypen zugeordnet werden. Jede Zeile in der Matrix entspricht
einem physikalischen Layer auf der Platte. In jeder Spalte der Matrix kann die Sichtbarkeit
eines Objekttyps wie Pin, Via, Leiterplatte usw. gesteuert werden. Die angezeigten Objekt-
typen hdangen von den Objekten ab, die in der ge6ffneten Datei verfiigbar sind. Aktivieren
Sie einen physikalischen Layer, um seine Sichtbarkeit, Layer-Reihenfolge und Farbe zu
dndern. Aktivieren oder deaktivieren Sie den Objekttyp eines physikalischen Layers, um
dessen Sichtbarkeit unabhiangig von den anderen Objekten des Layers zu beeinflussen.

Wenn Sie im Abschnitt "Physikalische Layer" einen physikalischen Layer markieren,
werden die zugehorigen logischen Layer im Abschnitt "Logische Layer" ebenfalls markiert.
Sie konnen auch einzelne logische Layer aus dem Abschnitt "Logische Layer" auswahlen
oder bei gedriickter Umschalt- oder Strg-Taste mehrere logische Layer wahlen.

HINWEIS: Es kann jeweils ein physikalischer Layer ausgewdhlt werden.

Der Abschnitt "Logische Layer" enthdlt eine Liste von logischen Layern sowie die Attribu-
toptionen, die Sie dndern kénnen: Sichtbarkeit, Reihenfolge, Farbe und Polaritit.

Wenn Sie diese Attribute fiir sowohl physikalische als auch logische Layer andern méchten,
markieren Sie zuerst die Layer, die gedndert werden sollen, und nehmen dann durch
entsprechende Einstellungen die gewiinschten Anderungen vor.

Wenn Sie iiber das Dialogfeld "Layer" physikalische Layer markieren und die Einstellungen
dndern, wird am unteren Rand des Dialogfelds "Layer" eine Meldung mit einem Hinweis
auf Thre letzte Aktion angezeigt.

Nachdem Sie alle gewiinschten Anderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf
Anwenden, um die Anderungen im Arbeitsbereich zu {ibernehmen. Sie konnen auch
Layer-Gruppen erstellen, um die gednderten Layer-Einstellungen fiir die spétere
Verwendung zu speichern.
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Wenn Sie eine Datei 6ffnen, werden alle Layer-Gruppen fiir diese Datei angezeigt. Sie
konnen entweder die erforderlichen Layer-Gruppen auswéhlen oder Thre eigenen erstellen.

Layer-Reihenfolge andern

Sie konnen die Reihenfolge dndern, in der Layer im Arbeitsbereich angezeigt werden.
Speziell die z-Reihenfolge von Layern kann gedndert werden.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann
Layer &5.
Hinwers: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Layer&s klicken.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Layer" wird angezeigt.

2. WennderAbschnitt "Logische Layer" nicht gedffnet ist, klicken Sie auf Einblenden

&2
.

3. Wahlen Sie den oder die Layer, die Sie verschieben mochten. Dazu haben Sie
folgende Moglichkeiten:

. Markieren Sie im Abschnitt "Physikalische Layer" einen physikalischen Layer. Die
dem ausgewahlten physikalischen Layer zugeordneten logischen Layer werden
ebenfalls markiert. Wenn Sie Anderungen an einem markierten physikalischen
Layer vornehmen, andern sich auch die zugeordneten logischen Layer.

. Wahlen Sie mindestens einen logischen Layer im Abschnitt "Logische Layer". Um
mehrere Objekte auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder
Strg-Taste gedriickt.

4.  Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:
. Klicken Sie auf In den Vordergrund %), um alle markierten Layer im Arbeits-
bereich in den Vordergrund zu bewegen. Im Abschnitt "Logische Layer" werden
diese Layer an den Anfang der Liste verschoben.

. Klicken Sie auf Nach oben % , um die markierten Layer um einen Layer nach oben
zu verschieben.

. Klicken Sie auf Nach unten ﬂ um die markierten Layer um einen Layer nach
unten zu verschieben.

Hinwelis: Sie kdnnen die markierten logischen Layer im Abschnitt "Logische Layer" auch
ziehen und ablegen.

5.  Klicken Sie auf Anwenden, um die Anderungen im Arbeitsbereich zu tiberneh-
men.

ErGesnis: Die Datei wird nun nach dem von lhnen zusammengestellten Layer-Schema
angezeigt. AuBerdem werden logische Layer in der Spalte "Reihenfolge" des Abschnitts
"Logische Layer" neu nummeriert.
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6.
7.

Sie kdnnen lhre Anderungen jetzt als benutzerdefinierte Layer-Gruppe speichern.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Layer" zu schliel3en.

Sichtbarkeit von physikalischen Layern andern

Im Dialogfeld "Layer" kénnen Sie bestimmte physikalische Layer im Arbeitsbereich
ausblenden oder anzeigen.

AUFGABE

1.

Wihlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann
Layer.

Hinwers: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Layer & klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Layer" wird angezeigt.

Im Abschnitt "Physikalische Layer" konnen Sie Folgendes ein- oder ausblenden:

Option Beschreibung

Alle physikalischen Layer Klicken Sie auf den Spalten-Header Alle.

Einen physikalischen Layer | Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen links neben dem Layer-Namen. Sie

konnen auch einen Layer auswahlen und auf Sichtbarkeit & | Klicken.

Einen Objekttyp fiir alle Klicken Sie auf den Spalten-Header. Wenn Sie beispielsweise auf den Titel
physikalischen Layer Leiterbahn klicken, werden alle Leiterbahnobjekte fiir alle physikalischen

Layer ein- oder ausgeblendet.

Einen Objekttyp fiir einen | Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkastchen.
physikalischen Layer

Klicken Sie auf Anwenden, um die Anderungen im Arbeitsbereich zu tiberneh-
men.

Sie kdnnen lhre Anderungen jetzt als benutzerdefinierte Layer-Gruppe speichern.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Layer" zu schliel3en.

Hinweis: Kontrollkastchen fiir physikalische Layer konnen vier verschiedene Zustande
aufweisen: aktiviert, nicht aktiviert, grau aktiviert oder grau nicht aktiviert. Graue
Kontrollkdstchen mit einem Hakchen geben an, dass die Objekte eines physikalischen
Layers weder alle sichtbar noch alle ausgeblendet sind. Graue Kontrollkadstchen, die nicht
aktivierbar sind, geben an, dass fiir diesen Layer keine Objekte dieses Typs vorhanden
sind.
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Sichtbarkeit von logischen Layern @ndern

Im Dialogfeld "Layer" kénnen Sie bestimmte logische Layer im Arbeitsbereich ausblenden

oder anzeigen.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann

Layer.

Hinwers: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Layer & klicken.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Layer" wird angezeigt.

2. Wennder Abschnitt "Logische Layer" nicht gedffnet ist, klicken Sie auf Einblenden

I/"'\-"\I
.

3. Im Abschnitt "Logische Layer" kdnnen Sie Folgendes ein- oder ausblenden:

Option

Beschreibung

Einen logischen Layer

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen in der Spalte Sichtbarkeit ﬂ

Mehrere logische
Layer

Um mehrere Layer auszuwihlen, driicken Sie die Umschalt- oder Strg-Taste
und klicken dann auf Sichtbarkeit ﬂ

4.  Klicken Sie auf Anwenden, um die Anderungen im Arbeitsbereich zu tiberneh-

men.

5.  Sie kénnen Ihre Anderungen jetzt als benutzerdefinierte Layer-Gruppe speichern.

6.  Klicken Sie auf SchlieBBen, um das Dialogfeld "Layer" zu schlieBBen.
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Polaritat andern

Im Abschnitt "Logische Layer" des Dialogfelds "Layer" konnen Sie die Polaritit des
gewihlten Layers umkehren (falls in der gewéhlten Datei Polaritdt vorhanden ist).

AUFGABE

1.

Wahlen Sie den Layer, und klicken Sie auf das Symbol Polaritat, um die Polaritat
ein-/auszuschalten, oder aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkastchen in der
Polaritatsspalte.

. Bei Auswahl der positiven Polaritdt wird der Layer unverdandert angezeigt.

. Bei Auswahl der negativen Polaritat wird das Layer-Bild invertiert. Die Objekte im
Layer werden transparent und der restliche Layer mit Volltonfarbe angezeigt.

Layer-Farbe andern

Im Dialogfeld "Layer" konnen Sie die Farbe eines beliebigen physikalischen oder logischen
Layers dndern.

AUFGABE

1.

Wihlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann
Layer.

Hinwers: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Layer & klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Layer" wird angezeigt.

Offnen Sie bei Bedarf den Abschnitt "Logische Layer", indem Sie auf Einblenden
& klicken.

Hinwels: Wahlen Sie den oder die Layer, deren Farbe Sie andern méchten. Sie kénnen im
Abschnitt "Physikalische Layer" einen physikalischen Layer auswahlen. Mit dem
ausgewahlten physikalischen Layer verkniipfte logische Layer werden ebenfalls
ausgewahlt. Sie kdnnen auch einzelne logische Layer im Abschnitt "Logische Layer"
auswahlen oder bei gedriickter Umschalt- oder Strg-Taste mehrere Layer auswahlen.

Nach der Auswahl eines Layers kéinnen Sie dessen Farbe folgendermalen andern:

. Klicken Sie auf Farbe éindernj, und wahlen Sie dann eine Farbe aus der Palette.
Uber diese Schaltfliche kénnen Sie die Farbe von allen logischen Layern, die einem
bestimmten physikalischen Layer zugeordnet sind, oder die Farbe von mehreren
markierten logischen Layern gleichzeitig andern.

. Doppelklicken Sie im Abschnitt "Logische Layer" auf ein Kastchen in der Spalte
"Farbe" , und wahlen Sie dann eine Farbe aus der Palette. Mit dieser Option
andern Sie die Farbe einzelner logischer Layer.

ErGesNis: Die Farbe aller gewahlten Layer in der Spalte "Farbe" wird gedndert.
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4.  Klicken Sie auf Anwenden, um die Anderungen zu speichern.

ErGEBNIS: Die Anzeige im Arbeitsbereich wird entsprechend den Farbanderungen des
Layers aktualisiert.

5.  Sie kédnnen Ihre Anderungen jetzt als benutzerdefinierte Layer-Gruppe speichern.

6.  Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Layer" zu schlieBBen.

Logische Layer sortieren

Sie konnen die Liste der logischen Layer im Abschnitt "Logische Layer" nach Namen, Sich-
tbarkeit, Farbe oder physikalischem Layer sortieren.

AUFGABE

1. Waibhlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann
Layer.

Hinwers: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Layer & klicken.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Layer" wird angezeigt.

2. Wennder Abschnitt "Logische Layer" nicht gedffnet ist, klicken Sie auf Einblenden

&2
.

3.  Klicken Sie auf den Spaltentitel eines Attributs.

ERGEBNIS:
Layer werden nach dem Titel des angeklickten Attributs sortiert.

Wenn Sie beispielweise auf den Spaltentitel "Farbe" ﬂ klicken, werden die logischen Layer
in dem Abschnitt nach Farbe gruppiert.

HINWEIS: Um die urspriingliche Sortierreihenfolge wiederherzustellen, klicken Sie auf den
Spaltentitel Reihenfolge.

Layer-Gruppen

Eine Layer-Gruppe besteht aus allen physikalischen und logischen Layern einer Zeichnung.
Layer-Gruppen unterscheiden sich durch die Attribute der verschiedenen Layer, zum
Beispiel z-Reihenfolge, Sichtbarkeit und Farbe. Sie konnen auch eigene Layer-Gruppen
definieren, um zu steuern, welche Layer angezeigt und gedruckt werden.
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Layer-Gruppen anzeigen

In AutoVue werden die Layer-Gruppen "Oben", "Unten" und "Standard" sowie alle anderen
in der Datei gespeicherten Layer-Gruppen aufgefiihrt. Sie konnen jede beliebige
Layer-Gruppe anzeigen, die Sie benétigen. Auflerdem kénnen Sie benutzerdefinierte
Layer-Gruppen erstellen und zu einem spdteren Zeitpunkt anzeigen. So zeigen Sie eine
Layer-Gruppe an:

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann
Layer.

Hinwers: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Layer & klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Layer" wird angezeigt.
2. Wahlen Sie aus der Liste "Layer-Gruppe" die Gruppe, die angezeigt werden soll.

3. Klicken Sie auf Anwenden.
ErGesnis: Die ausgewadhlte Layer-Gruppe wird im Arbeitsbereich angezeigt.

4.  Um die Standard-Layer-Gruppe wiederherzustellen, klicken Sie in der Liste
"Layer-Gruppen" auf (Standard).
5. Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Layer" zu schlief3en.

Hinweis: Sie kdnnen auch die Layer-Gruppen tiber die Liste "Layer" neben der Schaltflache
Layer & in der AutoVue-Symbolleiste anzeigen.

Benutzerdefinierte Layer-Gruppen erstellen

Sie konnen eine Layer-Gruppe definieren und sie fiir die Dauer der Session speichern. Die
definierte Layer-Gruppe wird der Liste Layer-Gruppe im Dialogfeld "Layer" sowie der Liste
"Layer” in der AutoVue-Symbolleiste hinzugetiigt. In der Liste "Layer-Gruppe" werden

standardmafig die Layer-Gruppen "Oben", "Unten" und "Standard" sowie alle anderen zur
Datei gehorigen Layer-Gruppen aufgefiihrt.

AUFGABE

1. Waibhlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann
Layer.

Hinwers: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Layer &# klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Layer" wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf Hinzufligen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Layer-Gruppe hinzufligen" wird angezeigt.

3. Geben Sie den Namen der Layer-Gruppe ein.
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4.  Klicken Sie auf OK.
ErGEBNIS: Die neue Layer-Gruppe wird in der Liste "Layer-Gruppen" angezeigt.

5. Umdie Attribute der neuen Layer-Gruppe zu andern, wahlen Sie mindestens
einen Layer und andern die Sichtbarkeit, Reihenfolge oder Farbe.

6. Klicken Sie auf Anwenden, um die Anderungen zu speichern und die neue
Layer-Gruppe im Arbeitsbereich anzuzeigen.

7. Um weitere Layer-Gruppen hinzuzufligen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6.

8.  Klicken Sie auf SchlieBBen, um das Dialogfeld "Layer" zu schlieBen.

ERGEBNIS:

Die neue Layer-Gruppe wird in der Liste Layer neben der Schaltfliche Layer-Steuerung &
in der AutoVue-Symbolleiste angezeigt.

Benutzerdefinierte Layer-Gruppen loschen

So lschen Sie eine benutzerdefinierte Layer-Gruppe:

AUFGABE

1.

Wiahlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann
Layer.

Hinwers: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Layer &# klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Layer" wird angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Layer-Gruppe" die benutzerdefinierte Layer-Gruppe, die
geldscht werden soll.

Hinwers: Sie kdnnen nur benutzerdefinierte Layer-Gruppen l6schen.

Klicken Sie auf Loschen.

Hinweis: Die Einstellungen der geldschten Layer-Gruppe werden bis zur Auswahl eines
anderen Layers weiterhin auf dem Bildschirm angezeigt.

Klicken Sie auf Anwenden, um die Anderungen zu speichern.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Layer" zu schliel3en.
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Benutzerdefinierte Layer-Gruppen mit Markups speichern

Mit Markup-Dateien konnen Sie benutzerdefinierte Layer-Gruppen speichern.

AUFGABE
1. Erstellen Sie benutzerdefinierte Layer-Gruppen.

2. Wahlen Sie im Meni Markup die Option Neu.
Hinwels: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Markup = klicken.

Erstellen Sie alle Markup-Objekte, die Sie bendétigen.

4.  Wahlen Sie im Men( Markup die Option Speichern unter.
ErGesnis: Daraufhin wird das Dialogfeld "Markup-Datei speichern unter" angezeigt.

5.  Geben Sie die Markup-Informationen ein, und klicken Sie auf OK, um das Dialog-
feld "Markup-Datei speichern unter" zu schlie3en.

ERGEBNIS:

Die erstellten Layer-Gruppen werden mit der Markup-Datei gespeichert. Wenn Sie die
Datei in einer anderen Session erneut 6ffnen, konnen Sie die Layer-Gruppen anzeigen.

siehe “Markups”

EDA-Ansichten andern

Wie bei jeder 2D-Datei konnen Sie mit den Optionen im Menii Ansichtunmittelbar die
Anzeige der aktuell aktiven Datei dndern. Sie kdnnen die Datei im oder entgegen dem
Uhrzeigersinn um 90 Grad drehen.

siehe “2D-Ansichtsoptionen”

AutoVue bietet verschiedene Methoden, die Ansichtsgrofie eines ausgewiahlten Bereichs
einer Datei zu dndern sowie unterschiedliche Ansichten, Layer und Blocke der aktuell
aktiven Datei anzuzeigen. Auflierdem konnen Sie in einer mehrseitigen Datei von einer
Seite zur anderen wechseln.
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3D-Ansicht

Fiir manche ECAD-Formate unterstiitzt AutoVue 3D-Ansichten fiir Leiterplatten.

AUFGABE
1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Registerkarte Lesezeichen.

2. Wahlen Sie im Navigationsbaum 3D-Modell.

ERGEBNIS:
Die 3D-Ansicht der Leiterplatte wird im Arbeitsbereich angezeigt.

HINWEIS: Die 3D-Ansicht kann auch iiber das Menii Ansicht gedffnet werden, indem Sie die

Option Seite und dann Weiter wihlen. Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste azf
Niichste Seite [ ]| klicken.

Quervergleich (Cross Probing)

Mit der Funktion Quervergleich konnen Sie Elemente in einem Schaltbild auswahlen und
sie den entsprechenden Komponenten in den Layoutzeichnungen zuordnen und
umgekehrt.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zum Quervergleich zwischen zwei
oder mehreren EDA-Dateien, zum Anzeigen der Netzkonnektivitit beim Quervergleich
sowie zum Quervergleich zwischen der 2D- und 3D-Ansicht derselben Datei.

Quervergleich zwischen zwei oder mehreren EDA-Dateien

Mit der Option Quervergleich konnen Sie Objekte in einer Schaltbildzeichnung oder einem
Leiterplatten-Design auswéhlen. Diese Objekte werden dann in allen geoffneten Dateien
hervorgehoben.

AUFGABE

1. Offnen Sie die EDA-Datei fiir den Quervergleich.

2. Wahlen Sie im Menu Analyse die Option Quervergleich.
Hinweis: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Quervergleich <5 klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Quervergleich" wird angezeigt.
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Klicken Sie auf Datei hinzufiigen.

Geben Sie im Dialogfeld "Offnen" den Dateinamen ein, oder suchen Sie die Datei,
die Sie zu einem Quervergleich heranziehen mochten. Klicken Sie dann auf
Offnen.

Hinweis: Um mehrere Dateien in das Dialogfeld "Quervergleich" aufzunehmen, wieder-
holen Sie die Schritte 3 und 4. Halten Sie zur Auswahl mehrerer Dateien aus demselben
Verzeichnis die Umschalt-Taste gedriickt.

Klicken Sie auf OK.

ErGesnis: Jede ausgewdhlte Datei wird in einem neuen Fenster angezeigt. Fiir jedes neue
Fenster wird ein Dialogfeld angezeigt, Giber das Sie die Ansicht oder die Seite der betref-
fenden Datei dndern konnen. In jedem neuen Dialogfeld ist standardmafig die Option
"Automatisch" aktiviert. Wenn "Automatisch" fir alle Dialogfelder aktiviert ist, sehen Sie je
nach Quervergleichsdateien unterschiedliche Verhaltensweisen.

Wenn Sie einen Quervergleich zwischen einem Schaltbild und einer Leiterplatte
durchfiihren, wird automatisch in einem Fenster eine 2D-Leiterplatte angezeigt
und im anderen Fenster ein Schaltbild. Das Gleiche gilt, wenn beide Dateien eine
Leiterplatte und ein Schaltbild enthalten. Wenn beispielsweise die Dateien A und
B sowohl ein Schaltbild als auch eine Leiterplatte enthalten, zeigt bei einem
Quervergleich eine der Dateien die Schaltbildseite an und die andere die 2D-Leit-
erplatte an.

Wenn Sie einen Quervergleich zwischen zwei Leiterplatten vornehmen, wird
automatisch in einem Fenster eine 2D-Leiterplatte und in dem anderen Fenster
eine 3D-Leiterplatte angezeigt.

Wenn Sie einen Quervergleich zwischen zwei Schaltbildern vornehmen, ist in
beiden Dialogfeldern "Schaltbild" als Typ festgelegt.
So andern Sie die Ansicht einer Datei in einem Fenster:

a Deaktivieren Sie im Dialogfeld fiir das zu dandernde Fenster das Kontrollkastchen
Automatisch.

b Klicken Sie in der Liste "Typ" auf Schaltbild, Leiterplatte oder Leiterplatte
3D-Ansicht. Diese Optionen stehen nur dannin der Liste "Typ" zur Verfligung, wenn
die Ansichten in der Datei vorhanden sind.

ErGEBNiS: Die Ansicht der Datei wird im Fenster geandert.
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10. So wechseln Sie zwischen verschiedenen Vorkommen einer gewahlten Kompo-
nente:

a Wahlen Sie aus dem Navigationsbereich eine Komponente in einer Datei, die
mehrmals in einer anderen Datei vorkommt.!

b Wahlen Sie im Dialogfeld der Datei, in der die Komponente mehrmals vorkommt,
eine der Komponenten aus der Liste "Vorkommen", oder klicken Sie auf Weiter
bzw. Zuriick [_< ], um zwischen den Vorkommen der Komponenten zu wechseln.

Chapter. 6.scm g]

SCope
Autamatic  Type:

QCcurrences

Counter: NET19 b

11.  Wahlen Sie ein beliebiges Objekt in der Schaltbildzeichnung.

ERGEBNIS:

Dasselbe Objekt wird im Leiterplatten-Design hervorgehoben.

Quervergleich zwischen der 2D- und 3D-Ansicht derselben Datei

Mit der Option Quervergleich konnen Sie die Objekte auswéhlen, die in den 2D- und
3D-Ansichten derselben Datei hervorgehoben werden sollen.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menu Analyse die Option Quervergleich.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Quervergleich {2 klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Quervergleich" wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Datei hinzufiigen.
Wihlen Sie im Dialogfeld Offnen dieselbe Datei, und klicken Sie auf "Offnen".
4.  Klicken Sie im Dialogfeld "Quervergleich" auf OK.

Ercesnis: Die Datei wird in einem neuen AutoVue-Fenster angezeigt. Die Ansichten in
jedem Fenster hangen von dem Inhalt der zum Quervergleich herangezogenen Datei ab.

5. Wenn die Datei kein Schaltbild enthalt, wird in einem Fenster die 2D- und im
anderen die 3D-Ansicht der Leiterplatte angezeigt.

6. Enthalt die Datei hingegen sowohl ein Schaltbild als auch eine Leiterplatte, wird in
einem Fenster die Schaltbildansicht und im anderen die 2D-Leiterplattenansicht
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angezeigt. Um in diesem Fall die 2D- und 3D-Ansicht der Leiterplatte anzuzeigen,
missen Sie folgendermalen vorgehen:

a Deaktivieren Sie im Dialogfeld des Fensters das Kontrollkdastchen Automatisch.

b Wahlen Sie eine andere Ansicht aus der Liste "Typ". Sie kdnnen beispielsweise zwis-
chen "Schaltbild" und "Leiterplatte 3D-Ansicht" wechseln.

7. Wabhlen Sie ein Objekt in der 3D-Ansicht.

ERGEBNIS:
Dasselbe Objekt wird in der 2D-Ansicht dieser Datei hervorgehoben.

HINWEIS: Sie konnen Objekte aus der 2D-Ansicht oder aus der 3D-Ansicht einer Datei
auswdhlen. Diese werden dann in beiden gedffneten Ansichten dieser Datei hervorgehoben.

Netzkonnektivitdt beim Quervergleich anzeigen

So zeigen Sie die Netzkonnektivitit des Designs bei einem Quervergleich an:

AUFGABE
1. Wahlen Sie in einer beliebigen gedffneten Datei eines oder mehrere Objekte.

2.  Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wahlen Sie Netzkonnektivitat
anzeigen.

ERGEBNIS:

Die Netzkonnektivitit fiir die gewéhlten Objekte wird dann in allen gedffneten Dateien
hervorgehoben.

Zoom beim Quervergleich

Beim Quervergleich zwischen Dateien konnen die ausgewdhlten Objekte vergrofSert
(Zoom) werden.

In den folgenden Fillen kdnnen Sie eines oder mehrere ausgewéhlte Objekte vergrofiern:

«  Wenn Sie einen Quervergleich zwischen einer Schaltbild-Zeichnung und einem Leit-
erplatten-Design durchfiihren.
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. Wenn Sie einen Quervergleich zwischen der 2D- und 3D-Ansicht derselben Datei
durchfiithren.
AUFGABE

1. Wahlen Sie in einer der gedffneten Dateien oder Ansichten eines oder mehrere
Objekte.

Hinwels: Bei einem Quervergleich zwischen einer Schaltbild-Zeichnung und einem Leiter-
platten-Design konnen Sie Objekte in der einen oder in der anderen Datei auswahlen.
Auch bei einem Quervergleich zwischen der 2D- und der 3D-Ansicht derselben Datei
kdnnen Sie Objekte in einer beliebigen gedffneten Datei auswahlen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wahlen Sie Zoomen - Ausgewahlte
Objekte.

ERGEBNIS:
AutoVue vergroflert dieselben Objekte in allen gedffneten Dateien oder Ansichten.

siehe “Zoom-Verhalten beim Quervergleich konfigurieren”.

Leiterplatten mit Artwork vergleichen

Sie konnen Leiterplatten-Designs visuell mit Artwork vergleichen. Im Vergleichsmodus fiir
EDA-Dateien stehen EDA-Optionen wie "Objekt auswahlen", "Objektsuche” und "Objekt-
filter" zur Verfiigung.

HINWEIS: Die Vergleichsfunktion fiihrt einen grafischen Vergleich und keinen geometrischen
Vergleich aus.

AUFGABE
1. Offnen Sie die Leiterplattendatei, die Sie mit Artwork vergleichen méchten.
2. Wahlen Sie im Menu Analyse die Option Vergleichen.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Offnen" wird angezeigt.

3. Geben Sie den Dateinamen ein, oder suchen Sie die Artwork-Datei, die mit der
Leiterplattendatei verglichen werden soll.

4.  Klicken Sie auf Offnen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Vergleich Leiterplatten-Artwork" wird angezeigt.
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5. Wabhlen Sie aus der Liste den physikalischen Layer der Leiterplatte, der als Artwork
dient.

Hinwels: Zum Beispiel OBEN oder UNTEN.

6. Klicken Sie auf OK.

ErGEesNiS: In AutoVue werden drei Fenster angezeigt: Das erste enthalt die urspriingliche
Leiterplatten-Zeichnung, das zweite die Artwork-Zeichnung und das dritte das Vergleich-
sergebnis.

7. Umden Vergleichsmodus zu verlassen, wahlen Sie im Menu Datei die Option
Vergleich beenden.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Vergleich beenden
klicken.

ERGEBNIS:

Die Originaldatei wird im Arbeitsbereich von AutoVue angezeigt.

Stlicklisten generieren

Fir EDA-Dateien konnen Sie eine Liste aller Komponenten oder Bauteile abrufen, die zur
Herstellung des im Schaltbild oder Leiterplatten-Design dargestellten Artikels erforderlich
sind.

Eine Stiickliste enthélt Mengenangaben fiir die einzelnen Komponenten, die zur Fertigung
einer Leiterplatte benétigt werden. Sie fiihrt die erforderliche Anzahl auf, den Namen der
Komponente, Referenzbezeichnungen, Werte (fiir Widerstinde oder Kondensatoren),
Grofle und Beschreibungen. Wenn Sie die Eindeutigkeit einer Komponente bestimmen,
werden bei der Zdhlung nur die Attribute beriicksichtigt, die fiir die Berichtsausgabe
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gewiahlt sind. Aufgelistet werden nur solche Attribute, die die genauesten, typischsten
Mengenangaben zu Komponenten liefern.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men( Analyse die Option Stiickliste generieren.

ErGEBNIS: Wenn Sie eine Stiickliste fiir ein Schaltbild mit mehreren Seiten generieren,
werden Sie in einem Dialogfeld zur Auswahl des Stiicklistenumfangs aufgefordert: "Aktu-
elle Seite" oder "Gesamtes Schaltbild".

Generate BOM... E|

BOM Scope

G' Entire design

8] ] [ Cancel ]

2.

Klicken Sie auf OK, sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Stiickliste generieren” werden die Attribute der Datei aufgelistet.

Generate BOM. .. &l

Plzase select attributeds) that determine the uniqueness of a
component [ part:

Attribute
Part Type

Location

Rokation

Component Definition

Glued

Layer

hurber of Connections

Geometry  Height

[ Close ] [ Help ]

Wahlen Sie die Attribute, die im Bericht aufgefiihrt werden sollen.

Klicken Sie auf Generieren.

Hinwels: Um Spalten alphanumerisch oder alphabetisch zu sortieren, klicken Sie auf den
Spaltentitel.

ErGesnis: Im Dialogfeld "Stlickliste" wird die Anzahl fiir jede Komponente oder jedes
Bauteil aufgefiihrt, das die von Ihnen ausgewahlten Attribute verwendet. In weiteren
Spalten werden die Werte der gewahlten Attribute angezeigt.

Um die Stuckliste zu speichern, klicken Sie auf Exportieren.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Speichern" wird angezeigt.
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6. Geben Sie das Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern mochten, den Datein-
amen und die Erweiterung an. Klicken Sie auf "Speichern".

Hinweis: Als Erweiterung kdnnen Sie .pdx (Product Data Exchange) oder .csv (durch
Kommas getrennte Werte) verwenden.

ErGEBNIS: AutoVue speichert die Ergebnisse automatisch in einer Datei mit der angege-
benen Erweiterung.

7.  Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Stiickliste" zu schlieBBen.

Suchen mit der Objektsuche

Mit der Option Objektsuche konnen Sie in Schaltbildern oder Leiterplatten-Designs nach
einem Objekt suchen. Verwenden Sie zum Filtern von Objekten Attribut- oder Objekttyp-
filter als Suchkriterien. Wenn Sie Objekte aus der Ergebnisliste auswahlen, werden diese im
Arbeits- und Navigationsbereich farblich hervorgehoben. Auflerdem kdnnen Sie die
Suchergebnisse in eine CSV-Datei exportieren.

HINWEIS: Wenn das ausgewdhlite Objekt sehr klein ist, erscheint eine Flashbox - ein blink-
endes Rechteck, das die genaue Position des Objekts im Arbeitsbereich anzeigt.

Klicken Sie zum Offnen des Dialogfelds "Objektsuche" im Menii Bearbeiten auf Objekt-
suche. Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Objektsuche klicken®. Falls das
Schaltbild mehrere Seiten umfasst, wird zuerst das Dialogfeld "Umfang definieren"
angezeigt.

Defining Scope g]

Scope
* Current Schematic Page

(" Entire Schematic Design

Zancel

Wahlen Sie "Aktuelle Seite", um nur eine Seite zu durchsuchen. Wahlen Sie "Gesamtes
Schaltbild", wenn Sie alle Schaltbildseiten durchsuchen mochten.
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Wenn Sie Thre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf "OK". Das Dialogfeld "Objekt-
suche" wird angezeigt.

Entity Search §|
Entity Types | Athibutes
Attribute: | Mame W
Entity Types: | Met
Vale: v
Marne Fir List Met Clazs .
338 EC1.8IC1241..  Unclassed Atibute Value
$5 ICa.51C128 Unclazzed
36 IC3.21IC121 Unclaszed
$15 IC5.2I1C11.101..  Unclaszed
24 IC11.4IC841C... Unclassed
$25 EC1.10041.5 Unclazzed
$39 RITR4204.. Unclassed
$40 EC1.90411 Unclazzed
YROS EC113C91 0. Unclassed
WHNEG EC115C3.20... Unclaszed
44 EC111R3.20.. Unclassed
MNET19 ICHTICT3 . Unclassed [ Export Resul | | Apply Fiteris]
NATA? Fr12ir1113 | Inrlaszed ¥
< ¥
Cloze l l Help l

Suche nach Objekttypen durchfiihren

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie eine objekttypbasierte Suche ausfithren.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im MenU Bearbeiten die Option Objektsuche.

Hinwels: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Objektsuche 4 Klicken.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Objektsuche" wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Objekttypen.

Wahlen Sie einen Wert aus der Liste "Objekttypen".

Hinwels: Um die Liste nach Attribut zu sortieren, klicken Sie auf den entsprechenden Spal-
tentitel.

ErGEBNIS: Es wird eine Liste der Attribute mit dem gewadhlten Objekttyp angezeigt.

Wenn Sie nach einem Attribut suchen mochten, wahlen Sie einen Wert aus der
Liste "Attribut".

Wenn Sie nach einem Wert suchen, wahlen Sie aus der Liste "Wert" einen Wert.

Klicken Sie auf Filter hinzufiigen.

ErGEBNIS: Das gewahlte Attribut und sein Wert werden in der Liste angezeigt.

Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis Sie alle gewtinschten Filter zusam-
mengestellt haben.
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10.

11.

12.

13.

Klicken Sie auf Filter anwenden.

Hinweis: Um einen Filter zu entfernen, wahlen Sie den Listeneintrag mit dem Attribut und
Wert, das nicht als Filter verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf Filter entfernen.

ErGEBNIS: In einer Liste mit Objekten, die den Suchkriterien entsprechen, werden die
Spalten-Header der verfligbaren Attribute des Objekts angezeigt.

Um die Ergebnisse zu speichern, klicken Sie auf Ergebnis exportieren.

ErGEBNis: Das Dialogfeld "Speichern” wird angezeigt.

Geben Sie den Dateinamen und das Verzeichnis an, in dem die Datei gespeichert
werden soll, und klicken Sie dann auf Speichern.

ErGEBNIS: AutoVue speichert die Ergebnisse in einer durch Kommas getrennten CSV-Datei.
Um die Eigenschaften eines Objekts anzuzeigen, wahlen Sie das Objekt aus der

Liste "Objekttypen” oder "Attribute", klicken Sie dann mit der rechten Maustaste,
und wahlen Sie aus dem Kontextmenl Objekteigenschaften anzeigen.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Objekteigenschaften” werden die Eigenschaften des gewahlten
Objekts angezeigt.

Um die Netzkonnektivitdt anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Attribute
und wahlen das Objekt aus der Liste. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste,
und wahlen Sie Netzkonnektivitat anzeigen.

Ercesnis: Die Netzkonnektivitat fiir das gewdhlte Objekt wird im Arbeitsbereich hervorge-
hoben.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Objektsuche" zu schlie3en.

Suche nach Attributen durchfiihren

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie eine attributbasierte Suche ausfithren.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men( Bearbeiten die Option Objektsuche.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Objektsuche @2 Kklicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Objektsuche" wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Attribute.

Wahlen Sie einen Wert aus der Liste "Attribute".

Hinweis: Um die Liste nach Eigentiimer, Typ oder Wert zu sortieren, klicken Sie auf den
entsprechenden Spaltentitel.

ErGEBNis: Der Eigentiimer, Typ und Wert des gewahlten Attributs wird in der Liste
angezeigt.

Wenn Sie nach Eigentiimer suchen méchten, wahlen Sie mit dem "Filter nach
Eigentimer" einen Wert aus der Liste.

93



MiT EDA-DATEIEN ARBEITEN
IN EDA-DATEIEN MESSEN

Wenn Sie nach einem Wert suchen, wahlen Sie aus der Liste "Filter nach Wert"
einen Wert.

Hinwelis: Sie kdnnen auch einen Filter nach Eigentliimer oder Filter nach Wert in das Text-
feld eingeben.

Klicken Sie auf Filter anwenden.

Hinweis: Wahlen Sie ein Element aus der Ergebnisliste, und klicken Sie mit der rechten
Maustaste, um auf die Optionen "Zoomen - Ausgewahlte Objekte" und "Objekteigen-
schaften anzeigen" zuzugreifen.

ErGEBNIS: Es wird eine Liste der mit den Suchkriterien tibereinstimmenden Objekte mit
den Spalten Eigentiimer, Typ und Wert angezeigt.

Um die Ergebnisse zu speichern, klicken Sie auf Ergebnis exportieren.
ErGEsnis: Das Dialogfeld "Speichern unter" wird angezeigt.

Geben Sie den Dateinamen und das Verzeichnis an, in dem die Datei gespeichert
werden soll, und klicken Sie dann auf Speichern.

Hinwels: AutoVue speichert die Ergebnisse in einer durch Kommas getrennten CSV-Datei.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Objektsuche" zu schlie3en.

In EDA-Dateien messen

In EDA-Dateien konnen Sie Bemaflungen der Abstidnde, Flichen, Bégen und Winkel
vornehmen. Dabei konnen Sie mithilfe der Fangoption einen geometrischen oder elek-
trischen Punkt in der Zeichnung "fangen".

Weihlen Sie im Menii Analyse die Option Messen, um auf die Bemaflungsoptionen zuzu-
greifen.

Die folgende Tabelle enthilt die verfiigbaren BemafSungsoptionen:

Name Beschreibung
Winkel Misst den Winkel zwischen zwei ausgewahlten
Punkten.
Bogen Misst ein Bogenobjekt.
Flache Misst eine ausgewahlte Fliche.
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Name Beschreibung
Abstand Misst den Abstand zwischen zwei Punkten.
Mindestabstand Misst den Mindestabstand zwischen zwei Netzen.

HINWEIS: Diese Option ist nur fiir Leiter-
platten-Dateien verfiigbar.

Fangmodi fiir EDA-Dateien

Mit den Fangmodi konnen Sie auf prizise geometrische oder elektrische Punkte klicken.
Wenn Sie beispielsweise den Fangmodus Pin fangen gewihlt haben, schieben Sie den
Cursor iiber den gewiinschten Pin, bis dieser im Arbeitsbereich hervorgehoben wird, und
klicken Sie die Maustaste. Klicken Sie auf einen zweiten Pin, um den Abstand zu messen.

Mit den Fangmodi kdnnen Sie den Mittel-, Zentrums- und Endpunkt eines Objekts sowie
Pins, Vias und Symbole einfangen. Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Fangmodi:

Symbol

Fangen

Beschreibung

N

Endpunkt

Geometrischer Fangmodus. Die
Fangbox wird sichtbar, wenn der
Cursor in die Néhe des
Endpunkts eines Objekts bewegt
wird.

o

Mittelpunkt

Geometrischer Fangmodus. Die
Fangbox wird angezeigt, wenn
der Cursor in die Nahe des
Mittelpunkts eines linearen
Objekts bewegt wird.

Zentrum

Geometrischer Fangmodus. Die
Fangbox wird sichtbar, wenn der
Cursor in die Nédhe des
Zentrums eines Objekts bewegt
wird.

Pin

Elektrischer Fangmodus. Die
Fangbox wird sichtbar, wenn der
Cursor die Durchkontaktierung
beriihrt.

Via

Elektrischer Fangmodus. Die
Fangbox wird sichtbar, wenn der
Cursor die Durchkontaktierung
beriihrt.
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Symbol Fangen Beschreibung

IE

Symbolursprung Elektrischer Fangmodus. Die
Fangbox wird sichtbar, wenn der
Cursor eine Komponente
beriihrt.

X

Frei fangen Ermoglicht das Fangen von
beliebigen Punkten in der
Zeichnung.

Z

Netz Erméglicht das Fangen von
Netzen.

Leiterbahn Erméglicht das Fangen von
Leiterbahnen.

Abstande messen

Mit der Option "Abstand" konnen Sie den Abstand zwischen zwei bestimmen Punkten
messen.

AUFGABE
1.

Wahlen Sie im MenUl Analyse die Option Messen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBung" wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Abstand.
Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie flr die Bemallung verwenden mdchten.
. Um alle Fangmodi auszuwahlen, klicken Sie auf Alle ein.
. Um die Auswahl der Fangmodi aufzuheben, klicken Sie auf Alle aus.
siehe “Fangmodi fiir EDA-Dateien”
Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie
den Abstand messen mochten.

Hinweis: Wenn Sie den Gesamtabstand einer Multisegmentlinie messen mochten, aktiv-
ieren Sie das Kontrollkdastchen Kumulativ.

Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren
mochten.

Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt
definieren mochten.

Hinweis: Wenn Sie das Kontrollkdstchen "Kumulativ" aktiviert haben, klicken Sie auf
weitere Punkte entlang der Strecke, die Sie messen mochten.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die BemafBung abzuschliel3en.
Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

ErGEBNIS: Die Punkte werden durch eine Linie verbunden. Der gemessene Abstand, Delta
X, Delta Y und der Manhattan-Abstand werden im Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBung" zu schlieBen.

Abstande kalibrieren

Kalibrieren Sie die AbstandsbemafSung.

AUFGABE

1.
2.

Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.

Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.

ErGesnis: Im Dialogfeld "Abstand kalibrieren" wird nun der gemessene Abstand
angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren
mochten.

Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen
Wert ein.

Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.

Klicken Sie auf OK.
Ercesnis: Das Kalibrierungsergebnis wird im Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um die Registerkarte "Abstand" zu schlieBen.

Mindestabstande messen

Mit der Option "Mindestabstand" kénnen Sie den Mindestabstand zwischen zwei Netzen
messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Analyse die Option Messen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBung" wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Mindestabstand.
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3. Wahlen Sie Layer-iibergreifend, um den Mindestabstand zwischen Objekten zu
messen, die sich nicht auf demselben physikalischen Layer befinden.

Hinweis: Falls kein physikalischer Layer vorhanden ist, legt diese Option fest, ob der Mind-
estabstand zwischen Objekten auf logischen Layern berechnet werden soll.

4. Um die Objekte zu wahlen, an denen Sie die Messung beginnen mdchten, klicken
Sie auf Erste Gruppe [.

5.  Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie zum Auswahlen der Objekte fiir die Bemal3ung
verwenden mochten.
Hinweis: Wenn Sie auf Netz N klicken, kdnnen Sie keinen weiteren Objekttyp wahlen.
siehe “Fangmodi flir EDA-Dateien”

6.  Klicken Sie auf die erste Gruppe von Objekten in der Zeichnung.
Hinweis: Um die zuletzt gewahlte Gruppe zu entfernen, klicken Sie auf Gruppe 16schen.

Ercesnis: Die Objekte werden markiert.

7. Um die Objekte zu wahlen, an denen Sie die Messung beenden méchten, klicken
Sie auf Zweite Gruppe M.

8.  Klicken Sie auf die zweite Gruppe von Objekten in der Zeichnung.
Ercesnis: Die Objekte werden in einer anderen Farbe markiert.

9.  Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Mindestabstand" die Einheit,
in der Sie den Abstand messen mochten.

10. Wenn Sie die Bemal3ung in der Zeichnung vergrof3ert anzeigen mochten, klicken
Sie auf Ergebnis zoomen.

11.  Klicken Sie auf Berechnen.
Hinweis: AutoVue misst nicht den Abstand zwischen Layern (Z-Dimension).

ErGEBNis: Der Mindestabstand zwischen der ersten und der zweiten Objektgruppe wird
durch eine Linie dargestellt. Der gemessene Mindestabstand, Delta X, Delta Y und der
Manhattan-Abstand werden im Abschnitt "Gemessener Mindestabstand" des Dialogfelds
angezeigt.

12. Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBBung" zu schlie3en.

Flachen messen

Mit der Option "Fliche" kénnen Sie Flaiche und Umfang eines Bereichs messen.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menl Analyse die Option Messen.

ErGesnis: Das Dialogfeld "BemaBung" wird angezeigt.
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10.
11.

12.

13.

Klicken Sie auf die Registerkarte Flache.

Wenn Sie die Flache zwischen verschiedenen Punkten einer Zeichnung messen
mochten, wahlen Sie die Option Zwischen Punkten. Die Fangmodi werden
angezeigt.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie fiir die BemalBung verwenden mochten.

Wenn Sie die Flache einer vordefinierten Form in der Zeichnung messen méchten,
wahlen Sie Form. Die Fangmodi sind deaktiviert.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessene Flache" die Einheit, in der Sie
die Flache messen mochten.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Umfang" die Einheit, in der Sie den Umfang
messen mochten.

Wahlen Sie im Abschnitt "Flachen-Nettoergebnis" die Option Hinzufiigen, um das
Flachen-Nettoergebnis verschiedener Bereiche zu berechnen.

Um eine Flache vom Flachen-Nettoergebnis abzuziehen, klicken Sie auf Subtra-
hieren.

Um das Flachen-Nettoergebnis zurlickzusetzen, klicken Sie auf Loschen.

Wenn Sie Zwischen Punkten gewahlt haben, klicken Sie zur Definition der Flache
auf verschiedene Punkte in der Zeichnung.

ErGEesNis: Jeder Punkt wird durch eine Linie verbunden. Die Bemaf3ungen der Flache und
des Umfangs werden im Dialogfeld "Bemaflung" angezeigt.

Wenn Sie Form gewahlt haben, klicken Sie auf die Kante der vordefinierten Form,
die Sie messen mochten.
Hinweis: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf "Zuriicksetzen".

ErGEBNis: Die Form wird hervorgehoben. Die Bemallungen der Flache und des Umfangs
werden im Dialogfeld "BemafBung" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Bemallung" zu schliel3en.

Winkel messen

Mit der Option "Winkel" kdnnen Sie den Winkel zwischen Punkten einer Zeichnung
messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im MeniAnalyse die Option Messen.

ErGEsNis: Das Dialogfeld "BemaBung” wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Winkel.
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3. Wahlen Sie im Abschnitt "Winkeldefinition" eine der folgenden Vorgehensweisen:
. Von 3 Punkten: Misst den Winkel zwischen drei Punkten.

. Zwischen 2 Linien: Misst den Winkel zwischen zwei nicht parallelen Linien.

4.  Wabhlen Sie die Fangmodi, die Sie fiir die BemaBung verwenden mochten.
. Um alle Fangmodi auszuwahlen, klicken Sie auf Alle ein.

. Um die Auswahl der Fangmodi aufzuheben, klicken Sie auf Alle aus.
siehe “Fangmodi fiir EDA-Dateien”

5. Wenn Sie den Winkel zwischen zwei Linien messen mochten, wahlen Sie die
Option Zwischen 2 Linien.

6. Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie
den Winkel messen mochten.

7. Wenn Sie Von 3 Punkten gewahlt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels auf
drei Punkte in der Zeichnung.

8.  Wenn Sie Zwischen 2 Linien gewahlt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels
auf zwei Linien in der Zeichnung.
Hinwels: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Ercesnis: Die Winkelgeraden werden durch einen Bogen verbunden. Die Winkelbe-
mafBung wird im Dialogfeld "BemalSung" angezeigt.

9.  Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBung" zu schlie3en.

Bogen messen

Mit der Option "Bogen" kénnen Sie einen Bogen in der Zeichnung definieren oder
auswahlen und dessen Liange, Anfang und Ende des Winkels, Sweep, Radius, Mittelpunkt
und Durchmesser messen.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menl Analyse die Option Messen.

ErGesnis: Das Dialogfeld "BemaBung" wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bogen.

3. Wenn Sie den Bogen zwischen drei Punkten messen mochten, wahlen Sie die
Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.

100



MiT EDA-DATEIEN ARBEITEN
IN EDA-DATEIEN MESSEN

10.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie flr die Bemallung verwenden mdchten.
. Um alle Fangmodi auszuwahlen, klicken Sie auf Alle ein.

. Um die Auswahl der Fangmodi aufzuheben, klicken Sie auf Alle aus.
siehe “Fangmodi fiir EDA-Dateien”

Wenn Sie einen vordefinierten Bogen messen mochten, wahlen Sie Bogenobjekt.

Wahlen Sie im Abschnitt "Bogeninformationen" die Einheit, in der Sie den Bogen-
abstand messen mochten.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie
den Winkel messen mochten.

Wenn Sie Von 3 Punkten gewahlt haben, klicken Sie zur Definition des Bogens auf
drei Punkte.

ErGEBNIS: Die Punkte werden durch einen Bogen verbunden. Die BemaBBungen fiir
Mittelpunktkoordinaten, Radius, Durchmesser, Bogenlange, Anfang und Ende des
Winkels sowie Sweep werden im Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.

Wenn Sie Bogenobjekt gewahlt haben, klicken Sie auf die Kante des Bogens, die
Sie messen mochten.
Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

ErGEesnis: Der Bogen wird hervorgehoben. Die BemaBungen fiir Mittelpunktkoordinaten,
Radius, Durchmesser, Bogenldange, Anfang und Ende des Winkels sowie Sweep werdenim
Dialogfeld "Bemal3ung" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Bemallung" zu schliel3en.

Bogen kalibrieren

AUFGABE

1.
2.

Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
ErGesnis: Im Dialogfeld "Radius kalibrieren" wird der gemessene Abstand angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die MalReinheit, auf die Sie den Abstand kali-
brieren mochten.

Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben
einen Wert ein.

Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.
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6. Klicken Sie auf OK.

Ercesnis: Die Kalibrierungsergebnisse werden auf der Registerkarte "Bogen" angezeigt.

7.  Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Bemal3ung" zu schliel3en.
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Der 3D-Modus in AutoVue bietet viele Moglichkeiten zum Andern des Modells. Beispiels-
weise konnen Sie Modellteile auswihlen und unabhingig vom restlichen Modell trans-
formieren oder die Sichtbarkeit und die Attribute der ausgewéhlten Modellteile andern. Im
3D-Modus kénnen Sie auch nach Objekten suchen und Masseeigenschaften berechnen,
und Sie konnen 3D-Modelle in das aktuelle Fenster importieren sowie Dateien in andere
Formate exportieren. Dariiber hinaus geben die globalen Achsen an, wie die X-, Y- und
Z-Achsen bei allen Vorgingen, die Sie in AutoVue ausfithren, positioniert sind.

Die Option Perspektive zeigt Objekte in drei Dimensionen mit Abstinden, Ebenen und
gekriimmten Oberfldchen an, die so angepasst sind, dass sie einen Eindruck der Tiefe
vermitteln. Auflerdem stehen Ihnen Beleuchtungsoptionen zur Verfiigung, mit denen Sie
das gesamte Umgebungslicht oder nur die Lichtquelle fiir ein Modell anpassen kénnen.

Sie konnen bestimmte Vorgidnge nach Ihren Wiinschen anpassen. Beispielsweise konnen
Sie eigene Ansichten erstellen und speichern. Definieren Sie Querschnitte und Durch-
schnitte eines 3D-Modells.

Zur Berechnung von Ergebnissen gibt es auflerdem Funktionen wie die Stiickliste sowie
Filterung von Produkt- und Herstellungsinformationen (PMI).

Registerkarte "Modelle" und Modellbaum

Wenn Sie die Registerkarte Modelle aufrufen, sehen Sie den Modellbaum. Dieser zeigt die
Hierarchie des Modells, die Beziehungen verschiedener Teile, Baugruppen und Koérper
untereinander. Der Baum weist auch auf fehlende XRefs hin. Im Baum konnen Sie
verschiedene Teile auswihlen und ihre Attribute wie Farbe, Sichtbarkeit, Render-Modus
oder Transformation dndern.

Siehe siehe “XRefs anzeigen”
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HINWEIS: Die Registerkarte "Modelle” wird nur fiir 3D-Zeichnungen angezeigt.
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Registerkarte "Ansichten"

Auf der Registerkarte Ansichten werden alle Standard-, nativen und benutzerdefinierten
Ansichten angezeigt. Sie konnen in jede dieser Ansichten wechseln sowie benutzerdefini-
erte Ansichten hinzufiigen oder 16schen.

HINWEIS: Die Registerkarte "Ansichten” wird nur fiir 3D-Zeichnungen angezeigt.
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Registerkarte "Lesezeichen"

Auf der Registerkarte Lesezeichen werden Links zu bestimmten Ansichten (Entwiirfe,
2D-Pléne, 3D-Ansichten eines EDA-Designs) oder Seiten bzw. Lesezeichen aufgefiihrt, die
z.B. in PDF-Dateien gespeichert werden.

Bookmarks

“Boson

i 1E 3D Model

Components || Mets | Bookmarks

Sie konnen zwischen den Seiten, Dateien und Ansichten navigieren, indem Sie auf den
entsprechenden Link klicken. Lesezeichen fithren zu unterschiedlichen Ansichten von
CAD-Dateien, wie der Modellbereich einer AutoCAD-Datei, das 3D-Modell einer Datei
und die zugehorigen 2D-Entwiirfe.

Wenn neben einem Lesezeichen ein Pluszeichen angezeigt wird, klicken Sie darauf, um die
untergeordneten Ebenen des Lesezeichens einzublenden. Wird neben dem Lesezeichen ein
Minuszeichen angezeigt, klicken Sie darauf, um die untergeordneten Ebenen
auszublenden.

Um zu einem Ziel zu gehen, das von einem Lesezeichen angegeben wurde, klicken Sie auf
den Text des Lesezeichens oder auf das Symbol links neben dem Text.

Globale Achsen

In der unteren linken Ecke des Arbeitsbereichs werden standardméf3ig die globalen Achsen
angezeigt. Die X-Achse ist rot, die Y-Achse ist griin und die Z-Achse ist blau. Wenn Sie ein
Modell transformieren oder einen Ansichtspunkt definieren, werden alle Vorgénge in
Bezug zu diesen drei Achsen durchgefiihrt.
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Modellteile auswahlen

Sie konnen Modellteile aus dem Modelbaum oder im Arbeitsbereich auswihlen, um sie im
Modellbaum und Modell hervorzuheben. Sie konnen auch ein Modellteil auswahlen und
alle seine identischen Teile im Modell und Modellbaum hervorgehoben anzeigen.

Auflerdem konnen Sie die hervorgehobene Auswahl konfigurieren.

Modellteile im Arbeitsbereich auswahlen

AUFGABE
1.  Klicken Sie im Arbeitsbereich auf das Teil oder die Teile im Modell.

Hinwels: Um mehrere Modellteile auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt-
oder Strg-Taste gedriickt.

2. Umdie Ubergeordneten Objekte eines bestimmten Teils auszuwahlen, halten Sie
die Umschalt-Taste gedriickt und klicken erneut auf das Teil.

ErGEBNIS: Ein Popup-Meni mit einer Liste der Gibergeordneten Objekte des ausgewahlten
Teils wird angezeigt. Wahlen Sie ein Objekt aus der Popup-Liste. Das gewahlte Teil wird im
Modell und im Modellbaum markiert.

3. Um eine Gruppe von Teilen auszuwahlen, klicken Sie im Men(i Bearbeiten auf
Auswabhlen. Klicken und ziehen Sie dann die Maus um die Teile.

ErGeBNIS: Die Objekte innerhalb des Rahmens werden ausgewdhlt und im Modellbaum
hervorgehoben. Falls das ausgewdhlte Objekt im Modellbaum ausgeblendet ist, zeigt der
eingeblendete Modellbaum das ausgewidhlte Objekt an.

Alle identische Teile in einem Modell auswahlen

Wihlen Sie ein Modellteil im Arbeitsbereich oder im Modellbaum aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wahlen Sie Identische Teile auswihlen.

Alle identischen Teile werden im Modell und im Modellbaum hervorgehoben. Wenn keine
identischen Teile gefunden werden, wird die Meldung "Keine identischen Teile gefunden"
angezeigt. Sie konnen auch Unterbaugruppen auswihlen und dann mit der Option Iden-
tische Teile auswahlen alle identischen Unterbaugruppen anzeigen.
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Zentrieren

Mit der Option Zentrieren wird das Modell zuriick in die Mitte des Ansichtsfensters
gebracht. Dabei konnen Sie ein Modellteil als zentralen Bezugspunkt verwenden. Aufler-
dem konnen Sie mehrere Modellteile als gemeinsamen Bezugspunkt verwenden.

Modelle am ausgewahlten Modellteil zentrieren

AUFGABE
1.  Wahlen Sie eines oder mehrere Modellteile, die Sie verwenden mochten.

2. Wahlen Sie im Meni Ansicht die Option Zentrieren und anschlieend Auswahl.

ErGEBNIS: Das Modell wird nun neu positioniert, wobei die ausgewéhlten Modellteile als
zentraler Bezugspunkt verwendet werden. Die Option Auswahl ist nur verfiigbar, wenn
mindestens ein Modellteil ausgewdhlt ist.

Zentrieren - Alle

Mit der Option Zentrieren - Alle wird das gesamte Modell zuriick in die Mitte des
AutoVue-Arbeitsbereichs verlagert.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menu Ansicht die Option Zentrieren und dann Alle.
ErGEBNIS: Das Modell wird wieder in der Mitte des Arbeitsbereichs positioniert.

Objektreferenz

Sie kénnen ein Objekt als zentralen Bezugspunkt verwenden, um ein Modell zu verlagern.
Folgende Objekte stehen zur Verfiigung:

Objekt- Beschreibung

Scheitel Hebt im Modell alle Instanzen des Objekts hervor. Wahlen Sie den Scheitel, den Sie als
zentralen Bezugspunkt verwenden mochten.
Beim Verschieben der Maus iiber einen Scheitel wird eine Fangbox angezeigt.
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Objekt- Beschreibung

Kante Hebt im Modell alle Instanzen des Objekts hervor. Wihlen Sie die Kante, die Sie als
zentralen Bezugspunkt verwenden mdochten.
Beim Verschieben der Maus iiber eine Kante wird eine Fangbox angezeigt.

Kantenmitte Hebt im Modell alle Instanzen des Objekts hervor. Wahlen Sie die Kantenmitte, die Sie
als zentralen Bezugspunkt verwenden mochten.

Bogenmitte Hebt im Modell alle Instanzen des Objekts hervor. Wahlen Sie die Bogenmitte, die Sie
als zentralen Bezugspunkt verwenden mochten.

Beim Verschieben der Maus iiber einen Bogen oder eine Ellipse wird eine Fangbox
eingeblendet, die den Mittelpunkt des Bogens angibt.

Fliache Wihlen Sie die Fliche, die Sie als zentralen Bezugspunkt verwenden méchten.
Wenn Sie den Cursor iiber eine Modellfliche verschieben, wird die Fléche
hervorgehoben.

Modelle an einem Objekt zentrieren

So zentrieren Sie ein Modell an einem Objekt:

AUFGABE

1. Wahlen Sie im MenU Ansicht die Option Zentrieren und dann Objekt.
ErGEBNIS: Das Dialogfeld "Zentrieren" wird angezeigt.

2. Wahlen Sie das Objekt, das als zentraler Bezugspunkt verwendet werden soll.
Ercesnis: Alle Instanzen des Objekts im Modell werden hervorgehoben.

3.  Klicken Sie auf eine Instanz des Objekts.

ErGEsnis: Das Modell wird nun neu positioniert, wobei das gewdhlte Objekt als zentraler
Bezugspunkt dient.

4.  SchlieBen Sie das Dialogfeld "Zentrieren".

Modellbaum

Der Modellbaum zeigt die Hierarchie des Modells, die Beziehungen verschiedener Teile,
Baugruppen und Korper untereinander sowie Benachrichtigungen tiber fehlende XRefs.
Im Baum konnen Sie verschiedene Teile auswdhlen und ihre Attribute wie Farbe, Sicht-
barkeit, Render-Modus oder Transformation dndern.
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Modellbaum ein- und ausblenden

Sie konnen den Modellbaum einblenden, um die untergeordneten Objekte bestimmter
Knoten anzuzeigen.

Auflerdem konnen Sie die Ebene konfigurieren, bis zu der der Modellbaum eingeblendet
werden soll.

AUFGABE
1. Klicken Sie auf die Registerkarte Modelle.
2. Markieren Sie im Modellbaum den oder die Knoten, die Sie einblenden mochten.

Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wahlen Sie Alle untergeord-
neten Objekte einblenden.

Hinwers: Um mehrere Benutzer auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder
Strg-Taste gedriickt.

Ercesnis: Die gewahlten Objekte werden hervorgehoben. Im Modellbaum werden die
untergeordneten Objekte der gewdhlten Knoten eingeblendet.

3. Um einen Knoten zu verkiirzen, wahlen Sie ihn aus, klicken mit der rechten
Maustaste und wahlen Alle untergeordneten Objekte ausblenden.

ErGEBNIS: Im Modellbaum wird der gewahlte Knoten ausgeblendet.

ErGesNIS: Im Modellbaum wird der gewéhlte Knoten ausgeblendet. Sie konnen einen
Knoten auch einblenden, indem Sie auf * klicken. Zum Ausblenden eines Knotens klicken
Sie auf =.

Benachrichtigungssymbol iiber fehlende XRefs anzeigen

Wenn XRefs fehlen, wird im Modellbaum links neben einem fehlenden XRef das Benach-
richtigungssymbol iiber fehlende XRefs &1 angezeigt. So zeigen Sie fehlende XRefs an:

siehe “Details zu Ressourcen anzeigen”

AUFGABE
1. Klicken Sie in der Statusleiste auf das Symbol Fehlende Ressource X.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Eigenschaften” wird angezeigt. Sie kdnnen ein fehlendes XRef
auch anzeigen, indem Sie im Meni Datei die Option Eigenschaften wahlen.
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Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcen-Informationen.

Ercesnis: Alle fehlenden XRefs werden im Abschnitt "Externe Referenzdatei-Ressourcen"
des Dialogfelds angezeigt und mit einem vorangestellten 3 gekennzeichnet.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schlieBBen.

Modellteile im Modellbaum auswahlen

AUFGABE

1.
2.

Klicken Sie auf die Registerkarte Modelle.

Wahlen Sie das oder die Teile im Modellbaum aus.

Hinwers: Um mehrere Modellteile auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt-
oder Strg-Taste gedriickt.

ErGesNis: Die gewahlten Teile werden im Modell und im Modellbaum markiert.

Modellteile ausblenden

Sie konnen wahlweise bestimmte Teile eines Modells ausblenden oder bestimmte Teile
einblenden und dabei das restliche Modell ausblenden:

AUFGABE

1.

Wahlen Sie die Teile im Modell oder Modellbaum.

Hinwels: Um mehrere Modellteile auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt-
oder Strg-Taste gedriickt.

ErGEBNIS: Die gewahlten Teile werden im Modell und im Modellbaum markiert.

Um die ausgewahlten Teile auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf die Teile im Modell oder Modellbaum und wahlen Teil ausblenden.

Ercesnis: Die ausgewahlten Teile werden im Modell ausgeblendet.
Um die ausgewahlten Teile anzuzeigen und das restliche Modell auszublenden,

klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Teile im Modell oder Modellbaum
und wahlen Rest ausblenden.

Ercesnis: Die ausgewahlten Teile werden im Arbeitsbereich eingeblendet, und das
restliche Modell wird ausgeblendet.
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3D-Prototype (Modelle) erstellen

Sie konnen weitere 3D-Modelle in die aktuell aktive Datei importieren.

Die importierten Dateien miissen in 3D vorliegen und dhnliche Dimensionen haben.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men( Datei die Option Datei fiir Modell importieren.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Modell" wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf Hinzufiigen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Offnen" wird angezeigt.
Geben Sie den Dateinamen ein, oder suchen Sie nach der zu importierenden Datei.
4.  Klicken Sie auf Offnen.
Ercesnis: Die Datei wird im Dialogfeld "Modell" angezeigt. Um weitere Dateien zu impor-
tieren, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.
5.  Das Kontrollkastchen In den Markup-Modus wechseln ist standardmafig aktiv-
iert. Falls Sie es deaktivieren, werden die Modellanderungen nicht gespeichert.
6.  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Modell" zu schlie3en.
Hinweis: Nachdem Sie die Modelle gedffnet haben, kdnnen Sie sie mit dem Transforma-
tionswerkzeug beliebig positionieren.
ERGEBNIS:

Die importierten Dateien werden im Arbeitsbereich angezeigt.

siehe “3D-Modelle transformieren”

Dateien aus einem Modell I6schen

So 10schen Sie Dateien aus einem Modell:

AUFGABE

1.

2.

Wahlen Sie im Menii Datei die Option Datei fiir Modell importieren.
ErGEsnis: Das Dialogfeld "Modell" wird angezeigt.

Wahlen Sie die Dateien, die entfernt werden sollen.
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3.  Klicken Sie auf Entfernen.

Ercesnis: Die Dateien werden aus der Liste entfernt.

4,  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Modell" zu schliel3en.

ERGEBNIS: Die Dateien werden aus dem Arbeitsbereich entfernt.

3D-Modellansichten andern

AutoVue bietet Thnen die Moglichkeit, die Anzeige eines 3D-Modells zu dndern. Sie
konnen ein Modell oder eine beliebige Auswahl von Modellteilen drehen, skalieren oder
tibersetzen. AufSerdem kénnen Sie in einer mehrseitigen Datei von einer Seite zur anderen
wechseln.

Diese Optionen konnen Sie im Menii Ansicht aufrufen. Die Optionen sind:
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Menii Untermenii Beschreibung
Zoom Vergrofiern Vergrof3ert um einen Faktor von 2.
Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Q
klicken.
Verkleinern Verkleinert um einen Faktor von 2.

Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf @
klicken.

Vorheriger Zoom

Kehrt zum vorherigen Zoomniveau zuriick.

Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf @
klicken. Oder Sie klicken im Arbeitsbereich mit der rechten
Maustaste und wihlen die Option aus dem Kontextmendi.

Auswahl Andert die GroBe des Objekts, sodass der ausgewihlte
Objektbereich das Fenster ausfiillt.

Dynamischer Klicken und ziehen Sie den Cursor nach oben, um die

Zoom Anzeige zu vergrofiern, und nach unten, um die Anzeige zu
verkleinern.
Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf 2
klicken.

Vergroflerungsrah | Klicken und ziehen Sie einen Rahmen um das Objekt, das

men Sie vergroflern mochten, sodass es das Fenster ausfiillt.

Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf L
klicken. Oder Sie klicken im Arbeitsbereich mit der rechten
Maustaste und wihlen die Option aus dem Kontextmendi.

Grofle anpassen

Passt das Objekt an das Fenster an.

Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf e
klicken. Oder Sie klicken im Arbeitsbereich mit der rechten
Maustaste und wihlen die Option aus dem Kontextmenii.

Schwenken

Klicken und ziehen Sie das Modell, um es neu zu
positionieren. Lassen Sie dann die Maustaste wieder los.

Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf W)
klicken. Oder Sie klicken im Arbeitsbereich mit der rechten
Maustaste und wihlen die Option aus dem Kontextmenii.

Drehen

Klicken und ziehen Sie das Modell, um es um alle drei
Achsen zu drehen. Lassen Sie dann die Maustaste wieder
los.

Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf ‘i}
klicken. Oder Sie klicken im Arbeitsbereich mit der rechten
Maustaste und wéhlen die Option aus dem Kontextmenii.
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Menii

Untermenii

Beschreibung

Rotieren

Klicken und ziehen Sie das Objekt in die Richtung, in die es
um alle drei Achsen fortlaufend rotieren soll. Lassen Sie
dann die Maustaste wieder los. Um die Rotation des Objekts
anzuhalten, klicken Sie einmal an beliebiger Stelle im
Arbeitsbereich.

Die Rotationsgeschwindigkeit hangt davon ab, wie schnell
Sie die Maus ziehen.

Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf L.Ej
klicken.

Zentrieren

Alle

Positioniert das gesamte Modell zuriick in die Mitte des
AutoVue-Arbeitsbereichs.
siehe “Zentrieren”

Auswahl

Nur verfiigbar, wenn eines oder mehrere Modellteile
ausgewahlt sind. Wahlen Sie ein Modellteil als zentralen
Bezugspunkt, um das Modell zu positionieren.

siehe “Zentrieren”

Objekt

Sie kénnen ein Modellteil oder ein Objekt als zentralen
Bezugspunkt zur Verlagerung eines Modells wéhlen.
siehe “Zentrieren”

Standardansicht

Die Ansicht eines Modells, wie es urspriinglich geladen
wurde.

Sie konnen auch im Arbeitsbereich mit der rechten
Maustaste klicken und die Option aus dem Kontextmenii
wihlen.

siehe “3D-Ansichten”

Kameraansichten

Zeigt unterschiedliche Ansichten von 3D-Modellen an:
Isometrisch, Oben, Unten, Vorne, Hinten, Links und Rechts
und Ansichtspunkte.

Sie konnen auch im Arbeitsbereich mit der rechten
Maustaste klicken und die Option aus dem Kontextmenii
wihlen.

siehe “3D-Ansichten”

Ansichten

Sie konnen native Ansichten des Modells aufrufen oder
eigene Ansichten erstellen und darauf zugreifen.

Sie konnen auch im Arbeitsbereich mit der rechten
Maustaste klicken und die Option aus dem Kontextmenii
wihlen.

siehe “3D-Ansichten”
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Menii Untermenii Beschreibung

Seite Nichste Seite Geht zur nichsten Seite einer mehrseitigen Datei.

Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf I:El
Kklicken.

Vorherige Seite Geht zur vorherigen Seite einer mehrseitigen Datei.

Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf El:l
klicken.

Seitenzahl Geht zu einer bestimmten Seite einer mehrseitigen Datei.

Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf I:El
klicken.

Anzeigeattribute

AutoVue bietet verschiedene Rendering-Methoden fiir die Anzeige von
3D-CAD-Modellen. Aufierdem konnen Sie den Grad der Transparenz sowie die Farbe
oder Sichtbarkeit an Thre individuellen Anforderungen anpassen.

Render-Modi

Die Wahl des Render-Modus héngt von der Detailgenauigkeit und der Render-Geschwin-
digkeit fiir ein Modell ab. So ist beispielsweise ein schattiertes Modell dreidimensional und
sehr detailliert, jedoch zeitaufwiandig im Hinblick auf das Rendering. Die folgenden
Render-Modi stehen zur Auswahl:

Methode Beschreibung

Drahtmodell Ein geriistartiges Modell aus Linien und Kurven, die die "echten" Kanten des
Modells darstellen. Alle internen Linien sind sichtbar.

Schattiert Ein Volumenmodell aus Ebenen und Oberflichen. Die Flichen des Modells
werden zur Verstarkung des 3D-Effekts schattiert angezeigt.

Verdeckte Linie Ein Drahtmodell, dessen interne Linien nicht sichtbar sind.

Silhouette Ein Drahtmodell, dessen interne Linien sichtbar sind, das aber zusétzliche als
Silhouetten dargestellte Kanten enthilt. Diese Kanten sind keine "echten" Kanten,
sondern dienen lediglich der Visualisierung des Modells.
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Sichtbarkeit andern

Methode Beschreibung

Drahtpolygone Ein geriistartiges Modell aus ungefiillten Polygonen.

Schattiertes Ein umrissenes Volumenmodell aus Ebenen und Oberfldchen. Der Umriss wird

Drahtmodell anhand einer durchgehenden Linie dargestellt. Zur Verstirkung des 3D-Effekts
werden diese Flachen schattiert angezeigt.

Reflektierend Ein Volumenmodell aus Ebenen und Oberfldchen. Zur Verstirkung des
Schattenwurfs des Modells werden diese Oberflichen leicht spiegelnd dargestellt.

Reflexionslinie Ein umrissenes Volumenmodell aus Ebenen und Oberflichen. Zur Verstirkung
des Schattenwurfs des Modells werden diese Oberflichen leicht spiegelnd
dargestellt.

Render-Modus @andern

So dndern Sie den Render-Modus des gewéhlten Modells oder der Modellteile:

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menii Andern die Option Visuelle Effekte und anschlieBend

Rendering.

Hinwers: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Render-Modus ¥ klicken.

ErGEBNis: Die Optionen fiir den Render-Modus werden aufgefiihrt.

2. Wahlen Sie einen Render-Modus aus der Liste.

Ercesnis: Der gewahlte Render-Modus wird hervorgehoben.

ErGesNIS: Das Modell oder die gewahlten Modellteile werden nun im ausgewéhlten
Render-Modus dargestellt.

Sie konnen festlegen, ob ausgewdhlte Teile angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
Dazu kénnen Sie den Modellbaum oder den Arbeitsbereich verwenden.

Deaktivieren Sie im Modellbaum das Kontrollkistchen neben den Modellteilen, die Sie
ausblenden mochten.

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen neben den Modellteilen, die Sie anzeigen mochten.

ERGEBNIS:

Die ausgewihlten Modellteile werden im Modell entsprechend ein- oder ausgeblendet.
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HINWEIS: Sie konnen Modellteile auch ausblenden, indem Sie sie im Modell oder Modell-
baum auswdhlen, mit der rechten Maustaste klicken und dann auf Teil ausblenden klicken.
Durch Klicken auf Rest ausblenden werden die ausgewdhlten Modellteile angezeigt, und der
Rest des Modells wird ausblendet.

Modellfarbe andern

Sie konnen die Farbe ausgewéhlter Modelle oder Modellteile &ndern.

AUFGABE
1.  Wahlen Sie das Modell oder die Modellteile, deren Farbe Sie andern mochten.

Hinweis: Falls kein Modellteil ausgewéhlt wurde, wird die Anderung fiir das gesamte
Modell Gibernommen.

2. Wihlen Sie im Menii Andern die Option Visuelle Effekte und dann Farbe.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Farbe & klicken.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Farbe" wird angezeigt.

Wahlen Sie die gewlinschte Farbe.

4. Klicken Sie auf Anwenden.

ErGesNis: Die Farbe der gewihlten Teile dndert sich in die ausgewéhlte Farbe.

HINWEIS: Um die Standardfarbe des Modells wiederherzustellen, wiederholen Sie die Schritte
1 bis 2, und klicken Sie im Dialogfeld "Farbe" auf Zuriicksetzen.

Transparenz anpassen

Sie konnen den Transparenzgrad eines Modells einstellen. Diese Funktion ist auf schatti-
erte Modelle und schattierte Drahtmodelle sowie auf Reflexionen und Reflexionslinien
anwendbar.

AUFGABE

1. Wahlen Sie das Modell oder die Modellteile, deren Transparenz Sie andern
mochten.

2. Wihlen Sie im Menii Andern die Option Visuelle Effekte und dann Transparenz.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Transparenz [ klicken.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Transparenz einstellen” wird angezeigt.

3. Umden Transparenzgrad zu regeln, schieben Sie den Regler nach links oder
rechts.
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4.  Wahlen Sie Dynamisch anwenden, wenn sich die Transparenz gleichzeitig mit
der Bewegung des Reglers andern soll.

Hinweis: Sie kénnen den Transparenzgrad auch regeln, indem Sie im Feld Wert einen Wert
zwischen 0 und 1 eingeben. Bei 0 wird das Modell opak dargestellt (Standardeinstellung),
bei 1 transparent.

5.  Klicken Sie auf SchlieBen, um die Anderungen zu (ibernehmen und das Dialogfeld
"Transparenz einstellen” zu schlie8en.

Lichteinstellungen

Die Standardbeleuchtung ist ein weifles Licht, das sich in Bezug auf das Modell an der
10-Uhr-Position befindet. Im Dialogfeld "Beleuchtung" wird dieses Licht als graue Licht-
kugel mit weifem Licht an der 10-Uhr-Position entlang des Umfangs einer grofieren Kugel
dargestellt.

Umgebungsbeleuchtung ist die allgemeine Beleuchtung, die ein Objekt umgibt. Sie bietet
eine konstante Ausleuchtung jeder Fliache eines Modells. Diese Art von Beleuchtung ist
besonders effektiv als Fiilllicht fiir Oberflachen, die nicht direkt von einer Lichtquelle
angestrahlt werden. Sie konnen die Lichtstirke und die Position der Lichtquelle einstellen.
Eine zu hohe Einstellung kann ein Bild iiberbeleuchten und so seine Deutlichkeit verrin-
gern.

Mit der Option fiir die Gezielte Beleuchtung konnen Sie die Position der Lichtquelle fiir
ein Objekt dndern.

Im Dialogfeld "Beleuchtung" kénnen Sie die folgenden Anderungen vornehmen:
. Starke und Position der Lichtquelle der Umgebungsbeleuchtung einstellen,
«  die Richtung des Lichts einstellen,

. Lichtquellen hinzufiigen oder entfernen,

. Farbe, Helligkeit und Spiegelungseigenschaften des Lichts dndern.

Umgebungsbeleuchtung einstellen

AUFGABE
1. Wabhlen Sie im Menii Andern die Option Visuelle Effekte und dann Beleuchtung.
ErGEsnis: Das Dialogfeld "Beleuchtung" wird angezeigt.
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Klicken Sie auf die Pfeile Min und Max des Schiebereglers Umgebungsbeleuch-
tung, bis Sie die gewlinschte Helligkeit erreichen.

ErGEBNis: Die Beleuchtung dandert sich mit dem Verschieben des Schiebereglers. Die
Option Benutzerdefiniert ist aktiviert, sobald Sie die Umgebungsbeleuchtung @ndern.

Um die Standardeinstellung fiir die Umgebungsbeleuchtung wiederherzustellen,
klicken Sie auf Standard.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Beleuchtung" zu schlieBen.

Gezielte Beleuchtung einstellen

Durch Einstellen der gezielten Beleuchtung wird die Position der Lichtquelle im Verhiltnis
zum Objekt angepasst. AufSerdem konnen Sie eine weitere Lichtquelle hinzufiigen.

AUFGABE

1.

Wiéhlen Sie im Menii Andern die Option Visuelle Effekte und dann Beleuchtung.
ErGEsnis: Das Dialogfeld "Beleuchtung" wird angezeigt.

Um die Richtung des Lichts zu andern, klicken und ziehen Sie die kleine Lichtkugel
solange, bis Sie die gewlinschte Beleuchtung erhalten.

Hinweis: Sie kdnnen auch die weiBe Lichtkugel aus der gro3eren Kugel herausziehen.

Ercesnis: Die Richtung des auf dem 3D-Modell reflektierten Lichts andert sich mit der
Bewegung der weiRen Kugel. Die Option Benutzerdefiniert wird aktiviert, wenn Sie die
Position der Lichtquelle anpassen.

Um die Richtung des Lichts auf den Standardwert zuriickzusetzen, klicken Sie auf
Standard.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Beleuchtung" zu schlieBen.

Neue Lichtquellen hinzufiigen

AUFGABE

1.

Wiahlen Sie im Menii Andern die Option Visuelle Effekte und dann Beleuchtung.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Beleuchtung” wird angezeigt.
Wahlen Sie die Option Zwei Lichter.

ErGEBNIS: Eine neue Lichtquelle wird als eine schwarze Kugel an der 5-Uhr-Position
angezeigt.
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Um weitere Lichtquellen hinzuzufiigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
innerhalb des Vierecks, das die Lichtkugel umgibt. Wahlen Sie dann im
Popup-Menii Neue Lichtquelle erstellen.

ErGesnis: Die Option" Benutzerdefiniert" ist aktiviert, und die neue Lichtquelle wird als
eine weille Kugel dargestellt.

Klicken und ziehen Sie diese Kugel, bis Sie die gewtinschte Beleuchtung erhalten.

Um die Standardeinstellung der Lichtquelle wiederherzustellen, klicken Sie auf
Standard.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Beleuchtung" zu schlie3en.

ERGEBNIS:

HINWEIS: Sie konnen gleichzeitig bis zu acht Lichtquellen definieren.

Lichteigenschaften andern

AUFGABE

1.

Wiéhlen Sie im Menii Andern die Option Visuelle Effekte und dann Beleuchtung.
ErGEsnis: Das Dialogfeld "Beleuchtung" wird angezeigt.
Um die Eigenschaften der Lichtquelle zu andern, wie Farbe oder Helligkeit, klicken

Sie mit der rechten Maustaste direkt auf die Lichtkugel, und wahlen Sie im
Kontextmen Lichteigenschaften.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Lichteigenschaften” wird angezeigt.

Wahlen Sie im MenU Farbe eine Farbe aus.

Hinweis: Um die Helligkeit der Lichtquelle und der Lichtreflexion des Modells zu andern,
kdnnen Sie auch die Schieberegler Helligkeit bzw. Spiegelungseigenschaften
verschieben.

Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Um die Lichteigenschaften auf den Standardwert zurlickzusetzen, klicken Sie auf
Standard.

Ercesnis: Die Anderungen der Lichteigenschaften werden angewendet.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Beleuchtung" zu schlie3en.
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Lichtquellen entfernen

AUFGABE
1. Waibhlen Sie im Menii Andern die Option Visuelle Effekte und dann Beleuchtung.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Beleuchtung" wird angezeigt.

2.  Klicken Sie mit der rechten Maustaste direkt auf die Lichtquelle, die Sie entfernen
mochten, und wahlen Sie im Kontextmenu Licht aus.

ErGEsnis: Die Lichtquelle wird geldscht, und die Beleuchtung andert sich unmittelbar.

3.  Umdie Standardeinstellung der Lichteigenschaften wiederherzustellen, kdnnen
Sie auch auf Standard klicken.

4.  Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Beleuchtung" zu schlie3en.

3D-Ansichten

Sie konnen 3D-Modelle Modelle in unterschiedlichen Ansichten anzeigen oder eigene
Ansichten erstellen. In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zur Standar-
dansicht eines Modells, den verfiigbaren Kameraansichten, nativen Ansichten und
benutzerdefinierten Ansichten.

Standardansicht

Die Standardansicht ist die Ansicht, in der das Modell urspriinglich geladen und normal-
erweise gespeichert wurde. Wenn es keine gespeicherte Ansicht gibt, ladt AutoVue die
isometrische Ansicht des Modells.

Um zur Standardansicht eines 3D-Modells zuriickzukehren, wihlen Sie im Menii Ansicht
die Option Standardansicht.

Standard- und Kameraansichten festlegen

Anstatt in den Drehmodus zu wechseln, konnen Sie im Ansichts- und Markup-Modus
iber die Option Kameraansichten verschiedene vordefinierte Drehungen anzeigen.

Dazu wihlen Sie im Menii Ansicht die Option Kameraansichten und dann die gewiin-
schte vordefinierte Ansicht.
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Folgende Ansichtsoptionen stehen zur Auswahl: Isometrisch, Oben, Unten, Vorne,
Hinten, Links und Rechts.

Das Modell wird in der ausgewidhlten Ansicht angezeigt. Sie konnen auch auf die Regis-
terkarte Ansichten klicken und dann die Ansicht im Baum mit den Standardansichten
auswihlen. Oder Sie klicken mit der rechten Maustaste im Arbeitsbereich und wéhlen aus
dem Kontextmenii Kameraansichten.

Native Ansichten festlegen

AutoVue zeigt die Ansichten fiir eine 3D-Datei so an, wie sie in der urspriinglichen
Anwendung gespeichert wurden. Native Ansichten stehen nur zur Verfiigung, wenn die
Datei gespeicherte Ansichten enthalt.

Wihlen Sie im Menii Ansicht die Option Ansichten und dann Native Ansichten.

Das Modell wechselt in die ausgewidhlte Ansicht. Die Ansichtsoptionen hidngen von der
Datei ab. Beispiele fiir Ansichtsoptionen sind: Zuletzt gespeicherte Ansicht, Prasentation,
Vorne, Hinten, Links, Rechts, Oben, Unten, Isometrisch, Trimetrisch und Dimetrisch. Sie
konnen auch auf die Registerkarte Ansichten klicken und dann die Ansicht im Baum
Native Ansichten wihlen oder mit der rechten Maustaste im Arbeitsbereich klicken und
im Kontextmenii Ansichten und dann Native Ansichten wéhlen.

Benutzerdefinierte Ansichten erstellen

In manchen Fillen mochten Sie Ihre eigenen Ansichten erstellen und speichern. Mit
AutoVue konnen Sie eine Ansicht definieren und den benutzerdefinierten Ansichten
hinzufiigen. Dies kann im Ansichts- und im Markup-Modus durchgefiihrt werden. Alle
Ansichten, die Sie auf angezeigte Modelle im Markup-Modus anwenden, werden als Teil
der Markup-Datei gespeichert.

AUFGABE

1. Verwenden Sie lhre eigenen Ansichten oder Transformation fiir das angezeigte
Modell.

Hinweis: Die folgenden Ansichten kdnnen Sie verwenden und fiir Ihre definierte Ansicht
speichern: Ausdehnung, Drehung, Modelltransformation, Explosion, Render-Modi, Farbe,
Transparenz, Sichtbarkeit, Schnittdialog, Kamera-Einstellungen sowie Ansichten mit
importierten Modellen.
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2. Wahlen Sie im Meni Ansicht die Option Ansichten, dann Benutzerdefinierte
Ansichten und Ansicht hinzufiigen.

Hinwels: Sie kdnnen auch mit der rechten Maustaste in den Arbeitsbereich klicken und aus
dem Kontextmeni Ansichten die Option Benutzerdefinierte Ansichten und dann
Ansicht hinzufiigen wahlen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Ansicht hinzufligen" wird angezeigt.
Geben Sie einen Namen fir die Ansicht ein, die Sie definieren méchten.

4.  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Ansicht hinzufligen" zu
schlieBen.

ERGEBNIS:

Wenn Sie die von Thnen definierte Ansicht anzeigen mdchten, konnen Sie sie entweder in
der Registerkarte Ansichten im Baum "Benutzerdefinierte Ansichten" wéhlen, oder Sie
klicken auf Ansichten und dann auf Benutzerdefinierte Ansichten.

HINWEIS: Sie konnen auch zwischen Benutzerdefinierte Ansichten und Standardansichten
wechseln, ohne dass Ihre eigenen Ansichten davon beriihrt werden.

Benutzerdefinierte Ansichten loschen

AUFGABE

1.  Klicken Sie im Baum "Benutzerdefinierte Ansichten" auf die Ansicht, die Sie
[6schen mochten. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wahlen Sie
Loschen.

ErGEBNIS: Eine Bestdtigungsaufforderung wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Ja.

ERrGEBNIS: Die Ansicht wird aus dem Baum entfernt.

Perspektivische Projektion von 3D-Modellen

Die Option Perspektive zeigt Objekte in drei Dimensionen mit Abstinden, Ebenen und
gekrimmten Oberflichen an, die so angepasst sind, dass sie einen Eindruck der Tiefe
vermitteln und visuell der gewiinschten Perspektive entsprechen.

HINWEIS: Die Option Perspektive kann in auch in den anderen 3D-Ansichten verwendet
werden, da es sich eher um einen Projektionsmodus als um einen Ansichtspunkt handelt.

Wihlen Sie im Menii Andern die Option Visuelle Effekte und dann Perspektive.
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Die Modelltiefe wird gedndert.

Modelle von einem bestimmten Ansichtspunkt aus anzeigen

Um ein Modell aus einer bestimmten Perspektive anzuzeigen, konnen Sie einen Ansich-
tspunkt definieren.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im MenU Ansicht die Option Kameraansichten und dann Ansich-
tspunkte.

Hinwels: Sie kdnnen auch mit der rechten Maustaste in den Arbeitsbereich klicken und aus
dem Kontextmen(i Kameraansichten und dann Ansichtspunkte wahlen.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Ansichtspunkt” wird angezeigt.

2. Geben Sie die X-, Y- und Z-Koordinaten ein:

a Geben Sie in die Felder fiir die Kameraposition die Koordinaten ein, um die Position
des Kameraobjektivs zu bestimmen.

b Geben Sie in die Felder fiir die Zielposition die Koordinaten ein, um die Position des
3D-Modells beim Betrachten durch das Kameraobjektiv zu bestimmen.

C Andern Sie in den Feldern "Nach oben" die Koordinaten in Werte zwischen 0 und 1,
um die aufsteigende Richtung zu bestimmen.

3.  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Ansichtspunkt" zu schlieBen.

ErGEBNIS: Das Objekt wird zum definierten Ansichtpunkt verschoben. Die globalen Achsen
und das Benutzerkoordinatensystem dndern ihre Position entsprechend dem Ansich-
tspunkt.

Layer konfigurieren

Mit dieser Option legen Sie fest, welche Layer aus der derzeit aktiven Datei angezeigt
werden.

AUFGABE

1. Wabhlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann
Layer.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Anzuzeigende Layer auswdhlen" werden die Layer und die
Layer-Sichtbarkeit fiir die derzeit aktive Datei angezeigt.

2. Wenn Sie die Layer-Liste im Dialogfeld sortieren mochten, klicken Sie auf den Spal-
tentitel Name, um alphabetisch oder numerisch zu sortieren, oder auf den Spal-
tentitel Status, um nach Sichtbarkeit zu sortieren.
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3. Aktivieren Sie die Kontrollkastchen neben den Layern, die Sie einblenden

mochten.

4.  Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen neben den Layern, die ausgeblendet

werden sollen.

5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Anzuzeigende Layer auswahlen" zu

schlieRen.

ErGeBNIS: Die ausgewdhlten Layer werden angezeigt.

Objekteigenschaften

Sie konnen die Attribute von Modellen und Modellteilen anzeigen, wie Sichtbarkeit, Farbe,
Transparenz, Masseeigenschaften oder Ausdehnung.

Allgemeine Attribute

Auf der Registerkarte Attribute werden die Attribute eines Modells oder Modellteils
angezeigt. Die Liste der Attribute ist je nach Modell unterschiedlich. Zu den angezeigten
allgemeinen Attributen gehdren:

Attribute

Beschreibung

Farbe
Dichte
Name

Render-Modus

Transparenz

Sichtbarkeit

Die Farbe des ausgewahlten Modellteils.
Die Dichte eines Modells oder bestimmter Modellteile.
Der Name des Modellteils oder angezeigte Seitenname des Modells.

Das dynamische Rendering, das zur Anzeige des Modells oder Modellteils
verwendet wird. Beispiel: Schattiert, Schattiertes Drahtmodell und
Drahtmodell.

Ein Wert zwischen 0 (opak) und 1 (transparent), der den Transparenzgrad
fir das Modell oder Modellteil wiedergibt.

0 = opak

1 = transparent

Der Wert Wahr (sichtbar) oder Falsch (unsichtbar) fiir ein Modell oder
Modellteil.
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Wenn Sie die 3D-Ansicht eines EDA-Designs anzeigen, werden in AutoVue die oben
genannten allgemeinen Attribute angezeigt. Zusétzlich werden die Attribute angezeigt, die
fiir die Leiterplatte charakteristisch sind, wie Komponentenname, Plattenseite, Kompo-
nentenklasse und Gerdtetyp.

Wenn eine 3D-Datei Produkt- und Herstellungsinformationen (PMI) enthélt und ein
PMI-Objekt ausgewihlt wird, werden die PMI-Attribute zusammen mit den oben
genannten allgemeinen Attributen aufgefiihrt. Zu den anzeigbaren PMI-Attributen
gehoren unter anderem: X-Achse, Y-Achse, Schriftartfarbe, Schriftartname und Toleran-

ztyp.

Attribute anzeigen

AUFGABE
1. Um Attribute flr bestimmte Modellteile anzuzeigen, wahlen Sie die Teile im
Modell.

2. Wenn Sie die Attribute des gesamten 3D-Modells anzeigen mochten, diirfen keine
Teile ausgewahlt sein.
3. Wahlen Sie im Menu Analyse die Option Objekteigenschaften anzeigen.

Hinwels: Sie kdnnen auch im Arbeitsbereich mit der rechten Maustaste klicken und Objek-
teigenschaften anzeigen wahlen, oder Sie markieren die Modellteile im Modellbaum,
klicken mit der rechten Maustaste und wahlen Objekteigenschaften anzeigen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Objekteigenschaften" wird angezeigt.
4,  Klicken Sie auf die Registerkarte Attribute.

ErGEBNis: Die Attribute der gewdhlten Modellteile werden in einem hierarchischen Baum
aufgefiihrt.

5. Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Objekteigenschaften" zu schlie3en.

Masseeigenschaften anzeigen

Auf der Registerkarte "Masseeigenschaften” werden fiir jedes Modell oder Modellteil die
genauen BemafSungen fiir Masse, Volumen, Fldche, Schwerpunkt, Trigheitsmomente und
Tréagheitstensor aufgefiihrt.

AUFGABE

1. Wahlen Sie die Teile, deren Masseeigenschaften Sie berechnen mochten. Um
mehrere Teile auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder
Strg-Taste gedriickt.
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Wenn Sie die Masseeigenschaften des gesamten 3D-Modells anzeigen méchten,
dirfen keine Teile ausgewahlt sein.

Hinweis: Sie konnen Ihre Auswahl auch treffen, nachdem Sie das Dialogfeld Objekteigen-
schaften geoffnet haben.

Wahlen Sie im Menl Analyse die Option Objekteigenschaften anzeigen.

Hinwels: Sie kdnnen auch im Arbeitsbereich mit der rechten Maustaste klicken und Objek-
teigenschaften anzeigen wahlen, oder Sie markieren die Modellteile im Modellbaum,
klicken mit der rechten Maustaste und wahlen Objekteigenschaften anzeigen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Objekteigenschaften" wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte "Masseeigenschaften”, um die Eigenschaften der
ausgewahlten Masse anzuzeigen.

ErGEBNIS: Wenn eine Masseeigenschaft nicht berechnet werden kann, wird fiir diese
Eigenschaft "N/V" in rot angezeigt. In diesem Fall kdnnen Sie auch auf die Schaltflache
Fehlerbericht klicken, um eine Liste der nicht zu berechnenden Masseeigenschaften
anzuzeigen.

Um die Dichte oder die MaB3einheiten zu andern oder die Berechnung des
Tragheitstensors zu konfigurieren, klicken Sie auf Optionen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Optionen" wird angezeigt.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Optionen" zu schlie3en.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Objekteigenschaften” zu schlieBen.

Masseeigenschaften konfigurieren

Auf der Registerkarte "Masseeigenschaften" konnen Sie die Dichte und die Maf3einheiten
andern sowie den Referenzpunkt fiir den Tragheitstensor berechnen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men( Analyse die Option Objekteigenschaften anzeigen.

Hinwels: Sie kdnnen auch im Arbeitsbereich mit der rechten Maustaste klicken und Objek-
teigenschaften anzeigen wahlen, oder Sie markieren die Modellteile im Modellbaum,
klicken mit der rechten Maustaste und wahlen Objekteigenschaften anzeigen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Objekteigenschaften" wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte "Masseeigenschaften"”.

Klicken Sie auf Optionen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Optionen" wird angezeigt.

Um die Dichte zu dndern, geben Sie im Feld Dichte einen Wert ein.

Wenn Sie die Einheiten fiir die Dichte andern mdchten, wahlen Sie im Abschnitt
"Einheiten" aus den jeweiligen Listen die Einheit fiir Masse und Lange.
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6.  Wahlen Sie die Option Nur fiir Teile mit unbekannter Dichte, um die Dichte auf
Modellteile mit unbekannter Dichte anzuwenden.

7.  Wenn Sie die Dichte auf alle Modellteile anwenden mdchten, wahlen Sie Fiir alle
Teile.

8. Wenn Sie die Einheiten andern mochten, wahlen Sie im Abschnitt "Anzeigeein-
heiten" aus den jeweiligen Listen die Einheit fiir Masse und Lange.

9.  Wahlen Sie Ausgabe des Koordinatensystem-Ursprungs, um den Tragheitsten-
sor auf der Grundlage des ausgegebenen Koordinatensystems zu berechnen.

10. Wenn Sie den Tragheitstensor auf der Grundlage des Schwerpunkts berechnen
mochten, wahlen Sie Schwerpunkt.
11. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Optionen" zu schlieBen.

ErGEBNIS: Die Masseeigenschaften werden umgehend berechnet und in der Registerkarte
"Masseeigenschaften" angezeigt. Falls eine Masseeigenschaft nicht berechnet werden
kann, wird "N/V" angezeigt. In diesem Fall kdnnen Sie auch auf Fehlerbericht klicken, um
eine Liste der Masseeigenschaften anzuzeigen, die nicht berechnet werden konnten.

12.  Um die Anderungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern unter.

ErGesnis: Daraufhin wird das Dialogfeld "Speichern unter" flir Masseeigenschaften
angezeigt.

13. Geben Sie den Dateinamen und das Verzeichnis an, in dem Sie die Datei speichern
mochten. Klicken Sie dann auf Speichern.

ErGEBNIS: AutoVue speichert die Ergebnisse in einer TXT-Datei.

14. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Objekteigenschaften” zu schlieBen.

Ausdehnung anzeigen

Auf der Registerkarte "Ausdehnung” werden die Ausrichtungs- und Mittelpunktkoordi-
naten der X-, Y- und Z-Achse sowie die Breiten-, Hohen- und TiefenbemafSungen fiir ein
beliebiges Modell oder Modellteil angezeigt.

AUFGABE

1. Wahlen Sie die Teile, deren Ausdehnung Sie anzeigen mochten. Um mehrere Teile
auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrtickt.

2. Wenn Sie die Ausdehnung des gesamten 3D-Modells anzeigen mochten, diirfen
keine Teile ausgewabhlt sein.

Hinweis: Sie kdnnen Ihre Auswahl auch treffen, nachdem Sie das Dialogfeld "Objekteigen-
schaften" geoffnet haben.
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3. Wahlen Sie im Meni Analyse die Option Objekteigenschaften anzeigen.

Hinwels: Sie kdnnen auch im Arbeitsbereich mit der rechten Maustaste klicken und Objek-
teigenschaften anzeigen wahlen. Alternativ markieren Sie die Modellteile im Modell-
baum, klicken mit der rechten Maustaste und wahlen Objekteigenschaften anzeigen.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Objekteigenschaften anzeigen” wird angezeigt.
4.  Klicken Sie auf die Registerkarte "Ausdehnung".

Fiir die Ausdehnung stehen drei Optionen zur Verfligung:

a Wahlen Sie Transformiert, wenn Sie die Ausdehnung des Modells anzeigen
mochten, nachdem Sie das Modell transformiert haben.

b Wahlen Sie Nicht transformiert, wenn Sie die Ausdehnung des Modells ohne
Transformation anzeigen mochten.

C Wahlen Sie Ausgerichtet, wenn Sie die X-, Y- und Z-Koordinaten des neu ausgerich-
teten Modells oder Modellteils anzeigen méchten.

6.  Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Objekteigenschaften" zu schlie3en.

Dateieigenschaften

Auf der Registerkarte "Dateieigenschaften” werden Eigenschaften des gewiahlten Objekts
angezeigt, wie Autor, Erstellungsdatum, Stichworter, Titel usw.

Um die Dateieigenschaften anzuzeigen, wahlen Sie einen Modellteil oder das vollstindige
Modell und anschlieflend Analyse und Objekteigenschaften anzeigen. Klicken Sie im
Dialogfeld "Objekteigenschaften” auf die Registerkarte "Dateieigenschaften”.

PMI-Objekte

Die Produkt- und Herstellungsinformationen (PMI) einer 3D-Datei setzen sich aus
Anmerkungen zusammen, die in Designdateien enthalten sind. Diese Anmerkungen
tithren die Toleranzen und Constraints auf, die bei der Herstellung des im 3D-Modell darg-
estellten Objekts beachtet werden miissen.

Auf der hochsten Ebene liefern PMI Angaben zu Dimensionen, Feature-Control-Frames,
Schweifilinien und Oberfldchengiiten. Diese Informationen basieren auf grundlegenden
Designmerkmalen, die durch Datum-Targets, Bemaflungspunkte, Referenzgeometrien
(beispielsweise Konstruktionslinien, Oberfldchen und Objekte) oder objektinterne Geom-
etrien spezifiziert werden.

Folgende Begriffe konnen synonym zu dem Begriff PMI verwendet werden:
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. Datums Cosmetics

. Dimensioning Cosmetics

. Geometrische Toleranzen (GTOLSs)

. Geometrische Abmessungen und Toleranzen (GDT oder GD&T)
. Functional Tolerance Annotation (FTA oder FTA&A)

PMI-Filterung

Mit der Option "PMI-Filterung" konnen Sie auswéhlen, welche Produkt- und Herstel-
lungsinformationen angezeigt werden.

AUFGABE

1. Waibhlen Sie im Menii Andern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann
PMI-Filterung.

Hinwels: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf PMI-Filterung = klicken.
ErGesnis: Im Dialogfeld "PMI-Filterung" werden alle PMI-Typen angezeigt.

2. Aktivieren Sie in der Spalte "Baum" das Kontrollkdastchen neben den Elementen,
die Sie im Modellbaum anzeigen méchten.

3.  Aktivieren Sie in der Spalte "Ansicht" das Kontrollkastchen neben den Elementen,
die Sie im 3D-Modell anzeigen mochten.

4. Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen neben den Elementen, die Sie ausblenden
mochten.

Hinweis: Um alle Elemente anzuzeigen, klicken Sie auf Alle; um alle Elemente
auszublenden, auf Keine.

5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "PMI-Filterung" zu schliel3en.

ERGEBNIS:

Nur solche Elemente, die in der Spalte Baum aktiviert werden, sind im Modellbaum sich-
tbar. Nur Elemente, die in der Spalte Ansicht aktiviert werden, sind im 3D-Modell sichtbar.
Die Sichtbarkeitseinstellungen werden gespeichert und beim nichsten Offnen des Dialog-
felds "PMI-Filterung" wiederhergestellt.

HINWEIS: AutoVue unterstiitzt das Speichern der Standard-PMI-Sichtbarkeit in der Datei.
Mochten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt diese Standardwerte wiederherstellen, klicken Sie im
Dialogfeld "PMI-Filterung" auf Standard.
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An einem PMI-Objekt ausrichten

Klicken Sie im Modellbaum mit der rechten Maustaste auf das PMI-Objekt, an dem Sie das
Modell ausrichten mochten, und wiéhlen Sie Ausrichten an.Das Modell wird an dem
gewdhlten PMI-Objekt ausgerichtet.

PMI-Objekte anzeigen (Gehe zu)

Klicken Sie im Modellbaum mit der rechten Maustaste auf das PMI-Element, zu dem Sie
wechseln méchten. Wihlen Sie dann Gehe zu.Das ausgewéhlte PMI-Element wird
vergroflert.

PMI-Konfigurationsobjekte

Die Ansichten, Sammlungen, Referenz/Gruppierungsobjekte beziehen sich auf bestimmte
Konfigurationen des Modells. Diese PMI-Konfigurationsobjekte werden im Modellbaum
aufgefithrt und aktiviert, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und
dann Aktivieren wahlen.

Ansichten

Das Konfigurationsobjekt "Ansicht" zeigt vordefinierte Ansichten an und hebt die zuge-
horigen PMI-Objekte hervor.

AUFGABE
1. Blenden Sie den Ansichtsbaum ein, um die definierten Ansichten anzuzeigen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewahlte Ansicht, und wahlen Sie
dann Aktivieren.

ERGEBNIS:

Das Modell und die PMI-Objekte werden im Arbeitsbereich angezeigt, wie sie in der
ausgewihlten Ansicht definiert wurden. Die PMI-Objekte werden auflerdem im Modell-
baum hervorgehoben.

131



MiT 3D-DATEIEN ARBEITEN

PMI-OBJEKTE

Sammlungen

Das Konfigurationsobjekt "Sammlungen” zeigt vordefinierte Ansichten an.

AUFGABE

1.

Blenden Sie den Baum "Sammlungen" ein, sodass die definierten Sammlungen
angezeigt werden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewahlten Sammlungen und
dann auf Aktivieren.

ErcesNis: Die Modell- und PMI-Objekte werden im Arbeitsbereich angezeigt, wie sie in der
ausgewahlten Sammlung definiert wurden.

Referenzrahmen

Das Konfigurationsobjekt "Referenzrahmen” hebt die gruppierten PMI-Objekte hervor.

AUFGABE

1.

Blenden Sie den Baum "Referenzrahmen" ein, um alle vordefinierten Rahmen
anzuzeigen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewadhlten Referenzrahmen, und
wahlen Sie dann Aktivieren.

ErGeBNIs: Die gruppierten PMI-Objekte werden im Modellbaum hervorgehoben.

PMI-Hyperlinks

PMI-Objekte kdnnen auch Hyperlinks enthalten. Um einen PMI-Hyperlink auszulésen,
gehen Sie folgendermafien vor:

AUFGABE

1.

Klicken Sie im Modellbaum oder Arbeitsbereich mit der rechten Maustaste auf das
PMI-Hyperlinkobjekt.

ErGesnis: Wenn dem ausgewahlten PMI-Objekt mehrere Hyperlinks zugeordnet sind, wird
das Dialogfeld "3D-Hyperlink" angezeigt.

Wahlen Sie im Dialogfeld "3D-Hyperlink" einen Link, und klicken Sie dann auf
Auslosen.

ErGeBNIS: Der gewdhlte Link wird geoftnet.
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3D-Modelle andern

Sie konnen 3D-CAD-Modelle an einer bestimmten Achse drehen. Auflerdem konnen Sie
ein Modellteil vergrofiern oder verkleinern sowie die Position des Modells dandern.

Im Anderungsmodus kénnen Sie bestimmte Modellteile in der Grof3e dndern, tibersetzen
oder drehen. Wenn Sie eines oder mehrere Modellteile auswéhlen, zeigt AutoVue eine
Darstellung der globalen Achsen in Modellgrofie an, die das ausgewihlte Teil des
3D-Modells durchdringen.

Modelle an der X-, Y- oder Z-Achse verschieben

AUFGABE

1.

Wiahlen Sie im Menii Andern die Option Andern.
Hinweis: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Andern % klicken.
Erceanis: Nun befinden Sie sich im Anderungsmodus.

Klicken Sie auf die Modellteile, die Sie verschieben mdchten.

Hinwels: Um mehrere Modellteile auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt-
oder Strg-Taste gedriickt.

ErGEBNIS: Nun sehen Sie eine Darstellung der globalen Achsen in Modellgrée, die das
Modell durchdringen und von einem 3D-Rahmen umgeben sind.

Klicken und halten Sie die Maustaste auf den Pfeil am Ende der Achse, die Sie
verschieben mochten.

Ziehen Sie die Maus an die Stelle, wohin Sie das Teil oder die Teile verschieben
mochten.

Um den Anderungsmodus zu verlassen, klicken Sie auf Andern -4, oder wahlen
Sie im Menii Andern die Option Andern.

Hinweis: Um den Standardstatus eines Modellteils wiederherzustellen, wahlen Sie im
Menii Andern die Option Transformieren und dann Auswahl zuriicksetzen. Um den
Standardstatus fiir das gesamte Modell wiederherzustellen, klicken Sie auf Alle zuriick-
setzen.
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Modelle um die X-, Y- oder Z-Achse drehen

AUFGABE

1.

Wihlen Sie im Menii Andern die Option Andern.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Andern 4% klicken.
ErGesnis: Nun befinden Sie sich im Anderungsmodus.

Klicken Sie auf die Modellteile, die Sie drehen mochten.

Hinwers: Um mehrere Teile auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder
Strg-Taste gedriickt.

ErGesnis: Nun sehen Sie eine Darstellung der globalen Achsen in ModellgroB3e, die das
Modell durchdringen und von einem 3D-Rahmen umgeben sind.

Klicken und halten Sie die Maustaste auf die Kugel am Ende der Achse, die Sie
drehen mochten.

Hinwels: Die erste Bewegung mit der Maus bestimmt, welche der beiden anderen Achsen
die Drehung beeinflusst. Falls sich die gewahlte Achse nicht wie gewilinscht um die
andere Achse dreht, klicken Sie erneut auf die Kugel und schieben die Maus in eine andere
Richtung.

Sie kdnnen durch Anklicken einer Kugel das Modellteil um eine der beiden
anderen Achsen drehen.

Bewegen Sie die Maus, um das Modell um die ausgewahlte Achse zu drehen.

Hinweis: Wenn Sie die Auswabhl frei drehen mochten, halten Sie die Strg-Taste wahrend
der Drehung gedriickt.

Um den Anderungsmodus zu verlassen, klicken Sie auf Andern -4, oder wahlen
Sie im Menii Andern die Option Andern.

Hinweis: Um den Standardstatus eines Modellteils wiederherzustellen, wahlen Sie im
Menii Andern die Option Transformieren und dann Auswahl zuriicksetzen. Um den
Standardstatus fiir das gesamte Modell wiederherzustellen, klicken Sie auf Alle zuriick-
setzen.

Modelle an der X, Y oder Z-Achse skalieren

AUFGABE

1.

Wihlen Sie im Menii Andern die Option Andern.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Andern 4% klicken.
ErGesnis: Nun befinden Sie sich im Anderungsmodus.
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2. Klicken Sie auf die Modellteile, die Sie skalieren mochten.

Hinwels: Um mehrere Modellteile auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt-
oder Strg-Taste gedriickt.

ErGEBNIS: Nun sehen Sie eine Darstellung der globalen Achsen in Modellgrof3e, die das
Modell durchdringen und von einem 3D-Rahmen umgeben sind.

3.  Um das Modellteil zu skalieren, klicken Sie auf einen der Wiirfel, die an den Ecken
des Rahmens zu sehen sind.

4. Um den Anderungsmodus zu verlassen, klicken Sie auf Andern 4%, oder wihlen
Sie im Menii Andern die Option Andern.

ERGEBNIS:

Um den Standardstatus eines Modellteils wiederherzustellen, wihlen Sie im Menii Andern
die Option Transformieren und dann Auswahl zuriicksetzen. Um den Standardstatus fiir
das gesamte Modell wiederherzustellen, klicken Sie auf Alle zuriicksetzen.

3D-Modelle transformieren

Mit den dargestellten Transformationsschaltflichen oder durch die Eingabe von X-, Y-
oder Z-Werten konnen Sie ein Modell oder eine beliebige Auswahl an Modellteilen drehen,
skalieren oder iibersetzen.

Wiihlen Sie im Menii "Andern" die Option Transformieren, und klicken Sie dann auf
Definieren.
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Das Dialogfeld Transformation wird wie folgt angezeigt:

3

Transformation
E
B
E
Ready
Rotate (Degree) Translation {rmm. )
s 0 s 0
Y0 Y0
Zi |0 Zi |0
Mlirrar Scale
¥Z2 [] %z [] » []  Factor |1
[ Apply ] [ Reset ] [ Close ] [ Help

]

HINWEIS: Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Transformieren ﬁ klicken.

Im Dialogfeld "Transformation" werden mit den Schaltflichen auf der linken Seite die
Drehbewegungen an den drei Achsen gesteuert; mit den Schaltflichen auf der rechten Seite
werden die Ubersetzungsbewegungen an den drei Achsen und die Skalierung gesteuert.

Modelle anhand von Bildschaltflachen transformieren

AUFGABE

1. Wabhlen Sie im Menii Andern die Option Transformieren, und klicken Sie dann

auf Definieren.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Transformieren @’ klicken.

ErGesNis: Das Dialogfeld "Transformation" wird angezeigt.

2. Wahlen Sie die Modellteile, die Sie drehen, libersetzen oder skalieren mochten.

Hinweis: Um mehrere Modellteile auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt-
oder Strg-Taste gedriickt. Wenn kein Teil ausgewahlt ist, wird die Transformation auf das
gesamte Modell angewendet.
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11.

Verwenden Sie zum Transformieren des Modells die Schaltflaichen zum Drehen
oder Ubersetzen.

Um die Inkremente zum Ubersetzen, Drehen und Skalieren festzulegen, klicken Sie
auf Optionen.

Hinweis: Wenn Sie dann auf eine der Schaltflichen zum Ubersetzen, Drehen oder
Skalieren klicken, wird das Modell mit den im Dialogfeld "Optionen" eingegebenen Inkre-
mentwerten transformiert.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Optionen” wird angezeigt.

Geben Sie einen Wert fir "Inkrement tGbersetzen" in Zoll ein.
Geben Sie einen Wert fiir "Inkrement drehen" in Grad ein.
Geben Sie einen Wert fiir "Inkrement skalieren" ein.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Optionen" zu schlie3en.

Um die urspriingliche Transformation des Modells wiederherzustellen, klicken Sie
auf Zuriicksetzen.

Um das Dialogfeld "Transformation" zu schlie3en, klicken Sie auf Schlie3en.
Ercesnis: Der Transformationsstatus wird weiterhin angezeigt.

Um den Standardstatus eines Modellteils wiederherzustellen, wahlen Sie im Men(
Andern die Option Transformieren und dann Auswabhl zuriicksetzen. Um den
Standardstatus flir das gesamte Modell wiederherzustellen, klicken Sie auf Alle
zurlicksetzen.

Transformation eines 3D-Modells zuriicksetzen

Sie konnen die urspriingliche Transformation von Modellen oder Modellteilen wiederher-
stellen.

AUFGABE

1.
2.

Zeigen Sie das transformierte 3D-Modell an.

Um die urspriingliche Transformation des gesamten Modells wiederherzustellen,
wahlen Sie im Meni Andern die Option Transformation und dann Alle zuriick-
setzen.

Um ausgewadhlte Modellteile in ihren urspriinglichen Transformationszustand
zurlckzusetzen, klicken Sie im MenU Andern auf Transformation und dann auf
Auswahl zuriicksetzen.

Hinwes: Sie kdnnen auch ausgewdhlte Modellteile zuriicksetzen. Hierzu deaktivieren Sie
im Modellbaum das Kontrollkdstchen neben den Teilen in der Spalte "Transformation” &

ERGEBNIS:

137



MiT 3D-DATEIEN ARBEITEN
3D-MODELLE TRANSFORMIEREN

Das Modell oder die gewdhlten Teile werden in ihren urspriinglichen Transformationszu-
stand zuriickgesetzt.

Modelle durch Eingabe von Werten transformieren

AUFGABE

1. Wabhlen Sie im Menii Andern die Option Transformieren, und klicken Sie dann
auf Definieren.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Transformieren 58 klicken.
ErGEesNis: Das Dialogfeld "Transformation" wird angezeigt.
2. Wahlen Sie die Modellteile, die Sie drehen, libersetzen oder skalieren mochten.

Hinwels: Um mehrere Modellteile auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt-
oder Strg-Taste gedriickt.

3. Umdas Modell um bestimmte Werte zu drehen, geben Sie die X-, Y- und Z-Werte
ein.

4.  Um das Modell um bestimmte Werte zu lGibersetzen, geben Sie die X-, Y- und
Z-Werte ein.

5. Umein Spiegelbild des Modells anzuzeigen, aktivieren Sie im Abschnitt "Spiegeln”
des Dialogfelds ein Kontrollkastchen.

6. Um das Modell um einen Faktor zu skalieren, geben Sie im Feld "Faktor" einen
Faktor ein.

7.  Klicken Sie auf Anwenden.

8. Um statt einer inkrementellen Transformation eine absolute vorzunehmen, aktiv-
ieren Sie das Kontrollkdastchen Absolut.

9. Klicken Sie auf Anwenden.

10. Um eine Transformation zu wiederholen, deaktivieren Sie Absolut und klicken
dann erneut auf Anwenden.

Hinweis: Um die urspriingliche Transformation des Modells wiederherzustellen, klicken
Sie auf Zurlicksetzen.

11.  Um das Dialogfeld "Transformation" zu schlie3en, klicken Sie auf SchlieBen.

ErGEBNIS: Der Transformationsstatus wird weiterhin angezeigt.

ERGEBNIS:

Um den Standardstatus eines Modellteils wiederherzustellen, wihlen Sie im Menii Andern
die Option Transformieren und dann Auswahl zuriicksetzen. Um den Standardstatus fiir
das gesamte Modell wiederherzustellen, klicken Sie auf Alle zuriicksetzen.
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Schnittdialog

Mit dem Schnittdialog konnen Sie den Quer- und den Durchschnitt von 3D-Modellen
anzeigen. Im Dialogfeld "Schnitt definieren"” konnen Sie Position und Ausrichtung der
Schnittebenen sowie den Durchschnitt festlegen.

Optionen fiir die Schnittebene

Im Dialogfeld "Schnitt definieren" stehen folgende Optionen zur Verfiigung, mit denen Sie
die Ausrichtung der Schnittebene definieren kénnen:

Option Beschreibung
XY-Ebene Schnittebene ist entlang der XY-Ebene ausgerichtet.
YZ-Ebene Schnittebene ist entlang der YZ-Ebene ausgerichtet.
XZ-Ebene Schnittebene ist entlang der XZ-Ebene ausgerichtet.

Von 3 Scheiteln

Um die Ausrichtung der Schnittebene zu definieren, klicken Sie auf
die 3 Scheitel im Objekt.

Von Flachennormale

Um die Schnittebene senkrecht zur Flache auszurichten, klicken Sie
auf eine Flache im Objekt.

Von Kantentangente

Um die Schnittebene senkrecht zur Kantentangente auszurichten,
klicken Sie auf eine Kante im Objekt.

Ebene definieren

Bestimmen Sie zur Ausrichtung der Schnittebene die X-, Y- und
Z-Koordinaten.

Schnittoptionen

Im Dialogfeld "Schnitt definieren" finden Sie die folgenden Schnittoptionen, mit denen Sie
den Schnitt durch ein Objekt definieren kdnnen:

Option

Beschreibung

Nicht schneiden

Das Objekt wird ohne Schnitt angezeigt.

Schneiden

Das angezeigte Objekt wird entlang der Schnittebene geschnitten.
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Option Beschreibung
Invertieren Die Auswahl wird umgedreht, und das gegeniiberliegende Teil des
Objekts wird angezeigt.
Beide anzeigen Der entfernte Ausschnitt des angezeigten Objekts wird
wiederhergestellt.
Nur Kanten Nur die Kanten entlang der Schnittebene des angezeigten Objekts
werden angezeigt.

Schnittebene und Schnittoptionen definieren

AUFGABE
1.  SchnittdialogWahlen Sie im Menii Andern die Option Schnitt und dann
Definieren.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Schnittdialog i Kicken.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Schnitt definieren" wird angezeigt.

2. Wahlen Sie aus der Liste "Schnittebene" die Ausrichtung der Schnittebene.
Wahlen Sie aus der Liste "Schnittoptionen” die gewiinschte Schnittoption.

4.  Um die Position der Schnittebenen zu definieren, klicken und ziehen Sie den
Schieberegler Ebenenposition auf die gewiinschte Stelle.

5. Wenn Sie mochten, dass sich die Ebene gleichzeitig mit dem Schieberegler
bewegt, aktivieren Sie das Kontrollkastchen Dynamisch.

6. Um die Schnittebene einzublenden, aktivieren Sie das Kontrollkdastchen Ebene
anzeigen.

7. Um eine Schnittebene gefiillt anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkastchen
Fillung.
Hinweis: Die Fullfarbe kann auch im Dialogfeld "Konfiguration" festgelegt werden.
Ercesnis: Die Schnittebene wird gefiillt angezeigt, und die Schnittflache wird berechnet.

8.  Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessene Flache" die Einheit, in der Sie
die Schnittfliche messen mochten.

9. Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Schnitt definieren" zu schliel3en.

Hinweis: Sobald Sie die Schnittebene definiert und das Dialogfeld "Schnitt definieren”
geschlossen haben, kdnnen Sie im Menii Schnitt wahlen, ob Sie einen definierten Schnitt
aktivieren, entfernen oder invertieren méchten.
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Explosion

Mit der Option "Explosion” konnen Sie die Struktur einer Baugruppe besser verstehen und
die Demontageféhigkeit analysieren. Auflerdem konnen Sie die explodierte Ansicht
speichern sowie einen Ausdruck des explodierten Modells zwecks spaterer Analyse

erstellen.

Explosionsoptionen

Im Dialogfeld "Explosion” kénnen Sie definieren, wie die Explosion durchgefiihrt werden
soll und die visuelle Explosion oder Implosion eines Modells festlegen.

Folgende Optionen stehen zur Verfiigung:

Option

Beschreibung

Maximale Tiefe

Definieren Sie die Ebene, bis zu der Sie explodieren mochten. Es werden
dann alle Objekte vom Stamm bis zur angegebenen Ebene explodiert. Die
Objekte aller anderen Ebenen werden nicht explodiert.
Explosionsauswahl:

Gesamtes Modell - Die Anzahl der verfiigbaren Ebenen hangt davon ab,
wie viele explodierbare Ebenen es im Modell gibt. Wenn es beispielsweise 4
Ebenen gibt und Ebene 2 die erste Ebene unter der Hauptbaugruppe ist,
werden die Ebenen 3 und 4 zur Liste hinzugefigt.

Ausgewihlte Teile - Die Anzahl der verfiigbaren Ebenen, die der Liste
hinzugefiigt werden, hingt von der ausgewahlten virtuellen Struktur ab.

Animiert

Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert ist, wird die Explosion oder
Implosion des Modells animiert dargestellt.

Pfeile einblenden

Wenn dieses Kontrollkistchen aktiviert ist, werden die Pfeile in einer
explodierten Baugruppe angezeigt. Der Pfeil beginnt beim explodierten
Objekt und zeigt auf das Zentrum seines iibergeordneten Objekts.

Explosion regeln

Durch Ziehen des Reglers wird die Explosion progressiv dargestellt und so
ihre Dynamik wiedergegeben.

Explosion - Durch Anklicken der Schaltfliche wird die
Explosionsebene auf die Ebene (n-1) gebracht, wenn die aktuelle
Explosionsebene zwischen den Ebenen n-1 (inklusiv) und n (exklusiv)
liegt.

Implosion - Durch Anklicken der Schaltflache wird die
Explosionsebene auf die Ebene n gebracht, wenn die aktuelle

Explosionsebene zwischen den Ebenen n-1 (exklusiv) und n (inklusiv)
liegt.
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3D-Modelle explodieren

AUFGABE

1. Wabhlen Sie im Menii Andern die Option Explosion.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Explosion H klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Explosion” wird angezeigt.

2. Wahlen Sie die Teile, die Sie explodieren mochten.

Hinweis: Um mehrere Modellteile auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt-
oder Strg-Taste gedriickt. Um das gesamte Modell zu explodieren, diirfen keine Teile
ausgewahlt sein.

3.  Wabhlen Sie aus der Liste "Maximale Tiefe" die Ebene, bis zu der das Modell expl-
odiert werden soll.

4.  Wenn Sie die Explosion animiert darstellen mochten, aktivieren Sie das
Kontrollkdastchen Animiert.

Hinwels: Diese Option ist standardmafig aktiviert.
5. Umdie Pfeile anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkastchen Pfeile anzeigen.
6. Um das Modell zu explodieren, klicken Sie auf .

Ercesnis: Das gesamte Modell oder die ausgewahlten Modellteile werden explodiert.

7. Um das Modell zu implodieren, klicken Sie auf .

Hinwels: Um den Explosionsstatus manuell zu andern, klicken und ziehen Sie den Regler.

8.  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Explosion" zu schlieBen.

ERGEBNIS:

Der Explosionsstatus wird weiterhin angezeigt, und die Spalte Transformation B im
Modellbaum wird mit den explodierten Teilen aktualisiert.

siche “Transformation eines 3D-Modells zuriicksetzen”

Explodierte Ansicht eines 3D-Modells speichern

Im Dialogfeld "Explosion” konnen Sie die explodierte Ansicht eines 3D-Modells speichern.

AUFGABE
1. Explodieren Sie ein 3D-Modell.
2. Klicken Sie im Dialogfeld "Explosion” auf Ansicht speichern.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Ansicht hinzufligen" wird angezeigt.

3. Geben Sie einen Namen fir die Ansicht ein.
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4.  Klicken Sie auf OK.

Ercesnis: Die Ansicht wird gespeichert und auf der Registerkarte "Ansichten" im Baum
"Benutzerdefinierte Ansichten" angezeigt.

5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Explosion" zu schlieBen.

ERGEBNIS:
Der explodierte Status wird gespeichert.

siehe “Transformation eines 3D-Modells zuriicksetzen”

3D-Dateien vergleichen

Beim Vergleichen von 3D-Dateien in einer nicht integrierten Umgebung sollten Sie
Dateinamen im UNC-Format (Universal Naming Convention) oder das Serverprotokoll
verwenden, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Unterbaugruppen und Teile aus
dem korrekten Pfad abgerufen werden. Weitere Informationen zu UNC-Dateinamen und
dem Serverprotokoll finden Sie im Installation and Configuration Guide.

AutoVue bietet die Moglichkeit, zwei 3D-Dateien oder zwei Objektgruppen derselben
Datei oder unterschiedlicher Dateien zu vergleichen und farbcodierte Vergleichsdaten
anzuzeigen. Um zwei Dateien miteinander zu vergleichen, sollten Sie wie folgt vorgehen:
Offnen Sie zuerst die neuere Version des Dokuments, und vergleichen Sie diese dann mit
der dlteren Version.

Beim Vergleich von Dateien zeigt AutoVue drei Fenster an:

. Im rechten Fenster wird die neuere Version des Dokuments angezeigt.
. Im linken Fenster wird die dltere Version des Dokuments angezeigt.
. Im unteren Fenster werden die Vergleichsergebnisse aufgefiihrt.

Standardméflig werden in den Ergebnisfenstern hinzugefiigte, geloschte und unverianderte
Objekte angezeigt.

Im Vergleichsbaum wird die Hierarchie des Modells dargestellt, wobei die Spalte "Status”
verschiedene Symbole zur Veranschaulichung der Ergebnisse des Dateivergleichs anzeigt.
Die Symbole geben an, ob ein Modellteil hinzugefiigt 4=, gedndert ¢, verschoben & oder
geloscht = wurde.

Im Fenster "Vergleichsergebnis” konnen Sie angeben, ob nur die zusétzlichen, geloschten
oder unveridnderten Teile bzw. eine Kombination aus den drei Optionen angezeigt werden
sollen. Um auf diese Optionen zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in einem
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beliebigen Fenster und wihlen eine Option aus dem Popup-Menii. Standardméaflig werden
im Fenster "Vergleichsergebnis" die unverdanderten, geloschten und hinzugefiigten Infor-
mationen angezeigt.

HINWEIS: Die Vergleichsfunktion fiihrt einen grafischen Vergleich und keinen geometrischen
Vergleich aus.

Im Fenster "Vergleichsergebnis” werden die Ergebnisse zur besseren Unterscheidung in
unterschiedlichen Farben dargestellt. Es gibt die folgenden Vergleichsoptionen und
entsprechenden Farben:

Option Farbe Beschreibung

Zusitze anzeigen Griin Zeigt Teile an, die in der
neueren, jedoch nicht in der
dlteren Datei vorhanden sind.

Geldschtes anzeigen Rot Zeigt Teile an, die in der alteren,
jedoch nicht in der neueren
Datei vorhanden sind.

Unverindertes anzeigen Blau Gibt an, dass keine Anderungen
zwischen der neueren und
alteren Datei vorliegen.

3D-Dateien vergleichen

So vergleichen Sie Dateien:

AUFGABE
1. Zeigen Sie die neuere Datei an.

2. Wahlen Sie im Menu Analyse die Option Vergleichen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Offnen" wird angezeigt.

3. Geben Sie den Dateinamen ein, oder klicken Sie auf "Durchsuchen", um die Datei
auszuwahlen, die Sie mit der neueren Datei vergleichen mochten.

4. Klicken Sie auf Offnen.

ErGEBNIS: In AutoVue werden nun der Vergleichsbaum und drei Fenster angezeigt. Das
erste Fenster enthalt die neuere Datei, das zweite die dltere Datei und das dritte die
Vergleichsergebnisse.

5. Umdie Eigenschaften eines gedanderten oder verschobenen Objekts in der
neueren und dlteren Datei anzuzeigen, markieren Sie das geanderte & oder
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verschobene & Objekt im Baum. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und
wahlen Sie aus dem Kontextmeni Eigenschaften Objekt 1.

ErGesnis: Im Dialogfeld "Objekteigenschaften" werden die Eigenschaften des Objekts in
der Basisdatei angezeigt.

6.  Wahlen Sie das Objekt erneut aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und
wahlen Sie aus dem Kontextmen( Eigenschaften Objekt 2 .

Ercesnis: Im Dialogfeld "Objekteigenschaften" werden die Eigenschaften des Objekts in
der Vergleichsdatei angezeigt.

7. Umdie Ergebnisse des Objekts in der neueren Datei mit denen der dlteren Datei
zu vergleichen, markieren Sie das Objekt im Baum. Klicken Sie dann mit der
rechten Maustaste, und wahlen Sie aus dem Kontextmenu Ergebnisse vergle-
ichen.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Ergebnisse vergleichen" wird angezeigt.
8. Umdie Attributunterschiede anzuzeigen, klicken Sie auf Attribute.

9.  Umdie Transformationsunterschiede anzuzeigen, klicken Sie auf Transforma-
tion.

Hinweis: Falls keine Attribut- oder Transformationsunterschiede vorliegen, sind die Schalt-
flachen deaktiviert.

10. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Ergebnisse vergleichen" zu schlie8en.

11. Um den Vergleichsmodus zu verlassen, wahlen Sie im Menu Datei die Option
Vergleich beenden.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Vergleich beenden
klicken.

ERGEBNIS:

Nur die neuere Datei wird jetzt im Arbeitsbereich angezeigt.

Objektgruppen vergleichen

Bei einem Dateivergleich kénnen Sie Objektgruppen aus einer Datei mit einer Objekt-
gruppe aus der anderen Datei vergleichen. Auflerdem konnen Sie Objektgruppen aus
derselben Datei miteinander vergleichen.

AUFGABE
1. Wahlen Sie die Dateien, die Sie vergleichen méchten.
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2. Wahlen Sie im Menu Analyse die Option Gruppen vergleichen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Gruppen vergleichen" wird angezeigt.

Compare Sets rz|
= 30CatiabFrontDrivedssembly CATE A || | = 3DCatiafaCPulley. CATPart S
= Page 1 = Page 1
=)~ Product [=)- 3D CatiabdCPulley. CATPar
[=)- 3D CatizbB alahceShafl Solid.0
[=)- 3D CatiabB alancet [=)- Annotation Set.1
Solid.0 = D atumz
= ADCatiabPowerSteerin Simple D atum.
[=)- 3D CatighPowerSte Dratum T arget.
Solid.0 b’ = Dimenzions b’
£ > £ >
Set 1 Set 2

= (G

[ Cancel ][ Help ]

Klicken Sie auf B Gruppe 1.

4.  Wabhlen Sie die Objekte aus dem Baum auf der rechten oder auf der linken Seite.

Hinweis: Der linke Baum bezieht sich auf die Basisdatei und der rechte auf die Vergleichs-
datei.

ErGesnis: Die gewahlten Objekte werden in der Liste "Gruppe 1" angezeigt.

5.  Klicken Sie auf B Gruppe 2.

6.  Markieren Sie die Objekte aus dem anderen Baum, den Sie nicht fir Gruppe 1
verwendet haben.

Hinweis: Um Objekte aus derselben Datei zu vergleichen, wahlen Sie die Objekte fir
Gruppe 1 und Gruppe 2 entweder aus der Basis- oder aus der Vergleichsdatei.

ErGEsnis: Die gewahlten Objekte werden in der Liste "Gruppe 2" angezeigt.
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7.  Klicken Sie auf OK.

ErGEsNis: Der Vergleichsbaum und die drei Fenster werden mit den Vergleichsergeb-
nissen aktualisiert.

8. Wenn Sie die Vergleichsdateien wiederherstellen méchten, wahlen Sie im Mend
Analyse die Option Dateien vergleichen.

ERGEBNIS:

Die Dateien werden in den drei Fenstern angezeigt.

Stlicklisten generieren

Fiir 3D-Dateien konnen Sie eine Liste aller Teile abrufen, die zur Herstellung des in der
Datei beschriebenen Artikels erforderlich sind. So generieren Sie eine Stiickliste:

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menu Analyse die Option Stiickliste generieren.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Stiickliste" wird angezeigt.

Bill of Material X

Count Fart Mame

Sofid.0
Sofid.0
Solid. 1
Sofid.0
Sofid.0
Solid.0.0
Sofid.0
Sofid.0

R S T T T

[ Ewport... ] [ Cloze l [ Help ]

2. Umdie Liste numerisch zu sortieren, klicken Sie auf den Spaltentitel "Anzahl".

3. Umdie Liste alphabetisch zu ordnen, klicken Sie auf den Spalten-Header "Name
des Teils".
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4.  Um Teile im Modell anzuzeigen, wahlen Sie sie in der Spalte "Name des Teils" aus.

Hinwels: Um mehrere Modellteile auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt-
oder Strg-Taste gedriickt.

ErGEBNis: Die Teile werden im Modell und im Modellbaum markiert.
5.  Umdie Stickliste zu speichern, klicken Sie auf Exportieren.
ErGEsNis: Das Dialogfeld "Speichern unter" wird angezeigt.

6. Geben Sie einen Dateinamen und das Verzeichnis ein, in dem Sie die Datei
speichern mochten. Klicken Sie dann auf Speichern.

ErGEBNIS: AutoVue speichert die Ergebnisse der Stiickliste in einer CSV- (mit durch
Kommas getrennten Werten) oder einer XML-Datei.

7.  Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Stlickliste" zu schlieBen.

Objektsuche

In AutoVue konnen Sie mithilfe des Dialogfelds Objektsuche in einem 3D-Modell nach

Entity Search E|
h Advanced 30 Search
Containing Text
Selection: |all “
Type: all 3
Attribute Filters
i Definition
PMI Filker:
PMI Type:
Results
Type Mame
Close ] [ Help
Objekten suchen.
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Sie konnen entweder das gesamte Modell oder bestimmte Objekte im Modell suchen, eine
3D-Textsuche ausfithren sowie Attribute, Objekttyp oder PMI-Filter als Suchkriterien
anwenden. Weitere Suchkriterien sind die Grofie und die Position von Objekten. Sie
konnen dann aus der Ergebnisliste Objekte wahlen und sie im Arbeitsbereich oder im
Modellbaum hervorheben.

Folgende Suchoptionen stehen zur Verfiigung:

Wo Option Beschreibung
Registerkarte Auswahl Geben Sie an, ob im gesamten Modell oder in ausgewéhlten Teilen
"3D-Suche" oder nicht ausgewéhlten Teilen gesucht werden soll.
Typ Geben Sie den Objekttyp an, nach dem gesucht werden soll.
Beispiel: Teil, Korper, Baugruppe oder PMI.
Ubergeordnetes | Wenn aktiviert, wird das iibergeordnete Objekt eines PMI-Objekts
PMI-Objekt in angezeigt.
Ergebnissen Wenn deaktiviert, werden PMI-Objekte angezeigt, die mit den
auffithren Suchergebnissen im Dialogfeld "Ergebnisse” tibereinstimmen.
Die Option ist aktiviert, wenn Typ auf PMI oder Alle gesetzt ist
und die Datei PMI-Objekte enthalt.
PMI-Filter Filtert die Objekte, die PMI-Informationen enthalten.
Die Option ist aktiviert, wenn Typ auf PMI oder Alle gesetzt ist.
PMI-Typ Ermoglicht das Festlegen eines bestimmten PMI-Attributs, nach
dem gesucht werden soll.
Die Option ist deaktiviert, wenn PMI-Filter auf Alle gesetzt ist.
Enthalt Text Ermoglicht die Textsuche. AutoVue sucht nach der angegebenen
Zeichenfolge in Attributnamen und Attributwerten.
Attributfilter Ermoglicht die Suche anhand von Attributen in 3D-Modellen.

siehe “Suche nach Attributen durchfithren”
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Wo

Option

Beschreibung

Dialogfeld
"Attributfilter”

Name

Geben Sie die Attribute an, die gesucht werden sollen. Mégliche
Attribute sind:

Farbe

Dichte

Anzeigemodus

Dateipfad

Layer-ID

Name

Transparenz

Sichtbarkeit

HINWEIS: Je nach ausgewdihlter Datei stehen maoglicherweise weitere
Attribute zur Verfiigung.

siehe “Suche nach Attributen durchfithren”

Beliebiger Wert

Wenn aktiviert: AutoVue sucht nach einem beliebigen Wert des
ausgewdhlten Attributs.

Die Optionen fiir Attributwerte sind deaktiviert.

Wenn deaktiviert: Geben Sie die Werte fiir das ausgewdhlte Attribut
ein, nach dem Sie suchen.

Die Optionen fiir die Attributwerte stimmen mit dem ausgewihlten
Attribut iiberein.

Registerkarte
"Erweiterte
3D-Suche"

Volumen

Geben Sie die Grof3e eines Objekts, die Mindestdimension und die
maximale Dimension an. Die Dimensionen einer
Objektumrandung miissen zwischen den angegebenen
Dimensionen liegen, um den Suchkriterien zu entsprechen.

Position

Geben Sie eine an Achsen ausgerichtete Umrandung an. Die
Objektumrandung muss innerhalb dieser Angaben liegen, um den
Suchkriterien zu entsprechen.

Suche durchfiihren

AUFGABE

1. Wahlen Sie im MenU Bearbeiten die Option Objektsuche.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Objektsuche 4 klicken.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Objektsuche" wird angezeigt.
2.  Klicken Sie auf die Registerkarte 3D-Suche.
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3. Bestimmen Sie anhand der Liste "Auswahl" die Modellteile, die durchsucht werden

sollen.

. Um das gesamte Modell zu durchsuchen, wahlen Sie Alle.

. Um bestimmte Teile in einem Modell zu durchsuchen, wahlen Sie Ausgewahlt und
klicken dann auf die Teile im Modell.

. Um Modellteile zu durchsuchen, die nicht ausgewahlt sind, wahlen Sie Nicht
ausgewahilt.

4.  Wahlen Sie aus der Liste "Typ" den Objekttyp, der gesucht werden soll.
Hinwels: Fir 3D-Modelle mit PMI-Informationen sind die PMI-Suchfunktionen aktiviert.
5. Wenn Sie nur das Uibergeordnete Objekt von ausgewdhlten PMI-Objekten in der

Ergebnisliste anzeigen mdchten, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Ubergeord-
netes PMI-Objekt in Ergebnissen auffiihren.

6.  Wenn Sie alle PMI-Objekte in der Liste Ergebnisse anzeigen mochten, deaktivieren
Sie das Kontrollkastchen.

Hinweis: Die Option ist aktiviert, wenn aus der Liste "Typ" die Optionen PMI oder Alle
gewahlt wurden und die Datei PMI-Objekte enthalt.

7. Wahlen Sie aus der Liste "PMI-Filter" die Objekttypen, nach denen gesucht werden
soll.
. Um nach allen Objekten zu suchen, wahlen Sie Alle.

. Um nach Objekten mit PMI zu suchen, wahlen Sie Mit PMI.
. Um nach Objekten ohne PMI zu suchen, wahlen Sie Ohne PMI.

8.  Wahlen Sie aus der Liste "PMI-Typ" den Objekttyp, der gesucht werden soll.

Hinweis: Die Liste "PMI-Typ" ist deaktiviert, wenn aus der Liste "PMI-Filter" die Option Alle
gewahlt wurde.

9.  Klicken Sie auf Suchen, um die Objektsuche auszufiihren.

ERGEBNIS:

Die Suchergebnisse werden in der Liste "Ergebnisse” angezeigt.

3D-Textsuche durchfiihren

Mit dem Feld Enthilt Text des Dialogfelds "Objektsuche" konnen Sie im 3D-Modell nach
Text suchen.

Standardmiflig durchsucht AutoVue den Attributnamen und den Attributwert nach dem
eingegebenen Text.

Geben Sie den gesuchten Text im Feld Enthalt Text ein, und klicken Sie auf Suchen.
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Suche nach Attributen durchfiihren

Im Dialogfeld "Objektsuche” konnen Sie Objekte anhand ihrer Attribute suchen, wie Farbe,
Dichte, Schattierung usw. suchen.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im MenU Bearbeiten die Option Objektsuche.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Objektsuche & klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Objektsuche" wird angezeigt.

2.  Klicken Sie auf die Registerkarte 3D-Suche.
Wahlen Sie die Suchkriterien, die Sie fiir die Suche verwenden mochten.

4.  Klicken Sie auf Hinzufiigen.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Attributfilter" wird angezeigt.

Attribute Filter X

Mame:

COLOUR b

[ ]any walue

Calour Yalue
Tesk:

Equals w

Yalue:

[ Ok ] [ Cancel ]

5.  Wahlen Sie aus der Liste "Name" die Attribute, nach denen Sie suchen mochten.
Ercesnis: Die Liste "Wert", die dem ausgewdhlten Attribut entspricht, wird angezeigt.

6.  Wenn Sie nach einem beliebigen Wert suchen mochten, aktivieren Sie das
Kontrollkastchen Beliebiger Wert. Die zugehorigen Optionen fiir Werte sind
deaktiviert.

7.  Deaktivieren Sie das Kontrollkdastchen Beliebiger Wert, wenn Sie nach einem
bestimmen Wert suchen mdochten. Wahlen Sie eine Bedingung und die Werte aus
der Werteliste, nach denen Sie suchen mochten.

8.  Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Um mehrere Attributfilter hinzuzufligen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8.
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10.

11.

12.

13.

14.

Um einen Attributfilter zu bearbeiten, markieren Sie den Filter und klicken auf
Bearbeiten.

ErGesnis: Im Dialodfilter "Attributfilter" kénnen Sie den Filter bearbeiten.

Um einen Attributfilter zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkastchen
neben dem entsprechenden Filter.

Um einen Attributfilter zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen neben
dem oder den Filtern.

Um einen Attributfilter zu entfernen, markieren Sie den Filter im Dialogfeld
"Objektsuche" und klicken auf Entfernen.

Ercesnis: Die Attributfilter werden aus der Liste entfernt.
Klicken Sie im Dialogfeld "Objektsuche" auf Suchen.

ErGesNis: Im Abschnitt "Ergebnisse” wird eine Liste von Objekten mit der Angabe von Typ
und Name angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Objektsuche" zu schliel3en.

Erweiterte 3D-Suche durchfiihren

Im Dialogfeld "Objektsuche" kdnnen Sie anhand von Volumen- und Positionsfiltern eine
Objektsuche durchfiihren. Die Option Volumen gibt die Grofie eines Objekts an: Sie

kénnen die minimalen und maximalen Dimensionen festlegen, zwischen denen ein Objekt
liegen soll. Die Option Position bezieht sich auf eine an Achsen ausgerichtete Umrandung:
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Sie konnen die Dimensionen fiir eine an Achsen ausgerichtete Umrandung angeben, inner-

halb deren ein Objekt liegen soll.

AUFGABE

1. Klicken Sie im Dialogfeld "Objektsuche" auf die Registerkarte Erweiterte

3D-Suche.
Entity Search
30 Search | Advanced 30 Search

Wolume:

[JEnabled

Minirmum Cimensions:
e
I

&

Location:

[JEnabled
Paink 1:

Al
i

FH

Maximum Dimensions:

H

i

2

Paink 2:

Uniks:

Units:

X

[

Close

] [ Help ]

2. Um Objekte nach Volumen zu suchen, aktivieren Sie das Kontrollkastchen Aktiv-

iert.

Hinwels: Wenn Sie nach Objekten suchen méchten, die mit allen drei Dimensionen (ibere-
instimmen, aktivieren Sie das Kontrollkastchen Vollstandig enthalten. Wenn das
Kontrollkdstchen deaktiviert ist, muss ein Objekt nur mit einer Dimension Ubereinstim-
men, um in der Liste mit den Ergebnissen angezeigt zu werden.

3.  Geben Sie die minimalen und maximalen Dimensionen in die entsprechenden

Felder ein.

4. Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, die fiir die Volumen-Dimensionen

gelten soll.

5. Um Objekte nach Position zu suchen, aktivieren Sie das Kontrollkastchen Aktiv-

iert.

Hinwels: Wenn Sie nach Objekten suchen mdchten, die mit allen drei Dimensionen Ubere-
instimmen, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen Genau passend. Wenn das
Kontrollkdastchen deaktiviert ist, muss ein Objekt nur mit einer Dimension Uibereinstim-
men, um in der Liste mit den Ergebnissen angezeigt zu werden.

6. Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, die flir die Positionsdimensionen

gelten soll.
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7.  Geben Sie die Dimensionen fiir Punkt 1 und Punkt 2 ein.
8.  Klicken Sie auf die Registerkarte "3D-Suche".

9. Klicken Sie auf Suchen.

Ercesnis: Eine Liste von Objekten, die den Suchkriterien entsprechen, werden in der Liste
"Ergebnisse" angezeigt.

10. Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Objektsuche" zu schlief3en.

Suchergebnisse speichern

AUFGABE
1. Fdhren Sie eine 3D-Objektsuche durch.
2.  Klicken Sie auf Suchen.

ErGEBNIS: Eine Liste von Objekten, die den Suchkriterien entsprechen, wird in der Liste
"Ergebnisse" mit dem Typ und Namen angezeigt.

3.  Umdie Ergebnisse zu speichern, klicken Sie auf Exportieren.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Speichern unter" wird angezeigt.

4.  Geben Sie den Dateinamen und das Verzeichnis an, in dem Sie die Datei speichern
mochten. Klicken Sie dann auf Speichern.

ERGEBNIS:

AutoVue speichert die Ergebnisse in einer CSV-Datei (durch Kommata getrennte Werte).

In 3D-Dateien messen

Mit AutoVue kénnen Sie Bemaflungen in 3D-Dateien vornehmen. AutoVue bietet eine
Fangfunktion, mit der Sie beim Messen verschiedene Objekttypen im Modell "fangen®
kénnen.

Wihlen Sie im Menii Analyse die Option Messen, um auf die Bemaflungsoptionen zuzu-
greifen.

Die folgende Tabelle enthilt die verfiigbaren BemafSungsoptionen:

155



MiT 3D-DATEIEN ARBEITEN
IN 3D-DATEIEN MESSEN

Name Beschreibung
Winkel Misst den genauen Winkel zwischen drei Scheiteln oder zwei beliebigen
Kanten, Ebenen oder Fliachen bzw. einer beliebigen Kombination dieser
Objekttypen.
Bogen Misst den genauen Radius, die Linge oder den Winkel eines Bogens und

berechnet das Zentrum.

Abstand Misst den genauen Abstand zwischen zwei beliebigen Scheiteln, Kanten,
Kantenmitten, Bogenmitten oder Fliachen bzw. einer beliebigen
Kombination dieser Objekttypen.

Mindestabstand Misst den Mindestabstand zwischen zwei beliebigen Scheiteln, Kanten,
Kantenmitten, Bogenmitten oder Fliachen bzw. einer beliebigen
Kombination dieser Objekttypen.

Kantenldnge Misst die genaue Léinge einer Kante.
Oberflache Misst die genaue Oberfléche.
Scheitelkoordinaten Gibt die Koordinaten jedes Scheitels an.

Fangmodi fiir 3D-Dateien

Mithilfe der Fangmodi kénnen Sie unterschiedliche Objekttypen in einem Modell
auswiahlen oder fangen. Wenn Sie beispielsweise Scheitel wahlen, werden alle Scheitel
hervorgehoben. Wenn Sie den Cursor iiber einen Scheitel bewegen, wird eine Fangbox
angezeigt.

Mithilfe der Fangmodi kdnnen Sie folgende Objekte fangen.

HINWEIS: Das Verhalten der Fangmodi dndert sich je nach gewdhliter BemafSungsoption.
Beispielsweise ist das Verhalten bei Auswahl von "Bogenmitte” anders als bei "Abstand" oder
"Mindestabstand".

Symbol Beschreibung Verhalten
Scheitel @ Scheitel im Modell werden | Beim Zeigen mit der Maus auf einen Scheitel wird eine
hervorgehoben. Fangbox angezeigt.

Kante (Linie) Kanten im Modell werden | Beim Zeigen mit der Maus wird die Kante

@ hervorgehoben. hervorgehoben.
HINWEIS: Beim Messen des Mindestabstands wird die
endliche Kante gewdhlt. Beim Messen des Abstands wird
hingegen die unendliche Kante gewdhlt.
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Symbol

Beschreibung

Verhalten

Kantenmitte

®

Kanten im Modell werden
hervorgehoben.

Die Kante wird hervorgehoben, und eine QuickInfo
gibt die Koordinaten der Kantenmitte an, wenn Sie mit
der Maus darauf zeigen.

Bogen M

Bogen im Modell werden
hervorgehoben.

Beim Zeigen mit der Maus wird der Bogen
hervorgehoben.

Bogenmitte

Bogen und Kreise im
Modell werden
hervorgehoben.

Der Bogen wird hervorgehoben, und eine QuickInfo
gibt die Koordinaten der Bogenmitte an, wenn Sie mit
der Maus darauf zeigen.

HINWEIS: Beim Messen des Mindestabstands wird die
Bogenmitte gewdihlt. Beim Messen des Abstands wird
hingegen die unendliche Bogenachse gewdhlt.

Fliche (Ebene)

3

Flichen werden
hervorgehoben, wenn Sie
den Cursor iiber eine
Fliche bewegen.

Beim Zeigen mit der Maus wird die Flache
hervorgehoben.

Abstande messen

Mit der Option Abstand konnen Sie den Abstand zwischen zwei Scheiteln, Kanten, Mittel-
kanten, Bogenachsen, Flichen oder einer Kombination dieser Objekttypen messen.

Die folgende Tabelle zeigt, wie der Abstand zweier Objekte mithilfe der Fangmodi

gemessen wird.
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Fangmodus- | Scheitel Linie Bogenmitte Ebene
Objekte
Scheitel Abstand Kiirzestes Segment, | Kiirzestes Segment, | Kiirzestes Segment,
zwischen zwei das Punkt und Linie | das Punkt und das Punkt und
Punkten. verbindet. Bogen verbindet. Ebene verbindet.
Linie Abstand zwischen Linie und Achse Abstand zwischen
zwei Linien. miissen parallel Linie und Ebene.
HINWEIS: Die Linien Ver,laufen' Abs tand HINWEIS: Die Linie
) ) zwischen Linie und
miissen parallel sein. muss parallel zur
Bogenachse. .
Ebene sein.
Bogenmitte Abstand zwischen Abstand zwischen
den Achsen der Bogenachse und
Bogen. Ebene.
HINWEIS: Bogen- HINWEIS: Ebene und
ebenen miissen Bogenebene miissen
parallel sein. senkrecht sein.
Ebene Abstand zwischen
zwei Ebenen.
HINWEIS: Die
Ebenen miissen
parallel sein.
AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menl Analyse die Option Messen.

ErGesnis: Das Dialogfeld BemafBlung wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Abstand.

3. Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie fiir die Bemalung verwenden mochten.

Hinweis: Siehe siehe “Fangmodi fiir 3D-Dateien”

ErGEBNis: Alle Objekte der ausgewdhlten Fangmodi werden im Modell markiert.

4.  Wahlen Sie eine MaBeinheit aus der Liste "Einheiten".

Wahlen Sie im Modell ein Objekt als Anfangspunkt fiir die BemaRung.

Hinwelis: Wenn Sie mehrere BemafBungen vom selben Anfangspunkt aus vornehmen
mochten, wahlen Sie Position fixieren.
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6.  Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie zum Auswahlen des Endpunkts fiir die
BemafBung verwenden mdchten.
Ercesnis: Alle Objekte der ausgewahlten Objekttypen werden im Modell markiert.
7. Wahlen Sie im Modell den Objekttyp, an dem die BemalSung enden soll.
ERGEBNIS:

Der Abstand zwischen der ersten und zweiten Objektgruppe wird durch eine Linie
hervorgehoben. Der gemessene Abstand, Delta X, Delta Y und Delta Z werden im Dialog-
feld "BemafSung” angezeigt. Aulerdem werden die Koordinaten des Zentrums jedes
Objekts in den Feldern Von &2 und Bis k=i angezeigt.

Um eine weitere BemafSung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Abstande kalibrieren

Kalibrieren Sie die Abstandsbemaf3ung.

AUFGABE

1.
2.

Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.

Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Abstand kalibrieren" wird nun der gemessene Abstand
angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren
mochten.

Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen
Wert ein.

Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.

Klicken Sie auf OK.

ErGesnis: Das Kalibrierungsergebnis wird im Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um die Registerkarte "Abstand" zu schliel3en.

Mindestabstande messen

Mit der Option Mindestabstand konnen Sie den Mindestabstand zwischen Modellteilen
sowie zwischen zwei beliebigen Punkten aus den Auswahlgruppen messen: Scheitel,
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Kanten, Kantenmitten, Bogenachsen, Bogenmitten, Flachen oder einer beliebigen Kombi-
nation von Objekttypen.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Meni Analyse die Option Messen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBung" wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Mindestabstand.
Klicken Sie auf B Gruppe 1.

4.  Wahlen Sie im Abschnitt "Fangmodus" eine der folgenden Vorgehensweisen:
. Wahlen Sie Objekt, wenn Sie den Abstand zwischen Modellteilen messen méchten.
Die Fangmodi sind deaktiviert.

. Wahlen Sie Geometrie, wenn Sie den Abstand zwischen Objekttypen messen
mochten. Die Fangmodi sind aktiviert.

5. Wenn Sie Objekt gewahlt haben, markieren Sie eines oder mehrere Teile im
Modell. Wenn Sie Geometrie gewahlt haben, markieren Sie die Fangmodi, die Sie
fur die Bemallung verwenden mdochten.

Hinweis: Um eine Gruppe zuriickzusetzen, klicken Sie auf Léschen. Um Elemente aus einer
Gruppe zu entfernen, wahlen Sie die Elemente und driicken die Entf-Taste. Um die
Auswahl eines Teils oder Objekttyps im Modell aufzuheben, driicken Sie die STRG-Taste
und klicken mit der linken Maustaste auf das Teil oder den Objekttyp.

ErGesnis: Die Modellteile werden in der Liste unter Gruppe 1 aufgefiihrt und im Modell
sowie im Modellbaum hervorgehoben. Alle Objekte des gewahlten Objekttyps werden im
Modell markiert.

6. Klicken Sie auf [ Gruppe 2.
7.  Wiederholen Sie Schritt 5.
ErGEBNis: Das Modellteil wird in der Liste unter Gruppe 2 angezeigt.

8.  Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie den Abstand messen
mochten.

9. Klicken Sie auf Berechnen.

Ercesnis: Der Mindestabstand zwischen der ersten und der zweiten Objektgruppe wird
durch eine Linie hervorgehoben. Der gemessene Mindestabstand, die X-, Y- und Z-Koor-
dinaten fiir Position 1 sowie die X-, Y- und Z-Koordinaten fiir Position 2 werden im
Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.

10. Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

11.  Klicken Sie auf Schlieen, um das Dialogfeld "BemaBung" zu schlie3en.
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Winkel messen

Mit der Option Winkel konnen Sie den exakten Winkel zwischen drei beliebigen Scheiteln
sowie zwischen zwei beliebigen Kanten, Ebenen, Flichen oder einer beliebigen Kombina-
tion dieser Objekttypen messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menu Analyse die Option Messen.

ErGesnis: Das Dialogfeld "BemaBung" wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Winkel.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie fiir die BemalBung verwenden mochten.
Ercesnis: Alle Objekte der ausgewahlten Objekttypen werden im Modell markiert.

Um den Winkel zwischen einem Objekttyp und einer Ebene zu messen, aktivieren
Sie das Kontrollkastchen Mit Ebene und wahlen dann die Ebene aus der Liste.

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie den Winkel messen
mochten.

Klicken Sie auf zwei Punkte im Modell, um den Winkel zu definieren.
Ercesnis: Die Winkelgeraden werden durch einen Bogen verbunden.

Klicken Sie erneut, um die BemafBung abzuschliel3en.

Ercesnis: Der Winkel wird hervorgehoben, und der Wert der Winkelbemaf3ung wird im
Dialogfeld angezeigt.

Um eine weitere Bemal3ung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Bogen messen

Mit der Option Bogen kénnen Sie den Radius, die Linge und die Winkel eines beliebigen
Bogens im Modell exakt messen. Auflerdem kann die Position des Zentrums berechnet
werden.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Analyse die Option Messen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBung" wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Bogen.
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3. Wenn Sie einen vordefinierten Bogen messen méchten, wahlen Sie Bogenobjekt.

ErGEsnis: Alle Bogen und Kreise werden im Modell hervorgehoben. Die Fangmodi sind
deaktiviert.

4.  Wenn Sie den Bogen zwischen drei Punkten messen mochten, wahlen Sie die
Option Von 3 Punkten.

Ercesnis: Die Fangmodi werden aktiviert.
5. Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie flr die Bemallung verwenden mdéchten.

6. Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie den Bogenabstand
messen mochten.

7. Wenn Sie Von 3 Punkten gewahlt haben, klicken Sie zur Definition des Bogens auf
drei Punkte.

ErGEBNIS: Die Punkte werden durch einen Bogen verbunden. Die BemaBBungen fiir
Mittelpunktkoordinaten, Radius, Durchmesser, Bogenlange, Anfang und Ende des
Winkels sowie Sweep werden im Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.

8.  Wenn Sie Bogenobjekt gewadhlt haben, klicken Sie auf die Kante des Bogens, die
Sie messen mochten.
Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

ErGEesnis: Der Bogen wird hervorgehoben. Die BemaBungen fiir Mittelpunktkoordinaten,
Radius, Verhaltnis, Bogenldange, Anfang und Ende des Winkels sowie Sweep werden im
Dialogfeld "Bemal3ung" angezeigt.

9. Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Bemal3ung" zu schlie3en.

Bogen kalibrieren

AUFGABE
1. Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.
2.  Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
ErGesnis: Im Dialogfeld "Radius kalibrieren" wird der gemessene Abstand angezeigt.

3.  Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die MalReinheit, auf die Sie den Abstand kali-
brieren mochten.

4.  Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben
einen Wert ein.

5. Umum einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.
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6. Klicken Sie auf OK.

Ercesnis: Die Kalibrierungsergebnisse werden auf der Registerkarte "Bogen" angezeigt.

7.  Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Bemal3ung" zu schliel3en.

Scheitelkoordinaten messen

Die Option Scheitelkoordinaten liefert die Koordinaten von Scheiteln im Modell.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menil Analyse die Option Messen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "BemafBung" wird angezeigt.
2.  Klicken Sie auf die Registerkarte Scheitel.
ErGEesnis: Alle Scheitel im Modell werden hervorgehoben.

3. Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie die Bemal3ung vorne-
hmen mdchten.

4. Bewegen Sie den Cursor Uiber den hervorgehobenen Scheitel, den Sie messen
mochten.

ErGEeBNIS: In einer Quickinfo werden die X-, Y- und Z-Koordinaten angezeigt.
5. Wahlen Sie den Scheitel.
Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

ErGEeBNis: Die X-, Y- und Z-Koordinaten werden im Dialogfeld "BemalSung" angezeigt.

6. Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBBung" zu schlieBen.

Kantenldngen messen

Mit der Option Kantenldnge konnen Sie die Lange einer beliebigen Kante im Modell
messen.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menl Analyse die Option Messen.

ErGesnis: Das Dialogfeld "BemaBung" wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kantenldnge.

ErGEBNis: Alle Kanten im Modell werden hervorgehoben.
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Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie die Kantenlange messen
mochten.

Hinwels: Wenn Sie die Gesamtlange mehrerer Kanten messen mochten, klicken Sie auf
Kumulativ.

Klicken Sie auf die Kante, die Sie messen mochten.
Hinweis: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Ercesnis: Die BemaBung der Kantenlange wird im Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Bemallung" zu schliel3en.

Oberflachen messen

Mit der Option Oberfliche konnen Sie die Oberfliche einer beliebigen Fliche im Modell
messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im MenUl Analyse die Option Messen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBung" wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Oberflache.

Wenn Sie die Oberflache einer bestimmten Objektflache messen méchten, wahlen
Sie "Oberflache".

Wenn Sie die Oberflache eines gesamten Objekts messen mochten, wahlen Sie
"Objektoberflache".

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie die Oberflaiche messen
mochten.

Hinwels: Wenn Sie die Gesamtoberflaiche mehrerer Oberflachen messen mochten, klicken
Sie auf Kumulativ.

Wenn Sie Oberflache gewahlt haben, bewegen Sie den Cursor Giber das Modell,
um die Oberflache hervorzuheben. Klicken Sie dann auf die Oberflache, die Sie
messen mochten.

ErGesnis: Die Oberflache wird hervorgehoben. Die gemessene Flache wird im Dialogfeld
"Bemallung" angezeigt.

Wenn Sie Objektoberflache gewahlt haben, klicken Sie auf das Objekt, das Sie
messen mochten.

ErGEBNIS: Das Objekt sowie alle zugehdorigen Oberflachen werden markiert. Die
gemessene Flache des Korpers wird im Dialogfeld "BemalBung" angezeigt.
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8. Um die Oberflache eines ausgewahlten Objekts zu messen, klicken Sie auf den
hervorgehobenen Korper.

ErGEBNIS: In einer Liste werden das Objekt und seine lGibergeordneten Objekte angezeigt.

9.  Wabhlen Sie das Objekt oder ein libergeordnetes Objekt aus der Liste.

Hinweis: Um die Oberflache eines ibergeordneten Objekts zu messen, wahlen Sie es aus
der Liste.

Ercesnis: Das gewdhlte Objekt wird hervorgehoben. Die gemessene Flache im Dialogfeld
"Bemallung" angezeigt.

10. Um eine weitere Bemallung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

11. Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemafBung" zu schlieBBen.

Kamerafahrt

Mit der Funktion "Kamerafahrt" in AutoVue lassen sich interaktive Visualisierungen von
3D-Modellen erzeugen.

File Edit view Manipulate Analysis Markup  Collaborate  Options  Help

Sz @R MEFEEQ - o b B 8- 4064 %5

Bookmarks

- @ Model
o Layoutl

alkthrough
[ —
Speed

Low High

L

Instructions

Walk Forward/backward:

Left click and drag mouse upjdown or upjdown arrow key
Turn leftfright:

Left click and drag mouse left/right or leftjright arrow key

More navigation options:
Press Ctrl, alt or Shift

Move through walls
[] Restare last view

Show walkthrough dialog at startup

S
Models | Views | Bookmarks
uaD House. dwg UEGCAD 2007-2009 |tooooo% Fa3j3 1721664 bytes May 3, 2007 [ ‘

Im Kamerafahrt-Modus konnen Sie ein 3D-Modell so anzeigen, als wiirden Sie durch das
Modell gehen oder fliegen. Sie konnen BemafSungen vornehmen und die Kameraposition
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und -ausrichtung dndern. Beispiel: Beim Anzeigen des 3D-Modells eines Hauses konnen
Sie durch die Haustiir eintreten und sich von Raum zu Raum und durch verschiedene
Stockwerke bewegen. Dabei konnen Sie die Umgebung in einer 360-Grad-Ansicht betra-
chten und Markups hinzufiigen.

Die Funktion "Kamerafahrt" lasst sich auch bei der Zusammenarbeit in AutoVue nutzen.
Beobachter konnen die Kamerafahrt des Controllers durch das 3D-Modell in Echtzeit
verfolgen. siehe “Echtzeit-Zusammenarbeit”.

Dialogfeld "Kamerafahrt"

Sie konnen den Kamerafahrt-Modus aufrufen, indem Sie im Menii Ansicht die Option
Kamerafahrt wihlen. Das Dialogfeld "Kamerafahrt" wird angezeigt.

£ ]

- et

Speed
L High

Instruckions

Wialk Forward/backward:

Left click and drag mouse up/down or up/down arrow key
Turn left)right:

Left click and drag mouse leftfright or leftiright arrowe key
More nawvigation opkions:

Press Ckrl, Alt ar Shift

Move through walls
[] restare last view

Show walkkhrough dialog at startup

[ Close ] [ Help ]

HINWEIS: Wenn Sie das Dialogfeld "Kamerafahrt" schliefSen, wird der Kamerafahrt-Modus
nicht beendet. Dazu miissen Sie im Menti Ansicht die Option Kamerafahrt deaktivieren.

Wihrend der Kamerafahrt werden im Bereich "Anweisungen" die méglichen Optionen fiir
die Modellainderung erldutert. Siehe siehe “Kamerafahrt durch ein 3D-Modell”.

Im Dialogfeld "Kamerafahrt" konnen Sie im Bereich "Geschwindigkeit" die Kamerage-
schwindigkeit fiir alle Kamerafahrt-Funktionen schrittweise erhdhen.

Standardmafig ist die Option Durch Winde gehen aktiviert. Mit dieser Funktion konnen
Sie beim Anzeigen eines Modells durch Wénde gehen. Deaktivieren Sie die Option, um die
Kollisionserkennungsfunktion zu aktivieren.
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Die Option Letzte Ansicht wiederherstellen speichert die letzte Modellansicht vor dem
Beenden des Kamerafahrt-Modus. Wenn Sie den Kamerafahrt-Modus erneut aufrufen,
wird diese letzte verwendete Ansicht angezeigt.

Aktivieren Sie die Option Kamerafahrt-Dialog beim Start anzeigen, damit das Dialogfeld
"Kamerafahrt" angezeigt wird, wenn Sie den Kamerafahrt-Modus aufrufen. Deaktivieren
Sie diese Option, falls der Dialog nicht angezeigt werden soll.

HINWEIS: Soll das Dialogfeld "Kamerafahrt” beim Start erneut angezeigt werden, wihlen Sie
im Menii Optionen die Option Konfigurieren. Wiihlen Sie im Dialogfeld "Konfiguration" die
Option Verschiedenes und anschlieffend Kamerfahrt-Dialog beim Start anzeigen. Weitere
Informationen finden Sie unter AutoVue fiir 3D-Dateien konfigurieren.

Kamerafahrt durch ein 3D-Modell

Wenn Sie eine bestimmte Position auf der Oberflache eines 3D-Modells ansteuern
mochten, driicken Sie die Alt-Taste und doppelklicken Sie auf einen Punkt auf der Ober-
flache. Beispiel: Um eine Kamerafahrt durch das 3D-Modell eines Hauses auszufiihren,
konnen Sie die Alt-Taste driicken und auf den Treppenabsatz vor der Haustiir
doppelklicken.

Wenn Sie den gewiinschten Ansichtspunkt im 3D-Modell eingenommen haben, kdnnen
Sie iiber die Pfeiltasten oder mit der Maus durch das Modell navigieren.

Die folgende Tabelle fasst die verfiigbaren Tastatur- bzw. Mausaktionen und deren Funk-
tion zusammen:

Tastaturaktion Mausaktion Funktion
Nach-oben-Taste, Klicken und nach oben bzw. unten Nach vorne, Nach hinten
Nach-unten-Taste ziehen oder das Mausrad vorwirts

und riickwirts rollen

Nach-links-Taste, Klicken und nach rechts bzw. nach Nach links, Nach rechts
Nach-rechts-Taste links ziehen
Alt + Nach-oben-Taste, Alt | Alt + Nach oben bzw. nach unten Nach oben, Nach unten (Hohe)
+ Nach-unten-Taste ziehen

oder...

Klicken mit der mittleren Maustaste
und nach oben bzw. nach unten
ziehen
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Tastaturaktion Mausaktion Funktion
Alt + Nach-links-Taste, Alt | Alt + Nach links bzw. nach rechts Schritt zur Seite nach links bzw.
+ Nach-rechts-Taste ziehen nach rechts
oder...

Klicken mit der mittleren Maustaste
und nach links bzw. nach rechts

ziehen
Strg + Nach-oben-Taste, Strg + Klicken und nach oben bzw. Nach oben, nach unten blicken
Strg + Nach-unten-Taste nach unten ziehen
Strg + Nach-links-Taste, Strg + Klicken und nach links bzw. Drehen
Strg + Nach-rechts-Taste nach rechts ziehen
Alt + Doppelklicken Platziert die Kamera senkrecht

zur gewihlten Ebene.

Markups im Kamerafahrt-Modus hinzufligen

Bei einer Kamerafahrt durch ein 3D-Modell konnen Sie ein Notiz-Markup-Objekt
hinzuftigen.

HINWEIS: Im Kamerafahrt-Modus wird nur dieses Markup-Objekt unterstiitzt.

AUFGABE

1.  Wahlen Sie im Menl Markup die Option Neu.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Neues Markup
2 klicken.
ErGEBNIS: AutoVue aktiviert den Markup-Modus.

2. Erstellen Sie ein Notiz-Markup-Objekt. Siehe siehe “Notizen hinzufligen”.

Hinwels: Wahrend der Erstellung der neuen Notiz-Markup-Objekte kdnnen Sie die Kamer-
afahrt fortsetzen.

3.  Speichern Sie die neuen Markups. Siehe siehe “Neue Markup-Dateien speichern”.
ErGEBNIS: Die Markups werden gespeichert.

4.  Um den Markup-Modus zu beenden, wahlen Sie im Meniu Markup die Option
Markup-Modus beenden.
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Um die dem 3D-Modell zugeordneten Markup-Dateien anzuzeigen, wahlen Sie im
Meni Markup die Option Offnen. Siehe siehe “Markup-Dateien 6ffnen”.
Hinwels: Die Notiz-Markup-Objekte werden im Markup-Objektbaum, jedoch nichtim

Arbeitsbereich angezeigt. Um die Markups anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Notizob-
jekte im Objektbaum.

ErGesnis: Die Markups werden gedffnet, und das Symbol "Notiz-Markup” 5 wird im Arbe-
itsbereich angezeigt.
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AutoVue konfigurieren

Verwenden Sie die Konfigurationsoptionen, um den AutoVue-Arbeitsbereich fiir verschie-
dene Gruppen von Dateiformaten oder allgemein fiir alle Dateien zu konfigurieren.
Beispielsweise konnen Sie unterschiedliche Hintergrundfarben fiir EDA-, 2D-, 3D- oder
Office-Dateien festlegen. Aulerdem kénnen Sie die Pfade zu externen Ressourcen wie
Schriftarten, Symbole oder XRefs angeben oder BemafSungsoptionen konfigurieren.

Um auf die Konfigurationsoptionen zuzugreifen, wihlen Sie im Menii Optionen die
Option Konfigurieren.Das Dialogfeld "Konfiguration" wird angezeigt. Um Ihre Anderun-
gen zu implementieren und das Dialogfeld zu schlieflen, klicken Sie auf OK.
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Allgemeine Optionen

So greifen Sie auf die Konfigurationsoptionen Allgemein zu:

AUFGABE
1. Klicken Sie im Meni Optionen auf Konfigurieren.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Konfiguration" wird angezeigt.

=} Configurstion x|
Category Genaral
|
® Ref Pathe CAD
& Font Paths W Text P Line Style
& Massurement
# Basa Fonk ¥ Dimensions W Filing
=¥ > ¥ Line Wei ¥ Load External Ref
& Colors b Line Weights WL xhern BTENCES
=% 0 [ Force b black ¥ Line CapsiJoins
& Model
& PMl
Raste
& Colors r
#® Background (" Full Resolution
& Mizcellaneous
&
L ""t O Fit To Window
& Anabysis
® Colors Rendering
& Display Options [ Enable Look Ahead
@ Graphacs
& Desktop Office Resources

i Resobee Local Rescuroes

a4 | Cancel

2. Klicken Sie im Konfigurationsbaum auf Allgemein.

ErGEBNIS: Es werden die CAD-, Raster- und Systemoptionen angezeigt.

Optionen fiir CAD-Dateien konfigurieren

Konfigurieren Sie fiir CAD-Dateien die Anzeige von Text, Dimensionen, Linienarten und

anderem.
Option Beschreibung
Text Aktivieren Sie das Kontrollkédstchen, um Textobjekte anzuzeigen.
Deaktivieren Sie das Kontrollkistchen, um Textobjekte auszublenden.
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Option Beschreibung
Dimensionen Aktivieren Sie das Kontrollkédstchen, um alle Dimensionsobjekte
anzuzeigen.
Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen, um alle Dimensionsobjekte
auszublenden.
Linienstarken Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um unterschiedliche Linienstarken

anzuzeigen.

Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um alle Linien gleich stark mit einer
Stirke von 1 Pixel anzuzeigen. Es werden dann keine Linienstarken
angezeigt.

Auf Schwarz/Weif} setzen

Aktivieren Sie das Kontrollkédstchen, um alle Farben einer Zeichnung
schwarz anzuzeigen.
Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um die Datei farbig anzuzeigen.

Linienart Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um gepunktete und gestrichelte
Linien anzuzeigen.
Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um alle Linien durchgehend
anzuzeigen.

Fillung Aktivieren Sie das Kontrollkéstchen, um alle Objekte gefiillt statt als Umriss

anzuzeigen.
Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um die Fiillung fiir gefiillte Objekte
auszublenden.

Externe Referenzen laden

Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen, um externe Referenzen (XRefs)
automatisch anzuzeigen.

Deaktivieren Sie das Kontrollkiastchen, um externe Referenzen automatisch
auszublenden.

Rasterdateien

Legen Sie fest, wie die Rasterdatei angezeigt werden soll:

Wihlen Sie Volle Auflésung, wenn Rasterdateien mit voller Auflésung angezeigt werden

sollen.

Wihlen Sie An Fenster anpassen, wenn Rasterdateien an das aktuelle Fenster angepasst

werden sollen.

Rendering

Wenn die Option Vorschau ermoglichen aktiviert ist und Sie einen Teil einer Datei
vergrofern, rendert AutoVue die daneben liegenden Kacheln. Der Vorteil hierbei ist, dass
sich beim Vergrofiern von Teilen einer Datei die Leistung erhoht. Der Nachteil ist, dass
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Vorschau ermoglichen ausgeldst wird, falls der Client-Computer mindestens eine
Sekunde im Leerlauf ist, was die Geschwindigkeit laufender Prozesse verringern kann.
Sobald jedoch alle Kacheln gerendert wurden, beschleunigen sich alle Zoom-Vorgiange
wieder.

Wenn Vorschau erméglichen deaktiviert ist, werden die Kacheln auf Anforderung geren-
dert, also nur, wenn Sie Teile der Datei vergroflern.

Ressourcen

Wenn die Option Lokale Ressourcen auflosen aktiviert ist, versucht AutoVue, XRefs auf
dem Client anhand der Client-Pfadeinstellungen zu finden. Bleibt die Suche erfolglos, geht
AutoVue dazu tiber, die XRefs auf dem Server abzurufen. Wenn die Option "Lokale
Ressourcen auflosen” deaktiviert ist, versucht AutoVue, die XRefs nur auf Serverseite
aufzulosen.

Pfade konfigurieren

Konfigurieren Sie die Pfade fiir externe Referenzdateien (XRefs) und Schriftarten. Diese
Pfadeinstellungen sind nur verfiigbar, falls "Lokale Ressourcen auflésen” aktiviert wurde.

Wenn Sie mit Dateien arbeiten, die externe Ressourcen benétigen, wie Schriftarten oder
XRefs, miissen Sie moglicherweise den Pfad zu diesen externen Ressourcen angeben, falls
diese sich nicht im selben Verzeichnis wie die Basisdatei befinden.

Pfad Beschreibung

XRefs Die Verzeichnispfade fiir externe Referenzdateien, die mit 2D-, 3D- oder EDA-Dateien
verkniipft sind.

Schriftart Die Verzeichnispfade fiir Schriftarten, die fiir AutoVue-Vektordateien erforderlich
sind.

XRef-Pfade konfigurieren

XRef-Pfade sind Verzeichnispfade fiir externe Referenzdateien, die mit 2D-, 3D- oder
EDA-Dateien verkniipft sind.

AUFGABE

1. Blenden Sie im Kategoriebaum die Option Allgemein ein, und wahlen Sie dann
XRef-Pfade.
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Klicken Sie auf Hinzufiigen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Pfad hinzufiigen" wird angezeigt.

Geben Sie den Verzeichnispfad an, oder flihren Sie einen Bildlauf durch, um das
Verzeichnis zu suchen, in dem sich die externen Referenzdateien befinden.

Wenn Sie alle Unterverzeichnisse unter dem aktuellen Verzeichnis durchsuchen
mochten, geben Sie zwei Sternchen (**) am Ende des Dateipfads ein. Beispiel: Bei
der Eingabe von C:\samples\** werden alle Unterverzeichnisse unter "samples"
durchsucht.

Wenn Sie ein Unterverzeichnis unter dem aktuellen Verzeichnis durchsuchen
mochten, geben Sie ein Sternchen (¥) am Ende des Dateipfads ein. Beispiel: Bei der
Eingabe von C:\samples\* wird ein Unterverzeichnis unter "samples" durchsucht.

Klicken Sie auf OK.
Hinweis: Um weitere Pfade hinzuzufligen, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5.
ErGEBNis: Der Verzeichnispfad wird angezeigt.

Um die Reihenfolge zu andern, wahlen Sie den Pfad, den Sie verschieben mochten.
Klicken Sie dann auf Nach oben oder Nach unten, um den Pfad an die gewiin-
schte Stelle in der Liste zu verschieben.

Um einen Pfad zu entfernen, wahlen Sie ihn aus, und klicken Sie auf Entfernen.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Konfiguration" zu schlieBBen.

Schriftartpfade konfigurieren

Schriftartpfade sind Verzeichnispfade fiir Schriftarten, die fiir 2D-, 3D-, EDA- oder
PDEF-Dateien erforderlich sind.

AUFGABE

1.

Blenden Sie im Kategoriebaum die Option Allgemein ein, und wahlen Sie dann
Schriftartpfade.

Klicken Sie auf Hinzufiigen.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Pfad hinzufligen" wird angezeigt.

Geben Sie den Verzeichnispfad an, oder flihren Sie einen Bildlauf durch, um das
Verzeichnis zu suchen, in dem sich die externen Schriftartdateien befinden.

Hinwels: Wenn Sie alle Unterverzeichnisse unter dem aktuellen Verzeichnis durchsuchen
mochten, geben Sie zwei Sternchen (¥**) am Ende des Dateipfads ein. Beispiel: Bei der
Eingabe von C:\samples\** werden alle Unterverzeichnisse unter "samples" durchsucht.
Wenn Sie ein Unterverzeichnis unter dem aktuellen Verzeichnis durchsuchen méchten,
geben Sie ein Sternchen (*) am Ende des Dateipfads ein. Beispiel: Bei der Eingabe von
C:\samples\* wird ein Unterverzeichnis unter "samples" durchsucht.
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4.  Klicken Sie auf OK.
Hinwers: Um weitere Pfade hinzuzufligen, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5.

ErGesnis: Der Verzeichnispfad wird angezeigt.

5.  Umdie Reihenfolge zu andern, wahlen Sie den Pfad, den Sie verschieben mochten.
Klicken Sie dann auf Nach oben oder Nach unten, um den Pfad an die gewlin-
schte Stelle in der Liste zu verschieben.

6. Um einen Pfad zu entfernen, wahlen Sie ihn aus, und klicken Sie auf Entfernen.

ErGEeBNIS: Der ausgewahlte Pfad wird aus der Liste entfernt.

7.  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Konfiguration" zu schlie3en.

Bemaflung

Mit den Bemaflungsoptionen konnen Sie die Standard-Maf3einheiten und die Anzahl der
Dezimalstellen definieren.

Blenden Sie im Konfigurationsbaum die Option Allgemein ein, und wéhlen Sie
Bemaf3ung, um die benétigten Optionen anzuzeigen.

Folgende Optionen sind verfiigbar:

Option Beschreibung

Dezimalstellen Geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen fiir jede Bemaflung an. Sie
konnen eine Zahl zwischen 1 und 18 eingeben.

Standard-Dateieinheiten Geben Sie die Einheiten ein, die fiir Zeichnungen verwendet werden
sollen, die keine Einheiten enthalten.

Maf3einheiten Geben Sie die Standardeinheit fiir BemafSungen an.

Basisschriftart fiir Archiv- und Textdateien konfigurieren

Mit der Option Basisschriftart konnen Sie die Schrifteigenschaften fiir Archiv- und Text-
dateien festlegen.

AUFGABE

1. Blenden Sie im Kategoriebaum die Option Allgemein ein, und wahlen Sie dann
Basisschriftart.

2. Wahlen Sie einen Wert aus der Liste "Schriftart".

3. Wahlen Sie aus der Liste "Gro3e" einen Schriftgrad.
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4.  Wahlen Sie die Option Fett, Kursiv oder beide Optionen, um den Schriftschnitt zu
andern.

Hinwels: 1m Bereich "Beispiel" sehen Sie eine Vorschau auf den Text.

5. Klicken Sie auf OK, um die Schriftartanderungen zu Gibernehmen und das Dialog-
feld "Konfiguration" zu schliel3en.

ErGesNis: Die Schriftartdinderungen gelten fiir Archiv- und Textdateien.

AutoVue flir 2D-Dateien konfigurieren

In AutoVue konnen Sie die Hintergrundfarbe, die Fangeinstellungen und die Ausdehnung
der Uberlagerung fiir 2D-Dateien konfigurieren.

AUFGABE
1. Klicken Sie im Meni Optionen auf Konfigurieren.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Konfiguration" wird angezeigt.
2. Wahlen Sie im Baum 2D.
ErGEBNis: Die 2D-Optionen werden angezeigt.

Fangeinstellungen

Wenn Sie im BemafSungsmodus den Cursor innerhalb eines festgelegten Fangradius
verschieben, wird eine Fangbox fiir das auszuwéhlende Objekt angezeigt. Um den Fangra-
dius zu dndern, geben Sie den gewiinschten Wert im Feld Fangradius ein. Der Fangradius
wird in Pixel konfiguriert.

HINWEIS: Sie miissen den AutoVue-Client neu starten, damit die neue Konfiguration
wirksam wird.

Einstellungen fiir die Ausdehnung von Uberlagerungen

Wenn Sie Uberlagerungen hinzufiigen, versucht AutoVue automatisch, die Ausdehnung
der Uberlagerung durch Skalieren an die Ausdehnung der Basisdatei anzupassen. Falls Sie
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dies nicht wiinschen, miissen Sie das Kontrollkdstchen "Ausdehnung abgleichen" im
Abschnitt "Uberlagerungen” des Dialogfelds fiir die Konfiguration von 2D-Optionen deak-
tivieren.

Farben konfigurieren

Mit den Einstellungen fiir Farben kénnen Sie die Farben fiir 2D-Dateien dndern.

Blenden Sie im Baum die Option 2D ein, und wihlen Sie Farben, um die folgenden
Optionen anzuzeigen:

Option Beschreibung
Hintergrund Andern Sie die Hintergrundfarbe fiir 2D-Dateien.
BemafSung Andern Sie die Farbe, die angezeigt werden soll, wenn Sie bei
2D-Dateien Bemaflungen vornehmen.

AutoVue flir 3D-Dateien konfigurieren

AutoVue bietet verschiedene Konfigurationsoptionen, mit denen Sie Ihre Arbeitsumge-
bung fiir die Arbeit mit 3D-Dateien anpassen konnen.

AUFGABE
1. Klicken Sie im Meni Optionen auf Konfigurieren.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Konfiguration" wird angezeigt.

2.  Klicken Sie im Baum auf 3D.

Ercesnis: Die Optionen Rendering, Dynamisches Rendering und Frame-Rate werden
angezeigt.

Rendering

Mit den Rendering-Optionen kénnen Sie konfigurieren, wie ein Modell gerendert wird.
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Durch Andern dieser Optionen wird die Detailgenauigkeit beeinflusst. Folgende
Rendering-Optionen stehen zur Verfiigung:

Option Beschreibung

Feinschattiert StandardmiBlig aktiviert. Bei Deaktivierung dieser Option werden
gekriimmte Oberfldchen von schattierten Modellen als eine Reihe flacher
Oberflachen wiedergegeben. Die Detailgenauigkeit wird reduziert und
das Rendering beschleunigt.

Betrifft nur schattierte Modelle.

Riickflache entfernen Bei Aktivierung dieser Option werden die angezeigten Modelle ohne
Riickflache gerendert. Zwar erhoht dies die Rendering-Geschwindigkeit,
jedoch erscheint das Modell, wenn es bewegt wird, weniger realistisch.
Betrifft nur schattierte Modelle.

Tesselieren Bei Aktivierung dieser Option kénnen Sie die Tesselierung von
Mesh-Daten aktivieren oder deaktivieren.

Dynamisches Rendering

Mit den Optionen fiir Dynamisches Rendering konnen Sie den Rendering-Modus fiir
bewegte Modelle festlegen.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

Meniioption Beschreibung

Fast Frame Das Modell wird mit hoher Geschwindigkeit rotiert oder gedreht. Die
Detailgenauigkeit wird verringert, wodurch das Rendering
beschleunigt wird, wenn das Modell in Bewegung ist.

Drahtmodell Das Modell wird beim Drehen oder Rotieren als Drahtmodell
angezeigt.
Flachschattiert Bei einem Modell in Bewegung wird auf gekriimmten Oberflichen

keine Feinschattierung vorgenommen.

Drahtpolygone Ein bewegtes Modell wird im Drahtpolygon-Modus wiedergegeben.

Scheitelgeriist Ein bewegtes Modell wird als Geriist aus Scheiteln dargestellt.

Begrenzungsrahmen Modellteile werden von Begrenzungsrahmen umgeben, wenn das
Modell in Bewegung ist.

Aktueller Render-Modus Das Modell wird im gleichen Modus wiedergegeben, unabhéngig

davon, ob es statisch oder in Bewegung ist.
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Frame-Rate

Mit dem Schieberegler Frame-Rate konnen Sie die Frame-Rate fiir das Drehen und dyna-
mische Zoomen bei 3D-Dateien definieren. Ziehen Sie den Regler zur gewiinschten
Frame-Rate. Wenn Sie den Regler nach links ziehen, erhalten Sie eine langsamere
Frame-Rate, und wenn Sie ihn nach rechts ziehen, erhalten Sie eine schnellere.

Je hoher die Frame-Rate, desto niedriger die Auflosung.

Optimiertes Rendering

Modell

Laden

Wihlen Sie die Option Optimiertes Rendering aktivieren, um das Rendering fiir Zeich-
nungen zu beschleunigen. Beachten Sie:

HINWEIS: Sie miissen den AutoVue-Client nach dem Aktivieren bzw. Deaktivieren dieser
Option neu starten, damit die Anderung wirksam wird.

Mit den Konfigurationsoptionen unter Modell kdnnen Sie das Streaming-Verfahren, die
Mesh-Auflésung und die Sichtbarkeit der Modellteile steuern.

Blenden Sie im Kategoriebaum die Option 3D ein, und wéhlen Sie Modell, um die
Optionen Laden, Mesh-Auflosung, Anfingliche Sichtbarkeit und Anfingliche
PMI-Sichtbarkeit zu laden.

Mit der Option Dynamisch laden kénnen Sie die Streaming-Methode steuern.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden geniigend Details geladen, um eine prézise visuelle
Darstellung des Modells zu liefern. Die Daten werden abhéngig von der Detailgenauigkeit
geladen, die zu diesem Zeitpunkt erforderlich ist.

Wenn diese Option deaktiviert ist, fordert AutoVue Daten in Blocken von 10% an, bis die
volle Auflosung erreicht ist. Sie sehen das Modell anfangs in einer grobkdrnigen Auflésung,
die sich allmihlich verfeinert.

Mesh-Auflosung (Dynamisch laden)

Mit dem Schieberegler Mesh-Auflosung konnen Sie die anfingliche Auflosung steuern.
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Wenn Sie Dynamisch laden wéhlen, konnen Sie die anfingliche Auflésung durch
Einstellen der Mesh-Auflésung kontrollieren. Wenn Sie den Regler auf "Hoch" stellen,
wird die Datei beim Vergroflern in einer hoheren Auflosung angezeigt und erscheint
dadurch glatter.

Weitere Informationen finden Sie im Installation and Configuration Guide.

Anfangliche Sichtbarkeit

Mit den Optionen fiir die anfingliche Sichtbarkeit konnen Sie beim erstmaligen Offnen
einer 3D-Datei die Sichtbarkeit der Modellteile definieren.

Option Beschreibung
Standard-Sichtbarkeit Das Modell wird mit den Standard-Sichtbarkeitsoptionen geladen.
Alle sichtbar Die Anzeige aller Teile wird eingeschaltet.

Alle unsichtbar Die Anzeige aller Teile wird ausgeschaltet.
Um Modellteile anzuzeigen, wahlen Sie die Teile im Modellbaum.

Anfangliche PMI-Sichtbarkeit

Mithilfe der Option Anfingliche PMI-Sichtbarkeit konnen Sie fiir grofle Modelle einen
Schwellenwert fiir die Anzahl der anzuzeigenden PMIs festlegen. Hierzu aktivieren Sie das
Kontrollkdstchen PMI nicht fiir grofle Modelle anzeigen und geben dann die Anzahl der
anzuzeigenden PMIs im Feld PMI-Schwellenwert ein.

PMI-Filterung

Blenden Sie im Baum die Option 3D ein, und wahlen Sie dann PMI, um die PMI-Optionen
anzuzeigen.

Anhand der Optionen fiir die PMI-Filterung konnen Sie konfigurieren, welche Produkt-
und Herstellungsinformationen angezeigt werden sollen. Durch Aktivieren der entsprech-
enden Kontrollkédstchen in der Spalte Baum wiahlen Sie, welche PMI-Objekttypen im
3D-Modellbaum angezeigt werden. Durch Aktivieren der entsprechenden
Kontrollkdstchen in der Spalte Ansicht bestimmen Sie die PMI-Objekttypen, die im Arbe-
itsbereich angezeigt werden.

Mit den folgenden Optionen fiir PMI-Text-Rendering konnen Sie das Format fiir
PMI-Texte definieren:

181



AUTOVUE KONFIGURIEREN
AUTOVUE FUR 3D-DATEIEN KONFIGURIEREN

Option

Beschreibung

Native Einstellungen
(aus Datei)

PMI-Text wird in der Standardeinstellung angezeigt.

3D PMI-Text wird dreidimensional dargestellt. Dabei wird er nicht immer zu Thnen
gerichtet angezeigt.
Flach PMI-Text wird immer zu Thnen gerichtet angezeigt.

Farben konfigurieren

Zur deutlicheren Anzeige von Details in 3D-Dateien kénnen Sie anhand der Farboptionen
die Farbe konfigurieren.

Blenden Sie im Konfigurationsbaum 3D ein, und wéhlen Sie Farben, um die verfiigbaren
Farboptionen anzuzeigen. Diese stehen unter Allgemein, Schnitt hervorheben und
Geometrie hervorheben wie folgt zur Auswahl:

Allgemein
Option Beschreibung

Hintergrund Legen Sie die Hintergrundfarbe fiir 3D-Ansichten fest.
Auswahl Legen Sie die Farbe fiir die Auswahl von Modellen oder Modellteilen fest.
Mindestabstand Legen Sie die Farbe fiir den Punkt der ersten Gruppe fest, der bei der BemafSung
Gruppe 1 des Mindestabstands verwendet wird.
Mindestabstand Legen Sie die Farbe fiir den Punkt der zweiten Gruppe fest, der bei der BemafSung
Gruppe 2 des Mindestabstands verwendet wird.

Schnitt hervorheben

Option

Beschreibung

Kanten

Legen Sie die Farbe fiir die Schnittkanten fest, die beim Definieren der
Schnittoptionen verwendet werden soll.
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Option Beschreibung

Fillung Legen Sie die Fiillfarbe fest, die beim Definieren der Schnittoptionen verwendet
werden soll.

Geometrie hervorheben

Option Beschreibung

Scheitel Legen Sie die Farbe fiir Scheitel fest, wenn diese beim Messen und Markieren
hervorgehoben werden.

Flache Legen Sie die Farbe fiir Flichen fest, wenn diese beim Messen und Markieren
hervorgehoben werden.

Kante Legen Sie die Farbe fiir Kanten fest, wenn diese beim Messen und Markieren
hervorgehoben werden.

Hintergrund konfigurieren

Mit den Optionen fiir den Hintergrund konnen Sie einen Verlauf oder ein Bild fiir die
Anzeige im Hintergrund auswiéhlen. Blenden Sie im Konfigurationsbaum 3D ein, und
wihlen Sie Hintergrund.Es werden die Optionen "Hintergrundverlauf” und "Hintergrund-
bilder" angezeigt.

Fiir die Option "Hintergrundverlauf"
Wihlen Sie fiir die Option "Hintergrundverlauf' Einfach, Direktionaler Verlauf oder

Radialer Verlauf. Rechts neben den Optionen wird eine Vorschau des jeweiligen Hinter-
grunds angezeigt.

Fir die Option "Hintergrundbilder"

Diese Funktion fiigt eines oder mehrere Hintergrundbilder in den Arbeitsbereich ein.

AUFGABE
1. Klicken Sie auf Hinzufiigen.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Hintergrundbild" wird angezeigt.
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2. Klicken Sie auf die Ellipsen rechts neben dem Feld "Bilddatei", wenn Sie nach der
Bilddatei suchen méchten.

Hinweis: Sie kdnnen nur .bmp-, .jpeg- oder .img-Dateien auswahlen.

3.  Legen Sie in der Liste "Dehnungstyp" fest, ob das Bild unverandert bleiben soll
oder mit Strecken zum Fiillen, Zoom - Anpassen oder Zoomen zum Fiillen
gedehnt werden soll.

4.  Wahlen Sie aus der Liste "Im Hintergrund platzieren" die Position des Bilds aus.
Klicken Sie dann auf OK.

5. Um mehrere Hintergrundbilder hinzuzufligen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

6. Sie konnen die Reihenfolge der Hintergrundbilder andern. Wahlen Sie dazu eine
Datei aus der Liste "Hintergrundbilder"”, und klicken Sie auf Nach oben oder Nach
unten, um ein Bild nach vorne bzw. nach hinten zu verschieben.

7. Um ein Hintergrundbild zu bearbeiten, wahlen Sie die entsprechende Datei aus
der Liste "Hintergrundbilder" aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Hintergrundbild" wird angezeigt. Nehmen Sie nun die gewiin-
schten Anderungen vor.

8.  Umein Hintergrundbild zu entfernen, wahlen Sie die entsprechende Datei aus der
Liste "Hintergrundbilder" aus, und klicken Sie auf Entfernen.

9.  Klicken Sie zum Abschluss auf OK.

ERGEBNIS:

HINWEIS: Das ausgewdihlte Hintergrundbild ist nun implementiert.

Verschiedenes

Blenden Sie im Konfigurationsbaum die Option 3D ein, und wéhlen Sie dann Verschie-
denes, um die entsprechende Option anzuzeigen:

Anzeige

Die Option Globale Achsen anzeigen ist standardmaflig aktiviert. Deaktivieren Sie sie,
wenn Sie die Achsen, die in der unteren rechten Ecke des Arbeitsbereichs angezeigt
werden, entfernen mochten.

Mit dem Schieberegler konnen Sie die Grof3e der globalen Achsen dndern. Verschieben Sie
ihn nach links, um die Achsen zu verkleinern, und nach rechts, um sie zu vergrofiern.
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Modellbaum

Geben Sie einen Wert im Feld Ebene einblenden ein, um die Ebene zu definieren, ab der
der Modellbaum beim Offnen einer 3D-Datei angezeigt werden soll. Der Standardwert ist
3.

Wihlen Sie alternativ Bei Bedarf einblenden, um den gesamten Baum auszublenden.

Manipulator

Aktivieren Sie die Option An aktuellem BKS ausrichten, um die Manipulatoren automa-
tisch am aktuellen Benutzerkoordinatensystem auszurichten.

Auswahl

Mit den folgenden Optionen fiir die Auswahl konnen Sie festlegen, wie ein ausgewéhltes
Objekt in AutoVue gekennzeichnet wird.

Option Beschreibung
Begrenzungsrahmen Das ausgewihlte Objekt wird von einem Drahtmodell-Rahmen
hervorheben umschlossen.
Objekt hervorheben Das ausgewihlte Objekt wird durch Andern der Farbe gekennzeichnet.
Kamerafahrt

Mit den folgenden Optionen fiir die Kamerafahrt konnen Sie die Ansicht konfigurieren,
die beim Aufrufen des Kamerafahrt-Modus verwendet werden soll. Aulerdem konnen Sie
festlegen, ob das Dialogfeld "Kamerafahrt" beim Starten angezeigt wird.

Option Beschreibung
Letzte Ansicht Mit dieser Option wird die letzte Modellansicht vor dem Beenden des
wiederherstellen Kamerafahrt-Modus gespeichert. Wenn Sie den Kamerafahrt-Modus

erneut aufrufen, wird diese letzte verwendete Ansicht angezeigt.

Kamerafahrt-Dialog beim Mit dieser Option wird das Dialogfeld "Kamerafahrt" beim Aufrufen des
Start anzeigen Kamerafahrt-Modus angezeigt. Deaktivieren Sie diese Option, falls der
Dialog nicht angezeigt werden soll.
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AutoVue flir EDA-Dateien konfigurieren

Es gibt verschiedene Konfigurationsoptionen, mit denen Sie Ihre Arbeitsumgebung fiir die
Arbeit mit EDA-Dateien anpassen konnen. Um auf die EDA-Konfigurationsoptionen
zuzugreifen, klicken Sie im Menii Optionen auf Konfigurieren. Wihlen Sie anschlieflend
im Dialogfeld "Konfiguration" die Option EDA im Baum.

Auswahl anpassen

Konfigurieren Sie, auf welche Weise ausgewihlte Komponenten hervorgehoben werden
sollen. Klicken Sie im Konfigurationsbaum auf EDA. Zwei Optionen stehen zur Auswahl:
Objekt hervorheben und Nicht Ausgewihltes abblenden.

Objekt hervorheben

Wihlen Sie diese Option, um alle ausgewdhlten Objekte hervorzuheben. Diese Option ist
standardmaflig aktiviert.

HINWEIS: Die Standard-Hervorhebungsfarbe ist gelb.

siehe “Farben andern”

Nicht Ausgewahltes abblenden

Aktivieren Sie diese Option, um alle nicht ausgewéhlten Objekte abzublenden.
Ausgewihlte Objekte behalten ihre urspriingliche Objektfarbe.

Sie konnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Nicht Ausgewihltes abblenden 1]
klicken.

Wenn Sie "Nicht Ausgewdhltes abblenden” wihlen, kénnen Sie die Abblendungsstufe fiir
nicht ausgewihlte Objekte festlegen. Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um die
Abblendungsstufe zu erhohen, und nach links, um sie zu verringern. Im Dialogfeld Konfig-
uration konnen Sie iiber das Symbol rechts neben den Abblendungseinstellungen eine
Vorschau der Abblendungsstufe anzeigen.

Mit "Nicht Ausgewdhltes abblenden” kdnnen Sie auflerdem das Kontrollkdstchen
Hervorgehobenes Objekt stirker aktivieren. Durch diese Option wird das ausgewahlte
Objekt stiarker hervorgehoben. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkdstchen, wenn Sie die
Standarddicke des Objekts wiederherstellen mochten.
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Quickinfo anzeigen

Wenn Sie mit der Maus auf ein Objekt zeigen, wird eine QuickInfo mit Informationen zum
Objekt angezeigt. Sie konnen QuickInfos deaktivieren oder aktivieren. Wenn diese Option
aktiviert ist, werden automatisch Objektinformationen vom Server abgerufen. Sollen diese
Informationen nicht jedes Mal angezeigt werden, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen,
deaktivieren Sie die Option.

AUFGABE
1.  Klicken Sie im Baum auf EDA.

2.  Aktivieren oder deaktivieren Sie im Bereich Maus schweben die Option Quick-
Info zu Objektinformationen anzeigen.

3. Klicken Sie auf OK.

3D-Ansicht andern

Sie konnen die Plattendicke und die Komponentenhdhe fiir die 3D-Leiterplattenansicht
von EDA-Dateien konfigurieren. Beachten Sie, dass diese Werte nur verwendet werden,
wenn die zugrunde liegende EDA-Datei keine Informationen zur Plattendicke und
Komponentenhohe enthilt.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Konfigurationsbaum EDA.

2.  Geben Sie im Feld Standarddicke Platte einen Wert ein, um die Dicke der Leiter-
platte zu andern.

Hinweis: Die Option Standarddicke Platte betrifft nur Platten, deren Dicke im Design
nicht definiert ist. Wenn eine Platte eine definierte Dicke besitzt, hat diese Option keinen
Einfluss auf diese Platte.

3.  Geben Sie einen Wert im Feld Standardh6he Komponente ein, um die Kompo-
nentenhdhe zu andern.

Hinwels: Die Option Standardhéhe Komponente betrifft nur Komponenten, deren Hohe
im Design nicht definiert ist. Wenn eine Komponente eine definierte Hohe besitzt, hat
diese Option keinen Einfluss auf die Komponente.

4.  Wenn Sie eine andere Mal3einheit verwenden mdchten, wahlen Sie diese aus der
Liste Standardeinheiten. Diese Maf3einheit wird fiir die Werte in den Feldern
Standarddicke Platte und Standardh6he Komponente verwendet.

5. Laden Sie die Datei erneut, damit Ihre Anderungen wirksam werden.

187



AUTOVUE KONFIGURIEREN
AUTOVUE FUR EDA-DATEIEN KONFIGURIEREN

Layer beim Vergleichen von Dateien synchronisieren

Beim Vergleichen von Dateien konnen Sie alle Layer-Einstellungen synchronisieren. Wenn
Sie anschliefiend eine Einstellung dndern, wird diese fiir beide verglichenen Dateien gedn-
dert.

HINWEIS: Diese Option ist standardmdfSig aktiviert und nur fiir Leiterplattenzeichnungen
verfiigbar.

AUFGABE
1. Blenden Sie im Baum die Option EDA ein, und wahlen Sie dann Analyse.

2. Wahlen Sie die Option Layer-Einstellungen, um alle Layer-Einstellungen beim
Dateivergleich zu synchronisieren.

Zoom-Verhalten beim Quervergleich konfigurieren

Beim Quervergleich von Dateien konnen Sie verschiedene Zoom-Optionen konfigurieren.

AUFGABE
1. Blenden Sie im Konfigurationsbaum die Option EDA ein, und wahlen Sie Analyse.

2. Wahlen Sie eine der folgenden Optionen fiir den Quervergleichsaktion:

a Klicken Sie auf Aktuelle Zoom-Ebene beibehalten. Wenn diese Option aktiv ist,
wird die Ansicht der Zieldateien beim Quervergleich beibehalten.

b Klicken Sie auf Zoomen - Ausgewdhlte Objekte, damit die ausgewahlten Objekte
automatisch beim Quervergleich vergro3ert werden. Diese Option ist standard-
malig aktiviert.

C Klicken Sie auf Zoom - anpassen, damit der Inhalt einer Datei automatisch an die
horizontale und vertikale Achse angepasst und innerhalb des aktuellen Fensters
vollstandig angezeigt wird.

Farben andern

Sie konnen die Farben fiir EDA-Dateien konfigurieren.
Blenden Sie im Baum die Option EDA ein, und wdhlen Sie dann Farben.

Die Optionen, die Sie im Dialogfeld "Farboptionen" konfigurieren kénnen, sind unter
Allgemein, PCB und 3D-Ansicht wie folgt gruppiert:
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Allgemein
Option Beschreibung
Hintergrund Legen Sie die Hintergrundfarbe fiir alle Ansichten (mit Ausnahme der
Leiterplatte 3D-Ansicht) und Dateitypen fest.
Auswahl Legen Sie die Farbe bei der Auswahl eines Objekts fest.
Leiterplatte

Option

Beschreibung

Mindestabstand Gruppe 1

Legen Sie die Farbe fiir den Mindestabstand der ersten Gruppe fest.

Mindestabstand Gruppe 2

Legen Sie die Farbe fiir den Mindestabstand der zweiten Gruppe fest.

Durchkontaktierte Bohrung

Legen Sie die Farbe fiir durchkontaktierte Bohrungen fest. Die
Standardfarbe ist Schwarz.
Um die native Farbe zu andern, wahlen Sie Native Farbe iiberschreiben.

HINWEIS: Nur anwendbar fiir das Cadence Allegro-Format.

Nicht durchkontaktierte
Bohrung

Legen Sie die Farbe fiir nicht durchkontaktierte Bohrungen fest. Die
Standardfarbe ist Schwarz.
Um die native Farbe zu andern, wahlen Sie Native Farbe iiberschreiben.

HINWEIS: Nur anwendbar fiir das Cadence Allegro-Format.

3D-Ansicht

Option

Beschreibung

Standardfarbe Platte

Konfigurieren Sie die Farbe der Platte in der 3D-Ansicht.

Standardfarbe Komponente

Konfigurieren Sie die Farbe der Komponente in der 3D-Ansicht.

Erweiterte Anzeigeoptionen

Sie konnen die folgenden erweiterten Anzeigeoptionen fiir EDA-Dateien konfigurieren.
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Hauptmenii

Option

Beschreibung

Anzeigeoptionen

Sichtbarkeit fiir
durchkontaktierte Bohrung

Sie konnen wahlweise die nativen
Einstellungen verwenden oder die
Sichtbarkeit fiir durchkontaktierte
Bohrungen aktivieren/deaktivieren.

HINWEIS: Nur anwendbar fiir das
Cadence Allegro-Format.

Sichtbarkeit fiir nicht
durchkontaktierte Bohrung

Sie konnen wahlweise die nativen
Einstellungen verwenden oder die
Sichtbarkeit fiir nicht
durchkontaktierte Bohrungen
aktivieren/deaktivieren.

HINWEIS: Nur anwendbar fiir das
Cadence Allegro-Format.

Lotaugen fiillen

Sie kdnnen wahlweise die nativen
Einstellungen verwenden oder das
Fillen der Lotaugen
aktivieren/deaktivieren.

HINWEIS: Nur anwendbar fiir das
Cadence Allegro-Format.

Linienenden/-verbindungen

Sie konnen wahlweise die nativen
Einstellungen verwenden oder die
Linienenden/-verbindungen
aktivieren/deaktivieren.

HINWEIS: Nur anwendbar fiir das
Cadence Allegro-Format.

Globale Transparenz

Bewegen Sie den Schieberegler, um
die globale Transparenzstufe
auszuwahlen.
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Hintergrundfarben fiir Grafikdateien konfiguri-
eren

Legen Sie die Hintergrundfarben fiir Mono-Rasterdateien und Farb-Rasterdateien fest.

AUFGABE
1. Klicken Sie im Meni Optionen auf Konfigurieren.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Konfiguration" wird angezeigt.

2.  Klicken Sie im Baum auf Grafiken.

3. Wahlen Sie aus den jeweiligen Hintergrundlisten Farben fiir Mono- und
Farb-Rasterdateien.

Hintergrundfarben fiir Desktop Office konfigu-
rieren

Geben Sie die Hintergrundfarben fiir folgende Desktop Office-Dateitypen an: Dokument,
Tabelle, Datenbank und Archiv.

AUFGABE
1. Klicken Sie im Meni Optionen auf Konfigurieren.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Konfiguration" wird angezeigt.

2. Klicken Sie im Baum auf Desktop Office.
3. Wahlen Sie eine Hintergrundfarbe fiir jeden Dateityp des Desktop Office.
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Markups

Mit AutoVue kénnen Sie zahlreiche Dateiformate anzeigen und fiir alle lesbaren Dateifor-
mate Markups erstellen, ohne die urspriingliche Anwendung nutzen zu miissen.

Das Zeichnen und Hinzufiigen von Anmerkungen in einem elektronischen Dokument
wird als Anfiigen von Markups bezeichnet. Wenn Sie ein Markup fiir eine Datei erstellen,
wird das Markup iiber der Originaldatei erstellt. Markup-Objekte werden in
Markup-Dateien gespeichert.

Wenn fiir ein Dokument Markup-Dateien vorhanden sind, wird der Markup-Anzeiger #
in der Statusleiste am unteren Rand des AutoVue-Arbeitsbereichs angezeigt. Durch
Anklicken dieses Symbols rufen Sie das Dialogfeld Markup-Dateien auf, in dem Sie die
Markup-Dateien fiir die Anzeige auswéhlen konnen.

Markup Files

Select Markup Filels)

Marne
acadz006.002
acadz2006.001 Import

Wenn Sie eine Markup-Datei in AutoVue 6ffnen, wird das Markup iiber die Originaldatei
gelegt.

Im Markup-Modus kénnen Sie:

. Objekte wie Text, Bogen, Vierecke, Kreise, Wolken, Linien, Pfeile und Polygone
erstellen Beachten Sie, dass AutoVue den Markup-Erstellungsmodus beendet,
nachdem Sie ein Markup-Objekt erstellt haben. In fritheren Versionen von AutoVue
konnten Sie solange Markups hinzufiigen, bis Sie mit der rechten Maustaste in den
Arbeitsbereich geklickt haben.
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. einem Objekt einen Stempel oder Informationen in Form von Text oder einer Notiz
hinzufiigen

«  zur Organisation Threr Arbeit Layer erstellen, benennen und mit einer Farbe versehen

. eine neue Markup-Datei erstellen, die Kopien ausgewidhlter Layer aus verschiedenen

Markup-Dateien enthalt

«  Bemaflungsobjekte erstellen, diese verschieben oder deren Grof3e dndern. Hinweis:
Im Markup-Modus vorgenommene Bemafiungen haben eine Fehlermarge von 1%.

. in einer hierarchischen Baumstruktur durch Markups navigieren, Markup-Eigen-
schaften anzeigen und den Baum nach diesen Eigenschaften sortieren

. Markup-Layer einzeln oder in Gruppen anzeigen

. Im Markup-Modus kdnnen Sie mit der Umschalttaste und der linken Maustaste

mehrere Markup-Objekte auswahlen und verschieben.

o Driicken Sie an einer beliebigen Stelle auf Esc, um die Markup-Erstellung abzu-
brechen.

Markup-Navigationsbaum

Im Markup-Modus wird unter dem Arbeitsbereich ein Markup-Navigationsbaum
angezeigt. Wird der Baum nicht angezeigt, konnen Sie im Menii Optionen die Option
Bereiche einblenden und anschliefend Markup-Bereich wihlen.

Markups Wi
M arkup Entity |Author |LastModified iy |F‘age |La_|,Jer |
= ( Untitled?

AI Test JobnDioe 04/09/2008 11:51:08 Ak 1 ]

_"_ﬂ Leader JohnDoe 04/09/2008 11:51:08 &M 1 a

=] brb JobnDoe 04/09/2008171:51:22 4 1 a

& Highlight JobinDoe 04/09/200817:51:24 Ak 1 a

[ Bo= JobnDoe 04/09/200817:51:23 .40 1 ]

/ Line JobnDoe 04/09/200817:51:31 Ak 1 ]

Der Markup-Navigationsbaum ist eine Hierarchie, in der Markups oder vom Benutzer
erstellte Kommentare aufgefiihrt werden. Sie konnen durch diese Markups navigieren. Fiir
jedes Markup wird eine Gruppe von Eigenschaften generiert. Sie konnen die Markups im
Baum nach den einzelnen Eigenschaften ordnen, indem Sie auf die entsprechenden
Spalten-Header klicken. Diese Eigenschaften sind:
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Eigenschaft Beschreibung
Markup-Objekt Der Typ des Markup-Objekts, das erstellt wurde.
Autor Der Name des Benutzers, der das Markup-Objekt erstellt hat.
Zuletzt gedndert Das Datum und die Uhrzeit der letzten Anderung des Markup-Objekts.
Seite Die Seitenzahl des Originaldokuments, {iber dem das Markup-Objekt erstellt
wurde.
Layern Der Markup-Layer, auf dem das Markup-Objekt erstellt wurde.

Nachdem ein Markup-Objekt erstellt wurde, wird es im Markup-Navigationsbaum
angezeigt. Die Informationen werden aufgezeichnet und in der Markup-Datei gespeichert.

HINWEIS: Zeigen Sie mit der Maus auf ein Objekt, um Autor und Datum anzuzeigen.

Markups filtern

Bei der Anzeige von Markups kénnen Sie die angezeigten Markup-Dateien oder Objekte
anhand ihrer Metadaten filtern.

Wihlen Sie hierzu im Menti Markup die Option Filter und dann eine der folgenden
Optionen: Nach Autor, Nach Objekttyp, Nach Datum der letzten Anderung, Nach Seite
und Nach Layer. Das Dialogfeld "Sichtbarkeit der Markups filtern" wird angezeigt.

HINWEIS: Sie konnen auch in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Markup-Filter
L] .
W klicken.

. Um Markups anzuzeigen, die von einem bestimmten Autor erstellt wurden, klicken
Sie auf die Registerkarte Autor und aktivieren das Kontrollkdstchen neben dem
Namen des Autors. Um ein Markup eines Autors aus dem Filter zu entfernen, deak-
tivieren Sie das entsprechende Kastchen. Im Markup-Navigationsbaum erscheint im
Spalten-Header "Autor" ein Filtersymbol.

. Um Markups nach Objekttyp anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte
Markup-Objekt und aktivieren das Kontrollkdstchen neben den entsprechenden
Markup-Objekten. Um ein Markup-Objekt aus dem Filter zu entfernen, deaktivieren
Sie das entsprechende Késtchen. Im Markup-Navigationsbaum erscheint im
Spalten-Header "Markup-Objekt" ein Filtersymbol.
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. Um Markups nach dem Datum der letzten Anderung anzuzeigen, klicken Sie auf die
Registerkarte Zuletzt geindert. Wihlen Sie aus dem Dropdown-Menii eine der

folgenden Optionen:

Option Beschreibung

Beliebig Alle Markup-Objekte werden angezeigt.

Vor Alle Markup-Objekte werden angezeigt, die vor
dem gewdhlten Datum gedndert wurden.

Nach Alle Markup-Objekte werden angezeigt, die nach
dem gewdhlten Datum gedndert wurden.

Am Alle Markup-Objekte werden angezeigt, die am
gewiahlten Datum gedndert wurden.

Zwischen Alle Markup-Objekte werden angezeigt, die

zwischen den gewdhlten Datumsangaben gedndert
wurden.

Im Markup-Navigationsbaum erscheint im Spalten-Header "Zuletzt gedndert" ein Filter-

symbol.

. Um Markups nach Seiten sortiert anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Seite
und wihlen eine der folgenden Optionen:

Option Beschreibung
Alle Seiten Markup-Objekte werden auf allen Seiten angezeigt.
Aktuelle Seite Markup-Objekte werden auf der aktuell
ausgewdhlten Seite angezeigt.
Seitenbereich Markup-Objekte werden im gewéhlten
Seitenbereich angezeigt.
. Um Markups nach Layern sortiert anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Layer

und aktivieren das Kontrollkdstchen neben dem oder den Layern. Um einen Layer
aus dem Filter zu entfernen, deaktivieren Sie das entsprechende Kastchen. Im
Markup-Navigationsbaum erscheint in der Uberschrift der Spalte "Layer" ein Filter-

symbol.

HINWEIS: Um die Filter zu entfernen, wdihlen Sie im Menii Markup die Option Filter und

dann Alle anzeigen.
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Mit Markup-Dateien arbeiten

Markups konnen wihrend der Bearbeitung desselben Dokuments als separate
Markup-Dateien gespeichert werden. Sie konnen Benutzerinformationen zur
Markup-Datei hinzufiigen, separate Markup-Dateien mit unterschiedlichen IDs erstellen
und speichern, Markup-Dateien importieren und exportieren oder eine andere
Markup-Datei aktivieren.

Gespeicherter Status

Beim Erstellen und Speichern einer Markup-Datei (mit Ausnahme von PDF-Dateien) wird
auch der Ansichtsstatus gespeichert. Beispiele fiir den Ansichtsstatus sind: Zoomfaktor
(Ausdehnung), Einstellungen zum Drehen, Transformation, Schnittebene und Sicht-
barkeit. Wenn Sie Markups fiir 3D-Dateien mit importierten Modellen erstellen, wird das
importierte Design Teil des Ansichtsstatus. Fiir EDA-Dateien konnen Sie benutzerdefini-
erte Layer-Gruppen mit Markups speichern.

siche “Benutzerdefinierte Ansichten erstellen”

Ebenso werden Statusinformationen mit jedem Markup-Objekt gespeichert. Wenn Sie sich
beispielsweise beim Erstellen eines Markup-Objekts in einem bestimmten Zoommodus
befinden, werden diese Informationen zusammen mit dem Markup-Objekt gespeichert.
Um zu dem Status zuriickzukehren, in dem Sie zum Zeitpunkt der Erstellung oder
Anderung des Markup-Objekts waren, wihlen Sie im Markup-Baum das Markup-Objekt,
klicken mit der rechten Maustaste und wahlen Gehe zu.

HINWEIS: Wenn bei der Anzeige von PDF-Dateien die Funktion "Gehe zu" gewdihlt wird,
hebt AutoVue das Markup-Objekt hervor und behilt die aktuelle Zoom-Ebene bei.

Markup-Dateien erstellen

So erstellen Sie eine Markup-Datei:

AUFGABE
1. Zeigen Sie eine Datei an, die Sie mit Markups versehen mochten.

2. Wabhlen Sie im Menu Markup die Option Neu.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Neues Markup
= klicken.

ERGEBNIS:
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AutoVue wechselt in den Markup-Modus, und im Markup-Navigationsbaum wird eine
neue Markup-Datei angezeigt.

siehe “Markup-Layer erstellen”

Markup-Informationen eingeben

Wenn Sie ein Markup erstellen, konnen Sie Benutzerinformationen eingeben, die
zusammen mit dem Markup gespeichert werden.

Wihlen Sie im Menii Markup die Option Eigenschaften.Das Dialogfeld "Markup-Infor-
mationen" wird angezeigt.

Geben Sie Benutzernamen, Abteilung, Firmennamen, Firmenadresse und Telefonnummer
ein. Klicken Sie auf OK, um die Markup-Informationen zu speichern und das Dialogfeld
zu schlieflen.

Neue Markup-Dateien speichern

So speichern Sie neue Markup-Dateien:

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Men( Markup die Option Speichern.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Markup
speichern E klicken.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Markup-Datei speichern unter" werden die bei der Erstellung des
Markups eingegebenen Informationen angezeigt.

Save Markup File As

Matkup ID: ||
Markup Information
Department
Company
Location
Telephone #
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2. Geben Sie im Feld Markup-ID eine Kennung aus einer beliebigen Buchstaben-
und Zahlenkombination ein.

3. Klicken Sie auf OK.

ErGesNis: Die Markup-Datei wird gespeichert. Die Markups und die Markup-Datei werden
weiterhin im Arbeitsbereich und im Markup-Navigationsbaum angezeigt.

Markup-Dateien 6ffnen

So 6ffnen Sie eine Markup-Datei:

AUFGABE
1. Zeigen Sie eine Datei mit vorhandenen Markups an.

2. Wahlen Sie im Menii Markup die Option Offnen.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Markup(s) 6ffnen = oder
unten links in der Statusleiste auf Markup-Anzeiger # klicken.

Hinweis: Falls das Symbol fiir den Markup-Anzeiger nicht angezeigt wird, enthalt die
geoffnete Datei keine Markups.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Markup-Dateien" wird angezeigt.
3. Aktivieren Sie in der Liste "Markups" das Kontrollkdstchen neben der
Markup-Datei, die Sie 6ffnen mochten.

Hinweis: Wenn Sie mehrere Markup-Dateien 6ffnen mochten, kénnen Sie im Menii
"Aktives Markup" dasjenige Markup auswahlen, das zuerst aktiviert werden soll. siehe
“Aktive Markup-Datei festlegen”.

4.  Klicken Sie auf OK.

ErGeBNIS: Alle ausgewéhlten Markups werden im Arbeitsbereich tiber der Originaldatei
angezeigt.

HINWEIS: Falls Sie mehrere Markup-Dateien ausgewdhlt haben, werden die Markups
gleichzeitig angezeigt.

Vorhandene Markup-Dateien speichern

Um Anderungen an einer Markup-Datei zu speichern, wihlen Sie im Menii Markup die
Option Speichern.

HINWEIS: Sie konnen auch in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Markup
speichern [l klicken.
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Wenn Sie mehrere Markup-Dateien gedffnet haben und die Anderungen an allen Markups
auf einmal speichern mdchten, wihlen Sie im Menii Markup die Option Alle speichern.

Wenn Sie ein vorhandenes Markup als neues Markup speichern mdchten, klicken Sie im
Menii Markup auf Speichern unter.

Markup-Dateien importieren

So importieren Sie eine Markup-Datei tiber die Originaldatei:

AUFGABE

1.

Wihlen Sie im Menii Markup die Option Offnen.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Markup 6ffnen =~ klicken.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Markup-Dateien" wird angezeigt.

Klicken Sie auf Importieren.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Markup-Datei zum Importieren auswahlen" wird angezeigt.
Gehen Sie zur Datei, die Sie importieren mochten, und wahlen Sie sie aus.
Klicken Sie auf Offnen.

ErGEBNIS: Die importierte Markup-Datei wird nun im Arbeitsbereich iiber der Original-
datei angezeigt.

Markup-Dateien exportieren

So exportieren Sie eine Markup-Datei:

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menl Markup die Option Speichern unter.

Hinwels: Bei einer neuen Markup-Datei konnen Sie auch auf Markup-Datei speichern
klicken.

Ercesnis: Daraufhin wird das Dialogfeld "Markup-Datei speichern unter" angezeigt.
Klicken Sie auf Exportieren.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Speichern unter" wird angezeigt.

Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in das Sie die Markup-Datei exportieren
mochten.
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4, Geben Sie einen Dateinamen ein.

5.  Klicken Sie auf Speichern.

ERGEBNIS:
Die Markup-Datei wird in das gewidhlte Verzeichnis exportiert.

Das gespeicherte Standardformat ist Markup-Dateien (*.*); Sie konnen jedoch auch ein
anderes Format wahlen. In der Liste "Dateityp" stehen die folgenden sechs Formate zur
Auswahl:

. Markup-Dateien (*.*)

. DXF-Ausgabe (*.dfx)

«  AutoCAD DWG (*.dwg)

. Microstation DGN-Ausgabe (*.dgn)

Aktive Markup-Datei festlegen

Eine Datei kann mehrere Markup-Dateien haben. Wenn Sie mehrere Markup-Dateien
gleichzeitig 6ffnen, konnen Sie eine von ihnen als aktive Markup-Datei festlegen. Alle
Anderungen, die Sie vornehmen, werden auf das aktuell aktive Markup angewendet.

AUFGABE
1. Wabhlen Sie im Menii Markup die Option Offnen.

Hinwes: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Markup 6ffnen 22 oder unten
links in der Statusleiste auf Markup-Anzeiger # klicken. Wenn der Markup-Anzeiger
nicht angezeigt wird, enthalt die von Ihnen geodffnete Datei keine entsprechenden
Markups.

ErGEsNis: Das Dialogfeld "Markup-Dateien" wird angezeigt.

2. Wahlen Sie aus der Liste "Markup" eines oder mehrere Markups, die Sie 6ffnen
mochten.

3.  Wabhlen Sie aus der Liste "Aktives Markup" das Markup, das Sie aktivieren mochten.
Hinwels: Ein aktives Markup erscheint im Markup-Navigationsbaum fett gedruckt.

4.  Klicken Sie auf OK.

ERGEBNIS:

Das gewihlte Markup erscheint im AutoVue-Arbeitsbereich.
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Aktive Markup-Datei andern

Wenn Sie mehrere Markup-Dateien ge6ffnet haben, konnen Sie das aktive Markup dndern.
HINWEIS: Ein aktives Markup erscheint im Markup-Navigationsbaum fett gedruckt.
Fithren Sie einen der folgenden Schritte aus:

«  Klicken Sie im Markup-Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf den Namen
der Markup-Datei, die als aktive Markup-Datei festgelegt werden soll, und wihlen Sie
anschlieflend aus dem Kontextmenii Aktivieren.

. In der Markup-Symbolleiste konnen Sie das aktive Markup auswéhlen, indem Sie aus
der Dropdown-Liste der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste das entsprechende
Markup wihlen.

. Gehen Sie folgendermaflen vor:

Wihlen Sie im Menii Markup die Option Aktivieren. Das Dialogfeld "Aktives Markup
festlegen" wird angezeigt. Wihlen Sie aus der Dropdown-Liste "Aktives Markup
auswahlen" das Markup, das Sie aktivieren mdchten. Klicken Sie auf OK, um die
ausgewahlte Markup-Datei zu aktivieren.

Arbeiten mit Markup-Layern

Markup-Dateien konnen in Layer unterteilt werden, wobei jeder Layer einen eigenen
Namen aufweist. Zur Organisation Ihrer Arbeit konnen Sie Layer erstellen, benennen und
mit einer Farbe versehen. So konnen beispielsweise unterschiedliche Farben zeitliche
Prioritdten kennzeichnen. Jeder Layer kann wiederum Markups mit einer bestimmten
Aufgabe enthalten.

Bei der Arbeit mit Layern kénnen Sie diese einzeln oder kombiniert mit anderen Layern
anzeigen, weitere Layer hinzufligen, diese umbenennen oder wieder 16schen. Auflerdem
kénnen Sie fiir jeden Layer eine andere Farbe definieren.

HINWEIS: Die Standardfarbe fiir Layer ist rot.

siehe “Markup-Objekten in einen anderen Layer verschieben”
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Markup-Layer erstellen

Im Dialogfeld "Markup-Layer" kénnen Sie einen Markup-Layer erstellen.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menl Markup die Option Markup-Layer.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Markup-Layer" wird angezeigt.

Markup Layers

Markup Lavers
Markup M...  Laver Mame | COLOR Al on
acadz006.002 [0 Red
acad2006,001 (0 Red all OfF
Lintitled4 0 Red
Lntitleds 0 Red
Mew, ..
Currently Active Layer |III W
[ oK l [ Cancel

2. Klicken Sie auf Neu.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Neuer Markup-Layer" wird angezeigt.

Geben Sie fuir den Markup-Layer einen Namen ein.

4.  Klicken Sie auf OK.

ErGesnis: Der neue Markup-Layer wird der Liste im Dialogfeld "Markup-Layer"
hinzugefugt.

5. Umdie Farbe des neuen Layers zu andern, klicken Sie auf Farbe.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Layer-Farbe" wird angezeigt. Die Standardfarbe ist rot.

6. Wahlen Sie eine Farbe, und klicken Sie auf OK.
7.  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Layer" zu schlie3en.
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Aktiven Markup-Layer festlegen

Ein Markup kann mehrere Layer haben. Sie konnen einen Layer als aktiven Markup-Layer
festlegen. Wenn ein Markup-Layer aktiv ist, werden alle Anderungen, die Sie vornehmen,
auf diesen Markup-Layer angewendet. Es gibt zwei Moglichkeiten, einen Layer zu aktiv-
ieren:

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menl Markup die Option Markup-Layer.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Markup-Layer" wird angezeigt.

Sie haben zwei Méglichkeiten, um einen Layer zu aktivieren:
. Wahlen Sie aus der Liste "Markup-Layer" den Layer, der aktiviert werden soll, und
klicken Sie auf Aktivieren.

. Wahlen Sie aus der Liste "Aktuell aktiver Layer" denjenigen Layer, den Sie aktivieren
mochten.

Klicken Sie auf OK.

Farbe von Markup-Layern @ndern

Nachdem Sie einen Markup-Layer erstellt haben, konnen Sie die Farbe der
Markup-Objekte andern.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men(i Markup die Option Markup-Layer. Das Dialogfeld
"Markup-Layer" wird angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Markup-Layer" den Markup-Layer, dessen Farbe Sie
andern mochten.

Klicken Sie auf Farbe.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Layer-Farbe" wird angezeigt.

Wahlen Sie eine Farbe.

Klicken Sie auf OK.

Hinwels: Dabei erhalten nur diejenigen Objekte eine andere Farbe, die mit der im Dialog-
feld "Markup-Layer" definierten Nach Layer-Farbe g erstellt wurden. Alle Objekte, die mit
den Farboptionen aus der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste erstellt wurden, tiber-
schreiben die Nach Layer-Farbeé und werden nicht gedndert.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Layer" zu schlieBBen.
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Markup-Layer umbenennen

Nachdem Sie einen Markup-Layer erstellt haben, konnen Sie seinen Namen éndern.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menl Markup die Option Markup-Layer. Das Dialogfeld
"Markup-Layer" wird angezeigt.

2. Wahlen Sie aus der Liste "Markup-Layer" den Layer, den Sie umbenennen
mochten.

3.  Klicken Sie auf Umbenennen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Neuer Markup-Layer" wird angezeigt.
4.  Geben Sie einen Layer-Namen ein.

Klicken Sie auf OK.

ErGEBNIS: Dem Markup-Layer wird der neue Name zugewiesen.

6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Layer" zu schlief3en.

Zwischen Markup-Layern umschalten

Im Dialogfeld "Markup-Layer" konnen Sie wéhlen, ob Sie einen Layer und die zugehdrigen
Markup-Objekte ein- oder ausblenden mochten.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menl Markup die Option Markup-Layer. Das Dialogfeld
"Markup-Layer" wird angezeigt.

2. Sokonnen Sie Layer einblenden bzw. ausblenden:

a Wabhlen Sie einen Layer, und klicken Sie auf Ein/Aus.Das Kontrollkdstchen des
Layers wird aktiviert bzw. deaktiviert. Wenn Sie alle Markup-Layer einblenden
mochten, klicken Sie auf Alle ein. Um alle Layer auszublenden, klicken Sie auf Alle
aus.

b Aktivieren Sie in der Liste "Markup-Layer" die Kontrollkdstchen neben den Layern,
die Sie einblenden mochten, und deaktivieren Sie die Kontrollkdstchen neben den
Layern, die Sie ausblenden méchten.

3. Klicken Sie auf OK.

ERGEBNIS:

Die Markup-Objekte, die zu den ausgewéhlten Layern gehéren, werden im Arbeitsbereich
iber der Originaldatei angezeigt.
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Markup-Layer l6schen

Im Dialogfeld "Markup-Layer" konnen Sie einen ausgewéhlten Layer und die zugehorigen
Markup-Objekte 16schen.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menl Markup die Option Markup-Layer.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Markup-Layer" wird angezeigt.

2. Wahlen Sie aus der Liste "Markup-Layer" den Markup-Layer, den Sie |I6schen
mochten.

Klicken Sie auf Loschen.
4, Klicken Sie auf OK.

ERGEBNIS:

Der oder die Layer und die zugehorigen Objekte werden geloscht.

Markup-Objekten in einen anderen Layer verschieben

Wenn Sie ein Markup-Objekt erstellen, konnen Sie es einem vorhandenen Markup-Layer
zuweisen.

AUFGABE
1. Wahlen Sie eines oder mehrere Objekte, die Sie verschieben mochten.

2. Wahlen Sie im Menu Markup die Option Format und dann Zu Layer
verschieben.

Hinweis: Sie kdnnen auch mit der rechten Maustaste auf das Markup-Objekt klicken,
Format und dann Zu Layer verschieben wahlen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Zu Layer verschieben" wird angezeigt.
Wahlen Sie den Ziel-Layer aus der Liste "Layer".
4.  Klicken Sie auf OK.

ERGEBNIS:

Die ausgewihlten Markup-Objekte werden in den gewéhlten Layer verschoben. Nur
Markup-Objekte, die die Nach Layer-Farbe verwenden, erhalten die Farbe des neuen
Layers.

siehe “Mit Markup-Objekten arbeiten”
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Markup-Dateien konsolidieren

Mit der Option Konsolidieren kdnnen Sie eine neue Markup-Datei erstellen, die Kopien
von ausgewdhlten Layern verschiedener Markup-Dateien kombiniert. Die Konsolidierung
bietet den Vorteil, dass der Autor bei der Uberpriifung von Dokumenten nur eine einzige
kombinierte Markup-Datei statt mehrerer Markup-Dateien vor Augen hat. Die Option
"Konsolidieren" ist nur aktiviert, wenn Sie mehrere Markup-Dateien gleichzeitig ge6ffnet
haben.

AUFGABE
1. Offnen Sie die Markup-Dateien, die konsolidiert werden sollen.

2. Wabhlen Sie im Menl Markup die Option Konsolidieren.
ErGEsnis: Das Dialogfeld "Markups konsolidieren" wird angezeigt.

3. Wahlen Siedie Markup-Layer, die Sie in einer Datei zusammenfassen mochten.Um
mehrere Layer auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder
Strg-Taste gedrickt.

Hinweis: Um alle Layer auszuwahlen, klicken Sie auf Alle auswahlen. Wenn Sie die
Auswahl aller Layer aufheben moéchten, klicken Sie auf Auswahl aufheben.

4.  Geben Sie im Feld Markup-ID eine Kennung fiir die neue Markup-Datei ein.

Wenn Sie das neu konsolidierte Markup als aktives Markup festlegen mochten,
aktivieren Sie das Kontrollkastchen Als aktives Markup 6ffnen.

6. Klicken Sie auf OK.

ERGEBNIS:

Die konsolidierte Markup-Datei wird gespeichert. Falls Sie Als aktives Markup 6ffnen
aktiviert haben, wird die konsolidierte Markup-Datei gedffnet und als aktives Markup fest-
gelegt.

2D- und 3D-Dateien markieren

AutoVue bietet eine Reihe von Markup-Optionen, die beim Markieren von 2D- und
3D-Dateien das gleiche Verhalten zeigen. Sie konnen Markup-Objekte wie Anlagen,
Hyperlinks, Genehmigungen und Stempel hinzufiigen.

Informationen zu spezifischen Markup-Objekten fiir 2D-Dateien finden Sie unter siehe
“Spezifische Markup-Objekte fiir 2D-Dateien”.
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Anlagen hinzufiigen

Informationen zu spezifischen Markup-Objekten fiir 3D-Dateien finden Sie unter siehe
“Spezifische Markup-Objekte fiir 3D-Dateien”.

HINWEIS: Sie konnen beim Erstellen eines Markup-Objekts auf ESC driicken, um den

Vorgang abzubrechen.

In der folgenden Tabelle sind typische Markup-Objekte fiir 2D- und 3D-Dateien

aufgefiihrt.

Option

Beschreibung

Anlage

Fiigen Sie dem Markup ein Anlagen-Objekt hinzu.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Anlage %\ Kklicken.
siehe “Anlagen hinzufiigen”

Hyperlink

Fiigt einen Hyperlink als Markup hinzu.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Hyperlink 2 Klicken.
siehe “Hyperlinks hinzufiigen”

Genehmigung

Erstellt Sie einen Genehmigungsstempel, der Informationen zum Autor sowie zu
Erstellungsdatum und -uhrzeit des Markups enthilt.

4
Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Genehmigung -

Kklicken.
siehe “Genehmigungsobjekte hinzufiigen”

Symbol

Fiigt dem Dokument ein Symbol-Markup hinzu.

Sie kénnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Symbol %5 Klicken.
siehe “Symbol hinzufiigen”

In AutoVue konnen Sie eine Datei beliebigen Typs (zum Beispiel Text, Audio oder Video)
als Markup-Objekt anhdngen. Die Anlage wird in das Markup-Objekt eingebettet und als

Symbol angezeigt.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menl Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Anlage.

Hinwels: Sie kénnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Anlage , klicken.

2. Klicken Sie an der Stelle in der Zeichnung, an der Sie eine Anlage hinzufligen

mochten.

Ercesnis: Das Dialogfeld Datei anhdangen wird angezeigt.

3.  Geben Sieim Feld Linkname einen Namen fiir die Anlage ein. Wahlweise kdnnen
Sie im Feld Beschreibung auch eine kurze Beschreibung der Anlage einfligen.
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Geben Sie im Feld URL den Pfad zu der Datei ein, oder klicken Sie auf Durch-
suchen. Das Dialogfeld Datei 6ffnen wird angezeigt.

Wahlen Sie die Datei, oder klicken Sie auf Durchsuchen und dann auf OK.

Hinweis: Sie kdnnen eine beliebige lokale Datei oder eine DMS-Datei anhdangen.

Wahlen Sie aus der Liste "Offnen in" eine der folgenden Optionen:

. neuem Applet-Fenster: Offnet die Anlage in einem neuen AutoVue-Fenster.
. diesem Applet-Fenster: Offnet die Anlage im aktuellen AutoVue-Fenster.
. zugeordneter Anwendung: Offnet die Anlage in ihrer zugeordneten Anwendung.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Datei anhangen" zu schlieBen.

ErGEsNis: Die Anlage wird im Markup-Arbeitsbereich und im Markup-Navigationsbaum
angezeigt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Arbeitsbereich, um die Anlage
abzuschliel3en.

Anlagen offnen

Fiihren Sie einen der folgenden Schritte aus, um eine Anlage zu 6ffnen:

Doppelklicken Sie auf das Anlagensymbol im Arbeitsbereich oder im Markup-Navi-
gationsbaum.

- Wenn beim Anhdngen der Datei die Option In neuem Applet-Fenster
ausgewdhlt wurde, wird die Anlage in einem neuen AutoVue-Fenster geoffnet.

- Wenn beim Anhdngen der Datei die Option In diesem Applet-Fenster
ausgewdhlt wurde, wird die Anlage im aktuellen AutoVue-Fenster geoffnet.

- Wenn beim Anhidngen der Datei die Option In zugeordneter Anwendung
ausgewdhlt wurde, wird die Anlage in ihrer zugeordneten Anwendung geéffnet.

Klicken Sie im Baum mit der rechten Maustaste auf das Anlagenobjekt, wihlen Sie
Anlage, und wiéhlen Sie dann eine der folgenden Optionen:

—  Offnen: Die Anlage wird in AutoVue geéffnet.

- Wenn beim Anhingen der Datei die Option In neuem Applet-Fenster gewidhlt
wurde, wird die Anlage in einem neuen AutoVue-Fenster ge6ffnet.

- Wenn beim Anhidngen der Datei die Option In diesem Applet-Fenster
ausgewahlt wurde, wird die Anlage im aktuellen AutoVue-Fenster gedffnet.

~  Offnen mit: Sie haben die Méglichkeit, die Anlage mit AutoVue oder der
zugeordneten Anwendung zu 6ffnen.
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Anlagen bearbeiten

AUFGABE

1. Klicken Sie im Markup-Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf die
Anlage, und wahlen Sie Bearbeiten, oder doppelklicken Sie auf das
Markup-Objekt.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Datei anhdangen" wird angezeigt.

2. Fuhren Sie die Anderungen durch, und klicken Sie auf OK.
ErGesNis: Das Dialogfeld wird geschlossen, und die Anderungen werden implementiert.

Hyperlinks hinzufiigen

Ein Hyperlink ist eine Verkniipfung zwischen der aktuellen Datei und einer neuen Datei,
einer Fremdanwendung oder einer Webseiten-URL. Sie kénnen in Ihrer aktuellen Datei
Hyperlinks erstellen, damit Sie mit einem einfachen Mausklick auf externe Dateien,
Anwendungen oder Webseiten zugreifen konnen. Hyperlinks bieten den Vorteil, dass Sie
die Dateien von zentraler Stelle aufrufen konnen, wobei die Informationen lediglich abge-
fragt, jedoch nicht dupliziert werden. Da sich also die Grofle Ihrer Datei nicht wesentlich
verindert, wird dadurch auch nicht der Ladevorgang beeintrichtigt. Wenn Anderungen an
einer verkniipften Datei vorgenommen werden miissen, muss das lediglich an einer Stelle
getan werden, ndmlich an der verkniipften Datei selbst.

Hyperlinks erstellen

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menl Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Hyper-
link.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Hyperlink % Klicken.
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2. Klicken Sie auf einen Punkt im Dokument, an dem der Hyperlink eingefligt werden

soll.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Hyperlink erstellen” wird angezeigt.

Establish HyperLink

Link Marme: ||
Descripkion:
Cancel
Qpen in: a new applet window W

Geben Sie den Linknamen ein.

4.  Geben Sie optional eine Beschreibung ein.

Geben Sie den URL ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um die Datei zu suchen,
zu der die Verkniipfung hergestellt werden soll.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie das http:// Protokoll im URL angeben. Falls diese
Angabe fehlt oder das Feld fiir den URL leer ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben,
sobald ein Hyperlink-Markup-Objekt gedffnet wird.

6. Wahlen Sie aus der Liste "Offnen in", wo der Hyperlink gedffnet werden soll.

Offnen in

Beschreibung

Neues Applet-Fenster

Offnet die Datei in einem anderen AutoVue-Fenster.

Aktuelles Applet-Fenster

Offnet die Datei im gleichen AutoVue-Fenster.

Neues Browserfenster

Offnet die Datei im Fenster des Standard-Browsers.

Aktuelles Browserfenster

Offnet die Datei im Fenster des aktuellen Browsers.

Hinweis: Wenn Sie einen Hyperlink fiir einen Webseiten-URL erstellen, miissen Sie Neues
Browserfenster auswahlen.
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7.  Klicken Sie auf OK.

8.  Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Erstellungsmodus fiir Hyperlinks zu
beenden.

ERGEBNIS:
Der Hyperlink wird nun im Markup angezeigt.
Hyperlinks 6ffnen

Sie 6ffnen einen Hyperlink durch Doppelklicken Arbeitsbereich.

Die Hyperlink-Datei, die Sie im Dialogfeld "Hyperlink erstellen" ausgewéhlt haben, wird
geofinet.

Hyperlinks bearbeiten

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Markup-Navigationsbaum oder im Arbeitsbereich den Hyperlink,
den Sie bearbeiten mochten.

2. Wahlen Sieim Menl Markupdie Option Format und dann Hyperlink bearbeiten.

Hinweis: Alternativ kdnnen Sie mit der rechten Maustaste auf den Hyperlink klicken und
Format und dann Hyperlink bearbeiten wahlen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Hyperlink erstellen" wird angezeigt.
Andern Sie die Informationen nach Belieben.

4.  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Hyperlink erstellen" zu schlieBBen.

ERGEBNIS:

Die Anderungen werden gespeichert.

Hyperlinks loschen

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Markup-Navigationsbaum oder im Arbeitsbereich den Hyperlink,
den Sie [6schen moéchten.
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2. Wahlen Sie im Menil Markup die Option Format und dann Hyperlink entfernen.

Hinweis: Alternativ kdnnen Sie mit der rechten Maustaste auf den Hyperlink klicken und
Format und dann Hyperlink entfernen wahlen. AuBerdem kdénnen Sie den Hyperlink
[6schen, indem Sie ihn auswahlen und dann die Entf-Taste driicken.

ERGEBNIS:

Der Hyperlink wird geloscht.

Genehmigungsobjekte hinzufiigen

Das Objekt Genehmigung ist ein Genehmigungsstempel, der Informationen zum Autor
des Markups sowie zu Datum und Zeit der Erstellung enthilt. Sie erstellen ein Genehmi-
gungsobjekt, wenn die Markup-Datei finalisiert wird.

HINWEIS: Wenn ein Markup nach dem Erstellen einer Genehmigung gedndert wird, wird die
Genehmigung zwar aus dem Arbeitsbereich entfernt (annulliert), jedoch im Markup-Naviga-
tionsbaum weiterhin angezeigt. Doppelklicken Sie auf das Genehmigungsobjekt im Baum,
um die Genehmigungshistorie anzuzeigen - die Person, die die Genehmigung annulliert hat,
das Erstellungsdatum und das Loschdatum.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Meni Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Genehmi-
gung.
Hinwelis: Sie kdonnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Genehmigung Z
klicken.

2. Klicken und ziehen Sie in der Zeichnung, um einen Rahmen fiir die Position der
Genehmigung zu erstellen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Genehmigung" wird mit den Genehmigungsdetails angezeigt.
3.  Klicken Sie auf OK.

ERGEBNIS:

Das Genehmigungsobjekt wird in der Zeichnung und im Baum angezeigt und gibt den
Autor, das Erstellungsdatum und das Genehmigungsdatum an.
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Genehmigung annullieren

Sie konnen die Genehmigung in einer Zeichnung annullieren.

AUFGABE

1. Doppelklicken Sie im Markup-Navigationsbaum oder im Arbeitsbereich auf das
Genehmigungs-Markup-Objekt.

4
Hinweis: Sie kénnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Genehmigung «~
klicken.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Genehmigung" wird angezeigt.

2.  Klicken Sie auf Annullieren.

ERGEBNIS:

Die Genehmigung wird zwar aus der Zeichnung entfernt, jedoch im Markup-Navigations-
baum weiterhin angezeigt.

Erneute Genehmigung

So erteilen Sie eine erneute Genehmigung:

AUFGABE

1. Doppelklicken Sie im Baum auf das Genehmigungs-Markup-Objekt. Das Dialog-
feld "Genehmigung" wird angezeigt.

2.  Klicken Sie auf Genehmigen.

ERGEBNIS:

Das Genehmigungsobjekt wird erneut in der Zeichnung und in der Baumstruktur
angezeigt.

Genehmigungshistorie anzeigen

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Meni Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Genehmi-
gung.

st
Hinweis: Sie kénnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Genehmigung «~
klicken.
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2. Klicken Sie auf Historie.

ErGesNis: Im Dialogfeld "Genehmigungshistorie" werden der Autor sowie Datum und
Uhrzeit angezeigt, zu der die Genehmigung erstellt wurde.

3.  Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld "Genehmigung" zu schlie8en.

Symbol hinzufiigen

Ein Symbol ist ein grafisches Objekt, wie beispielsweise ein Firmenlogo. Bevor ein grafis-
ches Objekt als Symbol verwendet werden kann, muss es einer Symbolbibliothek
hinzugefiigt werden. Sie konnen eine Symbolbibliothek erstellen und ihr Symbole hinzufii-
gen. Auflerdem kénnen Sie Symbole aus vorhandenen Bibliotheken hinzufiigen oder
entfernen.
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HINWEIS: In fritheren Versionen von AutoVue wurden Symbol-Markup-Objekte als Stempel
bezeichnet.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menl Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Symbol.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Symbol %< klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Symbole" wird angezeigt.

stamp Library g

|Status b |

Drag and drop stamp inko Aukobiue

Draft

APPROLED:

< *

Scaling

() Isotropic () Anisotropic
Selected Stamp:

Source File:

Skamp Mame:

Descripkion:

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Symbole.

3. Wahlen Sie aus der Liste "Symbolbibliothek" die Bibliothek, aus der Sie ein Symbol
wahlen mochten.

Ercesnis: Die Symbole fir die ausgewdhlte Bibliothek werden angezeigt.
4.  Klicken Sie auf Isotrop, wenn Sie das Symbol proportional skalieren méchten.

Klicken Sie auf Anisotrop, wenn Sie das Symbol nicht proportional skalieren
mochten.
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6. Ziehen Sie das Symbol in den Arbeitsbereich.
Hinweis: Um weitere Symbole hinzuzufiigen, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5.

ErGEBNIs: Das Symbol wird in der Zeichnung und im Markup-Navigationsbaum angezeigt.

7. Schlieen Sie das Dialogfeld "Symbole".

Neue Symbolbibliotheken erstellen

HINWEIS: Sobald eine Symbolbibliothek erstellt wurde, sollte die vorhandene Bibliothek nicht
mehr gedndert werden. Falls sie gedndert wird, konnen moglicherweise keine Symbole
hinzugefiigt oder entfernt werden.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menil Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Symbol.
Das Dialogfeld "Symbole" wird angezeigt.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Symbol %< klicken.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bibliotheken.

3. Klicken Sie auf Erstellen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Symbolbibliothek" wird angezeigt.

Stamp Library §|

Selected Files

Mame:
Description:
Aukhor:

Keywords:

[ (04 H Cancel H Help ]

4.  Geben Sie Bibliotheksname, Beschreibung, Autor und Stichworter in die entspre-
chenden Felder ein.
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5.

Um der Bibliothek ein Symbol hinzuzufligen, klicken Sie auf Hinzufligen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Offnen" wird angezeigt.

Suchen Sie das Symbol, das Sie hinzufligen mochten, und klicken Sie dann auf
Offnen.

Hinweis: Um weitere Symbole hinzuzufiigen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6. Um ein
Symbol zu entfernen, wahlen Sie es aus und klicken auf Entfernen.

Ercesnis: Die Datei wird der Liste "Symboldateien" angezeigt.

Schlie3en Sie das Dialogfeld "Symbole".

Symbolbibliotheken loschen

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men( Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Symbol.
Das Dialogfeld "Symbole" wird angezeigt.

Hinweis: Sie kénnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Symbol %= klicken.
Klicken Sie auf die Registerkarte Bibliotheken.

Wahlen Sie aus der Liste "Symbolbibliotheken" die Bibliothek, die Sie [6schen
mochten.

Klicken Sie auf Loschen.

Ercesnis: Die Bibliothek wird aus dieser Liste und aus der Liste "Symbolbibliothek" der
Registerkarte Symbol entfernt.

Schlie3en Sie das Dialogfeld "Symbole".

Spezifische Markup-Objekte fiir 2D-Dateien

AutoVue bietet eine Reihe benutzerfreundlicher Markup-Optionen, die beim Markieren
von 2D-Dateien Anwendung finden. Sie konnen Objekte wie Bogen, Vierecke, Wolken,
Linien und Polygone erstellen. Sie konnen eine Fithrungslinie aus mehreren Linienseg-
menten zeichnen und Text hinzufiigen.

HINWEIS: Sie konnen beim Erstellen eines Markup-Objekts auf ESC driicken, um den
Vorgang abzubrechen.
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Markup-Objekte im 2D-Modus

Sie konnen viele verschiedene Arten von 2D-Markup-Objekten erstellen. Um auf die
Markup-Objekte zuzugreifen, wéhlen Sie im Menii Markup die Option Objekt hinzufii-
gen. Die verfiigbaren 2D-Markup-Objekte werden in der folgenden Tabelle aufgefiihrt.

Markup-Objekt Objektinformationen

Bogen Klicken und ziehen Sie die Maus, um einen Bogen zu zeichnen.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Bogen ™ Klicken.

Viereck Klicken und ziehen Sie die Maus, um ein Rechteck zu zeichnen.

Sie kénnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Viereck [—] klicken.
Um anstelle eines Rechtecks ein Quadrat zu zeichnen, halten Sie beim Klicken
und Ziehen die Umschalt-Taste gedriickt.

Wolke Klicken und ziehen Sie die Maus, um eine Wolke zu zeichnen.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Wolke £ Klicken.

Kreis Klicken und ziehen Sie die Maus, um einen Kreis zu zeichnen.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Kreis (O Kicken.
Um anstelle einer Ellipse einen Kreis zu zeichnen, halten Sie beim Klicken und
Ziehen die Umschalt-Taste gedriickt.

Freihand Erstellen Sie Freihandobjekte.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Freihand % icken.
siehe “Freihandobjekte hinzufiigen”

Hervorheben Klicken und ziehen Sie die Maus, um eine umrahmte Fliche hervorzuheben.
Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Hervorheben &
klicken.

Der hervorgehobene Rahmen ist mit transparenter Farbe gefiillt.

Fithrungslinie Erstellen Sie Fithrungslinienobjekte.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Fithrungslinie
Kklicken.
siehe “Fithrungslinien hinzufiigen”

Linien Klicken und ziehen Sie die Maus, um eine Linie zu zeichnen.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Linie / klicken.
Um eine Linie an der nichstliegenden horizontalen oder vertikalen Achse
auszurichten, halten Sie die Umschalt-Taste gedriickt, wahrend Sie klicken und
ziehen.

siehe “Liniensegmente an der vertikalen oder horizontalen Achse ausrichten”
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Markup-Objekt Objektinformationen

Bemaflung Erstellen Sie Markup-BemafSungsobjekte.
In der Markup-Objekt-Symbolleiste konnen Sie auch auf Abstand “=1, Fliche

E ,» Winkel - , Bogen m oder Mindestabstand (== klicken.

siehe “Bemaflungsobjekte fiir 2D-Nicht- Vektordateien erstellen”
“Bemaflungsobjekte fiir 2D- Vektordateien erstellen”
“Markup-Bemaflungsobjekte fiir EDA-Dateien erstellen”

Notiz Fiigen Sie eine Notiz zum Markup hinzu.

Sie kénnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Notiz = klicken.
siehe “Notizen hinzufiigen”

Polygon Klicken und ziehen Sie die Maus, um ein Polygon zu zeichnen.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Polygon 2 Klicken.

Polylinie Klicken und ziehen Sie die Maus, um eine Polylinie zu zeichnen.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Polylinie 7= Klicken.
Um ein Liniensegment in einem Polylinienobjekt an der nachstliegenden
horizontalen oder vertikalen Achse auszurichten, halten Sie die Umschalt-Taste
gedriickt, wihrend Sie dieses Liniensegment klicken und ziehen.

siehe “Liniensegmente an der vertikalen oder horizontalen Achse ausrichten”

Stempel Fiigt einem Dokument einen Stempel hinzu. Dieser enthilt bestimmte
Dokument- und Benutzerinformationen (Metadaten), die direkt aus dem
DMS/ERP/PLM/UCM-System abgerufen werden.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Stempel <) Klicken.
siehe “Stempel erstellen”

Text Fiigen Sie dem Markup Text hinzu.

Sie kénnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Text AL Wicken.
siehe “Text hinzufiigen”

Freihandobjekte hinzufiligen

Sie konnen ein Freihand-Markup-Objekt erstellen. Sie haben die Mdglichkeit, das Objekt
zusammenhdngend oder nicht zusammenhéngend zu erstellen.

Zusammenhdngende Freihand-Objekte erstellen

AUFGABE
1. Wabhlen Sie im Menil Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Freihand.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Freihand “e Klicken.
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Klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung, an dem das Freihand-Objekt
beginnen soll.

Verschieben Sie den Cursor, um das Freihand-Objekt zu erstellen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Freihand-Objekt abzuschliel3en.

Nicht zusammenhangende Freihand-Objekte erstellen

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menl Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Freihand.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Freihand “e Klicken.

Klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung, an dem das Freihand-Objekt
beginnen soll.

Verschieben Sie den Cursor, um das Freihand-Objekt zu erstellen.

Klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung, an dem Sie das Freihand-Objekt
unterbrechen méchten.

Klicken Sie auf einen anderen Punkt in der Zeichnung, an dem Sie das
Freihand-Objekt erneut beginnen méchten.

Hinweis: Sie konnen das Freihand-Objekt beliebig oft unterbrechen, indem Sie die Schritte
4 und 5 wiederholen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Freihand-Objekt abzuschliel3en.

Liniensegmente an der vertikalen oder horizontalen Achse ausrichten

Ein mit dem Modus "Frei fangen" gezeichnetes Liniensegment kann an der nachstliegenden
horizontalen oder vertikalen Achse ausgerichtet werden. Auch ein vorhandenes Linienseg-
ment konnen Sie an der néchstliegenden Achse ausrichten. Die Arten von Linienseg-
menten, die Sie ausrichten kénnen, umfassen Linien, Liniensegmente von Fiihrungslinien
und Polylinien sowie Bemafiungen.

Siehe siehe “Fangmodi fiir 2D-Vektordateien”

AUFGABE

1.

Um ein Liniensegment zu zeichnen und zu zwingen, halten Sie die
Umschalt-Taste gedriickt, wahrend Sie dieses Liniensegment klicken und ziehen.

221



MARKUPS

SPEZIFISCHE MARKUP-OBJEKTE FUR 2D-DATEIEN

2.

Um ein vorhandenes Liniensegment zu zwingen, klicken und halten Sie die linke
Maustaste auf das Liniensegment. Halten Sie dann die Umschalt-Taste gedriickt.

Sobald das Liniensegment horizontal oder vertikal ausgerichtet ist, lassen Sie die
linke Maustaste und dann die Umschalt-Taste los.

Fiihrungslinien hinzufiigen

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menu Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Fiihrung-
slinie.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Fiihrungslinie
klicken.

Klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung, an dem Sie den Ankerpunkt der
FUhrungslinie definieren mochten.

Verschieben Sie den Cursor, um die Fiihrungslinie zu zeichnen.

Hinweis: Um ein Fihrungsliniensegment zu zeichnen und es an der nachstliegenden hori-
zontalen oder vertikalen Achse auszurichten, halten Sie die Umschalt-Taste gedriickt,
wahrend Sie den Cursor bewegen.

Um eine Fiihrungslinie mit mehreren Segmenten zu zeichnen, wiederholen Sie die
Schritte 2 und 3 beliebig oft. Das Klicken und anschlieBende Ziehen kdnnen Sie
beliebig oft wiederholen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um eine Flihrungslinie zu beenden. Am
Linienende wird ein Textfeld angezeigt.

Geben Sie im Textfeld den Text ein, den Sie der Fiihrungslinie hinzufligen
mochten.

ErGesniIs: Die Hohe des Textfelds wird an den eingegebenen Text angepasst.

Um die Schriftarteigenschaften des Textfelds zu andern, wahlen Sie im Menu
Markup die Option Format und dann Schriftart.

Hinweis: Uber die entsprechende Eigenschaftenliste fiir Schriftarten in der Markup-Eigen-
schaften-Symbolleiste kdnnen Sie auch die Schriftart, den Schriftschnitt und Schriftgrad
andern.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Schriftart" kdnnen Sie die Schriftart, den Schriftschnitt und den
Schriftgrad @ndern.

Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu iibernehmen und das Dialogfeld
"Schriftart" zu schliel3en.
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9. Umdie Linieneigenschaften oder Fillfarbe der Fihrungslinie zu dandern, wahlen
Sie die Flihrungslinie, wahlen Sie dann im Meni Markup die Option Format und
anschlielend die Eigenschaften, die Sie andern mochten.

Hinweis: Uber die entsprechende Linieneigenschaftenliste in der Markup-Eigen-
schaften-Symbolleiste kdnnen Sie auch die Linienart, die Linienstarke, den Fiilltyp und die
Fallfarben andern.

10. Umdie Anderung abzuschlieBen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auBerhalb
des Textbereichs.

Hinweis: Um den Text der Fiihrungslinie zu bearbeiten, doppelklicken Sie im Baum oder
Arbeitsbereich auf die Fiihrungslinie.

ErGesnis: Der Text wird in der Zeichnung und im Markup-Navigationsbaum angezeigt.

Bemafungsobjekte fiir 2D-Nicht-Vektordateien erstellen

Wenn Sie 2D-Nicht-Vektordateien mit Markups versehen, konnen Sie nicht nur alle fiir
2D-Dateien verfiigbaren Markup-Optionen verwenden, sondern auch BemafSungsobjekte
erstellen. Die Bemaflungsoptionen funktionieren im Markup-Modus etwas anders als im
Ansichtsmodus.

siehe “Spezifische Markup-Objekte fiir 2D-Dateien”

Bei der Bemaflung im Markup-Modus werden die angegebenen BemafSungslinien und
-werte auf dem aktiven Markup-Layer als Objekte angezeigt. Diese Objekte konnen
verschoben, groflenmaflig verandert oder geléscht werden. AufSerdem kénnen Sie die
Schriftart eines Objekts dndern, ein "frei gefangenes” Objekt an der horizontalen oder
vertikalen Achse ausrichten sowie Maf3einheiten und Symbole zu einer Bemafiung
hinzufiigen und in der Zeichnung anzeigen.

HINWEIS: Sie konnen beim Erstellen eines Markup-Objekts auf ESC driicken, um den
Vorgang abzubrechen.

Die Bemaflungsoptionen fiir Vektordateien unterscheiden sich von denen fiir
Nicht-Vektordateien. Fiir Vektordateien konnen feste Punkte in der Zeichnung "gefangen”
werden. Fiir Nicht-Vektordateien steht nur die Option "Frei fangen" zur Verfiigung.

Der Markup-Modus bietet mehrere Bemaflungsoptionen zum Erstellen von
Markup-Bemaflungsobjekten. Wihlen Sie im Menii Markup die Option Objekt hinzufii-
gen und dann Bemaflung, um auf folgende Bemaflungsoptionen zuzugreifen:

Option Beschreibung

Winkel Misst den Winkel zwischen zwei ausgewihlten Punkten.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Winkel % Klicken.
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Option Beschreibung

Bogen Misst ein Bogenobjekt.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Bogen & Klicken.

Fliache Misst eine ausgewdhlte Flache.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Fldche 23 Klicken.

Abstand Misst den Abstand zwischen zwei Punkten.

Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abstand = klicken.

Abstiande messen

Mit der Option Abstand konnen Sie den Abstand zwischen zwei bestimmten Punkten
messen.

siehe “Maf3einheiten und Symbole in Bemafiungen dndern”

“Schriftart andern”

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men(i Markup die Option Objekt hinzufiigen und anschlieBend
BemaBung und Abstand.

Hinweis: Das Dialogfeld "BemalBungsobjekte” wird angezeigt. Sie kénnen auch in der
Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abstand == klicken.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie
den Abstand messen mochten.

Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren
mochten.

Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt
definieren mochten.

ErGEBNIS: Die gemessene Linie wird als Objekt auf dem derzeit aktiven Markup angezeigt.

Verschieben Sie den Cursor, und klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung, um
den gemessenen Abstand anzuzeigen.

Ercesnis: Die BemalBung und die Einheit werden in einem Wertefeldobjekt auf dem
derzeit aktiven Markup-Layer angezeigt. Der gemessene Abstand, Delta X und Delta Y
werden im Dialogfeld BemaBungsobjekte angezeigt.

Um die GroRBe des Wertefelds zu andern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.
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Sie konnen auf das Textfeld klicken und es dann an eine andere Stelle in der Zeich-
nung ziehen.

Hinwels: Um eine weitere BemaBBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemalSungsobjekte" zu schlieRen.

Gesamtabstand messen

Mit der Option Gesamtabstand konnen Sie die Gesamtlidnge einer Multisegmentlinie
(einer Linie aus mehreren nebeneinander liegenden Segmenten) messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Markup die Option Objekt hinzufiigen und anschlieend
BemafBlung und Abstand.

Hinweis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt. Sie kénnen auch in der
Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abstand = Klicken.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie
den Abstand messen mochten.

Aktivieren Sie das Kontrollkdastchen Kumulativ.

Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren
mochten.

Klicken Sie auf weitere Punkte entlang der Multisegmentlinie, die Sie messen
mochten.

ErGeBNIS: Jeder Punkt wird durch eine Linie verbunden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die BemafBung abzuschliel3en.
Hinwels: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

ErGEBNIS: Die gemessene Linie, kumulative Bemal3ung und Einheit werden in einem
Wertefeld auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Der gemessene Gesamtab-
stand, Delta X und Delta Y werden im Dialogfeld "Bemaf3ungsobjekte" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemafBungsobjekte" zu schliel3en.

Abstande kalibrieren

Kalibrieren Sie die Abstandsbemaf3ung.

AUFGABE

1.

Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.
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2.

Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.

ErGesnis: Im Dialogfeld "Abstand kalibrieren" wird nun der gemessene Abstand
angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren
mochten.

Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen
Wert ein.

Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.

Klicken Sie auf OK.
ErGEsnis: Das Kalibrierungsergebnis wird im Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um die Registerkarte "Abstand" zu schlie3en.

Flachen messen

Mit der Option Fliche konnen Sie Fliche und Umfang eines Bereichs messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men(i Markup die Option Objekt hinzufiigen und anschlieBend
Bemaflung und Flache.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Flache <= klicken.
ErGesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessene Flache" die Einheit, in der Sie
die Flache messen mochten.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Umfang" die Einheit, in der Sie den Umfang
messen mochten.

Wenn Sie das Flachen-Nettoergebnis verschiedener Flachen berechnen méchten,
klicken Sie auf Addieren.

Um eine Flache vom Flachen-Nettoergebnis abzuziehen, klicken Sie auf Subtra-
hieren.

Um das Flachen-Nettoergebnis zurlickzusetzen, klicken Sie auf Loschen.

Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren
mochten.

Klicken Sie auf weitere Punkte in der Zeichnung, um die Flache zu definieren, die
Sie messen mochten.

ErGeBNIS: Jeder Punkt wird durch eine Linie verbunden.
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10.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die BemafBung abzuschliel3en.
Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Ercesnis: Die gemessene Linie, BemaBung und Einheit werden in einem Wertefeld auf
dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Die Flachen- und Umfangsbemaflungen
werden im Dialogfeld "Bemallungsobjekte" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Bemallungsobjekte" zu schlieRen.

Winkel messen

Mit der Option Winkel kénnen Sie den Winkel zwischen Punkten einer Zeichnung
messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men( Markup die Option Objekt hinzufiigen, dann Bemaf3ung
und anschlieBend Winkel.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Winkel % Klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "BemalBungsobjekte” wird angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie
den Winkel messen mochten.

Klicken Sie auf Punkte in der Zeichnung, um den Winkel zu definieren, den Sie
messen mochten:
. Mit dem ersten Mausklick wird der Anfangspunkt der WinkelbemaBung definiert.

. Mit dem zweiten Mausklick wird der Scheitel der WinkelbemalBung definiert.
. Mit dem dritten Mausklick wird der Endpunkt der WinkelbemaBung definiert.
. Die Punkte werden durch Winkelgeraden verbunden, die wiederum durch einen

Bogen verbunden sind.

Verschieben Sie den Cursor, um die Lange des Radius und des Bogens zu erhéhen
oder zu verringern.
Klicken Sie erneut, um die BemafBung abzuschliel3en.

ErGEBNIS: Die gemessene Linie, die WinkelbemaBung und die Einheit werden in einem
Wertefeldobjekt auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Der gemessene Winkel
wird auch im Dialogfeld "BemalBungsobjekte" angezeigt.

Um die GroRRe des Wertefelds zu @ndern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.

Sie kdnnen auf das Wertefeld klicken und es dann an eine andere Stelle in der
Zeichnung ziehen.

Hinweis: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemalBungsobjekte" zu schliel3en.
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Bogen messen

Mit der Option Bogen konnen Sie einen Bogen in der Zeichnung definieren und dessen
Radius, Mittelpunkt und Durchmesser messen.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menl Markup die Option Objekt hinzufiigen und anschlieBend
BemafBlung und Bogen.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Bogen |2 Klicken.
ErGesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.

2. Wahlen Sie aus der Liste "Lange" im Abschnitt "Bogeninformationen" die Einheit,
in der Sie den Bogen messen moéchten.

3.  Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie
den Winkel messen méchten. Als Optionen stehen "Grad" oder "Bogenmal3" zur
Verfligung.

4.  Wenn Sie den Radius messen mochten, aktiveren Sie das Kontrollkastchen Radius
hinzufiigen.

5. Wenn Sie den Durchmesser des Bogens messen mdchten, aktiveren Sie das
Kontrollkdastchen Durchmesser hinzufiigen.

6. Klicken Sie auf drei Punkte in der Zeichnung, um den Bogen zu definieren, den Sie
messen mochten.

ErGEBNIS: Die Punkte werden durch einen Bogen verbunden.
7.  Klicken Sie erneut, um die Bemaung abzuschlieB3en.

Ercesnis: Die gemessene Linie, die Bogenbemalung und die Einheit werden in einem
Wertefeldobjekt auf dem aktuell aktiven Markup-Layer und im Dialogfeld "Bemaf3ungsob-
jekte" angezeigt.

8. Umdie Gro3e des Wertefelds zu andern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.

9. Sie kdnnen auf das Textfeld klicken und es dann an eine andere Stelle in der Zeich-
nung ziehen.

Hinwels: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

10. Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemalBungsobjekte" zu schlieBen.

Bogen kalibrieren

AUFGABE
1. Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.
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2. Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.

Eraesnis: Im Dialogfeld "Radius kalibrieren" wird der gemessene Abstand angezeigt.

3.  Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die MaReinheit, auf die Sie den Abstand kali-
brieren mochten.

4.  Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben
einen Wert ein.

5. Umum einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.

6. Klicken Sie auf OK.

ErGesnis: Die Kalibrierungsergebnisse werden auf der Registerkarte "Bogen" angezeigt.

7.  Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Bemal3ung" zu schlie3en.

Stempel erstellen

HINWEIS: In friiheren Versionen von AutoVue wurden Stempel-Markup-Objekte als Intelli-
stamp bezeichnet.

Mit dem Stempel-Markup-Objekt (in fritheren Versionen als Intellistamp bezeichnet)
konnen Sie Stempel erstellen, der Dokument- und Benutzerdaten (Metadaten) enthilt, die
direkt aus dem DMS/ERP/PLM/UCM-Backend-System stammen.

HINWEIS: Der Stempel ist nur verfiigbar, wenn er von einem Systemadministrator definiert
und konfiguriert wurde.

Ein Stempel kann die Attribute eines Dokuments direkt aus dem Backend-System abrufen.
Er kann auch Attribute aus dem Stempel im Dokument im Backend-System aktualisieren.

Backend-Systemattribute, die vom Stempel gelesen und geschrieben werden kdnnen,
konnen einfache Werte oder eine Werteliste sein. Ist eine Liste eingeschrankt, konnen Sie
nur aus vordefinierten Werten wéhlen. In nicht eingeschrénkte Listen hingegen konnen
auch eigene Werte eingegeben werden. Weist ein Attribut mehrere Werte auf, konnen
mehrere Werte aus der Dropdown-Liste ausgewéhlt werden. Die einzelnen Werte werden
hierbei durch einen Strichpunkt (;) getrennt.

HINWEIS: Ab AutoVue 20.2 sind Stempel fiir 3D-Dateien deaktiviert. In friiheren Versionen
von AutoVue definierte Stempel konnen weiterhin angezeigt, jedoch nicht gedndert werden.
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Stempel hinzufiigen

So fiigen Sie einem Dokument ein Stempel-Markup-Objekt hinzu:

AUFGABE
1. Wechseln Sie in den Markup-Modus.

2. Wahlen Sie im Meni Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Stempel.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Stempel <) Klicken.
ErGEsNis: Das Dialogfeld "Stempel” wird angezeigt.

3.  Wahlen Sie im Feld "Stempel auswahlen" den gewlinschten Stempel, und klicken
Sie auf OK.

Hinweis: Wenn das Kontrollkdstchen "Groenanpassung aktivieren" aktiviert ist, kann die
GroBe des Stempels im Arbeitsbereich verandert werden. Ist das Kontrollkdstchen
ausgegraut, kann die vorgegebene Stempelgrof3e nicht gedndert werden.

4.  Klicken und ziehen Sie im Arbeitsbereich ein Viereck auf die gewlinschte Stempel-
grofle.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Stempel" wird geschlossen, und der Stempel wird im Arbeits-
bereich und im Markup-Objektbaum angezeigt.

Stempel @ndern

Je nach Konfiguration des Stempels wird seine Grof3e im Arbeitsbereich vorgegeben oder
kann angepasst werden. Wenn die Stempelgrof3e danderbar ist, konnen Sie den Umriss auf
die gewiinschte neue Grof3e ziehen. Ist die Option "Isotrop” aktiviert, wird der Stempel
proportional skaliert. Soll die Skalierung nicht proportional erfolgen, muss die Stempeldet-
inition vom Systemadministrator aktualisiert werden.

Je nach Format des Hintergrundbilds werden bei der Groflendnderung des Stempels die
Attribute und/oder der Text nicht korrekt ausgerichtet. Um dies zu vermeiden, miissen Sie
tiir das Hintergrundbild das EMF-Format (Enhanced Metafiles) verwenden. Weitere
Informationen finden Sie im Oracle AutoVue Client/Server Deployment Installation and
Configuration Guide.

Wenn der Stempel so konfiguriert ist, dass Backend-Systemattribute abgerufen werden,
werden die Werte dieser Attribute auf dem Stempel im Arbeitsbereich angezeigt.

Um die Schriftart auf dem Stempel zu dndern, wéhlen Sie die gewiinschten Werte aus der
Markup-Symbolleiste aus.

Die Funktion "Kopieren/Einfiigen" wird fiir Stempel nicht unterstiitzt. Wenn Sie eine
Objektgruppe mit einem Stempel kopieren, wird dieser nicht mitkopiert.
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Stempelattribute anzeigen/andern

In diesem Abschnitt wird erldutert, wie Sie Stempelattribute anzeigen und dndern kénnen.

Wenn der Stempel zum Lesen von Backend-Attributen konfiguriert wurde, zeigt das Stem-
pelobjekt diese Attribute an. Die Werte konnen bei der Stempelerstellung einmal von
Backend ausgelesen (das Attribut wird mit der Berechtigung "ReadOnce" vom Systemad-
ministrator konfiguriert). Alternativ konnen die Backend-Werte auf Anforderung gelesen
werden (das Attribut wird mit der Berechtigung "Lesen" vom Systemadministrator konfig-
uriert). Nachfolgend wird jedes Attribut erldutert.

«  Wenn ein Attribut mit der Berechtigung "Bearbeiten" konfiguriert wird, konnen Sie
seinen Wert auf dem Stempel dndern.

«  Wenn ein Attribut mit der Berechtigung "Schreiben" konfiguriert wird, konnen Sie
den Wert auf dem Stempel im Backend-System speichern.

HINWEIS: Dazu miissen Sie jedoch iiber Berechtigungen zum Aktualisieren des
Attributs im Backend-System verfiigen.

. Wenn ein Attribut mit der Berechtigung "Verdeckt" konfiguriert wird, wird es auf
dem Stempel nicht angezeigt. Sie konnen das Attribut jedoch im Dialogfeld "Bearbe-
iten" und beim Bearbeiten des Stempels anzeigen.

231



MARKUPS

SPEZIFISCHE MARKUP-OBJEKTE FUR 2D-DATEIEN

. Wenn ein Attribut mit dem aktuellen Datum oder Benutzernamen als Standardwerte
konfiguriert wird, werden diese Werte auf dem Stempel angezeigt (sofern kein Wert
vom Backend-System abgerufen wird)

AUFGABE

1. Sie kdnnen die Attribute eines Stempels anzeigen, indem Sie auf das
Stempel-Markup-Objekt doppelklicken. Im Dialogfeld "DMS-Attribute" werden
alle Attribute des Stempels aufgelistet.

DMS Attributes

To edit the value double click on ik,

Marme Yalue Yalue from DMS
Fitle: Administrator
keywords P unknotn M:unknown
r_modifier 2009/05/27, 08:01:5... |Adminiskrator

[ Ok ] [ Cancel ]

Hinweis: Alle beim Gestalten eines Stempels als Verdeckt gekennzeichneten Attribute
werden ebenfalls im Dialogfeld "DMS-Attribute" angezeigt.

Das Dialogfeld enthalt drei Spalten mit Attributwerten, die in der Design-Phase definiert
wurden:

Die Spalte Name enthadlt den in der Design-Phase definierten Attributnamen. Hier
wird entweder der systemdefinierte DMS/ERP/PLM/UCM-Backend-Attributname
oder der benutzerdefinierte Name angezeigt.

Die Spalte Wert enthilt den aktuellen Wert des Stempels.

Die Spalte Wert aus DMS enthalt den Wert, der vom Backend-System zugewiesen
wurde.

2. Um einen Wert des Stempels zu andern, doppelklicken Sie in die entsprechende
Wertezelle des Attributs.

Wenn fir das Attribut nicht die Berechtigung "Bearbeiten” erteilt wurde, kann der
Wert nicht gedandert werden.

Wenn das Attribut als verdeckt gekennzeichnet ist, wird es im Dialogfeld
"DMS-Attribute" angezeigt. Der Wert eines verdeckten Attributs kann bearbeitet
werden, wird jedoch nicht im Arbeitsbereich angezeigt.

Wenn das Attribut eine nicht eingeschrankte Liste ist, kdnnen Sie einen Wert aus der
Liste auswdhlen oder einen beliebigen Wert eingeben. Im Falle einer eingeschrank-
ten Liste kdnnen Sie nur aus vordefinierten Werten wahlen.

Wenn das Attribut eine Liste mit mehreren Werten ist, kdnnen Sie einen Wert aus
der Liste auswahlen. AutoVue hdngt diesen Wert an bereits vorhandene Werte an.
Die einzelnen Werte werden hierbei durch einen Strichpunkt (;) getrennt.
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. Wenn ein Attribut mit der Berechtigung "Verdeckt" definiert wird, entspricht der
Wert in der DMS-Spalte demjenigen, der bei der Stempelerstellung gelesen wurde.
Der Wert entspricht nicht dem aktuellen Wert im DMS-System.

Hinwers: Driicken Sie nach dem Andern einer Wertezelle auf die Tabulator- oder
Eingabe-Taste, um lhre Anderungen zu bestatigen.

3.  Umdie Anderungen an Werten fiir Backend-Systemattribute festzuschreiben,
klicken Sie auf Anderungen festschreiben.

4.  Um Anderungen riickgangig zu machen und die Backend-Systemwerte wieder-
herzustellen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

5. Klicken Sie nach dem Andern der Attribute auf OK, um lhre Anderungen zu
bestadtigen und das Dialogfeld "DMS-Attribute" zu schliel3en.

ERGEBNIS:

Der aktualisierte Stempel enthilt simtliche Anderungen.

BemafBungsobjekte fiir 2D-Vektordateien
erstellen

Wenn Sie 2D-Vektordateien mit Markups versehen, konnen Sie nicht nur alle fiir
2D-Dateien verfiigbaren Markup-Optionen verwenden, sondern auch Bemafiungsobjekte
erstellen. Die entsprechenden Optionen funktionieren im Markup-Modus etwas anders als
im Ansichtsmodus.

Die Bemaflungsoptionen fiir Vektordateien unterscheiden sich von denen fiir
Nicht-Vektordateien. Fiir Vektordateien konnen feste Punkte in der Zeichnung "gefangen”
werden. Fiir Nicht-Vektordateien steht nur die Option "Frei fangen" zur Verfiigung.

Bei der Bemaflung im Markup-Modus werden die angegebenen BemafSungslinien und
-werte auf dem aktiven Markup-Layer als Objekte angezeigt. Diese Objekte konnen
verschoben, grofienméflig verandert, ausgeblendet oder geloscht werden. Auflerdem
kénnen Sie die Schriftart eines Objekts dndern, ein "frei gefangenes” Objekt an der horizon-
talen oder vertikalen Achse ausrichten sowie Mafleinheiten und Symbole zur einer
BemafSung hinzufiigen und in der Zeichnung anzeigen.

HINWEIS: Sie konnen beim Erstellen eines Markup-Objekts auf ESC driicken, um den
Vorgang abzubrechen.
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Der Markup-Modus bietet mehrere BemafSungsoptionen zum Erstellen von
Markup-Bemaflungsobjekten. Wihlen Sie im Menii Markup die Option Objekt hinzufii-
gen und dann Bemaflung, um auf folgende BemafSungsoptionen zuzugreifen:

Option

Beschreibung

Winkel

Misst den Winkel zwischen zwei ausgewéhlten Punkten.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Winkel =5 klicken.

Bogen

Misst ein Bogenobjekt.
Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Bogen & Klicken.

Flache

Misst eine ausgewahlte Fliche.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Fldche 23 Klicken.

Abstand

Misst den Abstand zwischen zwei Punkten.

Fangmodi fiir 2D-Vektordateien

Mit den verfiigbaren Fangmodi kdnnen Sie auf prazise geometrische Punkte in einer

Zeichnung klicken. Wenn Sie beispielsweise die Option Endpunkt fangen wihlen und den
Cursor tiber den Endpunkt einer Linie bewegen, wird dieser Endpunkt durch eine Fangbox
hervorgehoben.

Anhand der Fangmodi kénnen Sie die Mittel-, Zentrums- oder Endpunkte eines Objekts

fangen.
Symbol Fangen Beschreibung

;\9 Endpunkt Geometrischer Fangmodus. Die Fangbox wird angezeigt, sobald

== der Cursor in die Nahe des Endpunkts einer linearen
Komponente bewegt wird.

1.91 Mittelpunkt Geometrischer Fangmodus. Die Fangbox wird angezeigt, wenn

= der Cursor in die Nahe des Mittelpunkts einer linearen
Komponente bewegt wird.

Zentrum Geometrischer Fangmodus. Die Fangbox wird sichtbar, wenn

®

der Cursor in die Nihe des Zentrums einer elliptischen
Komponente bewegt wird.

X

Frei fangen

Ermoglicht das Fangen von beliebigen Punkten in der
Zeichnung.
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HINWEIS: Bei der Auswahl eines Fangmodus konnen Sie optional alle Fangmodi auswdhlen
(Alle ein) oder die Fangmodi deaktivieren (Alle aus).

Folgende Tabelle fithrt die Fangpositionen fiir bestimmte BemafSungen auf:

Bemaflung Fangposition
Flache Fangen einer Form in der Zeichnung
Bogen Fangen eines Bogens in der Zeichnung
Winkel Fangen zweier nicht paralleler Linien

Abstande messen

Mit der Option Abstand konnen Sie den Abstand zwischen zwei bestimmten Punkten
messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men(i Markup die Option Objekt hinzufiigen und anschlieBend
BemaBung und Abstand.

Hinweis: Das Dialogfeld "BemalBungsobjekte” wird angezeigt. Sie kénnen auch in der
Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abstand == klicken.
Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie fir die Bemallung verwenden mochten.

Um alle Fangmodi auszuwahlen, klicken Sie auf Alle ein. Um die Auswahl der
Fangmodi aufzuheben, klicken Sie auf Alle aus.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie
den Abstand messen mochten.

Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren
mochten.

Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt
definieren mochten.

Hinwels: Wenn Sie das Kontrollkastchen Kumulativ aktiviert haben, klicken Sie auf
weitere Punkte entlang der Linie, die Sie messen méchten.

ErGEBNIS: Die gemessene Linie wird als Objekt auf dem derzeit aktiven Markup angezeigt.

Verschieben Sie den Cursor, und klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung, um
den gemessenen Abstand anzuzeigen.
Ercesnis: Die BemalBung und die Einheit werden in einem Wertefeldobjekt auf dem

derzeit aktiven Markup-Layer angezeigt. Der gemessene Abstand, Delta X und Delta Y
werden im Dialogfeld BemaBungsobjekte angezeigt.
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8.

10.

Um die GroRBe des Wertefelds zu @ndern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.

Sie kdnnen auf das Textfeld klicken und es dann an eine andere Stelle in der Zeich-
nung ziehen.

Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBungsobjekte" zu schliel3en.

Gesamtabstand messen

Mit der Option Gesamtabstand konnen Sie die Gesamtlidnge einer Multisegmentlinie
(einer Linie aus mehreren nebeneinander liegenden Segmenten) messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men(i Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann
Bemaflung sowie Abstand.

Hinwes: Sie kénnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abstand = klicken.
ErGesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.
Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie fir die Bemalung verwenden mochten.

Um alle Fangmodi auszuwahlen, klicken Sie auf Alle ein. Um die Auswahl der
Fagmodi aufzuheben klicken Sie auf Alle aus.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie
den Abstand messen mochten.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Kumulativ.

Klicken Sie in der Zeichnung auf das erste Objekt, das Sie als Anfangspunkt
definieren mochten.

Klicken Sie auf weitere Punkte entlang der Multisegmentlinie, die Sie messen
mochten.

ErGeBNIS: Jeder Punkt wird durch eine Linie verbunden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemal3ung abzuschlieB3en.
Hinweis: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Ercesnis: Die gemessene Linie, BemaBung und Einheit werden in einem Wertefeldobjekt
auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Der gemessene Abstand, Delta X, Delta
Y und der Manhattan-Abstand werden im Dialogfeld "Bemaflungsobjekte" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBungsobjekte" zu schliel3en.
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Abstande kalibrieren

Kalibrieren Sie die Abstandsbemaf3ung.

AUFGABE

1.
2.

Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.

Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Abstand kalibrieren" wird nun der gemessene Abstand
angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren
mochten.

Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen
Wert ein.

Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.

Klicken Sie auf OK.

Ercesnis: Das Kalibrierungsergebnis wird im Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um die Registerkarte "Abstand" zu schliel3en.

Flachen messen

Mit der Option "Flache" konnen Sie Fliche und Umfang eines Bereichs messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im MenUl Analyse die Option Messen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBung" wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Flache.

Wenn Sie die Flache zwischen verschiedenen Punkten einer Zeichnung messen
mochten, wahlen Sie die Option Zwischen Punkten. Die Fangmodi werden
angezeigt.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie flr die Bemallung verwenden mdchten.

Wenn Sie die Flache einer vordefinierten Form in der Zeichnung messen méchten,
wahlen Sie Form. Die Fangmodi sind deaktiviert.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessene Flache" die Einheit, in der Sie
die Flache messen mochten.
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10.
11.

12.

13.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Umfang" die Einheit, in der Sie den Umfang
messen mochten.

Wahlen Sie im Abschnitt "Flachen-Nettoergebnis" die Option Hinzufiigen, um das
Flachen-Nettoergebnis verschiedener Bereiche zu berechnen.

Um eine Flache vom Flachen-Nettoergebnis abzuziehen, klicken Sie auf Subtra-
hieren.

Um das Flachen-Nettoergebnis zurlickzusetzen, klicken Sie auf Loschen.
Wenn Sie Zwischen Punkten gewahlt haben, klicken Sie zur Definition der Flache
auf verschiedene Punkte in der Zeichnung.

ErGEesNiIs: Jeder Punkt wird durch eine Linie verbunden. Die Bemaf3ungen der Flache und
des Umfangs werden im Dialogfeld "Bemallung" angezeigt.

Wenn Sie Form gewahlt haben, klicken Sie auf die Kante der vordefinierten Form,
die Sie messen mochten.
Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf "Zurlicksetzen".

ErGEsNis: Die Form wird hervorgehoben. Die BemalSungen der Flache und des Umfangs
werden im Dialogfeld "BemafBung" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Bemallung" zu schliel3en.

Winkel messen

Mit der Option Winkel konnen Sie den exakten Winkel zwischen Punkten einer Zeich-
nung messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Winkel.
Hinwels: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Winkel = klicken.
ErGesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.

Wenn Sie den Winkel zwischen drei Punkten messen mochten, wahlen Sie die
Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.

Ercesnis: Die Fangmodi werden angezeigt.
Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie flr die Bemallung verwenden mdchten.

Wenn Sie den Winkel zwischen zwei Linien messen mochten, wahlen Sie die
Option Zwischen 2 Linien.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie
den Winkel messen mochten.
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10.

11.

Wenn Sie Von 3 Punkten gewahlt haben, klicken Sie auf drei Punkte in der Zeich-
nung, um den Winkel zu definieren. Wenn Sie Zwischen 2 Linien gewahlt haben,
klicken Sie entsprechend auf zwei Linien in der Zeichnung.

Ercesnis: Die Winkelgeraden werden durch einen Bogen verbunden.
Klicken Sie erneut, um die BemaBung abzuschliel3en.

Ercesnis: Die gemessene Linie, BemaBung und Einheit werden in einem Wertefeldobjekt
auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Die BemaBung wird im Dialogfeld
BemaBungsobjekte angezeigt.

Um die Gro3e des Bogens zu andern, klicken und ziehen Sie ihn mit der Maus auf
die gewlinschte GréRe.

Um das Wertefeld zu verschieben, klicken und ziehen Sie es an eine andere Stelle
in der Zeichnung.

Um die GroRRe des Wertefelds zu @ndern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.

Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBBungsobjekte" zu schliel3en.

Bogen messen

Mit der Option Bogen konnen Sie den Radius, die Linge und die Winkel eines beliebigen
Bogens im Modell exakt messen. Auflerdem kann die Position des Zentrums berechnet
werden.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Markup die Option Objekt hinzufiigen, Bema3ung und

dann Bogen.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Bogen | & Klicken.

Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.

Wenn Sie einen vordefinierten Bogen messen mochten, wahlen Sie Bogenobjekt.

ErGEsNis: Alle Bogen und Kreise werden im Modell hervorgehoben. Die Fangmodi sind
deaktiviert.

Wenn Sie den Bogen zwischen drei Punkten messen mochten, wahlen Sie die
Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie fir die Bemallung verwenden mochten.
Ercesnis: Alle Objekte der ausgewahlten Objekttypen werden im Modell markiert.

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die
Einheit, in der Sie den Bogenabstand messen mochten.
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6.

10.

11.

12.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Winkel" die Einheit, in der Sie den Winkel
messen mochten.

Wenn Sie Von 3 Punkten gewahlt haben, klicken Sie zur Definition des Bogens auf
drei Punkte.

ErGEBNiS: Die Punkte werden durch einen Bogen verbunden.
Wenn Sie Bogenobjekt gewahlt haben, klicken Sie auf die Kante eines Bogens.
ErGEBNis: Der Bogen wird hervorgehoben.

Klicken Sie, um die Bemal3ung abzuschliel3en.

ErGEBNIS: Die gemessene Linie, BemalBung und Einheit werden in einem Wertefeldobjekt
auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Die BemaRBungen fiir Bogenmittekoordi-
naten, Radius, Durchmesser, Verhéltnis, Bogenlange, Anfang und Ende des Winkels sowie
Sweep werden im Dialogfeld "BemaBungsobjekte" angezeigt.

Um das Wertefeld zu verschieben, klicken und ziehen Sie es an eine andere Stelle
in der Zeichnung.

Um die GroRe des Wertefelds zu @ndern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.

Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBBungsobjekte" zu schliel3en.

Bogen kalibrieren

AUFGABE

1.
2.

Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.

Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
Ercesnis: Im Dialogfeld "Radius kalibrieren" wird der gemessene Abstand angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Mal3einheit, auf die Sie den Abstand kali-
brieren mochten.

Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben
einen Wert ein.

Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.

Klicken Sie auf OK.

Ercesnis: Die Kalibrierungsergebnisse werden auf der Registerkarte "Bogen" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemalBung" zu schliel3en.
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Markup-Bemaf3ungsobjekte fiir EDA-Dateien
erstellen

Wenn Sie EDA-Dateien mit Markups versehen, konnen Sie nicht nur alle fiir 2D-Dateien
verfiigbaren Markup-Optionen verwenden, sondern auch BemafSungsobjekte erstellen.
Die entsprechenden Optionen funktionieren im Markup-Modus etwas anders als im Ansi-
chtsmodus.

siehe “Spezifische Markup-Objekte fiir 2D-Dateien”

HINWEIS: Sie konnen beim Erstellen eines Markup-Objekts auf ESC driicken, um den
Vorgang abzubrechen.

Bei der Bemaflung im Markup-Modus werden die angegebenen BemafSungslinien und
-werte auf dem aktiven Markup-Layer als Objekte angezeigt. Diese Objekte konnen
verschoben, groflenmiflig verdndert oder geloscht werden. Auflerdem konnen Sie die
Schriftart eines Objekts dndern, ein "frei gefangenes” Objekt an der horizontalen oder
vertikalen Achse ausrichten sowie MafSeinheiten und Symbole zu einer BemafSung
hinzufiigen und in der Zeichnung anzeigen.

Fiir geometrische oder elektrische Punkte in der Zeichnung steht die Option "Fangen" zur
Verfiigung.

Der Markup-Modus bietet mehrere Bemaflungsoptionen zum Erstellen von
Markup-Bemaflungsobjekten. Wiahlen Sie im Menti Markup die Option Objekt hinzufii-
gen und dann BemafSung, um auf folgende BemafSungsoptionen zuzugreifen:

Option Beschreibung

Winkel Misst den Winkel zwischen zwei ausgewahlten Punkten.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Winkel 25
klicken.

Bogen Misst ein Bogenobjekt.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Bogen | a
klicken.

Flache Misst eine ausgewahlte Fliche.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Fldche -
klicken.

Abstand Misst den Abstand zwischen zwei Punkten.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abstand =
klicken.
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Option Beschreibung

Mindestabstand Misst den Mindestabstand zwischen zwei Objekten.

Fangmodi fiir EDA-Dateien

Mit den Fangmodi konnen Sie auf prizise geometrische oder elektrische Punkte klicken.
Wenn Sie beispielsweise den Fangmodus Pin fangen gewiahlt haben, schieben Sie den
Cursor iiber den gewiinschten Pin, bis dieser im Arbeitsbereich hervorgehoben wird, und
klicken Sie die Maustaste. Klicken Sie auf einen zweiten Pin, um den Abstand zu messen.

Mit den Fangmodi konnen Sie den Mittel-, Zentrums- und Endpunkt eines Objekts sowie
Pins, Vias und Symbole einfangen. Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Fangmodi:

Symbol Fangen Beschreibung

E Endpunkt Geometrischer Fangmodus. Die

Fangbox wird sichtbar, wenn der
Cursor in die Néhe des
Endpunkts eines Objekts bewegt
wird.

E Mittelpunkt Geometrischer Fangmodus. Die

Fangbox wird angezeigt, wenn
der Cursor in die Nahe des
Mittelpunkts eines linearen
Objekts bewegt wird.

@ Zentrum Geometrischer Fangmodus. Die

Fangbox wird sichtbar, wenn der
Cursor in die Néhe des
Zentrums eines Objekts bewegt
wird.

B Pin Elektrischer Fangmodus. Die

Fangbox wird sichtbar, wenn der
Cursor die Durchkontaktierung
beriihrt.

ﬂ Via Elektrischer Fangmodus. Die

Fangbox wird sichtbar, wenn der
Cursor die Durchkontaktierung
beriihrt.
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Symbol Fangen Beschreibung

IE

Symbolursprung Elektrischer Fangmodus. Die
Fangbox wird sichtbar, wenn der
Cursor eine Komponente
beriihrt.

X

Frei fangen Ermoglicht das Fangen von
beliebigen Punkten in der
Zeichnung.

Z

Netz Erméglicht das Fangen von
Netzen.

=

Leiterbahn Erméglicht das Fangen von
Leiterbahnen.

Abstande messen

Mit der Option Abstand konnen Sie den Abstand zwischen zwei bestimmen Punkten
messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menl Markup die Option Objekt hinzufiligen, dann Bemaf3ung
und Abstand.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abstand &1 klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie flr die Bemallung verwenden mdchten.

Um alle Fangmodi auszuwahlen, klicken Sie auf Alle ein. Um die Auswahl der
Fagmodi aufzuheben klicken Sie auf Alle aus.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie
den Abstand messen mochten.

Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren
mochten.

Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt
definieren mochten.

ErGEBNIS: Die Punkte werden durch eine Linie verbunden. Die gemessene Linie wird als
Objekt auf dem aktuell aktiven Markup angezeigt.

Ziehen Sie an der gemessenen Linie, um sie zu verschieben.
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8.

10.

Klicken Sie auf die gemessene Linie.

Ercesnis: Die BemaBung und die Einheit werden in einem Wertefeldobjekt auf dem
aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Der gemessene Abstand, Delta X, Delta Y und der
Manhattan-Abstand werden im Dialogfeld "BemalBungsobjekte" angezeigt.

Um die GroRRe des Wertefelds zu andern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.

Hinweis: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBungsobjekte" zu schliel3en.

Gesamtabstand messen

Mit der Option Gesamtabstand konnen Sie die Gesamtlidnge einer Multisegmentlinie
(einer Linie aus mehreren nebeneinander liegenden Segmenten) messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men( Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann
BemafBung sowie Abstand.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abstand = klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie fiir die BemalBung verwenden mochten.

Um alle Fangmodi auszuwahlen, klicken Sie auf Alle ein. Um die Auswahl der
Fagmodi aufzuheben klicken Sie auf Alle aus.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie
den Abstand messen mochten.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Kumulativ.

Klicken Sie in der Zeichnung auf das erste Objekt, das Sie als Anfangspunkt
definieren mochten.

Klicken Sie auf weitere Punkte entlang der Multisegmentlinie, die Sie messen
mochten.

ErGEBNIS: Jeder Punkt wird durch eine Linie verbunden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemal3ung abzuschlieB3en.
Hinwels: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

ErGEBNIS: Die gemessene Linie, BemalBung und Einheit werden in einem Wertefeldobjekt
auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Der gemessene Abstand, Delta X, Delta
Y und der Manhattan-Abstand werden im Dialogfeld "Bemaflungsobjekte" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemalBungsobjekte" zu schliel3en.
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Abstande kalibrieren

Kalibrieren Sie die Abstandsbemaf3ung.

AUFGABE

1.
2.

Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.

Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Abstand kalibrieren" wird nun der gemessene Abstand
angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren
mochten.

Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen
Wert ein.

Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.

Klicken Sie auf OK.

Ercesnis: Das Kalibrierungsergebnis wird im Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um die Registerkarte "Abstand" zu schliel3en.

Flachen messen

Mit der Option Fliche konnen Sie Flache und Umfang eines Bereichs messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men(i Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann
BemaBung und Flache.
2

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Flache = klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.

Wenn Sie die Flache zwischen verschiedenen Punkten einer Zeichnung messen
mochten, wahlen Sie die Option Zwischen Punkten. Die Fangmodi werden
angezeigt.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie flr die Bemallung verwenden mdchten.

Hinweis: Um alle Fangmodi auszuwahlen, klicken Sie auf Alle ein. Um die Auswahl der
Fagmodi aufzuheben klicken Sie auf Alle aus.

Wenn Sie die Flache einer vordefinierten Form in der Zeichnung messen méchten,
wahlen Sie Form.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessene Flache" die Einheit, in der Sie
die Flache messen mochten.
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6.

10.

11.

12.

13.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Umfang" die Einheit, in der Sie den Umfang
messen mochten.

Wenn Sie das "Flachen-Nettoergebnis" verschiedener Flachen berechnen
mochten, klicken Sie im Dialogfeld "Bemal3ungsobjekte" auf Addieren.

Um eine Flache vom Flachen-Nettoergebnis abzuziehen, klicken Sie auf Subtra-
hieren.

Um das Flachen-Nettoergebnis zurlickzusetzen, klicken Sie auf Loschen.

Wenn Sie Zwischen Punkten gewahlt haben, klicken Sie zur Definition der Flache
auf verschiedene Punkte in der Zeichnung.

ErGEesNIs: Jeder Punkt wird durch eine Linie verbunden, und die BemaBung wird im
Dialogfeld "BemaBungsobjekte" angezeigt.

Wenn Sie Form gewahlt haben, klicken Sie auf die Kante einer vordefinierten Form
in der Zeichnung.

ErGEBNIS: Die Form wird hervorgehoben.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemal3ung abzuschlieB3en.
Hinwels: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Ercesnis: Die gemessene Linie, BemaBung und Einheit werden in einem Wertefeld auf
dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Die Fldchen- und Umfangsbemallungen
werden im Dialogfeld "BemaBungsobjekte" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBungsobjekte" zu schliel3en.

Winkel messen

Mit der Option Winkel konnen Sie den Winkel zwischen Punkten einer Zeichnung
messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men( Markup die Option Objekt hinzufiigen, dann Objekt
hinzufiigen und Winkel.

Hinwers: Sie kénnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Winkel 2 klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.

Wenn Sie den Winkel zwischen drei Punkten messen mochten, wahlen Sie die
Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie fir die Bemallung verwenden mochten.

Hinweis: Um alle Fangmodi auszuwdhlen, klicken Sie auf Alle ein. Um die Auswahl der
Fagmodi aufzuheben klicken Sie auf Alle aus.

Wenn Sie den Winkel zwischen zwei Linien messen mochten, wahlen Sie die
Option Zwischen 2 Linien.
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10.

11.

12.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie
den Winkel messen mochten.

Wenn Sie Von 3 Punkten gewahlt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels auf
drei Punkte in der Zeichnung.

Wenn Sie Zwischen 2 Linien gewahlt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels
auf zwei Linien in der Zeichnung.

Ercesnis: Die Winkelgeraden werden durch einen Bogen verbunden.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die BemaBung abzuschliel3en.

Ercesnis: Die gemessene Linie, BemaBung und Einheit werden in einem Wertefeldobjekt
auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Der gemessene Winkel wird im Dialog-
feld "BemalBungsobjekte" angezeigt.

Um die GroR3e des Bogens zu andern, klicken und ziehen Sie ihn mit der Maus auf
die gewlinschte GréRe.

Um das Wertefeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es an eine andere
Stelle in der Zeichnung.

Um die GroRe des Wertefelds zu @ndern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.

Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBBungsobjekte" zu schliel3en.

Bogen messen

Mit der Option Bogen kénnen Sie einen Bogen in der Zeichnung definieren und dessen
Radius, Mittelpunkt und Durchmesser messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men( Markup die Option Objekt hinzufiigen, dann Bemaf3ung

und Bogen.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Bogen| ------- klicken.

ErGesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.

Wenn Sie den Bogen zwischen drei Punkten messen méchten, wahlen Sie die
Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie fiir die BemalBung verwenden mochten.

Hinwels: Um alle Fangmodi auszuwahlen, klicken Sie auf Alle ein. Um die Auswahl der
Fagmodi aufzuheben klicken Sie auf Alle aus.

Wenn Sie einen vordefinierten Bogen messen mochten, wahlen Sie Bogenobjekt.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Bogeninformationen” die Einheit, in der Sie
den Bogenabstand messen moéchten.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie
den Winkel messen mochten.

Wenn Sie den Radius messen mochten, aktiveren Sie das Kontrollkdstchen Radius
hinzufiigen.

Wenn Sie den Durchmesser messen mochten, aktiveren Sie das Kontrollkastchen
Durchmesser hinzufiigen.

Wenn Sie Von 3 Punkten gewahlt haben, klicken Sie zur Definition des Bogens auf
drei Punkte.

ErGEBNIS: Die Punkte werden durch einen Bogen verbunden.

Wenn Sie ein Bogenobjekt gewahlt haben, klicken Sie auf eine Kante des Bogens.
Ercesnis: Der Bogen wird hervorgehoben.

Klicken Sie, um die Bemal3ung abzuschliel3en.

Ercesnis: Die gemessene Linie, BemaBung und Einheit werden in einem Wertefeldobjekt
auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Die BemaBungen fiir Mittelpunktkoordi-
naten, Radius, Durchmesser, Bogenlange, Anfang und Ende des Winkels sowie Sweep
werden im Dialogfeld "Bemallungsobjekte" angezeigt.

Um das Wertefeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es an eine andere
Stelle in der Zeichnung.

Um die GroRRe des Wertefelds zu @ndern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.

Hinwels: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "Bemallungsobjekte" zu schlieRen.

Bogen kalibrieren

AUFGABE

1.
2.

Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
ErGesnis: Im Dialogfeld "Radius kalibrieren" wird der gemessene Abstand angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die MalReinheit, auf die Sie den Abstand kali-
brieren mochten.

Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben
einen Wert ein.

Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.
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6.

7.

Klicken Sie auf OK.

Ercesnis: Die Kalibrierungsergebnisse werden auf der Registerkarte "Bogen" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBung" zu schlieBBen.

Mindestabstande messen

Mit der Option Mindestabstand konnen Sie den Mindestabstand zwischen Objekten
messen. Die Objekte, die eingefangen werden konnen, sind Netze, Pins, Vias und Leiter-
bahnen.

HINWEIS: Um den Mindestabstand zwischen Objekten auf verschiedenen Layern zu messen,
widhlen Sie Layer-iibergreifend. Falls kein physikalischer Layer vorhanden ist, legt diese
Option fest, ob der Mindestabstand zwischen Objekten auf logischen Layern berechnet
werden soll.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann
Bemaflung sowie Mindestabstand.

klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.

Um die Objekte zu wahlen, an denen Sie die Messung beginnen méchten, klicken
Sie auf Erste Gruppe.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie fiir die BemalBung verwenden mochten.
Hinweis: Wenn Sie Netz wahlen, kdnnen Sie keinen weiteren Objekttyp wahlen.

Klicken Sie auf die erste Gruppe von Objekten in der Zeichnung.

Hinweis: Um die zuletzt gewahlte Gruppe zu entfernen, klicken Sie auf Gruppe 16schen.
ErGEBNIS: Die Objekte werden markiert.

Um e Objekte zu wahlen, an denen Sie die Messung enden mochten, klicken Sie
auf @ Zweite Gruppe.

Klicken Sie auf die zweite Gruppe von Objekten in der Zeichnung.

ErGEBNIS: Die Objekte werden in einer anderen Farbe markiert.

Wahlen Sie aus der Liste "Gemessener Mindestabstand" die Einheit, in der Sie den
Abstand messen mochten.

Wenn Sie den gemessen Wert in der Zeichnung vergréBert anzeigen méchten,
klicken Sie auf Ergebnis zoomen.
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10.

11.

12.

Klicken Sie auf Berechnen.

ErGEBNis: Der Mindestabstand zwischen der ersten und der zweiten Objektgruppe wird
durch eine Linie hervorgehoben. Die gemessene Linie, Bemallung und Einheit werden in
einem Wertefeldobjekt auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Die Bemal3ung,
Delta X, Delta Y und der Manhattan-Abstand werden im Dialogfeld "Bemal3ungsobjekte"
angezeigt.

Um das Wertefeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es an eine andere
Stelle in der Zeichnung.

Um die GroRRe des Wertefelds zu andern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.

Hinweis: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBungsobjekte" zu schliel3en.

Text hinzufiligen

Mit AutoVue kdnnen Sie einem Markup Textfeld-Objekte hinzufiigen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Text.
Hinwers: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Text AL klicken.

Klicken und ziehen Sie in der Zeichnung, um die Dimensionen des Textfelds zu
definieren.

Klicken Sie im Textfeld, und geben Sie den Text ein, den Sie hinzufligen mochten.
Hinwels: Die Hohe des Textfelds wird dem Text entsprechend angepasst.

Um die Schriftarteigenschaften des Textfelds zu andern, wahlen Sie im Men(i
Markup die Option Format und dann Schriftart.

Hinweis: Uber die entsprechende Eigenschaftenliste fiir Schriftarten in der Markup-Eigen-
schaften-Symbolleiste kdnnen Sie auch die Schriftart, den Schriftschnitt und Schriftgrad
andern.

ErGesnis: Im Dialogfeld "Schriftart" kdnnen Sie die Schriftart, den Schriftschnitt und den
Schriftgrad andern.

Klicken Sie auf OK, um die Anderungen zu tiibernehmen und das Dialogfeld
"Schriftart" zu schlieBBen.
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6. Umdie Linieneigenschaften oder Fiillfarbe des Textfelds zu andern, wahlen Sie das
Textfeld, wahlen Sie dann im Meni Markup die Option Format und anschlie8end
die Eigenschaften, die Sie andern méchten.

Hinweis: Uber die entsprechende Linieneigenschaftenliste in der Markup-Eigen-
schaften-Symbolleiste kdnnen Sie auch die Linienart, die Linienstarke, den Fiilltyp und die
Fillfarben andern.

7.  Umdie Anderung abzuschlieBen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auBerhalb
des Textbereichs.

ErGesnis: Der Text wird in der Zeichnung und im Markup-Navigationsbaum angezeigt.

8.  Um das Textfeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es.

9.  Klicken und ziehen Sie an den Ziehpunkten des Textfelds, um es zu vergrof3ern.
Hinweis: Um den Text zu bearbeiten, doppelklicken Sie im Baum oder im Arbeitsbereich
auf das Textfeld.

Textfelder ausblenden

AUFGABE

1. Klicken Sie auf das Textfeld-Objekt.

2. Wahlen Sie im Menu Markup die Option Format und dann Markup-Objektat-
tribute.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften” wird angezeigt.
Klicken Sie in der Liste "Sichtbarkeit der Textfelder" auf Aus.
4.,  Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Um den Vorgang riickgangig zu machen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4,
wahlen dann jedoch Ein.

ErGesnis: Das Dialogfeld wird geschlossen, und das Textfeld wird ausgeblendet.

Notizen hinzufiigen

Sie konnen lingere Kommentare als Markup-Notizfeld zur Zeichnung hinzufiigen. Eine
Notiz wird im Arbeitsbereich als grafisches Symbol in Standardgrofle % angezeigt. Jede
Notiz ist mit Notiz<n> beschriftet -wobei n die numerische Rangfolge der Notiz angibt
(Beispiel: die erste Notiz wird als NotizI angezeigt). Um die Notiz zu lesen, doppelklicken
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Sie auf das Objekt, um es zu 6ffnen, oder bewegen Sie den Mauszeiger iiber das Objekt, um
die QuickInfo anzuzeigen.

HINWEIS: Wenn Sie mehrere Notizobjekte erstellen, konnen diese gruppiert werden. Nach
dem Gruppieren der Notizobjekte wird durch Klicken auf die Gruppe die zuletzt erstellte
Notiz geoffnet.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menl Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Notiz.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Notiz == klicken.

2. Klicken Sie auf einen Punkt im Dokument, an dem Sie die Notiz einfligen mochten.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Notiz" wird angezeigt.

Geben Sie den Text ein, der im Applet erscheinen soll.
4.  Wahlen Sie im Menu Datei die Option Informationen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Notizinformationen" wird angezeigt.

5. Um die Standardschriftart zu andern, wahlen Sie Schriftart und dann die gewtin-
schte Schriftart.
6.  SchlieBen Sie das Dialogfeld "Notiz".

ErGEBNIs: Das Notizsymbol wird in der Zeichnung und im Markup-Navigationsbaum
angezeigt.

7. Umdie Anderung abzuschlieBen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auerhalb
des Notizbereichs.

Hinwels: Um eine Notiz zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf die Notiz.

Markup-Objekte verschachteln

Sie konnen die Markup-Objekte "Notiz" oder "Hyperlink" anderen Markup-Objekten als
verschachteltes untergeordnetes Objekt hinzufiigen.

AUFGABE
1. Flgen Sie ein Markup-Objekt (beispielsweise ein Feldobjekt) einer Datei hinzu.

2. Wahlen Sie das Feldobjekt im Arbeitsbereich oder im Markup-Baum aus.
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3. Wahlen Sie im Menu Markup die Option Notiz oder Hyperlink.

Hinwers: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Notiz |- oder Hyper-
link % Klicken.

ERGEBNIS:

Im Markup-Baum wird das ausgewdhlte Markup-Objekt als untergeordnetes Objekt des
(iibergeordneten) Feldobjekts angezeigt.

Spezifische Markup-Objekte fiir 3D-Dateien

Wenn Sie 3D-Dateien mit Markups versehen, konnen Sie nicht nur Text oder Notizen
anfiigen, sondern auch Bemaflungsobjekte erstellen. Die Bemafungsoptionen funktion-
ieren im Markup-Modus etwas anders als im Ansichtsmodus.

HINWEIS: Sie konnen beim Erstellen eines Markup-Objekts auf ESC driicken, um den
Vorgang abzubrechen.

3D-Markup-Objekte

Sie konnen viele verschiedene Arten von Markup-Objekten erstellen. Um auf die
Markup-Objekte zuzugreifen, wahlen Sie im Menii Markup die Option Objekt hinzufii-
gen. Die Markup-Objekte sind:

Option Beschreibung

Text Fiigen Sie Text zum Markup hinzu.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf 3D-Text
klicken.

siehe “Text hinzufiigen”

Anlage Fiigen Sie dem Markup ein Anlagen-Objekt hinzu.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Anlage %\
klicken.

siehe “Anlagen hinzufiigen”
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Option Beschreibung

Hyperlink Klicken Sie auf den Arbeitsbereich, um einen Hyperlink anzufiigen.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Hyperlink %o
klicken.
siehe “Hyperlinks hinzufiigen”

BemafSung Erstellen Sie Markup-Bemaflungsobjekte.
In der Markup-Objekt-Symbolleiste kénnen Sie auch auf Abstand =,

Fliche E » Winkel 2&, Bogen| & oder Mindestabstand >L'< klicken.

siehe “Markup-Bemaflungsobjekte fiir 3D-Dateien erstellen”

Notiz Fiigen Sie eine Notiz zum Markup hinzu.

Sie kénnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Notiz =
klicken.
siehe “Notizen hinzufiigen”

Genehmigung Erstellen Sie einen Genehmigungsstempel, der Informationen zum Autor
sowie zu Erstellungsdatum und -uhrzeit des Markups enthilt.
Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Genehmigung

74
# Klicken.
siehe “Genehmigungsobjekte hinzufiigen”

Markup-BemaBungsobjekte fiir 3D-Dateien erstellen

Beim Markieren von 3D-Dateien kénnen Sie Bemafiungsobjekte erstellen. Die
Bemaflungsoptionen funktionieren im Markup-Modus etwas anders als im Ansichts-
modus.

Bei der Bemaflung im Markup-Modus werden die angegebenen BemafSungslinien und
-werte auf dem aktiven Markup-Layer als Objekte angezeigt. Diese Objekte konnen
verschoben, groflenmiflig verdndert oder geldscht werden.

HINWEIS: Wenn Sie ein Modellteil indern, werden die BemafSungsobjektwerte nicht entspre-
chend aktualisiert.

Fiir bestimmte Objekttypen im Modell steht die Option "Fangen" zur Verfiigung.

Der Markup-Modus bietet mehrere BemafSungsoptionen zum Erstellen von
Markup-Bemaflungsobjekten. Wihlen Sie im Menii Markup die Option Objekt hinzufii-
gen und dann BemafSung, um auf folgende Bemaflungsoptionen zuzugreifen:
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Name Beschreibung

Winkel Misst den genauen Winkel zwischen drei Scheiteln oder zwei Kanten,
Ebenen oder Flichen.

Sie kénnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Winkel 2
klicken.

Bogen Misst den genauen Radius, die Linge oder den Winkel eines Bogens und
berechnet den Mittelpunkt.

Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Bogen | % |

Kklicken.

Abstand Misst den genauen Abstand zwischen zwei Scheiteln, Kanten,
Kantenmitten, Bogenmitten oder Flichen.

Sie kénnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abstand =%
klicken.

Mindestabstand Misst den Mindestabstand zwischen zwei Scheiteln, Kanten, Kantenmitten,
Bogenmitten oder Flichen.
Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Mindestabstand

224 Klicken.
Beim Messen des Mindestabstands kann kein Markup-Bemaflungsobjekt
erstellt werden.

Scheitelkoordinaten Gibt die Koordinaten jedes Scheitels an.
Sie konnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf

Scheitelkoordinaten *¥2 klicken.

Fangmodi fiir 3D-Dateien

Mithilfe der Fangmodi konnen Sie unterschiedliche Objekttypen in einem Modell
auswiahlen oder fangen. Wenn Sie beispielsweise Scheitel wahlen, werden alle Scheitel
hervorgehoben. Wenn Sie den Cursor iiber einen Scheitel bewegen, wird eine Fangbox
angezeigt.

Mithilfe der Fangmodi kénnen Sie folgende Objekte fangen.

HINWEIS: Das Verhalten der Fangmodi dndert sich je nach gewdhlter BemafSungsoption.
Beispielsweise ist das Verhalten bei Auswahl von "Bogenmitte” anders als bei "Abstand” oder
"Mindestabstand".

Symbol Beschreibung Verhalten
Scheitel @ Scheitel im Modell werden | Beim Zeigen mi't der Maus auf einen Scheitel wird eine
hervorgehoben. Fangbox angezeigt.
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Symbol

Beschreibung

Verhalten

Kante (Linie)

&

Kanten im Modell werden
hervorgehoben.

Beim Zeigen mit der Maus wird die Kante
hervorgehoben.

HINWEIS: Beim Messen des Mindestabstands wird die
endliche Kante gewdihlt. Beim Messen des Abstands wird
hingegen die unendliche Kante gewdhlt.

hervorgehoben.

Kantenmitte Kanten im Modell werden | Die Kante wird hervorgehoben, und eine QuickInfo

1O} hervorgehoben. gibt die Koordinaten der Kantenmitte an, wenn Sie mit
der Maus darauf zeigen.

Bogen ) Boégen im Modell werden Beim Zeigen mit der Maus wird der Bogen

hervorgehoben.

Bogenmitte

Bogen und Kreise im
Modell werden
hervorgehoben.

Der Bogen wird hervorgehoben, und eine QuickInfo
gibt die Koordinaten der Bogenmitte an, wenn Sie mit
der Maus darauf zeigen.

HINWEIS: Beim Messen des Mindestabstands wird die
Bogenmitte gewdihlt. Beim Messen des Abstands wird
hingegen die unendliche Bogenachse gewdhlt.

Fliche (Ebene)

-

Flichen werden
hervorgehoben, wenn Sie
den Cursor iiber eine
Fliche bewegen.

Beim Zeigen mit der Maus wird die Flache
hervorgehoben.

Abstiande messen

Mit der Option Abstand konnen Sie den Abstand zwischen zwei Scheiteln, Kanten, Mittel-
kanten, Bogenachsen, Flichen oder einer Kombination dieser Objekttypen messen.

HINWEIS: Mit der Option SHOW_POINTOPOINT_PAGE INI konnen Sie zur Abstands-
messung zwischen zwei Punkten zuriickkehren. Weitere Informationen finden Sie im Instal-
lation and Configuration Guide.

Die folgende Tabelle zeigt, wie der Abstand zweier Objekte mithilfe der Fangmodi

gemessen wird.
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Fangmodus- | Scheitel Linie Bogenmitte Ebene
Objekte
Scheitel Abstand Kiirzestes Segment, | Kiirzestes Segment, | Kiirzestes Segment,
zwischen zwei das Punkt und Linie | das Punkt und das Punkt und
Punkten. verbindet. Bogen verbindet. Ebene verbindet.
Linie Abstand zwischen Linie und Achse Abstand zwischen
zwei Linien. miissen parallel Linie und Ebene.
HINWEIS: Die Linien Ver,laufen' Abs tand HINWEIS: Die Linie
) ) zwischen Linie und
miissen parallel sein. muss parallel zur
Bogenachse. .
Ebene sein.
Bogenmitte Abstand zwischen Abstand zwischen
den Achsen der Bogenachse und
Bogen. Ebene.
HINWEIS: Bogen- HINWEIS: Ebene und
ebenen miissen Bogenebene miissen
parallel sein. senkrecht sein.
Ebene Abstand zwischen
zwei Ebenen.
HINWEIS: Die
Ebenen miissen
parallel sein.
AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menl Markup die Option Objekt hinzufiigen, Bemaf3ung und
dann Abstand.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abstand = klicken.

ErGesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.

2. Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie
den Abstand messen mochten.

3. Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie flr die Bemallung verwenden méchten.

Hinweis: Siehe siehe “Fangmodi fiir 3D-Dateien”

Ercesnis: Alle Objekte der ausgewahlten Objekttypen werden im Modell markiert.

4.  Wabhlen Sie im Modell das Objekt, an dem die BemaBung beginnen soll.

Hinweis: Wenn Sie mehre BemaBungen vom selben Anfangspunkt aus vornehmen
mochten, aktivieren Sie das Kontrollkastchen Position fixieren.

Ercesnis: Die Position des Objekts wird im Feld Von lmd angezeigt.

5.  Klicken Sie in das Feld Bis B, um den Objekttyp auszuwahlen, an dem die

Bemal3ung enden soll.
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6.

10.
11.

12.

13.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie zum Auswahlen des Endpunkts fir die
BemafBung verwenden mdchten.

Ercesnis: Alle Objekte der ausgewahlten Objekttypen werden im Modell markiert.
Wahlen Sie im Modell den Objekttyp, an dem die BemalBung enden soll.
ErGesnis: Die Position des Objekts wird im Feld Bis md angezeigt.

Klicken Sie erneut, um die BemaBung abzuschliel3en.

Ercesnis: Die gemessene Linie wird in einem Wertefeldobjekt auf dem aktuell aktiven
Markup angezeigt. Der gemessene Abstand, Delta X, Delta Y und Delta Z werden im
Dialogfeld "BemaBungsobjekte" angezeigt.

Ziehen Sie an der gemessenen Linie, um sie zu verschieben.
Klicken Sie auf die gemessene Linie.

Um das Wertefeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es an eine andere
Stelle in der Zeichnung.

Um die GroRRe des Wertefelds zu andern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.

Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBungsobjekte" zu schliel3en.

Abstande kalibrieren

Kalibrieren Sie die AbstandsbemafSung.

AUFGABE

1.
2.

Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.

Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.

ErGesnis: Im Dialogfeld "Abstand kalibrieren" wird nun der gemessene Abstand
angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren
mochten.

Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen
Wert ein.

Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.

Klicken Sie auf OK.
ErGesnis: Das Kalibrierungsergebnis wird im Dialogfeld "BemaBung" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um die Registerkarte "Abstand" zu schlie3en.
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Winkel messen

Mit der Option Winkel konnen Sie den exakten Winkel zwischen Punkten einer Zeich-
nung messen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Markup die Option Objekt hinzufiigen, dann Bemaf3ung
und anschlieBend Winkel.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Winkel 2 Klicken.
ErGesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Winkel.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie fir die Bemallung verwenden mochten.
Ercesnis: Alle Objekte der ausgewahlten Objekttypen werden im Modell markiert.

Um den Winkel zwischen einem Objekttyp und einer Ebene zu messen, aktivieren
Sie das Kontrollkastchen Mit Ebene und wahlen dann die Ebene aus der Liste.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie
den Winkel messen mochten.

Klicken Sie auf zwei Punkte im Modell, um den Winkel zu definieren.

Wenn Sie eine Ebene gewahlt haben, klicken Sie auf den Scheitel, die Kante oder
Flache, deren Winkel zur Ebene Sie messen mochten.
Hinweis: Um eine weitere BemaBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Ercesnis: Die Winkelgeraden geben den Winkel an. Die BemaBung wird im Dialogfeld
Bemafung angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBung" zu schlieBen.

Bogen messen

Mit der Option Bogen konnen Sie den Radius, die Linge und die Winkel eines beliebigen
Bogens im Modell exakt messen. Aufierdem kann die Position des Zentrums berechnet
werden.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Markup die Option Objekt hinzufiigen, Bema3ung und

dann Bogen.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Bogen | ------- klicken.

Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.

Wenn Sie einen vordefinierten Bogen messen mochten, wahlen Sie Bogenobjekt.

ErGEsnis: Alle Bogen und Kreise werden im Modell hervorgehoben. Die Fangmodi sind
deaktiviert.
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10.

11.

12.

Wenn Sie den Bogen zwischen drei Punkten messen mochten, wahlen Sie die
Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.

Wahlen Sie die Fangmodi, die Sie fur die Bemallung verwenden mochten.
Ercesnis: Alle Objekte der ausgewahlten Objekttypen werden im Modell markiert.

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die
Einheit, in der Sie den Bogenabstand messen mochten.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Winkel" die Einheit, in der Sie den Winkel
messen mochten.

Wenn Sie Von 3 Punkten gewahlt haben, klicken Sie zur Definition des Bogens auf
drei Punkte.

Ercesnis: Die Punkte werden durch einen Bogen verbunden.

Wenn Sie Bogenobjekt gewahlt haben, klicken Sie auf die Kante eines Bogens.
Ercesnis: Der Bogen wird hervorgehoben.

Klicken Sie, um die Bemal3ung abzuschlieBen.

ErGesnis: Die gemessene Linie, BemaBung und Einheit werden in einem Wertefeldobjekt
auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Die BemaBungen fiir Bogenmittekoordi-
naten, Radius, Durchmesser, Verhaltnis, Bogenlange, Anfang und Ende des Winkels sowie
Sweep werden im Dialogfeld "BemaBungsobjekte" angezeigt.

Um das Wertefeld zu verschieben, klicken und ziehen Sie es an eine andere Stelle
in der Zeichnung.

Um die GroRRe des Wertefelds zu andern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.

Hinwels: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemalBungsobjekte" zu schliel3en.

Bogen kalibrieren

AUFGABE

1.
2.

Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
Eraesnis: Im Dialogfeld "Radius kalibrieren" wird der gemessene Abstand angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die MaReinheit, auf die Sie den Abstand kali-
brieren mochten.

Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben
einen Wert ein.

Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben
einen Wert ein.
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6.

7.

Klicken Sie auf OK.

Ercesnis: Die Kalibrierungsergebnisse werden auf der Registerkarte "Bogen" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemaBung" zu schlieBBen.

Mindestabstande messen

Mit der Option Mindestabstand konnen Sie den Mindestabstand zwischen Modellteilen
sowie zwischen zwei beliebigen Punkten aus den Auswahlgruppen messen: Scheitel,
Kanten, Kantenmitten, Bogenachsen, Bogenmitten, Flachen oder einer beliebigen Kombi-
nation von Objekttypen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Men(i Markup die Option Objekt hinzufiigen, BemafBung und
dann Mindestabstand.
Paat

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Mindestabstand (i
klicken.

Ercesnis: Das Dialogfeld "BemaBungsobjekte” wird angezeigt.
Klicken Sie auf B Gruppe 1.

Wahlen Sie im Abschnitt "Fangmodus" eine der folgenden Vorgehensweisen:
. Wahlen Sie Objekt, wenn Sie den Abstand zwischen Modellteilen messen méchten.
Die Fangmodi sind deaktiviert.

. Wahlen Sie Geometrie, wenn Sie den Abstand zwischen Objekttypen messen
mochten. Die Fangmodi werden angezeigt.

Hinweis: Siehe siehe “Fangmodi fiir 3D-Dateien”

Wenn Sie Objekt gewahlt haben, markieren Sie eines oder mehrere Teile im
Modell. Wenn Sie Geometrie gewahlt haben, markieren Sie die Fangmodi, die Sie
fur die Bemallung verwenden mdochten.

Hinweis: Um eine Gruppe zuriickzusetzen, klicken Sie auf Loschen. Um Elemente aus einer
Gruppe zu entfernen, wahlen Sie die Elemente und drilicken die Entf-Taste. Um die
Auswahl eines Teils oder Objekttyps im Modell aufzuheben, driicken Sie die STRG-Taste
und klicken mit der linken Maustaste auf das Teil oder den Objekttyp.

ErGeBnis: Die Modellteile werden in der Liste unter Gruppe 1 aufgefiihrt und im Modell
sowie im Modellbaum hervorgehoben. Alle Objekte des gewahlten Objekttyps werden im
Modell markiert.

Klicken Sie auf B Gruppe 2.
Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.
ErGEBNIS: Das Modellteil wird in der Liste unter Gruppe 2 angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Mindestabstand" die Einheit,
in der Sie den Abstand messen mochten.
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8.

10.

11.

Klicken Sie auf Berechnen.

ErGEBNis: Der Mindestabstand zwischen der ersten und der zweiten Objektgruppe wird
durch eine Linie hervorgehoben. Die gemessene Linie, Bemallung und Einheit werden in
einem Wertefeldobjekt auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Die X-, Y- und
Z-Koordinaten fiir Position&nbsp;1 sowie die X-, Y- und Z-Koordinaten fiir Posi-
tion&nbsp;2 werden im Dialogfeld "BemaBungsobjekte" angezeigt.

Klicken und ziehen Sie das Wertefeld an eine andere Stelle auf dem Markup.

Um die GroRRe des Wertefelds zu andern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.

Hinwels: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Dialogfeld "BemalBungsobjekte" zu schliel3en.

Scheitelkoordinaten messen

Die Option Scheitelkoordinaten liefert die Koordinaten von Scheiteln im Modell.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Markup die Option Objekt hinzufiigen, BemaBung und
dann Scheitelkoordinate.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Scheitelkoordinate X3z
klicken.

Ercesnis: Das Dialogfeld "BemalBungsobjekte” wird angezeigt. Alle Scheitel im Modell
werden hervorgehoben.

Scrollen Sie Uber den Scheitel, dessen Koordinaten Sie dem Markup hinzufligen
mochten.

ErGEBNIS: In einer Quickinfo werden die X-, Y- und Z-Koordinaten angezeigt.
Klicken Sie auf den Scheitel.

ErGesnis: Die X-, Y- und Z-Koordinaten und die Einheit werden als Wertefeldobjekt auf
dem aktuell aktiven Markup-Layer und im Dialogfeld "Bemallungsobjekte" angezeigt.

Klicken und ziehen Sie das Wertefeld an eine andere Stelle auf dem Markup.
Hinweis: Um eine weitere BemafBung vorzunehmen, klicken Sie auf Zuriicksetzen.

Ercesnis: Klicken und ziehen Sie an den Ziehpunkten, um das Wertefeld zu vergréBern.

Um die hervorgehobenen Scheitel im Modell zu entfernen, klicken Sie im Dialog-
feld "BemafBungsobjekte" auf SchlieBen.
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Text hinzufiigen

Mit AutoVue konnen Sie einem Markup 3D-Textfeld-Objekte hinzufiigen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Text.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf 3D-Text 5 klicken.

HINWEIS:

Das Dialogfeld "Anhangen an" wird angezeigt. Hier stehen sechs Fangoptionen
zur Auswahl:

Option

Beschreibung

Keine

Kein Fangen des Modells.

Scheitel

Fangt einen Scheitel des Modells.

Kante

Fangt eine Kante des Modells.

Flache

Fangt eine Flache des Modells.

Kantenmitte

Fangt eine Kantenmitte des Modells.

Bogenmitte

Fangt das Zentrum eines Bogens im Modell.

Um ein Textfeld einzufligen, das einen Teil der Zeichnung mit einer Flihrungslinie
fangt, wahlen Sie einen der Fangmodi.

Klicken und ziehen Sie in der Zeichnung, um die Dimensionen des Textfelds zu
definieren.

Klicken Sie im Textfeld, und geben Sie den Text ein, den Sie hinzufligen mochten.
Hinweis: Die Hohe des Textfelds wird dem Text entsprechend gedndert.

Um die Schriftarteigenschaften des Textfelds zu andern, wahlen Sie im Menu
Markup die Option Format und dann Schriftart.

Hinweis: Uber die entsprechende Eigenschaftenliste fiir Schriftarten in der Markup-Eigen-
schaften-Symbolleiste kdnnen Sie auch die Schriftart, den Schriftschnitt und Schriftgrad
andern.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Schriftart" kdnnen Sie die Schriftart, den Schriftschnitt und den
Schriftgrad @ndern.

Klicken Sie auf OK, um die Schriftartanderungen zu tibernehmen und das Dialog-
feld Schriftart zu schliel3en.
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8. Umdie Linieneigenschaften oder Fiillfarbe des Textfelds zu andern, wahlen Sie das
Textfeld, wahlen Sie dann im Meni Markup die Option Format und anschlie8end
die Eigenschaften, die Sie andern méchten.

Hinweis: Uber die entsprechende Linieneigenschaftenliste in der Markup-Eigen-

schaften-Symbolleiste kdnnen Sie auch die Linienart, die Linienstarke, den Fiilltyp und die
Fallfarben andern.

9. Umdie Anderung abzuschlieBen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auBerhalb
des Textbereichs.

ErGesnis: Der Text wird in der Zeichnung und im Markup-Navigationsbaum angezeigt.

10. Um das Textfeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es an eine andere
Stelle in der Zeichnung.

11. Um die GroRRe des Textfelds zu andern, wahlen Sie es aus, und klicken und ziehen
Sie dann an den Ziehpunkten.

Hinwers: Um den Text zu bearbeiten, doppelklicken Sie im Baum oder im Arbeitsbereich
auf das Textfeld.

Notizen hinzufiigen

Sie konnen langere Kommentare als Markup-Notizfeld zur Zeichnung hinzuftigen. Eine
Notiz wird im Arbeitsbereich als grafisches Symbol in Standardgrof3e % angezeigt. Jede
Notiz ist mit Notiz<n> beschriftet -wobei n die numerische Rangfolge der Notiz angibt
(Beispiel: die erste Notiz wird als Notizl angezeigt). Um die Notiz zu lesen, doppelklicken
Sie auf das Objekt, um es zu 6ffnen, oder bewegen Sie den Mauszeiger iiber das Objekt, um
die QuickInfo anzuzeigen.

HINWEIS: Wihrend Sie ein Notizobjekt bearbeiten, konnen Sie weiterhin Optionen aus der
AutoVue-Symbolleiste und -Meniileiste auswdéhlen. Wenn Sie im Arbeitsbereich klicken,
wird die letzte Anderung der Notiz gespeichert und das Dialogfeld "Notiz" wird geschlossen.

Wenn Sie mehrere Notizobjekte erstellen, konnen diese gruppiert werden. Nach dem
Gruppieren der Notizobjekte wird durch Klicken auf die Gruppe die zuletzt erstellte Notiz
geoftnet.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menl Markup die Option Objekt hinzufiigen und dann Notiz.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Notiz == klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Anhdngen an" wird angezeigt.

2. Klicken Sie im Dialogfeld "Anhangen an" auf die Objekttyp, an die die Notiz ange-
hangt werden soll.

3. Wahlen Sie das Objekt im Modell, an das Sie die Notizanhdangen mochten.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Notiz" wird angezeigt.
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Geben Sie den gewtinschten Text im Dialogfeld ein.

Wahlen Sie im Men( Datei die Option Informationen.

ErGEsnis: Das Dialogfeld "Notizinformationen" wird angezeigt.

Um die Standardschriftart zu andern, wahlen Sie Schriftart und dann die gewin-
schte Schriftart.

Schlie3en Sie das Dialogfeld "Notiz".

ErGesnis: Das Notizsymbol wird auf dem Objekt und im Markup-Navigationsbaum
angezeigt.

Um die Anderung abzuschlieBen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auerhalb
des Notizbereichs.

Hinwels: Um eine Notiz zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf die Notiz.

Hinweis: Wenn ein Objekt mit einem 3D-Modell verkniipft ist, wird der Ankerpunkt (der
Punkt, an dem das Objekt angehangt wurde) durch ein kleines Quadrat gekennzeichnet.
Dieses wird nur gemeinsam mit dem Ankerpunkt angezeigt. Mit dieser Funktion kénnen
Sie die exakte Position des Ankerpunkts ermitteln und erkennen, ob die zugehdrigen
Objekte sichtbar oder ausgeblendet sind.

Markup-Objekte verschachteln

Sie konnen die Markup-Objekte "Notiz" oder "Hyperlink" anderen Markup-Objekten als
verschachteltes untergeordnetes Objekt hinzufiigen.

AUFGABE

1.

Fligen Sie ein Markup-Objekt (beispielsweise ein Feldobjekt) einer Datei hinzu.

2. Wahlen Sie das Feldobjekt im Arbeitsbereich oder im Markup-Baum aus.

3. Wahlen Sie im Meni Markup die Option Notiz oder Hyperlink.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Notiz |-~ oder Hyper-
link ~® Klicken.

ERGEBNIS:

Im Markup-Baum wird das ausgewdhlte Markup-Objekt als untergeordnetes Objekt des
(iibergeordneten) Feldobjekts angezeigt.
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Mit Markup-Objekten arbeiten

Mit AutoVue kénnen Sie einem Objekt eine eigene Farbe zuweisen, ihm die Farbe des
aktiven Layers geben oder eine benutzerdefinierte Farbe erstellen. Aufierdem haben Sie die
Moglichkeit, Markup-Objekte zu gruppieren. Eine Gruppe von Markup-Objekten konnen
Sie wie ein einzelnes Objekt behandeln.

Im Markup-Modus stehen Thnen verschiedene Optionen zum Andern von Objekten zur
Verfiigung. Diese Optionen konnen Sie auf bestimmte vorhandene Objekte oder auf neue
Objekte anwenden.

HINWEIS: Nach dem Erstellen konnen bestimmte Markup-Objekte bearbeitet werden.
Klicken Sie hierzu im Markup-Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf das
Markup-Objekt, und wihlen Sie Bearbeiten.

Markup-Objekte anzeigen (Gehe zu)

Gehe zu stellt den Ansichtsstatus zum Zeitpunkt der Erstellung eines Objekts wieder her.
Ebenso wird beim Offnen einer vorhandenen Markup-Datei der letzte gespeicherte Ansi-
chtsstatus wiederhergestellt.

Klicken Sie im Markup-Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf das anzuzeigende
Markup-Objekt, und wihlen Sie Gehe zu.

HINWEIS: Wenn Sie auf ein Markup-Objekt im Markup-Navigationsbaum doppelklicken,
fiihrt dies zum selben Ergebnis wie die Funktion "Gehe zu".

AutoVue zeigt die Markup-Seite mit dem Objekt an.

Wenn Sie ein Markup-Objekt auswihlen, das sich auf einer anderen Seite der
Markup-Datei befindet, wird die Seite mit diesem Objekt angezeigt.

Markup-Objekte auswahlen

Um ein Markup-Objekt auszuwiéhlen, klicken Sie auf dessen Umriss.

Um mehrere Objekte auszuwiéhlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste
gedriickt. Die Markup-Objekte werden ausgewdhlt. Sie konnen Markup-Objekte auch aus
dem Markup-Navigationsbaum wéhlen. Um mehrere Objekte auszuwiéhlen, halten Sie
beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedriickt.
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Markup-Objekte verschieben

Wihlen Sie im Markup-Navigationsbaum oder im Arbeitsbereich diejenigen Objekte, die
Sie verschieben méchten.

Um mehrere Objekte auszuwidhlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder die
Strg-Taste gedriickt.

Klicken und ziehen Sie die ausgewahlten Markup-Objekte auf beliebige andere Stellen im
Arbeitsbereich.

Markup-Objekte transformieren

HINWEIS: Diese Meniioption ist nur fiir 2D- und EDA-Dateien verfiigbar.
AutoVue bietet die Moglichkeit, Markup-Objekte drehen.

Ausgewahlte Markup-Objekte drehen

Diese Funktion wird nur fiir Text- und Stempel-Markup-Objekte unterstiitzt.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Arbeitsbereich oder im Markup-Navigationsbaum das
Markup-Objekt, das gedreht werden soll.

Hinwels: Sie kdnnen nicht mehrere Markup-Objekte wahlen, die gedreht werden sollen.
2. Wahlen Sie im Menu Markup die Option Objekt und dann Drehen.

3.  Drehen Sie das Markup-Objekt, indem Sie die Griffe anklicken und dann daran
ziehen. Durch Driicken der UMSCHALT-Taste erfolgt eine Drehung in
45-Grad-Schritten mit Fangeinstellung.

Objektreihenfolge andern

Sie konnen die Reihenfolge der Markup-Objekte in einem Markup-Layer déndern. Um ein
Objekt nach vorne bzw. nach hinten zu verschieben, gehen Sie folgendermaf3en vor:

AUFGABE
1. Wahlen Sie ein Objekt im Arbeitsbereich oder Markup-Objektbaum aus.
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2. Wahlen Sie im Menl Markup die Option Objekt und dann Reihenfolge, um eine
der folgenden Optionen auszuwahlen:

Option Beschreibung

Nach hinten Verschiebt das Markup-Objekt hinter alle anderen Objekte im Markup-Layer.

Nach vorne Verschiebt das Markup-Objekt vor alle anderen Objekte im Markup-Layer.
Riickwirts Verschiebt das Markup-Objekt um eine Ebene nach hinten.
Vorwirts Verschiebt das Markup-Objekt um eine Ebene nach vorne.

Alle Markup-Objekte ausblenden

So blenden Sie alle Markup-Objekte aus:

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menl Markup die Option Markups ausblenden.

Hinwels: Neben der Option "Markups ausblenden” wird ein Hakchen angezeigt, und die
Markup-Objekte werden in der Markup-Datei ausgeblendet.

2. Sie konnen die Markup-Objekte wieder einblenden, indem Sie im Meni Markup
die Option Markups ausblenden deaktivieren.

Markup-Dateien ausblenden

So blenden Sie eine bestimmte Markup-Datei aus:

AUFGABE

1. Klicken Sie im Markup-Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf die
Markup-Datei, und wahlen Sie dann Ausblenden.

2. Umdie Ausblendung aufzuheben, klicken Sie mit der rechten Maustaste erneut
auf den Dateinamen und wahlen Anzeigen.

Markup-Objekte gruppieren und ihre Gruppierung aufheben

Wenn Sie Markup-Objekte gruppieren, konnen Sie die Objektgruppe wie ein einzelnes
Objekt verschieben, 16schen, kopieren und einfiigen, transformieren oder beliebige
Anderungen daran vornehmen.
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HINWEIS: Sie konnen nur Markup-Objekte gruppieren, die auf derselben Seite erstellt
wurden.

Markup-Objekte gruppieren

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Markup-Navigationsbaum oder im Arbeitsbereich die
Markup-Objekte, die Sie gruppieren mochten.

Hinwels: Wenn Sie im Markup-Modus Markup-Objekte auswahlen, driicken Sie Strg und
ziehen den Rahmen, um alle Objekte in diesem Bereich auszuwahlen.

Wahlen Sie im Meni Markup die Option Objekt und dann Gruppieren.

Hinweis: Sie kdnnen auch mit der rechten Maustaste auf die gewahlten Markup-Objekte
klicken und Gruppieren wahlen.

ErGesnis: Die Objektgruppe wird im Baum unter Gruppieren angezeigt.

Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen vor.

ErGesnis: Die Anderungen wirken sich auf alle Objekte in der Gruppe aus.

Gruppierungen von Markup-Objekten aufheben

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Markup-Navigationsbaum oder im Arbeitsbereich die Objekte aus,
deren Gruppierung Sie aufheben mochten.

Wahlen Sie im Menu Markup die Option Objekt und dann Gruppierung
aufheben.

ErGEBNIS: Die gruppierten Objekte werden jetzt auf dem Markup als einzelne Objekte
angezeigt.
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Markup-Objekte loschen

AUFGABE

1. Wahlen Sie das Markup-Objekt, das Sie |l6schen mochten. Um mehrere
Markup-Objekte auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder
Strg-Taste gedruickt.

3
q
i.

2. Klicken Sie in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Markups loschen |

ERGEBNIS:
Die ausgewihlten Objekte werden aus der aktuell aktiven Datei entfernt.

HINWEIS: Sie konnen auch die Entf-Taste driicken, um die Markup-Objekte zu loschen.
Alternativ konnen Sie mit der rechten Maustaste in den Arbeitsbereich oder in den
Markup-Navigationsbaum klicken und Loschen wihlen.

Markup-Objekteigenschaften formatieren

Mit AutoVue konnen Sie die Formatierung eines Markup-Objekts iiber die Option Format
im Menii Markup oder iiber das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften” déndern.

siehe “Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" verwenden”

Wenn Sie ein Markup-Objekt erstellen, konnen Sie die Linienfarbe, Linienart, Linien-
starke, Pfeilart, Fiillfarbe und Fiilltyp dandern. Auflerdem haben Sie die Moglichkeit, dem
Markup-Objekt dieselbe Farbe zuzuweisen wie dem Layer.

Linienfarbe andern

AUFGABE
1. Wahlen Sie die Markup-Objekte aus, deren Linienfarbe gedandert werden soll.

2. Wahlen Sie im Menu Markup die Option Format und dann Linienfarbe.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Linienfarbe 2

klicken. Alternativ kdnnen Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Arbeitsbereich
oder im Markup-Navigationsbaum klicken und dann Format und Linienfarbe wahlen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Linienfarbe" wird angezeigt.
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3. Wahlen Sie aus der Liste "Linienfarbe" die Farbe fiir das Objekt.

Hinweis: Beider Auswahl von Nach Layer gl andert sich die Farbe des Markup-Objekts in
die Farbe des Layers.

4.  Um eine eigene Linienfarbe zu definieren, wahlen Sie aus der Liste "Linienfarbe"
die Option Benutzerdefinierte Farbe .

5. Wahlen Sie im Dialogfeld "Farbe" eine Farbe, und klicken Sie auf OK.

6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Linienfarbe" zu schlie3en.

ERGEBNIS:
Die Linienfarbe wird fiir die ausgewéhlten Markup-Objekte gedndert.

HINWEIS: Alle neuen Objekte, die Sie erstellen, erhalten die neue Linienfarbe.

Linienart andern

Die aktuelle Linienart ist in der Option Linienart hervorgehoben.

AUFGABE
1. Wahlen Sie die Markup-Objekte aus, deren Linienart geandert werden soll.

2. Wabhlen Sie im Menu Markup die Option Format und dann Linienart.Wahlen Sie
die neue Linienart aus den angezeigten Optionen.

ERGEBNIS:
Die Linienart der ausgewéhlten Markup-Objekte wird geandert.

HINWEIS: Sie konnen auch in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Linienart ===
klicken. Alternativ konnen Sie mit der rechten Maustaste im Arbeitsbereich oder im
Markup-Navigationsbaum auf das Objekt klicken und dann Format und Linienart wihlen.

HINWEIS: Alle neu erstellten Markup-Objekte erhalten diese neue Linienart.

Linienstarke andern

Die aktuelle Linienstérke ist in der Option Linienstirke hervorgehoben.

AUFGABE
1. Wahlen Sie die Markup-Objekte aus, deren Linienstarke gedandert werden soll.
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2.

Wahlen Sie im Meni Markup die Option Format und dann Linienstarke.Wahlen
Sie die neue Linienstarke aus den angegebenen Optionen. Die Linienstarke wird
fur die ausgewahlten Markup-Objekte geandert.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Linienstarke ==
klicken. Alternativ kdnnen Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Arbeitsbereich
oder im Markup-Navigationsbaum klicken und dann Format und Linienstarke wahlen.

Um eine eigene Linienstarke zu definieren, wahlen Sie im Meni Markup die
Option Format, dann Linienstdrke und schliel3lich Anpassen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Linienstarke" wird angezeigt.
Geben Sie im Feld Linienstarke einen ganzzahligen Wert in Pixel ein.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Linienstarke" zu
schlieBen.

Hinweis: Alle neu erstellten Markup-Objekte erhalten diese neue Linienstarke.

Pfeilart andern

In AutoVue haben Sie die Méglichkeit, bestimmten Markup-Objekten einen Pfeil hinzu-
zufligen. Zum Beispiel konnen Sie die Pfeilart der Markup-Objekte Linie, Polylinie, Bogen,
Freihand und Polygon dndern.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie die Markup-Linienobjekte aus, fiir die die Pfeilart geandert werden soll.

2. Wahlen Sie im Menu Markup die Option Format und dann Pfeilart.Wahlen Sie
aus den Optionen die gewiinschte Pfeilart aus.
ERGEBNIS:

Die Pfeilart wird fiir die ausgewéhlten Markup-Linienobjekte gedndert.

HINWEIS: Sie kinnen auch in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Pfeilart =,
klicken. Alternativ konnen Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Arbeitsbereich
oder im Markup-Navigationsbaum klicken und dann Format und Pfeilart wihlen.

HINWEIS: Alle neu erstellten Objekte erhalten diese neue Pfeilart.

Flilltyp andern

AUFGABE

1.

Wahlen Sie die Markup-Objekte aus, deren Fulltyp geandert werden soll.
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Wahlen Sie im Menu Markup die Option Format und dann Fiilltyp.

Hinweis: Sie kénnen auch in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Fiilltyp £1,
klicken. Alternativ kdnnen Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Arbeitsbereich
oder im Markup-Navigationsbaum klicken und dann Format und Filltyp wahlen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Filltyp" wird angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Fulltyp" den gewtinschten Fulltyp flr das
Markup-Objekt:

. Wahlen Sie Deckende Fiillung, wenn die Fullfarbe deckend sein soll.
. Waéhlen Sie Transparente Fiillung, wenn die Fiillfarbe transparent sein soll.
. Waéhlen Sie Keine Fiillung, wenn Sie keine Fillfarbe wiinschen.

Klicken Sie auf OK.

ErGesNIS: Der Filltyp wird fiir die ausgewiahlten Markup-Objekte gedndert. Alle neu
erstellten Markup-Objekte erhalten diesen neuen Fiilltyp.

Fullfarbe andern
AUFGABE

1.
2.

Wahlen Sie die Markup-Objekte aus, deren Fiillfarbe gedandert werden soll.

Wahlen Sie im Menl Markup die Option Format und dann Fiillfarbe.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Fiillfarbe e
klicken. Alternativ kdnnen Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Arbeitsbereich
oder im Markup-Navigationsbaum klicken und dann Format und Fiillfarbe wahlen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Fullfarbe" wird angezeigt.
Wahlen Sie aus der Liste "Fillfarbe" die Farbe fiir das Markup-Objekt.

Hinweis: Durch Auswahl von Nach Layer g wird die Farbe des Markup-Objekts in die
Farbe des Layers geandert, auf dem es sich befindet. Durch Auswahl von Linienfarbe 2
wird die Farbe der Linie des Markup-Objekts zugewiesen.

Um eine eigene Linienfarbe zu definieren, wahlen Sie aus der Liste "Linienfarbe"
die Option Benutzerdefinierte Farbe 4.

Wahlen Sie im Dialogfeld "Farbe" eine Farbe, und klicken Sie auf OK.
ErGesnis: Die Fillfarbe der ausgewahlten Markup-Objekte wird geandert.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Fiillfarbe" zu schlieBen.
Hinweis: Alle neu erstellten Markup-Objekte erhalten die neue Fiillfarbe.
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Markup-Objekten die Farbe des zugehorigen Layers zuweisen

AUFGABE

1. Wahlen Sie die Markup-Objekte, denen Sie die Farbe des zugehdrigen Layers
zuweisen mochten.

2. So weisen Sie die Linienfarbe zu:
Wahlen Sie im Menii Markup die Option Format und dann Linienfarbe. Das
Dialogfeld "Linienfarbe" wird angezeigt.

HINWEIS: Sie konnen auch in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Linienfarbe
. klicken. Alternativ konnen Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt im Arbe-
itsbereich oder im Markup-Navigationsbaum klicken und dann Format und Linien-
farbe wihlen.

F—
Klicken Sie in der Liste "Linienfarbe" auf Nach Layer é

3. Soweisen Sie die Fullfarbe zu:
Klicken Sie im Menu Markup auf Format und dann auf Fiillfarbe. Das Dialogfeld
"Flllfarbe" wird angezeigt.

IgNWEIS: Sie konnen auch in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Fiillfarbe
= klicken.

=7
Klicken Sie in der Liste "Fillfarbe" auf Nach Layer é‘
4.  Klicken Sie auf OK.

ErGeBNis: Die Farbe der ausgewdhlten Objekte dndert sich in die Farbe des zugehorigen
Layers.

Schriftart andern

Sie konnen die Schriftart von Textfeld-, Fithrungslinien- und Bemaflungsobjekten dndern.

AUFGABE
1. Erstellen Sie das gewiinschte Markup-Objekt.

2. Wahlen Sie im Arbeitsbereich oder im der Markup-Navigationsbaum das
Markup-Objekt, fiir das Sie die Schriftart andern mochten, und fiihren Sie dann
einen der folgenden Schritte durch:

Wahlen Sie im Menii Markup die Option Format und dann Schriftart. Das
Dialogfeld "Schriftart” wird angezeigt. Wéhlen Sie aus den Listen die Schriftart,
den Schriftschnitt und den Schriftgrad aus. Sie konnen auch eine Durchstreic-
hung und eine Unterstreichung hinzufiigen, indem Sie die entsprechenden
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Kontrollkistchen aktivieren. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schlieen
und die Anderungen zu (ibernehmen.

Wahlen Sie in der Markup-Objekt-Symbolleiste die Schriftart, den Schriftschnitt und

den Schriftgrad (fett, kursiv und unterstrichen) mithilfe der entsprechenden Listen
und Schaltflachen aus. Die Schriftartanderungen werden Gibernommen.

MaBeinheiten und Symbole in BemaBungen @andern

Sie konnen die Mafleinheit &ndern sowie ein Symbol zu einer Bemaflung hinzufiigen und
es in der Zeichnung anzeigen.

AUFGABE
1. Erstellen Sie das gewiinschte Markup-BemaRungsobjekt.

2.  Doppelklicken Sie im Arbeitsbereich auf die BemafBung, deren Mal3einheit Sie
andern oder der Sie ein Symbol hinzufligen mochten.

ErGesnis: Das entsprechende Dialogfeld "Messen" wird angezeigt.

3.  Deaktivieren Sie das Kontrollkdastchen Einheit anzeigen, wenn Sie die Einheit auf
der Zeichnung ausblenden mochten. StandardmaRig ist diese Option aktiviert.

4.  Wahlen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in die die Bemallung gedndert
werden soll.

5. Wahlen Sie aus der Liste "Symbol" das Symbol, das Sie der BemaRBung hinzufligen
mochten.

6. Klicken Sie auf OK.

ErGesnis: Die Anderungen der Maf3einheit und das ausgewihlte Symbol werden der
Bemaflung hinzugefiigt und im Arbeitsbereich angezeigt.

Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" verwenden

Im Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften"” konnen Sie Markup-Objekte dndern.

AUFGABE

1. Wahlen Sie das Markup-Objekt, das Sie andern mochten. Um mehrere
Markup-Objekte auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder
Strg-Taste gedruickt.

275



MARKUPS

MARKUP-OBJEKTEIGENSCHAFTEN FORMATIEREN

2. Wahlen Sie im Menu Markup die Option Format und dann Markup-Objektat-
tribute.
Hinwelis: Sie kdnnen auch im Markup-Navigationsbaum oder im Arbeitsbereich mit der
rechten Maustaste auf ein Markup-Objekt klicken, dann Format und Markup-Objektat-
tribute wahlen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften” wird angezeigt.
Linienfarbe

So dndern Sie die Linienfarbe fiir ausgewéhlte Markup-Objekte:

AUFGABE

1.
2.

Wahlen Sie die Markup-Objekte aus, deren Linienfarbe gedandert werden soll.

Wahlen Sie aus der Liste "Linienfarbe" die Farbe fiir das Objekt.

Hinweis: Bei der Auswahl von Nach Layer g andert sich die Farbe des Objekts in die
Farbe des Layers.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schliel3en.

Benutzerdefinierte Linienfarben definieren

So legen Sie eine benutzerdefinierte Linienfarbe fest:

AUFGABE

1.

Wahlen Sie aus der Liste "Linienfarbe" die Option Benutzerdefinierte Farbe 4.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Farbe" wird angezeigt.

Wahlen Sie eine Farbe, und klicken Sie auf OK.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schliel3en.

Hinweis: Wenn Sie vor der Festlegung einer Farbe Markup-Objekte ausgewahlt haben,
erhalten nur diese Objekte die neue Linienfarbe. Wenn Sie die neue Linienfarbe auch auf
alle neu erstellten Objekte anwenden mdchten, diirfen beim Offnen des Dialogfelds
"Markup-Objekteigenschaften" keine Objekte ausgewahlt sein.

ERGEBNIS:

Die Linienfarbe wird fiir die ausgewédhlten Markup-Objekte gedndert.
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Linienart

So dndern Sie die Linienart fiir ausgewéahlte Markup-Objekte:

AUFGABE

1. Wahlen Sie das Markup-Objekt, dessen die Linienart Sie andern méchten. Um
mehrere Objekte auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder
Strg-Taste gedriickt.

2. Wahlen Sie die gewlinschte Linienart aus der entsprechenden Liste.

3.  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schlief3en.
Hinweis: Alle neu erstellten Markup-Objekte erhalten diese neue Linienart.

ERGEBNIS:

Die Linienart der ausgewéhlten Markup-Objekte wird gedndert.

Linienstarke

So dndern Sie die Linienstdrke fiir ausgewéhlte Markup-Objekte:

AUFGABE

1. Wahlen Sie das Markup-Objekt, dessen Linienstarke Sie andern mochten. Um
mehrere Objekte auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder
Strg-Taste gedriickt.

2. Wahlen Sie die gewtlinschte Linienstarke aus der entsprechenden Liste.
ErGEBNis: Die Linienstdrke der ausgewahlten Markup-Objekte wird geandert.

Benutzerdefinierte Linienstarken definieren

So legen Sie eine benutzerdefinierte Linienstérke fest:

AUFGABE
1. Wahlen Sie aus der Liste "Linienstarke" die Option Anpassen.

2.  Geben Sie im Feld Breite (Pixel) die gewlinschte Starke ein.

3.  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schlief3en.

ERGEBNIS:

Die Linienstédrke der ausgewéahlten Markup-Objekte wird gedndert.
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HINWEIS: Alle neu erstellten Markup-Objekte erhalten diese neue Linienstdrke.

Breite (Pixel)
Wenn Sie im Dropdown-Menii "Linienstdrke" den Befehl Anpassen gewihlt haben, kann
die Linienstdrke gedndert werden. Falls andere Linienstirken ausgewéhlt wurden, wird in

diesem Feld der entsprechende Wert in Pixel angegeben, jedoch kann er nicht bearbeitet
werden.

Pfeilart

So fiigen Sie einem oder beiden Enden eines Markup-Linienobjekts eine Pfeilspitze hinzu:

AUFGABE

1. Wahlen Sie das Markup-Obijekt, fiir das Sie die Pfeilart andern méchten. Um
mehrere Objekte auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder
Strg-Taste gedriickt.

2. Wahlen Sie aus der Liste "Pfeilart" die gewiinschte Pfeilart fiir das
Markup-Linienobjekt.

3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schlief3en.

ERGEBNIS:
Die Pfeilart wird fiir die ausgewéhlten Markup-Linienobjekte gedndert.

HINWEIS: Alle neu erstellten Markup-Linienobjekte erhalten diese neue Pfeilart.

Fiilltyp

So dndern Sie die Transparenz fiir ausgewahlte Markup-Objekte:

AUFGABE

1. Wahlen Sie das Markup-Objekt, dessen Fiilltyp Sie andern mochten. Um mehrere
Objekte auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste
gedriickt.
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2. Wahlen Sie aus der Liste "Filltyp" den gewiinschten Flltyp fir das
Markup-Objekt:
Wahlen Sie Deckende Fiillung, wenn die Fillfarbe deckend sein soll.
Wahlen Sie Transparente Fiillung, wenn die Fillfarbe transparent sein soll.
Wahlen Sie Keine Fiillung, wenn Sie keine Fiillfarbe wiinschen.
3.  Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schlief3en.
ERGEBNIS:

Der Fiilltyp wird fiir die ausgewahlten Markup-Objekte gedndert.

HINWEIS: Alle neu erstellten Objekte erhalten diesen neuen Fiilltyp.

Fillfarbe

Andert die Linienfarbe, Fiillfarbe und den Fiilltyp fiir ausgewihlte Markup-Objekte.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie das Markup-Objekt, dessen Fillfarbe Sie andern méchten. Um mehrere
Objekte auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste
gedriickt.

Wahlen Sie aus der Liste "Fullfarbe" die Farbe fiir das Markup-Objekt.

Hinwels: Bei der Auswahlvon Nach Layerg andert sich die Farbe des Markup-Objekts in
die Farbe des Layers.

Benutzerdefinierte Farben definieren

So definieren Sie eigene Farben:

AUFGABE

1.

Wahlen Sie aus der Liste "Flllfarbe" die Option Benutzerdefinierte Farbe 4.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Farbe" wird angezeigt.

2. Wahlen Sie eine Farbe, und klicken Sie auf OK.

Ercesnis: Die Fillfarbe der ausgewdhlten Markup-Objekte wird gedndert.
3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schliel3en.
ERGEBNIS:

Der Fiilltyp wird fiir die ausgewahlten Markup-Objekte gedndert.

HINWEIS: Alle neu erstellten Markup-Objekte erhalten die neue Fiillfarbe.
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Markup-Layer

Sie konnen ausgewéhlte Markup-Objekte in einen bestimmten Layer verschieben; die
Markup-Objekte ibernehmen dann die Eigenschaften dieses Layers.

AUFGABE
1. Wahlen Sie aus der Liste "Markup-Layer" den Layer, den Sie aktivieren mochten.

2. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schliel3en.

ErGEBNIS: Der ausgewdéhlte Layer wird im Arbeitsbereich angezeigt.

siehe “Aktiven Markup-Layer festlegen”

An Fiithrungslinien ausrichten

Mit Fiihrungslinien fiir Markup-Objekte konnen Sie den Ankerpunkt einer Fithrungslinie
an einem Textfeld ausrichten. Das Dialogfeld "Ausrichtung an Fithrungslinien" bietet
folgende Optionen fiir Ankerpunkte an Textfeldern: Oben links, Oben Mitte, Oben rechts,
Mitte links, Mitte, Mitte rechts, Unten links, Unten Mitte, Unten rechts.

Sichtbarkeit der Textfelder

Sie konnen das Feld fiir Fiihrungslinien, Text und 3D-Text-Markup-Objekte ausblenden.
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Drucken

Mit AutoVue kénnen Sie Dateien in der Vorschau anzeigen und ausdrucken. Dateien
konnen allein oder mit verkniipften Markups und Uberlagerungen gedruckt werden.
Auflerdem konnen Sie entscheiden, welche Markup-Layer sichtbar sein sollen, damit sie

gedruckt werden.

Mit der Option Batch-Druck konnen Sie eine Liste von Dateien gleichzeitig drucken.

Beim Drucken von Dateien konnen Sie die Druckeigenschaften definieren. Wihlen Sie im
Menii Datei die Option Drucken, um folgende Eigenschaften anzuzeigen:

Option

Beschreibung

Drucken

Definiert die Druckoptionen.
siehe “Druckoptionen”

Seitenrander

Definiert die Seitenrandeinstellungen.
siehe “Seitenrénder”

Kopfzeilen/Fuf3zeilen

Definiert die Kopf- und Fufizeilen, die auf jeder Seite ausgedruckt werden
sollen.
siehe “Kopf- und Fuf3zeilen”

Wasserzeichen

Definiert das Wasserzeichen, das auf jeder ausgedruckten Seite enthalten
sein soll.
siehe “Wasserzeichen”

Stifteinstellungen

Andert die einem Stift zugeordnete Strichstirke.
siehe “Stifteinstellungen zuweisen”

Druckoptionen

Auf der Registerkarte Optionen konnen Sie Druckoptionen fiir die Datei definieren, die Sie
drucken mdchten. Die Optionen lauten:
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Abschnitt im Dialogfeld
"Drucken"

Option

Beschreibung

Drucker

Andern

Wihlt einen Drucker und legt die Druckeigenschaften
fest, wie z.B. Papiergrofle, Exemplare usw.

Papiergrofie

Zeigt die ausgewiahlte Papiergrofle an. Auflerdem
konnen Sie mit dieser Option auch die Papiergrof3e
andern.

Ausrichtung -

Hochformat: Druckt die Datei im Hochformat.
Querformat: Druckt die Datei im Querformat.
Auto: Geben Sie an, ob die Ausrichtungen wie in der
Datei gespeichert gedruckt werden sollen.

Einheiten

Wihlen Sie die Einheit fiir "Skalierung" und
"Ausrichtung/Offset" aus der Dropdown-Liste.
Verfugbare Einheiten sind Pixel, Zoll und Millimeter.

Skalierung

An Seite
anpassen

Skaliert das Bild, sodass es auf die Ausgabeseite passt.

Faktor

Legt die Anzahl der Zeichnungseinheiten pro
angegebenem Wert fiir Zoll fest.

Skalieren

Skaliert das Bild nach einem bestimmten Prozentsatz.
Sie konnen einen vordefinierten Skalierungsfaktor
wihlen oder einen benutzerdefinierten Faktor
eingeben.

Dezimalstellen werden akzeptiert.

Ausrichtung/Offset

Gibt an, an welcher Stelle die Zeichnung auf dem
Ausdruck erscheint.

Sie konnen durch Eingabe des X- und Y-Werts eine
benutzerdefinierte Ausrichtung in Zoll bestimmen.

HINWEIS: Diese Funktion ist fiir Tabellen deaktiviert

Dokumentseiten

Legt die auszudruckenden Seiten fest: Alle, Aktuell
oder Bereich.

282




DRUCKEN
DRUCKOPTIONEN

Abschnitt im Dialogfeld

"Drucken" Option Beschreibung
Seitenbereich Wihlt den zu druckenden Seitenbereich.

Ausdehnung Druckt die Ausdehnung des Dokuments.

Angezeigt Druckt den Bereich, der im Ansichtsfenster angezeigt
wird.
Die Option ist immer aktiviert.

Grenzen Druckt die Dateigrenzen statt der Ausdehnung.
Diese Option ist deaktiviert, wenn fiir
"Dokumentseiten” die Option Aktuell ausgewéhlt wird.
HINWEIS: Diese Option ist nur fiir AutoCAD-Zeich-
nungen mit definierten Grenzen verfiigbar.

Auswahl Diese Option ist standardmaflig ausgegraut. Um sie zu

aktivieren, klicken Sie auf Auswihlen, und wihlen Sie
anschlieflend einen Druckbereich aus. Daraufhin wird
die Option Auswahl aktiviert.

Native Einstellungen (aus
Datei)

Diese Option bezieht sich nur auf Excel-Dateien. Ist sie
aktiviert, verwendet AutoVue die im Excel-Dokument
gespeicherten Druckeinstellungen. Folgende
Druckeinstellungen werden unterstiitzt:
Seitenausrichtung, Skalierung, Papierformat,
Druckbereiche, Seitenumbriiche, Zeilen- und
Spalten-Header, Rasterzeilen, linke/rechte/obere/untere
Seitenrdnder.

Auf Schwarz/Weif} setzen

Mit dieser Option werden alle Farben auf
Schwarz/Weifd gesetzt.

Eine Seite ausgeben

Druckt die Datei auf eine Seite, wenn aufgrund der
Skalierungsoptionen eine einzelne Seite sich {iber
mehrere Seiten erstreckt.

HINWEIS: Diese Option ist nur aktiviert, wenn im
Abschnitt "Skalieren” die Skalierung Faktor ausgewdhlt
wurde.

Leere Seiten tiberspringen

Diese Option ignoriert leere Seiten beim Drucken.

Notizen drucken

Im Markup-Modus wihlen Sie diese Option, um
Notiz-Markups der aktuellen Datei zu drucken.

HINWEIS: Diese Option ist nur im Markup-Modus
verfiigbar.
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Abschnitt im Dialogfeld

"Drucken" Option Beschreibung
Eine Notiz pro Seite Im Markup-Modus wihlen Sie diese Option, um ein
drucken Notiz-Markup pro Seite der aktuellen Datei zu drucken.

HINWEIS: Diese Option ist nur im Markup-Modus
verfiigbar.

Zeilen-Header drucken Mit dieser Option werden Zeilen-Header gedruckt.
Diese Option ist nur fiir Tabellen und Archive aktiviert.

Spalten-Header drucken Mit dieser Option werden Spalten-Header gedruckt.
Diese Option ist nur fiir Tabellen und Archive aktiviert.

Teilweise Seitenansicht Zeigt eine Ansicht der auszudruckenden Seite an,
wobei der Druckbereich hervorgehoben wird.

Druckoptionen konfigurieren

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menu Datei die Option Drucken.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Drucken 2 Klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Druckeigenschaften” wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen.
Konfigurieren Sie die Druckoptionen.

Konfigurieren Sie weitere Druckoptionen.

i d W

Um eine Teilvorschau auf die Datei zu erhalten, klicken Sie auf Teilweise Seiten-
ansicht.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Teilweise Seitenansicht” wird angezeigt.

6. Klicken Sie auf OK, um zu drucken.

ErGesNIS: Das Dialogfeld "Drucken” wird mit dem Hinweis angezeigt, dass das Dokument
gedruckt wird.
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Seitenrander

Im Dialogfeld "Druckeigenschaften” der Registerkarte Seitenrdnder konnen Sie den
oberen, unteren, rechten und linken Rand der zu druckenden Datei festlegen. Sie konnen
Folgendes definieren:

Option Beschreibung
Seitenrander Geben Sie die Werte fiir Links, Oben, Rechts und Unten ein.
Minimum Legen Sie die zuldssigen minimalen Seitenrander fiir den ausgewéhlten Drucker fest.
Einheiten Geben Sie die Einheit fiir die Seitenrander ein.
Minimale Wihlen Sie diese Option, wenn Sie die vordefinierten minimalen Seitenrénder beim
Seitenrander Drucken iiberschreiben méchten.
iiberschreiben

Seitenrander festlegen

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im MenU Datei die Option Drucken.

Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Drucken 2 Klicken.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Druckeigenschaften” wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Seitenrander.

ein, oder klicken Sie auf Minimum, wenn Sie die Seitenrander auf die fur den
Drucker zulassige MindestgroRe setzen mochten.

den gewahlten Drucker, wahlen Sie Minimale Seitenrander liberschreiben.

gelegt werden sollen.

Konfigurieren Sie weitere Druckoptionen.

Geben Sie die Grol3e fir den Seitenrand neben Links, Oben, Rechts und Unten

Um Seitenrander zu definieren, die kleiner sind als die zuldssigen Mindestwerte fiir

Wahlen Sie aus der Liste Einheiten die MaRReinheit, in der die Seitenrander fest-
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7. Um eine Teilvorschau auf die Datei zu erhalten, klicken Sie auf Teilweise Seiten-
ansicht.

ErGesnis: Das Dialogfeld Teilweise Seitenansicht wird angezeigt.

8.  Klicken Sie auf OK, um zu drucken.

ErGEBNIS: Das Dialogfeld "Drucken” wird mit dem Hinweis angezeigt, dass das Dokument
gedruckt wird.

Kopf- und Fuf3zeilen

Im Dialogfeld "Druckeigenschaften” kdnnen Sie auf der Registerkarte
Kopfzeilen/Fuf3zeilen Kopf- und Fufizeilen definieren, die auf jeder Seite des Dokuments
mit ausgedruckt werden sollen. Sie konnen Ihren Text entweder manuell eingeben oder aus
der Dropdown-Liste Code eingeben wihlen.

Folgende Codes stehen zur Auswahl:
. %f: Vollstandiger Dokumentpfad

. %v: Dokumentlaufwerk

. %d: Dokumentverzeichnis

. %b: Dokumentname

. %e: Dateierweiterung des Dokuments
. %n: Seitenanzahl des Dokuments

. %p: Aktuelle Seitenzahl

. %N: Anzahl gekachelte Seiten

. %P: Nummer der aktuellen Kachel
. %Y: Datum: Jahr

. %M: Datum: Monat

. %D: Datum: Tag

. %W: Datum: Wochentag

. %H: Zeit: Stunde

. %U: Zeit: Minute
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%S: Zeit: Sekunden
%r: Neue Zeile

%F: Native Druckeinstellungen (Excel)

HINWEIS: Ein Prozentzeichen ist manuell als %% einzugeben.

Sie konnen in Kopf- und Fufizeilen auch Systemvariablen drucken. Wiéhlen Sie eine Vari-
able aus der Dropdown-Liste "Variable eingeben". Optionen fiir Variable eingeben sind
beispielsweise: user.name, browser und java.home.

Kopf- und FuB3zeilen hinzufiigen

In der Registerkarte "Kopfzeilen/Fufizeilen" konnen Sie manuell Text eingeben oder aus
der Liste "Code eingeben" Werte auswéhlen, die in den Kopf- und Fufizeilen angezeigt
werden sollen. AufSerdem konnen Sie Systemvariablen ausdrucken.

AUFGABE

1.

10.

Wahlen Sie im Menu Datei die Option Drucken.
Hinwels: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Drucken 2 Klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Druckeigenschaften” wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Kopfzeilen/FuB3zeilen.

Klicken Sie in das Feld Linksbiindig, Zentriert oder Rechtsbiindig, und geben Sie
den Text ein, der in der Kopf- oder Ful3zeile angezeigt werden soll. Wahlen Sie
alternativ Code eingeben oder Variable eingeben.

Wenn Sie in die Kopf- oder Ful3zeile Code eingeben mdochten, klicken Sie auf
Linksbiindig, Zentriert oder Rechtsbiindig, und wahlen dann einen Code aus
der Liste.

Wenn Sie in der Kopf- oder Ful3zeile eine Variable eingeben mdéchten, klicken Sie
auf Linksbiindig, Zentriert oder Rechtsbiindig, und wahlen dann eine Variable
aus der Liste.

Um die Schriftart zu andern, klicken Sie auf Schriftart festlegen. Das Dialogfeld
"Schriftart" wird angezeigt.

Wahlen Sie einen Wert aus der Liste "Schriftart".
Wahlen Sie eine Schriftgrof3e aus der Liste "GroRe".

Wenn Sie den Schriftschnitt festlegen mochten, klicken Sie auf Fett oder Kursiv
oder beides und dann auf OK.

Konfigurieren Sie weitere Druckeigenschaften im Dialogfeld "Druckeigen-
schaften".
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11. Um eine Teilvorschau auf die Datei zu erhalten, klicken Sie auf Teilweise Seiten-
ansicht.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Teilweise Seitenansicht” wird angezeigt.

12. Klicken Sie auf OK, um zu drucken.

ErGEBNIS: Das Dialogfeld "Drucken” wird mit dem Hinweis angezeigt, dass das Dokument
gedruckt wird.

Native Druckeinstellungen

Wenn Sie eine Excel-Datei in AutoVue drucken mochten, haben Sie die Moglichkeit,
vorhandene Kopf- und Fufzeilen zu ibernehmen.

AUFGABE

1. Klicken Sie im Dialogfeld "Druckeigenschaften" auf die Registerkarte
Kopfzeilen/FuB3zeilen.

2. Klicken Sie unter Kopfzeilen und FuBzeilen innerhalb der Felder Linksbiindig,
Zentriert und Rechtsbiindig entsprechend der Kopf- bzw. Ful3zeilenposition in
der Originaldatei.

Wahlen Sie %F: Native Druckeinstellungen (Excel) aus der Liste Code eingeben.

4.  Klicken Sie auf OK, um zu drucken.

ErGEBNIS: Beim Drucken der Excel-Datei werden nun die urspriinglichen Kopf- und
Fufizeilen ausgedruckt.

Wasserzeichen

Auf der Registerkarte Wasserzeichen im Dialogfeld "Druckeigenschaften” kénnen Sie ein
Wasserzeichen festlegen, das auf der ausgedruckten Datei angezeigt wird. Ein Wasserze-
ichen erscheint beim Drucken schwach schattiert und transparent unterhalb des Doku-
mentinhalts. Sie konnen Wasserzeichen diagonal, horizontal oder vertikal ausrichten.

Neben der Eingabe von Text konnen Sie:
o die Schriftart, den Schriftgrad und den Schriftschnitt bestimmen

e Wasserzeicheninformationen eingeben
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Systemvariablen drucken

Zur Eingabe von Wasserzeicheninformationen bietet AutoVue eine Liste mit Codes. Diese
Codes lauten:

%f: Vollstindiger Dokumentpfad
%v: Dokumentlaufwerk

%d: Dokumentverzeichnis

%b: Dokumentname

%e: Dateierweiterung des Dokuments
%n: Seitenanzahl des Dokuments
%p: Aktuelle Seitenzahl

%N: Anzahl gekachelte Seiten

%P: Nummer der aktuellen Kachel
%Y: Datum: Jahr

%M: Datum: Monat

%D: Datum: Tag

%W': Datum: Wochentag

%H: Zeit: Stunde

%U: Zeit: Minute

%S: Zeit: Sekunden

%r: Neue Zeile

HINWEIS: Ein Prozentzeichen ist manuell als %% einzugeben.

Sie konnen in Wasserzeichen auch Systemvariablen drucken. Wihlen Sie eine Variable aus
der Liste Variable eingeben. Optionen fiir Variable eingeben sind beispielsweise:
user.name, browser und java.home.

Wasserzeichen hinzufiigen

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menu Datei die Option Drucken.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Drucken 2 Klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Druckeigenschaften” wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Wasserzeichen.
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10.

Geben Sie den Wasserzeichentext ein, der in der Datei angezeigt werden soll.
Um im Wasserzeichen einen Code einzufligen, wahlen Sie einen Wert aus der Liste
"Code eingeben".

Hinwels: Wenn Sie beispielsweise die Option %n: Seitenanzahl des Dokuments wahlen,
wird die Gesamtanzahl der Seiten fiir die ausgewdhlte Datei im Wasserzeichen angezeigt.
Sie kdnnen mehrere Codes eingeben.

Um im Wasserzeichen eine Systemvariable einzufiigen, wahlen Sie einen Wert aus
der Liste "Variable eingeben".

Hinweis: Beispiel: Wenn Sie browser.version wahlen, erscheint im Wasserzeichen die
Version des Browsers, in dem die Datei angezeigt wird.

Hinweis: Sie kdnnen mehrere Systemvariablen einfiigen.

Um die Ausrichtung des Wasserzeichens festzulegen, klicken Sie auf Diagonal,
Horizontal oder Vertikal.

Um die Schriftart zu andern, klicken Sie auf Schriftart festlegen. Das Dialogfeld
"Schriftart" wird angezeigt.

a Wahlen Sie einen Wert aus der Liste "Schriftart".

b Wahlen Sie eine Schriftgrof3e aus der Liste "GroRe".

Konfigurieren Sie weitere Druckeigenschaften im Dialogfeld "Druckeigen-
schaften".

Um eine Teilvorschau auf die Datei zu erhalten, klicken Sie auf Teilweise Seiten-
ansicht.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Teilweise Seitenansicht” wird angezeigt.

Klicken Sie auf OK, um zu drucken.

ErGesNis: Das Dialogfeld "Drucken” wird mit dem Hinweis angezeigt, dass das Dokument
gedruckt wird.

Stifteinstellungen zuweisen

Auf der Registerkarte Stifteinstellungen des Dialogfelds "Druckeigenschaften” konnen Sie
die Stdrke der Farbindizes fiir die Druckdatei festlegen.
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HINWEIS: Bei AutoVue werden die Standardfarben fiir Stifte des Originaldokuments fiir die
angezeigte Vektordatei verwendet. Sie konnen die Farbe nicht dndern, die einem Stift zugew-
iesen wurde.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menti Datei die Option Drucken.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Drucken &2 Klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Druckeigenschaften” wird angezeigt.

Klicken Sie auf die Registerkarte Stifteinstellungen.

Wahlen Sie unter Von/Bis den Farbindex, den Sie der neuen Strichstarke
zuweisen mochten.

Hinwels: Sie kdnnen mehrere Farbindizes andern. Driicken Sie hierzu die Umschalt- oder
Strg-Taste, und wahlen Sie die gewiinschten Indizes.

Wahlen Sie aus der Liste Einheiten die MaReinheit flr die Starke.
Geben Sie die neue Starke ein.
ErGesnis: Die neue Starke wird neben dem Farbindex angezeigt.

Konfigurieren Sie weitere Druckeigenschaften im Dialogfeld "Druckeigen-
schaften".

Konfigurieren Sie weitere Druckoptionen.

Um eine Teilvorschau auf die Datei zu erhalten, klicken Sie auf Teilweise Seiten-
ansicht.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Teilweise Seitenansicht" wird angezeigt.

Klicken Sie auf OK, um zu drucken.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Drucken" wird mit dem Hinweis angezeigt, dass das Dokument
gedruckt wird.

Neue Stifteinstellungen erstellen

AUFGABE

1.

2.

Legen Sie auf der Registerkarte "Stifteinstellungen" die Starke fiir die gewiinschten
Farbindizes fest.

Klicken Sie auf Speichern unter. Das Dialogfeld "Speichern unter" wird angezeigt.
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Geben Sie einen Dateinamen mit der Erweiterung .c2t ein. Klicken Sie dann auf
OK.

ErGEBNIS: Die neuen Stifteinstellungen werden in der Liste Aktuelle Stifteinstellungen
angezeigt.

Klicken Sie im Dialogfeld "Druckeigenschaften" auf OK, um zu drucken.

ErGEBNIS: Das Dialogfeld "Drucken” wird mit dem Hinweis angezeigt, dass das Dokument
gedruckt wird.

Stifteinstellungen loschen

AUFGABE

1.

Wahlen Sie die Stifteinstellung, die Sie aus der Liste Aktuelle Stifteinstellungen
|[6schen mochten.

Klicken Sie auf Loschen.

ErGEsnis: Die Stifteinstellungen werden aus der Liste entfernt.

Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld "Druckeigenschaften" zu schlie3en.

Teilweise Seitenansicht von Dateien

Im Dialogfeld "Teilweise Seitenansicht” wird der Druckbereich am oberen Rand des Seit-
enbereichs angezeigt, sodass Sie genau sehen konnen, was gedruckt wird.

HINWEIS: Diese Option ist nur aktiviert, wenn unter Dokumentseiten die Option Aktuell
ausgewdhlt wurde.

AUFGABE

1.
2.

Konfigurieren Sie die Druckeigenschaften.

Klicken Sie im Dialogfeld "Druckeigenschaften" auf Teilweise Seitenansicht.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Teilweise Seitenansicht" wird der zu druckende Bereich hervorge-
hoben. Die Papiergrof3e, der Druckbereich und der Zeichnungsbereich werden
angezeigt.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Teilweise Seitenansicht" zu schlieBen.
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Seitenansicht vor dem Drucken anzeigen

Unter Beriicksichtigung der Druckerfunktionen und der Konfiguration der Druckeigen-
schaften konnen Sie auf dem Bildschirm eine Druckvorschau der aktuell aktiven Datei
anzeigen.

AUFGABE

1.
2.

Zeigen Sie die Datei in AutoVue an.

Wahlen Sie im Menu Datei die Option Drucken.
Hinweis: Sie kénnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Drucken 2 Klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Druckeigenschaften” wird angezeigt.

Konfigurieren Sie die Druckeigenschaften.

Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Sie kdnnen die Datei liber das Fenster "Seitenansicht" drucken, indem Sie auf
Drucken klicken. AuBBerdem kdnnen Sie die Dateiansicht vergroBern und verkleinern
sowie in einer mehrseitigen Datei von einer Seite zur anderen wechseln.

ErGesnis: Die Datei wird im Seitenansichtsmodus im Fenster "Seitenansicht" angezeigt.

Klicken Sie auf SchlieBen, um das Fenster "Seitenansicht" zu schlie3en.

Dateien drucken

Sie konnen Originaldateien zusammen mit ihren Markup-Dateien und den gewéhlten
Markup-Layern drucken, sodass sie als eine einzige Datei erscheinen.

AUFGABE

1.
2.

Offnen Sie die Datei, die Sie drucken méchten.

Um die zugehdrigen Markups zu drucken, 6ffnen Sie die entsprechenden
Markup-Dateien.

Falls Sie Markup-Dateien mit den sichtbaren Layern ausdrucken mochten, wahlen
Sie im Menu Markup die Option Markup-Layer.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Markup-Layer" wird angezeigt.
Wahlen Sie die Markup-Layer, die sichtbar sein sollen.

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Layer" zu schlie8en.
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Wahlen Sie im Menu Datei die Option Drucken.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Drucken 2 Klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Druckeigenschaften” wird angezeigt.

Konfigurieren Sie die Druckeigenschaften.

Um eine Teilvorschau auf die Datei zu erhalten, klicken Sie auf Teilweise Seiten-
ansicht.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Teilweise Seitenansicht” wird angezeigt.

Klicken Sie auf OK, um zu drucken.

ErGesNis: Das Dialogfeld "Drucken” wird mit dem Hinweis angezeigt, dass das Dokument
gedruckt wird.

Batch-Druck

Mit der Option Batch-Druck konnen Sie eine Liste von Dateien gleichzeitig drucken,
anstatt alle einzeln. Auflerdem konnen Sie einen Batch generieren, indem Sie alle Dateien
fiir einen Batch-Druck gleichzeitig 6ftnen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menu Datei die Option Batch-Druck.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Batch-Druck” wird angezeigt.

Um eine weitere Datei zum Drucken hinzuzufiigen, klicken Sie auf Hinzufiigen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Offnen" wird angezeigt.

Geben Sie einen Dateinamen ein, oder durchsuchen Sie das Verzeichnis nach der
gewiinschten Datei. Klicken Sie dann auf Offnen.

Hinweis: Um weitere Dateien hinzuzufligen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4. Um
Dateien zu entfernen, wahlen Sie sie in der Liste der zu druckenden Dateien aus, und
klicken Sie auf Entfernen.

ErGesnis: Die Dateien werden in der Liste der zu druckenden Dateien aufgefiihrt.
Klicken Sie im Dialogfeld "Batch-Druck" auf OK.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Druckeigenschaften” wird angezeigt.
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5. Konfigurieren Sie die Druckeigenschaften.

6. Klicken Sie auf OK, um zu drucken.

ErGesNIS: Das Dialogfeld "Drucken” wird mit dem Hinweis angezeigt, dass das Dokument
gedruckt wird.
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Konvertierung

Manchmal miissen Sie eine Datei konvertieren, damit sie mit einer anderen Anwendungals
dem Erstellprogramm verwendet werden kann. AutoVue bietet mehrere Konvertierungs-

formate.

Konvertierungsoptionen

Wihlen Sie im Menii Datei die Option Konvertieren, um das gleichnamige Dialogfeld zu
offnen. Je nach verwendetem Konvertierungsverfahren stehen im Dialogfeld Konvertieren
unterschiedliche Optionen zur Auswahl. Die Optionen lauten:

Option

Beschreibung

Farbtiefe

Wihlen Sie eine Option aus der Liste:

1 = Schwarz/Weif3

4 = 16 Farben

8 = 256 Farben

24= True Color

Auto = AutoVue wihlt diejenige Farbtiefe, die am besten mit der
Farbtiefe der Originaldatei ibereinstimmt.

Konvertieren in Format

Die Liste enthilt verschiedene Ausgabedateiformate, die fir die
Konvertierung infrage kommen. Verfiigbar sind:

PDF

TIFF

Windows Bitmap

HINWEIS: Die Konvertierung in PDF wird nicht fiir AutoVue auf
Linux-Plattformen unterstiitzt.
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Option

Beschreibung

Ausgabe

Geben Sie den Namen und den Pfad der Datei an, in der die
Konvertierung gespeichert werden soll. Diese Datei wird auch als
Ausgabedatei bezeichnet. Sie k6nnen mit dem Befehl Durchsuchen
nach dem Dateipfad suchen.

Wenn Sie iber eine vorhandene Datei schreiben, wird eine
Warnmeldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie die
vorhandene Datei {iberschreiben méchten.

Unterformat

Die Liste Unterformat wird angezeigt, wenn Sie aus der Liste
"Konvertieren in Format" die Option HP Laserjet Drucker oder
TIFF wiahlen. Wihlen Sie ein Unterformat aus der Liste.

Bereich konvertieren

Der Bereich der zu konvertierenden Datei. Die verfiigbaren Optionen
sind:

Anzeige: Konvertiert die Grafik, sodass sie auf die Ausgabeseite passt.
Beispiel: Wenn Sie einen bestimmten Bereich der Datei vergrofiert
haben, wird nur dieser Bereich konvertiert.

Ausdehnung: Konvertiert die gesamte Ausdehnung der Datei.
Ausgewihlt: Konvertiert das ausgewahlte Objekt.

Seiten konvertieren

Die Seiten, die konvertiert werden sollen. Die verfiigbaren Optionen
sind:

Alle: Konvertiert alle Seiten der Datei.

Aktuell: Konvertiert die aktuelle Seite.

Bereich: Konvertiert die Seiten, die im Textfeld "Bereich" angegeben
wurden.

Grofle

Sie konnen Grofle und Einheit (Pixel, Zoll und Millimeter) der
Ausgabedatei festlegen.

Bei Rasterdateien sind die Einheiten in Pixel festgelegt:

X gibt die Anzahl der horizontalen Pixel an.

Y gibt die Anzahl der vertikalen Pixel fiir den aktuell aktiven
Dateiinhalt an.

Damit die X- und Y-Werte den Angaben zum ausgewéhlten
Konvertierungsformat entsprechen, sind in manchen Fillen diese
Werte in AutoVue bereits vorgegeben. In anderen Fillen wiederum
bleiben diese Felder frei, und Sie konnen die X- und Y-Werte selbst
bestimmen. Ihre Eingaben beeinflussen zwar nicht die aktuelle
Anzeige, jedoch die Auflésung der Konvertierungsdatei.

Skalieren

Legen Sie den Prozentsatz der Skalierung der konvertierten Seite fest.

DPI

Sie konnen die DPI-Anzahl (Dots per Inch) fiir die konvertierte Seite
festlegen.
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3D-Modelle konvertieren

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Meni Datei die Option Konvertieren.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Konvertieren" wird angezeigt.

2.  Geben Sie im Feld Speichern unter das Verzeichnis und den Dateinamen ein.
Oder klicken Sie auf Durchsuchen, um das Verzeichnis zu suchen, in dem Sie die
konvertierte Datei speichern méchten. Geben Sie dann einen Dateinamen ein.

3.  Wahlen Sie aus der Liste "Konvertieren in Format" das Format, in das Sie die Datei
konvertieren mochten.

Hinwels: Die Optionenin den Bereichen "Ausgabe" und "Konvertieren" andern sich je nach
dem ausgewahlten Format fiir die Dateikonvertierung.

4.  Wahlen Sie die Ausgabe- und Konvertierungsoptionen fiir die Datei.
Klicken Sie auf OK.

ERGEBNIS:

Das Dialogfeld "Konvertierung wird durchgefiihrt" erscheint. Sobald die Datei erfolgreich
konvertiert wurde, wird dieses Dialogfeld wieder geschlossen.

PDF

Mit AutoVue konnen Sie Office-, 2D- und EDA-Formate in PDF konvertieren. Beim
Konvertieren im Markup-Modus werden der Basis-PDF-Datei Markups hinzugefiigt.
Wenn Sie dann die PDF-Datei 6ffnen, sehen Sie die Basisdatei zusammen mit allen
Markups.

XundY

Drei Faktoren beeinflussen die Auflosung eines Bilds: die Art des gescannten Bilds, das
Ausgabegerdt und die zulédssige Dateigrofie. Hochauflosende Scans erfordern meist grofie
Dateien, was wiederum die Verarbeitungs- und Druckzeiten verldngern kann. Beachten Sie
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auch, dass eine hohe Auflosung nicht unbedingt die Druckqualitét des Bilds verbessert,
besonders dann nicht, wenn das Ausgabegerit die in der Datei gespeicherten Informa-
tionen fiir die hohere Auflosung nicht erkennen kann. Um Dateigrofien schneller und
einfacher verarbeiten zu konnen, sollten Sie die niedrigste Auflosung wihlen, mit der das
Ausgabegerit noch eine akzeptable Qualitit produziert.

Bei einigen Dateitypen wird zusitzlich die Option Grof3e angezeigt, die Thnen die Wahl
zwischen Millimeter und Zoll bietet. Sie kénnen die Seitengréfien aus der Liste neben
Grofle wihlen oder diese Werte durch Konfigurieren der Initialisierungsdatei anpassen.
Weitere Informationen finden Sie im Installation and Configuration Guide.

Seitengrofien von technischen Zeichnungen ISO-Papierformat
A8.5”X11.0” (216 mm X 279 mm) A4 285 mm X 198 mm
B11.0” X 17.0” (279 mm X 432 mm) A3 396 mm X 273 mm
C17.0” X 22.0” (432 mm X 559 mm) A2 570 mm X 396 mm
D22.0” X 34.0” (559 mm X 864 mm) Al 817 mm X 570 mm
E34.0” X 44.0” (864 mm X 1118 mm) A0 1165 mm X 817 mm

Dateien konvertieren

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menu Datei die Option Konvertieren.

Hinweis: Die Optionen im Abschnitt Eingabe hiangen vom Dateityp ab. Bei einer Textver-
arbeitungsdatei werden beispielsweise die Datei und das Format, bei einer Rasterdatei
der Dateipfad/-name, das Format und die DateigréBe aufgefiihrt. Bei Vektor- und Daten-
bankdateien werden Grée, Dateityp und Dimensionen angezeigt.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Konvertieren" wird angezeigt.
2.  GebenSieim Feld Speichern unter das Verzeichnis und den Dateinamen ein, oder

klicken Sie auf Durchsuchen, um das Verzeichnis zu suchen, in dem Sie die
konvertierte Datei speichern mochten.

Hinwels: Wenn Sie in eine vorhandene Datei schreiben, wird der Inhalt der Ausgabedatei
Uberschrieben.

3. Geben Sie die Konvertierungsoptionen an.
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Klicken Sie auf OK. Die Datei wird konvertiert und im angegebenen Verzeichnis
gespeichert.

Hinwels: Sie kdnnen mehrere ausgewahlte Seiten einer mehrseitigen Datei in eine mehr-
seitige TIFF-Datei konvertieren.

Stifteinstellungen @andern

In AutoVue konnen Sie beim Konvertieren fiir jede Stiftfarbe eine Strichstérke festlegen.
Diese Option bezieht sich nur auf Vektordateien.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menu Datei die Option Konvertieren.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Konvertieren" wird angezeigt.
Klicken Sie auf Stifte.

ErGEsnis: Das Dialogfeld "Strichstarke" wird angezeigt.

Klicken Sie im Dialogfeld Strichstarke im Abschnitt Von/Bis auf den Farbindex,
fir den Sie die Strichstarke andern mochten.

Hinweis: Um mehrere Farbindizes auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt-
oder Strg-Taste gedriickt.

Wahlen Sie aus der Liste Einheiten die Einheit, in der die Starke angezeigt werden
soll.

Geben Sie im Feld Starke einen Wert fiir die Starke ein.

Driicken Sie die EINGABETASTE.

ErGEBNIS: Die neue Starke wird im Dialogfeld "Strichstarke" im Abschnitt "Von/Bis" neben
dem markierten Farbindex angezeigt.

Um die vorgenommenen Anderungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern
unter.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Speichern unter" wird angezeigt.

Geben Sie einen Dateinamen fir die neuen Stifteinstellungen ein.
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9. Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Um eine vorhandene Stifteinstellung zu andern, wahlen Sie sie aus der Liste
"Aktuelle Stifteinstellungen"”, nehmen Sie die Anderungen vor, und klicken Sie dann auf
"Speichern".

ErGEBNis: Die neuen Stifteinstellungen werden gespeichert und in der Liste "Aktuelle
Stifteinstellungen" angezeigt.

10. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Strichstarke" zu schlie3en.
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Echtzeit-Zusammenarbeit

Die Option Zusammenarbeit ermdglicht mehreren Benutzern die interaktive und
gleichzeitige Uberpriifung von Dateien. Dadurch wird der Prozess der Priifung von Doku-
menten wesentlich verkiirzt.

Teilnehmer in einer Zusammenarbeits-Session haben unterschiedliche Rollen. In jeder
Session gibt es einen Vorsitzenden, einen Controller und einen oder mehrere Benutzer.
Diese Teilnehmer besitzen wéihrend einer Zusammenarbeits-Session unterschiedliche
Privilegien.

Benutzerbaum flir die Zusammenarbeit

In einer Zusammenarbeits-Session wird im linken Bereich aufler den Registerkarten, die
Sie normalerweise bei der Anzeige von Dateien sehen, zusdtzlich die Registerkarte
Benutzer angezeigt. Diese Registerkarte gibt den Benutzernamen, die Layer-Farbe fiir den
Benutzer, den Wert fiir In Session sowie den Status des Benutzers an.
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Vorsitzender

Die Person, die die Zusammenarbeits-Session einleitet, ist standardméflig der Vorsitzende.
Dieser ist automatisch auch der Controller der Zusammenarbeits-Session. Der Vorsitzende
kann einen anderen Benutzer zum Vorsitzenden ernennen, indem er im Menii Zusamme-
narbeit die Option Vorsitzenden ernennen wihlt.

Beim Einleiten einer Zusammenarbeits-Session kann der Vorsitzende das zu 6ffnende
Markup festlegen. Auflerdem kann er wiahrend einer Session eine Markup-Datei 6ffnen.
Der Vorsitzende kann bei der Einleitung oder wéihrend einer Session andere Benutzer zur
Teilnahme einladen.

Der Vorsitzende kann zudem das als "Session-Markup" bezeichnete Zusammenar-
beits-Markup speichern. Dies kann nur der Vorsitzende durchfiihren.

Controller

Der Controller steuert die Anzeige der Basisdatei wiahrend der Zusammenarbeits-Session.
Andere Session-Teilnehmer konnen wihlen, ob sie die Ansichtsinderungen des Control-
lers anzeigen oder ausblenden mochten.

Beim Einleiten einer Session ist der Vorsitzende gleichzeitig der Controller der Session. Der
Controller kann die Basisdatei jederzeit wihrend der Session dndern. Falls jedoch der
Controller nicht der Vorsitzende ist, muss das Offnen neuer Dateien vom Vorsitzenden
genehmigt werden.

Ein Teilnehmer, der kein Beobachter ist, kann jederzeit wiahrend der Session die Kontrolle
tiber die Zusammenarbeits-Session anfordern.

Synchronisieren

Jeder Benutzer, der nicht der Controller der Zusammenarbeits-Session ist, kann
bestimmen, dass die Ansichtsdanderungen, die der Controller vornimmt, in der Basisdatei
und die Anderungen anderer Teilnehmer in der wihrend der Zusammenarbeits-Session
erstellten Markup-Datei angezeigt werden. Wiahlen Sie dazu im Menii Zusammenarbeit
die Option Ansicht mit Prisentator synchronisieren, oder klicken Sie in der Statusleiste
"Zusammenarbeit" auf Ansicht mit Prisentator synchronisieren 5.
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Wenn Sie die Ansicht synchronisieren, wird die Datei entsprechend den Konfiguration-
soptionen dargestellt, die der Controller im Menii Konfiguration festgelegt hat.

HINWEIS: Fiir alle Benutzer, aufSer fiir den Controller, sind die Ansichtsoptionen deaktiviert.

Sie konnen Ihre Ansicht wieder freischalten, indem Sie im Menii Zusammenarbeit erneut
die Option Ansicht mit Prisentator synchronisieren wihlen oder in der Statusleiste
"Zusammenarbeit" auf Ansicht freischalten %i" klicken.

Beobachter

Beobachter diirfen an einer Zusammenarbeits-Session teilnehmen, kdnnen jedoch keine
Markup-Objekte erstellen. Sie konnen die Session beobachten und im Chat-Fenster
Kommentare beisteuern. Wenn der Vorsitzende zu einer Zusammenarbeits-Session
einlddt, kann er einen Benutzer als Beobachter bestimmen. Ebenso kann ein Benutzer
entscheiden, als Beobachter an einer Zusammenarbeits-Session teilzunehmen, indem er im
Dialogfeld "An Session teilnehmen" die Option Beobachter wihlt. Wahrend einer Zusam-
menarbeits-Session kann es mehrere Beobachter geben.

Dateien offnen

Der Controller ist die einzige Person, die wihrend einer Zusammenarbeits-Session einen
URL 6ffnen kann.

Um einen URL zu 6ffnen, wéhlen Sie im Menii Datei die Option URL 6ffnen.

Um eine lokale Datei zu 6ffnen, wahlen Sie im Menii Datei die Option Lokale Datei
offnen.

Das Dialogfeld Datei 6ffnen wird aufgerufen, und Sie konnen die gewiinschte Datei
angeben.

Wenn AutoVue mit einem DMS (Document Management System) integriert ist, konnen
Sie auf URL 6ffnen klicken, um ein Dialogfeld fiir die Anzeige einer DMS-Datei zu 6ffnen.
Diese Datei kénnen Sie wihrend der Zusammenarbeits-Session bearbeiten. Falls der
Vorsitzende mit dem Controller identisch ist und einen URL 6ftnet, wird er zum Speichern
des Session-Markups aufgefordert. Wenn der Controller einen URL 6ffnet, wird der
Vorsitzende aufgefordert, das Session-Markup zu speichern.
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Zeiger

Der Zeiger <& ist ein Markierer in Form eines Fadenkreuzes, mit dem der Controller auf
eine bestimmte Stelle in der Datei hinweist.

Session-Informationen

Die Option Session-Informationen steht im Menii Zusammenarbeit wihrend einer
Zusammenarbeits-Session zur Verfiigung. Damit konnen das Session-Thema (der Name
der Zusammenarbeits-Session), die Session-ID, der Name der angezeigten Basisdatei, der
Vorsitzende und eine Liste der Teilnehmer angezeigt werden.

Session-Markup

Dies ist die Markup-Datei, die wahrend einer Zusammenarbeits-Session erstellt wird. Alle
Teilnehmer diirfen dieser Markup-Datei Markup-Objekte beiftigen.

HINWEIS: Nur der Vorsitzende kann das Session-Markup speichern. Die Optionen Speichern
und Speichern unter sind fiir alle anderen Benutzer deaktiviert.

Prasentatorfenster anzeigen

Die Option Prisentatorfenster anzeigen im Menii Zusammenarbeit steht jedem
Benutzer zur Verfiigung, dessen Ansicht nicht synchronisiert ist. Wenn Sie im Menii
Zusammenarbeit die Option Pridsentatorfenster anzeigen wéhlen, wird das Prisentator-
fenster aufgerufen. Es bietet einen Uberblick iiber die angezeigte Basisdatei und die
Markup-Anderungen, die wihrend der Zusammenarbeits-Session durchgefithrt wurden.

Mit der Funktion Pridsentatorfenster anzeigen konnen Sie die vom Controller vorgenom-
menen Ansichtsinderungen an der Basisdatei sowie die Markup-Anderungen der anderen
Benutzer im Présentatorfenster simultan verfolgen, wiahrend Ihr eigenes Hauptfenster
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von den Anderungen der Anderen unbeeinflusst bleibt. Auf diese Weise haben Sie
gleichzeitig eine synchronisierte und eine nicht synchronisierte Ansicht vor Augen.

Zusammenarbeits-Session

Uber das Menii Zusammenarbeit konnen Sie eine Zusammenarbeits-Session einleiten
oder einer vorhandenen Session beitreten. Sobald Sie eine Zusammenarbeits-Session
einleiten, wird auf dem Server ein Session-Objekt erstellt, und Sie werden automatisch zum
Vorsitzenden und Controller der Session. Der Vorsitzende ist Eigentiimer des
Session-Markups. Nur er kann das Session-Markup speichern sowie ein vorhandenes
Markup oftnen. Auflerdem kann der Vorsitzende wihrend einer Session andere Benutzer
zur Teilnahme einladen.

Zusammenarbeits-Session einleiten

Wenn Sie eine Zusammenarbeits-Session einleiten, wird ein Session-Objekt auf dem Server
erstellt, das fiir die Dauer der Zusammenarbeits-Session erhalten bleibt. Wenn Sie eine
Session einleiten, sind Sie sowohl Vorsitzender als auch Controller der Session.

AUFGABE
1. Offnen Sie die Datei, die Sie gemeinsam bearbeiten méchten.

2. Wabhlen Sie im Menli Zusammenarbeit die Option Zusammenarbeits-Session
starten.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Session einleiten” wird angezeigt.
Geben Sie im Feld Session-Thema einen Session-Namen ein.

4.  Wenn Sie ein Markup fur die Zusammenarbeits-Session 6ffnen mochten, klicken
Sie auf Durchsuchen und wihlen das gewiinschte Markup zum Offnen aus.

5.  Waibhlen Sie Offentlich, wenn die Zusammenarbeits-Session fiir andere Benutzer,
die eventuell daran teilnehmen mochten, sichtbar sein soll.

6. Wahlen Sie Privat, wenn die Session nur fur die Teilnehmer sichtbar sein soll.

7. Wenn Sie ein Kennwort fiir die Zusammenarbeits-Session festlegen mochten,
geben Sie in den Feldern Kennwort und Bestatigen dasselbe Kennwort ein.

Hinwels: Wenn Sie Privat gewahlt und kein Kennwort angegeben haben, werden Sie nach
dem Klicken auf OK in einem Bestatigungsdialogfeld gefragt, ob Sie wirklich kein Kenn-
wort festlegen mochten.
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8.  Wahlen Sie aus der Liste "Benutzer" die Benutzer, die Sie einladen mochten.

Hinweis: In der Liste "Benutzer" werden alle mit dem AutoVue-Server verbundenen
Benutzer angezeigt.

9.  Klicken Sie auf Hinzufiigen.

Hinweis: Um einen Benutzer zu entfernen, wahlen Sie ihn aus der Liste "Eingeladen” und
klicken Sie auf Entfernen.

ErGEBNIS: Der ausgewahlte Benutzer wird in der Liste "Eingeladen” angezeigt.

10. Um einen Benutzer zum Beobachter zu ernennen, aktivieren Sie das
Kontrollkastchen unter Eingeladen.

11. Klicken Sie auf OK.

ErGEBNIS: AutoVue wechselt jetzt in den Modus Zusammenarbeit, und die Session wird
gestartet. Die eingeladenen Benutzer werden per QuickInfo dariiber benachrichtigt, dass
sie zur Teilnahme an der Session eingeladen wurden. Die Benachrichtigung enthalt auf3er-
dem den Namen der Session, die Datei und den Initiator.

Layer-Farbe eines Benutzers wahrend einer Session andern

AUFGABE
1. Klicken Sie im Dialogfeld "Session einleiten" auf Layer-Farbe.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Layer-Farbe" wird angezeigt.

2. Wahlen Sie aus der Liste eine Layer-Farbe oder die Option Benutzer wahlen
lassen, wenn Benutzer ihre eigene Farbe wahlen sollen.

3.  Klicken Sie auf OK.

Ercesnis: Die ausgewahlte Layer-Farbe wird im Dialogfeld "Session einleiten" neben dem
Benutzernamen in der Liste "Eingeladen" angezeigt.

ERGEBNIS:

Falls Sie die Option Benutzer wihlen lassen aktiviert haben, wird neben dem Benutzer-
namen ein Symbol fiir benutzerdefinierte Farbe ffl angezeigt. Dies bedeutet, dass die Farbe
Nach Benutzer geindert werden kann.
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Neue Benutzer zu einer Session hinzufiigen

Mit der Schaltfliche "Neu hinzufiigen" im Dialogfeld "Session einleiten” konnen Sie auch
Benutzer einladen, die derzeit nicht online sind.

AUFGABE

1.

Klicken Sie im Dialogfeld "Session einleiten" auf Neu hinzufiigen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Benutzer hinzufiigen" wird angezeigt.

2. Geben Sie den Benutzernamen ein.

3.  Aktivieren Sie die Option Beobachter, wenn Sie einen Benutzer zum Beobachter
ernennen mochten.

4.  Wahlen Sie aus der Liste eine Layer-Farbe oder die Option Benutzer wahlen
lassen, wenn Benutzer ihre eigene Farbe wahlen sollen.

5.  Klicken Sie auf OK.

ERGEBNIS:

Der neue Benutzer wird nun im Dialogfeld "Session einleiten" in die Liste "Eingeladen”
aufgenommen.

HINWEIS: Um weitere Benutzer hinzuzufiigen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5.

Markups beim Einleiten einer Session 6ffnen

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Zusammenarbeit die Option Zusammenarbeits-Session
starten.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Session einleiten" wird angezeigt.

Klicken Sie auf Durchsuchen.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Markup-Dateien" wird angezeigt.

Klicken Sie in der Liste "Markup-Datei(en) auswahlen" auf das Kontrollkastchen
neben dem Markup, das Sie 6ffnen mochten.

Um eine Markup-Datei zu importieren, klicken Sie auf Importieren.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Markup-Datei zum Importieren auswahlen" wird angezeigt.
Suchen Sie die Datei, die Sie 6ffnen mochten.

Klicken Sie auf Offnen.

Klicken Sie im Dialogfeld "Markup-Dateien" auf OK.
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8.  Wenn Sie ein Session-Markup 6ffnen und alle Layer-Farben und Markup-Objekte
der Zusammenarbeits-Session beibehalten mochten, klicken Sie im Dialogfeld
"Session einleiten" auf Session-Markup.

9. Klicken Sie auf OK.

ErGEBNIS: Das ausgewdhlte Markup wird im Dialogfeld "Session einleiten" angezeigt.

Markups wahrend einer Session 6ffnen

Der Vorsitzende kann Markups wahrend einer Session 6ffnen. Dabei kann es sich um
wihrend einer Zusammenarbeits-Session erstellte Markups oder um beliebige andere
Markup-Dateien handeln.

AUFGABE

1. Wahlen Sie in einer Zusammenarbeits-Session im Meni Markup die Option
Offnen.

ErGEsnis: Ein Dialogfeld zur Bestatigung wird mit der Eingabeaufforderung angezeigt, das
aktuelle Session-Markup zu speichern.

2.  Klicken Sie auf Ja, Nein oder "Abbrechen".

Ercesnis: Das Dialogfeld "Markup-Dateien" wird angezeigt.

Klicken Sie auf das Kontrollkdastchen neben dem Markup, das Sie 6ffnen méchten.
4.  Um eine Markup-Datei zu importieren, klicken Sie auf Importieren.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Markup-Datei zum Importieren auswahlen" wird angezeigt.
5.  Suchen Sie die Datei, die Sie 6ffnen mochten.
6. Klicken Sie auf Offnen.

7. Wenn Sie ein Session-Markup 6ffnen und alle Layer-Farben und Markup-Objekte
der Zusammenarbeits-Session beibehalten mochten, wahlen Sie im Dialogfeld
"Markup-Dateien" die Option Session-Markup.

8.  Klicken Sie auf OK.

ErGEBNIS: Das ausgewdhlte Markup wird im Zusammenarbeitsfenster angezeigt.

An einer Zusammenarbeits-Session teilnehmen

Sie kénnen an einer Zusammenarbeits-Session teilnehmen, zu der Sie eingeladen wurden
oder zu der Thnen die Session-ID und das Kennwort mitgeteilt wurden. Bei einer Einladung
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erhalten Sie eine QuickInfo-Benachrichtigung. Falls Sie keine Benachrichtigungen erhalten
mochten, wihlen Sie im Menii Zusammenarbeit die Option "Nicht storen".

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menl Zusammenarbeit die Option An Zusammenar-
beits-Session teilnehmen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "An Session teilnehmen" wird angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Session-ID" die aktive Session, an der Sie teilnehmen
mochten.

Geben Sie das Kennwort ein, falls der Vorsitzende eines festgelegt hat.

Wenn Sie nur als Beobachter teiinehmen mochten, aktivieren Sie das entsprech-
ende Kontrollkastchen.

Wenn Sie eine Layer-Farbe auswdhlen mochten, klicken Sie auf Layer-Farbe,
wahlen eine Farbe aus der Liste im gleichnamigen Dialogfeld und klicken auf OK.

Hinweis: Falls der Vorsitzende beim Einleiten der Zusammenarbeits-Session oder bei lhrer
Einladung zur Teilnahme die Option Benutzer wahlen lassen nicht aktiviert hat, ist die
Option Layer-Farbe deaktiviert.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Layer-Farbe" wird angezeigt.

Klicken Sie im Dialogfeld "An Session teilnehmen" auf OK.

ErGesNIs: Sie sind jetzt der Session beigetreten.

Wahrend einer Session Benutzer einladen

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Zusammenarbeit die Option Einladen.
ErGesNis: Das Dialogfeld "Einladen” wird angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Online" den oder die Benutzer, die Sie einladen mochten.

Klicken Sie auf Hinzufiigen.

Hinweis: Sie kdnnen Benutzer hinzufligen, die der Session zu einem spateren Zeitpunkt
beitreten werden, indem Sie auf Neu hinzufiigen klicken und den Benutzernamen
eingeben.

ErGEBNis: Der oder die ausgewahlten Benutzer werden in der Liste "Eingeladen”
angezeigt.

Klicken Sie auf OK.

ErGEBNIS: Die Benutzer erhalten eine QuickInfo mit der Nachricht, dass sie zur Teilnahme
an der Session eingeladen wurden.
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Benutzer aus einer Session entfernen

Wenn Sie eine Zusammenarbeits-Session einleiten und einen Benutzer versehentlich
hinzugefiigt haben, konnen Sie diesen aus der Liste "Eingeladen” entfernen. Nach Beginn
der Zusammenarbeits-Session kdnnen eingeladene Benutzer nicht mehr entfernt werden.

AUFGABE

1.

Suchen Sie im Dialogfeld "Einladen" die Liste mit den eingeladenen Personen.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Einladen" wird angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Eingeladen” den oder die Benutzer, die Sie entfernen
mochten.

Klicken Sie auf Entfernen.

ErGEBNIs: Der oder die ausgewahlten Benutzer werden in der Liste "Online" angezeigt.
Klicken Sie auf OK.

ErGeBNIS: Die Benutzer erhalten eine QuickInfo mit der Nachricht, dass sie nicht ldnger zur
Session eingeladen sind.

Wahrend einer Session einen Vorsitzenden ernennen

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Zusammenarbeit die Option Vorsitzenden ernennen.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Vorsitzenden ernennen” wird angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste "Benutzer" den Benutzer, den Sie zum Vorsitzenden
ernennen mochten.

Klicken Sie auf OK.

ErGEBNIS: Der ausgewdhlte Benutzer ist nun der Vorsitzende der Zusammenar-

beits-

Session.

Kontrolle einer Session an einen anderen Benutzer tiibergeben

Wenn Sie eine Zusammenarbeits-Session einleiten, sind Sie automatisch der Controller der
Session, bis Sie die Kontrolle an einen anderen Benutzer abtreten. Sie konnen dies jederzeit
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wiahrend der Session tun. Sobald Sie die Kontrolle iibergeben haben, verkoppeln alle
anderen Benutzer ihre Ansichten mit der des neuen Controllers.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Menil Zusammenarbeit die Option Kontrolle libergeben.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Kontrolle Gibergeben” wird angezeigt.

Wahlen Sie aus der Liste der Benutzer den Benutzer, dem Sie die Kontrolle Giberge-
ben mochten.

Klicken Sie auf OK.

ErGesNIS: Der von Thnen gewéhlte Benutzer besitzt nun die Kontrolle iiber die Zusamme-
narbeits-Session.

Session-Markups speichern

Da der Vorsitzende Eigentiimer der Session-Markups ist, kann auch nur er die Markups
speichern.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie am Ende der Zusammenarbeits-Session im Menl Markup die Option
Speichern unter.

Ercesnis: Daraufhin wird das Dialogfeld "Markup-Datei speichern unter" angezeigt.
Geben Sie die Markup-ID ein.

Hinweis: Die Eingabe von Markup-Informationen ist optional.

Klicken Sie auf OK, um zu speichern.

ErGEBNIS: Das Session-Markup wird gespeichert und als Markup-Notizobjekt mit der
Steuerungshistorie und dem Chat-Protokoll angezeigt.
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Zusammenarbeits-Session beenden

Nur der Vorsitzende darf eine Zusammenarbeits-Session beenden.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menlii Zusammenarbeit die Option Zusammenarbeits-Session
schlieen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Markup speichern” wird mit der Eingabeaufforderung
angezeigt, das Session-Markup zu speichern.

2.  Klicken Sie auf Ja.

ErGEBNIS: Alle Benutzer werden uiber das Ende der Zusammenarbeits-Session benachrich-
tigt.

Kontrolle einer Zusammenarbeits-Session anfordern

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menlii Zusammenarbeitdie Option Kontrolle anfordern.

Hinwels: In der Statusleiste fUr die Zusammenarbeit kdnnen Sie auch auf Kontrolle
anforderni: klicken.

Ercesnis: Der Controller erhdlt die Nachricht, dass Sie die Kontrolle angefordert haben.

2. Der Controller klickt auf OK.

ERGEBNIS:
Sie werden nun zum neuen Controller der Zusammenarbeits-Session.

HINWEIS: Wenn der Controller nicht innerhalb von 10 Sekunden antwortet, wird dem
Benutzer, der die Anforderung stellt, automatisch die Kontrolle iibergeben.

Anderungen verfolgen

Mit der Option Prisentatorfenster anzeigen konnen Sie gleichzeitig die Anderungen der
Basisdateiansicht des Controllers sowie die Markup-Anderungen anderer Teilnehmer
verfolgen, wihrend Thre Markup-Datei unverandert bleibt.

Der Status der Ansicht darf nicht synchronisiert sein, wenn Sie auf Pridsentatorfenster
anzeigen klicken.

Wihlen Sie im Menii Zusammenarbeit die Option Prasentatorfenster anzeigen.
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Auf diese Weise konnen Sie alle Anderungen verfolgen, ohne dass Ihre Ansicht davon
beeinflusst wird.

Ansichten freischalten

Wenn Sie die Anderungen des Controllers nicht anzeigen mochten, konnen Sie die
synchronisierte Ansicht freischalten.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menlii Zusammenarbeit die Option Ansicht mit Prasentator
synchronisieren.

Hinwers: Sie kdnnen auch in der Statusleiste fir die Zusammenarbeit auf Ansicht freis-
chalten %' klicken.

ErGEBNis: Die Option "Ansicht mit Prasentator synchronisieren” wird deaktiviert.

2. Wahlen Sieim Menii Zusammenarbeit die Option Prasentatorfenster anzeigen,
wenn Sie gleichzeitig die Ansichtsanderungen an der Basisdatei des Controllers
und die Markup-Anderungen der anderen Benutzer verfolgen méchten, wahrend
Ihre Markup-Datei unverandert bleibt.

ERGEBNIS:

Auf diese Weise konnen Sie alle Anderungen verfolgen, ohne dass Thre Ansicht davon
beeinflusst wird.

HINWEIS: Die Option Prisentator-Fenster anzeigen ist nur verfiigbar, wenn die Ansicht
freigeschaltet wurde.

Ansicht synchronisieren

Mit der Option Ansicht mit Prisentator synchronisieren konnen Sie alle Anderungen
anzeigen, die der Controller vornimmt. Wenn Sie die Option Ansicht mit Prisentator
synchronisieren wihlen, veroffentlichen Sie zugleich Thre Markup-Anderungen fiir die
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anderen Teilnehmer einer Session. Diese Option ist standardmaf3ig fiir alle Session-Teilne-
hmer aktiviert.

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menl Zusammenarbeit die Option Ansicht mit Prasentator
synchronisieren.

Hinwers: Sie kdnnen auch in der Statusleiste fir die Zusammenarbeit auf Ansicht mit
Prasentator synchronisieren “} klicken.

ErGeBNIS: Die Option Ansicht mit Prasentator synchronisieren wird markiert.

Session-Informationen anzeigen

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menlii Zusammenarbeit die Option Session-Informationen.

Ercesnis: Im Dialogfeld "Session-Informationen" werden das Session-Thema, die
Session-ID, der Dateiname, der Vorsitzende und Benutzer der Session angezeigt.

2.  Klicken Sie auf SchlieBBen.

Zusammenarbeits-Session verlassen

Nur der Vorsitzende darf eine Zusammenarbeits-Session beenden. Alle anderen Teilne-
hmer kénnen die Session verlassen und zu einem spiteren Zeitpunkt erneut beitreten, falls
diese Session noch im Gange ist.

Wihlen Sie im Menii Zusammenarbeit die Option Zusammenarbeits-Session verlassen.

Die anderen Teilnehmer werden benachrichtigt, dass Sie die Zusammenarbeits-Session
verlassen haben, und AutoVue kehrt in den Ansichtsmodus zuriick.

Chat-Fenster

Uber das Chat-Fenster konnen Sie mit anderen Benutzern kommunizieren. Aulerdem
kénnen Sie sich gegenseitig Nachrichten senden. Bei Zusammenarbeits-Session- werden
Sie im Chat-Fenster stets auf dem Laufenden gehalten und dariiber informiert, welche
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Benutzer an der Session teilnehmen, welche neu dazu gekommen sind und welche die

Session verlassen haben.

Am Ende der Session wird ein Protokoll des Chat-Fensters in Form einer Notiz erstellt und
zusammen mit dem Markup der Zusammenarbeits-Session als Markup-Datei gespeichert.
Das Notizobjekt enthilt Session-Informationen, beispielsweise zum Vorsitzenden, zu den
eingeladenen Teilnehmern sowie zur Session-Zeit und -Dauer.

Das Chat-Fenster enthalt folgende Meniioptionen:

Menii Option Beschreibung

Datei Nachricht senden Sendet Textnachrichten an andere Benutzer.
Drucken Druckt den Inhalt des Chat-Fensters.
Beenden Schlief3t das Chat-Fenster.

Bearbeiten Kopieren Kopiert Text aus dem Chat-Fenster.
Loschen Entfernt alle Texte im Chat-Fenster.
Text suchen Erméglicht die Textsuche im Chat-Fenster.
Alle auswihlen Markiert den gesamten Text im Chat-Fenster.

Optionen Benutzer Fihrt die Benutzer auf, die an der

Zusammenarbeits-Session teilnehmen.

Private Nachrichten an ausgewahlte Benutzer senden

AUFGABE

1. Wahlen Sie im Menli Zusammenarbeit die Option Chat-Fenster anzeigen.

Hinwels: Sie konnen auch in der Statusleiste fiir die Zusammenarbeit auf Chat-Fenster

anzeigen () klicken.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Chat" wird angezeigt.

2. Wahlen Sie Ausgewahlte Benutzer.

ErGesnis: Im Dialogfeld "Chat" wird nun eine Liste der Benutzer angezeigt.

3.  Wahlen Sie unter Benutzer den oder die Benutzer, denen Sie die Nachricht senden

mochten.

Hinwels: Um mehrere Benutzer auszuwahlen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder
Strg-Taste gedriickt.
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4,  Geben Sie im Feld Nachricht senden an lhren Text ein.

5. Klicken Sie auf Senden.

ErGEBNIS: Die private Nachrichte wird nun an die ausgewéhlten Benutzer in der Zusamme-
narbeits-Session geschickt.

Nachrichten an alle Benutzer senden

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Menli Zusammenarbeitdie Option Chat-Fenster anzeigen.

Hinwels: Sie konnen auch in der Statusleiste flir die Zusammenarbeit auf Chat-Fenster
anzeigen ) klicken.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Chat" wird angezeigt.
2. Wahlen Sie Alle Benutzer.

Geben Sie im Feld Nachricht senden an lhren Text ein.

4. Klicken Sie auf Senden.

ErGeBNIS: Die Nachricht wird an alle Benutzer in der Zusammenarbeits-Session geschickt.
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HINWEIS: Unterstiitzung fiir "Offlinemodus” ist veraltet.

Mit der Option "Offlinemodus” von AutoVue konnen Sie Dateien anzeigen und mit
Markups versehen, wenn Sie keinen Zugriff auf den AutoVue-Server oder das
Backend-DMS haben.

HINWEIS: Die Funktion zum Arbeiten im Offlinemodus wird nur auf Windows-basierten
Clients unterstiitzt. Sie steht ausschliefSlich in der Client/Server-Version von Oracle AutoVue
zur Verfiigung.

Viele AutoVue-Benutzer bendtigen auch dann Zugriff auf Thre Dateien, wenn keine
Verbindung mit den Backend-Systemen besteht. Beispiel: Sie mochten auf dem Weg zur
Arbeit ein Dokument mit Markups versehen oder benétigen auf einer Geschéftsreise
Zugrift auf alle Dateien.

Wenn Sie die Option Offline arbeiten in der Client/Server-Installation von AutoVue
auswéhlen, werden eine vordefinierte Liste mit Dateien und zugehorigen Ressourcen und
Markups als Offlinedateien auf Ihr lokales System kopiert und eine lokale Version von
AutoVue installiert. Nach der Installation konnen Sie die Arbeit mit den Dateien im
Offlinemodus von AutoVue fortsetzen.

HINWEIS: Wenn Sie zum ersten Mal offline arbeiten, wird automatisch das Installationspro-
gramm von AutoVue gestartet. Die Installation kann je nach Internet-Verbindung und
Geschwindigkeit des lokalen Rechners einige Minuten dauern.
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Offlinedateien verwalten

In diesem Abschnitt werden die Konfigurationsoptionen fiir die Offlinedateien von
AutoVue erldutert.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Meni Datei der Client/Server-Version von AutoVue die Option
Offline arbeiten.

Hinweis: Wenn Sie im Offlinemodus arbeiten, wahlen Sie im Meni Datei die Option
Offlinedateien verwalten.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Offlinedateien” wird angezeigt.

Um die Optionen fiir Offlinedateien zu andern, klicken Sie auf Optionen.

Hinweis: Falls bereits Dateien im Dialogfeld "Offlinedateien” angezeigt werden, kénnen
Sie die Offlineoptionen nicht andern. In diesem Fall miissen Sie jede Datei einzeln
auswahlen und auf Entfernen klicken. Sobald alle Dateien entfernt wurden, klicken Sie
auf OK, um das Dialogfeld zu schlieBen. Offnen Sie das Dialogfeld "Offlinedateien" erneut,
und klicken Sie auf Optionen.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Offlinedateioptionen” wird angezeigt.
Im Feld Speicher fiir Offlinedateien wird das Standardverzeichnis zum Speichern

von Offlinedateien angezeigt. Klicken Sie auf Durchsuchen, wenn die Offline-
dateien an einem anderen Ort gespeichert werden sollen.

Geben Sie unter Basisdatei an, ob native oder Streaming-Dateien in den Offline-
dateien berticksichtigt werden sollen.

Hinweis: Falls die Streaming-Dateien fiir eine Datei nicht verfligbar sind, wird eine
Warnung ausgegeben, und Sie kénnen optional die native Datei verwenden.

Geben Sie unter Markup an, ob alle zugehorigen Markup-Dateien in den Offline-
dateien berlicksichtigt werden sollen.

Hinweis: StandardmdBig werden alle darstellbaren Markups beriicksichtigt.

Geben Sie unter Sicherheit an, ob die Offlinedateien und alle zugehérigen Funk-
tionen mit einem Kennwortschutz versehen werden sollen.

Klicken Sie auf OK.

Ercesnis: Das Dialogfeld "Offlinedateioptionen” wird geschlossen.
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Im Offlinemodus arbeiten

Mit der Option "Offline arbeiten" der Client/Server-Version von AutoVue konnen Sie
Dateien anzeigen und mit Markups versehen, wenn Sie keinen Zugriff auf den
AutoVue-Server oder das Backend-DMS haben.

AUFGABE
1. Wahlen Sie im Men( Datei die Option Offline arbeiten.

2.  Umdie Optionen fir Offlinedateien zu andern, klicken Sie auf Optionen. Siehe
siehe “Offlinedateien verwalten”.

3. Um Offlinedateien hinzuzufligen, klicken Sie auf Hinzufligen.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Datei 6ffnen” wird angezeigt.

4.  Suchen Sie nach einer Datei, und klicken Sie auf Offnen.

Ercesnis: Die Datei wird der Liste "Offlinedateien” hinzugefligt. Wiederholen Sie diese
Schritte, um weitere Dateien hinzuzufligen.

5. Nachdem Sie die gewlinschten Offlinedateien hinzugefligt haben, klicken Sie auf
OK.
6. Klicken Sie im Dialogfeld "Offlinedateien” auf OK, um offline zu arbeiten.

Hinwels: Wenn Sie zum ersten Mal offline arbeiten, wird automatisch das AutoVue-Instal-
lationsprogramm gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um
AutoVue im gewiinschten Verzeichnis zu installieren.

ErGesnis: Das Dialogfeld "Offlinedateien aktualisieren” wird angezeigt.

ERGEBNIS:

Sobald die Offlinedateien aktualisiert wurden, wird AutoVue automatisch gestartet. Die
Offlinedateien werden mit allen zugehorigen Markups erstellt und lokal gespeichert. Mit
AutoVue konnen Sie Thre Dateien dann weiter bearbeiten.

HINWEIS: Da Sie sich im Offlinemodus befinden, ist im Menii "Datei” die Option "Offline
arbeiten” ausgewdhlt.

Weitere Informationen iiber das Offnen von Offlinedateien in AutoVue finden Sie unter
siehe “Offlinedateien o0ffnen”.
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Offlinedateien offnen

Im Offlinemodus konnen Sie weiter an Offlinedateien arbeiten.

AUFGABE

1.

Wihlen Sie im Menii Datei die Option Offnen.
Hinweis: Sie kdnnen auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Datei 6ffnen _5 klicken.
Ercesnis: Das Dialogfeld "Datei 6ffnen” wird angezeigt.

2. Wahlen Sie im linken Fensterbereich die Option Offline r*.
ErGesnis: Die Offlinedateien werden im Dialogfeld angezeigt. In einem Dialogfeld mit
Authentifizierungsdaten werden die mit einem Kennwort geschiitzten Dateien angezeigt.
In diesem Fall missen Sie die Anmeldeinformationen eingeben.

3. Wahlen Sie eine Offlinedatei, und klicken Sie auf Offnen.

ERGEBNIS:

Die Offlinedatei wird mit allen zugehérigen Markups und Ressourcen geéffnet. Sie konnen
die Dateien weiter bearbeiten.

Offlinedateien aus AutoVue entfernen

Wenn Sie mit AutoVue im Offlinemodus arbeiten, konnen Sie Offlinedateien entfernen.

AUFGABE

1.

Wahlen Sie im Datei die Option Offlinedateien verwalten.
ErGesnis: Das Dialogfeld "Offlinedateien” wird angezeigt.

2. Wahlen Sie die Offlinedateien, die entfernt werden sollen, und klicken Sie auf
Entfernen.
Ercesnis: In einem Dialogfenster miissen Sie bestatigen, dass die Offlinedateien entfernt
werden sollen.

3.  Klicken Sie auf Ja.

ERGEBNIS:

Die Offlinedateien werden entfernt.
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Dateien im Offlinemodus synchronisieren

Wenn Sie auf den Server/das Backend-DMS Zugrift haben, konnen Sie Ihre lokalen
Anderungen mit dem Server/Backend-System synchronisieren. Dabei kénnen Sie neue,
offline erstellte Markup-Dateien auf den Server/das Backend-System tibertragen oder die
Offline-Markup-Dateien mit Anderungen vom Server/Backend-System aktualisieren.

Um Dateien zu synchronisieren, wéihlen Sie im Meni Datei die Option Offlinedateien
synchronisieren.

HINWEIS: Beim Verbindungsaufbau mit einem Backend-System miissen Sie Anmeldeinfor-
mationen eingeben.

Falls bei der Synchronisierung Konflikte auftreten, bietet AutoVue Ihnen folgende
Optionen an:

. Offlineversion beibehalten: Die Markup-Dateien auf dem Server/Backend-System
werden durch die gednderten Offlinedateien ersetzt.

. Onlineversion beibehalten: Die Offlinedateien werden durch die Markup-Dateien
auf dem Server/Backend-System ersetzt.

. Markup-Datei speichern unter: Die Offlinedateien werden umbenannt und auf dem
Server/Backend-System gespeichert.

Nachdem Sie Thre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf OK.

Wieder online gehen

Wenn Sie Zugriff auf den AutoVue-Server oder ein Backend-DMS haben, konnen Sie
erneut online gehen, indem Sie die Option Offline arbeiten im Menii Datei deaktivieren.

Sie miissen in einem Prompt bestitigen, dass die Offlinedateien mit der Online-Version
synchronisiert werden sollen. Klicken Sie auf Ja, um in den Onlinemodus zu wechseln und
die Dateien zu synchronisieren.

Sie konnen Thre Arbeit in der Client/Server-Version oder der lokalen Installation von
AutoVue fortsetzen.

Siehe siehe “Dateien im Offlinemodus synchronisieren”
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Anhang A: EDA-Begriffe und

Definitionen

Die folgende Tabelle zeigt gaingige EDA-Begriffe und die zugehdrigen Definitionen an.

EDA-Begriff

Definition

Lotauge

Ein kreisformiges Band aus leitendem Material, das
nach dem Bohren eines Pads auf einer Leiterplatte
entsteht.

Antikupfer

Ein Bereich innerhalb einer Fullzone, in dem sich
keine Kupferschicht befinden darf.

Blende

Eine Offnung, dhnlich der Blende einer Kamera,
die fiir fotografische Darstellungen verwendet
wird. Blenden sind in verschiedenen Gréf3en und
Formen erhaltlich.

Blendenliste

Eine Textdatei, die die Dimensionen fiir alle
Blenden enthilt, die fiir die fotografische
Darstellung des Leiterplatten- Artworks verwendet
werden.

Cluster

Komponenten, die entsprechend ihres
Funktionszusammenhangs gruppiert und auf der
Leiterplatte nebeneinander angeordnet sind.
Hierdurch werden die Verbindungen auf der
Leiterplatte kurz gehalten, um die Entflechtung zu
vereinfachen.

Komponente

Ein Element oder Teil einer Leiterplatte.

Komponentendichte

Die Anzahl an Komponenten pro Fliacheneinheit
einer Leiterplatte.

Komponenten-Bohrloch

Ein Bohrloch in der Leiterplatte, das einem
Anschlussstift oder -draht einer Komponente
entspricht. Dieses Bohrloch erfiillt eine
Doppelfunktion: die Befestigung der Komponente
auf der Platte und das Herstellen einer elektrischen
Verbindung zwischen dem Stift bzw. Draht und
dem restlichen Leiterplatten-Schaltkreis.
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Komponentenbibliothek

Eine Computerdatendatei, die die Footprints
(Anschlussmuster) fiir eine Reihe von
Komponenten enthilt.

Bestiickungsseite Die Oberseite einer Leiterplatte, auf der die
meisten Komponenten platziert sind.
Bestiickungsdruck Gedruckte Markierungen auf der Bestiickungsseite

einer Leiterplatte. Der Bestiickungsdruck wird
tiber die Lotstoppmaske gedruckt.

Komponenten-Lotstoppmaske

Eine farbige, tiblicherweise durchscheinende
Beschichtung, die auf die geétzte Kupferschicht der
Leiterplatte aufgebracht wird. Sie schiitzt die
beschichteten Bereiche beim Létvorgang.

Verbindung

Ein nicht, teilweise oder vollstindig verlegter Pfad
zwischen zwei Pads. In einem Netz mit n Pads gibt
es genau n-1 Verbindungen.

Copper Pouring

Ein Verfahren, durch das eine Kupferzone mit
einem speziellen Muster gefiillt wird, um zu
vermeiden, dass Objekte die Zone kreuzen oder
innerhalb der Zone liegen.

Kupferzone

Ein Bereich auf einer Leiterplatte, der bei der
Herstellung eine durchgéngige Kupferschicht
erhilt. Wird auch als "Metallzone" bezeichnet.

Kreuzschraffieren

Das Aufbrechen grofier leitender Bereiche mithilfe
von Linienmustern und Zwischenraumen in der
Leiterschicht.

Datum

Ein spezieller Ort (Punkt), der als Referenz dient,
um bei der Herstellung ein Leiterplattendesign
oder einen -Layer auszurichten.

Dichte

Die Packungsdichte der Komponenten auf einer
Leiterplatte. In der Regel wird die Dichte als Flache
in Quadratzoll geteilt durch die Anzahl der
Komponenten angegeben, sodass ein kleinerer
Wert eine hohere Leiterplattendichte angibt.

Diskrete Komponenten

Komponenten mit maximal drei elektrischen
Anschliissen (z.B. Widerstinde oder
Kondensatoren).

Elektrische Priifung

Eine Uberpriifung der Leiterplatte, um die
Ubereinstimmung der Verbindungen mit denen
der Netzliste sicherzustellen.
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Fillzone

Eine Zone, die eine mit Kupfer zu fiillende Fldche
festlegt.

Feinleiter

Eine Klassifikation von SMD-Komponenten, deren
Anschlussabstinde 0,025 Zoll (0,64 mm) oder
weniger betragen.

Footprint

Die physische Beschreibung einer Komponente. Sie
besteht aus drei Elementen: Padstacks, welche die
Pads der Komponente darstellen; Obstacles, die
u.a. den physischen Umriss der Komponente
darstellen, den Bestiickungsdruck, die
Keepouts/Keepins und die
Bestiickungsdruckdaten; sowie Text, der die
Footprint-Informationen dokumentiert (z.B. den
Komponentennamen). Jedes Projekt kann iiber
eine eigene Footprint-Bibliothek verfiigen, die alle
im Projekte verwendeten Footprints enthilt.

Masseflache

Ein groﬂer Bereich auf einer Leiterplatte, meist eine
gesamte Leiterebene, die fiir alle Masseanschliisse
der Komponenten und andere Masseanschliisse
eine gemeinsame Masseverbindung bereitstellt.

Kiithlkorper

Ein mechanisches Teil, das aus einem Werkstoff
mit hoher Wirmeleitfihigkeit besteht und die von
einer Komponente oder Baugruppe erzeugte
Wirme abfiihrt.

Heuristik

Ein Verfahren zur Leiterplattenentflechtung, bei
dem auf die noch nicht verlegten Verbindungen
sehr einfache Entflechtungsalgorithmen mehrfach
angewendet werden, um eine schnelle und
tibersichtliche Entflechtung zu erzielen.
Heuristische Verfahren werden meist fiir die
Entflechtung von Speicherschaltungen und kurzen
Querverbindungen verwendet.

Bohrloch

Ein Bereich, in dem Leiterplattenmaterial durch
Bohren oder Frisen entfernt werden muss.

Isolation

Die lichte Weite um ein Pad, eine Leiterbahn, Zone
oder Durchkontaktierung, die den geringsten
Abstand zu anderen Signalgruppen definiert.

Lotbriicke

Eine diskrete elektrische Komponente bzw. ein
Schaltdraht zur Herstellung von elektrischen
Verbindungen zwischen Punkten, die aufgrund der
Komponentendichte o.A. nicht mit einer
Leiterbahn verbunden sind.
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Keepout Ein Bereich, in dem keine Leiterbahnen verlegt
werden diirfen.

Land Das fiir einen SMD-Kontakt erforderliche Pad.

Layer Das fiir einen SMD-Kontakt erforderliche Pad.

Manuelle Entflechtung Einzelne Verbindungen in Form von Leiterbahnen,
Leiterbahnknicken, -bogen usw., die im
Leiterplatten-Design manuell eingegeben werden.

Befestigungsloch Eine Bohrung, die fiir die mechanische Befestigung

einer Leiterplatte oder fiir die mechanische
Befestigung von Komponenten auf einer
Leiterplatte dient.

Multilayer-Leiterplatte

Eine Leiterplatte mit mehreren Layern, die durch
dielektrisches Material getrennt sind. Die
Verbindungen zwischen den Layern werden mit
Via- oder Through-hole-Durchkontaktierungen
hergestellt. Mit diesem Begriff werden in der Regel
Leiterplatten mit mehr als zwei Layern bezeichnet.

Netz

Eine logische Struktur (Schaltung), die auf einem
Schaltplan basiert und auf die Leiterplatte
tbertragen wird, um die erforderlichen
elektrischen Verbindungen zu beschreiben. Die
Verbindungen konnen mithilfe von
Durchkontaktierungen, Leiterbahnen und Zonen
hergestellt werden.

Netzliste

Eine Liste mit den Namen von Symbolen oder
Komponenten und deren Anschliissen, die in
jedem Netz einer Schaltung logisch miteinander
verbunden sind. Eine Netzliste kann per Computer
elektronisch aus einem entsprechend vorbereiteten
Schaltplan extrahiert werden.

Obstacle

Eine Umrisslinie, die ein Objekt auf der Leiterplatte
darstellt. Sie muss bei Entflechtung, Platzierung
und Copper Pouring beriicksichtigt werden.

Pad

Auf einer Leiterplatte eine Leiterbahn auf einer
oder mehreren Layern (sie kann eine Bohrung und
eine umgebende Isolation aufweisen) fiir den
Anschluss einer bedrahteten Komponente an der
Leiterplatte. Das Pad kennzeichnet, wo die
Anschliisse einer Komponente platziert werden.
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Padstack

Eine nummerierte Liste mit Beschreibungen der
Pads. Jede Beschreibung enthdlt eine
Pad-Definition mit Layer, Stil, Bohrdurchmesser,
Grofle, Ausrichtung und Grofle der
Létstoppmaske.

Leiterplatte (PCB, Printed Circuit Board)

Eine Leiterplatte besteht aus Komponenten, die auf
einer gemeinsamen Trigerplatte montiert und
durch Leiterbahnen verbunden sind.

Pin

Der Anschluss einer Komponente, iiber den die
elektrische Verbindung hergestellt wird.

Polaritat

Positive Polaritit bezieht sich auf sichtbare
Elemente. Negative Polaritit bezieht sich auf
Elemente, die transparent werden, um die
zugrunde liegenden Layer oder die
Hintergrundfarbe anzuzeigen.

Rattennest

Eine Anzahl von noch nicht verlegten, geraden
Leiterziigen zwischen zwei oder mehr Pads, die die
elektrischen Verbindungen in der Netzliste
darstellen. Bei der Darstellung als Rattennest sind
die Pads nur elektrisch verbunden, auf der
Leiterplatte sind jedoch noch keine Leiterbahnen
fiir diese Verbindungen verlegt.

Referenzbezeichner

Eine Zeichenfolge, die den Komponententyp
kennzeichnet und eine fiir die Komponente
spezifische Nummer enthilt.

Entflechtung

Das Platzieren von leitfdhigen Verbindungen
zwischen den Komponenten auf einer Leiterplatte.
Der Vorgang der Umsetzung von Netzen in
Leiterbahnen.

Schaltplan

Eine grafische Darstellung einer elektrischen
Schaltung.

Segment

Ein Teil einer Leiterbahn zwischen zwei
benachbarten Knicken oder zwischen einem Knick
und einem Pin. Mitunter wird die Leiterbahn
zwischen zwei Pins auch "Segment” genannt.
Hierfiir ist jedoch "Verbindung" in der Regel der
geeignetere Begriff.

Signal

Ein elektrischer Impuls mit einer
vorherbestimmten Spannung, Stromstirke,
Polaritdt und Impulsbreite.
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Bestiickungsdruck

Text oder Umrisslinien (in Siebdruck) auf der
Lotstoppmaske, der Bestiickungsseite und
manchmal auch der Lotseite von
Leiterplattenbaugruppen. Der Bestiickungsdruck
kennzeichnet die Komponenten und deren
Platzierung auf der Leiterplatte und umfasst in der
Regel Komponentenumrisslinien,
Referenzbezeichner, Polarititssymbole,
Pinl-Markierungen, Teilenummern, Firmenname
und Copyrightinformationen.

SMT (Surface Mount Technology,
Oberflaichenmontagetechnik)

Leiterplattentechnologie, bei der die Kontakte der
Schaltkreise und Komponenten direkt auf die
Oberflache der Platte gelotet und nicht mehr
durchgesteckt werden. Die Verwendung von SMT
resultiert in kleineren und schnelleren
Leiterplatten-Baugruppen.

Létstoppmaske

Ein Negativdruck der Pads mit einem die Pads
umgebenden Schutzring. Auflerdem eine
Lackschicht, die verhindert, dass an ungeeigneten
Stellen der Leiterplatte Lot anhaftet.

Lotpaste

Eine Druckmaske zum Auftrag von Lotpaste bei
der Herstellung der Leiterplatte.

Lotseite

Die der Bestiickungsseite (auf der die meisten
Komponenten montiert sind) einer Leiterplatte
gegeniiberliegende Seite. Auflerdem die untere
Deckschicht einer Leiterplatte.

Testpunkte

Ein spezieller Anschlusspunkt in einer elektrischen
Schaltung, der fiir elektrische Testzwecke dient.

Through-Hole-Durchkontaktierung

Eine Durchkontaktierung, die die Deckschichten
einer Leiterplatte verbindet.

Leiterbahn

Die Kupferbahnen (elektrischen Verbindungen
zwischen zwei oder mehr Punkten) auf der
Leiterplatte und die Darstellung dieser Bahnen auf
dem Bildschirm.

Abluftmuster

In die Leiterplatte geétzte Muster, die den Abzug
der bei der Herstellung entstehenden Gase
ermoglichen.

Scheitel

Ein logischer Punkt, an dem eine Leiterbahn endet
und neu beginnt. Ein Scheitel befindet sich an
jedem Richtungswechsel einer Leiterbahn.
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Durchkontaktierung (Via)

Eine Bohrung, die die Leiterebenen (Layer) einer
Leiterplatte verbindet. Eine
Through-Hole-Durchkontaktierung verbindet die
Decklagen einer Leiterplatte. Bei
Multilayer-Leiterplatten wird eine
Durchkontaktierung, die auf einer Seite nicht bis
zur Decklage reicht, "Blind Via" genannt. Wenn sie
auf beiden Seiten nicht bis zu den Decklagen reicht
und daher unsichtbar ist, wird sie "Buried Via"
genannt.

Viastack

Eine nummerierte Liste mit Beschreibungen der
Durchkontaktierungen. Jede Beschreibung enthalt
eine Definition der Durchkontaktierung zu der
Layer, Stil, Bohrdurchmesser, Gréfle, Ausrichtung
und GrofSe der Lotstoppmaske gehoren.

Via Stringer

Die Leiterbahn zwischen einem SMT-Pad und der
zugehorigen Verzweigungs-Durchkontaktierung.

Zero-Length-Verbindung

Eine nicht verlegte Verbindung zwischen
Leiterebenen, deren Endpunkte dieselben X- und
Y-Koordinaten aufweisen.

Zone

Ein Bereich auf einer Leiterebene einer Leiterplatte,
der als Kupfer oder Antikupfer gekennzeichnet ist.
Kupferzonen kénnen Netznamen haben, wihrend
dies bei Antikupferzonen nicht méglich ist.
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Feedback

Falls Sie Fragen zu AutoVue haben oder Unterstiitzung fiir die Anwendung benétigen,
wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator. Einige Anpassungen und Wartung-
saufgaben miissen auf dem Server erfolgen und konnen nicht auf dem Client implementiert
werden. Falls der Administrator das Problem nicht beheben kann, wenden Sie sich an
Oracle.

Fragen oder Anmerkungen zu AutoVue kénnen Sie jederzeit telefonisch oder per E-Mail
tibermitteln.

Allgemeine Fragen

Telefon: +1.514.905.8434 oder +1.800.363.5805
E-Mail: autovuesales_ww@oracle.com
Website: http://www.oracle.com/us/products/applications/auto Vue/index.html

Anfragen an den Vertrieb

Telefon: +1.514.905.8434 oder +1.800.363.5805

E-Mail: autovuesales_ww@oracle.com
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FEEDBACK
KUNDENSERVICE

Kundenservice

Website: http://www.oracle.com/autovue/index.html
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	2. Wenn Sie die Layer-Liste im Dialogfeld sortieren möchten, klicken Sie auf Name, um alphabetisch oder numerisch zu sortieren, oder auf Status, um nach Sichtbarkeit zu sortieren.
	3. Sie können die Sichtbarkeit eines oder mehrerer Layer ändern. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
	• Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Status" neben den Layern, die Sie ein- bzw. ausblenden möchten.
	• Klicken Sie auf Alle ein, um alle Layer anzuzeigen, oder auf Alle aus, um alle Layer auszublenden.
	• Wählen Sie einen Layer im Dialogfeld, und klicken Sie auf Ein/Aus, um den Layer wahlweise anzuzeigen oder auszublenden.
	4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen und die Änderungen anzuwenden.


	Blöcke auswählen
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	Details zu Ressourcen anzeigen
	1. Klicken Sie auf das Symbol "Fehlende Ressource" oder das Symbol "Ersetzte Ressource" in der AutoVue-Statusleiste.
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	6. Wenn Sie AutoCAD-Dateien vergleichen, können Sie eine Datei ohne Darstellungsbereiche anzeigen. Wählen Sie dazu im Menü "Ansicht" die Option "Keine Darstellungsbereiche".
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	Mit PDF-Dateien arbeiten
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	Abstände in Nicht-Vektordateien
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Abstand.
	3. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Maßeinheit.
	4. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren möchten.
	5. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt definieren möchten.
	6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemaßung abzuschließen.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Abstände in Vektordateien
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Abstand.
	3. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	4. Um alle Fangmodi auszuwählen, klicken Sie auf Alle ein. Um die Auswahl der Fangmodi aufzuheben, klicken Sie auf Alle aus.
	5. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Maßeinheit.
	6. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren möchten.
	7. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt definieren möchten.
	8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemaßung abzuschließen.
	9. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.
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	1. Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um die Registerkarte "Abstand" zu schließen.

	Flächen in Nicht-Vektordateien
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Fläche.
	3. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Fläche" eine Maßeinheit, in der Sie die Fläche des Bereichs messen möchten.
	4. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Umfang" eine Maßeinheit, in der Sie den Umfang des Bereichs messen möchten.
	5. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren möchten.
	6. Klicken Sie auf weitere Punkte in der Zeichnung, um den Bereich zu definieren, die Sie messen möchten.
	7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemaßung abzuschließen.
	8. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Flächen in Vektordateien
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Fläche.
	3. Wenn Sie die Fläche zwischen verschiedenen Punkten in der Zeichnung messen möchten, wählen Sie die Option Zwischen Punkten.
	4. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten. Siehe siehe “Fangmodi für 2D-Vektordateien”.
	5. Wenn Sie die Fläche einer vordefinierten Form in der Zeichnung messen möchten, wählen Sie Form.
	6. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessene Fläche" die Einheit, in der Sie die Fläche messen möchten.
	7. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Umfang" die Einheit, in der Sie den Umfang messen möchten.
	8. Wenn Sie das Flächen-Nettoergebnis verschiedener Flächen berechnen möchten, klicken Sie auf Addieren.
	9. Um eine Fläche vom Flächen-Nettoergebnis abzuziehen, klicken Sie auf Subtrahieren.
	10. Wenn Sie Zwischen Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition der Fläche auf verschiedene Punkte in der Zeichnung.
	11. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemaßung abzuschließen.
	12. Wenn Sie Form gewählt haben, klicken Sie auf die Kante einer bereits definierten Form.
	13. Um eine weitere Bemaßung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.
	14. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Winkel in Nicht-Vektordateien
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Winkel.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" eine Maßeinheit.
	4. Klicken Sie auf Punkte in der Zeichnung, um den Winkel zu definieren, den Sie messen möchten.
	5. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Winkel in Vektordateien
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Winkel.
	3. Wählen Sie im Abschnitt "Winkeldefinition" eine der folgenden Vorgehensweisen:
	• Von 3 Punkten: Misst den Winkel zwischen drei Punkten.
	• Zwischen 2 Linien: Misst den Winkel zwischen zwei nicht parallelen Linien.
	4. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	5. Um alle Fangmodi zu aktivieren, klicken Sie auf Alle ein. Um alle Fangmodi zu deaktivieren, klicken Sie auf Alle aus. siehe “Fangmodi für 2D-Vektordateien”.
	6. Wenn Sie den Winkel zwischen zwei Linien messen möchten, wählen Sie die Option Zwischen 2 Linien.
	7. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit.
	8. Wenn Sie Von 3 Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels auf drei Punkte in der Zeichnung.
	9. Wenn Sie Zwischen 2 Linien gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels auf zwei Linien in der Zeichnung.
	10. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.


	Bögen in Nicht-Vektordateien
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bogen.
	3. Wählen Sie im Abschnitt "Bogeninformationen" aus der Liste "Länge" eine Einheit, in der Sie die Bogenlänge messen möchten.
	4. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" neben dem Feld "Sweep" eine Maßeinheit, in der Sie den Winkel des Bogens messen möchten.
	5. Klicken Sie auf Punkte in der Zeichnung, um den Bogen zu definieren.
	6. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Bögen in Vektordateien
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bogen.
	3. Wenn Sie den Bogen zwischen drei Punkten messen möchten, wählen Sie die Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.
	4. Klicken Sie auf die Fangmodi, die Sie zum Auswählen der Punkte für die Bemaßung verwenden möchten.
	5. Wenn Sie einen vordefinierten Bogen messen möchten, wählen Sie Bogenobjekt.
	6. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Bogeninformationen" die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
	7. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie den Winkel messen möchten.
	8. Wenn Sie Von 3 Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Bogens auf drei Punkte in der Zeichnung.
	9. Wenn Sie Bogenobjekt gewählt haben, klicken Sie auf die Kante des Bogens, die Sie messen möchten.
	10. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Bögen kalibrieren
	1. Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Maßeinheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.



	Mit EDA-Dateien arbeiten
	Navigationsbereich
	Spalten anpassen
	1. Um die Spaltenreihenfolge zu ändern oder eine Spalte ein- bzw. auszublenden, klicken Sie auf Anpassen.
	2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Spalten, die angezeigt werden sollen. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den auszublendenden Spalten.
	3. Um die Reihenfolge der Spalten zu ändern, wählen Sie die entsprechende Spalte aus. Um die Spalte in der Liste nach oben zu verschieben, klicken Sie auf Nach oben. Um die Spalte nach unten hin zu verschieben, klicken Sie auf Nach unten.
	4. Um die Spaltenänderungen zu speichern, wählen Sie Spalteneinstellungen speichern.
	5. Klicken Sie auf OK.


	Registerkarte "Komponenten"
	Registerkarte "Netze"
	Registerkarte "Lesezeichen"
	Objekte auswählen
	Im Navigationsbereich
	Im Arbeitsbereich
	Im Dialogfeld "Objektsuche"
	1. Führen Sie im Dialogfeld "Objektsuche" eine Attribut- oder objekttypbasierte Suche durch.
	2. Wählen Sie im Dialogfeld "Objektsuche" aus der Liste der Objekttypen oder Attribute mindestens ein Objekt. Um mehrere Objekte auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.


	Zoom zu ausgewählten Objekten
	1. Wenn Sie ein Objekt im Arbeitsbereich oder Navigationsbereich ausgewählt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü Zoomen - Ausgewählte Objekte.
	2. Wenn Sie ein Objekt im Dialogfeld "Objektsuche" ausgewählt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie aus dem Kontextmenü Zoomen - Ausgewählte Objekte.

	Nach Objekttyp filtern
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann Objektfilter.
	2. Führen Sie in der Spalte "Sichtbarkeit" eine der folgenden Aktionen aus:
	• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Objekttypen, die im Arbeitsbereich angezeigt werden sollen.
	• Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Objekttypen auszublenden.
	3. Führen Sie in der Spalte "Auswahl" eine der folgenden Aktionen aus:

	• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Objekttypen, die im Arbeitsbereich auswählbar sein sollen.
	• Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Objekttypen, die nicht auswählbar sein sollen.
	4. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen umzusetzen.
	5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Objektfilter" zu schließen.


	Objekteigenschaften
	Objekteigenschaften anzeigen
	1. Wählen Sie das Objekt im Arbeitsbereich, Navigationsbereich oder im Dialogfeld "Objektsuche".
	2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Objekteigenschaften anzeigen.
	3. Wählen Sie ein beliebiges Objekt im Baum aus, um seine Attribute anzuzeigen.
	4. Um alle verknüpften Objekte eines Objekts im Baum anzuzeigen, wählen Sie das Objekt aus und klicken auf Einblenden.
	5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Objekteigenschaften" zu schließen.
	Netzkonnektivität anzeigen
	1. Wählen Sie ein Objekt wie ein Pin, ein Via oder eine Leiterbahn im Arbeitsbereich oder im Navigationsbereich.
	2. Wählen Sie im Menü Ansicht die Option Netzkonnektivität anzeigen.

	Objekteigenschaften für Netze anzeigen
	1. Wählen Sie ein Objekt wie ein Pin, ein Via oder eine Leiterbahn im Arbeitsbereich oder im Navigationsbereich.
	2. Klicken Sie im Arbeitsbereich oder im Navigationsbereich mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Objekt und dann auf Objekteigenschaften anzeigen.
	3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Objekteigenschaften" zu schließen.

	Netzinstanzen anzeigen
	1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Registerkarte Netze, und wählen Sie das Netz, das angezeigt werden soll.
	2. Wählen Sie im Menü Ansicht die Option Gehe zu Netzinstanzen, oder klicken Sie im Navigationsbereich oder Arbeitsbereich mit der rechten Maustaste auf das hervorgehobene Netz, und wählen Sie Gehe zu Netzinstanzen.
	3. Wählen Sie die Seite, auf der Sie die Netzinstanzen anzeigen möchten, und klicken Sie auf OK.



	Durch die Designhierarchie navigieren
	Option "In Hierarchie aufsteigen" verwenden
	Option "In Hierarchie absteigen" verwenden

	Layer
	Abschnitte für physikalische und logische Layer
	Layer-Reihenfolge ändern
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann Layer .
	2. Wenn der Abschnitt "Logische Layer" nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Einblenden .
	3. Wählen Sie den oder die Layer, die Sie verschieben möchten. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:
	• Markieren Sie im Abschnitt "Physikalische Layer" einen physikalischen Layer. Die dem ausgewählten physikalischen Layer zugeordneten logischen Layer werden ebenfalls markiert. Wenn Sie Änderungen an einem markierten physikalischen Layer vornehme...
	• Wählen Sie mindestens einen logischen Layer im Abschnitt "Logische Layer". Um mehrere Objekte auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.
	4. Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

	• Klicken Sie auf In den Vordergrund , um alle markierten Layer im Arbeitsbereich in den Vordergrund zu bewegen. Im Abschnitt "Logische Layer" werden diese Layer an den Anfang der Liste verschoben.
	• Klicken Sie auf Nach oben , um die markierten Layer um einen Layer nach oben zu verschieben.
	• Klicken Sie auf Nach unten , um die markierten Layer um einen Layer nach unten zu verschieben.
	5. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen im Arbeitsbereich zu übernehmen.
	6. Sie können Ihre Änderungen jetzt als benutzerdefinierte Layer-Gruppe speichern.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Layer" zu schließen.


	Sichtbarkeit von physikalischen Layern ändern
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann Layer.
	2. Im Abschnitt "Physikalische Layer" können Sie Folgendes ein- oder ausblenden:
	3. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen im Arbeitsbereich zu übernehmen.
	4. Sie können Ihre Änderungen jetzt als benutzerdefinierte Layer-Gruppe speichern.
	5. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Layer" zu schließen.

	Sichtbarkeit von logischen Layern ändern
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann Layer.
	2. Wenn der Abschnitt "Logische Layer" nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Einblenden .
	3. Im Abschnitt "Logische Layer" können Sie Folgendes ein- oder ausblenden:
	4. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen im Arbeitsbereich zu übernehmen.
	5. Sie können Ihre Änderungen jetzt als benutzerdefinierte Layer-Gruppe speichern.
	6. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Layer" zu schließen.

	Polarität ändern
	1. Wählen Sie den Layer, und klicken Sie auf das Symbol Polarität, um die Polarität ein-/auszuschalten, oder aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Polaritätsspalte.
	• Bei Auswahl der positiven Polarität wird der Layer unverändert angezeigt.
	• Bei Auswahl der negativen Polarität wird das Layer-Bild invertiert. Die Objekte im Layer werden transparent und der restliche Layer mit Volltonfarbe angezeigt.

	Layer-Farbe ändern
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann Layer.
	2. Öffnen Sie bei Bedarf den Abschnitt "Logische Layer", indem Sie auf Einblenden klicken.
	3. Nach der Auswahl eines Layers können Sie dessen Farbe folgendermaßen ändern:
	• Klicken Sie auf Farbe ändern , und wählen Sie dann eine Farbe aus der Palette. Über diese Schaltfläche können Sie die Farbe von allen logischen Layern, die einem bestimmten physikalischen Layer zugeordnet sind, oder die Farbe von mehreren ma...
	• Doppelklicken Sie im Abschnitt "Logische Layer" auf ein Kästchen in der Spalte "Farbe" , und wählen Sie dann eine Farbe aus der Palette. Mit dieser Option ändern Sie die Farbe einzelner logischer Layer.
	4. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern.
	5. Sie können Ihre Änderungen jetzt als benutzerdefinierte Layer-Gruppe speichern.
	6. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Layer" zu schließen.


	Logische Layer sortieren
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann Layer.
	2. Wenn der Abschnitt "Logische Layer" nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Einblenden .
	3. Klicken Sie auf den Spaltentitel eines Attributs.


	Layer-Gruppen
	Layer-Gruppen anzeigen
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann Layer.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Layer-Gruppe" die Gruppe, die angezeigt werden soll.
	3. Klicken Sie auf Anwenden.
	4. Um die Standard-Layer-Gruppe wiederherzustellen, klicken Sie in der Liste "Layer-Gruppen" auf (Standard).
	5. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Layer" zu schließen.

	Benutzerdefinierte Layer-Gruppen erstellen
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann Layer.
	2. Klicken Sie auf Hinzufügen.
	3. Geben Sie den Namen der Layer-Gruppe ein.
	4. Klicken Sie auf OK.
	5. Um die Attribute der neuen Layer-Gruppe zu ändern, wählen Sie mindestens einen Layer und ändern die Sichtbarkeit, Reihenfolge oder Farbe.
	6. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern und die neue Layer-Gruppe im Arbeitsbereich anzuzeigen.
	7. Um weitere Layer-Gruppen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6.
	8. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Layer" zu schließen.

	Benutzerdefinierte Layer-Gruppen löschen
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann Layer.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Layer-Gruppe" die benutzerdefinierte Layer-Gruppe, die gelöscht werden soll.
	3. Klicken Sie auf Löschen.
	4. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern.
	5. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Layer" zu schließen.

	Benutzerdefinierte Layer-Gruppen mit Markups speichern
	1. Erstellen Sie benutzerdefinierte Layer-Gruppen.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Neu.
	3. Erstellen Sie alle Markup-Objekte, die Sie benötigen.
	4. Wählen Sie im Menü Markup die Option Speichern unter.
	5. Geben Sie die Markup-Informationen ein, und klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Datei speichern unter" zu schließen.


	EDA-Ansichten ändern
	3D-Ansicht
	1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf die Registerkarte Lesezeichen.
	2. Wählen Sie im Navigationsbaum 3D-Modell.

	Quervergleich (Cross Probing)
	Quervergleich zwischen zwei oder mehreren EDA-Dateien
	1. Öffnen Sie die EDA-Datei für den Quervergleich.
	2. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Quervergleich.
	3. Klicken Sie auf Datei hinzufügen.
	4. Geben Sie im Dialogfeld "Öffnen" den Dateinamen ein, oder suchen Sie die Datei, die Sie zu einem Quervergleich heranziehen möchten. Klicken Sie dann auf Öffnen.
	5. Klicken Sie auf OK.
	6. Wenn Sie einen Quervergleich zwischen einem Schaltbild und einer Leiterplatte durchführen, wird automatisch in einem Fenster eine 2D-Leiterplatte angezeigt und im anderen Fenster ein Schaltbild. Das Gleiche gilt, wenn beide Dateien eine Leiterpla...
	7. Wenn Sie einen Quervergleich zwischen zwei Leiterplatten vornehmen, wird automatisch in einem Fenster eine 2D-Leiterplatte und in dem anderen Fenster eine 3D-Leiterplatte angezeigt.
	8. Wenn Sie einen Quervergleich zwischen zwei Schaltbildern vornehmen, ist in beiden Dialogfeldern "Schaltbild" als Typ festgelegt.
	9. So ändern Sie die Ansicht einer Datei in einem Fenster:
	a Deaktivieren Sie im Dialogfeld für das zu ändernde Fenster das Kontrollkästchen Automatisch.
	b Klicken Sie in der Liste "Typ" auf Schaltbild, Leiterplatte oder Leiterplatte 3D-Ansicht. Diese Optionen stehen nur dann in der Liste "Typ" zur Verfügung, wenn die Ansichten in der Datei vorhanden sind.

	10. So wechseln Sie zwischen verschiedenen Vorkommen einer gewählten Komponente:
	a Wählen Sie aus dem Navigationsbereich eine Komponente in einer Datei, die mehrmals in einer anderen Datei vorkommt.!
	b Wählen Sie im Dialogfeld der Datei, in der die Komponente mehrmals vorkommt, eine der Komponenten aus der Liste "Vorkommen", oder klicken Sie auf Weiter bzw. Zurück , um zwischen den Vorkommen der Komponenten zu wechseln.

	11. Wählen Sie ein beliebiges Objekt in der Schaltbildzeichnung.

	Quervergleich zwischen der 2D- und 3D-Ansicht derselben Datei
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Quervergleich.
	2. Klicken Sie auf Datei hinzufügen.
	3. Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen dieselbe Datei, und klicken Sie auf "Öffnen".
	4. Klicken Sie im Dialogfeld "Quervergleich" auf OK.
	5. Wenn die Datei kein Schaltbild enthält, wird in einem Fenster die 2D- und im anderen die 3D-Ansicht der Leiterplatte angezeigt.
	6. Enthält die Datei hingegen sowohl ein Schaltbild als auch eine Leiterplatte, wird in einem Fenster die Schaltbildansicht und im anderen die 2D-Leiterplattenansicht angezeigt. Um in diesem Fall die 2D- und 3D-Ansicht der Leiterplatte anzuzeigen, m...
	a Deaktivieren Sie im Dialogfeld des Fensters das Kontrollkästchen Automatisch.
	b Wählen Sie eine andere Ansicht aus der Liste "Typ". Sie können beispielsweise zwischen "Schaltbild" und "Leiterplatte 3D-Ansicht" wechseln.

	7. Wählen Sie ein Objekt in der 3D-Ansicht.

	Netzkonnektivität beim Quervergleich anzeigen
	1. Wählen Sie in einer beliebigen geöffneten Datei eines oder mehrere Objekte.
	2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Netzkonnektivität anzeigen.

	Zoom beim Quervergleich
	1. Wählen Sie in einer der geöffneten Dateien oder Ansichten eines oder mehrere Objekte.
	2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Zoomen - Ausgewählte Objekte.


	Leiterplatten mit Artwork vergleichen
	1. Öffnen Sie die Leiterplattendatei, die Sie mit Artwork vergleichen möchten.
	2. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Vergleichen.
	3. Geben Sie den Dateinamen ein, oder suchen Sie die Artwork-Datei, die mit der Leiterplattendatei verglichen werden soll.
	4. Klicken Sie auf Öffnen.
	5. Wählen Sie aus der Liste den physikalischen Layer der Leiterplatte, der als Artwork dient.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Um den Vergleichsmodus zu verlassen, wählen Sie im Menü Datei die Option Vergleich beenden.

	Stücklisten generieren
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Stückliste generieren.
	2. Klicken Sie auf OK, sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
	3. Wählen Sie die Attribute, die im Bericht aufgeführt werden sollen.
	4. Klicken Sie auf Generieren.
	5. Um die Stückliste zu speichern, klicken Sie auf Exportieren.
	6. Geben Sie das Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern möchten, den Dateinamen und die Erweiterung an. Klicken Sie auf "Speichern".
	7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Stückliste" zu schließen.

	Suchen mit der Objektsuche
	Suche nach Objekttypen durchführen
	1. Wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Objektsuche.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Objekttypen.
	3. Wählen Sie einen Wert aus der Liste "Objekttypen".
	4. Wenn Sie nach einem Attribut suchen möchten, wählen Sie einen Wert aus der Liste "Attribut".
	5. Wenn Sie nach einem Wert suchen, wählen Sie aus der Liste "Wert" einen Wert.
	6. Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
	7. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis Sie alle gewünschten Filter zusammengestellt haben.
	8. Klicken Sie auf Filter anwenden.
	9. Um die Ergebnisse zu speichern, klicken Sie auf Ergebnis exportieren.
	10. Geben Sie den Dateinamen und das Verzeichnis an, in dem die Datei gespeichert werden soll, und klicken Sie dann auf Speichern.
	11. Um die Eigenschaften eines Objekts anzuzeigen, wählen Sie das Objekt aus der Liste "Objekttypen" oder "Attribute", klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie aus dem Kontextmenü Objekteigenschaften anzeigen.
	12. Um die Netzkonnektivität anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Attribute und wählen das Objekt aus der Liste. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Netzkonnektivität anzeigen.
	13. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Objektsuche" zu schließen.

	Suche nach Attributen durchführen
	1. Wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Objektsuche.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Attribute.
	3. Wählen Sie einen Wert aus der Liste "Attribute".
	4. Wenn Sie nach Eigentümer suchen möchten, wählen Sie mit dem "Filter nach Eigentümer" einen Wert aus der Liste.
	5. Wenn Sie nach einem Wert suchen, wählen Sie aus der Liste "Filter nach Wert" einen Wert.
	6. Klicken Sie auf Filter anwenden.
	7. Um die Ergebnisse zu speichern, klicken Sie auf Ergebnis exportieren.
	8. Geben Sie den Dateinamen und das Verzeichnis an, in dem die Datei gespeichert werden soll, und klicken Sie dann auf Speichern.
	9. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Objektsuche" zu schließen.


	In EDA-Dateien messen
	Fangmodi für EDA-Dateien
	Abstände messen
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Abstand.
	3. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	• Um alle Fangmodi auszuwählen, klicken Sie auf Alle ein.
	• Um die Auswahl der Fangmodi aufzuheben, klicken Sie auf Alle aus.
	siehe “Fangmodi für EDA-Dateien”
	4. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
	5. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren möchten.
	6. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt definieren möchten.
	7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemaßung abzuschließen.
	8. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.


	Abstände kalibrieren
	1. Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um die Registerkarte "Abstand" zu schließen.

	Mindestabstände messen
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Mindestabstand.
	3. Wählen Sie Layer-übergreifend, um den Mindestabstand zwischen Objekten zu messen, die sich nicht auf demselben physikalischen Layer befinden.
	4. Um die Objekte zu wählen, an denen Sie die Messung beginnen möchten, klicken Sie auf Erste Gruppe .
	5. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie zum Auswählen der Objekte für die Bemaßung verwenden möchten.
	6. Klicken Sie auf die erste Gruppe von Objekten in der Zeichnung.
	7. Um die Objekte zu wählen, an denen Sie die Messung beenden möchten, klicken Sie auf Zweite Gruppe .
	8. Klicken Sie auf die zweite Gruppe von Objekten in der Zeichnung.
	9. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Mindestabstand" die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
	10. Wenn Sie die Bemaßung in der Zeichnung vergrößert anzeigen möchten, klicken Sie auf Ergebnis zoomen.
	11. Klicken Sie auf Berechnen.
	12. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Flächen messen
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Fläche.
	3. Wenn Sie die Fläche zwischen verschiedenen Punkten einer Zeichnung messen möchten, wählen Sie die Option Zwischen Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.
	4. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	5. Wenn Sie die Fläche einer vordefinierten Form in der Zeichnung messen möchten, wählen Sie Form. Die Fangmodi sind deaktiviert.
	6. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessene Fläche" die Einheit, in der Sie die Fläche messen möchten.
	7. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Umfang" die Einheit, in der Sie den Umfang messen möchten.
	8. Wählen Sie im Abschnitt "Flächen-Nettoergebnis" die Option Hinzufügen, um das Flächen-Nettoergebnis verschiedener Bereiche zu berechnen.
	9. Um eine Fläche vom Flächen-Nettoergebnis abzuziehen, klicken Sie auf Subtrahieren.
	10. Um das Flächen-Nettoergebnis zurückzusetzen, klicken Sie auf Löschen.
	11. Wenn Sie Zwischen Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition der Fläche auf verschiedene Punkte in der Zeichnung.
	12. Wenn Sie Form gewählt haben, klicken Sie auf die Kante der vordefinierten Form, die Sie messen möchten.
	13. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Winkel messen
	1. Wählen Sie im MenüAnalyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Winkel.
	3. Wählen Sie im Abschnitt "Winkeldefinition" eine der folgenden Vorgehensweisen:
	• Von 3 Punkten: Misst den Winkel zwischen drei Punkten.
	• Zwischen 2 Linien: Misst den Winkel zwischen zwei nicht parallelen Linien.
	4. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.

	• Um alle Fangmodi auszuwählen, klicken Sie auf Alle ein.
	• Um die Auswahl der Fangmodi aufzuheben, klicken Sie auf Alle aus.
	siehe “Fangmodi für EDA-Dateien”
	5. Wenn Sie den Winkel zwischen zwei Linien messen möchten, wählen Sie die Option Zwischen 2 Linien.
	6. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie den Winkel messen möchten.
	7. Wenn Sie Von 3 Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels auf drei Punkte in der Zeichnung.
	8. Wenn Sie Zwischen 2 Linien gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels auf zwei Linien in der Zeichnung.
	9. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.


	Bögen messen
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bogen.
	3. Wenn Sie den Bogen zwischen drei Punkten messen möchten, wählen Sie die Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.
	4. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	• Um alle Fangmodi auszuwählen, klicken Sie auf Alle ein.
	• Um die Auswahl der Fangmodi aufzuheben, klicken Sie auf Alle aus.
	siehe “Fangmodi für EDA-Dateien”
	5. Wenn Sie einen vordefinierten Bogen messen möchten, wählen Sie Bogenobjekt.
	6. Wählen Sie im Abschnitt "Bogeninformationen" die Einheit, in der Sie den Bogenabstand messen möchten.
	7. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie den Winkel messen möchten.
	8. Wenn Sie Von 3 Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Bogens auf drei Punkte.
	9. Wenn Sie Bogenobjekt gewählt haben, klicken Sie auf die Kante des Bogens, die Sie messen möchten.
	10. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.


	Bögen kalibrieren
	1. Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Maßeinheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.



	Mit 3D-Dateien arbeiten
	Registerkarte "Modelle" und Modellbaum
	Registerkarte "Ansichten"
	Registerkarte "Lesezeichen"
	Globale Achsen
	Modellteile auswählen
	Modellteile im Arbeitsbereich auswählen
	1. Klicken Sie im Arbeitsbereich auf das Teil oder die Teile im Modell.
	2. Um die übergeordneten Objekte eines bestimmten Teils auszuwählen, halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt und klicken erneut auf das Teil.
	3. Um eine Gruppe von Teilen auszuwählen, klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Auswählen. Klicken und ziehen Sie dann die Maus um die Teile.

	Alle identische Teile in einem Modell auswählen

	Zentrieren
	Modelle am ausgewählten Modellteil zentrieren
	1. Wählen Sie eines oder mehrere Modellteile, die Sie verwenden möchten.
	2. Wählen Sie im Menü Ansicht die Option Zentrieren und anschließend Auswahl.

	Zentrieren - Alle
	1. Wählen Sie im Menü Ansicht die Option Zentrieren und dann Alle.

	Objektreferenz
	Modelle an einem Objekt zentrieren
	1. Wählen Sie im Menü Ansicht die Option Zentrieren und dann Objekt.
	2. Wählen Sie das Objekt, das als zentraler Bezugspunkt verwendet werden soll.
	3. Klicken Sie auf eine Instanz des Objekts.
	4. Schließen Sie das Dialogfeld "Zentrieren".


	Modellbaum
	Modellbaum ein- und ausblenden
	1. Klicken Sie auf die Registerkarte Modelle.
	2. Markieren Sie im Modellbaum den oder die Knoten, die Sie einblenden möchten. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Alle untergeordneten Objekte einblenden.
	3. Um einen Knoten zu verkürzen, wählen Sie ihn aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen Alle untergeordneten Objekte ausblenden.

	Benachrichtigungssymbol über fehlende XRefs anzeigen
	1. Klicken Sie in der Statusleiste auf das Symbol Fehlende Ressource .
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcen-Informationen.
	3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.

	Modellteile im Modellbaum auswählen
	1. Klicken Sie auf die Registerkarte Modelle.
	2. Wählen Sie das oder die Teile im Modellbaum aus.

	Modellteile ausblenden
	1. Wählen Sie die Teile im Modell oder Modellbaum.
	2. Um die ausgewählten Teile auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Teile im Modell oder Modellbaum und wählen Teil ausblenden.
	3. Um die ausgewählten Teile anzuzeigen und das restliche Modell auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Teile im Modell oder Modellbaum und wählen Rest ausblenden.


	3D-Prototype (Modelle) erstellen
	1. Wählen Sie im Menü Datei die Option Datei für Modell importieren.
	2. Klicken Sie auf Hinzufügen.
	3. Geben Sie den Dateinamen ein, oder suchen Sie nach der zu importierenden Datei.
	4. Klicken Sie auf Öffnen.
	5. Das Kontrollkästchen In den Markup-Modus wechseln ist standardmäßig aktiviert. Falls Sie es deaktivieren, werden die Modelländerungen nicht gespeichert.
	6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Modell" zu schließen.
	Dateien aus einem Modell löschen
	1. Wählen Sie im Menü Datei die Option Datei für Modell importieren.
	2. Wählen Sie die Dateien, die entfernt werden sollen.
	3. Klicken Sie auf Entfernen.
	4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Modell" zu schließen.


	3D-Modellansichten ändern
	Anzeigeattribute
	Render-Modi
	Render-Modus ändern
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Visuelle Effekte und anschließend Rendering.
	2. Wählen Sie einen Render-Modus aus der Liste.


	Sichtbarkeit ändern
	Modellfarbe ändern
	1. Wählen Sie das Modell oder die Modellteile, deren Farbe Sie ändern möchten.
	2. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Visuelle Effekte und dann Farbe.
	3. Wählen Sie die gewünschte Farbe.
	4. Klicken Sie auf Anwenden.

	Transparenz anpassen
	1. Wählen Sie das Modell oder die Modellteile, deren Transparenz Sie ändern möchten.
	2. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Visuelle Effekte und dann Transparenz.
	3. Um den Transparenzgrad zu regeln, schieben Sie den Regler nach links oder rechts.
	4. Wählen Sie Dynamisch anwenden, wenn sich die Transparenz gleichzeitig mit der Bewegung des Reglers ändern soll.
	5. Klicken Sie auf Schließen, um die Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld "Transparenz einstellen" zu schließen.


	Lichteinstellungen
	Umgebungsbeleuchtung einstellen
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Visuelle Effekte und dann Beleuchtung.
	2. Klicken Sie auf die Pfeile Min und Max des Schiebereglers Umgebungsbeleuchtung, bis Sie die gewünschte Helligkeit erreichen.
	3. Um die Standardeinstellung für die Umgebungsbeleuchtung wiederherzustellen, klicken Sie auf Standard.
	4. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Beleuchtung" zu schließen.

	Gezielte Beleuchtung einstellen
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Visuelle Effekte und dann Beleuchtung.
	2. Um die Richtung des Lichts zu ändern, klicken und ziehen Sie die kleine Lichtkugel solange, bis Sie die gewünschte Beleuchtung erhalten.
	3. Um die Richtung des Lichts auf den Standardwert zurückzusetzen, klicken Sie auf Standard.
	4. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Beleuchtung" zu schließen.

	Neue Lichtquellen hinzufügen
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Visuelle Effekte und dann Beleuchtung.
	2. Wählen Sie die Option Zwei Lichter.
	3. Um weitere Lichtquellen hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste innerhalb des Vierecks, das die Lichtkugel umgibt. Wählen Sie dann im Popup-Menü Neue Lichtquelle erstellen.
	4. Klicken und ziehen Sie diese Kugel, bis Sie die gewünschte Beleuchtung erhalten.
	5. Um die Standardeinstellung der Lichtquelle wiederherzustellen, klicken Sie auf Standard.
	6. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Beleuchtung" zu schließen.

	Lichteigenschaften ändern
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Visuelle Effekte und dann Beleuchtung.
	2. Um die Eigenschaften der Lichtquelle zu ändern, wie Farbe oder Helligkeit, klicken Sie mit der rechten Maustaste direkt auf die Lichtkugel, und wählen Sie im Kontextmenü Lichteigenschaften.
	3. Wählen Sie im Menü Farbe eine Farbe aus.
	4. Klicken Sie auf OK.
	5. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Beleuchtung" zu schließen.

	Lichtquellen entfernen
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Visuelle Effekte und dann Beleuchtung.
	2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste direkt auf die Lichtquelle, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie im Kontextmenü Licht aus.
	3. Um die Standardeinstellung der Lichteigenschaften wiederherzustellen, können Sie auch auf Standard klicken.
	4. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Beleuchtung" zu schließen.


	3D-Ansichten
	Standardansicht
	Standard- und Kameraansichten festlegen
	Native Ansichten festlegen
	Benutzerdefinierte Ansichten erstellen
	1. Verwenden Sie Ihre eigenen Ansichten oder Transformation für das angezeigte Modell.
	2. Wählen Sie im Menü Ansicht die Option Ansichten, dann Benutzerdefinierte Ansichten und Ansicht hinzufügen.
	3. Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein, die Sie definieren möchten.
	4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Ansicht hinzufügen" zu schließen.

	Benutzerdefinierte Ansichten löschen
	1. Klicken Sie im Baum "Benutzerdefinierte Ansichten" auf die Ansicht, die Sie löschen möchten. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Löschen.
	2. Klicken Sie auf Ja.

	Perspektivische Projektion von 3D-Modellen
	Modelle von einem bestimmten Ansichtspunkt aus anzeigen
	1. Wählen Sie im Menü Ansicht die Option Kameraansichten und dann Ansichtspunkte.
	2. Geben Sie die X-, Y- und Z-Koordinaten ein:
	a Geben Sie in die Felder für die Kameraposition die Koordinaten ein, um die Position des Kameraobjektivs zu bestimmen.
	b Geben Sie in die Felder für die Zielposition die Koordinaten ein, um die Position des 3D-Modells beim Betrachten durch das Kameraobjektiv zu bestimmen.
	c Ändern Sie in den Feldern "Nach oben" die Koordinaten in Werte zwischen 0 und 1, um die aufsteigende Richtung zu bestimmen.

	3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Ansichtspunkt" zu schließen.

	Layer konfigurieren
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann Layer.
	2. Wenn Sie die Layer-Liste im Dialogfeld sortieren möchten, klicken Sie auf den Spaltentitel Name, um alphabetisch oder numerisch zu sortieren, oder auf den Spaltentitel Status, um nach Sichtbarkeit zu sortieren.
	3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Layern, die Sie einblenden möchten.
	4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Layern, die ausgeblendet werden sollen.
	5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Anzuzeigende Layer auswählen" zu schließen.


	Objekteigenschaften
	Allgemeine Attribute
	Attribute anzeigen
	1. Um Attribute für bestimmte Modellteile anzuzeigen, wählen Sie die Teile im Modell.
	2. Wenn Sie die Attribute des gesamten 3D-Modells anzeigen möchten, dürfen keine Teile ausgewählt sein.
	3. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Objekteigenschaften anzeigen.
	4. Klicken Sie auf die Registerkarte Attribute.
	5. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Objekteigenschaften" zu schließen.

	Masseeigenschaften anzeigen
	1. Wählen Sie die Teile, deren Masseeigenschaften Sie berechnen möchten. Um mehrere Teile auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.
	2. Wenn Sie die Masseeigenschaften des gesamten 3D-Modells anzeigen möchten, dürfen keine Teile ausgewählt sein.
	3. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Objekteigenschaften anzeigen.
	4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Masseeigenschaften", um die Eigenschaften der ausgewählten Masse anzuzeigen.
	5. Um die Dichte oder die Maßeinheiten zu ändern oder die Berechnung des Trägheitstensors zu konfigurieren, klicken Sie auf Optionen.
	6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Optionen" zu schließen.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Objekteigenschaften" zu schließen.

	Masseeigenschaften konfigurieren
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Objekteigenschaften anzeigen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Masseeigenschaften".
	3. Klicken Sie auf Optionen.
	4. Um die Dichte zu ändern, geben Sie im Feld Dichte einen Wert ein.
	5. Wenn Sie die Einheiten für die Dichte ändern möchten, wählen Sie im Abschnitt "Einheiten" aus den jeweiligen Listen die Einheit für Masse und Länge.
	6. Wählen Sie die Option Nur für Teile mit unbekannter Dichte, um die Dichte auf Modellteile mit unbekannter Dichte anzuwenden.
	7. Wenn Sie die Dichte auf alle Modellteile anwenden möchten, wählen Sie Für alle Teile.
	8. Wenn Sie die Einheiten ändern möchten, wählen Sie im Abschnitt "Anzeigeeinheiten" aus den jeweiligen Listen die Einheit für Masse und Länge.
	9. Wählen Sie Ausgabe des Koordinatensystem-Ursprungs, um den Trägheitstensor auf der Grundlage des ausgegebenen Koordinatensystems zu berechnen.
	10. Wenn Sie den Trägheitstensor auf der Grundlage des Schwerpunkts berechnen möchten, wählen Sie Schwerpunkt.
	11. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Optionen" zu schließen.
	12. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern unter.
	13. Geben Sie den Dateinamen und das Verzeichnis an, in dem Sie die Datei speichern möchten. Klicken Sie dann auf Speichern.
	14. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Objekteigenschaften" zu schließen.

	Ausdehnung anzeigen
	1. Wählen Sie die Teile, deren Ausdehnung Sie anzeigen möchten. Um mehrere Teile auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.
	2. Wenn Sie die Ausdehnung des gesamten 3D-Modells anzeigen möchten, dürfen keine Teile ausgewählt sein.
	3. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Objekteigenschaften anzeigen.
	4. Klicken Sie auf die Registerkarte "Ausdehnung".
	5. Für die Ausdehnung stehen drei Optionen zur Verfügung:
	a Wählen Sie Transformiert, wenn Sie die Ausdehnung des Modells anzeigen möchten, nachdem Sie das Modell transformiert haben.
	b Wählen Sie Nicht transformiert, wenn Sie die Ausdehnung des Modells ohne Transformation anzeigen möchten.
	c Wählen Sie Ausgerichtet, wenn Sie die X-, Y- und Z-Koordinaten des neu ausgerichteten Modells oder Modellteils anzeigen möchten.

	6. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Objekteigenschaften" zu schließen.

	Dateieigenschaften

	PMI-Objekte
	PMI-Filterung
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Sichtbarkeitssteuerung und dann PMI-Filterung.
	2. Aktivieren Sie in der Spalte "Baum" das Kontrollkästchen neben den Elementen, die Sie im Modellbaum anzeigen möchten.
	3. Aktivieren Sie in der Spalte "Ansicht" das Kontrollkästchen neben den Elementen, die Sie im 3D-Modell anzeigen möchten.
	4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Elementen, die Sie ausblenden möchten.
	5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "PMI-Filterung" zu schließen.

	An einem PMI-Objekt ausrichten
	PMI-Objekte anzeigen (Gehe zu)
	PMI-Konfigurationsobjekte
	Ansichten
	1. Blenden Sie den Ansichtsbaum ein, um die definierten Ansichten anzuzeigen.
	2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Ansicht, und wählen Sie dann Aktivieren.

	Sammlungen
	1. Blenden Sie den Baum "Sammlungen" ein, sodass die definierten Sammlungen angezeigt werden.
	2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Sammlungen und dann auf Aktivieren.

	Referenzrahmen
	1. Blenden Sie den Baum "Referenzrahmen" ein, um alle vordefinierten Rahmen anzuzeigen.
	2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Referenzrahmen, und wählen Sie dann Aktivieren.


	PMI-Hyperlinks
	1. Klicken Sie im Modellbaum oder Arbeitsbereich mit der rechten Maustaste auf das PMI-Hyperlinkobjekt.
	2. Wählen Sie im Dialogfeld "3D-Hyperlink" einen Link, und klicken Sie dann auf Auslösen.


	3D-Modelle ändern
	Modelle an der X-, Y- oder Z-Achse verschieben
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Ändern.
	2. Klicken Sie auf die Modellteile, die Sie verschieben möchten.
	3. Klicken und halten Sie die Maustaste auf den Pfeil am Ende der Achse, die Sie verschieben möchten.
	4. Ziehen Sie die Maus an die Stelle, wohin Sie das Teil oder die Teile verschieben möchten.
	5. Um den Änderungsmodus zu verlassen, klicken Sie auf Ändern , oder wählen Sie im Menü Ändern die Option Ändern.

	Modelle um die X-, Y- oder Z-Achse drehen
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Ändern.
	2. Klicken Sie auf die Modellteile, die Sie drehen möchten.
	3. Klicken und halten Sie die Maustaste auf die Kugel am Ende der Achse, die Sie drehen möchten.
	4. Sie können durch Anklicken einer Kugel das Modellteil um eine der beiden anderen Achsen drehen.
	5. Bewegen Sie die Maus, um das Modell um die ausgewählte Achse zu drehen.
	6. Um den Änderungsmodus zu verlassen, klicken Sie auf Ändern , oder wählen Sie im Menü Ändern die Option Ändern.

	Modelle an der X, Y oder Z-Achse skalieren
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Ändern.
	2. Klicken Sie auf die Modellteile, die Sie skalieren möchten.
	3. Um das Modellteil zu skalieren, klicken Sie auf einen der Würfel, die an den Ecken des Rahmens zu sehen sind.
	4. Um den Änderungsmodus zu verlassen, klicken Sie auf Ändern , oder wählen Sie im Menü Ändern die Option Ändern.


	3D-Modelle transformieren
	Modelle anhand von Bildschaltflächen transformieren
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Transformieren, und klicken Sie dann auf Definieren.
	2. Wählen Sie die Modellteile, die Sie drehen, übersetzen oder skalieren möchten.
	3. Verwenden Sie zum Transformieren des Modells die Schaltflächen zum Drehen oder Übersetzen.
	4. Um die Inkremente zum Übersetzen, Drehen und Skalieren festzulegen, klicken Sie auf Optionen.
	5. Geben Sie einen Wert für "Inkrement übersetzen" in Zoll ein.
	6. Geben Sie einen Wert für "Inkrement drehen" in Grad ein.
	7. Geben Sie einen Wert für "Inkrement skalieren" ein.
	8. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Optionen" zu schließen.
	9. Um die ursprüngliche Transformation des Modells wiederherzustellen, klicken Sie auf Zurücksetzen.
	10. Um das Dialogfeld "Transformation" zu schließen, klicken Sie auf Schließen.
	11. Um den Standardstatus eines Modellteils wiederherzustellen, wählen Sie im Menü Ändern die Option Transformieren und dann Auswahl zurücksetzen. Um den Standardstatus für das gesamte Modell wiederherzustellen, klicken Sie auf Alle zurücksetzen.

	Transformation eines 3D-Modells zurücksetzen
	1. Zeigen Sie das transformierte 3D-Modell an.
	2. Um die ursprüngliche Transformation des gesamten Modells wiederherzustellen, wählen Sie im Menü Ändern die Option Transformation und dann Alle zurücksetzen.
	3. Um ausgewählte Modellteile in ihren ursprünglichen Transformationszustand zurückzusetzen, klicken Sie im Menü Ändern auf Transformation und dann auf Auswahl zurücksetzen.

	Modelle durch Eingabe von Werten transformieren
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Transformieren, und klicken Sie dann auf Definieren.
	2. Wählen Sie die Modellteile, die Sie drehen, übersetzen oder skalieren möchten.
	3. Um das Modell um bestimmte Werte zu drehen, geben Sie die X-, Y- und Z-Werte ein.
	4. Um das Modell um bestimmte Werte zu übersetzen, geben Sie die X-, Y- und Z-Werte ein.
	5. Um ein Spiegelbild des Modells anzuzeigen, aktivieren Sie im Abschnitt "Spiegeln" des Dialogfelds ein Kontrollkästchen.
	6. Um das Modell um einen Faktor zu skalieren, geben Sie im Feld "Faktor" einen Faktor ein.
	7. Klicken Sie auf Anwenden.
	8. Um statt einer inkrementellen Transformation eine absolute vorzunehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Absolut.
	9. Klicken Sie auf Anwenden.
	10. Um eine Transformation zu wiederholen, deaktivieren Sie Absolut und klicken dann erneut auf Anwenden.
	11. Um das Dialogfeld "Transformation" zu schließen, klicken Sie auf Schließen.


	Schnittdialog
	Optionen für die Schnittebene
	Schnittoptionen
	Schnittebene und Schnittoptionen definieren
	1. SchnittdialogWählen Sie im Menü Ändern die Option Schnitt und dann Definieren.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Schnittebene" die Ausrichtung der Schnittebene.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Schnittoptionen" die gewünschte Schnittoption.
	4. Um die Position der Schnittebenen zu definieren, klicken und ziehen Sie den Schieberegler Ebenenposition auf die gewünschte Stelle.
	5. Wenn Sie möchten, dass sich die Ebene gleichzeitig mit dem Schieberegler bewegt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dynamisch.
	6. Um die Schnittebene einzublenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ebene anzeigen.
	7. Um eine Schnittebene gefüllt anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Füllung.
	8. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessene Fläche" die Einheit, in der Sie die Schnittfläche messen möchten.
	9. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Schnitt definieren" zu schließen.


	Explosion
	Explosionsoptionen
	3D-Modelle explodieren
	1. Wählen Sie im Menü Ändern die Option Explosion.
	2. Wählen Sie die Teile, die Sie explodieren möchten.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Maximale Tiefe" die Ebene, bis zu der das Modell explodiert werden soll.
	4. Wenn Sie die Explosion animiert darstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Animiert.
	5. Um die Pfeile anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Pfeile anzeigen.
	6. Um das Modell zu explodieren, klicken Sie auf .
	7. Um das Modell zu implodieren, klicken Sie auf .
	8. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Explosion" zu schließen.

	Explodierte Ansicht eines 3D-Modells speichern
	1. Explodieren Sie ein 3D-Modell.
	2. Klicken Sie im Dialogfeld "Explosion" auf Ansicht speichern.
	3. Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein.
	4. Klicken Sie auf OK.
	5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Explosion" zu schließen.


	3D-Dateien vergleichen
	3D-Dateien vergleichen
	1. Zeigen Sie die neuere Datei an.
	2. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Vergleichen.
	3. Geben Sie den Dateinamen ein, oder klicken Sie auf "Durchsuchen", um die Datei auszuwählen, die Sie mit der neueren Datei vergleichen möchten.
	4. Klicken Sie auf Öffnen.
	5. Um die Eigenschaften eines geänderten oder verschobenen Objekts in der neueren und älteren Datei anzuzeigen, markieren Sie das geänderte oder verschobene Objekt im Baum. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie aus dem Kontex...
	6. Wählen Sie das Objekt erneut aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie aus dem Kontextmenü Eigenschaften Objekt 2 .
	7. Um die Ergebnisse des Objekts in der neueren Datei mit denen der älteren Datei zu vergleichen, markieren Sie das Objekt im Baum. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie aus dem Kontextmenü Ergebnisse vergleichen.
	8. Um die Attributunterschiede anzuzeigen, klicken Sie auf Attribute.
	9. Um die Transformationsunterschiede anzuzeigen, klicken Sie auf Transformation.
	10. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Ergebnisse vergleichen" zu schließen.
	11. Um den Vergleichsmodus zu verlassen, wählen Sie im Menü Datei die Option Vergleich beenden.

	Objektgruppen vergleichen
	1. Wählen Sie die Dateien, die Sie vergleichen möchten.
	2. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Gruppen vergleichen.
	3. Klicken Sie auf Gruppe 1.
	4. Wählen Sie die Objekte aus dem Baum auf der rechten oder auf der linken Seite.
	5. Klicken Sie auf Gruppe 2.
	6. Markieren Sie die Objekte aus dem anderen Baum, den Sie nicht für Gruppe 1 verwendet haben.
	7. Klicken Sie auf OK.
	8. Wenn Sie die Vergleichsdateien wiederherstellen möchten, wählen Sie im Menü Analyse die Option Dateien vergleichen.


	Stücklisten generieren
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Stückliste generieren.
	2. Um die Liste numerisch zu sortieren, klicken Sie auf den Spaltentitel "Anzahl".
	3. Um die Liste alphabetisch zu ordnen, klicken Sie auf den Spalten-Header "Name des Teils".
	4. Um Teile im Modell anzuzeigen, wählen Sie sie in der Spalte "Name des Teils" aus.
	5. Um die Stückliste zu speichern, klicken Sie auf Exportieren.
	6. Geben Sie einen Dateinamen und das Verzeichnis ein, in dem Sie die Datei speichern möchten. Klicken Sie dann auf Speichern.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Stückliste" zu schließen.

	Objektsuche
	Suche durchführen
	1. Wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Objektsuche.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte 3D-Suche.
	3. Bestimmen Sie anhand der Liste "Auswahl" die Modellteile, die durchsucht werden sollen.
	• Um das gesamte Modell zu durchsuchen, wählen Sie Alle.
	• Um bestimmte Teile in einem Modell zu durchsuchen, wählen Sie Ausgewählt und klicken dann auf die Teile im Modell.
	• Um Modellteile zu durchsuchen, die nicht ausgewählt sind, wählen Sie Nicht ausgewählt.
	4. Wählen Sie aus der Liste "Typ" den Objekttyp, der gesucht werden soll.
	5. Wenn Sie nur das übergeordnete Objekt von ausgewählten PMI-Objekten in der Ergebnisliste anzeigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Übergeordnetes PMI-Objekt in Ergebnissen aufführen.
	6. Wenn Sie alle PMI-Objekte in der Liste Ergebnisse anzeigen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
	7. Wählen Sie aus der Liste "PMI-Filter" die Objekttypen, nach denen gesucht werden soll.

	• Um nach allen Objekten zu suchen, wählen Sie Alle.
	• Um nach Objekten mit PMI zu suchen, wählen Sie Mit PMI.
	• Um nach Objekten ohne PMI zu suchen, wählen Sie Ohne PMI.
	8. Wählen Sie aus der Liste "PMI-Typ" den Objekttyp, der gesucht werden soll.
	9. Klicken Sie auf Suchen, um die Objektsuche auszuführen.


	3D-Textsuche durchführen
	Suche nach Attributen durchführen
	1. Wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Objektsuche.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte 3D-Suche.
	3. Wählen Sie die Suchkriterien, die Sie für die Suche verwenden möchten.
	4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
	5. Wählen Sie aus der Liste "Name" die Attribute, nach denen Sie suchen möchten.
	6. Wenn Sie nach einem beliebigen Wert suchen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beliebiger Wert. Die zugehörigen Optionen für Werte sind deaktiviert.
	7. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Beliebiger Wert, wenn Sie nach einem bestimmen Wert suchen möchten. Wählen Sie eine Bedingung und die Werte aus der Werteliste, nach denen Sie suchen möchten.
	8. Klicken Sie auf OK.
	9. Um einen Attributfilter zu bearbeiten, markieren Sie den Filter und klicken auf Bearbeiten.
	10. Um einen Attributfilter zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem entsprechenden Filter.
	11. Um einen Attributfilter zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem oder den Filtern.
	12. Um einen Attributfilter zu entfernen, markieren Sie den Filter im Dialogfeld "Objektsuche" und klicken auf Entfernen.
	13. Klicken Sie im Dialogfeld "Objektsuche" auf Suchen.
	14. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Objektsuche" zu schließen.


	Erweiterte 3D-Suche durchführen
	1. Klicken Sie im Dialogfeld "Objektsuche" auf die Registerkarte Erweiterte 3D-Suche .
	2. Um Objekte nach Volumen zu suchen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert.
	3. Geben Sie die minimalen und maximalen Dimensionen in die entsprechenden Felder ein.
	4. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, die für die Volumen-Dimensionen gelten soll.
	5. Um Objekte nach Position zu suchen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert.
	6. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, die für die Positionsdimensionen gelten soll.
	7. Geben Sie die Dimensionen für Punkt 1 und Punkt 2 ein.
	8. Klicken Sie auf die Registerkarte "3D-Suche".
	9. Klicken Sie auf Suchen.
	10. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Objektsuche" zu schließen.
	Suchergebnisse speichern
	1. Führen Sie eine 3D-Objektsuche durch.
	2. Klicken Sie auf Suchen.
	3. Um die Ergebnisse zu speichern, klicken Sie auf Exportieren.
	4. Geben Sie den Dateinamen und das Verzeichnis an, in dem Sie die Datei speichern möchten. Klicken Sie dann auf Speichern.


	In 3D-Dateien messen
	Fangmodi für 3D-Dateien
	Abstände messen
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Abstand.
	3. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	4. Wählen Sie eine Maßeinheit aus der Liste "Einheiten".
	5. Wählen Sie im Modell ein Objekt als Anfangspunkt für die Bemaßung.
	6. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie zum Auswählen des Endpunkts für die Bemaßung verwenden möchten.
	7. Wählen Sie im Modell den Objekttyp, an dem die Bemaßung enden soll.

	Abstände kalibrieren
	1. Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um die Registerkarte "Abstand" zu schließen.

	Mindestabstände messen
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Mindestabstand.
	3. Klicken Sie auf Gruppe 1.
	4. Wählen Sie im Abschnitt "Fangmodus" eine der folgenden Vorgehensweisen:
	• Wählen Sie Objekt, wenn Sie den Abstand zwischen Modellteilen messen möchten. Die Fangmodi sind deaktiviert.
	• Wählen Sie Geometrie, wenn Sie den Abstand zwischen Objekttypen messen möchten. Die Fangmodi sind aktiviert.
	5. Wenn Sie Objekt gewählt haben, markieren Sie eines oder mehrere Teile im Modell. Wenn Sie Geometrie gewählt haben, markieren Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	6. Klicken Sie auf Gruppe 2.
	7. Wiederholen Sie Schritt 5.
	8. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
	9. Klicken Sie auf Berechnen.
	10. Um eine weitere Bemaßung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.
	11. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.


	Winkel messen
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Winkel.
	3. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	4. Um den Winkel zwischen einem Objekttyp und einer Ebene zu messen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Ebene und wählen dann die Ebene aus der Liste.
	5. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie den Winkel messen möchten.
	6. Klicken Sie auf zwei Punkte im Modell, um den Winkel zu definieren.
	7. Klicken Sie erneut, um die Bemaßung abzuschließen.
	8. Um eine weitere Bemaßung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

	Bögen messen
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bogen.
	3. Wenn Sie einen vordefinierten Bogen messen möchten, wählen Sie Bogenobjekt.
	4. Wenn Sie den Bogen zwischen drei Punkten messen möchten, wählen Sie die Option Von 3 Punkten.
	5. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	6. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie den Bogenabstand messen möchten.
	7. Wenn Sie Von 3 Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Bogens auf drei Punkte.
	8. Wenn Sie Bogenobjekt gewählt haben, klicken Sie auf die Kante des Bogens, die Sie messen möchten.
	9. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Bögen kalibrieren
	1. Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Maßeinheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Scheitelkoordinaten messen
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Scheitel.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie die Bemaßung vornehmen möchten.
	4. Bewegen Sie den Cursor über den hervorgehobenen Scheitel, den Sie messen möchten.
	5. Wählen Sie den Scheitel.
	6. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Kantenlängen messen
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kantenlänge.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie die Kantenlänge messen möchten.
	4. Klicken Sie auf die Kante, die Sie messen möchten.
	5. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Oberflächen messen
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Oberfläche.
	3. Wenn Sie die Oberfläche einer bestimmten Objektfläche messen möchten, wählen Sie "Oberfläche".
	4. Wenn Sie die Oberfläche eines gesamten Objekts messen möchten, wählen Sie "Objektoberfläche".
	5. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie die Oberfläche messen möchten.
	6. Wenn Sie Oberfläche gewählt haben, bewegen Sie den Cursor über das Modell, um die Oberfläche hervorzuheben. Klicken Sie dann auf die Oberfläche, die Sie messen möchten.
	7. Wenn Sie Objektoberfläche gewählt haben, klicken Sie auf das Objekt, das Sie messen möchten.
	8. Um die Oberfläche eines ausgewählten Objekts zu messen, klicken Sie auf den hervorgehobenen Körper.
	9. Wählen Sie das Objekt oder ein übergeordnetes Objekt aus der Liste.
	10. Um eine weitere Bemaßung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.
	11. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.


	Kamerafahrt
	Dialogfeld "Kamerafahrt"
	Kamerafahrt durch ein 3D-Modell
	Markups im Kamerafahrt-Modus hinzufügen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Neu.
	2. Erstellen Sie ein Notiz-Markup-Objekt. Siehe siehe “Notizen hinzufügen”.
	3. Speichern Sie die neuen Markups. Siehe siehe “Neue Markup-Dateien speichern”.
	4. Um den Markup-Modus zu beenden, wählen Sie im Menü Markup die Option Markup-Modus beenden.
	5. Um die dem 3D-Modell zugeordneten Markup-Dateien anzuzeigen, wählen Sie im Menü Markup die Option Öffnen. Siehe siehe “Markup-Dateien öffnen”.



	AutoVue konfigurieren
	Allgemeine Optionen
	1. Klicken Sie im Menü Optionen auf Konfigurieren.
	2. Klicken Sie im Konfigurationsbaum auf Allgemein.
	Optionen für CAD-Dateien konfigurieren
	Rasterdateien
	Rendering
	Ressourcen
	Pfade konfigurieren
	XRef-Pfade konfigurieren
	1. Blenden Sie im Kategoriebaum die Option Allgemein ein, und wählen Sie dann XRef-Pfade.
	2. Klicken Sie auf Hinzufügen.
	3. Geben Sie den Verzeichnispfad an, oder führen Sie einen Bildlauf durch, um das Verzeichnis zu suchen, in dem sich die externen Referenzdateien befinden.
	4. Wenn Sie alle Unterverzeichnisse unter dem aktuellen Verzeichnis durchsuchen möchten, geben Sie zwei Sternchen (**) am Ende des Dateipfads ein. Beispiel: Bei der Eingabe von C:\samples\** werden alle Unterverzeichnisse unter "samples" durchsucht.
	5. Wenn Sie ein Unterverzeichnis unter dem aktuellen Verzeichnis durchsuchen möchten, geben Sie ein Sternchen (*) am Ende des Dateipfads ein. Beispiel: Bei der Eingabe von C:\samples\* wird ein Unterverzeichnis unter "samples" durchsucht.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Um die Reihenfolge zu ändern, wählen Sie den Pfad, den Sie verschieben möchten. Klicken Sie dann auf Nach oben oder Nach unten, um den Pfad an die gewünschte Stelle in der Liste zu verschieben.
	8. Um einen Pfad zu entfernen, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf Entfernen.
	9. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Konfiguration" zu schließen.

	Schriftartpfade konfigurieren
	1. Blenden Sie im Kategoriebaum die Option Allgemein ein, und wählen Sie dann Schriftartpfade.
	2. Klicken Sie auf Hinzufügen.
	3. Geben Sie den Verzeichnispfad an, oder führen Sie einen Bildlauf durch, um das Verzeichnis zu suchen, in dem sich die externen Schriftartdateien befinden.
	4. Klicken Sie auf OK.
	5. Um die Reihenfolge zu ändern, wählen Sie den Pfad, den Sie verschieben möchten. Klicken Sie dann auf Nach oben oder Nach unten, um den Pfad an die gewünschte Stelle in der Liste zu verschieben.
	6. Um einen Pfad zu entfernen, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie auf Entfernen.
	7. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Konfiguration" zu schließen.


	Bemaßung
	Basisschriftart für Archiv- und Textdateien konfigurieren
	1. Blenden Sie im Kategoriebaum die Option Allgemein ein, und wählen Sie dann Basisschriftart.
	2. Wählen Sie einen Wert aus der Liste "Schriftart".
	3. Wählen Sie aus der Liste "Größe" einen Schriftgrad.
	4. Wählen Sie die Option Fett, Kursiv oder beide Optionen, um den Schriftschnitt zu ändern.
	5. Klicken Sie auf OK, um die Schriftartänderungen zu übernehmen und das Dialogfeld "Konfiguration" zu schließen.


	AutoVue für 2D-Dateien konfigurieren
	1. Klicken Sie im Menü Optionen auf Konfigurieren.
	2. Wählen Sie im Baum 2D.
	Fangeinstellungen
	Einstellungen für die Ausdehnung von Überlagerungen
	Farben konfigurieren

	AutoVue für 3D-Dateien konfigurieren
	1. Klicken Sie im Menü Optionen auf Konfigurieren.
	2. Klicken Sie im Baum auf 3D.
	Rendering
	Dynamisches Rendering
	Frame-Rate
	Optimiertes Rendering
	Modell
	Laden
	Mesh-Auflösung (Dynamisch laden)
	Anfängliche Sichtbarkeit
	Anfängliche PMI-Sichtbarkeit
	PMI-Filterung
	Farben konfigurieren
	Allgemein
	Schnitt hervorheben
	Geometrie hervorheben

	Hintergrund konfigurieren
	Für die Option "Hintergrundverlauf"
	Für die Option "Hintergrundbilder"
	1. Klicken Sie auf Hinzufügen.
	2. Klicken Sie auf die Ellipsen rechts neben dem Feld "Bilddatei", wenn Sie nach der Bilddatei suchen möchten.
	3. Legen Sie in der Liste "Dehnungstyp" fest, ob das Bild unverändert bleiben soll oder mit Strecken zum Füllen, Zoom - Anpassen oder Zoomen zum Füllen gedehnt werden soll.
	4. Wählen Sie aus der Liste "Im Hintergrund platzieren" die Position des Bilds aus. Klicken Sie dann auf OK.
	5. Um mehrere Hintergrundbilder hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.
	6. Sie können die Reihenfolge der Hintergrundbilder ändern. Wählen Sie dazu eine Datei aus der Liste "Hintergrundbilder", und klicken Sie auf Nach oben oder Nach unten, um ein Bild nach vorne bzw. nach hinten zu verschieben.
	7. Um ein Hintergrundbild zu bearbeiten, wählen Sie die entsprechende Datei aus der Liste "Hintergrundbilder" aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
	8. Um ein Hintergrundbild zu entfernen, wählen Sie die entsprechende Datei aus der Liste "Hintergrundbilder" aus, und klicken Sie auf Entfernen.
	9. Klicken Sie zum Abschluss auf OK.


	Verschiedenes
	Anzeige
	Modellbaum
	Manipulator
	Auswahl
	Kamerafahrt


	AutoVue für EDA-Dateien konfigurieren
	Auswahl anpassen
	Objekt hervorheben
	Nicht Ausgewähltes abblenden

	QuickInfo anzeigen
	1. Klicken Sie im Baum auf EDA.
	2. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Bereich Maus schweben die Option QuickInfo zu Objektinformationen anzeigen.
	3. Klicken Sie auf OK.

	3D-Ansicht ändern
	1. Wählen Sie im Konfigurationsbaum EDA.
	2. Geben Sie im Feld Standarddicke Platte einen Wert ein, um die Dicke der Leiterplatte zu ändern.
	3. Geben Sie einen Wert im Feld Standardhöhe Komponente ein, um die Komponentenhöhe zu ändern.
	4. Wenn Sie eine andere Maßeinheit verwenden möchten, wählen Sie diese aus der Liste Standardeinheiten. Diese Maßeinheit wird für die Werte in den Feldern Standarddicke Platte und Standardhöhe Komponente verwendet.
	5. Laden Sie die Datei erneut, damit Ihre Änderungen wirksam werden.

	Layer beim Vergleichen von Dateien synchronisieren
	1. Blenden Sie im Baum die Option EDA ein, und wählen Sie dann Analyse.
	2. Wählen Sie die Option Layer-Einstellungen, um alle Layer-Einstellungen beim Dateivergleich zu synchronisieren.

	Zoom-Verhalten beim Quervergleich konfigurieren
	1. Blenden Sie im Konfigurationsbaum die Option EDA ein, und wählen Sie Analyse.
	2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Quervergleichsaktion:
	a Klicken Sie auf Aktuelle Zoom-Ebene beibehalten. Wenn diese Option aktiv ist, wird die Ansicht der Zieldateien beim Quervergleich beibehalten.
	b Klicken Sie auf Zoomen - Ausgewählte Objekte, damit die ausgewählten Objekte automatisch beim Quervergleich vergrößert werden. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
	c Klicken Sie auf Zoom - anpassen, damit der Inhalt einer Datei automatisch an die horizontale und vertikale Achse angepasst und innerhalb des aktuellen Fensters vollständig angezeigt wird.


	Farben ändern
	Allgemein
	Leiterplatte
	3D-Ansicht

	Erweiterte Anzeigeoptionen

	Hintergrundfarben für Grafikdateien konfigurieren
	1. Klicken Sie im Menü Optionen auf Konfigurieren.
	2. Klicken Sie im Baum auf Grafiken.
	3. Wählen Sie aus den jeweiligen Hintergrundlisten Farben für Mono- und Farb-Rasterdateien.

	Hintergrundfarben für Desktop Office konfigurieren
	1. Klicken Sie im Menü Optionen auf Konfigurieren.
	2. Klicken Sie im Baum auf Desktop Office.
	3. Wählen Sie eine Hintergrundfarbe für jeden Dateityp des Desktop Office.


	Markups
	Markup-Navigationsbaum
	Markups filtern
	Mit Markup-Dateien arbeiten
	Gespeicherter Status
	Markup-Dateien erstellen
	1. Zeigen Sie eine Datei an, die Sie mit Markups versehen möchten.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Neu.

	Markup-Informationen eingeben
	Neue Markup-Dateien speichern
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Speichern.
	2. Geben Sie im Feld Markup-ID eine Kennung aus einer beliebigen Buchstaben- und Zahlenkombination ein.
	3. Klicken Sie auf OK.

	Markup-Dateien öffnen
	1. Zeigen Sie eine Datei mit vorhandenen Markups an.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Öffnen.
	3. Aktivieren Sie in der Liste "Markups" das Kontrollkästchen neben der Markup-Datei, die Sie öffnen möchten.
	4. Klicken Sie auf OK.

	Vorhandene Markup-Dateien speichern
	Markup-Dateien importieren
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Öffnen.
	2. Klicken Sie auf Importieren.
	3. Gehen Sie zur Datei, die Sie importieren möchten, und wählen Sie sie aus.
	4. Klicken Sie auf Öffnen.

	Markup-Dateien exportieren
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Speichern unter.
	2. Klicken Sie auf Exportieren.
	3. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in das Sie die Markup-Datei exportieren möchten.
	4. Geben Sie einen Dateinamen ein.
	5. Klicken Sie auf Speichern.

	Aktive Markup-Datei festlegen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Öffnen.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Markup" eines oder mehrere Markups, die Sie öffnen möchten.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Aktives Markup" das Markup, das Sie aktivieren möchten.
	4. Klicken Sie auf OK.

	Aktive Markup-Datei ändern

	Arbeiten mit Markup-Layern
	Markup-Layer erstellen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Markup-Layer.
	2. Klicken Sie auf Neu.
	3. Geben Sie für den Markup-Layer einen Namen ein.
	4. Klicken Sie auf OK.
	5. Um die Farbe des neuen Layers zu ändern, klicken Sie auf Farbe.
	6. Wählen Sie eine Farbe, und klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Layer" zu schließen.

	Aktiven Markup-Layer festlegen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Markup-Layer.
	2. Sie haben zwei Möglichkeiten, um einen Layer zu aktivieren:
	• Wählen Sie aus der Liste "Markup-Layer" den Layer, der aktiviert werden soll, und klicken Sie auf Aktivieren.
	• Wählen Sie aus der Liste "Aktuell aktiver Layer" denjenigen Layer, den Sie aktivieren möchten.
	3. Klicken Sie auf OK.


	Farbe von Markup-Layern ändern
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Markup-Layer. Das Dialogfeld "Markup-Layer" wird angezeigt.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Markup-Layer" den Markup-Layer, dessen Farbe Sie ändern möchten.
	3. Klicken Sie auf Farbe.
	4. Wählen Sie eine Farbe.
	5. Klicken Sie auf OK.
	6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Layer" zu schließen.

	Markup-Layer umbenennen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Markup-Layer. Das Dialogfeld "Markup-Layer" wird angezeigt.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Markup-Layer" den Layer, den Sie umbenennen möchten.
	3. Klicken Sie auf Umbenennen.
	4. Geben Sie einen Layer-Namen ein.
	5. Klicken Sie auf OK.
	6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Layer" zu schließen.

	Zwischen Markup-Layern umschalten
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Markup-Layer. Das Dialogfeld "Markup-Layer" wird angezeigt.
	2. So können Sie Layer einblenden bzw. ausblenden:
	a Wählen Sie einen Layer, und klicken Sie auf Ein/Aus.Das Kontrollkästchen des Layers wird aktiviert bzw. deaktiviert. Wenn Sie alle Markup-Layer einblenden möchten, klicken Sie auf Alle ein. Um alle Layer auszublenden, klicken Sie auf Alle aus.
	b Aktivieren Sie in der Liste "Markup-Layer" die Kontrollkästchen neben den Layern, die Sie einblenden möchten, und deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Layern, die Sie ausblenden möchten.

	3. Klicken Sie auf OK.

	Markup-Layer löschen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Markup-Layer.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Markup-Layer" den Markup-Layer, den Sie löschen möchten.
	3. Klicken Sie auf Löschen.
	4. Klicken Sie auf OK.

	Markup-Objekten in einen anderen Layer verschieben
	1. Wählen Sie eines oder mehrere Objekte, die Sie verschieben möchten.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Zu Layer verschieben.
	3. Wählen Sie den Ziel-Layer aus der Liste "Layer".
	4. Klicken Sie auf OK.


	Markup-Dateien konsolidieren
	1. Öffnen Sie die Markup-Dateien, die konsolidiert werden sollen.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Konsolidieren.
	3. Wählen Sie die Markup-Layer, die Sie in einer Datei zusammenfassen möchten. Um mehrere Layer auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.
	4. Geben Sie im Feld Markup-ID eine Kennung für die neue Markup-Datei ein.
	5. Wenn Sie das neu konsolidierte Markup als aktives Markup festlegen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als aktives Markup öffnen.
	6. Klicken Sie auf OK.

	2D- und 3D-Dateien markieren
	Anlagen hinzufügen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Anlage.
	2. Klicken Sie an der Stelle in der Zeichnung, an der Sie eine Anlage hinzufügen möchten.
	3. Geben Sie im Feld Linkname einen Namen für die Anlage ein. Wahlweise können Sie im Feld Beschreibung auch eine kurze Beschreibung der Anlage einfügen.
	4. Geben Sie im Feld URL den Pfad zu der Datei ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen. Das Dialogfeld Datei öffnen wird angezeigt.
	5. Wählen Sie die Datei, oder klicken Sie auf Durchsuchen und dann auf OK.
	6. Wählen Sie aus der Liste "Öffnen in" eine der folgenden Optionen:
	• neuem Applet-Fenster: Öffnet die Anlage in einem neuen AutoVue-Fenster.
	• diesem Applet-Fenster: Öffnet die Anlage im aktuellen AutoVue-Fenster.
	• zugeordneter Anwendung: Öffnet die Anlage in ihrer zugeordneten Anwendung.
	7. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Datei anhängen" zu schließen.
	8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Arbeitsbereich, um die Anlage abzuschließen.


	Anlagen öffnen
	Anlagen bearbeiten
	1. Klicken Sie im Markup-Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf die Anlage, und wählen Sie Bearbeiten, oder doppelklicken Sie auf das Markup-Objekt.
	2. Führen Sie die Änderungen durch, und klicken Sie auf OK.

	Hyperlinks hinzufügen
	Hyperlinks erstellen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Hyperlink.
	2. Klicken Sie auf einen Punkt im Dokument, an dem der Hyperlink eingefügt werden soll.
	3. Geben Sie den Linknamen ein.
	4. Geben Sie optional eine Beschreibung ein.
	5. Geben Sie den URL ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um die Datei zu suchen, zu der die Verknüpfung hergestellt werden soll.
	6. Wählen Sie aus der Liste "Öffnen in", wo der Hyperlink geöffnet werden soll.
	7. Klicken Sie auf OK.
	8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Erstellungsmodus für Hyperlinks zu beenden.

	Hyperlinks öffnen
	Hyperlinks bearbeiten
	1. Wählen Sie im Markup-Navigationsbaum oder im Arbeitsbereich den Hyperlink, den Sie bearbeiten möchten.
	2. Wählen Sie im Menü Markupdie Option Format und dann Hyperlink bearbeiten.
	3. Ändern Sie die Informationen nach Belieben.
	4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Hyperlink erstellen" zu schließen.

	Hyperlinks löschen
	1. Wählen Sie im Markup-Navigationsbaum oder im Arbeitsbereich den Hyperlink, den Sie löschen möchten.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Hyperlink entfernen.

	Genehmigungsobjekte hinzufügen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Genehmigung.
	2. Klicken und ziehen Sie in der Zeichnung, um einen Rahmen für die Position der Genehmigung zu erstellen.
	3. Klicken Sie auf OK.

	Genehmigung annullieren
	1. Doppelklicken Sie im Markup-Navigationsbaum oder im Arbeitsbereich auf das Genehmigungs-Markup-Objekt.
	2. Klicken Sie auf Annullieren.

	Erneute Genehmigung
	1. Doppelklicken Sie im Baum auf das Genehmigungs-Markup-Objekt. Das Dialogfeld "Genehmigung" wird angezeigt.
	2. Klicken Sie auf Genehmigen.

	Genehmigungshistorie anzeigen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Genehmigung.
	2. Klicken Sie auf Historie.
	3. Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld "Genehmigung" zu schließen.

	Symbol hinzufügen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Symbol.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Symbole.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Symbolbibliothek" die Bibliothek, aus der Sie ein Symbol wählen möchten.
	4. Klicken Sie auf Isotrop, wenn Sie das Symbol proportional skalieren möchten.
	5. Klicken Sie auf Anisotrop, wenn Sie das Symbol nicht proportional skalieren möchten.
	6. Ziehen Sie das Symbol in den Arbeitsbereich.
	7. Schließen Sie das Dialogfeld "Symbole".

	Neue Symbolbibliotheken erstellen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Symbol. Das Dialogfeld "Symbole" wird angezeigt.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bibliotheken.
	3. Klicken Sie auf Erstellen.
	4. Geben Sie Bibliotheksname, Beschreibung, Autor und Stichwörter in die entsprechenden Felder ein.
	5. Um der Bibliothek ein Symbol hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.
	6. Suchen Sie das Symbol, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Öffnen.
	7. Schließen Sie das Dialogfeld "Symbole".

	Symbolbibliotheken löschen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Symbol. Das Dialogfeld "Symbole" wird angezeigt.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bibliotheken.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Symbolbibliotheken" die Bibliothek, die Sie löschen möchten.
	4. Klicken Sie auf Löschen.
	5. Schließen Sie das Dialogfeld "Symbole".


	Spezifische Markup-Objekte für 2D-Dateien
	Markup-Objekte im 2D-Modus
	Freihandobjekte hinzufügen
	Zusammenhängende Freihand-Objekte erstellen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Freihand.
	2. Klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung, an dem das Freihand-Objekt beginnen soll.
	3. Verschieben Sie den Cursor, um das Freihand-Objekt zu erstellen.
	4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Freihand-Objekt abzuschließen.

	Nicht zusammenhängende Freihand-Objekte erstellen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Freihand.
	2. Klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung, an dem das Freihand-Objekt beginnen soll.
	3. Verschieben Sie den Cursor, um das Freihand-Objekt zu erstellen.
	4. Klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung, an dem Sie das Freihand-Objekt unterbrechen möchten.
	5. Klicken Sie auf einen anderen Punkt in der Zeichnung, an dem Sie das Freihand-Objekt erneut beginnen möchten.
	6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Freihand-Objekt abzuschließen.


	Liniensegmente an der vertikalen oder horizontalen Achse ausrichten
	1. Um ein Liniensegment zu zeichnen und zu zwingen, halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt, während Sie dieses Liniensegment klicken und ziehen.
	2. Um ein vorhandenes Liniensegment zu zwingen, klicken und halten Sie die linke Maustaste auf das Liniensegment. Halten Sie dann die Umschalt-Taste gedrückt.
	3. Sobald das Liniensegment horizontal oder vertikal ausgerichtet ist, lassen Sie die linke Maustaste und dann die Umschalt-Taste los.

	Führungslinien hinzufügen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Führungslinie.
	2. Klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung, an dem Sie den Ankerpunkt der Führungslinie definieren möchten.
	3. Verschieben Sie den Cursor, um die Führungslinie zu zeichnen.
	4. Um eine Führungslinie mit mehreren Segmenten zu zeichnen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 beliebig oft. Das Klicken und anschließende Ziehen können Sie beliebig oft wiederholen.
	5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um eine Führungslinie zu beenden. Am Linienende wird ein Textfeld angezeigt.
	6. Geben Sie im Textfeld den Text ein, den Sie der Führungslinie hinzufügen möchten.
	7. Um die Schriftarteigenschaften des Textfelds zu ändern, wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Schriftart.
	8. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld "Schriftart" zu schließen.
	9. Um die Linieneigenschaften oder Füllfarbe der Führungslinie zu ändern, wählen Sie die Führungslinie, wählen Sie dann im Menü Markup die Option Format und anschließend die Eigenschaften, die Sie ändern möchten.
	10. Um die Änderung abzuschließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste außerhalb des Textbereichs.

	Bemaßungsobjekte für 2D-Nicht-Vektordateien erstellen
	Abstände messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und anschließend Bemaßung und Abstand.
	2. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
	3. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren möchten.
	4. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt definieren möchten.
	5. Verschieben Sie den Cursor, und klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung, um den gemessenen Abstand anzuzeigen.
	6. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
	7. Sie können auf das Textfeld klicken und es dann an eine andere Stelle in der Zeichnung ziehen.
	8. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Gesamtabstand messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und anschließend Bemaßung und Abstand.
	2. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
	3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kumulativ.
	4. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren möchten.
	5. Klicken Sie auf weitere Punkte entlang der Multisegmentlinie, die Sie messen möchten.
	6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemaßung abzuschließen.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Abstände kalibrieren
	1. Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um die Registerkarte "Abstand" zu schließen.

	Flächen messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und anschließend Bemaßung und Fläche.
	2. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessene Fläche" die Einheit, in der Sie die Fläche messen möchten.
	3. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Umfang" die Einheit, in der Sie den Umfang messen möchten.
	4. Wenn Sie das Flächen-Nettoergebnis verschiedener Flächen berechnen möchten, klicken Sie auf Addieren.
	5. Um eine Fläche vom Flächen-Nettoergebnis abzuziehen, klicken Sie auf Subtrahieren.
	6. Um das Flächen-Nettoergebnis zurückzusetzen, klicken Sie auf Löschen.
	7. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren möchten.
	8. Klicken Sie auf weitere Punkte in der Zeichnung, um die Fläche zu definieren, die Sie messen möchten.
	9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemaßung abzuschließen.
	10. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Winkel messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen, dann Bemaßung und anschließend Winkel.
	2. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie den Winkel messen möchten.
	3. Klicken Sie auf Punkte in der Zeichnung, um den Winkel zu definieren, den Sie messen möchten:
	• Mit dem ersten Mausklick wird der Anfangspunkt der Winkelbemaßung definiert.
	• Mit dem zweiten Mausklick wird der Scheitel der Winkelbemaßung definiert.
	• Mit dem dritten Mausklick wird der Endpunkt der Winkelbemaßung definiert.
	• Die Punkte werden durch Winkelgeraden verbunden, die wiederum durch einen Bogen verbunden sind.
	4. Verschieben Sie den Cursor, um die Länge des Radius und des Bogens zu erhöhen oder zu verringern.
	5. Klicken Sie erneut, um die Bemaßung abzuschließen.
	6. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
	7. Sie können auf das Wertefeld klicken und es dann an eine andere Stelle in der Zeichnung ziehen.
	8. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.


	Bögen messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und anschließend Bemaßung und Bogen.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Länge" im Abschnitt "Bogeninformationen" die Einheit, in der Sie den Bogen messen möchten.
	3. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie den Winkel messen möchten. Als Optionen stehen "Grad" oder "Bogenmaß" zur Verfügung.
	4. Wenn Sie den Radius messen möchten, aktiveren Sie das Kontrollkästchen Radius hinzufügen.
	5. Wenn Sie den Durchmesser des Bogens messen möchten, aktiveren Sie das Kontrollkästchen Durchmesser hinzufügen.
	6. Klicken Sie auf drei Punkte in der Zeichnung, um den Bogen zu definieren, den Sie messen möchten.
	7. Klicken Sie erneut, um die Bemaßung abzuschließen.
	8. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
	9. Sie können auf das Textfeld klicken und es dann an eine andere Stelle in der Zeichnung ziehen.
	10. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Bögen kalibrieren
	1. Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Maßeinheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.


	Stempel erstellen
	Stempel hinzufügen
	1. Wechseln Sie in den Markup-Modus.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Stempel.
	3. Wählen Sie im Feld "Stempel auswählen" den gewünschten Stempel, und klicken Sie auf OK.
	4. Klicken und ziehen Sie im Arbeitsbereich ein Viereck auf die gewünschte Stempelgröße.

	Stempel ändern
	Stempelattribute anzeigen/ändern
	1. Sie können die Attribute eines Stempels anzeigen, indem Sie auf das Stempel-Markup-Objekt doppelklicken. Im Dialogfeld "DMS-Attribute" werden alle Attribute des Stempels aufgelistet.
	• Die Spalte Name enthält den in der Design-Phase definierten Attributnamen. Hier wird entweder der systemdefinierte DMS/ERP/PLM/UCM-Backend-Attributname oder der benutzerdefinierte Name angezeigt.
	• Die Spalte Wert enthält den aktuellen Wert des Stempels.
	• Die Spalte Wert aus DMS enthält den Wert, der vom Backend-System zugewiesen wurde.
	2. Um einen Wert des Stempels zu ändern, doppelklicken Sie in die entsprechende Wertezelle des Attributs.

	• Wenn für das Attribut nicht die Berechtigung "Bearbeiten" erteilt wurde, kann der Wert nicht geändert werden.
	• Wenn das Attribut als verdeckt gekennzeichnet ist, wird es im Dialogfeld "DMS-Attribute" angezeigt. Der Wert eines verdeckten Attributs kann bearbeitet werden, wird jedoch nicht im Arbeitsbereich angezeigt.
	• Wenn das Attribut eine nicht eingeschränkte Liste ist, können Sie einen Wert aus der Liste auswählen oder einen beliebigen Wert eingeben. Im Falle einer eingeschränkten Liste können Sie nur aus vordefinierten Werten wählen.
	• Wenn das Attribut eine Liste mit mehreren Werten ist, können Sie einen Wert aus der Liste auswählen. AutoVue hängt diesen Wert an bereits vorhandene Werte an. Die einzelnen Werte werden hierbei durch einen Strichpunkt (;) getrennt.
	• Wenn ein Attribut mit der Berechtigung "Verdeckt" definiert wird, entspricht der Wert in der DMS-Spalte demjenigen, der bei der Stempelerstellung gelesen wurde. Der Wert entspricht nicht dem aktuellen Wert im DMS-System.
	3. Um die Änderungen an Werten für Backend-Systemattribute festzuschreiben, klicken Sie auf Änderungen festschreiben.
	4. Um Änderungen rückgängig zu machen und die Backend-Systemwerte wiederherzustellen, klicken Sie auf Zurücksetzen.
	5. Klicken Sie nach dem Ändern der Attribute auf OK, um Ihre Änderungen zu bestätigen und das Dialogfeld "DMS-Attribute" zu schließen.




	Bemaßungsobjekte für 2D-Vektordateien erstellen
	Fangmodi für 2D-Vektordateien
	Abstände messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und anschließend Bemaßung und Abstand.
	2. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	3. Um alle Fangmodi auszuwählen, klicken Sie auf Alle ein. Um die Auswahl der Fangmodi aufzuheben, klicken Sie auf Alle aus.
	4. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
	5. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren möchten.
	6. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt definieren möchten.
	7. Verschieben Sie den Cursor, und klicken Sie auf einen Punkt in der Zeichnung, um den gemessenen Abstand anzuzeigen.
	8. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
	9. Sie können auf das Textfeld klicken und es dann an eine andere Stelle in der Zeichnung ziehen.
	10. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Gesamtabstand messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Bemaßung sowie Abstand.
	2. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	3. Um alle Fangmodi auszuwählen, klicken Sie auf Alle ein. Um die Auswahl der Fagmodi aufzuheben klicken Sie auf Alle aus.
	4. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
	5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kumulativ.
	6. Klicken Sie in der Zeichnung auf das erste Objekt, das Sie als Anfangspunkt definieren möchten.
	7. Klicken Sie auf weitere Punkte entlang der Multisegmentlinie, die Sie messen möchten.
	8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemaßung abzuschließen.
	9. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Abstände kalibrieren
	1. Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um die Registerkarte "Abstand" zu schließen.

	Flächen messen
	1. Wählen Sie im Menü Analyse die Option Messen.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Fläche.
	3. Wenn Sie die Fläche zwischen verschiedenen Punkten einer Zeichnung messen möchten, wählen Sie die Option Zwischen Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.
	4. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	5. Wenn Sie die Fläche einer vordefinierten Form in der Zeichnung messen möchten, wählen Sie Form. Die Fangmodi sind deaktiviert.
	6. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessene Fläche" die Einheit, in der Sie die Fläche messen möchten.
	7. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Umfang" die Einheit, in der Sie den Umfang messen möchten.
	8. Wählen Sie im Abschnitt "Flächen-Nettoergebnis" die Option Hinzufügen, um das Flächen-Nettoergebnis verschiedener Bereiche zu berechnen.
	9. Um eine Fläche vom Flächen-Nettoergebnis abzuziehen, klicken Sie auf Subtrahieren.
	10. Um das Flächen-Nettoergebnis zurückzusetzen, klicken Sie auf Löschen.
	11. Wenn Sie Zwischen Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition der Fläche auf verschiedene Punkte in der Zeichnung.
	12. Wenn Sie Form gewählt haben, klicken Sie auf die Kante der vordefinierten Form, die Sie messen möchten.
	13. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Winkel messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Winkel.
	2. Wenn Sie den Winkel zwischen drei Punkten messen möchten, wählen Sie die Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.
	3. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	4. Wenn Sie den Winkel zwischen zwei Linien messen möchten, wählen Sie die Option Zwischen 2 Linien.
	5. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie den Winkel messen möchten.
	6. Wenn Sie Von 3 Punkten gewählt haben, klicken Sie auf drei Punkte in der Zeichnung, um den Winkel zu definieren. Wenn Sie Zwischen 2 Linien gewählt haben, klicken Sie entsprechend auf zwei Linien in der Zeichnung.
	7. Klicken Sie erneut, um die Bemaßung abzuschließen.
	8. Um die Größe des Bogens zu ändern, klicken und ziehen Sie ihn mit der Maus auf die gewünschte Größe.
	9. Um das Wertefeld zu verschieben, klicken und ziehen Sie es an eine andere Stelle in der Zeichnung.
	10. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
	11. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Bögen messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen, Bemaßung und dann Bogen.
	2. Wenn Sie einen vordefinierten Bogen messen möchten, wählen Sie Bogenobjekt.
	3. Wenn Sie den Bogen zwischen drei Punkten messen möchten, wählen Sie die Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.
	4. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	5. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie den Bogenabstand messen möchten.
	6. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Winkel" die Einheit, in der Sie den Winkel messen möchten.
	7. Wenn Sie Von 3 Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Bogens auf drei Punkte.
	8. Wenn Sie Bogenobjekt gewählt haben, klicken Sie auf die Kante eines Bogens.
	9. Klicken Sie, um die Bemaßung abzuschließen.
	10. Um das Wertefeld zu verschieben, klicken und ziehen Sie es an eine andere Stelle in der Zeichnung.
	11. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
	12. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Bögen kalibrieren
	1. Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Maßeinheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.


	Markup-Bemaßungsobjekte für EDA-Dateien erstellen
	Fangmodi für EDA-Dateien
	Abstände messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen, dann Bemaßung und Abstand.
	2. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	3. Um alle Fangmodi auszuwählen, klicken Sie auf Alle ein. Um die Auswahl der Fagmodi aufzuheben klicken Sie auf Alle aus.
	4. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
	5. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen Punkt, den Sie als Anfangspunkt definieren möchten.
	6. Klicken Sie in der Zeichnung auf einen anderen Punkt, den Sie als Endpunkt definieren möchten.
	7. Ziehen Sie an der gemessenen Linie, um sie zu verschieben.
	8. Klicken Sie auf die gemessene Linie.
	9. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
	10. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Gesamtabstand messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Bemaßung sowie Abstand.
	2. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	3. Um alle Fangmodi auszuwählen, klicken Sie auf Alle ein. Um die Auswahl der Fagmodi aufzuheben klicken Sie auf Alle aus.
	4. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
	5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kumulativ.
	6. Klicken Sie in der Zeichnung auf das erste Objekt, das Sie als Anfangspunkt definieren möchten.
	7. Klicken Sie auf weitere Punkte entlang der Multisegmentlinie, die Sie messen möchten.
	8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemaßung abzuschließen.
	9. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Abstände kalibrieren
	1. Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um die Registerkarte "Abstand" zu schließen.

	Flächen messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Bemaßung und Fläche.
	2. Wenn Sie die Fläche zwischen verschiedenen Punkten einer Zeichnung messen möchten, wählen Sie die Option Zwischen Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.
	3. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	4. Wenn Sie die Fläche einer vordefinierten Form in der Zeichnung messen möchten, wählen Sie Form.
	5. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessene Fläche" die Einheit, in der Sie die Fläche messen möchten.
	6. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Umfang" die Einheit, in der Sie den Umfang messen möchten.
	7. Wenn Sie das "Flächen-Nettoergebnis" verschiedener Flächen berechnen möchten, klicken Sie im Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" auf Addieren.
	8. Um eine Fläche vom Flächen-Nettoergebnis abzuziehen, klicken Sie auf Subtrahieren.
	9. Um das Flächen-Nettoergebnis zurückzusetzen, klicken Sie auf Löschen.
	10. Wenn Sie Zwischen Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition der Fläche auf verschiedene Punkte in der Zeichnung.
	11. Wenn Sie Form gewählt haben, klicken Sie auf die Kante einer vordefinierten Form in der Zeichnung.
	12. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemaßung abzuschließen.
	13. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Winkel messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen, dann Objekt hinzufügen und Winkel.
	2. Wenn Sie den Winkel zwischen drei Punkten messen möchten, wählen Sie die Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.
	3. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	4. Wenn Sie den Winkel zwischen zwei Linien messen möchten, wählen Sie die Option Zwischen 2 Linien.
	5. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie den Winkel messen möchten.
	6. Wenn Sie Von 3 Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels auf drei Punkte in der Zeichnung.
	7. Wenn Sie Zwischen 2 Linien gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Winkels auf zwei Linien in der Zeichnung.
	8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Bemaßung abzuschließen.
	9. Um die Größe des Bogens zu ändern, klicken und ziehen Sie ihn mit der Maus auf die gewünschte Größe.
	10. Um das Wertefeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es an eine andere Stelle in der Zeichnung.
	11. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
	12. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Bögen messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen, dann Bemaßung und Bogen.
	2. Wenn Sie den Bogen zwischen drei Punkten messen möchten, wählen Sie die Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.
	3. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	4. Wenn Sie einen vordefinierten Bogen messen möchten, wählen Sie Bogenobjekt.
	5. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Bogeninformationen" die Einheit, in der Sie den Bogenabstand messen möchten.
	6. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie den Winkel messen möchten.
	7. Wenn Sie den Radius messen möchten, aktiveren Sie das Kontrollkästchen Radius hinzufügen.
	8. Wenn Sie den Durchmesser messen möchten, aktiveren Sie das Kontrollkästchen Durchmesser hinzufügen.
	9. Wenn Sie Von 3 Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Bogens auf drei Punkte.
	10. Wenn Sie ein Bogenobjekt gewählt haben, klicken Sie auf eine Kante des Bogens.
	11. Klicken Sie, um die Bemaßung abzuschließen.
	12. Um das Wertefeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es an eine andere Stelle in der Zeichnung.
	13. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
	14. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Bögen kalibrieren
	1. Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Maßeinheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Mindestabstände messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Bemaßung sowie Mindestabstand.
	2. Um die Objekte zu wählen, an denen Sie die Messung beginnen möchten, klicken Sie auf Erste Gruppe.
	3. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	4. Klicken Sie auf die erste Gruppe von Objekten in der Zeichnung.
	5. Um die Objekte zu wählen, an denen Sie die Messung enden möchten, klicken Sie auf Zweite Gruppe.
	6. Klicken Sie auf die zweite Gruppe von Objekten in der Zeichnung.
	7. Wählen Sie aus der Liste "Gemessener Mindestabstand" die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
	8. Wenn Sie den gemessen Wert in der Zeichnung vergrößert anzeigen möchten, klicken Sie auf Ergebnis zoomen.
	9. Klicken Sie auf Berechnen.
	10. Um das Wertefeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es an eine andere Stelle in der Zeichnung.
	11. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
	12. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.


	Text hinzufügen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Text.
	2. Klicken und ziehen Sie in der Zeichnung, um die Dimensionen des Textfelds zu definieren.
	3. Klicken Sie im Textfeld, und geben Sie den Text ein, den Sie hinzufügen möchten.
	4. Um die Schriftarteigenschaften des Textfelds zu ändern, wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Schriftart.
	5. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld "Schriftart" zu schließen.
	6. Um die Linieneigenschaften oder Füllfarbe des Textfelds zu ändern, wählen Sie das Textfeld, wählen Sie dann im Menü Markup die Option Format und anschließend die Eigenschaften, die Sie ändern möchten.
	7. Um die Änderung abzuschließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste außerhalb des Textbereichs.
	8. Um das Textfeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es.
	9. Klicken und ziehen Sie an den Ziehpunkten des Textfelds, um es zu vergrößern.
	Textfelder ausblenden
	1. Klicken Sie auf das Textfeld-Objekt.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Markup-Objektattribute.
	3. Klicken Sie in der Liste "Sichtbarkeit der Textfelder" auf Aus.
	4. Klicken Sie auf OK.


	Notizen hinzufügen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Notiz.
	2. Klicken Sie auf einen Punkt im Dokument, an dem Sie die Notiz einfügen möchten.
	3. Geben Sie den Text ein, der im Applet erscheinen soll.
	4. Wählen Sie im Menü Datei die Option Informationen.
	5. Um die Standardschriftart zu ändern, wählen Sie Schriftart und dann die gewünschte Schriftart.
	6. Schließen Sie das Dialogfeld "Notiz".
	7. Um die Änderung abzuschließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste außerhalb des Notizbereichs.

	Markup-Objekte verschachteln
	1. Fügen Sie ein Markup-Objekt (beispielsweise ein Feldobjekt) einer Datei hinzu.
	2. Wählen Sie das Feldobjekt im Arbeitsbereich oder im Markup-Baum aus.
	3. Wählen Sie im Menü Markup die Option Notiz oder Hyperlink.

	Spezifische Markup-Objekte für 3D-Dateien
	3D-Markup-Objekte
	Markup-Bemaßungsobjekte für 3D-Dateien erstellen
	Fangmodi für 3D-Dateien
	Abstände messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen, Bemaßung und dann Abstand.
	2. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Abstand" die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
	3. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	4. Wählen Sie im Modell das Objekt, an dem die Bemaßung beginnen soll.
	5. Klicken Sie in das Feld Bis , um den Objekttyp auszuwählen, an dem die Bemaßung enden soll.
	6. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie zum Auswählen des Endpunkts für die Bemaßung verwenden möchten.
	7. Wählen Sie im Modell den Objekttyp, an dem die Bemaßung enden soll.
	8. Klicken Sie erneut, um die Bemaßung abzuschließen.
	9. Ziehen Sie an der gemessenen Linie, um sie zu verschieben.
	10. Klicken Sie auf die gemessene Linie.
	11. Um das Wertefeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es an eine andere Stelle in der Zeichnung.
	12. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
	13. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Abstände kalibrieren
	1. Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten oder den Gesamtabstand.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren auf und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um die Registerkarte "Abstand" zu schließen.

	Winkel messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen, dann Bemaßung und anschließend Winkel.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Winkel.
	3. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	4. Um den Winkel zwischen einem Objekttyp und einer Ebene zu messen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Ebene und wählen dann die Ebene aus der Liste.
	5. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Winkel" die Einheit, in der Sie den Winkel messen möchten.
	6. Klicken Sie auf zwei Punkte im Modell, um den Winkel zu definieren.
	7. Wenn Sie eine Ebene gewählt haben, klicken Sie auf den Scheitel, die Kante oder Fläche, deren Winkel zur Ebene Sie messen möchten.
	8. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Bögen messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen, Bemaßung und dann Bogen.
	2. Wenn Sie einen vordefinierten Bogen messen möchten, wählen Sie Bogenobjekt.
	3. Wenn Sie den Bogen zwischen drei Punkten messen möchten, wählen Sie die Option Von 3 Punkten. Die Fangmodi werden angezeigt.
	4. Wählen Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	5. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in der Sie den Bogenabstand messen möchten.
	6. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Winkel" die Einheit, in der Sie den Winkel messen möchten.
	7. Wenn Sie Von 3 Punkten gewählt haben, klicken Sie zur Definition des Bogens auf drei Punkte.
	8. Wenn Sie Bogenobjekt gewählt haben, klicken Sie auf die Kante eines Bogens.
	9. Klicken Sie, um die Bemaßung abzuschließen.
	10. Um das Wertefeld zu verschieben, klicken und ziehen Sie es an eine andere Stelle in der Zeichnung.
	11. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
	12. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.

	Bögen kalibrieren
	1. Messen Sie einen Bogen in der Zeichnung.
	2. Klicken Sie auf der Registerkarte Bogen auf Kalibrieren.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Maßeinheit, auf die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
	4. Um auf einen Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben einen Wert ein.
	5. Um um einen Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.
	6. Klicken Sie auf OK.
	7. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßung" zu schließen.

	Mindestabstände messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen, Bemaßung und dann Mindestabstand.
	2. Klicken Sie auf Gruppe 1.
	3. Wählen Sie im Abschnitt "Fangmodus" eine der folgenden Vorgehensweisen:
	• Wählen Sie Objekt, wenn Sie den Abstand zwischen Modellteilen messen möchten. Die Fangmodi sind deaktiviert.
	• Wählen Sie Geometrie, wenn Sie den Abstand zwischen Objekttypen messen möchten. Die Fangmodi werden angezeigt.
	4. Wenn Sie Objekt gewählt haben, markieren Sie eines oder mehrere Teile im Modell. Wenn Sie Geometrie gewählt haben, markieren Sie die Fangmodi, die Sie für die Bemaßung verwenden möchten.
	5. Klicken Sie auf Gruppe 2.
	6. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.
	7. Wählen Sie aus der Liste im Abschnitt "Gemessener Mindestabstand" die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
	8. Klicken Sie auf Berechnen.
	9. Klicken und ziehen Sie das Wertefeld an eine andere Stelle auf dem Markup.
	10. Um die Größe des Wertefelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.
	11. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" zu schließen.


	Scheitelkoordinaten messen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen, Bemaßung und dann Scheitelkoordinate.
	2. Scrollen Sie über den Scheitel, dessen Koordinaten Sie dem Markup hinzufügen möchten.
	3. Klicken Sie auf den Scheitel.
	4. Klicken und ziehen Sie das Wertefeld an eine andere Stelle auf dem Markup.
	5. Um die hervorgehobenen Scheitel im Modell zu entfernen, klicken Sie im Dialogfeld "Bemaßungsobjekte" auf Schließen.


	Text hinzufügen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Text.
	2. Das Dialogfeld "Anhängen an" wird angezeigt. Hier stehen sechs Fangoptionen zur Auswahl:
	3. Um ein Textfeld einzufügen, das einen Teil der Zeichnung mit einer Führungslinie fängt, wählen Sie einen der Fangmodi.
	4. Klicken und ziehen Sie in der Zeichnung, um die Dimensionen des Textfelds zu definieren.
	5. Klicken Sie im Textfeld, und geben Sie den Text ein, den Sie hinzufügen möchten.
	6. Um die Schriftarteigenschaften des Textfelds zu ändern, wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Schriftart.
	7. Klicken Sie auf OK, um die Schriftartänderungen zu übernehmen und das Dialogfeld Schriftart zu schließen.
	8. Um die Linieneigenschaften oder Füllfarbe des Textfelds zu ändern, wählen Sie das Textfeld, wählen Sie dann im Menü Markup die Option Format und anschließend die Eigenschaften, die Sie ändern möchten.
	9. Um die Änderung abzuschließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste außerhalb des Textbereichs.
	10. Um das Textfeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es an eine andere Stelle in der Zeichnung.
	11. Um die Größe des Textfelds zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.

	Notizen hinzufügen
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt hinzufügen und dann Notiz.
	2. Klicken Sie im Dialogfeld "Anhängen an" auf die Objekttyp, an die die Notiz angehängt werden soll.
	3. Wählen Sie das Objekt im Modell, an das Sie die Notiz anhängen möchten.
	4. Geben Sie den gewünschten Text im Dialogfeld ein.
	5. Wählen Sie im Menü Datei die Option Informationen.
	6. Um die Standardschriftart zu ändern, wählen Sie Schriftart und dann die gewünschte Schriftart.
	7. Schließen Sie das Dialogfeld "Notiz".
	8. Um die Änderung abzuschließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste außerhalb des Notizbereichs.

	Markup-Objekte verschachteln
	1. Fügen Sie ein Markup-Objekt (beispielsweise ein Feldobjekt) einer Datei hinzu.
	2. Wählen Sie das Feldobjekt im Arbeitsbereich oder im Markup-Baum aus.
	3. Wählen Sie im Menü Markup die Option Notiz oder Hyperlink.


	Mit Markup-Objekten arbeiten
	Markup-Objekte anzeigen (Gehe zu)
	Markup-Objekte auswählen
	Markup-Objekte verschieben
	Markup-Objekte transformieren
	Ausgewählte Markup-Objekte drehen
	1. Wählen Sie im Arbeitsbereich oder im Markup-Navigationsbaum das Markup-Objekt, das gedreht werden soll.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt und dann Drehen.
	3. Drehen Sie das Markup-Objekt, indem Sie die Griffe anklicken und dann daran ziehen. Durch Drücken der UMSCHALT-Taste erfolgt eine Drehung in 45-Grad-Schritten mit Fangeinstellung.

	Objektreihenfolge ändern
	1. Wählen Sie ein Objekt im Arbeitsbereich oder Markup-Objektbaum aus.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt und dann Reihenfolge, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

	Alle Markup-Objekte ausblenden
	1. Wählen Sie im Menü Markup die Option Markups ausblenden.
	2. Sie können die Markup-Objekte wieder einblenden, indem Sie im Menü Markup die Option Markups ausblenden deaktivieren.

	Markup-Dateien ausblenden
	1. Klicken Sie im Markup-Navigationsbaum mit der rechten Maustaste auf die Markup-Datei, und wählen Sie dann Ausblenden.
	2. Um die Ausblendung aufzuheben, klicken Sie mit der rechten Maustaste erneut auf den Dateinamen und wählen Anzeigen.

	Markup-Objekte gruppieren und ihre Gruppierung aufheben
	Markup-Objekte gruppieren
	1. Wählen Sie im Markup-Navigationsbaum oder im Arbeitsbereich die Markup-Objekte, die Sie gruppieren möchten.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt und dann Gruppieren.
	3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

	Gruppierungen von Markup-Objekten aufheben
	1. Wählen Sie im Markup-Navigationsbaum oder im Arbeitsbereich die Objekte aus, deren Gruppierung Sie aufheben möchten.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Objekt und dann Gruppierung aufheben.


	Markup-Objekte löschen
	1. Wählen Sie das Markup-Objekt, das Sie löschen möchten. Um mehrere Markup-Objekte auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.
	2. Klicken Sie in der Markup-Eigenschaften-Symbolleiste auf Markups löschen .


	Markup-Objekteigenschaften formatieren
	Linienfarbe ändern
	1. Wählen Sie die Markup-Objekte aus, deren Linienfarbe geändert werden soll.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Linienfarbe.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Linienfarbe" die Farbe für das Objekt.
	4. Um eine eigene Linienfarbe zu definieren, wählen Sie aus der Liste "Linienfarbe" die Option Benutzerdefinierte Farbe .
	5. Wählen Sie im Dialogfeld "Farbe" eine Farbe, und klicken Sie auf OK.
	6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Linienfarbe" zu schließen.

	Linienart ändern
	1. Wählen Sie die Markup-Objekte aus, deren Linienart geändert werden soll.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Linienart.Wählen Sie die neue Linienart aus den angezeigten Optionen.

	Linienstärke ändern
	1. Wählen Sie die Markup-Objekte aus, deren Linienstärke geändert werden soll.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Linienstärke.Wählen Sie die neue Linienstärke aus den angegebenen Optionen. Die Linienstärke wird für die ausgewählten Markup-Objekte geändert.
	3. Um eine eigene Linienstärke zu definieren, wählen Sie im Menü Markup die Option Format, dann Linienstärke und schließlich Anpassen.
	4. Geben Sie im Feld Linienstärke einen ganzzahligen Wert in Pixel ein.
	5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Benutzerdefinierte Linienstärke" zu schließen.

	Pfeilart ändern
	1. Wählen Sie die Markup-Linienobjekte aus, für die die Pfeilart geändert werden soll.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Pfeilart.Wählen Sie aus den Optionen die gewünschte Pfeilart aus.

	Fülltyp ändern
	1. Wählen Sie die Markup-Objekte aus, deren Fülltyp geändert werden soll.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Fülltyp.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Fülltyp" den gewünschten Fülltyp für das Markup-Objekt:
	• Wählen Sie Deckende Füllung, wenn die Füllfarbe deckend sein soll.
	• Wählen Sie Transparente Füllung, wenn die Füllfarbe transparent sein soll.
	• Wählen Sie Keine Füllung, wenn Sie keine Füllfarbe wünschen.
	4. Klicken Sie auf OK.


	Füllfarbe ändern
	1. Wählen Sie die Markup-Objekte aus, deren Füllfarbe geändert werden soll.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Füllfarbe.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Füllfarbe" die Farbe für das Markup-Objekt.
	4. Um eine eigene Linienfarbe zu definieren, wählen Sie aus der Liste "Linienfarbe" die Option Benutzerdefinierte Farbe .
	5. Wählen Sie im Dialogfeld "Farbe" eine Farbe, und klicken Sie auf OK.
	6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Füllfarbe" zu schließen.

	Markup-Objekten die Farbe des zugehörigen Layers zuweisen
	1. Wählen Sie die Markup-Objekte, denen Sie die Farbe des zugehörigen Layers zuweisen möchten.
	2. So weisen Sie die Linienfarbe zu:
	• Wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Linienfarbe. Das Dialogfeld "Linienfarbe" wird angezeigt.
	• Klicken Sie in der Liste "Linienfarbe" auf Nach Layer .
	3. So weisen Sie die Füllfarbe zu:

	• Klicken Sie im Menü Markup auf Format und dann auf Füllfarbe. Das Dialogfeld "Füllfarbe" wird angezeigt.
	• Klicken Sie in der Liste "Füllfarbe" auf Nach Layer .
	4. Klicken Sie auf OK.


	Schriftart ändern
	1. Erstellen Sie das gewünschte Markup-Objekt.
	2. Wählen Sie im Arbeitsbereich oder im der Markup-Navigationsbaum das Markup-Objekt, für das Sie die Schriftart ändern möchten, und führen Sie dann einen der folgenden Schritte durch:
	• Wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Schriftart. Das Dialogfeld "Schriftart" wird angezeigt. Wählen Sie aus den Listen die Schriftart, den Schriftschnitt und den Schriftgrad aus. Sie können auch eine Durchstreichung und eine U...
	• Wählen Sie in der Markup-Objekt-Symbolleiste die Schriftart, den Schriftschnitt und den Schriftgrad (fett, kursiv und unterstrichen) mithilfe der entsprechenden Listen und Schaltflächen aus. Die Schriftartänderungen werden übernommen.

	Maßeinheiten und Symbole in Bemaßungen ändern
	1. Erstellen Sie das gewünschte Markup-Bemaßungsobjekt.
	2. Doppelklicken Sie im Arbeitsbereich auf die Bemaßung, deren Maßeinheit Sie ändern oder der Sie ein Symbol hinzufügen möchten.
	3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Einheit anzeigen, wenn Sie die Einheit auf der Zeichnung ausblenden möchten. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.
	4. Wählen Sie aus der Liste "Einheiten" die Einheit, in die die Bemaßung geändert werden soll.
	5. Wählen Sie aus der Liste "Symbol" das Symbol, das Sie der Bemaßung hinzufügen möchten.
	6. Klicken Sie auf OK.

	Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" verwenden
	1. Wählen Sie das Markup-Objekt, das Sie ändern möchten. Um mehrere Markup-Objekte auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.
	2. Wählen Sie im Menü Markup die Option Format und dann Markup-Objektattribute.
	Linienfarbe
	1. Wählen Sie die Markup-Objekte aus, deren Linienfarbe geändert werden soll.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Linienfarbe" die Farbe für das Objekt.
	3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schließen.

	Benutzerdefinierte Linienfarben definieren
	1. Wählen Sie aus der Liste "Linienfarbe" die Option Benutzerdefinierte Farbe .
	2. Wählen Sie eine Farbe, und klicken Sie auf OK.
	3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schließen.

	Linienart
	1. Wählen Sie das Markup-Objekt, dessen die Linienart Sie ändern möchten. Um mehrere Objekte auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.
	2. Wählen Sie die gewünschte Linienart aus der entsprechenden Liste.
	3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schließen.

	Linienstärke
	1. Wählen Sie das Markup-Objekt, dessen Linienstärke Sie ändern möchten. Um mehrere Objekte auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.
	2. Wählen Sie die gewünschte Linienstärke aus der entsprechenden Liste.

	Benutzerdefinierte Linienstärken definieren
	1. Wählen Sie aus der Liste "Linienstärke" die Option Anpassen.
	2. Geben Sie im Feld Breite (Pixel) die gewünschte Stärke ein.
	3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schließen.

	Breite (Pixel)
	Pfeilart
	1. Wählen Sie das Markup-Objekt, für das Sie die Pfeilart ändern möchten. Um mehrere Objekte auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Pfeilart" die gewünschte Pfeilart für das Markup-Linienobjekt.
	3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schließen.

	Fülltyp
	1. Wählen Sie das Markup-Objekt, dessen Fülltyp Sie ändern möchten. Um mehrere Objekte auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Fülltyp" den gewünschten Fülltyp für das Markup-Objekt:
	• Wählen Sie Deckende Füllung, wenn die Füllfarbe deckend sein soll.
	• Wählen Sie Transparente Füllung, wenn die Füllfarbe transparent sein soll.
	• Wählen Sie Keine Füllung, wenn Sie keine Füllfarbe wünschen.
	3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schließen.


	Füllfarbe
	1. Wählen Sie das Markup-Objekt, dessen Füllfarbe Sie ändern möchten. Um mehrere Objekte auszuwählen, halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Strg-Taste gedrückt.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Füllfarbe" die Farbe für das Markup-Objekt.

	Benutzerdefinierte Farben definieren
	1. Wählen Sie aus der Liste "Füllfarbe" die Option Benutzerdefinierte Farbe .
	2. Wählen Sie eine Farbe, und klicken Sie auf OK.
	3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schließen.

	Markup-Layer
	1. Wählen Sie aus der Liste "Markup-Layer" den Layer, den Sie aktivieren möchten.
	2. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Objekteigenschaften" zu schließen.

	An Führungslinien ausrichten
	Sichtbarkeit der Textfelder



	Drucken
	Druckoptionen
	Druckoptionen konfigurieren
	1. Wählen Sie im Menü Datei die Option Drucken.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen.
	3. Konfigurieren Sie die Druckoptionen.
	4. Konfigurieren Sie weitere Druckoptionen.
	5. Um eine Teilvorschau auf die Datei zu erhalten, klicken Sie auf Teilweise Seitenansicht.
	6. Klicken Sie auf OK, um zu drucken.

	Seitenränder
	Seitenränder festlegen
	1. Wählen Sie im Menü Datei die Option Drucken.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Seitenränder.
	3. Geben Sie die Größe für den Seitenrand neben Links, Oben, Rechts und Unten ein, oder klicken Sie auf Minimum, wenn Sie die Seitenränder auf die für den Drucker zulässige Mindestgröße setzen möchten.
	4. Um Seitenränder zu definieren, die kleiner sind als die zulässigen Mindestwerte für den gewählten Drucker, wählen Sie Minimale Seitenränder überschreiben.
	5. Wählen Sie aus der Liste Einheiten die Maßeinheit, in der die Seitenränder festgelegt werden sollen.
	6. Konfigurieren Sie weitere Druckoptionen.
	7. Um eine Teilvorschau auf die Datei zu erhalten, klicken Sie auf Teilweise Seitenansicht.
	8. Klicken Sie auf OK, um zu drucken.


	Kopf- und Fußzeilen
	Kopf- und Fußzeilen hinzufügen
	1. Wählen Sie im Menü Datei die Option Drucken.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Kopfzeilen/Fußzeilen.
	3. Klicken Sie in das Feld Linksbündig, Zentriert oder Rechtsbündig, und geben Sie den Text ein, der in der Kopf- oder Fußzeile angezeigt werden soll. Wählen Sie alternativ Code eingeben oder Variable eingeben.
	4. Wenn Sie in die Kopf- oder Fußzeile Code eingeben möchten, klicken Sie auf Linksbündig, Zentriert oder Rechtsbündig, und wählen dann einen Code aus der Liste.
	5. Wenn Sie in der Kopf- oder Fußzeile eine Variable eingeben möchten, klicken Sie auf Linksbündig, Zentriert oder Rechtsbündig, und wählen dann eine Variable aus der Liste.
	6. Um die Schriftart zu ändern, klicken Sie auf Schriftart festlegen. Das Dialogfeld "Schriftart" wird angezeigt.
	7. Wählen Sie einen Wert aus der Liste "Schriftart".
	8. Wählen Sie eine Schriftgröße aus der Liste "Größe".
	9. Wenn Sie den Schriftschnitt festlegen möchten, klicken Sie auf Fett oder Kursiv oder beides und dann auf OK.
	10. Konfigurieren Sie weitere Druckeigenschaften im Dialogfeld "Druckeigenschaften".
	11. Um eine Teilvorschau auf die Datei zu erhalten, klicken Sie auf Teilweise Seitenansicht.
	12. Klicken Sie auf OK, um zu drucken.

	Native Druckeinstellungen
	1. Klicken Sie im Dialogfeld "Druckeigenschaften" auf die Registerkarte Kopfzeilen/Fußzeilen.
	2. Klicken Sie unter Kopfzeilen und Fußzeilen innerhalb der Felder Linksbündig, Zentriert und Rechtsbündig entsprechend der Kopf- bzw. Fußzeilenposition in der Originaldatei.
	3. Wählen Sie %F: Native Druckeinstellungen (Excel) aus der Liste Code eingeben.
	4. Klicken Sie auf OK, um zu drucken.


	Wasserzeichen
	Wasserzeichen hinzufügen
	1. Wählen Sie im Menü Datei die Option Drucken.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Wasserzeichen.
	3. Geben Sie den Wasserzeichentext ein, der in der Datei angezeigt werden soll.
	4. Um im Wasserzeichen einen Code einzufügen, wählen Sie einen Wert aus der Liste "Code eingeben".
	5. Um im Wasserzeichen eine Systemvariable einzufügen, wählen Sie einen Wert aus der Liste "Variable eingeben".
	6. Um die Ausrichtung des Wasserzeichens festzulegen, klicken Sie auf Diagonal, Horizontal oder Vertikal.
	7. Um die Schriftart zu ändern, klicken Sie auf Schriftart festlegen. Das Dialogfeld "Schriftart" wird angezeigt.
	a Wählen Sie einen Wert aus der Liste "Schriftart".
	b Wählen Sie eine Schriftgröße aus der Liste "Größe".

	8. Konfigurieren Sie weitere Druckeigenschaften im Dialogfeld "Druckeigenschaften".
	9. Um eine Teilvorschau auf die Datei zu erhalten, klicken Sie auf Teilweise Seitenansicht.
	10. Klicken Sie auf OK, um zu drucken.


	Stifteinstellungen zuweisen
	1. Wählen Sie im Menü Datei die Option Drucken.
	2. Klicken Sie auf die Registerkarte Stifteinstellungen.
	3. Wählen Sie unter Von/Bis den Farbindex, den Sie der neuen Strichstärke zuweisen möchten.
	4. Wählen Sie aus der Liste Einheiten die Maßeinheit für die Stärke.
	5. Geben Sie die neue Stärke ein.
	6. Konfigurieren Sie weitere Druckeigenschaften im Dialogfeld "Druckeigenschaften".
	7. Konfigurieren Sie weitere Druckoptionen.
	8. Um eine Teilvorschau auf die Datei zu erhalten, klicken Sie auf Teilweise Seitenansicht.
	9. Klicken Sie auf OK, um zu drucken.
	Neue Stifteinstellungen erstellen
	1. Legen Sie auf der Registerkarte "Stifteinstellungen" die Stärke für die gewünschten Farbindizes fest.
	2. Klicken Sie auf Speichern unter. Das Dialogfeld "Speichern unter" wird angezeigt.
	3. Geben Sie einen Dateinamen mit der Erweiterung .c2t ein. Klicken Sie dann auf OK.
	4. Klicken Sie im Dialogfeld "Druckeigenschaften" auf OK, um zu drucken.

	Stifteinstellungen löschen
	1. Wählen Sie die Stifteinstellung, die Sie aus der Liste Aktuelle Stifteinstellungen löschen möchten.
	2. Klicken Sie auf Löschen.
	3. Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld "Druckeigenschaften" zu schließen.


	Teilweise Seitenansicht von Dateien
	1. Konfigurieren Sie die Druckeigenschaften.
	2. Klicken Sie im Dialogfeld "Druckeigenschaften" auf Teilweise Seitenansicht.
	3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Teilweise Seitenansicht" zu schließen.

	Seitenansicht vor dem Drucken anzeigen
	1. Zeigen Sie die Datei in AutoVue an.
	2. Wählen Sie im Menü Datei die Option Drucken.
	3. Konfigurieren Sie die Druckeigenschaften.
	4. Klicken Sie auf OK.
	5. Klicken Sie auf Schließen, um das Fenster "Seitenansicht" zu schließen.

	Dateien drucken
	1. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
	2. Um die zugehörigen Markups zu drucken, öffnen Sie die entsprechenden Markup-Dateien.
	3. Falls Sie Markup-Dateien mit den sichtbaren Layern ausdrucken möchten, wählen Sie im Menü Markup die Option Markup-Layer.
	4. Wählen Sie die Markup-Layer, die sichtbar sein sollen.
	5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Markup-Layer" zu schließen.
	6. Wählen Sie im Menü Datei die Option Drucken.
	7. Konfigurieren Sie die Druckeigenschaften.
	8. Um eine Teilvorschau auf die Datei zu erhalten, klicken Sie auf Teilweise Seitenansicht.
	9. Klicken Sie auf OK, um zu drucken.

	Batch-Druck
	1. Wählen Sie im Menü Datei die Option Batch-Druck.
	2. Um eine weitere Datei zum Drucken hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.
	3. Geben Sie einen Dateinamen ein, oder durchsuchen Sie das Verzeichnis nach der gewünschten Datei. Klicken Sie dann auf Öffnen.
	4. Klicken Sie im Dialogfeld "Batch-Druck" auf OK.
	5. Konfigurieren Sie die Druckeigenschaften.
	6. Klicken Sie auf OK, um zu drucken.


	Konvertierung
	Konvertierungsoptionen
	3D-Modelle konvertieren
	1. Wählen Sie im Menü Datei die Option Konvertieren.
	2. Geben Sie im Feld Speichern unter das Verzeichnis und den Dateinamen ein. Oder klicken Sie auf Durchsuchen, um das Verzeichnis zu suchen, in dem Sie die konvertierte Datei speichern möchten. Geben Sie dann einen Dateinamen ein.
	3. Wählen Sie aus der Liste "Konvertieren in Format" das Format, in das Sie die Datei konvertieren möchten.
	4. Wählen Sie die Ausgabe- und Konvertierungsoptionen für die Datei.
	5. Klicken Sie auf OK.

	PDF
	X und Y
	Dateien konvertieren
	1. Wählen Sie im Menü Datei die Option Konvertieren.
	2. Geben Sie im Feld Speichern unter das Verzeichnis und den Dateinamen ein, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um das Verzeichnis zu suchen, in dem Sie die konvertierte Datei speichern möchten.
	3. Geben Sie die Konvertierungsoptionen an.
	4. Klicken Sie auf OK. Die Datei wird konvertiert und im angegebenen Verzeichnis gespeichert.

	Stifteinstellungen ändern
	1. Wählen Sie im Menü Datei die Option Konvertieren.
	2. Klicken Sie auf Stifte.
	3. Klicken Sie im Dialogfeld Strichstärke im Abschnitt Von/Bis auf den Farbindex, für den Sie die Strichstärke ändern möchten.
	4. Wählen Sie aus der Liste Einheiten die Einheit, in der die Stärke angezeigt werden soll.
	5. Geben Sie im Feld Stärke einen Wert für die Stärke ein.
	6. Drücken Sie die EINGABETASTE.
	7. Um die vorgenommenen Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern unter.
	8. Geben Sie einen Dateinamen für die neuen Stifteinstellungen ein.
	9. Klicken Sie auf OK.
	10. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld "Strichstärke" zu schließen.


	Echtzeit-Zusammenarbeit
	Benutzerbaum für die Zusammenarbeit
	Vorsitzender
	Controller
	Synchronisieren
	Beobachter
	Dateien öffnen
	Zeiger
	Session-Informationen
	Session-Markup
	Präsentatorfenster anzeigen
	Zusammenarbeits-Session
	Zusammenarbeits-Session einleiten
	1. Öffnen Sie die Datei, die Sie gemeinsam bearbeiten möchten.
	2. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeit die Option Zusammenarbeits-Session starten.
	3. Geben Sie im Feld Session-Thema einen Session-Namen ein.
	4. Wenn Sie ein Markup für die Zusammenarbeits-Session öffnen möchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen das gewünschte Markup zum Öffnen aus.
	5. Wählen Sie Öffentlich, wenn die Zusammenarbeits-Session für andere Benutzer, die eventuell daran teilnehmen möchten, sichtbar sein soll.
	6. Wählen Sie Privat, wenn die Session nur für die Teilnehmer sichtbar sein soll.
	7. Wenn Sie ein Kennwort für die Zusammenarbeits-Session festlegen möchten, geben Sie in den Feldern Kennwort und Bestätigen dasselbe Kennwort ein.
	8. Wählen Sie aus der Liste "Benutzer" die Benutzer, die Sie einladen möchten.
	9. Klicken Sie auf Hinzufügen.
	10. Um einen Benutzer zum Beobachter zu ernennen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen unter Eingeladen.
	11. Klicken Sie auf OK.

	Layer-Farbe eines Benutzers während einer Session ändern
	1. Klicken Sie im Dialogfeld "Session einleiten" auf Layer-Farbe.
	2. Wählen Sie aus der Liste eine Layer-Farbe oder die Option Benutzer wählen lassen, wenn Benutzer ihre eigene Farbe wählen sollen.
	3. Klicken Sie auf OK.

	Neue Benutzer zu einer Session hinzufügen
	1. Klicken Sie im Dialogfeld "Session einleiten" auf Neu hinzufügen.
	2. Geben Sie den Benutzernamen ein.
	3. Aktivieren Sie die Option Beobachter, wenn Sie einen Benutzer zum Beobachter ernennen möchten.
	4. Wählen Sie aus der Liste eine Layer-Farbe oder die Option Benutzer wählen lassen, wenn Benutzer ihre eigene Farbe wählen sollen.
	5. Klicken Sie auf OK.

	Markups beim Einleiten einer Session öffnen
	1. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeit die Option Zusammenarbeits-Session starten.
	2. Klicken Sie auf Durchsuchen.
	3. Klicken Sie in der Liste "Markup-Datei(en) auswählen" auf das Kontrollkästchen neben dem Markup, das Sie öffnen möchten.
	4. Um eine Markup-Datei zu importieren, klicken Sie auf Importieren.
	5. Suchen Sie die Datei, die Sie öffnen möchten.
	6. Klicken Sie auf Öffnen.
	7. Klicken Sie im Dialogfeld "Markup-Dateien" auf OK.
	8. Wenn Sie ein Session-Markup öffnen und alle Layer-Farben und Markup-Objekte der Zusammenarbeits-Session beibehalten möchten, klicken Sie im Dialogfeld "Session einleiten" auf Session-Markup.
	9. Klicken Sie auf OK.

	Markups während einer Session öffnen
	1. Wählen Sie in einer Zusammenarbeits-Session im Menü Markup die Option Öffnen.
	2. Klicken Sie auf Ja, Nein oder "Abbrechen".
	3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Markup, das Sie öffnen möchten.
	4. Um eine Markup-Datei zu importieren, klicken Sie auf Importieren.
	5. Suchen Sie die Datei, die Sie öffnen möchten.
	6. Klicken Sie auf Öffnen.
	7. Wenn Sie ein Session-Markup öffnen und alle Layer-Farben und Markup-Objekte der Zusammenarbeits-Session beibehalten möchten, wählen Sie im Dialogfeld "Markup-Dateien" die Option Session-Markup.
	8. Klicken Sie auf OK.

	An einer Zusammenarbeits-Session teilnehmen
	1. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeit die Option An Zusammenarbeits-Session teilnehmen.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Session-ID" die aktive Session, an der Sie teilnehmen möchten.
	3. Geben Sie das Kennwort ein, falls der Vorsitzende eines festgelegt hat.
	4. Wenn Sie nur als Beobachter teilnehmen möchten, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
	5. Wenn Sie eine Layer-Farbe auswählen möchten, klicken Sie auf Layer-Farbe, wählen eine Farbe aus der Liste im gleichnamigen Dialogfeld und klicken auf OK.
	6. Klicken Sie im Dialogfeld "An Session teilnehmen" auf OK.

	Während einer Session Benutzer einladen
	1. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeit die Option Einladen.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Online" den oder die Benutzer, die Sie einladen möchten.
	3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
	4. Klicken Sie auf OK.

	Benutzer aus einer Session entfernen
	1. Suchen Sie im Dialogfeld "Einladen" die Liste mit den eingeladenen Personen.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Eingeladen" den oder die Benutzer, die Sie entfernen möchten.
	3. Klicken Sie auf Entfernen.
	4. Klicken Sie auf OK.

	Während einer Session einen Vorsitzenden ernennen
	1. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeit die Option Vorsitzenden ernennen.
	2. Wählen Sie aus der Liste "Benutzer" den Benutzer, den Sie zum Vorsitzenden ernennen möchten.
	3. Klicken Sie auf OK.

	Kontrolle einer Session an einen anderen Benutzer übergeben
	1. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeit die Option Kontrolle übergeben.
	2. Wählen Sie aus der Liste der Benutzer den Benutzer, dem Sie die Kontrolle übergeben möchten.
	3. Klicken Sie auf OK.

	Session-Markups speichern
	1. Wählen Sie am Ende der Zusammenarbeits-Session im Menü Markup die Option Speichern unter.
	2. Geben Sie die Markup-ID ein.
	3. Klicken Sie auf OK, um zu speichern.

	Zusammenarbeits-Session beenden
	1. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeit die Option Zusammenarbeits-Session schließen.
	2. Klicken Sie auf Ja.

	Kontrolle einer Zusammenarbeits-Session anfordern
	1. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeitdie Option Kontrolle anfordern.
	2. Der Controller klickt auf OK.

	Änderungen verfolgen
	Ansichten freischalten
	1. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeit die Option Ansicht mit Präsentator synchronisieren.
	2. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeit die Option Präsentatorfenster anzeigen, wenn Sie gleichzeitig die Ansichtsänderungen an der Basisdatei des Controllers und die Markup-Änderungen der anderen Benutzer verfolgen möchten, während Ihre Markup-D...

	Ansicht synchronisieren
	1. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeit die Option Ansicht mit Präsentator synchronisieren.

	Session-Informationen anzeigen
	1. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeit die Option Session-Informationen.
	2. Klicken Sie auf Schließen.

	Zusammenarbeits-Session verlassen

	Chat-Fenster
	Private Nachrichten an ausgewählte Benutzer senden
	1. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeit die Option Chat-Fenster anzeigen.
	2. Wählen Sie Ausgewählte Benutzer.
	3. Wählen Sie unter Benutzer den oder die Benutzer, denen Sie die Nachricht senden möchten.
	4. Geben Sie im Feld Nachricht senden an Ihren Text ein.
	5. Klicken Sie auf Senden.

	Nachrichten an alle Benutzer senden
	1. Wählen Sie im Menü Zusammenarbeitdie Option Chat-Fenster anzeigen.
	2. Wählen Sie Alle Benutzer.
	3. Geben Sie im Feld Nachricht senden an Ihren Text ein.
	4. Klicken Sie auf Senden.



	AutoVue im Offlinemodus
	Offlinedateien verwalten
	1. Wählen Sie im Menü Datei der Client/Server-Version von AutoVue die Option Offline arbeiten.
	2. Um die Optionen für Offlinedateien zu ändern, klicken Sie auf Optionen.
	3. Im Feld Speicher für Offlinedateien wird das Standardverzeichnis zum Speichern von Offlinedateien angezeigt. Klicken Sie auf Durchsuchen, wenn die Offlinedateien an einem anderen Ort gespeichert werden sollen.
	4. Geben Sie unter Basisdatei an, ob native oder Streaming-Dateien in den Offlinedateien berücksichtigt werden sollen.
	5. Geben Sie unter Markup an, ob alle zugehörigen Markup-Dateien in den Offlinedateien berücksichtigt werden sollen.
	6. Geben Sie unter Sicherheit an, ob die Offlinedateien und alle zugehörigen Funktionen mit einem Kennwortschutz versehen werden sollen.
	7. Klicken Sie auf OK.

	Im Offlinemodus arbeiten
	1. Wählen Sie im Menü Datei die Option Offline arbeiten.
	2. Um die Optionen für Offlinedateien zu ändern, klicken Sie auf Optionen. Siehe siehe “Offlinedateien verwalten”.
	3. Um Offlinedateien hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen.
	4. Suchen Sie nach einer Datei, und klicken Sie auf Öffnen.
	5. Nachdem Sie die gewünschten Offlinedateien hinzugefügt haben, klicken Sie auf OK.
	6. Klicken Sie im Dialogfeld "Offlinedateien" auf OK, um offline zu arbeiten.
	Offlinedateien öffnen
	1. Wählen Sie im Menü Datei die Option Öffnen.
	2. Wählen Sie im linken Fensterbereich die Option Offline .
	3. Wählen Sie eine Offlinedatei, und klicken Sie auf Öffnen.

	Offlinedateien aus AutoVue entfernen
	1. Wählen Sie im Datei die Option Offlinedateien verwalten.
	2. Wählen Sie die Offlinedateien, die entfernt werden sollen, und klicken Sie auf Entfernen.
	3. Klicken Sie auf Ja.

	Dateien im Offlinemodus synchronisieren
	Wieder online gehen
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