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Uso de esta documentacion

En esta guia de instalacidn, se incluyen procedimientos para instalar el software VMware ESXiy
procedimientos para la configuracion inicial de software para que el servidor Sun Server X3-2L
de Oracle se pueda configurar y utilizar.

Nota - El servidor Sun Server X3-2L antes se denominaba servidor Sun Fire X4270 M3. Es
posible que el nombre anterior siga apareciendo en el software. El nuevo nombre del producto
no indica ningin cambio en las caracteristicas ni en las funciones del sistema.

Los destinatarios de este documento son los técnicos, administradores de sistema, proveedores
de servicio autorizados (PSA), asi como los usuarios que tengan una amplia experiencia en la
instalacién de sistemas operativos.

En esta seccion, se describe como obtener el software y firmware mds reciente, documentacion y
comentarios, e informacion de accesibilidad y asistencia técnica.

“Obtencion del software y firmware mds reciente” en la pagina 5
<« L4 » 7 .

x86: acerca de esta documentaciéon” en la pagina 6
“Documentacion relacionada” en la pagina 6
“Comentarios” en la pagina 6
“Asistencia técnica y accesibilidad” en la pagina 6

Obtencion del software y firmware mas reciente

El firmware, los controladores y otro software relacionado con hardware para cada servidor x86
de Oracle, mddulo de servidor (blade) y chasis blade se actualizan periédicamente.

Puede obtener la version mas reciente de una de tres maneras:

= QOracle System Assistant: ésta es una nueva opcién instalada de fabrica para servidores x86
de Oracle. Tiene todas las herramientas y controladores necesarios, y estd incorporada en el
servidor

= My Oracle Support: http://support.oracle.com

= Solicitud de medios fisicos


http://support.oracle.com

x86: acerca de esta documentacion

Para obtener mas informacion, consulte “Obtencion de firmware y software del servidor”

en la pagina 37.

x86: acerca de esta documentacion

Este conjunto de documentacion esta disponible en formatos PDF y HTML. La informacién se
presenta organizada en temas (de forma similar a una ayuda en linea) y, por lo tanto, no incluye
capitulos, apéndices ni numeracion de secciones.

Se puede generar una versiéon PDF que incluya toda la informacién sobre un determinado tema
(como instalacion de hardware o notas del producto) haciendo clic en el botén PDF que se
encuentra en la esquina superior izquierda de la pagina HTML.

Documentacion relacionada

Documentacién Vinculo

Todala documentacidn de Oracle http://www.oracle.com/documentation

Sun Server X3-2L http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=SunServerX3-2L
Oracle Integrated Lights Out http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31

Manager (ILOM) 3.1

Oracle Hardware Management Pack  http://www
2.2

.oracle.

com/pls/topic/lookup?ctx=ohmp

Comentarios

Puede escribir comentarios sobre esta documentacion en:

http://www.oracle.com/goto/docfeedback

Asistencia técnicay accesibilidad

Descripcion

Vinculos

Acceder a la asistencia técnica http://support.oracle.com
electronica mediante My Oracle

Support

Para personas con discapacidad auditiva:

http://www.oracle.com/accessibility/support.html
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Asistencia técnica y accesibilidad

Descripcion Vinculos

Obtener mas informacion sobre el http://www.oracle.com/us/corporate/accessibility/index.html
compromiso de Oracle para facilitar
la accesibilidad



http://www.oracle.com/us/corporate/accessibility/index.html




Acerca de las instalaciones de VMware ESXi

En esta seccidn, se incluye una descripcion general para instalar VMware ESXi en el servidor.

Descripcion

Vinculos

Obtener informacion sobre los pasos de instalacion
del software VMware ESXi.

Conocer las versiones del software VMware ESXi
admitidas.

Obtener informacion sobre las opciones de
visualizacién de la consola y su configuracion.

Obtener informacion sobre las opciones de medios
de inicio y su configuracion.

Obtener informacion sobre las opciones de destino
de instalacion y su configuracion.

Obtener informacion sobre las opciones de
instalacion de VMware ESXi.

“Mapa de tareas de instalacion de VMware ESXi”
enlapagina 9

“Software VMware ESXi admitido” en la pagina 10

»

“Seleccion de la opcidn de visualizacion de la consola
enlapagina 11

“Seleccion de la opcién de medio de inicio”
en la pagina 13

“Seleccion de la opcion de destino de instalacion”
en la pagina 15

“Opciones de instalacion de VMware ESXi”
en la pagina 17

Informacion relacionada

= “Instalacion de VMware ESXi” en la pagina 27

Mapa de tareas de instalacion de VMware ESXi

En la siguiente tabla, se describen los pasos para instalar el software VMware ESXi.

Paso Descripcion Vinculos
1. Instalar el hardware del servidor y configurar el procesador de servicio m  Installation, Installing the Server Into a Rack
de Oracle ILOM. -

Installation, Cabling the Server
" Installation, Connecting to Oracle ILOM




Software VMware ESXi admitido

Paso Descripcion Vinculos
2. Obtener la documentacién y los medios de instalacién de VMware " Puede descargar una imagen ISO del programa
ESXi. La documentacion debe utilizarse junto con los procedimientos de instalacién de VMware ESXi en:
de instalacm;l y gosterlores ala instalacion que se indican mas abajo http://www.vmware. com/download
en los pasos .
P ¥ B Puede consultar las notas de la version de
VMware ESXien: http://www.vmware.com/
support/pubs/
vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html
3. Revisar las notas del producto del servidor. Notas del producto de Sun Server X3-2L en:
http://www.oracle.com/
pls/topic/lookup?ctx=SunServerX3-2L
4. Configurar la consola, el medio y el destino de instalacién que m “Seleccion dela opcion de visualizacion de la
utilizard para realizar la instalacion. consola” en la pagina 11
® “Seleccion de la opcion de medio de inicio”
enlapagina 13
m “Seleccion de la opcidn de destino de instalacion”
en la pagina 15
5. Verificar la configuracién del BIOS para nuevas instalaciones de “Verificacion de los valores predeterminados de
sistema operativo. fabrica del BIOS” en la pagina 20
6. Configurar el software VMware ESXi o el hardware del servidor para ~ “Configuracion del software VMware ESXi o el
admitir conexiones de red. hardware del servidor para admitir conexiones de
red” en la pagina 24
7. Instalar el software VMware ESXi. “Instalacion de VMware ESXi en un sistema tinico
con medios” en la pagina 28
8. Realizar las tareas posteriores a la instalacion, si corresponde. “Tareas posteriores a la instalacion de VMware ESXi”

enlapagina 31

Informacion relacionada

m “Preparacion para la instalacion de VMware ESXi” en la pagina 19

Software VMware ESXi admitido

El servidor admite el siguiente software VMware ESXi.

10

Software VMware Edicion

VMware ESXi

5.0y 5.0 Update 1
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Opciones de visualizacion de la consola

Ademas, puede instalar en el servidor otro software admitido de maquina virtual o sistema
operativo. Para obtener una lista completa de los sistemas operativos admitidos por el servidor,
consulte las Notas del producto de Sun Server X3-2L en: http://www.oracle.com/pls/topic/
lookup?ctx=SunServerX3-2L.

Informacion relacionada

= “Instalacion de VMware ESXi” en la pagina 27

Seleccion de la opcion de visualizacion de la consola

En esta seccidn, se describen las opciones para conectar una consola y realizar la instalacion.

= “Opciones de visualizacién de la consola” en la pagina 11
= “Configuracién de la consolalocal” en la pagina 11
= “Configuracion de la consola remota” en la pagina 12

Opciones de visualizacion de la consola

Puede instalar el software VMware y administrar el servidor conectando una consola local
directamente al procesador de servicio (SP) del servidor. El servidor admite dos tipos de
consolas locales:

= Un terminal conectado al puerto de gestion serie (SER MGT)
= Monitor VGA, con mouse y teclado USB

También puede instalar el software VMware y administrar el servidor desde una consola
remota estableciendo una conexion de red con el SP del servidor. Hay dos tipos de consolas
remotas:

= Conexion de cliente basada en Web con la aplicacion Oracle ILOM Remote Console
= Conexion de cliente SSH con el puerto de gestiéon de red (NET MGT)

v Configuracion de la consola local

1 Paraconectar una consola local, realice una de las siguientes acciones:

= Conecte un terminal al puerto de gestion serie (SER MGT), ya sea de forma directa o
mediante un emulador de terminal.

= Conecte un monitor VGA, un teclado y un mouse al puerto de video (VGA) y los puertos
USB.


http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=SunServerX3-2L
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=SunServerX3-2L

Opciones de visualizacion de la consola

Mas informacién

12

En el caso de las conexiones al puerto de gestion en serie (SET MGT) Ginicamente, para
establecer una conexion con el puerto en serie de host:

a. Escriba el nombre de usuarioy la contrasefia de Oracle ILOM.

b. Enelindicador de Oracle ILOM, escriba:
-> start /HOST/console

La salida del puerto de gestion en serie se dirige automaticamente a la consola local en serie de
host.

Informacion relacionada

= Biblioteca de documentacion de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.1 en:
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31

Configuracion dela consolaremota

Visualice o establezca una direccion IP para el SP del servidor.

Para obtener informacion detallada, consulte la Installation, Determining the IP Address of the
Server SP.

Si estd utilizando una conexidon de cliente basada en Web, siga estos pasos. De lo contrario, vaya
al paso siguiente.

a. Enunexplorador web, escriba la direccion IP del SP del servidor.

b. Inicie sesién en lainterfaz web de Oracle ILOM.

¢. Redirijalasalida de video del servidor al cliente web iniciando Oracle ILOM Remote Console.

d. Activelaredireccion de dispositivos (mouse, teclado, etc.) en el ment Devices (Dispositivos).

Si estd utilizando una conexidon de cliente SSH, siga estos pasos.

a. Desde una consolaserie, establezca una conexién SSH con el proveedor de servicio del
servidor (ssh root@hostname, donde hostname puede ser el nombre DNS o la direccion IP
del SP).

b. Iniciesesion en Oracle ILOM.

c. Pararedirigirla salida en serie del servidor al cliente SSH, escriba lo siguiente:
-> start /HOST/console
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Requisitos de opciones de medios de inicio

Masinformacién Informacion relacionada

= Biblioteca de documentacién de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.1 en:
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31

Seleccion de la opcion de medio deinicio

Puede iniciar la instalacion del sistema operativo en un servidor mediante el inicio de un medio
de origen de instalacion local o remoto. En esta seccidn, se identifican los origenes de medios
admitidos y los requisitos de configuracién para cada origen.

= “Requisitos de opciones de medios de inicio” en la pagina 13
= “Configuracién de la opcién de medio de inicio local ” en la pagina 14
= “Configuracién de la opcién de medio de inicio remoto ” en la pagina 14

Requisitos de opciones de medios de inicio

En esta seccidn, se describen los requisitos para usar medios locales y remotos.

= “Requisitos de medio de inicio local” en la pagina 13
= “Requisitos de medio de inicio remoto” en la pagina 13

Requisitos de medio deinicio local

El medio de inicio local precisa un dispositivo de almacenamiento incorporado en el servidor o
un dispositivo de almacenamiento externo conectado al servidor.

Entre los origenes de medios de inicio locales de sistema operativo admitidos, se pueden incluir:

= Unmedio de instalacion de CD/DVD-ROM y, si es necesario, un medio de controladores de
dispositivos en disquete

Requisitos de medio de inicio remoto

El medio remoto requiere iniciar la instalaciéon mediante la red. Puede iniciar la instalacién de
red desde un dispositivo de almacenamiento de inicio redirigido o desde otro sistema
conectado en red que exporte la instalacion mediante la red con un entorno de ejecucion previo
al inicio (PXE).

Entre los origenes de medios de inicio remoto del sistema operativo admitidos se pueden
incluir:

= Medios de instalaciéon en CD/DVD-ROM
= Medios de instalacién de imagen ISO de CD/DVD-ROM
= Imagen de instalacién automatizada (requiere inicio PXE)


http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31

Requisitos de opciones de medios de inicio

v Configuracion de la opcion de medio deinicio local

Para configurar el medio de inicio local, siga este paso.

@ Sisuservidor no tiene un dispositivo de almacenamiento incorporado, conecte el dispositivo de
almacenamiento adecuado en el panel frontal o en el panel trasero del servidor.

Para obtener mas informacion sobre cdmo conectar dispositivos locales al servidor, consulte
Installation, Cabling the Server.

v Configuracion de la opcion de medio de inicio remoto

Para instalar el sistema operativo en una ubicacién remota, siga estos pasos.

1 Pararedirigir el medio de inicio desde un dispositivo de almacenamiento remoto, siga estos
pasos. De lo contrario, vaya al paso siguiente.

a. Instale o presente el medio de inicio, de modo que se pueda acceder a él, por ejemplo:

En caso de un CD/DVD-ROM, inserte el medio en la unidad de CD/DVD-ROM
incorporada o externa.

En caso de una imagen ISO de CD/DVD-ROM, asegurese de que la imagen ISO esté
disponible en una ubicaciéon compartida de red.

b. Establezca una conexion de cliente basada en Web con el SP de Oracle ILOM del servidor e
inicie la aplicacién Oracle ILOM Remote Console.

Para obtener informacion detallada, consulte los requisitos de instalacion para una
conexion de cliente basada en Web en “Seleccion de la opcidn de visualizacion de la
consola” en la pagina 11.

¢. Enelment Devices (Dispositivos) de la aplicacion Oracle ILOM Remote Console, especifique
la ubicacién del medio de inicio, por ejemplo:

En caso de un medio de inicio en CD/DVD-ROM, seleccione CD-ROM.

En caso de un medio de inicio de imagen ISO de CD/DVD-ROM, seleccione CD-ROM
Image (Imagen de CD-ROM).

En caso de un medio de inicio de controladores de dispositivo en disquete, si
corresponde, seleccione Floppy (Disquete).

En caso de un medio de inicio de controladores de dispositivo en una imagen de
disquete, si corresponde, seleccione Floppy Imagen (Imagen de disquete).

2 Pararealizar lainstalacion mediante PXE, siga estos pasos.

a. Configure el servidor de red para exportar la instalacion mediante un inicio PXE.
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Opciones de destino de instalacion

b. Logre que el medio de instalacion del sistema operativo esté disponible para el inicio PXE.

Si esta utilizando una imagen de instalacion de software ESXi, deberd crear y proporcionar
la imagen de instalacién de sistema operativo automatizada.

Para obtener instrucciones detalladas para automatizar el proceso de configuracion de la
instalacidn, consulte la documentacion de instalacion de ESXi 5 en:
http://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html.

¢. Parainiciar el medio de instalacion, seleccione la tarjeta de interfaz de inicio PXE como
dispositivo de inicio temporal.

Seleccion de la opcion de destino de instalacion

En esta seccion, se describe como configurar el destino de instalacion.

= “Opciones de destino de instalacion” en la pagina 15

= “Configuracién de una unidad de almacenamiento local (HDD o SSD) como destino de
instalacion” en la pagina 16

= “Configuracion de un dispositivo de red de drea de almacenamiento de canal de fibra como
destino de instalacion” en la pagina 16

Opciones de destino de instalacion

A excepcion de la unidad flash incrustada de Oracle System Assistant (que se reserva para
Oracle System Assistant), puede instalar el sistema operativo en cualquiera de las unidades de
almacenamiento instaladas en el servidor. Estas incluyen unidades de disco duro (HDD) o
unidades de estado solido (SSD).

Para los servidores equipados con adaptadores bus de host (HBA) de canal de fibra PCle, puede
elegir instalar el sistema operativo en un dispositivo de almacenamiento de canal de fibra
externo.

Importante: La unidad flash interna e incrustada de Oracle System Assistant no
se debe utilizar como unidad de inicio o almacenamiento

El servidor incluye una unidad flash USB incrustada de Oracle System Assistant que contiene
Oracle System Assistant, los controladores del dispositivo y firmware para Oracle ILOM, el
BIOS y dispositivos de E/S admitidos. Durante la instalacion de todos los sistemas operativos
admitidos, esta unidad flash USB es detectada como un disco de SCSI con una sola particién
que permite lectura/escritura y se muestra como Oracle_SSM en la lista de unidades. Debe tener
cuidado de no sobrescribir este dispositivo al realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

= Instalaciones de sistemas operativos


http://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html

Opciones de destino de instalacion

= QOperaciones de formato de discos o particiones
= Mantenimiento general de discos, particiones o sistemas de archivos

En caso de sobrescritura de esta unidad USB, se puede restaurar el contenido original. Para
restaurar el contenido de la unidad flash USB, obtenga la imagen de actualizaciéon de ISO y
recuperacion de Oracle System Assistant y isela para realizar una operacion de restauracion.

Para obtener instrucciones para descargar la imagen de actualizacion de ISO y recuperacion de
Oracle System Assistant, y restaurar la unidad flash USB de Oracle System Assistant del
servidor, consulte Administration, Restore Oracle System Assistant.

v Configuracion de una unidad de almacenamiento
local (HDD o SSD) como destino de instalacion

® Asegurese de que launidad de disco duro (HDD) o la unidad de estado sélido (SSD) esté
correctamente instalada y encendida.

Para obtener mas informacién sobre cémo instalar y encender una unidad HDD o SSD,
consulte Service, Servicing Storage Drives and Rear Drives (CRU).

v Configuracion de un dispositivo de red de area de
almacenamiento de canal de fibra como destino de
instalacion

1 Asegurese de que el HBA PCle esté correctamente instalado en el servidor.

Para obtener mas informacion sobre cémo instalar una opciéon de HBA PCle, consulte el
Service, Servicing PCle Cards (CRU).

2 Asegurese de que lared de drea de almacenamiento (SAN) esté instalada y configurada para
que el dispositivo de almacenamiento esté visible para el host del servidor.

Para obtener instrucciones, consulte la documentacion suministrada con los HBA de canal de
fibra.
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Opciones de instalacion de VMware ESXi

Puede elegir instalar el software ESXi en un servidor tinico o en varios servidores. El alcance de
este documento es para instalaciones de ESXi en un servidor tinico. La siguiente tabla
proporciona informacién sobre las opciones de instalacion en un servidor tnico.

Opcion

Descripcion

Servidor unico

Instala el software ESXi en un servidor nico mediante

uno de los siguientes métodos:

®  Local: lainstalacion de ESXi se realiza de manera
local en el servidor. Esta opcion se recomienda si
acaba de completar la instalacion fisica del servidor
en el bastidor.

®  Remoto: la instalacion de ESXi se realiza desde una
ubicacion remota. Utiliza la aplicacion Oracle
ILOM Remote Console para realizar una
instalacion manual de ESXi.

Para obtener mas informacion acerca de los métodos de instalacion de un sistema operativo de
servidor inico, consulte “Métodos de instalacién en un servidor tinico” en la pagina 17.

Métodos de instalacion en un servidor Unico

Seleccione un método para proporcionar el medio de instalacion de ESXi. Utilice la siguiente
informacion para determinar la instalacion de ESXi local o remota que mejor satisfaga sus

necesidades.

Método de distribucién de medios

Requisitos adicionales

Local con una unidad de CD/DVD: utiliza una
unidad de CD/DVD fisica conectada al servidor.

Remoto con una unidad CD/DVD o una imagen
ISO de CD/DVD: utiliza una unidad de CD/DVD
fisica redirigida en un sistema remoto que ejecuta la
aplicacion Oracle ILOM Remote Console.

Un monitor, un teclado y un mouse USB, una unidad de
CD/DVD USB y un medio de distribucién de ESXi. Para
las instalaciones locales, debe proporcionar los medios
de instalaciéon mediante una unidad de CD/DVD local o
una unidad USB conectada directamente al servidor.

Un sistema remoto con un explorador, una unidad de
CD/DVD fisica conectada, un medio de distribucion de
ESXiyacceso de red al puerto de gestion del servidor.
Para instalaciones remotas, el medio de instalacion se
presenta mediante un dispositivo de CD/DVD USB
remoto o una imagen de CD/DVD.
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Preparacion para la instalacion de VMware ESXi

Esta seccion describe como preparar el servidor para instalar VMware ESXi.

Descripcion Vinculos

Configurar el BIOS. “Configuracion del BIOS” en la pagina 19

Configurar el software VMware ESXi o el hardware ~ “Configuracion del software VMware ESXi o el

del servidor para admitir conexiones de red. hardware del servidor para admitir conexiones de red”
enla pagina 24

Configurar RAID en el servidor. “Configuracion de RAID” en la pagina 25

Configuracion del BIOS

Antes de instalar el sistema operativo, debe asegurarse de que el BIOS esté configurado para
admitir el tipo de instalacion que planea realizar. Los siguientes temas proporcionan
instrucciones especificas sobre como configurar el BIOS para admitir la instalacion:

= “Verificacion de los valores predeterminados de fabrica del BIOS” en la pagina 20
= “Cambio entre el modo Legacy BIOS y el modo UEFI BIOS” en la pagina 22

Informacion relacionada

= “Instalaciéon de VMware ESXi en un sistema unico con medios” en la pagina 28



Informacion relacionada

v Verificacion de los valores predeterminados de fabrica
del BIOS

Nota - Si el servidor fue recientemente instalado y esta es la primera vez que se instala un sistema
operativo, probablemente el BIOS ya esta configurado en los valores predeterminados y no es
necesario realizar esta tarea.

En la utilidad de configuracion del BIOS, puede definir los valores predeterminados adecuados,
ademds de ver y editar la configuracion del BIOS segun sea necesario. Cualquier cambio que
realice en la utilidad de configuracion de la BIOS (con F2) serd permanente hasta la proxima vez
que la cambie.

Ademis de utilizar F2 para ver o editar la configuracion del BIOS del sistema, puede usar F8
durante el inicio del BIOS para especificar un dispositivo de inicio temporal. Si utiliza F8 para
definir un dispositivo de inicio temporal, este cambio s6lo tendra efecto en el inicio actual del
sistema. El dispositivo de inicio permanente especificado con F2 tendra efecto tras iniciar desde
un dispositivo de inicio temporal.

Antesde  Antes de comenzar, asegurese de que se cumplan los siguientes requisitos:
empezar
= Elservidor estd equipado con una unidad de disco duro (HDD) o una unidad de estado

solido (SDD).

= Launidad HDD o SDD esta correctamente instalada en el servidor. Para obtener
instrucciones, consulte Service, Servicing Storage Drives and Rear Drives (CRU).

= Que se haya establecido una conexion de consola con el servidor. Para obtener informaciéon
detallada, consulte “Seleccion de la opcion de visualizacion de la consola” en la pagina 11.

1 Reinicie o encienda el servidor.

Por ejemplo:

= Enelservidorlocal, pulse el botén de encendido (durante aproximadamente 1 segundo) del
panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a continuacion, vuelva a pulsarlo para
encender el servidor.

= Enlainterfaz web de Oracle ILOM, haga clic en Host Management (Gestion de hosts) > Power
Control (Control de energia) y, luego, seleccione Reset (Reiniciar) en el cuadro de lista Select
Action (Seleccionar accion).

= EnlaCLIdeOracle ILOM del SP del servidor, escriba: reset /System.

Aparece la pantalla del BIOS.
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Cuando se leindique en la pantalla del BIOS, pulse F2 para acceder a la utilidad de configuracion
del BIOS.

Tras unos momentos, aparecera la utilidad de configuracion del BIOS.
Para garantizar que estén definidos los valores predeterminados de fabrica, haga lo siguiente:

a. Pulse F9 para cargar automaticamente los valores 6ptimos predeterminados de fabrica.

Aparece un mensaje que le indicara que seleccione OK (Aceptar) para continuar con esta
operacion o CANCEL (Cancelar) para cancelar la operacion.

b. En el mensaje, resalte OK (Aceptar) y pulse Intro.

Cuando la pantalla de la utilidad de configuracién del BIOS aparece, el cursor resalta el
primer valor del campo de hora del sistema.

Enla utilidad de configuracion del BIOS, haga lo siguiente para editar los valores asociados ala
fecha u hora del sistema.

a. Seleccione los valores que desee cambiar.

Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para cambiar la seleccion de fecha y hora del
sistema.

b. Paracambiarlos valores en los campos resaltados utilice estas teclas:
= MAS (+) para aumentar el valor actual mostrado
= MENOS (-) para reducir el valor actual mostrado
= [NTRO para mover el cursor al siguiente campo de valor

Para acceder a la configuracion de inicio, seleccione el menti Boot (Inicio).
Aparece el ment Boot (Inicio).

En el ment Boot (Inicio), utilice la tecla de flecha abajo para seleccionar Boot Device Priority
(Prioridad de dispositivo de inicio) y, a continuacién, pulse Intro.

El menu Boot Device Priority (Prioridad de dispositivo de inicio) aparece y enumera el orden
de los dispositivos de inicio conocidos. El primer dispositivo de la lista tiene la mayor prioridad
de inicio.

En el menu Boot Device Priority (Prioridad de dispositivo de inicio), haga lo siguiente para editar
la entrada del primer dispositivo de inicio en la lista:

a. Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar la primera entrada de lalista y, a
continuacion, pulse Intro.
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b. Enel ment Options (Opciones), utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar el
dispositivo de inicio permanente predeterminado y, a continuacion, pulse Intro.

Nota - Puede cambiar el orden de inicio en otros dispositivos de la lista repitiendo los pasos
7ay 7b con cada entrada de dispositivo que desee cambiar.

Las cadenas de dispositivo que aparecen en la lista Boot Device Priority (Prioridad de
dispositivo de inicio) y en el ment Options (Opciones) tienen el siguiente formato: tipo de
dispositivo, indicador de ranuray cadena de ID de producto.

Para guardar los cambios y salir de la utilidad de configuracién de la BIOS, pulse F10.

También puede guardar los cambios y salir de la utilidad de configuracion del BIOS si
selecciona Save and Reset (Guardar y reiniciar) en el menu Exit (Salir). Aparecerd un mensaje
que le pedira confirmacién para guardar los cambios y salir de la configuracién. En el cuadro de
didlogo, seleccione OK (Aceptar) y, a continuacion, pulse Intro.

Nota - Al utilizar Oracle ILOM Remote Console, F10 esta interceptada por el sistema operativo
local. Debera utilizar la opcién F10 que se muestra en el ment desplegable de teclado que esta
disponible en la parte superior de la aplicacion de consola remota.

Cambio entre el modo Legacy BIOS y el modo UEFI
BIOS

El firmware del BIOS admite Legacy BIOS y Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). La
configuracion predeterminada es Legacy BIOS. Dado que algunos sistemas operativos admiten
tanto Legacy BIOS como UEFI BIOS y algunos admiten Legacy BIOS tinicamente, los usuarios
tienen las siguientes opciones:

= Siel sistema operativo que se instala admite Legacy BIOS unicamente, debe asegurarse de
que el BIOS esté configurado en el modo Legacy BIOS antes de instalar el sistema operativo.

= Sielsistema operativo que se instala admite Legacy BIOS y UEFI BIOS, usted tiene la opcién
de configurar el BIOS en el modo Legacy BIOS o el modo UEFI BIOS antes de instalar el
sistema operativo.

Nota - Después de instalar el sistema operativo, si decide cambiar de Legacy BIOS a UEFI
BIOS, o viceversa, debe eliminar todas las particiones y reinstalar el sistema operativo.
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Reinicie o encienda el servidor.

Por ejemplo:

= Enelservidorlocal, pulse el boton de encendido (durante aproximadamente 1 segundo) del
panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a continuacion, vuelva a pulsarlo para
encender el servidor.

= Enlainterfaz web de Oracle ILOM, haga clic en Host Management (Gestion de hosts) > Power
Control (Control de energia) y seleccione Reset (Reiniciar) en el cuadro de lista Select Action
(Seleccionar accion).

= EnlaCLIde Oracle ILOM, escriba el siguiente comando en el simbolo del sistema:

-> reset /System
Aparece la pantalla del BIOS.

Cuando se le indique en la pantalla del BIOS, pulse F2 para acceder a la utilidad de configuracion
del BIOS.

Tras unos momentos, aparecerd la utilidad de configuracion del BIOS.

En la utilidad de configuracion del BIOS, seleccione Boot (Iniciar) en la barra de ments superior.

Aparece la pantalla del menua Boot (Inicio).

fptio tup Utility - Copuright (C 011 American M

UEFI/BI 1t Mode [UEFTI]
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4 Seleccione el campo UEFI/BIOS Boot Mode (Modo de inicio UEFI/BIOS) y use las teclas +/- para
cambiar la configuracién a Legacy BIOS.

5 Paraguardarlos cambiosy salir del BIOS, pulse F10.

Configuracion del software VMware ESXi o el hardware del
servidor para admitir conexiones de red

Laimagen ISO descargada para el software de maquina virtual VMware ESXi 5.0 y 5.0 Update 1
no se instalara en el servidor porque no incluye un controlador para los adaptadores de red
incorporados en el servidor. Sin el controlador necesario, el programa de instalaciéon de ESXi
5.0y 5.0 Update 1 no encontrard una conexion de red que funcione y finalizara con el siguiente
mensaje informativo.

(Enter) Reboot

Por lo tanto, antes de instalar el software ESXi 5.0 0 5.0 Update 1, debe realizar una de las
siguientes acciones:

= Agregue el controlador necesario a la imagen ISO de instalacion de ESXi.

Para obtener instrucciones para agregar el controlador necesario a la imagen ISO de ESXi,
consulte “Incorporacion del controlador necesario a la imagen ISO de instalacion de ESXi”
en la pagina 25.

= Instale en el servidor una tarjeta de interfaz de red (NIC) que sea compatible con la imagen
ISO de ESXi 5.0 0 5.0 Update 1 descargada estandar.

Para obtener instrucciones para identificar e instalar una tarjeta NIC compatible, consulte
“Instalacion de una tarjeta de interconexion de red compatible en el servidor”
en la pagina 25.
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Incorporacion del controlador necesario a laimagen ISO de instalacion de ESXi

Para agregar un controlador a una imagen ISO de instalacion de ESXi, debe usar un archivo ZIP
del deposito sin conexion. Para obtener instrucciones para incorporar el archivo ZIP del
depdsito sin conexién a una imagen ISO de instalacion de ESXi personalizada, consulte el tema
“Uso de vSphere ESXi Image Builder CLI” de la documentacién de vSphere 5 en:
http://pubs.vmware.com/

vsphere-50/topic/com.vmware.vsphere.install.doc 50/
GUID-78CC6C2E-E961-4A5E-BO7D-0CE7083DES1E. html.

Puede descargar el controlador necesario de My Oracle Support o del sitio web de descargas de
VMware.

= Para obtener instrucciones para descargar el controlador necesario de My Oracle Support,
consulte “Obtencion de firmware y software del servidor” en la pagina 37.

= Para descargar el controlador necesario del sitio web de VMware, vaya a:
http://downloads.vmware.com/
d/details/dt esxi50 intel x540 t2ixgbe3 6 5/dCVOYnRod2pidGVkZA==.

Instalacion de una tarjeta de interconexion de red compatible en el servidor

Debe obtener una tarjeta NIC que sea compatible con la imagen ISO no modificada de
instalaciéon de ESXi e insertarla en una de las ranuras PCle externas disponibles ubicadas en la
parte posterior del servidor (ranura 1,2 o 3).

Para identificar una tarjeta NIC compatible, consulte la lista de compatibilidad de hardware de
VMware (HCL) en: http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php.

Para obtener instrucciones para instalar una tarjeta NIC en el servidor, consulte la
documentacion de instalacion que se incluye con la tarjeta NIC y los procedimientos de servicio
para tarjetas PCle en Service, Servicing PCle Cards (CRU).

Configuracion de RAID

Si desea utilizar RAID, debe configurar RAID en el servidor antes de instalar VMware ESXi.
Para obtener instrucciones sobre la configuracion de RAID, consulte Installation, Configuring
RAID.
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Instalacion de VMware ESXi

En esta seccion, se proporcionan instrucciones para instalar VMware ESXi en el servidor.

Descripcion Vinculos

Requisitos previos a la instalacion. “Antes de empezar” en la pagina 27

Usar medios para instalar el software VMware ESXi ~ “Instalacion de VMware ESXi en un sistema tinico con
en un servidor unico. medios” en la pagina 28

Antes de empezar

Asegurese de que se cumplan los requisitos siguientes:

= Sidesea configurar RAID (matriz redundante de discos independientes) en las unidades de
almacenamiento del servidor, debe hacerlo antes de instalar VMware ESXi. Para obtener
instrucciones sobre la configuracion de RAID, consulte Installation, Configuring RAID.

Nota - Si el servidor esta equipado con el HBA RAID PCle SAS 6 Gb/s Sun Storage interno
(SGX-SAS6-R-INT-Z), debe crear un volumen RAID y un volumen de inicio antes de
instalar VMware ESXi. En caso contrario, el HBA no podra identificar las unidades de
almacenamiento del servidor.

= Antesdellevar a cabo la instalacion, se debe haber seleccionado y configurado la opcién de
visualizacién de la consola. Para obtener mas informacion sobre esta opcidn y para obtener
instrucciones de configuracion, consulte “Seleccion de la opcion de visualizacion de la
consola” en la pagina 11.

= Antes dellevar a cabo la instalacion, se debe haber seleccionado y configurado la opcién de
medio de inicio. Para obtener mds informacion sobre esta opcion y para obtener
instrucciones de configuracion, consulte “Seleccion de la opcién de medio de inicio”
en la pagina 13.

= Antes dellevar a cabo la instalacion, se debe haber seleccionado y configurado la opcién de
destino de instalacion. Para obtener mas informacion sobre esta opcién y para obtener
instrucciones de configuracion, consulte “Seleccion de la opcion de destino de instalacion”
en la pagina 15.
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= Verifique que la configuracion del BIOS corresponda a los valores predeterminados. Para
obtener instrucciones sobre como realizar la verificacién y, si es necesario, configurar el
BIOS, consulte “Verificacion de los valores predeterminados de fabrica del BIOS”
en la pagina 20.

= Configure el software VMware ESXi o el hardware del servidor para admitir conexiones de
red. Para obtener instrucciones, consulte “Configuracion del software VMware ESXi o el
hardware del servidor para admitir conexiones de red” en la pagina 24.

®  Paralainstalacion local, debe tener disponible el medio de instalacion de ESXi e insertarlo
en la unidad de CD/DVD-ROM fisica conectada cuando se le solicite.

®  Paralainstalacion remota, inserte el medio de instalacion de ESXi en la unidad de
CD/DVD-ROM del sistema Oracle ILOM Remote Console. Asegurese de haber
seleccionado CD-ROM en el menu Devices (Dispositivos) del sistema Oracle ILOM Remote
Console.

= Sjestd utilizando una imagen de ESXi, asegtirese de que se pueda acceder a la imagen ISO de
ESXi desde el sistema Oracle ILOM Remote Console. Asegurese de haber seleccionado
CD-ROM Image (Imagen de CD-ROM) en el ment Devices (Dispositivos) del sistema
Oracle ILOM Remote Console.

= Paralasinstalaciones de VMware ESXi, determine la interfaz de gestion de red que utilizara
parala consola de servicio de VM.

La consola de servicio de VM y la interfaz de administracion requieren una interfaz de red.
La consola de servicio no utiliza automaticamente la primera interfaz con una conexién
activa. Por tanto, deberd seleccionar una interfaz de red para la consola de servicio durante
la instalacion, ya que la interfaz de red predeterminada es vmic0.

= Recopile la documentacion de VMware ESXi de modo que pueda utilizarla junto con las
instrucciones proporcionadas en esta seccion. La documentacién de VMware ESXi esta
disponible en: http://www.vmware.com/support/pubs/
vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html.

Instalacion de VMware ESXi en un sistema unico con medios

En esta seccidn, se proporciona informacion sobre la instalacion de VMware ESXi 5.0 y 5.0
Update 1 para un software x86 (64 bits).

= “Instalacién de VMware ESXi con un medio local o remoto” en la pagina 29
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v Instalacion de VMware ESXi con un medio local o
remoto

El siguiente procedimiento describe como instalar el software VMware ESXi desde un medio
local o remoto. Se asume que estd iniciando el medio de instalacion de VMware desde uno de
los siguientes origenes:

= CDoDVD de VMware ESXi 5.0 0 5.0 Update 1 (CD o DVD interno o externo)
= Imagen ISO de VMware ESXi 5.0 0 5.0 Update 1 (repositorio de red)

Nota - La imagen ISO de VMware se puede utilizar para la instalacion remota o para crear un
CD/DVD de instalacion.

1 Asegurese de que esté disponible el medio de instalacion para el inicio.

= Encasodeun CD/DVD de distribucion. Inserte el disco de inicio de medios de distribucion de
VMware ESXi 5 (CD n.° 1 o el Ginico DVD) en la unidad de CD/DVD-ROM local o remota.

= EncasodeimdagenesISO. Asegurese de que lasimagenes ISO estén disponiblesy de que la
imagen de disco deinicio (CD n.° 1 0 DVD) haya sido seleccionada en la aplicacién Oracle
ILOM Remote Console (menu Devices [Dispositivos] > CD-ROM Image [Imagen de CD-ROM]).

Para obtener informacién adicional sobre como configurar los medios de instalacién, consulte
“Seleccion de la opcion de medio de inicio” en la pagina 13.

2 Reinicie o encienda el servidor.

Por ejemplo:

= Enelservidorlocal, pulse el botonde encendido (durante aproximadamente 1 segundo) del
panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a continuacién, vuelva a pulsarlo para
encender el servidor.

= Enlainterfaz web de Oracle ILOM, seleccione Host Management (Gestion de hosts) > Power
Control (Control de energia) y, a continuacion, Reset (Reiniciar) en el cuadro de lista Select

Action (Seleccionar accion).

= EnlaCLlde Oracle ILOM del SP del servidor, escriba: reset /System

Nota - Los proximos eventos ocurren rapidamente; por lo tanto, debera estar muy atento en
los siguientes pasos. Tenga muy en cuenta los mensajes que apareceran en la pantalla
durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el tamaiio de la pantalla
para eliminar las barras de desplazamiento.
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3 Enlapantalladel BIOS, pulse F8 para especificar un dispositivo de inicio temporal para la
instalaciéon de VMware.

Aparece el ment Please Select Boot Device (Seleccione un dispositivo de inicio).

4 EnelmenuBootDevice (Dispositivo de inicio), seleccione el dispositivo de CD/DVD externo o
virtual como primer dispositivo de inicio y pulse Intro.

Las cadenas de dispositivo enumeradas en el mend Boot Device (Dispositivo de inicio) tienen el
siguiente formato: tipo de dispositivo, indicador de ranura'y cadena de ID de dispositivo.

Tras unos segundos, aparece la pantalla de presentacion del programa de instalacion de
VMware.

5 Paracompletar lainstalacion, consulte la documentacién de instalacion de VMware ESXi 5.

Puede acceder a la documentacion de instalaciéon de VMware ESXi 5.0 y 5.0 Update 1 en:
http://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html

6 Cuando aparece la siguiente pantalla, seleccione la unidad de almacenamiento en la que desea
instalar el software ESXi.

= SEAGATE ST31001555UNL.DT (naa.5000c50025e18793) 931.51 GiB

(Esc) Cancel (F1) Details (F5) Refresh (Enter) Continue

7 Después de completar lainstalacion de VMware ESXi, vaya a “Tareas posteriores a la instalacion
deVMware ESXi” en la pagina 31.
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Tareas posteriores a la instalacion de VMware
ESXi

Después de completar la instalacion de VMware ESXi, consulte las siguientes tareas posteriores
alainstalacionyy, si es necesario, realice las que se aplican a su sistema.

Descripcion Vinculo

Configurar los adaptadores de red. “Configuracion de los valores del adaptador de red”
en la pagina 31

Determinar la direccién MAC para un puerto dered “Determinacion de la direccion MAC de un puerto de

conectado. red de servidor conectado” en la pagina 33
Actualizar el software VMware ESXi. “Actualizacién del software VMware ESXi”
enla pagina 34
Gestionar los recursos de VMware ESXi. “Gestion de recursos de VMware ESXi ” en la pagina 34

Configuracion de los valores del adaptador de red

Nota — Esta tarea es necesaria inicamente si estd utilizando una direccion IP estatica. Si utiliza
DHCP, no es necesario realizar esta tarea.

El siguiente procedimiento describe como configurar VMware ESXi para los adaptadores de red
instalados en el servidor. Estas instrucciones también incluyen los pasos para detectar la
ubicacidn de puerto fisico de cada adaptador de red en su servidor.
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Tareas posteriores a la instalacion de VMware ESXi

1 Después de completar lainstalacion del software VMware ESXiy de reiniciar el servidor, aparece
la siguiente pantalla:

VMuare ESXi 5.8.8 (VMKernel Release Build 469512)

DOracle Corporation SUN FIRE X4170 M3

2 x Genuine Intel(R) CPU @ 2.50GHz
32 GiB Memory

Dounload tools to manage this host from:
http://169.254.08.1/ (Haiting for DHCP...)

Harning: DHCP lookup failed. You may be unable to access this system until you custonize its
netuork configuration.

<F2> Custonize System/Vieu Logs <F12> Shut Doun/Restart

2 Paraseleccionar Customize System/View Logs (Personalizar sistema/ver registros), pulse F2.

3 Inicie sesion en VMware ESXi Server.
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Tareas posteriores a la instalacion de VMware ESXi

4  Accedaal cuadro de didlogo System Customization (Personalizacion del sistema) y seleccione
Configure Management Network (Configurar red de gestion).

System Custonization Configure Management Network

Configure Passuord Hostname :

Configure Lockdoun Mode localhost

IP Address:

Restart Management Network 169.254.0.1

Test Managenent Network

Restore Network Settings To view or modify this host”s management network settings in
Restore Standard Suitch detail, press <Enter>.

Conf igure Keyboard
Troubleshaot ing Options

Vieu Systen Logs
Vieu Support Information

Reset System Conf iguration

<Enter> More <Esc> Log Out

VMuare ESXi 5.0.0 (VMKernel Release Build 469512)

5 Paracompletar esta tarea, consulte la documentacion de VMware.

La documentacion de VMware estd disponible en: http: //www.vmware.com/support/pubs/
vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html.

v Determinacion de la direccion MAC de un puerto de
red de servidor conectado

El servidor tiene cuatro puertos de red: NET0, NET1, NET2 y NET3. Cuando cualquiera de
estos puertos esta conectado a la red, VMware ESXi asigna una direccion MAC al puerto.

® Paradeterminarla direccion MAC de cada puerto de red de servidor, escriba el siguiente
comando en lainterfaz de linea de comandos (CLI) de Oracle ILOM para cada puerto de red de
servidor:

-> show /System/Networking/Ethernet_NICs/Ethernet_NIC_n
Dondenes0,1,203

Por ejemplo:
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Si el adaptador de red que se muestra en la pantalla System Configuration (Configuracién del
sistema) estd asociado con el puerto de red NETO, el comando CLI show
/System/Networking/Ethernet_NICs/Ethernet_NIC_0, producira el siguiente resultado,
donde el campo mac_addresses muestra la direccion MAC.

-> /System/Networking/Ethernet_NICs/Ethernet_NIC_0
/System/Networking/Ethernet NICs/Ethernet NIC 0
Targets:
Properties:
health = OK
health _details = -
location = NETO (Ethernet NIC 0)
manufacturer = INTEL
part_number = X540
serial number = Not Available
mac_addresses = 00:21:28:3D:B7:96
Commands:
cd
show

Nota - Si no estd seguro del adaptador de red que debe seleccionar, pongase en contacto con el
administrador de red.

Actualizacion del software VMware ESXi

Es posible que el medio de instalacion de VMware ESXi no incluya las versiones mas
actualizadas del software.

Si es necesario, obtenga las ltimas actualizaciones y parches para el software ESX o ESXi
Server.

Para obtener instrucciones de descarga, consulte este sitio web:
http://support.vmware.com/selfsupport/download/

Gestion de recursos de VMware ESXi

VMware proporciona documentacién sobre ESXi.

Para conocer mas sobre cémo configurar y administrar los recursos de VMware ESXi, consulte la
documentacién de VMware en:

http://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html.
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Configuracién de interfaces de red

Esta seccion contiene informacion sobre:

= “Conectores NIC” en la pagina 35

Conectores NIC

Los conectores de interfaz de red tienen etiquetas fisicas en el servidor como se indica a
continuacidn.

TABLA1 Etiqueta de conector NIC

Etiqueta de conector NIC Tipo de interfaz

net0 Primera interfaz NIC (Ixgbe 0)
netl Segunda interfaz NIC (Ixgbe 1)
net2 Tercera interfaz NIC (Ixgbe 2)
net3 Cuarta interfaz NIC (Ixgbe 3)

Nota - En los sistemas de un procesador, los conectores de interfaz de red NET 2 y NET 3 no
estan activos y, por lo tanto, no se pueden usar.
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Obtencion de firmware y software del servidor

En esta seccidn, se explican las opciones para acceder al firmware y software del servidor.

Descripcion Vinculos

Obtener informacion sobre las actualizaciones de “Actualizaciones de firmware y software”
firmware y software del servidor. en la pagina 37

Obtener informacion sobre las opciones para “Opciones de acceso a firmware y software”
acceder al firmware y software. en la pagina 38

Ver los paquetes de firmware y software disponibles. “Paquetes de version de software disponibles”
en la pagina 38

Acceder alos paquetes de firmware y software “Acceso al firmware y software” en la pagina 40
mediante Oracle System Assistant, My Oracle
Support o una solicitud de medios fisicos.

Instalar actualizaciones de firmware y software. “Instalacion de actualizaciones” en la pagina 44

Actualizaciones de firmware y software

Elfirmware y el software, como los controladores de hardware y las herramientas para el
servidor, se actualizan periédicamente. Estan disponibles como una version de software. La
version de software es un conjunto de descargas (parches) que incluye todo el firmware, los
controladores de hardware y las utilidades disponibles para el servidor. Todos estos
componentes se probaron juntos. El documento ReadMe (Léame) que se incluye con la
descarga explica cudles componentes cambiaron y cudles no con respecto a la version de
software anterior.

Debe actualizar el firmware y el software del servidor lo antes posible después de que la versién

de software esté disponible. Las versiones de software, a menudo, incluyen correcciones de

errores, y la actualizacion garantiza que el software del servidor sea compatible con el firmware

del servidor mas reciente y con otro firmware y software componente.
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Opciones de acceso a firmware y software

Elarchivo ReadMe (Léame) del paquete de descarga contiene informacion sobre los archivos
actualizados en el paquete y los errores que se corrigieron en la versién actual. Las notas del
producto también proporcionan informacién sobre las versiones de software del servidor
admitidas.

Opciones de acceso a firmware y software

Use una de las siguientes opciones para obtener el conjunto de firmware y software mas reciente
para su servidor:

= Oracle System Assistant: Oracle System Assistant es una nueva opcion instalada en fabrica
para servidores x86 de Oracle, que le permite descargar e instalar facilmente firmware y
software de servidor.

Para obtener mas informacién sobre el uso de Oracle System Assistant, consulte
Administration, Setting Up the Server Using Oracle System Assistant.

= My Oracle Support: todo el firmware y software del sistema esta disponible en My Oracle
Support,en http://support.oracle.com.

Para obtener mds informacion sobre el material disponible en el sitio web My Oracle
Support, consulte “Paquetes de version de software disponibles” en la pagina 38.

Para obtener instrucciones sobre como descargar versiones de software desde My Oracle
Support, consulte “Descarga de firmware y software mediante My Oracle Support”
en la pagina 40.

= Solicitud de medios fisicos (PMR): puede solicitar un DVD que contenga cualquiera de las
descargas (parches) disponibles en My Oracle Support.

Para obtener mas informacién, consulte “Solicitud de medios fisicos” en la pagina 41.

Paquetes de version de software disponibles
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Las descargas de My Oracle Support se agrupan segn la familia de productos, el producto y la
version. La version contiene una o mas descargas (parches).

Para servidores y blades, el patrén es similar. El producto es el servidor. Cada servidor contiene
un conjunto de versiones. Estas versiones no son verdaderas versiones de productos de
software, sino versiones de actualizaciones para el servidor. Estas actualizaciones se denominan
versiones de software y estan compuestas por varias descargas, las cuales se probaron todas
juntas. Cada descarga contiene firmware, controladores o utilidades.

My Oracle Support tiene el mismo conjunto de tipos de descargas para esta familia de
servidores que se muestra en la siguiente tabla. Estas descargas también se pueden solicitar
mediante una solicitud de medios fisicos (PMR). El mismo firmware y software también se
puede descargar mediante Oracle System Assistant.
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Paquetes de version de software disponibles

Nombre del paquete

Descripcion

Cuando descargar este paquete

X3-2L (X4270 M3) SWversion
(paquete de firmware)

X3-2L (X4270 M3) SWversion
(paquete de sistema operativo)

X3-2L (X4270 M3) SWversion
(todos los paquetes)

X3-2L (X4270 M3) SWversion
(diagnosticos)

X3-2L (X4270 M3) SWversion
(Oracle System Assistant)

Todo el firmware del sistema, que
incluye Oracle ILOM, BIOS y
firmware de tarjetas opcionales.

Hay disponible un paquete de
sistema operativo para cada versién
de sistema operativo admitida. Cada
paquete de sistema operativo incluye
un paquete de todos los
controladores, las herramientas y las
utilidades para esa version del
sistema operativo.

El software incluye el software LSI
MegaRAID.

Para el sistema operativo Windows,
este paquete de sistema operativo
también incluye Intel Network
Teaming e Install Pack.

Incluye el paquete de firmware,
todos los paquetes de sistema
operativo y todos los documentos.

Este paquete no incluye Oracle VTS
o laimagen de Oracle System
Assistant.

Imagen de diagndstico de Oracle
VTS.

Recuperacion de Oracle System
Assistant e imagen de actualizacion
de ISO.

Cuando se necesita el firmware mas
reciente.

Cuando se necesita actualizar los
controladores, las herramientas y las
utilidades especificos del sistema
operativo.

Cuando se necesita actualizar una
combinacion de firmware del
sistema y software especifico del
sistema operativo.

Cuando se necesita una imagen de
diagnéstico de Oracle VTS.

Cuando se necesita recuperar o
actualizar manualmente Oracle
System Assistant.

Cada una de las descargas es un archivo zip que contiene un archivo ReadMe (Léame) y un
conjunto de subdirectorios que contienen archivos de firmware o software. El archivo ReadMe
(Léame) contiene detalles de los componentes que cambiaron desde la version de software
anterior y los errores que se corrigieron.
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Acceso al firmware y software

Acceso al firmware y software
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En esta seccidn, se incluyen instrucciones para descargar o solicitar archivos de version de
software.

Puede utilizar Oracle System Assistant para descargar facilmente y utilizar la versiéon de
software mas reciente. Para obtener mas informacion, consulte Administration, Setting Up the
Server Using Oracle System Assistant.

Existen otros dos métodos para obtener firmware y software actualizado: mediante My Oracle
Support o mediante una solicitud de medios fisicos. Consulte lo siguiente:

= “Descarga de firmware y software mediante My Oracle Support” en la pagina 40
= “Solicitud de medios fisicos” en la pagina 41

Descarga de firmware y software mediante My Oracle
Support

Navegue al siguiente sitio web: http: //support.oracle. com.
Inicie sesion en My Oracle Support.

Enla parte superior de la pagina, haga clicen la ficha Patches and Updates (Parches y
actualizaciones).

Aparece la pantalla Patches and Updates (Parches y actualizaciones).

Enla pantalla Search (Busqueda), haga clic en Product or Family (Advanced Search) (Producto o
familia [busqueda avanzadal)).

Aparece la pantalla con campos de bisqueda.

En el campo Product (Producto), seleccione el producto de la lista desplegable.

También puede escribir el nombre de un producto completa o parcialmente hasta que aparezca
una coincidencia. Por ejemplo, Sun Server X3-2L (anteriormente Sun Fire X4270 M3).

En el campo Release (Version), seleccione una version de software de la lista desplegable.

Haga clic en Search (Buscar).

Se muestran los parches disponibles para descargar.

Consulte “Paquetes de version de software disponibles™ en la pagina 38 para obtener una
descripcion de las descargas disponibles.
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10

Para seleccionar un parche y descargarlo, haga clic en el parche (puede usar la tecla Mayus para
seleccionar mas de un parche).

Aparece un panel de accién emergente. El panel emergente contiene varias opciones de accion,
incluidas las opciones Add to Plan (Agregar al plan) y Download (Descargar). Para obtener
informacién acerca de la opcién Add to Plan (Agregar al plan), haga clic en la lista desplegable
asociada y seleccione “Why use a plan?” (;Por qué usar un plan?).

Para descargar el/los parche/s, haga clicen Download (Descargar) en el panel emergente.

Se abre el cuadro de didlogo File Download (Descarga de archivos).

En el cuadro de didlogo File Download (Descarga de archivos), haga clic en el archivo zip del
parche.

Se descarga el archivo del parche.

Solicitud de medios fisicos

Silos procesos no permiten descargas de sitios web de Oracle, puede acceder ala versiéon de
software mds reciente mediante una solicitud de medios fisicos (PMR).

En la siguiente tabla, se describen las tareas de alto nivel para realizar una solicitud de medios
fisicos y se proporcionan vinculos para obtener mas informacion.

Descripcion Vinculo

Recopilar informacién necesaria para la solicitud. “Recopilacion de informacion para la solicitud de
medios fisicos” en la pagina 41

Realizar la solicitud de medios fisicos en linea o “Solicitud de medios fisicos (en linea)” en la pagina 42

llamando a la asistencia técnica de Oracle.
“Solicitud de medios fisicos (por teléfono)”

en la pagina 43

Recopilacion de informacion para la solicitud de
medios fisicos

Debe tener una garantia o un contrato de asistencia técnica para su servidor para poder realizar
una solicitud de medios fisicos (PMR).

Antes de realizar una PMR, recopile la siguiente informacion:

= Obtenga el nombre de producto, la version de software y los parches necesarios. Sera mas
facil realizar la solicitud si conoce la version de software mas reciente y el nombre de los
paquetes de descarga (parches) que esta solicitando.
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Recopilacion de informacion para la solicitud de medios fisicos

v

Antes de
empezar

42

= Sitiene acceso a My Oracle Support: siga las instrucciones de “Descarga de firmware y
software mediante My Oracle Support” en la pagina 40 para determinar la tltima version
de software y ver las descargas disponibles (parches). Después de visualizar la lista de
parches, puede salir de la pagina Patch Search Results (Resultados de busqueda de
parches) si no desea continuar con los pasos de descarga.

= Sino tiene acceso a My Oracle Support: utilice la informacion de “Paquetes de version de
software disponibles” en la pagina 38 para determinar qué paquetes desea y, luego,
solicite esos paquetes para la ultima version de software.

= Tenga lista la informacién de envio. Como parte de la solicitud, debera proporcionar un
contacto, un numero de teléfono, una direccion de correo electrdonico, un nombre de
compania y una direccion de envio.

Solicitud de medios fisicos (en linea)

Recopile la informacién descrita en “Recopilacion de informacion para la solicitud de medios
fisicos” en la pagina 41 antes de realizar la solicitud.

Vaya al siguiente sitio web: http: //support.oracle. com.

Inicie sesién en My Oracle Support.

Haga clic en el vinculo Contact Us (Contactar) en la esquina superior derecha de la pagina.
Enla seccion Request Description (Descripcion de solicitud), complete lo siguiente:

a. Enelment desplegable Request Category (Categoria de solicitud), seleccione lo siguiente:

Software and OS Media Request (Solicitud de medios de software y sistema operativo)

b. En el campo Request Summary (Resumen de la solicitud), escriba: PMR for latest
software release for Sun Server X3-2L (PMR para la versién de software mas reciente
para el Sun Server X3-2L).

Enla seccion Request Details (Detalles de la solicitud), responda las preguntas que se muestran
en lasiguiente tabla:

Pregunta Surespuesta

Is this a physical software media shipment request?  Yes (Si)
(3Es ésta una solicitud de envio de medios fisicos?)

Which product line does the media request involve? ~ Sun Products (Productos Sun)
(3Qué linea de productos incluye la solicitud de
medios?)
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Pregunta Surespuesta
Are you requesting a required password fora patch ~ No
download? (;Esta solicitando una contrasena

obligatoria para una descarga de parches?)

Are you requesting a patch on CD/DVD? (;Esta Yes (Si)

solicitando un parche en CD/DVD?)

If requesting a patch on CD/DVD, please provide
the patch number and OS/platform? (Si esta
solicitando un parche en CD/DVD, proporcione el
ntimero de parche y el sistema
operativo/plataforma)

List the product name and version requested for the
physical media shipment? (Enumere el nombre de
producto y la version solicitada para el envio de
medios fisicos)

What is the OS/platform for the requested media?
(;Cudl es el sistema operativo/plataforma para los
medios solicitados?)

Are any languages required for this shipment? (;Hay
algin idioma requerido para este envio?)

Escriba el numero de parche para cada descarga que
desea de la version de software.

Nombre de producto: Sun Server X3-2L
Versién: numero de version de software mds reciente

Nota - Oracle no ofrece descargas de VMware ESXi. Las
descargas de VMware ESXi estdn disponibles en:
http://www.vmware.com/support.

Si esta solicitando descargas de sistemas operativos
especificos, especifique aqui el sistema operativo. Si esta
solicitando firmware del sistema tinicamente, escriba
Generic (Genérico).

No

Complete lainformacién de contacto de envio, nimero de teléfono, direccién de correo
electrénico, nombre de compaiiia y direccion de envio.

Haga clic en Next (Siguiente).

En la pantalla Relevant Files (Archivos relevantes) de Upload Files (Cargar archivos), haga clicen

Next (Siguiente).

No debera suministrar ningtn tipo de informacion.

En la pantalla Related Knowledge (Contenidos relacionados), revise los articulos relacionados

consu solicitud.

Haga clic en Submit Request (Enviar solicitud).

¥ Solicitud de medios fisicos (por teléfono)

Antes de
empezar

Recopile la informacién descrita en “Recopilacion de informacion para la solicitud de medios
fisicos” en la pagina 41 antes de realizar la solicitud.
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Instalacion de actualizaciones

Nota - Oracle no ofrece descargas de software VMware ESXi. Las descargas de VMware ESXi
estan disponibles en: http://www.vmware.com/support.

Llame a la asistencia técnica de Oracle. Para obtener el niimero correspondiente, consulte el
directorio de contactos de asistencia técnica de clientes globales de Oracle en:

http://www.oracle.com/us/support/contact-068555.html

Informe a la asistencia técnica de Oracle que desea realizar una solicitud de medios fisicos (PMR)
para el Sun Server X3-2L.

= Sipuede acceder a la version de software especifica y a la informacion de numero de parche
de My Oracle Support, proporcione esta informacion al representante de asistencia técnica.

= Sino puede acceder a la informacion de version de software, solicite la version de software
mds reciente para el Sun Server X3-2L.

Instalacion de actualizaciones

44

En las siguientes secciones, se proporciona informacion sobre la instalacién de actualizaciones
de firmware y software:

= “Instalacion de firmware” en la pagina 44
= “Instalacion de controladores de hardware y herramientas del sistema operativo”
en la pagina 45

Instalacion de firmware

El firmware actualizado se puede instalar mediante una de las siguientes maneras:

= Oracle Enterprise Manager Ops Center: Ops Center Enterprise Controller puede
descargar automdticamente el firmware mas reciente de Oracle, o el firmware se puede
cargar manualmente en Enterprise Controller. En cualquiera de los casos, Ops Center puede
instalar el firmware en uno o mas servidores, blades o chasis blade.

Para obtener mas informacion, visite: http://www.oracle.com/us/products/
enterprise-manager/044497.html.

= Oracle System Assistant: Oracle System Assistant puede descargar e instalar el firmware
mds reciente de Oracle.

Para obtener mas informacion, consulte Administration, Setting Up the Server Using Oracle
System Assistant.

= Oracle Hardware Management Pack: la herramienta de CLI fwupdate de Oracle Hardware
Management Pack se puede utilizar para actualizar el firmware dentro del sistema.
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Instalacion de controladores de hardware y herramientas del sistema operativo

Para obtener mds informacion, consulte la biblioteca de documentacién de Oracle
Hardware Management Pack en: http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ohmp.

Oracle ILOM: el firmware de Oracle ILOM y BIOS es el tinico firmware que se puede
actualizar mediante la interfaz de linea de comandos o la interfaz web de Oracle ILOM.

Para obtener mds informacion, consulte la biblioteca de documentacién de Oracle
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.1 en: http://www.oracle.com/pls/topic/
lookup?ctx=ilom31.

Instalacion de controladores de hardwarey
herramientas del sistema operativo

Las herramientas relacionadas con el sistema operativo y los controladores de hardware
actualizados, como Oracle Hardware Management Pack, se pueden instalar de una de las
siguientes maneras:

Oracle Enterprise Manager Ops Center

Para obtener mas informacion, visite: http://www.oracle.com/us/products/
enterprise-manager/044497.html.

Oracle System Assistant

Para obtener mas informacion, consulte Administration, Setting Up the Server Using Oracle
System Assistant.

Otros mecanismos de implementacion, como JumpStart, KickStart o herramientas de
terceros

Para mas informacion, consulte la documentacion del sistema operativo.
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