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Prefacio

En esta guia de instalacion, se incluyen los procedimientos de instalacion y configuracion para
los sistemas operativos Windows. Debe realizar estos procedimientos para poder configurary
utilizar el servidor.

Nota - El servidor Sun Server X2-4 antes se denominaba Sun Fire X4470 M2. Es posible que el
nombre anterior siga apareciendo en el software. El nuevo nombre del producto no indica
ningtn cambio en las caracteristicas ni en las funciones del sistema.

Este documento esta destinado a administradores de sistemas, administradores de redes y
técnicos de servicio con conocimientos sobre sistemas de servidor.

“Obtencidn del software y firmware mds reciente” en la pagina 7
« P L

Acerca de esta documentaciéon” en la pagina 7
“Documentacion relacionada” en la pagina 8
“Comentarios” en la pagina 8
“Asistencia técnica y accesibilidad” en la pagina 8

Obtencion del software y firmware mas reciente

El firmware, los controladores y otro software relacionado con hardware se actualizan
periddicamente para cada servidor x86 de Oracle, médulo de servidor (blade) y chasis blade.

Para obtener instrucciones, consulte el Capitulo 5, “Obtencion de firmware y software del
servidor”.

Acerca de esta documentacion

Este conjunto de documentacion esta disponible en formato PDF y HTML. Se puede generar
una version en PDF que incluya toda la informacion sobre un determinado tema (como
instalaciéon de hardware o notas del producto) haciendo clic en el botén PDF que se encuentra
en la esquina superior izquierda de la pagina HTML.



Prefacio

Documentacion relacionada

Documentacion Vinculo

Todala documentacion de Oracle  http://www.oracle.com/documentation

Sun Server X2-4 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=SunFireX4170M3
Oracle Integrated Lights Out http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30
Manager (ILOM) 3.0

Suplemento de Oracle Integrated http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31l
Lights Out Manager (ILOM) 3.1

(para Sun Server X2-4 version de

software 1.3 y superiores).

Oracle Hardware Installation http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=hia
Assistant

Comentarios

Puede escribir comentarios sobre esta documentacion en:

http://www.oracle.com/goto/docfeedback

Asistencia técnicay accesibilidad

Descripcion Vinculos
Acceder ala asistencia técnica http://support.oracle.com
electrénica mediante My Oracle . . .
S Para personas con discapacidad auditiva:

upport

http://www.oracle.com/accessibility/support.html

Obtener mas informacion sobre el http://www.oracle.com/
compromiso de Oracle para facilitarla  us/corporate/accessibility/index.html
accesibilidad
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Instalaciones de Windows Server

En esta seccidn, se indican los temas que describen como instalar los sistemas operativos

Windows 2008 (SP2 o R2) en el servidor.

Descripcion

Enlaces:

Usuarios principiantes o expertos. Utilice Oracle
Hardware Installation Assistant para realizar una
instalacién asistida del sistema operativo Windows.
Oracle Hardware Installation Assistant proporciona los
controladores del sistema adecuados y software
especifico para cada plataforma.

Capitulo 1, “Instalacion asistida del sistema
operativo con Oracle Hardware Installation
Assistant”, Instalacidn asistida del sistema
operativo con Oracle Hardware Installation
Assistant

Usuarios expertos. Instale manualmente el sistema
operativo Windows y los controladores del sistema
necesarios.

Capitulo 2, “Primeros pasos ”, Primeros pasos
Capitulo 3, “Instalacion de Windows Server
2008, Instalacién de Windows Server 2008
Capitulo 4, “Tareas posteriores a la instalacion
de Windows Server 2008”, Tareas posteriores a
la instalacion de Windows Server 2008




Instalaciones de Windows Server

10

Descripcion

Enlaces:

Usuarios expertos. Contenido de referencia para
instalaciones manuales de sistemas operativos
Windows.

Apéndice A, “Métodos de instalacion
admitidos”, Métodos de instalacién admitidos
Apéndice B, “Sistemas operativos admitidos”,
Sistemas operativos admitidos

Apéndice C, “Valores predeterminados del
BIOS para instalaciones nuevas”, Valores
predeterminados del BIOS para instalaciones
nuevas

Apéndice D, “Incorporacion de controladores
de dispositivos en las imagenes WIM de
Windows Server 2008 para los Servicios de
implementacion de Windows”, Incorporacion
de controladores de dispositivos en imagenes
de WDS

Sun Server X2-4 (anteriormente Sun Fire X4470 M2) - Septiembre de 2012



CAPITULO 1

Instalacion asistida del sistema operativo con
Oracle Hardware Installation Assistant

Oracle Hardware Installation Assistant facilita la instalacion del sistema operativo. Con Oracle
Hardware Installation Assistant, slo necesita una copia con licencia de un medio de
distribucion del sistema operativo Windows o Linux que sea compatible con el servidor. Oracle
Hardware Installation Assistant proporciona todo el software y los controladores especificos del
servidor necesarios. Gracias a la interfaz de asistente grafica y las opciones de instalacion
flexibles, Oracle Hardware Installation Assistant ofrece simplicidad, velocidad y fiabilidad para
las implementaciones del servidor.

Para utilizarlo, basta con iniciar el programa desde una unidad de CD del servidor, una unidad
flash USB o una imagen de red. Compruebe si hay nuevas actualizaciones del programa
disponibles. Seleccione su distribucion del sistema operativo desde el ment y siga las
instrucciones de la pantalla. Oracle Hardware Installation Assistant examina el sistema para
asegurarse de que tenga los controladores que necesita para configurar los componentes del
servidor [1]. También existe la opcion de que el programa compruebe si hay nuevos
controladores disponibles. Oracle Hardware Installation Assistant le solicitard el medio
adecuado y el resto de la informacidn necesaria durante el proceso de instalacion del sistema
operativo (como las claves de licencia).

Nota - [1] Algunos controladores de tarjetas de opcion se descargan en el servidor, pero se deben
instalar manualmente. Se realizan mejoras en las funciones de Oracle Hardware Installation
Assistant de forma periddica; por lo tanto, debe consultar la pagina de informacién de Oracle
Hardware Installation Assistant para conocer las tltimas actualizaciones y funciones

admitidas: http://www.oracle.com/goto/hia.

Entre los temas analizados en este capitulo, se incluyen:

= “Descripcion general de las tareas de Oracle Hardware Installation Assistant” en la pagina 12
= “Cémo obtener Oracle Hardware Installation Assistant” en la pagina 12
= “Recursos de documentacién de Oracle Hardware Installation Assistant” en la pagina 12


http://www.oracle.com/goto/hia

Descripcion general de las tareas de Oracle Hardware Installation Assistant

Descripcion general de las tareas de Oracle Hardware
Installation Assistant

Con Oracle Hardware Installation Assistant, puede realizar las tareas siguientes:

Nota - Las tareas de instalacidon y recuperacién admitidas que se enumeran a continuacioén
dependen del servidor y pueden variar.

= Realice una instalacion asistida de un sistema operativo Windows o Linux en el servidor x86
de Oracle Sun. Oracle Hardware Installation Assistant ofrece los controladores adecuados y
software especifico para cada plataforma, por lo que no es necesario crear un disco de
controladores independiente.

= Puede crear de forma opcional volimenes RAID-0 o RAID-1 en dispositivos de
almacenamiento internos.

= Puede actualizar de forma opcional el firmware de dispositivos de almacenamiento, el BIOS
y el procesador de servicio (SP) de Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM),
independientemente del sistema operativo que tenga instalado en el servidor.

= Silo desea, puede actualizar la sesién de Oracle Hardware Installation Assistant con los
controladores y el firmware mas recientes.

®  Puede realizar una recuperacion a partir de un procesador de servicio de Oracle ILOM que
esté inaccesible o danado.

Como obtener Oracle Hardware Installation Assistant

Oracle Hardware Installation Assistant se incluye con Sun Server X2-4 y esta disponible en CD
o como descarga web. Dispondra de actualizaciones periodicas para garantizar que se admitan
las ultimas versiones del sistema operativo. Puede descargar, segtin el servidor de la plataforma,
la ultima version de Oracle Hardware Installation Assistant en:

https://support.oracle.com

Recursos de documentacion de Oracle Hardware Installation

Assistant

12

Si estd seguro de que desea instalar un sistema operativo Windows o Linux en el servidor x86 de
Sun con Oracle Hardware Installation Assistant, consulte el documento siguiente para obtener
instrucciones de instalacion detalladas:

®  Guia del usuario de Oracle Hardware Installation Assistant 2.5 para servidores x86 en:
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L K R 4 CAPiIiTULO 2

Primeros pasos

En este capitulo, se describe como comenzar a instalar manualmente el sistema operativo
Microsoft Windows Server 2008 SP2 o Microsoft Windows Server 2008 R2 en el servidor.

Nota - El término “manualmente” indica que la instalacion se realiza siguiendo las instrucciones
proporcionadas en los Capitulos 2 al 4 de esta guia, en lugar de utilizar Oracle Hardware
Installation Assistant. Si prefiere llevar a cabo una instalacion asistida de Windows mediante
Oracle Hardware Installation Assistant, consulte el Capitulo 1, “Instalacion asistida del sistema
operativo con Oracle Hardware Installation Assistant” de esta guia.

Entre los temas analizados en este capitulo, se incluyen:

= “Sistemas operativos Windows Server admitidos” en la pagina 15

= “Requisitos previos de la instalacién de Windows” en la pagina 16

= “Descripcion general de las tareas de instalacion de Windows Server” en la pagina 17

= “HBA SAS PCle que requieren controladores de almacenamiento masivo de LSI para
Windows Server 2008 SP2” en la pagina 18

Sistemas operativos Windows Server admitidos

Sun Server X2-4 admite los siguientes sistemas operativos Microsoft Windows:

Sistema operativo Windows Edicion

®  Windows Server 2008 SP2 ®  Standard Edition (64 bits)
= Enterprise Edition (64 bits)
®  Datacenter Edition (64 bits)




Requisitos previos de la instalacion de Windows

Sistema operativo Windows Edicion

®  Windows Server 2008 R2 B Microsoft Windows Server 2008 R2, SP1 (64 bits)
®  Standard Edition (64 bits)
= Enterprise Edition (64 bits)
B Datacenter Edition (64 bits)

Para ver una lista completa y actualizada de los sistemas operativos que admite Sun Server X2-4,
visite el sitio web de servidores x86 de Sun y vaya a la pagina de Sun Server X2-4:

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sun-x86/overview/index.html

Requisitos previos de lainstalacion de Windows

Consulte estos requisitos previos importantes antes de comenzar a instalar el sistema operativo
Windows Server 2008 en el servidor.

TABLA 2-1

Requisitos previos de la instalacion de Windows

Requisito

Descripcion

Para obtener mas informacion,
consulte:

Elservidor estd configurado

Elservidor estd montado y encendido en el bastidor, y se ha

Guia de instalacion de Sun

y funcionando establecido la comunicacién con el SP. Server X2-4
Método de implementacion | Directrices para seleccionar un método de implementacion local o ®  Apéndice A, “Métodos de
establecido que permite remoto para instalar el sistema operativo Windows. instalacién admitidos”
iniciar el programa de
instalacién de Windows
Creacion de un volumen Si desea incluir una unidad de inicio como parte de una ®  Guia del usuario del
RAID configuracion de RAID, debera configurar un volumen RAID en ella. software MegaRAID SAS de
Use la utilidad de configuracion de controlador RAID integrada de ST en:
LST antes de instalar el sistema operativo. .
http://www.lsi.com/
Si utiliza el adaptador bus de host (HBA) SGX-SAS6-R-INT-Z support/sun/
opcional, debera usar la utilidad de configuracién de controlador B Guiadeinstalacién de Sun
RAID integrado de LSI para configurar un volumen RAID. Para Storage 6 Gb SAS HBA
obtener instrucciones, consulte la Guia del usuario del software Internal en:
MegaRAID SAS de LSI. Si utiliza el HBA SGX-SAS6-INT-Z opcional, :
debe usar la utilidad de configuracion del BIOS para configurar un http://docs.oracle.con/
volumen RAID. Para obtener instrucciones, consulte la Guia de cd/E19221-01/E22410/
instalacion de Sun Storage 6 Gb SAS PCle HBA Internal. E22410.pdf
Verificaciéon de la Antes de instalar el sistema operativo Windows Server 2008, debera |m

configuracion del BIOS para
nuevas instalaciones del
sistema operativo

verificar que se hayan definido las propiedades predeterminadas de
fabrica del BIOS.

Apéndice C, “Valores
predeterminados del BIOS
para instalaciones nuevas”
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Descripcion general de las tareas de instalacion de Windows Server

TABLA 2-1

Requisitos previos de la instalacion de Windows

(Continuacién)

Requisito

Descripcion

Para obtener mas informacion,
consulte:

Instalacion de los
controladores de dispositivo
especificos del servidor y del
software adicional opcional

Tras realizar la instalacion de Windows Server 2008, es posible que

deba:

®  Instalar los controladores de dispositivos especificos del servidor
para admitir hardware adicional.
Tenga en cuenta que Windows 2008 SP2 no incluye los
controladores de almacenamiento masivo de LSI para los
adaptadores bus de host (HBA) SAS PCle. Si tiene instalada una
opcién de HBA SAS PCle, se debe poder acceder al controlador
de almacenamiento masivo de LSI para la opcién de HBA SAS
PCle desde el DVD de firmware de herramientas y controladores
durante la instalacion. Para obtener una lista de los HBA SAS
PCle admitidos, consulte la Tabla 2-2.

®  Instale el software adicional opcional de Windows Server
disponible para el servidor x86.

®  Capitulo 4, “Tareas
posteriores a la instalacion
de Windows Server 2008”

® “HBA SAS PCle que
requieren controladores de
almacenamiento masivo de
LSI para Windows Server
2008 SP2” en la pagina 18

Incorporacion de los
controladores de dispositivo
especificos del servidor en
una imagen WIM

Los usuarios avanzados pueden incorporar los controladores de
dispositivos del sistema posteriores a la instalacion en imdgenes de
instalacion e inicio de WDS.

®  Apéndice D, “Incorporacion
de controladores de
dispositivos en las imagenes
WIM de Windows Server
2008 para los Servicios de
implementacion de
Windows”

Acceso ala ultima
informacion y parches de
instalaciones del sistema
operativo

Consulte las Notas del producto de Sun Server X2-4 para ver la ultima
informacion sobre el software y los parches admitidos para el sistema
operativo.

®  Notas del producto de Sun
Server X2-4

Descripcion general de las tareas de instalacion de Windows

Server

Para instalar manualmente Windows Server 2008 (SP2 o R2), lleve a cabo los siguientes
procedimientos en el orden indicado:

1. Obtenga el firmware de herramientas y controladores. Para ello, descargue los tltimos
controladores y utilidades disponibles para la plataforma de servidor x86 de Sun como se
describe en el Capitulo 5, “Obtencién de firmware y software del servidor”.

El programa de instalacién de Windows Server 2008 SP2 no incluye los controladores de LSI
para las opciones Sun Storage SAS PCle HBA. Por lo tanto, si ha configurado un HBA SAS
PCle en el servidor y desea instalar Windows 2008 SP2, se debe poder acceder al controlador

Capitulo2 « Primeros pasos



HBA SAS PCle que requieren controladores de almacenamiento masivo de LSI para Windows Server 2008 SP2

de almacenamiento masivo de LSI para la opcién de HBA SAS PCle desde el DVD de
firmware de herramientas y controladores durante el proceso de instalacion.

Para obtener una lista de los HBA SAS PCle admitidos en Sun Server X2-4, consulte “HBA
SAS PCle que requieren controladores de almacenamiento masivo de LSI para Windows
Server 2008 SP2” en la pagina 18.

Nota - Es posible que los usuarios avanzados prefieran incorporar los controladores en
imagenes de WDS. Para obtener instrucciones sobre como incorporar los controladores a
las imagenes de WDS, consulte el Apéndice D, “Incorporacién de controladores de
dispositivos en las imagenes WIM de Windows Server 2008 para los Servicios de
implementaciéon de Windows”.

2. Elijay configure un método de instalacion para implementar la instalacion de Windows
Server como se describe en el Apéndice A, “Métodos de instalacion admitidos”.

3. Sigalasinstrucciones para realizar una instalacién manual del sistema operativo Windows
Server como se describe en el Capitulo 3, “Instalacién de Windows Server 2008”.

4. Sigalasinstrucciones para realizar las tareas posteriores a la instalacién de Windows Server
como se describe en el Capitulo 4, “Tareas posteriores a la instalacion de Windows Server
2008”.

HBA SAS PCle que requieren controladores de
almacenamiento masivo de LSI para Windows Server 2008

SP2
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Enla Tabla 2-2, se identifican las opciones de adaptadores bus de host SAS PCle que admite
Sun Server X2-4. Si ha configurado una de estas opciones de HBA SAS PCle en el servidor y
desea instalar Windows Server 2008 SP2, debera cargar el controlador de almacenamiento
masivo de LSI para la opcién de HBA PCle desde el DVD de firmware de herramientasy
controladores durante la instalacion.

Nota - Para conocer las tarjetas de opcion de HBA admitidas y que se pueden adquirir para Sun
Server X2-4, visite el sitio web de servidores x86 de Sun y vaya a la pagina de Sun Server X2-4:
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sun-x86/overview/index.html.

TABLA2-2 HBA SAS PCle admitidos que requieren controladores de almacenamiento masivo de LSI

HBA SAS PCle admitidos Numero de opcion Controladores necesarios durante la instalacion
Sun Storage 6 Gb SAS PCle RAID HBA, SG-SAS6-R-INT-Z LSI MegaRAID SAS 92xx-xx
Internal
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TABLA2-2 HBA SAS PCle admitidos que requieren controladores de almacenamiento masivo de LSI
(Continuacion)

HBA SAS PCle admitidos Numero de opcion Controladores necesarios durante lainstalacion
Sun Storage 6 Gb SAS PCle HBA, Internal = SG-SAS6-INT-Z LSI Adapter SAS 2008 Falcon
Sun Storage 6 Gb SAS PCle HBA, External SG-SAS6-EXT-Z LSI Adapter SAS 2008 Falcon

Las instrucciones para cargar el controlador de almacenamiento masivo de LSI durante la
instalacién de Windows Server 2008 SP2 se incluyen en el Paso 8 de “Instalacion de Windows
Server 2008 (SP2 o R2) con un medio local o remoto” en la pagina 22.

Sino tiene el firmware de herramientas y controladores, podra descargar la imagen ISO para el
firmware de herramientas y controladores. Para obtener detalles, consulte el Capitulo 5,
“Obtencion de firmware y software del servidor”.
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* o0 CAPiTULO 3

Instalacion de Windows Server 2008

En este capitulo, se describe como instalar manualmente el sistema operativo Windows Server
2008 SP 2 0o Windows Server 2008 R2.

Nota - El término “manualmente” indica que la instalacion se realiza siguiendo las instrucciones
proporcionadas en los Capitulos 2 al 4 de esta guia, en lugar de utilizar Oracle Hardware
Installation Assistant. Si prefiere llevar a cabo una instalacion asistida de Windows mediante
Oracle Hardware Installation Assistant, consulte el Capitulo 1, “Instalacion asistida del sistema
operativo con Oracle Hardware Installation Assistant” de esta guia para obtener detalles.

En este capitulo, se tratan los temas siguientes:

= “Antes de empezar” en la pagina 21
= “Instalacion de Windows Server con un medio local o remoto” en la pagina 22
= “Instalacién de Windows Server con un inicio de red PXE” en la pagina 34

Antes de empezar

Asegurese de que se cumplan los siguientes requisitos antes de continuar con las instrucciones
de este capitulo para instalar manualmente el sistema operativo Windows Server.

= Deberan cumplirse todos los requisitos previos aplicables a la instalacion de un sistema
operativo. Para obtener mas informacidn sobre estos requisitos previos, consulte
“Requisitos previos de la instalacion de Windows” en la pagina 16.

= Debe haberse elegido y establecido un método de instalacién (por ejemplo, salida de
consola, medio de inicio y destino de instalacién) antes de realizar la instalacion. Para
obtener mds informacion sobre estos requisitos de configuracion, consulte el Apéndice A,
“Métodos de instalacion admitidos”.
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= Utilice la documentacion del sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 (SP2 o R2)
junto con las instrucciones del sistema operativo Windows Server que se indican en este
capitulo. Puede obtener una copia de la documentacion de instalacién de Microsoft
Windows Server 2008 en: http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/
product-documentation.aspx.

Tras llevar a cabo este procedimiento, debera revisar y realizar las tareas posteriores a la
instalacion necesarias que se describen en esta guia. Para obtener mas detalles, consulte el
Capitulo 4, “Tareas posteriores a la instalacion de Windows Server 2008”.

Instalacion de Windows Server con un medio local o remoto

22

En el procedimiento de esta seccidn, se describe cdmo iniciar el sistema operativo Windows
Server 2008 (SP2 o R2) desde un medio local o remoto. Se asume que inicia el medio de
instalacién de Windows desde uno de los siguientes origenes:

= CD o DVD de Windows Server 2008 SP2 o Windows Server 2008 R2 (o versiones
posteriores)

= Imagen ISO de Windows Server 2008 SP2 o Windows Server 2008 R2 (o versiones
posteriores)

Nota - La imagen ISO de Windows Server 2008 (SP 2 o R2) se puede utilizar parala
instalacion remota o para crear un CD o DVD de instalacion.

Nota - Si inicia el medio de instalacién desde un entorno PXE, consulte “Instalacion de
Windows Server con un inicio de red PXE” en la pagina 34 para obtener instrucciones.

Instalacion de Windows Server 2008 (SP2 o R2) conun
medio local o remoto

Asegurese de que los medios de instalacion estén disponibles para el inicio.

= Paraun CD/DVD de distribucion. Inserte el medio de distribucion de Windows 2008 (CD n.° 1
o el DVD individual) en la unidad de CD/DVD-ROM USB local o remota.
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= Paraunaimagen ISO. Compruebe que lasimagenes ISO estén disponibles y que la aplicacion
Oracle ILOM Remote Console conozca la ubicacién de la primeraimagen ISO.

Para obtener informacién adicional sobre como configurar los medios de instalacion,
consulte Tabla A-2.

Reinicie o encienda el servidor.

Nota - En los siguientes pasos, se utiliza la sintaxis de comandos de Oracle ILOM 3.1. Si utiliza
Oracle ILOM 3.0, consulte el kit de documentacion de Oracle ILOM 3.0 en
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30.

Por ejemplo:

= Enlainterfaz web de Oracle ILOM, seleccione Host Management (Gestion de hosts) > Power
Control (Control de energia) en el arbol de navegacion. A continuacion, seleccione Power
Cycle (Apagado y encendido) en el cuadro de lista Select Action (Seleccionar accion) y haga
clicen Save (Guardar).

= Enelservidorlocal, pulse el botén de encendido (durante aproximadamente un segundo)
en el panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a continuacién, vuelva a pulsarlo
para encender el servidor.

= EnlaCLl de Oracle ILOM, escriba: reset /System.

Aparece la pantalla del BIOS.

Nota - Los préximos eventos ocurren rapidamente. Por lo tanto, deberd estar muy atento en los
siguientes pasos. Observe cuidadosamente estos mensajes, ya que aparecerdn en la pantalla
durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el tamafio de la pantalla para
eliminar las barras de desplazamiento.

Enla pantalla de pruebas automaticas de encendido del BIOS, pulse F8 para especificar un
dispositivo de inicio temporal para lainstalacion de Windows.

Aparece el ment Please Select Boot Device (Seleccione un dispositivo de inicio).

Nota - El cuadro de didlogo que aparece en su instalacion puede variar en funcién del tipo de
controlador de disco instalado en el servidor.
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Please select boot device:

USB:ExtPort0:TEAC DU-UZBSS-R
USB:IntPort:AMI Virtual CDROM

HDD : PO-SEAGATE ST95000MSSUNS00G 092
PHE:IBA GE Slot 0700 v1335

PHE:IBA GE Slot 0701 v1335

PHE:IBA GE Slot 8100 w1335

PXE:IBA GE Slot 8101 v1335

T and | to nove selection
ENTER to select hoot device
ESC to boot wsing defaults

4 EnelmenuSelect Boot Device (Seleccione un dispositivo de inicio), seleccione la opcion de
menu que se corresponda con el método de instalacién del medio de Windows que haya
decidido utilizar y pulse Intro.

Por ejemplo:

= Sihadecidido utilizar el método de distribucion local de Windows, seleccione TEAC como
dispositivo de DVD fisico (o seleccione CD/DVD si esta opcién aparece en el cuadro de didlogo
de dispositivo de inicio).

= Sihadecidido utilizar el método de distribucion de Oracle ILOM Remote Console, seleccione
Virtual CDROM (CD-ROM virtual).

5 Cuando aparezca el mensaje Press any key to boot from CD (Pulse cualquier tecla para
iniciar desde el CD), pulse cualquier tecla.

Se inicia el asistente para la instalacion de Windows.
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Avance por el asistente para la instalacion de Windows hasta que aparezca el cuadro de didlogo
Installation Type (Tipo de instalacion).

or-wee )y NS ™

Which type of installation do you want?

Upgrade

1 Keep your files; settings, and program= and upgrade Windows,
L “  Besure to back up your files before upgrading.

— Lustom (advanced)
v— | Install a clean copy of Windows, select where you want to install it, or make changes
Q to disks and partitions.
This opticn does not keep your files, settings, and programs.

Help me decide
Upgrade has been disabled

- To upgrade, start the installation from Windews,

Capitulo 3 - Instalacion de Windows Server 2008
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6 En el cuadro de didlogo Installation Type (Tipo de instalacion), haga clicen Custom (advanced)
(Personalizada [avanzadal).
Aparece el cuadro de didlogo Where Do You Want to Install Windows? (;Dénde desea instalar
Windows?).

@ £ nstall Windows et
Where do you want ta install Windows?
| Mame | Total 5izé| Free Space| Tvpe
*4 Refrech Brive options (advanced)
&3 Load Driver
1. Mo drives were found. Click Load Driver to provide a mass storage driver for installation.
Mext

7 Enelcuadro de didlogo Where Do You Want to Install Windows? (;Dénde desea instalar
Windows?), realice una de las tareas de la tabla siguiente para especificar el destino de
almacenamiento para la edicion del sistema operativo Windows Server.
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Parala edicion de Windows Server Tarea

Windows Server 2008 SP2 (o versiones  Elija una de estas posibilidades:

posteriores de Windows 2008 SP) ]

Sino ve ningtin destino de almacenamiento y tiene una
opcion Sun Storage SAS PCle RAID HBA configurada en el
servidor, haga clic en Load Driver (Cargar controlador) y
vaya al Paso 8.

O bien:

Sive el destino de almacenamiento en el que desea instalar el
sistema operativo, pero desea cambiar la configuracion de la
particion predeterminada asociada a ese destino, seleccione el
destino, haga clic en Drive Options (Opciones de unidad) y
vaya al Paso 9.

O bien:

Sive el destino de almacenamiento en el que desea instalar el
sistema operativo y no desea cambiar la configuracion de la
particion predeterminada de ese destino, seleccione el
destino, haga clic en Next (Siguiente) y vaya al Paso 10.

Windows Server 2008 R2 (o versiones  Elija una de estas posibilidades:

posteriores de Windows 2008 R2) u

Sive el destino de almacenamiento en el que desea instalar el
sistema operativo, pero desea cambiar la configuracion de la
particién predeterminada asociada a ese destino, seleccione el
destino, haga clic en Drive Options (Opciones de unidad) y
vayaal Paso 9.

O bien:

Sive el destino de almacenamiento en el que desea instalar el
sistema operativo y no desea cambiar la configuracién de la
particion predeterminada de ese destino, seleccione el
destino, haga clic en Next (Siguiente) y vaya al Paso 10.

Capitulo 3 - Instalacion de Windows Server 2008
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8

(Carga del controlador de almacenamiento de HBA). En el cuadro de dialogo Load Driver (Cargar
controlador), haga lo siguiente:

@ B9 Inctali Windows L

Select the driver to be installed.

Load Driver [%

To install the device driver needed to access your hard drive, insert the installation
media containing the driver files, and then click OK.

Mote: The installation media can be a floppy disk, CD, DVD, or USE flash drive.

Browse |l QK ] | Cancel | ‘

p HI ol € UNTVErS IrEr aTE TIOT T T LT WL TIaT v dTe O Trs CUTTITTEr,

s
2

[ Browse | | Rescan ]

a. Asegurese de se pueda acceder a los controladores de almacenamiento segtin el método de
instalacion elegido (descrito en el Apéndice A, “Métodos de instalacion admitidos”).

Por ejemplo:

= Disquete local. Controladores de almacenamiento en un disquete de la unidad de
disquete A del servidor.

= Disquete remoto. Controladores de almacenamiento en un disquete de una unidad de
disquete montada como dispositivo desde Oracle ILOM Remote Console.

= |Imagen de disquete. Archivo floppy.img del controlador de almacenamiento montado
como dispositivo desde Oracle ILOM Remote Console.

= Medio distinto a un disquete. Controladores de almacenamiento en un medio de

almacenamiento fisico local (unidad flash USB o CD/DVD) o en un medio virtual montado
desde Oracle ILOM Remote Console.
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b. Enel cuadro de didlogo Load Driver (Cargar controlador), haga clic en Browse (Examinar)
para navegar hasta la carpeta de medios de controlador adecuada.

Para los sistemas configurados con la tarjeta de opcion HBA SAS PCle SG-SAS6-R-INT-Z,
navegue hasta el proximo directorio para cargar el controlador de LSI adecuado:
windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/megaraid.

Para los sistemas configurados con las tarjetas de opcion HBA SAS PCle SG-SAS6-INT-Z o
SG-SAS6-EXT-Z, navegue hasta el proximo directorio para cargar el controlador de LSI
adecuado: windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/mpt2.

s — - e
@ £7 Tnstall Windws : N —
Select the driver to be installed.
=
Browse fo the driver(s), and then dick oK
3 = |
|, Chipset ;I
® | Display
H & FC
= |y HBA
L Intel
& Lst
§ Megaraid
b mPT
J mpT2
=y NiC
|| Packages :!
¥ Hide drivers that
it I “Cancel | |
[ Browse ] l Rescan J Next |
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¢. Enelcuadro de didlogo Browse for Folder (Buscar carpeta), seleccione el controlador
adecuado y haga clicen OK (Aceptar) para cargar el controlador.

El controlador seleccionado aparecera en el cuadro de didlogo Select the Driver to Be
Installed (Seleccione el controlador que desea instalar). A continuacion, se muestran
ejemplos de cuadros de didlogo con un controlador de almacenamiento masivo
seleccionado para un HBA SAS PCle.

@ £ Tnstall Windows LX)

Select the driver to be installed.

LS MegaRAID SAS 9261-8i (Ix\windows\w2k8\drivers\64bit\ HBEA\L ST\ Megaraid\oemsetup.inf)
LSl MegaRAID SAS Adapter (Brwindows\w2kE drivers\64bitt HBA'LST\Megaraid' cemsetup.inf)

s

[¥ Hide drivers that are not compatible with hardware on this computer,

Browse [ Rescan [ Text
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Select the driver to be installed.

& Falcon -5to

4 |

[V Hide drivers that are not compatible with hardware on this computer,

[ Browse | [ Rescan |
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d. Enelcuadro de didlogo Select the Driver to Be Installed (Seleccione el controlador que desea
instalar), haga clic en Next (Siguiente) para instalar el controlador.

Aparece el cuadro de didlogo Where Do You Want to Install Windows? (;Dénde desea
instalar Windows?).

@ BY 5ol Winidowes: -

Where do you want to install Windows?

| Marme | Total Size| Free Space| Type |

‘.‘ _;’_ Dizk 0 Unallocated Space 465.8 GB 465.8 GB ‘

""_7 Refresh Drive options (advanced)

&9 Load Driver

e. En el cuadro de didlogo Where Do You Want to Install Windows? (;Dénde desea instalar
Windows?), realice una de estas acciones:

= Seleccione el destino de almacenamiento que aparece, haga clicen Next (Siguiente) para
instalar el sistema operativo y vaya al Paso 10.

O bien:

= Seleccione el destino de almacenamiento que aparece, haga clicen Drive Options
(Advanced) (Opciones de unidad [avanzadas]) para ver y cambiar la configuracion de la
particién predeterminada, y vaya al Paso 9.

La configuracion de la particion del destino seleccionado aparece en la parte inferior del
cuadro de didlogo Where Do You Want to Install Windows? (;Dénde desea instalar
Windows?).

32 Sun Server X2-4 (anteriormente Sun Fire X4470 M2) - Septiembre de 2012



Instalacion de Windows Server con un medio local o remoto

9
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(Particion de unidad, avanzado). En la parte inferior del cuadro de didlogo Where Do You Want
to Install Windows? (;Dénde desea instalar Windows?), haga lo siguiente:

@ £7 Install Windows % L]
Where do you want to install Windows?
| Marne | Total Size| Free Space| Type |
‘. 'v, Dizk 0 Unallocated Space 465.8 GB 4858 GB |
+3 Refresh P{ Delete chrmat HE New
&% Load Driver j Extend Size: I[lrlGOGS ;l MB Apply  Cancel
Next

Haga clic en Delete (Eliminar) para suprimir la configuracion de particion existente del
destino de almacenamiento seleccionado.

Se abrird una ventana de confirmacion.
Haga clic en 0K (Aceptar) para confirmar la supresion de la particion.

Haga clic en New (Nueva) para crear una nueva particion en el destino de almacenamiento
seleccionado.

En el cuadro de desplazamiento Size (Tamaiio), aumente o disminuya el tamafo de la
particién como sea necesario y haga clicen Apply (Aplicar).

Se creara la particion.

Haga clicen Next (Siguiente) para instalar el sistema operativo en el destino de
almacenamiento seleccionado.

Se abrira el programa de instalacion de Windows y se reiniciara el servidor varias veces durante
el proceso de instalacion.
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Cuando lainstalacién de Windows se haya completado, Windows se iniciara y le pedira que
cambie la contrasefia de usuario.

En el cuadro de didlogo de contrasefia de usuario, haga clic en 0K (Aceptar) y configure la cuenta
deinicio de sesién de usuario inicial.

Nota - Windows Server 2008 requiere esquemas de contrasefia mas seguros para las cuentas de
usuario. Los estdndares de contrasefa incluyen restricciones en su longitud, su complejidad y
su historial. Para obtener més detalles, haga clic en el enlace de accesibilidad en la pagina de
creacion de la cuenta.

Una vez creada la cuenta de usuario inicial, aparecera el escritorio de Windows Server 2008.

Vaya al Capitulo 4, “Tareas posteriores a la instalacion de Windows Server 2008” para llevar a
cabo las tareas posteriores a la instalacion.

Instalacion de Windows Server con un inicio de red PXE

34

En esta seccidn, se explica la informacion inicial que necesita para instalar el sistema operativo
Windows Server 2008 (SP2 o R2) a través de una red basada en PXE establecida con una imagen
con formato de imagen de Windows (WIM) proporcionada por el cliente.

Esta seccién incluye los siguientes temas:

= “Antes de empezar” en la pagina 34
= “Instalacién de Windows Server 2008 (SP2 o R2) con el inicio de red PXE” en la pagina 35

Tenga en cuenta que el procedimiento presentado en esta seccion indica los pasos iniciales para
instalar Windows Server 2008 a través de la red con los Servicios de implementacién de
Windows (WDS). Explica especificamente los pasos para seleccionar la tarjeta de interfaz de red
PXE del servidor que se comunicara con el servidor de instalacion WDS. Para obtener mas
informacion sobre como utilizar WDS para instalar el sistema operativo Windows Server 2008,
consulte la documentacion de los Servicios de implementacién de Windows de Microsoft.

Antes de empezar

= Sidesea utilizar PXE para iniciar el medio de instalacién a través de la red, debera:
= Configurar el servidor de red (NFS, FTP, HTTP) para exportar el arbol de instalacion.
= Configurar los archivos en el servidor TFTP que sean necesarios para el inicio PXE.

= Configurar la direccién del puerto de red MAC del servidor para iniciar desde la
configuracion de PXE.

= Configurar el protocolo de configuracién dinamica de host (DHCP).
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= Sidesea utilizar WDS para realizar la instalacion, debera:

= Agregar los controladores de dispositivos del sistema necesarios para la imagen
install.wimy, sies necesario, laimagen boot.wim.

Para obtener directrices para agregar controladores a las imagenes de instalacion WIM,
consulte el Apéndice D, “Incorporacién de controladores de dispositivos en las imagenes
WIM de Windows Server 2008 para los Servicios de implementacién de Windows”.

= Obtenga la contrasefia de administrador de WIM.

Instalacion de Windows Server 2008 (SP2 o R2) con el inicio de red PXE

Reinicie o encienda el servidor.

Nota - En los siguientes pasos, se utiliza la sintaxis de comandos de Oracle ILOM 3.1. Si utiliza
Oracle ILOM 3.0, consulte el kit de documentacion de Oracle ILOM 3.0 en
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30.

Por ejemplo:

=  Enlainterfaz web de Oracle ILOM, seleccione Host Management (Gestion de hosts) >
Power Control (Control de energia) en el arbol de navegacidn. A continuacion, seleccione
Power Cycle (Apagado y encendido) en el cuadro de lista Select Action (Seleccionar accién)
y haga clic en Save (Guardar).

= Enel servidor local, pulse el boton de encendido (durante aproximadamente un segundo)
en el panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a continuacién, vuelva a pulsarlo
para encender el servidor.

= Enla CLI de Oracle ILOM, escriba: reset /System.
Aparece la pantalla del BIOS.

Nota - Los proximos eventos ocurren rapidamente. Por lo tanto, deberd estar muy atento en los
siguientes pasos. Observe cuidadosamente estos mensajes, ya que apareceran en la pantalla
durante un espacio breve de tiempo. Es posible que desee ampliar el tamano de la pantalla para
eliminar las barras de desplazamiento.

Pulse F8 para especificar un dispositivo temporal de inicio.

Aparece el ment Please Select Boot Device (Seleccione un dispositivo de inicio).

En el menu Please Select Boot Device (Seleccione un dispositivo de inicio), seleccione el
dispositivo de inicio de instalaciéon PXE adecuado y pulse Intro.

El dispositivo de inicio de instalacién PXE es el puerto de red fisico configurado para
comunicarse con el servidor de instalacion de red.
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Aparece el cuadro de didlogo Boot Agent (Agente de inicio).
4 Enelcuadro de didlogo Boot Agent (Agente de inicio), pulse F12 para iniciar un servicio de red.

5 Continue con lainstalacion de red WDS normal de Windows Server 2008 SP2 o R2.

Para obtener informacion adicional, consulte la documentacion de producto de los Servicios de
implementacién de Windows de Microsoft.

6 Cuando finalice lainstalacidn, vaya al Capitulo 4, “Tareas posteriores a la instalacion de Windows
Server 2008” para llevar a cabo las tareas posteriores a la instalacion.

36 Sun Server X2-4 (anteriormente Sun Fire X4470 M2) - Septiembre de 2012



* o0 CAPITULO 4

Tareas posteriores a la instalacion de Windows
Server 2008

Tras completar la instalacion del sistema operativo Windows Server 2008 (SP2 o R2) y reiniciar

el servidor, debe consultar las siguientes tareas posteriores a la instalacion y, si es necesario,
realizar las que se aplican a su servidor.

= “Instalacion de controladores de dispositivos criticos y software adicional” en la pagina 37
= “Instalacion del software adicional” en la pagina 39
= “Configuracién de asistencia para TPM” en la pagina 41
= “Configuracién de la formacion de equipos NIC de Intel” en la pagina 41
Antes de empezar

En los procedimientos de este capitulo, se asume que ha realizado lo siguiente:

= Hainstalado el sistema operativo Microsoft Windows Server.
= Ha obtenido una copia del DVD de firmware de herramientas y controladores.

Sino tiene una copia del firmware de herramientas y controladores, puede descargar el
firmware de herramientas y controladores mas reciente del sitio My Oracle Support. Para
obtener instrucciones, consulte el Capitulo 5, “Obtencion de firmware y software del
servidor”.

Instalacion de controladores de dispositivos criticos y
software adicional

En el DVD de firmware de herramientas y controladores, se ofrece un asistente de instalacion
para instalar los controladores de dispositivos especificos del servidor y el software adicional.
Los controladores de dispositivos especificos del servidor se ofrecen para poder instalar
dispositivos de hardware opcionales en el servidor.
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Instalacion de controladores de dispositivos
especificos del servidor

Inserte el DVD del firmware de herramientas y controladores en una unidad de DVD USB local o
remota, y realice una de las siguientes acciones:

= Siel DVD se inicia automaticamente, haga clic en Install Drivers and Supplement
Software (Instalar controladores y software adicional).

= SielDVD noseinicia automaticamente, acceda a una de las siguientes carpetas que
contienen el archivo InstallPack adecuado (por ejemplo, InstallPack_1_0 1.exe)yhaga
dobleclicenél.

= <DVD>/Windows/W2K8/Packages

= <DVD>/Windows/W2K8R2/Packages

Aparecera el cuadro de didlogo Server Installation Package (Paquete de instalacion del
servidor).

En el cuadro de didlogo Install Pack, haga clic en Next (Siguiente) para aceptar los elementos
instalables predeterminados.

Nota - Acepte siempre los elementos instalables predeterminados para asegurarse de que se
instalen las versiones mas recientes de los controladores.

Aparecerd el cuadro de didlogo de aviso de Install Pack.

En este cuadro de didlogo, lea el mensaje y haga clic en Next (Siguiente).

Aparecerad el mensaje de bienvenida del asistente de instalacion de Sun Fire.

Cuando aparezca este mensaje, haga clicen Next (Siguiente).

Aparecerd la pagina End User License Agreement (Acuerdo de licencia del usuario final).

En esta pagina, seleccione I Accept This Agreement (Acepto este acuerdo) y haga clic en Next
(Siguiente).

Se instalan los controladores especificos de la plataforma. Una marca de verificacion verde
indica que cada controlador se ha instalado correctamente.

Enla cuadro de didlogo Driver Installation Pack (Paquete de instalacion de controladores), haga
clicen Finish (Finalizar).

Aparece el cuadro de didlogo System Settings Change (Cambio de configuracion del sistema).
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Nota - Si tiene previsto instalar el software adicional (muy recomendable), no reinicie el sistema
en este momento. Una vez que haya instalado el software adicional, se le pedira que reinicie el

sistema.

7 Elijaunade estas posibilidades:

= Siaceptd la configuracion instalable predeterminada descrita en el Paso 2, haga clicen No
para continuar con “Instalacion del software adicional” en la pagina 39.

= Sinodesea instalar el software adicional, haga clic en Yes (Si) para reiniciar el equipo.

Instalacion del software adicional

Existen varios componentes de software adicional para Sun Server X2-4. Tiene dos opciones de

instalacion:

= Tipica. Instala todo el software adicional que se aplica a su servidor.

= Personalizada. Instala inicamente el software adicional seleccionado.

Enla Tabla 4-1, se identifican los componentes de software adicional opcional que estan

disponibles para el servidor.

TABLA4-1 Software adicional opcional de Install Pack

Componentes de software adicional disponibles

Servidores con controlador
RAID integrado de LSI

Servidores con controlador de
disco integrado de Intel

MegaRAID Storage Manager de LSI. Haga clic en Yes (Si) para reiniciar el
equipo.

Permite configurar, supervisar y mantener RAID en el adaptador bus de host
RAID interno SAS.

Tipica

No aplicable

Utilidad de linea de comandos IPMItool

La utilidad de linea de comandos IPMItool lee el repositorio de datos del sensor
(REG) y muestra los valores del sensor, el registro de eventos del sistema (SEL) y
la informacion de inventario de las unidades sustituibles en campo (FRU);
obtiene y define los parametros de configuracién LAN; y realiza operaciones de
control de energia del chasis mediante el BMC, también llamado procesador de
servicio (SP).

Tipica

Tipica

Intel NIC Teaming

Permite que las interfaces de red de un servidor se agrupen en un equipo de
puertos fisicos denominados interfaz virtual.

Tipica

Tipica
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Instalacion del software adicional

Precaucion - Si ya ha instalado el software adicional, al ejecutar la instalacion de nuevo, es posible
que no se vuelva a instalar el software adicional. Es posible que se eliminen los componentes.
Revise siempre los cuadros de didlogo durante la instalacion del software adicional para
garantizar que los resultados sean los esperados.

Realice una de las siguientes acciones:

= Sino selecciond el software adicional cuando realizé el procedimiento “Instalacion de
controladores de dispositivos criticos y software adicional”en la pagina 37, vuelva a
consultar ese procedimiento y realicelo de nuevo, pero esta vez acepte la configuracion
predeterminada en el Paso 2 (el valor predeterminado es instalar el software adicional) y
seleccione No en el Paso 7. A continuacion, vaya al Paso 2 de este procedimiento.

= Siselecciond el software adicional en el cuadro de dialogo Server Installation Package
(Paquete de instalacion del servidor) en el Paso 2 de “Instalacion de controladores de
dispositivos criticos y software adicional”en la pagina 37 y seleccioné No en el Paso 7,
aparecera el cuadro de didlogo Install Pack Supplemental Software (Software adicional de
Install Pack). Vaya al Paso 2 de este procedimiento.

En el cuadro de didlogo Install Pack Supplement Software (Software adicional de Install Pack),
haga clic en Next (Siguiente) para aceptar la configuracion tipica o seleccione Custom
(Personalizada) para elegir las opciones que desea instalar (consulte las descripciones del
software adicional en la Tabla 4-1).

El asistente de instalacion de componentes lo guiara a través de la instalacion de cada uno de los
componentes de software adicional seleccionados.

Después de instalar el software adicional, haga clicen Finish (Finalizar).

Haga clicen Yes (Si) en el cuadro de didlogo System Settings Change (Cambio de configuracién
del sistema) para reiniciar el sistema.

Si ejecuto el software Sun Server Installation Package desde el DVD del firmware de
herramientas y controladores, quite el DVD del sistema.
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Configuracion de asistencia para TPM

Si tiene previsto utilizar el conjunto de funciones del Médulo de plataforma segura (TPM) que
se proporciona en Windows Server 2008, debera configurar el servidor para que admita esta
funcién. Para obtener instrucciones, consulte el manual de servicio del servidor:

®»  Manual de servicio de Sun Server X2-4

Nota - El médulo TPM permite administrar el hardware de seguridad TPM en el servidor. Para
obtener mas informacion sobre la implementacion de esta funcion, consulte la documentacion
sobre la gestion del Modulo de plataforma segura de Microsoft Windows.

Configuracion de laformacion de equipos NIC de Intel

Para obtener mas informacién sobre la configuracion de la formacion de equipos NIC de Intel
para su entorno, visite la pagina web de conectividad de Intel sobre la formacion de equipos con
servicios avanzados de red en:

http://support.intel.com/support/network/sb/CS-009747.htm

Ademis, puede descargar el conjunto completo de guias del usuario de conexiones de red de
Intel para los adaptadores de red de su servidor en:

http://support.intel.com/support/network/sb/cs-009715.htm
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CAPITULO 5

Obtencion de firmware y software del servidor

En esta seccion, se explican las opciones para acceder al firmware y software del servidor.

= “Actualizaciones de firmware y software” en la pagina 43

= “Opciones de acceso a firmware y software” en la pagina 44

= “Paquetes de version de software disponibles” en la pagina 44
= “Acceso al firmware y software” en la pagina 45

“Instalacion de actualizaciones” en la pagina 49

Actualizaciones de firmware y software

Elfirmware y el software, como las herramientas y los controladores de hardware para el
servidor, se actualizan periédicamente. Estan disponibles como una version de software. La
version de software es un conjunto de descargas (parches) que incluye todo el firmware, los
controladores de hardware y las utilidades disponibles para el servidor. Todos estos
componentes se probaron juntos. El documento ReadMe (Léame) que se incluye con la
descarga explica cudles componentes cambiaron y cudles no con respecto a la version de
software anterior.

Debe actualizar el firmware y el software del servidor lo antes posible después de que la versién
de software esté disponible. Las versiones de software, a menudo, incluyen correcciones de
errores, y la actualizacion garantiza que el software del servidor sea compatible con el firmware
del servidor mas reciente y con otro firmware y software componente.

Elarchivo ReadMe (Léame) del paquete de descarga contiene informacion sobre los archivos
actualizados en el paquete y los errores que se corrigieron en la version actual. Las notas del
producto también proporcionan informacion sobre las versiones de software del servidor
admitidas.
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Opciones de acceso a firmware y software

Opciones de acceso a firmware y software

Use una de las siguientes opciones para obtener el conjunto de firmware y software mas reciente
para el servidor:

Oracle Hardware Installation Assistant: Oracle Hardware Installation Assistant es una
nueva opcion instalada de fabrica para Sun Server X2-4 que permite actualizar facilmente el
firmware y software del servidor.

Para obtener mas informacion sobre Oracle Hardware Installation Assistant, consulte la
Guia del usuario de Oracle Hardware Installation Assistant 2.5 para servidores x86 en
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=hia.

My Oracle Support: todo el firmware y software del sistema esta disponible en el sitio web
My Oracle Support.

Para obtener mas informacion sobre el material disponible en el sitio web My Oracle
Support, consulte http://support.oracle.com.

Para obtener instrucciones sobre como descargar versiones de software desde My Oracle
Support, consulte “Descarga de firmware y software mediante My Oracle Support”
en la pagina 45.

Solicitud de medios fisicos (PMR): puede solicitar un DVD que contenga cualquiera de las
descargas (parches) disponibles en My Oracle Support.

Para obtener mas informacién, consulte “Solicitud de medios fisicos” en la pagina 46.

Paquetes de version de software disponibles

44

Las descargas de My Oracle Support se agrupan segun la familia de productos, el producto y la

version. La version contiene una o mas descargas (parches).

Para servidores y blades, el patron es similar. El producto es el servidor. Cada servidor contiene
un conjunto de versiones. Estas versiones no son verdaderas versiones de productos de
software, sino versiones de actualizaciones para el servidor. Estas actualizaciones se denominan

versiones de software y estain compuestas por varias descargas, las cuales se probaron todas
juntas. Cada descarga contiene firmware, controladores o utilidades.

My Oracle Support tiene el mismo conjunto de tipos de descargas para esta familia de
servidores que se muestra en la siguiente tabla. Estas descargas también se pueden pedir
mediante una solicitud de medios fisicos (PMR).

Nombre del paquete Descripcion Cuéndo descargar este paquete
X4470 M2 SERVER SW 1.3 - Oracle ILOM y BIOS. Cuando se necesita el firmware de
ILOM_AND_BIOS plataforma mas reciente.
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Nombre del paquete

Descripcion

Cuando descargar este paquete

X4470 M2 SERVERSW 1.3 -
ORACLE_HARDWARE _
INSTALLATION_ASSIST ANT

X4470 M2 SERVERSW 1.3 -
TOOLS_DRIVERS_AND_
FIRMWARE_DVD

X4470 M2 SERVERSW 1.0 -
DIAGNOSTICS

Imagen de actualizacion ISO y
recuperacion de Oracle Hardware
Installation Assistant.

Incluye el firmware de la
plataformay de herramientas y
controladores. Esta imagen en
DVD no incluye Oracle VTS.

Imagen de diagnostico de Oracle
VTS.

Cuando se necesita actualizar o
recuperar manualmente Oracle
Hardware Installation Assistant.

Necesita actualizar una
combinacién de firmware del
sistema y software especifico del
sistema operativo.

Cuando se necesita una imagen
de diagndstico de Oracle VTS.

Acceso al firmware y software

En esta seccién, se incluyen instrucciones para descargar o solicitar archivos de version de

software. Consulte lo siguiente:

m “Descarga de firmware y software mediante My Oracle Support” en la pagina 45
= “Solicitud de medios fisicos” en la pagina 46

Descarga de firmware y software mediante My Oracle

Support

Navegue al siguiente sitio web: http: //support.oracle. com.

Inicie sesion en My Oracle Support.

En la parte superior de la pagina, haga clicen la ficha Patches and Updates (Parches y

actualizaciones).

Aparece la pantalla Patches and Updates (Parches y actualizaciones).

Enla pantalla Search (Buscar), haga clicen Product or Family (Advanced Search) (Producto o

familia [avanzada]).

Aparece la pantalla con campos de busqueda.

En el campo Product (Producto), seleccione el producto de la lista desplegable.

También puede escribir el nombre completo o parcial del producto (por ejemplo, Sun Server
X2-4) hasta que aparezca una coincidencia.

En el campo Release (Version), seleccione una version de software de la lista desplegable.

Expanda las carpetas para ver todas las versiones de software disponibles.

Capitulo5 - Obtencidn de firmware y software del servidor
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Haga clic en Search (Buscar).
La version de software consta de un conjunto de descargas (parches).

Consulte “Paquetes de version de software disponibles” en la pagina 44 para obtener una
descripcion de las descargas disponibles.

Para seleccionar un parche, haga clicen la casilla de verificacion junto al nombre del parche.
(Puede usar la tecla Mayus para seleccionar mas de un parche).

Aparece un panel de accién emergente. El panel contiene varias opciones de accién.

Para descargar la actualizacion, haga clic en Download (Descargar) en el panel emergente.

Se abre el cuadro de didlogo File Download (Descarga de archivos).

En el cuadro de didlogo File Download (Descarga de archivos), haga clic en el archivo zip del
parche.

Se descarga el archivo del parche.

Solicitud de medios fisicos

Silos procesos no permiten descargas de sitios web de Oracle, puede acceder a la version de
software mds reciente mediante una solicitud de medios fisicos (PMR).

En la siguiente tabla, se describen las tareas de alto nivel para realizar una solicitud de medios
fisicos y se proporcionan vinculos para obtener més informacion.

Descripcion Vinculo

Recopilar informacién necesaria parala solicitud. ~ “Recopilacion de informacion para la solicitud de
medios fisicos” en la pagina 46

Realizar la solicitud de medios fisicos en linea o “Solicitud de medios fisicos (en linea)” en la pagina 47

llamando a la asistencia técnica de Oracle.
“Solicitud de medios fisicos (por teléfono)”

en la pagina 49

Recopilacion de informacion para la solicitud de medios fisicos

Debe tener una garantia o un contrato de asistencia técnica para su servidor para poder realizar
una solicitud de medios fisicos (PMR).

Antes de realizar una PMR, recopile la siguiente informacion:
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Antes de
empezar

Obtenga el nombre de producto, la version de software y los parches necesarios. Serd mas
facil realizar la solicitud si conoce la version de software mas reciente y el nombre de los
paquetes de descarga (parches) que estd solicitando.

= Sitiene acceso a My Oracle Support: siga las instrucciones de “Descarga de firmware y
software mediante My Oracle Support” en la pagina 45 para determinar la ultima versién de
software y ver las descargas disponibles (parches). Después de visualizar la lista de parches,
puede salir de la pagina Patch Search Results (Resultados de busqueda de parches) si no
desea continuar con los pasos de descarga.

= Sino tiene acceso a My Oracle Support: utilice la informacion de “Paquetes de version de
software disponibles” en la pagina 44 para determinar qué paquetes desea y, luego, solicite
esos paquetes para la dltima version de software.

= Tengalistala informacion de envio. Como parte de la solicitud, debera proporcionar un
contacto, un numero de teléfono, una direccién de correo electrénico, un nombre de
compaiia y una direccidon de envio.

Solicitud de medios fisicos (en linea)

Recopile la informacion descrita en “Recopilacion de informacion para la solicitud de medios
fisicos” en la pagina 46 antes de realizar la solicitud.

Vaya al siguiente sitio web: http: //support.oracle. com.

Inicie sesién en My Oracle Support.

Haga clicen el vinculo Contact Us (Contactar) en la esquina superior derecha de la pagina.
Enla seccion Request Description (Descripcion de solicitud), complete lo siguiente:

a. Enelmentdesplegable Request Category (Categoria de solicitud), seleccione lo siguiente:

Software and OS Media Requests (Solicitudes de medios de software y sistema operativo)

b. En el campo Request Summary (Resumen de la solicitud), escriba: PMR for latest
software release for Sun Server X2-4.

Enla seccion Request Details (Detalles de la solicitud), responda las preguntas que se muestran
en lasiguiente tabla:

Pregunta Surespuesta

Is this a physical software media shipment request? ~ Yes (Si)
(3Es esta una solicitud de envio de medios fisicos?)
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Pregunta Surespuesta

Which product line does the media request involve?  Sun Products (Productos Sun)
(3Qué linea de productos incluye la solicitud de
medios?)

Are you requesting a required password for a patch ~ No
download? (;Esté solicitando una contrasefa
obligatoria para una descarga de parches?)

Are you requesting a patch on CD/DVD? (;Esta Yes (Si)

solicitando un parche en CD/DVD?)

If requesting a patch on CD/DVD, please provide Escriba el numero de parche para cada descarga que
the patch number and OS/platform? (Si esta desea de la version de software.

solicitando un parche en CD/DVD, proporcione el
numero de parche y el sistema
operativo/plataforma)

List the product name and version requested for the  Nombre de producto: Sun Server X2-4
physical media shipment? (Enumere el nombre de
producto y la version solicitada para el envio de
medios fisicos)

Versién Numero de version de software mas reciente

What is the OS/platform for the requested media? Si esta solicitando descargas de sistemas operativos

(3Cual es el sistema operativo/plataforma para los especificos, especifique aqui el sistema operativo. Si esta

medios solicitados?) solicitando firmware del sistema inicamente, escriba
Generic (Genérico).

Are any languages required for this shipment? (;Hay No
algin idioma requerido para este envio?)

Complete lainformacion de contacto de envio, nimero de teléfono, direccién de correo
electrénico, nombre de compaiiay direccion de envio.

Haga clicen Next (Siguiente).

En la pantalla Relevant Files (Archivos relevantes) de Upload Files (Cargar archivos), haga clicen
Next (Siguiente).

No debera suministrar ningtn tipo de informacion.

Enla pantalla Related Knowledge (Contenidos relacionados), revise los articulos relacionados
consu solicitud.

Haga clic en Submit (Enviar).
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V¥ Solicitud de medios fisicos (por teléfono)

Antesde Recopile la informacion descrita en “Recopilacion de informacion para la solicitud de medios
empezar  fisicos” en la pagina 46 antes de realizar la solicitud.

1 Llamealaasistencia técnica de Oracle. Para obtener el niimero correspondiente, consulte el
directorio de contactos de asistencia técnica de clientes globales de Oracle en:

http://www.oracle.com/us/support/contact-068555.html

2 Indique alaasistencia técnica de Oracle que desea realizar una solicitud de medios fisicos (PMR)
para Sun Server X2-4.

= Sipuede acceder ala version de software especifica y a la informacién de nimero de parche
de My Oracle Support, proporcione esta informacion al representante de asistencia técnica.

= Sino puede acceder a la informacién de version de software, solicite la version de software
mas reciente para Sun Server X2-4.

Instalacion de actualizaciones

En las siguientes secciones, se proporciona informacion sobre la instalacién de actualizaciones
de firmware y software:

= “Instalacion de firmware” en la pagina 49
= “Instalacion de controladores de hardware y herramientas del sistema operativo”
en la pagina 50

Instalacion de firmware

El firmware actualizado se puede instalar mediante alguna de las siguientes opciones:

= Oracle Hardware Installation Assistant: Oracle Hardware Installation Assistant puede
descargar e instalar la version mas reciente del firmware de Oracle.

®  Para obtener mas informacion sobre Oracle Hardware Installation Assistant, consulte la
Guia del usuario de Oracle Hardware Installation Assistant 2.5 para servidores x86 en:
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=hia.

= QOracle Enterprise Manager Ops Center: Ops Center Enterprise Controller puede
descargar automaticamente el firmware mas reciente de Oracle, o bien el firmware se puede
cargar manualmente en Enterprise Controller. En cualquier caso, Ops Center puede instalar
el firmware en uno o varios servidores, blades o chasis blades.

Para obtener mds informacion, visite: http://www.oracle.com/us/products/
enterprise-manager/044497.html.

= Oracle Hardware Management Pack: la herramienta de CLI fwupdate de Oracle Hardware
Management Pack se puede utilizar para actualizar el firmware dentro del sistema.
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Para obtener mds informacion, consulte la biblioteca de documentacion de Oracle
Hardware Management Pack en: http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ohmp.

= Oracle ILOM: el firmware de Oracle ILOM y BIOS es el tinico firmware que se puede

actualizar mediante la interfaz web de Oracle ILOM o la interfaz de linea de comandos.

Para obtener mds informacion, consulte la biblioteca de documentacién de Oracle
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 en: http://www.oracle.com/pls/topic/
lookup?ctx=ilom30.

Puede acceder a la biblioteca de documentacion de Oracle Integrated Lights Out Manager
(ILOM) 3.1 en: http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31.

Instalacion de controladores de hardwarey
herramientas del sistema operativo

Las herramientas relacionadas con el sistema operativo y los controladores de hardware
actualizados, como Oracle Hardware Management Pack, se pueden instalar con Oracle
Enterprise Manager Ops Center. Para obtener mas informacion, visite:
http://www.oracle.com/us/products/enterprise-manager/044497.html.
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PARTE I1

Referencias para administradores de

sistemas Windows Server

Consulte las siguientes referencias para administradores del sistema cuando sea necesario,
para realizar o finalizar la instalacion del sistema operativo Windows Server 2008 (SP2 o

R2).

Descripcion

Vinculo

Directrices para seleccionar y configurar un entorno de instalacién para
implementar el programa de instalacion de Windows Server

Apéndice A, “Métodos de
instalacion admitidos”

Una lista completa de los sistemas operativos admitidos en Sun Server
X2-4 en el momento de esta publicacién

Apéndice B, “Sistemas operativos
admitidos”

Instrucciones para garantizar que las propiedades predeterminadas del
BIOS estén definidas antes de realizar la instalacién de Windows Server

Apéndice C, “Valores
predeterminados del BIOS para
instalaciones nuevas”

Instrucciones para usuarios avanzados que prefieren incorporar los
controladores especificos del servidor en un archivo con formato de
imagen de Windows (WIM)

Apéndice D, “Incorporacion de
controladores de dispositivos en
las imagenes WIM de Windows
Server 2008 para los Servicios de
implementacion de Windows”
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L K R 4 APENDICE A

Métodos de instalacién admitidos

Para determinar cudl es el mejor método para instalar el sistema operativo Windows en el
servidor, tenga en cuenta las opciones siguientes resumidas en este apéndice:

= “Salidas de consola” en la pagina 53
= “Medios de inicio de instalacién ” en la pagina 55
= “Destinos de instalacion” en la pagina 58

Salidas de consola

Enla Tabla A-1, se enumeran las consolas que se utilizan para capturar la salida y la entrada de
la instalacién del sistema operativo.
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Salidas de consola

TABLAA-1  Opciones de consola para realizar la instalacion del sistema operativo

Consola Descripcion Requisito de configuracion

Consola local Puede instalar el sistema operativo y 1. Conecte una consola local al servidor.
administrar el servidor conectando una Para obtener detalles, consulte “Conexién de cables al servidor”
consola local directamente al SP del

> en la Guia de instalacién de Sun Server X2-4.
servidor.

2. Enelindicador de Oracle ILOM, escriba su nombre de usuario
Entre los ejemplos de consolas locales,

y contrasefa de Oracle ILOM.
se encuentran:

®  Consola serie 3. Parauna conexidn de consola serie inicamente, escriba start
= Consola VGA, con mouse y teclado /SP/console para establecer una conexion al puerto serie de
USB host.
La salida de video se redirige autométicamente a la consola
local.

Para obtener mas informacién sobre cémo establecer una conexién
al SP del servidor, consulte la biblioteca de documentacion de
Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.1 en:
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31.

También puede acceder a la biblioteca de documentacién de Oracle
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 en:
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=1ilom30.
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Medios de inicio de instalacion

TABLA A-1  Opciones de consola para realizar la instalacion del sistema operativo (Continuacion)

Consola Descripcion

Requisito de configuracion

Consola remota Puede instalar el sistema operativo y
administrar el servidor desde una
consola remota estableciendo una
conexion de red con el SP del servidor.

Entre los ejemplos de consolas remotas,

se encuentran:

B Conexion de cliente basada en Web
con la aplicacion Oracle ILOM
Remote Console

B Conexion de cliente SSH con una
consola serie

1.

Establezca una direccion IP para el SP del servidor.
Para obtener detalles, consulte la Guia de instalacion de Sun
Server X2-4.

Establezca una conexidn entre una consola remota y el SP del
servidor:

En una conexion de cliente basada en Web, siga estos pasos:
1) en un explorador web, escriba la direccion IP del SP del
servidor; 2) inicie sesion en la interfaz web de Oracle ILOM; 3)
redirija la salida de video del servidor al cliente web iniciando
Oracle ILOM Remote Console; 4) active la redireccion del
dispositivo (mouse, teclado, etc.) con el ment Devices
(Dispositivos).

En una conexioén de cliente SSH, siga estos pasos: 1) en una
consola serie, establezca una conexién SSH al SP del servidor
(ssh root@ILOM_SP_ipaddress); 2) inicie sesion en la interfaz
de linea de comandos de Oracle ILOM,; 3) redirija la salida del
puerto serie del servidor al cliente SSH escribiendo start
/SP/console.

Para obtener informacién adicional sobre como establecer una
conexion remota al SP de ILOM o cémo usar ILOM Remote
Console, consulte las bibliotecas de documentacién de Oracle
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 6 3.1.

Medios de inicio de instalacion

Puede comenzar la instalacion del sistema operativo en un servidor mediante el inicio de un
origen de medio de instalacion local o remoto. En la Tabla A-2, se identifican los origenes de
medios admitidos y los requisitos de configuracion para cada origen.

Apéndice A - Métodos de instalaciéon admitidos
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Medios de inicio de instalacion

TABLAA-2  Opciones de medios de inicio para realizar la instalacion del sistema operativo

Medio deinstalacion Descripcion Requisito de configuracion
Medio de inicio local ~El medio de inicio local requiere un 1. Sielservidor no tiene un dispositivo de almacenamiento
dispositivo de almacenamiento incorporado, conecte el dispositivo de almacenamiento

incorporado en el servidor o un dispositivo
de almacenamiento externo conectado al
servidor.

adecuado en el panel frontal o en el panel posterior del
servidor.
i X 2. Paraobtener mds informacién sobre cémo conectar
Entre los origenes de medios locales

admitidos para el sistema operativo, se
incluyen: al servidor” en la Guia de instalacién de Sun Server X2-4.

dispositivos locales al servidor, consulte “Conexion de cables

®  Unmedio de instalacién en
CD/DVD-ROM o USBYy, si
corresponde, un medio de
controladores de dispositivos en
disquete
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Medios de inicio de instalacion

TABLAA-2  Opciones de medios de inicio para realizar la instalacion del sistema operativo (Continuacioén)
Medio de instalacion Descripcion Requisito de configuracion
Medio de inicio El medio remoto requiere iniciar la Para redirigir el medio de inicio desde un dispositivo de
remoto instalacidn a través de la red. Puede almacenamiento remoto, siga estos pasos:
comenzar la instalacion de red desde un 1. Inserte el medio de inicio en el dispositivo de
dispositivo de almacenamiento de inicio almacenamiento, por ejemplo:
redirigido o desde otro sistema conectado Para un CD/DVD-ROM, inserte el medio en la unidad de

en red que exporte la instalacion a través de
d P . L . CD/DVD-ROM incorporada o externa.
la red con un entorno de ejecucion previo al

inicio (PXE). Para una imagen ISO en CD/DVD-ROM, asegurese de que
la imagen ISO esté disponible en una ubicacién compartida
dered.
Para un medio de controladores de dispositivos en
disquete, si corresponde, inserte el medio en disquete en la
disquetera externa.
Para una imagen ISO de controladores de dispositivos en
disquete, asegurese de que la imagen ISO, si corresponde,
esté disponible en una ubicacién compartida de red 0 en una

unidad USB.
Entr.e _105 origenes (.ie medios ren?otos 2. Establezca una conexion de cliente basada en Web con el SP
j“dTltldos para el sistema operativo, se de Oracle ILOM del servidor e inicie la aplicacion Oracle
incluyen:

. . L, ILOM Remote Console. Para obtener mds detalles, consulte
B Un medio de instalacién en

CD/DVD-ROMYy, si corresponde, un

medio de controladores de dispositivos
en disquete 3. Enel ment Devices (Dispositivos) de la aplicacion Oracle

los requisitos de configuracion para una conexién de cliente
basada en Web enla Tabla A-1.

. . o, ILOM Remote Console, especifique la ubicacion del medio
®  Unaimagen de instalacién ISO en

CD/DVD-ROMYy, si corresponde, un
medio de controladores de dispositivos

de inicio, por ejemplo:
Para un medio de inicio en CD/DVD-ROM, seleccione

. CD-ROM.
ISO en disquete . s .
Para un medio de inicio de imagen ISO en
®  Unaimagen de instalacién CD/DVD-ROM, seleccione CD-ROM Image (Imagen de
automatizada (requiere inicio PXE) CD-ROM).

Para un medio de inicio de controladores de dispositivos
en disquete, si corresponde, seleccione Floppy (Disquete).
Para un medio de inicio de controladores de dispositivos
en una imagen de disquete, si corresponde, seleccione
Floppy Imagen (Imagen de disquete).

Para obtener mas informacién sobre Oracle ILOM Remote

Console, consulte las bibliotecas de documentacion de Oracle
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 6 3.1.

Apéndice A - Métodos de instalacion admitidos 57



Destinos de instalacion

TABLAA-2 Opciones de medios de inicio para realizar la instalacion del sistema operativo (Continuacion)

Medio de instalacion Descripcion Requisito de configuracion

Medio de inicio Nota - Una imagen de instalacion Para realizar la instalacién con un PXE, siga estos pasos:

remoto automatizada permite realizar la 1. Configure el servidor de red para exportar la instalacién a

(continuacién) instalacion del sistema operativo en varios través de un inicio PXE.
servidores. Mediante una imagen
automatizada, puede garantizar la 2. Haga que el medio de instalacion del sistema operativo esté
uniformidad de la configuracién entre disponible para el inicio PXE.
muchos sistemas. Las instalaciones Tenga en cuenta que si utiliza una imagen de instalacion de
automatizadas utilizan una tecnologfa de sistema operativo automatizada, debera crear y proporcionar

entorno de ejecucion previo al inicio (PXE)

- ) h— la imagen de instalacion de sistema operativo automatizada,
para permitir que los clientes sin sistemas

- T por ejemplo:
operativos se inicien de forma remota en el I de Windows WDS
servidor de instalacion automatizada que - imagen de Windows
realiza la instalacion del sistema operativo. Para obtener instrucciones detalladas sobre como

automatizar el proceso de configuracion de la instalacion,
consulte la documentacion del proveedor del sistema

operativo.

3. Parainiciar el medio de instalacion, seleccione la tarjeta de
interfaz de inicio PXE como dispositivo de inicio temporal.

Destinos de instalacion

Enla Tabla A-3, se identifican los destinos de instalacién admitidos que puede utilizar para
instalar un sistema operativo.

TABLAA-3  Destinos de instalacién para instalaciones del sistema operativo

Sistema operativo

Destino de instalacion Descripcién Requisito de configuracién admitido
Unidad de disco Puede instalar el sistema operativoen  Asegurese de que la unidad HDD o SSD esté Todos los sistemas
duro (HDD) local ~ cualquiera de las unidades de disco correctamente instalada y encendida en el operativos admitidos

. duro o de estado s6lido instaladasenel  servidor. se enumeran en el
O bien: . o

servidor. . o, i Apéndice B,

. Para obtener mads informacién sobre cémo e .

Unidad de estado . i Sistemas operativos
o instalar y encender una unidad HDD o SDD, ea

solido (SSD) admitidos”.

consulte el Manual de servicio de Sun Server
X2-4.
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Destinos de instalacion

TABLAA-3 Destinos de instalacion para instalaciones del sistema operativo (Continuacion)
Sistema operativo
Destino de instalacion Descripcion Requisito de configuracion admitido
Dispositivodered ~ Paralos servidores equipados con ®  Asegurese de que el HBA FC PCle esté Todos los sistemas

de dreade
almacenamiento
(SAN) de canal de
fibra (FC)

adaptadores bus de host (HBA) de
canal de fibra PCle, puede elegir
instalar el sistema operativo en un
dispositivo de almacenamiento FC
externo.

correctamente instalado en el servidor.

Para obtener mas informacién sobre cémo
instalar una opciéon de HBA PCle, consulte el
Manual de servicio de Sun Server X2-4.

La SAN debe estar instalada y configurada
para que el almacenamiento esté visible para
el host.

Para obtener instrucciones, consulte la
documentacion proporcionada con el HBA
FC.

operativos se
enumeran en el
Apéndice B,
Sistemas operativos
admitidos”.

Apéndice A - Métodos de instalaciéon admitidos
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* o0 APENDICE B

Sistemas operativos admitidos

En la Tabla B-1 de este apéndice, se describen los sistemas operativos admitidos en Sun Server

X2-4 en el momento de la publicacién de este documento.

Para ver una lista actualizada de los sistemas operativos que admite Sun Server X2-4, visite el

sitio web de servidores x86 de Sun y vaya a la pagina de Sun Server X2-4:

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sun-x86/overview/index.html

Sistemas operativos admitidos

Sun Server X2-4 de Oracle admite la instalacion y el uso de los siguientes sistemas operativos o

de una version posterior del sistema operativo.

TABLAB-1 Sistemas operativos admitidos

Sistema operativo Version admitida

Informacién adicional

Linux Oracle Linux 5.5 a 6.2 (64 bits)
Oracle Unbreakable Enterprise Kernel para Linux 5.6 a 6.1
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.5 a2 6.0 (64 bits)
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP1 (64 bits)
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP2 (64 bits)

Guia de instalacién de
Sun Server X2-4 para
sistemas operativos
Linux

Oracle Solaris B Qracle Solaris 11 11/11
® Qracle Solaris 10 8/11
B Qracle Solaris 10 9/10

Guia de instalacién de
Sun Server X2-4 para
sistema operativo
Oracle Solaris

61


http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sun-x86/overview/index.html

Sistemas operativos admitidos

62

TABLAB-1 Sistemas operativos admitidos (Continuacion)
Sistema operativo Versién admitida Informacién adicional
Software Oracle ®  OracleVM2.2.123.0.3 " Guia de instalacién de
VM Sun Server X2-4 para
software Oracle VM
Windows ®  Microsoft Windows Server 2008 SP2, Standard Edition ~®  Capitulo 3, “Instalacion
(64 bits) de Windows Server
®  Microsoft Windows Server 2008 SP2, Enterprise Edition 2008”
(64 bits)
B Microsoft Windows Server 2008 SP2, Datacenter
Edition (64 bits)

®  Microsoft Windows Server 2008 R2, SP1 (64 bits)
®  Microsoft Windows Server 2008 R2, Standard Edition

(64 bits)

®  Microsoft Windows Server 2008 R2, Enterprise Edition
(64 bits)

B Microsoft Windows Server 2008 R2, Datacenter Edition
(64 bits)
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APENDICE C

Valores predeterminados del BIOS para
instalaciones nuevas

Alinstalar un nuevo sistema operativo en una unidad de disco, debera verificar que los
siguientes valores de configuracion del BIOS estén configurados correctamente antes de realizar
la instalacion:

m  Hora del sistema
m  TFecha del sistema
m  QOrden de inicio

Verificacion de los valores predeterminados de fabrica del

BIOS

En la utilidad de configuracién del BIOS, puede definir los valores predeterminados adecuados,
asi como ver y editar la configuracion del BIOS segtin sea necesario. Cualquier cambio que
realice en la utilidad de configuracién del BIOS (al pulsar F2) sera permanente hasta la proxima
vez que cambie la configuracion.

Ademas de utilizar F2 para ver o editar la configuracion del BIOS del sistema, puede utilizar F8
durante el inicio del BIOS para especificar un dispositivo de inicio temporal. Si utiliza F8 para
definir un dispositivo de inicio temporal, este cambio s6lo tendra efecto en el inicio actual del
sistema. El dispositivo de inicio permanente especificado con F2 tendra efecto tras el inicio
desde el dispositivo de inicio temporal.

Antes de empezar

Asegurese de que se cumplan los siguientes requisitos antes de acceder a la utilidad de
configuracion del BIOS.

= Elservidor estd equipado con una unidad de disco duro (HDD) o una unidad de estado
solido (SSD).
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Verificacion de los valores predeterminados de fabrica del BIOS
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®  Launidad HDD o SSD esté4 correctamente instalada en el servidor. Para obtener detalles,
consulte el Manual de servicio de Sun Server X2-4.

®  Se establecid una conexidn de la consola con el servidor. Para obtener detalles, consulte
Tabla A-1.

V¥ Visualizacion o edicion de la configuracion del BIOS para nuevas

instalaciones

Reinicie el servidor.

Nota - En los siguientes pasos, se utiliza la sintaxis de comandos de Oracle ILOM 3.1. Si utiliza
Oracle ILOM 3.0, consulte el kit de documentacion de Oracle ILOM 3.0 en
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30.

Por ejemplo:

= Enlainterfaz web de Oracle ILOM, seleccione Host Management (Gestion de hosts) > Power
Control (Control de energia) en el arbol de navegacion. A continuacion, seleccione Reset
(Restablecer) en el cuadro de lista Select Action (Seleccionar accién) y haga clicen Save
(Guardar).

= Enelservidorlocal, pulse el botén de encendido (durante aproximadamente un segundo)
en el panel frontal del servidor para apagar el servidor y, a continuacion, vuelva a pulsarlo
para encender el servidor.

= EnlaCLlde Oracle ILOM, escriba: reset /System.

Aparece la pantalla del BIOS.

Cuando se indique en la pantalla del BIOS, pulse F2 para acceder a la utilidad de configuracién
del BIOS.

Unos instantes después, aparece la utilidad de configuracion del BIOS.
Para garantizar que estén definidos los valores predeterminados de fabrica, haga lo siguiente:

a. Pulse F9 para cargar automaticamente los valores predeterminados de fabrica adecuados.

Aparece un mensaje que le indicard que seleccione OK (Aceptar) para continuar con la
operacion o CANCEL (Cancelar) para cancelarla.

b. En el mensaje, resalte OK (Aceptar) y pulse Intro.

Cuando aparece la pantalla de la utilidad de configuracion del BIOS, el cursor resalta el
primer valor del campo de hora del sistema.
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Verificacion de los valores predeterminados de fabrica del BIOS

Enla utilidad de configuracion del BIOS, haga lo siguiente para editar los valores asociados a la
fecha u hora del sistema.

a. Resalte los valores que desea cambiar.

Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para cambiar la seleccidon de fecha y hora del
sistema.

b. Paracambiarlos valores de los campos resaltados, utilice estas teclas:
= MAS (+) para aumentar el valor actual mostrado
= MENOS (-) para reducir el valor actual mostrado
= [NTRO para mover el cursor al siguiente campo de valor

Para acceder a la configuracién de inicio, seleccione el menti Boot (Inicio).

Aparece el ment Boot Settings (Configuracién de inicio).

En el ment Boot Settings (Configuracion de inicio), utilice la tecla de fecha hacia abajo para
seleccionar Boot Device Priority (Prioridad de dispositivo de inicio) y, luego, pulse Intro.

El menu Boot Device Priority (Prioridad de dispositivo de inicio) aparece y enumera el orden
de los dispositivos de inicio conocidos. El primer dispositivo de la lista tiene la prioridad de
inicio mas alta.

En el menu Boot Device Priority (Prioridad de dispositivo de inicio), haga lo siguiente para editar
la entrada del primer dispositivo de inicio en la lista:

a. Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar la primera entrada de lalistay, a
continuacion, pulse Intro.

b. Enelment Options (Opciones), utilice las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar el
dispositivo de inicio permanente predeterminado y, a continuacion, pulse Intro.
Las cadenas de dispositivo que aparecen en el ment Boot Device Priority (Prioridad de
dispositivo de inicio) y Options (Opciones) tiene el siguiente formato: tipo de dispositivo,
indicador de ranura'y cadena de ID de producto.

Nota - Puede cambiar el orden de inicio de otros dispositivos de la lista repitiendo los Pasos
7ay 7b con cada entrada de dispositivo que desea cambiar.

Para guardar los cambios y salir de la utilidad de configuracion del BIOS, pulse F10.

También puede guardar los cambios y salir de la utilidad de configuracion del BIOS si
selecciona Save (Guardar) en el ment Exit (Salir). Aparecera un mensaje que le pedira
confirmacion para guardar los cambios y salir de la configuracion.
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Verificacion de los valores predeterminados de fabrica del BIOS

En el cuadro de didlogo, seleccione OK (Aceptar) y, a continuacion, pulse Intro.

Nota - Al utilizar Oracle ILOM Remote Console, F10 estd interceptada por el sistema operativo
local. Debera utilizar la opcién F10 mostrada en el ment desplegable del teclado que esta
disponible en la parte superior de la consola.
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APENDICE D

Incorporacién de controladores de dispositivos
en lasimagenes WIM de Windows Server 2008
para los Servicios de implementacién de
Windows
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Primeros pasos

Esta seccion esta dirigida a administradores de sistemas avanzados que necesiten incorporar
controladores de dispositivos de Windows Server 2008 (SP2 o R2) en archivos con formato de
imagen de Windows (WIM).

En este apéndice, se considera que el administrador del sistema utiliza los Servicios de
implementacién de Windows (WDS) de Microsoft para implementar la instalacion de
Windows Server 2008 (SP2 o R2) a través de una red.

Nota - Este apéndice no pretende servir de tutorial de WDS ni del Administrador de imagenes
de sistema de Windows (WSIM) de Microsoft. Para obtener informacion detallada sobre WDS
0 WSIM, consulte la documentacién sobre WDS y WSIM de Microsoft.

Esta seccion incluye los siguientes temas:

= “Primeros pasos” en la pagina 68

= “Ubicacion de los controladores de dispositivos en el DVD de firmware de herramientasy
controladores” en la pagina 68

= “Controladores de dispositivos para incorporar a las imagenes WIM” en la pagina 69

= “Descripcion general de los requisitos previos y las tareas” en la pagina 70

= “Procedimientos para incorporar controladores a imagenes WIM” en la pagina 73

= “Creacion de una secuencia de comandos de configuraciéon ImageUnattend.xml para
Windows Server 2008 (SP2 o R2) ” en la pagina 73

= “Adicion de controladores de dispositivos a WIM de inicio (s6lo Windows Server 2008
SP2)” en la pagina 78

= “Asignacion de la secuencia de comandos de configuracién ImageUnattend.xml ala
imagen de instalaciéon de Windows Server 2008 (SP2 o R2)” en la pagina 81

Primeros pasos

68

Esta seccion incluye los siguientes temas:

= “Ubicacién de los controladores de dispositivos en el DVD de firmware de herramientas y
controladores” en la pagina 68

= “Controladores de dispositivos para incorporar a las imagenes WIM” en la pagina 69

= “Descripcion general de los requisitos previos y las tareas” en la pagina 70

Ubicacion de los controladores de dispositivos en el
DVD de firmware de herramientas y controladores

EnlaTabla D-1, se identifica la ubicacion de los directorios de controladores de dispositivos en
el DVD de firmware de herramientas y controladores.
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Primeros pasos

Nota - Para obtener los controladores de dispositivos mas recientes disponibles para Sun Server
X2-4, descargue la imagen ISO del firmware de herramientas y controladores del sitio web My
Oracle Supporten: http://support.oracle.com. Para obtener instrucciones, consulte el
Capitulo 5, “Obtencion de firmware y software del servidor”.

TABLAD-1 Ubicacion del directorio de controladores de dispositivos en el DVD de firmware de
herramientas y controladores

Ubicacion del directorio en el DVD de firmware de herramientas y
Controladores de dispositivos controladores

Controlador de red Intel ®  Para Windows 2008 R2:
windows\W2K8R2\drivers\NIC\intel

B Para Windows 2008 SP2:
windows\w2K8\drivers\NIC\intel

Controlador Aspeed ®  Para Windows 2008 R2:
windows\W2K8R2\drivers\display\aspeed

B Para Windows 2008 SP2:
windows\w2K8\drivers\display\aspeed

Controlador MegaRAID de LSI: ®  yindows/w2k8/drivers/64bit/hba/1si/megaraid
B Sun Storage 6 Gb SAS PCle RAID HBA,
SG-SAS6-R-INT-Z

Controlador MPT2 de LSI: " windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/mpt2
B Sun Storage 6 Gb SAS PCle HBA,

SG-SAS6-INT-Z
B Sun Storage 6 Gb SAS PCle HBA,
SG-SAS6-EXT-Z

Controlador Intel ICH10 B Para Windows 2008 R2:
windows\W2K8R2\drivers\64bit\HBA\intel

B Para Windows 2008 SP2:
windows\w2K8\drivers\64bit\HBA\intel

Controladores de dispositivos paraincorporaralas
imagenes WIM

Enla Tabla D-2, se identifican los controladores de dispositivos que se deben incorporar a las
imagenes WIM de Windows Server 2008 (SP2 o R2). Tenga en cuenta que la imagen WIM boot
identificada en la Tabla D-2 s6lo se necesita para las instalaciones de Windows Server 2008 SP2,
y que la imagen WIM install identificada en la Tabla D-2 se necesita para las instalaciones de
Windows Server 2008 SP2 y Windows Server 2008 R2.
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Nota - Para conocer las tarjetas de opcién de HBA SAS PCle admitidas y que se pueden adquirir
para Sun Server X2-4, visite el sitio web de servidores x86 de Sun y vaya a la pagina de Sun
Server X2-4: http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sun-x86/overview/
index.html.

TABLAD-2 Controladores de dispositivos para agregar alas imagenes WIM

Windows Server 2008 (SP2y R2) Sélo Windows Server 2008 SP2
Controladores de dispositivos para incorporar Agregarainstall.wim Agregar aboot.wim
Controladores de red Intel X X
Controlador grafico Aspeed X
Tarjeta de opcion HBA SAS PCle instalada en
. X X

el servidor:
B Sun Storage 6 Gb SAS PCle RAID HBA,

SG-SAS6-R-INT-Z
B Sun Storage 6 Gb SAS PCle HBA,

SG-SAS6-INT-Z
®  Sun Storage 6 Gb SAS PCle HBA,

SG-SAS6-EXT-Z
Controlador Intel ICH10 X

Descripcion general de los requisitos previos y las
tareas

Antes de crear las imagenes WIM de controladores de dispositivos para Windows Server 2008
(SP2 0 R2), asegurese de que las siguientes tareas se completaron en el orden especificado.

1. Instaley configure los Servicios de implementacion de Windows en un servidor de la red.
Para obtener detalles, puede descargar la Guia paso a paso sobre los Servicios de
implementacion de Windows de Microsoft en:

http://www.microsoft.com/
downloads/
details.aspx?familyid=14CA18B1-B433-4F62-8586-B0A2096460EB&26;displaylang=en.

2. Instale el Kit de instalacion automatizada de Windows (WAIK). WAIK contiene las
aplicaciones para montar y modificar imagenes WIM, asi como aplicaciones para crear y
modificar secuencias de comandos de configuracién XML para instalaciones desatendidas.

Microsoft ofrece descargas WAIK independientes para Windows Server 2008 SP2y
Windows Server 2008 R2. A continuacién, se muestran las direcciones URL de estas
descargas.
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®  Windows Server 2008 SP2 en: http://www.microsoft.com/
downloads/
details.aspx?FamilyID=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&26;displaylang=en
= Windows Server 2008 R2 en: http://www.microsoft.com/
downloads/
details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&26;displaylang=en

3. Busque los controladores de dispositivos de Windows en el DVD de firmware de
herramientas y controladores. Para obtener informacién sobre donde se encuentran los
controladores de dispositivos en el DVD de firmware de herramientas y controladores,
consulte “Ubicacion de los controladores de dispositivos en el DVD de firmware de
herramientas y controladores” en la pagina 68.

4. Establezca un repositorio de controladores de dispositivos compartido en red. Por ejemplo:

= Cree un repositorio de controladores de dispositivos que contenga los controladores de
dispositivos de Windows Server 2008 (SP2 o R2).

Tenga en cuenta que, para los entornos de instalacion WDS de Windows Server 2008, se
ofrece un repositorio de controladores de dispositivos que puede modificar. Para los
entornos de instalacion WDS de Windows Server 2003 SP2, no se ofrece un repositorio
de controladores de dispositivos, por lo que debe crear uno manualmente. A
continuacion, se muestra un ejemplo de como también puede configurar la estructura de
directorios en un nuevo repositorio de controladores de dispositivos:

C:\unattend\drivers\{w2K8|W2k8R2}\catalogs\vendor\version
Donde:

- unattend es el almacén de controladores de dispositivos para instalaciones
desatendidas

- drivers es el nombre del directorio de controladores de dispositivos

- {w2K8 0 W2K8R2} es el nombre del directorio de controladores de dispositivos de
Windows Server 2008 (SP2 o R2)

- catalogs es el nombre de los archivos de catdlogo de Windows Server 2008 (SP2 o
R2)
- vendor es el nombre del directorio del proveedor del controlador de dispositivo

- version esel nombre del directorio de la version del controlador de dispositivo

= Asegurese de que los directorios (carpetas) del repositorio de controladores de
dispositivos estén compartidos y disponibles para los Servicios de implementacion de
Windows (WDS) durante la instalacién de red.

Por ejemplo, los recursos compartidos de red del repositorio de controladores de
dispositivos a los que se hace referencia en este apéndice se configuran de la siguiente
manera:
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Carpeta de repositorio Recursos compartidos de red
C:\Unattended\Drivers\W2K8 \\wds-server\W2K8-Drivers
C:\Unattended\Drivers\W2K8R2 \\wds-server\W2K8R2-Drivers

= Extraiga los controladores de dispositivos de Windows Server 2008 del DVD de
firmware herramientas y controladores, y coldquelos en el repositorio de controladores
de dispositivos.

Para obtener detalles sobre donde se encuentran los controladores de dispositivos de
Windows Server 2008 en el DVD de firmware de herramientas y controladores, consulte
“Ubicacion de los controladores de dispositivos en el DVD de firmware de herramientas
y controladores” en la pagina 68.

Sino tiene una copia del DVD de firmware de herramientas y controladores, puede
descargar la imagen ISO para el firmware de herramientas y controladores. Para obtener
detalles, consulte el Capitulo 5, “Obtencion de firmware y software del servidor”.

En el ejemplo siguiente, se muestra la estructura de directorios del repositorio de
controladores de dispositivos tras copiar un controlador HBA SAS PCle (ejemplo de
numero de version: 1.19.2.64) del DVD de firmware de herramientas y controladores al
repositorio de controladores de dispositivos:

DVD de firmware de herramientas y

Sistema operativo controladores Repositorio de controladores de dispositivos

Windows Server 2008 SP2 DVDDevice:\windows\ C:\unattend\drivers\
W2K8\drivers\64bit\ W2K8\1si\1.19.2.64
hba\lsi\mpt2

Windows Server 2008 R2 DVDDevice:\windows\ C:\unattend\drivers\
W2K8R2\drivers\64bit\ W2K8R2\1si\1.19.2.64
hba\lsi\mpt2

5. Cree una secuencia de comandos de configuracion imageunattend.xml para Windows
Server 2008 (SP2 o R2). Para obtener detalles, consulte “Creacion de una secuencia de
comandos de configuracién ImageUnattend.xml para Windows Server 2008 (SP2 o R2) ”
en la pagina 73.

6. Solo para las instalaciones de Windows Server 2008 SP2, agregue los controladores de
dispositivos de inicio necesarios descritos en la Tabla D-2 a boot.wim. Para obtener detalles
sobre como agregar controladores de dispositivos a boot . wim, consulte “Adicion de
controladores de dispositivos a WIM de inicio (s6lo Windows Server 2008 SP2) ”
en la pagina 78.
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7. Asigne la secuencia de comandos de configuracion imageunattend.xml alaimagen de
Windows Server 2008. Para obtener detalles, consulte “Asignacion de la secuencia de
comandos de configuracién ImageUnattend.xml alaimagen de instalacién de Windows
Server 2008 (SP2 0 R2)” en la pagina 81.

8. Paralasinstalaciones de Windows Server 2008 SP2 y Windows Server 2008 R2, agregue los
controladores de dispositivos necesarios descritos en la Tabla D-2 ala imagen
install.wim.

Procedimientos para incorporar controladores aimagenes

WIM

Los siguientes procedimientos representan directrices que puede utilizar para agregar
controladores de dispositivos a los archivos de imagen WIM. Estos procedimientos deben
realizarse en el orden descrito.

= “Creacion de una secuencia de comandos de configuracién ImageUnattend.xml para
Windows Server 2008 (SP2 o R2) ” en la pagina 73

= “Adicién de controladores de dispositivos a WIM de inicio (s6lo Windows Server 2008 SP2)
”en la pagina 78

= “Asignacion de la secuencia de comandos de configuracion ImageUnattend. xml ala imagen
de instalacion de Windows Server 2008 (SP2 o R2)” en la pagina 81

Antes de empezar

Antes de realizar los procedimientos de esta seccion, debera asegurarse de que se cumplan los
requisitos previos descritos en “Descripcion general de los requisitos previos y las tareas”
en la pagina 70.

Creacion de una secuencia de comandos de configuracion
ImageUnattend.xml para Windows Server 2008 (SP2 o R2)
Siga estos pasos para crear una secuencia de comandos de configuracién ImageUnattend.xml

para una instalacién de Windows Server 2008 (SP2 o R2). Una vez generada la secuencia de
comandos de configuracidn, ésta se guardara en el repositorio de controladores de dispositivos.

ApéndiceD - Incorporacién de controladores de dispositivos en lasimagenes WIM de Windows Server 2008 73
para los Servicios de implementaciéon de Windows



Procedimientos para incorporar controladores aimagenes WIM

74

Nota - La secuencia de comandos de configuracién ImageUnattend.xml (en un procedimiento
posterior descrito en esta seccion) se asignard a una imagen de instalacion de Windows Server
2008 (SP2 o R2). Tras asignar la secuencia de comandos de configuracion a la imagen de
instalacién, la imagen de instalacion instalard los controladores de dispositivos especificados
durante la instalacion de red de Windows Server 2008 (SP2 o R2).

Inserte el DVD de Windows Server 2008 (SP2 o R2) en el lector de DVD del sistema que aloja los
Servicios de implementacion de Windows.

Copie todos los archivos de catalogo de Windows Server 2008 (SP2 o R2) en la carpeta de
catalogos del repositorio de controladores de dispositivos.

Por ejemplo:

copy DVDDrive:\source\*.clg C:\Unattend\Drivers\{WSK8|W28R2}\Catalogs

Inicie la aplicacién Administrador de imagenes de sistema de Windows y cree una nueva
secuencia de comandos de configuraciéon ImageUnattend. xml. Para ello, siga estos pasos:

a. Haga clicen Start (Inicio) --> A11 Programs (Todos los programas) --> Microsoft Windows
AIK --> Windows System Image Manager (Administrador de imagenes de sistema de
Windows).

b. En el panel Answer File (Archivo de respuesta), haga clic con el botén derecho y seleccione
New Answer File (Nuevo archivo de respuesta).

¢. Siaparece un cuadro de didlogo que le solicita que abra una nuevaimagen de Windows,
haga clicen No.

Realice lo siguiente para especificar el archivo de catdlogo de Windows Server 2008 (SP2 o R2)
que se corresponde con la edicion de Windows Server 2008 (SP2 o R2) (Standard, Datacenter o
Enterprise) que desea instalar:

a. En el panel Windows Image (Imagen de Windows), haga clic con el boton derechoy
seleccione Select Windows Image (Seleccionar imagen de Windows).

b. En el cuadro de lista de tipo de archivos, seleccione los archivos de catalogo (*.clg) y haga
clicen Browse (Examinar) para especificar la carpeta de catalogos en el repositorio de
controladores de dispositivos.

Asegurese de seleccionar el archivo de catdlogo que coincida con la edicién de Windows
Server 2008 (SP2 o R2) que desea instalar.

Por ejemplo, para Windows Server 2008 SP2 Datacenter, seleccione:
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C:\Unattend\Drivers\{W2K8|W2K8R2}\Catalogs\
install Windows Server 2008 SERVERDATACENTER.clg

nitled

| Companents
< 1windowsPE
2offineServicing
3 generalize
4 speciglize
5 audh System
6auditlUser

- Seloct a Ditrbution Share

+..ty 7 oobeSystem
=43 Windows Server 2008 DataCerter(Catal « B Pacoges
=+ Components M
{7 amd_Microsoft-Windows-Broy| Mo available propetties

{2 amd64_Microsoft-Windows-Dep| =
{2 amd64_MicrosoftWindows-Disk|
{E]) amd64_Microsoft-Windows-DN¢| |
{5 amdé4_Microsoft Windows-Emo
1 {5 amd64_Microsoft-Windows-Fax-
{2 amd64_Microsaft- Windows-EC
{2 amd64_Microsoft- Windows-IE-E
1 {2J) amd64_Microsoft-Windows-IE-Ir
{5 amdg4_Microsoft Windows Inter
{2 amd64_Microsoft-Windows-nter
{2 amd64_Microsoft-Windows-Mec
{2 amd64_Microsoft-Windows-Netl
{5 amdé4._Microsoft Windows-Nets

d64_Mi soft-Windows-Net,
‘_% :: de{u‘”“_“ s s m: XML (0) | Vaidation (0) | Configuration Set )]

~{Z)) amd64_Microsoft-Windows-Part Description Location
I-{E]) amd64._Microsoft-Windows-Prp
(] amd64_Microsoft-Windows-Prp

£71 amd64_Microsoft-Windows-Prp
»

<

[ ]

Realice lo siguiente para establecer los paquetes de componentes en pass 2
offlineServicing (ciclo 2 offlineServicing).

En el panel Windows Image (Imagen de Windows), haga clicy expanda
architecture_Microsoft-Windows-PnPCustomizationNonWinPE_version.

Haga clic con el botdn derecho en PathAndCredientials y seleccione Add Setting to
Pass 2 of flineServicing (Agregar configuracion al ciclo 2 offlineServicing).
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Select a Distribution Share S Untitled
-1 Components

3 1windowsPE
5 2cHfineServicin
o 3 generaiize
H 4 specialize

3 52udtSystem
o 6 audtUser
o 7 oobeSystem

| Packages

i) amdb4_Microsoft-Windows-Fax-Senvice_6.0.6001.18000_neutrs »
{1 amdB4_Microsft-Windows-|E Chent Network Protocolimplementa |
{£]) amdB4_Microscht-Windows-IE-ESC_6.0.6001.18000_neutral
- amd64_Microsoft-Windows-|E-intemet Explorer_6.0.6001. 18000,
{20 amdbé_Microsok-Windows-ktematonal-Core_6.0.6001.18000_{ _
[ g amd64_Microsoft-Windows-intemational-Core-WinPE_6.0.6001.!
£ amds4_Microsoft-Windows-MecaPlayer Core_6.0.6001.18000 1
-] amdB4_Microsokt-Windows-NetBT_6.0.6001.18000_neutral
{E1) amd64_Microsoht-Windows-Network Brdge_6.0.6001.18000_net
-{l) amd64_Microsoft-Windows-Network LoadBalancing-Core_6.0.60
£ amdb4_Microsoft-Windows-OutOfBoxExperience _6.0.6001.180( |
{l) amdB4_Microscht-Windows-ParttionManager_6.0.6001.18000_r ApplicableConfigurationPasses |
-] amd64_Microsch-Windows-PnpCustomizationsNonWinPE_6.0.6 |
& DrverPaths |

4 MTTm— b

(O)}vu.dm@]c;dqmsa(n.)j
Description ‘

g to Pass 4 specialize
Add Setting to Pass 5 auditSystem

g to Pass & auditUser

g to Pass 7 oobeSystem
CtrsC
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6 Repita el Paso 5 con cada controlador de dispositivo que desee instalar durante la instalacion de

Windows Server 2008 (SP2 o R2).

Consulte la Tabla D-2 para obtener una lista de los controladores de dispositivos que se deben

incluir en el archivo install.wim.
7 Realice lo siguiente para especificar un valor de clave de instalacion.
a. Enelpanel Answer File (Archivo de respuesta), haga clicy expanda 2

offlineServicing,architecture_Microsoft-Windows-
PnPCustomizationsNonWinPE_version.

b. Hagaclicy expandaPathAndCredentials,y escriba unvalor de clave de secuenciay la ruta

de los controladores de dispositivos UNC del repositorio.

Por ejemplo, para agregar el controlador de dispositivo de la opcion Sun Storage SAS PCle

RAID HBA, escriba:
Key 1

Path \\wds-server\W2K8-Drivers\Lsi\1.19.2.64

76

c. Enlaseccién Credentials (Credenciales) de cada componente PathAndCredentials, haga

clicy expanda el componente para insertar el dominio UNC, el nombre de inicio de sesién y
la contraseiia (si es necesario), lo que permite el acceso a los controladores de dispositivos
almacenados en el repositorio.

Por ejemplo:
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Dominio UNC_domain

Contrasefa UNC_password

Nombre de usuario  UNC_username

Select a Distribution Share LRl Untitled o |B Properties
|| Companents |  AppliedConfigurationPz 2 offine Servicing
25 1 windowsPE | Component Micros: jows-PnpCustomizationsNonWin PE
215 2 offineServicing | KeyName Key
-] amd64_Microseft-Windows-PrpCustor | Path DriverPaths/Path AndCredertials[@keyValue="1"]

=] DnverPathe

& Settings
Action

5 | Path AndCredentials [Key="1"] izl
*-{J] Credetials Key 1
£ )] PathAndCredertialsKey="2"] |  Path WD I —————
{7 Credertials Segal ivers'
| 0 amdd_Microsoh Wincows- - i 1g§genea‘|.ze
{7 amd64_Microsoft Windows- "5 BSD:T: izs
{7 amd64_Microsoft-Windows-— 5, audit System

£71) amdB2_Microscht-Windows- = ;E :”""55"’“9"‘
{71 amd64_Nicrosoft-Windows- ") Fectages
{7 amd64_Microsoft-Windows-|
amd64_Microsoft-Windows-
£ amd6a_Microsoft-Windows-
{2 amde4_Microsoft-Windows-
{7]) amd64_Microscht-Wind ‘ m
{1 amd64_Microsoft-Windows-
£ amd64_Microsoft Wind | or .
{0 omd64_Micrasch Windows- || XML (0 [Validation () | Configuration Set (0]
d ﬂ&radgLM';m:w-WmeWS- Description Location
(= niverPaths
(1] PathAndCredentials
{51 amd64_Microsoft-Windows-
£ amde4_ Microsoft-Windows-
{7 amde4_Microsoft-Windows-
{7 amdB4_Microsoft-Windows-
amd64_Microsoft- Windows- +
‘ P >

i

|
|
|
1
amd84_Microsoft-Windows| 3 6 audtlser 1
[
|

Patn

d. RepitalosPasos 7a a 7c con cada controlador de dispositivo que desee instalar durante la
instalacion de Windows Server 2008 (SP2 o R2).

8 Valide el archivo ImageUnattend.xml con la aplicaciéon Windows System Image Manager
(Administrador de imagenes de sistema de Windows):

= Enestaaplicacidn, haga clic en el menti Tools (Herramientas) y seleccione Validate Answer
File (Validar archivo de respuesta).

Aparece un mensaje en el panel Messages (Mensajes) que indica que no se han encontrado
advertencias ni errores.

9 Guarde la secuencia de comandos de configuracion . xml como ImageUnattend.xml con la
aplicaciéon Administrador de imagenes de sistema de Windows:

a. En esta aplicacion, haga clic en el ment File (Archivo) y seleccione Save Answer File as
(Guardar archivo de respuesta como).

ApéndiceD -« Incorporacion de controladores de dispositivos en las imagenes WIM de Windows Server 2008 77
para los Servicios de implementaciéon de Windows



Procedimientos para incorporar controladores aimagenes WIM

78

10

b. Guarde la secuencia de comandos de configuracién . xml en el repositorio de controladores
de dispositivos como:

c:\Unattend\Drivers\W2K8\Catalogs\ImageUnattend.xml
¢. Salgadelaaplicacion Administrador de imagenes de sistema de Windows.

La creacion de la secuencia de comandos de configuracion ImageUnattend.xml se ha
completado. Contintie con una de estas acciones:

= Paralainstalacion de Windows Server 2008 R2, vaya a “Asignacion de la secuencia de
comandos de configuracion ImageUnattend.xml a laimagen de instalacion de Windows
Server 2008 (SP2 0 R2)"en la pagina 81.

= Paralasinstalaciones de Windows Server 2008 SP2, vaya a “Adicién de controladores de
dispositivos aWIM de inicio (s6lo Windows Server 2008 SP2) " en la pagina 78 antes de
asignar la secuencia de comandos de configuracion ImageUnattend.xml alaimagen
install.wim.

Adicion de controladores de dispositivos a WIM de inicio (s6lo Windows
Server 2008 SP2)

Nota - Si desea realizar una instalacion de Windows Server 2008 R2, omita este procedimiento.
Los controladores de dispositivos no son necesarios en el momento del inicio en las
instalaciones de Windows Server 2008 R2.

Sdlo para las instalaciones de Windows Server 2008 SP2, lleve a cabo los siguientes pasos para
agregar el controlador de dispositivo HBA SAS PCle adecuado de LSI (MegaRAID o MPT2) ala
imagen boot .wim. Tenga en cuenta que si el controlador de dispositivo HBA SAS PCle
necesario (como se describe en la Tabla D-1 yla Tabla D-2) no se agrega a la imagen boot.wim,
se generard un error en la instalaciéon de Windows Server 2008 SP2.

Inserte el DVD de Windows Server 2008 SP2 en el lector de DVD del sistema que aloja los
Servicios de implementacién de Windows.

Lleve a cabo los siguientes pasos para iniciar la herramienta de administracion de Servicios de
implementacién de Windows e importe laimagen WIM de inicio de Windows Server 2008 SP2.

a. Haga clicen Start (Inicio) --> A11 Programs (Todos los programas) -->Windows Deployment
Services (Servicios de implementacion de Windows).
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b. Haga clic con el botén derecho en Boot Images (Imagenes de arranque) y seleccione Add
Boot Image (Agregar imagen de arranque) y, a continuacion, haga clic en Browse (Examinar)
para especificar el archivo WIM de inicio de Windows Server 2008 SP2.

Por ejemplo: DVDDrive:\sources\boot.wim

c. HagaclicenOpen (Abrir) y luego en Next (Siguiente).

' Windows Deployment Services - Add Image Wizard ]
Image File % =
X [,
—
Select 2 Windows image (M) file that contains the imagels) to add
File location:
D sourceshboot win

Paraimportar laimagen de inicio de Windows Server 2008 SP2, haga clic en Next (Siguiente) dos
vecesy, a continuacion, haga clic en Finish (Finalizar).

Desactive laimagen WIM de inicio de Windows Server 2008 SP2 con la administracion de
Servicios de implementacion de Windows:

= Haga clicy expanda Boot Images (Imagenes de arranque), haga clic con el boton derecho en
Microsoft Windows Server (Setup)x64 y, a continuacion, seleccione Disable
(Deshabilitar).

Inicie y ejecute la linea de comandos de las herramientas de implementacién como
administrador.

Por ejemplo:

= Haga clicen Start (Inicio) --> A1l Programs (Todos los programas) --> Microsoft Windows
AIKYy, a continuacion, haga clic con el botén derecho en Deployment Tools Command
Prompt (Linea de comandos de las herramientas de implementacién) y seleccione Run as
Administrator (Ejecutar como administrador).
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[ Administrator: Deployment Tools Command Prompt JESNEER X}

Updating path to include dism, oscding, imagex

| s AIKN\Tools\PETools\
X s AIKNTools \PETools\..N\AMD64;C:\Progran Files\Windous|
C:\Program Files\Win s ATKNTools\PETools\. _ “AMD64\8ervicing;C:\Programn Fil

C:\Program Files\Wi

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>_

6 Enlalineade comandos de las herramientas de implementacion, haga lo siguiente:

a. Utilice el comando mkdir para crear un punto de montaje del directorio temporal para
montar laimagen WIM de inicio de Windows Server 2008 SP2.

Por ejemplo:

mkdir C:\Mnt

b. Utilice el comando cd para cambiar el directorio a la carpeta que contiene laimagen WIM de
inicio de Windows Server 2008 SP2.

Por ejemplo:

cd DVDDrive:\RemoteInstall\Boot\x64\images

c. Utilice el comando imagex para montar laimagen WIM de inicio de Windows Server 2008
SP2 con permisos de lectura/escritura en el punto de montaje del directorio temporal.

Por ejemplo:

imagex /mountrw boot.wim 2 C:\Mnt

d. Utilice el comando cd para cambiar el directorio al repositorio de controladores de
dispositivos que contiene el controlador de dispositivo de Windows Server 2008 SP2 para la
opcion Sun Storage 6 Gb SAS PCle RAID HBA (SG-SAS-R-INT-Z):

Por ejemplo, para cambiar al directorio que contiene el controlador de dispositivo de LSI
parala opcion Sun Storage 6 Gb SAS PCle RAID HBA (SG-SAS-R-INT-Z), escriba:

cd C:\Unattend\Drivers\W2K8\1si\1.19.2.64
e. Utilice el comando peimg para agregar el controlador de dispositivo MegaRAID de LS| para la

opcion Sun Storage 6 Gb SAS PCle RAID HBA (SG-SAS-R-INT-Z) alaimagen WIM de inicio de
Windows Server 2008 SP2.

Por ejemplo, para agregar el controlador de dispositivo MegaRAID de LSI para la opcién
Sun Storage 6 Gb SAS PCle RAID HBA (SG-SAS-R-INT-Z), escriba:

peimg /INF=*.inf C:\Mnt\Windows
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7

8

f. RepitalosPasos 7dy 7e con cada controlador de dispositivo adicional (como se describe en
la Tabla D-2) que sea necesario para laimagen WIM de inicio:

= Opcidn Sun Storage 6 Gb SAS PCle HBA (SG-SAS-INT-Z 0 SG-SAS-EXT-Z)
= Controlador dered Intel

g. Utilice el comando imagex para desmontary confirmar laimagen WIM de inicio de Windows
Server 2008 SP2 modificada.

Por ejemplo:

imagex /unmount/commit C:\Mnt
Para activar laimagen WIM de inicio de Windows Server 2008 SP2, haga lo siguiente.

a. Iniciela herramienta de administracion de Servicios de implementacién de Windows.

Haga clic en Start (Inicio) --> Al1 Programs (Todos los programas) -->Windows
Deployment Services (Servicios de implementacion de Windows).

b. Enlaherramienta de administracion de Servicios de implementacion de Windows (WDS),
haga clicy expanda Boot Images (Imagenes de arranque).

¢. Haga clic con el botén derecho en Microsoft Windows Server (Setup) x64 y seleccione
Enabtle (Habilitar).

Las modificaciones para incluir los controladores de dispositivos en laimagen boot .wim se han
completado. Salga de lalinea de comandos de las herramientas de implementaciény de la
herramienta de administracién de WDS, y vaya a “Asignacion de la secuencia de comandos de
configuracion ImageUnattend.xml alaimagen de instalacion de Windows Server 2008 (SP2 o
R2)”en la pagina 81.

Asignacion de la secuencia de comandos de configuracion
ImageUnattend.xml alaimagen deinstalacion de Windows Server
2008 (SP2 0 R2)

Siga los pasos de este procedimiento para asignar la secuencia de comandos de configuracién
ImageUnattend.xml (creada en un procedimiento anterior de esta seccién) a install.wimde
Windows Server 2008 (SP2 o R2).

Inserte el DVD de Windows Server 2008 SP2 en el lector de DVD del sistema que aloja los
Servicios de implementacion de Windows.
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2 Lleveacabolossiguientes pasos para iniciar la herramienta de administracién de Servicios de
implementacion de Windows e importar laimagen WIM de instalaciéon de Windows Server 2008

SP2.

a. Haga clicen Start (Inicio) --> A11 Programs (Todos los programas) -->Windows Deployment
Services (Servicios de implementacion de Windows).

b. Haga clic con el botén derecho en Install Images (Imagenes de instalacién) y seleccione
Add Install Image (Agregar imagen de instalacion).

Tenga en cuenta que si no hay ningin grupo de imagenes, debera crear un nuevo grupo de
imagenes con el nombre Windows Server 2008 SP2 o Windows Server 2008 R2, y hacer clic

en Next (Siguiente).

&' Windows Deployment Services - Add Image Wizard

Image Group %;[:;
Image groups are used to group together similar images.
Erter the image group for the images you wank to add:

O Select from gristing image groups

@t & new image gioug Windows Server 2008 5P2

¢. HagaclicenBrowse (Examinar) para seleccionar laimagen WIM de instalacion de Windows
Server 2008 SP2 ubicada en: DVDDrive:\sources\install.wim; a continuacién, haga clic
en Open (Abrir) y luego en Next (Siguiente).
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d. Seleccionela edicion de Windows Server 2008 (SP2 o R2) (Datacenter, Standard o Enterprise)
que desea importar en los Servicios de implementacién de Windows y, a continuacién, haga

clicen Next (Siguiente).

L Windows Deployment Services - Add Image Wizard

\

List of Available Images

< ‘ i

M ame

[ windows Longhom SERYERENTERPRISECORE %86
[ windows Longhom SERVERDATACENTERCORE w86
[ windows Server 2008 STANDARD [x54] «B4
[ windows Server 2008 ENTERPRISE [64) #E4
witdows Server 2008 DATACENTER [«64) wbd

[ *windows Server 2008 STAMDARD [Server Core] [x64] =64
[ windows Server 2008 ENTERPRISE [Server Core] [x.. 64
[ Windows Server 2008 DATACEMTER [Server Care] [«.. 64

The fallowing images are available in the file. Select the images you want to add.

Architect...

Use default name and description for each of the selected image

-
Sud

[ < Back ” Mest » l[

Cancel ]

e. Paraimportar laimagen de instalacion de la edicion de Windows Server 2008 (SP2 o R2),
haga clic en Next (Siguiente) dos veces y, a continuacion, haga clic en Finish (Finalizar).

Inicie lalinea de comandos de las herramientas de implementacién como administrador.

Por ejemplo:

= Haga clicen Start (Inicio) --> A1l Programs (Todos los programas) --> Microsoft Windows
AIK Y, a continuacion, haga clic con el botén derecho en Deployment Tools Command
Prompt (Linea de comandos de las herramientas de implementacién) y seleccione Run as
Administrator (Ejecutar como administrador).

Enlalinea de comandos de las herramientas de implementacion, haga lo siguiente:

a. Utilice el comando cd para cambiar el directorio a la carpeta que contiene laimagen WIM de
instalaciéon de Windows Server 2008 SP2.

Por ejemplo, la imagen WIM de la edicién Windows Server 2008 SP2 Datacenter (x64)

estaria ubicada en:

cd Drive:\RemoteInstalllimages\Windows Server 2008 SP2
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b. Utilice el comando mkdir para crear un directorio con la misma ortografia y mayusculas que

laimagen WIM de Windows Server 2008 (SP2 o R2) importada.

mkdir install

Nota - Si se seleccionan los valores predeterminados al importar la imagen de instalaciéon de
Windows Server 2008 (SP2 o R2), se creara un archivo de instalacion WIM denominado
install.wim.

Utilice el comando cd para cambiar el directorio a la carpeta de Windows Server 2008 (SP2 o
R2) importaday, a continuacion, utilice el comando mkdir para crear un directorio Unattend.

Por ejemplo:

cd install

mkdir Unattend

Utilice el comando cd para cambiar el directorio a Unattend y, a continuacion, utilice el

comando copy para copiar la secuencia de comandos de configuracion ImageUnattend.xml
(creada en un procedimiento anterior de este apéndice) en el directorio Unattend.

Por ejemplo:
cd Unattend

copy C:\Unattend\Drivers\{W2K8|wW2k8R2}\Catalogs\ImageUnattend.xml

B Deployment Tools Command Prompt = JEI ﬂ

E:\Remotelnstall\lmaggs\'.-lindous Server 2088 SP2\install’copy C:\Unattend\DPiuers!

file(s?> copied.

E:“Remotelnstall~ImagessWindows Server 26008 SP2\install>_

5 Realice los pasos siguientes para abrir las propiedades de laimagen de Windows Server 2008
(SP20R2).

a.

Inicie la herramienta de administracién de Servicios de implementaciéon de Windows.

Haga clic en Start (Inicio) --> A1l Programs (Todos los programas) -->Windows
Deployment Services (Servicios de implementacion de Windows).

En la herramienta de administracion de Servicios de implementacién de Windows (WDS),
haga clic y expanda el grupo de imagenes de Windows Server 2008 (SP2 or R2).

Haga clic con el botdn derecho en Microsoft Windows Server (SP2 or R2) y seleccione
Properties (Propiedades).
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6 Realice los pasos siguientes para asignar la secuencia de comandos de configuracién
ImageUnattend.xml alaimagen de Windows Server 2008 (SP2 o R2).

a. Enlaficha General de las propiedades de laimagen de Windows Server 2008 (SP2 o R2),
seleccione Allow image to install in unattended mode (Permitir que la imagen se
instale en el modo de instalacién desatendida) y haga clic en Select File (Seleccionar
archivo).

b. Vaya alasiguiente ubicacion (especificada en el Paso 4d) y haga clic en OK (Aceptar).
Drive:\RemoteInstall\images\{W2K8|W2K8R2}\install\Unattend\ImageUnattend.xml

¢. Haga clicen 0K (Aceptar) para asignar la secuencia de comandos de configuracion

yperties »

| General | Version | Securty|

2

! T_: dows Server 2008 DATACENTER [x64)

| Image type: Install Image |
State: Online
Select Unattend File

Enter the unattend file path. Thiz file will be uploaded as Imagelnattend. xml
on the server.

Unattend File Path:
E:\Rematel nstall mages'iwindows Server 2008 SP2hinstall

If unattend file for the selected image already exists, it will be ovenaritten with

the niew file.
Ok ] [ Cancel
I ]
HaL type: acpiapic
Allove image to ingtall in unattended mode
Select File...
[ ] ] [ Cancel ] [ Apply ]

ImageUnattend.xml alaimagen WIM de Windows Server 2008 (SP2 o R2).

Laimagen WIM de Windows Server 2008 (SP2 o R2) estd lista para instalarse con los
Servicios de implementacion de Windows.

d. Salgadelalinea de comandos de las herramientas de implementacion y de la herramienta
de administracion de Servicios de implementacion de Windows.
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7 Paraimplementar Windows Server 2008 (SP2 o R2), consulte el siguiente procedimiento:
“Instalacion de Windows Server 2008 (SP2 o R2) con el inicio de red PXE” en la pagina 35.
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