
Sun Server X2-4 (旧 Sun Fire X4470 M2)
Windowsオペレーティングシステムインストールガイド

Part No: E37941–01
2012年 9月



Copyright ©2011, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されて
います。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分
も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェア
のリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラク
ル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセ
ンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS. Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or
documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and
agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system,
integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the
programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアも
しくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション (人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発さ
れていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装
置、バックアップ、冗長性 (redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険
が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

Oracleおよび JavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべての SPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.
の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIX
は、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情
報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる
保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あ
るいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

121101@25097



目次

はじめに .................................................................................................................................................7

パート I Windowsサーバーのインストール ..............................................................................................11

1 Oracle Hardware Installation Assistantを利用したOSのインストール ............................... 13
Oracle Hardware Installation Assistantタスクの概要 ................................................................. 14
Oracle Hardware Installation Assistantの入手方法 ..................................................................... 14
Oracle Hardware Installation Assistantのドキュメントリソース ........................................... 15

2 はじめに ...............................................................................................................................................17
サポートされているWindows Serverオペレーティングシステム ..................................... 17
Windowsインストールの前提条件 ............................................................................................. 18
Windows Serverインストールタスクの概要 ............................................................................. 20
Windows Server 2008 SP2用の LSI大容量ストレージドライバを必要とする SAS PCIe
HBA ....................................................................................................................................................... 20

3 Windows Server 2008のインストール ..........................................................................................23
始める前に .......................................................................................................................................... 23
ローカルまたはリモートのメディアを使用したWindows Serverのインストール ...... 24

▼ローカルまたはリモートのメディアを使用したWindows Server 2008 (SP2または
R2)のインストール .................................................................................................................. 25

PXEネットワークブートを使用したWindows Serverのインストール ............................ 36
始める前に .................................................................................................................................. 36

4 Windows Server 2008のインストール後のタスク ....................................................................39
始める前に .......................................................................................................................................... 39
不可欠なデバイスドライバと追加ソフトウェアのインストール ..................................... 39

3



▼サーバー固有のデバイスドライバのインストール ....................................................... 40
追加ソフトウェアのインストール .............................................................................................. 41

▼追加ソフトウェアのインストール ...................................................................................... 42
TPMのサポートの構成 .................................................................................................................. 42
Intel NICチーミングの構成 ........................................................................................................... 43

5 サーバーファームウェアとソフトウェアの入手 ....................................................................45
ファームウェアとソフトウェアの更新 ..................................................................................... 45
ファームウェアとソフトウェアへのアクセスオプション .................................................. 46
入手可能なソフトウェアリリースパッケージ ........................................................................ 46
ファームウェアとソフトウェアへのアクセス ........................................................................ 47

▼ My Oracle Supportを使用したファームウェアとソフトウェアのダウンロード .... 47
物理メディアのリクエスト ................................................................................................... 48

更新のインストール ........................................................................................................................ 51
ファームウェアのインストール ........................................................................................... 51
ハードウェアドライバとOSツールのインストール ..................................................... 52

パート II Windows Serverシステム管理者リファレンス ......................................................................... 53

A サポートされるインストール方法 ...............................................................................................55
コンソール出力 ................................................................................................................................. 55
インストールブートメディア ...................................................................................................... 57
インストール先 ................................................................................................................................. 60

B サポートされているオペレーティングシステム ....................................................................63
サポートされているオペレーティングシステム ................................................................... 63

C 新規インストール時のBIOSのデフォルト設定 .......................................................................65
BIOSの出荷時デフォルト設定の確認 ........................................................................................ 65
始める前に .................................................................................................................................. 65

目次

Sun Server X2-4 (旧 Sun Fire X4470 M2) • 2012年 9月4



D デバイスドライバのWindows展開サービス用Windows Server 2008 WIMイメージへの
組み込み ...............................................................................................................................................69
はじめに .............................................................................................................................................. 70

Tools and Drivers Firmware DVD上のデバイスドライバの場所 ................................... 70
WIMイメージに組み込むデバイスドライバ ................................................................... 71
前提条件とタスクの概要 ........................................................................................................ 71

ドライバをWIMイメージに組み込む手順 .............................................................................. 74
開始前のご注意 ......................................................................................................................... 74

索引 ........................................................................................................................................................89

目次

5



6



はじめに

このインストールガイドでは、Windowsオペレーティングシステムのインストール
および構成の手順について説明します。これらの手順を実行すると、サーバーが構
成および使用可能な状態になります。

注 – Sun Server X2-4は以前は Sun Fire X4470 M2サーバーという名前でした。この以前
の名前が、まだソフトウェアに表示されることがあります。新しい製品名は、シス
テム機能の変更を示すものではありません。

このドキュメントは、サーバーシステムを理解しているシステム管理者、ネット
ワーク管理者、およびサービス技術者を対象としています。

■ 7ページの「最新のソフトウェアとファームウェアの入手」
■ 8ページの「このドキュメントについて」
■ 8ページの「関連ドキュメント」
■ 8ページの「フィードバック」
■ 8ページの「サポートとアクセシビリティー」

最新のソフトウェアとファームウェアの入手
Oracle x86サーバー、サーバーモジュール (ブレード)、およびブレードシャーシの
ファームウェア、ドライバ、およびその他のハードウェア関連ソフトウェアは、定
期的に更新されています。

手順については、第 5章「サーバーファームウェアとソフトウェアの入手」を参照
してください。
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このドキュメントについて
このドキュメントセットは、PDFおよびHTMLの両形式で利用できます。特定のト
ピック (ハードウェア設置やプロダクトノートなど)に関するすべての情報が含まれ
る PDFバージョンを生成するには、HTMLページの左上にある PDFボタンをク
リックします。

関連ドキュメント

ドキュメント リンク

すべてのOracleドキュメント http://www.oracle.com/documentation

Sun Server X2-4 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=SunFireX4170M3

Oracle Integrated Lights Out
Manager (ILOM) 3.0

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30

Oracle Integrated Lights Out
Manager (ILOM) 3.1 (Sun Server
X2-4ソフトウェアリリース 1.3
以上用)

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31

Oracle Hardware Installation
Assistant

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=hia

フィードバック
次でこのドキュメントについてのフィードバックをお送りいただけます。

http://www.oracle.com/goto/docfeedback

サポートとアクセシビリティー

説明 リンク

My Oracle Supportを通じた電子的な
サポートへのアクセス

http://support.oracle.com

聴覚障害の方へ:

http://www.oracle.com/accessibility/support.html

アクセシビリティーに対する
Oracleのコミットメントについて

http://www.oracle.com/

us/corporate/accessibility/index.html

はじめに
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Windowsサーバーのインストール
このセクションでは、サーバーにWindows 2008 (SP2またはR2)オペレーティン
グシステムをインストールする方法を説明するトピックの一覧を示します。

説明 リンク:

初心者または経験を積んだユーザー: Oracle
Hardware Installation Assistantを使用し
て、Windowsオペレーティングシステムの補助付
きインストールを実行します。Oracle Hardware
Installation Assistantは適切なシステムドライバと
プラットフォームに固有のソフトウェアを提供し
ます。

■ 第 1章「Oracle Hardware Installation
Assistantを利用したOSのインス
トール」、Oracle Hardware Installation
Assistantを利用したOSのインストール

経験を積んだユーザー。Windowsオペレーティン
グシステムおよび必要なシステムドライバを手動
でインストールします。

■ 第 2章「はじめに」、はじめに
■ 第 3章「Windows Server 2008のインス
トール」、Windows Server 2008のインス
トール

■ 第 4章「Windows Server 2008のインス
トール後のタスク」、Windows Server 200
のインストール後のタスク

パ ー ト I
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説明 リンク:

経験を積んだユーザー。Windowsオペレーティン
グシステムの手動インストールに関する内容を参
照します。

■ 付録A「サポートされるインストール方
法」、サポートされるインストール方法

■ 付録 B「サポートされているオペ
レーティングシステム」、サポートされ
ているオペレーティングシステム

■ 付録C「新規インストール時の BIOSのデ
フォルト設定」、新規インストール時の
BIOSのデフォルト設定

■ 付録D「デバイスドライバのWindows展
開サービス用Windows Server 2008 WIMイ
メージへの組み込み」、デバイスドライ
バのWDSイメージへの組み込み

Windowsサーバーのインストール
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Oracle Hardware Installation Assistantを利用
したOSのインストール

Oracle Hardware Installation Assistantはオペレーティングシステムのインストールを容
易にします。Oracle Hardware Installation Assistantを使用する場合、準備が必要なもの
は、サーバーでサポートされている LinuxまたはWindows OSディストリ
ビューションメディアのライセンスを受けたコピーだけです。Oracle Hardware
Installation Assistantがすべてのソフトウェアとサーバー固有の必須のドライバを提供
します。グラフィカルなウィザードのインタフェースと柔軟なインストールオプ
ションにより、Oracle Hardware Installation Assistantはサーバーの配備を簡単にし、配
備の速度と信頼性を向上させます。

Oracle Hardware Installation Assistantを使用するには、単純にサーバーのCDドライ
ブ、USBフラッシュドライブ、またはネットワークイメージからOracle Hardware
Installation Assistantプログラムをブートします。利用可能な最新のプログラム更新を
確認してください。使用するOSのディストリビューションをメニューから選択
し、画面に表示される指示に従います。Oracle Hardware Installation Assistantはシステ
ムをスキャンして、サーバーコンポーネントを構成するために必要なドライバがあ
ることを確認します [1]。また、利用可能な最新のドライバをプログラムから確認す
るオプションも用意されています。Oracle Hardware Installation Assistantは、必要なと
きに適切なメディア、またはOSのインストール中に必要なその他の情報 (ライセン
スキーなど)の入力を要求します。

注 – [1]一部のオプションカードのドライバは、サーバーにはダウンロードされます
が、手動によるインストールが必要となります。Oracle Hardware Installation Assistant
の機能は定期的に強化されるので、Oracle Hardware Installation Assistantの情報が記載
されたページ (http://www.oracle.com/goto/hia)を参照し、最新の更新とサポートさ
れる機能を確認する必要があります。

この章で説明するトピックは次のとおりです。

■ 14ページの「Oracle Hardware Installation Assistantタスクの概要」
■ 14ページの「Oracle Hardware Installation Assistantの入手方法」

1第 1 章
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■ 15ページの「Oracle Hardware Installation Assistantのドキュメントリソース」

Oracle Hardware Installation Assistantタスクの概要
Oracle Hardware Installation Assistantを使用すると、次のタスクを実行できます。

注 –以降に示す、サポートされているOracle Hardware Installation Assistantのインス
トールおよび復旧タスクは、サーバーによって異なる場合があります。

■ Oracleの Sun x86サーバーへの LinuxまたはWindowsオペレーティングシステムの
補助付きインストールの実行。Oracle Hardware Installation Assistantから適切なド
ライバとプラットフォームに固有のソフトウェアが提供されるため、ドライバ
ディスクを別に作成する必要がありません。

■ オプションで、内部ストレージデバイスでのRAID-0またはRAID-1ボリュームを
作成します。

■ オプションで、サーバーのOSにかかわらず、システムのOracle Integrated Lights
Out Manager (ILOM)サービスプロセッサ (SP)、BIOS、およびストレージデバイス
のファームウェアをアップグレードします。

■ オプションで、最新のファームウェアとドライバを使用したOracle Hardware
Installation Assistantセッションを更新します。

■ オプションで、破損しているかアクセス不能のOracle ILOMサービスプロセッサ
を回復します。

Oracle Hardware Installation Assistantの入手方法
Oracle Hardware Installation Assistantはほとんどの Sun Server X2-4に付属しており、CD
フォーマットまたはWebダウンロードで入手可能です。OSの最新のバージョンをサ
ポートするように、定期的な更新を利用できます。各プラットフォームサーバー用
の最新バージョンのOracle Hardware Installation Assistantは、次からダウンロードでき
ます。

https://support.oracle.com

Oracle Hardware Installation Assistantタスクの概要
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Oracle Hardware Installation Assistantのドキュメントリ
ソース

Oracle Hardware Installation Assistantを使用して Sun x86サーバーにWindowsまたは
Linuxオペレーティングシステムをインストールする場合は、次のドキュメントで詳
細なインストール手順を参照してください。

■ Oracle Hardware Installation Assistant 2.5ユーザーズガイド x86サーバー版:
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=hia

Oracle Hardware Installation Assistantのドキュメントリソース

第 1章 • Oracle Hardware Installation Assistantを利用したOSのインストール 15
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はじめに

この章では、Microsoft Windows Server 2008 SP2およびMicrosoft Windows Server 2008
R2オペレーティングシステムのサーバーへの手動インストールを開始する方法につ
いて説明します。

注 –この場合の「手動」とは、Oracle Hardware Installation Assistantを使用せずに、こ
のガイド第 2章から第 4章で説明する手順に従ってインストールを実行するという意
味です。Oracle Hardware Installation Assistantを使用して補助付きのWindowsインス
トールを実行する場合は、このガイドの第 1章「Oracle Hardware Installation Assistant
を利用したOSのインストール」を参照してください。

この章で説明するトピックは次のとおりです。

■ 17ページの「サポートされているWindows Serverオペレーティングシステム」
■ 18ページの「Windowsインストールの前提条件」
■ 20ページの「Windows Serverインストールタスクの概要」
■ 20ページの「Windows Server 2008 SP2用の LSI大容量ストレージドライバを必要
とする SAS PCIe HBA」

サポートされているWindows Serverオペレーティングシ
ステム

Sun Server X2-4は、次のMicrosoft Windowsオペレーティングシステムをサポートし
ています。

2第 2 章
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Windows OS 版

■ Windows Server 2008 SP2 ■ Standard Edition (64ビット)
■ Enterprise Edition (64ビット)
■ Datacenter edition (64ビット)

■ Windows Server 2008 R2 ■ Microsoft Windows Server 2008 R2、SP1 (64ビット)
■ Standard Edition (64ビット)
■ Enterprise Edition (64ビット)
■ Datacenter edition (64ビット)

Sun Server X2-4上でサポートされているすべてのオペレーティングシステムの完全な
更新済みの一覧については、Sun x86サーバーのWebサイトにアクセスし、Sun
Server X2-4のページを参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sun-x86/overview/index.html

Windowsインストールの前提条件
サーバーへのWindows Server 2008オペレーティングシステムのインストールを開始
する前に、次の重要な前提条件を参照してください。

表 2–1 Windowsインストールの前提条件

要件 説明 詳細は、次を参照してください。

サーバーがセットアップ
され稼働している

サーバーがラックに設置されて電源が投入され、SPとの通信
が確立しています。

■ Sun Server X2-4設置ガイ
ド

Windowsインストールプ
ログラムをブートできる
ようにする配備方法が確
立されている

Windowsオペレーティングシステムをインストールする
ローカルまたはリモートによる配備方法を選択するためのガ
イドライン。

■ 付録A「サポートされる
インストール方法」

Windowsインストールの前提条件

Sun Server X2-4 (旧 Sun Fire X4470 M2) • 2012年 9月18
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表 2–1 Windowsインストールの前提条件 (続き)
要件 説明 詳細は、次を参照してください。

RAIDボリュームの作成 ブートドライブをRAID構成の一部にする場合は、ドライブ
でRAIDボリュームを設定する必要があります。オペ
レーティングシステムをインストールする前に、LSI統合
RAIDコントローラのセットアップユーティリティーを使用
します。

オプションの SGX-SAS6-R-INT-Zホストバスアダプタを使用
している場合、LSI統合RAIDコントローラの構成ユーティリ
ティーを使用して、RAIDボリュームを構成する必要があり
ます。手順については、『LSI MegaRAID SAS Software User's
Guide』を参照してください。オプションの SGX-SAS6-INT-Z
HBAを使用している場合、BIOS構成ユーティリティーを使
用して、RAIDボリュームを構成する必要があります。手順
については、『Sun Storage 6 Gb SAS PCIe内蔵HBA設置ガイ
ド』を参照してください。

■ 『LSI MegaRAID Software
SAS User's Guide』:
http://www.lsi.com/

support/sun/

■ 『Sun Storage 6 Gb SAS
PCIe RAID内蔵HBA設置
ガイド』: http://
docs.oracle.com/

cd/E19221-01/E22410/

E22410.pdf

OSの新規インストール
時の BIOS設定の検証

Windows Server 2008オペレーティングシステムをインス
トールする前に、BIOSの出荷時のデフォルトプロパ
ティーに設定されていることを確認するようにしてくださ
い。

■ 付録C「新規インス
トール時の BIOSのデ
フォルト設定」

サーバー固有のデバイス
ドライバとオプションの
追加ソフトウェアのイン
ストール

Windows Server 2008のインストールを実行したあとに、次の
手順が必要な場合があります。
■ 追加ハードウェアをサポートするため、サーバー固有の
デバイスドライバをインストールします。
Windows 2008 SP2には、SAS PCIeホストバスアダプタ
(Host Bus Adapter、HBA)用の LSI大容量ストレージドライ
バが含まれていません。SAS PCIe HBAオプションをイン
ストールした場合は、インストール中にTools and Drivers
Firmware DVDから SAS PCIe HBAオプション用の LSI大容
量ストレージドライバにアクセスできるようにする必要
があります。サポートされている SAS PCIe HBAのリスト
については、表 2–2を参照してください。

■ x86サーバーで使用可能なWindows Serverのオプションの
追加ソフトウェアをインストールします。

■ 第 4章「Windows Server
2008のインストール後の
タスク」

■ 20ページの「Windows
Server 2008 SP2用の LSI大
容量ストレージドライバ
を必要とする SAS PCIe
HBA」

サーバー固有のデバイス
ドライバをWIMイ
メージに組み込む

上級ユーザーは、インストール後システムのデバイスドライ
バをWDSのブートイメージおよびインストールイメージに
組み込むことができます。

■ 付録D「デバイスドライ
バのWindows展開サービ
ス用Windows Server 2008
WIMイメージへの組み
込み」

OSのインストールに関
する最新情報とパッチの
入手

サポートされているオペレーティングシステムソフトウェア
およびパッチについては、『Sun Server X2-4プロダクト
ノート』を参照してください。

■ Sun Server X2-4プロダク
トノート

Windowsインストールの前提条件
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Windows Serverインストールタスクの概要
手動でWindows Server 2008 (SP2またはR2)をインストールするには、次の手順を順
番に実行します。

1. 第 5章「サーバーファームウェアとソフトウェアの入手」の説明に従って Sun x86
サーバープラットフォームの最新ドライバとユーティリティーをダウンロードし
て、Tools and Drivers Firmwareを入手します。

Windows Server 2008 SP2のインストールプログラムには、Sun Storage SAS PCIe
HBAオプション用の LSIドライバが含まれていません。したがって、サーバー上
に SAS PCIe HBAを構成し、Windows 2008 SP2をインストールする場合は、インス
トールプロセス中にTools and Drivers Firmware DVDから SAS PCIe HBAオプション
用の LSI大容量ストレージドライバにアクセスできるようにする必要がありま
す。

Sun Server X2-4でサポートされている SAS PCIe HBAのリストについては、20
ページの「Windows Server 2008 SP2用の LSI大容量ストレージドライバを必要とす
る SAS PCIe HBA」を参照してください。

注 –オプションで、上級ユーザーはドライバをWDSイメージに組み込むことがで
きます。ドライバをWDSイメージに組み込む方法の手順については、付
録D「デバイスドライバのWindows展開サービス用Windows Server 2008 WIMイ
メージへの組み込み」を参照してください。

2. 付録A「サポートされるインストール方法」を参考にして、Windows Serverイン
ストールを配備するためのインストール方法を選択し設定します。

3. 第 3章「Windows Server 2008のインストール」で説明する、Windows Serverオペ
レーティングシステムの手動インストールを実行します。

4. 第 4章「Windows Server 2008のインストール後のタスク」で説明する、Windows
Serverのインストール後のタスクを実行します。

Windows Server 2008 SP2用の LSI大容量ストレージドライ
バを必要とする SAS PCIe HBA

表 2–2に、Sun Server X2-4でサポートされている SAS PCIeホストバスアダプタオプ
ションを示します。サーバー上にこれらの SAS PCIe HBAオプションのいずれかを構
成し、Windows Server 2008 SP2をインストールする場合は、インストール中にTools
and Drivers Firmware DVDから PCIe HBAオプション用の LSI大容量ストレージドライ
バを読み込む必要があります。

Windows Serverインストールタスクの概要
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注 – Sun Server X2-4対応の購入可能なHBAオプションカードを確認するには、Sun x86
サーバーのWebサイト (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/
sun-x86/overview/index.html)にアクセスし、Sun Server X2-4のページに移動しま
す。

表 2–2 大容量ストレージドライバを必要とする、サポートされている SAS PCIe HBA

サポートされている SAS PCIe HBA オプション番号 インストール中に必要なドライバ

Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID内蔵
HBA

SG-SAS6-R-INT-Z LSI MegaRAID SAS 92xx-xx

Sun Storage 6 Gb SAS PCIe内蔵HBA SG-SAS6-INT-Z LSI Adapter SAS 2008 Falcon

Sun Storage 6 Gb SAS PCIe外部HBA SG-SAS6-EXT-Z LSI Adapter SAS 2008 Falcon

Windows Server 2008 SP2のインストール中に LSI大容量ストレージドライバを読み込
む手順については、25ページの「ローカルまたはリモートのメディアを使用した
Windows Server 2008 (SP2またはR2)のインストール」の手順 8を参照してください。

Tools and Drivers Firmware DVDをお持ちでない場合は、Tools and Drivers Firmwareの
ISOイメージをダウンロードできます。詳細は、第 5章「サーバーファームウェアと
ソフトウェアの入手」を参照してください。

Windows Server 2008 SP2用の LSI大容量ストレージドライバを必要とする SAS PCIe HBA
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Windows Server 2008のインストール

この章では、Windows Server 2008 SP2またはWindows Server 2008 R2オペレーティン
グシステムの手動インストールについて説明します。

注 –この場合の「手動」とは、Oracle Hardware Installation Assistantを使用せずに、こ
のガイド第 2章から第 4章で説明する手順に従ってインストールを実行するという意
味です。Oracle Hardware Installation Assistantを使用して補助付きのWindowsインス
トールを実行する場合は、このガイドの第 1章「Oracle Hardware Installation Assistant
を利用したOSのインストール」で詳細を確認してください。

この章は、次の項目で構成されています。

■ 23ページの「始める前に」
■ 24ページの「ローカルまたはリモートのメディアを使用したWindows Serverのイ
ンストール」

■ 36ページの「PXEネットワークブートを使用したWindows Serverのインス
トール」

始める前に
Windows Serverオペレーティングシステムを手動インストールするため、この章の手
順に進む前に、次の要件を満たしていることを確認してください。

■ オペレーティングシステムをインストールするための該当するインストール前提
条件をすべて満たしている必要があります。これらの前提条件については、
18ページの「Windowsインストールの前提条件」を参照してください。

■ インストールの実行前に、インストール方法 (コンソール出力、ブートメ
ディア、インストール先など)を検討し、すでに決定している必要がありま
す。これらの設定に関する要件については、付録A「サポートされるインス
トール方法」を参照してください。

3第 3 章
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■ Microsoft Windows Server 2008 (SP2またはR2)オペレーティングシステムのド
キュメントを、この章のWindows Serverオペレーティングシステムに関する説明
と併せて参照してください。MicrosoftのWindows Server 2008インストールド
キュメントは、http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/

product-documentation.aspxで入手できます。

この手順の完了後、このガイドで後述する、インストール後に必要なタスクを確認
して実行する必要があります。詳細は、第 4章「Windows Server 2008のインストール
後のタスク」を参照してください。

ローカルまたはリモートのメディアを使用したWindows
Serverのインストール

このセクションの手順では、ローカルまたはリモートのメディアからWindows Server
2008 (SP2またはR2)オペレーティングシステムをブートする方法について説明しま
す。次のいずれかのソースからWindowsインストールメディアをブートするものと
します。

■ Windows Server 2008 SP2またはWindows Server 2008 R2 (あるいはそれ以降のリ
リース) CDまたはDVD

■ Windows Server 2008 SP2またはWindows Server 2008 R2 (あるいはそれ以降のリ
リース) ISOイメージ

■

注 – Windows Server 2008 (SP 2またはR2) ISOイメージは、リモートインス
トール、またはインストールCD/DVDの作成に使用できます。

注 – PXE環境からインストールメディアをブートする場合は、36ページの「PXE
ネットワークブートを使用したWindows Serverのインストール」で手順を確認し
てください。

ローカルまたはリモートのメディアを使用したWindows Serverのインストール
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▼ ローカルまたはリモートのメディアを使用した
Windows Server 2008 (SP2またはR2)のインス
トール

インストールメディアがブートに使用できることを確認します。

■ ディストリビューションCD/DVDの場合。Windows 2008ディストリビューション
メディア (番号 1が付いたCD、または単一のDVD)をローカルまたはリモートの
USB CD/DVD-ROMドライブに挿入します。

■ ISOイメージを使用する場合。ISOイメージが使用可能であり、Oracle ILOMリ
モートコンソールアプリケーションが最初の ISOイメージの場所を認識している
ことを確認します。

インストールメディアを設定する方法の詳細は、表A–2を参照してください。

サーバーをリセットするか、サーバーの電源を投入します。

注 –次の手順では、Oracle ILOM 3.1コマンド構文を使用します。Oracle ILOM 3.0を使
用している場合は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30でOracle
ILOM 3.0ドキュメントコレクションを参照してください。

例:

■ Oracle ILOM Webインタフェースから、ナビゲーションツリーで「Host
Management」>「Power Control」を選択します。次に、「Select Action」リスト
ボックスから「Power Cycle」を選択し、「Save」をクリックします。

■ ローカルサーバーの場合、サーバーのフロントパネルにある電源ボタンを押して
(約 1秒)サーバーの電源を切断し、次にもう一度電源ボタンを押してサーバーの
電源を投入します。

■ Oracle ILOM CLIから、「reset /System」と入力します。

BIOS画面が表示されます。

注 –次のイベントがすぐに発生するため、次のステップでは集中する必要がありま
す。画面に表示される時間が短いため、メッセージを注意して観察してくださ
い。スクロールバーが表示されないように画面のサイズを拡大してもかまいませ
ん。

1

2
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BIOSの電源投入時の自己診断テスト画面で、F8キーを押して、Windowsインス
トールの一時的なブートデバイスを指定します。

「Please Select Boot Device」メニューが表示されます。

注 –インストール時に表示されるダイアログボックスは、サーバーに取り付けられて
いるディスクコントローラのタイプによって異なる場合があります。

「Please Select Boot Device」メニューで、使用対象として選択したWindowsメディア
のインストール方法に応じたメニューオプションを選択し、Enterキーを押します。

例:

■ Windowsのローカル配布を選択した場合は、物理DVDデバイスとして「TEAC」を
選択します (または、「Boot Device」ダイアログボックスに「CD/DVD」が表示され
ている場合はこのオプションを選択します)。

■ Oracle ILOMリモートコンソール配布を選択した場合は、「Virtual CDROM」を選択
します。

「Press any key to boot from CD」というプロンプトが表示されたら、いずれかの
キーを押します。

Windowsインストールウィザードが起動します。

3

4

5
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「インストールの種類」ダイアログが表示されるまでWindowsインストール
ウィザードを進めます。
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「インストールの種類」ダイアログボックスで、「カスタム (詳細)」をクリックし
ます。

「Windowsのインストール場所を選択してください」ダイアログが表示されます。

「Windowsのインストール場所を選択してください」ダイアログボックスで、次の
表のいずれかのタスクを実行して、Windows Serverオペレーティングシステム版の保
存先を指定します。

6

7
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Windows Server版 タスク

Windows Server 2008 SP2 (または以
降のWindows 2008 SPリリース)

次のいずれかの操作を実行します。
■ 保存先が表示されず、サーバー上に Sun Storage SAS

PCIe RAID HBAオプションを構成している場合
は、「ドライバの読み込み」をクリックしてから、手
順 8に進みます。
または

■ オペレーティングシステムをインストールする保存先
が表示されるが、その保存先に関連付けられたデ
フォルトのパーティション設定を変更する場合
は、「ドライブオプション」をクリックしてから、手
順 9に進みます。
または

■ オペレーティングシステムをインストールする保存先
が表示され、その保存先に関連付けられたデフォルト
のパーティション設定を変更しない場合は、保存先を
選択して「次へ」をクリックしてから、手順 10に進み
ます。

Windows Server 2008 R2 (または以降
のWindows 2008 R2リリース)

次のいずれかの操作を実行します。
■ オペレーティングシステムをインストールする保存先
が表示されるが、その保存先に関連付けられたデ
フォルトのパーティション設定を変更する場合
は、「ドライブ オプション」をクリックしてから、手
順 9に進みます。
または

■ オペレーティングシステムをインストールする保存先
が表示され、その保存先に関連付けられたデフォルト
のパーティション設定を変更しない場合は、保存先を
選択して「次へ」をクリックしてから、手順 10に進み
ます。
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(HBAストレージドライバの読み込み)「ドライバの読み込み」ダイアログボックス
で、次の手順を実行します。

a. 選択したインストール方法に応じて、ストレージドライバにアクセスできること
を必ず確認してください (付録A「サポートされるインストール方法」を参照)。

例:

■ フロッピーディスクローカル。サーバーのフロッピードライブAに挿入された
フロッピーディスク上のストレージドライバ。

■ フロッピーディスクリモート。Oracle ILOMリモートコンソールからデバイスと
してマウントされたフロッピードライブに挿入されたフロッピーディスク上の
ストレージドライバ。

■ フロッピーイメージ。ストレージドライバ floppy.imgファイルがOracle ILOM
リモートコンソールからデバイスとしてマウントされます。

■ フロッピー以外のメディア。ストレージドライバは、ローカルな物理スト
レージメディア (USBフラッシュドライブまたはCD/DVD)、あるいはOracle ILOM
リモートコンソールからマウントされた仮想メディア上にあります。

8

ローカルまたはリモートのメディアを使用したWindows Serverのインストール

Sun Server X2-4 (旧 Sun Fire X4470 M2) • 2012年 9月30



b. 「ドライバの読み込み」ダイアログで「参照」をクリックし、適切なドライバメ
ディアフォルダに移動します。

SAS PCIe HBAオプションカード SG-SAS6-R-INT-Zを使用して構成されたシステム
の場合は、windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/megaraidディレクトリに移動し
て、適切な LSIドライバを読み込みます。

SAS PCIe HBAオプションカード SG-SAS6-INT-Zまたは SG-SAS6-EXT-Zのいずれか
を使用して構成されたシステムの場合は、windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/

mpt2ディレクトリに移動して、適切なドライバを読み込みます。
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c. 「フォルダを参照」ダイアログで、適切なドライバを選択し、「OK」をクリック
してドライバを読み込みます。

「インストールするドライバを選択してください」ダイアログに、選択したドラ
イバが表示されます。次のダイアログボックス例には、SAS PCIe HBA用に選択さ
れたマスストレージドライバが表示されています。
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d. 「インストールするドライバを選択してください」ダイアログで、「次へ」をク
リックしてドライバをインストールします。

「Windowsのインストール場所を選択してください」ダイアログが表示されま
す。

e. 「Windowsのインストール場所を選択してください」ダイアログで、次のいずれ
かの操作を実行します。

■ 一覧表示されている保存先を選択し、「次へ」をクリックしてオペレーティン
グシステムをインストールしてから、手順 10に進みます。

または

■ 一覧表示されている保存先を選択し、「ドライブ オプション (詳細)」をク
リックしてデフォルトのパーティション設定を表示および変更してから、手順
9に進みます。

選択したターゲットのパーティション設定は、「Windowsのインストール場
所を選択してください」ダイアログボックスの下部に表示されます。
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(パーティションドライブ、詳細)「Windowsのインストール場所を選択してくださ
い」ダイアログの下部で、次の手順を実行します。

a. 「削除」をクリックして、選択したストレージ先が存在するパーティション構成
を削除します。

確認のウィンドウが表示されます。

b. 「OK」をクリックして、パーティションの削除を確定します。

c. 「新規」をクリックして、選択した保存先に新しいパーティションを作成しま
す。

d. 「サイズ」スクロールボックスで、必要に応じてパーティションサイズを増減さ
せ、「適用」をクリックします。

パーティションが作成されます。

e. 「次へ」をクリックして、選択したストレージ先にオペレーティングシステムを
インストールします。

Windowsインストールプログラムが開始され、インストールプロセス中に
サーバーが複数回リブートします。

9

10

ローカルまたはリモートのメディアを使用したWindows Serverのインストール

第 3章 • Windows Server 2008のインストール 35



Windowsのインストールが完了すると、Windowsが起動し、ユーザーパスワードの変
更を要求するプロンプトが表示されます。

ユーザーパスワードのダイアログで「OK」をクリックし、初期のユーザーログイン
アカウントを設定します。

注 – Windows Server 2008では、ユーザーアカウントに対し、より強力なパスワードス
キームが適用されます。パスワードの規格には、長さ、複雑さ、および履歴に関す
る制限が含まれています。詳細は、アカウント作成ページの「ユーザー補助」リン
クをクリックしてください。

初期ユーザーアカウントが作成されると、Windows Server 2008のデスクトップが表
示されます。

第 4章「Windows Server 2008のインストール後のタスク」に進み、インストール後の
タスクを実行します。

PXEネットワークブートを使用したWindows Serverのイ
ンストール

このセクションでは、お客様提供のWindows Imaging Format (WIM)イメージを使用
し、確立された PXEベースのネットワークを介してMicrosoft Windows Server 2008
(SP2またはR2 SP1)オペレーティングシステムをインストールするために必要となる
初期情報について説明し、従う必要のある手順を示します。

このセクションに含まれるトピック:

■ 36ページの「始める前に」
■ 37ページの「PXEネットワークブートを使用したWindows Server 2008 (SP2また
はR2)のインストール」

このセクションで説明する手順は、Windows展開サービス (WDS)を使用してネット
ワーク経由でWindows Server 2008をインストールするための最初の手順です。具体
的には、WDSインストールサーバーと通信するサーバー PXEネットワークインタ
フェースカードを選択する手順について説明します。WDSを使用してWindows
Server 2008オペレーティングシステムをインストールする方法については、Windows
展開サービスに関するMicrosoftのドキュメントを参照してください。

始める前に
■ PXEを使用してネットワーク経由でインストールメディアをブートするには、次
の操作が必要です。

11
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■ インストールツリーをエクスポートするようにネットワーク
(NFS、FTP、HTTP)サーバーを構成します。

■ PXEのブートに必要なファイルをTFTPサーバー上に構成します。
■ PXE構成からブートするように、サーバーのMACネットワークポートアドレ
スを構成します。

■ 動的ホスト構成プロトコル (DHCP)を構成します。
■ WDSを使用してインストールを実行するには、次の操作が必要です。

■ 必要なシステムデバイスドライバを install.wimイメージ、および必要に応じ
て boot.wimイメージに追加します。

WIMインストールイメージにドライバを追加するためのガイドラインについ
ては、付録D「デバイスドライバのWindows展開サービス用Windows Server
2008 WIMイメージへの組み込み」を参照してください。

■ WIMの管理者パスワードを取得します。

▼ PXEネットワークブートを使用したWindows Server 2008 (SP2また
はR2)のインストール

サーバーをリセットするか、サーバーの電源を投入します。

注 –次の手順では、Oracle ILOM 3.1コマンド構文を使用します。Oracle ILOM 3.0を使
用している場合は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30でOracle
ILOM 3.0ドキュメントコレクションを参照してください。

例:

■ Oracle ILOM Webインタフェースから、ナビゲーションツリーで「Host
Management」>「Power Control」を選択します。次に、「Select Action」リスト
ボックスから「Power Cycle」を選択し、「Save」をクリックします。

■ ローカルサーバーから、サーバーのフロントパネルの電源ボタンを押して (約 1
秒)サーバーの電源を切り、電源ボタンをもう一度押してサーバーの電源を入れ
ます。

■ Oracle ILOM CLIから、「reset /System」と入力します。

BIOS画面が表示されます。

注 –次のイベントがすぐに発生するため、次のステップでは集中する必要がありま
す。画面に表示される時間が短いため、メッセージを注意して観察してくださ
い。スクロールバーが表示されないように画面のサイズを拡大してもかまいませ
ん。

1
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F8を押して、一時ブートデバイスを指定します。
「Please Select Boot Device」メニューが表示されます。

「Please Select Boot Device」メニューで、適切なPXEインストールブートデバイスを
選択し、Enterキーを押します。
PXEインストールブートデバイスは、ネットワークインストールサーバーと通信す
るように構成されている物理ネットワークポートです。

「Boot Agent」ダイアログボックスが表示されます。

「Boot Agent」ダイアログで、F12キーを押してネットワークサービス起動を選択し
ます。

通常のWindows Server 2008 SP2またはR2 WDSネットワークインストールを続行しま
す。

詳細は、MicrosoftのWindows展開サービスに関する製品ドキュメントを参照してく
ださい。

インストールが完了したら、第 4章「Windows Server 2008のインストール後のタス
ク」に進んでインストール後のタスクを実行します。
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Windows Server 2008のインストール後の
タスク

Windows Server 2008 (SP2またはR2)オペレーティングシステムのインストールを完了
してサーバーをリブートしたら、次に示すインストール後のタスクを確認し、使用
しているサーバーに該当するタスクを必要に応じて実行するようにしてください。

■ 39ページの「不可欠なデバイスドライバと追加ソフトウェアのインストール」
■ 41ページの「追加ソフトウェアのインストール」
■ 42ページの「TPMのサポートの構成」
■ 43ページの「Intel NICチーミングの構成」

始める前に
この章の手順は、次の準備がすでにできていることを前提としています。

■ Microsoft Windows Serverオペレーティングシステムをインストールしています
■ Tools and Drivers Firmware DVDを入手しています

Tools and Drivers Firmware DVDをお持ちでない場合は、My Oracle Supportサイト
から最新のTools and Drivers Firmwareをダウンロードできます。手順について
は、第 5章「サーバーファームウェアとソフトウェアの入手」を参照してくださ
い。

不可欠なデバイスドライバと追加ソフトウェアのインス
トール

Tools and Drivers Firmware DVDには、サーバー固有のデバイスドライバと追加ソフト
ウェアをインストールするためのインストールウィザードが用意されていま
す。サーバー固有のデバイスドライバは、使用しているサーバーにインストールで
きるオプションのハードウェアデバイスをサポートするために提供されます。

4第 4 章
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▼ サーバー固有のデバイスドライバのインストール

Tools and Drivers Firmware DVDをローカルまたはリモートのUSB DVDドライブに挿入
し、次のいずれかを実行します。

■ DVD が自動的に起動した場合は、「Install Drivers and Supplement Software」を
クリックします。

■ DVDが自動的に起動しない場合は、適切な InstallPackファイル
(InstallPack_1_0_1.exeなど)が格納された次のいずれかのフォルダに移動し
て、ダブルクリックします。

■ <DVD>/Windows/W2K8/Packages

■ <DVD>/Windows/W2K8R2/Packages

「Server Installation Package」ダイアログが表示されます。

「Install Pack」ダイアログで、「Next」をクリックして、デフォルトのインストール
可能な項目を受け入れます。

注 –最新バージョンのドライバを確実にインストールするために、「default installable
items」を常に受け入れるようにしてください。

「Install Pack notice」ダイアログが表示されます。

「Install Pack notice」ダイアログで、メッセージを読んでから「Next」をクリックし
ます。

「Welcome to the Sun Fire Installation Wizard」が表示されます。

「Welcome to the Sun Fire Installation Wizard」ダイアログボックスで、「Next」をク
リックします。

「End User License Agreement」ページが表示されます。

「End User License Agreement」ページで、「I Accept This Agreement」を選択してか
ら、「Next」をクリックします。

プラットフォーム固有のドライバがインストールされます。緑のチェックマーク
は、各ドライバが正常にインストールされたことを表します。

「Driver Installation Pack」ダイアログボックスで「Finish」をクリックします。

「System Settings Change」ダイアログが表示されます。
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注 –追加ソフトウェアのインストールを行う場合 (強く推奨)、この時点ではシステム
を再起動しないでください。追加ソフトウェアのインストール後に、システムを再
起動するように指示するメッセージが表示されます。

次のいずれかの操作を実行します。

■ 手順 2でデフォルトのインストール可能な設定を受け入れた場合は、「No」をク
リックして 41ページの「追加ソフトウェアのインストール」に進みます。

■ 追加ソフトウェアをインストールしない場合は、「Yes」をクリックしてコン
ピュータを再起動します。

追加ソフトウェアのインストール
Sun Server X2-4には、使用可能な追加ソフトウェアコンポーネントが複数ありま
す。インストールには次の 2つのオプションがあります。

■ 通常。サーバーに適用可能なすべての追加ソフトウェアをインストールします。
■ カスタム。インストール用に選択した追加ソフトウェアのみをインストールしま
す。

表 4–1に、サーバーで使用可能なオプションの追加ソフトウェアコンポーネントを
示します。

表 4–1 インストールパックのオプションの追加ソフトウェア

使用可能な追加ソフトウェアコンポーネント
LSI統合RAIDコント
ローラ搭載のサーバー

Intel統合ディスクコント
ローラ搭載のサーバー

LSI MegaRAID Storage Manager、「Yes」をクリックしてコンピュータ
を再起動します。

SAS内蔵RAIDホストバスアダプタでRAIDを構成、監視、および維持
管理できます。

通常 該当なし

IPMItoolコマンド行ユーティリティー

IPMItoolコマンド行ユーティリティーは、BMC (別名サービスプロ
セッサ (SP))を使用して、センサーデータリポジトリ (SDR)を読み取
り、センサーの値、システムイベントログ (SEL)、現場交換可能ユ
ニット (FRU)インベントリ情報を表示し、LAN構成パラメーターを取
得および構成し、シャーシの電源制御処理を実行します。

通常 通常

Intel NICチーミング

サーバー上のネットワークインタフェースを、仮想インタフェースと
呼ばれる物理ポートのチームにグループ化できます。

通常 通常

7
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▼ 追加ソフトウェアのインストール

注意 –追加ソフトウェアをすでにインストールしている場合には、インストールを再
度実行しても、追加ソフトウェアが必ずしも再インストールされるわけではありま
せん。コンポーネントが削除される場合があります。追加ソフトウェアのインス
トール中にはダイアログボックスの内容を注意深く確認して、結果が期待どおりに
なるようにしてください。

次のいずれかを実行します。

■ 39ページの「不可欠なデバイスドライバと追加ソフトウェアのインストール」の
手順を実行するときに追加ソフトウェアを選択しなかった場合は、この手順に
戻って再度実行します。ただしその際は、手順 2でデフォルトの設定を受け入れ
(デフォルトでは追加ソフトウェアをインストールします)、手順 7で「No」を選
択してください。次に、この手順の手順 2に進みます。

■ 39ページの「不可欠なデバイスドライバと追加ソフトウェアのインストール」の
手順 2の「Server Installation Package」ダイアログボックスで追加ソフトウェアを
選択し、手順 7で「No」を選択した場合は、「Install Pack Supplemental
Software」ダイアログボックスが表示されます。この手順の手順 2に進みます。

「Install Pack Supplemental Software」ダイアログボックスで、「Next」をクリックし
て通常設定を受け入れるか、「Custom」を選択してインストールするオプションを
選択します (表 4–1の追加ソフトウェアの説明を参照)。
コンポーネントインストールウィザードの指示に従って、選択した追加ソフト
ウェアコンポーネントを順にインストールします。

追加ソフトウェアがインストールされたら、「Finish」をクリックします。

「System Setting Change」ダイアログボックスで「Yes」をクリックして、システムを
再起動します。

Sun ServerインストールパッケージソフトウェアをTools and Drivers Firmware DVDか
ら実行した場合は、ここでDVDをシステムから取り出します。

TPMのサポートの構成
Windows Server 2008で提供されるTrusted Platform Module (TPM)機能セットを使用す
る場合は、この機能をサポートするようにサーバーを構成する必要があります。手
順については、サーバーのサービスマニュアルを参照してください。

■ Sun Server X2-4サービスマニュアル
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注 – TPMを使用すると、サーバーのTPMセキュリティーハードウェアを管理できま
す。この機能の実装の詳細は、Microsoftが提供するWindows Trusted Platform Module
Managementのドキュメントを参照してください。

Intel NICチーミングの構成
現在の環境でNICチーミングを設定する方法については、次のAdvanced Networking
Services Teamingに関する Intel ConnectivityのWebページを参照してください。

http://support.intel.com/support/network/sb/CS-009747.htm

また、使用しているサーバーのネットワークアダプタ用に、Intelのネットワーク接
続のユーザーガイド一式を次からダウンロードできます。

http://support.intel.com/support/network/sb/cs-009715.htm

Intel NICチーミングの構成
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サーバーファームウェアとソフトウェア
の入手

このセクションでは、サーバーのファームウェアとソフトウェアにアクセスするた
めのオプションについて説明します。

■ 45ページの「ファームウェアとソフトウェアの更新」
■ 46ページの「ファームウェアとソフトウェアへのアクセスオプション」
■ 46ページの「入手可能なソフトウェアリリースパッケージ」
■ 47ページの「ファームウェアとソフトウェアへのアクセス」
■ 51ページの「更新のインストール」

ファームウェアとソフトウェアの更新
サーバー用のハードウェアドライバやツールなどのファームウェアおよびソフト
ウェアは、定期的に更新されます。これらは、ソフトウェアリリースとして入手可
能になります。ソフトウェアリリースは、サーバー用の使用可能なファーム
ウェア、ハードウェアドライバ、ユーティリティーをすべて含んだ一連のダウン
ロード (パッチ)です。これらはすべてまとめてテストされています。ダウンロード
に含まれるReadMeドキュメントには、以前のソフトウェアリリースからの変更点お
よび変更されていない点について説明されています。

サーバーのファームウェアとソフトウェアは、ソフトウェアリリースが入手可能に
なり次第、更新してください。ソフトウェアリリースにはしばしばバグの修正が含
まれるため、更新により、サーバーソフトウェアと、最新のサーバーファーム
ウェアおよびほかのコンポーネントのファームウェアとソフトウェアとの互換性が
保証されます。

ダウンロードパッケージ内のReadMeファイルには、ダウンロードパッケージ内の更
新されたファイル、および現在のリリースで修正されたバグに関する情報が含まれ
ます。プロダクトノートには、サポートされるサーバーソフトウェアのバージョン
に関する情報も含まれます。

5第 5 章
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ファームウェアとソフトウェアへのアクセスオプション
次のオプションのいずれかを使用して、使用するサーバー用の最新ファームウェア
およびソフトウェアセットを入手します。

■ Oracle Hardware Installation Assistant – Oracle Hardware Installation Assistantは Sun
Server X2-4の出荷時にインストール済みの機能で、サーバーファームウェアおよ
びソフトウェアを簡単に更新できるようにします。

■ Oracle Hardware Installation Assistantの詳細については、『Oracle Hardware
Installation Assistant 2.5ユーザーガイド x86サーバー版』(http://www.oracle.com/
pls/topic/lookup?ctx=hia)を参照してください。

■ My Oracle Support –すべてのシステムファームウェアおよびソフトウェアは、My
Oracle Support Webサイトから入手できます。

My Oracle Support Webサイトで入手可能なものの詳細については、http://

support.oracle.comを参照してください。

My Oracle Supportからソフトウェアリリースをダウンロードする方法の手順につ
いては、47ページの「My Oracle Supportを使用したファームウェアとソフト
ウェアのダウンロード」を参照してください。

■ 物理メディアのリクエスト (PMR) – My Oracle Supportから入手可能なダウン
ロード (パッチ)を含むDVDをリクエストできます。

詳細は、48ページの「物理メディアのリクエスト」を参照してください。

入手可能なソフトウェアリリースパッケージ
My Oracle Supportでは、ダウンロードは製品ファミリ、製品、およびバージョン別に
グループ分けされています。バージョンには 1つ以上のダウンロード (パッチ)が含
まれます。

サーバーとブレードの場合、パターンは似ています。製品はサーバーで
す。サーバーごとにリリースセットが含まれます。これらのリリースは、実際のソ
フトウェア製品リリースではなく、サーバーの更新リリースのことです。これらの
更新はソフトウェアリリースと呼ばれ、まとめてテスト済みの複数のダウンロード
で構成されます。各ダウンロードには、ファームウェア、ドライバ、または
ユーティリティーが含まれます。

次の表に示すように、My Oracle Supportには、このサーバーファミリ向けの同じダウ
ンロードタイプのセットが含まれます。これらは物理メディアのリクエスト (PMR)
によってリクエストすることもできます。

ファームウェアとソフトウェアへのアクセスオプション
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パッケージ名 説明
このパッケージをダウンロードする
タイミング

X4470 M2 SERVER SW 1.3 –
ILOM_AND_BIOS

Oracle ILOMおよび BIOS 最新のプラットフォーム
ファームウェアが必要です。

X4470 M2 SERVER SW 1.3 –
ORACLE_HARDWARE_
INSTALLATION_ASSIST ANT

Oracle Hardware Installation
Assistantの回復と ISO更新イ
メージ。

Oracle Hardware Installation
Assistantを手動で回復するか
更新する必要があります。

X4470 M2 SERVER SW 1.3 –
TOOLS_DRIVERS_AND_
FIRMWARE_DVD

ツールおよびドライバおよび
プラットフォームファーム
ウェアが含まれます。この
DVDイメージにはOracle VTS
は含まれません。

システムファームウェアとOS
固有のソフトウェアの組み合
わせを更新する必要がありま
す。

X4470 M2 SERVER SW 1.0 –
DIAGNOSTICS

Oracle VTS診断イメージ。 Oracle VTS診断イメージが必
要です。

ファームウェアとソフトウェアへのアクセス
このセクションでは、ソフトウェアリリースファイルをダウンロードまたはリクエ
ストする方法について説明します。次を参照してください。

■ 47ページの「My Oracle Supportを使用したファームウェアとソフトウェアのダウ
ンロード」

■ 48ページの「物理メディアのリクエスト」

▼ My Oracle Supportを使用したファームウェアとソ
フトウェアのダウンロード

Webサイト http://support.oracle.comにアクセスします。

My Oracle Supportにサインインします。

ページ上部にある「パッチと更新版」タブをクリックします。

「パッチと更新版」画面が表示されます。

「検索」画面で、「製品またはファミリ (拡張)」をクリックします。
画面に検索フィールドが表示されます。

「製品」フィールドで、ドロップダウンリストから製品を選択します。

あるいは、目的の製品が表示されるまで製品名のすべてまたは一部 (Sun Server X2-4
など)を入力します。
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「リリース」フィールドで、ドロップダウンリストからソフトウェアリリースを選
択します。

使用可能なすべてのソフトウェアリリースを表示するには、フォルダを展開しま
す。

「検索」をクリックします。

ソフトウェアリリースは、ダウンロード (パッチ)のセットで構成されます。

入手可能なダウンロードについては、46ページの「入手可能なソフトウェアリ
リースパッケージ」を参照してください。

パッチを選択するには、パッチ名の横にあるチェックボックスをクリックしま
す。(Shiftキーを使用すると複数のパッチを選択できます。)

アクションパネルがポップアップ表示されます。このパネルには複数のアクション
のオプションが表示されます。

更新をダウンロードするには、ポップアップパネルの「ダウンロード」をクリック
します。

「ファイル・ダウンロード」ダイアログボックスが表示されます。

「ファイル・ダウンロード」ダイアログボックスで、パッチの zipファイルをク
リックします。

パッチファイルがダウンロードされます。

物理メディアのリクエスト
Oracle Webサイトからダウンロードできない場合は、物理メディアのリクエスト
(PMR)で最新のソフトウェアリリースを入手できます。

次の表に、物理メディアをリクエストするためのハイレベルタスク、および詳細情
報の入手先のリンクを示します。

説明 リンク

リクエストに必要な情報を収集します。 49ページの「物理メディアのリクエスト用の情報
を収集する」

オンラインまたはOracleサポートに電話して
物理メディアをリクエストします。

49ページの「物理メディアのリクエスト (オンラ
イン)」

50ページの「物理メディアのリクエスト (電話)」
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物理メディアのリクエスト用の情報を収集する
物理メディアのリクエスト (PMR)を行うには、サーバーの保証またはサポート契約
が必要です。

PMRを実行する前に、次の情報を収集します。

製品名、ソフトウェアリリースのバージョン、および必須パッチを入手します。最
新のソフトウェアリリースおよびリクエストしているダウンロードパッケージ
(パッチ)の名前を知っていると、リクエストを実行しやすくなります。

■ My Oracle Supportにアクセスできる場合 – 47ページの「My Oracle Supportを使用し
たファームウェアとソフトウェアのダウンロード」の指示に従って、最新のソフ
トウェアリリースを確認し、入手可能なダウンロード (パッチ)を表示しま
す。パッチのリストを表示したあと、ダウンロード手順を続行しない場合
は「パッチ検索結果」ページからほかのページに移動できます。

■ My Oracle Supportにアクセスできない場合 – 46ページの「入手可能なソフト
ウェアリリースパッケージ」に記載された情報を参照して、目的のパッケージを
確認し、最新のソフトウェアリリース向けのパッケージをリクエストします。

■ 出荷情報を手元に用意します。リクエストの際に、連絡先、電話番号、電子
メールアドレス、会社名、および出荷先住所を入力する必要があります。

▼ 物理メディアのリクエスト (オンライン)
リクエストを行う前に、49ページの「物理メディアのリクエスト用の情報を収集す
る」に記載の情報を収集してください。

次のWebサイトにアクセスします: http://support.oracle.com。

My Oracle Supportにサインインします。

ページの右上の「問合せ先」リンクをクリックします。

「リクエストの説明」セクションに、次の情報を入力します。

a. 「リクエスト・カテゴリ」ドロップダウンメニューで、次を選択します。

ソフトウェアおよびOSメディアリクエスト

b. 「リクエスト・サマリー」フィールドに、「Sun Server X2-4 の最新ソフト
ウェアリリースの PMR」と入力します。

「リクエスト詳細」セクションで、次の表に示されている質問に回答します。

始める前に

1

2

3

4

5
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質問 回答

メディアの入手をご希望ですか。 はい

どちらの製品ラインのメディアをご希望で
しょうか。

Sun製品

パッチをダウンロードするためのパスワード
に関する問い合わせでしょうか。

いいえ

CDやDVDでパッチをご希望ですか。 はい

パッチをCDやDVDでご希望の場合、パッチ
の番号、OSとプラットフォームをお知らせく
ださい。

希望するソフトウェアリリースのダウンロードご
とに、パッチ番号を入力してください。

ご希望の製品名とバージョンをお知らせくだ
さい。

製品名: Sun Server X2-4

バージョン:最新のソフトウェアリリース番号

希望されているメディアのOSとプラット
フォームをお知らせください。

OS固有のダウンロードをリクエストする場合
は、ここでOSを指定します。システムファーム
ウェアのみをリクエストする場合は、「一般」と
入力します。

メディアに言語は必要ですか。 いいえ

出荷先担当者の連絡先、電話番号、電子メールアドレス、会社名、および出荷先住
所の情報を入力します。

「次へ」をクリックします。

「ファイルのアップロード」の「関連ファイル」画面で「次へ」をクリックしま
す。

情報を指定する必要はありません。

「関連ナレッジ」画面で、リクエストに該当するナレッジ記事を確認します。

「送信」をクリックします。

▼ 物理メディアのリクエスト (電話)
リクエストを行う前に、49ページの「物理メディアのリクエスト用の情報を収集す
る」に記載の情報を収集してください。

次のOracle Global Customer Support Contacts Directoryにある該当する番号を使用し
て、Oracleサポートに電話をかけます。

http://www.oracle.com/us/support/contact-068555.html
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Oracleサポート部門に、Sun Server X2-4の物理メディアのリクエスト (PMR)を行いた
い旨を知らせます。

■ My Oracle Supportから特定のソフトウェアリリースおよびパッチ番号の情報にア
クセスできる場合は、この情報をサポート担当者に伝えます。

■ ソフトウェアのリリース情報にアクセスできない場合は、Sun Server X2-4の最新
のソフトウェアリリースをリクエストします。

更新のインストール
次のセクションでは、ファームウェアとソフトウェアの更新のインストールに関す
る情報を提供します。

■ 51ページの「ファームウェアのインストール」
■ 52ページの「ハードウェアドライバとOSツールのインストール」

ファームウェアのインストール
更新されたファームウェアは、次のいずれかの方法でインストールできます。

■ Oracle Hardware Installation Assistant – Oracle Hardware Installation Assistantは
Oracleから最新のファームウェアをダウンロードし、インストールできます。

■ Oracle Hardware Installation Assistantの詳細については、『Oracle Hardware
Installation Assistant 2.5ユーザーガイド x86サーバー版』(http://www.oracle.com/
pls/topic/lookup?ctx=hia)を参照してください。

■ Oracle Enterprise Manager Ops Center – Ops Center Enterprise Controllerでは、Oracle
から自動的に最新のファームウェアをダウンロードするか、Enterprise Controller
内にファームウェアを手動でロードできます。どちらの場合も、Ops Centerが 1
つ以上のサーバー、ブレード、またはブレードシャーシ上にファームウェアをイ
ンストールできます。

詳細は、http://www.oracle.com/us/products/enterprise-manager/044497.htmlを
参照してください。

■ Oracle Hardware Management Pack – Oracle Hardware Management Pack内の
fwupdate CLIツールを使用すると、システム内部のファームウェアを更新できま
す。

詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ohmpでOracle Hardware
Management Packドキュメントライブラリを参照してください。

■ Oracle ILOM – Oracle ILOMおよび BIOSファームウェアは、Oracle ILOM Webイン
タフェースまたはコマンド行インタフェースを使用して更新可能な唯一の
ファームウェアです。

詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30のOracle Integrated
Lights Out Manager (ILOM) 3.0ドキュメントライブラリを参照してください。
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Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.1のドキュメントライブラリは
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31でアクセスできます。

ハードウェアドライバとOSツールのインス
トール
Oracle Hardware Management Packなどの、更新されたハードウェアドライバおよびオ
ペレーティングシステム (OS)関連のツールは、Oracle Enterprise Manager Ops Center
を使用してインストールできます。詳細は、http://www.oracle.com/us/products/

enterprise-manager/044497.htmlを参照してください。

更新のインストール
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Windows Serverシステム管理者リ
ファレンス
必要に応じて次のシステム管理者リファレンスを参照し、Windows Server 2008
(SP2またはR2)オペレーティングシステムのインストールを実行または完了して
ください。

説明 リンク

Windows Serverインストールプログラムを配備するためのインス
トール環境の選択およびセットアップに関するガイドライン

付録A「サポートされるイン
ストール方法」

本書の発行時点に Server X2-4サーバーでサポートされているオペ
レーティングシステムの完全なリスト

付録 B「サポートされている
オペレーティングシステム」

Windows Serverのインストールを実行する前に、BIOSのデフォル
トプロパティーが設定されていることを確認する手順

付録C「新規インストール時
の BIOSのデフォルト設定」

上級ユーザーがWindows Imaging Format (WIM)ファイルに
サーバー固有のドライバを組み込む手順

付録D「デバイスドライバの
Windows展開サービス用
Windows Server 2008 WIMイ
メージへの組み込み」

パ ー ト I I
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サポートされるインストール方法

サーバーにWindowsオペレーティングシステムをインストールする最適な方法を決
定するには、この付録で説明している次の内容を検討してください。

■ 55ページの「コンソール出力」
■ 57ページの「インストールブートメディア」
■ 60ページの「インストール先」

コンソール出力
表A–1に、オペレーティングシステムをインストールする際の出力と入力を表示す
るためのコンソールを一覧表示します。

A付 録 A
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表 A–1 OSインストールを実行する際のコンソールオプション

コンソール 説明 設定要件

ローカルコン
ソール

ローカルコンソールをサーバー SP
に直接接続することにより、OSの
インストールやサーバーの管理を実
行できます。

ローカルコンソールの例として、次
のものがあります。
■ シリアルコンソール
■ VGAコンソール (USB
キーボードおよびマウスを使用)

1. ローカルコンソールをサーバーに接続します。
詳細は、『Sun Server X2-4設置ガイド』の「サーバーへ
のケーブルの接続」を参照してください。

2. Oracle ILOMプロンプトで、Oracle ILOMユーザー名とパ
スワードを入力します。

3. シリアルコンソール接続の場合のみ、start

/SP/consoleと入力して、ホストのシリアルポートとの
接続を確立します。
ビデオ出力がローカルコンソールに自動的にルーティン
グされます。

サーバー SPとの接続の確立方法については、http://

www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31にあるOracle
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.1ドキュメントライブ
ラリを参照してください。

Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0のドキュメン
トライブラリ (http://www.oracle.com/pls/topic/
lookup?ctx=ilom30)にアクセスすることもできます。

コンソール出力

Sun Server X2-4 (旧 Sun Fire X4470 M2) • 2012年 9月56

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom31
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30


表 A–1 OSインストールを実行する際のコンソールオプション (続き)
コンソール 説明 設定要件

リモートコン
ソール

サーバー SPへのネットワーク接続
を確立することにより、リモートコ
ンソールからOSのインストールや
サーバーの管理を行うことができま
す。

リモートコンソールの例には、次の
ものがあります。
■ Oracle ILOMリモートコン
ソールアプリケーションを使用
したWebベースのクライアント
接続

■ シリアルコンソールを使用した
SSHクライアント接続

1. サーバー SPの IPアドレスを確立します。
詳細は、『Sun Server X2-4設置ガイド』を参照してくだ
さい。

2. リモートコンソールとサーバー SPの間の接続を確立し
ます。
Webベースのクライアント接続の場合は、次の手順を
実行します。1) Webブラウザにサーバー SPの IPアドレ
スを入力します。2) Oracle ILOM Webインタフェースに
ログインします。3) Oracle ILOMリモートコンソールを
起動して、ビデオ出力をサーバーからWebクライアン
トにリダイレクトします。4)「Device」メニューでデバ
イスの切り替え (マウス、キーボードなど)を有効にしま
す。
SSHクライアント接続の場合は、次の手順を実行しま
す。1)シリアルコンソールからサーバー SPへの SSH接
続を確立します (ssh root@ILOM_SP_ipaddress)。2) Oracle
ILOMコマンド行インタフェースにログインします。3)
start /SP/consoleと入力してサーバーから SSHクライ
アントへシリアル出力をリダイレクトします。

ILOM SPへのリモート接続の確立や ILOMリモートコン
ソールの使用については、Oracle Integrated Lights Out
Manager (ILOM) 3.0または 3.1のドキュメントライブラリを
参照してください。

インストールブートメディア
サーバーへのオペレーティングシステムのインストールを開始するには、ローカル
またはリモートのインストールメディアソースをブートします。表A–2に、サ
ポートされているメディアソースおよび各ソースのセットアップ要件を示します。

インストールブートメディア
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表 A–2 OSインストール実行のためのブートメディアオプション

インストールメディア 説明 設定要件

ローカルブートメ
ディア

ローカルブートメディアに
は、サーバー上の組み込み型スト
レージデバイスまたはサーバーに接続
された外付けのストレージデバイスが
必要です。

サポートされているOSのローカル
ブートメディアソースには、次のもの
があります。
■ CD/DVD-ROMまたはUSBインス
トールメディア、および該当する
場合はフロッピーデバイスドライ
バメディア

1. 使用しているサーバーに組み込み型ストレージデバイ
スがない場合は、サーバーの前面または背面のパネル
に適切なストレージデバイスを接続します。

2. ローカルデバイスをサーバーに接続する方法について
は、『Sun Server X2-4設置ガイド』の「サーバーへの
ケーブルの接続」を参照してください。

インストールブートメディア
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表 A–2 OSインストール実行のためのブートメディアオプション (続き)
インストールメディア 説明 設定要件

リモートブートメ
ディア

リモートメディアでは、ネットワーク
を介してインストールをブートする必
要があります。ネットワークインス
トールは、リダイレクトされたブート
ストレージデバイスか、Pre-boot
eXecution Environment (PXE)を使用し
てネットワーク上にインストールをエ
クスポートする別のネットワークシス
テムから開始できます。

リモートストレージデバイスからブートメディアをリダ
イレクトするには、次の手順を実行します。
1. ブートメディアを、次のようなストレージデバイスに
挿入します。
CD/DVD-ROMの場合、内蔵または外付け
CD/DVD-ROMドライブにメディアを挿入します。
CD/DVD-ROM ISOイメージの場合、ネットワーク共
有された場所で ISOイメージがすぐに利用できること
を確認します。
デバイスドライバフロッピーメディア (該当する場合)
の場合、フロッピーメディアを外付けのフロッピード
ライブに挿入します。
デバイスドライバフロッピーの ISOイメージの場
合、ISOイメージが (該当する場合)ネットワーク共有
された場所またはUSBドライブ上ですぐに利用でき
ることを確認します。

2. サーバーOracle ILOM SPへのWebベースのクライア
ント接続を確立し、Oracle ILOMリモートコンソール
アプリケーションを起動します。詳細は、表A–1に示
すWebベースのクライアント接続に関する設定要件
を参照してください。

3. Oracle ILOMリモートコンソールアプリケーション
の「Devices」メニューで、次のようなブートメディア
の場所を指定します。
CD/DVD-ROMブートメディアの場合
は、「CD-ROM」を選択します。
CD/DVD-ROM ISOイメージブートメディアの場合
は、「CD-ROM Image」を選択します。
フロッピーデバイスドライバブートメディアの場合
は、「Floppy」を選択します (該当する場合)。
フロッピーイメージのデバイスドライバブートメ
ディアの場合は、「Floppy Image」を選択します (該当
する場合)。

Oracle ILOMリモートコンソールの詳細は、Oracle
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0または 3.1のド
キュメントライブラリを参照してください。

サポートされているOSのリモートメ
ディアソースには、次のものがありま
す。
■ CD/DVD-ROMインストールメ
ディア、および該当する場合はフ
ロッピーデバイスドライバメ
ディア

■ CD/DVD-ROMの ISOインストール
イメージ、および該当する場合は
フロッピーの ISOデバイスドライ
バメディア

■ 自動インストールイメージ (PXE
ブートが必要)

インストールブートメディア
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表 A–2 OSインストール実行のためのブートメディアオプション (続き)
インストールメディア 説明 設定要件

リモートブートメ
ディア (続き)

注 –自動インストールイメージを使用
すると、複数のサーバーでOSのイン
ストールを実行できます。自動イ
メージを使用すると、複数のシステム
間で構成を統一できます。自動インス
トールでは、PXE (Pre-boot eXecution
Environment)テクノロジを使用するこ
とで、クライアントはオペレーティン
グシステムなしでオペレーティングシ
ステムのインストールを実行する自動
インストールサーバーにリモートで
ブートできます。

PXEを使用してインストールを実行するには、次の手順
を実行します。
1. PXEブート経由でインストールをエクスポートするよ
うにネットワークサーバーを構成します。

2. OSインストールメディアを PXEブートで利用できる
ようにします。
自動OSインストールイメージを使用する場合は、次
のような自動OSインストールイメージを作成する必
要があります。
- Windows WDSイメージ
インストールのセットアッププロセスを自動化する方
法については、オペレーティングシステムベンダーの
ドキュメントを参照してください。

3. インストールメディアをブートするには、一時ブート
デバイスとして PXEブートインタフェースカードを
選択します。

インストール先
表A–3に、オペレーティングシステムのインストールに使用できる、サポートされ
るインストール先を示します。

表 A–3 OSインストールのインストール先

インストール先 説明 設定要件 サポートされるOS

ローカルハード
ディスクドライブ
(HDD)

または

ソリッドステート
ドライブ (SSD)

サーバーに取り付けられている
ハードディスクドライブまたは半
導体ドライブはどれでも、オペ
レーティングシステムのインス
トール先として選択できます。

HDDまたは SSDがサーバーに正しく取り
付けられていて、電源が入っていることを
確認します。

HDDまたは SSDの取り付けおよび電源の
投入方法については、『Sun Server X2-4
サービスマニュアル』を参照してくださ
い。

付録 B「サポート
されているオペ
レーティングシス
テム」に示す、サ
ポートされている
すべてのオペ
レーティングシス
テム。

インストール先
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表 A–3 OSインストールのインストール先 (続き)
インストール先 説明 設定要件 サポートされるOS

ファイバチャネル
(FC) Storage Area
Network (SAN)デ
バイス

ファイバチャネル PCIeホストバス
アダプタ (HBA)を備えた
サーバーでは、オペレーティング
システムを外付けの FCスト
レージデバイスにインストールす
ることも選択できます。

■ サーバーに FC PCIe HBAが正しく取り
付けられていることを確認します。
サーバーへの PCIe HBAオプションの取
り付け方法については、『Sun Server
X2-4サービスマニュアル』を参照して
ください。

■ ホストでストレージを認識できるよう
に SANを設置および構成します。
手順については、FC HBAに付属のド
キュメントを参照してください。

付録 B「サポート
されているオペ
レーティングシス
テム」に示す、す
べてのオペ
レーティングシス
テム。

インストール先
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サポートされているオペレーティングシ
ステム

この付録の表 B–1では、このドキュメントの発行時に Sun Server X2-4でサポートされ
ているオペレーティングシステムについて説明します。

Sun Server X2-4でサポートされているオペレーティングシステムの最新リストについ
ては、Sun x86サーバーのWebサイトにアクセスして、Sun Server X2-4のページに移
動してください。

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sun-x86/overview/index.html

サポートされているオペレーティングシステム
Oracleの Sun Server X2-4は、次のオペレーティングシステムまたはそれ以降のリ
リースのインストールと使用をサポートします。

表B–1 サポートされているオペレーティングシステム

オペレーティングシ
ステム サポートされているバージョン 追加情報

Linux Oracle Linux 5.5 - 6.2 (64ビット)

Oracle Unbreakable Enterprise Kernel for Linux 5.6 - 6.1

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.5 - 6.0 (64ビット)

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP1 (64ビット)

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP2 (64ビット)

■ Sun Server X2-4 Linux
オペレーティングシ
ステムインストール
ガイド

Oracle Solaris ■ Oracle Solaris 11 11/11
■ Oracle Solaris 10 8/11
■ Oracle Solaris 10 9/10

■ Sun Server X2-4 Oracle
Solarisオペ
レーティングシステ
ムインストールガイ
ド
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表 B–1 サポートされているオペレーティングシステム (続き)
オペレーティングシ
ステム サポートされているバージョン 追加情報

Oracle VMソフト
ウェア

■ Oracle VM 2.2.1 - 3.0.3 ■ Sun Server X2-4 Oracle
VMソフトウェアイ
ンストールガイド

Windows ■ Microsoft Windows Server 2008 SP2、Standard Edition
(64ビット)

■ Microsoft Windows Server 2008 SP2、Enterprise
Edition (64ビット)

■ Microsoft Windows Server 2008 SP2、Datacenter
Edition (64ビット)

■ Microsoft Windows Server 2008 R2、SP1 (64ビット)
■ Microsoft Windows Server 2008 R2、Standard Edition

(64ビット)
■ Microsoft Windows Server 2008 R2、Enterprise

Edition (64ビット)
■ Microsoft Windows Server 2008 R2、Datacenter

Edition (64ビット)

■ 第 3章「Windows
Server 2008のインス
トール」

サポートされているオペレーティングシステム
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新規インストール時の BIOSのデフォル
ト設定

ディスクドライブに新しいオペレーティングシステムをインストールする場合
は、オペレーティングシステムのインストールを実行する前に、次の BIOS設定が適
切に構成されていることを確認するようにしてください。

■ システム時間
■ システム日付
■ ブート順序

BIOSの出荷時デフォルト設定の確認
BIOS設定ユーティリティーでは、必要に応じて BIOS設定を表示および編集するだ
けでなく、最適なデフォルト値を設定することもできます。F2キーを押して BIOS設
定ユーティリティーで変更した設定はすべて、次回に設定変更するまで常時使用さ
れます。

F2キーを使用してシステムの BIOS設定を表示または編集するだけでなく、BIOSの
起動中に F8キーを使用して、一時ブートデバイスを指定できます。F8キーを使用し
て一時ブートデバイスを設定した場合、この変更は現在のシステムブートのみで有
効です。一時ブートデバイスでブートしたあとは、F2キーで指定した常時ブートデ
バイスが有効になります。

始める前に
BIOS設定ユーティリティーにアクセスする前に、次の要件を満たしていることを確
認します。

■ サーバーにハードディスクドライブ (Hard Disk Drive、HDD)または半導体ドライ
ブ (Solid State Drive、SSD)が搭載されています。

■ HDDまたは SSDがサーバーに適切に設置されています。詳細は、『Sun Server
X2-4サービスマニュアル』を参照してください。
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■ サーバーへのコンソール接続が確立されています。詳細は、表A–1を参照してく
ださい。

▼ 新規インストール時のBIOS設定の表示または編集

サーバーの電源をリセットします。

注 –次の手順では、Oracle ILOM 3.1コマンド構文を使用します。Oracle ILOM 3.0を使
用している場合は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ilom30でOracle
ILOM 3.0ドキュメントコレクションを参照してください。

例:

■ Oracle ILOM Webインタフェースから、ナビゲーションツリーで「Host
Management」>「Power Control」を選択します。次に、「Select Action」リスト
ボックスから「Reset」を選択して、「Save」をクリックします。

■ ローカルサーバーから、サーバーのフロントパネルの電源ボタンを押して (約 1
秒)サーバーの電源を切り、電源ボタンをもう一度押してサーバーの電源を入れ
ます。

■ Oracle ILOM CLIから、「reset /System」と入力します。

BIOS画面が表示されます。

BIOS画面でプロンプトが表示されたら、F2を押してBIOS設定ユーティリティーにア
クセスします。

しばらくすると、BIOS設定ユーティリティーが表示されます。

出荷時のデフォルト値に設定するために、次を実行します。

a. F9を押すと、最適な出荷時のデフォルト設定が自動的に読み込まれます。

メッセージが表示され、「OK」を選択してこの操作を続けるか、「CANCEL」を選
択してこの操作を取り消すよう指示されます。

b. メッセージで「OK」を強調表示して、Enterキーを押します。

BIOS設定ユーティリティー画面が表示され、システム時間フィールドの最初の値
でカーソルが強調表示されます。

1

2

3
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BIOS設定ユーティリティーで次の手順を実行して、システム時間またはシステム日
付に関係する値を編集します。

a. 変更する値を強調表示します。
上下の矢印キーを使用して、システムの時間と日付の選択を変更します

b. 強調表示されたフィールドの値を変更するには、次のキーを使用します。

■ プラス (+)を押すと、表示されている現在の値が増加します

■ マイナス (-)を使用すると、現在表示されている値が減少します

■ Enterを押すと、カーソルが次の値フィールドに移動します

ブート設定にアクセスするには、「Boot」メニューを選択します。
「Boot Settings」メニューが表示されます。

「Boot Settings」メニューで、下矢印キーを使用して「Boot Device Priority」を選択
し、Enterを押します。
「Boot Device Priority」メニューが表示され、認識されているブートデバイスの優先
順位が示されます。リストの先頭のデバイスが、ブートの優先度がもっとも高いデ
バイスです。

「Boot Device Priority」メニューで次の手順を実行して、リストの最初のブートデバ
イスエントリを編集します。

a. 上下矢印キーを使用してリストの先頭のデバイスを選択し、Enterを押します。

b. 「Options」メニューで、上下矢印キーを使用してデフォルトの常時ブートデバイ
スを選択し、Enterを押します。
「Boot Device Priority」メニューおよび「Options」メニューに一覧表示されるデ
バイス文字列は、デバイスタイプ、スロットインジケータ、および製品 ID文字
列の形式です。

注 –変更する各デバイス項目に対して手順 7aおよび 7bを繰り返して、リスト内の
ほかのデバイスのブート順を変更できます。

変更を保存してBIOS設定ユーティリティーを終了するには、F10を押します。
または、「Exit」メニューで「Save」を選択して変更を保存し、BIOS設定ユーティリ
ティーを終了することもできます。変更を保存して設定を終了することを確認する
メッセージが表示されます。

メッセージダイアログで「OK」を選択して、Enterを押します。

4

5

6

7

8
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注 – Oracle ILOMリモートコンソールを使用している場合、F10はローカルOSにト
ラップされます。コンソールのいちばん上で使用できる「Keyboard」ドロップダウ
ンメニューに一覧表示される F10オプションを使用してください。
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デバイスドライバのWindows展開サービ
ス用Windows Server 2008 WIMイメージへ
の組み込み

このセクションは、Windows Server 2008 (SP2またはR2)デバイスドライバをWindows
Imaging Format (WIM)ファイルに組み込む必要がある、上級のシステム管理者を対象
としています。

この付録では、システム管理者がMicrosoftのWindows展開サービス (WDS)を使用し
て、ネットワーク経由でWindows Server 2008 (SP2またはR2)のインストールを展開
するものとします。

注 –この付録は、WDSまたはMicrosoftのWindows System Imaging Manager (WSIM)の
チュートリアルとなるものではありません。WDSまたはWSIMの詳細は、Microsoft
のWDSおよびWSIMのドキュメントを参照してください。

このセクションのトピックは次のとおりです。

■ 70ページの「はじめに」
■ 70ページの「Tools and Drivers Firmware DVD上のデバイスドライバの場所」
■ 71ページの「WIMイメージに組み込むデバイスドライバ」
■ 71ページの「前提条件とタスクの概要」

■ 74ページの「ドライバをWIMイメージに組み込む手順」
■ 74ページの「ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトの作成 – Windows

Server 2008 (SP2またはR2)」
■ 79ページの「デバイスドライバのブートWIMへの追加 - Windows Server 2008

SP2のみ」
■ 82ページの「ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトをWindows Server

2008 (SP2またはR2)のインストールイメージにマッピングする」
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はじめに
このセクションのトピックは次のとおりです。

■ 70ページの「Tools and Drivers Firmware DVD上のデバイスドライバの場所」
■ 71ページの「WIMイメージに組み込むデバイスドライバ」
■ 71ページの「前提条件とタスクの概要」

Tools and Drivers Firmware DVD上のデバイスドラ
イバの場所
表D–1に、Tools and Drivers Firmware DVD上のデバイスドライバディレクトリの場
所を示します。

注 – Sun Server X2-4で使用できる最新のデバイスドライバを入手するには、My Oracle
SupportのWebサイト (http://support.oracle.com)からTools and Drivers Firmwareの
ISOイメージをダウンロードします。手順については、第 5章「サーバーファーム
ウェアとソフトウェアの入手」を参照してください。

表 D–1 Tools and Drivers Firmware DVD上のデバイスドライバの場所

デバイスドライバ Tools and Driver Firmware DVD上のディレクトリの場所

Intelネットワークドライバ ■ Windows 2008 R2の場合:
windows\W2K8R2\drivers\NIC\intel

■ Windows 2008 SP2の場合:
windows\w2K8\drivers\NIC\intel

Aspeedドライバ ■ Windows 2008 R2の場合:
windows\W2K8R2\drivers\display\aspeed

■ Windows 2008 SP2の場合:
windows\w2K8\drivers\display\aspeed

LSI MegRAIDドライバ:
■ Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID

HBA、SG-SAS6-R-INT-Z

■ windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/megaraid

LSI MPT2ドライバ:
■ Sun Storage 6 Gb SAS PCIe

HBA、SG-SAS6-INT-Z
■ Sun Storage 6 Gb SAS PCIe

HBA、SG-SAS6-EXT-Z

■ windows/w2k8/drivers/64bit/hba/lsi/mpt2

はじめに
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表 D–1 Tools and Drivers Firmware DVD上のデバイスドライバの場所 (続き)
デバイスドライバ Tools and Driver Firmware DVD上のディレクトリの場所

Intel ICH10コントローラ ■ Windows 2008 R2の場合:
windows\W2K8R2\drivers\64bit\HBA\intel

■ Windows 2008 SP2の場合:
windows\w2K8\drivers\64bit\HBA\intel

WIMイメージに組み込むデバイスドライバ
表D–2に、Windows Server 2008 (SP2またはR2)のWIMイメージに組み込むデバイス
ドライバを示します。表D–2の boot WIMイメージはWindows Server 2008 SP2インス
トールにのみ必要であり、表D–2の install WIMイメージはWindows Server 2008 SP2
およびWindows Server 2008 R2インストールの両方に必要です。

注 – Sun Server X2-4対応の購入可能な SAS PCIe HBAオプションカードを確認するに
は、Sun x86サーバーのWebサイト (http://www.oracle.com/technetwork/
server-storage/sun-x86/overview/index.html)にアクセスし、Sun Server X2-4の
ページに移動します。

表D–2 WIMイメージに追加するデバイスドライバ

組み込むデバイスドライバ

Windows Server 2008 (SP2およびR2)

install.wimに追加

Windows Server 2008 SP2のみ

boot.wimに追加

Intelネットワークドライバ X X

Aspeedグラフィックドライバ X

サーバーに取り付けられている SAS PCIe
HBAオプションカード:
■ Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID

HBA、SG-SAS6-R-INT-Z
■ Sun Storage 6 Gb SAS PCIe

HBA、SG-SAS6-INT-Z
■ Sun Storage 6 Gb SAS PCIe

HBA、SG-SAS6-EXT-Z

X X

Intel ICH10コントローラ X

前提条件とタスクの概要
Windows Server 2008 (SP2またはR2)用のデバイスドライバのWIMイメージを作成す
る前に、次のタスクを指定した順序で必ず完了してください。

はじめに
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1. ネットワーク内のサーバーにWindows展開サービスをインストールおよび構成し
ます。詳細は、次からMicrosoftのWindows展開サービスに関する手順ガイドを
ダウンロードできます。

http://www.microsoft.com/

downloads/

details.aspx?familyid=14CA18B1-B433-4F62-8586-B0A2096460EB&26;displaylang=en。

2. Windows自動インストールキット (WAIK)をインストールします。WAIKに
は、WIMイメージをマウントおよび変更するアプリケーションと、XML無人
セットアップスクリプトを作成および変更するアプリケーションが含まれていま
す。

Microsoftは、Windows Server 2008 SP2用とWindows Server 2008 R2用に別々の
WAIKダウンロードを提供しています。これらのダウンロードのURLは次のとお
りです。
■ Windows Server 2008 SP2: http://www.microsoft.com/

downloads/

details.aspx?FamilyID=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&26;displaylang=en

■ Windows Server 2008 R2: http://www.microsoft.com/
downloads/

details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&26;displaylang=en

3. Tools and Driver Firmware DVD上のWindowsデバイスドライバを見つけま
す。Tools and Drivers Firmware DVD上のデバイスドライバの場所については、
70ページの「Tools and Drivers Firmware DVD上のデバイスドライバの場所」を参
照してください。

4. ネットワーク共有デバイスドライバリポジトリを作成します。例:
■ Windows Server 2008 (SP2またはR2)のデバイスドライバを格納するデバイスド
ライバリポジトリを作成します。

Windows Server 2008 WDSインストール環境の場合は、デバイスドライバリポ
ジトリが提供されていますが、変更可能です。Windows Server 2003 SP2 WDSイ
ンストール環境の場合は、デバイスドライバリポジトリは提供されていないの
で、手動で作成する必要があります。次の例は、新しいデバイスドライバリポ
ジトリのディレクトリ構造を設定する方法を示したものです。

C:\unattend\drivers\{w2K8|W2k8R2}\catalogs\vendor\version

ここでは:
– unattendは無人デバイスドライバストア

– driversはデバイスドライバディレクトリの名前

– {W2K8 or W2K8R2}はWindows Server 2008 (SP2または R2)のデバイスドライバ
ディレクトリの名前

– catalogsはWindows Server 2008 (SP2はR2)のカタログファイルの名前
– vendorはデバイスドライバベンダーのディレクトリの名前

はじめに
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– versionはデバイスドライババージョンのディレクトリの名前

■ デバイスドライバリポジトリ内のディレクトリ (フォルダ)は必ず共有
し、ネットワークインストール中にWindows展開サービス (WDS)にアクセス
できるようにしてください。

たとえば、この付録で参照するデバイスドライバリポジトリのネットワーク共
有は、次のように設定します。

リポジトリフォルダ ネットワーク共有

C:\Unattended\Drivers\W2K8 \\wds-server\W2K8-Drivers

C:\Unattended\Drivers\W2K8R2 \\wds-server\W2K8R2-Drivers

■ Tools and Drivers Firmware DVD上のWindows Server 2008デバイスドライバを抽
出して、デバイスドライバリポジトリに配置します。

Tools and Driver Firmware DVD上のWindows Server 2008デバイスドライバの場
所の詳細は、70ページの「Tools and Drivers Firmware DVD上のデバイスドライ
バの場所」を参照してください。

Tools and Drivers Firmware DVDをお持ちでない場合は、Tools and Drivers
Firmware DVDの ISOイメージをダウンロードできます。詳細
は、第 5章「サーバーファームウェアとソフトウェアの入手」を参照してくだ
さい。

次の例は、SAS PCIe HBAドライバ (バージョン番号例: 1.19.2.64)をTools and
Drivers Firmware DVDからデバイスドライバリポジトリにコピーしたあとのデ
バイスドライバリポジトリのディレクトリ構造を示したものです。

オペレーティングシステム Tools and Drivers Firmware DVD デバイスドライバリポジトリ

Windows Server 2008 SP2 DVDDevice:\windows\

W2K8\drivers\64bit\

hba\lsi\mpt2

C:\unattend\drivers\

W2K8\lsi\1.19.2.64

Windows Server 2008 R2 DVDDevice:\windows\

W2K8R2\drivers\64bit\

hba\lsi\mpt2

C:\unattend\drivers\

W2K8R2\lsi\1.19.2.64

5. Windows Server 2008 (SP2またはR2)用の imageunattend.xmlセットアップスクリプ
トを作成します。詳細は、74ページの「ImageUnattend.xmlセットアップスクリ
プトの作成 – Windows Server 2008 (SP2またはR2)」を参照してください。

はじめに
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6. Windows Server 2008 SP2 (のみ)インストールの場合は、表D–2に示した必須の
ブートデバイスドライバを boot.wimに追加します。デバイスドライバの boot.wim

への追加の詳細は、79ページの「デバイスドライバのブートWIMへの追加 -
Windows Server 2008 SP2のみ」を参照してください。

7. imageunattend.xmlセットアップスクリプトをWindows Server 2008イメージに
マッピングします。詳細は、82ページの「ImageUnattend.xmlセットアップスク
リプトをWindows Server 2008 (SP2またはR2)のインストールイメージにマッピン
グする」を参照してください。

8. Windows Server 2008 SP2およびWindows Server 2008 R2インストールの場合
は、表D–2に示す必須のデバイスドライバを install.wimイメージに追加しま
す。

ドライバをWIMイメージに組み込む手順
次に示す手順は、デバイスドライバのWIMイメージファイルへの追加に使用できる
ガイドラインです。これらの手順は次に示す順序で実行してください。

■ 74ページの「ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトの作成 – Windows Server
2008 (SP2またはR2)」

■ 79ページの「デバイスドライバのブートWIMへの追加 - Windows Server 2008 SP2
のみ」

■ 82ページの「ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトをWindows Server 2008
(SP2またはR2)のインストールイメージにマッピングする」

開始前のご注意
このセクションの手順を実行する前に、71ページの「前提条件とタスクの概要」に
示すすべての前提条件を必ず満たしてください。

▼ ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトの作成 – Windows
Server 2008 (SP2またはR2)
次の手順に従って、Windows Server 2008 (SP2またはR2)インストール用の
ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトを作成します。生成されたセットアップ
スクリプトは、デバイスドライバリポジトリに保存されます。
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注 – ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトは、このセクションで後述する手順
でWindows Server 2008 (SP2またはR2)インストールイメージにマッピングされま
す。セットアップスクリプトをインストールイメージにマッピングする
と、Windows Server 2008 (SP2またはR2)のネットワークインストール中に指定したデ
バイスドライバがインストールされます。

Windows Server 2008 (SP2またはR2) DVDメディアを、Windows展開サービスをホス
ティングしているシステムのDVDリーダーに挿入します。

すべてのWindows Server 2008 (SP2またはR2)カタログファイルを、デバイスドライバ
リポジトリのCatalogsフォルダにコピーします。
例:

copy DVDDrive:\source\*.clg C:\Unattend\Drivers\{WSK8|W28R2}\Catalogs

Windowsシステムマネージャーアプリケーションを起動し、次の手順を実行して新
しい ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトを作成します。

a. 「スタート」-->「すべてのプログラム」-->「Microsoft Windows

AIK」-->「Windows システムイメージマネージャー」の順にクリックします。

b. 「応答ファイル」ペインで右クリックして、「新しい応答ファイル」を選択しま
す。

c. 新しいWindowsイメージをすぐに開くかをたずねるメッセージダイアログが表示
された場合、「いいえ」をクリックします。

次の手順を実行して、インストールしているWindows Server 2008 (SP2またはR2)版
(Standard、Datacenter、または Enterprise)と一致するWindows Server 2008 (SP2または
R2)カタログファイルを指定します。

a. 「Windowsイメージ」ペインで右クリックして、「Windowsイメージの選択」を
選択します。

b. 「ファイルタイプ」リストボックスで「カタログ」ファイル (*.clg)を選択し、次
に「参照」をクリックして、デバイスドライバリポジトリのCatalogsフォルダを
指定します。
インストールしているWindows Server 2008 (SP2またはR2)版と一致するカタログ
ファイルを必ず選択してください。

たとえば、Windows Server 2008 SP2 Datacenterの場合は、次のように選択します。

C:\Unattend\Drivers\{W2K8|W2K8R2}\Catalogs\

install_Windows_Server_2008_SERVERDATACENTER.clg

1

2

3

4
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次の手順を実行して、コンポーネントパッケージを「2 offlineServing に渡す」に
設定します。

a. 「Windowsイメージ」ペイン
で、「architecture_Microsoft-Windows-PnPCustomizationNonWinPE_version」をク
リックして展開します。

b. 「PathAndCredientials」を右クリックして、「2 Offline Servicing に渡す設定
の追加」を選択します。

5
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Windows Server 2008 (SP2またはR2)のインストール中にインストールするデバイスド
ライバごとに手順 5を繰り返します。

install.wimファイルに含めるデバイスドライバの一覧は、表D–2を参照してくださ
い。

次の手順を実行して、インストールキー値を指定します。

a. 「応答ファイル」ペインで、「2

offlineServicing,architecture_Microsoft-Windows-

PnPCustomizationsNonWinPE_version」をクリックして展開します。

b. 「PathAndCredentials」をクリックして展開し、シーケンスキー値とリポジトリ
のUNCデバイスドライバのパスを入力します。

たとえば、Sun Storage PCIe SAS RAID HBAオプション用のデバイスドライバを追
加するには、次のように入力します。

Key 1

Path \\wds-server\W2K8-Drivers\Lsi\1.19.2.64

c. 各 PathAndCredentialsコンポーネントの「Credential」セクションで、コンポーネ
ントをクリックして展開し、UNCドメイン、ログオン、およびパスワード (必要な
場合)を挿入することにより、リポジトリに保存されているデバイスドライバに
アクセスできます。

例:

6

7
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ドメイン UNC_domain

パスワード UNC_password

ユーザー名 UNC_username

d. Windows Server 2008 (SP2またはR2)のインストール中にインストールするデバイス
ドライバごとに手順 7aから 7cまでを繰り返します。

Windowsシステムイメージマネージャーアプリケーションを使用し
て、ImageUnattend.xmlファイルを検証します。

■ Windowsシステムイメージマネージャーアプリケーションで、「ツール」メ
ニューをクリックして「応答ファイルの検証」を選択します。

警告またはエラーがないことを示すメッセージが「メッセージ」ペインに表示さ
れます。

Windowsシステムイメージマネージャーアプリケーションを使用して、.xmlセット
アップスクリプトを ImageUnattend.xmlとして保存します。

a. Windowsシステムイメージマネージャーアプリケーションで、「ファイル」メ
ニューをクリックして「名前を付けて応答ファイルを保存」を選択します。

8

9
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b. .xmlセットアップスクリプトを次の名前でデバイスドライバリポジトリに保存し
ます。

c:\Unattend\Drivers\W2K8\Catalogs\ImageUnattend.xml

c. Windowsシステムイメージマネージャーアプリケーションを終了します。

ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトの作成が完了しました。次のいずれかの
手順に進みます。

■ Windows Server 2008 R2インストールの場合、82ページの「ImageUnattend.xml

セットアップスクリプトをWindows Server 2008 (SP2またはR2)のインストールイ
メージにマッピングする」に進みます。

■ Windows Server 2008 SP2インストールの場合、79ページの「デバイスドライバの
ブートWIMへの追加 - Windows Server 2008 SP2のみ」に進んでか
ら、ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトを install.wimイメージにマッピ
ングします。

▼ デバイスドライバのブートWIMへの追加 - Windows Server 2008
SP2のみ

注 – Windows Server 2008 R2インストールを実行する場合は、この手順をスキップしま
す。Windows Server 2008 R2インストールの場合、ブート時にデバイスドライバは必
要ありません。

Windows Server 2008 SP2インストールの場合のみ、次の手順を実行して、適切な PCIe
SAS HBA LSIデバイスドライバ (MegaRAIDまたはMPT2)を boot.wimイメージに追加
します。必須の PCIe SAS HBAデバイスドライバ (表D–1および表D–2を参照)が
boot.wimイメージに追加されていない場合、Windows Server 2008 SP2のインストール
は失敗します。

Windows Server 2008 SP2 DVDメディアを、Windows展開サービスをホスティングして
いるシステムのDVDリーダーに挿入します。

次の手順を実行して、Windows展開サービス管理ツールを起動し、Windows Server
2008 SP2のブートWIMをインポートします。

a. 「スタート」-->「すべてのプログラム」-->「Windows 展開サービス」の順にク
リックします。

10

1

2
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b. 「ブートイメージ」を右クリックして「ブートイメージの追加」を選択し、次
に「参照」をクリックしてWindows Server 2008 SP2のブートWIMファイルを指定
します。

例: DVDDrive:\sources\boot.wim

c. 「開く」をクリックしてから、「次へ」をクリックします。

Windows Server 2008 SP2のブートイメージをインポートするには、「次へ」を 2回ク
リックしてから、「完了」をクリックします。

Windows展開サービス管理を使用して、Windows Server 2008 SP2のブートWIMを無効
にします。

■ 「ブートイメージ」をクリックして展開し、「Microsoft Windows Server (セット
アップ) x64」を右クリックして、「無効にする」を選択します。

展開ツールコマンドプロンプトを管理者として起動し、実行します。

例:

■ 「スタート」-->「すべてのプログラム」-->「Microsoft Windows AIK」の順にク
リックしてから、「展開ツールコマンドプロンプト」を右クリックし、「管理者
として実行」を選択します。

3

4

5
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展開ツールコマンドプロンプトで、次の手順を実行します。

a. mkdirコマンドを使用して、Windows Server 2008 SP2のブートWIMイメージをマウ
ントする一時ディレクトリマウントポイントを作成します。

例:

mkdir C:\Mnt

b. cdコマンドを使用して、Windows Server 2008 SP2のブートWIMを格納している
フォルダに移動します。

例:

cd DVDDrive:\RemoteInstall\Boot\x64\images

c. imagexコマンドを使用して、読み取り/書き込み権限付きでWindows Server 2008
SP2のブートWIMを一時ディレクトリマウントポイントにマウントします。
例:

imagex /mountrw boot.wim 2 C:\Mnt

d. cdコマンドを使用して、Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBAオプション
(SG-SAS-R-INT-Z)用のWindows Server 2008 SP2デバイスドライバを格納しているデバ
イスドライバリポジトリに移動します。

たとえば、Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBAオプション (SG-SAS-R-INT-Z)用の
LSIデバイスドライバを格納しているディレクトリに移動するには、次のように
入力します。

cd C:\Unattend\Drivers\W2K8\lsi\1.19.2.64

e. peimgコマンドを使用して、Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBAオプション
(SG-SAS-R-INT-Z)用の LSI MegaRAIDデバイスドライバをWindows Server 2008 SP2の
ブートWIMイメージに追加します。
たとえば、Sun Storage 6 Gb SAS PCIe RAID HBAオプション (SG-SAS-R-INT-Z)用の
LSI MegaRAIDデバイスドライバを追加するには、次のように入力します。

6
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peimg /INF=*.inf C:\Mnt\Windows

f. ブートWIMイメージに必要な追加のデバイスドライバ (表D–2を参照)ごとに、手
順 7dおよび 7eを繰り返します。

■ Sun Storage 6 Gb SAS PCIe HBAオプション (SG-SAS-INT-Zまたは SG-SAS-EXT-Z)

■ Intelネットワークドライバ

g. imagexコマンドを使用して、変更したWindows Server 2008 SP2のブートWIMイ
メージをアンマウントおよびコミットします。

例:

imagex /unmount/commit C:\Mnt

Windows Server 2008 SP2のブートWIMイメージを有効にするには、次の手順を実行し
ます。

a. Windows展開サービス管理ツールを起動します。

「スタート」-->「すべてのプログラム」-->「Windows 展開サービス」の順にク
リックします。

b. Windows展開サービス (WDS)管理ツールで、「ブートイメージ」をクリックして
展開します。

c. 「Microsoft Windows Server (セットアップ) x64」を右クリックして、「有効に
する」を選択します。

デバイスドライバを boot.wimイメージに含めるための変更が完了しました。展開
ツールコマンドプロンプトとWDS管理ツールを終了し、82ページ
の「ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトをWindows Server 2008 (SP2またはR2)
のインストールイメージにマッピングする」に進みます。

▼ ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトをWindows Server
2008 (SP2またはR2)のインストールイメージにマッピングする
次の手順に従って、このセクションのこれまでの手順で作成した ImageUnattend.xml

セットアップスクリプトを、Windows Server 2008 (SP2またはR2)の install.wimに
マッピングします。

Windows Server 2008 SP2 DVDメディアを、Windows展開サービスをホスティングして
いるシステムのDVDリーダーに挿入します。

7

8
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次の手順を実行して、Windows展開サービス管理ツールを起動し、Windows Server
2008 SP2のインストールWIMをインポートします。

a. 「スタート」-->「すべてのプログラム」-->「Windows 展開サービス」の順にク
リックします。

b. 「インストールイメージ」を右クリックして、「インストールイメージの追
加」を選択します。

イメージグループが存在しない場合は、新しいイメージグループをWindows
Server 2008 SP2またはWindows Server 2008 R2という名前で作成して、「次へ」を
クリックします。

c. 「参照」をクリックして、DVDDrive:\sources\install.wimにあるWindows Server
2008 SP2インストールWIMイメージを選択し、「開く」をクリックしてから「次
へ」をクリックして進みます。

2
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d. Windows展開サービスにインポートするWindows Server 2008 (SP2またはR2)版
(Data Center、Standard、または Enterprise)を選択して、「次へ」をクリックしま
す。

e. 指定したWindows Server 2008 (SP2またはR2)版のインストールイメージをイン
ポートするには、「次へ」を 2回クリックしてから、「完了」をクリックしま
す。

展開ツールコマンドプロンプトを管理者として起動します。

例:

■ 「スタート」-->「すべてのプログラム」-->「Microsoft Windows AIK」の順にク
リックしてから、「展開ツールコマンドプロンプト」を右クリックし、「管理者
として実行」を選択します。

展開ツールコマンドプロンプトで、次の手順を実行します。

a. cdコマンドを使用して、Windows Server 2008 SP2のインストールWIMイメージを
格納しているフォルダに移動します。

たとえば、Windows Server 2008 SP2 Datacenter (x64)版のWIMイメージは次の場所
にあります。

cd Drive:\RemoteInstall\images\Windows Server 2008 SP2

3
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b. mkdirコマンドを使用して、インポートしたWindows Server 2008 (SP2またはR2)
WIMイメージと完全に同じつづりおよび大文字/小文字でディレクトリを作成しま
す。

mkdir install

注 – Windows Server 2008 (SP2またはR2)用のインストールイメージのインポート時
にデフォルトを選択すると、install.wimという名前のインストールWIMファイ
ルが作成されます。

c. cdコマンドを使用して、インポートしたWindows Server 2008 (SP2またはR2)の
フォルダに移動し、次に mkdirコマンドを使用して、Unattendディレクトリを作
成します。

例:

cd install

mkdir Unattend

d. cdコマンドを使用して、Unattendディレクトリに移動し、次に copyコマンドを使
用して、ImageUnattend.xmlセットアップスクリプト (この付録のこれまでの手順
で作成)を Unattendディレクトリにコピーします。

例:

cd Unattend

copy C:\Unattend\Drivers\{W2K8|W2k8R2}\Catalogs\ImageUnattend.xml

次の手順を実行して、Windows Server 2008 (SP2またはR2)イメージのプロパティーを
開きます。

a. Windows展開サービス管理ツールを起動します。

「スタート」-->「すべてのプログラム」-->「Windows 展開サービス」の順にク
リックします。

b. Windows展開サービス (WDS)管理ツールで、「Windows Server 2008 (SP2または
R2) イメージグループ」をクリックして展開します。

5
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c. 「Microsoft Windows Server (SP2 または R2)」を右クリックして、「プロパ
ティー」を選択します。

次の手順を実行して、ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトをWindows Server
2008 (SP2またはR2)イメージにマッピングします。

a. Windows Server 2008 (SP2またはR2)イメージのプロパティーの「全般」タブ
で、「イメージの無人モードでのインストールを許可する」にチェックマークを
付けて、「ファイルの選択」をクリックします。

b. 次の場所 (手順 4dで指定)を参照して、「OK」をクリックします。

Drive:\RemoteInstall\images\{W2K8|W2K8R2}\install\Unattend\ImageUnattend.xml

c. 「OK」をクリックして、ImageUnattend.xmlセットアップスクリプトをWindows

Server 2008 (SP2またはR2) WIMイメージにマッピングします。
Windows Server 2008 (SP2またはR2) WIMイメージをWindows展開サービスを使用
してインストールする準備ができました。

d. 展開ツールコマンドプロンプトとWindows展開サービス管理ツールを終了しま
す。

6
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Windows Server 2008 (SP2またはR2)を展開するには、次の手順を参照します。
37ページの「PXEネットワークブートを使用したWindows Server 2008 (SP2または
R2)のインストール」。
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